Ansicht Versprung

Stb.-Decke TRH Bestand

Sandwichpaneel F (flat),

nicht brennbar (A2-s1, dO; Kern: A1)
Dammkerndicke gem. Bauphysik,
Farbton: Spectrum 9006
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LEGENDE:

Schraffuren Brandschutz gem. EU-Norm Allgemeine Abkiirzungen
————— Abbruch ElI90 Feuerbestandig (F 90) UK Unterkante
77777, Stahlbeton/ WU Beton El 30 Feuerhemmend (F 30) OK Oberkante
7////, Mauerwerk REI-M90  Brandwand tragend  (BW) RH Raumhdhe  (OKFF-UKRD)
777~ Mauerwerk 11,5 cm/Verblender  EI-M 90 Brandwand nicht tragend (BW)  LH Lichte Hohe ~ (OKFF-UKAD)
———— Trockenbau R Tragfahigkeit BRH Briistungshéhe (OKFF-OK Fen.bank)
AN Dammung weich/hart M Mechanische Einwirkung BRHroh  Briistungshohe roh (OKRD-OK roh)
s Bauteil neu F Feuerléscheinrichtung RD Rohdecke
I Bestandswande Massiv HY Wandhydrant RS Rohsohle
NA Notausgang RF Rohfulboden
Bauteile RWA Rauch-Warmeabzug FF Fertigfuboden
STB Stahlbeton BMZ Brandmeldezentrale AD Abhangdecke
Mw Mauerwerk . uz Unterzug
GK Gipskarton Entwasserung iZ Uberzug
GKI Gipskarton, impragniert DN Regenfallrohr DF Dehnfuge
MF Mineralfaserplatten RR Regenrinne BD Bodendurchbruch
P Putz RE Rinne Entwasserung DD Deckendurchbruch
FL Fliesen BE Bodeneinlauf WD Wanddurchbruch
GF Glasfasertapete BS Bodenschlitz
A Anstrich . WS Wandschlitz
E Estrich Zeichen LR Leerrohr/Rohrhtilse
EH Epoxidharzbeschichtung A2 3KS  Hohenkote im Grundriss BK Briistungskanal
WS Natur-/Betonwerkstein RV Revisionsklappe
PK Parkett s OKFF Oberkante FertigfuRboden NE Neu
KT Kautschuk K4 OKRD Oberkante Rohdecke BT Bestand
LI Linoleum
PVC PVC-Belag K UKRD Unterkante Rohdecke
TP Teppich N UKAD Unterkante Abhangdecke Raumstempel
Tiiren gem. EU-Norm, Hhen ab OKFF +240 A Flache o. Putzabzug
EI30-C  Feuehemmend (T30) RS BZEEZE‘V’EEEFEES ig g Egé‘g]‘gzlf:”g
El90-C Feuerbestandig  (T90) +23 W Wandbela 9
EI30-CS  Feuerschutzabschluss (T30/RS) @ Sonnenschutz D Decke Obg fiache
CundC5  SelbstschlieRend
CS Rauchschutz m Glasausschnitt Ttr Detailmarkierun
dT dichtschlieRend G S
TUS Tarunterschnitt N Schnittfiihrung Detailname
HINWEISE:

O©ooONO O WwhN -

Niveaugleicher Anschluss an Bestand, OKFF EG = OKFF EG Bestand

. Samtliche MaRe sind am Bau zu priifen!
. Hohenangaben beziehen sich auf OKFF.
. Statisch wirksame Bauteile gem. Angabe Brandschutz ertlichtigen.
. Einbauten in statische Bauteile (Wande, Decken, Stiitzen, Unterziige usw.) siehe Schalpléane.

. Samtliche haustechnische Angaben sind nur in Verbindung mit den Haustechnikplénen des Ingenieurbiros fiir Gebaudetechnik giiltig!
. Samtliche statische Angaben sind nur in Verbindung mit den aktuellen Schalplanen giiltig!

. Abdichtung und Iso-Kimsteine unter ALLEN aufgehenden MW-Wanden bzw. auf Sohle.

. Abgehéngte Decken und Wandbelédge (Putz, Vlies, Anstrich, usw.) gem. Raumstempel.

. Alle Befestigungs- und Verbindungsmittel mit bauaufsichtlicher Zulassung, im AuReneinsatz korrosionsgeschutzt (z.B. Edelstahl).

Eine flachendeckende Brandmeldeanlage ist vorzusehen.
Alle tragende und aussteifende Bauteile sind feuerbestandig auszufiihren.

b Anpassungen Tragwerk gem. Abst. WvS, Anpassung der Sandwichpaneel Fassade
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