
-
D

 4
02

.1
1:

5
25

.0
1.

20
24

Tr
ep

pe
 2

 - 
D

et
ai

ls
 1

3-
Fe

ld
sp

or
th

al
le

 O
sc

ha
tz

Ba
hn

ho
fs

tra
ße

 1
04

75
8 

O
sc

ha
tz

St
ad

tv
er

w
al

tu
ng

 O
sc

ha
tz

N
eu

m
ar

kt
 1

04
75

8 
O

sc
ha

tz

BA
U

H
ER

R
LI

EG
EN

SC
H

AF
T 

/ B
AU

W
ER

K-
BA

U
KÖ

R
PE

R
 / 

BA
U

W
ER

K

IS
-O

BJ
EK

T-
N

R

M
Aß

N
AH

M
E

M
Aß

N
AH

M
EN

N
R

KG
R

PL
AN

IN
H

AL
T

C
O

D
IE

R
U

N
G

 P
LA

N
IN

H
AL

T
PL

AN
N

R
TE

IL
PL

AN

PL
AN

ST
AN

D

PL
AN

ST
AN

D
FA

C
H

PL
AN

ER

FA
C

H
PL

AN
ER

BE
AR

BE
IT

ET
PL

AN
D

AT
U

M
M

Aß
ST

AB

U
N

TE
R

SC
H

R
IF

T

D
AT

U
M

LI
EG

EN
SC

H
AF

TS
N

U
M

M
ER

5 
- A

us
fü

hr
un

gs
pl

an
un

g

64
01

-
30

0-

U
N

TE
R

SC
H

R
IF

T
U

N
TE

R
SC

H
R

IF
T

D
AT

U
M

D
AT

U
M

U
N

TE
R

SC
H

R
IF

T

D
AT

U
M

K
ei

n 
A

us
fü

hr
un

gs
pl

an
!

Nu
r a

ls
 A

nl
ag

e 
zu

m
 L

V.

15

-1,72

-1,665

-1,825

12
25

3

1 120

16

14 6

Halteklammer mit Rostsicherung
Montage mit Abstandhalter,
Linienlagerung

Mörtelbett

HEA 120

Fuge offen

Längenausgleich mit Abstandshalter

L 160/80/10, verzinkt

Gitterrost 10/30

Betonpflaster

Dübel FAZ II 10/10,
e=200,
konstruktiv

Kopfplatte 8/120/120,
2x M12 - 5.6

Splittfuge

Stützwand außen

Noppenbahn
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Halteklammer mit Rostsicherung
Montage mit Abstandhalter

Mörtelkehle

HEA 120

Fuge offen

Kopfplatte 8/120/120,
Dübelmontage

Kleintierschutz

Gitterrost 10/30

Glasfaserbeton

Perimeterdämmung

vertikale Abdichtung

Stützwand innen

Vertikalschnitt Stützwand außen -
Bereich Gitterrostzugang

Vertikalschnitt Stützwand innen
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