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Bauvorhaben: Ersatzneubau Sporthalle (Dreifeldhalle) 
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26 LV: Lüftungsinstallation

Allgemeine Vorbemerkungen Baustelle

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen 
(ATV) nach DIN 18299 

I. Allgemeine Vorbemerkungen

1. HINWEISE ZU TERMINEN UND ORGANISATION 
             DER AUSFÜHRUNG

1.1 AUSFÜHRUNGSZEITRAUM / TERMINPLÄNE
Der  Auftragnehmer  hat  sofort,  jedoch  spätestens  2  Wochen  nach 
Auftragserteilung,  einen  Feinterminplan  mit  Kapazitätsuntersetzung,  auf 
Grundlage der besonderen Vertragsbedingungen
(Anfang und Ende der Gesamtausführung und  für  jede definierte Bauphase) und 
der Zwangspunkte
(entsprechende  Abhängigkeiten  zu  anderen  Gewerken,  Bemusterungen, 
Bestellzeiten, Werkplanungen, Freigaben (u. A. beim Architekten mind. 14 Tage) 
beinhaltet.
Der  Auftragnehmer  hat  diesen  bauphasenbezogenen  Feinterminplan 
koordinierend mit dem
Auftraggeber  und  der  örtlichen  Bauleitung  abzustimmen.  Dieser  abgestimmte 
Feinterminplan findet
nach  Bestätigung  durch  den  AG  Eingang  in  den  Gesamt  -Bauzeiten-Ablaufplan 
der Bauleitung und
wird verbindlich. Das Dateiformat ist mit der Bauüberwachung abzustimmen.
Die Anzahl  der Zeilen gewerkespezifisch notwendigen Zeilen  (Detailierungsgrad) 
wird in den
gewerkebezogenen Vorbemerkungen angegeben.

1.2 BEMUSTERUNGEN
Bemusterungen und Freigaben sind in einvernehmlicher, frühzeitiger Abstimmung 
mit dem AG mindestens 8 Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung 
des AG benötigt wird, vorzunehmen.

1.3 FACHBAULEITER/ BAUTAGEBUCH 
Der  Auftragnehmer  ist  verpflichtet,  täglich  Bautagesberichte  zu  fertigen,  und 
dieses wöchentlich der
örtlichen  Bauleitung  2-fach  in  Papier  und  digital  mit  fortaufender  Nummerierung 
vorzulegen und
durch diese abzeichnen zu lassen.
Dazu gehört auch die Angabe der damit verbundene Inanspruchnahme von BE - 
Flächen und
anderen Elementen der Baustelleneinrichtungen.

1.4 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN / ÄNDERUNGEN / FREIGABEN
Mit Auftragsvergabe werden dem AN Ausführungsunterlagen 2-fach in Papierform, 
digital  (PDF-Dateien  oder  auf  Wunsch  DWG-Format)  bereitgestellt.    Der 
Ausführung  dürfen  nur  Unterlagen  zu  Grunde  gelegt  werden,  die  vom 
Architekten/Fachplaner  als  zur  Ausführung  bestimmt  gekennzeichnet  bzw. 
freigegeben sind. 

1.5 BAUBERATUNGEN
Wöchentlich findet eine turnurmäßige Bauberatung zu einem Fixtermin statt.
Zur fachlichen und terminlichen Koordinierung aller am Bau Beteiligten ist 
grundsätzlich die Teilnahme des Fachbauleiters oder eines anderen kompetenten 
und entscheidungsbefugten Vertreters des AN an dieser Beratung erforderlich. 

1.6 FIRMENANGEHÖRIGE
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SV-Nachweise der Beschäftigten sind auf der Baustelle 2-fach (1x BÜ, 1x AN)  in 
Kopie vorzuhalten.

1.7 AUFMASZE/ RECHNUNGSLEGUNG
Vorlage  Aufmaß  vorab  zur  Abstimmung/Kontrolle,  Grundlage  für  die 
Rechnungslegung ist das bestätigte Aufmaß; Aufmaße sind kumuliert zu erstellen. 

II. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen - ATV 

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN DIN 18299 VOB TEIL 
C

1.1. BAUMAßNAHME/ STANDORT

Gemarkung: Oschatz
Ort: 04758 Oschatz, Bahnhofstraße 1

Das Baugrundstück liegt in der Gemarkung Oschatz.
Das  Grundstück  befindet  sich  im  Zentrum  von  Oschatz,  jedoch  außerhalb  des 
Innenstadtbereiches. Es
schließt  unmittelbar  an  den  Kreuzungsbereich  zwischen  Vorwerkgasse  und 
Bahnhofstraße an.
Das Grundstück ist derzeitig unbebaut.

Eigentümer des Grundstückes ist die Stadt Oschatz.
Im Vorfeld der Baumaßnahme ist eine Zusammenlegung des Baugrundstückes mit 
den angrenzenden
Flurstücken des vorhandenen Schulcampus erfolgt.
Das Baufeld liegt in einem Teilbereich des Gesamtgrundstückes.
Das Grundstück fällt von Norden nach Süden um ca. 4m ab.

I.1.2 GEBÄUDE UND BAUFELDER

Das Baufeld befindet  sich auf einem Teil des Gesamtgrundstückes und hat eine 
Größe von ca. 5.000 qm.

Neubau Sporthalle
Gebäudelänge 48 m,
Gebäudebreite 38,5 zzgl. 10 m UG erdüberdeckt,
Gebäudehöhe bis 11 m über OK Gelände,
Geschosszahl 2,
Sonderbau, Gebäudeklasse 3, gemäß SächsBO §2.

Das freistehende Gebäude wird in Betonfertigteilbauweise errichtet.

Der  neue  Baukörper  der  Sporthalle  bildet  die  städtebauliche  Kante  zur 
Vorwerksgasse sowie der
Bahnhofstraße.  Er  vervollständigt  den  Campus  nach  Westen.  Die  nördliche 
Gebäudekante schließt mit den
Bestandsgebäuden der Grundschule ab.

I.2.  ERSCHLIESSUNG / BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSITUATION

I.2.1 BAUSTELLENERSCHLIESSUNG

Die  Zufahrt  zum  Gelände  wird  straßenseitig  über  die  B6  und  die  Bahnhofstraße 
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bzw. die Vorwerkgasse
ermöglicht.
Auf  dem  Baugrundstück  werden  im  Rahmen  der  Baustelleneinrichtung 
Aufstellflächen ausgewiesen, deren
Nutzung mit dem AG abzustimmen ist.
Parkplätze werden nicht angeboten.

I.2.2  BAUSTELLENEINRICHTUNG

Das  Einrichten  und  Instandhalten  der  Baustelle  für  die  eigene  Leistung  ist 
grundsätzlich Sache des AN und
wird nicht gesondert vergütet.

Auf  dem  Baufeld  stehen  mehrere  Flächen  für  die  Baustelleneinrichtung  zur 
Verfügung.
Diese  können  durch  den  AN  für  die  Aufstellung  seiner  Material-  und 
Bürocontainer, als Materiallager- und
Anlieferflächen genutzt werden.
Es  sind  nur  stapelbare  Aufenthalts-  und  Lagercontainer  mit  den  Abmessungen 
l/b/h = 6,0/3,0/3,0m zu
verwenden, deren Nutzung als Unterkunftscontainer ist verboten.
 
Die Nutzung der Flächen der BE erfolgt nur nach Abstimmung mit der Bauleitung 
des AG.
Container  für  die  Nutzung  durch  den  AN  sind  nicht  Bestandteil  der  allgemeinen 
Baustelleneinrichtung des AG.

Anlieferungen sind mit der örtlichen Bauleitung des AG abzustimmen. Hierzu wird 
bei der Bauleitung ein Zeitplan geführt, in welchem Anlieferzeiten angemeldet und 
freigehalten  werden.  Die  Eintragung  hat  mindestens  48  Stunden  im  Voraus  zu 
erfolgen.  Weiterhin  ist  sicher  zu  stellen,  dass  für  die  Entgegennahme  und 
Verteilung  von  Anlieferungen  ausreichend  und  qualifiziertes  Personal  zur 
Verfügung steht. Durch die örtliche Bauleitung oder andere Vertreter des Bauherrn 
werden keine Anlieferungen entgegengenommen.
Mehraufwendungen  aus  Behinderungen  des  Baustellenbetriebs,  die  aus 
diesbezüglichen  Versäumnissen  sowie  aus  der  Missachtung  dieser  Regelungen 
erwachsen, gehen zu Lasten des Verursachers.

Innerhalb der zentralen Baustelleneinrichtung werden durch den Auftraggeber zur 
Verfügung gestellt (Bestandtteil des Loses 02):

- Sanitärcontainer, Ausstattung mind.:
5 Waschtische.
3 Urinale.
3 WC.
1 Duschplatz.

- Schutzzäune und Absperrungen des Grundstücks

- Baustellenbeleuchtung der Verkehrswege

- 1 Bauwasserhauptanschluss:
freistehend,
mit 2 Stück 3/4" und 2 Stück 1 " Auslaufventil,
Leitungslängen des AN bis 100 m.

- Baustrom:
Es stehen pro Geschoss je 1 Baustromverteiler mit folgender Mindestausstattung 
zur Verfügung:
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1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/500 mA.
1 CEE-Steckdose 5/63 A 400 V/6 h mit Sicherungselement 3/63 A (E33).
1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA mit Sicherungselement 3/63 A (E33).
2 CEE-Steckdosen 5/32 A 400 V/6 h.mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/32 A -C-.
2 CEE-Steckdosen 5/16 A 400 V/6  mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/16 A -C-.
1 FI-Schutzschalter 4pol. 40 A/30 mA.
6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V.mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -
C.
Kranverteiler:
1 FI-Schalter 4pol. 0,03 A,für CEE-Steckdose 5/32 A.
1 FI-Schalter 4pol. 0,03 A, für Schukosteckdose.
1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V.
1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V.
1 CEE-Steckdose 5/125 A, 400 V.
1 Schukosteckdose 3/16 A, 230 V.
Bei  Kranen  und  sonstigen  Hebezeugen  ist  zu  beachten,  dass  nur  Geräte  mit 
Sanftanlauf zur Ausführung
kommen.

I.2.3  BESONDERE ERSCHWERNISSE

Aus  der  besonderen  Lage  des  Baugrundstückes    ergeben  sich  folgende 
Randbedingungen und Erschwernisse:

Schulcampus
Die vorhandene Grundschule sowie der Hort grenzen mit Ihren Freianlagen direkt 
an das Baufeld an.
Sie bleiben während der Bauzeit vollständig in Nutzung.

I.2.4 IMMISSIONSSCHUTZ

Für Lärm- und Staubimmissionen gelten die Verordnungen der Stadt Oschatz.
Grundsätzlich  sind  die  Arbeiten  so  zu  organisieren  und  auszuführen,  dass  die 
gesetzlichen  Mindestvorschriften  erfüllt  werden  und  davon  keine  Gefahren  oder 
vermeidbare Belästigungen entstehen (s. SächsBO §11, (1)).
Es  dürfen  nur  Geräte  eingesetzt  werden,  die  bezüglich  Emissions-  und 
Immissionsschutz  den  neuesten  technischen  Auflagen  und  Vorschriften  sowie 
dem neuesten technischen Stand entsprechen.

Der  AN  ist  verpflichtet,  die  für  die  Baustelle  und  Umgebung  maßgeblichen  bzw. 
besonderen  und  evtl.  über  die  nachfolgenden  Immissionswerte  mit  den 
zuständigen Behörden abzustimmen und einzuhalten. Die Festlegungen sind vor 
Ausführungsbeginn zu treffen und dem Bauherrn bekanntzugeben.
Gesetzesverstöße können zu Zwangsmaßnahmen bis zur Stilllegung der Baustelle 
führen.  Im  Übrigen  ist  die  EG-Umgebungslärmrichtlinie  (EG-Richtlinie  über  die 
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm) zu beachten.

Während  der  Bauphase  sind  im  Einwirkungsbereich  der  Baustelle  folgende 
Lärmimmissionswerte  auf  der  Grundlage  der  Allgemeinen  Verwaltungsvorschrift 
zum Schutz gegen Baulärm einzuhalten:
Nähere Umgebung vorwiegend Wohngebiet
Tags: (07:00-20:00 Uhr)  55 dB (A)
Nachts: (20:00-07:00 Uhr) 40 dB (A)

Bei  der  Durchführung  der  Baumaßnahme  sind  staubförmige  Immissionen  zu 
vermeiden  und  nicht  vermeidbare  Staubentwicklungen  durch  geeignete 
Maßnahmen  wie  Befeuchtung  der  Fahrwege  und  Abbruchbereiche, 
Fassadenabhängung durch Planen u. ä. auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
Bei  der  Ausführung  von  Stemmarbeiten  sind  ausschließlich  Werkzeuge  mit 
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Absaugung zu verwenden.
Verschmutzungen anliegender Straßen, Wege und Plätze durch Fahrzeuge oder 
Baumaschinen nach Verlassen der Baustelle sind zu vermeiden bzw. unverzüglich 
zu beseitigen.

I.2.5 ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE UNTERLAGEN

Der AN erhält für die Ausführung seiner weiteren Planungs- und Bauleistungen die 
erforderlichen Pläne in einfacher Ausfertigung.
Die  Ausführungspläne  sind  vom  AN  auf  Übereinstimmung  mit  den  örtlichen 
Gegebenheiten zu überprüfen.
Bei Abweichungen ist unverzüglich die Bauleitung des AG zu informieren.

I.2.6 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN DES AN

Alle  zur  Freigabe  der  Ausführung  vonseiten  des  Auftragnehmers  vorzulegenden 
Pläne, Unterlagen und Prüfzeugnisse sind dem Auftraggeber kostenfrei dreifach, 
bei  erforderlicher  Prüfung  durch  Fachplaner  und  Prüfingenieure  vierfach,  zu 
übergeben.
Die Übergabe hat rechtzeitig gemäß Bauablaufplan zu erfolgen.
Dabei  sind  erforderliche  Fristen  für  Bestellung,  Vorbereitung  und  Fertigung  zu 
berücksichtigen.
Für  den  1.  Prüfdurchlauf  sind  zwei  Wochen,  für  den  2.  (und  jeden  weiteren) 
Prüfdurchlauf eine Woche einzurechnen.

I.2.7 MATERIALIEN UND PRODUKTE

Alle  zur  Montage  gelangenden  Materialien  müssen  vor  Beginn  der  Arbeiten 
bemustert werden. Es dürfen nur Fabrikate und Materialien verwendet werden, die 
in schriftlicher Form durch den AG freigegeben wurden.
Die  Vorlage  der  Muster,  Produktdaten  und  technischen  Informationen  hat 
vollständig zu erfolgen.
Dabei  sind  erforderliche  Fristen  für  Bestellung,  Vorbereitung  und  Fertigung  zu 
berücksichtigen.
Für  den  1.  Prüfdurchlauf  sind  zwei  Wochen,  für  den  2.  (und  jeden  weiteren) 
Prüfdurchlauf eine Woche einzurechnen.
Das Liefern der Materialien ist immer Bestandteil der Positionen und entsprechend 
einzukalkuleiren, auch wenn nicht gesondert benannt.
Bauschäume sind grundsätzlich untersagt.

I.2.8  AUSFÜHRUNGSBEDINGUNGEN

Der  Auftragnehmer  hat  sich  vor  Ausführung  der  Arbeiten  über  die  Lage  von 
Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen und dgl . beim Auftraggeber und bei den für 
die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten.

I.2.9  FACHBAULEITER/  TAGESBERICHTE/  KAPAZITÄTS-  UND 
EINSATZPLANUNG

Der  Auftragnehmer  hat  unmittelbar  nach  Vergabe  einen  Fachbauleiter  schriftlich 
zu  benennen,  der  als  Entscheidungsbefugter  eingesetzt  wird.  Dieser  hat,  wenn 
Arbeiten  des  Auftragnehmers  ausgeführt  werden,  vor  Ort  anwesend  und  der 
deutschen  Sprache  mächtig  zu  sein.  Er  hat  in  die  auszuführenden  Arbeiten 
vorzubereiten  und  anzuweisen  und  alle  erforderlichen  Belehrungen  zum 
Arbeitsschutz  nachweislich  vor  Beginn  der  Arbeiten  durchzuführen  und  darüber 
protokollarisch Nachweis zu führen.
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GEWERKEBEZOGENE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN 
gültig für den Leistungsbereich:    -Lüftung-

1.TECHNISCHE AUSFÜHRUNGSHINWEISE 

Diesen Arbeiten liegt die VOB, neueste Fassung, 
insbesondere deren technische Vorschriften, sowie alle 
DIN und sonstigen Vorschriften in der neuesten Fassung, 
insbesondere folgenden technischen Vorschriften. 

-DIN 4102 -Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 
-DIN 4109 -Schallschutz im Hochbau 
-DIN-und EN-Normen z.B. 1986 100, 1988, 12056, 4701, 
 4751, 4752, 8975, 32733 
-Richtlinie über die brandschutztechnischen 
 Anforderungen an Leitungsanlagen 
-Bauaufsichtliche Richtlinien über die brandschutztechnischen    
 Anforderungen an Lüftungsgeräten 
-AMEV Kälte 2017
-AMEV Wärmeversorgungsanlagen 2021 
-AMEV RLT-Anlagenbau 2018 
-AMEV Planung und Ausführung von Sanitäranlagen in 
 öffentlichen Gebäuden -Sanitärbau 2021
-Energie 2010
-Wartung 2018
Gebäudeautomation 2019
-VDE-Richtlinien 
-VDI-Richtlinien, z.B. VDI 6022, 2035, 2071 
-Brandschutzgutachten 
Andere, hier nicht aufgeführte, gültige behördliche und technische Vorschriften, 
Gutachten, Stellungnahmen, etc., soweit sie diesen Leistungsumfang betreffen, 
sind einzuhalten und zu erfüllen.
Dabei gilt die jeweils neueste Fassung.
Der Auftragnehmer wird aufgefordert, für sämtliche erforderlichen Bauteile die 
notwendigen Maßnahmen, Zulassungen und Genehmigungen beizubringen.
Zu beachten sind weiterhin die Bauordnung des zuständigen Bundeslandes und 
eventuelle Ergänzungen der  örtlichen Genehmigungsbehörde. 

Vorgeschriebene und anzubietende Materialien sowie bauseits zu liefernde Teile 
sind unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller einzubauen. 

Der AN versichert, alle Leistungen einschließlich aller Nebenarbeiten nach den 
anerkannten Regeln der Technik auszuführen. 

2. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN 

Leistungen die nicht gesondert vergütet werden und in das Angebot 
einzukalkulieren sind: 

Allgemein 
Die auszufüllenden Einheitspreise umfassen vollständige, funktionsfähige 
Leistungsabschnitte, einschl. Liefern der Materialien, betriebsfertigem Aufstellen, 
Anschließen bzw. Montieren. 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der 
Arbeiten alle Angaben zu machen, die für den reibungslosen Einbau und 
ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage notwendig sind. 
Der Auftragnehmer hat alle für die Ausführung erforderlichen Anträge, 
Genehmigungen und Abnahmen zu veranlassen. 
Grundsätzlich sind alle erforderlichen Leistungen, Materialien und Hilfsmittel 
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einzukalkulieren, die für eine betriebsbereite Erstellung und endfertige 
Reinigung der Systeme, Anlagen, Einrichtungen und Apparaturen notwendig sind. 
Dies gilt auch für den Fall, dass Leistungen, die zur geforderten Funktion 
notwendig sind, nur teilweise oder nicht beschrieben sind, jedoch aus dem 
Zusammenhang für den Fachmann erkennbar sind. 

Alle notwendigen Maßnahmen sind zu berücksichtigen, 
insbesondere: 
-Maßnahmen zur Schalldämmung und  Schwingungsdämmung gegen den 
Baukörper 
-Vorhalten von Arbeits-und Lagerräumen, wenn der AG Räume, die leicht 
verschließbar sind, nicht zur  Verfügung stellt. 
-Die Leistungen zur Lieferung und Befestigung der Stahlträger und Konsole
 zur Halterung für Rohrleitungen / Kanäle im Leistungsverzeichnis benannten 
Trassen sind in die Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.
 (Stahlträger, Profile, Konsole, Gewindestangen, Halterungen sowie Schrauben 
und Dübel und sonstiges Zubehör für fachgerechte, dauerhafte Befestigung) inkl. 
für Holzbalkendecken
-Durchführen von Bemusterungen aller sichtbaren Bauteile für den Bauherrn. 
-Prüfen der Funktion der elektrischen Verkabelung der Steuer-und Regelanlage. 
-Füllen der Kälteanlagen mit Betriebsmedium 
-Wiederholtes Einweisen des Bedien-und Wartungspersonals 
-Funktionsprobe einschließlich aller Messungen 
-Mitwirken bei der Erstellung der Terminplänen und Deckenspiegelplänen, 
einschließlich der erforderlichen Koordination der jeweiligen Gewerke. 
-Verschliessen von Wand-und Deckendurchbrüchen in 
 entsprechender brandschutztechnischen Anforderungen. 

3. MONTAGE- UND WERKPLANUNG 

-Aufbauend auf den Ausführungsunterlagen sind die 
 Montageunterlagen zu erstellen. 
-Die Montagezeichnungen sind auf der Grundlage der Ausführungsplanung zu 
erstellen. Wenn erforderlich, sind diese vom AN durch Detailpläne zu ergänzen. In 
den  Montagezeichnungen sind alle Anlagenteile aufzuführen. 
Hierzu gehören z.B. auch Leitungen der regel-und elektrotechnischen 
Einrichtungen, die Lage von Reglern, Stellgliedern, Fernthermometer, Motoren etc. 
-Zu den Montagezeichnungen gehören Fließ-, Strang-und Schaltschemata sowie 
Stromlauf-, Wirkschalt-, Bauschalt-Anschlusspläne und Schaltschrankansichten. 
In die Fließ-, bzw. Schaltschemata sind alle wesentlichen Leistungsdaten 
einzutragen. 
-Folgende Angaben sind in die Montagepläne einzutragen, sofern diese nicht in 
gesonderten Listen enthalten sind: 
-Maße für Reinigungs-und Revisionsöffnungen, Drosselorgane, etc. 
-Hinweise auf Platzbedarf für Instandhaltungen und  Reparaturen 
-Der Auftragnehmer hat die Montagezeichnungen umgehend nach 
Auftragserteilung zu erstellen und mit allen Beteiligten verantwortlich zu 
koordinieren. Diese Montagepläne sind zur Prüfung vorzulegen. 
-Die Ingenieur- und Zeichnerleistungen sowie die Vervielfältigungskosten für die 
Montageplanung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bei der 
 Kalkulation dieser Leistung ist vom AN zu berücksichtigen, 
 dass eine mit den anderen Gewerken abgestimmte Montageplanung zur 
Verfügung gestellt werden muss. 
-Die Montagepläne sind in 2-facher Ausfertigung als Farb-Plot, farbig angelegt zu 
liefern. Alle Plan-und Berechnungsunterlagen sind gleichzeitig im Datenformat 
 (xls, Word, PLT, PDF, DWG, DXF, o.ä.) einzureichen. 

Kosten für Fehlmontagen, die durch die Nichtbeachtung geänderter 
Bauausführungs-Zeichnungen entstehen, trägt der AN. 
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***Fortsetzung***  Gewerkebezogene Technische Vorbemerkungen

4. ABNAHME 
Die Abnahme ist förmlich zu beantragen. Mit dem Antrag 
ist schriftlich zu bestätigen, dass 
-alle Montageleistungen, 
-alle Einregulierungsarbeiten, 
-alle Funktionsprüfungen, 
-alle behördlichen Abnahmeprüfungen und Einweisung 
 des Nutzers/Betreibers abgeschlossen sind und die 
 Anlage mängelfrei ist. 
 Bis zur Abnahme sind mit dem Auftraggeber und dessen 
 Beauftragten die notwendigen Abnahmeprüfungen 
 vorzunehmen. 

Vollständigkeitsprüfung 
Durch die Vollständigkeitsprüfung ist nachzuweisen, 
dass die Lieferung und Montage in dem vertraglich 
festgelegten Umfang und Qualität erbracht wurde. Die 
Bauelemente wurden unter Beachtung der technischen und 
behördlichen Vorschriften sowie den Regeln der Technik 
ordnungsgemäß eingebaut. Die Zugänglichkeit für das 
Betreiben sowie die der Reinheitszustand der Anlage ist 
gewährleistet. Des weiteren liegen alle notwendigen 
Unterlagen vor Funktionsprüfung vor. 

Funktionsprüfung 
Durch die Funktionsprüfung ist die vertragsgemäße 
Funktionsfähigkeit der Anlage nachzuweisen. Sie soll 
zeigen, ob die einzelnen Bauelemente der Anlage 
funktionsgerecht eingebaut und wirksam sind. 
Vor Prüfung der Gesamtanlage auf Funktion, sind 
insbesondere folgende Arbeiten zu erbringen: 
-Probebetrieb der Gesamtanlage bei unterschiedlichen 
 Lastbedingungen. 
-Einstellen der Massenströme und der Verteilung auf 
 die vorgeschriebenen Betriebszustände 
-Einstellen der Drosselelemente 
-Einstellen der Massenströme und Verteilung auf die 
 Systeme 
-Einstellen und Prüfen der Schutzeinrichtungen 
-Einstellen der Regelanlage 
-Einstellen automatischer Steuerungen 
-Einstellen und Prüfung der Absperrvorrichtungen 
-Einstellen der Drosselorgane auf die erforderlichen  
 Betriebswerte 
-Einstellen der Energieversorgung auf  
 Auslegungsbedingungen 
-Vorlegen der Protokolle über alle im Rahmen der 
 Einregulierung durchgeführten Messungen 
-Einweisen des Betriebspersonals 
-Vorlegen der Bestandsunterlagen
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1. Lüftungsgeräte und Zubehör
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

1. Titel: Lüftungsgeräte und Zubehör

Lüftungsgerät 5.300 m³/h1.1.

Technische Daten:
Definierter Nennbetriebspunkt mit Einhaltung der ErP-
Verordnung (EU) 1253/2014 Lüftungsgeräte NWLA Stufe 1 
(2018):
Nennvolumenstrom: 5.300 m³/h
Delta ps intern (ZU/AB): 227 / 259 Pa
Delta ps extern (AUL+ZUL/ABL+FOL): 250 / 250 Pa 
Thermischer Übertragungsgrad WRG / limit: 77 / 73 %
SVLintern / limit: 806 / 809 W/(m³/s)
Gehäuse-Schallleistungspegel (Lwa) 63 dB

Definierter Maximalbetriebspunkt:
Luftleistung max:     8.270 m³/h bei 200 Pa
Ventilator Daten o. Filterverschmutzung:
Zuluft bei o.g. Betriebspunkt 

-- Leistungsaufnahme:                   3,834 kW
-- SFP (Specific Fan Power):      0,460 W/(m³h)

Abluft bei o.g. Betriebspunkt
-- Leistungsaufnahme:         3,670 kW
-- SFP (Specific Fan Power):      0,440 W/(m³h)

Schalldaten bei o.g. Betriebspunkt:
-- A-gewichteter Schalldruckpegel an die Umgebung,

gemessen bei halbsphärischer Schallausbreitung in
1m Abstand vom Gerät:  50dB(A)

Definierter Minimalbetriebspunkt:
Luftleistung min:   nicht <20% von Maximalbetriebspunkt
      
Gehäusedaten gemäß EUROVENT Zertifizierung EN1886:
Wärmeverluste über Gehäusewände: Gehäuseklasse T2 (M)
Wärmebrücken des Gehäuses: Gehäuseklasse TB3 (M)
Durchbiegung des Gehäuses: Gehäuseklasse D1 (M)
Luftdichtheit des Gehäuse bei -400 Pa:Dichtheitsklasse L1 
(M)
Luftdichtheit des Gehäuse bei +700 Pa: Dichtheitsklasse L1 
(M)

Geräteabmessungen: Höhe: 2145 mm (zzgl. 95 mm für 
integrierten Anschlusskasten und Automatikbauteilen). 
Länge:  2200 mm (o.Stutzen, L =62mm)
Tiefe:  1240 mm 
Gewicht betriebsbereit:   760 kg
Umgebungstemperatur (Luft):  -20°C bis +40°C
Medium Temperatur (Luft):        -20°C bis +40°C

Elekrtische Leistungsdaten:
Versorgungsspannung: 3x 400V + N + PE~50Hz
El. Leistungsaufnahme: 9,2 kW
Max. Phasenstrom: 17,5 A (nicht Sinusförmig)

Motordaten:
Motortyp: 
EC-Motor mit integ. Überhitzungsschutz u. stufenloser 
Regelung
Motorklasse gem. IEC 60034-30-2:
sIE5 (Ultra Premium Efficiency)
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1. Lüftungsgeräte und Zubehör
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***Fortsetzung***  1.1. Lüftungsgerät 5.300 m³/h

Leistungsaufnahme bei Max.-Betriebspunkt:  9,2kW
Spannungseingang:  3x 400V

Daten PWW-Heizregister:
Prüfdruck: 3000 kPa
Max. Arbeitsdruck: 1000 kPa
Anzahl Rohrreihen: 2 Stk.
Anzahl Kreise: 11 Stk.
Anströmfläche (H x B): 550 x 1042 mm
Anschluss: DM25 (1“)
Lamellenabstand: 2,1 mm
Gewicht: 16,3 kg
Wasserinhalt: 4,6 l

Geräteausführung:
- Horizontale Geräteausführung. Wählbar Zuluft Richtung 
„links“ (L) oder „rechts“ (R) 
- Stutzen Platzierung für jeden Stutzen frei wählbar (außer 
Abluft!), 
- Stutzengröße 500x600 mm, Metu-Flansch P20, Länge 65 
mm
- Gegenstromwärmetauscher mit hohen 
Temperaturwirkungsgrad  (ohne Kondensation 80   85%, mit 
Kondensation über 90%)
- Integrierter Bypass zur Umgehung der WRG
- Integriertes PWW-Heizregister, einschl. Motorventil (lose 
mitgeliefert). Der KVS-Wert des Motorventils ist ohne Aufpreis 
wählbar zwischen 0,63; 1,0; 1,6;    2,5 und 4,0. In der 
Standardausführung wird ein Motorventil mit dem KVS-Wert 
4,0 geliefert.
- Temperaturfühler für Außenluft, Zuluft, Abluft, Fortluft 
- 2 EC-Motoren der Klasse IE5 gem. Motorklasse 
IEC60034-30-2, mit sehr niedrigen SFP-Werten. Regelung 
über Motorcontrolling (MC) 
- 2 Frei laufende rückwärts gekrümmte Zentrifugallaufräder 
aus Aluminium 
- Kompaktfilter für Außenluft Filterklasse ePM1 55% und 
Abluft Filterklasse ISO Coarse 85%
- Druckabhängige Filterüberwachung MPTF durch 2 
werkseitig montierte Druckmesswert-umformer   
Filterdruckdifferenz ablesbar in der Bedieneinheit HMI 
(VDI6022 u. ERP18).
- Volumenstromregler AFC, zur Regulierung, Überwachung 
und Anzeige der Luftmengen sowie zur 
Volumenstromüberwachung als Schutzfunktion bei Einsatz 
von Elektroheizregister.
- Druckabhängiger Vereisungsschutz DEP, mittels 
Druckmesswertumformer zur optimalen Überwachung des 
Differenzdruckes über den Wärmerückgewinner.
- Anschlusskasten auf der Gehäuseaußenseite zwischen 
Außen- und Fortluft fest montiert, zu Revisionszwecken sind 
min. 300mm Deckenabstand einzuhalten.
- Zu Revisionszwecken sind auf der Vorderseite des Gerätes 
über Scharniere zwei leicht zu öffnende Servicetüren montiert.
- Splitausführung

Beschreibung:
Energieeffizienzklassifizierung gemäß RLT-Herstellerverband 
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***Fortsetzung***  1.1. Lüftungsgerät 5.300 m³/h

Kompakt-Lüftungsgerät mit Gegenstromwärmetauscher aus 
Aluminium, zur Wärmerückgewinnung mit niedrigem 
Druckverlust und getrennten Luftströmen, zur Innenmontage.
Das kompakte Gehäuse, besteht aus korrosionsbeständigem, 
doppelwandigem Aluzinkblech (AZ 185-C4), und ist mit einer 
innen liegenden 50 mm starken Schall- und Wärmedämmung 
versehen.

Die Kondensatwanne ist aus Edelstahl mit einer 
Ablauföffnung DN32 mit innen--liegender Gummidichtung zur 
direkten Aufnahme von PVC Rohr. Zu- und Fortluft verfügen 
jeweils über einen Ventilator, welche im Gerät 
schwingungsgedämpft gelagert sind. Die Ventilator Einheiten 
bestehen aus frei laufenden, rückwärts gekrümmten 
EXstream-Zentrifugallaufrädern mit Direktantrieb über jeweils 
einen EC-Motor der Klasse IE5 (Ultra Premium Efficiency) mit 
niedrigem Energieverbrauch. 
Die Regelung der Motoren erfolgt stufenlos über die 
Motorregelung MC.
Die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen 
Gegenstromwärmetauscher aus Aluminium, mit hohem 
Wirkungsgrad.
Eine Nachheizung der Zuluft erfolgt über ein integriertes 
PWW-Heizregister.
Das Lüftungsgerät wird komplett mit einer EXact-Automatik 
Generation 2 sowie Hauptschalter und Sicherungsautomaten 
geliefert. Die Automatik ist wartungsfreundlich und 
platzsparend direkt über dem Gegenstromwärmetauscher 
montiert. Der Anschlusskasten ist auf der Gerätedecke 
angebracht, werksseitig verdrahtet und funktionsgetestet. 
Ein HMI-Bedienpanel zur Steuerung des Gerätes ist im 
Lieferumfang enthalten.

Automatik EXact Generation 2:
Unter einer einfachen Bedienung sorgt die komfortable 
EXact2-Steuerung für die Leistungsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Lüftungsanlage. Sie kann allen 
Bedürfnissen vor Ort individuell angepasst werden.

Druckabhängiger Vereisungschutz des 
Gegenstromwärmetauschers mit DEP Standard.

Einfache Funktionseinstellung über Bedieneinheit

3 Benutzerebenen in der Steuerung. Dadurch ist 
gewährleistet, dass die Anlage von allen Benutzern einfach 
und zuverlässig bedient werden kann (tägliche Benutzer, 
Techniker und Spezialisten)

Mehrere Betriebsebenen zur Anpassung der Lüftung an den 
aktuellen Bedarf

Interne Buskommunikation über Modbus-RTU

Anschlussmöglichkeit an eine externe BMS-Anlage über 
Modbus TCP/IP, BAC-Net oder LON als Zubehör  möglich. 
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***Fortsetzung***  1.1. Lüftungsgerät 5.300 m³/h

Eingebaute Druckmesswertumformer zur 
Druckdifferenzmessung über die Filter inkl. Anzeige am 
Display der Bedieneinheit gemäß VDI6022 u. ERP18. 
Bei Überschreitung der einstellbaren max. Druckdifferenz wird 
am Display ein Alarm angezeigt.

Stufenlose Ansteuerung der Bypassklappe, je nach Bedarf  
der Wärme-,bzw. Kälterückgewinnung zur Aufrechterhaltung 
der Sollzulufttemperatur, sowie zur  Enteisungsfunktion

Temperaturfühler im Abluftstutzen, zum Messen und Regeln 
der Abluft- oder Raumtemperatur 

Temperaturfühler im Außenluftstutzen, zum Messen der 
Außentemperatur zur Nachtkühlung und Kompensierung der 
Außenlufttemperatur 

Temperaturfühler im Zuluftstutzen, zum Messen und regeln 
der Zulufttemperatur 

Frostschutz des eingebauten Wasserheizregisters

Überstromschutz der EC-Motoren eingebaut. 
 
Schließen und Öffnen der Absperrklappen Außenluft und 
Fortluft
Kompensierung der Außentemperatur, Zulufttemperatur, 
Winterkompensierung, Sommerkompensierung 

Nachtkühlfunktion zur Gebäudeabkühlung während der Nacht 

Eingebaute Wochenuhr mit mehreren Profilen zum Einstellen 
der gewünschten Zeitpunkte für einen Wechsel zwischen den 
Betriebsebenen   sowie für die Umstellung zwischen Sommer- 
und Winterzeit 

Steuersignal an externe Kühlanlage (Start/Stopp sowie 0-10 
V) 

Kühlrückgewinnung nach Bedarf

Möglichkeit für Steuerung des Ventilationsniveaus von einem 
externen 0   10 V-Signal, z.B. CO2- und Feuchtefühler, oder 
durch DDC (Zubehör) 

Konstantdruckregelung im Zu-, und Abluftkanal möglich 
(Zubehör) 

Luftmengenmessung mit AFC, die Luftmenge wird an der 
Bedieneinheit angezeigt.

Stoßlüftung, erhöhte Wärmezufuhr auf Grundlage des 
Wochenplanes => Morning boost! 

Betriebsstundenzähler für Ventilator und evtl. vorhandenes 
Heizregister 

Alarmrelais, als Schaltrelais. 
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***Fortsetzung***  1.1. Lüftungsgerät 5.300 m³/h

Gerätezubehör:

- 2 Motorische Außenluft- bzw. Fortluftklappen mit 
Federrücklauf:
Außenluft- bzw. Fortluftklappe mit Rückstellfeder, als 
motorgetriebene Absperrklappe, 500 x 600 mm, einschl. 
Belimo-Stellmotor, 24 V.
Typ: LSR500X60024D

- 4 Flexible Verbindungen:
Flexible Verbindungen, als Segeltuchstutzen, zum Anschluss 
an Ventilatoren, Zu- und Abluftgeräte, zur Vermeidung von 
Körperschallübertragung, 500x600mm - Länge 121mm. 
Temperatur-Einsatzbereich: bis +70°C
Typ: FLF 500x600D

- Modulierendes Motorventil:
Modulierendes Motorventil MVM 3-Wege, zum Regeln der 
Registerleistung von EXHAUSTO Wasserheizregistern HCW, 
sowie Kaltwasserregister CCW.
Kvs-Wert wählbar zwischen 0,25   10,0 m3/h. 
Anschluss Dimensionen:
DN15 ½“: 2,5 
Typ: MVM2,5

- Sondersiphon saugseitig:
Sondersiphon saugseitig zur Entwässerung von RLT-Anlagen. 
Der Siphon ist selbstfüllend und selbstschließend. Er wird inkl. 
Rückschlagkugel zur Verhinderung von Falschluftansaugung 
geliefert. Rohrlänge angepasst zur Verwendung von 
EXHAUSTO Lüftungsgeräten. Einfacher Anschluss an 
Kondensat Leitungen durch Gummimanschette 40/20+40/30. 
Max. Unterdruck 900 Pa.

- Kondensatablauf:
V100CFCONTUBE
Kondensatablauf für VEX100CF Geräte

- Modbus-Kommunikationsmodul:
Modbus-Kommunikationsmodul MIO, inklusive digitalem und 

- 6 Stck. Hygrostat HYR-K:
Hygrostat HYR-K,  feuchteabhängiger Schalter, zur 
Aktivierung eines Lüftungsbereiches. 
Einstellbereich 30   90% rH

- Kommunikationspaket WEBE:
Webserver mit Datenlogging, zur Überwachung und 
Einstellung über Internet (TCP/IP) Anschlussmöglichkeit an 
eine externe BMS-Anlage über BACnet  und Modbus RTU 
durch integrierten Webserver als Standard möglich.

- 2 Stck. Luftkanalrauchmelder 230V mit DiBt-Zulassung:
Luftkanalrauchmelder 230V. Bauteilgeprüft in Verbindung mit 
Brandschutz-Rauchschutzklappen, fabrikatsneutrale DIBt-
Zulassung für 1-jährliche Wartung
für den Einsatz in Luftkanälen zur frühzeitigen Erkennung von
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Projekt: Sporthalle Oschatz
LV: 26 Lüftungsinstallation

1. Lüftungsgeräte und Zubehör
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  1.1. Lüftungsgerät 5.300 m³/h

Schwelbränden und Bränden mit Rauchentwicklung. Der 
Sensor
arbeitet nach dem Streulichtprinzip. Mit 
Alarmschwellennachführung, dadurch längere Standzeit. 
Kontinuierliche Anzeige der
Verschmutzung durch zweistellige LED-Anzeige im Klartext,
größer 70 % fällt Relais ab. Anzeige von Rauchalarm, 
fehlende
Luftströmung, Systemstörung und Betriebsbereitschaft durch
LEDs. Entriegelung und Funktionsprüfung durch Taster.
Rauchalarmrelais mit potentialfreiem Umschalt-/Öffnerkontakt.
Eine Überprüfung mit Testspray ist ohne Öffnung des Deckels
mit Luftkanalentnahmerohr 160 mm.
Maße ohne Rohr: ca. 166 x 257 x 77 mm (B x H x T)
Zul. Umgebungstemperatur: -20   50 °C
Zul. Strömungsgeschwindigkeit 1   20 m / s
Schutzart IP 54, mit O-WDG-X (Zubehör) IP 65
Anschlussverschraubung 3 x M16
VdS-Anerkennung: G210148
DIBt Zulassung: Z-78.6-200
Typ: O-KRM-DZ-X016

- Inbetriebnahme VEX 100: 
durch eine qualifizierte Servicefirma des Herstellers, 
bestehend aus:
Überprüfung der bauseits ausgeführten Verdrahtung am 
EXHAUSTO - Wärmerückgewinnungsgerät  

Einregulierung der Anlage gemäß den Angaben des 
Betreibers
     - Wochenplan
      - Temperaturgrenzen
       - Drehzahlsollwerte usw.

- Einstellen der Filterüberwachung
- Einstellen und Einregulieren der 

Zubehörkomponenten 
- Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls 

liefern, montieren und elektrisch anschließen
inkl. Bautenschutzmatte für Auflage 

Fabrikat: EXHAUSTO oder gleichwertig
Typ:  V170CFHECW2

Angebotenes Fabrikat: '....................'
St1,00

Lüftungsgerät 5.640 m³/h1.2.

Technische Daten:

Definierter Nennbetriebspunkt mit Einhaltung der ErP-
Verordnung (EU) 1253/2014 Lüftungsgeräte NWLA Stufe 1 
(2018):
Nennvolumenstrom: 5.640 m³/h
Delta ps intern (ZU/AB): 303 / 284 Pa
Delta ps extern (AUL+ZUL/ABL+FOL): 250 / 250 Pa 
Thermischer Übertragungsgrad WRG / limit: 82 / 73 %
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Projekt: Sporthalle Oschatz
LV: 26 Lüftungsinstallation

1. Lüftungsgeräte und Zubehör
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  1.2. Lüftungsgerät 5.640 m³/h

SVLintern / limit: 1081 / 1081 W/(m³/s)
Gehäuse-Schallleistungspegel (Lwa) 63 dB

Definierter Maximalbetriebspunkt:
Luftleistung max:        8.880 m³/h bei 200 Pa
Ventilator Daten o. Filterverschmutzung:
Zuluft bei o.g. Betriebspunkt 

-- Leistungsaufnahme:                3,353 kW
-- SFP (Specific Fan Power):      0,363 W/(m³h)

Abluft bei o.g. Betriebspunkt
-- Leistungsaufnahme:                3,419 kW
-- SFP (Specific Fan Power):      0,360 W/(m³h)

Schalldaten bei o.g. Betriebspunkt:
-- A-gewichteter Schalldruckpegel an die Umgebung,

gemessen bei halbsphärischer Schallausbreitung in
1m Abstand vom Gerät:  49dB(A)

Definierter Minimalbetriebspunkt:
Luftleistung min:   nicht <20% von Maximalbetriebspunkt
      
Gehäusedaten gemäß EUROVENT Zertifizierung EN1886:
Wärmeverluste über Gehäusewände: Gehäuseklasse T2 
(M)
Wärmebrücken des Gehäuses: Gehäuseklasse TB3 
(M)
Durchbiegung des Gehäuses: Gehäuseklasse D1 
(M) 
Luftdichtheit des Gehäuse bei -400 Pa: Dichtheitsklasse L1 
(M)
Luftdichtheit des Gehäuse bei +700 Pa: Dichtheitsklasse L1 
(M)

Geräteabmessungen:
Höhe: 1600 mm  (exklusive 200mm Sockel)
Länge: 2050 mm (o.Stutzen, L =62mm)
Tiefe:  1525 mm 
Gewicht betriebsbereit 750 kg
Umgebungstemperatur (Betrieb):-30°C bis +50°C
Medium Temperatur (Luft):  -40°C bis +40°C

Elekrtische Leistungsdaten:
Versorgungsspannung 3 x 400V + N + PE~50Hz
El. Leistungsaufnahme 9,3 kW
Max. Phasenstrom: 17 A (nicht Sinusförmig)

Motordaten:
Motortyp:
EC-Motor mit integ. Überhitzungsschutz und stufenloser 
Regelung
Motorklasse gem. IEC 60034-30-2:
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Leistungsaufnahme bei Max.-Betriebspunkt:  9,3kW 
Spannungseingang:  3 x 400V

Geräteausführung:
- Stutzenplatzierung stirnseitig, Zuluft und Abluft, Fortluft und 
Außenluft wählbar (links oder rechts).
- Stutzengröße 500x1000 METU20, Länge 62 mm, mit 
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Projekt: Sporthalle Oschatz
LV: 26 Lüftungsinstallation

1. Lüftungsgeräte und Zubehör
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  1.2. Lüftungsgerät 5.640 m³/h

Gummidichtung.
- Ventilatorplatzierung wählbar
- Rotationswärmetauscher Wirkungsgrad bis zu 85%
- Temperaturfühler für Außenluft, Zuluft, Abluft, Fortluft 
- 2 EC-Motoren der Klasse IE5 gem. Motorklasse 
IEC60034-30-2, mit sehr niedrigen SFP-Werten. Regelung 
über Motorcontrolling (MC) 
- 2 Frei laufende rückwärts gekrümmte Zentrifugallaufräder 
aus Aluminium 
- Zweistufiger Kompaktfilter für Außenluft Filterklasse ePM10 
80 % + ePM1 50 % und Abluft Filterklasse ISO Coarse 85%.
- Druckabhängige Filterüberwachung MPTF durch 2 
werkseitig montierte Druckmesswert-umformer   
Filterdruckdifferenz ablesbar in der Bedieneinheit HMI 
(VDI6022 u. ERP18).
- Volumenstromregler AFC, zur Regulierung, Überwachung 
und Anzeige der Luftmengen sowie zur 
Volumenstromüberwachung als Schutzfunktion bei Einsatz 
von Elektroheizregister.
- Anschlusskasten auf der Gehäusedecke fest montiert, zu 
Revisionszwecken sind min. 300mm Deckenabstand 
einzuhalten.
- Zu Revisionszwecken sind auf der Vorderseite des Gerätes 
über Scharniere zwei leicht zu öffnende Servicetüren montiert.
- Splitausführung

Beschreibung:

Energieeffizienzklassifizierung gemäß RLT-Herstellerverband 
durch die vom TÜV-Süd zertifizierte Auslegungssoftware 

Kompakt-Lüftungsgerät mit Rotationswärmetauscher aus 
Aluminium mit 1,4mm Wellenhöhe, zur Wärmerückgewinnung 
mit sehr hohem Wirkungsgrad, zur Innenmontage.
Das kompakte Gehäuse, besteht aus korrosionsbeständigem, 
doppelwandigem Aluzinkblech (AZ 185-C4), und ist mit einer 
innen liegenden 50 mm starken Schall- und Wärmedämmung 
versehen.

Zu- und Fortluft verfügen jeweils über einen Ventilator, welche 
im Gerät schwingungsgedämpft gelagert sind. Die Ventilator 
Einheiten bestehen aus frei laufenden, rückwärts gekrümmten 
EXstream-Zentrifugallaufrädern mit Direktantrieb über jeweils 
einen EC-Motor der Klasse IE5 (Ultra Premium Efficiency) mit 
niedrigem Energieverbrauch. 
Die Regelung der Motoren erfolgt stufenlos über die 
Motorregelung MC.

Das Lüftungsgerät wird komplett mit einer EXact2-Automatik, 
Hauptschalter sowie Sicherungselementen geliefert. Die 
Automatik ist wartungsfreundlich und platzsparend direkt über 
dem Rotationswärmetauscher montiert. 
Der Anschlusskasten ist auf der Gerätedecke angebracht, 
werksseitig verdrahtet und funktionsgetestet. 
Ein HMI-Bedienpanel zur Steuerung des Gerätes ist im 
Lieferumfang enthalten.

Eine Nachheizung der Zuluft kann über ein externes Elektro-, 



09.08.2024 Seite 17

Projekt: Sporthalle Oschatz
LV: 26 Lüftungsinstallation

1. Lüftungsgeräte und Zubehör
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***Fortsetzung***  1.2. Lüftungsgerät 5.640 m³/h

oder PWW-Heizregister erfolgen. 

Automatik EXact Generation 2:

Unter einer einfachen Bedienung sorgt die komfortable 
EXact2-Steuerung für die Leistungsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Lüftungsanlage. Sie kann allen 
Bedürfnissen vor Ort individuell angepasst werden.

- Einfache Funktionseinstellung über Bedieneinheit
- 3 Benutzerebenen in der Steuerung. Dadurch ist 
gewährleistet, dass die Anlage von allen Benutzern einfach 
und zuverlässig bedient werden kann (tägliche Benutzer, 
Techniker und Spezialisten)
- Mehrere Betriebsebenen zur Anpassung der Lüftung an den 
aktuellen Bedarf
- Interne Buskommunikation über Modbus-RTU
- Anschlussmöglichkeit an eine externe BMS-Anlage über 
Modbus TCP/IP, BAC-Net oder LON als Zubehör möglich.
- Eingebaute Druckmesswertumformer zur 
Druckdifferenzmessung über die Filter inkl. Anzeige am 
Display der Bedieneinheit gemäß VDI6022 u. ERP18. Bei 
Überschreitung der einstellbaren max. Druckdifferenz wird am 
Display ein Alarm angezeigt.
- Temperaturfühler im Abluftstutzen, zum Messen und Regeln 
der Abluft- oder Raumtemperatur 
- Temperaturfühler im Außenluftstutzen, zum Messen der 
Außentemperatur zur Nachtkühlung und Kompensierung der 
Außenlufttemperatur 
- Temperaturfühler im Zuluftstutzen, zum Messen und regeln 
der Zulufttemperatur 
- Zulufttemperaturregelung, möglich. 
- Überhitzungsschutz bei externem Elektro-Heizregister
- Frostschutz bei externen Wasserheizregister
- Überstromschutz der EC-Motoren eingebaut. 
- Schließen und Öffnen der Absperrklappen Außenluft und 
Fortluft ( Klappen sind Zubehör) Kompensierung der 
Außentemperatur, Zulufttemperatur, Winterkompensierung, 
Sommerkompensierung 
- Nachtkühlfunktion zur Gebäudeabkühlung während der 
Nacht 
- Eingebaute Wochenuhr mit mehreren Profilen zum 
Einstellen der gewünschten Zeitpunkte für einen Wechsel 
zwischen den Betriebsebenen sowie für die Umstellung 
zwischen Sommer- und Winterzeit 
- Steuersignal an externe Kühlanlage (Start/Stopp sowie 0-10 
V) (Zubehör) 
- Kühlrückgewinnung nach Bedarf
- Möglichkeit für Steuerung des Ventilationsniveaus von 
einem externen 0   10 V-Signal, z.B. CO2- und Feuchtefühler 
- Luftmengenmessung mit AFC, die Luftmenge wird an der 
Bedieneinheit angezeigt.
- Möglichkeit für individuelle Anpassung von bis zu 10 
Betriebsebenen (beispielsweise Komfort, Standby und 
Economy) 
-Stoßlüftung, erhöhte Wärmezufuhr auf Grundlage des 
Wochenplanes => Morning boost! 
- Manuelle Einstellklappe für die Spülkammer
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1. Lüftungsgeräte und Zubehör
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***Fortsetzung***  1.2. Lüftungsgerät 5.640 m³/h

- Betriebsstundenzähler für Ventilator und evtl. vorhandenes 
Heizregister 
- Alarmrelais, als Schaltrelais.

Gerätezubehör:

- Zweistufiger Kompaktfilter für Außenluft:
Zweistufiger Kompaktfilter für Außenluft Filterklasse ePM10 
80 % + ePM1 50 % und Abluft Filterklasse ISO Coarse 85%.
Typ: #FPC270M5 + #FPC270F7

- 2 Motorische Außenluft- bzw. Fortluftklappen mit 
Federrücklauf:
Außenluft- bzw. Fortluftklappe mit Rückstellfeder, als 
motorgetriebene Absperrklappe, 500 x 1000 mm, mit METU 
Flansch, einschl. Belimo-Stellmotor, 24 V.
Typ: LSR500X1000 24D

- 4 Flexible Verbindungen.
Flexible Verbindungen, als Segeltuchstutzen, zum Anschluss 
an Ventilatoren, Zu- und Abluftgeräte, zur Vermeidung von 
Körperschallübertragung, 500x1000mm.
Länge  120 mm
Temperatur-Einsatzbereich:  bis +70°C
Typ: FLF500x1000D

- Spülkammer einschl. Einstellklappe:
Spülkammer einschl. Einstellklappe, zur Reduktion der 
Leckluftrate des Rotationswärmetauschers
Typ: TB270

- PWW-Nachheizregister zum Kanaleinbau:
Unisoliertes PWW-Nachheizregister zum Kanaleinbau, aus 
verzinktem Stahlblech, Rohrreihe aus Kupfer, Lamellen aus 
Aluminium.
Register passend für die Gerätegröße VEX270

Prüfdruck: 30 bar
Arbeitsdruck max: 16 bar
Anzahl Rohrreihen:   2
Anzahl Kreise:         10
Anströmfläche (HxB):     500x1000mm
Lamellenabstand:          3,6mm
Anschluss wasserseitig:   DN 25 (1“) 
Anschluss luftseitig:      500x1000mm
Leergewicht:      15 kg
Wasserinhalt:         4,1 Liter

Abmessungen Nachheizregister in Luftrichtung:
Länge:            148mm 
Breite/Tiefe:   1140mm
Höhe:             538mm
Typ: HW050x10002U0UL

- Modulierendes Motorventil:
Modulierendes Motorventil MVM 3-Wege, zum Regeln der 
Registerleistung von EXHAUSTO Wasserheizregistern HCW, 
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1. Lüftungsgeräte und Zubehör
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***Fortsetzung***  1.2. Lüftungsgerät 5.640 m³/h

sowie Kaltwasserregister CCW.
Kvs-Wert wählbar zwischen 0,25   10,0 m3/h. 
Anschluss Dimensionen:DN15 ½“: 1,6
Typ: MVM1,6

- CO2-Fühler für Kanaleinbau inkl. Modbus-
Kommunikationsmodul MIO:
CO2-Fühler für Kanaleinbau CO2-DUCT, einschl. MIO-
Kommunikationsmodul, zur CO2-abhängigen 
Drehzahlregelung des Lüftungsgerätes
Typ: MIOCO2DUCT

- Kommunikationspaket WEBE:
Webserver mit Datenlogging, zur Überwachung und 
Einstellung über Internet (TCP/IP) Anschlussmöglichkeit an 
eine externe BMS-Anlage über BACnet  und Modbus RTU 
durch integrierten Webserver als Standard möglich.
Typ: WEBE

- 2 Luftkanalrauchmelder 230V mit DiBt-Zulassung:
Luftkanalrauchmelder 230V. Bauteilgeprüft in Verbindung mit 
Brandschutz-Rauchschutzklappen, fabrikatsneutrale DIBt-
Zulassung für 1-jährliche Wartung für den Einsatz in 
Luftkanälen zur frühzeitigen Erkennung von
Schwelbränden und Bränden mit Rauchentwicklung. 
Der Sensor arbeitet nach dem Streulichtprinzip. 
Mit Alarmschwellennachführung, dadurch längere Standzeit. 
Kontinuierliche Anzeige der Verschmutzung durch zweistellige 
LED-Anzeige im Klartext, größer 70 % fällt Relais ab. 
Anzeige von Rauchalarm, fehlende Luftströmung, 
Systemstörung und Betriebsbereitschaft durch LEDs. 
Entriegelung und Funktionsprüfung durch Taster.
Rauchalarmrelais mit potentialfreiem Umschalt-Öffnerkontakt.
Eine Überprüfung mit Testspray ist ohne Öffnung des Deckels 
möglich. 
Komplettlieferung mit Luftkanalentnahmerohr.
Maße ohne Rohr: ca. 166 x 257 x 77 mm (B x H x T)
Zul. Umgebungstemperatur: -20   50 °C
Zul. Strömungsgeschwindigkeit 1   20 m / s
Schutzart IP 54, mit WDG (Zubehör) IP 65
Anschlussverschraubung 3 x M16
VdS-Anerkennung: G210148
DIBt Zulassung: Z-78.6-200
Typ: O-KRM-DZ

Inbetriebnahme durch eine qualifizierte Servicefirma des 
Herstellers, bestehend aus:

Überprüfung der bauseits ausgeführten Verdrahtung am 
EXHAUSTO - Wärmerückgewinnungsgerät  
Einregulierung der Anlage gemäß den Angaben des 
Betreibers

     - Wochenplan
      - Temperaturgrenzen
       - Drehzahlsollwerte usw.

- Einstellen der Filterüberwachung
- Einstellen und Einregulieren der 

Zubehörkomponenten 
- Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls 
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***Fortsetzung***  1.2. Lüftungsgerät 5.640 m³/h

liefern, montieren und elektrisch anschließen
inkl. Bautenschutzmatte für Auflage 

Fabrikat: EXHAUSTO oder gleichwertig
Typ:  V270H_EA2 

Angebotenes Fabrikat: '....................'
St1,00

Abluftventilator SiBe DN 1001.3.
Diagonal-Ventilator ERK 100 T
Merkmale:
Rohrventilator, aus Polypropylen gefertigt.
Druck und saugseitige Anschlussstutzen entsprechend 
Wickelfalzrohr- Durchmesser.
Für direkten Einbau zwischen Rohrleitungen.
Bequeme Revision und Wartung durch einfaches Öffnen der 
Spannbügel und Herausnehmen des Ventilators.
Diagonallaufrad mit nachgeschaltetem Stator

Motor
Asynchronmotor je nach Modell 1,2 oder 3 stufig.
Schutzart IP 44.
Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.
Drehzahlregelung mittels Phasenanschnitt oder Transformator 
möglich (Ausnahme Version T und ST).
Durch die Technik des Phasenanschnitts kann ein 
physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten.

Elektrischer Anschluss
Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeleinführungstülle.

Sicherheitshinweise
Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in 
Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz gemäß DIN EN 
ISO 13857 gewährleistet ist. Dazu Schutzgitter SGR 
anbringen.

Technische Daten
Artikel: ERK 100 T
Fördervolumen: 20 m³/h
Laufradtyp: diagonal
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennleistung: 25 W
IMax: 0,16 A
Schutzart: IP 44
Wärmeklasse: B
Einbaulage: senkrecht  / waagerecht
Material: Kunststoff PP
Material Gehäuse: Polypropylen
Farbe: weißgrau
Gewicht: 1,08 kg
Nennweite: 100 mm
Breite: 171 mm
Höhe: 196 mm
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1. Lüftungsgeräte und Zubehör
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  1.3. Abluftventilator SiBe DN 100

Tiefe: 238 mm
inkl. Montagekonsole + Befestigungs-
Verbindungsmanschetten (Satz) 
liefern, montieren und elektrisch anschließen

Hersteller: Maico oder gleichwertig
Typ: ERK 100 T

St1,00

AP-Drehzahlsteller zur stufenlosen Regelung von1.4.
vorbeschriebenen Ventilator.
- Mindestdrehzahl einstellbar.
- Funktionsprinzip: Phasenanschnitt-Steuerung
- Einschalten der Ventilatoren auf Maximaldrehzahl durch 
Drehen des Stellknopfes. Weiteres Drehen reduziert die 
Drehzahl.
- Spritzwassergeschützt
- Mit Betriebsmeldeleuchte.
- VDE-geprüft.
- Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung 
einer Klappe.

liefern, montieren und elektrisch anschließen
St1,00

Rückschlagklappe DN1001.5.
selbsttätige Rückschlagklappe zum Rohreinbau, mit 
federbelasteten Klappenblättern, 
mit EPDM-Doppellippendichtung
Werkstoff: Stahlblech, sendzimirverzinkt,
Werkstoff Klappenblätter: Aluminium
Werkstroff Achse und Feder: Edelstahl

Nennweite: DN100
Volumenstrom: 20 m³/h

liefern und montieren.
St1,00

Wetterschutzgitter DN1001.6.
quadratisches Außengitter MGE 80/125 alu
Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung
Mit abgewinkelten Lamellen und Vogelschutzgitter.
Mit Stutzen für direkten Anschluss an Lüftungsrohre DN80 bis 
DN125 mit Gummidichtung.

Technische Daten
Artikel: MGE 80/125 alu
Ausführung: eckig
Luftrichtung: Be- und Entlüftung
Material: Aluminium
Gewicht: 0,08 kg
Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg
Geeignet für Nennweite : 100 mm
Breite: 150 mm
Höhe: 150 mm
Tiefe: 30 mm
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***Fortsetzung***  1.6. Wetterschutzgitter DN100

liefern und nach Herstellerangaben montieren

St1,00

Summe Titel 1. Lüftungsgeräte und Zubehör
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2. Lüftungskanäle/-rohre und Zubehör
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2. Titel: Lüftungskanäle/-rohre und Zubehör

Stahlblechkanal und Formteile eckig
Stahlblechkanal und Formteile eckig

Rechteckkanal und Formteile
mit verzinkter, ausreichend bemessener Tragkonstruktion
(Lasten mit Isolierungen und L 90- Kanalbekleidungen
sind einzurechnen)
zur Auflage/Aufhängung des Luftleitungssystems,
einschl. Gewindestangen und Befestigungsschrauben mit
zugelassenen Dübeln, einschl. den entsprechenden
Bohrungen oder entsprechendes Befestigungsmaterial für
Montage an Ankerschienen, bzw. I-Trägern mittels
spezieller Trägerklammern mit schalldämmender 
Zwischenlage aus Profilgummiband

Ausführung: kaltgewalzte Feinbleche mit einer Zinkauflage 
von min. 275g/qm beidseitig, gem. DVV.
Blechdicken nach DIN (siehe DIN 24190/91 Form F) 
Mindestblechstärke 0,70 mm, 
einschl. aller Ausschnitte,
Dichtmaterialien, Versteifungen, Revisions- und
Messöffnungen sowie der zugehörigen Deckel und Stopfen
zum Verschließen, Kanalverbindungen, 
Wanddurchführungen, Ablaufstutzen sowie der nach DIN 
4102 Teil 4 erforderlichen Kompensatoren in der 
erforderlichen Dichtheitsklasse

Dichtheitsklasse C, nach DIN EN1507

Kanalverbindung mit Profilrahmen, mit nichtrostenden
Schrauben und dauerelastischen Dichtungen

Die Kanalkonstruktion und Anschlußverbindung sind
wirtschaftlich nach aerodynamischen und akustischen
Forderungen des Bauvorhabens herzustellen.
Material sendzimirverz. Blech und Blechstärke mind.
zwei  Stärken größer als in DIN 24190 festgelegt. Die
Zuluftkanäle sowie Formstücke sind in garantiert
ölfreiem Zustand zu montieren. Alle Kanäle durch
Diagonaldrücke (bombieren) oder Sicherung versteift,
schwierige Form- und Teilstücke erhalten eine
zusätzliche äußere Profilstahlversteifung.
Die Dehnungsaufnahme durch thermische oder bauliche
Spannungen sind zu berücksichtigen. Bei einem
ungünstigeren Seitenverhältnis als 1 : 3 sind in die
Kanäle durchlaufende Trennbleche einzubauen.
Es kommen nur außenliegende verz. Profile zur
Ausführung. Alle Schrauben verz. oder kadmiert. Dichtungen 
oder Flansche mit dauerplastisch klebenden Kitten.
Leitflächen für Ansaug- oder Ausblasdüsen,
Drallverhinderer und Gleichrichter zur wirtschaftlichen
Luftführung sind einzubauen.

In alle Kanalstücke vor und hinter Einbauten wie 
Wärmetauscher, Kanalfilter, Ventilatoren sind Revisionsstücke 
einzubauen.
Zur Rohrnetzkontrolle sind in ausreichender Menge an 
Abzweigen, Umlenkungen und Einbauaggregaten, sowie 
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2. Lüftungskanäle/-rohre und Zubehör
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  Stahlblechkanal und Formteile eckig

mind. aller 10 m Revisionsöffnungen vorzusehen. Diese 
bestehen aus verz., z-förmigem Rahmen mit 2 
Befestigungsflanschen, weichen, unverlierbar befestigtem 
Dichtungsstreifen für Dichtigkeitsanforderungen 
Dichtheitsklasse C, nach DIN EN 12237.
Darin eingesetzt ist ein doppelwandiger Verschlußdeckel
aus verzinktem Stahlblech mit allseitig umschlossener
25 mm dicker thermischer und akustischer Mineralwolle
Isolierung, welche durch 2 bzw. 4 selbstspannende
Vorreiber leicht zu öffnen und zu schließen ist.

Die für die Kanalbefestigung erforderlichen verz.
Unterstützungs-, Halte- und Aufhängekonstruktionen sind im 
Einheitspreis enthalten.
Die Aufhängung ist so ausgebildet, daß kein Körperschall an 
Decken und Wänden übertragen wird.
Wanddurchführungen von Kanälen über 600 mm
Kantenlänge sind mit zusätzlichen Versteifungsflanschen
ausgeführt, um ein Eindrücken und Umbiegen der
Kanalwandfläche beim Einmauern zu verhindern. Alle 
Rohrdurchführungen durch Wände sind außen unter
Einhaltung der Bedingungen des Schallschutzes
gegenüber dem Baukörper mit nichtbrennbaren Mineral- 
Fasermatten 30 mm zu dämmen und in den Einheitspreisen 
einzukalkulieren. Sichtbare Wanddurchführungen sind 
stirnseitig mit Blenden zu versehen. 

Alle Kanalöffnungen, die durch Montageunterbrechungen 
entstehen, sind provisorisch zu verschließen.

Anforderung für Lüftungsanlagen nach VDI 6022:
- Luftführende Oberflächen sind konstruktiv und
  fertigungstechnisch so zu gestalten, daß Schmutz-
  ablagerungen nicht begünstigt weden. Lösungsmittelhaltige 
Anstriche und Dichtmaterialien sowie poröse Auskleidungen 
im Luftstrom sind zu vermeiden.

- Nach der Fertigung sind alle Teile zu reinigen und
  gegebenenfalls so zu verpacken, daß eine Beschädigung 
oder Verschmutzung beim Transport und der Lagerung 
vermieden werden kann. Für Luftleitungen gilt Tabelle 1. Auf 
der Baustelle ist mit allen am Bau beteiligten Partnern ein
  Reinhaltemanagement anzustreben. Je nach der gewählten 
Verpackung sind alle Komponenten so auf der Baustelle zu 
lagern, daß luftberührte Oberflächen witterungsgeschützt, 
trocken und sauber bleiben. Die Verpackung darf erst
  unmittelbar vor der Montage der Komponente in der 
endgültigen Position entfernt werden. Andernfalls ist die 
Sauberkeit der Komponenten vor dem Einbau zu überprüfen 
und gegebenenfalls eine gründliche Reinigung vorzunehmen.

Im eingebauten Zustand müssen alle luftführenden
Komponenten mit vertretbarem technischem Aufwand zu
inspizieren, zu reinigen und ggf. zu desinfizieren sein. Dazu 
sind entsprechende Öffnungen in so ausreichender Zahl 
vorzusehen, daß alle Teile ohne Demontage anderer 
Komponenten (Ausnahme: Demontage von Luftdurchlässen) 
zugänglich sind.
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***Fortsetzung***  Stahlblechkanal und Formteile eckig

Die  Mehrkosten für Gitterausschnitte und dergleichen
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
incl. Zubehör: Enddeckel, Revisionsöffnung gem. DIN EN 
12097 (min. 200x100 Kanäle, min 180x80 Rohre), 
Halterungen, Muffen und Flanschen

Die Verwendung von Selbstschneidschrauben ist nur mit 
reduzierter Bohrspitze zulässig!

liefern und montieren

wie vor beschrieben, als eckige Luftleitung bis 500 mm2.1.
Kantenlänge

m²410,00

wie vor beschrieben, als eckige Luftleitung bis 1000 mm2.2.
Kantenlänge

m²260,00

wie vor beschrieben, als Formteil bis 500 mm2.3.
für eckige Luftleitungen mit einer Kantenlänge bis 500 mm
(z.B. Endböden, Abschlussdeckel, Trennbleche,
Passstücke, Bögen, Winkel, Abzweige)

m²245,00

wie vor beschrieben, als Formteil bis 1000 mm2.4.
für eckige Luftleitungen mit einer Kantenlänge bis 1000 mm
(z.B. Endböden, Abschlussdeckel, Trennbleche,
Passstücke, Bögen, Winkel, Abzweige)

m²220,00

Rundrohr
Rundrohr (Stahl)

Für Luftrohr-Installation sind sendzimierverzinkte
Spiralfalzrohre in ölfreiem Zustand zu verwenden. Es
finden nur innenkalibrierte Rohre Verwendung.
Es sind grundsätzlich alle erforderlichen
Rohrdurchmesser herzustellen.

Die Blechdicken sind nach DIN 12237 vorgesehen.
Dichtheitsklasse C, nach DIN EN1507

Zur Rohrnetzkontrolle sind in ausreichender Menge an
Abzweigen, Umlenkungen und Einbauaggregaten, sowie
mind. aller 10 m Revisionsöffnungen vorzusehen. Die
Abdeckung dieser Öffnungen ist aus profilierten
(gesickten und bombierten) Deckeln mit
Moosgummidichtung und Vorreiber-Arretierung. Bei
gedämmten Rohrleitungen ist durch die Revisionsöffnung
die Dämmungsqualität nicht eingeschränkt. Die
Verbindung der Luftrohre werden über
Schrumpfverbindungsmuffen und Lippendichtungen
ausgeführt.
Die Steckmuffen als Verbinder Rohr/Rohr sind in die
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***Fortsetzung***  Rundrohr

Einheitspreise einzukalkulieren. Sicherung durch
Nieten,
Dauerbeständigkeit der Schrumpfmuffen: 120 °C.
Verbindung Rohr/Kanal sind als Kanalformteil
herzustellen.
Bundkragen sind nur in Ausnahmefällen zulässig, und sind 
vorher durch die Bauleitung freizeichnen zu lassen.
Für die Rohrbefestigung erforderlichen verz.
Unterstützungs-, Halte- und Aufhängekonstruktionen in
den Geschossen und in den Installationsschächten sind
im Einheitspreis enthalten. Inkl. Befestigungsart in 
Holzbalkendecke (Putzschicht ca. 40 mm)
Die Aufhängung ist so ausgebildet, daß kein
Körperschall an Decken und Wänden übertragen wird.
Alle Rohrdurchführungen durch Wände sind außen unter
Einhaltung der Bedingungen des Schallschutzes
gegenüber dem Baukörper mit nichtbrennbaren Mineral-
Fasermatten 30 mm zu dämmen und in den Einheitspreisen
einzukalkulieren. Sichtbare Wanddurchführungen sind
stirnseitig mit Blenden zu versehen.
Alle Rohröffnungen, die durch Montageunterbrechungen
entstehen, werden verschlossen.

Anforderung an Lüftungsanlagen nach VDI 6022:

- Luftführende Oberflächen sind konstruktiv und
  fertigungstechnisch so zu gestalten, daß Schmutz-
  ablagerungen nicht begünstigt weden. Lösungs-
  mittelhaltige Anstriche und Dichtmaterialien sowie
  poröse Auskleidungen im Luftstrom sind zu
  vermeiden.

- Nach der Fertigung sind alle Teile zu reinigen und
  gegebenenfalls so zu verpacken, daß eine Be-
  schädigung oder Verschmutzung beim Transport
  und der Lagerung vermieden werden kann. Für
  Luftleitungen gilt Tabelle 1. Auf der Baustelle ist
  mit allen am Bau beteiligten Partnern ein
  Reinhaltemanagement anzustreben. Je nach der
  gewählten Verpackung sind alle Komponenten
  so auf der Baustelle zu lagern, daß luftberührte
  Oberflächen witterungsgeschützt, trocken und
  sauber bleiben. Die Verpackung darf erst
  unmittelbar vor der Montage der Komponente
  in der endgültigen Position entfernt werden.
  Andernfalls ist die Sauberkeit der Komponenten
  vor dem Einbau zu überprüfen und gegebenen-
  falls eine gründliche Reinigung vorzunehmen.

- Alle Kanalöffnungen, die durch Montageunterbrechungen  
  entstehen, sind provisorisch zu verschließen.

- Im eingebauten Zustand müssen alle luftführenden
  Komponenten mit vertretbarem technischen Aufwand zu
  inspizieren, zu reinigen und ggf. zu desinfizieren sein.
  Dazu sind entsprechende Öffnungen in so ausreichender
  Zahl vorzusehen, daß alle Teile ohne Demontage anderer
  Komponenten (Ausnahme: Demontage von Luftdurchlässen) 
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***Fortsetzung***  Rundrohr

zugänglich sind.

Selbstschneidschrauben sind nur mit reduzierter Bohrspitze 
zulässig.
Die  Mehrkosten für Gitterausschnitte und dergleichen
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
incl. Zubehör: Enddeckel, Revisionsöffnung, Halterungen, 
Muffen und Flanschen.

liefern und montieren.

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 80 mm2.5.
m40,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 100 mm2.6.
m155,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 125 mm2.7.
m65,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 160 mm2.8.
m55,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser 200 mm2.9.
m80,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser 224 mm2.10.
m20,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser 250 mm2.11.
m30,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser 280 mm2.12.
m25,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser 300 mm2.13.
m80,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser 630 mm2.14.
m10,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser 800 mm2.15.
m6,00

Rohrbogen für Wickelfalzrohr DN 802.16.
in vorbeschriebener Rohrqualität
Durchmesser: DN 80, 15-90°

liefern und montieren.

St45,00
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wie vor beschrieben, jedoch Rohrbogen DN 1002.17.
St165,00

wie vor beschrieben, jedoch Rohrbogen DN 1252.18.
St55,00

wie vor beschrieben, jedoch Rohrbogen DN 1602.19.
St35,00

wie vor beschrieben, jedoch Rohrbogen DN 2002.20.
St20,00

wie vor beschrieben, jedoch Rohrbogen DN 2252.21.
St10,00

wie vor beschrieben, jedoch Rohrbogen DN 2502.22.
St15,00

wie vor beschrieben, jedoch Rohrbogen DN 2802.23.
St5,00

wie vor beschrieben, jedoch Rohrbogen DN 3002.24.
St45,00

wie vor beschrieben, jedoch Rohrbogen DN 6302.25.
St5,00

Reduzierung aus Wickelfalzrohr DN 80/1002.26.
einschl. des erforderlichen Verbindungs-, Dichtungs- und 
Befestigungsmaterials.
Durchmesser: DN 80/100
liefern und montieren.

St15,00

wie vor beschrieben, jedoch Reduzierung DN 100/1252.27.
St3,00

wie vor beschrieben, jedoch Reduzierung DN 100/1602.28.
St3,00

wie vor beschrieben, jedoch Reduzierung DN 125/1602.29.
St19,00

wie vor beschrieben, jedoch Reduzierung DN 160/2002.30.
St8,00

wie vor beschrieben, jedoch Reduzierung DN 200/2802.31.
St2,00



09.08.2024 Seite 29

Projekt: Sporthalle Oschatz
LV: 26 Lüftungsinstallation

2. Lüftungskanäle/-rohre und Zubehör
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

wie vor beschrieben, jedoch Reduzierung DN 250/2802.32.
St2,00

wie vor beschrieben, jedoch Reduzierung DN 250/3002.33.
St13,00

Abzweigstück, reduziert DN 1002.34.
Abzweigstück aus verzinktem Stahlblech
Qualität wie beschriebenes Rundrohr, reduziert 
rechtwinkliger Abgang, Durchgang und Abgang
maximal gleicher Durchmesser wie Eintritt
Abmessungen: Größter Durchmesser DN 100
liefern und einbauen.

St9,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 125 mm2.35.
St9,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 160 mm2.36.
St15,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 224 mm2.37.
St2,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 250 mm2.38.
St10,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 280 mm2.39.
St2,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 800 mm2.40.
St1,00

Sattelstück aufgesetzt rund DN 80 für Wickelfalzrohr oder2.41.
Kanal aus verzinkten Stahlblech
einschl. des erforderlichen Verbindungs-,  Dichtungs- und 
Befestigungsmaterials.
Durchmesser:  DN 80

liefern und montieren.

St2,00

wie vor beschrieben, jedoch DN 1002.42.
St8,00

wie vor beschrieben, jedoch DN 2002.43.
St8,00

Flexibles Rundrohr DN 1002.44.
zweischichtig nach DIN 24146,
aus Aluminium, nichtbrennbar nach DIN 4102 Klasse A1,
hochflexibel bei gleichbleibendem Durchmesser
Biegeradius = Durchmesser
incl. Verbindungsstücke aus verz. Stahlrohr mit Sicken,
Schlauchbänder zur beidseitigen Befestigung der
flexiblen Schläuche, Spannbereich entsprechend dem 
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***Fortsetzung***  2.44. Flexibles Rundrohr DN 100

Durchmesser.

Die für die Schlauchbefestigung erforderlichen verz.
Halte- und Aufhängekonstruktionen sind im Einheitspreis 
enthalten. Die Aufhängung ist so ausgebildet, daß kein 
Körperschall an Decken und Wänden übertragen wird.
Wand- und Deckendurchführungen mit flexible  Schläuchen
sind nicht zulässig. Hierfür ist Spiralfalzrohr
einzusetzen.

Alle Öffnungen in o.g. Rohren, die durch Montageunter-
brechungen entstehen, werden geschlossen.
liefern und montieren

Nennweite: DN 100
m25,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser 160 mm2.45.
m5,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser 200 mm2.46.
m5,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser 250 mm2.47.
m2,00

Kondensatablauf in Lüftungsleitung2.48.
inkl. Absperrhahn
liefern und montieren.

St2,00

Übergang Wickelfalzrohr auf PP-Thermorohr, DN6302.49.
inkl. notwendiger Dichtringe liefern und montieren

St2,00

Übergang Wickelfalzrohr auf PP-Thermorohr, DN8002.50.
inkl. notwendiger Dichtringe liefern und montieren

St1,00

Summe Titel 2. Lüftungskanäle/-rohre und Zubehör
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3. Titel: Lüftungskomponenten in Außenanlagen

T-Stück antimikrobiell DN/ID 8003.1.
Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961 
Eingang DN/ID 800 Muffe 
Abgangsstutzen 90°, DN/OD 630 zentrisch, 500 mm, mit 
Spitzende 
Durchgang DN/OD 630 sohlgleich, 1600 mm, mit Spitzende 
Innenseitig glatte Oberfläche mit nachgewiesener 
antimikrobieller Wirkung durch anorganische (Ag+)-
Verbindung 
Dauerhaft feste Verbindung zwischen Material 
mit antimikrobiellem Wirkstoff und Rohrwandmaterial 
Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet 
Für Herstellung von erdverlegten 
Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet 
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m2 
Werkstoff: PP 
Farbe: blau 

liefern und montieren

St1,00

Winkel 90° Thermo-Rohr antimikrobiell DN 6303.2.
Achsmaße 2100/1000 mm 
Konfektionierter Winkel aus AWADUKT Thermo antimikrobiell 
Rohr 
mit 2 Spitzenden zur Verwendung mit AWADUKT PP 
Doppelsteckmuffe 
bestehend aus 2 Segmenten 
Achsmaße: 2100 mm / 1000 mm 
Abwinklung 90 Grad 
Innenseitig glatte Oberfläche mit nachgewiesener 
antimikrobieller Wirkung durch anorganische (Ag+)-
Verbindung 
Dauerhaft feste Verbindung zwischen Material 
mit antimikrobiellem Wirkstoff und Rohrwandmaterial 
Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet 
Für Herstellung von erdverlegten 
Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet 
Material: Polypropylen 
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten

St2,00

Lüftungsrohr antimikrobiell DN/ID 800 Baulänge 4000 mm,3.3.
Muffe/Spitzende 
Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 
16961 
Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe 
inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend 
Verbindung mittels Doppeldichtung für 
Dichtheit bis mind. 0,5bar gemäß EN 476 
Innenseitig glatte Oberfläche mit nachgewiesener 
antimikrobieller Wirkung durch anorganische (Ag+)-
Verbindung 
Dauerhaft feste Verbindung zwischen Material 
mit antimikrobiellem Wirkstoff und Rohrwandmaterial 
Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet 
Für Herstellung von erdverlegten 
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***Fortsetzung***  3.3. Lüftungsrohr antimikrobiell DN/ID 800 Baulänge 4000 mm,

Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet 
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m2 
Werkstoff: PP; Farbe: blau

St1,00

Bogen 90° antimikrobiell DN/ID 8003.4.
Achsmaß 2900/1700 mm, Muffe/Spitzende 
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 
mit Spitzende und integrierter Steckmuffe 
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend 
Verbindung mittels Doppeldichtung für 
Dichtheit bis mind. 0,5bar gemäß EN 476 
bestehend aus 3 Segmenten 
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen 
Achsmaße: 1700 mm (Spitzende) / 2900 mm (Muffe) 
Abwinklung 90 Grad 
Innenseitig glatte Oberfläche mit nachgewiesener 
antimikrobieller Wirkung durch anorganische (Ag+)-
Verbindung 
Dauerhaft feste Verbindung zwischen Material 
mit antimikrobiellem Wirkstoff und Rohrwandmaterial 
Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet 
Für Herstellung von erdverlegten 
Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet 
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m2 
Werkstoff: PP; Farbe: blau

St1,00

Bogen 90° antimikrobiell DN/ID 8003.5.
Achsmaß 1600/2735 mm, Spitzende/Glattende 
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 
mit Spitzende und Glattende 
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend 
Verbindung mittels Doppeldichtung für 
Dichtheit bis mind. 0,5bar gemäß EN 476 
bestehend aus 3 Segmenten 
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen 
Achsmaße: 1600 mm (Spitzende) / 2735 mm (Glattende) 
Abwinklung 90 Grad 
Innenseitig glatte Oberfläche mit nachgewiesener 
antimikrobieller Wirkung durch anorganische (Ag+)-
Verbindung 
Dauerhaft feste Verbindung zwischen Material 
mit antimikrobiellem Wirkstoff und Rohrwandmaterial 
Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet 
Für Herstellung von erdverlegten 
Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet 
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m2 
Werkstoff: PP; Farbe: blau

St1,00
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Wanddurchführung antimikrobiell DN/ID 8003.6.
Baulänge 1 m, Spitzende/Glattende 
500mm vom Glattende plan überfräst 
AD = 862 mm 
Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 
16961 
Ausführungen einseitig mit Spitzende und 
glattem Rohrende für Gebäudeeintritt 
2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beigelegt 
Verbindung mittels Doppeldichtung für 
Dichtheit bis mind. 0,5bar gemäß EN 476 
Innenseitig glatte Oberfläche mit 
nachgewiesener antimikrobieller Wirkung 
durch anorganische (Ag+)-Verbindung 
Dauerhaft feste Verbindung zwischen Material 
mit antimikrobiellem Wirkstoff und Rohrwandmaterial 
Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet 
Für Herstellung von erdverlegten 
Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet 
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m2 
Werkstoff: PP 
Farbe: blau 
500 mm vom Glattende plan überfräst auf 
Außendurchmesser von 862 mm (Toleranzen +10 / -2 mm)

St1,00

Bogen 90° antimikrobiell DN/ID 8003.7.
Achsmaß 3000/1600 mm, Muffe/Spitzende 
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 
mit Spitzende und integrierter Steckmuffe 
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend
Verbindung mittels Doppeldichtung für 
Dichtheit bis mind. 0,5bar gemäß EN 476 
bestehend aus 3 Segmenten 
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen 
Achsmaße: 3000 mm (Muffe) / 1600 mm (Spitzende) 
Abwinklung 90 Grad 
Innenseitig glatte Oberfläche mit nachgewiesener 
antimikrobieller Wirkung durch anorganische (Ag+)-
Verbindung 
Dauerhaft feste Verbindung zwischen Material 
mit antimikrobiellem Wirkstoff und Rohrwandmaterial 
Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet 
Für Herstellung von erdverlegten 
Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet 
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m2 
Werkstoff: PP; Farbe: blau

St1,00

Bogen 90° antimikrobiell DN/ID 8003.8.
Achsmaß 1800/1700 mm, Muffe/Glattende 
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 
mit Glattene und integrierter Steckmuffe 
Verbindung mittels Doppeldichtung für 
Dichtheit bis mind. 0,5bar gemäß EN 476 
bestehend aus 3 Segmenten 
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen 
Achsmaße: 1800 mm (Muffe) / 1700 mm (Glattende) 
Abwinklung 90 Grad 
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***Fortsetzung***  3.8. Bogen 90° antimikrobiell DN/ID 800

Innenseitig glatte Oberfläche mit nachgewiesener 
antimikrobieller Wirkung durch anorganische (Ag+)-
Verbindung 
Dauerhaft feste Verbindung zwischen Material 
mit antimikrobiellem Wirkstoff und Rohrwandmaterial 
Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet 
Für Herstellung von erdverlegten 
Lüftungssystemen nach VDI 6022 Blatt 1 geeignet 
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m2 
Werkstoff: PP; Farbe: blau

St1,00

Thermo Rohr antimikrobiell DN 630, BL 6 m3.9.
Radondichtes Wärmetauscherrohr, für den speziellen Einsatz
als Luftleitung zur Erdverlegung nach VDI 4640-4 mit
Steckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus 
EPDM,
Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen.
Innenseitig glatte Oberfläche mit nachgewiesener
antimikrobieller Wirkung durch anorganische
(Ag+)-Verbindung, hoch abriebfest und chemisch beständig
Dauerhaft feste Verbindung zwischen Material mit
antimikrobiellem Wirkstoff und Rohrwandmaterial
Für Reinigung mit Wasserhochdruck geeignet
Für Herstellung von erdverlegten Lüftungssystemen nach VDI
6022 Blatt 1 geeignet
Ausführung mit Schmutzschutz
Wärmeleitfähigkeit >= 0,28 W/(m*K)
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 
1852
Aufmachung:  6000mm, Fabrikationslänge +/- 10 mm

St1,00

PP Doppelsteckmuffe DN 6303.10.
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und
formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis
mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m2.
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

St2,00

Dichteinsatz für Medienrohr Da=630 mm3.11.
Folienklemmflansch Typ FKF - in der Kernbohrung - geteilt -
zur Abdichtung von bereits verlegten Medien jeglicher 
Materialien, die nicht wieder getrennt werden können, in einer 
Kernbohrung mit Anschluss an die Flächenabdichtung, gegen 
drückendes Wasser, druckwasserdicht MPA-geprüft bis 2,5 
bar, rostfreier Edelstahl V2A, 30 mm Dichtung, mit zwei Stück 
geteilten Folienflansch 1,2 mm, in Anlehnung an DIN 16937, 
öl- und bitumenbeständig, umlaufend ca. 15 cm,

Medienaußendurchmesser: 630 mm
Kernbohrung: 700mm

inkl. Kleb- und Dichtstoff sowie notwendiger Hilfsmaterialen 
liefern und fachgerecht in den Baukörper einbauen.
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***Fortsetzung***  3.11. Dichteinsatz für Medienrohr Da=630 mm

St2,00

wie vor, jedoch Dichteinsatz für Da=862mm3.12.
Kernbohrung: 900mm

St1,00

Lüftungsturm Außenluft D=1200mm, Höhe 4000mm3.13.
runder Lamellenkamin mit fest eingebauten bündigen 
umlaufenden Regenschutzlamellen, 
längs- und quernahtgeschweißt mit sichtbarer 
Schweißnahtschuppung, 
Lamellen-Neigung 45° mit Schutzgitter 20x20x2 mm 
hinterlegt, Ansaug- bzw. Ausblaswinkel ist 360°.
Regenablauf nach außen im Innenkonus,

Technische Daten:
- Durchmesser: 1200 mm
- Gesamthöhe: 4000 mm
- Gewicht: 549 kg
- Material: Edelsahl V2A (1.4301)
- Materialstärke: 2 mm
- Oberfläche: längsgebürstet
- Volumenstrom: 10.750 m³/h
- Ansauggeschw: 1,78 m/s
- freier Querschnitt: 1,68 m²
- Lamellenzahl: 8 Stück
- Höhe Einzellamelle: 100 mm
- Lamellenkopfhöhe: 800 mm
- Ausführung Turmabschluss: kegelförmig H=100mm

Zubehör:
- Kanalschalldämpfer Edelstahl KSD-V2A-K200T-L1500mm / 
250Hz=19dB
- Blitzschutzwinkel + Kranöse
- Regenkragen (rund-rund)
- Klemmflansch 
- Revisionstür 600x700 mm (außen glatt)

inkl. statischem Nachweis liefern und nach Herstellerangaben 
auf bauseitigem Fundament montieren

Fabrikat:  Berliner Luft oder gleichwertig

St1,00

wie vor beschrieben, jedoch Lüftungsturm Fortluft o. KSD3.14.

- Gewicht: 549 kg
- Revisionstür: 500x600 mm

inkl. statischem Nachweis liefern und nach Herstellerangaben 
auf bauseitigem Fundament montieren

St1,00

Summe Titel 3. Lüftungskomponenten in Außenanlagen
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4. Titel: Einbauteile und Zubehör

Ein- und Auslässe

Metall-Tellerventil DN 100 / Abluft4.1.
Tellerventile in runder Ausführung, als Abluftdurchlass 
vorzugsweise für kleine Räume. Zum Einbau in Wände und 
abgehängte Decken. Einbaufertige Komponente, bestehend 
aus dem Ventilgehäuse mit Traverse, dem Ventilteller mit 
Gewindespindel sowie einem Einbaurahmen. Ventilteller zum 
Volumenstromabgleich drehbar. Einstellung mit Kontermutter 
gesichert. Anschlussstutzen, passend für Luftleitungen nach 
EN 1506 oder EN 13180. Schallleistungspegel des 
Strömungsgeräusches gemessen nach EN ISO 5135.

BESONDERE MERKMALE
-   Stufenloser Volumenstromabgleich durch Drehen des 
Ventiltellers
-   Einfacher Einbau

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN
-   Ventilgehäuse und Ventilteller aus verzinktem Stahlblech
-   Einbaurahmen, Traverse, Gewindespindel und 
Kontermutter aus verzinktem Stahl
-   Dichtung aus Schaumstoff
-   Ventilgehäuse und Ventilteller pulverbeschichtet, weiß

Nenngröße: DN100

incl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial sowie 
Unterkonstruktion in Unterhangdecke liefern und montieren

Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
Serie: LVS/100

St23,00

wie vor beschrieben, jedoch DN 1254.2.
liefern und montieren

St16,00

wie vor beschrieben, jedoch DN 1604.3.
liefern und montieren

St1,00

wie vor beschrieben, jedoch DN 2004.4.
liefern und montieren

St7,00

Metall-Tellerventil DN 100 / Zuluft4.5.
Tellerventile in runder Ausführung, als Abluftdurchlass 
vorzugsweise für kleine Räume. Zum Einbau in Wände und 
abgehängte Decken. Einbaufertige Komponente, bestehend 
aus dem Ventilgehäuse mit Traverse, dem Ventilteller mit 
Gewindespindel sowie einem Einbaurahmen. Ventilteller zum 
Volumenstromabgleich drehbar. Einstellung mit Kontermutter 
gesichert. Anschlussstutzen, passend für Luftleitungen nach 
EN 1506 oder EN 13180. Schallleistungspegel des 
Strömungsgeräusches gemessen nach EN ISO 5135.
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***Fortsetzung***  4.5. Metall-Tellerventil DN 100 / Zuluft

BESONDERE MERKMALE
-   Stufenloser Volumenstromabgleich durch Drehen des 
Ventiltellers
-   Einfacher Einbau

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN
-   Ventilgehäuse und Ventilteller aus verzinktem Stahlblech
-   Einbaurahmen, Traverse, Gewindespindel und 
Kontermutter aus verzinktem Stahl
-   Dichtung aus Schaumstoff
-   Ventilgehäuse und Ventilteller pulverbeschichtet, weiß

VARIANTE
Nenngröße: DN100

incl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial sowie 
Unterkonstruktion in Unterhangdecke liefern und montieren

Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
Serie: Z-LVS/100

St19,00

wie vor beschrieben, jedoch DN 1254.6.
liefern und montieren

St5,00

wie vor beschrieben, jedoch DN1604.7.
liefern und montieren

St2,00

wie vor beschrieben, jedoch DN 2004.8.
liefern und montieren

St11,00

Kanal-Lüftungsgitter 625x225, ballwurfsicher4.9.
Ballwurfsichere Lüftungsgitter aus Aluminium in rechteckiger 
Bauform für Zuluft und Abluft. Frontrahmen in rechteckigem 
Design mit gerundeten Kanten. Vorzugsweise für Wand- und 
Brüstungseinbau, jedoch auch für rechteckige Luftleitungen. 
Einbaufertige Komponente, bestehend aus Frontrahmen und 
feststehenden, waagerechten Lamellen. Warzenlochung zur 
Befestigung auf der Einbaufläche. Erfüllt die Anforderungen 
der DIN 18032, Teil 3. Schallleistungspegel des 
Strömungsgeräusches gemessen nach EN ISO 5135.
Frontrahmen und Lamellen aus Aluminium

VARIANTE
Ausführung: ohne
Anbausätze:  ohne, nur Frontgitter
Länge 625
Höhe  225
Einbaurahmen:  Mit
Oberfläche Eloxiert, E6-C-0, naturfarben
Auswahl Farbe: 
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***Fortsetzung***  4.9. Kanal-Lüftungsgitter 625x225, ballwurfsicher

PRODUKTDATEN
Strategie: Zuluft
Volumenstrom qv:      940 m³/h
Zulufttemperaturdifferenz ΔtSUP,c:   -4   K
Effektive Ausströmgeschwindigkeit veff:     4,43   m/s
Geschwindigkeit bei l vl, max:               1,7   m/s
Temperaturdifferenz bei l Δtl:             -1,40   K
Induktionsverhältnis i:                        5,2  
Abstand zur Strahlmitte b0.2:             0,3   m
Strahlablenkung nach unten oder oben y:      -0,1m
Kühlleistung Φc:           -1258   W

Akustische Ergebnisse
              Klappen AUF   Klappen 50 %   Klappen 25 %
Δpt [Pa] 15 - -
LWA [dB(A)] 31 - -
63Hz [dB] 34 - -
125Hz [dB] 36 - -
250Hz [dB]  33 - -
500Hz [dB]  31 - -
1kHz [dB] 25 - -
2kHz [dB] <15 - -
4kHz [dB] <15 - -
8kHz [dB]  <15 - -
LWNC [dB] 25 - -
LWNR [dB] 27 - -

inkl. Befestigungsmittel liefern und montieren

Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
Serie: AWT-A/625x225/A1

St6,00

Kanal-Lüftungsgitter 625 x 754.10.
Lüftungsgitter aus Stahlblech in rechteckiger Bauform für 
Zuluft und Abluft. Schräg auslaufender Frontrahmen mit 
Innenfase. Einbaufertige Komponente, bestehend aus 
Frontrahmen und einzeln verstellbaren, senkrechten 
Lamellen. Verdeckte Schraubbefestigung oder 
Warzenlochung zur Befestigung auf der rechteckigen 
Luftleitung. 
Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches gemessen 
nach EN ISO 5135.

VARIANTE
Ausführung: ohne Einbaurahmen
Anbausätze: Mengeneinstellsatz, Lamellen gegenläufig 
gekuppelt
Abmessung: LxH= 625x 75 mm
Befestigung: Mit verdeckter Schraubbefestigung
Oberfläche:  Frontgitter aus verzinktem Stahlblech, nicht 
pulverbeschichtet

PRODUKTDATEN
Volumenstrom: 450 m³/h
Abstand: l=3,0 m
Zulufttemperaturdifferenz: -4 K
Effektive Ausströmgeschwindigkeit: 5,82 m/s



09.08.2024 Seite 39

Projekt: Sporthalle Oschatz
LV: 26 Lüftungsinstallation

4. Einbauteile und Zubehör
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  4.10. Kanal-Lüftungsgitter 625 x 75

Geschwindigkeit bei l vl, max : 1,9 m/s
Temperaturdifferenz bei l Δtl : -1,19 K
Induktionsverhältnis: i=6,1
Abstand zur Strahlmitte b0.2:  0,2 m
Kühlleistung Φc:  -602 W

Akustische Ergebnisse
Klappenstellung 

AUF  50 %    25 %
Δpt [Pa]  26  64  131
LWA [dB(A)]  33  47  58
63Hz [dB]  34  44  43
125Hz [dB]  36  43  45
250Hz [dB]  33  43  46
500Hz [dB]  33  45  52
1kHz [dB]  27  43  53
2kHz [dB]  17  38  50
4kHz [dB]  < 15  31  46
8kHz [dB] < 15  24  54
LWNC [dB]  27  42  57
LWNR [dB]  28  43  61

- Einbauort: Untergeschoss Technik Hz/TW

Fabrikat: Trox GmbH oder gleichwertig
Typ:   TRS-AG/625x75/C11/S7

St2,00

wie vor beschrieben, jedoch Lüftungsgitter 1025 x 325 mit4.11.
Drosselelement
- Volumenstrom: max. 2700 m³/h Abluft
- Einbauort: Halle Zwischengeschoss

St2,00

Lüftungsgitter für Rohreinbau 825x754.12.
Lüftungsgitter aus verzinktem Stahlblech in rechteckiger 
Bauform für Zuluft und Abluft. Formschöner schräg 
auslaufender Frontrahmen mit Innenfase. Vorzugsweise für 
den Einbau in runde Luftleitungen. Einbaufertige 
Komponente, bestehend aus Frontrahmen und einzeln 
verstellbaren, senkrechten Lamellen. Warzenlochung zur 
Befestigung auf der Einbaufläche. Schallleistungspegel des 
Strömungsgeräusches gemessen nach EN ISO 5135.

VARIANTE
Anbausätze: Frontdurchlass mit senkrechten Lamellen
Länge: 825
Höhe: 75
Oberfläche: Frontgitter verzinkt
Auswahl Farbe:

PRODUKTDATEN
Strategie: Zuluft / Abluft
Deckeneinfluss: Ja   
Geschwindigkeit im Hauptkanal v1: 4,3   m/s
Volumenstrom qv: 490   m³/h
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***Fortsetzung***  4.12. Lüftungsgitter für Rohreinbau 825x75

Zulufttemperaturdifferenz ΔtSUP,c:  -2   K
Effektive Ausströmgeschwindigkeit veff: 4,73   m/s
Geschwindigkeit bei l vl, max: 1,8   m/s
Temperaturdifferenz bei l Δtl: -0,69   K
Induktionsverhältnis i: 5,3   
Abstand zur Strahlmitte b0.2: 0,2   m
Kühlleistung Φc: -328   W

- Einbauort: U.01 / U.02 Geräteräume

liefern und montieren

Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
Typ:   TRS-R-RA /825x75

St2,00

Volumenstromregler

Volumenstromregler 300 x 200 / konstant4.13.
Volumenstromregler in rechteckiger Bauform für konstante 
Volumenstromsysteme, mechanisch selbsttätig, ohne 
Hilfsenergie, für Zu- oder Abluft, in 19 Nenngrößen.  
Inbetriebnahmebereiter Regler, bestehend aus dem Gehäuse 
mit leichtgängig gelagerter Regelklappe, Regelbalg und 
außenliegender Kurvenscheibe mit Blattfeder.  Die 
Volumenstromregler sind werkseitig justiert und auf einen 
Referenz-Volumenstrom voreingestellt. Schallleistungspegel 
gemessen nach DIN EN ISO 5135. Erfüllt die 
Hygieneanforderungen nach VDI 6022.

BESONDERE MERKMALE
-   Einstellen des Volumenstrom-Sollwertes von außen durch 
Handrad
-   Hohe Regelgenauigkeit des eingestellten Volumenstroms
-   Lageunabhängig
-   Einwandfreie Funktion auch bei ungünstigen 
Anströmbedingungen
-   Sichtanzeige der Klappenstellung zur 
Betriebspunktoptimierung
-   Einfache Nachrüstung eines Stellantriebs zur 
Volumenstromsollwert-Verstellung

DÄMMSCHALE
-   Dämmschale aus verzinktem Stahlblech
-   Gummiprofil zur Körperschallisolierung
-   Auskleidung aus Mineralwolle

MINERALWOLLE
-   Nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht brennbar
-   RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388
-   Hygienisch unbedenklich durch hohe Biolöslichkeit, nach 
TRGS 905 sowie EU-Richtlinie 97/69/EG

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN
-   Gehäuse und Regelklappe aus verzinktem Stahlblech
-   Blattfeder aus rostfreiem Stahl
-   Regelbalg aus Polyurethan
-   Gleitlager mit PTFE Gleitschicht
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***Fortsetzung***  4.13. Volumenstromregler 300 x 200 / konstant

-   Kurvenscheibe und Verstelleinheit aus verzinktem 
Stahlblech

BESONDERE MERKMALE
-   Beidseitig mit Flansch, geeignet für Luftleitungsprofile

TECHNISCHE DATEN
-   Volumenstromregelbereich: 432 - 1854 m³/h
-   Mindestdruckdifferenz: 50 Pa
-   Maximal zulässige Druckdifferenz: 1000 Pa
-   Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751: Klasse C

VARIANTE
Dämmschale: Dämmschale (D)
Material: verzinktes Stahlblech
Breite: 300 mm
Höhe: 200 mm
Anbaugruppe: ohne | -;-;Handeinstellung

PRODUKTDATEN
Volumenstrom qv                               725   m³/h
Statische Druckdifferenz Δpst                 150   Pa
Strömungsgeschwindigkeit v                   3,36   m/s
Statische Mindest-Druckdifferenz Δpst,min      67   Pa
Strömungsgeräusch Lp,A  *)                     28   dB(A)
Abstrahlgeräusch Lp,A                          29   dB(A)
Systemdämpfung Strömungsgeräusch ΔL1  *)       10   dB
Systemdämpfung Abstrahlgeräusch ΔL2  *)         9   dB
Volumenstromgenauigkeit [±%] Δqv               10   

*)  Hinweise
Strömungsgeräusch Lp,A:                  Die Pegelminderung 
durch den Zusatzschalldämpfer ist im Strömungsgeräusch 
berücksichtigt.
Systemdämpfung Strömungsgeräusch ΔL1:    Die 
Berechnung des Schalldruckpegels des 
Strömungsgeräusches erfolgte unter Berücksichtigung einer 
praxisgerechten Systemdämpfung. Diese Systemdämpfung 
ist die Summe der Korrekturwerte für eine Umlenkung, für die 
Verteilung im Luftleitungssystem, die Mündungsreflexion und 
die Raumdämpfung.
Systemdämpfung Abstrahlgeräusch ΔL2:     Die Berechnung 
des Schalldruckpegels des Abstrahlgeräusches erfolgte unter 
Berücksichtigung einer praxisgerechten Systemdämpfung. 
Diese Systemdämpfung ist die Summe der Korrekturwerte für 
die Deckendämmung und die Raumdämpfung.

Akustische Ergebnisse: Schallleistungspegel

               Strömungsgeräusch Abstrahlgeräusch
LW,A [dB(A)] 39  38
63Hz [dB] 61 58
125Hz [dB] 49 47
250Hz [dB] 41  40
500Hz [dB] 31 31
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***Fortsetzung***  4.13. Volumenstromregler 300 x 200 / konstant

1kHz [dB] 19 26
2kHz [dB] 17 21
4kHz [dB] 23 17
8kHz [dB]    23 18
LW,NC [dB] 35 30
LW,NR [dB] 32 30

Größe: 300x 200
Volumenstrom: 725 - 940 m³/h

inkl. Zubehör
Dämmschale (-DS2), aus schalldämmendem Material 20 mm, 
nicht brennbar nach DIN 4102-17, mit Blechummantelung und 
inklusive Käfigmuttern M6
liefern und montieren

Fabrikat: TROX oder gleichwertig
Typ:   EN-D/300x200

St3,00

wie vor beschrieben, jedoch VSR 400x2004.14.
- Volumenstrom: ca. 1025 m³/h

St1,00

wie vor beschrieben, jedoch VSR runde Ausführung DN1004.15.
- Volumenstrom: ca. 100 m³/h

St8,00

wie vor beschrieben, jedoch VSR runde Ausführung DN1254.16.
- Volumenstrom: ca. 170 m³/h

St4,00

wie vor beschrieben, jedoch VSR runde Ausführung DN1604.17.
- Volumenstrom: max. ca. 250 m³/h

St14,00

wie vor beschrieben, jedoch VSR runde Ausführung DN 2004.18.
- Volumenstrom: ca. 300 m³/h

St1,00

wie vor beschrieben, jedoch VSR runde Ausführung DN 2504.19.
- Volumenstrom: ca. 620 bis 940 m³/h

St8,00

Schalldämpfer
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Zusatzschalldämpfer 300x200x1500 mm4.20.
in rechteckiger Bauform für VVS-Regelgeräte zur 
Reduzierung des Strömungsgeräusches.
Einfügungsdämpfung mindestens 9 dB bei 250 Hz.
Schalldämpferkulissen mit strömungsgünstig profilierten 
Rahmen.
Beidseitig zum Anschluss an Luftleitungsprofil 30 mm.
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 15727, Klasse A.
Geeignet für VDI 2083, Reinraumklasse 3.

Materialien und Oberflächen:
- Gehäuse und Kulissenrahmen aus verzinktem Stahlblech
- Absorptionsmaterial Mineralwolle

Mineralwolle:
- nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388
- Hygienisch unbedenklich durch hohe Biolöslichkeit, nach 
TRGS 905 sowie EU-Richtlinie  97/69/EG
- Durch aufkaschiertes Glasseidengewebe vor Abrieb durch 
strömende Luft max. 20 m/s geschützt
- inert gegenüber Pilz- und Bakteriumwachstum

Größe: 300x200 
Länge = 1500 mm

Liefern und nach Herstellerangaben montieren
inkl.Verbindung für Rohrleitung.

St1,00

wie vor, jedoch Z-Schalldämpfer 300x200 L= 1000 mm4.21.
St2,00

wie vor, jedoch Z-Schalldämpfer 400x200 L= 1500 mm4.22.
St1,00

Rohrschalldämpfer 80x1000/504.23.
in runder Bauform für RLT-Anlagen, Einfügungsdämpfung 
gemessen nach EN ISO 7235.
Gehäuse mit akustisch und thermisch wirksamer Auskleidung. 
Rohrstutzen mit Einlegesicke für Lippendichtung, passend für 
runde Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180. 
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 15727, Klasse D.

Technische Daten:
- Nenngröße: 80 mm
- Länge: 1000 mm
- Packungsdicke: 50 mm
- Betriebsdruck: max. 1000 Pa
- Betriebstemperatur: max. 100 °C

Material und Oberfläche:
- Mantel und gelochtes Innenrohr aus Stahlblech
- Auskleidung aus Mineralwolle, Baustoffklasse A1, nicht 
brennbar

Liefern und nach Herstellerangaben montieren
inkl.Verbindung für Rohrleitung.
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***Fortsetzung***  4.23. Rohrschalldämpfer 80x1000/50

St4,00

wie vor, jedoch Rohrschalldämpfer 100x1000/504.24.
- Nenngröße: 100 mm
- Länge: 1000 mm
- Packungsdicke: 50 mm

liefern und nach Herstellerangaben montieren
inkl.Verbindung für Rohrleitung.

St5,00

wie vor, jedoch Rohrschalldämpfer 100x500/504.25.
- Nenngröße: 100 mm
- Länge: 500 mm
- Packungsdicke: 50 mm

liefern und nach Herstellerangaben montieren
inkl.Verbindung für Rohrleitung.

St2,00

wie vor, jedoch Rohrschalldämpfer 125x1000/504.26.
- Nenngröße: 125 mm
- Länge: 1000 mm
- Packungsdicke: 50 mm

liefern und nach Herstellerangaben montieren
inkl.Verbindung für Rohrleitung.

St1,00

wie vor, jedoch Rohrschalldämpfer 125x500/504.27.
- Nenngröße: 125 mm
- Länge: 500 mm
- Packungsdicke: 50 mm

liefern und nach Herstellerangaben montieren
inkl.Verbindung für Rohrleitung.

St4,00

wie vor, jedoch Rohrschalldämpfer 160x1000/504.28.
- Nenngröße: 160 mm
- Länge: 1000 mm
- Packungsdicke: 50 mm

liefern und nach Herstellerangaben montieren
inkl.Verbindung für Rohrleitung.

St10,00

wie vor, jedoch Rohrschalldämpfer 250x1500/1004.29.
- Nenngröße: 250 mm
- Länge: 1500 mm
- Packungsdicke: 100 mm

Liefern und nach Herstellerangaben montieren
inkl.Verbindung für Rohrleitung.

St8,00
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wie vor, jedoch Rohrschalldämpfer 630x1500/1004.30.
- Nenngrößen: 630 mm
- Länge: 1500 mm
- Packungsdicke: 100 mm

Liefern und nach Herstellerangaben montieren
inkl.Verbindung für Rohrleitung.

St2,00

Telefonieschalldämpfer DN 804.31.
zum Einbau in Luftrohrleitungen, zur akustischen Trennung 
zwischen Räumen, die an ein gemeinsames Kanalnetz 
angeschlossen sind, für breitwandige Wirkung im Bereich der 
menschlichen Sprache, biegbar, bestehend aus perforierten 
Innenrohr, einer Dämmschicht aus Glasfaser nicht brennbar 
nach DIN 4102 und einem Hüllrohr, stirnseitige Abdichtung 
durch Metallkappen.
Packungsdicke: 50 mm
Anschlußdurchmesser: 80 mm
Länge: 1000 mm
Liefern und nach Herstellerangaben montieren
inkl.Verbindung für Rohrleitung.

St6,00

wie vor beschrieben, jedoch Größe 100x10004.32.
Länge 1000 mm
liefern und montieren.

St4,00

wie vor beschrieben, jedoch Größe 100x5004.33.
Länge 500 mm
liefern und montieren.

St2,00

wie vor beschrieben, jedoch Größe 125x10004.34.
Länge: 1000 mm
liefern und montieren.

St3,00

wie vor beschrieben, jedoch Größe 160x10004.35.
Länge: 1000 mm
liefern und montieren.

St2,00

wie vor beschrieben, jedoch Größe 200x1000/1004.36.
Länge: 1000 mm
Packungsdicke: 100 mm
liefern und montieren.

St2,00
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wie vor beschrieben, jedoch Größe 250 x1000/1004.37.
Länge: 1000 mm
Packungsdicke: 100 mm
liefern und montieren.

St2,00

Schalldämpferkulissen mit strömungsgünstig profiliertem4.38.
Rahmen (Radius > 15 mm);
wirksam nach dem Kammer-Absorptionsprinzip; Mineralwolle 
mit Glasvlies, nichtbrennbar nach DIN 4102 A2; hohe 
Biolöslichkeit, gesundheitlich unbedenklich. 
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
beidseitig mit Anschlußrahmen aus 30 mm Luftkanalprofil. Bei 
B-und/oder H-Maß-Teilung mit Winkelstahlprofil 35 x 3 mm, 
verzinkt.
Techn. Daten:
Min.-dämpfung bei 250 Hz: 20 dB
max. Volumenstrom: ca. 2400 m³/h
Abmessungen Kanal BxHxL: 500x300x1500 mm

liefern und in Kanal montieren
St2,00

wie vor beschrieben, jedoch 600x250/ 15004.39.
Länge = 1500 mm
Volumenstrom:  max. 2680 m³/h

St2,00

wie vor beschrieben, jedoch 600x500/ 15004.40.
Länge = 1500 mm
Volumenstrom: max 5200 m³/h

St1,00

wie vor beschrieben, jedoch 700x5504.41.
Länge = 1500 mm
Volumenstrom:  5640 m³/h

St2,00

Summe Titel 4. Einbauteile und Zubehör
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5. Titel: Brandschutzklappen und Zubehör

Brandschutzklappen eckig und rund, 300x200x5005.1.
Brandschutzklappe entsprechend der europäischen 
Produktnorm DIN EN 15650 in quadratischer oder 
rechteckiger Bauform mit 2 großen, werkzeuglos bedienbaren 
Inspektionsöffnungen. Brandschutztechnisch geprüft nach 
DIN EN 1366-2 (300 Pa und 500 Pa Unterdruck), mit CE-
Kennzeichnung. Der Brandschutzklappenhersteller führt mit 
seiner Leistungserklärung (DoP) den Nachweis der jeweiligen 
Einbaubedingungen, wie z. B. in, an und entfernt von Wänden 
bzw. Decken, mit den wesentlichen Merkmalen wie Baugröße, 
Tragkonstruktion, Bauart und Einbauart und den jeweiligen 
zugehörigen Leistungsklassen nach Klassifizierungsnorm DIN 
EN 13501-3. Die funktionsfertige Einheit enthält eine 
Auslöseeinrichtung und ein austauschbares, feuerbeständiges 
Klappenblatt, das verwendungsabhängig horizontal und 
vertikal angeordnet werden kann. Verwendungsbedingt 
klassifiziert von: EI 30 (ve, ho i ↔ o) S bis EI 240 (ve, ho i ↔ 
o) S.

NASSEINBAU
-   In Massivwände, Wände aus Gipswandbauplatten, 
Leichtbauwände, Brandwände, Sicherheitstrennwände und 
Strahlenschutzwände
-   In Massivwände mit teilweiser Ausmörtelung
-   In und auf Massivdecken 
-   Mehrfachbelegung bis 4,8 m² 
-   Kombinierter Einbau mit FKRS-EU und FKR-EU in massive 
Wände und Decken, Leichtbauwände, Schachtwände sowie 
Holzständer- und Holzfachwerkwände bis 1,2 m² 
Gesamtbrandschutzklappenfläche
-   In Leichtbauwände, Brandwände, Sicherheitstrennwände 
und Strahlenschutzwände mit Metallständer oder 
Stahlunterkonstruktionen
-   4-fach-Anordnung bis 4,8 m² 
Gesamtbrandschutzklappenfläche mit gemeinsamen 
Luftkanal in Massivwände, Leichtbauwände sowie 
Holzständer- und Holzfachwerkwände
-   In Hohlstein-, Hohlkammer-, Rippen- sowie Verbunddecken

Optimiertes luftdichtes Gehäuse, bis Dichtheitsklasse C nach 
DIN EN 1751 mit geringer Druckdifferenz und geringem 
Schallleistungspegel. Klappengehäuse aus verzinktem 
Stahlblech, optional verzinktes Stahlblech mit 
Pulverbeschichtung RAL 7001 oder Edelstahl 1.4301. 
Klappenblatt aus Spezial-Isolierstoff, optional mit 
Beschichtung. Korrosionsschutz nach DIN EN 15650 in 
Verbindung mit DIN EN 60068-2-52 nachgewiesen. Die 
hygienischen Anforderungen gemäß VDI 6022-1, VDI 3803-1, 
DIN 1946-4, DIN EN 13779 sowie der Ö-Norm H 6020 und H 
6021 und der SWKI werden erfüllt. Gehäuselängen 305 mm 
oder 500 mm mit 30 mm (L = 500 mm) Anschlussflansche 
zum Anschluss an Luftleitungen aus nicht brennbaren oder 
brennbaren Baustoffen. Thermische Auslösung für 72 °C oder 
95 °C (Warmluftheizungen) mit Schmelzlot oder 
thermoelektrisch mit Federrücklaufantrieb, Testschalter/Taster 
und Kontroll-LED. Die Ausführungen mit bürstenlosen 
Federrücklaufantrieben zum Öffnen und Schließen der 
Brandschutzklappe, auch bei laufender Lüftungsanlage, 
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***Fortsetzung***  5.1. Brandschutzklappen eckig und rund, 300x200x500

unabhängig von der Nenngröße, sind insbesondere zur 
Funktionsprüfung oder zum täglichen Absperren von 
Leitungsabschnitten geeignet. Nachrüstung von 
Federrücklaufantrieben ohne Modifizierung des Gestänges 
von außen möglich. Explosionsgeschützte Ausführungen für 
die Zonen 1, 2, 21 und 22 mit Endschalter oder mit 
Federrücklaufantrieb. In der Ausführung mit thermischer 
Dämmung aus 32 mm synthetischem Zellkautschuk 
Baustoffklasse: B-s2-d0, Federrücklaufantrieb und 
umlaufender Vermörtelung, geeignet zur Verringerung von 
Kondenswasserbildung bei Außenluftansaugung (ODA 
Outdoor air)

BESONDERE MERKMALE
-   Leistungserklärung nach europäischer 
Bauproduktenverordnung
-   Klassifizierung nach EN 13501-3, bis EI 240 (ve, ho, i ≥ o) 
S
-   Entspricht der europäischen Produktnorm EN 15650
-   Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2 (300 Pa und 
500 Pa Unterdruck)
-   Zertifizierter Nasseinbau mit reduzierten Abständen von 40 
mm zu tragenden Bauteilen bzw. 60 mm zwischen zwei 
Brandschutzklappen (Flansch an Flansch)
-   Umlaufende Spaltmaße im Nasseinbau mit Mörtel bis zu 
225 mm zulässig
-   Zwei Inspektionsöffnungen mit Bajonettverschluss zur 
Einhandbedienung
-   Hygienische Anforderungen gemäß VDI 6022-1, VDI 
3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779 sowie der Ö-Norm H 
6020 und H 6021 und der SWKI werden erfüllt
-   Korrosionsschutz nach EN 15650 in Verbindung mit EN 
60068-2-52 nachgewiesen
-   Leckluftstrom bei geschlossenem Klappenblatt nach EN 
1751, Klasse 2
-   Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C; (B + H) = 
700, Klasse B
-   Geringe Druckdifferenzen und Schallleistungspegel
-   Beliebige Luftrichtung
-   Integration in die Gebäudeleittechnik mit dem 
internationalen Standard Brandschutzklappensystem nach 
IEC 62026-2 mit AS-Interface ist möglich

TECHNISCHE DATEN
-   Nenngrößen: 200 × 100 – 1500 × 800 mm
-   Gehäuselängen: 305 und 500 mm
-   Volumenstrombereich: bis 14400 l/s / bis 51840 m³/h
-   Differenzdruckbereich: bis 2000 Pa
-   Temperaturbereich: -20 – 50 °C
-   Anströmgeschwindigkeit: Standardausführung ≤ 8 m/s, 
Ausführung mit Federrücklaufantrieb ≤ 12 m/s, Ausführung mit 
Ex-Antrieb ExMax/RedMax-15-BF TR  ≤ 10 m/s

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN
Gehäuse: Verzinktes Stahlblech  
Klappenblatt: Spezial-Isolierstoff
Weitere Bauteile:
-   Klappenachsen und Antriebsgestänge verzinkt bzw. bei 
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***Fortsetzung***  5.1. Brandschutzklappen eckig und rund, 300x200x500

Ausführung -1 und -2 Edelstahl
-   Gleitlager aus Kunststoff
-   Dichtungen aus EPDM und TPE

GLEICHWERTIGKEITSKRITERIEN
-   Die Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung 
beschreibt alle CE-zertifizierten Einbauarten inklusive der 
Leistungsklasse bis EI 240 S nach EN 13501-3 und die 
wesentlichen Merkmale von zumindest zulässiger Baugröße 
und Tragkonstruktion
-   Die hygienischen Anforderungen gemäß VDI 6022-1, VDI 
3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779 sowie der Ö-Norm H 
6020 und H 6021 und SWKI werden erfüllt
-   CE-gekennzeichnet und somit brandschutztechnisch 
geprüft nach EU-Verordnung 305/2011 und bewertet nach 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
-   CE-zertifizierter Nasseinbau im Abstand = 60 mm zwischen 
2 Brandschutzklappen (Flansch an Flansch)
-   Kombinierter Einbau mit FKRS-EU und FKR-EU in massive 
Wände und Decken, Leichtbauwände, Schachtwände sowie 
Holzständer- und Holzfachwerkwände bis 1,2 m² 
Gesamtbrandschutzklappenfläche
-   Zwei Revisionsöffnungen Ø110 mm, mit Bajonettverschluss 
(werkzeuglos zu öffnen)
-   Druckverlust < 15 Pa bei Referenzgröße 400 × 200 mm 
und 6 m/s Anströmgeschwindigkeit
-   Schallleistung < 38 dB (A) bei Referenzgröße 400 × 200 
mm und 6 m/s Anströmgeschwindigkeit
-   Mehrfachbelegung bis 4,8 m² 
Gesamtbrandschutzklappenfläche in massive Wände und 
Decken, Leichtbauwände sowie Holzständer- und 
Holzfachwerkwände
-   4-fach-Anordnung bis 4,8 m² mit gemeinsamen Luftkanal in 
massiven Wänden, Leichtbauwände sowie Holzständer- und 
Holzfachwerkwände
-   Mehrfachbelegung bis 2,4 m² 
Gesamtbrandschutzklappenfläche in massive Wände und 
Decken, Leichtbauwände sowie Holzständer- und 
Holzfachwerkwände

VARIANTE
Gehäusevariante: Verzinktes Gehäuse
Klappenvariante: Standardausführung
ODA: Ohne
Schmelzlot und Auslösetemperatur: Auslösetemperatur 72°C
Land: Deutschland
Breite: 300 mm
Höhe: 200 mm
Länge: 500 mm
Zubehör: Zwei elastische Stutzen (SS)
Anbauteile: Z43 | Federrücklaufantrieb;230 V AC;–

PRODUKTDATEN
Strategie: Volumenstrom gegeben
Volumenstrom qv: 920   m³/h
Strömungsgeschwindigkeit v: 4,26   m/s
Freier Querschnitt Afr: 0,0483   m²
Druckverlustkoeffizient ζ: 0,62   
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***Fortsetzung***  5.1. Brandschutzklappen eckig und rund, 300x200x500

Gesamtdruckdifferenz Δpt: 7   Pa
Gewicht m: 9   kg
Die Gewichtsangabe ist einschließlich Anbauteile, jedoch 
ohne Zubehör

Incl. Verlängerungsstutzen, elastischer Stutzen

Nasseinbau in massiven Wänden und Decken, in 
Leichtbauwände 
inkl. Schließen und Verspachteln der Restöffnung mit 
Brandschutzmörtel (Mörtelbetttiefe mind. 10cm), sowie 
Anbringen und Entfernen einer eventuell notwendigen 
Schalung bzw. Einbringen eines Weichschottes.
Spaltbreite umlaufend bis zu 10cm.

liefern, montieren und elektrisch anschließen

Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
Serie: FK2-EU/DE/300x200x500/SS/Z43

Angebotenes Fabrikat:'....................'

St2,00

wie vor beschrieben, jedoch BSK BxH=300 x 250 mm5.2.
- Volumenstrom: 925 m³/h

St2,00

wie vor beschrieben, jedoch BSK BxH= 600 x 250 mm5.3.
- Volumenstrom: 2420 m³/h - 2520 m³/h

St5,00

wie vor beschrieben, jedoch BSK DN1005.4.
- Volumenstrom: 20 m³/h

St1,00

wie vor beschrieben, jedoch BSK DN2805.5.
- Volumenstrom: 925 m³/h

St2,00

Brandschutzventil DN1005.6.
Brandschutzventil zum Absperren von Luftleitungen zwischen 
zwei Brandabschnitten. Einsetzbar in Zuluft- und 
Abluftanlagen mit zweistufiger Einstellvorrichtung zur 
Veränderung des Luftvolumendurchsatzes. Die 
funktionsfertige Einheit enthält einen feuerbeständigen 
Ventilkegel und eine Auslöseeinrichtung. 
Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2 mit CE-
Kennzeichnung und Leistungserklärung nach 
Bauproduktenverordnung. Geeignet zum Nasseinbau in 
massive Wände und Decken sowie in Leichtbauwände mit 
Metallständer und beidseitiger Beplankung.
Gehäuselänge 150 mm, oder 300 mm (mit angebautem 
Verlängerungsstutzen).
Zum direkten Anschluss an Luftleitungen aus nicht 
brennbaren oder brennbaren Baustoffen.
Thermische Auslösung für 72 °C Auslösetemperatur.
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***Fortsetzung***  5.6. Brandschutzventil DN100

BESONDERE MERKMALE
-   Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung
-   Klassifizierung nach EN 13501-3, bis EI 120 (ve, 
ho, i ↔ o) S
-   Entspricht der europäischen Produktnorm EN 15650
-   Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2
-   Hygienische Anforderung nach VDI 6022, VDI 3803-1, 
DIN 1946 Teil-4 und EN 13779 nachgewiesen
-   Korrosionsschutz nach EN 15650 in Verbindung mit 
EN 60068-2-52 nachgewiesen
-   Leckluftstrom bei geschlossenem Ventilkegel nach 
EN 1751, Klasse 2
-   Geringe Druckverluste und Schallleistungspegel
-   Beliebige Luftrichtung

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN
-   Einbaurahmen, Führungsrohr und Ventilteller aus 
Stahlblech
-   Einbaurahmen und Führungsrohr schwarz einbrennlackiert
-   Ventilteller an der Sichtseite pulverbeschichtet, RAL 9010
-   Ventilkegel aus Spezial-Isolierstoff
-   Dichtung aus Polyurethan
-   Anbauteile aus verzinktem Stahl
-   Erhöhter Korrosionsschutz durch pulverbeschichtetes 
Gehäuse

TECHNISCHE DATEN
-   Nenngrößen: Ø100, 125, 160, 200 mm
-   Gehäuselänge: 150 mm (300 mm mit angebautem 
Verlängerungsstutzen)
-   Auslösetemperatur: 72 °C
-   Betriebstemperatur: 0 – 50 °C
-   Volumenstrombereich: Abluft bis 400 m³/h bzw. Zuluft bis 
210 m³/h

VARIANTEN
Durchmesser: 100
Zubehör: ohne
Anbauteile: Z05  -  Verlängerungsstutzen und Endschalter 
Anzeige ZU

PRODUKTDATEN
Strategie: Zuluft
Volumenstrom qv:    70   m³/h

Nasseinbau in massiven Wänden und Decken, in 
Leichtbauwände inkl. Schließen und Verspachteln der 
Restöffnung mit Brandschutzmörtel, sowie Anbringen und 
Entfernen einer eventuell notwendigen Schalung
Spaltbreite umlaufend bis zu 5cm

inkl. elastischem Stutzen liefern, montieren und elektrisch 
anschließen
 
Fabrikat der Planung: TROX GmbH oder gleichwertig
Serie: FV-EU/DE/100/R/Z05
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***Fortsetzung***  5.6. Brandschutzventil DN100

Angebotenes Fabrikat:'....................'

St4,00

wie vor beschrieben, jedoch Brandschutzventil DN 1255.7.
St1,00

wie vor beschrieben, jedoch Brandschutzventil DN 1605.8.
St2,00

Summe Titel 5. Brandschutzklappen und Zubehör
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6. Titel: Kommunikationssystem Lüftung
Kommunikation BSK
Kommunikationssystem zur Steuerung und Überwachung von 
Brand- und Rauchschutzklappen sowie elektronischen 
Volumenstrom- und Druckreglern (Fabrikat: Wildeboer) der 
raumlufttechnischen Anlage.
Die Bedienung, Visualisierung und Parametrierung aller 
Funktionen erfolgt von zentraler Stelle aus über eine 
betriebsfertige Software. Auf der zentralen Bedieneinheit ist 
die Software vorinstalliert, alternativ möglich ist die Installation 
auf einem bauseitigen PC. Dauerhafte Protokollierung der 
Betriebsdaten in der Software und auf den Feld-Modulen auch 
bei Netzausfall. Anbindung an eine Gebäudeleittechnik über 
Gateways für BACnet, Modbus, LON, KNX oder OPC. 
Software, Gateways und Subnetzcontroller kommunizieren 
untereinander über Ethernet. Bis zu 32 Subnetzcontroller sind 
über Ethernet anschließbar. Jeder Controller betreibt bis zu 
vier Subnetze. Je Subnetz sind bis zu 32 Feld-Module 
anschließbar. Leitungslängen pro Subnetz bis zu 3200 m, 
zwischen den Modulen bis zu 100 m. Betriebssichere 
Datenübertragung über CAN-Bus in den Subnetzen, 
galvanisch getrennte Teilsegmente zwischen den einzelnen 
Feld-Modulen und zum Subnetzcontroller. Störungen auf den 
Subnetzen werden automatisch diagnostiziert, auf das 
Teilsegment bzw. Modul eingegrenzt und angezeigt. Bei 
Störungen erfolgt ein Rest-Bus-Betrieb. Nach Behebung der 
Störung wird der Busbetrieb selbsttätig fortgesetzt. Feld-
Module und Subnetzcontroller sind ohne zusätzliche Netzteile 
anschlussfertig für 230 V AC Netzspannung. Schnelle 
Inbetriebnahme mit automatischer Adressierung der Feld-
Module, Teilinbetriebnahmen während der Bauphase sind 
realisierbar. Einfache Erweiterung des Systems ohne 
Programmierung. Automatische Wiederherstellung nach 
Modultausch. Kommentarfunktion zur Beschreibung und 
Kennzeichnung der angeschlossenen Feld-Module und Feld-
Geräte sowie die Einbindung von Gebäudeplänen zur 
Orientierung im Gebäude. Die Informationen werden für jedes 
Feld-Modul und für jedes Feld-Gerät separat erfasst. 
Zusätzlich können vorhandene Kennzeichnungsschlüssel 
gemäß Allgemeinem Kennzeichnungs-System (AKS) 
übernommen werden. In die für die Gateways automatisch 
generierten EDE-Dateien werden wahlweise die angelegten 
Kommentare oder die Kennzeichnungsschlüssel 
übernommen. Zur Steuerung einer raumlufttechnischen 
Anlage sind zwei Einsatzbereiche einzeln oder kombiniert 
möglich. Steuerung zur Umsetzung bauordnungsrechtlicher 
Anforderungen an die Kaltrauchsicherheit und an die 
Funktionsprüfungen von Brandschutzkappen: 
Folgesteuerungen zum Anlegen steuerungstechnischer 
Verknüpfungen von Brand- und Rauchschutzklappen mit 
Sensoren und Aktoren. Damit sind beispielsweise 
Ventilatorfreigaben über IOModule realisierbar. Einfache 
Parametrierung der Ventilatorfreigabe über eine Matrix. 
Auslösegruppensteuerungen zur Erhöhung der 
Kaltrauchsicherheit und des Brandschutzes durch Einbindung 
von Brand- und Rauchschutzklappen in Auslösegruppen 
gemeinsam mit Volumenstrom- und Druckreglern sowie 
Sensoren und Aktoren über IO-Module. Teilnehmer einer 
Auslösegruppe können alle Feld-Module unterhalb eines 
Subnetzcontrollers sein. Die Feld Module innerhalb der 
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***Fortsetzung***  6. Kommunikationssystem Lüftung

Auslösegruppe überwachen sich gegenseitig über "Heart-
Beat-Signal". Einfache Parametrierung der 
Auslösegruppensteuerung über eine Matrix. 
Kalendersteuerungen zum termingesteuerten Öffnen und 
Schließen von Brand- und Rauchschutzklappen angepasst an 
die Betriebszeiten des Gebäudes sowie zur Durchführung 
regelmäßiger Überprüfungen der Funktion von 
Brandschutzklappen. Einfaches Erstellen von 
Kalendereinträgen über einen Terminkalender-Assistenten. 
Funktionsprüfungen von Brandschutzklappen innerhalb 
weniger Minuten für alle Klappen gleichzeitig, gruppenweise 
oder einzeln. Start der Überprüfung erfolgt terminiert 
automatisch, terminiert manuell oder manuell. Dauerhafte 
Protokollierung der Ergebnisse der Funktionsprüfungen sowie 
der nicht durchgeführten terminierten manuellen Prüfungen. 
Zur Verfügung steht eine Exportfunktion für die Ergebnisse. 
Die Brandschutzklappen sind auch ohne vorherige 
Inbetriebnahme des Gesamtsystems über die Module 
bedienbar, einschließlich dem Durchführen von 
Funktionsprüfungen mit Protokollierung der Ergebnisse. 
Graphische Trendanalyse zum Feststellen von 
Veränderungen bei Funktionsprüfungen der 
Brandschutzklappen. Als "1-zu-1-Test" des planungsgemäßen 
Anschlusses der Brandschutzklappen ist eine Pinging- 
Funktion von einer einzelnen Person durchführbar. Feld-
Module für Brand- und Rauchschutzklappen versorgen diese 
mit 24 V DC Betriebsspannung. Feld-Module für externe 
Sensoren und Aktoren können diese mit 24 V DC Spannung 
versorgen, alternativ ist für die Sensoren und Aktoren eine 
bauseitige 24 V DC Spannungsversorgung über das Modul 
anschließbar. Bedarfsgerechte Steuerung einer 
raumlufttechnischen Anlage in Abhängigkeit zeitlicher 
Vorgaben sowie thermischer und stofflicher Lasten: 
Folgesteuerungen zum Realisieren von bedarfsgerechten 
Sollwert-Vorgaben für Volumenstrom- und Druckregler in 
Abhängigkeit der thermischen und stofflichen Lasten 
(Präsenzmelder, CO2- Schalter) sowie Master-Slave-
Steuerungen. Kalendersteuerungen zum Realisieren von 
bedarfsgerechten Sollwert-Vorgaben für Volumenstrom- und 
Druckregler angepasst an die Betriebszeiten des Gebäudes. 
Einfaches Erstellen von Kalendereinträgen über einen 
Terminkalender-Assistenten. Auslösegruppensteuerungen zur 
Erweiterung der Kaltrauchsicherheit durch Einbindung von 
Volumenstrom- und Druckreglern in Auslösegruppen 
gemeinsam mit Brand- und Rauchschutzklappen sowie 
Sensoren und Aktoren über IO-Module. Teilnehmer einer 
Auslösegruppe können alle Feld-Module unterhalb eines 
Subnetzcontrollers sein. Die Feld-Module innerhalb der 
Auslösegruppe überwachen sich gegenseitig über "Heart-
Beat-Signal". Einfache Parametrierung der 
Auslösegruppensteuerung über eine Matrix. Das 
Alarmverhalten bei Volumenstrom- und Druckreglern ist 
einstellbar. Graphische Analyse beliebig vieler Soll- und 
Istwerte der Volumenstrom- und Druckregler. Dauerhafte 
Aufzeichnung der Daten. Werkseitig vorbestellbare Parameter 
werden von den Volumenstrom- und Druckreglern 
automatisch übernommen. Feld-Module für elektronische 
Volumenstrom- und Druckregler versorgen diese mit 24 V DC 
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Betriebsspannung. Feld-Module für externe Sensoren und 
Aktoren können diese mit 24 V DC Spannung versorgen, 
alternativ ist für die Sensoren und Aktoren eine bauseitige 24 
V DC Spannungsversorgung über das Modul nschließbar.

Schaltschrank BSK-Steuerung6.1.
Schaltschrank mehrreihig mit 3 BSK-4-Modul(en) für bis zu 12 
motorische 230 V BSKs mit TÜV-Zulassung nach EN61508 
(sicherheitsgerichtete Steuerung SIL).
Mit 1 BSK-8-DE-Modul(en) für bis zu 8 thermische BSKs.
Das BSK-4-Modul im Schaltschrank dient zur Ansteuerung 
und Überwachung von motorischen 230 V 
Federrücklaufmotoren mit gleichzeitiger Abschaltung der 
Lüftungsanlage (potentialfreier Relaiskontakt) bei Auslösung 
eines Kanalrauchmelder- oder BMZ-Kontaktes (Alarmstellung) 
der als Eingang potentialfrei in die Steuerung aufgenommen 
wird.
Die Motorenzustände der angeschlossenen Motoren, sowie 
die auslösenden Vorgänge werden mit LEDs visualisiert. Für 
eine mögliche Wartung der angeschlossenen 
Brandschutzklappen steht eine Handauslösung zur 
Verfügung. Mit Laufzeitüberwachung der AUF/ZU Meldungen 
der Endlagenschalter und einem Störmeldekontakt.
Sonderfunktionen: Klappe gefallen
Für den Fall, dass eine BSK-Klappe nicht in der 
Betriebsstellung ist, fahren alle BSKs in die 
Sicherheitsstellung ZU.

Zur Aufschaltung auf eine GLT steht das MODBUS RTU 
Protokoll über eine RS485-Schnittstelle zur Verfügung.
Mit Netztrafo, Automat, 3-poligen Einspeiseklemmen für 
230V,
Reihenklemmen für 4 Kanalrauchmelder 230 V und für 2 
Lüftungsanlage(n).

Tür mit Verriegelung.
Einbauflansch mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen zur 
Kabeleinführung.
Dichtbereich 6 - 13 mm.
Außenlaschen zur Befestigung.
Schutzart IP43, Schutzmaßnahme: Schutzisolierung
Schutzklasse II, Farbton: Grau,
Schaltgeräte-Kombination nach DIN EN 61439-1

Maße (H x B x T): 500x550x161 mm

liefern, montieren, elektrisch anschließen und in Betrieb 
nehmen

Fabrikat: Exhausto oder gleichwertig
Typ: EX-FP-3V-1-R4V-L2-K

St1,00
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J-H(ST)H  2x2x0,8 mm²6.2.
Halogenfreie Installationskabel mit verbessertem Verhalten im 
Brandfall nach DIN VDE 0815.
Nennspannung 225 V.
Leitungen auf Kabelrinnen oder in Leerrohre verlegen, 
ausrichten und befestigen, bei senkrechter Verlegung
Sichern der Leitung gegen Auftreten von
Zugkräften, einschl. Befestigungsmaterial.

m50,00

J-H(ST)H  4x2x0,8 mm²6.3.
Halogenfreie Installationskabel mit verbessertem Verhalten im 
Brandfall nach DIN VDE 0815.
Nennspannung 225 V.
Leitungen auf Kabelrinnen oder in Leerrohre verlegen, 
ausrichten und befestigen, bei senkrechter Verlegung
Sichern der Leitung gegen Auftreten von
Zugkräften, einschl. Befestigungsmaterial.

m600,00

NHXMH 3 x 1,5 mm²6.4.
Halogenfreie PVC-Mantelleitung mit verbessertem Verhalten 
im Brandfall nach DIN VDE 0250.
CU-Leiter, mehradriges Starkstromkabel mit PE, mit 
grüngelbem Schutzleiter Nennspannung 300/500 V.
Leitungen auf Kabelrinnen oder in Leerrohre verlegen, 
ausrichten und befestigen, bei senkrechter Verlegung
Sichern der Leitung gegen Auftreten von
Zugkräften, einschl. Befestigungsmaterial.

m400,00

Elektro-Installationsrohr6.5.
nach DIN EN 50086
Ausführung      : starr
Außendurchmesser: 16 mm
für mittlere Druck- und Schlagfestigkeit für Dauergebrauchs- 
und Installationstemperatur min. : -  15 °C max. : + 105 °C
für Installation auf/im/unter Putz, auf Holz, im Erdreich, im 
Beton, für Maschinen und Anlagen, für Unterflur (Estrich)
und Fertigbauweise mit sämtlichen erforderlichen Anschluß-,
Verbindungs- und Befestigungsteilen
liefern und montieren.

m150,00

Kabelrinne nach DIN 50976,6.6.
aus feuerverzinktem Stahlblech.
Boden mit Speziallochprägung zur Bodenverstärkung und 
gratloser Kabelauflagefläche, versetzt angeordnete
Bodenlanglöcher für flexible Auflegerbefestigung. Mit 
seitlicher Aufkantung 60 mm hoch, gelocht, Aufkantung
5 mm breit und 10 mm hoch umgebördelt, auf Auslegern 
montiert.
Stöße mit Verbindungslaschen verschraubt und Decklaschen 
versehen, Kanten des Kabelrinnenbodens mit Decklaschen
abgedeckt.
In allen Liefer- und Zwischenlängen einschl. Zuschnitt, 
Formteile und Zubehör. 
Abmessungen BxH 200x60 mm
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***Fortsetzung***  6.6. Kabelrinne nach DIN 50976,

liefern und montieren

m15,00

Brandabschottung mit Weichschott S906.7.
Brandabschottung für Kabel, Leitungen, Lichtwellenleiter, 
Stahl- und Kunststoffrohre (max. 15cm Durchmesser)
und Aluminiumrohre (max. 12 cm Durchmesser). 
Kabelschottung auf Basis endbeschichteter 
Mineralfaserplatten (Beschichtung: 1000g/m² zur Herstellung
einer S90-Abschottung in Decken und Wänden nach DIN 
4102 Teil 9, im Brandfall zur Verhinderung der Übertragung 
von Feuer und Rauch. Mindestwandstärke bei Mauerwerk,
Beton, Porenbeton, Leichtbauwände 10cm.
Mindestdeckenstärke (Beton, Porenbeton) 15cm. Maximal-
Schottgröße Wand: 150cm Breite x 120cm Höhe, Decke: 
100cm Breite x unbegrenzte Länge, Mindestdicke des
Schotts: 15cm. Die Belegungsdichte der Kabel und Rohre darf 
nicht mehr als 60% der Rohbauöffnung betragen.
Einschließlich erforderlichem Zubehör
komplett liefern und montieren.

m²1,00

CAT6 Patchkabel, orange6.8.
Ethernet-Patchkabel CAT 6, S-FTP
Kabelaufbau: 4x2 AWG 26/7, Twisted Pair Schirmung: S-FTP, 
Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
Farbe: orange

m10,00

Abzweigdose aus Kunststoff stabil6.9.
Lieferung und Montage

St20,00

Beschriftung Kabel (im Schaltschrank)6.10.
mit Leitermarkierer 23 x 10mm
Lieferung und Montage

St30,00

Beschriftung Kabel (am Feldgerät) auf Edelstahlband6.11.
mit Leitermarkierer 23 x 10mm
Lieferung und Montage

St30,00

Summe Titel 6. Kommunikationssystem Lüftung



09.08.2024 Seite 58

Projekt: Sporthalle Oschatz
LV: 26 Lüftungsinstallation

7. Kälte und Zubehör
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

7. Titel: Kälte und Zubehör

Split-Klima-Gerät7.1.
Innengerät Kompakt
für Kombination mit Inverter Außengeräten MUZ-AP gleicher 
Baugröße und Multi Split Inverter Außengeräten MXZ
Gehäuse besteht aus weißem Kunststoff.
Formschönes, kompaktes Gehäuse in Flat Panel Design. 
Sämtliche Gehäuseteile sind abnehmbar. Einfache Montage 
durch Montageplatte, in die das Gerät eingehängt wird.
Luftansaug großflächig von oben über einen regenerierbaren 
Luftfilter.
Luftauslass nach vorn, über motorbetriebene Luftleitlamellen.
Automatische Lamellensteuerung: Die Ausblaslamellen 
können über die Fernbedienung automatisch nach links, 
rechts oben und unten bewegt werden Wärmetauscher
Hochleistungswärmetauscher, als Verdampfer/ Verflüssiger, 
aus innen beripptem Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen gefertigt, mit Bördelanschlüssen. 
Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas
gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt.
Ventilator mit extrem leise laufendem Querstromgebläse, 5-
stufig umschaltbar, direkt angetrieben über DC Inverter
Motor. Dynamisch ausgewuchtet und schwingungsgedämmt 
gelagert.
Steuerung komplett nach den gängigen Vorschriften
verdrahtet und mit einer Klemmleiste für Netzeinspeisung und 
Steuerung versehen.
Eine Steuerplatine schaltet und überwacht alle Funktionen.
Integrierter MELCLoud WiFi-Adapter ermöglicht eine 
Kommunikation mit den Klimageräten via Smartphones und
Tablet-PCs
Funktionen:
Leicht bedienbare Infrarotfernbedienung mit 
Wochentimerfunktion im Lieferumfang Überwachung der 
eingestellten Nachtmodusfunktion regelt Schallbetrieb
der Außeneinheit herunter, LED am Innengerät wird 
deaktiviert und Piepton bei Bedienung stummgeschhaltet
Solltemperatur von 16°C bis 31°C
Lüften, Kühlen, Heizen und Entfeuchten
der Raumluft (Entfeuchtung nicht geregelt)
Automatische Ventilatorsteuerung in Abhängigkeit der 
Raumtemperatur Automatische, optimale Einstellung der
Luftleitlamellen je nach gewählter Funktion
Speicherung aller eingegebenen Werte bei Spannungsausfall
Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
Wochentimerfunktion mit 4 individuell zu programmierenden 
Schaltpunkten pro Tag / 28 pro Woche
Fehlerdiagnosesystem
Vereisungsschutzfunktion
Funktion zum Speichern der bevorzugten Einstellung
Minimal Einstellbare Temperatur im Heizbetrieb von 10°C 

inkl. - Interface zur Integration der M-Serie Innengeräte in eine 
auf Gebäudesystemtechnik
- Wandhalterung für Infrarotfernbedienung
Zusatz
Konform mit ErP-Richtlinie Lot 10 (EU-Verordnung Nr. 
206/2012), gefertigt in ISO9001 zertifizierten Werken,
CE-Prüfzeichen, Probelauf unter Betriebsbedingungen im 
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Werk
Technische Daten
Kälteleistung: 4,2 (0,9 - 4,5) kW
Heizleistung: 5,4 (1,3 - 6,0) kW
SEER Kühlen: 7,8
SCOP Heizen: 4,7
Energieeffizienzklasse
Kühlen: A++
Heizen: A++
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb
Niedrig: 390 m3/h
Hoch: 558 m3/h
Schalldruckpegel
Niedrig: 21 dB(A)
Hoch: 38 dB(A)
Abmessungen
Breite: 798 mm
Tiefe: 219 mm
Höhe: 299 mm
Gewicht: 10,5 kg 

Technische Daten Außengerät:
Inverter Außengerät zum Anschluss der Innengeräte MSZ-AP
gleicher Baugröße
Gehäuse
Gehäuse und Rahmen bestehen aus stabilen verzinkten 
Stahlblechen mit einer zusätzlichen witterungsbeständigen
Polyester-Einbrennlackierung und innenliegender 
Schalldämmung.
Großflächige abnehmbare Verkleidungselemente.
Wärmetauscher
Hochleistungswärmetauscher, als Verdampfer/ Verflüssiger, 
aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen
gefertigt. L- förmig mit Unterkühler zur Leistungserhöhung 
angeordnet.
Ventilator direktgetrieber Axialventilator aus Kunststoff, 
drehzahlgeregelt über thermostatische
Kondensationdruckregelung, statisch und dynamisch 
ausgewuchtet mit horizontalem Berührungsschutzgitter.
Wettergeschützter Antriebsmotor, wartungsfrei mit 
thermischem Überlastschutz ausgerüstet.
Verdichter
Sauggasgekühlter Rollkolbenverdichter, drehzahlgeregelt 
über Inverter, auf Schwingungsdämpfern montiert, leise
laufend, mit hohem Wirkungsgrad, Motorschutz gegen 
Überstrom und thermische Überlastung, mit
Schalldämmung ausgestattet. Saugseitig durch einen 
großzügig bemessenen Flüssigkeitsabscheider vor
Flüssigkeitsschlägen geschützt.
Kältekreislauf mit Filter, Sammler, 4-Wege-Ventil für
Kühlen oder Heizen und Service-/Füllanschlüssen mit 
absperrbaren Ventilen. Elektronisches Expansionsventil im 
Außengerät. Bördelanschluss mit Überwurfmuttern. Der
Kältekreislauf ist druckgeprüft, leckgetestet, getrocknet, 
evakuiert und mit der Kältemaschinenölfüllung
versehen. 2-Phasen-Niederdruck-Kältekreislauf garantiert 
minimale Kältemittelfüllmengen, mit Kältemittel R32 vorgefüllt.
Steuerung A-Control komplett mit Last- und Steuerorganen
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nach den gängigen Vorschriften verdrahtet und mit einer 
Klemmleiste für Steuerung bzw. Netzeinspeisung versehen.
Eine Steuerplatine schaltet und überwacht alle Funktionen. 
Inverter zur Drehzahlregelung des Verdichters.
Verflüssigungsdruckregelung im Kühlbetrieb bis -10°C 
Außentemperatur (bei Temperaturen unterhalb -10°C
schaltet sich der Verdichter ab).
Alle Fehlermeldungen des Innengerätes und des 
Außengerätes werden über einen Blinkcode auf der 
Außengeräte Platine angezeigt. Ferner kann über die
Fehlerhistorie der letzte Fehler angezeigt werden.
Replace Funktion
Die Inverter Außengeräte verfügen über eine Replace 
Funktion mit der es möglich ist, beim Austausch alter Innen- 
und Außengeräte gegen Mitsubishi Electric
Inverter Geräte, die alten Rohrleitungen wiederzuverwenden.
Zusatz
Konform mit ErP-Richtlinie Lot 10 (EU-Verordnung Nr. 
206/2012), gefertigt in ISO9001 zertifizierten Werken,
CE-Prüfzeichen, Probelauf unter Betriebsbedingungen im 
Werk
Technische Daten in Verbindung mit MSZ-AP42VG
Kälteleistung: 4,2 kW
Heizleistung: 5,4 kW
SEER Kühlen: 7,8
SCOP Heizen: 4,7
Energieeffizienzklasse
Kühlen: A++
Heizen: A++
Leistungsaufnahme inkl. Innengerät
Kühlen: 1,300 kW
Heizen: 1,490 kW
Luftvolumenstrom: 1824 m3/h
Schalldruckpegel
Kühlen: 50 dB(A)
Heizen: 51 dB(A)
Abmessungen
Breite: 800 mm
Tiefe: 285 mm
Höhe: 550 mm
Gewicht: 35 kg
Gesamtleitungslänge: 20 m
Max. Höhendifferenz: 12 m
Kältemittelmenge: 0,70 kg
Kältetechnische Anschlüsse
fl. 6 mm
s. 10 mm
Spannungsversorgung: 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
Empfohlene Sicherungsgröße: 10 A
Einsatzbereich
Kühlen: -10 bis +46 °C
Heizen: -15 bis +24 °C 

Kältemittelleitungsdurchmesser:
Flüssigkeitsleitung: 1/4 Zoll = 6.35 mm
Sauggasleitung: 3/8 Zoll = 9.52 mm
Leitungslänge (max.) 20 m  | Höhenunterschied (max.) 12 m, 
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***Fortsetzung***  7.1. Split-Klima-Gerät

inkl. Bodenkonsole für Aufbau auf betretbarer 
Gefälledämmung mit Montagesystem für die fachgerechte 
schwingungsfreie Montage der Außeneinheit liefern und 
montieren.
(inkl. Verdrahtung 20 m zwischen Innen- und Außeneinheit)

Fabrikat: Mitsubishi oder gleichwertig
Typ: MSZ-AP42VGK + MUZ-AP42VG

Angebotenes Fabrikat:'....................'
(vom Bieter auszufüllen)

St1,00

freie Einbindung der Kondensatleitung in die7.2.
Schmutzwasserleitung inkl. Kugelsiphon

St1,00

Vorisolierte Doppel-Kupferrohrleitung7.3.
für Gas und Flüssigkeit, isoliert mit weißer und verstärkter 
Isolation aus elastomermodifiziertes Polyethylen
FKW und FCKW frei reißfest mit einer Dämmstärke von 
9mm. Zugelassen für das Kältemittel R 410A.
Das doppelte UV-Schutzsystem der Ummantelung fuhrt zu
hoher Farbechtheit und stabilisiert Materialeigenschaften auch
in den Leitungsabschnitten, die dem direkten Sonnenlicht 
ausgesetzt sind.
Kupferleitung als Kältemittelleitung EN 12735-1
liefern und verlegen, einschließlich Ablängen,
Ausrichten, Biegen und Befestigen (fest und gleitend)
unter Beachtung der temperaturabhängigen Längenänderung.
Bei Hartlötverbindungen: Hartlote nach DIN 8513 (Teil1-3): 
L-Ag2P und L-CuP6 ohne Flußmittel bei Kupfer an Kupfer.
Bei Schraub- und Flanschverbindungen sind die festgelegten 
lösbaren Verbindungselemente zu verwenden und ihre 
jeweilige Anwendung zu beachten.
Befestigung mit Kälteschelle zur sicheren 
Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung bei 
Kälte- und Kaltwasserleitungen. 

Kältemittelleitungsdurchmesser außen:
Flüssigkeitsleitung: 1/4"
Sauggasleitung: 3/8"

m15,00

Ummantelung der vorbeschriebenen vorisolierten Doppel-7.4.
Kupferrohrleitung in stoßgefährdeten Bereichen bis 2,5 m ab 
OKFFB, sowie im Außenbereich aus feuerverzinktem Stahl 
DIN 17162 Teil 1 0,6 mm dick, mit verzinkten 
Blechschrauben, inkl. aller Formstücke.

Blechmantel nach AGI Q 03, Tabelle 12
einschl. Entgraten der Schnittkanten,
einschl. Schutz der Schnittkanten bei Ausschnitten
im Blech mittels Gummipolster.

m15,00
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Flexible Brandabschottung mit hochflexiblen und7.5.
geschlossenzelligen Brandschutzschläuchen
zur Erlangung eines Bauteil-Feuerwiderstandes von R 90
bei Wand- und Deckendurchbrüchen.                     
Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks
mit gleichzeitig hohem Wasserdampf-
Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit.

Farbe:  schwarz
Anwendungsbereich:  Mediumtemperatur

Max. +58°C
        Min. -50°C

Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,050 W/(mK) bei 0°C
λ = 0,056 W/(mK) bei 40°C

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:
μ ≥ = 10.000

für vorbeschriebenes Cu-Twinrohr 1/2"-1/4", 
DSD: 19mm

                                       
Das Material enthält keine FCKW-Treibgase und ist 
schwerentflammbar nach DIN 4102-B1,
liefern und montieren.

m1,00

Ölprotektor inkl. Heizung7.6.
Auffangwanne, inkl. Ölabscheider, OA2.2, Klima Alu
Kondensat-Auffangwanne mit Ölabscheider OA 2.2:
Aus witterungsbeständigem Aluminium mit 
Laubrückhaltegitter und temperaturgeregelter elektronischer 
Kondensatwannen-Heizung. Die Wannenheizung muss 
bauseitig angeschlossen und abgesichert werden.Die 
Kondensat-Auffangwanne mit integriertem Ölabscheider 
verhindert, dass in den Ölprotektor gelaufenes Öl bei Regen 
ausgespült wird. Das Öl wird vollständig zurückgehalten. Öle 
sind der Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 bis 3 zugeordnet 
und dürfen somit nicht ins Erdreich und Grundwasser 
gelangen. Die OA 2.2 ist besonders geeignet für 
Wärmepumpen sowie für Kälte- und Klimaanlagen und 
Maschinen oder Geräte die mit Öl gefüllt sind und im 
Außenbereich aufgestellt werden.

Technische Leistungsdaten:
Abmessungen (H/B/T): 35/1150/450 mm
Ablaufstutzen: 20 mm
Spannungsversorgung Heizung: 230/50 V/HzE
Länge Zuleitung gesamt: 1,5 m
Abmessung Heizelement B/T: 200/300 mm
Nennleistung: 200 W
Schaltpunkt Thermostat: 4/9 °C

liefern, montieren und elektrisch anschließen

St1,00
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Inbetriebnahme und Einregulieren7.7.
aller Kühlanlagen und Ihrer Regelung
als komplette Leistung unter Beachtung der
DIN 18379 (VOB Teil C), VDI 2079 u. a., im
wesentlichen bestehend aus:
Inbetriebnahme der Anlage gemeinsam mit den Auftraggeber 
bzw. Bauherren, sowie Einweisung des Bedienungspersonals.
Abgleichen der erforderlichen Luftmengen und Luftzustände.
Erstellen eines Meßprotokolles mit Benennung
der Meßpunkte vor Abnahme der Anlage.
Einstellung am Gerät fixieren, schriftlich festlegen
(Protokoll)

Psch1,00

Einweisung in den Betrieb der haustechnischen Anlage7.8.
für das Gewerk: Kälte
Die genannten Arbeiten haben in Anwesenheit des 
Auftraggebers und der jeweiligen Nutzer und der Bauleitung 
zu erfolgen, sowie die Durchführung eines
Probelaufes.

Psch1,00

Druckprobe der neu installierten Kälteversorgung in mehreren7.9.
Teilabschnitten
mit ölfreier Druckluft oder Inertgas
mindestens 30 Minuten bei 50 Liter Leitungsvolumen mit
110 mbar

Ausstellung des Druckprotokolls und Übergabe an den 
Auftraggeber und die Bauleitung.

St1,00

Dichteinsatz Wanddurchführung7.10.
gas- und geruchsdicht im Sinne der TA Luft, gasdicht nach 
DVGW gemäß DIN 13611, rostfreier Edelstahl, 40 mm 
Dichtung, mit Wechseleinsatz zur nachträglichen Anpassung, 
für max. Belegung mit Medienaußendurchmesser 
3 x 0-43 mm
liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat: KRASO GmbH & Co. KG oder gleichwertig

St1,00

Summe Titel 7. Kälte und Zubehör
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8. Titel: Isolierung Lüftungsanlage

Dämmung von eckigen Lüftungsleitungen zur Vermeidung8.1.
von Energieverlusten und zur Vermeidung von 
Tauwasserbildung [60 % Variante]
 
Anforderung:
Dämmung von Lüftungsleitungen als Luftverteilleitungen und 
Außenluftansaugung ≥-16C mit nichtbrennbaren 
Steinwolledämmmatten mit einer engmaschigen 
glasfasergitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert sowie 
einer selbstklebenden Beschichtung auf der Wollseite.
 
Voraussetzungen für den Kältebetrieb: Lüftungsleitungen der 
Luftdichtheitsklasse ATC 3 nach DIN EN 16798 (oder 
Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 13779) i. V. mit 
Druckklasse 3 nach DIN EN 1507 und Luftdichtheitsprüfung 
nach DIN EN 12599.
Anforderungen an den Korrosionsschutz der Lüftungsleitung 
gemäß AGI-Q 151 wurden überprüft. Die notwendigen 
Korrosionsschutzarbeiten sind abgeschlossen. Die Anlage ist 
während der Dämmarbeiten außer Betrieb.
 
Baustoffklasse: A2 - s1, d0 nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Wärmeleitfähigkeit: 0 °C = 0,037 W/(m∙K) nach EN ISO 8497
Oberfläche: Aluminiumfolie mit engmaschiger 
Glasfasergitternetzverstärkung
Sd > 1500 m nach DIN EN ISO 12572 Selbstklebenden 
Beschichtung auf der Wollseite
Dämmstärke: 50mm
 
- Anwendungsbereich: Dämmung von Luftverteilleitungen
Bedingungen bei Betrieb:
Umgebungstemperatur ≤ 25 °C
Relative Luftfeuchte ≤ 60 %
Medium-Temperatur ≥ 0 °C

- Anwendungsbereich: Dämmung von Lüftungsleitungen als 
Außenluftansaugung
Bedingungen bei temporärer Kaltluftansaugung:
Umgebungstemperatur ≤ 20 °C
Relative Luftfeuchte ≤ 40 %
Medium-Temperatur ≥ -16 °C
 
Verarbeitung:
Dämmmatten zuschneiden, fugendicht und an den 
Kanalecken im Stumpfstoß aufbringen und mit der 
selbstklebenden Beschichtung vollflächig auf dem Kanalblech 
aufzukleben.
Lagesicherung der Dämmmatten gemäß Herstellerangaben 
am Kanal mit Schweißnägeln bzw. mit verzinktem Bindedraht 
am Rohr.
Alle Dämmstofffugen sowie offene Mattenkanten mit 100 mm 
breitem, selbstklebendem Teclit Alutape dicht verkleben. 
Bauteile wie Kanalverbindungsflansche und innerhalb der 
Dämmschicht geführte Bauteile zur Kanalaufhängung sind in 
einer Dämmschichtdicke von ≥ 20 mm bzw. durch zusätzliche 
Dämmlage zu überdämmen.
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***Fortsetzung***  8.1. Dämmung von eckigen Lüftungsleitungen zur Vermeidung

Im Abstand von ≤ 3 m entlang der Kanallängsrichtung sind 
umlaufend Abschottungsverklebungen - gemäß 
Herstellerangaben zu erstellen. Durchdringungen der 
Aluminiumummantelung z.B. an Gewindestangen zur 
Kanalabhängung sind entsprechend den Herstellergaben mit 
Teclit Flextape diffusionsdicht abkleben.
 
Zusätzl. Anforderungen:
Transport- und Durchgangsbereich, Dämmung mit einer 
Ummantelung aus verzinktem Stahl- bzw. Aluminiumblech 
nach DIN 4140 versehen.
Besondere Hinweise:
Die Mindestabstände zu anderen Leitungen gem. DIN 4140 
sind eingehalten.
 
Ummantelung vollflächig incl. aller Endböden, 
Abschlussdeckel, Trennbleche, Passstücke, Bögen, Winkel, 
demontierbare Reviöffnungen, Abzweige und Flansche
liefern und nach Herstellerangaben montieren

Fabrikat: ROCKWOOL
Produkt: Teclit LM Cold EF

m230,00

wie vor beschrieben, jedoch für Lüftungsrohr DN 6308.2.
m5,00

wie vor beschrieben, jedoch für Lüftungsrohr DN 8008.3.
m3,00

Wärmedämmung von eckigen Lüftungsleitungen8.4.
Dämmung von Lüftungsleitungen und Formteilen mit
nichtbrennbaren aluminiumkaschierten Steinwollematten, 

Ausführung:
Matten auf den vorhandenen Leitungsumfang zuschneiden
und gemäß DIN 4140 mit verzinktem Bindedraht,
mindestens 6 Windungen pro lfd. Meter, befestigen.
Bei eckigen Kanälen wird das Dämmmaterial mit 6
Schweiß-/Klebestiften je m² (bzw. mit 10 Stiften je m²
an der Kanalunterseite) sowie Sicherungsscheiben
befestigt.
Längs- und Querstöße mit 100 mm breitem,
selbstklebendem Alu- Klebeband dicht verkleben.
An runden Leitungen Rundstöße mindestens 50 mm
überlappen lassen oder durch Sicke und Gegensicke
verbinden. Überlappungen der Längsstöße mindestens nach
Tabelle Nr. 13 der DIN 4140 ausführen und mit 6 Schrauben 
pro lfd. Meter verbinden.
An eckigen Leitungen Überlappungen der Längs- und
Querstöße mindestens nach Tabelle Nr. 13 der DIN 4140
ausführen und mit 6 Schrauben pro lfd. Meter verbinden.
Baustoffklasse: A1 nach DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m/K) nach EnEV
Dämmstärke: 30 mm,
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***Fortsetzung***  8.4. Wärmedämmung von eckigen Lüftungsleitungen

liefern und montieren

m²180,00

wie vor beschrieben, jedoch für runde Lüftungsrohre8.5.
DN80

m5,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 100 mm8.6.
m30,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 125 mm8.7.
m15,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 160 mm8.8.
m5,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 200 mm8.9.
m10,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 224 mm8.10.
m10,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 250 mm8.11.
m20,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 280 mm8.12.
m15,00

wie vor beschrieben, jedoch Durchmesser: 300 mm8.13.
m75,00

Summe Titel 8. Isolierung Lüftungsanlage
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9. Titel: Besondere bauliche Leistungen

Kernlochbohrungen in Wänden/ Decken d 240-260 mm9.1.
(Stahlbeton) für die Verlegung der Verteilungsleitungen 
herstellen und wieder ordnungsgemäß verschließen.
Decken-/Wandstärke bis 24 cm.
Durchmesser: 240 - 260 mm

inkl. Absaugen/ Auffangen Bohrwasser, Verschließen 
Dübellöcher, Beseitigung Verunreinigung und Bohrmaterial

m1,00

wie vor beschrieben, jedoch9.2.
Durchmesser: bis 160 mm

m1,00

wie vor beschrieben, jedoch9.3.
Durchmesser: bis 110 mm

m1,00

Wanddurchbruch in Trockenbauwänden 100x100mm9.4.
für die Verlegung des Leitungssystems herstellen 
Der entstehende Bauschutt ist von der Baustelle 
abzutransportieren und umweltgerecht zu entsorgen.

St10,00

wie vor beschrieben, jedoch 200x200 mm9.5.
St10,00

Schutzabdeckung von installierten Bauteilen, innen9.6.
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer 
Beseitigung/Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus:

- Abdeckfolie PE-HD 1564 und Klebeband

Schutzabdeckung für:
- Brandschutzklappen-Antriebe
- Antriebe VSR
- bereits lackierte Lüftungsauslässe
- Beschriftungen / Brandschutzbeschriftungen

Psch1,00

Inbetriebnahme und Einregulieren der Lüftungsanlage9.7.

als komplette Leistung unter Beachtung der DIN 18379 (VOB 
Teil C), VDI 2079 u. a., im wesentlichen bestehend aus:

Inbetriebnahme der Anlage gemeinsam mit dem Betreiber
incl. zweiwöchigen Testbetriebes der Anlage 

Einregulierung der Anlagen:

Abgleichen der erforderlichen Luftmengen und
Luftzustände, sowie Erstellen eines Meßprotokolles.
Das Meßprotokoll umfasst folgende Punkte:
Funktionsmessung für RLT- Anlage DIN 18379, alle 
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***Fortsetzung***  9.7. Inbetriebnahme und Einregulieren der Lüftungsanlage

Messwerte werden dokumentiert und in einem Soll- / 
Istvergleich zusammengestellt, gemessen wird die 
Stromaufnahme des Motors bei allen Bauelementen, die 
Druckdifferenz luftseitig bei allen Bauelementendie
Lufttemperatur bei allen Bauelementen, der Luftvolumenstrom 
bei allen Bauelementen,
die Luftvolumenstromverteilung in den Luftleitungen aller 
Anlagen, die Luftlumenstromverteilung an den 
Luftdurchlässen, die Lufttemperatur in allen Räumen, der 
Schalldruckpegel in allen Räumen sowie Nachweis der 
Immissionswerte zur Nachbarschaft gem. VDI 2058;
Alle zum Nachweis von Funktionen und Verteilung 
erforderlichen Hilfsmittel (z.B. Rauchproben) sind vom AN zu 
stellen, die Messgeräte sind ebenfalls vom AN zur Verfügung 
zu stellen.

Psch1,00

Durchführung Hygieneerstinspektion nach VDI 60229.8.

Die Hygiene-Erstinspektion muss von Fachpersonal
(qualifiziert mindestens nach VDI 6022 Blatt 1,
Kategorie A) durchgeführt werden.
Bei Neuanlagen soll die Hygiene-Erstinspektion vor der
ersten Inbetriebnahme durchgeführt werden.
Zur Sicherstellung der korrekten Durchführung sollte
eine Hygienefachkraft hinzugezogen werden.
Die Hygiene-Erstinspektion beinhaltet zusätzlich zu den
Inhalten der Wiederholungs-Hygieneinspektionen:
- Festlegung und Markierung der Probeentnahmeorte für
die Hygienekontrollen und die weiteren
Wiederholungs-Hygieneinspektionen
  (min. 5 Stück/1.000 m² Kanalfläche.
- Mikrobiologische Überprüfung der RLT-Anlagen
hinsichtlich des Auftretens mikrobiologischer
Belastungen z.B. durch Oberflächenproben mittels
Platten (Bestimmung Gesamtkoloniezahl, Schimmel-
und Hefepilzzahl) an relevanten Anlagenkomponenten
inkl. Probenmaterial und Laborauswertung
- Festlegung des Umfangs der stichprobenartigen
Prüfungen (siehe Tabelle 6 VDI 6022 Blatt 1 vom April
2006).
- Prüfung der Umsetzung aller Anforderungen der aktuell
gültigen Fassung der VDI 6022 Blatt 1 hinsichtlich
Planung, Fertigung und Ausführung bzw. des
gegebenenfalls bisher durchgeführten Betriebs (siehe
Anlage Checkliste Soll-Ist-Vergleich) mit Berichterstellung.

incl. Stellung Technik und Meßgeräte, Nachweis mittes 
Meßprotokoll

St2,00
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Sachverständigenabnahme9.9.
nach brandenburgischer Prüfverordnung sämtlicher RLT-
Anlagen sowie aller Brandschutzklappen unter 
Berücksichtigung des Brandschutzgutachtens sowie den 
einschlägigen Vorschriften zum Zeitpunkt der Vergabe. 
Einschl. eventuell erforderlichen Zwischen- und 
Nachprüfungen bis zur mängelfreien Abnahme. 
Inklusive aller erforderlichen Personalkosten und 
Nebenleistungen zur Koordination der Abnahmen
incl. Abnahmegebühren.

Psch1,00

Austausch aller Luftfilter nach erfolgter9.10.
Inbetriebnahme RLT- Anlagen. Lieferung der Ersatzfilter
und Entsorgung der gebrauchten Filter entsprechend den
behördlichen Vorschriften.
sowie zusätzliche Lieferung und Übergabe von
1 Satz Reservefilter für alle RLT- Anlagen nach
Fertigstellung der Anlagen

Psch1,00

Profilstahlkonstruktionen9.11.
Zur Herstellung von Sonderkonstruktionen wie besondere
Befestigungen und Konsolen. Tragekonstruktionen wie
Traversen in Technikzentralen und Schächte, Maschinen-
rahmen und Geräteplatten usw.
Konstruktionen in geschweißter und/oder geschraubter
Ausführung, bestehend aus:
Allen erforderlichen, handelsüblichen Profilen wie
z.B. T-Träger, U-Stahl, Stabstahl, Flachstahl, Bleche
etc. Konstruktion entrosten und sorgfältig zweimal mit
farblich abgesetzter Rostschutzfarbe streichen (ent-
sprechend DIN 1836). Komplett einschl. allem erforderlichem 
Klein-, Hilfs- nd Befestigungsmaterial wie Schrauben mit 
Muttern, ontermuttern, Spezialdübeln, Unterlegscheiben etc.
Der entsprechende statische Nachweis über die ausrei-
chende Stabilität der Konstruktionen ist vom Auftrag-
nehmer zu erbringen und auf Wunsch der Bauleitung vor-
zulegen. Die Gewichtsermittlung soll durch Berechnen 
anhand der Stücklisten von den Werkstatt- und 
Detailzeichnungen
erfolgen. Außenliegende Profilstahlkonstruktionen in 
wetterfester Ausführung.
liefern und montieren.

kg200,00

Arbeitsgerüst für Montagehöhen bis 4,0 m9.12.
unter Berücksichtigung der gültigen UVV
während der Bauzeit der Lüftungskanäle im Gebäude inkl. 
mehrmaligem Versetzen, Auf- und Abbauen.

Psch1,00
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Arbeitsgerüst für Montagehöhen bis 10 m9.13.
unter Berücksichtigung der gültigen UVV
während der Bauzeit der Lüftungskanäle im Gebäude inkl. 
mehrmaligem Versetzen, Auf- und Abbauen.

Psch1,00

Bezeichnungsschild, Farbe und Beschriftung nach Angaben9.14.
des AG, mit ein- oder zweizeiliger Beschriftung,
Schild aus mehrschichtigen Kunstoff, geprägt,
Höhe 52 mm,
Breite 100 mm.
Mit Schilderträger aus Stahlblech
Befestigungsuntergrund Rohrleitung oder Kanal
liefern und montieren.

St25,00

Kennzeichnung von Lüftungsleitungen / -kanälen9.15.
z.B.:- vor und nach WD
- Rohrleitungen alle 10 m 
sowie der Fließrichtungen der Verteilungsleitungen

liefern und montieren.

St60,00

Schaltbild Lüftungsanlage9.16.
für die Gesamtanlage, mit sämtlichen Einrichtungen, 
Apparaten, Rohrverbindungen und eingetragenen Leistungen 
und Dimensionen, farbig, hinter Glas, 
liefern und in einen Raum, nach Vorgabe AG anbringen 
Größe ca. DIN A 2

St1,00

Einweisung in den Betrieb der haustechnischen Anlage9.17.
für das Gewerk:  Lüftung
Die genannten Arbeiten haben in Anwesenheit 
Betriebspersonals des Auftraggebers und der jeweiligen 
Nutzer und der Bauleitung zu erfolgen, sowie die 
Durchführung eines Probelaufes.

Einweisung des Bedienungspersonals (incl. Zweiteinweisung)
Das Personal des zukünftigen Anlagenbetreibers (bis zu
5 Personen) wird in die unterschiedlichen Betriebsweisen, 
Funktionen und ordnungsgemäße Handhabung aller 
gelieferten Anlagen eingewiesen.
Die Einweisung erfolgt durch Erläuterung und praktischen 
Handhabung gemeinsam mit den beteiligten Gewerken wie 
MSR. Entsprechende Aufwendungen zur Koordination sind 
einzukalkulieren.
Es sind dem Betreiber die Messtellen und Messwerte zur
Prüfung der zu garantierenden Anlagenparameter mitzuteilen, 
in den Revisionsunterlagen einzutragen und auf Anfrage ggf. 
zu ergänzen.
Sicherheitsrelevante Maßnahmen und Bedienungen im Stör-
und Havariefall sind ausdrücklich zu unterweisen und zu
dokumentieren.
Die Dokumente der zu übergebenden Revisionsanlagen
einschließlich der Herstellerdokumentationen sind in vollem 
Umfang in die Einweisung mit einzubeziehen.
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***Fortsetzung***  9.17. Einweisung in den Betrieb der haustechnischen Anlage

Über die Einweisung ist ein Protokoll zu erstellen aus
denen die unterwiesenen Anlagen und Baugruppen zu
ersehen sind. 
Die Protokolle sind von den Teilnehmern zu unterzeichnen. 
Das Protokoll ist zur Abnahme vorzulegen.

Psch1,00

Bestands- und Revisionsunterlagen in dreifacher Ausführung,9.18.
geheftet in Hardrückenordner mit Beschriftung und 
Inhaltsverzeichnis, sowie 3-fach digital auf Speichermedium 
mit Inhaltsverzeichnis als Gesamtdokumentation bestehend 
aus:

Schematische Darstellung der Anlagen 
- schematische Darstellung und Beschreibung der Anlagen
- Rohrtrassen auf markante Punkte sowie Lage und Höhe 
fachlich einmessen
- Lieferantenverzeichnis
- Zusammenstellung der Einbauteile mit Bestellnummern etc.
- Ersatzteillisten
- Protokollen der Druckproben und Prüfungen
- Kopie behördlicher Prüfbescheinigungen und Werkstatteste
- alle für den sicheren und wirtschatlichen Betrieb
  erforderlichen Bedienungs- und Wartungsanweisungen

Revisionszeichnungen: 
- 3 fach als Farb-Plot
- 3 fach auf CD als DWG-File

Übergabe der Unterlagen mind. 2 Wochen vor Abnahme
der Leistungen.

Psch1,00

Summe Titel 9. Besondere bauliche Leistungen

Summe LV 26 Lüftungsinstallation
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Zusammenfassung

Titel 1. Lüftungsgeräte und Zubehör €

Titel 2. Lüftungskanäle/-rohre und Zubehör €

Titel 3. Lüftungskomponenten in Außenanlagen €

Titel 4. Einbauteile und Zubehör €

Titel 5. Brandschutzklappen und Zubehör €

Titel 6. Kommunikationssystem Lüftung €

Titel 7. Kälte und Zubehör €

Titel 8. Isolierung Lüftungsanlage €

Titel 9. Besondere bauliche Leistungen €

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto €

€

€


