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Vergabeverfahren "Lieferung eines Saugfahrzeuges, Los 1: Fahrgestell, Los 2: Aufbau" 
Vergabenummer: AVUD01/2025 
 

Bieterfragen: 

 

Frage: 

 

"Rückfrage zum Leistungsverzeichnis zum Thema Gewährleistung. 

in der Ausschreibung werden im Punkt 01.01 die 24 Monate Gewährleistung gefordert, und 
später im Punkt 01.01.1 (Weitere Lieferumfänge) werden ATS-Gewährleistung nach AGB, 
4.Jahr/600.000 km gewünscht. Leider kann man nur eins wählen. Entweder 24 Monate Ge-
währleistung oder ATS-Gewährleistung auf 4 Jahre. 

Bitte um kurze Rückmeldung welches gewünscht wird. 

Beste Grüße" 

 

Antwort: 

Es sind 24 Monate Gewährleistung anzubieten. 

Die ATS-Gewährleistung nach AGB, 4 Jahre/600.000 km entfällt. 

 

Frage: 

„1. Liefertermin 

In der Veröffentlichung zu o.a. Ausschreibung steht unter Pkt. 5.1.3. der Zeitraum bis spätes-
tens Dezember 2026. Diesen Liefertermin könnten wir auf keinen Fall einhalten. Ist auch ein 
späterer Liefertermin Ende 2027/Anfang 2028 akzeptabel?“ 

Antwort: 

Als neuer Liefertermin für das einsatzbereite, kombinierte Saugfahrzeug wird der 31.03.2028 
festgelegt. 

Dementsprechend ist das Fahrgestell erst zum 2. Quartal 2027 zu liefern. 

 

Frage: 
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„2. Fahrzeuggesamthöhe 

Unter LV-Punkt 01.01. Fahrgestell und 02.01 Aufbau ist eine Gesamthöhe des Fahrzeuges 
von 3.550mm angegeben. Bei dem abgefragten Behältervolumen und der Ausführung mit 
Saugschlauchkassette ist dieser Wert nicht umsetzbar. Ist hier auch eine maximale Aufbau-
höhe von 3.850 mm möglich?" 

 

Antwort: 

Eine maximale Aufbauhöhe von 3.850 mm ist nicht möglich. 

Die Aufbauhöhe darf maximal 3.800 mm betragen. 
 
 


