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Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.
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Ersteller

1350x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Große Kreisstadt Riesa - Stadtbauamt
Rathausplatz 1
01589  Riesa 

1:100

± 0,00 OKFF EG = 115,80 m ü. NHN  

Neubau Feuerwache Riesa
Klötzerstraße
01587 Riesa

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Ausführungsplanung
Ansichten
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Material: Aluminium
Farbton: Quarzgrau, RAL 7039

Fenster, Fensterbänke, Türen, Tore, Attikaverblechung

Legende Ansichten 
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

vorhandene Geländeoberkante

geplante Geländeoberkante

Material: Anstrich
Farbton: Feuerrot, RAL 3000

Fassade

Material: VHF-Fassadentafeln Faserzement
Farbton: Feuerrot, RAL 3000
Fassade

Material: Klinker
Farbton: beige
Fassade

FEDCBA

5.008

5.0095.015

5.027

OK Attika
+7,00

OK Attika
+8,15

OK Attika
+14,49

+4,50

-3,00

±0,00

+2,50

+6,41

Steigleiter Klinker Farbton beige
Anstrich, Farbton: rot,
ähnlich RAL 3000 (feuerrot)

Klinker Farbton beige

Farbton Pfosten-Riegel-Fassade,
analog Fenster

Lüftungsgitter, in Farbton RAL 
3000 (feuerrot)

Ansicht Nord

Faserzementplatten, Farbton: rot,
ähnlich RAL 3000 (feuerrot)

Schriftzug,
in RAL 9003 (signalweiß)

Klinkerrelief zwischen den Fenstern

Klinkerrelief zwischen den Fenstern

Regenfallrohr

Regenfallrohr

3x Notentwässerung Dachterrasse

Klingel, Gegensprechanlage,
Wandleser und Briefkasten, HausnummerPaneel mit Text leuchtend

Notentwässerung

ABCDEF

OK Attika
+8,15

OK Attika
+14,49

OK Attika
+7,00

OK Attika
+4,50

OK Attika
+7,54

+6,41

+2,50

+4,00

+2,50

Steigleiter

Klinker Farbton beigeSteigleiter

Notentwässerungspeier

Faserzementplatten, Farbton: rot,
ähnlich RAL 3000 (feuerrot)

Anstrich, Farbton: rot,
ähnlich RAL 3000 (feuerrot)

Schriftzug, 
in RAL 9003 (Signalweiß)

Notentwässerungspeier

Lüftungsgitter in Farbton
RAL 3000 (feuerrot)

Steigleiter

Ansicht Süd
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8.38.28.1
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7.27.1
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7

6.15.35.25.1
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5

4.24.1
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4
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2
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6

6

OK Attika
+7,00

OK Attika
+8,15

OK Attika
+7,00

OK Attika
+4,50

OK Attika
+14,49

OK Attika
+7,54

OK Attika
+5,00

OK Attika
+3,51

OK Attika
+4,50

+6,41

+2,50
+2,23

+14,20

+6,41 +6,41

+2,24

Steigleiter

Steigleiter

Steigleiter

PV-Anlage

Faserzementplatten, Farbton: rot,
ähnlich RAL 3000 (feuerrot)

Klinker Farbton beige

Anstrich, Farbton: rot,
ähnlich RAL 3000 (feuerrot)

Klinker Farbton beige

Faserzementplatten, Farbton: rot,
ähnlich RAL 3000 (feuerrot)

Farbton Wetterschutzgitter: 
analog Fenster

Farbton Sektionaltor: 
Quarzgrau (RAL 7039) 

Attikaverblechung,
Quarzgrau (RAL 7039)

Notentwässerungsspeier

Notentwässerungsspeier

Notentwässerungsspeier

Vordach, Farbton analog Fenster, 
von unten zweichfach beleuchtet

Vordach, Farbton
analog Fenster

Regenfallrohr

Zugangsberechtigung
Wandleser, Klingel

Zugangsberechtigung
Wandleser

Ansicht Ost

1234

4.14.2

5

5.15.25.36.1

7

7.17.2

8

8.18.28.3

9 6

OK Attika
+4,50

OK Attika
+7,54

OK Attika
+8,15

OK Attika
+7,00

+6,41

+2,50

+4,00

+2,23

+4,80

+4,00

~12m

90
45

~6m

PV-Anlage

Steigleiter

Steigleiter Steigleiter

Attikaverblechung,
Quarzgrau (RAL 7039)

Anstrich, Farbton: rot,
ähnlich RAL 3000 (feuerrot)

Klinker Farbton beige

Klinker Farbton beige

Schriftzug,
in RAL 9003 (Signalweiß)

Klinker Farbton beige

Wandleser, Klingel
Zugangsberechtigung
Wandleser 

Ansicht West

Faserzementplatten, Farbton: rot,
ähnlich RAL 3000 (feuerrot)

A B C

+7,54

+6,41

Ansicht Nord
Innenbereich

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A

OK Attika
+8,15

OK Attika
+4,50OK Attika

+4,425

OK Attika
+7,00

+6,41

Ansicht Süd - Innenbereich


