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BEACHTE:
ALLE NICHT ANGEGEBENEN DIMENSIONEN UND BEZEICHNUNGEN SIND AUS
DEN STRANGSCHEMEN ZU ENTNEHMEN!

DIE INSTALLATIONSHOHEN DER ROHRLEITUNGEN BEZIEHEN SICH AUF

DIE UNTERKANTE ROHDECKE!

Ummantelung Rohrisolierung:

1. Bei verdeckter Verlegung z.B. in Deckenhohlrdumen oder Schéachten
ohne zusatzlicher Ummantelung.

2. Bei sichtbarer Verlegung z.B. in Zentralen oder Raumen ohne Abhangdecke
mit Ummantelung aus hellgrauem PVC-Mantel.

3. Bei sichtbarer Verlegung im Auenbereich

mit Blechummantelung

LEGENDE

36 RAUMNUMMER
Hausmeister | RAUMBEZEICHNUNG
18.06 m* | RAUMFLACHE

9| 20°C MIN. RAUMTEMPERATUR (AUSLEGUNG HEIZUNG)
Qh| 988 W WARMEBEDARF

9| 24°C MIN. RAUMTEMPERATUR (AUSLEGUNG KUHLUNG)
Qh| 348 W KUHLBEDARF

HEIZUNG

==—— HEIZLEITUNG VORLAUF
Press- Chromstahlrohrsystem mit Dammung MIWO 100%

=== HEIZLEITUNG RUCKLAUF
Press- Chromstahlrohrsystem mit Dammung MIWO 100%

=== HEIZLEITUNG VORLAUF FBH
VERLEGUNG AUF ROHFUSSBODEN

HEIZLEITUNG RUCKLAUF FBH
VERLEGUNG AUF ROHFUSSBODEN

Bl RAUMREGLER

7] FLACHENHEIZSYSTEM, VA 15
] FLACHENHEIZSYSTEM, VA 20
] FLACHENHEIZSYSTEM, VA 30
VERLEGEABSTAND

Grundriss Erdgesch, Achse F - L Heizung

- Diese Zeichnung ist nicht als Montageplan zu verwenden !

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den aktuellen Planen des Architekten, Statikers, sowie der einzelnen Fachplaner

- Samtliche Durchfiihrungen durch Bau- und Brandabschnitte sind in der geforderten Qualitdt herzustellen (F/R90). Die
gtiltigen Vorschriften und das Brandschutzgutachten sind zu beachten

- Die Isolierstérken nach EnEV sind einzuhalten

- Zur Verhinderung von Korperschalliibertragungen sind entsprechende SchallschutzmaBnahmen zu treffen (DIN 4109)

- Samtliche MaBe und Hohenkoten sind vor Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich am Bau zu priifen. Unstimmigkeiten
sind unverziiglich der Bauleitung bzw. dem Architekten zu melden

- Alle Kreuzungspunkte der einzelnen Gewerke sind von allen beteiligten Firmen vor der Installation abzustimmen

- Alle nachtrdglichen Durchbriiche / Kernbohrungen miissen zwingend VOR der Ausfiihrung vom Statiker freigegeben werden

ARCHITEKT PLANGRUNDLAGE
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INDEX DATUM BESCHREIBUNG GEZEICHNET |  GEPRUFT

Plancode
241456_GT_5 G-EG-H_202_0
BAUVORHABEN PLANNUMMER / INDEX
. . . . 202 /0
Neubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz PROJEKTNUh/d -
Am Forsthaus, 04758 Oschatz 241456
BAUHERR / VORHABENSTRAGER EICHNUNGSMASSSTAB

GrofB3e Kreisstadt Oschatz

Neumarkt 1 GRUNDRISS |  SCHNITTE
04758 Oschatz 1:50 -
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GrL_lndrlss Erdgeschoss, Achse F - L 2122094 Maro
Heizung
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