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TRH Turm
2.200
NRF: 11,21
li. RH: 3,57 m
li. RBH:3,57
BB: Stahlbeton - R10
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_3
WB: Unbehandelt

Feuerwehrturm gemäß DIN 14092-3
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+4,425 = 120,225m ü.NHN

+4,425  = 120,225m ü.NHN+8,15 = 123,95m ü.NHN+8,15 = 123,95m ü.NHN

+14,49 = 130,29m ü.NHN +14,49 = 130,29m ü.NHN

Steigleiter

Lichtkuppel 1,50 x 1,50,
durchsturzsicher

Lichtkuppel 1,50 x 1,50,
durchsturzsicher

Kiesstreifen

Kiesstreifen

Sekurantenseilsystem

extensives Gründach

Dachterrasse

Notentwässerung OG 2 13,69 l/s

Hauptentwässerung OG 2
3,55 l/s

Notentwässerung OG 1
10,89 l/s

Hauptentwässerung OG 1
2,82 l/s

Notentwässerung HD 4
5,02 l/s

Hauptentwässerung HD 4
1,30 l/s

Notentwässerung HD 5
7,88 l/s

Hauptentwässerung HD 5
2,04 l/s

Notentwässerung HD 6
7,61 l/s

Hauptentwässerung HD 6
1,97 l/s

Attikadurchbrüche für Entwässerung deckentief,
aufmauern auf finale Höhe nach Bedarf
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Außeneinheit Kälte

Gebäudehöhe l2 = 14,40m

Gebäudehöhe l3 = 8,20m

C

B

D

0,
48

4,15

1,15

kc1=0,5

kc2=1

kc1=0,5

Hinweis Trennungsabstand:
Für alle leitfähigen Materialien,
die nicht in den Blitzschutz
eingebunden werden gilt ein
mind. Trennungsabstand von

    s = 0,3 m

oder mehr.

Hinweis Trennungsabstand:
Für alle leitfähigen Materialien,
die nicht in den Blitzschutz
eingebunden werden gilt ein
mind. Trennungsabstand von

    s = 0,4 m

oder mehr.

PWS 12F109E
Sirene

3~

A

C

B

DLH

Legende Blitzschutz

MV

Dachleitungshalter aus Beton für Flachdächer

Leitung nach unten

Fang-Leitung, Stahl, D=10.00mm

Multifunktions-Verbinder

Höhenangabe Bau

Anschlussfahne

Fangstange mit Betonfuß

Fangspitze

Leitung ST 1

Panel Photovoltaik

lx < Dämmerungsschalter

Steigepunkt durchgehend nach oben

LEGENDE ELEKTRO

Steigetrasse oben/unten

Wetterstation
Jalousieanlage

Leitungsführung auf Dach

E
3~

PAS

Erdungsanschluss

Potentialausgleichsschiene

Kernbohrung

Klemme Allgemein 

DatumIndex Änderung Bearbeiter

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/ oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen des Architekten.

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Entwurfsverfasser

Datum

Freigabe Fachplaner

DatumUnterschrift Unterschrift Datum

Freigabe Bauherr Registratur-Nr. AG

Unterschrift

-----

Auftrag-Nr. AG

Ersteller

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Projektleiter

Bearbeiter

Blattgröße

Plan-Nr.

Auftrag-Nr. Fachplaner

HOAI-Leistungsbild/-phase

Erstelldatum

Entwurfsverfasser

Planbezeichnung

Vorhaben

Bauherr (AG)

Fachplaner

Maßstab

Einheiten

Index

Große Kreisstadt Riesa - Stadtbauamt
Rathausplatz 1
01589 Riesa

Neubau Feuerwache Riesa
Klötzerstarße
01587 Riesa

Ausführungsplanung
Teilgrundriss Dachaufsicht
Elektrotechnik / Blitzschutz

---

techn. Ausrüstung
LPH 5

20.01.2025

1:50

1350x841 [mm]
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OKFF EG ±0,00 = 115,80 m ü. NHN  
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