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Wir weisen darauf hin, dass sémtliche Pléne, Zeichnungen etc. die fiir dieses Bauvorhaben von uns gefertigt wurden, geistiges

Eigentum der S&P Sahlmann Planungsgesellschaft fiir Gebaudetechnik mbH sind und ohne vorherige Genehmigung weder
veroffentlicht, vervielfaltigt, geéndert noch fiir einen anderen als den in diesem Vertrag vereinbarten Zweck genutzt werden

diirfen. Die Verwendung dieser Unterlagen fiir ein anderes Bauvorhaben bedarf ebenfalls einer schriftlichen Genehmigung.
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Einbau BA-Rohrtrenner (Schutzklasse 4)
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-Abstimmung mit der Bauleitung-

Fur das Ablassventil ist die Anbindung an

das Abwassernetz Uiber einen Sifon notwendig

Vor und hinter dem Systemtrenner sind

Absperrventile vorzusehen

Legende Sanitar

Trinkwasser kalt DN 110

@ Pumpe
—_———— Trinkwasser warm |
Trinkwasser Zirkulation Nennweite > Absperrarmalur
Schmutzwasser Filer
- )
_____ Entliftung )g( Bodenablauf o Volumenstromzahler
el Strdmungsteiler
Regenwasser P Leistungsgrenze ’
—————— Regenwasser(Zisterne) Dﬂ Auslaufventi
el Spillstation
belastetes Abwasser b ond Wand mit
nach oben genen _— Brandschutz-
Druckluft C/O(/ von oben kommend anforderung
trockene Ldschleitung von unten kommend /

Strangbezeichnung nach unten gehend Schmutzwasser-
SW1
Scmziesser "durchaanaia” Entliiftung Dachhaube
Strangbez. Regenwas. / urcngangig
NOT1 -
Notentwassserung

Strangbez. Regenwas.

RWA1 .
Hauptentwassserung

Hinweise zur Ausfiihrung

Die Leitungen werden softwarebedingt schematisch dargestellt. Beim Erstellen der Montageplane sind die, zu diesem Zeitpunkt aktuellen und freigegebenen,
Werk-, Bewehrungs- und Schalungsplane zu beriicksichtigen.

Aufhéngungen und Rohrbefestigungen sind schallddmmend und wérmebesténdig auszufiihren, fiir die Leitungsfiihrung ist die Warmeausdehnung zu
beachten. Rohrdurchfihrungen durch Bauteile mit geforderter Feuerwiderstandsdauer erfolgt nur unter Verwendung von Systemlésungen mit Zulassung nach
deutschem Institut fiir Bautechnik.

Die Ausbildung aller Wand- und Deckendurchfihrungen erfolgt nach den behérdlich geforderten Brandschutzvorschriften unter besonderer Beachtung
der Liiftungsanlagen- und der Musterleitungsanlagen-Richtlinie in der zur Ausfiihrung giiltigen Fassung. Weiterhin ist der Priifbericht zum vorbeugenden
baulichen Brandschutz zu beachten. Lage und Notwendigkeit von Brandschutzdurchfiihren sind mit dem aktuellen Brandschutzplanen abzugleichen.

Horizontale Brandschutzdurchfiihrungen (BSD) sind den Grundrissen zu entnehmen. Vertikale Brandschutzdurchfilhrungen sind dem Schema zu entnehmen.
Sémtliche Durchbriiche in TB-Wénden sind aus schallschutztechnischen Griinden mit Steinwolle auszukleiden.

Der Einbau von Brandschutzmanschetten in Decken und Wénden ist gemaB den Einbaurichtlinien der Hersteller vorzunehmen. Alle Decken- und
Wanddurchbriiche sind nach durchgefiihrter Montage der Brandschutzmanschetten vollsténdig und gasdicht zu verschlieRen..

Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausfiihrungszeichnungen des Architekten sowie der Leistungsbeschreibung, Bemusterung
und dem jeweiligen Schema zur Installation.

Bei der Installation gilt es den allgemein anerkannten Stand der Technik, sowie die Anforderungen an die Trinkwasserhygiene entsprechend der geltenden
Normen und Gesetze umzusetzen. Die Installation soll unter besonderer Beachtung der Trinkwasserhygiene erfolgen.

Alle Massen und MaRe sind am Bau eigenverantwortlich zu priifen. Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung/ Bauiiberwachung unverziiglich zu informieren.
Angegebene Hohenspriinge / Kreuzungen mit anderen Gewerken sind mit der OU, sowie den anderen beteiligten Gewerken vor Ausfiihrung abzustimmen.

Trinkwasserleitungen sind auszufiihren:
-[Verteilleitungen und Steigleitungen in Edelstahlrohr
- Anschlussleitungen in Edelstahlrohr

Abwasserleitungen sind auszufiihren:

-JSammelleitungen und Fallleitungen in schallgeddmmten Abwasserrohr mit Steckmuffe
-[Einzelanschlussleitungen in schalloptimierten Abwasserrohr mit Steckmuffe

- Grundleitungen in KG-Rohr mit Steckmuffe

- Be- und entltiftungsleitungen in schallgeddmmten Abwasserrohr mit Steckmuffe
Leitungen fir belastetes Abwasser in muffenlos, geschweiltes KG-Rohr

innenliegende Regenwasserleitungen sind auszufiihren;
- Sammelleitungen und Fallleitungen in muffenlos, geschweifites PE-Rohr

Die Anbindung der Einrichtungsgegenstande erfolgt auf kiirzestem Weg. Lange Stichleitungen sind nicht zuldssig. Durch geeignete Leitungsfiihrung
2.B. Durchschleifen von TW-Leitungen ist Stagnation zu vermeiden. Der zuletzt angeschlossene Einrichtungsgegenstand sollte ein WC oder eine
andere héufig benutzte Entnahmestelle sein. In den Gemeinschafts- und Gewerbebereichen kommen Intervallspilsysteme zum Einsatz.

Die D@mmung der TW-Leitungen erfolgt entsprechend GEG und DIN 1988-200.

In Sichtbereichen erhdlt die Dammung zusétzlich einen PVC-Mantel. Fir Installationen im StoRgefahrdeten Bereich (bis +2m OKFFB) ist ein Blechmantel vorz
TW-Leitungen auf dem Parkdeck erhalten 200 % Dammung (vgl. GEG) sowie ein elekirisches Frostschutzband (Rohrbegleitheizung).
Die Verlegung von Trinkwasserleitungen kalt neben warmgehenden Leitungen im FuBboden (z.B. FBH) ist untersagt.

Die Versorgung der Schlauchwésche und des Hochdruckreinigers ist iber ein separates Kaltwassernetz auszufiihren und mit einer Sicherheitstrennstation
fiir Flussigkeiten der Kategorie V nach DIN EN 1717 vom TW-Netz zu trennen.
Die Zapfstellen sind mit ,Kein Trinkwasser!" zu kennzeichnen.

Die Steigleitungen erhalten jeweils Absperrventile mit Nachriistmdglichkeiten fir Probenahmeventile, weiterhin werden an signifikanten Positionen
Probenahmestellen an Eckventilen angeordnet.

Schmutzwasser- und Entliiftungsleitungen innerhalb von Vorwénden oder Unterhangdecken erhalten zusatzlich einen Isolierschlauch. Fir die
innenliegenden Regenwasserleitungen erhalten eine 30mm diffusionsdichte Schwitzwasserddmmung, ist besonders auf die Befestigung in Verbindung
mit Gleit- und Festpunkten zu achten. Die Installation erfolgt entsprechend der Herstellerangaben.

Sammel- und Sammelanschlussleitungen sind mit einem Gefélle von1cm/m zu verlegen. Das Mindestgefélle von 0,5¢cm/m ist fiir alle Leitungen
zwingend einzuhalten.

Schnittstellen zum Gewerk

Liftung/Kélte:  Einbindung der Kondensatleitungen von Liftungs-/ bzw. Kéltegeraten

Hochbau/Dach: ~ Schmutzwasserentliiftungen - Anbindung an bauseits erstelite Luftungshauben, 010700

0o Anbindung an bauseits erstellte Regenwasser-Dachabléufe (Bestellung/ Errichtung in Koordination mit dem Dachdecker)

Der Anschluss erfolgt an bauseits erstellte Grundleitungs-Standrohre bzw. an bauseits erstellte Wanddurchfiihrungen mit entsprechender Gebdudeabdichtung
Innenliegende Regenwasserleitungen werden ebenfalls an vorhandene Wanddurchfiihrungen angeschlossen. Die Dachabldufe werden bauseits erstellt, der
Anschluss der Fallleitungen erfolgt durch das Sanitargewerk.

Die Entliiftungsleitungen sind auf den letzten Metern vor der Dachhaube gegen Schwitzwasser zu ddmmen. Reinigungséffnungen sind in ausreichender
Anzahl, an geeigneten, vor allem zugénglichen Stellen einzubauen.

Sowohl im Strangschema, als auch im Grundriss sind die RO dargestellt, deren genaue Lage vor Ort zu priifen ist.
Im Bereich von Trockenbauwanden, sind Revisionsklappen vorgesehen.
Fir alle einstellbaren bzw. zu wartenden Einbauteile ist eine ungehinderte Zuganglichkeit zu gewahrleiste. Es sind die Einbauvorschriften der verwendeten

Fabrikate zu beriicksichtigen.

Das Installationsgrundriss und Strangschema gilt nur in Verbindung mit der Rohmetzberechnung. Wesitere Informationen zu geplanten Armaturen sind der
Berechnung zu entnehmen.
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Alle MaRangaben auf den Plénen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu Uberprifen.

Bei Nichtlibereinstimmung mit den tatsachlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverziiglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprichen in den Planungsunterlagen und/ oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsanderungen bleiben vorbehalten. Fiir den Einbau von Bauteilen gelten, neben anerkannten

Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.

Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausfiihrungszeichnungen des Architekten.
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