Wir weisen darauf hin, dass sémtliche Pléne, Zeichnungen etc. die fiir dieses Bauvorhaben von uns gefertigt wurden, geistiges

Eigentum der S&P Sahlmann Planungsgesellschaft fiir Gebaudetechnik mbH sind und ohne vorherige Genehmigung weder

veroffentlicht, vervielfaltigt, geéndert noch fiir einen anderen als den in diesem Vertrag vereinbarten Zweck genutzt werden
diirfen. Die Verwendung dieser Unterlagen fiir ein anderes Bauvorhaben bedarf ebenfalls einer schriftlichen Genehmigung.
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Grundrissdarstellung Raumlufttechnische Anlagen

Zulut (ZU1) Brandschutzklappe, | | |
AuBenluft (AUL) Z eckig, rund
Abluft (ABL) S Bediensefe

————— | Fortuft (FOL) é @ Tellerventil
fffffff Kaltemittel Vorlauf
Kaltemittel Riicklauf

E Drallauslass

infnfiofi

—————— Steuerkabel
c/;/ nach oben gehend /
von oben kommen .
on oben kommend E Wetterschutzgitter
/f/ von unten kommend /
nach unten gehen . ) % @
ach unten gehend > Uberstrdmung
// "durchgangig" Raumstempel RLT L~
Medik.-Lager Raumbezeichnung
P Luftstrom, ausblasend vl R Volmension T o7 1A A
~ /ansaugend ZUL | 50 % max. Schalldruckpegel
ABL | 50 / im Raum durch RLT =
KanalUbergang Lp in dB(A)= 43 / Art Volumenstromregelung
symetrisch konstant]  Beweg.| ~<—— "ArtRaumsensor
- Raumsensoren )
Kanaliibergang VOC=  Luftqualitit
oben biindi CO2-RH = Kombifiihler CO2 und rel. Feuchte —
g RH= relative Luftfeuchte - ’ |
Kanallibergang TEMP= Raumtemperatur
unten biin dig Beweg. = Bewegungsmelder
KVR
Regelungs-
.@ CO, - Fiihler modul
, WR
Prasenzmelder Wand mit
Position und Leistungs-
umfang Gewerk Elektro - Brandschutz-
anforderung
Einbringung: Démmung:

Vor Bestellung aller Liftungszentralgerate sind die Langen-, Héhen-
und Abstandsmale fiir die Geratemontage und die Einbringung vor Ort

Schalldampfer,
rechteckig

Schalldampfer,
rund

Filter
Erhitzer / Kiihler
Erhitzer, elektrisch

Tropfenabscheider

Volumenstromregler
(konstant / variabel)

Drosselklappe
Jalousieklappe

Segeltuchstutzen

Revisionsdeckel, oval
L90-Kanal
Abgas-Absaugung

Konstant- Volum-
enstromregler

Variabel- Volum-
enstromregler

- AuBen- und Fortluftiuftleitungen sind gegen Tauwasserbildung mit
Isolierung aus geschlossenzelligem Schaum zu ummanteln.

zu prifen. - Zu- und Abluftleitungen sind mit alukaschierter Ddmmung mit einer

Stérke von mindestens 30 mm zu dammen.
Dichtheitsklasse Kanalnetz:
Die Luftdichtheit des montierten Kanal- und Rohrsystems muss der
Dichtheitsklasse B nach DIN EN12237 und DIN EN 1507 entsprechen
und ist durch eine Abnahmemessung nach DIN EN 12599 nachzuwei-
sen. Der Nachweis ist an Teilabschnitten in Anwesenheit der Bauleitung Stahiblech.
vorzunehmen, solange das Luftleitungssystem zuganglich ist.

prifen und festzulegen.

Schallschutz

- Die D&mmstarken sind immer entsprechend der Einbausituation zu

- Im Freien verlegte Zuluft- und Abluftkanale erhalten eine
Mineralfaserddmmung mit stoffester Verkleidung aus verzinktem

Hygiene: Aufh&ngungen und Kanal- bzw. Rohrbefestigungen sind

Die Luftungsanlage soll weiterhin den hygienischen Empfehlungen der
VDI 6022 entsprechen. Die weitergehenden detaillierten Anforderungen
sind zu beachten. Dazu sind die aufgefiihrten Luftleitungskomponenten
bauseits zu reinigen. Die bauseitige Reinigung ist vor Inbetriebnahme
nachzuweisen. Entsprechender Schutz der Bauteile gegen
Verunreinigungen bei Baustellenlagerung und mit fortschreitender

Positionierung Einbauteile:

schallddmmend und warmebestandig auszufiihren.

Einbauteile sind entsprechend der Herstellervorgaben im Kanalnetz zu
positionieren (Beachtung Einbaulage, Anstrémstrecken usw.).

Montage durch VerschiieBen der Offnungen ist notwendig. Deckenspiegel:
Genaue Lage der Decken- Luftdurchlsse erfolgt nach Abstimmung mit
Revisionséffnungen: dem Deckenspiegel des Architekten.
Die Anzahl der Revisionséffnung zur Reinigung der Zuluftkanale sind
entsprechend der VDI 6022 bzw. DIN EN 12097 zu wéhlen und Durchbriiche:
anzuordnen. Das fachgerechte Verschliefen der Durchbriiche erfolgt selbststandig

durch das Liftungsgewerk.
Brandschutz:
Die Muster-Lftungsanlagenrichtlinie ist in Verbindung mit dem
Brandschutzkonzept einzuhalten. Dazu sind Brandschutzklappen fiir die
RLT- Anlagen entsprechend Zulassung der Hersteller einzubauen. Fiir
Brandschutzklappen in Trockenbauwanden sind Einbaurahmen
entsprechend Herstellerzulassung und flexible Leitungsanschlisse zu
verwenden.
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Alle MaRangaben auf den Planen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu Gberprifen.

Bei Nichtlibereinstimmung mit den tatséchlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzuglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widerspriichen in den Planungsunterlagen und/ oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsanderungen bleiben vorbehalten. Fiir den Einbau von Bauteilen gelten, neben anerkannten

Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.

Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausfiihrungszeichnungen des Architekten.
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Bauherr (AG) ]
Grol3e Kreisstadt - Stadtbauamt
Rathausplatz 1

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Neubau Feuerwache Riesa ¢

01589 Riesa
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Ersteller

Klotzerstralte \
01587 Riesa
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