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Neubau einer Kindertagesstätte
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Ev. Kirchenkreisverband für

13503 Berlin-Heiligensee

Kindertageseinrichtungen
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10557 Berlin

Berlin Mitte - Nord

Traufe (Flach)Dach 10°
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DIN A 3

Rahmenhölzer 6/14 cm,
Regelabstand 65 cm;
Gefache ausgedämmt mit
MiWo-Dämmung, WLG 035,

24
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Basis-Markise mit Schienenführung:
Kastengröße 100 x 94 mm, eckig;
Aluminium, pulverbeschichtet,
Kopfstücke aus Aluminium,
pulverbeschichtet;
Revisionsblende als untere Abdeckung;
Führungsschiene 56  x 26 mm;
Leitungsaustritt oben;
Befestigung mit L-Winkel an Decke

Fassadenbahn

Grund- und Traglattung;
Hinterlüftungsspalt 50 mm

Holzverkleidung,
senkrecht geschlossen

Dachschalung OSB III, 25 mm

Ringbalken 24/24 cm;
Stahlbeton

Kalkzementputz
15 mm

Gefälle 10°

DA 03

Randrippe
120/80 mm
(Zimmerleute)
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Lüftungswinkel
10/50 mm

DACHAUFBAU:
01 Abdichtungsbahn, 2-lagig;

Oberlage mit Bestreuung,
untere Lage als Dampfdruck-
ausgleichsschicht

02 Wärmedämmung,
EPS 035, 160 mm

03 Trenn- und Dampfsperrbahn/
Notabdichtung

04 Schalung OSB III, 25 mm
05 Luftraum, hinterlüftet; inkl. Spar-

schalung als Unterdachschalung,
Dicke 18 mm; seitl. Latten 40/60 mm

06 Akustikdecke, schallabsorpierend:
- HWL-Akustikplatten, Breite 60 cm;
- UK als freitragende Decke zwischen
   den Sparren CW/UW 50;
- MiWo-Dämmmatten 100 mm

07 Sparren BSH, 200*360 mm,
teilweise sichtbar
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Rinnen-
einhangblech

Z 200

Auf-Gesims-Dachrinne,
kastenförmig, Nenngröße 333

Gesimsabdeckung
Z 500, auf Vorstoßblech

Traufbohle
280/40 mm;
abgeschrägt

Tragbohle
160/40 mm auf
druckfestem
Wärmedämm-
streifen

Randbalken
8/16 cm,

abgeschrägt

Hohlraum mit
MiWo ausstopfen

01

Füllholz ca. 6/13 cm, direkt
in Dachbinder verschraubt
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