
DA 04

14 15 15 14

+10.345 OK HEB 240

+10.105 UK HEB 240

Fußpfette
GL24h Si,
14/14 cm

Winkelverbinder 
Simpson Strong-Tie
ABR98

E

Randrippe 8/12 cm

1,569

Abhangdecke

Rinnen-
einhangblech

Z 200

Auf-Gesims-
Dachrinne,

kastenförmig,
Nenngröße 333

Gesimsab-
deckung

Z 500, auf
Vorstoßblech

Traufbohle
280/40 mm;
abgeschrägt

Tragbohle
160/40 mm auf
druckfestem
Wärmedämm-
streifen

Randbalken
8/16 cm,

abgeschrägt

Hohlraum mit
MiWo ausstopfen

Sparren BSH,
20/36 cm,

DACHAUFBAU:
01 Abdichtungsbahn, 2-lagig;

Oberlage mit Bestreuung,
untere Lage als Dampfdruck-
ausgleichsschicht

02 Wärmedämmung,
EPS 035, 160 mm

03 Trenn- und Dampfsperrbahn/
Notabdichtung

04 Schalung OSB III, 25 mm

D

+10.345 OK Ringbalken
Sparschalung als

Unterdachschalung,
Dicke 18 mm;

seitl. Latten 40/60 mm
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Neubau einer Kindertagesstätte

Bauherr

Ev. Kirchenkreisverband für

13503 Berlin-Heiligensee

Kindertageseinrichtungen

E-Mail: mail@starkundstilb.de
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