
Abhangdecke

Gefälle 10°

Ringbalken in TH-Wand

Achse 3 und 5

I

horizontale Kanthölzer 6/14 cm,
Regelabstand 62,5 cm;
Gefache ausgedämmt mit
MiWo-Dämmung, WLG 035

Fassadenbahn

Grund- und Traglattung;
Hinterlüftungsspalt 50 mm

Holzverkleidung,
senkrecht geschlossen

Mauerwerk KS, 24 cm

24 14 5 42

Randbalken 12/16 cm
Blechabdeckung Z 500,
Gefälle ca. 5°,
Vorstoßblech

35

Dampfsperre
Dachschalung OSB III, 25 mm

Keilbohle als Füllholz
Dampfsperre

Randbohle als seitl. Aufkantung;
80/60 mm, seitl. abgeschrägt Anschlussblech,

Z 200

Gefälle 2,3%

eingesetzter Dämmkeil
mit 20 % Gefälle

5 7
1

23 7
0 4
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36

11,3° = 20%

Ringanker StB, 24/86 cm

+10.965

OK Ringanker

+10.105 UK Ringanker

Auflager Sparren
an Massivwand

nach Vorgabe Statik:
Balkenschuh

GLE500/200/2,5

DACHAUFBAU:
01 Randaufkantung: Randbohle, Blechabdeckung
02 Abdichtungsbahn, 2-lagig; Oberlage mit Bestreuung,

untere Lage als Dampfdruckausgleichsschicht
03 Wärmedämmung/Dämmkeil; EPS 035
04 Trenn- und Dampfsperrbahn/Notabdichtung
05 Schalung OSB III, 25 mm
06 Sparschalung als Unterdachschalung,

Dicke 18 mm; seitl. Latten 40/60 mm
07 Sparren BSH, 200*360 mm
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Gefälle 2,3%

Randrippe
120/80 mm
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