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Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.
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Erstelldatum

Große Kreisstadt Riesa - Stadtbauamt
Rathausplatz 1
01589  Riesa 

1:20, 1:10

± 0,00 OKFF EG = 115,80 m ü. NHN  

Neubau Feuerwache Riesa
Klötzerstraße
01587 Riesa
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Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!
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sichtbare Befestigung in Plattenfarbe
gem. Fassadenstatik

Attikaabdeckung aus...
Abwicklung nach Aufmaß vor Ort

Lochblechwinkel als Insektenschutz

Holzbohle ca. 6cm

Fußbodenaufbau:
15 mm    Feinsteinzeug, R12, Rüttelboden
100 mm  Zementestrich CT-C50-F6-S100 (Verlegemörtel)
185-25 mm  Gefälleestrich (2%)
300 mm Stahlbetonplatte, WU gemäß Tragwerksplanung
120 mm  Wärmedämmung XPS PB, WLG 035
50mm   Sauberkeitsschicht
0,4mm  2 x PE-Folie

3 , 0%
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Lüftungsprofil Aluminium

Wandaufbau:
1,2cm VHF Faserzementplatten gem. 
 Farb- Materialkonzept
 Unterkonstruktion gem. 
 Fassadenstatik
12cm Mineralwolle
24cm Stahlbeton/Mauerwerk
 farbliche Beschichtung

Bei der Verbindung zwischen Wandhalter und 
Tragprofil sind geprüfte Verbindungselemente 
(ohne aufvulkanisierte Neoprendichtung) 
gemäß der Herstellervorgaben zu verwenden

24
12

6
1

1

1,26

1,20

25

umlaufende Laibungsverkleidung
Farbe: RAL 7039 

Befestigung Laibungsrahmen 
durch Winkel an Stahlbetonwand
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Perimeterdämmung XPS

Lüftungsprofil Aluminium
Wandaufbau:
1,2cm VHF Faserzementplatten 
gem.  Farb- Materialkonzept
 Unterkonstruktion gem. 
 Fassadenstatik
12cm Mineralwolle
24cm Stahlbeton/Mauerwerk
 farbliche Beschichtung

Sockelprofil

Wandhalter gem. Fassadenstatik

OK Attika
+7,00

2,15 1 2,08 1 1,80 1 1,80 1 87 1 1,80 1 1,80 1 87 1 1,80 1 1,80 1 1,605

95 1,20 1 2,08

Farbton Sektionaltor: 
Quarzgrau (RAL 7039) 

Notentwässerungsspeier
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Laibungsblech
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Detail 
Anschluss Torausfahrt oben

Bei der Verbindung zwischen Wandhalter und 
Tragprofil sind geprüfte Verbindungselemente 

(ohne aufvulkanisierte Neoprendichtung) 
gemäß der Herstellervorgaben zu verwenden
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1,195Rohbauöffnung der Tore = 3,80m

Wandaufbau:
 VHF Faserzementplatten gem. Fassadenstatik
 und gem. Farb- Materialkonzept
6cm Metall-UK gem. Fassadenstatik+ Luftschicht
12cm Mineralwolle
24cm Stahlbeton/Mauerwerk

Laibungsblech in Rohbau verankert 
mit 2 cm Blende
gem. Farb- und Materialkonzept

Torführungsschiene und Befestigung 
gem. Torhersteller

Rinne gem. Außenanlagenplanung

V O R A B Z U G !

08 .05 .2025

Türquerschnitt
Laibungsblech
1:10

Fassadenansicht Ost
Vorhangfassade
1:20

Fassadenschnitt
Vorhangfassade
1:20

Türschnitt
Laibungsblech
1:10

Fassadenschnitt
Vorhangfassade Sektionaltor
1:10

Torquerschnitt
Laibungsblech
1:10

Außeneckeschnitt
1:10
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