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0001
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Leistungsverzeichnis
 Projekt (B2022/001)

Bansin Neubau 2022

 Leistung (LV)

0001    Bansin, Seestraße 32/32a Wohnungsneubau

     Bauvorhaben     

Errichtung von 2

Mehrfamilienhäuser

Seestraße 32 u. 32a

17429 Seebad Bansin

 Bauherr

Wohnungsgesellschaft Heringsdorf Telefon

Waldbühnenweg 1 Fax

17424 Ostseebad Heringsdorf

 Planverfasser / Ausschreibung

Ansprechpartner:       ...Ingenieurbüro Versorgungstechnik Telefon 03971/210072

Bernold MoedeBernold Moede Fax 03971/212177

Breite Straße 4

17389 Anklam ibv-anklam@t-online.de    

 Bauleitung

Ansprechpartner:       ...Ingenieurbüro Versorgungstechnik Telefon 03971/210072

Bernold MoedeBernold Moede Fax 03971/212177

Breite Straße 4

17389 Anklam ibv-anklam@t-online.de

 Ansprechpartner / Bemerkung

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (ibv-anklam@t-online.de)

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis  Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Bauwesenversicherung 0,2 %

- anteilige Baustellen WC 0,35 %

- anteiliges Bauwasser 0,3 %

- anteiliger Baustrom 0,3 %

-   Baulistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

 Vorbemerkungen gem. VOB Teil C, ATV DIN 18299,

Vorbemerkungen gem. VOB Teil C, ATV DIN 18299,
Allgemeine Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen (z.B. nationale
Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt
werden, Europäische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale
Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrücklichen Zusatz
„oder gleichwertig“ immer gleichwertige Spezifikationen in
Bezug genommen.

Der Anbieter hat sich vor der Angebotsabgabe
genauestens über die baulichen
und technischen Gegebenheiten des Objektes zu
informieren (Punkt 04 der
Vorbemerkungen). Nachforderungen aus Nichtkenntnis
der Baustellenbesonderheiten
können nicht anerkannt werden.

Baumaßnahme:
NEUBAU 28 WE SOZIALER WOHNUNGSBAU
Seestraße / Archenholdweg
17429 Ostseebad Bansin

Ausgangssituation
Das Baugrundstück befindet sich in der Ortslage Bansin
nahe der Landesstraße
266 und des Bahnhofs, den Haupterschließungsstrecken
auf der Insel Usedom.
Art und Maß der Neubebauung orientiert sich an der
umgebenden Bebauung
gemäß § 34 BauGB.

Das für die Neubebauung vorgesehene Grundstück ist
derzeit unbebaut und
wird als unbefestigter Parkplatz genutzt. Im südlichen
Drittel durchquert die Anliegerstraße
Gartenweg sowie der Abzweig zum Archenholdweg das
Grundstück.
An der östlichen Grundstückgrenze befindet sich eine
Trafostation sowie
Revisionsschächte der Abwasserkanalisation. Über das
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Grundstück verlaufen
eine Vielzahl von Versorgungstrassen für Wasser,
Abwasser, Strom und Gas.
Die Baugrundverhältnisse wurden mittels
Bohrsondierungen erkundet.
Zur Baufeldfreimachung sind umfangreiche Tiefbau- und
Erschließungsmaßnahmen
im Vorfeld der Baumaßnahme erforderlich
(Umverlegungen der Versorgungstrassen
etc.), die nicht Bestandteil dieser Maßnahme sind,
sondern vor
Beginn der hier ausgeschriebenen Leistungen
abgeschlossen werden.

Gebäudekonzept / Baukonstruktion / Baustoffe

Die beiden Neubauten sind als Zeilenbauten mit jeweils
12 und 16 Wohneinheiten
konzipiert. Jeweils 2 versetzt angeordnete Riegel mit den
Wohnräumen werden
mit einer Mittelfluranlage erschlossen. Das Haus 1 ist
2-geschossig mit zurückgesetztem
Staffelgeschoss, Haus 2 nur 2-geschossig. Der
Wohnungsmix
besteht aus 2-, 3-, und 4-Raumwohnungen für 1- bis
4-Personenhaushalte.
Die Gebäude sowie die Außenanlagen sind barrierefrei
(EG) bzw. barrierearm
(OG) entsprechend den Vorgaben des Sozialen
Wohnungsbaus geplant und
verfügen über einen Aufzug. Alle Wohnungen haben
Freisitze in Form von Loggien
oder Dachterrassen.
Zur Unterbringung der Nebenräume sind die Gebäude
teilunterkellert.

Die Gebäude sind als Hybridbauten in Mischkonstruktion
als Massiv- und Holzbau
konzipiert. Die innere Tragstruktur besteht in
konventioneller Bauweise aus
Stahlbetonsohlen, -decken und –wänden (Keller) sowie
Kalksandstein-Mauerwerk.
Die Tragstruktur basiert grundsätzlich auf einer
Schottenbauweise mit 4,0
m Achsraster, das nur im Bereich der Treppenhäuser und
Aufzüge abweicht.
Die Treppen sind als Stahlbeton-Fertigteiltreppen geplant.
Für die Außenhülle
sollen möglichst umfangreich Holbauteile verwendet
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 Vorbemerkungen gem. VOB Teil C, ATV DIN 18299,

werden, um die Klimabilanz
und Nachhaltigkeit der Baukonstruktion zu verbessern.
Die Außenwände bestehen als Massivholzwänden mit
äußerer Dämmschicht
aus Zellulose und Holzfaserdämmplatten sowie einer
Vorhangfassade als hinterlüftete
Holzverschalung. Die obersten Geschossdecken sollen
als Brettstapeldecken
mit aufliegender Holzfaserdämmung ausgeführt werden.
Die Holzkonstruktion des Daches ist als belüftetes flach
geneigtes Satteldach
(2,5° Dachneigung) geplant. Das Dach soll außerdem
begrünt werden und mit
einer großflächigen Photovoltaik-Anlage belegt werden.
Die Fenster sind als 3-fachverglaste Wärmeschutzfenster
geplant, Insgesamt
sind nur 3 Fensterformate für das gesamte Bauvorhaben
vorgesehen.
Die Treppenhäuser sollen stirnseitig als vollverglaste
Pfosten-Riegelfassaden
ausgeführt werden. Das Treppenhaus soll durch
Oberlichter zusätzlich Tageslicht
erhalten. Alle Gebäude- und Wohnungszuggänge sind
schwellenlos geplant,
ebenso die inneren Bereiche der Wohnungen sowie die
Zugänge zu den
Freisitzen.
Die befestigten Flächen in den Freianlagen werden mit
Betonpflaster (teilweise
versickerungsfähig) hergestellt.

Die Bauteile der Außenhülle sind für einen möglichst
effektiven Wärmeschutz
nach den Kriterien des Förderprogramms KFW 261 als
Effizienzhaus EH 40 NH dimensioniert.
Zur Erfüllung der Nachhaltigkeitskriterien nach
QNG-Siegel werden sämtliche
Baustoffe und Materialien hinsichtlich Recyclierbarkeit,
CO2-Bilanz und Schadstofffreiheit
ausgewählt. Die Produktnachweise und fachgerechte
Verwendung
werden kontinuierlich geprüft und dokumentiert.

Haustechnische Anlagen
Das Haustechnikkonzept soll in möglichst großem
Umfang den Einsatz von eigenerzeugten
erneuerbaren Energien ermöglichen. Hierzu wird auf den
Dächern
eine leistungsfähige Photovoltaik-Anlage zur
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Eigenstromversorgung errichtet,
ergänzt durch einen Batteriespeicher. Überschüssig
erzeugter Strom wird in das
öffentliche Versorgungsnetz eingespeist. Die
Spitzenlastabdeckung wird über
das öffentliche Stromnetz sichergestellt. Die
Elektroausstattung der Wohnungen
entspricht dem mittleren Standard nach RAL-RG 678
(Ausstattungswert 2).
Die Gebäudebeheizung erfolgt über
Luft-Wasser-Wärmepumpen in Kombination
mit Fußbodenheizungen (Niedertemperatursystem). Die
Warmwasserbereitung
erfolgt für alle Wohnungen dezentral mit elektronischen
24-KW-Durchlauferhitzern,
so dass keine Warmwasserbevorratung (Speicher) und
keine Warmwasserzirkulation
erforderlich ist. Da nur Duschbäder vorhanden sind,
reichen
die Durchlauferhitzer für den maximalen
Warmwasserbedarf je Wohnung aus.
Die Wohnraumlüftung erfolgt je Wohnung über
dezentrale mechanische Lüftungsanlagen
mit Wärmerückgewinnung.
Alle Wohnungen sind mit einem leistungsfähigen
Kommunikations- und Datennetz
ausgestattet.

ANGABEN ZU DEN GEBÄUDEN

Gebäudeabmessungen/ Kubaturen:

Haus 1
Länge: ca. 33,40 m
Breite: ca. 21.20 m
Traufhöhe: ca. 10,35 m
Firsthöhe: ca. 10,70 m
Grundfläche: ca. 590 m²/ BRI: ca. 6325 m³

Haus 2
Länge: ca. 29,50 m
Breite: ca. 21.20 m
Traufhöhe: ca. 7,35 m
Firsthöhe: ca. 7,70 m
Grundfläche: ca. 585 m²/ BRI: ca. 5265 m³

Ablauf Bauausführung:
Bauzeit siehe Bauzeitenplan.
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Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV)

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art -DIN
18299

0.1. Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
Zufahrtsmöglichkeiten
Das Baugrundstück liegt in der Ortslage Bansin auf einer
bisher als unbefestigter
öffentlicher Parkplatz genutzten Fläche. Die
Haupterschließungsstraße der
Insel Usedom, die Landesstraße L266 (Ahlbecker
Chaussee) verläuft ca. 250 m
südlich des Grundstücks. In der Nachbarschaft befinden
sich ein- und mehrgeschossige
Wohngebäude in offener Bauweise. Die Neubauten
werden freistehend
mittig auf dem Baufeld errichtet. Das Grundstück wird von
Westen über
die Seestraße erschlossen. Im Zuge der
bauvorbereitenden Maßnahmen werden
die vorhandenen Anliegerstraßen Gartenweg und
Archenholdweg zurückgebaut.
Die über das Grundstück verlaufenden Leistungstrassen
werden ebenfalls
zurückgebaut und umverlegt. Für die Baumaßnahme wird
an der Seestraße
eine neue Straßeneinmündung hergestellt, auf dem
Baugrundstück Baustraßen
aus Recyclingmaterial, die gleichzeitig der Zufahrt der
hinter dem Baugrundstück
befindlichen Anliegergrundstücke dienen.

Das Gelände ist weitgehend eben, die Höhenlage beträgt
durchschnittlich ca.
25,00 m NHN.

0.1.2 besondere Belastungen aus Immission, bes.
klimatische oder betriebliche
Bedingungen
Es gilt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Baulärm in aktueller Fassung. Die
Lärmbelästigung seitens den AN sind auf ein
notwendiges
Minimum unter Beachtung der AVV Baulärm zu
reduzieren, lärmarme Arbeitsverfahren
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sind anzuwenden, lärmintensive Arbeiten sind
zusammenzulegen,
ausreichend Lärmpausen sind vorzusehen. Der Ablauf
der Arbeiten ist seitens
des AN darauf einzurichten.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Das Haus 1 ist 2-geschossig mit zurückgesetztem
Staffelgeschoss, das Haus 2
2-geschossig. Die Gebäude sind unter dem westlichen
Gebäuderiegel jeweils
teilunterkellert. Die Geschosshöhen betragen zwischen
ca.2,90 und 3,20 m. Die
Erschließung der erfolgt barrierefrei über Mittelflure mit
seitlichen Treppenhäusern
und Aufzügen.
Das Grundstück ist relativ eben. Die Einfügung der
Gebäude in das Grundstück
wurde entsprechend den notwendigen Abstandsflächen
sowie einer zukünftig
geplanten Umgehungsstraße ausgerichtet. Das
Erdgeschoss ist ebenerdig angeordnet.
für die barrierefreie Erschließung wird die Außenanlage
entsprechend
geplant. Die Gebäude besitzen jeweils zwei Zugänge, der
Haupteingang befindet
sich an der Nordseite.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
Die geltende StVO ist einzuhalten. Grundsätzlich ist
Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben.
Das Parken im Baustellenbereich ist nur für
Baufahrzeuge im
Rahmen der Anlieferung und für die baurelevante
Andienung möglich, private
PKW müssen außerhalb parken. Innerhalb der
Baustelleneinrichtungsfläche
stehen Lager- und Aufstellflächen, z.B. für Bauwagen,
Container, Krantechnik
und dgl. zur Verfügung.
Benötigt der AN für einen kurzen Zeitraum Flächen für
Anlieferungen, Kranaufstellung
u. ä., so ist das vom Auftragnehmer (AN) in geeigneter
Form rechtzeitig
und eigenverantwortlich mit dem Auftraggeber (AG)
abzustimmen. Entsprechend
erforderliche Sicherungsmaßnahmen und
verkehrsrechtliche Anordnungen
für diese Maßnahmen sind ebenfalls Sache des AN.
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Anfallende Gebühren
sind entweder in den Positionen zu verpreisen bzw.
vertraglich abrechenbar
Der AN ist verpflichtet, die Baustelle und das
Baustelleneinrichtungsgelände, sowie
alle anderen von ihm benutzten Plätze, sauber und in
Ordnung zu halten.
Die arbeitstägliche Abfuhr des Bauschutts ist
einzukalkulieren, sowie vom AN zu
garantieren. Sollten die Reinigung und Räumung zur
Beanstandung Anlass geben,
wird der Bauherr dies auf Kosten des/der AN und ohne
Anmahnung durchführen
lassen. Verkehrswege, die durch den AN verschmutzt
werden, sind umgehend
mit geeignetem Gerät zu säubern. Durch den AN
benutzte Flächen sind
durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigung zu
schützen, beschädigte Flächen
sind umgehend durch den AN zu reparieren.
Bei allen Maßnahmen und Arbeiten hat die Sicherheit der
Passanten und Nutzern
der angrenzenden Verkehrsflächen oberste Priorität.

0.1.5 für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Die neu angelegten Baustraßen Gartenweg und
Archenholdweg dienen als Zufahrt
zu den rückwärtigen Nachbargrundstücken und sind für
den Anliegerverkehr, Rettungsfahrzeuge und
Entsorgungsfahrzeuge jederzeit frei zu
halten. Erforderliche Sperrungen für Lieferungen,
Kraneinsätze usw., deren Ankündigung
und Sicherung hat der AN gemäß geltenden Vorschriften
eigenverantwortlich
zu organisieren und rechtzeitig mit dem AG
abzustimmen.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von
Transporteinrichtungen und –
wegen
Sofern Abbruchmaterial transportiert wird, sind dafür
geeignete Rutschen
und/oder Aufzüge an der Fassadenaußenseite an der
Rüstung anzubringen und
in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Die
Befestigung der Schuttrutsche
und/oder Aufzug hat der AN eigenverantwortlich mit dem
Gerüstbauer abzustimmen
und zu organisieren.

15.05.2025 - Seite 10



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

 Vorbemerkungen gem. VOB Teil C, ATV DIN 18299,

Ein „Werfen“, „Herunterwerfen“ oder „Fallenlassen“ von
Abbruchmaterialien an
den Fassadenaußenseiten in Container oder auf die
Baustellenfläche ist
strengstens untersagt. Bauteile von Öffnungen, wie
Fenster, Fensterbänke u.
dgl., für den Materialtransport vorgesehen, sind vor
jeglicher Beschädigung und
Verschmutzung zu schützen.
Die Container sind vom AN mittels Planen so abzudecken
bzw. Stäube mittels
Wasser so zu binden, dass die Staubbelastungen für die
Umwelt auf ein zulässiges
Minimum reduziert werden.
Erforderliche Materialtransporte über das neu errichtete
Treppenhaus hat der
AN so zu organisieren, dass die Beläge der Podeste und
Treppenstufen nicht
beschädigt werden.
Der AN hat sich über die räumliche und logistische
Situation vor Ort vor Angebotsabgabe
zu informieren, und hat dies bei seiner Kalkulation
entsprechend zu
berücksichtigen.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das
Überlassen von
Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser
Bauwasser- und Baustromanschlüsse sowie
Baustellen-WC, stehen im Bereich
der BE-Fläche auf Geländeniveau zur Verfügung und
werden anteilig entsprechend
der Vertragsbedingungen umgelegt. Über die vom AG
gestellten Anschlüsse
hinaus für die Erfüllung der vertraglichen Leistung
erforderlichen Unterverteilungen,
Verlängerungskabel und Wasserschläuche in
ausreichender Dimension,
Länge und Anzahl hat der AN selbst mit einzuplanen und
entsprechend
einzukalkulieren.
Folgende Umlagekosten werden spätestens mit der
Schlussrechnung in Abzug
gebracht:
0,2 % Bauwesenversicherung,
0,3 % Baustrom,
0,3 % Bauwasser,
0,35 % Baustellen-WC-Einrichtung
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0.1.8 Baustelleneinrichtung
Standflächen für die Baustelleneinrichtung stehen für den
AN innerhalb einer
eingezäunten Fläche zur Verfügung, siehe auch Pkt.
0.1.4. Für die Ausführung
der Leistung des AN erforderliches Öffnen, Umsetzen
und sofortige bzw. tägliche
Verschließen des Bauzaunes hat der AN
eigenverantwortlich im Zusammenwirken
mit den anderen Gewerken zu organisieren und ist
kalkulatorisch mit
einzuplanen. Für die Sicherung der Werkzeuge und
sonstigen Arbeitsmaterialien
bzw. der Technik hat der AN eigenständig zu sorgen. Ein
verschließbarer
Raum im Gebäude steht nicht zur Verfügung. Alle Geräte
und Materialien sind nur im zugewiesenen und
genehmigten Bereich abzustellen
bzw. zu lagern. Im Objekt stehen Unterkünfte und/oder
Lagerflächen nicht zur
Verfügung.
Die Firmen haben nach ASR A 4.2 Punkt 7 für Ihre
Mitarbeiter Pausenräume
bereitzustellen, Stellplätze für Bauwagen und/oder
Container gemäß BE-Plan
bzw. Abstimmung vor Ort.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund
Das Baugrundgutachten liegt im Architektenbüro aus und
kann eingesehen werden.
Der Baugrund wird mittels einer Tiefenverdichtung vor
Beginn der Aushubarbeiten
nachverdichtet. Die Gebäude werden auf
Stahlbeton-Sohlplatten gegründet.
Freigelegte Baugrundsohlen sind zu schützen.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und
Gewässer
Das Baufeld liegt auf ca. 25,00 m NHN auf einer
eiszeitlichen Sanddüne. Der
Grundwasserleiter wird zwischen 0 m und +1 m NHN
angenommen. Bei ca. 22
m NHN wurde vereinzelt (witterungsabhängig)
Schichtenwasser festgestellt.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Die gesetzlichen Bestimmungen zur Einhaltung der
Vorschriften sind einzuhalten.
Dies gilt insbesondere für den Umgang und die
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Entsorgung mit gesundheitsgefährdenden
Stoffen.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung
Die Baustelle ist sauber zu halten, im Gebäude und
außerhalb. Die Baustelle
insgesamt ist täglich zu reinigen. Im Arbeitsbereich sind
verbleibende bzw. neu
erstellte Bauteile generell von Beschädigung bzw.
Verschmutzung aus dem Arbeitsverfahren
des AN heraus zu schützen. Der AN ist verpflichtet die
Baustelle
täglich besenrein und verschlossen zum Feierabend zu
hinterlassen.
Das Abbruchmaterial, Verpackungsmaterial, der durch
Arbeit und Begehung
vom AN produzierte Schmutz und Unrat ist/wird Eigentum
des AN, durch den
AN täglich zu beräumen und abzufahren. Der Nachweis
der ordnungsgemäßen
Entsorgung ist durch die Führung der gesetzlichen
Abfallnachweisbelege zu dokumentieren.
Eine gesonderte Vergütung der Beräumung, Reinigung
und von
Entsorgungskosten über die Einheitspreise der
Einzelpositionen hinaus erfolgt
nicht. Gebühren, die zum Nachweis der Baustoff- und
Materialqualitäten erforderlich
werden, trägt der AN.
Der Bieter hat sich während der Angebotskalkulation bzw.
vor Auftragserteilung
über die zu demontierenden Materialien hinsichtlich
möglicher Abbruchstechnologien,
Entsorgungsmöglichkeiten und Kosten unter
Berücksichtigung der örtlichen
Gegebenheiten und in diesen Vorbemerkungen
beschriebenen Bedingungen
zu informieren und dies bei der Kalkulation zu
berücksichtigen. Entsorgungsnachweise
sind mit Rechnungslegung beim Auftraggeber
einzureichen.
Der Abtransport, die Containerbestellung sowie die
Kippgebühren sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Die Entsorgung von kontaminiertem bzw.
schadstoffbelastetem Materialien erfolgt
getrennt von sonstigen Abfällen. Die Vergütung der
Entsorgung von Schadstoffen
erfolgt in gesonderten LV-Positionen, getrennt vom
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Abbruch. Dafür sind
separate Nachweise (Übernahme-/Begleit-/Lieferschein)
erforderlich.
Abfälle, die keine Schadstoffbelastung aufweisen, sind
gem. Positionsbeschreibung in einer Position für Abbruch
/ Entsorgung zusammengefasst
einzukalkulieren.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der
Baustelle
keine Angaben

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen
keine Angaben
0.1.15 Im Baugelände vorhandene Anlagen
Der Auftragnehmer hat sich im Vorfeld seiner Arbeiten
über die Lage und Funktion
von evtl. vorhandenen Leitungen bei den Versorgern und
bei den vom Auftraggeber
beauftragten Fachplanern umfassend zu informieren.

0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich
der Baustelle
Hindernisse im Baugrund aus ggf. alten Fundamenten
und Mauerwerk von ehemaliger
Bebauung sowie nicht kartierter alter Leitungsbestand
ohne Funktion.

0.1.17 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle
Das Kampfmittelbelastungsauskunft wurde eingeholt und
liegt im Architekturbüro
zur Einsicht aus. Es gibt auf dem Grundstück keine
Belastungen.

0.1.18 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene
Maßnahmen
Die Unterweisung des vom AN einzusetzenden Personals
sowie seiner Nachunternehmer
über die Baustellenordnung hinsichtlich Sicherheits- und
Gesundheitsschutz
auf Baustellen liegt im Verantwortungsbereich des
jeweiligen direkt
vom AG beauftragten Auftragnehmer.
Jeder Auftragnehmer hat die erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen aus der
Baustellenordnung und die geltenden Vorschriften der
Berufsgenossenschaften,
der Arbeitsstättenverordnung und den Stand der Technik
bei der Bauausführung
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zu berücksichtigen, sowie entsprechend einzukalkulieren.
Weiterhin ist durch den Auftragnehmer eine
baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilung
(§§ 5,6 ArbSchG), eine Aufstellung der Gefahrstoffe
mit Betriebsanweisungen und ggf.
Befähigungsnachweise,
Nachweise der Prüfungen der eingesetzten Arbeitsmittel
laut DGUV V3,
Betriebssicherheitsverordnung, DGUV Regel 100-500
usw. und für Montagearbeiten
die notwendigen Montageanweisungen §4 DGUV V38)
vor Ort zur ständigen
Einsicht vorzuhalten und auf Verlangen der Bauleitung
unverzüglich zu
übermitteln.
Falls durch die Bauarbeiten Gefahr für Dritte droht, ist der
AN verpflichtet, dies
unverzüglich dem AG mitzuteilen und ggf. alle
Schutzmaßnahmen selbst unverzüglich
zu treffen.
Die öffentliche Ordnung und Sicherheit ist unbedingt
einzuhalten, da in unmittelbarer
Nähe Familien mit Kindern wohnen.
Eine Arbeitsplatzbeleuchtung ist Leistung des AN und ist
in die Einheitspreise
einzurechnen.
Die Zufahrten für die Rettungsdienste sind jederzeit zu
gewährleisten. Die einschlägigen
DIN- und Unfallverhütungsvorschriften sowie anerkannten
Regeln
der Technik sind bei der Ausführung der Arbeiten zu
beachten.

0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und
Maßnahmen der Eigentümer
siehe Pkt. 0.1.12

0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
keine Angaben

0.1.21 Art und Zeit der vom AG veranlassten Vorarbeiten
Die Art und Zeit der vom Auftraggeber / Bauherrn
veranlassten Vorarbeiten ergeben
sich aus den anerkannten Regeln der Technik, aus den
Vorgabe der
Bauüberwachung und aus dem Bauzeitenplan.

Der Bauherr vergibt insgesamt folgende Bauleistungen
mit folgenden Gewerken:
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Los 01: Erweiterte Rohbauarbeiten
Los 02: Baugrundverbesserung
Los 03: Gerüstbauarbeiten
Los 04: Zimmer- und Holzbauarbeiten
Los 05: Dachabdichtungs- und Dachklempnerarbeiten
Los 06: Putzarbeiten
Los 07: Fliesen- und Plattenarbeiten
Los 08: Estricharbeiten
Los 09: Fenster- und Außentüren
Los 10: Tischlerarbeiten innen
Los 11: Metallbauarbeiten Fassade
Los 12: Metallbau- und Schlosserarbeiten
Los 13: Malerarbeiten
Los 14: Bodenbelagsarbeiten
Los 15: Trockenbauarbeiten
Los 16: Baureinigung
Los 17: Aussenanlagen
Los 18: Schließanlage

Los 20: Blitzschutz / Erdung / Baustrom
Los 21: ELT-Installationen
Los 22: HLS-Installationen
Los 23: Förderanlagen (Aufzug)
Los 24: Tiefbau Innere Erschließung

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
Der Auftragnehmer hat sich mit den am Bau beteiligten
Gewerken abzusprechen
und seine Leistungen so zu erbringen, dass nachfolgende
Gewerke nicht
behindert werden, bzw. dass sich keine Verzögerungen
bei der Bauausführung
ergeben. Auf der Baustelle sind während der Ausführung
der eigenen Leistung
andere Gewerke tätig, auf deren Belange nach
Abstimmung mit der Bauüberwachung
Rücksicht zu nehmen ist.
Leistungen anderer Gewerke sind zu achten, gegen
Verschmutzung und/oder
Beschädigung aus der eigenen Tätigkeit heraus zu
schützen.
Es gelten die Grundsätze der Zumutbarkeit und
Verhältnismäßigkeit.
Im Zusammenwirken der Gewerke ist die
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom BMAS
(20.01.2021) zu beachten.

0.2 Angaben zur Ausführung, Leistungsverzeichnis und
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Leistungsumfang
Punktfolgen in den Beschreibungen des
Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter
vollständig auszufüllen. Im Leistungsverzeichnis bedeutet
"nach besonderer
Anordnung des AG", dass auch mit der Vorbereitung zur
Ausführung erst nach
besonderer Anordnung zu beginnen ist. Alle
angegebenen Leistungen verstehen
sich, wenn nicht anders in der Position angegeben,
inklusive aller Materialien,
Hilfsmittel, Befestigungsmittel, Streu- und Bruchverluste,
Verschnitt usw. als
vollständige und funktionsfertige Leistung.
Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Maße sind
Planmaße und können
ohne Prüfung nicht für Bestellung und
Leistungsausführung verwendet werden.
Vor Beginn der eigenen Leistungen sind die
Bestandsmaße maßlich auf Plankonformität
und Vorgängerleistungen auf Eignung zu überprüfen.
Abweichungen
vom Soll sind unverzüglich der Bauleitung zu melden.
Der Ablauf der Arbeiten ist mit der Bauleitung und den
anderen Gewerken abzustimmen.
Der AN verpflichtet sich mit der Auftragserteilung an der
wöchentlichen
Bauberatung stets teilzunehmen. Die Nichtteilnahme stellt
eine Vertragsverletzung
dar. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des AG
bzw. der Bauleitung.
Der AN hat ein Bautagebuch zu führen, das wöchentlich
der Bauleitung
vorzulegen ist.

0.2.1 Leistungsumfang, Meßeinrichtungen, vorgesehene
Arbeitsschritte,
Unterbrechungen oder Beschränkungen in Abhängigkeit
der Leistungen
anderer
Die auszuführenden Arbeiten sind vor Beginn mit der
Bauleitung abzustimmen.
Ablaufänderungen, der Wechsel von Baustellenpersonal,
das Abziehen von Arbeitskräften
und terminbedingte Verschiebung von Teilleistungen
innerhalb des
Bauzeitenplanes sind rechtzeitig mit dem AG/der
Bauleitung abzustimmen.
Bei unvermeidbarem Wechsel von Baustellenpersonal hat
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der AN die neuen Arbeitskräfte
in die Baustellenbedingungen und in die zu erbringenden
Arbeiten so
einzuweisen, dass es zu keinen Verzögerungen oder
Unklarheiten kommt.
Aufgrund der einzuhaltenden Baufolgen, sind mehrmalige
Unterbrechungen in
der Leistungserbringung einzukalkulieren. Für allgemeine
ablaufbedingte Arbeitsunterbrechungen
können keine Sonder- bzw. Mehrkosten in Rechnung
gestellt
werden. Diese sind in den Einheitspreisen enthalten und
damit abgegolten.

0.2.2 besondere Erschwernisse während der Ausführung
keine Angaben

0.2.3 besondere Anforderungen für Arbeiten in
kontaminierten Bereichen
keine Angaben

0.2.4 besondere Anforderungen an Baustelleneinrichtung
und Entsorgungseinrichtungen
Siehe Pkt. 0.1.4 und 0.1.12

0.2.5 Besonderheiten der Regelungen und Sicherung des
Verkehrs
Siehe Pkt. 0.1.4 und 0.1.5

0.2.6 Besondere Anforderungen an das Auf- und
Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
Für die Fassadenarbeiten wird durch den Gerüstbauer
(Los 02) ein entsprechendes
Gerüst gestellt. Erforderliche bzw. notwendige Gerüste
mit Belagshöhe
< 2,0 m bzw. Arbeitshöhe bis 3,50 m hat der AN als
Nebenleistung selbst und
grundsätzlich einzuplanen und auszuführen. Sonstige
erforderliche Gerüste
über 2 m Belagshöhe bzw. über 3,50 m Arbeitshöhe sind
im jeweiligen
Los/Gewerk entsprechend ausgeschrieben.

0.2.7 Mitbenutzung der Gerüste
Das Mitbenutzen der aufgestellten Gerüste muss für alle
Firmen gegeben sein.
Gerüste sind nach deren Benutzung und vor Demontage
vom Nutzer/AN zu
beräumen und zu reinigen. Die das Gerüst nutzenden
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Firmen sind verpflichtet,
die Zugänge arbeitstäglich zum Feierabend zu
verschließen, arbeiten mehrere
Firmen auf dem Gerüst, so haben diese sich
eigenverantwortlich untereinander
abzustimmen.

0.2.8 Dauer, Beanspruchung und Art der Arbeiten auf
dem Gerüst
Die Dauer der Gerüststellung sind dem Bauzeitenplan zu
entnehmen. Die geltenden
Vorschriften der Bau-BG sind zu berücksichtigen und
umzusetzen.

0.2.9 Verwendung bzw. Wiederverwendung von
aufbereiteten Stoffen
keine Angaben

0.2.10 Anforderungen an wiederaufbereitete Stoffe und
nicht genormte
Bauteile und Stoffe
keine Angaben

0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Güte und
Umweltverträglichkeit
der Stoffe und Bauteile
Für die Gebäude wird eine Nachhaltigkeitszertifizierung
zur Erteilung eines
QNG-Siegels (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude) in
der Qualitätsstufe QNG PLUS durchgeführt. 
Die Anforderungen
an die Bauprodukte werden in den Einzelpositionen
detailiert beschrieben.
Die eingebauten Produkte und Materialien müssen die
Anforderungen
der NaWoh-Kriterien (Nachhaltiger Wohnungsbau)
erfüllen. Die Verwendung
der ausgeschrieben Bauprodukte und Materialien ist
lückenlos zu dokumentieren.
Übergeordnete Anforderung für alle eingesetzten
Produkte: Deklaration enthaltener SVHC > 0,10

0.2.12 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs-
und Gütenachweise
Die Produktnachweise und Datenblätter zur Erfüllung der
NaWoh-Kriterien
(Nachhaltiger Wohnungsbau) sind vor Lieferung der
Baustoffe der Bauüberwachung
vorzulegen und freizugeben. Die Produktnachweise sind
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jederzeit auf der
Baustelle vorzuhalten. Weiteres entsprechend den
technischen Vorbemerkungen.

0.2.13 Unter welchen Bedingungen gewonnene Stoffe
verwendet werden
dürfen
keine Angaben

0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der zu
entsorgenden Baustoffe
bzw. Bauteile
keine Angaben

0.2.15 Art, Menge und Masse der Stoffe und Bauteile die
vom AG beigestellt
werden
keine Angaben

0.2.16 Umfang der AG Leistungen für Abladen, Lagern
und Transport von
Baustoffen
Der AG übernimmt keine diesbezüglichen Leistungen.
Diese sind in den LV-Positionen
mit einzukalkulieren. Alle Pos. beinhalten Liefern und
Montieren bzw.
Demontieren und fachgerechtes Entsorgen. Der AN hat
sich eigenverantwortlich
und hinlänglich um seine Lieferanten und Dienstleister vor
Ort bezüglich Umsetzung
der Vorbemerkungen, die Annahme seiner Lieferungen
bzw. Bestellungen,
als auch Abtransporte, zu kümmern.

0.2.17 Leistungen für andere Unternehmer
Es sind keine Leistungen für andere Unternehmer
vorgesehen. Sollten diese erforderlich
werden, so sind diese Leistungen in gesonderten
LV-Positionen erfasst.

0.2.18 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei
der Inbetriebnahme
von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten
keine Angaben

0.2.19. Benutzung von Teilen der Leistung vor der
Abnahme
Es werden voraussichtlich keine Teile der Leistung vor
Abnahme in Nutzung genommen.
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Voraussichtlich zu erwartende oder gewünschte
Teil-Abnahmen sind
vom AN mit dem AG in der Vergabephase entsprechend
zu klären und vertraglich
zu vereinbaren.

0.2.20 Übertragung der Wartung während der
Verjährungsfrist für Mängelbeseitigungsansprüche
an technischen Anlagen
Entsprechende Regelungen erfolgen gewerkespezifisch
nach gesonderter Aufforderung
durch den AG, bzw. durch gesonderte vertragliche
Regelung.

0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder
Tabellen
Zur Abrechnung werden Ausführungspläne, Statikpläne,
Werkpläne, Leistungsdokumentationen
und Aufmaßblätter des AN herangezogen.

0.3. Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
Bei der Angebotsabgabe gelten die örtlichen Verhältnisse
der Baustelle als dem
Bieter / dem Auftragnehmer bekannt und kalkulatorisch
berücksichtigt.

0.3.1 Abweichungen von den Festlegungen der ATV DIN
18299 bis ATV
DIN 18459
Es gelten vollumfänglich die benannten
ATV-DIN-Vorschriften, sowie
die im Leistungsverzeichnis benannten ZTV (zusätzliche
technische Vertragsleistungen)
/ Systembeschreibungen.

0.3.2 Abweichende Regelungen von der ATV DlN 18299
Es gelten die Regelungen der ATV DIN 18299 sowie der
ATV zur ausgeschriebenen
Leistung hinsichtlich Stoffen und Bauteilen,
Nebenleistungen und besonderen
Leistungen sowie zur Abrechnung.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen
Leistungen
0.4.1 Nebenleistungen
In alle LV-Positionen sind die entsprechenden
Nebenleistungen, die zur vollständigen
Erfüllung der beschriebenen Leistung erforderlich sind,
mit einzukalkulieren.
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Eine gesonderte Vergütung erfolgt nur auf direkte
Anordnung durch
den Auftraggeber bzw. der Bauleitung. Besonders wird
auf die Pflichten des AN
aus den Punkten 4.1.11 und 4.1.12 der ATV-DIN 18299
hingewiesen
(Abfallentsorgung). Diese Pflichten des AN werden im
Zuge der Baumaßnahme
stetig abgefordert.

0.4.2 Besondere Leistungen
Sofern erforderlich und vom Leistungssoll des AN nicht
erfasst, werden diese
Leistungen vor Ausführung durch den AG bzw. die
Bauleitung nach entsprechender
Prüfung entsprechend angewiesen.

0.5 Abrechnungseinheiten
Es gelten die im LV angegebenen Abrechnungseinheiten.
Die Abrechnung von
Leistungen ist durch Aufmaß zu ermitteln und zu
dokumentieren.

0.5.1 Hinweise zum Bauvorhaben wegen
Fördermaßnahmen
keine Angaben

0.6 Rechnungslegung, Freistellungsbescheinigung
Allen eingereichten Rechnungen ist eine Kopie der
Freistellungsbescheinigung
des Finanzamtes beizufügen.

0.7 Besichtigung und Information
Um die beschriebenen Arbeiten einschätzen zu können,
wird empfohlen, das
Baufeld selbst in Augenschein zu nehmen. Der Bieter ist
nicht verpflichtet, sich
vor Abgabe des Angebotes über die Örtlichkeit zu
informieren. Nachforderungen
aus mangelhafter/ungenügender Information werden
jedoch generell nicht anerkannt.

01   Titel   Haus 1

01.01   Bereich   Sanitär KG 410

Vorbemerkung

Es gelten die Bedingungen der VOB, neuste Ausgabe.
Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe
einen Überblick über die örtlichen Gegebenheiten zu
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01 Titel Haus 1

 Vorbemerkung

verschaffen, spätere Nachforderungen aus Unkenntnis
heraus werden nicht anerkannt.
Es wird nach Aufmaß abgerechnet. Das LV ist keine
Bestellliste.
Nebenangebote sind in schriftlicher Form dem LV
beizufügen, im Text des LV sind keine Änderungen oder
Eintragungen vorzunehmen.
Die Baustelle ist nach Beendigung der Arbeiten sauber
zu verlassen.
Eventuelle Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe zu
klären. Beim Einbau der Materialien sind die
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten.
Gegen Verschmutzung und Beschädigungen an
Bauteilen
jeder Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Der
Arbeitnehmer haftet für alle auftretenden Schäden.
Mit anderen Gewerken ist Hand in Hand zu arbeiten.
Hier nicht genannte eventuell erforderliche Leistungen
sind vor Ausführung in einem Nachtragsangebot
aufzulisten und dem Auftraggeber über das Planungsbüro
zur Bestätigung vorzulegen.
Es gelten die zeichnerische Dokumentation und der
Erläuterungsbericht.
Der Arbeitnehmer hat für die Dauer der gesamten Bauzeit
die Sicherheit der Baustelle zu überwachen und
eventuell auftretenden Schäden/Mängel umgehend zu
beheben.

Erforderliche firmen- und leistungbezogene
Baustelleneinrichtung ist im EP eizukalkulieren.

Der allgemeine BE (Strom, Bauwasser, Toilette u.s.w.)
ist bis Ende der Bauzeit für alle beteiligten Firmen
vorzuhalten.
An den Betreiber sind anteilige Kosten zu erstatten
(BVB).

Die Arbeiten sind unmittelbar neben der Schule bei
Schulbetrieb auszuführen. Das Gelände ist demzufolge
für die Baustelleneinrichtung eingeschränkt.
Der Auftragnehmer haftet für die Sicherheit auf der
Baustelle.
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Technische Vorbemerkungen

Technische Vorbemerkungen

Für die Gebäude wird eine Nachhaltigkeitszertifizierung
nach Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau
(NaWoh) und Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude
(QNG) in der Qualitätsstufe QNG-PLUS angestrebt. Die
Anforderungen an die Bauprodukte werden in den
Einzelpositionen detailliert beschrieben. Die eingebauten
Produkte und Materialien müssen die Anforderungen an
das QNG Kriterien Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien sowie der Nachhaltigen
Materialgewinnung erfüllen. Die Verwendung der
ausgeschriebenen Bauprodukte und Materialien ist
lüchenlos vor Beginn der Arbeiten zu dokumentieren.

Übergeordnete Anforderung: Deklaration enhaltenener
SVHC > 0,10%, falls relevant, aller eingesetzten Produkte

Sanitäre Installation

1.   Für die Ausführung der Sanitär-Installationsanlage
sind folgende Vorschriften bindend:

DIN 1986, Teil 1a - 2 Entwässerungsanlagen in Gebäude
und Grundstücken

DIN 1988, Teil 1 - 8 Technische Regeln für die
Trinkwasserinstallation

DIN 4109 Schall- und Wärmeschutz im Gebäude

2.   Das nachfolgende Leistungsverzeichnis umfaßt die
Be- und Entwässerung innerhalb und
außerhalb des Gebäudes.

3.   Es sind nur Einbandschellen mit 8 mm
Vollgummieinlage (Chore - Härte A 40) zu verwenden
und diese müssen mindestens 15 dB
Körperschallminderung
erbringen.

4.   Alle Isolierzwischenlager müssen die Befestigung
an den Seiten mindestens 5 mm überrragen.

5.   Bei der Rohrmontage hat sich der Unternehmer
rechtzeitig mit den übrigen Installationsfirmen
(Heizung, Klima, Elektro) abzustimmen. Bei
ungenügender
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Abstimmung müssen die kosten, die durch
Veränderungen
der Rohrführung o.ä. entstehen, selbst getragen werden.

6.   Der Auftragnehmer hat der Bauleitung kostenlos die
zur Ausführung notwendigen Ausführungs- und
Detailzeichnungen zur Verfügung zu stellen und
genehmigen zu lassen.

7.   Der Auftragnehmer prüft alle zur Verfügung
gestellten Unterlagen (Leistungsverzeichnisse, Pläne,
etc.) auf Richtigkeit und rechnet die Anlagen nach.

8.   Der Auftragnehmer arbeitet nach eigenen Montage-
und Detailplänen. Sofern er Pläne benutzt, die ihm zur
Verfügung gestellt wurden, hat er sie nach der Prüfung
mit Stempel und rechtsverbindlicher Unterschrift zu
versehen. Andere Pläne sind als Montageunterlagen nicht
zugelassen.

9.   Auf Wunsch sind dem Auftraggeber Muster von
Anlagenteilen vorzulegen. Der Auftraggeber
behält sich vor, Änderungen von Anlagenteilen auch nach
der Auftragsvergabe vorzunehmen.

10. Bei der Verlegung von Rohrleitungen aller Art ist
darauf zu achten, daß die erforderlichen
Befestigungen unter besonderer Berücksichtigung des
Schallschutzes (vgl. DIN 4109) und in
genügender Anzahl, die erforderlichen Festpunkte und
Dehnungsmöglichkeiten, das notwendige Gefälle, die
Ummantelung bei Wand- und Deckendurchführungen, die
erforderlichen flexiblen Verbindungen bei
Maschinenanschlüssen, die zum Wärmeschutz und zur
Vermeidung von Schwitzwasser erforderlichen
Rohrisolierungen, ordnungsgemäß ausgeführt werden.

11. Alle Rohrleitungen sind so zu verlegen, daß
einwandfrei isoliert werden kann. Zwischen den
isolierten Einzelrohren soll ein Abstand von mindestens
5 cm verbleiben.

12. Druckproben und Durchspülungen von Rohrleitungen
sind rechtzeitig und nach Notwendigkeit, wie im
Leistungsverzeichnis beschrieben, vorzunehmen.
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 Bietererklärung

Bietererklärung

Der Bieter erklärt, daß:
- er diese Ausschreibung auf Vollständigkeit geprüft
hat und keine Seiten fehlen
- er die Ausschreibung lückenlos gelesen hat und der
Ausschreibungstext verständlich und eindeutig ist
- bei Rückfragen eine ausreichende Klärung erfolgte und
er alle preisbeeinflussenden Umstände geprüft hat
- er diese Ausschreibung ohne Einschränkung durch
seine
Unterschrift verbindlich anerkennt

......................................................

01.01.01   Abschnitt   Baustelleneinrichtung KG 419

01.01.01.1 Baustelleneinrichtung zur

Baustelleneinrichtung zur Durchführung der Arbeiten des
eigenen Gewerkes, einschl. mehrfacher Anfahrt wegen
ausführungs- bedingter Herstellung
der Bauleistungen zur Baustelle. Dies sind u.a.
-Einrichten, Vorhalten über die vertraglich vereinbarte
Leistungs- zeit sowie Räumen der Baustelle mit
folgendem Pauschalpreis für alle für die
Baustelleneinrichtung notwendigen Leistungen:
-Anlegen von Standflächen für WC,
Unterkunft-Container, Material-Container usw.soweit
erforderlich; Rückbau nach Fertigstellung der
Bauarbeiten.
-Gerätebedarf, Klein - und Großgeräte, Werkzeuge,
Hilfsmittel und Materialvorhalte sowie aller
Personalkosten.
-Kosten für Baustrom-und Bauwasser einschl. Verbrauch
und Gebühren.
-Arbeits-, Hilfs - und Schutzgerüste nach Auflagen der
Bauberufsgenossenschaften.
-Beachtung aller behördlichen Vorschriften und
Anordnungen des SIGEKO •s.
- Führen eines Bautagebuches
- Teilnahme an den Bauberatungen des AG
- Überprüfung der bauseitigen Leistungen
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Sanitär KG 410Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Übertragen der Höhen des gemeinsamen Höhenbolzens
auf jedes einzelneAusstattungselement mit Niveliergerät
Des weiteren gilt Punkt  der allg. Vorbemerkung.
Die Bestimmungen der Arbeitsstättenrichtlinie und
Baustellenverordnung sind einzuhalten.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.01.2 Baustelleneinrichtung wie vor

Baustelleneinrichtung wie vor beschrieben, jedoch für
eine verlängerte Vorhaltung über die vertragliche
Bauzeit hinaus, Kosten pro Monat. Außer den vollen
Monaten werden Teilzeiten nach Tagen
zu 1/ 30 des Einheitspreises abgerechnet

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01.01  

  Baustelleneinrichtung KG 419, Netto: ...............................
    

01.01.02   Abschnitt   Entwässerung KG 411

Vorschrieb schallgedämmtes Abwasserrohr

Vorschrieb schallgedämmtes Abwasserrohr

Schallgedämmtes Abwassersystem für
Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN
12056 in
Verbindung mit DIN 1986-100.
Schallschutzrohr mit glatten Enden und Formstücke mit
Schwingungsdämpfern in der Aufprallzone aus
mineralstoffverstärktem PE-S2 für Abwasserleitungen
innerhalb von Gebäuden, geprüft.

Mit einem Referenzschallwert von <20 dB(A) im
schutzbedürftigen Raum  (diagonal darunter) nach
DIN 4109 bei folgenden Einbaubedingungen:
- Ein- und ausgemauert körperschallisoliert
- Im Schacht abgemauert
- Im GIS-Schacht integriert mit einem Volumenstrom
  in der Fallleitung
- Badewannenentleerung (1 l/s)
- WC-Spülung (2,5 l/s)

Verbindung durch Stumpfschweißung, Spannverbinder
und/oder Elektro-Muffenschweißung.
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Sanitär KG 410Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung
der DIN EN 12056 und DIN 1986-100.

Auf die Rohrdimension abgestimmte Rohrschellen mit
Schalldämmeinlage für die Gleitbefestigung von Rohren
oder zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung
mit Stütz- und Dehnmuffe.

Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen
Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen.
Die Verarbeitung und Verlegung ist nach den
herstellerspezifischen Vorschriften, sowie unter
Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen.

Rohrschellen, Spannverbinder und
Elektro-Schweißmuffen
ind separat im LV ausgeschrieben. Passstücke und
Verschnitt, sowie Befestigungs- und Kleinmaterial sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bei Wand- und Deckendurchbrüchen sind die Rohre

Bei Wand- und Deckendurchbrüchen sind die Rohre
mittels Isolierschläuche 4 mm zu isolieren. Der Rest
der Durchbrüche ist mit Steinwolle auszustopfen und die
beiden Enden zu verputzen.
Diese Arbeiten sind im Rohrpreis mit einzukalkulieren!

01.01.02.1 Abwasser Rohr, PP,DN 100

Abwasser Rohr, PP,DN 100
schallgedämmtes Abwassersystem für
Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN
12056 in
Verbindung mit DIN 1986-100.
Schallschutzrohr mit glatten Enden und Formstücke mit
Schwingungsdämpfern in der Aufprallzone aus
mineralstoffverstärktem PE-S2 für Abwasserleitungen
innerhalb von Gebäuden, geprüft

DN 100 Fallrohrleitungen
Verlegung unter Einhaltung der DIN 1986 und
DIN EN 12056 einschl. Zuschnitt, sowie schallgedämmte
Rohrbefestigungen.

gewählter Typ. ''
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

165 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.2 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 70.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 70

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

30 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.3 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 50.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 50

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.4 Abzweig DN100/100

Abzweig DN100/100
mit Innenradius 88,5 Gr
Eigenschaften
- Innenradius, 88,5G

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

35 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.5 Doppelabzweig DN100/100

Doppelabzweig DN100/100
Innenradius 88,5/180 Gr
Eigenschaften
- Anschlüsse 180G versetzt
- Innenradius, 88,5G
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.6 Abzweig 88,5 Gr DN100/70

Abzweig 88,5 Gr DN100/70

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.7 Abzweig 88,5 Gr DN100/56

Abzweig 88,5 Gr DN100/56

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.8 Eckabzweig DN100/100

Eckabzweig DN100/100
Innenradius 88,5/ 90 Gr
Eigenschaften
- Anschlüsse 90G versetzt
- Innenradius, 88,5G

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.01.02.9 Abzweig 88,5 Gr DN70/70

Abzweig 88,5 Gr DN70/70

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.10 Abzweig 88,5 Gr DN70/56

Abzweig 88,5 Gr DN70/56

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

18 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.11 Bögen alle Winkelgrade, DN100

Bögen alle Winkelgrade, DN100

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

86 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.12 Bögen alle Winkelgrade, DN70

Bögen alle Winkelgrade, DN70

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

36 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.01.02.13 Bögen alle Winkelgrade, DN50

Bögen alle Winkelgrade, DN50

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

80 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.14 Stütz- und Dehnmuffe DN100

Dehnungskompensation und Auszugsicherung

Stütz- und Dehnmuffe DN100
Dehnungskompensation und Auszugsicherung
Eigenschaften
- Mit Dehnungskompensation
  und Auszugsicherung
Lieferumfang
- LippendichtungEPDM
- Kralle Chromnickelstahl

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.15 Stütz- und Dehnmuffe DN70

Dehnungskompensation und Auszugsicherung

Stütz- und Dehnmuffe DN70
Dehnungskompensation und Auszugsicherung
Eigenschaften
- Mit Dehnungskompensation
  und Auszugsicherung
Lieferumfang
- LippendichtungEPDM
- Kralle Chromnickelstahl

gewählter Typ. ''
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Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

18 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.16 Verbinder DN100 Edelstahl-Verbindung

Verbinder DN100
Edelstahl-Verbindung
Lieferumfang
- Dichtungsmanschette EPDM

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.17 Verbinder DN70 Edelstahl-Verbindung

Verbinder DN70
Edelstahl-Verbindung
Lieferumfang
- Dichtungsmanschette EPDM

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

15 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.18 Verbinder DN56 Edelstahl-Verbindung

Verbinder DN56
Edelstahl-Verbindung
Lieferumfang
- Dichtungsmanschette EPDM

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.01.02.19 Übergangsverbinder DN 100

Übergangsverbinder schallgeschütztes Abwasserrohr
auf HT Rohr DN100
Für Übergangsverbindungen
einschließlich Spannbänder

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

26 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.20 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 70.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 70

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.21 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 50.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 50

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.22 Reinigungsöffnung, DN100

Reinigungsöffnung, DN100
Eigenschaften
- Öffnung rund
Lieferumfang
- Verschlusskappe PP
- Dichtung EPDM
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Übertrag: ................................

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

30 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.23 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 70.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 70

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.24 Flexibler Kunststoffbalg

Flexibler Kunststoffbalg mit Stufen-
stutzen für alle Rohrdurchm.
von 70 bis 115mm einschl. Schlauch-
schellen zum Anschluss an vorhandene
Dachentlüftungshauben.

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

14 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.25 Anschluß der Falleitungen an Grundleitung

Anschluss der Falleitungen DN 70 bis 100 an
die Schmutzwassergrundleitung aus KG-Rohr DN100
einschließlich Übergangsverbinder herstellen.
Die Leistung ist eine Komplettleistung mit allen
Vor - und Nebenleistungen, sowie allen notwendigen
Hilfsmitteln.

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

14 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 35



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Sanitär KG 410Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.26 Rohrschott DN 100 

Rohrschott DN 100
für Entwässerungsysteme
Einsatzbereich
- Zum Schutz vor Ausbreitung
  von Rauch und Feuer
- Für Rohrdurchführungen in
  Wand und Decke
- Geeignet zum nachträglichen
  Einbau unter F 90 Decken oder
  an F 90 Wänden
- Geeignet zum Einbau in
  F 90 Wände oder Decken (teilweise
  oder ganz eingemörtelt) / gilt
  für schallgedämmtes Abwasserrohr
nach Erteilung der Allgemeinen
  bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ)
- Geeignet zum Einbau mit Nullabstand
  zu anderen geprüften Leitungssystemen
  mit Nullabstand
Eigenschaften
- Feuerwiderstandsklasse der
  Rohrabschottung R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche
- Hergestellt aus Edelstahl
  und intumeszierender Masse
Lieferumfang
- Kennzeichnungsschild
- Körperschalldämmung
- Befestigungsmaterial

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

56 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.27 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 70.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 70

gewählter Typ. ''
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gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.28 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 50.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 50

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.29 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 40.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 40

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.30 HT-Rohr, PP, mit Muffe, DN 100

HT-Rohr aus Polypropylen (PP), mit Muffe,
heißwasserbeständig. einschließlich Schwitzwasser- und
Schallschutzisolierung .
Durchmesser: DN 100

Fabrikat: ''

liefern und montieren

24 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.31 HT-Rohr, PP, mit Muffe, DN 70

HT-Rohr aus Polypropylen (PP), mit Muffe,
heißwasserbeständig.einschließlich Form- und
Verbindungsstücke
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Durchmesser: DN 70

Fabrikat: ''

liefern und montieren

88 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.32 HT-Rohr, PP, mit Muffe, DN 50

HT-Rohr aus Polypropylen (PP), mit Muffe,
heißwasserbeständig.
einschließlich Form- und Verbindungsstücke
Durchmesser: DN 50

Fabrikat: ''

liefern und montieren

132 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.33 HT-Abzweig, PP, DN100x100

HT-Abzweig aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Winkel: alle Grade
Abzweig: DN 100/100
Durchmesser: DN 100

Fabrikat: ''

liefern und montieren

24 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.34 HT-Abzweig, PP, DN100/70

HT-Abzweig aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Winkel: alle Grade
Abzweig: DN 100/70
Durchmesser: DN 100

Fabrikat: ''

liefern und montieren

36 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01.02.35 HT-Abzweig, PP, DN 50x50

HT-Abzweig aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Winkel: alle Grade
Abzweig: DN 50/ 50/50

Fabrikat: ''

liefern und montieren

32 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.36 HT-Abzweig, PP, DN 70x50

HT-Abzweig aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Winkel: alle Grade
Abzweig: DN 70/50/70

Fabrikat: ''

liefern und montieren

29 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.37 HT-Übergangsrohr,PP,exzentrisch,DN 70x50

HT-Übergangsrohr aus Polypropylen (PP),
exzentrisch, heißwasserbeständig.
Durchmesser: DN 70 x 50

Fabrikat: ''

liefern und montieren

28 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01.02.38 HT-Übergangsrohr,PP,exzentrisch,DN 100x50

HT-Übergangsrohr aus Polypropylen (PP),
exzentrisch, heißwasserbeständig.
Durchmesser: DN 100 x 50

Fabrikat: ''

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.39 HT-Übergangsrohr,PP,exzentrisch,DN 100x70

HT-Übergangsrohr aus Polypropylen (PP),
exzentrisch, heißwasserbeständig.
Durchmesser: DN 100 x 70

Fabrikat: ''

liefern und montieren

30 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.40 HT-Bogen, PP, DN 100

HT-Bogen aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Winkel: alle Grade
Durchmesser: DN 100

Fabrikat: ''

liefern und montieren

40 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.41 HT-Bogen, PP, DN 40-70

HT-Bogen aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Winkel: alle Grade
Durchmesser: DN 40-70

Fabrikat: ''

liefern und montieren

90 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01.02.42 Rohrschelle für DN 50

wie vor, jedoch für Rohr DN 50

liefern und montieren

75 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.43 Rohrschelle für DN 70

wie vor, jedoch für Rohr DN 70

liefern und montieren

80 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.44 Rohrschelle für DN 100

Rohrschellen mit 8 mm Gummieinlage für Abwasserrohr
DN 100 inkl. Stockschrauben und Dübel

liefern und montieren

120 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.45 Anschluß an Dachentlüftung

Herstellen des Anschlusses der Abwasserentlüftungs-
leitung an ein Dustrohr aus Titanzinkblech

liefern und montieren

14 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.46 Rohrbelüfter DN 70

Rohrbelüfter als Be und Entlüftung der Abwasserleitung
als Nebenlüftung in die Abwasserleitung einbauen
Abmaße DN 70
Für den Rohrbelüfter ist eine bauaufsichtliche
Zulassung vorzulegen

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01.02.47 Rohrbelüfter DN 100

Rohrbelüfter als Be und Entlüftung der Abwasserleitung
als Nebenlüftung in Abwasserleitung einbauen
Abmaße DN 100
Für den Rohrbelüfter ist eine bauaufsichtliche
Zulassung vorzulegen

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.48 Fußbodeneinlauf DN 100

Fußbodeneinlauf mit doppelten Klebeflansch
für Einbau in Fußboden mit erhötem Dämmung
Abgang DN 100
Abgang senkrecht
als flache Ausführung mit Doppelkugelgelenk 0- 55°
mit Geruchsverschluß
mit Aufsatz Rost aus Edelstahl rutschfest
mit Rahmen.

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.49 Bodenablauf DN 50

Bodenablauf DN 50 
aus Kunststoff
Stutzenneigung 1,5 Grad
geprüft nach EN 1253-1
mit werkseitig angebrachter
Dichmanschette
zum sicheren Anschluss an
Verbundabdichtungen
gemäß EN 1253 (DIN EN 1253/
ÖNORM 1253)
mit herausnehmbarem
Geruchverschluss
Sperrwasserhöhe 50 mm
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mit Bauzeitschutzdeckel
Aufsatzrahmen aus Kunststoff mit
Rahmenmaß 150x150 mm
drehbar
seitlich verschiebbar bis 9 mm
mit Edelstahlrost Klasse K3
mit Höhenverstellring h = 5 mm
für Barfußbereich geeignet
Abflusswert nach EN 1253-1
DIN EN 1253-1/ÖNORM 1253-1):
0,7 l/s mit 10 mm Aufstau
0,9 l/s mit 20 mm Aufstau
Gewicht 0,7 kg
mit Bauzeitenschutzdeckel

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.50 Brandschutz-Set

Brandschutz-Set
bestehend aus Brandschutzgeruchsverschluss
sowie Brandschutzkartusche
erfüllt Brandschutzklasse R 30 - R 120
Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen
Brandschutzausrüstung von Ablaufkörpern
in Verbindung mit Kunststoffrohrleitungen
gemäß AbZ Z-19.17-2159
für Ablaufkörper DN 50
mit Stutzenneigung 90 Grad

QNG Anforderung an Brandschutzspachtelmassen,
Brandschutzcoatings für Kabel und Brandschutzsilikone:
Chlorparaffine,PBB, PBDE, TCEP ≤ 0,10 %

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01.02.51 Abwasserhebeanlagen-Sammelbehälter

Abwasserhebeanlagen-Sammelbehälter 
Unterflur zum
Sammeln und automatischen Heben von
fäkalienfreiem sowie fäkalienhaltigem
(je nach Aufsatzstück und Pumpentechnik)
Abwasser über die Rückstauebene,
für den Einbau in die Bodenplatte,
geprüft gemäß DIN EN 12050-1 & -2
Sammelbehälter aus Polyethylen mit
Großer Revisionsöffnung zur einfachen Wartung,
Ø 480 mm,
Behälterabmessungen (DxH): Ø850 x 1000 mm
Behälter-Gesamtvolumen: 380 l
Anschluss Zulaufleitung:
für Kunststoffrohr geeignet
1x Zulauf DN 100 Forsheda,Zulaufhöhe 455 mm
Rohrsohle
ab OK
RFB,NV = 170 l
1x Zulauf DN 100 Spitzende,Zulaufhöhe 605 mm
Rohrsohle
ab OK
RFB,NV = 115 l,
1x Zulauf DN 150 Spitzende,Zulaufhöhe 630 mm
Rohrsohle
ab OK
RFB,NV = 105 l
2x Zulauf DN 100 Spitzende,Zulaufhöhe 655 mm
Rohrsohle
ab OK
RFB,NV = 100 l
1x Zulauf DN 100 Forsheda,Zulaufhöhe 805 mm
Rohrsohle
ab OK
RFB,NV = 50 l
1x Zulauf DN 100 Forsheda,Zulaufhöhe 875 mm
Rohrsohle
ab OK
RFB,NV = 30 l
Integrierte Traverse mit
Doppel-Spezial-Kugel-Rückflussverhinderer,
werkzeuglose De-/Montage der Pumpe
per Überwasserkupplungsautomatik möglich
Anschluss Druckleitung:
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Anschlusshöhe: 375 mm Rohrsohle ab Oberkante
Rohfußboden (OK
RFB), Druckabgang PE-HD: Spitzende DN 50 (Ø50 mm),
Klemmverschraubung auf 1½" IG liegt bei

Anschluss Entlüftungsleitung:
Stutzen DN 70 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet,
Anschlusshöhe: 437,5 mm Rohrsohle ab OKRFB

weitere Anschlüsse:
Kabeldurchführung DN 100 Spitzende, 455 mm
Rohrsohle ab
OK
RFB
Gesamteinbautiefe mit PE- Aufsatzstück: 1070-1400 mm
Lieferumfang:
Sammelbehälter Unterflur-Ausführung, stabiler
Bauzeitschutzdeckel aus Holz, Traverse mit
Doppel-Rückflussverhinderer,
Klemmverschraubung 50 mm/1½"G
Gewicht: ca. 50 kg

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.52 Klar-/Schmutzwasser-Tauchpumpe

Klar-/Schmutzwasser-Tauchpumpe
mit montierter Kupplungsklaue,
für fäkalienfreies Abwasser,
Gehäuse aus GG,
Drehstrom-Ausführung,
Leistung: P1 = 0,7 kW, P2 = 0,55 kW,
Spannung: 400 V, 50 Hz, IN = 1,3 A,
Drehzahl: 2900 U/min,
Schutzart: IP 68,
Korngröße: 40 mm
Abdichtung:
motorseitig durch Gleitringdichtung
Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb im vollgetauchten
Zustand)
Druckleitungsanschluss
Innengewinde R 2", vertikal
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mit 10 m Kabel mit freien
Kabelenden, Kabelverlängerung ist ggf. bauseits
durchzuführen,

Gewicht ca. 18 kg
Förderhöhe: H max. = 8 m
Fördermenge: Q max. = 6,7 l/s

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.53 Aufsatzsystem aus Kunststoff

Aufsatzsystem aus Kunststoff 
zu Abwasserhebeanlage,
dreh- und höhenverstellbar,
ermöglicht stufenlose Anpassung an den Bodenaufbau,
ausschließlich für fäkalienfreies Abwasser geeignet,
geruchdicht verschraubt,
Belastungsklasse: A15 gemäß DIN EN 124:1994-08,
Rutschhemmung: R 10/A geprüft gemäß DIN EN 16165,
Deckelabmessungen: 655x655 mm,
geschlossene Ausführung ohne Ablauffunktion,
Lieferumfang:
Lippendichtring, Aufsatzstück, Flachdichtung, Abdeckung
Höhenverstellungsbereich: 70-400 mm
Gesamteinbautiefe mit Behälter: 1070-1400 mm
Gewicht: ca. 18 kg

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.54 Schaltgerät

Schaltgerät
für Pumpen bis 5,5 kW
Die Pumpensteuerung 
wird zur Niveauregulierung von
Flüssigkeitsständen eingesetzt.
Der Füllstand wird wahlweise über
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Staudruck, Lufteinperlung,
externen Sensor (4-20 mA) oder
Schwimmerschalter ermittelt.
Das Motorschütz steuert direkt zwei
Pumpen bis max. 5,5 kW
Leistung an.
Weiterhin stehen 5 Relaiskontakte zur
Ausgabe von
Störmeldungen zur Verfügung.
Die Bedienung u. Einstellung ist sehr
einfach.
Alle Werte können auf dem LC-Display
abgefragt werden.
LEDs signalisieren Betriebszustände und
Störmeldungen.
Es stehen Taster für die Hand -0-Auto
Funktion zur
Verfügung.
- LCD Klartext Anzeige
-Hand - 0 - Auto Funktion
- Quittierungstaster
- Zwangseinschaltung der Pumpe
- interner akustischer Alarm (ca. 85 dB)
- Hochwasseralarm potentialfrei
- Betriebsstundenzähler
- hohe Störfestigkeit
- ATEX Mode
- thermische u. elektrische Überwachung
der Pumpe
- Pumpenabschaltung über Ausschaltpunkt
u. Nachlauf
- elektronische Überwachung des
Motorstroms
- variabler Staffelanlauf
(Einschaltverzögerung)
- Sammelstörmeldung potentialfrei u.
potential gebunden
- Speicher Anzahl Pumpenstarts
- Amperemeter
- einfache Bedienung
- Service Mode
- Niveauerfassung wahlweise durch
internen Druckwandler,
externe 4-20 mA Sonde oder
Schwimmerschalter
- Messbereich der externen 4-20 mA
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Niveausonde über das Menü
im Bereich von 0-12,5 m wählbar
- im Handbetrieb schalten die Pumpen
nach 2 Minuten Laufzeit
automatisch ab
- Anbindung an Fernwirksysteme über
digitale u. analoge Ein-
u. Ausgänge
- alle Einstellungen u. Störmeldungen
bleiben nach
Stromausfall erhalten
- Reserveeingänge für Fernwirkmodul,
Zeitschaltuhr oder
sonstiges
- Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle
(über das Menü zu
aktivieren)
- Laufzeitüberwachung
- Eingang für Schwimmerschalter
Trockenlaufschutz
- Analogausgänge 0-10 V und 4-20 mA
- Fehlerspeicher
- vormontiertes Drehstromkabel 5x4 mm2
und CEE 16-Stecker
mit Phasenwender
- Gehäusegröße BxHxT : 320 x 300 x 120
mm
- Betriebsspannung: 400 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Steuerspannung: 230 V/AC/50/Hz
- Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb: max.
10 VA
Temperaturbereich:-20bis+ 60Grad Celsius
- Schutzart IP54
Menüsprache frei wählbar: deutsch,
englisch, schwedisch,
tschechisch, italienisch, französisch,
niederländisch,
spanisch, portugiesisch
Bestehend aus:
Schaltgerät,
steckerfertig mit 1,5 m
Anschlusskabel u. CEE 16-Stecker (kann
ggf. auf CEE32-
Stecker umgerüstet werden)
20 m pneumatischer Steuerleitung 8 x 1,5
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mm
Staudruckglocke
Kabeldurchführung
Einbau- und Bedienungsanleitung
Schaltgerät an trockener
wettergeschützter Stelle montieren
Gewicht: 4,2 kg

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.55 PVC-U Druckleitungsset,

PVC-U Druckleitungsset,
zur Ausbildung der Druckleitung in der
Grund-/Bodenplatte,
max. Druck: 6 bar,
Temperaturbereich: -10 bis +55 °C,
Anschluss: 1½" AG,
Lieferung bestehend aus:
- 7,5 m Druckleitungsschlauch AD 63 aus PVC-U
- geklebte Übergangsmuffe 63/55- 1½" AG

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.02.56 Forsheda-Dichtung DN 100

Forsheda-Dichtung DN 100 
(110 mm),
für flexiblen Anschluß von
Rohren an Schächte und Behälter,
Material:NBR (ölbeständig),
für Kernbohrung 138 mm

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................
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01.01.02.57 Klemmverschraubung 50 mm x 63 mm,

Klemmverschraubung 50 mm x 63 mm,
für Druckleitung
Arbeitsdruck: 12,5 bar, Werkstoff: PP,
Zulassung: DVGW/KIWA/WRAS

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01.02  

  Entwässerung KG 411, Netto: ...............................
    

01.01.03   Abschnitt   Bewässerung KG 412

Metallverbundrohre Vorbemerkungen

Metallverbundrohre -Vorbemerkungen:
Versorgungssystem aus mehrschichtigem
Metallverbundrohr, Rotguss-Fittingen
-RG DIN 50930 T6-bzw. PVDF-Fittingen.
Medienführendes Rohr aus vernetztem Polyethylen,
PE-Xb,
Tragrohr aus Aluminium, stumpf verschweißt und die
äußere Schutzschicht ausPolyethylen PE-HD, UV
stabilisiert.
Verbindung: Längskraftschlüssige
Verbindung durch direktes Verpressen des Rohres auf
dem Fitting ohne Hülse.
Verlegung: Die Verarbeitung und
Verlegung ist nach DIN 1988, unter Einhaltung der
einschlägigen Normen sowie den herstellerspezifischen
Vorschriften durchzuführen.
Zulassung: DVGW-Systemprüfzeichen
Das Rohrsystem muss für Fitting und Rohr durchgängig
DVGW-zertifiziert sein. Der Einsatzbereich ist für
Kalt- und Warmwasserleitungen vorgesehen.
DieVerlegerichtlinien des Herstellers
für das Trinkwassersystem sind zu beachten.
Alle notwendigen Materialien zur Verbindung der Rohr zu
den Formteilen und Armaturen entsprechend den
Ausführungsanweisungen sind in die Einheitspreise der
Rohrleitungen einzurechnen. Fittinge, Bögen,
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Montageschienen und Zubehör sind gesondert aufgeführt
und werden separat vergütet.
Bei wasserseitigem Anschluss an alle Montageelemente
und Installationsbausteine erfolgt dies grundsätzlich
durch den Steckadapter.
Der Armaturenwasseranschluss ist bei den
Montageelementen und Installationsbausteinen mit
enthalten und wird daher nicht als
Einzelpositionaufgeführt.
Die Dämmung ist nach herstellerspezifischen Angaben,
sowie der neuesten Fassung der
Energieeinsparverordnung
-EnEV- und DIN 1988,Teil 2 durchzuführen.
Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN 1988, den
herstellerspezifischen Vorschriften, sowie der Einhaltung
einschlägiger DIN Normen durchzuführen.
Die Rohre sind sowohl als Stangenware als auch von der
Rolle zu liefern und fachgerecht zu montieren. Die
Vorschriften des Herstellers sind genaustens zubeachten.

01.01.03.1 Kunststoffrohr als Verbundrohr DN40

Kunststoffrohr als Metallverbundrohre  mit Aluminium-
schicht als Formstabilisierung und Sauerstoffsperre
sowie einer zusätzlichen PE- Schutzschicht,
Anforderungen nach DIN 1988 und DVGW
komplett mit Form und Verbindungsstücke

Typ: Metallverbundrohre
Dimension: DN 40/40x4,5 mm
incl. Befestigungen
DVGW zugelassen

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter  Typ: ''

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

01.01.03.2 Kunststoffrohr als Verbundrohr DN32

Kunststoffrohr als Metallverbundrohre  mit Aluminium-
schicht als Formstabilisierung und Sauerstoffsperre
sowie einer zusätzlichen PE- Schutzschicht,
Anforderungen nach DIN 1988 und DVGW
komplett mit Form und Verbindungsstücke
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Typ: Metallverbundrohre
Dimension: DN 32/32x4,0 mm
incl. Befestigungen
DVGW zugelassen

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter  Typ: ''

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

01.01.03.3 Kunststoffrohr als Verbundrohr DN25

Kunststoffrohr alsMetallverbundrohre mit Aluminium-
schicht als Formstabilisierung und Sauerstoffsperre
sowie einer zusätzlichen PE- Schutzschicht, mit
PE- Schutzrohr
Anforderungen nach DIN 1988 und DVGW
komplett mit Form und Verbindungsstücke

Typ: Metallverbundrohre
Dimension: DN 25/25x3,5 mm
incl. Befestigungen

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter  Typ: ''

liefern und montieren

25 m EP ......................... GP ............................

01.01.03.4 Kunststoffrohr als Verbundrohr DN20

Kunststoffrohr als Metallverbundrohre  mit Aluminium-
schicht als Formstabilisierung und Sauerstoffsperre
sowie einer zusätzlichen PE- Schutzschicht, mit
PE- Schutzrohr
Anforderungen nach DIN 1988 und DVGW
Typ: Metallverbundrohre
Dimension: DN 20/20x2,8 mm
incl. Befestigungen

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter  Typ: ''

liefern und montieren

180 m EP ......................... GP ............................
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01.01.03.5 Kunststoffrohr als Verbundrohr DN16

Kunststoffrohr alsMetallverbundrohre r mit Aluminium-
schicht als Formstabilisierung und Sauerstoffsperre
sowie einer zusätzlichen PE- Schutzschicht, mit
PE- Schutzrohr
Anforderungen nach DIN 1988 und DVGW

Typ: Metallverbundrohre
DN 15  16 x 2,2 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter  Typ: ''

liefern und montieren

370 m EP ......................... GP ............................

01.01.03.6 Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr

Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
Dimension: DN 16

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

60 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.7 Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr

Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
Dimension: DN 20

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

60 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.8 Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr

Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
Dimension: DN 25

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

80 Stk EP ......................... GP ............................
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01.01.03.9 Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr

Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
Dimension: DN 32

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

30 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.10 Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr

Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
Dimension: DN 40

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

29 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.11 Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

wie vor, jedoch Bogen 45 - 90 °
Abmessung: 16 x 2,2 mm DN 15

liefern und montieren

86 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.12 Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

wie vor, jedoch Bogen 45 - 90 °
Abmessung:  DN 20

liefern und montieren

88 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.13 Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

wie vor, jedoch Bogen 45 - 90 °
Abmessung: DN 25

liefern und montieren

70 Stk EP ......................... GP ............................
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01.01.03.14 Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

wie vor, jedoch Bogen 45 - 90 °
Abmessung:  DN 32

liefern und montieren

36 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.15 Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

wie vor, jedoch Bogen 45 - 90 °
Abmessung:  DN 40

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.16 Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück

wie vor, jedoch T Stück
Abmessung: DN 50
Abgang reduziert auf DN 40/32

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.17 Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück

wie vor, jedoch T Stück
Abmessung:  DN 40

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.18 Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück

wie vor, jedoch T Stück
Abmessung: DN 32

liefern und montieren

18 Stk EP ......................... GP ............................
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01.01.03.19 Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück

wie vor, jedoch T Stück
Abmessung: DN 25

liefern und montieren

30 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.20 Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück

wie vor, jedoch T Stück
Abmessung:  DN 15

liefern und montieren

48 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.21 Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück

wie vor, jedoch T Stück
Abmessung: DN 32/32
Abgang reduziert auf DN 25/20

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.22 Tr.w.- Rohr, wie vor , Übergangsstück

Tr.w.- Roh rwie vor, jedoch Übergangsstück
Abmessung: DN 20 auf Gewinde DN 20

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.23 Tr.w.- Rohr, wie vor , Übergangsstück

Tr.w.- Rohr rwie vor, jedoch Übergangsstück
Abmessung: DN 25 auf Gewinde DN 25

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................
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01.01.03.24 Tr.w.- Rohr, wie vor , Übergangsstück

wie vor, jedoch Übergangsstück
Abmessung: DN 32 auf Gewinde DN 32

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.25 Tr.w.- Rohr, wie vor , Übergangsstück

Tr.w.- Rohr rwie vor, jedoch Übergangsstück
Abmessung: DN 40 auf Gewinde DN 40

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.26 Tr.w.- Rohr, wie vor , R Stück

wie vor, jedoch R - Stück
Abmessung: DN 40
Abgang reduziert auf DN 32

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.27 Tr.w.- Rohr, wie vor , R Stück

wie vor, jedoch R - Stück
Abmessung: DN 32
Abgang reduziert auf DN 25

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.28 Tr.w.- Rohr, wie vor , R Stück

wie vor, jedoch R - Stück
Abmessung: DN 25
Abgang reduziert auf DN 15

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Edelstahlrohre Vorbemerkung

Das Edelstahl Pressfitting-System für
Trinkwasseranlagen in den Abmessungen d12 - d108 mm
aus nichtrostendem CrNiMo- Stahl,
nach DIN EN 10088 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat
DW-8501AT2552, geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W
534 mit
dem Nachweis "undicht im unverpressten Zustand".

Systemkomponenten:

delstahl Systemrohre (CrNiMo-
Stahl), d12 - d108 mm geprüft nach DVGW Arbeitsblatt
GW 541 und Werksnorm, erhöhter Molybdängehalt von
mindestens 2,2%, mit zusätzlich innen geglätteter
Schweißnaht, biegbar, LABS-frei gemäß der Richtlinie
VDMA 24364 Prüfklasse A1, Rohrenden hygienisch
verschlossen, Rohrlänge 6 m.

Edelstahl Pressfittings d12 - d54 mm,
aus CrNiMo-Stahl, mit
Pressindikator zur Erkennung nicht verpresster
Verbindung vor der Druckprobe, hygieneunterstützendem
Verschlussstopfen und Konturdichtringen aus
Butylkautschuk (CIIR) schwarz.

Edelstahl Pressfittings d76,1 - d108 mm
aus CrNiMo-Stahl, mit
Pressindikator zur Erkennung nicht verpresster
Verbindung vor der Druckprobe, hygieneunterstützendem
Verschlussstopfen und Rundschnurdichtring aus
Butylkautschuk (CIIR) schwarz.

Die Fittings sind zur Verbesserung der
Korrosionsbeständigkeit lösungsgeglüht und
blankgeglüht. Die Systemkomponenten entsprechen den
aktuellen Bewertungsgrundlagen des
Umweltbundesamtes.

Bei den verpressten Pressfittings
d12 - d108 mm, kann die Einstecktiefe durch eine
zerstörungsfreie Prüfung, im entleerten Zustand der
Anlage, überprüft und dokumentiert werden.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen für
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 58



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Sanitär KG 410Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

die Desinfektion von Trinkwasser gemäß der Liste der
Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren lt.
Trinkwasserverordnung - TrinkwV.

Für das ausgeschriebene Produkt liegt eine
Haftungsübernahmevereinbarung zwischen dem
Hersteller
und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor.

Betriebsdruck max. 16 bar

Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN EN 806,
DIN EN 1717 und nationalen Ergänzungsnormen der
Normenreihe DIN 1988, den herstellerspezifischen
Vorschriften sowie der Einhaltung einschlägiger Normen
durchzuführen. Die herstellerspezifischen Eigenschaften
sind durch einen Nachweis zu bestätigen.

01.01.03.29 Edelstahlrohr d40

Edelstahlrohr d40

Eigenschaften
- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Innendurchmesser: 32 mm
- DN / Nennweite: 32
- Wanddicke: 1,5 mm
- Oberflächenrauheit: 0,0015 mm
- Spezifische Wärmekapazität: 500 J/(kg·K)
- Wärmeausdehnung: 0.0165 mm/(m·K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr: 15 W/(m·K)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

80 m EP ......................... GP ............................
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01.01.03.30 Edelstahlrohr d35

Edelstahlrohr d35

Eigenschaften
- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Innendurchmesser: 32 mm
- DN / Nennweite: 32
- Wanddicke: 1,5 mm
- Oberflächenrauheit: 0,0015 mm
- Spezifische Wärmekapazität: 500 J/(kg·K)
- Wärmeausdehnung: 0.0165 mm/(m·K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr: 15 W/(m·K)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

60 m EP ......................... GP ............................

01.01.03.31 Edelstahlrohr d28

Edelstahlrohr d28

Eigenschaften
- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Innendurchmesser: 25,6 mm
- DN / Nennweite: 25
- Wanddicke: 1,2 mm
- Oberflächenrauheit: 0,0015 mm
- Spezifische Wärmekapazität: 500 J/(kg·K)
- Wärmeausdehnung: 0.0165 mm/(m·K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr: 15 W/(m·K)
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Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

55 m EP ......................... GP ............................

01.01.03.32 Edelstahlrohr d22

Edelstahlrohr d22

Eigenschaften
- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Innendurchmesser: 19,6 mm
- DN / Nennweite: 20
- Wanddicke: 1,2 mm
- Oberflächenrauheit: 0,0015 mm
- Spezifische Wärmekapazität: 500 J/(kg·K)
- Wärmeausdehnung: 0.0165 mm/(m·K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr: 15 W/(m·K)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

35 m EP ......................... GP ............................

01.01.03.33 Edelstahlrohr d18

Edelstahlrohr d18

Eigenschaften
- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Innendurchmesser: 16 mm
- DN / Nennweite: 15
- Wanddicke: 1 mm
- Oberflächenrauheit: 0,0015 mm
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Übertrag: ................................

- Spezifische Wärmekapazität: 500 J/(kg·K)
- Wärmeausdehnung: 0.0165 mm/(m·K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr: 15 W/(m·K)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

20 m EP ......................... GP ............................

01.01.03.34 Edelstahl Muffe d40

Edelstahl Muffe

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

18 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.35 Edelstahl Muffe d35

Edelstahl Muffe

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
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Übertrag: ................................

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

14 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.36 Edelstahl Muffe d28

Edelstahl Muffe

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.37 Edelstahl Muffe d22

Edelstahl Muffe

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 63



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Sanitär KG 410Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.38 Edelstahl Muffe d18

Edelstahl Muffe

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.39 Edelstahl Reduktion d22-18

Edelstahl Reduktion mit Einschubende

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
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Übertrag: ................................

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

19 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.40 Edelstahl Reduktion d28-22

Edelstahl Reduktion mit Einschubende

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

24 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.41 Edelstahl Reduktion d35-28

Edelstahl Reduktion mit Einschubende

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
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Übertrag: ................................

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

19 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.42 Edelstahl Reduktion d40-35

Edelstahl Reduktion mit Einschubende

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.43 Edelstahl Bogen d40

Edelstahl Bogen

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
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Übertrag: ................................

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

22 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.44 Edelstahl Bogen d35

Edelstahl Bogen

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

18 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.45 Edelstahl Bogen d28

Edelstahl Bogen

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
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Übertrag: ................................

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

26 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.46 Edelstahl Bogen d22

Edelstahl Bogen

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.47 Edelstahl Bogen d18

Edelstahl Bogen

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
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Übertrag: ................................

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

14 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.48 Edelstahl T-Stück d40

Edelstahl T-Stück egal

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

7 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.49 Edelstahl T-Stück d35

Edelstahl T-Stück egal

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
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Übertrag: ................................

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

11 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.50 Edelstahl T-Stück d28

Edelstahl T-Stück egal

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

15 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.51 Edelstahl T-Stück d22

Edelstahl T-Stück egal

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
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Übertrag: ................................

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

14 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.52 Edelstahl T-Stück d18

Edelstahl T-Stück egal

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.53 Freistromventil d 40

Freistromventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
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Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 40

komplett einschließlich passender
Kunststoff/ Weichschaumisolierhülle mit Verschluß-
Clipse

gewählter Typ: 
gewähltes Fabrikat: 

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.54 Freistromventil d 32

Freistromventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 32

komplett einschließlich passender
Kunststoff/ Weichschaumisolierhülle mit Verschluß- Clips

gewählter Typ: 
gewähltes Fabrikat: ' 
'
liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................
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01.01.03.55 Freistromventil d25

Freistromventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 25

komplett einschließlich passender
Kunststoff/ Weichschaumisolierhülle mit Verschluß-
Clipse

gewählter Typ: 
gewähltes Fabrikat: 

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.56 Freistromventil d20

Freistromventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 20

komplett einschließlich passender
Kunststoff/ Weichschaumisolierhülle mit Verschluß-
Clipse
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Übertrag: ................................

gewählter Typ: 
gewähltes Fabrikat: 

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.57 Freistromventil d16

Freistromventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 16

komplett einschließlich passender
Kunststoff/ Weichschaumisolierhülle mit Verschluß-
Clipse

gewählter Typ: 
gewähltes Fabrikat: 

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.58 Muffen R 1/2"

Muffen - Schrägsitzventil aus Rotguß mit
PTFE Dichtung ohne Entleerung PN 10,
R 1/2"
DVGW zugelassen

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01.03.59 Muffen R 2"

Muffen - Schrägsitzventil aus Rotguß mit
PTFE Dichtung ohne Entleerung PN 10,
R 2"
DVGW zugelassen

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.60 Muffen R 1"

wie vor, jedoch R 1"

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.61 Armaturenanschlußplatte

Armaturenanschlußplatte
für Armatur Stichmaß 150 mm
verzinkte Anschlußplatte mit
Wandscheibe 20 x 1/2" IG
sowie notwendigen Hahnverlängerungen,
mit Befestigungsmaterial

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.62 Hauswasser-Feinfilter

Hauswasser-Feinfilter mit rückspülbaren
Feinfilter in Klarsicht-Filtertrasse mit
Verschraubungen, Edelstahlfilterkerze und drehbaren
Anschlußstück für Einbau in waagerechte und
senkrechte Leitung
Fabrikat:
mit eingebautem Druckminderer
Typ: HS 10 mit 2 Stück Manometer
Netzfeinheit: 100 um
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Netzdruck: 10 bar
Größe: 2"

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.63 Hauptwasseranschluß

Hauptwasseranschluß an die bestehende
Rohrleitung DN 80 herstellen,
Edelstahlleitung
einschließlich
dem erforderlichen Anschlußmaterial
komplett

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.64 Muffen-Rückschlagventil

Muffen-Rückschlagventil RV 280 aus Messing,
mit Muffen, mit Prüf- und Entleerungsstropfen,
für Wasser bis 75 °C und Preßluft
bis 70 °C, Betreibsdruck bis 16 bar
Anschlußgröße R1 1/2"
komplett

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.65 Herrstellen eines Bauwasseranschlusses

Herstellen eines Bauwasseranschlusses
besteht aus: ca. 20 m  Rohr aus Flexrohr oder dgl.mit 2
Stück Abgängen, 2 Stück Wanddürchführung durch
Außenwand, einschließlich aller Form- und
Verbindungsstücke, sowie Befestigungen.
1 Stück Zapfventil  3/4"
1 Stück Zapfventil 1/2"
Anschluß in bestehende Leitungen herstellen sowie
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1 Pauschal Umschluß auf neue Leitung herstellen
Der Bauwasseranschluß ist auf Verlagen der
Bauleitung bzw. AG bereits vor Beginn der Bauleistungen
im Gebäude zu installieren.
Nach Abschluß der Montage wieder zurückzubauen

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.66 Bezeichnungsschild

Bezeichnungsschild
Größe 120 x 50 mm,
mit gravierter Beschriftung. Farbe und Art der
Beschriftung, nach Angabe, einschl. Befestigungsmaterial

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.67 Entleerungshahn aus Messing 3/4",

Entleerungshahn aus Messing 3/4",
mit Tülle, Kette und
Kappe, für Trinkwasser zugelassen,
komplett
einschließlich
Übergang/Anschlußstücke auf
Kunststoffrohr

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.68 Entleerungshahn aus Messing 1/2",

Entleerungshahn aus Messing 1/2",
mit Tülle, Kette und Kappe, für Trinkwasser zugelassen,
komplett einschließlich
Übergang/Anschlußstücke auf Kunststoffrohr
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Übertrag: ................................

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.69 Systemtrenner DN 15

Systemtrenner als Sicherungsarmatur
gem. DIN 1988 Teil 4 und EN 1717, Gruppe 3, mit
integriertem Schmutzfänger. Gehäuse aus Rotguß,
Innenteile aus Kunststoff. DIN-DVGW-geprüft.
Technische Daten:
Einbau: Zuleitung Außenbewässerung
Druck max.: 10 bar
Temp. max.: 60°C
Einbau: waagerecht
Größe: DN 15
Leistung: 0,72 mü/h bei dp 1 bar

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.70 Systemtrenner DN 20

Systemtrenner als Sicherungsarmatur
gem. DIN 1988 Teil 4 und EN 1717, Gruppe 3, mit
integriertem Schmutzfänger. Gehäuse aus Rotguß,
Innenteile aus Kunststoff. DIN-DVGW-geprüft.
Technische Daten:
Einbau: Zuleitung Außenbewässerung
Druck max.: 10 bar
Temp. max.: 60°C
Einbau: waagerecht
Größe: DN 20

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.01.03.71 Unterputzventil DN 20

Unterputzventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 20

komplett mit Absperrset und Chromkappe
und Griffeinheit
komplett einschließlich passender
Kunststoff/Weichschaumisolierhülle mit
Verschluß- Clipse

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.72 Unterputzventil DN 20

Unterputzventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 20

komplett mit Absperrset und Chromkappe

und Griffeinheit als Behördenmodul einschießlich
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Übertrag: ................................

Steckschlüssel

komplett einschließlich passender
Kunststoff/
Weichschaumisolierhülle mit
Verschluß- Clipse

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.73 Durchfluß- und Temperaturmeßarmatur

Durchfluß- undTemperaturmeßarmatur mit integriertem
Sensor zur exakten Messung von Volumenströmen und
Temperaturen in TW-Systemen, zwecks Einstellungen
und
Abgleichmöglichkeiten. Komplett aus Rotguß, mit
beiderseitigem Rohranschluß für das gewählte
Rohrsystem
(Übergangsverschraubung oder z.B. Preßanschluß ist in
den Einheitspreis einzurechnen). Für Neuanlagen
gemäß DVGW- Arbeitsblatt W 551.
Zubehör: Dämmschale aus PE und
Übergang/ Verschraubungen
auf das Rohrsystem

Unterputzausführung

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.74 System Abdichtungsset

System Abdichtungsset für
Wanddurchführungen
Abdichtungsset bestehend aus:
Baustopfen
Dichthülse
Dichtmanschette
Zur fachgerechten Abdichtung im Bereich
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Baustopfen

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

96 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.75 Wohnungswasserzähler

Wasserzähler zur Unterverteilung 
pro Wohnung
3/4" Außengewinde
110 mm Baulänge

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.76 Probenahmeventil

Probenahmeventil
mit Entleerungsrohr
Probenahmeventil mit beflammbaren Ent-
leerungsrohr zur einfachen Probenahme
in Trinkwassersystemen nach TWVO.
Technische Daten: Betriebsdruck: 16 bar,
Betriebstemperatur: max. 90C, Einbau-
lage: beliebig

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.77 Frostsichere Außenarmatur, mit Steckschlüssel,

Frostsichere Außenarmatur, mit Steckschlüssel,
Bausatzausführung, Figur 574 03, Bausatzausführung,
geeignet für die Rohbauinstallation und für die
nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter
Außenwand, im geschlossenen Zustand mediumberührte
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Metallteile aus entzinkungsfreiem und
korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen
aggressives Wasser, universelle Baulänge für alle
gängigen Einbautiefen, Innenoberteil für schnellen
Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen), hohe
Auslaufleistung 40 l / min (1 bar), Kegel mit
innenliegender RV-Feder, EPDM-Sitzdichtung,
verlängerbar durch optional erhältliches
Verlängerungsset, mit Funktionsbelüfter zur
automatischen Entleerung, integrierter RV und
Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD, Eingang
Rohraußengewinde, mit Steckschlüsseloberteil,
totraumfrei, inkl. Verdrehschutzmanschette, inkl.
Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme,
DVGW-Zulassung, ÖVGW-Zulassung,
SVGW-Zulassung, KIWA-Zulassung,
BELGAQUA-Zulassung, VA-Zulassung, Kunststoffteile
mit KTW- und W 270-Zulassung, nach
UBA-Bewertungsgrundlage, Schallschutzzulassung nach
DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1717, min.
Einbautiefe 150 mm, max. Einbautiefe 415 mm,
Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 90 °C

gewählter Typ. ‘.........‘
gewähltes Fabrikat: ‘..........‘

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.78 BWS 90 Wand- und Deckendurchführung

BWS 90 Wand- und Deckendurchführung

BWS 90 wall and floor bushing

für den vorbeugenden Brandschutz nach den
Anforderungen der Landesbauordnung, eingeführten
technischen Baubestimmungen(ETB) und DIN 4102. Die
Wärmedämmung entspricht der ENEV für
Heizungsleitungen sowie für Warmwasser und der DIN
1988 für Kaltwasser. Baulicher Schallschutz nach DIN
4109 wird erreicht. Physiologisch unbedenkliche
Steinwolle, erfüllt die Freizeichnungskriterien.
Schmelztemperatur > 1000 °C, nicht
brennbar A1, wasserabweisend, Wärmeleitfähig-
keitsgruppe 0,04 W/mK, Lieferlänge mindestens 320 mm
bei ø 16–40
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Übertrag: ................................

QNG Anforderung an Brandschutzspachtelmassen,
Brandschutzcoatings für Kabel und Brandschutzsilikone:
Chlorparaffine,PBB, PBDE, TCEP ≤ 0,10 %

Dimension innen/aussen

ø 16-40 mm

passend zum angebotenen Rohrfabrikat

gewähltes Fabrikat: 
gewählter Typ:  

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.03.79 Profilstahl aus verzinktem Material in

Profilstahl aus verzinktem Material in
Form von Schlitzschienen und Profilschienen zur
Befestigung der Kupferrohrleitungen an Decken und
Wänden aus Beton, Mauerwerk oder Trapezblech, incl.
Kleinmaterial wie Armaturenanschlüsse, Schrauben,
Muttern etc.

liefern und montieren

120 kg EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01.03  

  Bewässerung KG 412, Netto: ...............................
    

01.01.04   Abschnitt   Einrichtungsgegenstände KG 412

Alle erforderlichen Silikondichtungen sind mit

Alle erforderlichen Silikondichtungen sind mit
einzukalkulieren!

01.01.04.1 Montageelement für Ausgußbecken

Montageelement für Ausgußbecken
für Wandarmatur,
für den Einbau in eine Ständerwand oder als
Einzelelement als Vorwandinstallation,
Vormontierte Einheit, bestehend aus:
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selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter
Oberfläche,
mit verstellbaren Fußstützen verzinkt,
für Fußbodenaufbauten von 0 - 20 cm,
mit mehrfach verleimter, wasserfester
Befestigungsplatte aus Furnierholz
für Ausgußbecken
mit vorgebohrten Löchern d = 9 mm zur Befestigung
im Holzständerbau
mit in Höhe und Tiefe verstellbarer
Armaturenanschlußplatte
mit in Höhe verstellbarer Befestigung für
Abwasserleitung,
mit PE-HD Ablaufanschlußbogen DN 40,
mit Gummidichtung d = 32 mm,
mit Befestigungsmaterial,
mit Armaturenanschluß,
mit Bausatz für Vorwandmontage

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.2 Montageelement für Wand-WC

Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten für
Betätigung von vorne

zum Einbau  in eine Ständerwand oder in
Vorwandinstallation
Abmessungen: 575x1160x180-220 mm (BxHxT)
vormontiertes Element, bestehend aus: Montagerahmen
aus sendzimir-verzinktem C-Profil 40/22/1,75 mm mit
höhenverstellbaren Fußstützen 0-17 cm, mit eingebautem
schall- und schwitzwasserisolierten UP-Spülkasten 6-9
l, mit WC-Anschlußbogen DN 80/100, mit
Wand-WC-Anschlußgarnitur DN 80, mit
schallentkoppeltem Wand-WC-Befestigungsset M 12, mit
Abdeckplatte, und Befestigungsmaterial
mit Zweimengentechnik
Für das WC Modul wird eine für Öffentlich Anlagen
zugelassene Betätigungsplatte in Edelstahl Matt
gefordert.
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gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.3 Waschtisch-Vorwandelement

Waschtisch- Vorwandelement bestehend aus:
Selbsttragende, korrosionsgeschützte Profilzargen-
konstruktion mit körperschallentkoppelter Sanitär-
technik, fliesenfertige Schlitzbrücken- Metallober-
fläche, blockfüllende Schall-, Wärme- und Schwitz-
wasserdämmung, Standfußkonstruktion mit Montage-
raumabdeckung, Stellfüße stufenlos höhenverstellbar
von 20 bis 130 mm, Wandwinkel und Befestigungs-
material, Fliesenraster 153 mm,
Verdrehsichere KW + WW- Anschlüsse DN 15 aus
Rotguß, verstellbare WT- Befestigungsbolzen und ASE-
AW- Anschlußbogen DN 50, Gumminippeln DN 50 /32
Bauhöhe       : 1.100 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.4 Betätigungsplatten

Betätigungsplatte für UP- Spülkasten, für Betätigung
von vorn 2 Mengentechnik in weiß oder nach Wahl des
Auftraggebers
passend zur Vorwandinstallation
gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.5 Armaturenplatte

Armaturenplatte mit 2 Wandscheiben und
Hahnverlängerung, schallisoliert, für Aufputzbatterie,
Abstand 150 mm.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 85



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Sanitär KG 410Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Armaturenplatte wird an Distanzschienen entweder
zwischen zwei Zwischenträger oder in einen
Schachtelement befestigt oder dient zur Aufnahme von
Aufputzbatterien

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

32 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.6 WC- Anlage

WC- Anlage
bestehend aus:
1 Stück Wandhängendes Tiefspülklosett,
Kristallporzellan, passend für handelsübliche
Klosettsitze, Einlauf hinten,
Spülkasten mit 4,5 Liter Inhalt.
vollständig glasiert
Wasserspülmenge 4,5 Liter
Sogenanntes Stapelporzellan
(Massenkeramik) ist nicht
zugelassen
spülrandlos
Farbe:  weiß

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.7 Klosett-Sitz-Garnitur

Klosett-Sitz-Garnitur
stabile Ausführung
mit  verchromten Scharnieren
Farbe:  weiß

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

01.01.04.8 komplette Waschtischanlage

komplette Waschtischanlage bestehend aus:
1 Waschbecken aus Kristallporzellan
Abmessung: 600 mm
Farbe: weiß
1 Befestigungssatz
1 verchr. Röhrengeruchsverschluß 1 1/4"

Es wird eine eckige Form gefordert.
Ab- und Überlauf ohne sichtbares Überlaufloch

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.9 WT- Einhebel- Einloch- MB

Waschtisch-  Einloch- Mischbatterie,
Messing verchromt, mit Zugknopf- Ablaufgarnitur,
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1, mit
Keramikscheibe
als Selbstschlußgarnitur

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.10 THM-Brausebatterie mit Garnitur

Thermostat-Brausebatterie DN 15 mit
Brausegarnitur bestehend aus: 
Thermostat-Brausebatterie
Brausegarnitur 600 mm inkl 
Brauseschlauch verdrehungsfrei
Brausehalterung

gewähltes Fabrikat: '' 
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................
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01.01.04.11 Ausgußanlagen

Ausgußbeckenanlage bestehend aus

1 Ausgußbecken aus schlagfestem, temperatur- und
witterungsbeständigem Kunststoff mit
Spitzschutzrückwand und Überlauf. Mit Ablaufventil
11/2", Sieb, Stopfen und Kette sowie Befestigungsset,
mit Klapprost aus Vollkunststoff mit Aufhängung in
metallic-grau.
Farbe/Becken:   weiß
1 Befestigungssatz
1 verchromter Röhrengeruchsverschluß R 1 1/2

Anlage wie vor beschreiben komplett

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.12 Ausguß-Einhand-Wandmischbatterie

Ausguß-Einhand-Wandmischbatterie
1/2", mit schwenkbarem
Gußauslauf, Keramikscheiben,
Ausladung 160 mm,
mit Heißwassersperre, Luftsprudler
und Wasserbremse.
Armaturen mit Kunststoffhebeln sind
nicht zugelassen.
Technische Daten:
Einbau: Reinigung/Ha Raum
Farbe: verchromt

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................
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01.01.04.13 Eckventil 1/2

Eckventil 1/2

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

32 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.14 Hahnverlängerung als Zulage für die

Hahnverlängerung aus Rotguß
als Zulage für die Installation
bis 1/2" x 30 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

32 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.15 Zapfventil abschließbar

Zapfventil 1/2" zur Reinigung des Raumes
abschließbar in verchromter Ausführung
mit Schlauchanschluß

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.16 Kristallspiegel, rechteckig, 600 x 500 mm

Kristallspiegel, rechteckig, mit
C-Kantenschliff
Größe   : 600 x 500 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':
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komplett mit Befestigungen oder zum
fachgerechten kleben auf die Wand je nach Absprache
mit dem AG.

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.17 Trockenverkleidung

Herstellen einer Trockenverkleidung in Naßraum
nach erfolgter Rohrinstallation,auf den gestellten
Modulen und den erforderlichen Ausgleichstrockenbau
bestehend aus Profilmaterial,oder Installationsprofilen
mit allen erforderlichen Verbindern, Befestigungen
Herstellen erforderlicher Bohrungen Durchbrüche etc.
und Beplankung aus Fermacell  2 x 12,5 mm,
Fliesenfertig gespachtelt
Unterbau und Trockenbau komplett

liefern und montieren

20 m² EP ......................... GP ............................

01.01.04.18 Revisionsöffnung

Revisionsöffnung
Abmessung: 400 x 400 mm, vormontierter Rahmen mit
Verkleidungsplatte, Farbe weiß beschichtet zum Einbau
in Trockenwand,
einschließlich Einschnitt in Gipskartonplatte
mit Vierkantschlüssel
als Zulage zum Schacht nach Fliesenarbeiten

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.19 Elekrtischen Verbraucher anschließen

Elekrtischen Verbraucher anschließen

liefern und monteiren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.20 Durchlauferhitzer 11/13,5kW 400V

Durchlauferhitzer 11/13,5kW 400V
Bauseits eingestellt: 13,5kW
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
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im Kompaktformat zur energieeffizienten
Warmwasserversorgung von ein oder zwei Zapfstellen
wie z.B. einer Küchenspüle oder zwei Waschbecken.
Temperatureinstellung 20°C bis 60°C über
Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige und zwei
Programmtasten. Effektives Blankwiderstand-
Heizsystem, druckfeste Bauart, geeignet zur
Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser (z.B.
Solaranlage). Multiple Power System  für Einstellung der
maximalen Leistungsaufnahme bei der Installation, mit
Netzleitung, außenliegende
Wasseranschlüsse 1/2" für druckfeste oder drucklose
Installation direkt an die Armatur. IP25.
Leistung/Spannung 13,5 kW / 400 Volt
Absicherung 3x20 A
Anschluss Festanschluss
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Warmwasserleistung 5,8 l/min ca.45°C
Einschaltwassermenge 2,0 l/min
Einsatz Küchenspüle, Handwaschbecken
-
Gewicht Gerät 2,7 kg mit Wasser
Maße Gerät (HxBxT) 294 x 180 x 110 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

10 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.21 Durchlauferhitzer 18-27kW

Durchlauferhitzer 18-27kW
Bauseits eingestellt: 21kW
Hightech-E-Komfortdurchlauferhitzer, das Spitzengerät
mit integrierter WLAN- und Bluetoothfunktion für die
Steuerung mit Smartphone oder Tablet über die App
"Smart Control", farbiges Touchdisplay
mit Echtglasabdeckung, vollelektronisch geregelt,
gradgenaue Temperaturen zwischen 20°C und 60°C
dank TWIN TEMPERATURE Control und dynamischem
Durchflussregelventil, einstellbare Füllprogramme,
Benutzerprofile, Energieeffizienz-Monitor, Betriebs- und
Serviceinformationen, druckfeste Bauart,
strömungsoptimiertes Blankdraht-Heizsystem, doppeltes
Sicherheitssystem, für Wasserspararmaturen geeignet
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durch besonders niedrige Einschaltwassermenge 1,5
l/min, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwarmtem
Wasser (z B Solaranlage). Mit Bluetooth-Fernbedienung
zur bequemen Temperatureinstellung des
Durchlauferhitzers über eine Entfernung von bis zu zehn
Metern, elektronisches Sicherheitssystem mit
Luftblasenerkennung, Temperatur- und
Druckabschaltung sowie Wasserstoppfunktion, Multiple
Power System MPS für Einstellung der maximalen
Leistungsaufnahme bei der Installation, variable
Elektroanschlussmöglichkeit, großzügiger Anschlussraum
für Aufputz- und Unterputzinstallation. 1/2 Zoll, IP 25.

Leistung/Spannung 21 kW / 400 Volt
Absicherung 3x30 A
Anschluss Festanschluss
Nennquerschnitt 4,0 mm²
Warmwasserleistung 10,7 l/min ca.40°C
Einschaltwassermenge 1,5 l/min
Einsatz Dusche, Badezimmer
-
Gewicht Gerät 4,5 kg mit Wasser
Maße Gerät (HxBxT) 468 x 238 x 96 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.22  Untertischanlage 3,5kW 230V

Untertischanlage 3,5kW 230V
mit berührungsloser Sensorarmatur für Waschbecken
E-Kleindurchlauferhitzer elektronisch geregelt, im Set mit
berührungsloser Sensorarmatur für energieeffizientes
und hygienisches Händewaschen, Temperatureinstellung
bis zu 42°C am seitlichen Hebel der Armatur,
Temperaturanzeige über LED Farbring im stufenlosen
Verlauf blau - weiß - rot, automatische, berührungslose
Aktivierung des Durchlauferhitzers über den
Infrarotsensor der Armatur, mit aktivierbarer
Hygienespülung (automatische Spülung alle 12, 24 oder
48 Stunden), Anschlussschlauch ⅜" × 50 cm im
Lieferumfang enthalten, die Armatur benötigt eine
separate Steckdose (230 V / 16 A) zusätzlich zum
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Elektroanschluss des Durchlauferhitzers, steckerfertig,
druckfeste Bauart, ⅜" Anschlüsse, IP 25

Leistung/Spannung 3,5 kW / 230 V
Absicherung 15 A
Anschluss steckerfertig
Nennquerschnitt 1,5 mm²
Warmwasserleistung 2,0 l/min ca.40°C
Einschaltwassermenge 1,2 l/min
Einsatz Handwaschbecken mit
Temperaturbegrenzung
-
Gewicht Gerät 1,5 kg mit Wasser
Maße Gerät (HxBxT) 135 x 186 x 87 mm

gewähltes Fabrikat: 'Clage'
gewählter Typ: 'DCX Next'

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.04.23 Wandeinbaugeruchverschluss für Wasch- oder

Wandeinbaugeruchverschluss für Wasch- oder
Geschirrspülmaschine mit Wasserzulauf DN 15
zur senkrechten und waagerechten Montage in
Vorwandelementen 995, in Leichtbauständerwänden, zur
Schlitzmontage als auch zur direkten Montage am
Mauerwerk im Winkel von 90Gr, alle sichtbaren Teile
glanz chrom, Montagetraverse Stahlblech verzinkt, mit
SANIT Wandeinbaugeruchverschluss für Wasch- oder
Geschirrspülmaschine G 3/4-G 1x40/50, mit Geräteventil
DN 15 inkl. Rohrbelüfter, Rückflussverhinderer und
Schlauchverschraubung G 3/4, mit Befestigungsmaterial,

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

16 Stk EP ......................... GP ............................
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Summe Abschnitt  01.01.04  

  Einrichtungsgegenstände KG 412, Netto: ...............................
    

01.01.05   Abschnitt   Isolierung KG 412

Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen

Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen
 folgende Vertragsbedingungen bzw. Normen und
 Richtlinien zugrunde:

VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen)
Energieeinsparverordnung (EnEV)
DIN 4140: "Dämmarbeiten an betriebs- und
haustechnischen Anlagen - Ausführung von Wärme- und
Kältedämmungen"
DIN 18 421 (VOB, Teil C): "Dämmarbeiten an
technischen
Anlagen"
DIN 18380 (VOB, Teil C): "Heizanlagen und zentrale
Wassererwärmungsanlagen"
DIN 1988, Teil 7: "Technische Regeln für
Trinkwasser-Installationen"

Energieeinsparverordnung (EnEV), Anhang 5, Tabelle 1,
Zeile 7:
Leitungen in Bauteilen zwischen beheizten Räumen
verschiedener Nutzer im Fußbodenaufbau.

Wärmedämmung an Rohrleitungen mit flexiblem
Schaumstoff
auf Basis synthetischen Kautschuks mit
geschlossenzelliger Materialstruktur. Farbe: Grau
Länge der Schläuche: 2 m

Wärmeleitfähigkeit bei 40°C Mitteltemperatur:
l40°C = 0,036 W/(mK)

Baustoffklasse:
schwerentflammbar, DIN 4102-B1
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.14-1590

Anwendungsbereich (max. Mediumtemperatur):
bis +105° C (Fläche und Band: + 85° C)
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Übertrag: ................................

Ordnungswidrigkeit
Es wird darauf hingewiesen, dass lt. § 18 EnEV bei
Nichtbefolgung Bußgelder verhängt werden.

Verarbeitung
Alle Nähte sind mit dem Herstellerkleber  fachgerecht
zu verschließen. Weitere Verarbeitungsrichtlinien sind
derHerstelller Montageanleitung zu entnehmen.

01.01.05.1 Kappenisolierung für Armaturen

Kappenisolierung für Armaturen
mit Mineralfasermatten und Alu-, Blechverkleidung,
zweiseitig mit Schnellverschlüssen, Verkleidung umfaßt
Ventil vollständig, Isolierstärke 100 % nach
Heiz.Anl.V., Dämmstoffdicke 50 mm,
für DN 32

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 % 

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.05.2 Kompaktdämmhülse DN20

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 26 mm, für
Kunststoffrohr DN 20
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
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Übertrag: ................................

gewählter Typ: ''

liefern und montieren

35 m EP ......................... GP ............................

01.01.05.3 Kompaktdämmhülse DN25

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 38 mm, für
Kunststoffrohr DN 25
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

55 m EP ......................... GP ............................

01.01.05.4 Kompaktdämmhülse DN32

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 38 mm, für
Kunststoffrohr DN 32
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
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Übertrag: ................................

gewählter Typ: ''

liefern und montieren

70 m EP ......................... GP ............................

01.01.05.5 Kompaktdämmhülse DN40

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 38 mm, für
Kunststoffrohr DN 40
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

135 m EP ......................... GP ............................

01.01.05.6 PE- Schaum- Isolierung d18

PE- Schaum- Isolierung, Dämmdicke: 9 mm, für
Rohraußendurchmesser: 12 mm
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

370 m EP ......................... GP ............................
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01.01.05.7 PE- Schaum- Isolierung, d22

PE- Schaum- Isolierung, Dämmdicke: 9mm, für
Rohraußendurchmesser: 20 mm
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

180 m EP ......................... GP ............................

01.01.05.8 PE- Schaum- Isolierung d25

PE- Schaum- Isolierung, Dämmdicke: 100 %, für
Rohraußendurchmesser: 25 mm
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

25 m EP ......................... GP ............................

01.01.05.9 PE- Schaum- Isolierung d32

PE- Schaum- Isolierung, Dämmdicke: 100 %, für
Rohraußendurchmesser: 32 mm
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

01.01.05.10 PE- Schaum- Isolierung d40

PE- Schaum- Isolierung, Dämmdicke: 100 %, für
Rohraußendurchmesser: 40 mm
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

01.01.05.11 Schwitzwasserschlauch 5 mm

Schwitzwasserisolierung für Abflußleitung mittels
Isolierschlauch 5 mm
Nennweite: DN 100

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

165 m EP ......................... GP ............................

01.01.05.12 Schwitzwasserschlauch 5 mm

Schwitzwasserisolierung für Abflußleitung mittels
Isolierschlauch 5 mm
Nennweite: DN 70
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Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

100 m EP ......................... GP ............................

01.01.05.13 Schwitzwasserschlauch 5 mm

Schwitzwasserisolierung für Abflußleitung mittels
Isolierschlauch 5 mm
Nennweite: DN 50

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

152 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01.05  

  Isolierung KG 412, Netto: ...............................
    

01.01.06   Abschnitt   Bautechnische Arbeiten KG 419

01.01.06.1 Durchbrüche  nach Installation

Durchbrüche  nach Installation
 mit Mörtel  verschließen
Durchbruch 200 x 300 mm
Rohr DM 80 mm

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

28 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.06.2 Durchbrüche  nach Installation

Durchbrüche  nach Installation
 mit Mörtel  verschließen
Durchbruch 600 x 400 mm
Decke
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Übertrag: ................................

Rohr DM 80 mm

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.06.3 Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder

Kernbohrung in vorhandenen  Wänden und
Decken u.s.w. bis zu
300 mm Dicke, Bohrdurchmesser 40 mm
einschließlich fachgerechten Verschluß nach Montage

herstellen

14 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.06.4 Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder

Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder,
Wände und Decken u.s.w. bis zu
170 mm Dicke, Bohrdurchmesser 150 mm
einschließlich fachgerechten Verschluß nach Montage

herstellen

22 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.06.5 Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder

Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder
in Wänden und Decken u.s.w. bis zu
900 mm Dicke, Bohrdurchmesser 150 mm
einschließlich fachgerechten Verschluß nach Montage

herstellen

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.06.6 Bohrungen in Wänden

Bohrungen in Betonwänden
Durchmesser: 40 mm
Wandstärke  : ca. 170 mm

herstellen

18 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.01.06.7 Bohrungen in Wänden

Bohrungen in Betonwänden
Durchmesser: 20 mm
Wandstärke  : ca. 170 mm

herstellen

26 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.06.8 Durchbrüche im Fußboden nach erfolgter Rohrinstallation

Durchbrüche im Fußboden nach erfolgter Rohrinstallation
wieder fachgerecht mit Mörtel verschließen
Wanddicke bis 24 cm
Bohrung 60 -150 mm

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01.06  

  Bautechnische Arbeiten KG 419, Netto: ...............................
    

01.01.07   Abschnitt   Nebenkosten KG 419

01.01.07.1 Stundenlohnarbeiten Obermonteur

Die Abrechnung der Stundenlohnarbeiten erfolgt nach
Einzelbeauftragung durch die Bauleitung.
Die Stundenlohnzettel sind nach der Durchführung der
Leistung, spätestens 2 Tage danach, von der Bauleitung
bescheinigen zu lassen. Die Bescheinigung bezieht sich
auf den Umfang der Leistung. Die Berechtigung zur Ab-
rechnung wird der Prüfung zur Vertragsleistung vorbe-
halten. Die ausgeführte Stundenzahl ist unverbindlich.

Für Überstunden, sowie Wochenendarbeiten erfolgt keine
gesonderte Vergütung.

Erforderliche Materialien werden zum Nachweis einge-
setzt. Die Abrechnung erfolgt, falls ausgeschrieben,
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Übertrag: ................................

über LV- Preise oder auf der Basis der z.Zt. geltenden
Großhändlerliste.

Obermonteurstunden für Tagelohnarbeiten einschl. aller
Kosten für Auslösung, Wege- und Fahrtkosten.

8 h EP ......................... GP ............................

01.01.07.2 Stundenlohnarbeiten Monteur

wie vor, jedoch:
Monteurstunden

8 h EP ......................... GP ............................

01.01.07.3 Füllen, Entlüften

pauschaler Zuschlag für das Füllen und Entlüften der
gesamten Sanitäranlage einschließlich
erforderliche Druckbroben.

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.07.4 Inbetriebnahme

pauschaler Zuschlag für die Inbetriebnahme 
der gesamten Sanitäranlage und Einstellung der
Hygenespülungen sowie Hygenespülung im Urinal.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.01.07.5 Abnahme Hygiene

pauschaler Zuschlag für die Abnahme der Trinkwasser-
anlage von örtlicher Hygienebehörde

Keimprobe
Legionellenprobe

pauschal

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.01.07.6 Dokumentationen

pauschaler Zuschlag für die Zusammenstellung und
Übergabe der technischen Unterlagen und
Dokumentationen an
den Bauherren in 2- facher Ausfertigung, sowie einer
Einweisung des vom Bauherren benannten Bedienungs-
personals.

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01.07  

  Nebenkosten KG 419, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01.01
 

  Sanitär KG 410, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.02   Bereich   Heizung KG 420

Vorbemerkung

Es gelten die Bedingungen der VOB, neuste Ausgabe.
Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe
einen Überblick über die örtlichen Gegebenheiten zu
verschaffen, spätere Nachforderungen aus Unkenntnis
heraus werden nicht anerkannt.
Es wird nach Aufmaß abgerechnet. Das LV ist keine
Bestellliste.
Nebenangebote sind in schriftlicher Form dem LV
beizufügen, im Text des LV sind keine Änderungen oder
Eintragungen vorzunehmen.
Die Baustelle ist nach Beendigung der Arbeiten sauber
zu verlassen.
Eventuelle Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe zu
klären. Beim Einbau der Materialien sind die
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten.
Gegen Verschmutzung und Beschädigungen an Bauteilen
jeder Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Der
Arbeitnehmer haftet für alle auftretenden Schäden.
Mit anderen Gewerken ist Hand in Hand zu arbeiten.
Hier nicht genannte eventuell erforderliche Leistungen
sind vor Ausführung in einem Nachtragsangebot
aufzulisten und dem Auftraggeber über das Planungsbüro
zur Bestätigung vorzulegen.
Es gelten die zeichnerische Dokumentation und der
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 Vorbemerkung

Erläuterungsbericht.
Der Arbeitnehmer hat für die Dauer der gesamten Bauzeit
die Sicherheit der Baustelle zu überwachen und
eventuell auftretenden Schäden/Mängel umgehend zu
beheben.

Erforderliche firmen- und leistungbezogene
Baustelleneinrichtung ist im EP eizukalkulieren.

Der allgemeine BE (Strom, Bauwasser, Toilette u.s.w.)
ist bis Ende der Bauzeit für alle beteiligten Firmen
vorzuhalten.
An den Betreiber sind anteilige Kosten zu erstatten
(BVB).

Die Arbeiten sind unmittelbar neben der Schule bei
Schulbetrieb auszuführen. Das Gelände ist demzufolge
für die Baustelleneinrichtung eingeschränkt.
Der Auftragnehmer haftet für die Sicherheit auf der
Baustelle.

Bietererklärung

Der Bieter erklärt, daß:
- er diese Ausschreibung auf Vollständigkeit geprüft
hat und keine Seiten fehlen
- er die Ausschreibung lückenlos gelesen hat und der
Ausschreibungstext verständlich und eindeutig ist
- bei Rückfragen eine ausreichende Klärung erfolgte und
er alle preisbeeinflussenden Umstände geprüft hat
- er diese Ausschreibung ohne Einschränkung durch seine
Unterschrift verbindlich anerkennt

 --------------------------------
Unterschrift/ Stempel

Technische Vorbemerkungen

Technische Vorbemerkungen

Heizungsinstallation

1.   Für die Ausführung der Heizungs-Installationsanlage
sind folgende Vorschriften bindend:

Heizanlagenverordnung
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 Technische Vorbemerkungen

ENEV

DIN 4109 Schall- und Wärmeschutz im Gebäude

2.   Das nachfolgende Leistungsverzeichnis umfaßt die
Heizungsund Regelungsanlage  innerhalb und
außerhalb des Gebäudes.

3.   Es sind nur Einbandschellen mit 8 mm
Vollgummieinlage (Chore - Härte A 40) zu verwenden
und diese müssen mindestens 15 dB Körperschallminderung
erbringen.

4.   Alle Isolierzwischenlager müssen die Befestigung
an den Seiten mindestens 5 mm überrragen.

5.   Bei der Rohrmontage hat sich der Unternehmer
rechtzeitig mit den übrigen Installationsfirmen
Sanitär, Klima, Elektro) abzustimmen. Bei ungenügender
Abstimmung müssen die kosten, die durch Veränderungen
der Rohrführung o.ä. entstehen, selbst getragen werden.

6.   Der Auftragnehmer hat der Bauleitung kostenlos die
zur Ausführung notwendigen Ausführungs- und
Detailzeichnungen zur Verfügung zu stellen und
genehmigen zu lassen.

7.   Der Auftragnehmer prüft alle zur Verfügung
gestellten Unterlagen (Leistungsverzeichnisse, Pläne,
etc.) auf Richtigkeit und rechnet die Anlagen nach.

8.   Der Auftragnehmer arbeitet nach eigenen Montage-
und Detailplänen. Sofern er Pläne benutzt, die ihm zur
Verfügung gestellt wurden, hat er sie nach der Prüfung
mit Stempel und rechtsverbindlicher Unterschrift zu
versehen. Andere Pläne sind als Montageunterlagen nicht
zugelassen.

9.   Auf Wunsch sind dem Auftraggeber Muster von
Anlagenteilen vorzulegen. Der Auftraggeber
behält sich vor, Änderungen von Anlagenteilen auch nach
der Auftragsvergabe vorzunehmen.

10. Bei der Verlegung von Rohrleitungen aller Art ist
darauf zu achten, daß die erforderlichen
Befestigungen unter besonderer Berücksichtigung des
Schallschutzes (vgl. DIN 4109) und in
genügender Anzahl, die erforderlichen Festpunkte und
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 Technische Vorbemerkungen

Dehnungsmöglichkeiten, das notwendige Gefälle, die
Ummantelung bei Wand- und Deckendurchführungen, die
erforderlichen flexiblen Verbindungen bei
Maschinenanschlüssen, die zum Wärmeschutz und zur
Vermeidung von Schwitzwasser erforderlichen
Rohrisolierungen, ordnungsgemäß ausgeführt werden.

11. Alle Rohrleitungen sind so zu verlegen, daß
einwandfrei isoliert werden kann. Zwischen den
isolierten Einzelrohren soll ein Abstand von mindestens
5 cm verbleiben.

12. Druckproben und Durchspülungen von Rohrleitungen
sind rechtzeitig und nach Notwendigkeit, wie im
Leistungsverzeichnis beschrieben, vorzunehmen.

01.02.01   Abschnitt   Wärmepumpe und Zubehör KG 421

01.02.01.1 Luft-Wasser-Wärmepumpenset,

Luft-Wasser-Wärmepumpenset, 
bestehend aus:
----------------------------------------
- Inneneinheit 
- Außeneinheit 
- LAN- und Funkmodul
----------------------------------------
----------------------------------------
Inneneinheit (monoenergetisch inkl. 9 kW
Heizstab, Innenaufstellung) der Luft-
Wasser-Wärmepumpe 
in Monoblock Ausführung.
-
Erst die Kombination v. Inneneinheit mit
Außeneinheit bildet eine funktionsfähige
Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Aus-
führung.
- Es erfolgt eine wasserführende Verbin-
  dung zwischen Innen- und Außeneinheit
- Inklusive Estrichtrocknungsfunktion
  und aktiver Kühlung
- Bis zu 75 C Vorlauftemperatur (65 C
  bis Außentemperatur -10 C) mit der
  Wärmepumpe möglich
- Einfache Bedienung über Be-
  dieneinheit mit Klar-
  text Touchdisplay
----------------------------------------
Inneneinheit:
- Hochwertiges Titaniumdesign in schwarz
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Mit Bedieneinheit 
- SG Ready: smart-grid-fähige Wärmepumpe
  ist für die Einbindung in ein intelli-
  gentes Stromnetz/einer PV-Anlage vor-
  bereitet
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Konnektivität über das LAN- und Funk-
  modul (Zubehör) möglich
- Hocheffiziente Heizwasserpumpe (EEI <= 0,20) 
  zur Heizwas-
  serumwälzung für direkt nachgeschal-
  teten Heizkreis
- Mit 9 kW elektr. Zuheizer (stufig 3,
  6, 9 kW)
- Manometer, Filterkugelhahn, Entlüfter
  und Sicherheitsventil
- Drucksensor
- Warmwasserbetrieb mittels internem Um-
  schaltventil Heizung / Warmwasser
- Kühlbetrieb still/dynamisch möglich
- Außentemperaturfühler im Lieferumfang
-
Hinweis:
- Speichertemperaturfühler 
  nicht im Lieferumfang enthalten
- Magnetitabscheider ist zu installieren
  (nicht erforderlich, wenn die Anlage
  ausschließlich eine neu installierte
  Fußbodenheizung umfasst)
----------------------------------------
Technische Daten:
- Anschluss Heizung
  (Vorlauf/Rücklauf):              28 mm
- Anschluss Wärmepumpe
  (Vorlauf/Rücklauf):              28 mm
- Anschluss Warmwasser:            22 mm
- Anlagendruck
  minimal:                       0,8 bar
  maximal:                       3,0 bar
- Max. Restförderhöhe ist von der ange-
  schlossenen Außeneinheit abhängig.
-
- Elektr. Anschluss:   3L/N/PE/400V/50Hz
- Schutzklasse:                   IP X4D
- Sicherungsautomat:        3polig, 16 A
- Abmessungen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  Breite:                         400 mm
  Höhe:                           710 mm
  Tiefe:                          300 mm
  Nettogewicht:                    26 kg
----------------------------------------
----------------------------------------
-
Außeneinheit:
- Invertergeregelter Verdichter- und Ge-
  bläsebetrieb
- Reversibel für Heizung und Kühlung
- Technologie auf nächstem
  Level mit doppelt entkoppeltem Kälte-
  kreis in schallgedämmter Kältekreisbox
  und integriertem Schalldiffusor
- Kältekreis mit Doppelrollkolben-Ver-
  dichter und elektronischen Expansions-
  ventilen
- Umweltfreundliches und natürliches
  Kältemittel R290 (Propan)
- Integrierte Kondensatwannenheizung
- Tragehilfe im Lieferumfang
- Boden- oder Sockelmontage (Montage-
  sockel Zubehör)
-
Technische Daten:
Angabe gemäß EN 14511
- Heizleistung +7/35 C:          5,58 kW
- COP +7/35 C:                      4,84
- elektr. Leistungsaufnahme:     1,15 kW
-
- Heizleistung +2/35 C:          4,59 kW
- COP +2/35 C:                      4,48
- elektr. Leistungsaufnahme:     1,02 kW
- Modulation +2/35 C:      2,1 - 11,7 kW
-
- Heizleistung -7/35 C:          9,57 kW
- COP -7/35 C:                      2,47
- elektr. Leistungsaufnahme:     3,87 kW
-
- Heizleistung -10/35 C:         9,99 kW
- COP -10/35 C:                     2,72
- elektr. Leistungsaufnahme:     3,67 kW
-
Angabe gemäß EN 14511:
- Kühlleistung +35/18 C:          8,9 kW
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Übertrag: ................................

- EER bei A35/W18:                  2,88
- Kühlleistung +35/7 C:           6,7 kW
- EER bei A35/W7:                   2,39
-
Angabe gemäß EN 12102:
- Schallleistungspegel n. ErP:  42 dB(A)
- Max. Schallleistungspegel im
  Tagbetrieb + Tonalität:   58,3+0 dB(A)
- Max. Schallleistungspegel im redu-
  zierten Nachtbetrieb (silent mode 3
  mit 5,29 kW bei A-7/W35) +
  Tonalität:                48,7+0 dB(A)
- Max. Schallleistungspegel im redu-
  zierten Nachtbetrieb (silent mode 4
  mit 4,09 kW bei A-7/W35) +
  Tonalität:                  45+0 dB(A)
- Schalldruckpegel in 1 m Abstand
  (Lastpunkt n. 2013/811/EU):   34 dB(A)
- Nom. Luftvolumenstrom:       1720 qm/h
- Außenlufttemperatur min./max.
  Heizbetrieb:                   -22/+45
  Kühlbetrieb:                   bis +45
- Kompressor:
             Doppelrollkolben-Verdichter
- Kältemittelmenge R290:          1,6 kg
- Max. Vorlauftemperatur: 75 C (65 C bis -10 C
  Außentemperatur)
- Max. Vorlauftemperatur: 60 C
- Elektr. Anschluss:   3L/N/PE/400V/50Hz
- Sicherungsautomat:        3polig, 16 A
- Max. Leistungsaufnahme:         7,2 kW
- Wasserseitiger Anschluss
  Heizung:                       G 1" AG
- Abmessungen
  Breite:                        1350 mm
  Höhe:                          1100 mm
  Tiefe:                          540 mm
  Nettogewicht:                   212 kg
----------------------------------------
----------------------------------------
LAN- und Funkmodul zur WLAN oder
LAN-Kommunikation mit der App 
und für die Aufschaltung der Heizungs-
anlage auf das Fachkundenportal.
-
Schnittstelle per WLAN (2,4 GHz) oder
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alternativ kabelgebunden LAN zwischen
der Heizungsanlage und einem Netzwerk
(Internetzugang über Router erforder-
lich).
-
Funk-Kommunikation zur Einzelraumrege-
lung oder zur drahtlosen Ver-
bindung einer Funkfernbedienung.
-
EEBUS Kommunikation für Bundesförderung
für effiziente Gebäude (BEG) und §14a
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).
-
Systemvoraussetzungen:
LAN- und Funkmodul in Verbindung mit
Systembedieneinheit.

----------------------------------------
----------------------------------------
EU-RICHTLINIE FÜR ENERGIEEFFIZIENZ
Klasse für jahreszeitbedingte
  Raumheizungs-Energieeffizienz
  bei 55 C:                          A++
Klasse für jahreszeitbedingte
  Raumheizungs-Energieeffizienz
  bei 35 C:                         A+++
Energieeffizienzklassen-
  Spektrum:                    A+++ -> D
Wärmenennleistung bei durchschnitt-
  lichen Klimaverhältnissen
  bei 55 C:                        10 kW
Wärmenennleistung bei durchschnitt-
  lichen Klimaverhältnissen
  bei 35 C:                        10 kW
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
  Energieeffizienz bei durchschnitt-
  lichen Klimaverhältnissen
  bei 55 C:                        142 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
  Energieeffizienz bei durchschnitt-
  lichen Klimaverhältnissen
  bei 35 C:                        188 %
Schallleistungspegel
  in Innenräumen:                  31 dB
Schallleistungspegel
  im Freien:                       42 dB
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-
Klasse für jahreszeitbedingte
  Raumheizungs-Energieeffizienz
  der Verbundanlage:                 A++
Energieeffizienzklassen-
  Spektrum:                    A+++ -> G
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
  Energieeffizienz der Verbund-
  anlage bei durchschnittlichen
  Klimaverhältnissen (WP)          144 %
----------------------------------------
ANGABEN IN BEZUG AUF
  EU F-GAS VERORDNUNG 517/2014
Umwelttechnischer Hin-
  weis:                             Nein
Kältemitteltyp:                     R290
Treibhauspotential - GWP:      3 kgCO2eq
Füllmenge Kältemittel:            1,6 kg
Füllmenge Kältemittel:      0,005 tCO2eq
Bauart des Kältekreises:  
  Nicht hermetisch geschlossen
-
----------------------------------------
Die Erstinbetriebnahme sowie die erfor-
derlichen wiederkehrenden Wartungen sind
durch den Kundendienst oder eine
für dieses Produkt qualifi-
zierte Fachfirma durchzuführen!
Diese Dienstleistung ist nicht enthalten
und separat zu beauftragen!
-

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.2 Befestigungs-Set ODU Luft/Wasser

Befestigungs-Set ODU Luft/Wasser

Fabrikat:
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Typ:

liefern und montieren.

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.3 Rahmenkonstruktion zur Montage der WP-Außeneinheiten

Rahmenkonstruktion zur Montage von Klimageräten und
Anlagen auf Flachdächern (inklusive Montagefüßen,
Schienen, Verbinder und Verschraubung)
mit rutschfester Antivibrationsmatte zum Schutz der
Dachmembrane 
1,500 N maximal zulässige Last
Höhe des aufgeständerten Gerätes max. 1,20 Meter über
Flachdachhöhe
Spritzgussteile aus WPC
(Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff) bzw. PA mit 30%
Glasfaseranteil
Kunststoffelemente vollständig recycelbar
beständig gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
Oberflächenbeschichtung:
Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
Schallschutz: Einfügungsdämpfung
UV-beständig nach ISO 16474-3:2014-02 - zertifiziert
durch ITB

bestehend aus:
4 x 130x130 Montagefüßen inkl. rutschfester
Antivibrationsmatte (aus Gummi)
2 x 1,0 m Montageschiene 41x21, 
geschnitten und entgratet
2 x 0,6 m Montageschiene 41x21, 
geschnitten und entgratet
4 x 0,4 m Montageschiene 41x21, 
geschnitten und entgratet (vertikale Schiene zum Einsatz
in Montagefuß)
alle Verbindungselemente, Schienenendstopfen und
Verschraubungsteile sind im Set enthalten und
weitgehend vormontiert
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Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.4 Luftkanal-Set

Luftkanal-Set
zur Besfestigung der Rohrleitung der WP-Außeneinheit

bestehend aus 2 Stück Montagefüße
incl. Antivibrationsmatte
2 Stück  a 1 m Montageschiene 41 x 21
geschitten entgratet
4 Stück Verbinder
4Stück Schienenstopfen
10 Stück Schienendämmprofil

Konstruktion liefern und zusammen bauen.

gew. Fabrikat: ....................
gew. Typ       : ....................

liefern und monieren

5 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.5 Heizkabel Kondensatablauf

Heizkabel für den Kondensatablauf der
- Heizkabel zur bauseitigen Installation
  in der Kondensatablaufwanne
- Anschluss am Schaltschrank
- Schützt den Kondensatablauf der Wärme-
  tauscher vor Ansammlungen von entste-
  henden Eisansammlungen bei Abtauvor-
  gängen
- Leistung: 500 W (+/-10 %)
- Spezifische Leistung: 20/50 W / Meter
- Inkl. Thermostat (On/Off: 5/15 C)
-
Fabrikat:
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Typ:

liefern und montieren.

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.6 Ausdehnungsgefäß 18 l

für Heizung, max. 3 bar

Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heizungsanlagen nach EN12828,
Solar- und Kühlanlagen. Zulassung gemäß
EU-Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU.
Ausführung für Wandbefestigung bzw. mit
Fußkonstruktion. Systemanschluss mit
Außengewinde. Gefäß außen kunststoff-
beschichtet. Membrane nicht tauschbar.
Max. Betriebstemperatur: 120 C
Max. Betriebstemp. (Membrane): 70 C
Glykolanteil: bis 50%
Vordruck: 1,5 bar
Max. Betriebsdruck: 3 bar
-
Inhalt 18 Liter
Systemanschluss: R 3/4"
Durchmesser: 369 mm
Höhe: 435 mm

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.7 Aufhängezarge für MAGs 8-25 Liter

Aufhängezarge für MAGs 8-25 Liter

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

3 Stk EP ......................... GP ............................
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01.02.01.8 Kabel CANbus 15m 2x2x0,75mm2
Grundposition 001.0

Kabel CANbus 15m 2x2x0,75mm2

QNG Anforderung Kunststoffkabel, Leerrohre, sowie
Kabelkanäle und Kabelrinnen aus Kunststoff:
Reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher
≤ 0,10 %, PBB, PBDE, Blei und Cadmium ≤ 0,10 %

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.9 Edelstahlwellrohrset DN25 

Edelstahlwellrohrset
Bestehend aus 2 zwischen 200 bis 400 mm
ausziehbaren Edelstahlwellrohrschläuchen
G1", ohne Isolierung mit Ausziehhilfe
und 4 Flachdichtungen.

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.10 Rückschlagventil DN 32, 1 1/4", PN 10

Rückschlagventil DN 32, 1 1/4", PN 10

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

3 Stk EP ......................... GP ............................
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01.02.01.11 Abgleichventil DN32 20-70 l/min. Isobox

Abgleichventil DN32 20-70 l/min. Isobox

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.12 Kugelhahn 11/4

Kugelhahn mit vollem Durchgang, Messing
vernickelt, Kugel Messing verchromt,
Dichtschalen aus PTFE, O-Ring-Abdich-
tung, Nenndruck PN 20 für Kaltwasser,
PN 16 für Medien von 0 bis 100 C, bei-
derseits Innengewinde Knebelgriff aus
Kunststoff, verlängert. Geeignet für
Wasser-Glycol-Gemische bis 50 % Glycol.
-
Material:                        Messing
Oberfläche:                   vernickelt
Nennweite:                         DN 32
Anschluss:   Rp 1 1/4" IG x Rp 1 1/4" IG
Max. Betriebsdruck:                PN 40
Betriebstemperatur:       -20 bis +150 C

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.13 Kugelhahn-Wärmedämmung 11/4

Die Isolierung besteht aus 2 Hälften aus
EPP (Expandiertes Polypropylen), die bei
der Montage durch ein Schlüssel-Schlitz-
System ineinander greifen. Entspricht
der Energieeinsparverordnung (EnEv) An-
lage 5, Tabelle 1, Zeile 5.
Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 (Brand-
verhalten von Baustoffen und Bauteilen)
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DIN EN 13501-1:2010 Brandklassifizierung
von Bauprodukten und Bauarten - Teil 1:
Klassifizierung anhand von Daten aus der
Reaktion (DIN 4102 historisch).
-
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
Max. Temperatur von 110 C

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.14 Thermometer Pumpen Kugelhahn 11/4

Thermometer Pumpen Kugelhahn 11/4

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.15 Kappenventil DN20, 3/4" IG, PN 10,

Kappenventil DN20, 3/4" IG, PN 10, Mes-
sing, plombierbar. Erforderlich nach DIN
EN 12828. Zur Kontrolle, Wartung und
Austausch von Membran-Ausdehnungsgefäßen
ohne Entleeren der Anlage.
-
Material: Messing vernickelt
Nennweite: DN20
Max. Betriebsdruck: PN 10
Max. Betriebstemperatur: 130 C

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

3 Stk EP ......................... GP ............................
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01.02.01.16 Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer

Sicherheitsventil 1/2", mit Isolierung

Montageeinheit f. geschlossene Heizungs-
anlagen, Stahlkonsole verzinkt.
Komplett bestückt mit:
- automatischer Schnellentlüfter MV10R
- Manometer MHR 63/4, DN 10, mit autom.
  Absperrventil,
- Sicherheitsventil DN 15, 3,0 bar,
  mit Verschraubung.
- Isolierung aus Polystyrol, Brand-
  schutzklasse B 2

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.17 Elektro-Heizgerät

Elektro-Heizgerät
zur Kombination mit anderen Wärmeerzeu-
gern (z.B. Wärmepumpen) in Verbindung
mit Pufferspeichern.
Zur Abdeckung von Spitzenlasten oder zur
Erhöhung des Eigenverbrauchs in Verbin-
dung mit Photovoltaikanlagen.
- Elektro-Heizgerät für den Betrieb mit
  elektrischem Strom
- Verwendung als Back-up oder Hauptwär-
  mequelle
- Extrem leiser Betrieb
- Sicherheitsausstattung ab Werk
- Kaskadierfunktion (Kaskadenmodul er-
  forderlich)
- Maximale Heizwasservorlauftemperatur
  bis 85 C möglich
- Ansteuerung in 6 Leistungsstufen
- Leistungsanforderung der Geräte über
  0-10 V Signal (Funktionsmodul erfor-
  derlich) oder Konstantregelung über
  optionalen Speichertemperaturfühler
- Elektrischer Anschluss: Für das Elek-
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Übertrag: ................................

  tro-Heizgerät ist ein dreiphasiger
  Anschluss vorgesehen
- Anschluss Heizung: 3/4"
- Das Gerät eignet sich nur für eine
  Wandmontage, der Zugang zum Gerät muss
  zu Wartungszwecken von zwei Seiten
  möglich sein
-
Standard Ausrüstung:
- Montageplatte
- Geräteverkleidung
- Steuerelektronik
- Kraftelemente
- Wasserdruckschalter
- Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
- Sicherheitsventil
- Heizwasserpumpe Taco
- Ausdehnungsgefäß
----------------------------------------
EU-RICHTLINIE FÜR ENERGIEEFFIZIENZ
Klasse für jahreszeitbedingte
  Raumheizungs-Energieeffizienz:       D
Energieeffizienzklassen-
  Spektrum:                    A+++ -> D
Wärmenennleistung:                 18 kW
Jahreszeitbedingte
  Raumheizungs-Energieeffizienz:    36 %
Schalleistungspegel
  in Innenräumen:                  39 dB
-
Heizleistung:                   17,82 kW
Leistungsaufnahme:              18,10 kW
Leistungsstufen:                       6
Netzspannung:  3x400/230 V AC (-10/+6 %)
Nennstrom (bei 3x400/230 V AC):   26,1 A
Geräteabsicherung
  (bei 3x400/230 V AC):             32 A
Elektrische Schutzart:              IP40
Nenninhalt des Wasserraumes:       6,4 l
Maximal zulässiger Betriebsdruck:  3 bar
Mindestvolumenstrom:             130 l/h
Mindestbetriebsdruck:            0,6 bar
Maximale Temperatur Heizwasser:     85 C
Ausdehnungsgefäß:                    7 l
Sicherheitsventil 1/2":            3 bar
Anschluss Vorlauf (Außengewinde):   G3/4
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Übertrag: ................................

Anschluss Rücklauf (Außengewinde):  G3/4
Heizgerätgewicht ohne Wasser:      22 kg
Höhe:                             712 mm
Breite:                           416 mm
Tiefe:                            273 mm
Gewicht:                         28,0 kg
Bauartzulassung:              XX-XXX-XXX
CE-Zeichen:                    CE-XXXXXX

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.18 Wartungshahn Set 3/4" 

Wartungshähne (2 Stück) DN20, 3/4" zur
Aufputzmontage (Durchgangsform). Messing
vernickelt, Anschlussgewinde oben und
unten G3/4" Innengewinde, Vierkant zur
Absperrung des Heizungssystems mittels
Schraubenschlüssel SW14, Entleerungs-
schraube für Heizkesselseite.

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.19 Magnetit-/Schlammabscheider 3/4"

Schlammabscheider mit variablem
Anschluss für vertikale oder horizontale
Rohrleitungen. Leistungssteigernde ma-
gnetische Unterstützung durch abnehmba-
ren, externen Magnet. Schnelle und kon-
tinuierliche Entfernung ferromagneti-
scher und nicht magnetischer Schmutz-
und Schlammpartikel aus Heiz- oder Kühl-
kreisläufen.
Medium Wasser u. Wasser/Glykol (50/50%).
Gehäuse in Messingausführung.
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Schlammabscheidung bis zu einer Parti-
kelgröße von 5 Mikrometer.
Mit abschraubbarem Gehäuseunterteil zu
Reinigungs- und Revisionsarbeiten.
Komplett mit Abschlammhahn.
Inklusive Isolierung nach GEG.
-
Technische Daten:
Nennweite:                         DN 20
Rohranschluss:              Innengewinde
Gehäuse:                         Messing
Einbaulänge:                       90 mm
Max. Betriebsdruck:                6 bar
Max. Vorlauftemperatur:            110 C
Max. Durchsatz:                1,3 cbm/h
Max. Fließgeschwindigk.:         1,0 m/s
Max. Druckverlust:               2,1 kPa
Inhalt:                       0,36 Liter
Gewicht:                          2,2 kg

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.20 Speicherfühler 10K für Elektrogerät

Speicherfühler 10K für Elektrogerät

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.21 Schmutzfänger 1 1/4"

Schmutzfänger für Wärmepumpe
zum Einbau in den Vorlauf.
1 1/4"-Ausführung als Schutzeinrichtung für
die Wärmepumpe.
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-
Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.22 Pufferspeicher 750 l

inkl. Wärmedämmung

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zen-
tralheizungsanlagen. Verwendbar für
Festbrennstoffkessel, ölgefeuerte Heiz-
kessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas-
oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt
aus Qualitätsstahl. Außen mit
Rostschutzanstrich, innen roh.
Je nach hydraulischer Einbindung können
zusätzliche Stutzen in unterschiedlichen
Dimensionen als Zubehör bestellt werden.
-
Nenninhalt:                        767 l
Betriebsdruck Speicher max.:       6 bar
Prüfdruck Speicher:                9 bar
Minimaldruck Speicher:             0 bar
Betriebstemperatur max.:            95 C
Min. Temperatur:                     4 C
Ausrüstung:
- 4 x Flansch DN65/PN6 inkl. internem
  Bogenrohr DN80 zur Strömungsberuhigung
- 9 x 1/2" Muffe
- 2 x 1 1/2" Muffe für E-Heizeinsatz
- 1 x Trennblech 10/15 50%
-
Die Systemanschlussstutzen sind in 180
Grad zueinander angeordnet.
-
Abmessungen ohne Isolierung (D x H):
                     d: 790 mm x 1800 mm
Kippmaß:                         1819 mm
-
----------------------------------------
Dämm-Material aus 100% Polyesterfasern
gemäß Öko-Tex Standard 100. Material ist
unempfindlich gegen Temperaturschwankun-
gen, nicht reaktiv (allergikerfreundlich
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Übertrag: ................................

und hautsympathisch). Verringerter Ka-
mineffekt im Vergleich zu Weichschaum
durch bessere Anpassung an den Speicher.
-
Nachweis n. DIN 4102:  Brandschutzkl. B2
Stärke:                           230 mm
Lambda-Wert:                  0,039 W/mK
-
Die Zulassungsvoraussetzung (Wärmever-
lust > 15 W/m2) für die Speicherförde-
rung nach dem KWKG wird erfüllt.
-
Sonderisolierung mit projektbezogener
Fertigung, Stornierung ausgeschlossen!
----------------------------------------
EU-RICHTLINIE FÜR ENERGIEEFFIZIENZ
Energieeffizienzklasse:                B
Energieeffizienzklassen-
  Spektrum:                      A+ -> F
Warmhalteverlust:                 75,0 W
Speichervolumen:                 767,0 l
-
Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.23 Sensortaschenset 400mm

Sensortaschenset 400mm
Tauchhülse 1/2" x 400 mm (3 Stück)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.24 Luftabscheider 2"

Mikroluftblasenabscheider mit
variablem Anschluss für vertikale oder
horizontale Rohrleitungen, zur konti-
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nuierlichen Entfernung von Luft- und
Mikroluftblasen aus Heiz- oder Kühl-
kreisläufen.
Medium Wasser u. Wasser/Glykol (50/50%).
Gehäuse in Messingausführung.
Entgasung bis auf einen Restluftanteil
von 0,4 Prozent. Entlüftung mit nicht
absperrbarem permanent Entlüftungsven-
til.
Inklusive Isolierung nach GEG.
-
Technische Daten:
Nennweite:                         DN 50
Rohranschluss:              Innengewinde
Gehäuse:                         Messing
Einbaulänge:                      128 mm
Max. Betriebsdruck:               10 bar
Max. Vorlauftemperatur:            110 C
Max. Durchsatz:                7,5 cbm/h
Max. Fließgeschwindigk.:         1,0 m/s
Max. Druckverlust:               8,3 kPa
Inhalt:                       1,38 Liter
Gewicht:                          5,0 kg

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.25 Magnetit-/Schlammabscheider 2"

Schlammabscheider mit variablem
Anschluss für vertikale oder horizontale
Rohrleitungen. Leistungssteigernde ma-
gnetische Unterstützung durch abnehmba-
ren, externen Magnet. Schnelle und kon-
tinuierliche Entfernung ferromagneti-
scher und nicht magnetischer Schmutz-
und Schlammpartikel aus Heiz- oder Kühl-
kreisläufen.
Medium Wasser u. Wasser/Glykol (50/50%).
Gehäuse in Messingausführung.
Schlammabscheidung bis zu einer Parti-
kelgröße von 5 Mikrometer.
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Übertrag: ................................

Mit abschraubbarem Gehäuseunterteil zu
Reinigungs- und Revisionsarbeiten.
Komplett mit Abschlammhahn.
Inklusive Isolierung nach GEG.
-
Technische Daten:
Nennweite:                         DN 50
Rohranschluss:              Innengewinde
Gehäuse:                         Messing
Einbaulänge:                      128 mm
Max. Betriebsdruck:               10 bar
Max. Vorlauftemperatur:            110 C
Max. Durchsatz:                7,5 cbm/h
Max. Fließgeschwindigk.:         1,0 m/s
Max. Druckverlust:               5,8 kPa
Inhalt:                       0,75 Liter
Gewicht:                          3,9 kg

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.26 Stutzen System-Puffer DN50

Stutzen System-Puffer DN50

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.27 Ausdehnungsgefäß 140l

Ausdehnungsgefäß 140l
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme.
Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831.
Zulassung gemäß Richtlinie für Druck-
geräte 2014/68/EU.
Langlebige Epoxidharzbeschichtung. Nicht
tauschbare Halbmembran n. DIN EN 13831.
Für Frostschutzmittelzusatz mindestens
25 bis 50 %. Mit Gewindeanschlüssen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 126



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Heizung KG 420Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Max. zulässige Systemtemperatur 120 C
Zulässige Betriebstemperatur 70 C
HINWEIS: Keine Bewilligungspflicht gemäß
Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und
SVTI bei (PSV VN <= 3.000 bar Liter).
Farbe: silber
Membranmaterial: SBR
Max. zul. Systemtemperatur: 120 C
Min. zul. Betriebstemperatur (ft): -10 C
Max. zul. Betriebstemperatur: 70 C
Max. zul. Betriebsüberdruck: 6 bar
Gasvordruck werkseitig: 1,5 bar
Anschluss: R 1"
-

Nennvolumen: 140 l
Max. Nutzvolumen: 126 l
Durchmesser: 480 mm
Max. Höhe: 886 mm
Höhe Wasseranschluss: 165 mm
Kippmaß ca.: 1008 mm
Gewicht: 13,56 kg

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.28 Kappenventil DN25, 1" IG

Kappenventil DN25, 1" IG, PN 10, Mes-
sing, plombierbar. Erforderlich nach DIN
EN 12828. Zur Kontrolle, Wartung und
Austausch von Membran-Ausdehnungsgefäßen
ohne Entleeren der Anlage.
-
Material: Messing vernickelt
Nennweite: DN25
Max. Betriebsdruck: PN 10
Max. Betriebstemperatur: 130 C
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Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.29 Ausdehnungsgefäß 80l

Ausdehnungsgefäß 80l (6 bar) schwarz,
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heizungs- (gemäß EN12828),
Solar- und Kühlanlagen. Zulassung gemäß
EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
Ausführung für Wandbefestigung bzw. mit
Fußkonstruktion. Systemanschluss mit
Außengewinde. Gefäß außen kunststoff-
beschichtet. Membrane nicht tauschbar
Max. Betriebstemperatur: 120 C
Max. Betriebstemp. (Membrane): 70 C
Glykolanteil: bis 50 %
Vordruck: 1,5 bar
-
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Inhalt 80 Liter
Systemanschluss: R 1"
Durchmesser: 519 mm
Höhe: 534 mm

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.30 KFE 1/2" vernickelt

KFE-Hahn Gehäuse: Messing CW 617 N 
vernickelt
Kugel: Messing hartverchromt
Kugeldichtung: PTFE
O-Ringe: Viton 80
Gewindedichtung: PTFE Sondercompound
Flachdichtungen: Perbunan (NBR)
Flügelgriff: Kunststoff schwarz/blau
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-
Material:                        Messing
Oberfläche:                   vernickelt
Nennweite:                         DN 15
Anschluss:                 G 1/2" x 3/4"
Max. Betriebsdruck:                PN 12
Max. Betriebstemperatur:           120 C

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.01.31 Heizkreis-Set

Heizkreis-Set ohne Mischer mit
Hocheffizienzpumpe KSB Callio, Förder-
höhe 12 m, Nenngröße DN50. 4 Kugelhähne
für Vorlauf und Rücklauf, oben und un-
ten. Einsatz in Verbindung mit Logamatic
EMS plus mit Wärmeschutz EPP schwarz.
Deckenmontage ist auch möglich.
-
Max. Leistung 202 kW
bis Volumenstrom 11,6 m3/h
Temperaturbereich 0 - 90 C
Max. Betriebsdruck 6 bar
Breite 410 mm
Höhe 595 mm
Tiefe 300 mm

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................
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01.02.01.32 Wandmontageset für HKM

Wandmontageset für HKM 
DN40/DN50

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.01  

  Wärmepumpe und Zubehör KG 421, Netto: ...............................
    

01.02.02   Abschnitt   Regelung KG 429

01.02.02.1 Universalregler

Universalregler UVR16x2K
frei programmierbarer Kaskadenregler für
Wärmepumpen.
-
Vorprogrammierter 3-stufiger Kaskaden-
regler für monoenergetischen oder biva-
lenten Betrieb der Wärmepumpen-Kaskade,
wahlweise mit/ohne Warmwasserfunktion.
-
Betrieb von max. 3 baugleichen 
Wärmepumpen oder
-
Betrieb von max. 2 baugleichen 
Wärmepumpen gleicher
Leistung (2x7/2x10/2x12 kW) mit einem
Elektro-/Gas- oder Ölkessel als Zuheizer
-
Regler mit Konsole zur Wandmontage. In-
tegriertes 4,3" Touch-Display. Installa-
tion der Reglersoftware durch Hersteller
vor oder während der Inbetriebnahme.
-
- Zentraler Pufferspeicher (Parallelpuf-
  fer)
- Wahlweise mit/ohne Warmwasserfunktion:
  Betrieb der letzten Wärmepumpe der
  Kaskade über geräteninternes 3-Wege-
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  Umschaltventil
- Warmwasser über Speicher, wahlweise
  mit FriWa + E156
- Max. 3 Heizkreise witterungsgeführt /
  konstant: Heizkreis 1 und 2 mit Mi-
  scher, Heizkreis 3 ohne Mischer
- EVU-Schaltkontakt
- Kennwortschutz
- Energieverbrauchsanzeige einzeln, di-
  rekt an jeder WP
-
Erforderliches Zubehör - Beispiel für 2
Wärmepumpen mit 2 gemischten Heizkreisen
und Warmwasser:
- 6 Anlegefühler Buderus 9 mm
- 4 Puffer-/Warmwasserfühler Buderus 6
  mm (Fühleranzahl je nach Anlage anpas-
  en)
- 1 Außenfühler Buderus zur Installation
  am Universalregler (je WP separater AF
  erforderlich, 1 Außenfühler im Liefer-
  umfang jeder WP enthalten)
- 2 Koppelrelais 230 V mit Sockel (bau-
  seitig oder Zubehör)
- 2 Rückschlagventile
- 2 Einschraubschutzrohre MS, 70 mm,
  1/2" zur Fühlerinstallation über bau-
  seitige T-Stücke
- 2 TacoSetter
-
Hinweis zu Frischwasserstation:
- Autarkregler erforderlich
-
Systemvoraussetzung:
- Max. 3 Wärmeerzeugerstufen, max. 3
  Heizkreise (2x mit / 1x ohne Mischer)
- Nur Heizbetrieb, kein Kühlen, kein
  Pool
- Warmwasser über 1 Wärmepumpe (nicht
  möglich über 2 bzw. 3)
- Planung der Hydraulik und Inbetrieb-
  nahme Kaskadenregler ausschließlich
  über Ansprechpartner. IBN der
  WP durch Kundendienst.
- Laufzeitabhängiger Wechsel der WP-
  Folge einstellbar - nicht möglich bei
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Übertrag: ................................

  Warmwasser über WP.
- Max. Gesamtstrom Universalregler: 5 A,
  max. Relais-Schaltstrom: 1,5 A
-
Lieferumfang:
- Universalregler TA UVR16x2K inkl. 230V
  Anschlussstecker
-
Inbetriebnahme:
Das Aufspielen der Software und
die Inbetriebnahme des Reglers erfolgt
ausschließlich durch geschulten 
Kundendienst.
-
Abmessungen (LxBxH): 202x250x84,5 mm
Anschluss/Absicherung: 230V/6,3 A
(Anschlussstecker im Lieferumfang)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.02.2 Speichertemperaturfühler

Speichertemperaturfühler Durchmesser
6 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) für die
Regelsysteme.
inkl. Anschlussstecker 

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.02.3 Fühler außen 

Fühler außen
für Regelsysteme

Fabrikat:
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Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.02.4 Fühleranschluss-Set 9 mm

Fühler Durchmesser 9,7 mm (NTC10K, Ka-
bellänge 3 m) für die Regelsysteme.
Mit Wärmeleitpaste und Zubehör für Mon-
tage als Rohr-Anlegefühler.
inkl. Anschlussstecker

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.02.5 Koppelrelais Goldkontakt m. Sockel, 

Koppelrelais
- Mit Goldkontakt
- 230V 2 Wechsler, IP20, Temp. -40 bis +70°C
- Komplett mit Sockel
Zur Entkopplung von Hocheffizienzpumpen
vom Wärmepumpenmangager und zur Anforde-
rung eines Kessels geeignet.

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

3 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.02.6 Tauchhülse, Länge 400 mm

Tauchhülse, 
Länge 400 mm

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.
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3 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.02  

  Regelung KG 429, Netto: ...............................
    

01.02.03   Abschnitt   Flächenheizung KG 423

A0001 Vorbeschrieb Flächenheizung

Ausführungsbeschr. Vorbeschrieb   Flächenheizung
Die Systemkomponenten der
Flächenheizung entsprechen folgenden
Normen: - Wärme- und Trittschalldämmung
DIN EN 13163 bis 13165, DIN 4102, DIN
4108 und DIN 4109  -
Randdämmstreifen DIN 18560 Teil 2 und
4102 -  Abdeckfolie
Estrichkomponenten VD450/550N DIN 18560
- BasisrohrPB
Dim. 17x2 mm
DIN-Reg.-Nr.: 3V208 PE-X gemäß DIN 16892
und DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht
nach DIN 4726.  Voraussetzung für den
Einbau derFlächenheizung ist,
das der Untergrund der DIN 18202
entspricht und -soweit erforderlich- die
Maßnahmen nach DIN 18195 durchgeführt
sind. Flächenheizung:
Flächenheizung mit unterschiedlichen
Rohrabständen zur individuellen
Leistungsanpassung, Wärmeleistungsdaten
gem. DIN EN 1264, Wärmedämmung der
Fußböden entsprechend der EnEV, DIN
4108, DIN EN 1264-4 und
Trittschalldämmung gemäß DIN 4109.
Fußbodenoberflächentemperaturen im
wärmephysiologisch zugelassenen Bereich,
zur Aufnahme von Oberböden mit einem
max. Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15
m2K/W.  Haftungserklärung: Durch
Anfordern der  Haftungserklärung
können Sie sich bei Verwendung aller
  Systemkomponenten eine bis zu
10-jährige Gewährleistung sichern, die
weit über die gesetzlichen Bestimmungen
hinausgeht.
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 Es ist ein Noppensystem anzubieten,

andere Systeme nur im Nebenagebot zulässig

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

01.02.03.1 Flächenheizung Einregulierung und Funktionsheizen

 Flächenheizung Einregulierung und Funktionsheizen
Die Einstellung der Anlage ist gem. VOB
DIN 18380, 3.5, durch hydraulischen
Abgleich der Heizkreise und der
Verteiler untereinander vorzunehmen,
einschließlich Dokumentierung in den
Abnahmeunterlagen gem. Punkt 3.7 der VOB
DIN 18380 mit Übergabe der
Haftungserklärung. Das Funktionsheizen
kann, bei Verwendung von VD 450 und KB
650N, 21 Tage und bei VD 550N, 7 Tage
nach Einbringung des Zement-Estrichs,
entsprechend DIN EN 1264-4 beginnen. Bei
Verwendung von Trockenestrichplatten
kann das Funktionsheizen 1 Tag nach
Verlegung der Lastverteilschicht, jedoch
vor den Bodenbelagsarbeiten erfolgen.
Das Formular Funktionsheizprotokoll mit
Funktionsheizanweisungen ist beim
Systemhersteller abzufordern.
Die Heizkreise sind einzeln zu füllen,
zu spülen und gemäß dem Druckprüfungs-
protokoll der aktuellen Viega Anwendungs-
technik abzudrücken.
Der hydraulische Abgleich ist so
vorzunehmen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht werden.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................
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01.02.03.2 Folie PE 0,2mm 60x1,25m

Folie PE 0,2mm 60x1,25m
zur Abdeckung der Dämmung als Schutz
gem. DIN 18560, mit mind. 8 cm
Überlappung verlegt. Bei Fließestrich
mind. 10 cm. Werkstoff: Polyethylen
PE-LD

keine Zinn-, Cadmium- und
Bleistabilisatoren, reproduktionstoxische Phthalat-
Weichmacher ≤ 0,10 % 

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

1.000 m² EP ......................... GP ............................

01.02.03.3 Bauseitige Druckprüfung der Flächenheizung

Bauseitige Druckprüfung der Flächenheizung
gemäß VOB  max. Prüfdruck: 10 bar

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.4 Noppen Platte

Noppen Platte 
als Rohrträger in geklappter Ausführung
mit Wärme- und Trittschalldämmung nach
DIN EN 13163 und DIN 4108-10 aus
EPS-Hartschaum mit aufkaschierter, be-
sonders reißfester Gewebe-Rasterfolie
zur überlappenden Verlegung mit einsei-
tigem Folienüberstand zur Abdeckung der
Dämmschicht gem. DIN 18560.
Rasterung der Folie: 100 x 100 mm
Baustoffklasse: B2

QNG Anforderungen an Kunstschaum Dämmstoffe: Frei
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von halogenierten Treibmitteln, SCCP, MCCP,
PBB und PBDE
≤ 0,10 %
keine Zinn-, Cadmium- und
Bleistabilisatoren, reproduktionstoxische Phthalat-
Weichmacher ≤ 0,10 % 

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

1.000 m2 EP ......................... GP ............................

01.02.03.5  Multi Klebeband

Multi Klebeband 

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

56 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.6 5-Schicht PB-Rohr

5-Schicht PB-Rohr
 mit innenliegender
Sauerstoffsperre,
entsprechend den Anforderungen nach DIN 4726,
mit SKZ-Zulassung A 598
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 15876,
Montagetemperatur größer -5°C
Mindest-Biegeradius größer 5 x Außendurchmesser,
einsetzbar bis 70°C,
Betriebsbedingungen nach ISO 15876-1,
Klasse 4/0,6 MPa (6 bar),

Abmaße 17 x 2,0,mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

6.200 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.02.03.7 Randdämmstreifen mit Folie PE

Randdämmstreifen mit Folie PE 150x8mm
für die normgerechte Trennung des
Estrichs zu angrenzenden Bauteilen bei
Fußbodenkonstruktionen gem. DIN 18560
und DIN EN 1264, mit mehrfacher
Abreißschlitzung, mit aufkaschierter
PE-Folie Werkstoff: geschlossenzelliges
Polyethylen PE-LD Baustoffklasse: B2
Farbe: blau  

keine Zinn-, Cadmium- und
Bleistabilisatoren, reproduktionstoxische Phthalat-
Weichmacher ≤ 0,10 % 

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

1.188 m EP ......................... GP ............................

01.02.03.8 Schutzhülse

Schutzhülse 
zum Schutz der Anbindeleitung im Bereich
der Heizestrich-Bewegungsfugen gem. DIN
18560 Werkstoff: geschlossenzelliges
Polyethylen mit Selbstklebestreifen
Dimension: für Rohre bis 20 mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

250 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.9 Messstellenmarkierung

Messstellenmarkierung 100mm
zur Ausweisung einer Messstelle für die
Feuchtemessung im Estrich, mit rotem
Markierungsende. Die Befestigung auf der
Abdeckung gem. DIN 18560 erfolgt mittels
Klebestreifen. Die Abdeckung wird nicht
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zerstört. Der Mindestabstand von der
Messstelle bis zum nächsten Heizungsrohr
muss 10 cm betragen. Materialbedarf: 1
St. / Raum oder größer 50 m2
entsprechend mehr Werkstoff: Rundstab
Kautschuk, Fuß aus Kunststoff mit
Klebestreifen 

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

26 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.10 Klemmringverschraubung 17-G3/4

Klemmringverschraubung 17-G3/4
zweiteilige Klemmringverschraubung aus
Messing, mit Überwurfmutter und Druck-
hülse, zum Anschluss von   PE-Xa
Rohren an Heizkreisverteiler mit Euroko-
nus 3/4", gem. EN 16313.

 
Fabrikat:
Typ: 

liefern und montieren

188 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.11 Rohrführungsbogen 14-17

Rohrführungsbogen 14-17
aus schlagfestem Kunststoff für 90° Bo-
gen zur Richtungsänderung, z.B. im Ver-
teilerbereich.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

188 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 139



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Heizung KG 420Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.03.12 Wohnungsstation Hybrid 6 Hkr.

Wohnungsstation Hybrid
Die Wohnungsstation dient der Warmwasserversorgung
und zusätzlich der Versorgung und Reglung der
Flächenheizung und -kühlung. Die Station wurde speziell
für niedrige Vorlauftemperaturen entwickelt (35°C -
45°C). Bei der Warmwasserbereitung wird über den
Plattenwärmeübertrager der erste Temperaturhub
vorgenommen und mit Hilfe des Durchlauferhitzers, je
nach gewünschter Zapftemperatur (40 – 60 °C), der
zweite Temperaturhub.
2. Funktionsweise: :
2.1 Trinkwasserversorgung:
Die Wohnungsstation funktioniert im Durchlaufprinzip und
sorgt für eine stetige, komfortable und hygienisch
einwandfreie Warmwasserversorgung. Die Erwärmung
des Trinkwassers erfolgt ausschließlich bei Bedarf über
einen verbauten Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl
sowie über den integrierten Durchlauferhitzer. Durch die
thermische Länge des Übertragers wird eine rasche
Auskühlung und eine niedrige Rücklauftemperatur
garantiert. Die Regelung der am Durchlauferhitzer
vorgegebenen Warmwassertemperatur, erfolgt durch ein
Zusammenspiel aus Volumenstromsensor,
Temperaturfühlern, Durchlauferhitzer,
Plattenwärmeübertrager und Umschaltventil. Der
Heizungsvolumenstrom wird durch die zentrale
primärseitige Pumpe bereitgestellt. Der elektronische
Durchlauferhitzer gewährleistet auch bei schwankenden
Vorlauftemperaturen die exakte Einhaltung der
Trinkwarmwassertemperatur. Der primärseitige
Versorgerkreis wird über das Umschaltventil nur dann
geöffnet, wenn die Station einen Warmwasserbedarf
erkennt. Der Durchlauferhitzer kann über den
Volumenstromsensor den Durchfluss erkennen und die
Leistung bedarfsgerecht und mit hoher Präzision
anpassen. Nach Beendigung des Zapfvorgangs wird das
Umschaltventil sofort geschlossen und der
Durchlauferhitzer beendet die Erwärmung. Für den
Einbau von Wärme- und Wasserzählern sind
Distanzstücke im Heizungsrücklauf und Kaltwasserzulauf
der Station vorgesehen.
2.2 Flächenheizungs- bzw. kühlwasserversorgung über
Niedertemperatur-Strang:
Über einen zusätzlichen Primär-Heizungs- bzw.
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Kühlkreisanschluss wird der Heiz- bzw. Kühlkreisverteiler
mit Heiz- bzw. Kühlwasser versorgt. Der benötigte
Volumenstrom der Flächenheizung bzw. -kühlung wird
über die im primärseitigen Versorgerkreis verbaute
Pumpe realisiert, in der Station ist keine Pumpe verbaut.
Montierter Heizkreisverteiler mit automatischem
hydraulischen Abgleich der Heizkreise über das
EGO-System (e-class 18). Des Weiteren können die
Klemmleiste und Regelantriebe montiert und
vorverdrahtet werden. Beim e-class 18 Verteiler sind
intelligente, autonome, elektrothermische
EGO-Regelantriebe 230 V (EGO-Schnellverschluss)
montierbar.
2.3 Durchlauferhitzer:
Der Durchlauferhitzer, der bereits  vormontiert ist, dient
der elektronischen Nachheizung des Trinkwarmwassers.
Der Durchlauferhitzer erhöht dabei die zuvor durch den
PWÜ vorgeheizte Trinkwarmwassertemperatur auf die
gewünschte Zapftemperatur. Die Elektronik des DLE
regelt dabei die Wärmeleistung in Abhängigkeit der
Durchlaufmenge in Verbindung mit der
Temperaturdifferenz von Vorlauftemperatur zu
Zapftemperatur. Die gewünschte Zapftemperatur kann im
Menü auf 40 - 60 °C eingestellt werden und ist über die
digitale LCD-Anzeige ablesbar.
3. Vorteile:
- Warmwassertemperatur von 40 °C bis 60 °C wählbar
- einfache Montage und Wartung (Station fertig
vorverdrahtet)
- konstante Zapftemperatur durch den eingesetzten
Durchlauferhitzer
- alle Komponenten aus einer Hand bzw. in einer
komplexen Station
- komfortable Möglichkeit zur Kaltwasser- und
Wärmezählung im Wohnbaubereich
- druckgeprüft
- alle trinkwasserführenden Bauteile entsprechen den
Richtlinien des DVGW
- durch die niedrige Vorlauftemperatur geeignet für
Wärmepumpen (besonders energieeffizient)
- Heizen / Kühlen
4. Bestandteile:
4.1 Schrank:
- Aufputzausführung (AP)
- aus feuerverzinktem Stahlblech und alle sichtbaren Teile
in weiß RAL 9016
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- alle Halterungen mit Gummieinlage
Schrankmaße 2 bis 6 Hkr.:
- AP-Schrank: B x H x T: 731 x 1180 x 140 mm
Schrankmaße 7 bis 11 Hkr.:
- AP-Schrank: B x H x T: 881 x 1180 x 140 mm
4.2. Frischwassermodul:
Anschlüsse:
- Kugelhähne DN20 (Sekundäranschluss ¾“ IG)
- Anschlussleiste 5-fach: TWW-ETWK-ATWK-PVL-PRL
- der Vorlauf-Kugelhahn ist zusätzlich mit einem
Schmutzfänger ausgerüstet
Heizungsseite:
- Plattenwärmeübertrager (PWÜ) kupfergelötet (Cu)
- Umschaltventil ESBE SLD133Superflow zur
Umschaltung Trinkwasserbereitung oder Standby der
Wohnungsstation
- Wärmezählerpassstück ¾“ AG fld. (Länge 110 mm)
- Fühlereinbaustück direktfühlend Ø 5-5,2mm M10x1 IG
(für Fabrikate Ista Sensonic, Allmess V-Lite, Pollux Com
E, Techem delta tech, Minol M, Rossweiner, ABB, Entex,
Molliné)
- Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4301 (DIN EN 10088)
Trinkwasserseite:
- Plattenwärmeübertrager
- Volumenstromsensor
- Wasserzählerpassstück ¾“ AG fld. (Länge 110 mm)
- Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Durchlauferhitzer  mit integriertem Filtersieb
- Trinkwarmwassertemperatur einstellbar von 40 °C bis
60 °C
Frischwasserregler:
- Frischwasserregler
- Komfortschaltung für Warmhaltung des
Plattenwärmeübertragers
- Vorwärmstufe 1 einstellbar von 30 °C bis 45 °C
FB-Seite:
- integriertes Regulierventil im FBH-Vorlauf für
hydraulischen Abgleich
Heizkreisverteiler:
Automatischer hydraulischer Abgleich über EGO-System
- FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (mit
Durchflussanzeiger min./max. und THV-Einsatz für
EGO-Schnellverschluss) für EGO-System
Optionales Zubehör:
- edelstahlgelöteter Plattenwärmeübertrager (VA)
- Dämmung von Plattenwärmeübertrager und Rohrleitung
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5. Heizen / Kühlen mit EGO-Regelantrieben:
- für Heizen und Kühlen geeignet, EGO-KI erkennt Heiz-
oder Kühlbetrieb
- hydraulischer Abgleich der neuesten Generation: die
EGO-KI erkennt Nutzerverhalten und Systemumgebung
selbstständig und regelt permanent und bedarfsgerecht
- vollautomatische Adaption in unbekannten Heiz-/
Kühlkreisen: nie wieder aufwendige Berechnungen bei
der Sanierung bzw. bei nachträglichem hydraulischem
Abgleich von Verteilersystemen
- technisch perfekt: EGO übernimmt die Verantwortung
für den korrekten hydraulischen Abgleich -präziser,
schneller und zuverlässiger als je zuvor
- überlegene Energieeffizienz in Pumpe, Antrieb und
Gesamtsystem
- geringster Druckverlust und extrem schmutzresistent
6. Technische Daten: :
6.1. Primärseite:
- Temperatur 35 - 60 °C – Empfehlung liegt bei 38 °C
- max. Prüfdruck 6 bar
- max. Betriebsdruck 4 bar
- weitere Angaben bei Temperaturen Heizung 45/25 °C
und Trinkwasser 37/10 °C:
- Druckverlust 550 mbar
- Massenstrom 1300 l/h
- Umschaltventil ESBE SLD133 Superflow DN20
6.2. Trinkwassererwärmung:
- max. Zapftemperatur 60 °C
- max. Prüfdruck 8 bar
- max. Betriebsdruck 10 bar
- weitere Angaben bei Systemtemperatur Heizung 45/25
°C und Trinkwasser 50/10 °C:
- Druckverlust 2750 mbar
- Schüttleistung 13l/min
- Gesamtleistung 36,2kW
6.3 Durchlauferhitzer:
Allgemeine Daten Durchlauferhitzer:
- Anschluss G ½“
- BxHxT: 177 x 294 x 108 mm
- Gehäusefarbe weiß
- ohne Durchflussmengenbegrenzer
- Einstellbereich 20 - 60 °C
- max. Betriebstemperatur 60 °C
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Druckverlust 2300 mbar bei 12 l/min
- Einschaltwassermenge 2 l/min
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Elektrische Daten Durchlauferhitzer:
- Nennleistung: 18 /21 kW
- Nennstrom: 26 / 30 A
- Erforderlicher Kabelquerschnitt: 4 / 6 mm²
- Nennspannung: 3~ / PE 380...415 V AC
- Frequenz: 50 / 60 Hz
- Anschluss: Festanschluss
- Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr.
812/2013: A
- Schutzklasse nach VDE I
- Schutzart: IP 24
7. Anschlüss:
- Anschlüsse ¾“ IG flachdichtend für Heizung und
Trinkwasser
8. Lieferzustand:
- Station komplett im Schutzkarton verpackt
- Frontblende zusätzlich in einem weiterem Schutzkarton
verpackt

Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 881 x 1182 x 140
mm
Gewicht: 45,719 kg

Anzahl der Heizkreise 6

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.13 Wohnungsstation Hybrid 7 Hkr.

Wohnungsstation Hybrid
Die Wohnungsstation dient der Warmwasserversorgung
und zusätzlich der Versorgung und Reglung der
Flächenheizung und -kühlung. Die Station wurde speziell
für niedrige Vorlauftemperaturen entwickelt (35°C -
45°C). Bei der Warmwasserbereitung wird über den
Plattenwärmeübertrager der erste Temperaturhub
vorgenommen und mit Hilfe des Durchlauferhitzers, je
nach gewünschter Zapftemperatur (40 – 60 °C), der
zweite Temperaturhub.
2. Funktionsweise: :
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2.1 Trinkwasserversorgung:
Die Wohnungsstation funktioniert im Durchlaufprinzip und
sorgt für eine stetige, komfortable und hygienisch
einwandfreie Warmwasserversorgung. Die Erwärmung
des Trinkwassers erfolgt ausschließlich bei Bedarf über
einen verbauten Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl
sowie über den integrierten Durchlauferhitzer. Durch die
thermische Länge des Übertragers wird eine rasche
Auskühlung und eine niedrige Rücklauftemperatur
garantiert. Die Regelung der am Durchlauferhitzer
vorgegebenen Warmwassertemperatur, erfolgt durch ein
Zusammenspiel aus Volumenstromsensor,
Temperaturfühlern, Durchlauferhitzer,
Plattenwärmeübertrager und Umschaltventil. Der
Heizungsvolumenstrom wird durch die zentrale
primärseitige Pumpe bereitgestellt. Der elektronische
Durchlauferhitzer gewährleistet auch bei schwankenden
Vorlauftemperaturen die exakte Einhaltung der
Trinkwarmwassertemperatur. Der primärseitige
Versorgerkreis wird über das Umschaltventil nur dann
geöffnet, wenn die Station einen Warmwasserbedarf
erkennt. Der Durchlauferhitzer kann über den
Volumenstromsensor den Durchfluss erkennen und die
Leistung bedarfsgerecht und mit hoher Präzision
anpassen. Nach Beendigung des Zapfvorgangs wird das
Umschaltventil sofort geschlossen und der
Durchlauferhitzer beendet die Erwärmung. Für den
Einbau von Wärme- und Wasserzählern sind
Distanzstücke im Heizungsrücklauf und Kaltwasserzulauf
der Station vorgesehen.
2.2 Flächenheizungs- bzw. kühlwasserversorgung über
Niedertemperatur-Strang:
Über einen zusätzlichen Primär-Heizungs- bzw.
Kühlkreisanschluss wird der Heiz- bzw. Kühlkreisverteiler
mit Heiz- bzw. Kühlwasser versorgt. Der benötigte
Volumenstrom der Flächenheizung bzw. -kühlung wird
über die im primärseitigen Versorgerkreis verbaute
Pumpe realisiert, in der Station ist keine Pumpe verbaut.
Montierter Heizkreisverteiler mit automatischem
hydraulischen Abgleich der Heizkreise über das
EGO-System (e-class 18). Des Weiteren können die
Klemmleiste und Regelantriebe montiert und
vorverdrahtet werden. Beim e-class 18 Verteiler sind
intelligente, autonome, elektrothermische
EGO-Regelantriebe 230 V (EGO-Schnellverschluss)
montierbar.
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2.3 Durchlauferhitzer:
Der Durchlauferhitzer, der bereits  vormontiert ist, dient
der elektronischen Nachheizung des Trinkwarmwassers.
Der Durchlauferhitzer erhöht dabei die zuvor durch den
PWÜ vorgeheizte Trinkwarmwassertemperatur auf die
gewünschte Zapftemperatur. Die Elektronik des DLE
regelt dabei die Wärmeleistung in Abhängigkeit der
Durchlaufmenge in Verbindung mit der
Temperaturdifferenz von Vorlauftemperatur zu
Zapftemperatur. Die gewünschte Zapftemperatur kann im
Menü auf 40 - 60 °C eingestellt werden und ist über die
digitale LCD-Anzeige ablesbar.
3. Vorteile:
- Warmwassertemperatur von 40 °C bis 60 °C wählbar
- einfache Montage und Wartung (Station fertig
vorverdrahtet)
- konstante Zapftemperatur durch den eingesetzten
Durchlauferhitzer
- alle Komponenten aus einer Hand bzw. in einer
komplexen Station
- komfortable Möglichkeit zur Kaltwasser- und
Wärmezählung im Wohnbaubereich
- druckgeprüft
- alle trinkwasserführenden Bauteile entsprechen den
Richtlinien des DVGW
- durch die niedrige Vorlauftemperatur geeignet für
Wärmepumpen (besonders energieeffizient)
- Heizen / Kühlen
4. Bestandteile:
4.1 Schrank:
- Aufputzausführung (AP)
- aus feuerverzinktem Stahlblech und alle sichtbaren Teile
in weiß RAL 9016
- alle Halterungen mit Gummieinlage
Schrankmaße 2 bis 6 Hkr.:
- AP-Schrank: B x H x T: 731 x 1180 x 140 mm
Schrankmaße 7 bis 11 Hkr.:
- AP-Schrank: B x H x T: 881 x 1180 x 140 mm
4.2. Frischwassermodul:
Anschlüsse:
- Kugelhähne DN20 (Sekundäranschluss ¾“ IG)
- Anschlussleiste 5-fach: TWW-ETWK-ATWK-PVL-PRL
- der Vorlauf-Kugelhahn ist zusätzlich mit einem
Schmutzfänger ausgerüstet
Heizungsseite:
- Plattenwärmeübertrager (PWÜ) kupfergelötet (Cu)
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- Umschaltventil ESBE SLD133Superflow zur
Umschaltung Trinkwasserbereitung oder Standby der
Wohnungsstation
- Wärmezählerpassstück ¾“ AG fld. (Länge 110 mm)
- Fühlereinbaustück direktfühlend Ø 5-5,2mm M10x1 IG
(für Fabrikate Ista Sensonic, Allmess V-Lite, Pollux Com
E, Techem delta tech, Minol M, Rossweiner, ABB, Entex,
Molliné)
- Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4301 (DIN EN 10088)
Trinkwasserseite:
- Plattenwärmeübertrager
- Volumenstromsensor
- Wasserzählerpassstück ¾“ AG fld. (Länge 110 mm)
- Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Durchlauferhitzer  mit integriertem Filtersieb
- Trinkwarmwassertemperatur einstellbar von 40 °C bis
60 °C
Frischwasserregler:
- Frischwasserregler
- Komfortschaltung für Warmhaltung des
Plattenwärmeübertragers
- Vorwärmstufe 1 einstellbar von 30 °C bis 45 °C
FB-Seite:
- integriertes Regulierventil im FBH-Vorlauf für
hydraulischen Abgleich
Heizkreisverteiler:
Automatischer hydraulischer Abgleich über EGO-System
- FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (mit
Durchflussanzeiger min./max. und THV-Einsatz für
EGO-Schnellverschluss) für EGO-System
Optionales Zubehör:
- edelstahlgelöteter Plattenwärmeübertrager (VA)
- Dämmung von Plattenwärmeübertrager und Rohrleitung
5. Heizen / Kühlen mit EGO-Regelantrieben:
- für Heizen und Kühlen geeignet, EGO-KI erkennt Heiz-
oder Kühlbetrieb
- hydraulischer Abgleich der neuesten Generation: die
EGO-KI erkennt Nutzerverhalten und Systemumgebung
selbstständig und regelt permanent und bedarfsgerecht
- vollautomatische Adaption in unbekannten Heiz-/
Kühlkreisen: nie wieder aufwendige Berechnungen bei
der Sanierung bzw. bei nachträglichem hydraulischem
Abgleich von Verteilersystemen
- technisch perfekt: EGO übernimmt die Verantwortung
für den korrekten hydraulischen Abgleich -präziser,
schneller und zuverlässiger als je zuvor
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- überlegene Energieeffizienz in Pumpe, Antrieb und
Gesamtsystem
- geringster Druckverlust und extrem schmutzresistent
6. Technische Daten: :
6.1. Primärseite:
- Temperatur 35 - 60 °C – Empfehlung liegt bei 38 °C
- max. Prüfdruck 6 bar
- max. Betriebsdruck 4 bar
- weitere Angaben bei Temperaturen Heizung 45/25 °C
und Trinkwasser 37/10 °C:
- Druckverlust 550 mbar
- Massenstrom 1300 l/h
- Umschaltventil ESBE SLD133 Superflow DN20
6.2. Trinkwassererwärmung:
- max. Zapftemperatur 60 °C
- max. Prüfdruck 8 bar
- max. Betriebsdruck 10 bar
- weitere Angaben bei Systemtemperatur Heizung 45/25
°C und Trinkwasser 50/10 °C:
- Druckverlust 2750 mbar
- Schüttleistung 13l/min
- Gesamtleistung 36,2kW
6.3 Durchlauferhitzer:
Allgemeine Daten Durchlauferhitzer:
- Anschluss G ½“
- BxHxT: 177 x 294 x 108 mm
- Gehäusefarbe weiß
- ohne Durchflussmengenbegrenzer
- Einstellbereich 20 - 60 °C
- max. Betriebstemperatur 60 °C
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Druckverlust 2300 mbar bei 12 l/min
- Einschaltwassermenge 2 l/min
Elektrische Daten Durchlauferhitzer:
- Nennleistung: 18 /21 kW
- Nennstrom: 26 / 30 A
- Erforderlicher Kabelquerschnitt: 4 / 6 mm²
- Nennspannung: 3~ / PE 380...415 V AC
- Frequenz: 50 / 60 Hz
- Anschluss: Festanschluss
- Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr.
812/2013: A
- Schutzklasse nach VDE I
- Schutzart: IP 24
7. Anschlüss:
- Anschlüsse ¾“ IG flachdichtend für Heizung und
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Trinkwasser
8. Lieferzustand:
- Station komplett im Schutzkarton verpackt
- Frontblende zusätzlich in einem weiterem Schutzkarton
verpackt

Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 881 x 1182 x 140
mm
Gewicht: 45,719 kg

Anzahl der Heizkreise 7

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.14 Wohnungsstation Hybrid 8 Hkr.

Wohnungsstation Hybrid
Die Wohnungsstation dient der Warmwasserversorgung
und zusätzlich der Versorgung und Reglung der
Flächenheizung und -kühlung. Die Station wurde speziell
für niedrige Vorlauftemperaturen entwickelt (35°C -
45°C). Bei der Warmwasserbereitung wird über den
Plattenwärmeübertrager der erste Temperaturhub
vorgenommen und mit Hilfe des Durchlauferhitzers, je
nach gewünschter Zapftemperatur (40 – 60 °C), der
zweite Temperaturhub.
2. Funktionsweise: :
2.1 Trinkwasserversorgung:
Die Wohnungsstation funktioniert im Durchlaufprinzip und
sorgt für eine stetige, komfortable und hygienisch
einwandfreie Warmwasserversorgung. Die Erwärmung
des Trinkwassers erfolgt ausschließlich bei Bedarf über
einen verbauten Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl
sowie über den integrierten Durchlauferhitzer. Durch die
thermische Länge des Übertragers wird eine rasche
Auskühlung und eine niedrige Rücklauftemperatur
garantiert. Die Regelung der am Durchlauferhitzer
vorgegebenen Warmwassertemperatur, erfolgt durch ein
Zusammenspiel aus Volumenstromsensor,
Temperaturfühlern, Durchlauferhitzer,
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Plattenwärmeübertrager und Umschaltventil. Der
Heizungsvolumenstrom wird durch die zentrale
primärseitige Pumpe bereitgestellt. Der elektronische
Durchlauferhitzer gewährleistet auch bei schwankenden
Vorlauftemperaturen die exakte Einhaltung der
Trinkwarmwassertemperatur. Der primärseitige
Versorgerkreis wird über das Umschaltventil nur dann
geöffnet, wenn die Station einen Warmwasserbedarf
erkennt. Der Durchlauferhitzer kann über den
Volumenstromsensor den Durchfluss erkennen und die
Leistung bedarfsgerecht und mit hoher Präzision
anpassen. Nach Beendigung des Zapfvorgangs wird das
Umschaltventil sofort geschlossen und der
Durchlauferhitzer beendet die Erwärmung. Für den
Einbau von Wärme- und Wasserzählern sind
Distanzstücke im Heizungsrücklauf und Kaltwasserzulauf
der Station vorgesehen.
2.2 Flächenheizungs- bzw. kühlwasserversorgung über
Niedertemperatur-Strang:
Über einen zusätzlichen Primär-Heizungs- bzw.
Kühlkreisanschluss wird der Heiz- bzw. Kühlkreisverteiler
mit Heiz- bzw. Kühlwasser versorgt. Der benötigte
Volumenstrom der Flächenheizung bzw. -kühlung wird
über die im primärseitigen Versorgerkreis verbaute
Pumpe realisiert, in der Station ist keine Pumpe verbaut.
Montierter Heizkreisverteiler mit automatischem
hydraulischen Abgleich der Heizkreise über das
EGO-System (e-class 18). Des Weiteren können die
Klemmleiste und Regelantriebe montiert und
vorverdrahtet werden. Beim e-class 18 Verteiler sind
intelligente, autonome, elektrothermische
EGO-Regelantriebe 230 V (EGO-Schnellverschluss)
montierbar.
2.3 Durchlauferhitzer:
Der Durchlauferhitzer, der bereits  vormontiert ist, dient
der elektronischen Nachheizung des Trinkwarmwassers.
Der Durchlauferhitzer erhöht dabei die zuvor durch den
PWÜ vorgeheizte Trinkwarmwassertemperatur auf die
gewünschte Zapftemperatur. Die Elektronik des DLE
regelt dabei die Wärmeleistung in Abhängigkeit der
Durchlaufmenge in Verbindung mit der
Temperaturdifferenz von Vorlauftemperatur zu
Zapftemperatur. Die gewünschte Zapftemperatur kann im
Menü auf 40 - 60 °C eingestellt werden und ist über die
digitale LCD-Anzeige ablesbar.
3. Vorteile:
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- Warmwassertemperatur von 40 °C bis 60 °C wählbar
- einfache Montage und Wartung (Station fertig
vorverdrahtet)
- konstante Zapftemperatur durch den eingesetzten
Durchlauferhitzer
- alle Komponenten aus einer Hand bzw. in einer
komplexen Station
- komfortable Möglichkeit zur Kaltwasser- und
Wärmezählung im Wohnbaubereich
- druckgeprüft
- alle trinkwasserführenden Bauteile entsprechen den
Richtlinien des DVGW
- durch die niedrige Vorlauftemperatur geeignet für
Wärmepumpen (besonders energieeffizient)
- Heizen / Kühlen
4. Bestandteile:
4.1 Schrank:
- Aufputzausführung (AP)
- aus feuerverzinktem Stahlblech und alle sichtbaren Teile
in weiß RAL 9016
- alle Halterungen mit Gummieinlage
Schrankmaße 2 bis 6 Hkr.:
- AP-Schrank: B x H x T: 731 x 1180 x 140 mm
Schrankmaße 7 bis 11 Hkr.:
- AP-Schrank: B x H x T: 881 x 1180 x 140 mm
4.2. Frischwassermodul:
Anschlüsse:
- Kugelhähne DN20 (Sekundäranschluss ¾“ IG)
- Anschlussleiste 5-fach: TWW-ETWK-ATWK-PVL-PRL
- der Vorlauf-Kugelhahn ist zusätzlich mit einem
Schmutzfänger ausgerüstet
Heizungsseite:
- Plattenwärmeübertrager (PWÜ) kupfergelötet (Cu)
- Umschaltventil ESBE SLD133Superflow zur
Umschaltung Trinkwasserbereitung oder Standby der
Wohnungsstation
- Wärmezählerpassstück ¾“ AG fld. (Länge 110 mm)
- Fühlereinbaustück direktfühlend Ø 5-5,2mm M10x1 IG
(für Fabrikate Ista Sensonic, Allmess V-Lite, Pollux Com
E, Techem delta tech, Minol M, Rossweiner, ABB, Entex,
Molliné)
- Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4301 (DIN EN 10088)
Trinkwasserseite:
- Plattenwärmeübertrager
- Volumenstromsensor
- Wasserzählerpassstück ¾“ AG fld. (Länge 110 mm)
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- Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Durchlauferhitzer  mit integriertem Filtersieb
- Trinkwarmwassertemperatur einstellbar von 40 °C bis
60 °C
Frischwasserregler:
- Frischwasserregler
- Komfortschaltung für Warmhaltung des
Plattenwärmeübertragers
- Vorwärmstufe 1 einstellbar von 30 °C bis 45 °C
FB-Seite:
- integriertes Regulierventil im FBH-Vorlauf für
hydraulischen Abgleich
Heizkreisverteiler:
Automatischer hydraulischer Abgleich über EGO-System
- FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (mit
Durchflussanzeiger min./max. und THV-Einsatz für
EGO-Schnellverschluss) für EGO-System
Optionales Zubehör:
- edelstahlgelöteter Plattenwärmeübertrager (VA)
- Dämmung von Plattenwärmeübertrager und Rohrleitung
5. Heizen / Kühlen mit EGO-Regelantrieben:
- für Heizen und Kühlen geeignet, EGO-KI erkennt Heiz-
oder Kühlbetrieb
- hydraulischer Abgleich der neuesten Generation: die
EGO-KI erkennt Nutzerverhalten und Systemumgebung
selbstständig und regelt permanent und bedarfsgerecht
- vollautomatische Adaption in unbekannten Heiz-/
Kühlkreisen: nie wieder aufwendige Berechnungen bei
der Sanierung bzw. bei nachträglichem hydraulischem
Abgleich von Verteilersystemen
- technisch perfekt: EGO übernimmt die Verantwortung
für den korrekten hydraulischen Abgleich -präziser,
schneller und zuverlässiger als je zuvor
- überlegene Energieeffizienz in Pumpe, Antrieb und
Gesamtsystem
- geringster Druckverlust und extrem schmutzresistent
6. Technische Daten: :
6.1. Primärseite:
- Temperatur 35 - 60 °C – Empfehlung liegt bei 38 °C
- max. Prüfdruck 6 bar
- max. Betriebsdruck 4 bar
- weitere Angaben bei Temperaturen Heizung 45/25 °C
und Trinkwasser 37/10 °C:
- Druckverlust 550 mbar
- Massenstrom 1300 l/h
- Umschaltventil ESBE SLD133 Superflow DN20
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6.2. Trinkwassererwärmung:
- max. Zapftemperatur 60 °C
- max. Prüfdruck 8 bar
- max. Betriebsdruck 10 bar
- weitere Angaben bei Systemtemperatur Heizung 45/25
°C und Trinkwasser 50/10 °C:
- Druckverlust 2750 mbar
- Schüttleistung 13l/min
- Gesamtleistung 36,2kW
6.3 Durchlauferhitzer:
Allgemeine Daten Durchlauferhitzer:
- Anschluss G ½“
- BxHxT: 177 x 294 x 108 mm
- Gehäusefarbe weiß
- ohne Durchflussmengenbegrenzer
- Einstellbereich 20 - 60 °C
- max. Betriebstemperatur 60 °C
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Druckverlust 2300 mbar bei 12 l/min
- Einschaltwassermenge 2 l/min
Elektrische Daten Durchlauferhitzer:
- Nennleistung: 18 /21 kW
- Nennstrom: 26 / 30 A
- Erforderlicher Kabelquerschnitt: 4 / 6 mm²
- Nennspannung: 3~ / PE 380...415 V AC
- Frequenz: 50 / 60 Hz
- Anschluss: Festanschluss
- Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr.
812/2013: A
- Schutzklasse nach VDE I
- Schutzart: IP 24
7. Anschlüss:
- Anschlüsse ¾“ IG flachdichtend für Heizung und
Trinkwasser
8. Lieferzustand:
- Station komplett im Schutzkarton verpackt
- Frontblende zusätzlich in einem weiterem Schutzkarton
verpackt

Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 881 x 1182 x 140
mm
Gewicht: 45,719 kg

Anzahl der Heizkreise 8
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gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.15 Wohnungsstation Hybrid 9 Hkr.

Wohnungsstation Hybrid
Die Wohnungsstation dient der Warmwasserversorgung
und zusätzlich der Versorgung und Reglung der
Flächenheizung und -kühlung. Die Station wurde speziell
für niedrige Vorlauftemperaturen entwickelt (35°C -
45°C). Bei der Warmwasserbereitung wird über den
Plattenwärmeübertrager der erste Temperaturhub
vorgenommen und mit Hilfe des Durchlauferhitzers, je
nach gewünschter Zapftemperatur (40 – 60 °C), der
zweite Temperaturhub.
2. Funktionsweise: :
2.1 Trinkwasserversorgung:
Die Wohnungsstation funktioniert im Durchlaufprinzip und
sorgt für eine stetige, komfortable und hygienisch
einwandfreie Warmwasserversorgung. Die Erwärmung
des Trinkwassers erfolgt ausschließlich bei Bedarf über
einen verbauten Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl
sowie über den integrierten Durchlauferhitzer. Durch die
thermische Länge des Übertragers wird eine rasche
Auskühlung und eine niedrige Rücklauftemperatur
garantiert. Die Regelung der am Durchlauferhitzer
vorgegebenen Warmwassertemperatur, erfolgt durch ein
Zusammenspiel aus Volumenstromsensor,
Temperaturfühlern, Durchlauferhitzer,
Plattenwärmeübertrager und Umschaltventil. Der
Heizungsvolumenstrom wird durch die zentrale
primärseitige Pumpe bereitgestellt. Der elektronische
Durchlauferhitzer gewährleistet auch bei schwankenden
Vorlauftemperaturen die exakte Einhaltung der
Trinkwarmwassertemperatur. Der primärseitige
Versorgerkreis wird über das Umschaltventil nur dann
geöffnet, wenn die Station einen Warmwasserbedarf
erkennt. Der Durchlauferhitzer kann über den
Volumenstromsensor den Durchfluss erkennen und die
Leistung bedarfsgerecht und mit hoher Präzision
anpassen. Nach Beendigung des Zapfvorgangs wird das
Umschaltventil sofort geschlossen und der
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Durchlauferhitzer beendet die Erwärmung. Für den
Einbau von Wärme- und Wasserzählern sind
Distanzstücke im Heizungsrücklauf und Kaltwasserzulauf
der Station vorgesehen.
2.2 Flächenheizungs- bzw. kühlwasserversorgung über
Niedertemperatur-Strang:
Über einen zusätzlichen Primär-Heizungs- bzw.
Kühlkreisanschluss wird der Heiz- bzw. Kühlkreisverteiler
mit Heiz- bzw. Kühlwasser versorgt. Der benötigte
Volumenstrom der Flächenheizung bzw. -kühlung wird
über die im primärseitigen Versorgerkreis verbaute
Pumpe realisiert, in der Station ist keine Pumpe verbaut.
Montierter Heizkreisverteiler mit automatischem
hydraulischen Abgleich der Heizkreise über das
EGO-System (e-class 18). Des Weiteren können die
Klemmleiste und Regelantriebe montiert und
vorverdrahtet werden. Beim e-class 18 Verteiler sind
intelligente, autonome, elektrothermische
EGO-Regelantriebe 230 V (EGO-Schnellverschluss)
montierbar.
2.3 Durchlauferhitzer:
Der Durchlauferhitzer, der bereits  vormontiert ist, dient
der elektronischen Nachheizung des Trinkwarmwassers.
Der Durchlauferhitzer erhöht dabei die zuvor durch den
PWÜ vorgeheizte Trinkwarmwassertemperatur auf die
gewünschte Zapftemperatur. Die Elektronik des DLE
regelt dabei die Wärmeleistung in Abhängigkeit der
Durchlaufmenge in Verbindung mit der
Temperaturdifferenz von Vorlauftemperatur zu
Zapftemperatur. Die gewünschte Zapftemperatur kann im
Menü auf 40 - 60 °C eingestellt werden und ist über die
digitale LCD-Anzeige ablesbar.
3. Vorteile:
- Warmwassertemperatur von 40 °C bis 60 °C wählbar
- einfache Montage und Wartung (Station fertig
vorverdrahtet)
- konstante Zapftemperatur durch den eingesetzten
Durchlauferhitzer
- alle Komponenten aus einer Hand bzw. in einer
komplexen Station
- komfortable Möglichkeit zur Kaltwasser- und
Wärmezählung im Wohnbaubereich
- druckgeprüft
- alle trinkwasserführenden Bauteile entsprechen den
Richtlinien des DVGW
- durch die niedrige Vorlauftemperatur geeignet für
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Wärmepumpen (besonders energieeffizient)
- Heizen / Kühlen
4. Bestandteile:
4.1 Schrank:
- Aufputzausführung (AP)
- aus feuerverzinktem Stahlblech und alle sichtbaren Teile
in weiß RAL 9016
- alle Halterungen mit Gummieinlage
Schrankmaße 2 bis 6 Hkr.:
- AP-Schrank: B x H x T: 731 x 1180 x 140 mm
Schrankmaße 7 bis 11 Hkr.:
- AP-Schrank: B x H x T: 881 x 1180 x 140 mm
4.2. Frischwassermodul:
Anschlüsse:
- Kugelhähne DN20 (Sekundäranschluss ¾“ IG)
- Anschlussleiste 5-fach: TWW-ETWK-ATWK-PVL-PRL
- der Vorlauf-Kugelhahn ist zusätzlich mit einem
Schmutzfänger ausgerüstet
Heizungsseite:
- Plattenwärmeübertrager (PWÜ) kupfergelötet (Cu)
- Umschaltventil ESBE SLD133Superflow zur
Umschaltung Trinkwasserbereitung oder Standby der
Wohnungsstation
- Wärmezählerpassstück ¾“ AG fld. (Länge 110 mm)
- Fühlereinbaustück direktfühlend Ø 5-5,2mm M10x1 IG
(für Fabrikate Ista Sensonic, Allmess V-Lite, Pollux Com
E, Techem delta tech, Minol M, Rossweiner, ABB, Entex,
Molliné)
- Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4301 (DIN EN 10088)
Trinkwasserseite:
- Plattenwärmeübertrager
- Volumenstromsensor
- Wasserzählerpassstück ¾“ AG fld. (Länge 110 mm)
- Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Durchlauferhitzer  mit integriertem Filtersieb
- Trinkwarmwassertemperatur einstellbar von 40 °C bis
60 °C
Frischwasserregler:
- Frischwasserregler
- Komfortschaltung für Warmhaltung des
Plattenwärmeübertragers
- Vorwärmstufe 1 einstellbar von 30 °C bis 45 °C
FB-Seite:
- integriertes Regulierventil im FBH-Vorlauf für
hydraulischen Abgleich
Heizkreisverteiler:
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Automatischer hydraulischer Abgleich über EGO-System
- FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (mit
Durchflussanzeiger min./max. und THV-Einsatz für
EGO-Schnellverschluss) für EGO-System
Optionales Zubehör:
- edelstahlgelöteter Plattenwärmeübertrager (VA)
- Dämmung von Plattenwärmeübertrager und Rohrleitung
5. Heizen / Kühlen mit EGO-Regelantrieben:
- für Heizen und Kühlen geeignet, EGO-KI erkennt Heiz-
oder Kühlbetrieb
- hydraulischer Abgleich der neuesten Generation: die
EGO-KI erkennt Nutzerverhalten und Systemumgebung
selbstständig und regelt permanent und bedarfsgerecht
- vollautomatische Adaption in unbekannten Heiz-/
Kühlkreisen: nie wieder aufwendige Berechnungen bei
der Sanierung bzw. bei nachträglichem hydraulischem
Abgleich von Verteilersystemen
- technisch perfekt: EGO übernimmt die Verantwortung
für den korrekten hydraulischen Abgleich -präziser,
schneller und zuverlässiger als je zuvor
- überlegene Energieeffizienz in Pumpe, Antrieb und
Gesamtsystem
- geringster Druckverlust und extrem schmutzresistent
6. Technische Daten: :
6.1. Primärseite:
- Temperatur 35 - 60 °C – Empfehlung liegt bei 38 °C
- max. Prüfdruck 6 bar
- max. Betriebsdruck 4 bar
- weitere Angaben bei Temperaturen Heizung 45/25 °C
und Trinkwasser 37/10 °C:
- Druckverlust 550 mbar
- Massenstrom 1300 l/h
- Umschaltventil ESBE SLD133 Superflow DN20
6.2. Trinkwassererwärmung:
- max. Zapftemperatur 60 °C
- max. Prüfdruck 8 bar
- max. Betriebsdruck 10 bar
- weitere Angaben bei Systemtemperatur Heizung 45/25
°C und Trinkwasser 50/10 °C:
- Druckverlust 2750 mbar
- Schüttleistung 13l/min
- Gesamtleistung 36,2kW
6.3 Durchlauferhitzer:
Allgemeine Daten Durchlauferhitzer:
- Anschluss G ½“
- BxHxT: 177 x 294 x 108 mm
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- Gehäusefarbe weiß
- ohne Durchflussmengenbegrenzer
- Einstellbereich 20 - 60 °C
- max. Betriebstemperatur 60 °C
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Druckverlust 2300 mbar bei 12 l/min
- Einschaltwassermenge 2 l/min
Elektrische Daten Durchlauferhitzer:
- Nennleistung: 18 /21 kW
- Nennstrom: 26 / 30 A
- Erforderlicher Kabelquerschnitt: 4 / 6 mm²
- Nennspannung: 3~ / PE 380...415 V AC
- Frequenz: 50 / 60 Hz
- Anschluss: Festanschluss
- Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr.
812/2013: A
- Schutzklasse nach VDE I
- Schutzart: IP 24
7. Anschlüss:
- Anschlüsse ¾“ IG flachdichtend für Heizung und
Trinkwasser
8. Lieferzustand:
- Station komplett im Schutzkarton verpackt
- Frontblende zusätzlich in einem weiterem Schutzkarton
verpackt

Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 881 x 1182 x 140
mm
Gewicht: 45,719 kg

Anzahl der Heizkreise 9

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.16 Mehrpreis Wohnungsstationen

Mehrpreis Wohnungsstationen
mit kupfergelöteten Plattenwärmeübertrager auf
diffusionsdicht edelstahlgelöteten
Plattenwärmeübertrager.
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Übertrag: ................................

Leistung bis 77 kW (22 l/min)

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.17 Mehrpreis  WS-Dämmung

Mehrpreis  WS-Dämmung

1. Beschreibung:
Wärmedämmung für Plattenwärmetauscher und
Rohrleitungen
2. Bauteile:
- Schläuchen und Platten aus synthetischem Kautschuk
- alle Rundstöße und Längsnähte sind mit einem
hochtemperaturfesten Kleber verklebt
- Dämmdicke 9,0 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.18 Regulierventil G1 - Rp1

Regulierventil G1 - Rp1
für den hydraulischen Abgleich und
Absperrung der   Vario PLUS
Verteiler, Heiz- und Kühldecken sowie
zurZonenregelung , bestehend aus: -
Vorlauf-Regulierventil G 1/Rp 1 zum
hydraulischen Abgleich und zur
unabhängigen Absperrung des
Verteilers/Sammlers, inkl. Handrad und
Anzeige der Voreinstellung/Absperrung
kvs-Wert: 5,4 m3/h  - Rücklaufventil G
1/Rp 1 zur Absperrung des
Verteilers/Sammlers, inkl. Handrad,
Anzeige der Absperrung und
Adaptierbarkeit der
Thermoantriebe  230V,
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 24V oder DDC. kvs-Wert:
6,4 m3/h In Verbindung mit den
Thermoantrieben  beträgt
der  kvs-Wert = 4,8 m3/h.  Werkstoff:
Gehäuse aus Messing, Handräder aus
Polyamid max. Prüfdruck: 10 bar (Wasser)
 Art.-Nr.:

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.19  Wandrahmen

Wandrahmen
zur Abdeckung von Unterputzdosen,
sonstigen Wandöffnungen, usw., passend
zu Raumfühlern, bestehend
aus:  -  Wandrahmen  Farbe:
weiß, glänzend (RAL 9010)

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

110 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.20 Raumfühler

Raumfühler
digital programmmierbar mit Absenkfunk-
tionen, zur Erfassung der Raumtempera-
tur und der Raumluftfeuchte, deren An-
zeige im Display und direkten Weiterlei-
tung der Messwerte über ein Smatrix
Bus-Kabel A-145 10m/50m an das Smatrix
Base Regelmodul X-145 Bus oder indirekt
über ein Erweiterungsmodul M-140 oder
ein Stern Modul M-141, bestehend aus:

- digitalem Raumfühler mit Display
· integriertem Feuchtefühler
· digit. programmierbare Schaltuhr
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· Befestigungsmaterial

Funktionen:
· digitale Temperatureinstellung
· Erfassung der Raumluftfeuchte
· Anzeige der Software Version beim Ein-
schalten
- Display Hintergrundbeleuchtung (er-
lischt 10 Sek. nach Betätigung)
· Betriebsanzeige Heizen oder Kühlen
·  6 fest programmierte und 1 frei pro-
grammierbares Absenkprofil
· Zeiteinstellungsassistent
· Anzeige Absenktemperatur
· manuelle H/K Umschaltfunktion
· Auswahl Temperaturanzeige
Celsius/Fahrenheit
- Auswahl Regelfunktionen: Raumtempera-
tur (RT), mit Bodenfühler max./min
(FT), Fernfühler (FS), Außenfühler
(RO)
· Kühlen erlaubt (Raum für Raum)
· Sollwertbereich 5 - 35 °C

Optionen:
- Anschlussmöglichkeit für einen
Boden-/Fern- oder Außenfühler
- Raumfühleranschluß mit Bus Technolo-
gie für Reihenschaltung zum Smatrix
Base Regelmodul X 145 Bus oder Einzel-
verdrahtung zum 6-Kanal Stern Modul
M141

Konformität: CE
Kommunikationsprotokoll: Robust RS485
serial bus
Schutzklasse: IP30
Farbe: weiß, glänzend (RAL 9010)
Anforderung: 4-Draht Bus Installation

Fabrikat    :
Typ           :

liefern und montieren
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110 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.21 Thermoantrieb

 Thermoantrieb  230V
zur Ansteuerung der Rücklaufventile im
Verteiler, ,  AG M30 x 1,5,
mit Hubanzeige und Anschlusskabel 0,75
mm2 x 1,0 m ohne Stecker, mit
Aderendhülsen, spritzwassergeschützt
Einsatzbereich: Funk-Einzelraumregelung
und Einzelraumregelung 230V 
Verteiler/Einzelventile
Konformität: CE Farbe: blau 
Durchmesser:40 mm Höhe: 54 mm 
Schutzart: IP 54 (DIN
EN 60529) max. Stromaufnahme: 0,2 A
Wirkleistung < 2W Nennspannung: 24 V AC
oder DC Schutzklasse: schutzisoliert
Funktion: stromlos geschlossen
Anlagendruck/Pumpendruck: max. 4 bar /
max. 1 bar 

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.03.22 E-Kabel 5 x 1,5 mm²

E-Verkablung der Mantelleitung auf Kabelbahn, im
Steigeschacht, in Rohr, im Kanal oder in Zwischendecken
betriebsfertig, gemäß Richtlinien nach VDE 0250 für
Schalt-, Verrieglungs- und Überwachungsaufgaben nach
den gültigen VDE-Bestimmungen
einschließlich Schlitz und Einstemmarbeiten sowie
Verschluss
in folgender Ausführung:
NYM-J 5 x 1,5 mm²
einschließlich anklemmen der Leitungsenden beiderseitig

QNG Anforderung Kunststoffkabel, Leerrohre, sowie
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 162



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Heizung KG 420Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kabelkanäle und Kabelrinnen aus Kunststoff:
Reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher
≤ 0,10 %, PBB, PBDE, Blei und Cadmium ≤ 0,10 %

liefern und montieren

250 m EP ......................... GP ............................

01.02.03.23 Bus-Kabel A-145

Bus-Kabel A-145
Spezielles 4-adriges Bus-Kabel, paarwei-
se individuell abgeschirmt, zur Daten-
und Signalübertragung in Bereichen mit
elektromagnetischen Interferenzfeldern,
innerhalb eines Regelungs-
systems, bestehend aus:

- 50 m farbig markiertem, 4-adrigem
Bus-Kabel, paarweise abgeschirmt

Funktion:
·  2 Drähte für die Spannungsversorgung
·  2 Drähte für die Datenübermittlung

Konformität: CE
Abschirmungsmaterial:
Aluminium/Polyester mit Beilauflitze
Temperatureinsatzbereich: -20 .....+80
°C
Kabelquerschnitt: AWG 22
Hülle: PVC
Spannungsbegrenzung: 400 V AC/DC

QNG Anforderung Kunststoffkabel, Leerrohre, sowie
Kabelkanäle und Kabelrinnen aus Kunststoff:
Reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher
≤ 0,10 %, PBB, PBDE, Blei und Cadmium ≤ 0,10 %

Fabrikat    :
Typ           :

liefern und montieren

115 m EP ......................... GP ............................
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01.02.03.24 Fußbodenheizung Anlage elektr. verdrahten

Fußbodenheizung Anlage elektr. verdrahten
elektr. Verdrahtung der kompletten Fußbodenheizung
pro Verteiler

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.03  

  Flächenheizung KG 423, Netto: ...............................
    

01.02.04   Abschnitt   Rohrnetz Heizung KG 422

Vorspann Rohrleitung

Bei Wand- und Deckendurchbrüchen sind die Rohre
mittels Isolierschläuche 4 mm zu isolieren. Der Rest der
Durchbrüche ist mit Steinwolle auszustopfen und die
beiden Enden zu verputzen.
Diese Arbeiten sind im Rohrpreis mit einzukalkulieren!

01.02.04.1 5-Schicht-Verbundrohr 20x2,8 mm

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT

 weiß S 20x2,8 m
Absolut sauerstoff-diffusionsdichtes
Mehrschichtverbundrohr (PE-RT -
Haftvermittler -
sicherheitsverschweißtes Aluminium -
Haftvermittler - PE-RT) verwendbar für
Verteil-, Steig- und Anschlussleitungen
im Bereich der Sanitär-, Heizungs-,
Flächenheizungsinstallation und für den
Einsatz in Druckluftanlagen .
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1. Die
Rohrenden sind mit einem abnehmbaren
Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet. Temperaturbeständigkeit:
Trinkwasser: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 70 °C bei
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max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C
für max. 100 Std. Betriebsdauer.
Heizung: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 100
°C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

295 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.2 5-Schicht-Verbundrohr 25x2,5 mm

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT -
Haftvermittler - nahtlose
Aluminiumschicht - Haftvermittler -
PE-RT) mit  SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar für Verteil-, Steig- und
Anschlussleitungen im Bereich der
Sanitär-, Heizungs- und
Flächenheizungsinstallation. Brandklasse
E nach DIN EN 13501-1. DVGW
Systemprüfzeichen für die
Trinkwasserinstallation. Die Rohrenden
sind mit einem abnehmbaren
Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet. Temperaturbeständigkeit
für Trinkwasser: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 70 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C
für max. 100 Std. Betriebsdauer.
Temperaturbeständigkeit für Heizung:
max. zulässige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige
Störfalltemperatur von 100 °C für max.
100 Stunden Betriebsdauer.
5-Schicht-Verbundrohr 25x2,5 mm
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01 Titel Haus 1

Heizung KG 420Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

55 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.3 5-Schicht-Verbundrohr 32x3,0 mm

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT

weiß 32x3,0 mm
Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT -
Haftvermittler - nahtlose
Aluminiumschicht - Haftvermittler -
PE-RT) mit  SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar für Verteil-, Steig- und
Anschlussleitungen im Bereich der
Sanitär-, Heizungs- und
Flächenheizungsinstallation. Brandklasse
E nach DIN EN 13501-1. DVGW
Systemprüfzeichen für die
Trinkwasserinstallation. Die Rohrenden
sind mit einem abnehmbaren
Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet. Temperaturbeständigkeit
für Trinkwasser: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 70 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C
für max. 100 Std. Betriebsdauer.
Temperaturbeständigkeit für Heizung:
max. zulässige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige
Störfalltemperatur von 100 °C für max.
100 Stunden Betriebsdauer.  Art.-Nr.:

5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT ) 32x3,0 mm
gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

25 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 166



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Heizung KG 420Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.4 5-Schicht-Verbundrohr 40x4,0  mm

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT

weiß S 40x4,0  mm
Absolut sauerstoff-diffusionsdichtes
Mehrschichtverbundrohr (PE-RT -
Haftvermittler -
sicherheitsverschweißtes Aluminium -
Haftvermittler - PE-RT) verwendbar für
Verteil-, Steig- und Anschlussleitungen
im Bereich der Sanitär-, Heizungs-,
Flächenheizungsinstallation und für den
Einsatz in Druckluftanlagen .
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1. Die
Rohrenden sind mit einem abnehmbaren
Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet. Temperaturbeständigkeit:
Trinkwasser: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 70 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C
für max. 100 Std. Betriebsdauer.
Heizung: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 100
°C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT ) 40x4,0  mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

12 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.5 5-Schicht-Verbundrohr 50x4,0 mm

 Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT

 weiß S 50x4,0 mm
Absolut sauerstoff-diffusionsdichtes
Mehrschichtverbundrohr (PE-RT -
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0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Heizung KG 420Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Haftvermittler -
sicherheitsverschweißtes Aluminium -
Haftvermittler - PE-RT) verwendbar für
Verteil-, Steig- und Anschlussleitungen
im Bereich der Sanitär-, Heizungs-,
Flächenheizungsinstallation und für den
Einsatz in Druckluftanlagen .
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1. Die
Rohrenden sind mit einem abnehmbaren
Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet. Temperaturbeständigkeit:
Trinkwasser: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 70 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C
für max. 100 Std. Betriebsdauer.
Heizung: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 100
°C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT ) 50x4,0 mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

16 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.6  Übergangsnippel

 Press Übergangsnippel 20-R3/4"MT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum
Eindichten.
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0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Heizung KG 420Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

32 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.7   Übergangsnippel 20-R1"MT

  Übergangsnippel 20-R1"MT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum
Eindichten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.8  Übergangsnippel 25-R1"MT

 Press Übergangsnippel 25-R1"MT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum
Eindichten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

18 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.9  Übergangsnippel 40-R1 1/4"MT

 Press Übergangsnippel 40-R1 1/4"MT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung. Außengewinde nach DIN EN
10226-1 zum Eindichten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

13 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.10  Übergangsmuffe 20-Rp1"FT

 Press Übergangsmuffe 20-Rp1"FT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

26 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.11  Press Übergangsmuffe 25-Rp1"FT

 Press Übergangsmuffe 25-Rp1"FT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.
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Heizung KG 420Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

24 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.12  Press Übergangsmuffe 40-Rp1 1/2"FT

 Press Übergangsmuffe 40-Rp1 1/2"FT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung. Zylindrisches
Innengewinde nach DIN EN 10226-1.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

10 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.13  Press Winkel 15-15

 Press Winkel 15-15
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

64 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.14 Press Winkel 20-20

 Press Winkel 20-20
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
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Heizung KG 420Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

88 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.15  Press Winkel 25-25

 Press Winkel 25-25
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

35 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.16  Press Winkel 32-32

 Press Winkel 32-32
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.17  Press Winkel 40-40

 Press Winkel 40-40
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.
gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

15 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.18  Press Winkel 50-50

 Press Winkel 50-50
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.19  Press T-Stück reduziert 20-25-20

 Press T-Stück reduziert 20-25-20
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

32 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.20  Press T-Stück reduziert 25-20-20

 Press T-Stück reduziert 25-20-20
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

32 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.21  Press T-Stück reduziert 25-20-25

 Press T-Stück reduziert 25-20-25
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

:
gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

26 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.22  Press T-Stück reduziert 32-25-25

 Press T-Stück reduziert 32-25-25
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
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0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Heizung KG 420Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.23  Press T-Stück reduziert 40-25-32

 Press T-Stück reduziert 40-25-32
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

18 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.24  -Press T-Stück reduziert 50-40-50

 Press T-Stück reduziert 50-40-50
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.25  Press Kupplung 15-15

Press Kupplung 15-15
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.
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0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Heizung KG 420Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

44 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.26 Press Kupplung 22-22

Press Kupplung 22-22
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

28 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.27 Press Kupplung 28-28

Press Kupplung 28-28
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

24 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.28 Press Kupplung 32-32

Press Kupplung 32-32
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.
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0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV
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Heizung KG 420Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

18 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.29  Press Kupplung 40-40

Press Kupplung 40-40
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.30  Press Kupplung 50-50

Press Kupplung 50-50
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.31  Press Kupplung reduziert 50-40

Press Kupplung reduziert 50-40
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.32  Press Verschraubung IG 16-G3/4"SN

Press Verschraubung IG 16-G3/4"SN
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung),
Farbkodierung und Flachdichtung. Pressen
ohne Entgraten. Lösbare Verschraubung
zum Anschluss Aufputz an Armaturen,
Filter und Absperrventile. Gewinde nach
DIN EN ISO 228-1.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

32 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.33 Press Verschraubung IG 22-G1"SN

Press Verschraubung IG 22-G1"SN
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung),
Farbkodierung und Flachdichtung. Pressen
ohne Entgraten. Lösbare Verschraubung
zum Anschluss Aufputz an Armaturen,
Filter und Absperrventile. Gewinde nach
DIN EN ISO 228-1.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

11 Stk EP ......................... GP ............................
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01.02.04.34 Press Verschraubung IG 25-G1 1/4"SN

Press Verschraubung IG 25-G1 1/4"SN
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung),
Farbkodierung und Flachdichtung. Pressen
ohne Entgraten. Lösbare Verschraubung
zum Anschluss Aufputz an Armaturen,
Filter und Absperrventile. Gewinde nach
DIN EN ISO 228-1.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.35 Press Verschraubung IG 32-G1 1/4"SN

Press Verschraubung IG 32-G1 1/4"SN
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung),
Farbkodierung und Flachdichtung. Pressen
ohne Entgraten. Lösbare Verschraubung
zum Anschluss Aufputz an Armaturen,
Filter und Absperrventile. Gewinde nach
DIN EN ISO 228-

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

9 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.36 Adapter S-Press 16-RS2

 Adapter S-Press 16-RS2
aus Messing verzinnt. Mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
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Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Passend zu allen RS 2 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

32 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.37  Adapter S-Press 20-RS2

 Adapter S-Press 20-RS2
aus Messing verzinnt. Mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Passend zu allen RS 2 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

32 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.38  Adapter S-Press 25-RS2

 Adapter S-Press 25-RS2
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung. Passend zu allen RS 2
bzw. RS 3 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

19 Stk EP ......................... GP ............................
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01.02.04.39 Adapter S-Press 32-RS2

Adapter S-Press 32-RS2
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung. Passend zu allen RS 2
bzw. RS 3 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

10 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.40  Adapter S-Press 40-RS2

Adapter S-Press 40-RS2
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung. Passend zu allen RS 2
bzw. RS 3 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.41 Adapter S-Press 50-RS2

 Adapter S-Press 50-RS2
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung. Passend zu allen RS 2
bzw. RS 3 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................
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01.02.04.42  Gewindeadapter Nippel R1 1/2"MT-RS2

Gewindeadapter Nippel R1 1/2"MT-RS2
aus Messing verzinnt. Außengewinde nach
DIN EN 10226-1 zum Eindichten. Passend
zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.43  Gewindeadapter Nippel R2"MT-RS2

Gewindeadapter Nippel R2"MT-RS2
aus Messing verzinnt. Außengewinde nach
DIzu allen RS 2 bzw. RS 3 Basisteilen.N EN 10226-1 zum
Eindichten. Passend

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.44 Heizungsrohr C-Stahl d15

C- Stahl Pressfitting System d 12-108  mm aus
unlegiertem Stahl, E 195 (RSt 34-2), Werkstoff-
Nr.: 1.0034 nach DIN EN 10305, Rohrverbindungen mit
Verbinder entsprechend DVGW-Arbeitsblatt W 534:
Ausgabe
Mai 2004 mit dem Nachweis der Zwangsundichtigkeit in
unverpresstem Zustand.
Außenkorrosion
incl. Form- und Verbindungsstücke, Halterungen und
Befestigungen
Abmessung: 15 x 1,2 mm
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gewähltes Fabrikat:  
gewählter Typ:  

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.45 Heizungsrohr C-Stahl d18

wie vor, jedoch Durchmesser: 18 x 1,2 mm

liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.46 Heizungsrohr C-Stahl d22

wie vor, jedoch Durchmesser: 22 x 1,5 mm

liefern und montieren

12 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.47 Heizungsrohr C-Stahl d28

wie vor, jedoch Durchmesser: 28 x 1,5 mm

liefern und montieren

34 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.48 Heizungsrohr C-Stahl d35

wie vor, jedoch Durchmesser: 35 x 1,5 mm

liefern und montieren

55 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.49 Heizungsrohr C-Stahl d42

wie vor, jedoch Durchmesser: 42 x 1,5 mm

liefern und montieren

46 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.02.04.50 Heizungsrohr C-Stahl d54

wie vor, jedoch Durchmesser: 54 x 1,5 mm

liefern und montieren

30 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.51 Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

Rohr, wie vor , jedoch Bogen 45-90°

Abmessung: 18 x 1,0 mm DN 15

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.52 Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

Rohr, wie vor , jedoch Bogen 45-90°

Abmessung: 22 x 1,0 mm DN 20

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.53 Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

Rohr, wie vor , jedoch Bogen 45-90°

Abmessung: 28 x 1,0 mm DN 25

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.54 Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

Rohr, wie vor , jedoch Bogen 45-90°

Abmessung: 35 x 1,0 mm DN 32

liefern und montieren

25 Stk EP ......................... GP ............................
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01.02.04.55 Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

Rohr, wie vor , jedoch Bogen 45-90°

Abmessung: 43 x 1,0 mm DN 40

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.56 Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

Rohr, wie vor , jedoch Bogen 45-90°

Abmessung: 54 x 1,0 mm DN 50

liefern und montieren

10 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.57 Rohr, wie vor , Abzweig

Rohr, wie vor , jedoch Abzweig

Abmessung: 18 x 1,0 mm DN 15

liefern und montieren

14 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.58 Rohr, wie vor , Abzweig

Rohr, wie vor , jedoch Abzweig

Abmessung: 22 x 1,0 mm DN 20

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.59 Rohr, wie vor , Abzweig

Rohr, wie vor , jedoch Abzweig

Abmessung: 35 x 1,0 mm DN 32

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................
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01.02.04.60 Rohr, wie vor , Abzweig

Rohr, wie vor , jedoch Abzweig

Abmessung: 43 x 1,0 mm DN 40

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.61 Rohr, wie vor , Abzweig

Rohr, wie vor , jedoch Abzweig

Abmessung: 54 x 1,0 mm DN 50

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.62 Rohr, wie vor ,Übergang

Rohr, wie vor , jedoch Übergang
Stahlrohr/Gewinde
Abmessung:  1/2"

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.63 Rohr, wie vor ,Übergang/Doppelmuffe

Rohr, wie vor , jedoch Übergang/Doppelmuffe
Stahlrohr/Gewinde
Abmessung: 3/4"

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.64 Rohr, wie vor ,Übergang/Doppelmuffe

Rohr, wie vor , jedoch Übergang/Doppelmuffe
Stahlrohr/Gewinde
Abmessung: 1 "

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................
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01.02.04.65 Rohr, wie vor ,Übergang/Doppelmuffe

Rohr, wie vor , jedoch Übergang/Doppelmuffe
Stahlrohr/Gewinde
Abmessung: 1 1/4"

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.66 Rohr, wie vor ,Übergang/Doppelmuffe

Rohr, wie vor , jedoch Übergang/Doppelmuffe
Stahlrohr/Gewinde
Abmessung: 1 1/2"

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.67 Edelstahlrohr d54

Edelstahlrohr d54

Eigenschaften
- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Innendurchmesser: 50 mm
- DN / Nennweite: 50
- Wanddicke: 1,5 mm
- Oberflächenrauheit: 0,0015 mm
- Spezifische Wärmekapazität: 500 J/(kg·K)
- Wärmeausdehnung: 0.0165 mm/(m·K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr: 15 W/(m·K)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

20 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.68 Edelstahl Bogen d54

Edelstahl Bogen

Verwendungszwecke
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- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

14 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.69 Kugelhahn

Kugelhahn
wartungsfrei, weichdichtend Scheibe aus Ms
PN 16, 1 " beiderseits Innengewinde
gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.70 Kugelhahn

Kugelhahn
wartungsfrei, weichdichtend Scheibe aus Ms
PN 16, 1 1/4" beiderseits Innengewinde
gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.71 Strangabsperrventil

Strangabsperrventil für den Vorlauf
Muffenausführung
Ausführung als Strangregulierventil,
Absperrventil und Membranregler

Nennweite: DN 28 Nenndruck: PN 16
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gewähltes Fabrikat:'..........'

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.72 Strangregulierventil RL

Strangregulier- und Absperrventil für den Rücklauf,
Muffenausführung
Ausführung als Strangregulierventil,
Absperrventil und Membranregler

Nennweite: DN 28 Nenndruck: PN 16

gewähltes Fabrikat:'..........'

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.73 Isolierschalen Strangventile

Isolierschalen für Strangabsperr- und Strangregulier-
ventile, für Nennweite: DN 28

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.74 Membranregler

Membranregler für den Rücklauf für Strang-
regulierventil komplett mit allem Zubehör

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.75 Druckmeßset

Druckmeßset für Kombi 3 Plus

liefern und Auftraggeber übergeben

1 Stk EP ......................... GP ............................
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01.02.04.76 Entleerungsadapter

Entleerungsadapter

liefern und Auftraggeber übergeben

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.77 Autom. Schnellentlüfter

Automatischer Schnellentlüfter 3/8" einschl. Reduzier-
stück 1/2" x 3/8" Ms

liefern und montieren

26 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.78  Gasrohr

Gasrohr mit gelber Kennzeichnungs- und
Funktionsschicht für den Bau von erdverlegten
Gasleitungen SDR 11 / Betriebsüberdruck bis 8 bar
32 x 2,9

 gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

15 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.79 Richtungspfeile zum aufkleben für Rohrleitungen

Richtungspfeile zum aufkleben für Rohrleitungen

liefern und montieren

25 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.80 Doppelrosette aus Kunststoff

Doppelrosette aus Kunststoff
Farbe: weiß

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................
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01.02.04.81 Rohrschelle DN 12

Rohrschelle DN 12
mit Dübel und Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

44 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.82 Rohrschelle DN 15

Rohrschelle DN 15
mit Dübel und Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

165 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.83 Rohrschelle DN 20

Rohrschelle DN 20
mit Dübel und Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

85 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.84 Rohrschelle DN 25

Rohrschelle DN 25
mit Dübel und Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

120 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.02.04.85 Rohrschelle DN 32

Rohrschelle DN 32
mit Dübel und Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

75 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.86 Rohrschelle DN 40

Rohrschelle DN 40
mit Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

45 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.87 Rohrschelle DN 50

Rohrschelle DN 50
mit Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

50 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.88 Profilstahl aus verzinktem Material in

Profilstahl aus verzinktem Material in
Form von
Schlitzschienen und Profilschienen
Pendelabhänungen
zur Befestigungder Rohrleitungen   an Decken und
Wänden aus Beton,Mauerwerk oder Trapezblech,
incl.Kleinmaterial,
Schrauben, Muttern etc.

liefern und montieren

100 kg EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.02.04.89 Kunststoff-Rosetten

Kunststoff-Rosetten mit Klemmverschluß,
Farbe: weiß
Größe: 18 mm - 28 mm

liefern und montieren

32 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.04.90 BWS 90 Wand- und Deckendurchführung

BWS Wand- und Deckendurchführung

BWS 90 wall and floor bushing

für den vorbeugenden Brandschutz nach den
Anforderungen der Landesbauordnung, eingeführten
technischen Baubestimmungen(ETB) und DIN 4102. Die
Wärmedämmung entspricht der ENEV für
Heizungsleitungen sowie für Warmwasser und der DIN
1988 für Kaltwasser. Baulicher Schallschutz nach DIN
4109 wird erreicht. Physiologisch unbedenkliche
Steinwolle, erfüllt die Freizeichnungskriterien.
Schmelztemperatur > 1000 °C, nicht
brennbar A1, wasserabweisend, Wärmeleitfähig-
keitsgruppe 0,04 W/mK, Lieferlänge mindestens 320 mm
bei ø 16–40

Dimension innen/aussen

ø 16-40 mm

passend zum angebotenen Rohrfabrikat

gewähltes Fabrikat: 
gewählter Typ:  

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.04  

  Rohrnetz Heizung KG 422, Netto: ...............................
    

01.02.05   Abschnitt   Wasseraufbereitung KG 422

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 193



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Heizung KG 420Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wasseraufbereitung des Heizungswassers

A35 Wasseraufbereitung des Heizungswassers
Für die Wasseraufbereitung des Heizungs-
wassers ist das Arbeitsblatt K8
zu beachten. An Hand des Arbeitsblattes
kann einfach entschieden werden, ob eine
Wasseraufbereitung erforderlich ist.
Eine Wasseraufbereitung ist notwendig,
wenn das Anlagenvolumen oberhalb der
Kennlinien oder über 40 l/kW liegt.
Als Wasseraufbereitungsmaßnahmen sind
möglich:
Wärmeerzeuger aus Aluminumwerkstoffen:
Entsalzung des Füll- und
Ergänzungswassers auf =10 microS/cm.
Salzarmer Betrieb des Heizungswassers
pH Wert 7,0* bis 9,0
Wärmeerzeuger aus Eisenwerkstoffen:
Entsalzung des Füll- und
Ergänzungswassers auf =10 microS/cm.
Salzarmer Betrieb des Heizungs-
wassers. pH Wert 7,0* bis 10,0
Vollenthärtung des Füll- und Ergänzungs-
wassers, pH-Wert (7,5*) 8,2-10,0
Ist keine Wasseraufbereitung notwendig,
dann gelten folgende pH-Wert Fenster:
Wärmeerzeuger aus Aluminiumwerkstoffen:
(7,5*) 8,2-9,0
Wärmeerzeuger aus Eisenwerkstoffen:
(7,5*) 8,2-10,0
* Unterhalb eines pH-Wertes von 8,2 ist
ein Vororttest auf Eisenkorrosion
erforderlich. Das Wasser muss klar und
ohne Sedimentablagerungen sein.
In Neuanlagen ist immer ein Wasserzähler
zur Erfassung der Füll- und Ergänzungs-
wassermengen zu installieren.
Im Rahmen der Inbetriebnahme und
Wartung sind nach VDI2035, Ausgabe
März 2021, folgende Werte zu messen
und zu dokumentieren.
- Messung des pH-Wertes (bei der Inbe-
  triebnahme frühestens nach 10 Wochen)
- Messung der Gesamthärte
- Messung der Leitfähigkeit
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- Dokumentation des Aussehens des
  Anlagenwassers (Farbe und Bodensatz)
- Erfassung der Füll- und Ergänzungs-
  wassermenge
Dies gilt für Anlagen mit behandeltem
Heizungswasser, Anlagen mit mehr als
50 kW, Anlagen mit mehr als 40 l/kW
oder bei mehr als 10% Wasserverlust
zwischen 2 Wartungen

01.02.05.1 Vollentsalzungspatrone

- Vollentsalzungspatrone auf Basis von
  Mischbettharz zur Befüllung von Hei-
  zungsanlagen gemäß VDI2035
- Kapazität 2 x 8000 L* Grad dH, ent-
  spricht vollentsalztem Füllwasser mit
  10 ms/cm von 400(800) L bei 20 Grad dH
- Integrierte Fülllanze
- Nachfüllbar
- Verschlussstopfen 2 Zoll
- Max. Betriebsdruck 6 bar
- Betriebstemperatur Min/Max 5/30 C
- Fülldurchsatz für bestmögliche Ausnut-
  zung der Kapazität ca. 300 l/h
- Ein Magnetventil von automatischen Be-
  füllstationen ist in Fliessrichtung
  des Füllwassers immer vor der Wasser-
  aufbereitungspatrone einzubauen
----------------------------------------

- Material Messing
- Mit Wandhalter und Isolierung
- Wasserflussrichtung am Füllkopf ge-
  kennzeichnet
- Anschlussgewinde 3/4 Zoll / R1/2
- Leitfähigkeitsmessgerät mit Digital-
  anzeige und rot/grün Anzeige
- Einstellbarer Leitfähigkeitswert
- Digitale Kapazitätskontrolle
- Anzeige des aktuellen Messwertes
- Integrierter elektronischer Wasserzäh-
  ler mit Anzeige der Restwassermenge
- Unterdrückung des Ioneneffektes in
  Stillstandszeiten
- Batterie des Leitfähigkeitsmessgerätes
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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  wechselbar,
- Batterielaufzeit ca. 2 Jahre
- Integrierter Wartungshahn auf der Aus-
  gangsseite
- Der Füllkopf kann mit der Nach-
  füllkombination 2 (Systemtrenner) kom-
  biniert werden
- Max. Fülldurchsatz 500 l/h
- Bei Festinstallation der VES Patrone
  ist zusätzlich ein Systemtrenner nach
  EN 1717 notwendig
----------------------------------------
1 x Nachfüllpack  
- Mischbettharz für vollentsalztes Was-
  ser, Inhalt 7 Liter
- Im Plastikbeutel verpackt
- Zum Austausch des Mischbettharzes bei
  VES Patronen P8000/16000
----------------------------------------
Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber.
Das Mischbettharz sollte max. 2 Jahre in
der Patrone genutzt werden. Danach soll-
te es ausgetauscht werden, auch wenn es
noch nicht erschöpft ist.
----------------------------------------
- Füllkombination für die automa-
  tische Be- und Nachfüllung von Hei-
  zungsanlagen nach EN12828
- Sicherheitsarmatur gem. EN1717 Ausfüh-
  rung BA für Flüssigkeitskategorie 4
  (Heizungswasser mit Inhibitoren)
- Ein- und Ausgangsseitige Kugelhähne,
  Systemtrenner BA, integr. Schmutzfil-
  ter, Druckminderer und Manometer und
  Isolierung
- Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangs-
  stück G3/4 für alle VES Pa-
  tronen mit 3/4 Zoll Anschluss
- Max. 10 bar
- Einstellbereich 1,5 - 4 bar
----------------------------------------

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

        
Übertrag: ................................
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1 Stk EP ......................... GP ............................

U01 Nachfüllkombination

Unterbeschreibung Nachfüllkombination, normgerecht
und sicher bis Flüssigkeitskategorie 4,
für das sichere Be- und Nachfüllen von
Heizungsanlagen mit Inhibitoren.
Die kompakte Armatur entspricht den ho-
hen Sicherheitsanforderungen der DIN EN
1717. Sie verfügt über einen Systemtren-
ner der Bauform BA, einen Druckminderer,
Schmutzfänger, Manometer sowie über ein-
und ausgangsseitige Absperreinrichtungen
für den ständigen Anschluss an die Anla-
ge. So wird das Be- u. Nachfüllen dauer-
haft sicher und der Lufteintrag wird auf
ein Minimum reduziert - zeitintensives
Entlüften entfällt. Aufgrund der inte-
grierten Absperrung besonders montage-
und wartungsfreundlich. Der eingangssei-
tige Systemtrenner Typ BA verhindert zu-
verlässig, dass Nichttrinkwasser aus der
Heizungsanlage in das Trinkwassernetz
gelangt. Sinkt der Differenzdruck im in-
tegrierten Systemtrenner auf unter 0,14
bar, geht der Systemtrenner in Trenn-
stellung und unterbindet das Rückflies-
sen, -drücken und -saugen von Heizungs-
wasser ins Trinkwassersystem. Der Ein-
gangsdruck hat keinen Einfluss auf das
Regelventil im Druckminderer. Druck-
schwankungen auf der Eingangsseite be-
einflussen nicht den Hinterdruck (Vor-
druckkompensation).

Stk

01.02.05.2 VES Nachfüllpack

Nachfüllpack VES Harz 7 Liter
Hochleistungsmischbettharz MB1
40% Kationentauscherharz
60% Anionentauscherharz
-
Struktur:              gelförmige Perlen
Aussehen:         hellbraun, transparent
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Lagerfähigkeit des Produktes:
                         mind. 12 Monate
Lagerfähigkeit bei Temperaturen:
                          -10 bis + 40 C
Betriebstemperatur:            max. 60 C

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.05  

  Wasseraufbereitung KG 422, Netto: ...............................
    

01.02.06   Abschnitt   Isolierung KG 422

Isolierung der Kaltwasser-, Warmwasser- und

Isolierung der Kaltwasser-, Warmwasser-Heizungs  und
Zikulationsleitung
Dämmschichtdicke 100%

01.02.06.1 Dämmschale 54

Dämmschale mit
gitternetzverstärkter Alu-Folie
für äußeren Rohrdurchmesser: 54mm
Dämmschichtdicke 100%:         50mm
incl. aller Bögen, Abzweige
und Befestigungsmaterial.
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m*K)
Brandklasse: A2 DIN 4102

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

30 m EP ......................... GP ............................

01.02.06.2 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 42x40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 42mm
Dämmschichtdicke 100%: 40mm
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Übertrag: ................................

oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

46 m EP ......................... GP ............................

01.02.06.3 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 35x30

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 35mm
Dämmschichtdicke 100%: 30mm
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

55 m EP ......................... GP ............................

01.02.06.4 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 28x30

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 28mm
Dämmschichtdicke 100%: 30mm
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

34 m EP ......................... GP ............................

01.02.06.5 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 22x20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 22mm
Dämmschichtdicke 100%: 20mm
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

12 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.02.06.6 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 18x20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 18mm
Dämmschichtdicke 100%: 20mm
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

01.02.06.7 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 15x20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 15mm
Dämmschichtdicke 100%: 20mm
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

Isolierung im Fußbodenaufbau

Isolierung im Fußbodenaufbau
gemäß EnEV - Anhang 5, Zeile 7

01.02.06.8 Kompaktdämmhülse DN50

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 50 mm, für
Kunststoffrohr DN 50
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: '.........'
gewählter Typ: '.........'

liefern und montieren

16 m EP ......................... GP ............................

01.02.06.9 Kompaktdämmhülse DN40

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 38 mm, für
Kunststoffrohr DN 40
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: '.........'
gewählter Typ: '.........'

liefern und montieren

12 m EP ......................... GP ............................

01.02.06.10 Kompaktdämmhülse DN32

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 30 mm, für
Kunststoffrohr DN 32
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: '.........'
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Übertrag: ................................

gewählter Typ: '.........'

liefern und montieren

25 m EP ......................... GP ............................

01.02.06.11 PE-Rohrisolierung 28-25

PE-Rohrisolierung selbst-
klebend zur Isolierung von Kalt- und
Warmwasserrohren im Heizungs- und Sanitärbereich.
Aus Rundextrudiertem, geschlossenzelligem
Polyethylenschaum, alterungsbeständig und unverrottbar.

Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52613
Lambda: 0,040 W/mk
Temperatur-
einsatzbereich : bis +100 C
(bei Bögen +85C)
Brandverhalten  : B1 nach DIN 4102
für Rohre: 28  mm
Dämmdicke: 25 mm
Länge: 2 m
Farbe: grau
Anwendung: 100 % EnEV

inkl. aller Bögen, Abzweige
und Befestigungsmaterial.

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %

liefern und montieren:

55 m EP ......................... GP ............................

01.02.06.12 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 22x25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 22mm
Dämmschichtdicke 100%: 25mm

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %

liefern und montieren

295 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.02.06.13 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 18x25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 18mm
Dämmschichtdicke 100%: 25mm

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %

liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

01.02.06.14 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 16x25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 16mm
Dämmschichtdicke 100%: 25mm

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %

liefern und montieren

25 m EP ......................... GP ............................

01.02.06.15  Rohrleitung mit einer Isolierung aus Feinblech

Rohrleitung mit einer Isolierung aus Feinblech
ummanteln.

Rohraussendurchmesser 54 mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.06.16 Zulage für Formstück

Zulage für Formstück
für vorstehende Isolierung

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.06  

  Isolierung KG 422, Netto: ...............................
    

01.02.07   Abschnitt   Bautechnische Arbeiten KG 419

01.02.07.1 Durchbrüche  nach Installation

Durchbrüche  nach Installation
 mit Mörtel  verschließen
Durchbruch 200 x 300 mm
Rohr DN 50 mm

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.07.2 Durchbrüche  nach Installation

Durchbrüche  nach Installation
 mit Mörtel  verschließen
Durchbruch 600 x 400 mm
Decke
Rohr DN 65 mm

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.07.3 Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder

Kernbohrung in vorhandenen in Wänden und
Decken u.s.w. bis zu
300 mm Dicke, Bohrdurchmesser 40 mm
einschließlich fachgerechten Verschluß nach Montage

herstellen

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.07.4 Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder

Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder,
Wände und Decken u.s.w. bis zu
170 mm Dicke, Bohrdurchmesser 150 mm
einschließlich fachgerechten Verschluß nach Montage

herstellen

12 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.07.5 Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder

Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder
in Wänden und Decken u.s.w. bis zu
900 mm Dicke, Bohrdurchmesser 150 mm
einschließlich fachgerechten Verschluß nach Montage

herstellen

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.07.6 Bohrungen in Wänden

Bohrungen in Betonwänden
Durchmesser: 40 mm
Wandstärke  : ca. 170 mm

herstellen

8 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.07.7 Bohrungen in Wänden

Bohrungen in Betonwänden
Durchmesser: 20 mm
Wandstärke  : ca. 170 mm

herstellen

16 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.07  

  Bautechnische Arbeiten KG 419, Netto: ...............................
    

01.02.08   Abschnitt   Nebenkosten KG 429

01.02.08.1 Stundenlohnarbeiten Obermonteur

Die Abrechnung der Stundenlohnarbeiten erfolgt nach
Einzelbeauftragung durch die Bauleitung.
Die Stundenlohnzettel sind nach der Durchführung der
Leistung, spätestens 2 Tage danach, von der Bauleitung
bescheinigen zu lassen. Die Bescheinigung bezieht sich
auf den Umfang der Leistung. Die Berechtigung zur Ab-
rechnung wird der Prüfung zur Vertragsleistung vorbe-
halten. Die ausgeführte Stundenzahl ist unverbindlich.

Für Überstunden, sowie Wochenendarbeiten erfolgt keine
gesonderte Vergütung.

Erforderliche Materialien werden zum Nachweis einge-
setzt. Die Abrechnung erfolgt, falls ausgeschrieben, über
LV- Preise oder auf der Basis der z.Zt. geltenden
Großhändlerliste.

Obermonteurstunden für Tagelohnarbeiten einschl. aller
Kosten für Auslösung, Wege- und Fahrtkosten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

8 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.08.2 Stundenlohnarbeiten Monteur

wie vor, jedoch:
Monteurstunden

8 h EP ......................... GP ............................

01.02.08.3 Inbetriebnahme Heizungsanlage

Leistungsbeschreibung
---------------------
- Prüfung der Wärmepumpen
  * Einbindung
  * Absperrorgane
  * Umwälzpumpen
  * Mindestabstände
  * Wärmequellenanlage
  * Schmutzfänger oder Wasserfilter
  * Elektrischen Komponenten/Anschlüsse
- Einstellung des Motorschutzes (falls
  vorhanden)
- Einstellung des Wärmepumpenreglers
- Erstellung Übergabeprotokoll
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Prüfung 
- Prüfung Kaskadenregler
-
Voraussetzung:
--------------
Anlage ist hydraulisch betriebsbereit.
Wärmeträgermedium ist gefüllt, entlüftet
und abgedrückt. Vordruck im Ausdehnungs-
gefäß ist auf die Anlage abgestimmt und
eingestellt. Wärmeabnahme ist gewähr-
leistet, Energiezufuhr ist gesichert.
Sämtliche elektronischen Komponenten
(Pumpen, Fühler, Regler) sind entspre-
chend unserer Installationsanleitung und
den VDE-Richtlinien geschlossen. Rohr-
leitungen für Kältemittel sind entspre-
chend den Herstellerangaben verlegt.
Eventuelle Sperrzeiten des EVU sind bei
Auftragserteilung mitzuteilen.
-
Hinweis:
--------
Der Auftraggeber ist für die Vorausset-
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

zungen zur ungehinderten Durchführung
der Serviceleistungen zum vereinbarten
Termin verantwortlich. Insbesondere hat
er die notwendige Energieversorgung am
Einsatzort sicherzustellen und dafür zu
sorgen, dass der jeweilige Einsatzort
ausreichend beleuchtet und - erforderli-
chenfalls auch durch Bereitstellung von
den üblichen Sicherheitsanforderungen
entsprechenden Leitern und Gerüsten –
leicht zugänglich ist. Sind keine Siche-
rungsmaßnahmen vorhanden, kann die Inbe-
triebnahme verschoben bzw. abgesagt wer-
den.
Bei Inbetriebnahmen von Wärmepumpen kann
der Inbetriebnahmetermin bei schlechten
Wetterbedingungen (Starkregen, Schnee-
fall, starker Nebel) kurzfristig ver-
schoben  werden. 

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.08.4 Auftragspauschale Techniker

Auftragspauschale Techniker
vom Hersteller des Wärmeerzeugers.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.08.5 Mobiles Heizgerät

Mobiles Heizgerät
zum Durchführen des Estrichheizprogramm.
Standzeit pro Heizprogramm 3-4 Wochen
Angebot pro Tag

liefern und betreiben.

24 d EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.08.6 Druckprobe, Inbetriebnahme

pauschaler Zuschlag für Spülen, Druckprobe und
Inbetriebnahme incl. des hydraulichen Abgleiches der
Anlage.
Abnahme mit den erforderlichen Behörden.
Einholung der erforderlichen Genehmigungen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.08.7 Füllen, Entlüften

pauschaler Zuschlag für das Füllen und Entlüften der
gesamten Heizungsanlage

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.08.8 Dokumentationen

pauschaler Zuschlag für die Zusammenstellung und
Übergabe der technischen Unterlagen und
Dokumentationen an
den Bauherren in 2-facher Ausfertigung, sowie einer
Einweisung des vom Bauherren benannten Bedienungs-
personals.

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.08  

  Nebenkosten KG 429, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01.02
 

  Heizung KG 420, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.03   Bereich   Lüftung KG 430

01.03.1 Rundkanal Maße 160 x 500mm

Rundkanal Maße 
160 x500mm
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Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

54 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.2 Wandeinbaugehäuse

Wandeinbaugehäuse 
für 160er
Rundkanäle, Länge = 500 mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

54 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.3 Außenhaube weiß

Außenhaube Aluminium 
weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016), 
Maße 235 x 205 x 72 mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

54 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.4 Außengitter weiß

Außengitter weiß
DN 180 mm, mit Krallenbefestigung zum
Verschrauben, inkl. Fassadenschutzring

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 210



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

01 Titel Haus 1

Lüftung KG 430Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.5 Innenblende

Standard Innenblende 
Maße
180 x 180 x35 mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

54 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.6 Schallschutzblende

Schallschutzblende, 
Maße 250 x 250 x 78 mm, 
zur Erhöhung der Schalldämmung

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.7 Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Lüftung mit Wärmerückgewinnung
für Wohnräume, effizienz- und
geräuschoptimiert, inkl.  keramisches Speicherelement
EPP–Schaumgehäuse
Wärmedämmung,
Mindestrundkanallänge: 280mm
passend für Rundkanal 160mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

54 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.03.8 Abdichtung Lüftungsgerät im Rundkanal

Abdichtung Lüftungsgerät im Rundkanal
mit Quellband.

liefern und montieren.

54 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.9 Fassadenelement für Wandabschluss

Fassadenelement für Wandabschluss mit erhöhtem

Schallschutz und integriertem Schallabsorber

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung
des Rundkanals in das jeweilige WDVS der Klasse A1
oder A2 nach DIN EN 13501-1 der Dämmstärke 60 mm.
Bei anderen Dämmstärken ist das Element über- oder
unterdämmbar. 

Positionierung der Anströmöffnung in der Laibung. 

Nur in Kombination mit Rundkanal 160 geeignet.

Auf unterschiedliche Maße in Höhe und Breite kürzbar.

inkl. Insektenschutzgitter weiß oder anthrazit je nach
Absprache mit AG.

Einbau nach Vorgaben des Herstellers.

Maße in mm (B x H x T):

Fassadenelement:                   930 x 700 x 60

Kürzbar bis:                                                   630 x 400

Anschlussdurchmesser für Rundkanal:  160

Freie Anströmfläche:    104 cm²

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.03.10 Netzteil  60W

Netzteil groß, 60W
zur Hutschienenmontage

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

32 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.11 Smart Comfort Steuerung

Smart Comfort Steuerung 
passend zum Wohnungslüfter inkl. Bedienteil 
Montage in tiefer 60er UP-Dose

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.12 UP-Einbaugehäuse

UP-Einbaugehäuse für Wand-
und Deckeneinbau, Abluftstutzen DN 80 als
axiale und radiale Variante nutzbar

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.03.13 Flexrohr DN 80 gestaucht,

Flexrohr DN 80 gestaucht,

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

32 m EP ......................... GP ............................

01.03.14 Wickelfalzrohr, verz. Stahlblech, DN 100

Wickelfalzrohr 
aus verzinktem Feinblech,
Wandstärke nach DIN 24145, in Stangen zu
3,0 m oder 6,0 m, einschl.Form, Verbindungs-
und Dichtmaterial sowie Befestigungen.
Nenndurchmesser: DN 100

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

24 m EP ......................... GP ............................

01.03.15 Wickelfalzrohr-Formstück DN 100

Wickelfalzrohr-Formstück DN 100
aus verzinktem Feinblech,
Bögen, Abzweige, etc.
Wandstärke nach DIN 24145,
einschl.Form, Verbindungs-
und Dichtmaterial sowie Befestigungen.
Nenndurchmesser: DN 100

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

26 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.16 Isolierung Miwo, Isogenopak

Abluftleitung aus Wickelfalzrohr mittels
Alukasch.- Mineralwolleschalen mit Isogenopak-
Umhüllung, Dämmdicke: 8 cm, für Rohraußen-
durchmesser 100 mm, einschl. aller Form-, Verbindungs-
und Befestigungsmaterialien, als Brandschutzisolierung
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

zugelassen

liefern und montieren

24 m EP ......................... GP ............................

01.03.17 Rohrschelle für DN 100

Rohrschellen mit 8 mm Gummieinlage für Wickelfalzrohr
DN 100 inkl. Stockschrauben und Dübel

liefern und montieren

30 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.18 Ventilatoreinsatz

Ventilatoreinsatz inkl.
Designblende und Filter, Funktionsfähigkeit
wird mit zusätzlicher Steuerungsplatine
erreicht

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.19 Basisplatine mit Stufenschaltung,

Basisplatine mit Stufenschaltung,
Zeitnachlauf und Intervallschaltung, über
DIP-Schalter aktivierbar, Volumenstrom-
stufen 0/15/20/30/40/50/60 m³/h

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.20 zweipoliger Schalter

zweipoliger Schalter zur Schaltung 
der Bedarfslüftung
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gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.21 Montagekleber

Montagekleber, für die Verklebung und
Abdichtung des Rundkanals, Kartusche mit
310ml (ausreichend für ca. 15 Stück)

4 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.22 Unterputzeinbaudose tiefe Ausführung

Unterputzeinbaudose tiefe Ausführung
in vorhanden Wand einbauen

16 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.23 Lüftung Anlage elektr. verdrahten

Lüftung Anlage elektr. verdrahten je Wohnung
elektr. Verdrahtung der kompletten Lüftunggeräte

pauschal

16 Psch EP ......................... GP ............................

01.03.24 Kunststoffkabel NYCWY

Kunststoffkabel NYM-I
4 x 2x0,8 mm , Verlegeart " Gemischte Verlegung"
halogenfrei

QNG Anforderung Kunststoffkabel:
Reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher
≤ 0,10 %, PBB, PBDE, Blei und Cadmium ≤ 0,10 %

liefern und montieren

400 m EP ......................... GP ............................

01.03.25 wie vor, jedoch NYM-I  5 x 1,5 mm²

wie vor, jedoch NYM-I  5 x 1,5 mm²

QNG Anforderung Kunststoffkabel:
Reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher
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Lüftung KG 430Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

≤ 0,10 %, PBB, PBDE, Blei und Cadmium ≤ 0,10 %

liefern und montieren

80 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Lüftung KG 430, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Haus 1, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Haus 2

02.01   Bereich   Sanitär KG 410

Vorbemerkung

Es gelten die Bedingungen der VOB, neuste
Ausgabe.
Dem Bieter wird empfohlen, sich vor
Angebotsabgabe
einen Überblick über die örtlichen
Gegebenheiten zu
verschaffen, spätere Nachforderungen aus
Unkenntnis
heraus werden nicht anerkannt.
Es wird nach Aufmaß abgerechnet. Das LV ist
keine
Bestellliste.
Nebenangebote sind in schriftlicher Form dem
LV
beizufügen, im Text des LV sind keine
Änderungen oder
Eintragungen vorzunehmen.
Die Baustelle ist nach Beendigung der Arbeiten
sauber
zu verlassen.
Eventuelle Unklarheiten sind vor
Angebotsabgabe zu
klären. Beim Einbau der Materialien sind die
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu
beachten.
Gegen Verschmutzung und
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Vorbemerkung

Beschädigungen an Bauteilen
jeder Art sind geeignete Vorkehrungen zu
treffen. Der
Arbeitnehmer haftet für alle auftretenden
Schäden.
Mit anderen Gewerken ist Hand in Hand zu
arbeiten.
Hier nicht genannte eventuell erforderliche
Leistungen
sind vor Ausführung in einem Nachtragsangebot
aufzulisten und dem Auftraggeber über das
Planungsbüro
zur Bestätigung vorzulegen.
Es gelten die zeichnerische Dokumentation und
der
Erläuterungsbericht.
Der Arbeitnehmer hat für die Dauer der
gesamten Bauzeit
die Sicherheit der Baustelle zu überwachen und
eventuell auftretenden Schäden/Mängel
umgehend zu
beheben.

Erforderliche firmen- und leistungbezogene
Baustelleneinrichtung ist im EP eizukalkulieren.

Der allgemeine BE (Strom, Bauwasser, Toilette
u.s.w.)
ist bis Ende der Bauzeit für alle beteiligten
Firmen
vorzuhalten.
An den Betreiber sind anteilige Kosten zu
erstatten
(BVB).

Die Arbeiten sind unmittelbar neben der Schule
bei
Schulbetrieb auszuführen. Das Gelände ist
demzufolge
für die Baustelleneinrichtung eingeschränkt.
Der Auftragnehmer haftet für die Sicherheit auf
der
Baustelle.
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 Vorbemerkung

Technische Vorbemerkungen

Technische Vorbemerkungen

Für die Gebäude wird eine Nachhaltigkeitszertifizierung
nach Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungsbau
(NaWoh) und Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude
(QNG) in der Qualitätsstufe QNG-PLUS angestrebt. Die
Anforderungen an die Bauprodukte werden in den
Einzelpositionen detailliert beschrieben. Die eingebauten
Produkte und Materialien müssen die Anforderungen an
das QNG Kriterien Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien sowie der Nachhaltigen
Materialgewinnung erfüllen. Die Verwendung der
ausgeschriebenen Bauprodukte und Materialien ist
lüchenlos vor Beginn der Arbeiten zu dokumentieren.

Übergeordnete Anforderung: Deklaration enhaltenener
SVHC > 0,10%, falls relevant, aller eingesetzten Produkte

Sanitäre Installation

1.   Für die Ausführung der Sanitär-Installationsanlage
sind folgende Vorschriften bindend:

DIN 1986, Teil 1a - 2 Entwässerungsanlagen in Gebäude
und Grundstücken

DIN 1988, Teil 1 - 8 Technische Regeln für die
Trinkwasserinstallation

DIN 4109 Schall- und Wärmeschutz im Gebäude

2.   Das nachfolgende Leistungsverzeichnis umfaßt die
Be- und Entwässerung innerhalb und
außerhalb des Gebäudes.

3.   Es sind nur Einbandschellen mit 8 mm
Vollgummieinlage (Chore - Härte A 40) zu verwenden
und diese müssen mindestens 15 dB
Körperschallminderung
erbringen.

4.   Alle Isolierzwischenlager müssen die Befestigung
an den Seiten mindestens 5 mm überrragen.

5.   Bei der Rohrmontage hat sich der Unternehmer
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 Technische Vorbemerkungen

rechtzeitig mit den übrigen Installationsfirmen
(Heizung, Klima, Elektro) abzustimmen. Bei
ungenügender
Abstimmung müssen die kosten, die durch
Veränderungen
der Rohrführung o.ä. entstehen, selbst getragen werden.

6.   Der Auftragnehmer hat der Bauleitung kostenlos die
zur Ausführung notwendigen Ausführungs- und
Detailzeichnungen zur Verfügung zu stellen und
genehmigen zu lassen.

7.   Der Auftragnehmer prüft alle zur Verfügung
gestellten Unterlagen (Leistungsverzeichnisse, Pläne,
etc.) auf Richtigkeit und rechnet die Anlagen nach.

8.   Der Auftragnehmer arbeitet nach eigenen Montage-
und Detailplänen. Sofern er Pläne benutzt, die ihm zur
Verfügung gestellt wurden, hat er sie nach der Prüfung
mit Stempel und rechtsverbindlicher Unterschrift zu
versehen. Andere Pläne sind als Montageunterlagen nicht
zugelassen.

9.   Auf Wunsch sind dem Auftraggeber Muster von
Anlagenteilen vorzulegen. Der Auftraggeber
behält sich vor, Änderungen von Anlagenteilen auch nach
der Auftragsvergabe vorzunehmen.

10. Bei der Verlegung von Rohrleitungen aller Art ist
darauf zu achten, daß die erforderlichen
Befestigungen unter besonderer Berücksichtigung des
Schallschutzes (vgl. DIN 4109) und in
genügender Anzahl, die erforderlichen Festpunkte und
Dehnungsmöglichkeiten, das notwendige Gefälle, die
Ummantelung bei Wand- und Deckendurchführungen, die
erforderlichen flexiblen Verbindungen bei
Maschinenanschlüssen, die zum Wärmeschutz und zur
Vermeidung von Schwitzwasser erforderlichen
Rohrisolierungen, ordnungsgemäß ausgeführt werden.

11. Alle Rohrleitungen sind so zu verlegen, daß
einwandfrei isoliert werden kann. Zwischen den
isolierten Einzelrohren soll ein Abstand von mindestens
5 cm verbleiben.

12. Druckproben und Durchspülungen von Rohrleitungen
sind rechtzeitig und nach Notwendigkeit, wie im
Leistungsverzeichnis beschrieben, vorzunehmen.
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 Bietererklärung

Bietererklärung

Der Bieter erklärt, daß:
- er diese Ausschreibung auf Vollständigkeit
geprüft
hat und keine Seiten fehlen
- er die Ausschreibung lückenlos gelesen hat
und der
Ausschreibungstext verständlich und eindeutig
ist
- bei Rückfragen eine ausreichende Klärung
erfolgte und
er alle preisbeeinflussenden Umstände geprüft
hat
- er diese Ausschreibung ohne Einschränkung
durch seine
Unterschrift verbindlich anerkennt

......................................................

02.01.01   Abschnitt   Baustelleneinrichtung KG 419

02.01.01.1 Baustelleneinrichtung zur

Baustelleneinrichtung zur Durchführung der Arbeiten des
eigenen Gewerkes, einschl. mehrfacher Anfahrt wegen
ausführungs- bedingter Herstellung
der Bauleistungen zur Baustelle. Dies sind u.a.
-Einrichten, Vorhalten über die vertraglich vereinbarte
Leistungs- zeit sowie Räumen der Baustelle mit
folgendem Pauschalpreis für alle für die
Baustelleneinrichtung notwendigen Leistungen:
-Anlegen von Standflächen für WC,
Unterkunft-Container, Material-Container usw.soweit
erforderlich; Rückbau nach Fertigstellung der
Bauarbeiten.
-Gerätebedarf, Klein - und Großgeräte, Werkzeuge,
Hilfsmittel und Materialvorhalte sowie aller
Personalkosten.
-Kosten für Baustrom-und Bauwasser einschl. Verbrauch
und Gebühren.
-Arbeits-, Hilfs - und Schutzgerüste nach Auflagen der
Bauberufsgenossenschaften.
-Beachtung aller behördlichen Vorschriften und
Anordnungen des SIGEKO •s.
- Führen eines Bautagebuches
- Teilnahme an den Bauberatungen des AG
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Sanitär KG 410Bereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Überprüfung der bauseitigen Leistungen
- Übertragen der Höhen des gemeinsamen Höhenbolzens
auf jedes einzelneAusstattungselement mit Niveliergerät
Des weiteren gilt Punkt  der allg. Vorbemerkung.
Die Bestimmungen der Arbeitsstättenrichtlinie und
Baustellenverordnung sind einzuhalten.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.01.2 Baustelleneinrichtung wie vor

Baustelleneinrichtung wie vor beschrieben, jedoch für
eine verlängerte Vorhaltung über die vertragliche
Bauzeit hinaus, Kosten pro Monat. Außer den vollen
Monaten werden Teilzeiten nach Tagen
zu 1/ 30 des Einheitspreises abgerechnet

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.01  

  Baustelleneinrichtung KG 419, Netto: ...............................
    

02.01.02   Abschnitt   Entwässerung KG 411

Vorschrieb schallgedämmtes Abwasserrohr

Vorschrieb schallgedämmtes Abwasserrohr

Schallgedämmtes Abwassersystem für
Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN
12056 in
Verbindung mit DIN 1986-100.
Schallschutzrohr mit glatten Enden und Formstücke mit
Schwingungsdämpfern in der Aufprallzone aus
mineralstoffverstärktem PE-S2 für Abwasserleitungen
innerhalb von Gebäuden, geprüft.

Mit einem Referenzschallwert von <20 dB(A) im
schutzbedürftigen Raum  (diagonal darunter) nach
DIN 4109 bei folgenden Einbaubedingungen:
- Ein- und ausgemauert körperschallisoliert
- Im Schacht abgemauert
- Im GIS-Schacht integriert mit einem Volumenstrom
  in der Fallleitung
- Badewannenentleerung (1 l/s)
- WC-Spülung (2,5 l/s)

Verbindung durch Stumpfschweißung, Spannverbinder
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Sanitär KG 410Bereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und/oder Elektro-Muffenschweißung.

Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung
der DIN EN 12056 und DIN 1986-100.

Auf die Rohrdimension abgestimmte Rohrschellen mit
Schalldämmeinlage für die Gleitbefestigung von Rohren
oder zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung
mit Stütz- und Dehnmuffe.

Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen
Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen.
Die Verarbeitung und Verlegung ist nach den
herstellerspezifischen Vorschriften, sowie unter
Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen.

Rohrschellen, Spannverbinder und
Elektro-Schweißmuffen
ind separat im LV ausgeschrieben. Passstücke und
Verschnitt, sowie Befestigungs- und Kleinmaterial sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bei Wand- und Deckendurchbrüchen sind die Rohre

Bei Wand- und Deckendurchbrüchen sind die Rohre
mittels Isolierschläuche 4 mm zu isolieren. Der Rest
der Durchbrüche ist mit Steinwolle auszustopfen und die
beiden Enden zu verputzen.
Diese Arbeiten sind im Rohrpreis mit einzukalkulieren!

02.01.02.1 Abwasser Rohr, PP,DN 100

Abwasser Rohr, PP,DN 100
schallgedämmtes Abwassersystem für
Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN
12056 in
Verbindung mit DIN 1986-100.
Schallschutzrohr mit glatten Enden und Formstücke mit
Schwingungsdämpfern in der Aufprallzone aus
mineralstoffverstärktem PE-S2 für Abwasserleitungen
innerhalb von Gebäuden, geprüft

DN 100 Fallrohrleitungen
Verlegung unter Einhaltung der DIN 1986 und
DIN EN 12056 einschl. Zuschnitt, sowie schallgedämmte
Rohrbefestigungen.
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Sanitär KG 410Bereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

145 m EP ......................... GP ............................

02.01.02.2 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 70.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 70

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

25 m EP ......................... GP ............................

02.01.02.3 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 50.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 50

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

15 m EP ......................... GP ............................

02.01.02.4 Abzweig DN100/100

Abzweig DN100/100
mit Innenradius 88,5 Gr
Eigenschaften
- Innenradius, 88,5G

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

26 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.5 Doppelabzweig DN100/100

Doppelabzweig DN100/100
Innenradius 88,5/180 Gr
Eigenschaften
- Anschlüsse 180G versetzt
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Sanitär KG 410Bereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Innenradius, 88,5G

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.6 Abzweig 88,5 Gr DN100/70

Abzweig 88,5 Gr DN100/70

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.7 Abzweig 88,5 Gr DN100/56

Abzweig 88,5 Gr DN100/56

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.8 Eckabzweig DN100/100

Eckabzweig DN100/100
Innenradius 88,5/ 90 Gr
Eigenschaften
- Anschlüsse 90G versetzt
- Innenradius, 88,5G

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.9 Abzweig 88,5 Gr DN70/70

Abzweig 88,5 Gr DN70/70

gewählter Typ. ''
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.10 Abzweig 88,5 Gr DN70/56

Abzweig 88,5 Gr DN70/56

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.11 Bögen alle Winkelgrade, DN100

Bögen alle Winkelgrade, DN100

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

66 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.12 Bögen alle Winkelgrade, DN70

Bögen alle Winkelgrade, DN70

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

26 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.13 Bögen alle Winkelgrade, DN50

Bögen alle Winkelgrade, DN50

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

50 Stk EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.01.02.14 Stütz- und Dehnmuffe DN100

Dehnungskompensation und Auszugsicherung

Stütz- und Dehnmuffe DN100
Dehnungskompensation und Auszugsicherung
Eigenschaften
- Mit Dehnungskompensation
  und Auszugsicherung
Lieferumfang
- LippendichtungEPDM
- Kralle Chromnickelstahl

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.15 Stütz- und Dehnmuffe DN70

Dehnungskompensation und Auszugsicherung

Stütz- und Dehnmuffe DN70
Dehnungskompensation und Auszugsicherung
Eigenschaften
- Mit Dehnungskompensation
  und Auszugsicherung
Lieferumfang
- LippendichtungEPDM
- Kralle Chromnickelstahl

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

18 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.16 Verbinder DN100 Edelstahl-Verbindung

Verbinder DN100
Edelstahl-Verbindung
Lieferumfang
- Dichtungsmanschette EPDM
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Übertrag: ................................

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.17 Verbinder DN70 Edelstahl-Verbindung

Verbinder DN70
Edelstahl-Verbindung
Lieferumfang
- Dichtungsmanschette EPDM

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.18 Verbinder DN56 Edelstahl-Verbindung

Verbinder DN56
Edelstahl-Verbindung
Lieferumfang
- Dichtungsmanschette EPDM

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.19 Übergangsverbinder DN 100

Übergangsverbinder schallgeschütztes Abwasserrohr
auf HT Rohr DN100
Für Übergangsverbindungen
einschließlich Spannbänder
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

18 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.20 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 70.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 70

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.21 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 50.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 50

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.22 Reinigungsöffnung, DN100

Reinigungsöffnung, DN100
Eigenschaften
- Öffnung rund
Lieferumfang
- Verschlusskappe PP
- Dichtung EPDM

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.02.23 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 70.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 70

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.24 Flexibler Kunststoffbalg

Flexibler Kunststoffbalg mit Stufen-
stutzen für alle Rohrdurchm.
von 70 bis 115mm einschl. Schlauch-
schellen zum Anschluss an vorhandene
Dachentlüftungshauben.

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

14 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.25 Anschluß der Falleitungen an Grundleitung

Anschluss der Falleitungen DN 70 bis 100 an
die Schmutzwassergrundleitung aus KG-Rohr DN100
einschließlich Übergangsverbinder herstellen.
Die Leistung ist eine Komplettleistung mit allen
Vor - und Nebenleistungen, sowie allen notwendigen
Hilfsmitteln.

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

14 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.26 Rohrschott DN 100 

Rohrschott DN 100
für Entwässerungsysteme
Einsatzbereich
- Zum Schutz vor Ausbreitung
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  von Rauch und Feuer
- Für Rohrdurchführungen in
  Wand und Decke
- Geeignet zum nachträglichen
  Einbau unter F 90 Decken oder
  an F 90 Wänden
- Geeignet zum Einbau in
  F 90 Wände oder Decken (teilweise
  oder ganz eingemörtelt) / gilt
  für schallgedämmtes Abwasserrohr
nach Erteilung der Allgemeinen
  bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ)
- Geeignet zum Einbau mit Nullabstand
  zu anderen geprüften Leitungssystemen
  mit Nullabstand
Eigenschaften
- Feuerwiderstandsklasse der
  Rohrabschottung R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche
- Hergestellt aus Edelstahl
  und intumeszierender Masse
Lieferumfang
- Kennzeichnungsschild
- Körperschalldämmung
- Befestigungsmaterial

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

46 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.27 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 70.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 70

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.02.28 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 50.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 50

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.29 Leistung wie zuletzt, jedoch DN 40.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch DN 40

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.30 HT-Rohr, PP, mit Muffe, DN 100

HT-Rohr aus Polypropylen (PP), mit Muffe,
heißwasserbeständig. einschließlich Schwitzwasser- und
Schallschutzisolierung .
Durchmesser: DN 100

Fabrikat: ''

liefern und montieren

24 m EP ......................... GP ............................

02.01.02.31 HT-Rohr, PP, mit Muffe, DN 70

HT-Rohr aus Polypropylen (PP), mit Muffe,
heißwasserbeständig.einschließlich Form- und
Verbindungsstücke
Durchmesser: DN 70

Fabrikat: ''

liefern und montieren

68 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.02.32 HT-Rohr, PP, mit Muffe, DN 50

HT-Rohr aus Polypropylen (PP), mit Muffe,
heißwasserbeständig.
einschließlich Form- und Verbindungsstücke
Durchmesser: DN 50

Fabrikat: ''

liefern und montieren

102 m EP ......................... GP ............................

02.01.02.33 HT-Abzweig, PP, DN100x100

HT-Abzweig aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Winkel: alle Grade
Abzweig: DN 100/100
Durchmesser: DN 100

Fabrikat: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.34 HT-Abzweig, PP, DN100/70

HT-Abzweig aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Winkel: alle Grade
Abzweig: DN 100/70
Durchmesser: DN 100

Fabrikat: ''

liefern und montieren

26 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.35 HT-Abzweig, PP, DN 50x50

HT-Abzweig aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Winkel: alle Grade
Abzweig: DN 50/ 50/50
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Fabrikat: ''

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.36 HT-Abzweig, PP, DN 70x50

HT-Abzweig aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Winkel: alle Grade
Abzweig: DN 70/50/70

Fabrikat: ''

liefern und montieren

19 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.37 HT-Übergangsrohr,PP,exzentrisch,DN 70x50

HT-Übergangsrohr aus Polypropylen (PP),
exzentrisch, heißwasserbeständig.
Durchmesser: DN 70 x 50

Fabrikat: ''

liefern und montieren

18 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.38 HT-Übergangsrohr,PP,exzentrisch,DN 100x50

HT-Übergangsrohr aus Polypropylen (PP),
exzentrisch, heißwasserbeständig.
Durchmesser: DN 100 x 50

Fabrikat: ''

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.02.39 HT-Übergangsrohr,PP,exzentrisch,DN 100x70

HT-Übergangsrohr aus Polypropylen (PP),
exzentrisch, heißwasserbeständig.
Durchmesser: DN 100 x 70

Fabrikat: ''

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.40 HT-Bogen, PP, DN 100

HT-Bogen aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Winkel: alle Grade
Durchmesser: DN 100

Fabrikat: ''

liefern und montieren

40 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.41 HT-Bogen, PP, DN 40-70

HT-Bogen aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig.
Winkel: alle Grade
Durchmesser: DN 40-70

Fabrikat: ''

liefern und montieren

80 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.42 Rohrschelle für DN 50

wie vor, jedoch für Rohr DN 50

liefern und montieren

60 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.02.43 Rohrschelle für DN 70

wie vor, jedoch für Rohr DN 70

liefern und montieren

70 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.44 Rohrschelle für DN 100

Rohrschellen mit 8 mm Gummieinlage für Abwasserrohr
DN 100 inkl. Stockschrauben und Dübel

liefern und montieren

100 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.45 Anschluß an Dachentlüftung

Herstellen des Anschlusses der Abwasserentlüftungs-
leitung an ein Dustrohr aus Titanzinkblech

liefern und montieren

14 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.46 Rohrbelüfter DN 70

Rohrbelüfter als Be und Entlüftung der Abwasserleitung
als Nebenlüftung in die Abwasserleitung einbauen
Abmaße DN 70
Für den Rohrbelüfter ist eine bauaufsichtliche
Zulassung vorzulegen

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.47 Rohrbelüfter DN 100

Rohrbelüfter als Be und Entlüftung der Abwasserleitung
als Nebenlüftung in Abwasserleitung einbauen
Abmaße DN 100
Für den Rohrbelüfter ist eine bauaufsichtliche
Zulassung vorzulegen

gewählter Typ. ''
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gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.48 Fußbodeneinlauf DN 100

Fußbodeneinlauf mit doppelten Klebeflansch
für Einbau in Fußboden mit erhötem Dämmung
Abgang DN 100
Abgang senkrecht
als flache Ausführung mit Doppelkugelgelenk 0- 55°
mit Geruchsverschluß
mit Aufsatz Rost aus Edelstahl rutschfest
mit Rahmen.

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

3 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.49 Bodenablauf DN 50

Bodenablauf DN 50 
aus Kunststoff
Stutzenneigung 1,5 Grad
geprüft nach EN 1253-1
mit werkseitig angebrachter
Dichmanschette
zum sicheren Anschluss an
Verbundabdichtungen
gemäß EN 1253 (DIN EN 1253/
ÖNORM 1253)
mit herausnehmbarem
Geruchverschluss
Sperrwasserhöhe 50 mm
mit Bauzeitschutzdeckel
Aufsatzrahmen aus Kunststoff mit
Rahmenmaß 150x150 mm
drehbar
seitlich verschiebbar bis 9 mm
mit Edelstahlrost Klasse K3
mit Höhenverstellring h = 5 mm
für Barfußbereich geeignet
Abflusswert nach EN 1253-1
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DIN EN 1253-1/ÖNORM 1253-1):
0,7 l/s mit 10 mm Aufstau
0,9 l/s mit 20 mm Aufstau
Gewicht 0,7 kg
mit Bauzeitenschutzdeckel

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.50 Brandschutz-Set

Brandschutz-Set
bestehend aus Brandschutzgeruchsverschluss
sowie Brandschutzkartusche
erfüllt Brandschutzklasse R 30 - R 120
Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen
Brandschutzausrüstung von Ablaufkörpern
in Verbindung mit Kunststoffrohrleitungen
gemäß AbZ Z-19.17-2159
für Ablaufkörper DN 50
mit Stutzenneigung 90 Grad

QNG Anforderung an Brandschutzspachtelmassen,
Brandschutzcoatings für Kabel und Brandschutzsilikone:
Chlorparaffine,PBB, PBDE, TCEP ≤ 0,10 %

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.51 Abwasserhebeanlagen-Sammelbehälter

Abwasserhebeanlagen-Sammelbehälter 
Unterflur zum
Sammeln und automatischen Heben von
fäkalienfreiem sowie fäkalienhaltigem
(je nach Aufsatzstück und Pumpentechnik)
Abwasser über die Rückstauebene,
für den Einbau in die Bodenplatte,
geprüft gemäß DIN EN 12050-1 & -2
Sammelbehälter aus Polyethylen mit
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Großer Revisionsöffnung zur einfachen Wartung,
Ø 480 mm,
Behälterabmessungen (DxH): Ø850 x 1000 mm
Behälter-Gesamtvolumen: 380 l
Anschluss Zulaufleitung:
für Kunststoffrohr geeignet
1x Zulauf DN 100 Forsheda,Zulaufhöhe 455 mm
Rohrsohle
ab OK
RFB,NV = 170 l
1x Zulauf DN 100 Spitzende,Zulaufhöhe 605 mm
Rohrsohle
ab OK
RFB,NV = 115 l,
1x Zulauf DN 150 Spitzende,Zulaufhöhe 630 mm
Rohrsohle
ab OK
RFB,NV = 105 l
2x Zulauf DN 100 Spitzende,Zulaufhöhe 655 mm
Rohrsohle
ab OK
RFB,NV = 100 l
1x Zulauf DN 100 Forsheda,Zulaufhöhe 805 mm
Rohrsohle
ab OK
RFB,NV = 50 l
1x Zulauf DN 100 Forsheda,Zulaufhöhe 875 mm
Rohrsohle
ab OK
RFB,NV = 30 l
Integrierte Traverse mit
Doppel-Spezial-Kugel-Rückflussverhinderer,
werkzeuglose De-/Montage der Pumpe
per Überwasserkupplungsautomatik möglich
Anschluss Druckleitung:
Anschlusshöhe: 375 mm Rohrsohle ab Oberkante
Rohfußboden (OK
RFB), Druckabgang PE-HD: Spitzende DN 50 (Ø50 mm),
Klemmverschraubung auf 1½" IG liegt bei

Anschluss Entlüftungsleitung:
Stutzen DN 70 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet,
Anschlusshöhe: 437,5 mm Rohrsohle ab OKRFB

weitere Anschlüsse:
Kabeldurchführung DN 100 Spitzende, 455 mm

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 239



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

02 Titel Haus 2

Sanitär KG 410Bereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrsohle ab
OK
RFB
Gesamteinbautiefe mit PE- Aufsatzstück: 1070-1400 mm
Lieferumfang:
Sammelbehälter Unterflur-Ausführung, stabiler
Bauzeitschutzdeckel aus Holz, Traverse mit
Doppel-Rückflussverhinderer,
Klemmverschraubung 50 mm/1½"G
Gewicht: ca. 50 kg

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.52 Klar-/Schmutzwasser-Tauchpumpe

Klar-/Schmutzwasser-Tauchpumpe
mit montierter Kupplungsklaue,
für fäkalienfreies Abwasser,
Gehäuse aus GG,
Drehstrom-Ausführung,
Leistung: P1 = 0,7 kW, P2 = 0,55 kW,
Spannung: 400 V, 50 Hz, IN = 1,3 A,
Drehzahl: 2900 U/min,
Schutzart: IP 68,
Korngröße: 40 mm
Abdichtung:
motorseitig durch Gleitringdichtung
Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb im vollgetauchten
Zustand)
Druckleitungsanschluss
Innengewinde R 2", vertikal
mit 10 m Kabel mit freien
Kabelenden, Kabelverlängerung ist ggf. bauseits
durchzuführen,

Gewicht ca. 18 kg
Förderhöhe: H max. = 8 m
Fördermenge: Q max. = 6,7 l/s
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gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.53 Aufsatzsystem aus Kunststoff

Aufsatzsystem aus Kunststoff 
zu Abwasserhebeanlage,
dreh- und höhenverstellbar,
ermöglicht stufenlose Anpassung an den Bodenaufbau,
ausschließlich für fäkalienfreies Abwasser geeignet,
geruchdicht verschraubt,
Belastungsklasse: A15 gemäß DIN EN 124:1994-08,
Rutschhemmung: R 10/A geprüft gemäß DIN EN 16165,
Deckelabmessungen: 655x655 mm,
geschlossene Ausführung ohne Ablauffunktion,
Lieferumfang:
Lippendichtring, Aufsatzstück, Flachdichtung, Abdeckung
Höhenverstellungsbereich: 70-400 mm
Gesamteinbautiefe mit Behälter: 1070-1400 mm
Gewicht: ca. 18 kg

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.54 Schaltgerät

Schaltgerät
für Pumpen bis 5,5 kW
Die Pumpensteuerung 
wird zur Niveauregulierung von
Flüssigkeitsständen eingesetzt.
Der Füllstand wird wahlweise über
Staudruck, Lufteinperlung,
externen Sensor (4-20 mA) oder
Schwimmerschalter ermittelt.
Das Motorschütz steuert direkt zwei
Pumpen bis max. 5,5 kW
Leistung an.
Weiterhin stehen 5 Relaiskontakte zur
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Ausgabe von
Störmeldungen zur Verfügung.
Die Bedienung u. Einstellung ist sehr
einfach.
Alle Werte können auf dem LC-Display
abgefragt werden.
LEDs signalisieren Betriebszustände und
Störmeldungen.
Es stehen Taster für die Hand -0-Auto
Funktion zur
Verfügung.
- LCD Klartext Anzeige
-Hand - 0 - Auto Funktion
- Quittierungstaster
- Zwangseinschaltung der Pumpe
- interner akustischer Alarm (ca. 85 dB)
- Hochwasseralarm potentialfrei
- Betriebsstundenzähler
- hohe Störfestigkeit
- ATEX Mode
- thermische u. elektrische Überwachung
der Pumpe
- Pumpenabschaltung über Ausschaltpunkt
u. Nachlauf
- elektronische Überwachung des
Motorstroms
- variabler Staffelanlauf
(Einschaltverzögerung)
- Sammelstörmeldung potentialfrei u.
potential gebunden
- Speicher Anzahl Pumpenstarts
- Amperemeter
- einfache Bedienung
- Service Mode
- Niveauerfassung wahlweise durch
internen Druckwandler,
externe 4-20 mA Sonde oder
Schwimmerschalter
- Messbereich der externen 4-20 mA
Niveausonde über das Menü
im Bereich von 0-12,5 m wählbar
- im Handbetrieb schalten die Pumpen
nach 2 Minuten Laufzeit
automatisch ab
- Anbindung an Fernwirksysteme über
digitale u. analoge Ein-
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u. Ausgänge
- alle Einstellungen u. Störmeldungen
bleiben nach
Stromausfall erhalten
- Reserveeingänge für Fernwirkmodul,
Zeitschaltuhr oder
sonstiges
- Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle
(über das Menü zu
aktivieren)
- Laufzeitüberwachung
- Eingang für Schwimmerschalter
Trockenlaufschutz
- Analogausgänge 0-10 V und 4-20 mA
- Fehlerspeicher
- vormontiertes Drehstromkabel 5x4 mm2
und CEE 16-Stecker
mit Phasenwender
- Gehäusegröße BxHxT : 320 x 300 x 120
mm
- Betriebsspannung: 400 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Steuerspannung: 230 V/AC/50/Hz
- Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb: max.
10 VA
Temperaturbereich:-20bis+ 60Grad Celsius
- Schutzart IP54
Menüsprache frei wählbar: deutsch,
englisch, schwedisch,
tschechisch, italienisch, französisch,
niederländisch,
spanisch, portugiesisch
Bestehend aus:
Schaltgerät,
steckerfertig mit 1,5 m
Anschlusskabel u. CEE 16-Stecker (kann
ggf. auf CEE32-
Stecker umgerüstet werden)
20 m pneumatischer Steuerleitung 8 x 1,5
mm
Staudruckglocke
Kabeldurchführung
Einbau- und Bedienungsanleitung
Schaltgerät an trockener
wettergeschützter Stelle montieren
Gewicht: 4,2 kg
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gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.55 PVC-U Druckleitungsset,

PVC-U Druckleitungsset,
zur Ausbildung der Druckleitung in der
Grund-/Bodenplatte,
max. Druck: 6 bar,
Temperaturbereich: -10 bis +55 °C,
Anschluss: 1½" AG,
Lieferung bestehend aus:
- 7,5 m Druckleitungsschlauch AD 63 aus PVC-U
- geklebte Übergangsmuffe 63/55- 1½" AG

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.56 Forsheda-Dichtung DN 100

Forsheda-Dichtung DN 100 
(110 mm),
für flexiblen Anschluß von
Rohren an Schächte und Behälter,
Material:NBR (ölbeständig),
für Kernbohrung 138 mm

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.02.57 Klemmverschraubung 50 mm x 63 mm,

Klemmverschraubung 50 mm x 63 mm,
für Druckleitung
Arbeitsdruck: 12,5 bar, Werkstoff: PP,
Zulassung: DVGW/KIWA/WRAS
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gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.02  

  Entwässerung KG 411, Netto: ...............................
    

02.01.03   Abschnitt   Bewässerung KG 412

Metallverbundrohre Vorbemerkungen

Metallverbundrohre -Vorbemerkungen:
Versorgungssystem aus mehrschichtigem
Metallverbundrohr, Rotguss-Fittingen
-RG DIN 50930 T6-bzw. PVDF-Fittingen.
Medienführendes Rohr aus vernetztem Polyethylen,
PE-Xb,
Tragrohr aus Aluminium, stumpf verschweißt und die
äußere Schutzschicht ausPolyethylen PE-HD, UV
stabilisiert.
Verbindung: Längskraftschlüssige
Verbindung durch direktes Verpressen des Rohres auf
dem Fitting ohne Hülse.
Verlegung: Die Verarbeitung und
Verlegung ist nach DIN 1988, unter Einhaltung der
einschlägigen Normen sowie den herstellerspezifischen
Vorschriften durchzuführen.
Zulassung: DVGW-Systemprüfzeichen
Das Rohrsystem muss für Fitting und Rohr durchgängig
DVGW-zertifiziert sein. Der Einsatzbereich ist für
Kalt- und Warmwasserleitungen vorgesehen.
DieVerlegerichtlinien des Herstellers
für das Trinkwassersystem sind zu beachten.
Alle notwendigen Materialien zur Verbindung der Rohr zu
den Formteilen und Armaturen entsprechend den
Ausführungsanweisungen sind in die Einheitspreise der
Rohrleitungen einzurechnen. Fittinge, Bögen,
Montageschienen und Zubehör sind gesondert aufgeführt
und werden separat vergütet.
Bei wasserseitigem Anschluss an alle Montageelemente
und Installationsbausteine erfolgt dies grundsätzlich
durch den Steckadapter.
Der Armaturenwasseranschluss ist bei den
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Übertrag: ................................

Montageelementen und Installationsbausteinen mit
enthalten und wird daher nicht als
Einzelpositionaufgeführt.
Die Dämmung ist nach herstellerspezifischen Angaben,
sowie der neuesten Fassung der
Energieeinsparverordnung
-EnEV- und DIN 1988,Teil 2 durchzuführen.
Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN 1988, den
herstellerspezifischen Vorschriften, sowie der Einhaltung
einschlägiger DIN Normen durchzuführen.
Die Rohre sind sowohl als Stangenware als auch von der
Rolle zu liefern und fachgerecht zu montieren. Die
Vorschriften des Herstellers sind genaustens zubeachten.

02.01.03.1 Kunststoffrohr als Verbundrohr DN40

Kunststoffrohr als Metallverbundrohre  mit Aluminium-
schicht als Formstabilisierung und Sauerstoffsperre
sowie einer zusätzlichen PE- Schutzschicht,
Anforderungen nach DIN 1988 und DVGW
komplett mit Form und Verbindungsstücke

Typ: Metallverbundrohre
Dimension: DN 40/40x4,5 mm
incl. Befestigungen
DVGW zugelassen

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter  Typ: ''

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.03.2 Kunststoffrohr als Verbundrohr DN32

Kunststoffrohr als Metallverbundrohre  mit Aluminium-
schicht als Formstabilisierung und Sauerstoffsperre
sowie einer zusätzlichen PE- Schutzschicht,
Anforderungen nach DIN 1988 und DVGW
komplett mit Form und Verbindungsstücke

Typ: Metallverbundrohre
Dimension: DN 32/32x4,0 mm
incl. Befestigungen
DVGW zugelassen

gewähltes Fabrikat: ''
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Übertrag: ................................

gewählter  Typ: ''

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.03.3 Kunststoffrohr als Verbundrohr DN25

Kunststoffrohr alsMetallverbundrohre mit Aluminium-
schicht als Formstabilisierung und Sauerstoffsperre
sowie einer zusätzlichen PE- Schutzschicht, mit
PE- Schutzrohr
Anforderungen nach DIN 1988 und DVGW
komplett mit Form und Verbindungsstücke

Typ: Metallverbundrohre
Dimension: DN 25/25x3,5 mm
incl. Befestigungen

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter  Typ: ''

liefern und montieren

25 m EP ......................... GP ............................

02.01.03.4 Kunststoffrohr als Verbundrohr DN20

Kunststoffrohr als Metallverbundrohre  mit Aluminium-
schicht als Formstabilisierung und Sauerstoffsperre
sowie einer zusätzlichen PE- Schutzschicht, mit
PE- Schutzrohr
Anforderungen nach DIN 1988 und DVGW
Typ: Metallverbundrohre
Dimension: DN 20/20x2,8 mm
incl. Befestigungen

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter  Typ: ''

liefern und montieren

130 m EP ......................... GP ............................

02.01.03.5 Kunststoffrohr als Verbundrohr DN16

Kunststoffrohr alsMetallverbundrohre r mit Aluminium-
schicht als Formstabilisierung und Sauerstoffsperre
sowie einer zusätzlichen PE- Schutzschicht, mit
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Übertrag: ................................

PE- Schutzrohr
Anforderungen nach DIN 1988 und DVGW

Typ: Metallverbundrohre
DN 15  16 x 2,2 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter  Typ: ''

liefern und montieren

340 m EP ......................... GP ............................

02.01.03.6 Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr

Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
Dimension: DN 16

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

50 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.7 Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr

Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
Dimension: DN 20

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

50 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.8 Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr

Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
Dimension: DN 25

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

65 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.9 Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr

Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
Dimension: DN 32
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gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.10 Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr

Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
Dimension: DN 40

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

19 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.11 Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

wie vor, jedoch Bogen 45 - 90 °
Abmessung: 16 x 2,2 mm DN 15

liefern und montieren

66 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.12 Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

wie vor, jedoch Bogen 45 - 90 °
Abmessung:  DN 20

liefern und montieren

68 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.13 Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

wie vor, jedoch Bogen 45 - 90 °
Abmessung: DN 25

liefern und montieren

60 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.14 Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

wie vor, jedoch Bogen 45 - 90 °
Abmessung:  DN 32

liefern und montieren

26 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.03.15 Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

wie vor, jedoch Bogen 45 - 90 °
Abmessung:  DN 40

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.16 Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück

wie vor, jedoch T Stück
Abmessung: DN 50
Abgang reduziert auf DN 40/32

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.17 Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück

wie vor, jedoch T Stück
Abmessung:  DN 40

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.18 Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück

wie vor, jedoch T Stück
Abmessung: DN 32

liefern und montieren

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.19 Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück

wie vor, jedoch T Stück
Abmessung: DN 25

liefern und montieren

25 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.03.20 Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück

wie vor, jedoch T Stück
Abmessung:  DN 15

liefern und montieren

40 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.21 Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück

wie vor, jedoch T Stück
Abmessung: DN 32/32
Abgang reduziert auf DN 25/20

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.22 Tr.w.- Rohr, wie vor , Übergangsstück

Tr.w.- Roh rwie vor, jedoch Übergangsstück
Abmessung: DN 20 auf Gewinde DN 20

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.23 Tr.w.- Rohr, wie vor , Übergangsstück

Tr.w.- Rohr rwie vor, jedoch Übergangsstück
Abmessung: DN 25 auf Gewinde DN 25

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.24 Tr.w.- Rohr, wie vor , Übergangsstück

wie vor, jedoch Übergangsstück
Abmessung: DN 32 auf Gewinde DN 32

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.03.25 Tr.w.- Rohr, wie vor , Übergangsstück

Tr.w.- Rohr rwie vor, jedoch Übergangsstück
Abmessung: DN 40 auf Gewinde DN 40

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.26 Tr.w.- Rohr, wie vor , R Stück

wie vor, jedoch R - Stück
Abmessung: DN 40
Abgang reduziert auf DN 32

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.27 Tr.w.- Rohr, wie vor , R Stück

wie vor, jedoch R - Stück
Abmessung: DN 32
Abgang reduziert auf DN 25

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.28 Tr.w.- Rohr, wie vor , R Stück

wie vor, jedoch R - Stück
Abmessung: DN 25
Abgang reduziert auf DN 15

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

Edelstahlrohre Vorbemerkung

Das Edelstahl Pressfitting-System für
Trinkwasseranlagen in den Abmessungen d12 - d108 mm
aus nichtrostendem CrNiMo- Stahl,
nach DIN EN 10088 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat
DW-8501AT2552, geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W
534 mit
dem Nachweis "undicht im unverpressten Zustand".

Systemkomponenten:
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delstahl Systemrohre (CrNiMo-
Stahl), d12 - d108 mm geprüft nach DVGW Arbeitsblatt
GW 541 und Werksnorm, erhöhter Molybdängehalt von
mindestens 2,2%, mit zusätzlich innen geglätteter
Schweißnaht, biegbar, LABS-frei gemäß der Richtlinie
VDMA 24364 Prüfklasse A1, Rohrenden hygienisch
verschlossen, Rohrlänge 6 m.

Edelstahl Pressfittings d12 - d54 mm,
aus CrNiMo-Stahl, mit
Pressindikator zur Erkennung nicht verpresster
Verbindung vor der Druckprobe, hygieneunterstützendem
Verschlussstopfen und Konturdichtringen aus
Butylkautschuk (CIIR) schwarz.

Edelstahl Pressfittings d76,1 - d108 mm
aus CrNiMo-Stahl, mit
Pressindikator zur Erkennung nicht verpresster
Verbindung vor der Druckprobe, hygieneunterstützendem
Verschlussstopfen und Rundschnurdichtring aus
Butylkautschuk (CIIR) schwarz.

Die Fittings sind zur Verbesserung der
Korrosionsbeständigkeit lösungsgeglüht und
blankgeglüht. Die Systemkomponenten entsprechen den
aktuellen Bewertungsgrundlagen des
Umweltbundesamtes.

Bei den verpressten Pressfittings
d12 - d108 mm, kann die Einstecktiefe durch eine
zerstörungsfreie Prüfung, im entleerten Zustand der
Anlage, überprüft und dokumentiert werden.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen für
die Desinfektion von Trinkwasser gemäß der Liste der
Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren lt.
Trinkwasserverordnung - TrinkwV.

Für das ausgeschriebene Produkt liegt eine
Haftungsübernahmevereinbarung zwischen dem
Hersteller
und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor.

Betriebsdruck max. 16 bar
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Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN EN 806,
DIN EN 1717 und nationalen Ergänzungsnormen der
Normenreihe DIN 1988, den herstellerspezifischen
Vorschriften sowie der Einhaltung einschlägiger Normen
durchzuführen. Die herstellerspezifischen Eigenschaften
sind durch einen Nachweis zu bestätigen.

02.01.03.29 Edelstahlrohr d40

Edelstahlrohr d40

Eigenschaften
- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Innendurchmesser: 32 mm
- DN / Nennweite: 32
- Wanddicke: 1,5 mm
- Oberflächenrauheit: 0,0015 mm
- Spezifische Wärmekapazität: 500 J/(kg·K)
- Wärmeausdehnung: 0.0165 mm/(m·K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr: 15 W/(m·K)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

20 m EP ......................... GP ............................

02.01.03.30 Edelstahlrohr d35

Edelstahlrohr d35

Eigenschaften
- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Innendurchmesser: 32 mm
- DN / Nennweite: 32
- Wanddicke: 1,5 mm
- Oberflächenrauheit: 0,0015 mm
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

- Spezifische Wärmekapazität: 500 J/(kg·K)
- Wärmeausdehnung: 0.0165 mm/(m·K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr: 15 W/(m·K)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

20 m EP ......................... GP ............................

02.01.03.31 Edelstahlrohr d28

Edelstahlrohr d28

Eigenschaften
- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Innendurchmesser: 25,6 mm
- DN / Nennweite: 25
- Wanddicke: 1,2 mm
- Oberflächenrauheit: 0,0015 mm
- Spezifische Wärmekapazität: 500 J/(kg·K)
- Wärmeausdehnung: 0.0165 mm/(m·K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr: 15 W/(m·K)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

40 m EP ......................... GP ............................

02.01.03.32 Edelstahlrohr d22

Edelstahlrohr d22

Eigenschaften
- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Innendurchmesser: 19,6 mm
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Übertrag: ................................

- DN / Nennweite: 20
- Wanddicke: 1,2 mm
- Oberflächenrauheit: 0,0015 mm
- Spezifische Wärmekapazität: 500 J/(kg·K)
- Wärmeausdehnung: 0.0165 mm/(m·K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr: 15 W/(m·K)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

15 m EP ......................... GP ............................

02.01.03.33 Edelstahlrohr d18

Edelstahlrohr d18

Eigenschaften
- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Innendurchmesser: 16 mm
- DN / Nennweite: 15
- Wanddicke: 1 mm
- Oberflächenrauheit: 0,0015 mm
- Spezifische Wärmekapazität: 500 J/(kg·K)
- Wärmeausdehnung: 0.0165 mm/(m·K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr: 15 W/(m·K)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.03.34 Edelstahl Muffe d40

Edelstahl Muffe

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
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Übertrag: ................................

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

18 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.35 Edelstahl Muffe d35

Edelstahl Muffe

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

14 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.36 Edelstahl Muffe d28

Edelstahl Muffe

Verwendungszwecke
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Übertrag: ................................

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.37 Edelstahl Muffe d22

Edelstahl Muffe

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

16 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.03.38 Edelstahl Muffe d18

Edelstahl Muffe

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.39 Edelstahl Reduktion d22-18

Edelstahl Reduktion mit Einschubende

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

19 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.03.40 Edelstahl Reduktion d28-22

Edelstahl Reduktion mit Einschubende

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

21 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.41 Edelstahl Reduktion d35-28

Edelstahl Reduktion mit Einschubende

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

19 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.03.42 Edelstahl Reduktion d40-35

Edelstahl Reduktion mit Einschubende

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.43 Edelstahl Bogen d40

Edelstahl Bogen

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

16 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.03.44 Edelstahl Bogen d35

Edelstahl Bogen

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

14 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.45 Edelstahl Bogen d28

Edelstahl Bogen

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

22 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.03.46 Edelstahl Bogen d22

Edelstahl Bogen

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

16 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.47 Edelstahl Bogen d18

Edelstahl Bogen

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

12 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.03.48 Edelstahl T-Stück d40

Edelstahl T-Stück egal

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

7 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.49 Edelstahl T-Stück d35

Edelstahl T-Stück egal

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

11 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.03.50 Edelstahl T-Stück d28

Edelstahl T-Stück egal

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

13 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.51 Edelstahl T-Stück d22

Edelstahl T-Stück egal

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

11 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.03.52 Edelstahl T-Stück d18

Edelstahl T-Stück egal

Verwendungszwecke
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.53 Freistromventil d 40

Freistromventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 40

komplett einschließlich passender
Kunststoff/ Weichschaumisolierhülle mit Verschluß-
Clipse
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

gewählter Typ: 
gewähltes Fabrikat: 

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.54 Freistromventil d 32

Freistromventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 32

komplett einschließlich passender
Kunststoff/ Weichschaumisolierhülle mit Verschluß- Clips

gewählter Typ: 
gewähltes Fabrikat: ' 
'
liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.55 Freistromventil d25

Freistromventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
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Übertrag: ................................

Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 25

komplett einschließlich passender
Kunststoff/ Weichschaumisolierhülle mit Verschluß-
Clipse

gewählter Typ: 
gewähltes Fabrikat: 

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.56 Freistromventil d20

Freistromventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 20

komplett einschließlich passender
Kunststoff/ Weichschaumisolierhülle mit Verschluß-
Clipse

gewählter Typ: 
gewähltes Fabrikat: 

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.57 Freistromventil d16

Freistromventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
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Übertrag: ................................

Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 16

komplett einschließlich passender
Kunststoff/ Weichschaumisolierhülle mit Verschluß-
Clipse

gewählter Typ: 
gewähltes Fabrikat: 

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.58 Muffen R 1/2"

Muffen - Schrägsitzventil aus Rotguß mit
PTFE Dichtung ohne Entleerung PN 10,
R 1/2"
DVGW zugelassen

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.59 Muffen R 2"

Muffen - Schrägsitzventil aus Rotguß mit
PTFE Dichtung ohne Entleerung PN 10,
R 2"
DVGW zugelassen

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.03.60 Muffen R 1"

wie vor, jedoch R 1"

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.61 Armaturenanschlußplatte

Armaturenanschlußplatte
für Armatur Stichmaß 150 mm
verzinkte Anschlußplatte mit
Wandscheibe 20 x 1/2" IG
sowie notwendigen Hahnverlängerungen,
mit Befestigungsmaterial

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.62 Hauswasser-Feinfilter

Hauswasser-Feinfilter mit rückspülbaren
Feinfilter in Klarsicht-Filtertrasse mit
Verschraubungen, Edelstahlfilterkerze und drehbaren
Anschlußstück für Einbau in waagerechte und
senkrechte Leitung
Fabrikat:
mit eingebautem Druckminderer
Typ: HS 10 mit 2 Stück Manometer
Netzfeinheit: 100 um
Netzdruck: 10 bar
Größe: 2"

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.03.63 Hauptwasseranschluß

Hauptwasseranschluß an die bestehende
Rohrleitung DN 80 herstellen,
Edelstahlleitung
einschließlich
dem erforderlichen Anschlußmaterial
komplett

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.64 Muffen-Rückschlagventil

Muffen-Rückschlagventil RV 280 aus Messing,
mit Muffen, mit Prüf- und Entleerungsstropfen,
für Wasser bis 75 °C und Preßluft
bis 70 °C, Betreibsdruck bis 16 bar
Anschlußgröße R1 1/2"
komplett

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.65 Herrstellen eines Bauwasseranschlusses

Herstellen eines Bauwasseranschlusses
besteht aus: ca. 20 m  Rohr aus Flexrohr oder dgl.mit 2
Stück Abgängen, 2 Stück Wanddürchführung durch
Außenwand, einschließlich aller Form- und
Verbindungsstücke, sowie Befestigungen.
1 Stück Zapfventil  3/4"
1 Stück Zapfventil 1/2"
Anschluß in bestehende Leitungen herstellen sowie
1 Pauschal Umschluß auf neue Leitung herstellen
Der Bauwasseranschluß ist auf Verlagen der
Bauleitung bzw. AG bereits vor Beginn der Bauleistungen
im Gebäude zu installieren.
Nach Abschluß der Montage wieder zurückzubauen

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.03.66 Bezeichnungsschild

Bezeichnungsschild
Größe 120 x 50 mm,
mit gravierter Beschriftung. Farbe und Art der
Beschriftung, nach Angabe, einschl. Befestigungsmaterial

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.67 Entleerungshahn aus Messing 3/4",

Entleerungshahn aus Messing 3/4",
mit Tülle, Kette und
Kappe, für Trinkwasser zugelassen,
komplett
einschließlich
Übergang/Anschlußstücke auf
Kunststoffrohr

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.68 Entleerungshahn aus Messing 1/2",

Entleerungshahn aus Messing 1/2",
mit Tülle, Kette und Kappe, für Trinkwasser zugelassen,
komplett einschließlich
Übergang/Anschlußstücke auf Kunststoffrohr

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.69 Systemtrenner DN 15

Systemtrenner als Sicherungsarmatur
gem. DIN 1988 Teil 4 und EN 1717, Gruppe 3, mit
integriertem Schmutzfänger. Gehäuse aus Rotguß,
Innenteile aus Kunststoff. DIN-DVGW-geprüft.
Technische Daten:
Einbau: Zuleitung Außenbewässerung
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Druck max.: 10 bar
Temp. max.: 60°C
Einbau: waagerecht
Größe: DN 15
Leistung: 0,72 mü/h bei dp 1 bar

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.70 Systemtrenner DN 20

Systemtrenner als Sicherungsarmatur
gem. DIN 1988 Teil 4 und EN 1717, Gruppe 3, mit
integriertem Schmutzfänger. Gehäuse aus Rotguß,
Innenteile aus Kunststoff. DIN-DVGW-geprüft.
Technische Daten:
Einbau: Zuleitung Außenbewässerung
Druck max.: 10 bar
Temp. max.: 60°C
Einbau: waagerecht
Größe: DN 20

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.71 Unterputzventil DN 20

Unterputzventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 20
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komplett mit Absperrset und Chromkappe
und Griffeinheit
komplett einschließlich passender
Kunststoff/Weichschaumisolierhülle mit
Verschluß- Clipse

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.72 Unterputzventil DN 20

Unterputzventil mit DIN DVGW- und
Schallschutzzulassung, Gehäuse und stopfbuchsloses
Oberteil aus Rotguß gemäß DIN 1705, frei von Messing
im
Bereich des Mediums, mit wartungsfreier, steigender
Spindel, mit PTFE-Dichtung, mit Entleerung, mit
Außengewinden und als Zubehör-
Abgangsverschraubungen
für Rohranschluß, flachdichtend sowie Übergang auf das
Rohrinst.-System.
Technische Daten:
Druckstufe: PN 16
Nenngröße: DN 20

komplett mit Absperrset und Chromkappe

und Griffeinheit als Behördenmodul einschießlich

Steckschlüssel

komplett einschließlich passender
Kunststoff/
Weichschaumisolierhülle mit
Verschluß- Clipse

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.03.73 Durchfluß- und Temperaturmeßarmatur

Durchfluß- undTemperaturmeßarmatur mit integriertem
Sensor zur exakten Messung von Volumenströmen und
Temperaturen in TW-Systemen, zwecks Einstellungen
und
Abgleichmöglichkeiten. Komplett aus Rotguß, mit
beiderseitigem Rohranschluß für das gewählte
Rohrsystem
(Übergangsverschraubung oder z.B. Preßanschluß ist in
den Einheitspreis einzurechnen). Für Neuanlagen
gemäß DVGW- Arbeitsblatt W 551.
Zubehör: Dämmschale aus PE und
Übergang/ Verschraubungen
auf das Rohrsystem

Unterputzausführung

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.74 System Abdichtungsset

System Abdichtungsset für
Wanddurchführungen
Abdichtungsset bestehend aus:
Baustopfen
Dichthülse
Dichtmanschette
Zur fachgerechten Abdichtung im Bereich
Baustopfen

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

66 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.03.75 Wohnungswasserzähler

Wasserzähler zur Unterverteilung 
pro Wohnung
3/4" Außengewinde
110 mm Baulänge

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.76 Probenahmeventil

Probenahmeventil
mit Entleerungsrohr
Probenahmeventil mit beflammbaren Ent-
leerungsrohr zur einfachen Probenahme
in Trinkwassersystemen nach TWVO.
Technische Daten: Betriebsdruck: 16 bar,
Betriebstemperatur: max. 90C, Einbau-
lage: beliebig

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.77 Frostsichere Außenarmatur, mit Steckschlüssel,

Frostsichere Außenarmatur, mit Steckschlüssel,
Bausatzausführung, Figur 574 03, Bausatzausführung,
geeignet für die Rohbauinstallation und für die
nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter
Außenwand, im geschlossenen Zustand mediumberührte
Metallteile aus entzinkungsfreiem und
korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen
aggressives Wasser, universelle Baulänge für alle
gängigen Einbautiefen, Innenoberteil für schnellen
Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen), hohe
Auslaufleistung 40 l / min (1 bar), Kegel mit
innenliegender RV-Feder, EPDM-Sitzdichtung,
verlängerbar durch optional erhältliches
Verlängerungsset, mit Funktionsbelüfter zur
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automatischen Entleerung, integrierter RV und
Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD, Eingang
Rohraußengewinde, mit Steckschlüsseloberteil,
totraumfrei, inkl. Verdrehschutzmanschette, inkl.
Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme,
DVGW-Zulassung, ÖVGW-Zulassung,
SVGW-Zulassung, KIWA-Zulassung,
BELGAQUA-Zulassung, VA-Zulassung, Kunststoffteile
mit KTW- und W 270-Zulassung, nach
UBA-Bewertungsgrundlage, Schallschutzzulassung nach
DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1717, min.
Einbautiefe 150 mm, max. Einbautiefe 415 mm,
Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 90 °C

gewählter Typ. ‘.........‘
gewähltes Fabrikat: ‘..........‘

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.78 BWS 90 Wand- und Deckendurchführung

BWS 90 Wand- und Deckendurchführung

BWS 90 wall and floor bushing

für den vorbeugenden Brandschutz nach den
Anforderungen der Landesbauordnung, eingeführten
technischen Baubestimmungen(ETB) und DIN 4102. Die
Wärmedämmung entspricht der ENEV für
Heizungsleitungen sowie für Warmwasser und der DIN
1988 für Kaltwasser. Baulicher Schallschutz nach DIN
4109 wird erreicht. Physiologisch unbedenkliche
Steinwolle, erfüllt die Freizeichnungskriterien.
Schmelztemperatur > 1000 °C, nicht
brennbar A1, wasserabweisend, Wärmeleitfähig-
keitsgruppe 0,04 W/mK, Lieferlänge mindestens 320 mm
bei ø 16–40

QNG Anforderung an Brandschutzspachtelmassen,
Brandschutzcoatings für Kabel und Brandschutzsilikone:
Chlorparaffine,PBB, PBDE, TCEP ≤ 0,10 %

Dimension innen/aussen

ø 16-40 mm
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passend zum angebotenen Rohrfabrikat

gewähltes Fabrikat: 
gewählter Typ:  

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.03.79 Profilstahl aus verzinktem Material in

Profilstahl aus verzinktem Material in
Form von Schlitzschienen und Profilschienen zur
Befestigung der Kupferrohrleitungen an Decken und
Wänden aus Beton, Mauerwerk oder Trapezblech, incl.
Kleinmaterial wie Armaturenanschlüsse, Schrauben,
Muttern etc.

liefern und montieren

120 kg EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.03  

  Bewässerung KG 412, Netto: ...............................
    

02.01.04   Abschnitt   Einrichtungsgegenstände KG 412

Alle erforderlichen Silikondichtungen sind mit

Alle erforderlichen Silikondichtungen sind mit
einzukalkulieren!

02.01.04.1 Montageelement für Ausgußbecken

Montageelement für Ausgußbecken
für Wandarmatur,
für den Einbau in eine Ständerwand oder als
Einzelelement als Vorwandinstallation,
Vormontierte Einheit, bestehend aus:
selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter
Oberfläche,
mit verstellbaren Fußstützen verzinkt,
für Fußbodenaufbauten von 0 - 20 cm,
mit mehrfach verleimter, wasserfester
Befestigungsplatte aus Furnierholz
für Ausgußbecken
mit vorgebohrten Löchern d = 9 mm zur Befestigung
im Holzständerbau
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mit in Höhe und Tiefe verstellbarer
Armaturenanschlußplatte
mit in Höhe verstellbarer Befestigung für
Abwasserleitung,
mit PE-HD Ablaufanschlußbogen DN 40,
mit Gummidichtung d = 32 mm,
mit Befestigungsmaterial,
mit Armaturenanschluß,
mit Bausatz für Vorwandmontage

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.2 Montageelement für Wand-WC

Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten für
Betätigung von vorne

zum Einbau  in eine Ständerwand oder in
Vorwandinstallation
Abmessungen: 575x1160x180-220 mm (BxHxT)
vormontiertes Element, bestehend aus: Montagerahmen
aus sendzimir-verzinktem C-Profil 40/22/1,75 mm mit
höhenverstellbaren Fußstützen 0-17 cm, mit eingebautem
schall- und schwitzwasserisolierten UP-Spülkasten 6-9
l, mit WC-Anschlußbogen DN 80/100, mit
Wand-WC-Anschlußgarnitur DN 80, mit
schallentkoppeltem Wand-WC-Befestigungsset M 12, mit
Abdeckplatte, und Befestigungsmaterial
mit Zweimengentechnik
Für das WC Modul wird eine für Öffentlich Anlagen
zugelassene Betätigungsplatte in Edelstahl Matt
gefordert.

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.04.3 Waschtisch-Vorwandelement

Waschtisch- Vorwandelement bestehend aus:
Selbsttragende, korrosionsgeschützte Profilzargen-
konstruktion mit körperschallentkoppelter Sanitär-
technik, fliesenfertige Schlitzbrücken- Metallober-
fläche, blockfüllende Schall-, Wärme- und Schwitz-
wasserdämmung, Standfußkonstruktion mit Montage-
raumabdeckung, Stellfüße stufenlos höhenverstellbar
von 20 bis 130 mm, Wandwinkel und Befestigungs-
material, Fliesenraster 153 mm,
Verdrehsichere KW + WW- Anschlüsse DN 15 aus
Rotguß, verstellbare WT- Befestigungsbolzen und ASE-
AW- Anschlußbogen DN 50, Gumminippeln DN 50 /32
Bauhöhe       : 1.100 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.4 Betätigungsplatten

Betätigungsplatte für UP- Spülkasten, für Betätigung
von vorn 2 Mengentechnik in weiß oder nach Wahl des
Auftraggebers
passend zur Vorwandinstallation
gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.5 Armaturenplatte

Armaturenplatte mit 2 Wandscheiben und
Hahnverlängerung, schallisoliert, für Aufputzbatterie,
Abstand 150 mm.
Die Armaturenplatte wird an Distanzschienen entweder
zwischen zwei Zwischenträger oder in einen
Schachtelement befestigt oder dient zur Aufnahme von
Aufputzbatterien
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gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

24 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.6 WC- Anlage

WC- Anlage
bestehend aus:
1 Stück Wandhängendes Tiefspülklosett,
Kristallporzellan, passend für handelsübliche
Klosettsitze, Einlauf hinten,
Spülkasten mit 4,5 Liter Inhalt.
vollständig glasiert
Wasserspülmenge 4,5 Liter
Sogenanntes Stapelporzellan
(Massenkeramik) ist nicht
zugelassen
spülrandlos
Farbe:  weiß

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.7 Klosett-Sitz-Garnitur

Klosett-Sitz-Garnitur
stabile Ausführung
mit  verchromten Scharnieren
Farbe:  weiß

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.04.8 komplette Waschtischanlage

komplette Waschtischanlage bestehend aus:
1 Waschbecken aus Kristallporzellan
Abmessung: 600 mm
Farbe: weiß
1 Befestigungssatz
1 verchr. Röhrengeruchsverschluß 1 1/4"

Es wird eine eckige Form gefordert.
Ab- und Überlauf ohne sichtbares Überlaufloch

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.9 WT- Einhebel- Einloch- MB

Waschtisch-  Einloch- Mischbatterie,
Messing verchromt, mit Zugknopf- Ablaufgarnitur,
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1, mit
Keramikscheibe
als Selbstschlußgarnitur

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.10 THM-Brausebatterie mit Garnitur

Thermostat-Brausebatterie DN 15 mit
Brausegarnitur bestehend aus: 
Thermostat-Brausebatterie
Brausegarnitur 600 mm inkl 
Brauseschlauch verdrehungsfrei
Brausehalterung

gewähltes Fabrikat: '' 
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.04.11 Ausgußanlagen

Ausgußbeckenanlage bestehend aus

1 Ausgußbecken aus schlagfestem, temperatur- und
witterungsbeständigem Kunststoff mit
Spitzschutzrückwand und Überlauf. Mit Ablaufventil
11/2", Sieb, Stopfen und Kette sowie Befestigungsset,
mit Klapprost aus Vollkunststoff mit Aufhängung in
metallic-grau.
Farbe/Becken:   weiß
1 Befestigungssatz
1 verchromter Röhrengeruchsverschluß R 1 1/2

Anlage wie vor beschreiben komplett

gewählter Typ. ''
gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.12 Ausguß-Einhand-Wandmischbatterie

Ausguß-Einhand-Wandmischbatterie
1/2", mit schwenkbarem
Gußauslauf, Keramikscheiben,
Ausladung 160 mm,
mit Heißwassersperre, Luftsprudler
und Wasserbremse.
Armaturen mit Kunststoffhebeln sind
nicht zugelassen.
Technische Daten:
Einbau: Reinigung/Ha Raum
Farbe: verchromt

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................
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02.01.04.13 Eckventil 1/2

Eckventil 1/2

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

24 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.14 Hahnverlängerung als Zulage für die

Hahnverlängerung aus Rotguß
als Zulage für die Installation
bis 1/2" x 30 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

24 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.15 Zapfventil abschließbar

Zapfventil 1/2" zur Reinigung des Raumes
abschließbar in verchromter Ausführung
mit Schlauchanschluß

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.16 Kristallspiegel, rechteckig, 600 x 500 mm

Kristallspiegel, rechteckig, mit
C-Kantenschliff
Größe   : 600 x 500 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':
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komplett mit Befestigungen oder zum
fachgerechten kleben auf die Wand je nach Absprache
mit dem AG.

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.17 Trockenverkleidung

Herstellen einer Trockenverkleidung in Naßraum
nach erfolgter Rohrinstallation,auf den gestellten
Modulen und den erforderlichen Ausgleichstrockenbau
bestehend aus Profilmaterial,oder Installationsprofilen
mit allen erforderlichen Verbindern, Befestigungen
Herstellen erforderlicher Bohrungen Durchbrüche etc.
und Beplankung aus Fermacell  2 x 12,5 mm,
Fliesenfertig gespachtelt
Unterbau und Trockenbau komplett

liefern und montieren

20 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.18 Revisionsöffnung

Revisionsöffnung
Abmessung: 400 x 400 mm, vormontierter Rahmen mit
Verkleidungsplatte, Farbe weiß beschichtet zum Einbau
in Trockenwand,
einschließlich Einschnitt in Gipskartonplatte
mit Vierkantschlüssel
als Zulage zum Schacht nach Fliesenarbeiten

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.19 Elekrtischen Verbraucher anschließen

Elekrtischen Verbraucher anschließen

liefern und monteiren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.20 Durchlauferhitzer 11/13,5kW 400V

Durchlauferhitzer 11/13,5kW 400V
Bauseits eingestellt: 13,5kW
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
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im Kompaktformat zur energieeffizienten
Warmwasserversorgung von ein oder zwei Zapfstellen
wie z.B. einer Küchenspüle oder zwei Waschbecken.
Temperatureinstellung 20°C bis 60°C über
Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige und zwei
Programmtasten. Effektives Blankwiderstand-
Heizsystem, druckfeste Bauart, geeignet zur
Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser (z.B.
Solaranlage). Multiple Power System  für Einstellung der
maximalen Leistungsaufnahme bei der Installation, mit
Netzleitung, außenliegende
Wasseranschlüsse 1/2" für druckfeste oder drucklose
Installation direkt an die Armatur. IP25.
Leistung/Spannung 13,5 kW / 400 Volt
Absicherung 3x20 A
Anschluss Festanschluss
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Warmwasserleistung 5,8 l/min ca.45°C
Einschaltwassermenge 2,0 l/min
Einsatz Küchenspüle, Handwaschbecken
-
Gewicht Gerät 2,7 kg mit Wasser
Maße Gerät (HxBxT) 294 x 180 x 110 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.21 Durchlauferhitzer 18-27kW

Durchlauferhitzer 18-27kW
Bauseits eingestellt: 21kW
Hightech-E-Komfortdurchlauferhitzer, das Spitzengerät
mit integrierter WLAN- und Bluetoothfunktion für die
Steuerung mit Smartphone oder Tablet über die App
"Smart Control", farbiges Touchdisplay
mit Echtglasabdeckung, vollelektronisch geregelt,
gradgenaue Temperaturen zwischen 20°C und 60°C
dank TWIN TEMPERATURE Control und dynamischem
Durchflussregelventil, einstellbare Füllprogramme,
Benutzerprofile, Energieeffizienz-Monitor, Betriebs- und
Serviceinformationen, druckfeste Bauart,
strömungsoptimiertes Blankdraht-Heizsystem, doppeltes
Sicherheitssystem, für Wasserspararmaturen geeignet
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durch besonders niedrige Einschaltwassermenge 1,5
l/min, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwarmtem
Wasser (z B Solaranlage). Mit Bluetooth-Fernbedienung
zur bequemen Temperatureinstellung des
Durchlauferhitzers über eine Entfernung von bis zu zehn
Metern, elektronisches Sicherheitssystem mit
Luftblasenerkennung, Temperatur- und
Druckabschaltung sowie Wasserstoppfunktion, Multiple
Power System MPS für Einstellung der maximalen
Leistungsaufnahme bei der Installation, variable
Elektroanschlussmöglichkeit, großzügiger Anschlussraum
für Aufputz- und Unterputzinstallation. 1/2 Zoll, IP 25.

Leistung/Spannung 21 kW / 400 Volt
Absicherung 3x30 A
Anschluss Festanschluss
Nennquerschnitt 4,0 mm²
Warmwasserleistung 10,7 l/min ca.40°C
Einschaltwassermenge 1,5 l/min
Einsatz Dusche, Badezimmer
-
Gewicht Gerät 4,5 kg mit Wasser
Maße Gerät (HxBxT) 468 x 238 x 96 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.22  Untertischanlage 3,5kW 230V

Untertischanlage 3,5kW 230V
mit berührungsloser Sensorarmatur für Waschbecken
E-Kleindurchlauferhitzer elektronisch geregelt, im Set mit
berührungsloser Sensorarmatur für energieeffizientes
und hygienisches Händewaschen, Temperatureinstellung
bis zu 42°C am seitlichen Hebel der Armatur,
Temperaturanzeige über LED Farbring im stufenlosen
Verlauf blau - weiß - rot, automatische, berührungslose
Aktivierung des Durchlauferhitzers über den
Infrarotsensor der Armatur, mit aktivierbarer
Hygienespülung (automatische Spülung alle 12, 24 oder
48 Stunden), Anschlussschlauch ⅜" × 50 cm im
Lieferumfang enthalten, die Armatur benötigt eine
separate Steckdose (230 V / 16 A) zusätzlich zum
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 287



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

02 Titel Haus 2

Sanitär KG 410Bereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Elektroanschluss des Durchlauferhitzers, steckerfertig,
druckfeste Bauart, ⅜" Anschlüsse, IP 25

Leistung/Spannung 3,5 kW / 230 V
Absicherung 15 A
Anschluss steckerfertig
Nennquerschnitt 1,5 mm²
Warmwasserleistung 2,0 l/min ca.40°C
Einschaltwassermenge 1,2 l/min
Einsatz Handwaschbecken mit
Temperaturbegrenzung
-
Gewicht Gerät 1,5 kg mit Wasser
Maße Gerät (HxBxT) 135 x 186 x 87 mm

gewähltes Fabrikat: 'Clage'
gewählter Typ: 'DCX Next'

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.04.23 Wandeinbaugeruchverschluss für Wasch- oder

Wandeinbaugeruchverschluss für Wasch- oder
Geschirrspülmaschine mit Wasserzulauf DN 15
zur senkrechten und waagerechten Montage in
Vorwandelementen 995, in Leichtbauständerwänden, zur
Schlitzmontage als auch zur direkten Montage am
Mauerwerk im Winkel von 90Gr, alle sichtbaren Teile
glanz chrom, Montagetraverse Stahlblech verzinkt, mit
SANIT Wandeinbaugeruchverschluss für Wasch- oder
Geschirrspülmaschine G 3/4-G 1x40/50, mit Geräteventil
DN 15 inkl. Rohrbelüfter, Rückflussverhinderer und
Schlauchverschraubung G 3/4, mit Befestigungsmaterial,

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

12 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Summe Abschnitt  02.01.04  

  Einrichtungsgegenstände KG 412, Netto: ...............................
    

02.01.05   Abschnitt   Isolierung KG 412

Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen

Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen
 folgende Vertragsbedingungen bzw. Normen und
 Richtlinien zugrunde:

VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen)
Energieeinsparverordnung (EnEV)
DIN 4140: "Dämmarbeiten an betriebs- und
haustechnischen Anlagen - Ausführung von Wärme- und
Kältedämmungen"
DIN 18 421 (VOB, Teil C): "Dämmarbeiten an
technischen
Anlagen"
DIN 18380 (VOB, Teil C): "Heizanlagen und zentrale
Wassererwärmungsanlagen"
DIN 1988, Teil 7: "Technische Regeln für
Trinkwasser-Installationen"

Energieeinsparverordnung (EnEV), Anhang 5, Tabelle 1,
Zeile 7:
Leitungen in Bauteilen zwischen beheizten Räumen
verschiedener Nutzer im Fußbodenaufbau.

Wärmedämmung an Rohrleitungen mit flexiblem
Schaumstoff
auf Basis synthetischen Kautschuks mit
geschlossenzelliger Materialstruktur. Farbe: Grau
Länge der Schläuche: 2 m

Wärmeleitfähigkeit bei 40°C Mitteltemperatur:
l40°C = 0,036 W/(mK)

Baustoffklasse:
schwerentflammbar, DIN 4102-B1
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.14-1590

Anwendungsbereich (max. Mediumtemperatur):
bis +105° C (Fläche und Band: + 85° C)
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Übertrag: ................................

Ordnungswidrigkeit
Es wird darauf hingewiesen, dass lt. § 18 EnEV bei
Nichtbefolgung Bußgelder verhängt werden.

Verarbeitung
Alle Nähte sind mit dem Herstellerkleber  fachgerecht
zu verschließen. Weitere Verarbeitungsrichtlinien sind
derHerstelller Montageanleitung zu entnehmen.

02.01.05.1 Kappenisolierung für Armaturen

Kappenisolierung für Armaturen
mit Mineralfasermatten und Alu-, Blechverkleidung,
zweiseitig mit Schnellverschlüssen, Verkleidung umfaßt
Ventil vollständig, Isolierstärke 100 % nach
Heiz.Anl.V., Dämmstoffdicke 50 mm,
für DN 32

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.05.2 Kompaktdämmhülse DN20

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 26 mm, für
Kunststoffrohr DN 20
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
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gewählter Typ: ''

liefern und montieren

15 m EP ......................... GP ............................

02.01.05.3 Kompaktdämmhülse DN25

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 38 mm, für
Kunststoffrohr DN 25
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

40 m EP ......................... GP ............................

02.01.05.4 Kompaktdämmhülse DN32

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 38 mm, für
Kunststoffrohr DN 32
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
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gewählter Typ: ''

liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

02.01.05.5 Kompaktdämmhülse DN40

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 38 mm, für
Kunststoffrohr DN 40
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

02.01.05.6 PE- Schaum- Isolierung d18

PE- Schaum- Isolierung, Dämmdicke: 9 mm, für
Rohraußendurchmesser: 12 mm
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

34 m EP ......................... GP ............................
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02.01.05.7 PE- Schaum- Isolierung, d22

PE- Schaum- Isolierung, Dämmdicke: 9mm, für
Rohraußendurchmesser: 20 mm
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

130 m EP ......................... GP ............................

02.01.05.8 PE- Schaum- Isolierung d25

PE- Schaum- Isolierung, Dämmdicke: 100 %, für
Rohraußendurchmesser: 25 mm
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

25 m EP ......................... GP ............................

02.01.05.9 PE- Schaum- Isolierung d32

PE- Schaum- Isolierung, Dämmdicke: 100 %, für
Rohraußendurchmesser: 32 mm
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %
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gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.05.10 PE- Schaum- Isolierung d40

PE- Schaum- Isolierung, Dämmdicke: 100 %, für
Rohraußendurchmesser: 40 mm
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG Anforderung an flexible Kunstschaum Dämmstoffe
für die Haustechnik: Frei von halogenierten
Treibmitteln,SCCP, MCCP, ÏBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.05.11 Schwitzwasserschlauch 5 mm

Schwitzwasserisolierung für Abflußleitung mittels
Isolierschlauch 5 mm
Nennweite: DN 100

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

145 m EP ......................... GP ............................

02.01.05.12 Schwitzwasserschlauch 5 mm

Schwitzwasserisolierung für Abflußleitung mittels
Isolierschlauch 5 mm
Nennweite: DN 70
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gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

68 m EP ......................... GP ............................

02.01.05.13 Schwitzwasserschlauch 5 mm

Schwitzwasserisolierung für Abflußleitung mittels
Isolierschlauch 5 mm
Nennweite: DN 50

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: ''

liefern und montieren

102 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.05  

  Isolierung KG 412, Netto: ...............................
    

02.01.06   Abschnitt   Bautechnische Arbeiten KG 419

02.01.06.1 Durchbrüche  nach Installation

Durchbrüche  nach Installation
 mit Mörtel  verschließen
Durchbruch 200 x 300 mm
Rohr DM 80 mm

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

28 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.06.2 Durchbrüche  nach Installation

Durchbrüche  nach Installation
 mit Mörtel  verschließen
Durchbruch 600 x 400 mm
Decke
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Rohr DM 80 mm

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.06.3 Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder

Kernbohrung in vorhandenen  Wänden und
Decken u.s.w. bis zu
300 mm Dicke, Bohrdurchmesser 40 mm
einschließlich fachgerechten Verschluß nach Montage

herstellen

14 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.06.4 Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder

Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder,
Wände und Decken u.s.w. bis zu
170 mm Dicke, Bohrdurchmesser 150 mm
einschließlich fachgerechten Verschluß nach Montage

herstellen

22 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.06.5 Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder

Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder
in Wänden und Decken u.s.w. bis zu
900 mm Dicke, Bohrdurchmesser 150 mm
einschließlich fachgerechten Verschluß nach Montage

herstellen

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.06.6 Bohrungen in Wänden

Bohrungen in Betonwänden
Durchmesser: 40 mm
Wandstärke  : ca. 170 mm

herstellen

18 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.06.7 Bohrungen in Wänden

Bohrungen in Betonwänden
Durchmesser: 20 mm
Wandstärke  : ca. 170 mm

herstellen

26 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.06.8 Durchbrüche im Fußboden nach erfolgter Rohrinstallation

Durchbrüche im Fußboden nach erfolgter Rohrinstallation
wieder fachgerecht mit Mörtel verschließen
Wanddicke bis 24 cm
Bohrung 60 -150 mm

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.06  

  Bautechnische Arbeiten KG 419, Netto: ...............................
    

02.01.07   Abschnitt   Nebenkosten KG 419

02.01.07.1 Stundenlohnarbeiten Obermonteur

Die Abrechnung der Stundenlohnarbeiten erfolgt nach
Einzelbeauftragung durch die Bauleitung.
Die Stundenlohnzettel sind nach der Durchführung der
Leistung, spätestens 2 Tage danach, von der Bauleitung
bescheinigen zu lassen. Die Bescheinigung bezieht sich
auf den Umfang der Leistung. Die Berechtigung zur Ab-
rechnung wird der Prüfung zur Vertragsleistung vorbe-
halten. Die ausgeführte Stundenzahl ist unverbindlich.

Für Überstunden, sowie Wochenendarbeiten erfolgt keine
gesonderte Vergütung.

Erforderliche Materialien werden zum Nachweis einge-
setzt. Die Abrechnung erfolgt, falls ausgeschrieben,
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über LV- Preise oder auf der Basis der z.Zt. geltenden
Großhändlerliste.

Obermonteurstunden für Tagelohnarbeiten einschl. aller
Kosten für Auslösung, Wege- und Fahrtkosten.

8 h EP ......................... GP ............................

02.01.07.2 Stundenlohnarbeiten Monteur

wie vor, jedoch:
Monteurstunden

8 h EP ......................... GP ............................

02.01.07.3 Füllen, Entlüften

pauschaler Zuschlag für das Füllen und Entlüften der
gesamten Sanitäranlage einschließlich
erforderliche Druckbroben.

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.07.4 Inbetriebnahme

pauschaler Zuschlag für die Inbetriebnahme 
der gesamten Sanitäranlage und Einstellung der
Hygenespülungen sowie Hygenespülung im Urinal.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.07.5 Abnahme Hygiene

pauschaler Zuschlag für die Abnahme der Trinkwasser-
anlage von örtlicher Hygienebehörde

Keimprobe
Legionellenprobe

pauschal

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.07.6 Dokumentationen

pauschaler Zuschlag für die Zusammenstellung und
Übergabe der technischen Unterlagen und
Dokumentationen an
den Bauherren in 2- facher Ausfertigung, sowie einer
Einweisung des vom Bauherren benannten Bedienungs-
personals.

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.07  

  Nebenkosten KG 419, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  02.01
 

  Sanitär KG 410, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.02   Bereich   Heizung KG 420

Vorbemerkung

Es gelten die Bedingungen der VOB, neuste Ausgabe.
Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe
einen Überblick über die örtlichen Gegebenheiten zu
verschaffen, spätere Nachforderungen aus Unkenntnis
heraus werden nicht anerkannt.
Es wird nach Aufmaß abgerechnet. Das LV ist keine
Bestellliste.
Nebenangebote sind in schriftlicher Form dem LV
beizufügen, im Text des LV sind keine Änderungen oder
Eintragungen vorzunehmen.
Die Baustelle ist nach Beendigung der Arbeiten sauber
zu verlassen.
Eventuelle Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe zu
klären. Beim Einbau der Materialien sind die
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten.
Gegen Verschmutzung und Beschädigungen an Bauteilen
jeder Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Der
Arbeitnehmer haftet für alle auftretenden Schäden.
Mit anderen Gewerken ist Hand in Hand zu arbeiten.
Hier nicht genannte eventuell erforderliche Leistungen
sind vor Ausführung in einem Nachtragsangebot
aufzulisten und dem Auftraggeber über das Planungsbüro
zur Bestätigung vorzulegen.
Es gelten die zeichnerische Dokumentation und der
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 Vorbemerkung

Erläuterungsbericht.
Der Arbeitnehmer hat für die Dauer der gesamten Bauzeit
die Sicherheit der Baustelle zu überwachen und
eventuell auftretenden Schäden/Mängel umgehend zu
beheben.

Erforderliche firmen- und leistungbezogene
Baustelleneinrichtung ist im EP eizukalkulieren.

Der allgemeine BE (Strom, Bauwasser, Toilette u.s.w.)
ist bis Ende der Bauzeit für alle beteiligten Firmen
vorzuhalten.
An den Betreiber sind anteilige Kosten zu erstatten
(BVB).

Die Arbeiten sind unmittelbar neben der Schule bei
Schulbetrieb auszuführen. Das Gelände ist demzufolge
für die Baustelleneinrichtung eingeschränkt.
Der Auftragnehmer haftet für die Sicherheit auf der
Baustelle.

Bietererklärung

Der Bieter erklärt, daß:
- er diese Ausschreibung auf Vollständigkeit geprüft
hat und keine Seiten fehlen
- er die Ausschreibung lückenlos gelesen hat und der
Ausschreibungstext verständlich und eindeutig ist
- bei Rückfragen eine ausreichende Klärung erfolgte und
er alle preisbeeinflussenden Umstände geprüft hat
- er diese Ausschreibung ohne Einschränkung durch seine
Unterschrift verbindlich anerkennt

 --------------------------------
Unterschrift/ Stempel

Technische Vorbemerkungen

Technische Vorbemerkungen

Heizungsinstallation

1.   Für die Ausführung der Heizungs-Installationsanlage
sind folgende Vorschriften bindend:

Heizanlagenverordnung
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 Technische Vorbemerkungen

ENEV

DIN 4109 Schall- und Wärmeschutz im Gebäude

2.   Das nachfolgende Leistungsverzeichnis umfaßt die
Heizungsund Regelungsanlage  innerhalb und
außerhalb des Gebäudes.

3.   Es sind nur Einbandschellen mit 8 mm
Vollgummieinlage (Chore - Härte A 40) zu verwenden
und diese müssen mindestens 15 dB Körperschallminderung
erbringen.

4.   Alle Isolierzwischenlager müssen die Befestigung
an den Seiten mindestens 5 mm überrragen.

5.   Bei der Rohrmontage hat sich der Unternehmer
rechtzeitig mit den übrigen Installationsfirmen
Sanitär, Klima, Elektro) abzustimmen. Bei ungenügender
Abstimmung müssen die kosten, die durch Veränderungen
der Rohrführung o.ä. entstehen, selbst getragen werden.

6.   Der Auftragnehmer hat der Bauleitung kostenlos die
zur Ausführung notwendigen Ausführungs- und
Detailzeichnungen zur Verfügung zu stellen und
genehmigen zu lassen.

7.   Der Auftragnehmer prüft alle zur Verfügung
gestellten Unterlagen (Leistungsverzeichnisse, Pläne,
etc.) auf Richtigkeit und rechnet die Anlagen nach.

8.   Der Auftragnehmer arbeitet nach eigenen Montage-
und Detailplänen. Sofern er Pläne benutzt, die ihm zur
Verfügung gestellt wurden, hat er sie nach der Prüfung
mit Stempel und rechtsverbindlicher Unterschrift zu
versehen. Andere Pläne sind als Montageunterlagen nicht
zugelassen.

9.   Auf Wunsch sind dem Auftraggeber Muster von
Anlagenteilen vorzulegen. Der Auftraggeber
behält sich vor, Änderungen von Anlagenteilen auch nach
der Auftragsvergabe vorzunehmen.

10. Bei der Verlegung von Rohrleitungen aller Art ist
darauf zu achten, daß die erforderlichen
Befestigungen unter besonderer Berücksichtigung des
Schallschutzes (vgl. DIN 4109) und in
genügender Anzahl, die erforderlichen Festpunkte und
Dehnungsmöglichkeiten, das notwendige Gefälle, die
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 Technische Vorbemerkungen

Ummantelung bei Wand- und Deckendurchführungen, die
erforderlichen flexiblen Verbindungen bei
Maschinenanschlüssen, die zum Wärmeschutz und zur
Vermeidung von Schwitzwasser erforderlichen
Rohrisolierungen, ordnungsgemäß ausgeführt werden.

11. Alle Rohrleitungen sind so zu verlegen, daß
einwandfrei isoliert werden kann. Zwischen den
isolierten Einzelrohren soll ein Abstand von mindestens
5 cm verbleiben.

12. Druckproben und Durchspülungen von Rohrleitungen
sind rechtzeitig und nach Notwendigkeit, wie im
Leistungsverzeichnis beschrieben, vorzunehmen.

02.02.01   Abschnitt   Wärmepumpe und Zubehör KG 421

02.02.01.1 Luft-Wasser-Wärmepumpe

Luft-Wasser-Wärmepumpe,
 bestehend aus:
----------------------------------------
- Inneneinheit 
- Außeneinheit
- LAN- und Funkmodul
----------------------------------------
----------------------------------------
 die Inneneinheit (monoenergetisch inkl. 9 kW
Heizstab, Innenaufstellung) der Luft-
Wasser-Wärmepumpe
in Monoblock Ausführung.
-
Erst die Kombination v. Inneneinheit mit
Außeneinheit bildet eine funktionsfähige
Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Aus-
führung.
- Es erfolgt eine wasserführende Verbin-
  dung zwischen Innen- und Außeneinheit
- Inklusive Estrichtrocknungsfunktion
  und aktiver Kühlung
- Bis zu 75 C Vorlauftemperatur (65 C
  bis Außentemperatur -10 C) mit der
  Wärmepumpe möglich
- Einfache Bedienung über Be-
  dieneinheit mit Klar-
  text Touchdisplay
----------------------------------------
Inneneinheit:
- Hochwertiges Titaniumdesign in schwarz
- Mit Bedieneinheit
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Übertrag: ................................

- SG Ready: smart-grid-fähige Wärmepumpe
  ist für die Einbindung in ein intelli-
  gentes Stromnetz/einer PV-Anlage vor-
  bereitet
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Konnektivität über das LAN- und Funk-
  modul möglich
- Hocheffiziente Heizwasserpumpe 
  (EEI <= 0,20) zur Heizwas-
  serumwälzung für direkt nachgeschal-
  teten Heizkreis
- Mit 9 kW elektr. Zuheizer (stufig 3,
  6, 9 kW)
- Manometer, Filterkugelhahn, Entlüfter
  und Sicherheitsventil
- Drucksensor
- Warmwasserbetrieb mittels internem Um-
  schaltventil Heizung / Warmwasser
- Kühlbetrieb still/dynamisch möglich
- Außentemperaturfühler im Lieferumfang
-
Hinweis:
- Speichertemperaturfühler 
  nicht im Lieferumfang enthalten
- Magnetitabscheider ist zu installieren
----------------------------------------
Technische Daten:
- Anschluss Heizung
  (Vorlauf/Rücklauf):              28 mm
- Anschluss Wärmepumpe
  (Vorlauf/Rücklauf):              28 mm
- Anschluss Warmwasser:            22 mm
- Anlagendruck
  minimal:                       0,8 bar
  maximal:                       3,0 bar
- Max. Restförderhöhe ist von der ange-
  schlossenen Außeneinheit abhängig.
-
- Elektr. Anschluss:   3L/N/PE/400V/50Hz
- Schutzklasse:                   IP X4D
- Sicherungsautomat:        3polig, 16 A
- Abmessungen
  Breite:                         400 mm
  Höhe:                           710 mm
  Tiefe:                          300 mm
  Nettogewicht:                    26 kg
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Übertrag: ................................

----------------------------------------
----------------------------------------
die Außeneinheit der Luft-Wasser-Wärmepumpe
in Monoblock-Aus-
führung für Heizung und Kühlung.
-
Außeneinheit:
- Invertergeregelter Verdichter- und Ge-
  bläsebetrieb
- Reversibel für Heizung und Kühlung
- Silent PLUS Technologie auf nächstem
  Level mit doppelt entkoppeltem Kälte-
  kreis in schallgedämmter Kältekreisbox
  und integriertem Schalldiffusor
- Kältekreis mit Doppelrollkolben-Ver-
  dichter und elektronischen Expansions-
  ventilen
- Umweltfreundliches und natürliches
  Kältemittel R290 (Propan)
- Integrierte Kondensatwannenheizung
- Tragehilfe im Lieferumfang
- Boden- oder Sockelmontage (Montage-
  sockel Zubehör)
-
Technische Daten:
Angabe gemäß EN 14511
- Heizleistung +7/35 C:          5,58 kW
- COP +7/35 C:                      4,84
- elektr. Leistungsaufnahme:     1,15 kW
-
- Heizleistung +2/35 C:          4,59 kW
- COP +2/35 C:                      4,48
- elektr. Leistungsaufnahme:     1,02 kW
- Modulation +2/35 C:      2,1 - 12,6 kW
-
- Heizleistung -7/35 C:         11,56 kW
- COP -7/35 C:                      2,43
- elektr. Leistungsaufnahme:     4,76 kW
-
- Heizleistung -10/35 C:        11,82 kW
- COP -10/35 C:                     2,46
- elektr. Leistungsaufnahme:      4,8 kW
-
Angabe gemäß EN 14511:
- Kühlleistung +35/18 C:         9,56 kW
- EER bei A35/W18:                  2,63

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 304



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

02 Titel Haus 2

Heizung KG 420Bereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
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- Kühlleistung +35/7 C:          7,59 kW
- EER bei A35/W7:                   2,30
-
Angabe gemäß EN 12102:
- Schallleistungspegel n. ErP:  45 dB(A)
- Max. Schallleistungspegel im
  Tagbetrieb + Tonalität:   60,0+0 dB(A)
- Max. Schallleistungspegel im redu-
  zierten Nachtbetrieb (silent mode 3
  mit 6,17 kW bei A-7/W35) +
  Tonalität:                52,4+0 dB(A)
- Max. Schallleistungspegel im redu-
  zierten Nachtbetrieb (silent mode 4
  mit 4,9 kW bei A-7/W35) +
  Tonalität:                  46+0 dB(A)
- Schalldruckpegel in 1 m Abstand
  (Lastpunkt n. 2013/811/EU):   40 dB(A)
- Nom. Luftvolumenstrom:       1880 qm/h
- Außenlufttemperatur min./max.
  Heizbetrieb:                   -22/+45
  Kühlbetrieb:                   bis +45
- Kompressor:
             Doppelrollkolben-Verdichter
- Kältemittelmenge R290:          1,6 kg
- Max. Vorlauftemperatur mit WLW186i
  E/T180/TP70: 75 C (65 C bis -10 C
  Außentemperatur)
- Max. Vorlauftemperatur mit WLW176i
  E/T180/TP70: 60 C
- Elektr. Anschluss:   3L/N/PE/400V/50Hz
- Sicherungsautomat:        3polig, 16 A
- Max. Leistungsaufnahme:         7,2 kW
- Wasserseitiger Anschluss
  Heizung:                       G 1" AG
- Abmessungen
  Breite:                        1350 mm
  Höhe:                          1100 mm
  Tiefe:                          540 mm
  Nettogewicht:                   212 kg
----------------------------------------
----------------------------------------
LAN- und Funkmodul zur WLAN oder
LAN-Kommunikation mit der App
und für die Aufschaltung der Heizungs-
anlage auf das Fachkundenportal.
-
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Schnittstelle per WLAN (2,4 GHz) oder
alternativ kabelgebunden LAN zwischen
der Heizungsanlage und einem Netzwerk
(Internetzugang über Router erforder-
lich).
-
Funk-Kommunikation zur Einzelraumrege-
lung oder zur drahtlosen Ver-
bindung einer Funkfernbedienung.
-
EEBUS Kommunikation für Bundesförderung
für effiziente Gebäude (BEG) und §14a
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).
-
Systemvoraussetzungen:
Funkmodul in Verbindung mit Systembedien-
einheit.
-
----------------------------------------
----------------------------------------
EU-RICHTLINIE FÜR ENERGIEEFFIZIENZ
Klasse für jahreszeitbedingte
  Raumheizungs-Energieeffizienz
  bei 55 C:                          A++
Klasse für jahreszeitbedingte
  Raumheizungs-Energieeffizienz
  bei 35 C:                         A+++
Energieeffizienzklassen-
  Spektrum:                    A+++ -> D
Wärmenennleistung bei durchschnitt-
  lichen Klimaverhältnissen
  bei 55 C:                        12 kW
Wärmenennleistung bei durchschnitt-
  lichen Klimaverhältnissen
  bei 35 C:                        12 kW
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
  Energieeffizienz bei durchschnitt-
  lichen Klimaverhältnissen
  bei 55 C:                        137 %
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
  Energieeffizienz bei durchschnitt-
  lichen Klimaverhältnissen
  bei 35 C:                        184 %
Schallleistungspegel
  in Innenräumen:                  31 dB
Schallleistungspegel
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  im Freien:                       45 dB
-
Klasse für jahreszeitbedingte
  Raumheizungs-Energieeffizienz
  der Verbundanlage:                 A++
Energieeffizienzklassen-
  Spektrum:                    A+++ -> G
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
  Energieeffizienz der Verbund-
  anlage bei durchschnittlichen
  Klimaverhältnissen (WP)          139 %
----------------------------------------
ANGABEN IN BEZUG AUF
  EU F-GAS VERORDNUNG 517/2014
Umwelttechnischer Hin-
  weis:                             Nein
Kältemitteltyp:                     R290
Treibhauspotential - GWP:      3 kgCO2eq
Füllmenge Kältemittel:            1,6 kg
Füllmenge Kältemittel:      0,005 tCO2eq
Bauart des Kälte-
  kreises:  Nicht hermetisch geschlossen

----------------------------------------
Die Erstinbetriebnahme sowie die erfor-
derlichen wiederkehrenden Wartungen sind
durch den Kundendienst oder eine
vom Hersteller für dieses Produkt qualifi-
zierte Fachfirma durchzuführen!
Diese Dienstleistung ist nicht enthalten
und separat zu beauftragen!
-
Wir weisen darauf hin, dass wir eine Ge-
währleistung nur für solche Anlagenteile
übernehmen können, die Sie bei uns bezo-
gen haben.
Bitte beachten Sie die von uns vorgege-
benen Komponentenlisten und Hydraulik-
vorschläge. Bei Verwendung anderer Kom-
ponenten kann es ggf. zu Fehlfunktionen
oder Effizienzeinbußen kommen.

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.
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Übertrag: ................................

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.2 Befestigungs-Set ODU Luft/Wasser

Befestigungs-Set ODU Luft/Wasser

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.3 Kabel CANbus 15m 2x2x0,75mm2

Grundposition 001.0
Kabel CANbus 15m 2x2x0,75mm2
Für Luft-Wasser-/Split-Wärmepumpen

QNG Anforderung Kunststoffkabel, Leerrohre, sowie
Kabelkanäle und Kabelrinnen aus Kunststoff:
Reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher
≤ 0,10 %, PBB, PBDE, Blei und Cadmium ≤ 0,10 %

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.4 Rahmenkonstruktion zur Montage der WP-Außeneinheit

Rahmenkonstruktion zur Montage von Klimageräten und
Anlagen auf Flachdächern (inklusive Montagefüßen,
Schienen, Verbinder und Verschraubung)
mit rutschfester Antivibrationsmatte zum Schutz der
Dachmembrane 
1,500 N maximal zulässige Last
Höhe des aufgeständerten Gerätes max. 1,20 Meter über
Flachdachhöhe
Spritzgussteile aus WPC
(Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff) bzw. PA mit 30%
Glasfaseranteil
Kunststoffelemente vollständig recycelbar
beständig gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
Oberflächenbeschichtung:
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Übertrag: ................................

Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
Schallschutz: Einfügungsdämpfung
UV-beständig nach ISO 16474-3:2014-02 - zertifiziert
durch ITB

bestehend aus:
4 x 130x130 Montagefüßen inkl. rutschfester
Antivibrationsmatte (aus Gummi)
2 x 1,0 m Montageschiene 41x21, 
geschnitten und entgratet
2 x 0,6 m Montageschiene 41x21, 
geschnitten und entgratet
4 x 0,4 m Montageschiene 41x21, 
geschnitten und entgratet (vertikale Schiene zum Einsatz
in Montagefuß)
alle Verbindungselemente, Schienenendstopfen und
Verschraubungsteile sind im Set enthalten und
weitgehend vormontiert

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.5 Luftkanal-Set

Luftkanal-Set
zur Besfestigung der Rohrleitung der WP-Außeneinheit

bestehend aus 2 Stück Montagefüße
incl. Antivibrationsmatte
2 Stück  a 1 m Montageschiene 41 x 21
geschitten entgratet
4 Stück Verbinder
4Stück Schienenstopfen
10 Stück Schienendämmprofil

Konstruktion liefern und zusammen bauen.
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gew. Fabrikat: ....................
gew. Typ       : ....................

liefern und monieren

5 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.6 Schutzgitter

für den Wärmetauscher der Wärmepumpe

Schutzgitter für 
Metall-Schutzgitter zur Sicherung des
Wärmetauschers vor äußeren mechanischen
Einflüssen (verbiegen der Lamellen durch
Zugriff durch unbefugte Personen, umher-
fliegende Gegenstände, etc.).
-
Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.7 Edelstahlwellrohr DN25 einstellbar

Installationspaket
-
Bestehend aus 2 zwischen 200 bis 400 mm
ausziehbaren Edelstahlwellrohrschläuchen
G1", ohne Isolierung mit Ausziehhilfe
und 4 Flachdichtungen.

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.8 Rohrbegleitheizung Kondensat 3.5m

Rohrbegleitheizung für Kondensatleitung
zur Frostfreihaltung des Kondensatab-
laufs. 3,5 m beheizte Länge.
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Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.9 Rückschlagventil DN 32, 1 1/4", PN 10

Rückschlagventil
DN 32, 1 1/4", PN 10

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.10 Abgleichventil DN32

Abgleichventil
DN32 20-70 l/min. Isobox

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.11 Membran-Druckausdehnungsgefäß 18l

Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heizungs- (gemäß EN12828),
Solar- und Kühlanlagen. Zulassung gemäß
EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
Ausführung für Wandbefestigung bzw. mit
Fußkonstruktion. Systemanschluss mit
Außengewinde. Gefäß außen kunststoff-
beschichtet. Membrane nicht tauschbar
Max. Betriebstemperatur: 120 C
Max. Betriebstemp. (Membrane): 70 C
Glykolanteil: bis 50 %
Vordruck: 1,5 bar
-
Max. Betriebsdruck: 3 bar
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Inhalt 18 Liter
Systemanschluss: R 3/4"
Durchmesser: 286 mm
Höhe: 381 mm

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.12 Aufhängezarge für MAGs 8-25 Liter

Aufhängezarge für MAGs 8-25 Liter

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.13 Kappenventil DN20, 3/4" IG, PN 10,

Kappenventil DN20, 3/4" IG, PN 10, Mes-
sing, plombierbar. Erforderlich nach DIN
EN 12828. Zur Kontrolle, Wartung und
Austausch von Membran-Ausdehnungsgefäßen
ohne Entleeren der Anlage.
-
Material: Messing vernickelt
Nennweite: DN20
Max. Betriebsdruck: PN 10
Max. Betriebstemperatur: 130 C

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.01.14 Kugelhahn 11/4

Kugelhahn mit vollem Durchgang, Messing
vernickelt, Kugel Messing verchromt,
Dichtschalen aus PTFE, O-Ring-Abdich-
tung, Nenndruck PN 20 für Kaltwasser,
PN 16 für Medien von 0 bis 100 C, bei-
derseits Innengewinde Knebelgriff aus
Kunststoff, verlängert. Geeignet für
Wasser-Glycol-Gemische bis 50 % Glycol.
-
Material:                        Messing
Oberfläche:                   vernickelt
Nennweite:                         DN 32
Anschluss:   Rp 1 1/4" IG x Rp 1 1/4" IG
Max. Betriebsdruck:                PN 40
Betriebstemperatur:       -20 bis +150 C

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.15 Kugelhahn-Wärmedämmung 11/4

Die Isolierung besteht aus 2 Hälften aus
EPP (Expandiertes Polypropylen), die bei
der Montage durch ein Schlüssel-Schlitz-
System ineinander greifen. Entspricht
der Energieeinsparverordnung (EnEv) An-
lage 5, Tabelle 1, Zeile 5.
Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 (Brand-
verhalten von Baustoffen und Bauteilen)
DIN EN 13501-1:2010 Brandklassifizierung
von Bauprodukten und Bauarten - Teil 1:
Klassifizierung anhand von Daten aus der
Reaktion (DIN 4102 historisch).
-
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
Max. Temperatur von 110 C

Fabrikat:
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Typ:

liefern und montieren.

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.16 Thermometer Pumpen KH 1 1/4

Thermometer Pumpen KH 1 1/4

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.17 Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer

Sicherheitsventil 1/2", mit Isolierung

Montageeinheit f. geschlossene Heizungs-
anlagen, Stahlkonsole verzinkt.
Komplett bestückt mit:
- automatischer Schnellentlüfter MV10R
- Manometer MHR 63/4, DN 10, mit autom.
  Absperrventil,
- Sicherheitsventil DN 15, 3,0 bar,
  mit Verschraubung.
- Isolierung aus Polystyrol, Brand-
  schutzklasse B 2

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.18 Elektro-Heizgerät

Elektro-Heizgerät 
zur Kombination mit anderen Wärmeerzeu-
gern (z.B. Wärmepumpen) in Verbindung
mit Pufferspeichern.
Zur Abdeckung von Spitzenlasten oder zur
Erhöhung des Eigenverbrauchs in Verbin-
dung mit Photovoltaikanlagen.
- Elektro-Heizgerät für den Betrieb mit
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Übertrag: ................................

  elektrischem Strom
- Verwendung als Back-up oder Hauptwär-
  mequelle
- Extrem leiser Betrieb
- Sicherheitsausstattung ab Werk
- Kaskadierfunktion (Kaskadenmodul er-
  forderlich)
- Maximale Heizwasservorlauftemperatur
  bis 85 C möglich
- Ansteuerung in 6 Leistungsstufen
- Leistungsanforderung der Geräte über
  0-10 V Signal (Funktionsmodul erfor-
  derlich) oder Konstantregelung über
  optionalen Speichertemperaturfühler
- Elektrischer Anschluss: Für das Elek-
  tro-Heizgerät ist ein dreiphasiger
  Anschluss vorgesehen
- Anschluss Heizung: 3/4"
- Das Gerät eignet sich nur für eine
  Wandmontage, der Zugang zum Gerät muss
  zu Wartungszwecken von zwei Seiten
  möglich sein
-
Standard Ausrüstung:
- Montageplatte
- Geräteverkleidung
- Steuerelektronik
- Kraftelemente
- Wasserdruckschalter
- Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
- Sicherheitsventil
- Heizwasserpumpe 
- Ausdehnungsgefäß
----------------------------------------
EU-RICHTLINIE FÜR ENERGIEEFFIZIENZ
Klasse für jahreszeitbedingte
  Raumheizungs-Energieeffizienz:       D
Energieeffizienzklassen-
  Spektrum:                    A+++ -> D
Wärmenennleistung:                 15 kW
Jahreszeitbedingte
  Raumheizungs-Energieeffizienz:    36 %
Schalleistungspegel
  in Innenräumen:                  39 dB
-
Heizleistung:                   14,85 kW
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Leistungsaufnahme:              15,10 kW
Leistungsstufen:                       6
Netzspannung:  3x400/230 V AC (-10/+6 %)
Nennstrom (bei 3x400/230 V AC):   21,8 A
Geräteabsicherung
  (bei 3x400/230 V AC):             25 A
Elektrische Schutzart:              IP40
Nenninhalt des Wasserraumes:       6,4 l
Maximal zulässiger Betriebsdruck:  3 bar
Mindestvolumenstrom:              86 l/h
Mindestbetriebsdruck:            0,6 bar
Maximale Temperatur Heizwasser:     85 C
Ausdehnungsgefäß:                    7 l
Sicherheitsventil 1/2":            3 bar
Anschluss Vorlauf (Außengewinde):   G3/4
Anschluss Rücklauf (Außengewinde):  G3/4
Heizgerätgewicht ohne Wasser:      22 kg
Höhe:                             712 mm
Breite:                           416 mm
Tiefe:                            273 mm
Gewicht:                         28,0 kg
Bauartzulassung:              XX-XXX-XXX
CE-Zeichen:                    CE-XXXXXX

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.19 Wartungshahn Set 3/4" AP

Wartungshähne (2 Stück) DN20, 3/4" zur
Aufputzmontage (Durchgangsform). Messing
vernickelt, Anschlussgewinde oben und
unten G3/4" Innengewinde, Vierkant zur
Absperrung des Heizungssystems mittels
Schraubenschlüssel SW14, Entleerungs-
schraube für Heizkesselseite.

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.01.20 Magnetit-/Schlammabscheider 3/4"

Schlammabscheider mit variablem
Anschluss für vertikale oder horizontale
Rohrleitungen. Leistungssteigernde ma-
gnetische Unterstützung durch abnehmba-
ren, externen Magnet. Schnelle und kon-
tinuierliche Entfernung ferromagneti-
scher und nicht magnetischer Schmutz-
und Schlammpartikel aus Heiz- oder Kühl-
kreisläufen.
Medium Wasser u. Wasser/Glykol (50/50%).
Gehäuse in Messingausführung.
Schlammabscheidung bis zu einer Parti-
kelgröße von 5 Mikrometer.
Mit abschraubbarem Gehäuseunterteil zu
Reinigungs- und Revisionsarbeiten.
Komplett mit Abschlammhahn.
Inklusive Isolierung nach GEG.
-
Technische Daten:
Nennweite:                         DN 20
Rohranschluss:              Innengewinde
Gehäuse:                         Messing
Einbaulänge:                       90 mm
Max. Betriebsdruck:                6 bar
Max. Vorlauftemperatur:            110 C
Max. Durchsatz:                1,3 cbm/h
Max. Fließgeschwindigk.:         1,0 m/s
Max. Druckverlust:               2,1 kPa
Inhalt:                       0,36 Liter
Gewicht:                          2,2 kg

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.21 Speicherfühler 10K für Elektrogerät

Speicherfühler 10K für Elektrogerät

Fabrikat:
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Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.22 Luftabscheider 1 1/2"

Mikroluftblasenabscheider mit
variablem Anschluss für vertikale oder
horizontale Rohrleitungen, zur konti-
nuierlichen Entfernung von Luft- und
Mikroluftblasen aus Heiz- oder Kühl-
kreisläufen.
Medium Wasser u. Wasser/Glykol (50/50%).
Gehäuse in Messingausführung.
Entgasung bis auf einen Restluftanteil
von 0,4 Prozent. Entlüftung mit nicht
absperrbarem permanent Entlüftungsven-
til.
Inklusive Isolierung nach GEG.
-
Technische Daten:
Nennweite:                         DN 40
Rohranschluss:              Innengewinde
Gehäuse:                         Messing
Einbaulänge:                      128 mm
Max. Betriebsdruck:               10 bar
Max. Vorlauftemperatur:            110 C
Max. Durchsatz:                5,0 cbm/h
Max. Fließgeschwindigk.:         1,0 m/s
Max. Druckverlust:               4,0 kPa
Inhalt:                       1,16 Liter
Gewicht:                          4,0 kg

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.02.01.23 Magnetit-/Schlammabsch. 1 1/2"

Schlammabscheider mit variablem
Anschluss für vertikale oder horizontale
Rohrleitungen. Leistungssteigernde ma-
gnetische Unterstützung durch abnehmba-
ren, externen Magnet. Schnelle und kon-
tinuierliche Entfernung ferromagneti-
scher und nicht magnetischer Schmutz-
und Schlammpartikel aus Heiz- oder Kühl-
kreisläufen.
Medium Wasser u. Wasser/Glykol (50/50%).
Gehäuse in Messingausführung.
Schlammabscheidung bis zu einer Parti-
kelgröße von 5 Mikrometer.
Mit abschraubbarem Gehäuseunterteil zu
Reinigungs- und Revisionsarbeiten.
Komplett mit Abschlammhahn.
Inklusive Isolierung nach GEG.
-
Technische Daten:
Nennweite:                         DN 40
Rohranschluss:              Innengewinde
Gehäuse:                         Messing
Einbaulänge:                      128 mm
Max. Betriebsdruck:               10 bar
Max. Vorlauftemperatur:            110 C
Max. Durchsatz:                5,0 cbm/h
Max. Fließgeschwindigk.:         1,0 m/s
Max. Druckverlust:               2,6 kPa
Inhalt:                       0,75 Liter
Gewicht:                          3,7 kg

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.24 Schmutzfänger

Schmutzfänger für Wärmepumpe
zum Einbau in den Vorlauf.
2"-Ausführung als Schutzeinrichtung für
die Wärmepumpe.
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-
Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.25 Pufferspeicher 750 l

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zen-
tralheizungsanlagen. Verwendbar für
Festbrennstoffkessel, ölgefeuerte Heiz-
kessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas-
oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt
aus Qualitätsstahl S235 JRG2. Außen mit
Rostschutzanstrich, innen roh.
Je nach hydraulischer Einbindung können
zusätzliche Stutzen in unterschiedlichen
Dimensionen als Zubehör bestellt werden.
-
Nenninhalt:                        767 l
Betriebsdruck Speicher max.:       6 bar
Prüfdruck Speicher:                9 bar
Minimaldruck Speicher:             0 bar
Betriebstemperatur max.:            95 C
Min. Temperatur:                     4 C
Ausrüstung:
- 4 x Flansch DN65/PN6 inkl. internem
  Bogenrohr DN80 zur Strömungsberuhigung
- 9 x 1/2" Muffe
- 2 x 1 1/2" Muffe für E-Heizeinsatz
- 1 x Trennblech 10/15 50%
-
Die Systemanschlussstutzen sind in 180
Grad zueinander angeordnet.
-
Abmessungen ohne Isolierung (D x H):
                     d: 790 mm x 1800 mm
Kippmaß:                         1819 mm

----------------------------------------
Dämm-Material aus 100% Polyesterfasern
gemäß Öko-Tex Standard 100. Material ist
unempfindlich gegen Temperaturschwankun-
gen, nicht reaktiv (allergikerfreundlich
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und hautsympathisch). Verringerter Ka-
mineffekt im Vergleich zu Weichschaum
durch bessere Anpassung an den Speicher.
-
Farbe:                            Silber
Nachweis n. DIN 4102:  Brandschutzkl. B2
Stärke:                           230 mm
Lambda-Wert:                  0,039 W/mK
-
Die Zulassungsvoraussetzung (Wärmever-
lust > 15 W/m2) für die Speicherförde-
rung nach dem KWKG wird erfüllt.
----------------------------------------
EU-RICHTLINIE FÜR ENERGIEEFFIZIENZ
Energieeffizienzklasse:                B
Energieeffizienzklassen-
  Spektrum:                      A+ -> F
Warmhalteverlust:                 75,0 W
Speichervolumen:                 767,0 l
-
Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.26 Stutzen System-Puffer DN50

Stutzen System-Puffer DN50 

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.27 Sensortaschenset 400mm

Sensortaschenset 400mm
Tauchhülse 1/2" x 400 mm (3 Stück)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.
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2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.28 Ausdehnungsgefäß 100 Liter

Ausdehnungsgefäß
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heiz- und Kühlwassersysteme.
Gefässe sind gebaut nach DIN EN 13831.
Zulassung gemäß Richtlinie für Druck-
geräte 2014/68/EU.
Langlebige Epoxidharzbeschichtung. Nicht
tauschbare Halbmembran n. DIN EN 13831.
Für Frostschutzmittelzusatz mindestens
25 bis 50 %. Mit Gewindeanschlüssen.
Max. zulässige Systemtemperatur 120 C
Zulässige Betriebstemperatur 70 C
HINWEIS: Keine Bewilligungspflicht gemäß
Schweizer Richtlinie SWKI HE301-01 und
SVTI bei (PSV VN <= 3.000 bar Liter).
Farbe: silber
Membranmaterial: SBR
Max. zul. Systemtemperatur: 120 C
Min. zul. Betriebstemperatur (ft): -10 C
Max. zul. Betriebstemperatur: 70 C
Max. zul. Betriebsüberdruck: 6 bar
Gasvordruck werkseitig: 1,5 bar
Anschluss: R 1"
-
Nennvolumen: 100 l
Max. Nutzvolumen: 90 l
Durchmesser: 480 mm
Max. Höhe: 675 mm
Höhe Wasseranschluss: 165 mm
Kippmaß ca.: 828 mm
Gewicht: 10,30 kg

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.01.29 Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer

Sicherheitsventil 1/2", mit Isolierung

Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer
Sicherheitsventil 1/2", mit Isolierung

Montageeinheit f. geschlossene Heizungs-
anlagen, Stahlkonsole verzinkt.
Komplett bestückt mit:
- automatischer Schnellentlüfter MV10R
- Manometer MHR 63/4, DN 10, mit autom.
  Absperrventil,
- Sicherheitsventil DN 15, 3,0 bar,
  mit Verschraubung.
- Isolierung aus Polystyrol, Brand-
  schutzklasse B 2

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.30 Kappenventil 1" X 1"

Kappenventil DN25, 1" IG, PN 10, 
Messing, plombierbar. Erforderlich nach DIN
EN 12828. Zur Kontrolle, Wartung und
Austausch von Membran-Ausdehnungsgefäßen
ohne Entleeren der Anlage.
-
Material: Messing vernickelt
Nennweite: DN25
Max. Betriebsdruck: PN 10
Max. Betriebstemperatur: 130 C

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.01.31 Ausdehnungsgefäß 80l

MAG 80l
Membran-Druckausdehnungsgefäß für ge-
schlossene Heizungs- (gemäß EN12828),
Solar- und Kühlanlagen. Zulassung gemäß
EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
Ausführung für Wandbefestigung bzw. mit
Fußkonstruktion. Systemanschluss mit
Außengewinde. Gefäß außen kunststoff-
beschichtet. Membrane nicht tauschbar
Max. Betriebstemperatur: 120 C
Max. Betriebstemp. (Membrane): 70 C
Glykolanteil: bis 50 %
Vordruck: 1,5 bar
-
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Inhalt 80 Liter
Systemanschluss: R 1"
Durchmesser: 519 mm
Höhe: 534 mm

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.32 KFE 1/2" vernickelt

KFE-Hahn Gehäuse: Messing CW 617 N ver-
nickelt
Kugel: Messing hartverchromt
Kugeldichtung: PTFE
O-Ringe: Viton 80
Gewindedichtung: PTFE Sondercompound
Flachdichtungen: Perbunan (NBR)
Flügelgriff: Kunststoff schwarz/blau
-
Material:                        Messing
Oberfläche:                   vernickelt
Nennweite:                         DN 15
Anschluss:                 G 1/2" x 3/4"
Max. Betriebsdruck:                PN 12
Max. Betriebstemperatur:           120 C
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Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.33 Heizkreis-Set

Heizkreis-Set ohne Mischer mit
Hocheffizienzpumpe, Förder-
höhe 12 m, Nenngröße DN40. 4 Kugelhähne
für Vorlauf und Rücklauf, oben und un-
ten. Einsatz in Verbindung Bedieneinheit mit
Wärmeschutz EPP schwarz.
Deckenmontage ist auch möglich.
-
Max. Leistung 149 kW
bis Volumenstrom 8,6 m3/h
Temperaturbereich 0 - 90 C
Max. Betriebsdruck 6 bar
Breite 410 mm
Höhe 595 mm
Tiefe 300 mm

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.01.34 Wandmontageset für HKM DN40/DN50

Wandmontageset für HKM DN40/DN50

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.02.01  

  Wärmepumpe und Zubehör KG 421, Netto: ...............................
    

02.02.02   Abschnitt   Regelung KG 429
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02.02.02.1 Universalregler

Universalregler
frei programmierbarer Kaskadenregler für
Wärmepumpen.
-
Vorprogrammierter 3-stufiger Kaskaden-
regler für monoenergetischen oder biva-
lenten Betrieb der Wärmepumpen-Kaskade,
wahlweise mit/ohne Warmwasserfunktion.
-
Betrieb von max. 3 baugleichen
Wärmepumpen oder
-
Betrieb von max. 2 baugleichen 
Wärmepumpen gleicher
Leistung (2x7/2x10/2x12 kW) mit einem
Elektro-/Gas- oder Ölkessel als Zuheizer
-
Regler mit Konsole zur Wandmontage. In-
tegriertes 4,3" Touch-Display. Installa-
tion der Reglersoftware durch Kundendienst
vor oder während der Inbetriebnahme.
-
- Zentraler Pufferspeicher (Parallelpuf-
  fer)
- Wahlweise mit/ohne Warmwasserfunktion:
  Betrieb der letzten Wärmepumpe der
  Kaskade über geräteninternes 3-Wege-
  Umschaltventil
- Warmwasser über Speicher, wahlweise
  mit FriWa
- Max. 3 Heizkreise witterungsgeführt /
  konstant: Heizkreis 1 und 2 mit Mi-
  scher, Heizkreis 3 ohne Mischer
- EVU-Schaltkontakt
- Kennwortschutz
- Energieverbrauchsanzeige einzeln, di-
  rekt an jeder WP
-
Erforderliches Zubehör - Beispiel für 2
Wärmepumpen mit 2 gemischten Heizkreisen
und Warmwasser:
- 6 Anlegefühler  9 mm
- 4 Puffer-/Warmwasserfühler Buderus 6
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  mm (Fühleranzahl je nach Anlage anpas-
  en)
- 1 Außenfühler zur Installation
  am Universalregler (je WP separater AF
  erforderlich, 1 Außenfühler im Liefer-
  umfang jeder WP enthalten)
- 2 Koppelrelais 230 V mit Sockel (bau-
  seitig oder Zubehör)
- 2 Rückschlagventile
- 2 Einschraubschutzrohre MS, 70 mm,
  1/2" zur Fühlerinstallation über bau-
  seitige T-Stücke
- 2 TacoSetter
-
-
Systemvoraussetzung:
- Max. 3 Wärmeerzeugerstufen, max. 3
  Heizkreise (2x mit / 1x ohne Mischer)
- Nur Heizbetrieb, kein Kühlen, kein
  Pool
- Warmwasser über 1 Wärmepumpe (nicht
  möglich über 2 bzw. 3)
- Planung der Hydraulik und Inbetrieb-
  nahme Kaskadenregler ausschließlich
  über Hersteller. IBN der
  WP durch Kundendienst.
- Laufzeitabhängiger Wechsel der WP-
  Folge einstellbar - nicht möglich bei
  Warmwasser über WP.
- Max. Gesamtstrom Universalregler: 5 A,
  max. Relais-Schaltstrom: 1,5 A
-
Lieferumfang:
- Universalregler inkl. 230V
  Anschlussstecker
-
Inbetriebnahme:
Das Aufspielen der  Software und
die Inbetriebnahme des Reglers erfolgt
ausschließlich durch geschulten 
Kundendienst. 
-
Abmessungen (LxBxH): 202x250x84,5 mm
Anschluss/Absicherung: 230V/6,3 A
(Anschlussstecker im Lieferumfang)
-
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Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.02.2 Speichertemperaturfühler

Speichertemperaturfühler 
Durchmesser
6 mm (NTC10K, Kabellänge 3 m) für die
Regelsysteme.
inkl. Anschlussstecker 

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.02.3 Fühler außen

Fühler außen 

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.02.4 Fühleranschluss-Set 9 mm

Fühler Durchmesser 9,7 mm (NTC10K, Ka-
bellänge 3 m) für die Regelsysteme.
Mit Wärmeleitpaste und Zubehör für Mon-
tage als Rohr-Anlegefühler.
inkl. Anschlussstecker 

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

6 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.02.02.5 Koppelrelais Goldkontakt m. Sockel, 

Koppelrelais
- Mit Goldkontakt
- 230V, 2 Wechsler, IP20, Temp. -40 bis +70°C
- Komplett mit Sockel
Zur Entkopplung von Hocheffizienzpumpen
vom Wärmepumpenmangager und zur Anforde-
rung eines Kessels geeignet.

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.02.6 Tauchhülse, Länge 400 mm

Tauchhülse, Länge 400 mm

3 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.02.02  

  Regelung KG 429, Netto: ...............................
    

02.02.03   Abschnitt   Flächenheizung KG 423

A0002 Vorbeschrieb Flächenheizung

Ausführungsbeschr. Vorbeschrieb   Flächenheizung
Die Systemkomponenten der
Flächenheizung entsprechen folgenden
Normen: - Wärme- und Trittschalldämmung
DIN EN 13163 bis 13165, DIN 4102, DIN
4108 und DIN 4109  -
Randdämmstreifen DIN 18560 Teil 2 und
4102 -  Abdeckfolie
Estrichkomponenten VD450/550N DIN 18560
- BasisrohrPB
Dim. 17x2 mm
DIN-Reg.-Nr.: 3V208 PE-X gemäß DIN 16892
und DIN EN ISO 15875, sauerstoffdicht
nach DIN 4726.  Voraussetzung für den
Einbau derFlächenheizung ist,
das der Untergrund der DIN 18202
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entspricht und -soweit erforderlich- die
Maßnahmen nach DIN 18195 durchgeführt
sind. Flächenheizung:
Flächenheizung mit unterschiedlichen
Rohrabständen zur individuellen
Leistungsanpassung, Wärmeleistungsdaten
gem. DIN EN 1264, Wärmedämmung der
Fußböden entsprechend der EnEV, DIN
4108, DIN EN 1264-4 und
Trittschalldämmung gemäß DIN 4109.
Fußbodenoberflächentemperaturen im
wärmephysiologisch zugelassenen Bereich,
zur Aufnahme von Oberböden mit einem
max. Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15
m2K/W.  Haftungserklärung: Durch
Anfordern der  Haftungserklärung
können Sie sich bei Verwendung aller
  Systemkomponenten eine bis zu
10-jährige Gewährleistung sichern, die
weit über die gesetzlichen Bestimmungen
hinausgeht.

 Es ist ein Noppensystem anzubieten,

andere Systeme nur im Nebenagebot zulässig

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

02.02.03.1 Flächenheizung Einregulierung und Funktionsheizen

 Flächenheizung Einregulierung und Funktionsheizen
Die Einstellung der Anlage ist gem. VOB
DIN 18380, 3.5, durch hydraulischen
Abgleich der Heizkreise und der
Verteiler untereinander vorzunehmen,
einschließlich Dokumentierung in den
Abnahmeunterlagen gem. Punkt 3.7 der VOB
DIN 18380 mit Übergabe der
Haftungserklärung. Das Funktionsheizen
kann, bei Verwendung von VD 450 und KB
650N, 21 Tage und bei VD 550N, 7 Tage
nach Einbringung des Zement-Estrichs,
entsprechend DIN EN 1264-4 beginnen. Bei
Verwendung von Trockenestrichplatten
kann das Funktionsheizen 1 Tag nach
Verlegung der Lastverteilschicht, jedoch
vor den Bodenbelagsarbeiten erfolgen.
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Das Formular Funktionsheizprotokoll mit
Funktionsheizanweisungen ist beim
Systemhersteller abzufordern.
Die Heizkreise sind einzeln zu füllen,
zu spülen und gemäß dem Druckprüfungs-
protokoll der aktuellen Viega Anwendungs-
technik abzudrücken.
Der hydraulische Abgleich ist so
vorzunehmen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht werden.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.2 Folie PE 0,2mm 60x1,25m

Folie PE 0,2mm 60x1,25m
zur Abdeckung der Dämmung als Schutz
gem. DIN 18560, mit mind. 8 cm
Überlappung verlegt. Bei Fließestrich
mind. 10 cm. Werkstoff: Polyethylen
PE-LD

keine Zinn-, Cadmium- und
Bleistabilisatoren, reproduktionstoxische Phthalat-
Weichmacher ≤ 0,10 % 

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

750 m² EP ......................... GP ............................

02.02.03.3 Bauseitige Druckprüfung der Flächenheizung

Bauseitige Druckprüfung der Flächenheizung
gemäß VOB  max. Prüfdruck: 10 bar
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gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.4 Noppen Platte

Noppen Platte 
als Rohrträger in geklappter Ausführung
mit Wärme- und Trittschalldämmung nach
DIN EN 13163 und DIN 4108-10 aus
EPS-Hartschaum mit aufkaschierter, be-
sonders reißfester Gewebe-Rasterfolie
zur überlappenden Verlegung mit einsei-
tigem Folienüberstand zur Abdeckung der
Dämmschicht gem. DIN 18560.
Rasterung der Folie: 100 x 100 mm
Baustoffklasse: B2

QNG Anforderungen an Kunstschaum Dämmstoffe: Frei
von halogenierten Treibmitteln, SCCP, MCCP,
PBB und PBDE
≤ 0,10 %
keine Zinn-, Cadmium- und
Bleistabilisatoren, reproduktionstoxische Phthalat-
Weichmacher ≤ 0,10 % 

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

750 m2 EP ......................... GP ............................

02.02.03.5  Multi Klebeband

Multi Klebeband 

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

46 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.03.6 5-Schicht PB-Rohr

5-Schicht PB-Rohr
 mit innenliegender
Sauerstoffsperre,
entsprechend den Anforderungen nach DIN 4726,
mit SKZ-Zulassung A 598
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 15876,
Montagetemperatur größer -5°C
Mindest-Biegeradius größer 5 x Außendurchmesser,
einsetzbar bis 70°C,
Betriebsbedingungen nach ISO 15876-1,
Klasse 4/0,6 MPa (6 bar),

Abmaße 17 x 2,0,mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

5.200 m EP ......................... GP ............................

02.02.03.7 Randdämmstreifen mit Folie PE

Randdämmstreifen mit Folie PE 150x8mm
für die normgerechte Trennung des
Estrichs zu angrenzenden Bauteilen bei
Fußbodenkonstruktionen gem. DIN 18560
und DIN EN 1264, mit mehrfacher
Abreißschlitzung, mit aufkaschierter
PE-Folie Werkstoff: geschlossenzelliges
Polyethylen PE-LD Baustoffklasse: B2
Farbe: blau  

keine Zinn-, Cadmium- und
Bleistabilisatoren, reproduktionstoxische Phthalat-
Weichmacher ≤ 0,10 % 

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

838 m EP ......................... GP ............................
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02.02.03.8 Schutzhülse

Schutzhülse 
zum Schutz der Anbindeleitung im Bereich
der Heizestrich-Bewegungsfugen gem. DIN
18560 Werkstoff: geschlossenzelliges
Polyethylen mit Selbstklebestreifen
Dimension: für Rohre bis 20 mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

200 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.9 Messstellenmarkierung

Messstellenmarkierung 100mm
zur Ausweisung einer Messstelle für die
Feuchtemessung im Estrich, mit rotem
Markierungsende. Die Befestigung auf der
Abdeckung gem. DIN 18560 erfolgt mittels
Klebestreifen. Die Abdeckung wird nicht
zerstört. Der Mindestabstand von der
Messstelle bis zum nächsten Heizungsrohr
muss 10 cm betragen. Materialbedarf: 1
St. / Raum oder größer 50 m2
entsprechend mehr Werkstoff: Rundstab
Kautschuk, Fuß aus Kunststoff mit
Klebestreifen 

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.10 Klemmringverschraubung 17-G3/4

Klemmringverschraubung 17-G3/4
zweiteilige Klemmringverschraubung aus
Messing, mit Überwurfmutter und Druck-
hülse, zum Anschluss von   PE-Xa
Rohren an Heizkreisverteiler mit Euroko-
nus 3/4", gem. EN 16313.
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Fabrikat:
Typ: 

liefern und montieren

152 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.11 Rohrführungsbogen 14-17

Rohrführungsbogen 14-17
aus schlagfestem Kunststoff für 90° Bo-
gen zur Richtungsänderung, z.B. im Ver-
teilerbereich.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

152 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.12 Wohnungsstation Hybrid 6 Hkr.

Wohnungsstation Hybrid
Die Wohnungsstation dient der Warmwasserversorgung
und zusätzlich der Versorgung und Reglung der
Flächenheizung und -kühlung. Die Station wurde speziell
für niedrige Vorlauftemperaturen entwickelt (35°C -
45°C). Bei der Warmwasserbereitung wird über den
Plattenwärmeübertrager der erste Temperaturhub
vorgenommen und mit Hilfe des Durchlauferhitzers, je
nach gewünschter Zapftemperatur (40 – 60 °C), der
zweite Temperaturhub.
2. Funktionsweise: :
2.1 Trinkwasserversorgung:
Die Wohnungsstation funktioniert im Durchlaufprinzip und
sorgt für eine stetige, komfortable und hygienisch
einwandfreie Warmwasserversorgung. Die Erwärmung
des Trinkwassers erfolgt ausschließlich bei Bedarf über
einen verbauten Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl
sowie über den integrierten Durchlauferhitzer. Durch die
thermische Länge des Übertragers wird eine rasche
Auskühlung und eine niedrige Rücklauftemperatur
garantiert. Die Regelung der am Durchlauferhitzer
vorgegebenen Warmwassertemperatur, erfolgt durch ein
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Zusammenspiel aus Volumenstromsensor,
Temperaturfühlern, Durchlauferhitzer,
Plattenwärmeübertrager und Umschaltventil. Der
Heizungsvolumenstrom wird durch die zentrale
primärseitige Pumpe bereitgestellt. Der elektronische
Durchlauferhitzer gewährleistet auch bei schwankenden
Vorlauftemperaturen die exakte Einhaltung der
Trinkwarmwassertemperatur. Der primärseitige
Versorgerkreis wird über das Umschaltventil nur dann
geöffnet, wenn die Station einen Warmwasserbedarf
erkennt. Der Durchlauferhitzer kann über den
Volumenstromsensor den Durchfluss erkennen und die
Leistung bedarfsgerecht und mit hoher Präzision
anpassen. Nach Beendigung des Zapfvorgangs wird das
Umschaltventil sofort geschlossen und der
Durchlauferhitzer beendet die Erwärmung. Für den
Einbau von Wärme- und Wasserzählern sind
Distanzstücke im Heizungsrücklauf und Kaltwasserzulauf
der Station vorgesehen.
2.2 Flächenheizungs- bzw. kühlwasserversorgung über
Niedertemperatur-Strang:
Über einen zusätzlichen Primär-Heizungs- bzw.
Kühlkreisanschluss wird der Heiz- bzw. Kühlkreisverteiler
mit Heiz- bzw. Kühlwasser versorgt. Der benötigte
Volumenstrom der Flächenheizung bzw. -kühlung wird
über die im primärseitigen Versorgerkreis verbaute
Pumpe realisiert, in der Station ist keine Pumpe verbaut.
Montierter Heizkreisverteiler mit automatischem
hydraulischen Abgleich der Heizkreise über das
EGO-System (e-class 18). Des Weiteren können die
Klemmleiste und Regelantriebe montiert und
vorverdrahtet werden. Beim e-class 18 Verteiler sind
intelligente, autonome, elektrothermische
EGO-Regelantriebe 230 V (EGO-Schnellverschluss)
montierbar.
2.3 Durchlauferhitzer:
Der Durchlauferhitzer, der bereits  vormontiert ist, dient
der elektronischen Nachheizung des Trinkwarmwassers.
Der Durchlauferhitzer erhöht dabei die zuvor durch den
PWÜ vorgeheizte Trinkwarmwassertemperatur auf die
gewünschte Zapftemperatur. Die Elektronik des DLE
regelt dabei die Wärmeleistung in Abhängigkeit der
Durchlaufmenge in Verbindung mit der
Temperaturdifferenz von Vorlauftemperatur zu
Zapftemperatur. Die gewünschte Zapftemperatur kann im
Menü auf 40 - 60 °C eingestellt werden und ist über die
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digitale LCD-Anzeige ablesbar.
3. Vorteile:
- Warmwassertemperatur von 40 °C bis 60 °C wählbar
- einfache Montage und Wartung (Station fertig
vorverdrahtet)
- konstante Zapftemperatur durch den eingesetzten
Durchlauferhitzer
- alle Komponenten aus einer Hand bzw. in einer
komplexen Station
- komfortable Möglichkeit zur Kaltwasser- und
Wärmezählung im Wohnbaubereich
- druckgeprüft
- alle trinkwasserführenden Bauteile entsprechen den
Richtlinien des DVGW
- durch die niedrige Vorlauftemperatur geeignet für
Wärmepumpen (besonders energieeffizient)
- Heizen / Kühlen
4. Bestandteile:
4.1 Schrank:
- Aufputzausführung (AP)
- aus feuerverzinktem Stahlblech und alle sichtbaren Teile
in weiß RAL 9016
- alle Halterungen mit Gummieinlage
Schrankmaße 2 bis 6 Hkr.:
- AP-Schrank: B x H x T: 731 x 1180 x 140 mm
Schrankmaße 7 bis 11 Hkr.:
- AP-Schrank: B x H x T: 881 x 1180 x 140 mm
4.2. Frischwassermodul:
Anschlüsse:
- Kugelhähne DN20 (Sekundäranschluss ¾“ IG)
- Anschlussleiste 5-fach: TWW-ETWK-ATWK-PVL-PRL
- der Vorlauf-Kugelhahn ist zusätzlich mit einem
Schmutzfänger ausgerüstet
Heizungsseite:
- Plattenwärmeübertrager (PWÜ) kupfergelötet (Cu)
- Umschaltventil ESBE SLD133Superflow zur
Umschaltung Trinkwasserbereitung oder Standby der
Wohnungsstation
- Wärmezählerpassstück ¾“ AG fld. (Länge 110 mm)
- Fühlereinbaustück direktfühlend Ø 5-5,2mm M10x1 IG
(für Fabrikate Ista Sensonic, Allmess V-Lite, Pollux Com
E, Techem delta tech, Minol M, Rossweiner, ABB, Entex,
Molliné)
- Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4301 (DIN EN 10088)
Trinkwasserseite:
- Plattenwärmeübertrager
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- Volumenstromsensor
- Wasserzählerpassstück ¾“ AG fld. (Länge 110 mm)
- Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Durchlauferhitzer  mit integriertem Filtersieb
- Trinkwarmwassertemperatur einstellbar von 40 °C bis
60 °C
Frischwasserregler:
- Frischwasserregler
- Komfortschaltung für Warmhaltung des
Plattenwärmeübertragers
- Vorwärmstufe 1 einstellbar von 30 °C bis 45 °C
FB-Seite:
- integriertes Regulierventil im FBH-Vorlauf für
hydraulischen Abgleich
Heizkreisverteiler:
Automatischer hydraulischer Abgleich über EGO-System
- FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (mit
Durchflussanzeiger min./max. und THV-Einsatz für
EGO-Schnellverschluss) für EGO-System
Optionales Zubehör:
- edelstahlgelöteter Plattenwärmeübertrager (VA)
- Dämmung von Plattenwärmeübertrager und Rohrleitung
5. Heizen / Kühlen mit EGO-Regelantrieben:
- für Heizen und Kühlen geeignet, EGO-KI erkennt Heiz-
oder Kühlbetrieb
- hydraulischer Abgleich der neuesten Generation: die
EGO-KI erkennt Nutzerverhalten und Systemumgebung
selbstständig und regelt permanent und bedarfsgerecht
- vollautomatische Adaption in unbekannten Heiz-/
Kühlkreisen: nie wieder aufwendige Berechnungen bei
der Sanierung bzw. bei nachträglichem hydraulischem
Abgleich von Verteilersystemen
- technisch perfekt: EGO übernimmt die Verantwortung
für den korrekten hydraulischen Abgleich -präziser,
schneller und zuverlässiger als je zuvor
- überlegene Energieeffizienz in Pumpe, Antrieb und
Gesamtsystem
- geringster Druckverlust und extrem schmutzresistent
6. Technische Daten: :
6.1. Primärseite:
- Temperatur 35 - 60 °C – Empfehlung liegt bei 38 °C
- max. Prüfdruck 6 bar
- max. Betriebsdruck 4 bar
- weitere Angaben bei Temperaturen Heizung 45/25 °C
und Trinkwasser 37/10 °C:
- Druckverlust 550 mbar
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- Massenstrom 1300 l/h
- Umschaltventil ESBE SLD133 Superflow DN20
6.2. Trinkwassererwärmung:
- max. Zapftemperatur 60 °C
- max. Prüfdruck 8 bar
- max. Betriebsdruck 10 bar
- weitere Angaben bei Systemtemperatur Heizung 45/25
°C und Trinkwasser 50/10 °C:
- Druckverlust 2750 mbar
- Schüttleistung 13l/min
- Gesamtleistung 36,2kW
6.3 Durchlauferhitzer:
Allgemeine Daten Durchlauferhitzer:
- Anschluss G ½“
- BxHxT: 177 x 294 x 108 mm
- Gehäusefarbe weiß
- ohne Durchflussmengenbegrenzer
- Einstellbereich 20 - 60 °C
- max. Betriebstemperatur 60 °C
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Druckverlust 2300 mbar bei 12 l/min
- Einschaltwassermenge 2 l/min
Elektrische Daten Durchlauferhitzer:
- Nennleistung: 18 /21 kW
- Nennstrom: 26 / 30 A
- Erforderlicher Kabelquerschnitt: 4 / 6 mm²
- Nennspannung: 3~ / PE 380...415 V AC
- Frequenz: 50 / 60 Hz
- Anschluss: Festanschluss
- Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr.
812/2013: A
- Schutzklasse nach VDE I
- Schutzart: IP 24
7. Anschlüss:
- Anschlüsse ¾“ IG flachdichtend für Heizung und
Trinkwasser
8. Lieferzustand:
- Station komplett im Schutzkarton verpackt
- Frontblende zusätzlich in einem weiterem Schutzkarton
verpackt

Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 881 x 1182 x 140
mm
Gewicht: 45,719 kg
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Anzahl der Heizkreise 6

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.13 Wohnungsstation Hybrid 7 Hkr.

Wohnungsstation Hybrid
Die Wohnungsstation dient der Warmwasserversorgung
und zusätzlich der Versorgung und Reglung der
Flächenheizung und -kühlung. Die Station wurde speziell
für niedrige Vorlauftemperaturen entwickelt (35°C -
45°C). Bei der Warmwasserbereitung wird über den
Plattenwärmeübertrager der erste Temperaturhub
vorgenommen und mit Hilfe des Durchlauferhitzers, je
nach gewünschter Zapftemperatur (40 – 60 °C), der
zweite Temperaturhub.
2. Funktionsweise: :
2.1 Trinkwasserversorgung:
Die Wohnungsstation funktioniert im Durchlaufprinzip und
sorgt für eine stetige, komfortable und hygienisch
einwandfreie Warmwasserversorgung. Die Erwärmung
des Trinkwassers erfolgt ausschließlich bei Bedarf über
einen verbauten Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl
sowie über den integrierten Durchlauferhitzer. Durch die
thermische Länge des Übertragers wird eine rasche
Auskühlung und eine niedrige Rücklauftemperatur
garantiert. Die Regelung der am Durchlauferhitzer
vorgegebenen Warmwassertemperatur, erfolgt durch ein
Zusammenspiel aus Volumenstromsensor,
Temperaturfühlern, Durchlauferhitzer,
Plattenwärmeübertrager und Umschaltventil. Der
Heizungsvolumenstrom wird durch die zentrale
primärseitige Pumpe bereitgestellt. Der elektronische
Durchlauferhitzer gewährleistet auch bei schwankenden
Vorlauftemperaturen die exakte Einhaltung der
Trinkwarmwassertemperatur. Der primärseitige
Versorgerkreis wird über das Umschaltventil nur dann
geöffnet, wenn die Station einen Warmwasserbedarf
erkennt. Der Durchlauferhitzer kann über den
Volumenstromsensor den Durchfluss erkennen und die
Leistung bedarfsgerecht und mit hoher Präzision
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anpassen. Nach Beendigung des Zapfvorgangs wird das
Umschaltventil sofort geschlossen und der
Durchlauferhitzer beendet die Erwärmung. Für den
Einbau von Wärme- und Wasserzählern sind
Distanzstücke im Heizungsrücklauf und Kaltwasserzulauf
der Station vorgesehen.
2.2 Flächenheizungs- bzw. kühlwasserversorgung über
Niedertemperatur-Strang:
Über einen zusätzlichen Primär-Heizungs- bzw.
Kühlkreisanschluss wird der Heiz- bzw. Kühlkreisverteiler
mit Heiz- bzw. Kühlwasser versorgt. Der benötigte
Volumenstrom der Flächenheizung bzw. -kühlung wird
über die im primärseitigen Versorgerkreis verbaute
Pumpe realisiert, in der Station ist keine Pumpe verbaut.
Montierter Heizkreisverteiler mit automatischem
hydraulischen Abgleich der Heizkreise über das
EGO-System (e-class 18). Des Weiteren können die
Klemmleiste und Regelantriebe montiert und
vorverdrahtet werden. Beim e-class 18 Verteiler sind
intelligente, autonome, elektrothermische
EGO-Regelantriebe 230 V (EGO-Schnellverschluss)
montierbar.
2.3 Durchlauferhitzer:
Der Durchlauferhitzer, der bereits  vormontiert ist, dient
der elektronischen Nachheizung des Trinkwarmwassers.
Der Durchlauferhitzer erhöht dabei die zuvor durch den
PWÜ vorgeheizte Trinkwarmwassertemperatur auf die
gewünschte Zapftemperatur. Die Elektronik des DLE
regelt dabei die Wärmeleistung in Abhängigkeit der
Durchlaufmenge in Verbindung mit der
Temperaturdifferenz von Vorlauftemperatur zu
Zapftemperatur. Die gewünschte Zapftemperatur kann im
Menü auf 40 - 60 °C eingestellt werden und ist über die
digitale LCD-Anzeige ablesbar.
3. Vorteile:
- Warmwassertemperatur von 40 °C bis 60 °C wählbar
- einfache Montage und Wartung (Station fertig
vorverdrahtet)
- konstante Zapftemperatur durch den eingesetzten
Durchlauferhitzer
- alle Komponenten aus einer Hand bzw. in einer
komplexen Station
- komfortable Möglichkeit zur Kaltwasser- und
Wärmezählung im Wohnbaubereich
- druckgeprüft
- alle trinkwasserführenden Bauteile entsprechen den
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Richtlinien des DVGW
- durch die niedrige Vorlauftemperatur geeignet für
Wärmepumpen (besonders energieeffizient)
- Heizen / Kühlen
4. Bestandteile:
4.1 Schrank:
- Aufputzausführung (AP)
- aus feuerverzinktem Stahlblech und alle sichtbaren Teile
in weiß RAL 9016
- alle Halterungen mit Gummieinlage
Schrankmaße 2 bis 6 Hkr.:
- AP-Schrank: B x H x T: 731 x 1180 x 140 mm
Schrankmaße 7 bis 11 Hkr.:
- AP-Schrank: B x H x T: 881 x 1180 x 140 mm
4.2. Frischwassermodul:
Anschlüsse:
- Kugelhähne DN20 (Sekundäranschluss ¾“ IG)
- Anschlussleiste 5-fach: TWW-ETWK-ATWK-PVL-PRL
- der Vorlauf-Kugelhahn ist zusätzlich mit einem
Schmutzfänger ausgerüstet
Heizungsseite:
- Plattenwärmeübertrager (PWÜ) kupfergelötet (Cu)
- Umschaltventil ESBE SLD133Superflow zur
Umschaltung Trinkwasserbereitung oder Standby der
Wohnungsstation
- Wärmezählerpassstück ¾“ AG fld. (Länge 110 mm)
- Fühlereinbaustück direktfühlend Ø 5-5,2mm M10x1 IG
(für Fabrikate Ista Sensonic, Allmess V-Lite, Pollux Com
E, Techem delta tech, Minol M, Rossweiner, ABB, Entex,
Molliné)
- Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4301 (DIN EN 10088)
Trinkwasserseite:
- Plattenwärmeübertrager
- Volumenstromsensor
- Wasserzählerpassstück ¾“ AG fld. (Länge 110 mm)
- Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Durchlauferhitzer  mit integriertem Filtersieb
- Trinkwarmwassertemperatur einstellbar von 40 °C bis
60 °C
Frischwasserregler:
- Frischwasserregler
- Komfortschaltung für Warmhaltung des
Plattenwärmeübertragers
- Vorwärmstufe 1 einstellbar von 30 °C bis 45 °C
FB-Seite:
- integriertes Regulierventil im FBH-Vorlauf für
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hydraulischen Abgleich
Heizkreisverteiler:
Automatischer hydraulischer Abgleich über EGO-System
- FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (mit
Durchflussanzeiger min./max. und THV-Einsatz für
EGO-Schnellverschluss) für EGO-System
Optionales Zubehör:
- edelstahlgelöteter Plattenwärmeübertrager (VA)
- Dämmung von Plattenwärmeübertrager und Rohrleitung
5. Heizen / Kühlen mit EGO-Regelantrieben:
- für Heizen und Kühlen geeignet, EGO-KI erkennt Heiz-
oder Kühlbetrieb
- hydraulischer Abgleich der neuesten Generation: die
EGO-KI erkennt Nutzerverhalten und Systemumgebung
selbstständig und regelt permanent und bedarfsgerecht
- vollautomatische Adaption in unbekannten Heiz-/
Kühlkreisen: nie wieder aufwendige Berechnungen bei
der Sanierung bzw. bei nachträglichem hydraulischem
Abgleich von Verteilersystemen
- technisch perfekt: EGO übernimmt die Verantwortung
für den korrekten hydraulischen Abgleich -präziser,
schneller und zuverlässiger als je zuvor
- überlegene Energieeffizienz in Pumpe, Antrieb und
Gesamtsystem
- geringster Druckverlust und extrem schmutzresistent
6. Technische Daten: :
6.1. Primärseite:
- Temperatur 35 - 60 °C – Empfehlung liegt bei 38 °C
- max. Prüfdruck 6 bar
- max. Betriebsdruck 4 bar
- weitere Angaben bei Temperaturen Heizung 45/25 °C
und Trinkwasser 37/10 °C:
- Druckverlust 550 mbar
- Massenstrom 1300 l/h
- Umschaltventil ESBE SLD133 Superflow DN20
6.2. Trinkwassererwärmung:
- max. Zapftemperatur 60 °C
- max. Prüfdruck 8 bar
- max. Betriebsdruck 10 bar
- weitere Angaben bei Systemtemperatur Heizung 45/25
°C und Trinkwasser 50/10 °C:
- Druckverlust 2750 mbar
- Schüttleistung 13l/min
- Gesamtleistung 36,2kW
6.3 Durchlauferhitzer:
Allgemeine Daten Durchlauferhitzer:
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- Anschluss G ½“
- BxHxT: 177 x 294 x 108 mm
- Gehäusefarbe weiß
- ohne Durchflussmengenbegrenzer
- Einstellbereich 20 - 60 °C
- max. Betriebstemperatur 60 °C
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Druckverlust 2300 mbar bei 12 l/min
- Einschaltwassermenge 2 l/min
Elektrische Daten Durchlauferhitzer:
- Nennleistung: 18 /21 kW
- Nennstrom: 26 / 30 A
- Erforderlicher Kabelquerschnitt: 4 / 6 mm²
- Nennspannung: 3~ / PE 380...415 V AC
- Frequenz: 50 / 60 Hz
- Anschluss: Festanschluss
- Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr.
812/2013: A
- Schutzklasse nach VDE I
- Schutzart: IP 24
7. Anschlüss:
- Anschlüsse ¾“ IG flachdichtend für Heizung und
Trinkwasser
8. Lieferzustand:
- Station komplett im Schutzkarton verpackt
- Frontblende zusätzlich in einem weiterem Schutzkarton
verpackt

Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 881 x 1182 x 140
mm
Gewicht: 45,719 kg

Anzahl der Heizkreise 7

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.03.14 Mehrpreis Wohnungsstationen

Mehrpreis Wohnungsstationen
mit kupfergelöteten Plattenwärmeübertrager auf
diffusionsdicht edelstahlgelöteten
Plattenwärmeübertrager.
Leistung bis 77 kW (22 l/min)

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.15 Mehrpreis  WS-Dämmung

Mehrpreis  WS-Dämmung

1. Beschreibung:
Wärmedämmung für Plattenwärmetauscher und
Rohrleitungen
2. Bauteile:
- Schläuchen und Platten aus synthetischem Kautschuk
- alle Rundstöße und Längsnähte sind mit einem
hochtemperaturfesten Kleber verklebt
- Dämmdicke 9,0 mm

gewähltes Fabrikat: ''
gewählter Typ: '':

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.16 Regulierventil G1 - Rp1

Regulierventil G1 - Rp1
für den hydraulischen Abgleich und
Absperrung der 
Verteiler, Heiz- und Kühldecken sowie
zurZonenregelung , bestehend aus: -
Vorlauf-Regulierventil G 1/Rp 1 zum
hydraulischen Abgleich und zur
unabhängigen Absperrung des
Verteilers/Sammlers, inkl. Handrad und
Anzeige der Voreinstellung/Absperrung
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kvs-Wert: 5,4 m3/h  - Rücklaufventil G
1/Rp 1 zur Absperrung des
Verteilers/Sammlers, inkl. Handrad,
Anzeige der Absperrung und
Adaptierbarkeit der
Thermoantriebe  230V,
 24V oder DDC. kvs-Wert:
6,4 m3/h In Verbindung mit den
Thermoantrieben  beträgt
der  kvs-Wert = 4,8 m3/h.  Werkstoff:
Gehäuse aus Messing, Handräder aus
Polyamid max. Prüfdruck: 10 bar (Wasser)
 Art.-Nr.:

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.17  Wandrahmen

Wandrahmen
zur Abdeckung von Unterputzdosen,
sonstigen Wandöffnungen, usw., passend
zu Raumfühlern, bestehend
aus:  -  Wandrahmen  Farbe:
weiß, glänzend (RAL 9010)

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

76 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.18 Raumfühler

Raumfühler
digital programmmierbar mit Absenkfunk-
tionen, zur Erfassung der Raumtempera-
tur und der Raumluftfeuchte, deren An-
zeige im Display und direkten Weiterlei-
tung der Messwerte über ein Smatrix
Bus-Kabel A-145 10m/50m an das Smatrix
Base Regelmodul X-145 Bus oder indirekt
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über ein Erweiterungsmodul M-140 oder
ein Stern Modul M-141, bestehend aus:

- digitalem Raumfühler mit Display
· integriertem Feuchtefühler
· digit. programmierbare Schaltuhr
· Befestigungsmaterial

Funktionen:
· digitale Temperatureinstellung
· Erfassung der Raumluftfeuchte
· Anzeige der Software Version beim Ein-
schalten
- Display Hintergrundbeleuchtung (er-
lischt 10 Sek. nach Betätigung)
· Betriebsanzeige Heizen oder Kühlen
·  6 fest programmierte und 1 frei pro-
grammierbares Absenkprofil
· Zeiteinstellungsassistent
· Anzeige Absenktemperatur
· manuelle H/K Umschaltfunktion
· Auswahl Temperaturanzeige
Celsius/Fahrenheit
- Auswahl Regelfunktionen: Raumtempera-
tur (RT), mit Bodenfühler max./min
(FT), Fernfühler (FS), Außenfühler
(RO)
· Kühlen erlaubt (Raum für Raum)
· Sollwertbereich 5 - 35 °C

Optionen:
- Anschlussmöglichkeit für einen
Boden-/Fern- oder Außenfühler
- Raumfühleranschluß mit Bus Technolo-
gie für Reihenschaltung zum Smatrix
Base Regelmodul X 145 Bus oder Einzel-
verdrahtung zum 6-Kanal Stern Modul
M141

Konformität: CE
Kommunikationsprotokoll: Robust RS485
serial bus
Schutzklasse: IP30
Farbe: weiß, glänzend (RAL 9010)
Anforderung: 4-Draht Bus Installation
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Fabrikat    :
Typ           :

liefern und montieren

76 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.19 Thermoantrieb

 Thermoantrieb  230V
zur Ansteuerung der Rücklaufventile im
Verteiler, ,  AG M30 x 1,5,
mit Hubanzeige und Anschlusskabel 0,75
mm2 x 1,0 m ohne Stecker, mit
Aderendhülsen, spritzwassergeschützt
Einsatzbereich: Funk-Einzelraumregelung
und Einzelraumregelung 230V 
Verteiler/Einzelventile
Konformität: CE Farbe: blau 
Durchmesser:40 mm Höhe: 54 mm 
Schutzart: IP 54 (DIN
EN 60529) max. Stromaufnahme: 0,2 A
Wirkleistung < 2W Nennspannung: 24 V AC
oder DC Schutzklasse: schutzisoliert
Funktion: stromlos geschlossen
Anlagendruck/Pumpendruck: max. 4 bar /
max. 1 bar 

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.03.20 E-Kabel 5 x 1,5 mm²

E-Verkablung der Mantelleitung auf Kabelbahn, im
Steigeschacht, in Rohr, im Kanal oder in Zwischendecken
betriebsfertig, gemäß Richtlinien nach VDE 0250 für
Schalt-, Verrieglungs- und Überwachungsaufgaben nach
den gültigen VDE-Bestimmungen
einschließlich Schlitz und Einstemmarbeiten sowie
Verschluss
in folgender Ausführung:
NYM-J 5 x 1,5 mm²
einschließlich anklemmen der Leitungsenden beiderseitig
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QNG Anforderung Kunststoffkabel, Leerrohre, sowie
Kabelkanäle und Kabelrinnen aus Kunststoff:
Reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher
≤ 0,10 %, PBB, PBDE, Blei und Cadmium ≤ 0,10 %

liefern und montieren

200 m EP ......................... GP ............................

02.02.03.21 Bus-Kabel A-145

Bus-Kabel A-145
Spezielles 4-adriges Bus-Kabel, paarwei-
se individuell abgeschirmt, zur Daten-
und Signalübertragung in Bereichen mit
elektromagnetischen Interferenzfeldern,
innerhalb eines Regelungs-
systems, bestehend aus:

- 50 m farbig markiertem, 4-adrigem
Bus-Kabel, paarweise abgeschirmt

Funktion:
·  2 Drähte für die Spannungsversorgung
·  2 Drähte für die Datenübermittlung

Konformität: CE
Abschirmungsmaterial:
Aluminium/Polyester mit Beilauflitze
Temperatureinsatzbereich: -20 .....+80
°C
Kabelquerschnitt: AWG 22
Hülle: PVC
Spannungsbegrenzung: 400 V AC/DC

QNG Anforderung Kunststoffkabel, Leerrohre, sowie
Kabelkanäle und Kabelrinnen aus Kunststoff:
Reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher
≤ 0,10 %, PBB, PBDE, Blei und Cadmium ≤ 0,10 %

Fabrikat    :
Typ           :

liefern und montieren

85 m EP ......................... GP ............................
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02.02.03.22 Fußbodenheizung Anlage elektr. verdrahten

Fußbodenheizung Anlage elektr. verdrahten
elektr. Verdrahtung der kompletten Fußbodenheizung
pro Verteiler

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.02.03  

  Flächenheizung KG 423, Netto: ...............................
    

02.02.04   Abschnitt   Rohrnetz Heizung KG 422

Vorspann Rohrleitung

Bei Wand- und Deckendurchbrüchen sind die Rohre
mittels Isolierschläuche 4 mm zu isolieren. Der Rest der
Durchbrüche ist mit Steinwolle auszustopfen und die
beiden Enden zu verputzen.
Diese Arbeiten sind im Rohrpreis mit einzukalkulieren!

02.02.04.1 5-Schicht-Verbundrohr 20x2,8 mm

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT

 weiß S 20x2,8 m
Absolut sauerstoff-diffusionsdichtes
Mehrschichtverbundrohr (PE-RT -
Haftvermittler -
sicherheitsverschweißtes Aluminium -
Haftvermittler - PE-RT) verwendbar für
Verteil-, Steig- und Anschlussleitungen
im Bereich der Sanitär-, Heizungs-,
Flächenheizungsinstallation und für den
Einsatz in Druckluftanlagen .
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1. Die
Rohrenden sind mit einem abnehmbaren
Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet. Temperaturbeständigkeit:
Trinkwasser: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 70 °C bei
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max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C
für max. 100 Std. Betriebsdauer.
Heizung: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 100
°C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

225 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.2 5-Schicht-Verbundrohr 25x2,5 mm

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT -
Haftvermittler - nahtlose
Aluminiumschicht - Haftvermittler -
PE-RT) mit  SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar für Verteil-, Steig- und
Anschlussleitungen im Bereich der
Sanitär-, Heizungs- und
Flächenheizungsinstallation. Brandklasse
E nach DIN EN 13501-1. DVGW
Systemprüfzeichen für die
Trinkwasserinstallation. Die Rohrenden
sind mit einem abnehmbaren
Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet. Temperaturbeständigkeit
für Trinkwasser: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 70 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C
für max. 100 Std. Betriebsdauer.
Temperaturbeständigkeit für Heizung:
max. zulässige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige
Störfalltemperatur von 100 °C für max.
100 Stunden Betriebsdauer.
5-Schicht-Verbundrohr 25x2,5 mm
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gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

25 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.3 5-Schicht-Verbundrohr 32x3,0 mm

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT

weiß 32x3,0 mm
Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT -
Haftvermittler - nahtlose
Aluminiumschicht - Haftvermittler -
PE-RT) mit  SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar für Verteil-, Steig- und
Anschlussleitungen im Bereich der
Sanitär-, Heizungs- und
Flächenheizungsinstallation. Brandklasse
E nach DIN EN 13501-1. DVGW
Systemprüfzeichen für die
Trinkwasserinstallation. Die Rohrenden
sind mit einem abnehmbaren
Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet. Temperaturbeständigkeit
für Trinkwasser: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 70 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C
für max. 100 Std. Betriebsdauer.
Temperaturbeständigkeit für Heizung:
max. zulässige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige
Störfalltemperatur von 100 °C für max.
100 Stunden Betriebsdauer.  Art.-Nr.:

5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT ) 32x3,0 mm
gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

15 m EP ......................... GP ............................
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02.02.04.4 5-Schicht-Verbundrohr 40x4,0  mm

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT

weiß S 40x4,0  mm
Absolut sauerstoff-diffusionsdichtes
Mehrschichtverbundrohr (PE-RT -
Haftvermittler -
sicherheitsverschweißtes Aluminium -
Haftvermittler - PE-RT) verwendbar für
Verteil-, Steig- und Anschlussleitungen
im Bereich der Sanitär-, Heizungs-,
Flächenheizungsinstallation und für den
Einsatz in Druckluftanlagen .
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1. Die
Rohrenden sind mit einem abnehmbaren
Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet. Temperaturbeständigkeit:
Trinkwasser: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 70 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C
für max. 100 Std. Betriebsdauer.
Heizung: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 100
°C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT ) 40x4,0  mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

12 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.5 5-Schicht-Verbundrohr 50x4,0 mm

 Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT

 weiß S 50x4,0 mm
Absolut sauerstoff-diffusionsdichtes
Mehrschichtverbundrohr (PE-RT -
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Haftvermittler -
sicherheitsverschweißtes Aluminium -
Haftvermittler - PE-RT) verwendbar für
Verteil-, Steig- und Anschlussleitungen
im Bereich der Sanitär-, Heizungs-,
Flächenheizungsinstallation und für den
Einsatz in Druckluftanlagen .
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1. Die
Rohrenden sind mit einem abnehmbaren
Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet. Temperaturbeständigkeit:
Trinkwasser: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 70 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C
für max. 100 Std. Betriebsdauer.
Heizung: max. zulässige
Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei
max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Störfalltemperatur von 100
°C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT ) 50x4,0 mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

16 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.6  Übergangsnippel

 Press Übergangsnippel 20-R3/4"MT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum
Eindichten.
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gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.7   Übergangsnippel 20-R1"MT

  Übergangsnippel 20-R1"MT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum
Eindichten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.8  Übergangsnippel 25-R1"MT

 Press Übergangsnippel 25-R1"MT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum
Eindichten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.04.9  Übergangsnippel 40-R1 1/4"MT

 Press Übergangsnippel 40-R1 1/4"MT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung. Außengewinde nach DIN EN
10226-1 zum Eindichten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.10  Übergangsmuffe 20-Rp1"FT

 Press Übergangsmuffe 20-Rp1"FT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

26 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.11  Press Übergangsmuffe 25-Rp1"FT

 Press Übergangsmuffe 25-Rp1"FT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Zylindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.
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gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

16 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.12  Press Übergangsmuffe 40-Rp1 1/2"FT

 Press Übergangsmuffe 40-Rp1 1/2"FT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung. Zylindrisches
Innengewinde nach DIN EN 10226-1.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

10 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.13  Press Winkel 15-15

 Press Winkel 15-15
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

44 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.14 Press Winkel 20-20

 Press Winkel 20-20
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
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Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

68 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.15  Press Winkel 25-25

 Press Winkel 25-25
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

25 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.16  Press Winkel 32-32

 Press Winkel 32-32
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.02.04.17  Press Winkel 40-40

 Press Winkel 40-40
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.
gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.18  Press Winkel 50-50

 Press Winkel 50-50
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.19  Press T-Stück reduziert 20-25-20

 Press T-Stück reduziert 20-25-20
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.04.20  Press T-Stück reduziert 25-20-20

 Press T-Stück reduziert 25-20-20
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

32 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.21  Press T-Stück reduziert 25-20-25

 Press T-Stück reduziert 25-20-25
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.

:
gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.22  Press T-Stück reduziert 32-25-25

 Press T-Stück reduziert 32-25-25
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
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gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.23  Press T-Stück reduziert 40-25-32

 Press T-Stück reduziert 40-25-32
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.24  -Press T-Stück reduziert 50-40-50

 Press T-Stück reduziert 50-40-50
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.25  Press Kupplung 15-15

Press Kupplung 15-15
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.
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Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

34 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.26 Press Kupplung 22-22

Press Kupplung 22-22
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

18 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.27 Press Kupplung 28-28

Press Kupplung 28-28
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

18 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.28 Press Kupplung 32-32

Press Kupplung 32-32
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.
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gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.29  Press Kupplung 40-40

Press Kupplung 40-40
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.30  Press Kupplung 50-50

Press Kupplung 50-50
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.31  Press Kupplung reduziert 50-40

Press Kupplung reduziert 50-40
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung.
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gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.32  Press Verschraubung IG 16-G3/4"SN

Press Verschraubung IG 16-G3/4"SN
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung),
Farbkodierung und Flachdichtung. Pressen
ohne Entgraten. Lösbare Verschraubung
zum Anschluss Aufputz an Armaturen,
Filter und Absperrventile. Gewinde nach
DIN EN ISO 228-1.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.33 Press Verschraubung IG 22-G1"SN

Press Verschraubung IG 22-G1"SN
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung),
Farbkodierung und Flachdichtung. Pressen
ohne Entgraten. Lösbare Verschraubung
zum Anschluss Aufputz an Armaturen,
Filter und Absperrventile. Gewinde nach
DIN EN ISO 228-1.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

11 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.04.34 Press Verschraubung IG 25-G1 1/4"SN

Press Verschraubung IG 25-G1 1/4"SN
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung),
Farbkodierung und Flachdichtung. Pressen
ohne Entgraten. Lösbare Verschraubung
zum Anschluss Aufputz an Armaturen,
Filter und Absperrventile. Gewinde nach
DIN EN ISO 228-1.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.35 Press Verschraubung IG 32-G1 1/4"SN

Press Verschraubung IG 32-G1 1/4"SN
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung),
Farbkodierung und Flachdichtung. Pressen
ohne Entgraten. Lösbare Verschraubung
zum Anschluss Aufputz an Armaturen,
Filter und Absperrventile. Gewinde nach
DIN EN ISO 228-

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

9 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.36 Adapter S-Press 16-RS2

 Adapter S-Press 16-RS2
aus Messing verzinnt. Mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
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Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Passend zu allen RS 2 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.37  Adapter S-Press 20-RS2

 Adapter S-Press 20-RS2
aus Messing verzinnt. Mit fixierter
Presshülse und Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung) und
Farbkodierung. Pressen ohne Entgraten.
Passend zu allen RS 2 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.38  Adapter S-Press 25-RS2

 Adapter S-Press 25-RS2
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung. Passend zu allen RS 2
bzw. RS 3 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.04.39 Adapter S-Press 32-RS2

Adapter S-Press 32-RS2
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung. Passend zu allen RS 2
bzw. RS 3 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

10 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.40  Adapter S-Press 40-RS2

Adapter S-Press 40-RS2
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung. Passend zu allen RS 2
bzw. RS 3 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.41 Adapter S-Press 50-RS2

 Adapter S-Press 50-RS2
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshülse, Pressanschlag, bewährter
Prüfsicherheit "unverpresst undicht" und
Farbkodierung. Passend zu allen RS 2
bzw. RS 3 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.04.42  Gewindeadapter Nippel R1 1/2"MT-RS2

Gewindeadapter Nippel R1 1/2"MT-RS2
aus Messing verzinnt. Außengewinde nach
DIN EN 10226-1 zum Eindichten. Passend
zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basisteilen.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.43  Gewindeadapter Nippel R2"MT-RS2

Gewindeadapter Nippel R2"MT-RS2
aus Messing verzinnt. Außengewinde nach
DIzu allen RS 2 bzw. RS 3 Basisteilen.N EN 10226-1 zum
Eindichten. Passend

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.44 Heizungsrohr C-Stahl d15

C- Stahl Pressfitting System d 12-108  mm aus
unlegiertem Stahl, E 195 (RSt 34-2), Werkstoff-
Nr.: 1.0034 nach DIN EN 10305, Rohrverbindungen mit
Verbinder entsprechend DVGW-Arbeitsblatt W 534:
Ausgabe
Mai 2004 mit dem Nachweis der Zwangsundichtigkeit in
unverpresstem Zustand.
Außenkorrosion
incl. Form- und Verbindungsstücke, Halterungen und
Befestigungen
Abmessung: 15 x 1,2 mm
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gewähltes Fabrikat:  
gewählter Typ:  

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.45 Heizungsrohr C-Stahl d18

wie vor, jedoch Durchmesser: 18 x 1,2 mm

liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.46 Heizungsrohr C-Stahl d22

wie vor, jedoch Durchmesser: 22 x 1,5 mm

liefern und montieren

12 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.47 Heizungsrohr C-Stahl d28

wie vor, jedoch Durchmesser: 28 x 1,5 mm

liefern und montieren

34 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.48 Heizungsrohr C-Stahl d35

wie vor, jedoch Durchmesser: 35 x 1,5 mm

liefern und montieren

25 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.49 Heizungsrohr C-Stahl d42

wie vor, jedoch Durchmesser: 42 x 1,5 mm

liefern und montieren

16 m EP ......................... GP ............................
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02.02.04.50 Heizungsrohr C-Stahl d54

wie vor, jedoch Durchmesser: 54 x 1,5 mm

liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.51 Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

Rohr, wie vor , jedoch Bogen 45-90°

Abmessung: 18 x 1,0 mm DN 15

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.52 Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

Rohr, wie vor , jedoch Bogen 45-90°

Abmessung: 22 x 1,0 mm DN 20

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.53 Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

Rohr, wie vor , jedoch Bogen 45-90°

Abmessung: 28 x 1,0 mm DN 25

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.54 Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

Rohr, wie vor , jedoch Bogen 45-90°

Abmessung: 35 x 1,0 mm DN 32

liefern und montieren

25 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.04.55 Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

Rohr, wie vor , jedoch Bogen 45-90°

Abmessung: 43 x 1,0 mm DN 40

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.56 Rohr, wie vor , Bogen 45-90°

Rohr, wie vor , jedoch Bogen 45-90°

Abmessung: 54 x 1,0 mm DN 50

liefern und montieren

10 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.57 Rohr, wie vor , Abzweig

Rohr, wie vor , jedoch Abzweig

Abmessung: 18 x 1,0 mm DN 15

liefern und montieren

14 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.58 Rohr, wie vor , Abzweig

Rohr, wie vor , jedoch Abzweig

Abmessung: 22 x 1,0 mm DN 20

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.59 Rohr, wie vor , Abzweig

Rohr, wie vor , jedoch Abzweig

Abmessung: 35 x 1,0 mm DN 32

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.04.60 Rohr, wie vor , Abzweig

Rohr, wie vor , jedoch Abzweig

Abmessung: 43 x 1,0 mm DN 40

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.61 Rohr, wie vor , Abzweig

Rohr, wie vor , jedoch Abzweig

Abmessung: 54 x 1,0 mm DN 50

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.62 Rohr, wie vor ,Übergang

Rohr, wie vor , jedoch Übergang
Stahlrohr/Gewinde
Abmessung:  1/2"

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.63 Rohr, wie vor ,Übergang/Doppelmuffe

Rohr, wie vor , jedoch Übergang/Doppelmuffe
Stahlrohr/Gewinde
Abmessung: 3/4"

liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.64 Rohr, wie vor ,Übergang/Doppelmuffe

Rohr, wie vor , jedoch Übergang/Doppelmuffe
Stahlrohr/Gewinde
Abmessung: 1 "

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.04.65 Rohr, wie vor ,Übergang/Doppelmuffe

Rohr, wie vor , jedoch Übergang/Doppelmuffe
Stahlrohr/Gewinde
Abmessung: 1 1/4"

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.66 Rohr, wie vor ,Übergang/Doppelmuffe

Rohr, wie vor , jedoch Übergang/Doppelmuffe
Stahlrohr/Gewinde
Abmessung: 1 1/2"

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.67 Edelstahlrohr d54

Edelstahlrohr d54

Eigenschaften
- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
- Innendurchmesser: 50 mm
- DN / Nennweite: 50
- Wanddicke: 1,5 mm
- Oberflächenrauheit: 0,0015 mm
- Spezifische Wärmekapazität: 500 J/(kg·K)
- Wärmeausdehnung: 0.0165 mm/(m·K)
- Wärmeleitfähigkeit Rohr: 15 W/(m·K)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

16 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.68 Edelstahl Bogen d54

Edelstahl Bogen

Verwendungszwecke
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- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressindikator
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Fabrikat:
Typ:

liefern und montieren.

14 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.69 Kugelhahn

Kugelhahn
wartungsfrei, weichdichtend Scheibe aus Ms
PN 16, 1 " beiderseits Innengewinde
gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.70 Kugelhahn

Kugelhahn
wartungsfrei, weichdichtend Scheibe aus Ms
PN 16, 1 1/4" beiderseits Innengewinde
gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.71 Strangabsperrventil

Strangabsperrventil für den Vorlauf
Muffenausführung
Ausführung als Strangregulierventil,
Absperrventil und Membranregler

Nennweite: DN 28 Nenndruck: PN 16
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gewähltes Fabrikat:'..........'

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.72 Strangregulierventil RL

Strangregulier- und Absperrventil für den Rücklauf,
Muffenausführung
Ausführung als Strangregulierventil,
Absperrventil und Membranregler

Nennweite: DN 28 Nenndruck: PN 16

gewähltes Fabrikat:'..........'

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.73 Isolierschalen Strangventile

Isolierschalen für Strangabsperr- und Strangregulier-
ventile, für Nennweite: DN 28

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.74 Membranregler

Membranregler für den Rücklauf für Strang-
regulierventil komplett mit allem Zubehör

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.75 Druckmeßset

Druckmeßset für Kombi 3 Plus

liefern und Auftraggeber übergeben

1 Stk EP ......................... GP ............................
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02.02.04.76 Entleerungsadapter

Entleerungsadapter

liefern und Auftraggeber übergeben

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.77 Autom. Schnellentlüfter

Automatischer Schnellentlüfter 3/8" einschl. Reduzier-
stück 1/2" x 3/8" Ms

liefern und montieren

26 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.78  Gasrohr

Gasrohr mit gelber Kennzeichnungs- und
Funktionsschicht für den Bau von erdverlegten
Gasleitungen SDR 11 / Betriebsüberdruck bis 8 bar
32 x 2,9

 gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

15 m EP ......................... GP ............................

02.02.04.79 Richtungspfeile zum aufkleben für Rohrleitungen

Richtungspfeile zum aufkleben für Rohrleitungen

liefern und montieren

25 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.80 Doppelrosette aus Kunststoff

Doppelrosette aus Kunststoff
Farbe: weiß

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.02.04.81 Rohrschelle DN 12

Rohrschelle DN 12
mit Dübel und Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

44 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.82 Rohrschelle DN 15

Rohrschelle DN 15
mit Dübel und Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

135 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.83 Rohrschelle DN 20

Rohrschelle DN 20
mit Dübel und Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

85 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.84 Rohrschelle DN 25

Rohrschelle DN 25
mit Dübel und Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

100 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.02.04.85 Rohrschelle DN 32

Rohrschelle DN 32
mit Dübel und Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

75 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.86 Rohrschelle DN 40

Rohrschelle DN 40
mit Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

45 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.87 Rohrschelle DN 50

Rohrschelle DN 50
mit Befestigung

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

50 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.88 Profilstahl aus verzinktem Material in

Profilstahl aus verzinktem Material in
Form von
Schlitzschienen und Profilschienen
Pendelabhänungen
zur Befestigungder Rohrleitungen   an Decken und
Wänden aus Beton,Mauerwerk oder Trapezblech,
incl.Kleinmaterial,
Schrauben, Muttern etc.

liefern und montieren

100 kg EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.02.04.89 Kunststoff-Rosetten

Kunststoff-Rosetten mit Klemmverschluß,
Farbe: weiß
Größe: 18 mm - 28 mm

liefern und montieren

24 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.04.90 BWS 90 Wand- und Deckendurchführung

BWS Wand- und Deckendurchführung

BWS 90 wall and floor bushing

für den vorbeugenden Brandschutz nach den
Anforderungen der Landesbauordnung, eingeführten
technischen Baubestimmungen(ETB) und DIN 4102. Die
Wärmedämmung entspricht der ENEV für
Heizungsleitungen sowie für Warmwasser und der DIN
1988 für Kaltwasser. Baulicher Schallschutz nach DIN
4109 wird erreicht. Physiologisch unbedenkliche
Steinwolle, erfüllt die Freizeichnungskriterien.
Schmelztemperatur > 1000 °C, nicht
brennbar A1, wasserabweisend, Wärmeleitfähig-
keitsgruppe 0,04 W/mK, Lieferlänge mindestens 320 mm
bei ø 16–40

Dimension innen/aussen

ø 16-40 mm

passend zum angebotenen Rohrfabrikat

gewähltes Fabrikat: 
gewählter Typ:  

liefern und montieren

22 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.02.04  

  Rohrnetz Heizung KG 422, Netto: ...............................
    

02.02.05   Abschnitt   Wasseraufbereitung KG 422
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Wasseraufbereitung des Heizungswassers

A35 Wasseraufbereitung des Heizungswassers
Für die Wasseraufbereitung des Heizungs-
wassers ist das Arbeitsblatt K8
zu beachten. An Hand des Arbeitsblattes
kann einfach entschieden werden, ob eine
Wasseraufbereitung erforderlich ist.
Eine Wasseraufbereitung ist notwendig,
wenn das Anlagenvolumen oberhalb der
Kennlinien oder über 40 l/kW liegt.
Als Wasseraufbereitungsmaßnahmen sind
möglich:
Wärmeerzeuger aus Aluminumwerkstoffen:
Entsalzung des Füll- und
Ergänzungswassers auf =10 microS/cm.
Salzarmer Betrieb des Heizungswassers
pH Wert 7,0* bis 9,0
Wärmeerzeuger aus Eisenwerkstoffen:
Entsalzung des Füll- und
Ergänzungswassers auf =10 microS/cm.
Salzarmer Betrieb des Heizungs-
wassers. pH Wert 7,0* bis 10,0
Vollenthärtung des Füll- und Ergänzungs-
wassers, pH-Wert (7,5*) 8,2-10,0
Ist keine Wasseraufbereitung notwendig,
dann gelten folgende pH-Wert Fenster:
Wärmeerzeuger aus Aluminiumwerkstoffen:
(7,5*) 8,2-9,0
Wärmeerzeuger aus Eisenwerkstoffen:
(7,5*) 8,2-10,0
* Unterhalb eines pH-Wertes von 8,2 ist
ein Vororttest auf Eisenkorrosion
erforderlich. Das Wasser muss klar und
ohne Sedimentablagerungen sein.
In Neuanlagen ist immer ein Wasserzähler
zur Erfassung der Füll- und Ergänzungs-
wassermengen zu installieren.
Im Rahmen der Inbetriebnahme und
Wartung sind nach VDI2035, Ausgabe
März 2021, folgende Werte zu messen
und zu dokumentieren.
- Messung des pH-Wertes (bei der Inbe-
  triebnahme frühestens nach 10 Wochen)
- Messung der Gesamthärte
- Messung der Leitfähigkeit
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- Dokumentation des Aussehens des
  Anlagenwassers (Farbe und Bodensatz)
- Erfassung der Füll- und Ergänzungs-
  wassermenge
Dies gilt für Anlagen mit behandeltem
Heizungswasser, Anlagen mit mehr als
50 kW, Anlagen mit mehr als 40 l/kW
oder bei mehr als 10% Wasserverlust
zwischen 2 Wartungen

02.02.05.1 Vollentsalzungspatrone

- Vollentsalzungspatrone auf Basis von
  Mischbettharz zur Befüllung von Hei-
  zungsanlagen gemäß VDI2035
- Kapazität 2 x 8000 L* Grad dH, ent-
  spricht vollentsalztem Füllwasser mit
  10 ms/cm von 400(800) L bei 20 Grad dH
- Integrierte Fülllanze
- Nachfüllbar
- Verschlussstopfen 2 Zoll
- Max. Betriebsdruck 6 bar
- Betriebstemperatur Min/Max 5/30 C
- Fülldurchsatz für bestmögliche Ausnut-
  zung der Kapazität ca. 300 l/h
- Ein Magnetventil von automatischen Be-
  füllstationen ist in Fliessrichtung
  des Füllwassers immer vor der Wasser-
  aufbereitungspatrone einzubauen
----------------------------------------

- Material Messing
- Mit Wandhalter und Isolierung
- Wasserflussrichtung am Füllkopf ge-
  kennzeichnet
- Anschlussgewinde 3/4 Zoll / R1/2
- Leitfähigkeitsmessgerät mit Digital-
  anzeige und rot/grün Anzeige
- Einstellbarer Leitfähigkeitswert
- Digitale Kapazitätskontrolle
- Anzeige des aktuellen Messwertes
- Integrierter elektronischer Wasserzäh-
  ler mit Anzeige der Restwassermenge
- Unterdrückung des Ioneneffektes in
  Stillstandszeiten
- Batterie des Leitfähigkeitsmessgerätes
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  wechselbar,
- Batterielaufzeit ca. 2 Jahre
- Integrierter Wartungshahn auf der Aus-
  gangsseite
- Der Füllkopf kann mit der Nach-
  füllkombination 2 (Systemtrenner) kom-
  biniert werden
- Max. Fülldurchsatz 500 l/h
- Bei Festinstallation der VES Patrone
  ist zusätzlich ein Systemtrenner nach
  EN 1717 notwendig
----------------------------------------
1 x Nachfüllpack  
- Mischbettharz für vollentsalztes Was-
  ser, Inhalt 7 Liter
- Im Plastikbeutel verpackt
- Zum Austausch des Mischbettharzes bei
  VES Patronen P8000/16000
----------------------------------------
Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber.
Das Mischbettharz sollte max. 2 Jahre in
der Patrone genutzt werden. Danach soll-
te es ausgetauscht werden, auch wenn es
noch nicht erschöpft ist.
----------------------------------------
- Füllkombination für die automa-
  tische Be- und Nachfüllung von Hei-
  zungsanlagen nach EN12828
- Sicherheitsarmatur gem. EN1717 Ausfüh-
  rung BA für Flüssigkeitskategorie 4
  (Heizungswasser mit Inhibitoren)
- Ein- und Ausgangsseitige Kugelhähne,
  Systemtrenner BA, integr. Schmutzfil-
  ter, Druckminderer und Manometer und
  Isolierung
- Mit Gewindetüllen R1/2 und Übergangs-
  stück G3/4 für alle VES Pa-
  tronen mit 3/4 Zoll Anschluss
- Max. 10 bar
- Einstellbereich 1,5 - 4 bar
----------------------------------------

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

        
Übertrag: ................................
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1 Stk EP ......................... GP ............................

U01 Nachfüllkombination

Unterbeschreibung Nachfüllkombination, normgerecht
und sicher bis Flüssigkeitskategorie 4,
für das sichere Be- und Nachfüllen von
Heizungsanlagen mit Inhibitoren.
Die kompakte Armatur entspricht den ho-
hen Sicherheitsanforderungen der DIN EN
1717. Sie verfügt über einen Systemtren-
ner der Bauform BA, einen Druckminderer,
Schmutzfänger, Manometer sowie über ein-
und ausgangsseitige Absperreinrichtungen
für den ständigen Anschluss an die Anla-
ge. So wird das Be- u. Nachfüllen dauer-
haft sicher und der Lufteintrag wird auf
ein Minimum reduziert - zeitintensives
Entlüften entfällt. Aufgrund der inte-
grierten Absperrung besonders montage-
und wartungsfreundlich. Der eingangssei-
tige Systemtrenner Typ BA verhindert zu-
verlässig, dass Nichttrinkwasser aus der
Heizungsanlage in das Trinkwassernetz
gelangt. Sinkt der Differenzdruck im in-
tegrierten Systemtrenner auf unter 0,14
bar, geht der Systemtrenner in Trenn-
stellung und unterbindet das Rückflies-
sen, -drücken und -saugen von Heizungs-
wasser ins Trinkwassersystem. Der Ein-
gangsdruck hat keinen Einfluss auf das
Regelventil im Druckminderer. Druck-
schwankungen auf der Eingangsseite be-
einflussen nicht den Hinterdruck (Vor-
druckkompensation).

Stk

02.02.05.2 VES Nachfüllpack

Nachfüllpack VES Harz 7 Liter
Hochleistungsmischbettharz MB1
40% Kationentauscherharz
60% Anionentauscherharz
-
Struktur:              gelförmige Perlen
Aussehen:         hellbraun, transparent
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Lagerfähigkeit des Produktes:
                         mind. 12 Monate
Lagerfähigkeit bei Temperaturen:
                          -10 bis + 40 C
Betriebstemperatur:            max. 60 C

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ: '..........'

liefern und montieren

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.02.05  

  Wasseraufbereitung KG 422, Netto: ...............................
    

02.02.06   Abschnitt   Isolierung KG 422

Isolierung der Kaltwasser-, Warmwasser- und

Isolierung der Kaltwasser-, Warmwasser-Heizungs  und
Zikulationsleitung
Dämmschichtdicke 100%

02.02.06.1 Dämmschale 54

Dämmschale mit
gitternetzverstärkter Alu-Folie
für äußeren Rohrdurchmesser: 54mm
Dämmschichtdicke 100%:         50mm
incl. aller Bögen, Abzweige
und Befestigungsmaterial.
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m*K)
Brandklasse: A2 DIN 4102

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

02.02.06.2 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 42x40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 42mm
Dämmschichtdicke 100%: 40mm
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oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

16 m EP ......................... GP ............................

02.02.06.3 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 35x30

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 35mm
Dämmschichtdicke 100%: 30mm
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

25 m EP ......................... GP ............................

02.02.06.4 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 28x30

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 28mm
Dämmschichtdicke 100%: 30mm
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

34 m EP ......................... GP ............................

02.02.06.5 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 22x20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 22mm
Dämmschichtdicke 100%: 20mm
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

12 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.02.06.6 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 18x20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 18mm
Dämmschichtdicke 100%: 20mm
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

02.02.06.7 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 15x20

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 15mm
Dämmschichtdicke 100%: 20mm
oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat: '..........'

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

Isolierung im Fußbodenaufbau

Isolierung im Fußbodenaufbau
gemäß EnEV - Anhang 5, Zeile 7

02.02.06.8 Kompaktdämmhülse DN50

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 50 mm, für
Kunststoffrohr DN 50
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %
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gewähltes Fabrikat: '.........'
gewählter Typ: '.........'

liefern und montieren

16 m EP ......................... GP ............................

02.02.06.9 Kompaktdämmhülse DN40

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 38 mm, für
Kunststoffrohr DN 40
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: '.........'
gewählter Typ: '.........'

liefern und montieren

12 m EP ......................... GP ............................

02.02.06.10 Kompaktdämmhülse DN32

Kompakt-Dämmhülse
aus geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit Faser-
Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern,
zusätzlich verstärkt durch ein Gittergewebefolie, deren
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet ist.
Verarbeitung nach Anweisung des Herstellers
Dämmschichtdicke: 30 mm, für
Kunststoffrohr DN 32
einschl. aller Form-, Verbindungs- und Befestigungs-
materialien

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %

gewähltes Fabrikat: '.........'
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Übertrag: ................................

gewählter Typ: '.........'

liefern und montieren

15 m EP ......................... GP ............................

02.02.06.11 PE-Rohrisolierung 28-25

PE-Rohrisolierung selbst-
klebend zur Isolierung von Kalt- und
Warmwasserrohren im Heizungs- und Sanitärbereich.
Aus Rundextrudiertem, geschlossenzelligem
Polyethylenschaum, alterungsbeständig und unverrottbar.

Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52613
Lambda: 0,040 W/mk
Temperatur-
einsatzbereich : bis +100 C
(bei Bögen +85C)
Brandverhalten  : B1 nach DIN 4102
für Rohre: 28  mm
Dämmdicke: 25 mm
Länge: 2 m
Farbe: grau
Anwendung: 100 % EnEV

inkl. aller Bögen, Abzweige
und Befestigungsmaterial.

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %

liefern und montieren:

25 m EP ......................... GP ............................

02.02.06.12 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 22x25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 22mm
Dämmschichtdicke 100%: 25mm

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %

liefern und montieren

225 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Haus 2

Heizung KG 420Bereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.06.13 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 18x25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 18mm
Dämmschichtdicke 100%: 25mm

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %

liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

02.02.06.14 Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 16x25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch
für äußeren Rohrdurchmesser: 16mm
Dämmschichtdicke 100%: 25mm

QNG-Anforderung PE-Schaum: Frei von halogenierten
Treibmitteln, SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 %

liefern und montieren

25 m EP ......................... GP ............................

02.02.06.15  Rohrleitung mit einer Isolierung aus Feinblech

Rohrleitung mit einer Isolierung aus Feinblech
ummanteln.

Rohraussendurchmesser 54 mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.06.16 Zulage für Formstück

Zulage für Formstück
für vorstehende Isolierung

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.02.06  

  Isolierung KG 422, Netto: ...............................
    

02.02.07   Abschnitt   Bautechnische Arbeiten KG 419

02.02.07.1 Durchbrüche  nach Installation

Durchbrüche  nach Installation
 mit Mörtel  verschließen
Durchbruch 200 x 300 mm
Rohr DN 50 mm

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.07.2 Durchbrüche  nach Installation

Durchbrüche  nach Installation
 mit Mörtel  verschließen
Durchbruch 600 x 400 mm
Decke
Rohr DN 65 mm

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

6 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.02.07.3 Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder

Kernbohrung in vorhandenen in Wänden und
Decken u.s.w. bis zu
300 mm Dicke, Bohrdurchmesser 40 mm
einschließlich fachgerechten Verschluß nach Montage

herstellen

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.07.4 Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder

Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder,
Wände und Decken u.s.w. bis zu
170 mm Dicke, Bohrdurchmesser 150 mm
einschließlich fachgerechten Verschluß nach Montage

herstellen

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.07.5 Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder

Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder
in Wänden und Decken u.s.w. bis zu
900 mm Dicke, Bohrdurchmesser 150 mm
einschließlich fachgerechten Verschluß nach Montage

herstellen

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.07.6 Bohrungen in Wänden

Bohrungen in Betonwänden
Durchmesser: 40 mm
Wandstärke  : ca. 170 mm

herstellen

8 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.02.07.7 Bohrungen in Wänden

Bohrungen in Betonwänden
Durchmesser: 20 mm
Wandstärke  : ca. 170 mm

herstellen

16 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.02.07  

  Bautechnische Arbeiten KG 419, Netto: ...............................
    

02.02.08   Abschnitt   Nebenkosten KG 429

02.02.08.1 Stundenlohnarbeiten Obermonteur

Die Abrechnung der Stundenlohnarbeiten erfolgt nach
Einzelbeauftragung durch die Bauleitung.
Die Stundenlohnzettel sind nach der Durchführung der
Leistung, spätestens 2 Tage danach, von der Bauleitung
bescheinigen zu lassen. Die Bescheinigung bezieht sich
auf den Umfang der Leistung. Die Berechtigung zur Ab-
rechnung wird der Prüfung zur Vertragsleistung vorbe-
halten. Die ausgeführte Stundenzahl ist unverbindlich.

Für Überstunden, sowie Wochenendarbeiten erfolgt keine
gesonderte Vergütung.

Erforderliche Materialien werden zum Nachweis einge-
setzt. Die Abrechnung erfolgt, falls ausgeschrieben, über
LV- Preise oder auf der Basis der z.Zt. geltenden
Großhändlerliste.

Obermonteurstunden für Tagelohnarbeiten einschl. aller
Kosten für Auslösung, Wege- und Fahrtkosten.

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

8 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.02.08.2 Stundenlohnarbeiten Monteur

wie vor, jedoch:
Monteurstunden

8 h EP ......................... GP ............................

02.02.08.3 Inbetriebnahme Heizungsanlage

Leistungsbeschreibung
---------------------
- Prüfung der Wärmepumpen
  * Einbindung
  * Absperrorgane
  * Umwälzpumpen
  * Mindestabstände
  * Wärmequellenanlage
  * Schmutzfänger oder Wasserfilter
  * Elektrischen Komponenten/Anschlüsse
- Einstellung des Motorschutzes (falls
  vorhanden)
- Einstellung des Wärmepumpenreglers
- Erstellung Übergabeprotokoll
- Betreiber einweisen (sofern vor Ort)
- Prüfung 
- Prüfung Kaskadenregler
-
Voraussetzung:
--------------
Anlage ist hydraulisch betriebsbereit.
Wärmeträgermedium ist gefüllt, entlüftet
und abgedrückt. Vordruck im Ausdehnungs-
gefäß ist auf die Anlage abgestimmt und
eingestellt. Wärmeabnahme ist gewähr-
leistet, Energiezufuhr ist gesichert.
Sämtliche elektronischen Komponenten
(Pumpen, Fühler, Regler) sind entspre-
chend unserer Installationsanleitung und
den VDE-Richtlinien geschlossen. Rohr-
leitungen für Kältemittel sind entspre-
chend den Herstellerangaben verlegt.
Eventuelle Sperrzeiten des EVU sind bei
Auftragserteilung mitzuteilen.
-
Hinweis:
--------
Der Auftraggeber ist für die Vorausset-
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zungen zur ungehinderten Durchführung
der Serviceleistungen zum vereinbarten
Termin verantwortlich. Insbesondere hat
er die notwendige Energieversorgung am
Einsatzort sicherzustellen und dafür zu
sorgen, dass der jeweilige Einsatzort
ausreichend beleuchtet und - erforderli-
chenfalls auch durch Bereitstellung von
den üblichen Sicherheitsanforderungen
entsprechenden Leitern und Gerüsten –
leicht zugänglich ist. Sind keine Siche-
rungsmaßnahmen vorhanden, kann die Inbe-
triebnahme verschoben bzw. abgesagt wer-
den.
Bei Inbetriebnahmen von Wärmepumpen kann
der Inbetriebnahmetermin bei schlechten
Wetterbedingungen (Starkregen, Schnee-
fall, starker Nebel) kurzfristig ver-
schoben  werden. 

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.08.4 Auftragspauschale Techniker

Auftragspauschale Techniker
vom Hersteller des Wärmeerzeugers.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.08.5 Mobiles Heizgerät

Mobiles Heizgerät
zum Durchführen des Estrichheizprogramm.
Standzeit pro Heizprogramm 3-4 Wochen
Angebot pro Tag

liefern und betreiben.

24 d EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.08.6 Druckprobe, Inbetriebnahme

pauschaler Zuschlag für Spülen, Druckprobe und
Inbetriebnahme incl. des hydraulichen Abgleiches der
Anlage.
Abnahme mit den erforderlichen Behörden.
Einholung der erforderlichen Genehmigungen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.08.7 Füllen, Entlüften

pauschaler Zuschlag für das Füllen und Entlüften der
gesamten Heizungsanlage

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.08.8 Dokumentationen

pauschaler Zuschlag für die Zusammenstellung und
Übergabe der technischen Unterlagen und
Dokumentationen an
den Bauherren in 2-facher Ausfertigung, sowie einer
Einweisung des vom Bauherren benannten Bedienungs-
personals.

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.02.08  

  Nebenkosten KG 429, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  02.02
 

  Heizung KG 420, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.03   Bereich   Lüftung KG 430

02.03.1 Rundkanal Maße 160 x 500mm

Rundkanal Maße 
160 x500mm
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Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

40 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.2 Wandeinbaugehäuse

Wandeinbaugehäuse 
für 160er
Rundkanäle, Länge = 500 mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

40 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.3 Außenhaube weiß

Außenhaube Aluminium 
weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016), 
Maße 235 x 205 x 72 mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

40 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.4 Außengitter weiß

Außengitter weiß
DN 180 mm, mit Krallenbefestigung zum
Verschrauben, inkl. Fassadenschutzring

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.03.5 Innenblende

Standard Innenblende 
Maße
180 x 180 x35 mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

40 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.6 Schallschutzblende

Schallschutzblende, 
Maße 250 x 250 x 78 mm, 
zur Erhöhung der Schalldämmung

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.7 Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Lüftung mit Wärmerückgewinnung
für Wohnräume, effizienz- und
geräuschoptimiert, inkl.  keramisches Speicherelement
EPP–Schaumgehäuse
Wärmedämmung,
Mindestrundkanallänge: 280mm
passend für Rundkanal 160mm

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

40 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.03.8 Abdichtung Lüftungsgerät im Rundkanal

Abdichtung Lüftungsgerät im Rundkanal
mit Quellband.

liefern und montieren.

40 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.9 Fassadenelement für Wandabschluss

Fassadenelement für Wandabschluss mit erhöhtem

Schallschutz und integriertem Schallabsorber

Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung
des Rundkanals in das jeweilige WDVS der Klasse A1
oder A2 nach DIN EN 13501-1 der Dämmstärke 60 mm.
Bei anderen Dämmstärken ist das Element über- oder
unterdämmbar. 

Positionierung der Anströmöffnung in der Laibung. 

Nur in Kombination mit Rundkanal 160 geeignet.

Auf unterschiedliche Maße in Höhe und Breite kürzbar.

inkl. Insektenschutzgitter weiß oder anthrazit je nach
Absprache mit AG.

Einbau nach Vorgaben des Herstellers.

Maße in mm (B x H x T):

Fassadenelement:                   930 x 700 x 60

Kürzbar bis:                                                   630 x 400

Anschlussdurchmesser für Rundkanal:  160

Freie Anströmfläche:    104 cm²

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

8 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.03.10 Netzteil  60W

Netzteil groß, 60W
zur Hutschienenmontage

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

24 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.11 Smart Comfort Steuerung

Smart Comfort Steuerung 
passend zum Wohnungslüfter inkl. Bedienteil 
Montage in tiefer 60er UP-Dose

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.12 UP-Einbaugehäuse

UP-Einbaugehäuse für Wand-
und Deckeneinbau, Abluftstutzen DN 80 als
axiale und radiale Variante nutzbar

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2025 - Seite 399



Ingenieurbüro Versorgungstechnik, Breite Str. 4, 17389 Anklam 
Ingenieurbüro Versorgungstechnik

Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

02 Titel Haus 2

Lüftung KG 430Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.13 Flexrohr DN 80 gestaucht,

Flexrohr DN 80 gestaucht,

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

24 m EP ......................... GP ............................

02.03.14 Wickelfalzrohr, verz. Stahlblech, DN 100

Wickelfalzrohr 
aus verzinktem Feinblech,
Wandstärke nach DIN 24145, in Stangen zu
3,0 m oder 6,0 m, einschl.Form, Verbindungs-
und Dichtmaterial sowie Befestigungen.
Nenndurchmesser: DN 100

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

02.03.15 Wickelfalzrohr-Formstück DN 100

Wickelfalzrohr-Formstück DN 100
aus verzinktem Feinblech,
Bögen, Abzweige, etc.
Wandstärke nach DIN 24145,
einschl.Form, Verbindungs-
und Dichtmaterial sowie Befestigungen.
Nenndurchmesser: DN 100

gewähltes Fabrikat: ''

liefern und montieren

18 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.16 Isolierung Miwo, Isogenopak

Abluftleitung aus Wickelfalzrohr mittels
Alukasch.- Mineralwolleschalen mit Isogenopak-
Umhüllung, Dämmdicke: 8 cm, für Rohraußen-
durchmesser 100 mm, einschl. aller Form-, Verbindungs-
und Befestigungsmaterialien, als Brandschutzisolierung
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

zugelassen

liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

02.03.17 Rohrschelle für DN 100

Rohrschellen mit 8 mm Gummieinlage für Wickelfalzrohr
DN 100 inkl. Stockschrauben und Dübel

liefern und montieren

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.18 Ventilatoreinsatz

Ventilatoreinsatz inkl.
Designblende und Filter, Funktionsfähigkeit
wird mit zusätzlicher Steuerungsplatine
erreicht

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.19 Basisplatine mit Stufenschaltung,

Basisplatine mit Stufenschaltung,
Zeitnachlauf und Intervallschaltung, über
DIP-Schalter aktivierbar, Volumenstrom-
stufen 0/15/20/30/40/50/60 m³/h

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.20 zweipoliger Schalter

zweipoliger Schalter zur Schaltung 
der Bedarfslüftung

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

02 Titel Haus 2

Lüftung KG 430Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gewähltes Fabrikat: '..........'
gewählter Typ:'..........'

liefern und montieren

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.21 Montagekleber

Montagekleber, für die Verklebung und
Abdichtung des Rundkanals, Kartusche mit
310ml (ausreichend für ca. 15 Stück)

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.22 Unterputzeinbaudose tiefe Ausführung

Unterputzeinbaudose tiefe Ausführung
in vorhanden Wand einbauen

12 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.23 Lüftung Anlage elektr. verdrahten

Lüftung Anlage elektr. verdrahten je Wohnung
elektr. Verdrahtung der kompletten Lüftunggeräte

pauschal

12 Psch EP ......................... GP ............................

02.03.24 Kunststoffkabel NYCWY

Kunststoffkabel NYM-I
4 x 2x0,8 mm , Verlegeart " Gemischte Verlegung"
halogenfrei

QNG Anforderung Kunststoffkabel:
Reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher
≤ 0,10 %, PBB, PBDE, Blei und Cadmium ≤ 0,10 %

liefern und montieren

300 m EP ......................... GP ............................

02.03.25 wie vor, jedoch NYM-I  5 x 1,5 mm²

wie vor, jedoch NYM-I  5 x 1,5 mm²

QNG Anforderung Kunststoffkabel:
Reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

02 Titel Haus 2

Lüftung KG 430Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

≤ 0,10 %, PBB, PBDE, Blei und Cadmium ≤ 0,10 %

liefern und montieren

80 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Lüftung KG 430, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Haus 2, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Bansin Neubau 2022 (B2022/001)

            
0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Haus 1 ..............................22

 
  Bereich Sanitär KG 410 ..............................01.01 22

 
  Abschnitt Baustelleneinrichtung KG 419 ..............................01.01.01 26

 
  Abschnitt Entwässerung KG 411 ..............................01.01.02 27

 
  Abschnitt Bewässerung KG 412 ..............................01.01.03 50

 
  Abschnitt Einrichtungsgegenstände KG 412 ..............................01.01.04 83

 
  Abschnitt Isolierung KG 412 ..............................01.01.05 94

 
  Abschnitt Bautechnische Arbeiten KG 419 ..............................01.01.06 100

 
  Abschnitt Nebenkosten KG 419 ..............................01.01.07 102

 
  Bereich Heizung KG 420 ..............................01.02 104

 
  Abschnitt Wärmepumpe und Zubehör KG 421 ..............................01.02.01 107

 
  Abschnitt Regelung KG 429 ..............................01.02.02 130

 
  Abschnitt Flächenheizung KG 423 ..............................01.02.03 134

 
  Abschnitt Rohrnetz Heizung KG 422 ..............................01.02.04 164

 
  Abschnitt Wasseraufbereitung KG 422 ..............................01.02.05 194

 
  Abschnitt Isolierung KG 422 ..............................01.02.06 198

 
  Abschnitt Bautechnische Arbeiten KG 419 ..............................01.02.07 204

 
  Abschnitt Nebenkosten KG 429 ..............................01.02.08 206

 
  Bereich Lüftung KG 430 ..............................01.03 209

 
  02 Titel Haus 2 ..............................217

 
  Bereich Sanitär KG 410 ..............................02.01 217

 
  Abschnitt Baustelleneinrichtung KG 419 ..............................02.01.01 221

 
  Abschnitt Entwässerung KG 411 ..............................02.01.02 222

 
  Abschnitt Bewässerung KG 412 ..............................02.01.03 245

 
  Abschnitt Einrichtungsgegenstände KG 412 ..............................02.01.04 278

 
  Abschnitt Isolierung KG 412 ..............................02.01.05 289

 
  Abschnitt Bautechnische Arbeiten KG 419 ..............................02.01.06 295

 
  Abschnitt Nebenkosten KG 419 ..............................02.01.07 297
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0001 Bansin, Seestraße 32/32a WohnungsneubauLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Bereich Heizung KG 420 ..............................02.02 299

 
  Abschnitt Wärmepumpe und Zubehör KG 421 ..............................02.02.01 302

 
  Abschnitt Regelung KG 429 ..............................02.02.02 326

 
  Abschnitt Flächenheizung KG 423 ..............................02.02.03 329

 
  Abschnitt Rohrnetz Heizung KG 422 ..............................02.02.04 350

 
  Abschnitt Wasseraufbereitung KG 422 ..............................02.02.05 380

 
  Abschnitt Isolierung KG 422 ..............................02.02.06 384

 
  Abschnitt Bautechnische Arbeiten KG 419 ..............................02.02.07 390

 
  Abschnitt Nebenkosten KG 429 ..............................02.02.08 392

 
  Bereich Lüftung KG 430 ..............................02.03 395

    Summe  LV  0001  Bansin, Seestraße 32/32a Wohnungsneubau

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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	B2022/001 Bansin Neubau 2022
	0001 Bansin, Seestraße 32/32a Wohnungsneubau
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Vorbemerkungen gem. VOB Teil C, ATV DIN 18299,
	01 Haus 1
	01 Sanitär KG 410
	Vorbemerkung
	Technische Vorbemerkungen
	Bietererklärung
	01 Baustelleneinrichtung KG 419
	1  Baustelleneinrichtung zur
	2  Baustelleneinrichtung wie vor

	02 Entwässerung KG 411
	Vorschrieb schallgedämmtes Abwasserrohr
	Bei Wand- und Deckendurchbrüchen sind die Rohre
	1  Abwasser Rohr, PP,DN 100
	2  Leistung wie zuletzt, jedoch DN 70.
	3  Leistung wie zuletzt, jedoch DN 50.
	4  Abzweig DN100/100
	5  Doppelabzweig DN100/100
	6  Abzweig 88,5 Gr DN100/70
	7  Abzweig 88,5 Gr DN100/56
	8  Eckabzweig DN100/100
	9  Abzweig 88,5 Gr DN70/70
	10  Abzweig 88,5 Gr DN70/56
	11  Bögen alle Winkelgrade, DN100
	12  Bögen alle Winkelgrade, DN70
	13  Bögen alle Winkelgrade, DN50
	14  Stütz- und Dehnmuffe DN100 Dehnungskompensation und Auszugsicherung
	15  Stütz- und Dehnmuffe DN70 Dehnungskompensation und Auszugsicherung
	16  Verbinder DN100 Edelstahl-Verbindung
	17  Verbinder DN70 Edelstahl-Verbindung
	18  Verbinder DN56 Edelstahl-Verbindung
	19  Übergangsverbinder DN 100
	20  Leistung wie zuletzt, jedoch DN 70.
	21  Leistung wie zuletzt, jedoch DN 50.
	22  Reinigungsöffnung, DN100
	23  Leistung wie zuletzt, jedoch DN 70.
	24  Flexibler Kunststoffbalg
	25  Anschluß der Falleitungen an Grundleitung
	26  Rohrschott DN 100
	27  Leistung wie zuletzt, jedoch DN 70.
	28  Leistung wie zuletzt, jedoch DN 50.
	29  Leistung wie zuletzt, jedoch DN 40.
	30  HT-Rohr, PP, mit Muffe, DN 100
	31  HT-Rohr, PP, mit Muffe, DN 70
	32  HT-Rohr, PP, mit Muffe, DN 50
	33  HT-Abzweig, PP, DN100x100
	34  HT-Abzweig, PP, DN100/70
	35  HT-Abzweig, PP, DN 50x50
	36  HT-Abzweig, PP, DN 70x50
	37  HT-Übergangsrohr,PP,exzentrisch,DN 70x50
	38  HT-Übergangsrohr,PP,exzentrisch,DN 100x50
	39  HT-Übergangsrohr,PP,exzentrisch,DN 100x70
	40  HT-Bogen, PP, DN 100
	41  HT-Bogen, PP, DN 40-70
	42  Rohrschelle für DN 50
	43  Rohrschelle für DN 70
	44  Rohrschelle für DN 100
	45  Anschluß an Dachentlüftung
	46  Rohrbelüfter DN 70
	47  Rohrbelüfter DN 100
	48  Fußbodeneinlauf DN 100
	49  Bodenablauf DN 50
	50  Brandschutz-Set
	51  Abwasserhebeanlagen-Sammelbehälter
	52  Klar-/Schmutzwasser-Tauchpumpe
	53  Aufsatzsystem aus Kunststoff
	54  Schaltgerät
	55  PVC-U Druckleitungsset,
	56  Forsheda-Dichtung DN 100
	57  Klemmverschraubung 50 mm x 63 mm,

	03 Bewässerung KG 412
	Metallverbundrohre Vorbemerkungen
	1  Kunststoffrohr als Verbundrohr DN40
	2  Kunststoffrohr als Verbundrohr DN32
	3  Kunststoffrohr als Verbundrohr DN25
	4  Kunststoffrohr als Verbundrohr DN20
	5  Kunststoffrohr als Verbundrohr DN16
	6  Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
	7  Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
	8  Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
	9  Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
	10  Formstück für Kunststoffrohr als Verbundrohr
	11  Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°
	12  Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°
	13  Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°
	14  Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°
	15  Tr.w.- Rohr, wie vor , Bogen 45-90°
	16  Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück
	17  Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück
	18  Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück
	19  Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück
	20  Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück
	21  Tr.w.- Rohr, wie vor , T Stück
	22  Tr.w.- Rohr, wie vor , Übergangsstück
	23  Tr.w.- Rohr, wie vor , Übergangsstück
	24  Tr.w.- Rohr, wie vor , Übergangsstück
	25  Tr.w.- Rohr, wie vor , Übergangsstück
	26  Tr.w.- Rohr, wie vor , R Stück
	27  Tr.w.- Rohr, wie vor , R Stück
	28  Tr.w.- Rohr, wie vor , R Stück
	Edelstahlrohre Vorbemerkung
	29  Edelstahlrohr d40
	30  Edelstahlrohr d35
	31  Edelstahlrohr d28
	32  Edelstahlrohr d22
	33  Edelstahlrohr d18
	34  Edelstahl Muffe d40
	35  Edelstahl Muffe d35
	36  Edelstahl Muffe d28
	37  Edelstahl Muffe d22
	38  Edelstahl Muffe d18
	39  Edelstahl Reduktion d22-18
	40  Edelstahl Reduktion d28-22
	41  Edelstahl Reduktion d35-28
	42  Edelstahl Reduktion d40-35
	43  Edelstahl Bogen d40
	44  Edelstahl Bogen d35
	45  Edelstahl Bogen d28
	46  Edelstahl Bogen d22
	47  Edelstahl Bogen d18
	48  Edelstahl T-Stück d40
	49  Edelstahl T-Stück d35
	50  Edelstahl T-Stück d28
	51  Edelstahl T-Stück d22
	52  Edelstahl T-Stück d18
	53  Freistromventil d 40
	54  Freistromventil d 32
	55  Freistromventil d25
	56  Freistromventil d20
	57  Freistromventil d16
	58  Muffen R 1/2"
	59  Muffen R 2"
	60  Muffen R 1"
	61  Armaturenanschlußplatte
	62  Hauswasser-Feinfilter
	63  Hauptwasseranschluß
	64  Muffen-Rückschlagventil
	65  Herrstellen eines Bauwasseranschlusses
	66  Bezeichnungsschild
	67  Entleerungshahn aus Messing 3/4",
	68  Entleerungshahn aus Messing 1/2",
	69  Systemtrenner DN 15
	70  Systemtrenner DN 20
	71  Unterputzventil DN 20
	72  Unterputzventil DN 20
	73  Durchfluß- und Temperaturmeßarmatur
	74  System Abdichtungsset
	75  Wohnungswasserzähler
	76  Probenahmeventil
	77  Frostsichere Außenarmatur, mit Steckschlüssel,
	78  BWS 90 Wand- und Deckendurchführung
	79  Profilstahl aus verzinktem Material in

	04 Einrichtungsgegenstände KG 412
	Alle erforderlichen Silikondichtungen sind mit
	1  Montageelement für Ausgußbecken
	2  Montageelement für Wand-WC
	3  Waschtisch-Vorwandelement
	4  Betätigungsplatten
	5  Armaturenplatte
	6  WC- Anlage
	7  Klosett-Sitz-Garnitur
	8  komplette Waschtischanlage
	9  WT- Einhebel- Einloch- MB
	10  THM-Brausebatterie mit Garnitur
	11  Ausgußanlagen
	12  Ausguß-Einhand-Wandmischbatterie
	13  Eckventil 1/2
	14  Hahnverlängerung als Zulage für die
	15  Zapfventil abschließbar
	16  Kristallspiegel, rechteckig, 600 x 500 mm
	17  Trockenverkleidung
	18  Revisionsöffnung
	19  Elekrtischen Verbraucher anschließen
	20  Durchlauferhitzer 11/13,5kW 400V
	21  Durchlauferhitzer 18-27kW
	22   Untertischanlage 3,5kW 230V
	23  Wandeinbaugeruchverschluss für Wasch- oder

	05 Isolierung KG 412
	Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen
	1  Kappenisolierung für Armaturen
	2  Kompaktdämmhülse DN20
	3  Kompaktdämmhülse DN25
	4  Kompaktdämmhülse DN32
	5  Kompaktdämmhülse DN40
	6  PE- Schaum- Isolierung d18
	7  PE- Schaum- Isolierung, d22
	8  PE- Schaum- Isolierung d25
	9  PE- Schaum- Isolierung d32
	10  PE- Schaum- Isolierung d40
	11  Schwitzwasserschlauch 5 mm
	12  Schwitzwasserschlauch 5 mm
	13  Schwitzwasserschlauch 5 mm

	06 Bautechnische Arbeiten KG 419
	1  Durchbrüche  nach Installation
	2  Durchbrüche  nach Installation
	3  Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder
	4  Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder
	5  Kernbohrung in vorhandenen Betonbinder
	6  Bohrungen in Wänden
	7  Bohrungen in Wänden
	8  Durchbrüche im Fußboden nach erfolgter Rohrinstallation

	07 Nebenkosten KG 419
	1  Stundenlohnarbeiten Obermonteur
	2  Stundenlohnarbeiten Monteur
	3  Füllen, Entlüften
	4  Inbetriebnahme
	5  Abnahme Hygiene
	6  Dokumentationen


	02 Heizung KG 420
	Vorbemerkung
	Bietererklärung
	Technische Vorbemerkungen
	01 Wärmepumpe und Zubehör KG 421
	1  Luft-Wasser-Wärmepumpenset,
	2  Befestigungs-Set ODU Luft/Wasser
	3  Rahmenkonstruktion zur Montage der WP-Außeneinheiten
	4  Luftkanal-Set
	5  Heizkabel Kondensatablauf
	6  Ausdehnungsgefäß 18 l für Heizung, max. 3 bar
	7  Aufhängezarge für MAGs 8-25 Liter
	8  Kabel CANbus 15m 2x2x0,75mm2
	9  Edelstahlwellrohrset DN25
	10  Rückschlagventil DN 32, 1 1/4", PN 10
	11  Abgleichventil DN32 20-70 l/min. Isobox
	12  Kugelhahn 11/4
	13  Kugelhahn-Wärmedämmung 11/4
	14  Thermometer Pumpen Kugelhahn 11/4
	15  Kappenventil DN20, 3/4" IG, PN 10,
	16  Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer Sicherheitsventil 1/2", mit Isolierung
	17  Elektro-Heizgerät
	18  Wartungshahn Set 3/4"
	19  Magnetit-/Schlammabscheider 3/4"
	20  Speicherfühler 10K für Elektrogerät
	21  Schmutzfänger 1 1/4"
	22  Pufferspeicher 750 l inkl. Wärmedämmung
	23  Sensortaschenset 400mm
	24  Luftabscheider 2"
	25  Magnetit-/Schlammabscheider 2"
	26  Stutzen System-Puffer DN50
	27  Ausdehnungsgefäß 140l
	28  Kappenventil DN25, 1" IG
	29  Ausdehnungsgefäß 80l
	30  KFE 1/2" vernickelt
	31  Heizkreis-Set
	32  Wandmontageset für HKM

	02 Regelung KG 429
	1  Universalregler
	2  Speichertemperaturfühler
	3  Fühler außen
	4  Fühleranschluss-Set 9 mm
	5  Koppelrelais Goldkontakt m. Sockel,
	6  Tauchhülse, Länge 400 mm

	03 Flächenheizung KG 423
	Vorbeschrieb Flächenheizung
	1  Flächenheizung Einregulierung und Funktionsheizen
	2  Folie PE 0,2mm 60x1,25m
	3  Bauseitige Druckprüfung der Flächenheizung
	4  Noppen Platte
	5   Multi Klebeband
	6  5-Schicht PB-Rohr
	7  Randdämmstreifen mit Folie PE
	8  Schutzhülse
	9  Messstellenmarkierung
	10  Klemmringverschraubung 17-G3/4
	11  Rohrführungsbogen 14-17
	12  Wohnungsstation Hybrid 6 Hkr.
	13  Wohnungsstation Hybrid 7 Hkr.
	14  Wohnungsstation Hybrid 8 Hkr.
	15  Wohnungsstation Hybrid 9 Hkr.
	16  Mehrpreis Wohnungsstationen
	17  Mehrpreis  WS-Dämmung
	18  Regulierventil G1 - Rp1
	19   Wandrahmen
	20  Raumfühler
	21  Thermoantrieb
	22  E-Kabel 5 x 1,5 mm²
	23  Bus-Kabel A-145
	24  Fußbodenheizung Anlage elektr. verdrahten

	04 Rohrnetz Heizung KG 422
	Vorspann Rohrleitung
	1  5-Schicht-Verbundrohr 20x2,8 mm
	2  5-Schicht-Verbundrohr 25x2,5 mm
	3  5-Schicht-Verbundrohr 32x3,0 mm
	4  5-Schicht-Verbundrohr 40x4,0  mm
	5  5-Schicht-Verbundrohr 50x4,0 mm
	6   Übergangsnippel
	7    Übergangsnippel 20-R1"MT
	8   Übergangsnippel 25-R1"MT
	9   Übergangsnippel 40-R1 1/4"MT
	10   Übergangsmuffe 20-Rp1"FT
	11   Press Übergangsmuffe 25-Rp1"FT
	12   Press Übergangsmuffe 40-Rp1 1/2"FT
	13   Press Winkel 15-15
	14  Press Winkel 20-20
	15   Press Winkel 25-25
	16   Press Winkel 32-32
	17   Press Winkel 40-40
	18   Press Winkel 50-50
	19   Press T-Stück reduziert 20-25-20
	20   Press T-Stück reduziert 25-20-20
	21   Press T-Stück reduziert 25-20-25
	22   Press T-Stück reduziert 32-25-25
	23   Press T-Stück reduziert 40-25-32
	24   -Press T-Stück reduziert 50-40-50
	25   Press Kupplung 15-15
	26  Press Kupplung 22-22
	27  Press Kupplung 28-28
	28  Press Kupplung 32-32
	29   Press Kupplung 40-40
	30   Press Kupplung 50-50
	31   Press Kupplung reduziert 50-40
	32   Press Verschraubung IG 16-G3/4"SN
	33  Press Verschraubung IG 22-G1"SN
	34  Press Verschraubung IG 25-G1 1/4"SN
	35  Press Verschraubung IG 32-G1 1/4"SN
	36  Adapter S-Press 16-RS2
	37   Adapter S-Press 20-RS2
	38   Adapter S-Press 25-RS2
	39  Adapter S-Press 32-RS2
	40   Adapter S-Press 40-RS2
	41  Adapter S-Press 50-RS2
	42   Gewindeadapter Nippel R1 1/2"MT-RS2
	43   Gewindeadapter Nippel R2"MT-RS2
	44  Heizungsrohr C-Stahl d15
	45  Heizungsrohr C-Stahl d18
	46  Heizungsrohr C-Stahl d22
	47  Heizungsrohr C-Stahl d28
	48  Heizungsrohr C-Stahl d35
	49  Heizungsrohr C-Stahl d42
	50  Heizungsrohr C-Stahl d54
	51  Rohr, wie vor , Bogen 45-90°
	52  Rohr, wie vor , Bogen 45-90°
	53  Rohr, wie vor , Bogen 45-90°
	54  Rohr, wie vor , Bogen 45-90°
	55  Rohr, wie vor , Bogen 45-90°
	56  Rohr, wie vor , Bogen 45-90°
	57  Rohr, wie vor , Abzweig
	58  Rohr, wie vor , Abzweig
	59  Rohr, wie vor , Abzweig
	60  Rohr, wie vor , Abzweig
	61  Rohr, wie vor , Abzweig
	62  Rohr, wie vor ,Übergang
	63  Rohr, wie vor ,Übergang/Doppelmuffe
	64  Rohr, wie vor ,Übergang/Doppelmuffe
	65  Rohr, wie vor ,Übergang/Doppelmuffe
	66  Rohr, wie vor ,Übergang/Doppelmuffe
	67  Edelstahlrohr d54
	68  Edelstahl Bogen d54
	69  Kugelhahn
	70  Kugelhahn
	71  Strangabsperrventil
	72  Strangregulierventil RL
	73  Isolierschalen Strangventile
	74  Membranregler
	75  Druckmeßset
	76  Entleerungsadapter
	77  Autom. Schnellentlüfter
	78   Gasrohr
	79  Richtungspfeile zum aufkleben für Rohrleitungen
	80  Doppelrosette aus Kunststoff
	81  Rohrschelle DN 12
	82  Rohrschelle DN 15
	83  Rohrschelle DN 20
	84  Rohrschelle DN 25
	85  Rohrschelle DN 32
	86  Rohrschelle DN 40
	87  Rohrschelle DN 50
	88  Profilstahl aus verzinktem Material in
	89  Kunststoff-Rosetten
	90  BWS 90 Wand- und Deckendurchführung

	05 Wasseraufbereitung KG 422
	Wasseraufbereitung des Heizungswassers
	1  Vollentsalzungspatrone
	Nachfüllkombination
	2  VES Nachfüllpack

	06 Isolierung KG 422
	Isolierung der Kaltwasser-, Warmwasser- und
	1  Dämmschale 54
	2  Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 42x40
	3  Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 35x30
	4  Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut 28x30
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