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Seilsicherungssystem

S DD 12/12

ARC DD 40/40

L DD 85/185

S DD 15/15

S DD 15/15

S DD 15/15

S DD 17/17

H DD 20/50

L DD 90/105

L DD 70/75
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S DD 15/12 H DD 23/55

L DD 30/30

S DD 15/12

S DD 15/15

L DD 30/30

S DD 15/15

S DD 15/15

RW-Entwässerung
Drosselabfluss Retentionsdach,
Attikagully an Falleitung angeschlossen
Q r(5,5)

 = 1,45 l/s

RW-Notentwässerung
Attikagully mit Speier
Q r(5,100)

 = 3,95 l/s

Sitzsecke mit Stauraum

Betonplatten 40 x40
auf druckfesten
Drainelement

WAGK07b

W
AG

K0
7b

L WD 65/35
UKüFF = 3,12

unbestimmt

angeschlossen

L Revi 50/50
UKüFF = 0,05

S Revi 20/20
UKüFF = 1,40

Kiesfangleiste

Kiesfangleiste

ARC DD 120/120 ARC DD 120/120

Absturzsicherung umlaufend
Anschlageinrichtungen mit
Seilsystem, horizontale Führung
Stützenabstand gem. abP

Absturzsicherung umlaufend
Anschlageinrichtungen mit
Seilsystem, horizontale Führung
Stützenabstand gem. abP

Klassenraum 24
Raumnummer N309
Fläche: 73,22 m²

Gruppenraum
Raumnummer N310
Fläche: 60,47 m²

Klassenraum 21
Raumnummer N301
Fläche: 69,94 m²

Klassenraum 22
Raumnummer N302
Fläche: 69,84 m²

Mehrzweckraum
Raumnummer N306
Fläche: 69,55 m²

Klassenraum 23
Raumnummer N307
Fläche: 69,94 m²

Vorbereitung
Raumnummer N308
Fläche: 26,30 m²

oberster Schrankaufsatz mit
akustisch wirksamen Möbelplatten

oberster Schrankaufsatz mit
akustisch wirksamen Möbelplatten

oberster Schrankaufsatz mit
akustisch wirksamen Möbelplatten

oberster Schrankaufsatz mit
akustisch wirksamen Möbelplatten

oberster Schrankaufsatz mit
akustisch wirksamen Möbelplatten
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Dachausstieg
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2%

DAA 02Dachaufbau Verbinder, Dachgefälle 2%
Gründach-System bestehend aus:
Sedum-Kraut-Begrünung

100 mm Pflanzsubstrat / Teilflächen mit 50 mm Kies 16/32
Saug- und Kapillarvlies

20/ 25 mm Drän- und Wasserspeicherelement
4 mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies, ca. 500 g/m²

Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1,
Beanspruchungsklasse IB, Anwendungskategorie K2;
Abdichtungsbauart als 2-lagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen:

5 mm Oberlage: Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest/ rhizomfest nach
FLL- Richtlinien, DO/E1 PYE - KTP 300 S5

3,5 mmUntere Lage: Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn,
DU/E1 PYE-KTG KSP 3,5

mind. 40 mm Gefälledämmung PUR/ PIR 023 DAA dh, beidseitig Deckschicht aus
Aluminium

4 mm Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweißbahn, sd-Wert ≥ 1500m
Bitumen-Voranstrich

200 mm Stb-Decke gem. Statik

+8,05

OTS?OTS?

Amok? Amok? Amok? Amok?

Amok?Amok?

Klassenraum 22
N302
A: 69,84 m2

U: 34,81 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Klassenraum 21
N301
A: 69,94 m2

U: 34,88 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Mehrzweckraum
N306
A: 69,55 m2

U: 35,09 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Klassenraum 23
N307
A: 69,94 m2

U: 34,88 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Vorbereitung
N308
A: 26,30 m2

U: 23,73 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Klassenraum 24
N309
A: 73,22 m2

U: 35,68 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Gruppenraum
N310
A: 60,47 m2

U: 31,49 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Treppenraum 1
N394
A: 41,47 m2

U: 26,60 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,55 m
FA: FA 03g, FA 03f
B: Fliesen
DA: DA 01
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

TF 1
N381
A: 7,88 m2

U: 12,85 m
RH: 3,70 m
li.RH: 3,70 m
FA: FA 03g
B: Fliesen
DA: DA 07
D: Anstrich
WBI: WBI 06
W: Anstrich

Flur 1
N391
A: 48,74 m2

U: 48,93 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 02b
B: Linoleum
DA: DA 02a
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

Flur 2
N393
A: 43,93 m2

U: 44,58 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 02b
B: Linoleum
DA: DA 02a
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

Treppenraum 2
N395
A: 42,17 m2

U: 26,53 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,55 m
FA: FA 03g, FA 03f
B: Fliesen
DA: DA 01
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

WC J
N305a
A: 4,10 m2

U: 8,27 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 03i
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Vorraum WC J
N305
A: 3,54 m2

U: 7,72 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 03i
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC L
N304
A: 7,13 m2

U: 10,86 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 03i
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Vorraum WC M
N303
A: 4,10 m2

U: 8,27 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 03i
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC M
N303a
A: 4,64 m2

U: 8,76 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 03i
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Aufzug
N392
A: 3,30 m2

U: 7,30 m
RH: 3,55 m
li.RH: 3,55 m
FA: ---
B: ---
DA:
D: ---
WBI: -
W: Unbehandelt

TF2
N382
A: 4,68 m2

U: 11,35 m
RH: 3,70 m
li.RH: 3,70 m
FA: ---
B: ---
DA:
D: ---
WBI: -
W: Unbehandelt
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L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD Ø36
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L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD Ø30
RAüFF = 3,30

L WD Ø30
RAüFF = 3,30

L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD Ø15
RAüFF = 3,30

L WD Ø18
RAüFF = 3,30

L WD Ø15
RAüFF = 3,30

L WD Ø17
RAüFF = 3,30

E WD 50/20
UKüFF = 3,20
E WD 50/20
UKüFF = 3,20

E WD 70/20
UKüFF = 3,20

L WD 65/35
UKüFF = 3,12

L WD 65/35
UKüFF = 3,12

L WD 65/35
UKüFF = 3,12

L WD 65/35
UKüFF = 3,12

E WD 50/20
UKüFF = +3,20

E WD 50/20
UK = 11,40

H WS 75/90/10
UK = 8,05

E WD 30/15
UK = 11,60

E WD 50/20
UKüFF = 3,20
E WD 30/15
UKüFF = 3,40

H WS 90/95/10
UK = 8,05

H WS 105/90/10
UK = 8,05

E WD 60/33
UKüFF = 3,20

E WD 30/15
UK = 11,60

E WD 50/32
UKüFF = 3,23

E WD 50/35
UKüFF = 3,20

L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD 55/45
UK = 11,30

L WD 55/45
UK= 11,30

E WD 50/20
UK = 11,40

Auflastgehaltener Dachüberstieg
aus Aluminium
Ausführung 1x2 Stufen
Standardbreite 600 mm

Absturzsicherung umlaufend

Anschlageinrichtungen mit

Seilsystem, horizontale Führung

Stützenabstand gem. abP

L Revi 50/50
UKüFF = 0,05

L Revi 50/50
UKüFF = 0,05

Neu: Notentwässerung
Attikagully an Falleitung angeschlossen
Q r(5,100)

 = 15,40 l/s
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5x Akustikpaneel 1,20 x 0,60
Höhe OK 2,82cm

3x Akustikpaneel 1,20 x 0,60
5x Akustikpaneel 1,20 x 0,60
Höhe OK 2,82cm

5x Akustikpaneel 1,20 x 0,60
Höhe OK 2,82cm

5x Akustikpaneel 1,20 x 0,60
Höhe OK 2,82cm

5x Akustikpaneel 1,20 x 0,60
Höhe OK 2,82cm

TW02

SW02
DN 12

Waschtischarmatur
mit integr.
Hygienespülung

TW06

WC
mit integr.
Hygienespülung

Waschtischarmatur
mit integr.
Hygienespülung
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DN 100DN 100DN 100 DN 50DN 50DN 70
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Waschtischarmatur
mit integr.
Hygienespülung
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mit integr.
Hygienespülung

DN 12
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mit integr.
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Waschtischarmatur
mit integr.
Hygienespülung
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RS = -285 mm UKRD

DN 20
RA = 3475 mm OKFFB

RA = 1500 mm OKFF
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SWE01
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DN100

elektr. Durchlauferhitzer
5,7 kW
25 A, 230 V
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Feuerlöscher
ABC- Pulver

Feuerlöscher
ABC- Pulver

Feuerlöscher
CO2

2. Obergeschoss

Unterschrift

Maßstab

Vorhaben

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Registratur-Nr. AGFreigabe Entwurfsverfasser

Projektleiter

LPH 5

Ausführungsplanung

Datum

04821 Brandis

UnterschriftUnterschrift
Freigabe Bauherr

Poststraße 20 Ersteller

Erweiterungsneubau Oberschule Brandis

HOAI-Leistungsbild/-phase

Einheiten

Auftrag-Nr. Fachplaner

Entwurfsverfasser

Bearbeiter

Erstelldatum

Blattgröße

GST_5_EOB_GR_02_0001_-_F

Datum

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)

Datum

1:50

Markt 1-3

Fachplaner

04821 Brandis

Freigabe Fachplaner

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/ oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten. Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben anerkannten
Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen des Architekten.

Stadt Brandis
ARC-Planstand

Planbezeichnung

Datum ÄnderungIndex Bearbeiter

-

techn. Ausrüstung

Sanitärtechnik

18.12.2024

1500x841 mm

-----

28.01.2025

N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN
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