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A  Baubeschreibung

Die Baumaßnahme beinhaltet den Neubau des Bauteils C, welches im direkten Anschluss an das 
Bestandsgebäude Bauteil B errichtet wird.

Das bestehende Eingangsgebäude wird abgerissen. Die darin befindliche Küche wird in eine Verteilstation 
für fertig angelieferte Essen umgewandelt und während der Baumaßnahme auswärts organisiert.

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen 4-geschossigen Neubau. Dieser wird als Ersatz für ein 
Bestandsgebäudes errichtet, welches komplett abgerissen werden soll.

Im Untergeschoss des Neubaus sind die Verteilbereiche des Essensversorgung, Lager sowie 
Technikbereiche vorgesehen. Im Einzelnen sind folgende Technikräume / -zentralen dort angeordnet:

- Heizungs- / RLT-Zentrale
- Elektroräume

Im Erdgeschoss sind der Eingangs- und Anmeldebereich, ein Andachtsraum sowie die 
Personalspeisenversorgung vorgesehen.

Im 1. Obergeschoss wird eine Intensivstation mit 12 Betten als Ersatz für die im Bestand befindliche Station 
im Bauteil B errichtet.

Im 2. Obergeschoss befindet sich eine Station mit 22 Betten für Adipositas-Patienten.

Im 3. Obergeschoss sind Büroräume und 2 Konferenzräume geplant.

Im 4. Obergeschoss sind die Technikräume für Lüftungsgeräte, Küchenabluft und Konferenzraum, sowie die 
Kältemaschine vorgesehen.

B  ATV - Allgemeine Vertragsbedingungen - Plan- und Ausführungsunterlagen

1. Angaben zur Ausführung

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt nach den Architektenzeichnungen sowie der genehmigten "zur 
Ausführung freigegebenen" Werk- und Montageplanung (soweit eine WMP erforderlich ist). Die 
vorgenannten Planungsunterlagen sind der Ausführung zu Grunde zu legen und zeitgleich auf der 
Baustelle vorzuhalten und gegeneinander abzugleichen bzw. zu prüfen. Werden bei den Arbeiten 
Abweichungen oder Besonderheiten festgestellt, so hat der AN dies dem AG sofort anzuzeigen.

1.1) Mitwirkungspflicht
Der Auftragnehmer wird hiermit auf seine Mitwirkungspflichten nach § 3 Absatz 5 VOB/B vor dem Beginn 
der Ausführung hingewiesen. Innerhalb von 14 Werktagen nach Übergabe der Ausführungspläne erstellt 
der AN die zur fachgerechten Ausführung erforderlichen Herstellerunterlagen (Werk- und 
Montageplanung; Anschluss- und Installationspläne) zur Prüfung und Freigabe in Abstimmung mit dem 
Auftraggeber (AG) und auf Grundlage des Ausführungsplanung des AG und den am Bau genommenen 
Maßen.
Die Architekten- und Detailzeichnungen sind Systemvorschläge. Ansichten sowie Konstruktionsmaße 
müssen erhalten bleiben. Notwendige Änderungen in der Ausführung sind in den Zeichnungen zu 
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dokumentieren und mit dem Architekten des AG zu besprechen. Prüfzeugnisse sind vorzulegen.

1.2) Maßstäbe
- Hauptmaßstab 1:10 (Größere Bauteile 1:15)
- Ansicht-, Schnitt- und Detailzeichnungen im Maßstab 1:1, 1:2, 1:5
- Anschlüsse an angrenzende Bauteile im Maßstab 1:2 mit Darstellung des Baukörpers

Kleinere Maßstäbe (z.B. 1:25, 1:50 oder 1:100) sind nur in Sonderfällen (z.B. Schweißnahtprüfplan, 
Korrosionsschutzplan, Übersichtspläne) zu verwenden.

1.3) Bemaßung
Maße sind in Meter [m] anzugeben.
Bezugspunkte, auf die sich Maßlinie bezieht, müssen eindeutig erkennbar sein. 

1.4) Änderung und Aktualisierung von Zeichnungen
Im Plankopf ist analog der Architektenpläne eine Änderungshistorie anzulegen und sind Änderungen 
durch Einwolken der betroffenen Zeichnungsinhalte kenntlich zu machen.

1.5) Darstellung der Hauptbauteile
Alle Hauptbauteile sind in der Hauptansicht (bei Vorhandensein analog der Stückliste) zu benennen. 
Schnittführungen sind in dieser Hauptansicht einzutragen.
Die Anbauteile sind in den Ansichten der Hauptbauteile und in Schnitten darzustellen, zusätzlich sind die 
Einzelteile, mit der entsprechenden Stücklisten-Nr. bezeichnet, zeichnerisch darzustellen.
Sämtliche Materialien, Profile, Befestigungsmittel, Beschläge etc. sowie die vor Ort festgestellten 
Abmessungen sind positionsbezogen auf den Werkszeichnungen zu benennen.

1.6) Planbereitstellung
Der Planaustausch erfolgt elektronisch über eine speziell eingerichtete Projekt-E-Mail-Adresse. 
Ausdrucke und Vervielfältigungen sind auf eigene Kosten zu erstellen.

1.7) Prüfpflicht des AN
Vor Fertigung hat der AN seine Zeichnungen, Berechnungen usw. eigenverantwortlich falls erforderlich 
durch den Prüfstatiker des AG prüfen zu lassen und die geprüften Unterlagen in 3-facher Ausführung 
dem AG zu überlassen.

1.8) Prüfung durch den Architekten des AG
Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungspläne müssen den Freigabevermerk des 
Auftraggebers oder seines Bevollmächtigten tragen. Nicht freigegeben bzw. überholte Pläne oder 
Unterlagen dürfen nicht verwendet werden und sind entsprechend eigenverantwortlich zu entfernen.

Vom AN vorgelegte Pläne erhalten folgenden Freigabestatus:
- Status A: Freigabe zur Ausführung (gleichgestellter Plan)
- Status B: Freigabe zur Ausführung unter Berücksichtigung der Prüfeinträge des AG
- Status C: keine Freigabe, Wiedervorlage erforderlich.
Ein mit Status B freigegebener Plan entbindet den AN nicht von der Vorlage gleichgestellter Pläne beim 
AG

Für die Prüfung und Freigabe durch den Architekten oder die Objektüberwachung TGA sind mindestens 
10 Werktage einzuplanen. Die Prüfung des Architekten umfasst lediglich die Einhaltung der 
vorgegebenen Planung in Bezug auf Konstruktion und Gestaltung. Die Verantwortung zur sach- und 
fachgerechten Ausführung unter Einhaltung der betreffenden Regeln und Vorschriften verbleibt beim AN 
und geht mit der Prüfung in keinem Fall auf den Architekten über.

Druckdatum:  04.06.2025  Seite: 3 von 111



Angebotsaufforderung 

Projekt: 20-214-1 KMG Klinikum Sömmerda Neubau Bauteil C
LV: VE420 Sanitär

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Korrekturen und Änderungen sind durch den AN umgehend in die Werkszeichnungen einzuarbeiten.
Die korrigierten und mit allen erforderlichen Änderungen versehenen Pläne sind innerhalb von 10 
Werktagen nach Vorlage des Prüfexemplars beim AN als Belegexemplar beim Architekten des AG 
einzureichen.

2. Besondere Angaben zur Ausführung

Sofern im Leistungsverzeichnis keine Detailunterlagen beigefügt sind, treffen die Pläne des Architekten in 
erster Linie eine formale Gestaltungsaussage. Es gehört zu den Aufgaben des AN, in Abstimmung mit 
dem Architekten des AG und den anerkannten Regeln der Technik den zu erwartenden Gebrauchswert 
herzustellen.

Installationshöhen der Fachplanung (TGA) sind einzuhalten oder es bedarf einer schriftlichen Freigabe 
durch den zuständigen Planer / Objektüberwachung

Zeichnungen sind in den Dateiformaten pdf und dwg zu fertigen.

3. Plananlagen

Pläne bzw. Gutachten liegen dem Leistungsverzeichnis als Kalkulationsgrundlage gemäß 
Plananlagenliste zugrunde.

C. Zusätzliche technische Vertragsbedingungen 

4.1 Geltungsbereich

Die ZTV sind Vertragsbedingungen und gelten für sämtliche Lieferungen und Leis-
tungen des Auftragnehmers/Bieters, die Gegenstand der Ausschreibungsunterlagen 
und seines Auftrages sind.

4.2   Vom Auftragnehmer zu erstellende Montageunterlagen

Auf der Grundlage der vom Bauherrn zur Verfügung gestellten Unterlagen und der 
Leistungsbeschreibung hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich die Montageunter-
lagen einschließlich Berechnungen zu erstellen, die zur Durchführung des Auftrages 
erforderlich sind. Der Auftragnehmer ist zur Koordination seiner Leistungen (Montage-
planung und Montage) mit den Übrigen am Bau beteiligten Gewerken verpflichtet.

Der Auftragnehmer hat die Ausführungszeichnungen und die Berechnungen des In-
genieurs zu prüfen und die Prüfungsergebnisse mit dem Ingenieur vor Ausführung 
abzustimmen. Die Abstimmungsergebnisse hat der Auftragnehmer für die Erstellung 
der Montageunterlagen einschließlich Berechnungen zu berücksichtigen.

Die zu erstellenden Unterlagen müssen das Projekt kennzeichnen, sind zu nummerie-
ren und vom Ausführungsingenieur zu unterzeichnen. Sie müssen die vereinbarten 
Verteilerschlüssel ausweisen.
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Geänderte Unterlagen sind kenntlich zu machen und mit Index zu versehen. Bei Pla-
nungsänderungen sind die Plannummern beizubehalten.

Nichtgenehmigte Montageunterlagen haben für die Ausführung keine Gültigkeit. Das 
Genehmigungsverfahren für die Abstimmung mit dem Bauherrn legt die Fachbauleitung 
fest.

Montageunterlagen:

Die Montageunterlagen sind spätestens 14 Werktage vor Beginn der Ausführungsar-
beiten als Prüfexemplar zur Freigabe vorzulegen (2-fach), in Ordnern abgeheftet und 
gefaltet. 

Die Eintragungen in Prüfexemplaren hat der Auftragnehmer bei Anfertigen der end-
gültigen Montagepläne zu berücksichtigen. Diese Pläne sind zur Genehmigung 2-fach 
farbig einzureichen.

4.3 Herstellung und Montage 

Allgemein

1. Die Montage erfolgt nur nach genehmigten Montageunterlagen. Die Folgen 
 einer evtl. Nichtbeachtung wird der Auftragnehmer allein vertreten.

2. Wenn die Ausführung "feuerverzinkt" vorgeschrieben ist, darf nach der Verzin-
 kung keine weitere Bearbeitung erfolgen, die den Korrosionsschutz mindert. 
 Ist ein Korrosionsschutzanstrich verlangt/erforderlich, müssen sich Grund- 
 und Deckenanstriche in unterschiedlicher Farbe nachweisen lassen.

3. Zum Schutz der gefährdeten Anlagenteile auf der Baustelle ist vom Auftrag-
 nehmer eine Schutzummantelung während und nach beendeter Montage an-
 zubringen, die erst unmittelbar vor Inbetriebnahme vom Auftragnehmer zu 
 entfernen ist. Vor der Abnahme beschädigte oder verschmutzte Farbanstriche 
 sind vom Auftragnehmer wieder herzurichten, gleich, wer diesen Mangel 
 verursacht hat.

 Offene Anlagenteile sind bei jeglicher Montageunterbrechung durch 
 geeigneteMaßnahmen zu verschließen. Vorkehrungen gegen das Eindringen 
 von Fremdteilen (Schmutz etc.) sind zu treffen. Die Anlagen sind vor dem 
 Eindringen Un-befugter zu sichern.

4. Bei Wand- und Deckendurchführungen sind Rohrhülsen einzubauen bzw. 
 Rohrumhüllungen mit Isoliermaterial vorzusehen. Es dürfen keine starren Ver-
 bindungen von Rohren mit dem Baukörper auftreten.

5.  Auf vollkommene Entlüftung und Entleerung der Rohrleitungen ist zu achten. 
 Rohrleitungen sind an ihren höchsten Punkten zu entlüften. Hierzu sind Luft-
 töpfe mit Entlüftungsleitungen und -ventilen vorzusehen. Bei vertikalen Rohr-
 versprüngen sind Entleerungsventile mit Kappen an den Tiefpunkten zu mon-
 tieren.
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6.  Die Absperrorgane, lösbare Verbindungen von Rohrleitungen, wie z.B. 
 Flansch- bzw. Schraubenverbindungen, Entlüftungs- und Entleerungseinrich-
 tungen sind übersichtlich und an leicht zugänglichen Stellen anzuordnen.

7. Werden Rohre mit Rohrabschneidern abgeschnitten, so ist der hierbei entste-
 hende Grat durch Fräsen zu beseitigen. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass 
 bei der Ausführung der Arbeiten die Rohre nicht verformt werden und es zu 
 einer Querschnittsverengung kommt.

8. Alle Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass einwandfrei gedämmt werden 
 kann. Zwischen den gedämmten Rohren soll ein Abstand von mind. 5 cm ver-
 bleiben.

9. Die Anordnung der Armaturen bzw. Messinstrumente muss so erfolgen, dass 
 dieselben ohne Hilfsmittel bedient werden bzw. abgelesen werden können.

10. Die Druckprüfungen sind vom Auftragnehmer vor den Isolierarbeiten und vor 
 dem Schließen von Schlitzen, Durchbrüchen, ggf. abschnittsweise 
 durchzuführen. Die Prüfung erfolgt nach aktueller Fassung der Norm DIN EN 
 806, DIN 1988 bzw. für Kunststoffrohr nach Herstellerangaben.

11. Zum Anbringen von Rohrbefestigungen sind Messingspreiz- bzw. selbst-
 bohrende Dübel zu verwenden. Schussbolzen sind nicht zulässig. Soweit der 
 Baukörper aus einer Stahlkonstruktion besteht, dürfen zur Befestigung ohne 
 Genehmigung des Prüfstatikers keine Bohrungen oder Schweißungen in bzw. 
 an statisch tragenden Teilen durchgeführt werden. In solchen Fällen sind ggf. 
 Aufhängeklammern vorzusehen. Bei Benutzung der vorhandenen 
 Ankerschienen für Befestigungen sind die zulässigen Traglasten mit dem 
 Statiker abzustimmen.

12. Leitungen, die in Trennwänden, Gipswänden, an Metallpfosten von Glaswän-
 den usw. verlegt werden müssen, sind besonders sorgfältig, in Absprache mit 
 der Fachbauleitung, zu verlegen.

13. Im Bereich von Dehnungsfugen ist auf eine einwandfreie Anordnung der Lei-
 tungen besonders zu achten, um ein Abknicken oder Abscheren der 
 Leitungen, beim unterschiedlichen "Setzen" der Gebäudeteile, zu vermeiden.

14. Für die Wasserqualität des Kreislaufwassers und des Füll- und Ergänzungs-
 wassers sind alle Maßnahmen nach VDI 2035 durchzuführen. 

15. In sämtlichen Kreisläufen dürfen keine automatischen Entlüfter, sondern nur 
 traditionelle Entlüftungstöpfe mit manuellen Entlüftungsventilen eingesetzt 
 werden.

16. Das Rohrnetz ist vor Inbetriebnahme sorgfältig, mit laufenden Pumpen, zu 
 spülen, und die Wasserqualität ist während der Inbetriebnahmephase und 
 Probeläufe im Hinblick auf Sauerstoffgehalt, Schwebepartikel und 
 Aggressivität zu überwachen. Die Nachspeisung von Frischwasser ist 
 generell  zu überwachen und auf das absolute Minimum zu begrenzen.

17. Es darf nur einwandfreies asbestfreies Dichtungsmaterial verwendet werden. 
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 Die Dichtungen dürfen nur mit Graphit aber nicht mit ÖI eingesetzt werden. 
 Bei den zum Einsatz kommenden Dichtungen muss, um Irrtümer 
 auszuschließen, die Dichtungsqualität aufgedruckt sein. An sämtlichen 
 Flanschverbindungen sind die Schrauben nach 12 Wochen Betriebszeit mit 
 24Nm Drehmoment nachzuziehen. Ebenfalls sind sämtliche Stopfbuchsen, 
 entsprechend den Vorgaben des Herstellers, nachzuziehen.

18. Bei Schraubverbindungen ist die Verwendung von Hanf zulässig, jedoch 
 muss dieser fachgerecht in das Gewinde eingebürstet werden, 
 Kunststoffdichtungsmaterial darf keinesfalls verwendet werden. 

19. Es darf nur einwandfreies, nicht korrodiertes Rohrmaterial verwendet werden, 
 das vom Bauherrn vor Montagebeginn freigegeben wird.

Isolierung und Rohrschutz 

1.  In allen Befestigungen sind Isolierzwischenlagen aus 3 mm dicken 
 Gummistreifen einzubringen. Die Einlage muss an den Seiten der 
 Befestigung mindestens 5 mm überragen.

2.  Ist aus schallschutztechnischen Gründen eine Gummieinlage in Rohrschellen 
 erforderlich, ist diese aus 8 mm dickem Vollgummi mit einer Shore-Härte von 
 A 50 zu erstellen. Die Gummibandeinlage muss an den Seiten der 
 Befestigung min. 5 mm überragen und darf beim Anziehen der Schelle auf 
 max. ca. 6 mm zusammengedrückt werden.

3.  Alle Rohrleitungen in Deckendurchbrüchen zu Nassräumen sind mit aus-
 reichend bemessenen Schutzrohren zu versehen.

4.  Schutzrohre in Decken erhalten angeschweißte Drahtstäbe und enden 10 cm 
 über Fertigfußboden.

5.  Die Schutzrohre sind mit plastischem unverrottbarem Material gegen das 
 Rohr auszufüllen.

6. Die Anforderungen der MLAR sind zu beachten.

4.4 Baumuster- und Geräteprüfung

Für alle, in der Anlage zur Verwendung kommenden Einbauteile (Maschinen und Ge-
räte), bei denen das Fabrikat nicht besonders ausgeschrieben ist, oder bei Alternativen, 
muss vom AN vorher ausführliches Prospektmaterial mit einer Spezifizierung aller 
technischen Details, zur Freigabe der vorgesehenen Geräte, eingereicht werden.

Der Bauherr und der Fachplaner behalten sich das Recht vor, Leistungsprüfungen und 
Qualitätskontrollen durch ihre Beauftragten beim Hersteller durchführen zu lassen.

Der Auftragnehmer ist damit einverstanden, dass die vorgesehenen Geräte während 
der Fertigung im Herstellerwerk durch einen Beauftragten des AGs oder durch den 
Fachplaner einer Sichtkontrolle unterzogen werden und die Beanstandungen umge-
hend fachgerecht beseitigt werden.
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4.5 Inbetriebnahme, Abnahme und Übergabe

4.5.1 Allgemeines

Sämtliche Soll-Leistungsdaten der Anlagen und deren Anlagenkomponenten sind 
während der Inbetriebnahme, gegebenenfalls in Anwesenheit des Fachplaners, durch 
Messungen zu überprüfen und die Ergebnisse zu protokollieren.

Die Abnahmebereitschaft ist gegeben, wenn festgestellt ist, dass die Anlage:

mängelfrei, betriebsbereit und funktionstüchtig ist und nicht mit Fehlern behaftet ist, die 
den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag 
vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern,

 ihre vertraglich zugesicherten Eigenschaften haben,

 die vertraglich zugesicherten Leistungen erfüllt,

 den anerkannten Regeln der Technik entspricht,

 den behördlichen Vorschriften in vollem Umfang entspricht,

 in der E-Ausrüstung, den VDE-Vorschriften und den einschlägigen Bestim-
 mungen der zuständigen Berufsgenossenschaften entspricht, und

 die vollständigen unter Punkt - Bedienungs- und Wartungsanleitungen -
 aufgeführten Revisionsunterlagen mit Bestandsplänen vorliegen, und

 der Umfang der Abnahmemessungen mit dem Fachplaner besprochen und 
 die Messprotokolle fertig gestellt sind.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche Soll-Leistungsdaten der 
sanitärtechnischen Anlagen sowie der einzelnen Anlagenkomponenten bei der 
Abnahme nachzuweisen. Druckproben müssen bereits vorher, in den vom Bauablauf 
geforderten Teilabschnitten, durchgeführt werden. Hier ist insbesondere darauf zu 
achten, dass die Teilabschnitte absperrbar sind, so dass nicht mehrmals 
korrosionsförderndes Frischwasser eingebracht wird.

Der Umfang der Abnahmemessungen und die Ausführung der Messprotokolle werden 
von dem Fachplaner festgelegt und sind nicht auf den in der DIN angegebenen Umfang 
beschränkt. Für die Abnahme sind vom Auftragnehmer, nach Rücksprache mit dem 
Fachplaner, spezielle Abnahmeprotokolle anzufertigen, die in logischer Reihenfolge 
das Durchmessen der Anlage mit allen Zwischenwerten festlegen.

Aufgrund dieser Messprotokolle hat der Auftragnehmer in einer internen Vorabnahme 
sämtliche Werte zu überprüfen und erst dann den Bauherrn und seinen Beauftragten 
zur Abnahme aufzufordern. Hierbei sind dann sämtliche Leistungen nachzuweisen und 
in ein gemeinsam unterschriebenes Protokoll einzutragen, wobei eine Messtoleranz 
von nicht mehr als ± 5 % der jeweils zu erbringenden Leistung zugelassen ist.
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4.5.2 Allgemein gültige Bestimmungen für die Abnahme

Spezialwerkzeug, welches zur Anlagenwartung erforderlich ist, muss mitgeliefert wer-
den.

Verzögert sich die Abnahme aus Gründen, die vom Auftragnehmer zu vertreten sind, ist 
der Auftragnehmer auch dann bis zur Abnahme für die ordnungsgemäße Betriebs-
führung, Wartung und den Unterhalt der Anlagen, kostenfrei für den Bauherrn, alleine 
verantwortlich, auch wenn der Bauherr bereits Nutznießer der Anlagen ist.

4.5.3 Zusätzliche besondere Bedingungen für die Abnahme/ Inbetriebnahme von 
sanitärtechnischen Anlagen sowie Verrohrungsarbeiten

Die Wassermengen sind, falls erforderlich, mit geeichten Messblenden oder geeigneten 
Durchflussmessgeräten zu ermitteln.

Vor der Erstbefüllung ist darauf zu achten, dass alle Rohrleitungsteile und Armaturen 
von Dichtungskittresten, Hanf, Fetten und Flussmittelresten zu säubern sind.

Die Erstbefüllung der Anlage - auch für Druckproben - darf nur über die im Leistungs-
verzeichnis vorgesehenen Wasserschutzfilter erfolgen. Das gesamte Rohrnetz ist nach 
den Richtlinien der DIN 1988 durchzuspülen. Während des Spülens sind an den Zapf- 
und Auslaufarmaturen Stahlregler und Auslaufstücke vorübergehend zu entfernen.

Eine Desinfektion des gesamten Rohrleitungsnetzes ist durchzuführen. Hierbei ist 
besonders DIN 2000 zu beachten.

1. Leistungsbeschreibung Sanitär

1.1. Schmutzwasserentwässerung mit Zubehör

Kalkulationshinweis:

Bei der Angebotskalkulation ist die Montagehöhe von bis 
zu 4 m üOKFF zu berücksichtigen!

Kondensatleitung
Die nachfolgend beschriebenen kleineren DNs, werden zur 
Ableitung von Kondensat vorgesehen, Anschlusspunkt sind die 
Klima- und Lüftungsgeräte, von hier wird das Kondensat über 
einen Kugelsiphon an die Entwässerungsleitung lt. Plan 
angeschlossen.

Verlegung einschließlich der Befestigung und Sicherung der
Rohrleitungen unter Einhaltung der MLAR. Verbindungen mit
entsprechender Zulassung.
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1.1.10. Abflussrohre aus PP DN 40
Mineralstoffverstärktes PP als schalloptimiertes Abwassersteck- 
system für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 
12056 in Verbindung mit DIN 1986-100. Schalloptimierte 
Mineralstoffverstärkte PP-Rohre und Formstücke mit Zulassung 
und Prüfung  für Verlegung innerhalb von Gebäuden und 
erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur 
(Anwendungskennzeichen "BD" - Building / Drainage) in 
Anlehnung an DIN EN 1451 - 1 geprüft und zugelassen 
(Zulassung Nr. Z-42.1-432). 
PP Rohre mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter 
Lippendichtung aus EPDM, mit angeformten Rippen an der 
Muffe, mit visueller Einstecktiefenkontrolle sowie Markierung für 
einfache Montageausrichtung. Die erforderlichen Passstücke 
werden nicht gesondert vergütet.

Fabrikat / Typ der Planung: 'Geberit / Silent-PP'
oder gleichwertig

Fabrikat / Typ des Bieters: '....................................................'
vom Bieter einzutragen

Verlegung und Befestigung der Rohrleitungen unter Einhaltung 
der MLAR. Verbindungen mit entsprechender Zulassung.

Rohre DN 40

 5,000 lfm ......................... .........................

1.1.20. Abflussrohre aus PP DN 50
Rohre DN 50, wie vor beschrieben

 80,000 lfm ......................... .........................

1.1.30. Abflussrohre aus PP DN 70
Rohre DN 70, wie vor beschrieben

 23,000 lfm ......................... .........................

1.1.40. Abflussrohre aus PP DN 100
Rohre DN 100, wie vor beschrieben

 725,000 lfm ......................... .........................

1.1.50. Abflussrohre aus PP DN 125
Rohre DN 125, wie vor beschrieben

 50,000 lfm ......................... .........................
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1.1.60. Abflussrohre aus PP DN 150
Rohre aus PP DN 150,  wie vor beschrieben

 35,000 lfm ......................... .........................

1.1.70. Bogen DN 40
Bogen DN 40 in verschiedenen Graden, wie vor beschrieben,
als Zulage.

 6,000 Stck ......................... .........................

1.1.80. Bogen DN 50
Bogen DN 50 in verschiedenen Graden, wie vor beschrieben,
als Zulage.

 125,000 Stck ......................... .........................

1.1.90. Bogen DN 70
Bogen DN 70 in verschiedenen Graden, wie vor beschrieben,
als Zulage.

 65,000 Stck ......................... .........................

1.1.100. Bogen DN 100
Bogen DN 100 in verschiedenen Graden, wie vor beschrieben, 
als Zulage.

 210,000 Stck ......................... .........................

1.1.110. Bogen DN 125
Bogen DN 125 in verschiedenen Graden, wie vor beschrieben, 
als Zulage.

 14,000 Stck ......................... .........................

1.1.120. Bogen DN 150
Bogen DN 150 in verschiedenen Graden, wie vor beschrieben, 
als Zulage.

 10,000 Stck ......................... .........................

1.1.130. Abzweige DN 70, in verschiedenen Graden
Abzweige DN 70, in verschiedenen Graden und Abgängen, 
wie vor beschrieben, als Zulage.

 10,000 Stck ......................... .........................
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1.1.140. Abzweige DN 100, in verschiedenen
Abzweige DN 100, in verschiedenen Graden, 
wie vor beschrieben, als Zulage.

 85,000 Stck ......................... .........................

1.1.150. Abzweige DN 100/40, in verschiedenen Graden
Abzweige DN 100/40, in verschiedenen Graden und Abgängen, 
wie vor beschrieben, als Zulage.

 4,000 Stck ......................... .........................

1.1.160. Abzweige DN 100/50, in verschiedenen Graden
Abzweige DN 100/50, in verschiedenen Graden und Abgängen, 
wie vor beschrieben, als Zulage.

 35,000 Stck ......................... .........................

1.1.170. Abzweige DN 100/70, in verschiedenen Graden
Abzweige DN 100/70, in verschiedenen Graden und Abgängen, 
wie vor beschrieben, als Zulage.

 15,000 Stck ......................... .........................

1.1.180. Abzweige DN 125, in verschiedenen Graden
Abzweige DN 125, in verschiedenen Graden und Abgängen, 
wie vor beschrieben, als Zulage.

 5,000 Stck ......................... .........................

1.1.190. Abzweige DN 125/100, in verschiedenen Graden
Abzweige DN 125/100, in verschiedenen Graden und 
Abgängen, 
wie vor beschrieben, als Zulage.

 3,000 Stck ......................... .........................

1.1.200. Abzweige DN 150/100, in verschiedenen Graden
Abzweige DN 150/100, in verschiedenen Graden und 
Abgängen, 
wie vor beschrieben, als Zulage.

 3,000 Stck ......................... .........................

1.1.210. Doppel-Eck-Abzweige DN 100
Doppel-Eck-Abzweige DN 100, wie vor beschrieben, als 
Zulage.

 10,000 Stck ......................... .........................
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1.1.220. Reduzierung DN 50 auf DN 40
Reduzierung DN 50 auf DN 40, wie vor beschrieben,
als Zulage.

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.230. Reduzierung DN 70 auf DN 50
Reduzierung DN 70 auf DN 50, wie vor beschrieben,
als Zulage.

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.240. Reduzierung DN 100 auf DN 50
Reduzierung DN 100 auf DN 50, wie vor beschrieben,
als Zulage.

 15,000 Stck ......................... .........................

1.1.250. Reduzierung DN 100 auf DN 70
Reduzierung DN 100 auf DN 70, wie vor beschrieben,
als Zulage.

 6,000 Stck ......................... .........................

1.1.260. Reduzierung DN 125 auf DN 100
Reduzierung DN 125 auf DN 100, wie vor beschrieben,
als Zulage.

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.270. Reduzierung DN 150 auf DN 125
Reduzierung DN 150 auf DN 125, wie vor beschrieben,
als Zulage.

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.280. PE-Rohre DN 40
PE Rohr

Verwendungszwecke:
- Gebäudeentwässerung
- Konventionelle Dachentwässerung
- Unterdruckdachentwässerung
- Grundstückentwässerung
- Industrie

Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD
- Nettogewicht: 0,352 kg
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- Länge: 5000 mm
- Innendurchmesser: 34 mm
- DN / Nennweite: 40
- Nenndruck: 810000 Pa
- Wanddicke: 3 mm

 5,000 lfm ......................... .........................

1.1.290. PE-Rohre DN 50, wie vor beschrieben
PE-Rohre DN 50, wie vor beschrieben

- Nettogewicht: 0,447 kg
- DN / Nennweite: 50
- Wanddicke: 3 mm

 5,000 lfm ......................... .........................

1.1.300. PE-Rohre DN 70, wie vor beschrieben
PE-Rohre DN 70, wie vor beschrieben

- Nettogewicht:0,685 kg
- DN / Nennweite: 70
- Wanddicke: 3 mm

 10,000 lfm ......................... .........................

1.1.310. PE-Rohre DN 100, wie vor beschrieben
KML-Rohre DN 100, wie vor beschrieben

- Nettogewicht:1,463 kg
- DN / Nennweite: 100
- Wanddicke: 3 mm

 74,000 lfm ......................... .........................

1.1.320. PE Bogen DN40
PE Bogen in verschiedenen Graden, als Zulage.

Verwendungszwecke
- Gebäudeentwässerung
- Konventionelle Dachentwässerung
- Unterdruckdachentwässerung
- Grundstückentwässerung
- Industrie

Eigenschaften
- Beidseitig mit Elektroschweißmuffe schweißbar

Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD
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- Schenkellänge / L-Maß: 40 mm
- DN / Nennweite: 40
- Winkel: in verschiedenen Graden

 3,000 Stck ......................... .........................

1.1.330. PE-Bogen DN 50 in verschiedenen Graden,
PE-Bogen DN 50 in verschiedenen Graden, wie vor 
beschrieben,

als Zulage.

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.340. PE-Bogen DN 70 in verschiedenen Graden,
PE-Bogen DN 70 in verschiedenen Graden, wie vor 
beschrieben,
als Zulage.

 12,000 Stck ......................... .........................

1.1.350. PE-Bogen DN 100 in verschiedenen Graden,
PE-Bogen DN 100 in verschiedenen Graden, wie vor 
beschrieben,
als Zulage.

 17,000 Stck ......................... .........................

1.1.360. PE-Abzweige DN 100/40, in verschiedenen
PE-Abzweige DN 100/40, in verschiedenen Graden und 
Abgängen,  als Zulage.

PE  Abzweig 

Verwendungszwecke
- Gebäudeentwässerung
- Konventionelle Dachentwässerung
- Unterdruckdachentwässerung
- Grundstückentwässerung
- Industrie

Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD
- Höhe: 270 mm
- DN / Nennweite: 100,4

 1,000 Stck ......................... .........................
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1.1.370. PE-Abzweige DN 100/50, in verschiedenen
PE-Abzweige DN 100/50, in verschiedenen Graden und 
Abgängen, wie vor beschrieben,  als Zulage.

- Höhe: 270 mm
- DN / Nennweite: 100,5 

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.380. PE-Abzweige DN 100/70, in verschiedenen
PE-Abzweige DN 100/70, in verschiedenen Graden und 
Abgängen, wie vor beschrieben, als Zulage.

- Höhe: 270 mm
- DN / Nennweite: 100,7

 3,000 Stck ......................... .........................

1.1.390. PE-Abzweige DN 100, in verschiedenen
PE-Abzweige DN 100, in verschiedenen Graden und 
Abgängen, 
wie vor beschrieben, als Zulage.

- Höhe: 270 mm
- DN / Nennweite: 100,1

 5,000 Stck ......................... .........................

1.1.400. PE-Reduzierung DN 100 auf DN 70
PE Reduktion exzentrisch, kurz, als Zulage.

Verwendungszwecke
- Gebäudeentwässerung
- Konventionelle Dachentwässerung
- Unterdruckdachentwässerung
- Grundstückentwässerung
- Industrie

Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD
- Nettogewicht: 0,101 kg
- Höhe: 80 mm
- DN / Nennweite: 100,7
- Ausladung: 16 mm

 1,000 Stck ......................... .........................
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1.1.410. PE Enddeckel DN 100
PE Enddeckel, passend für beschriebene

Verwendungszwecke
- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum Spiegelschweißen
- Zur Grundstücksentwässerung

Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD
- Nettogewicht: 0,049 kg
- DN / Nennweite: 100

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.420. Enddeckel DN 125
Enddeckel DN 125 passend für vor beschriebene Rohre

 1,000 Stck ......................... .........................

1.1.430. Reinigungsrohr DN 100
Reinigungsrohr DN 100 aus mineralverstärktem PP, werksseitig 
mit Lippendichtelement ausgestattet, versehen mit der 
Zulassungs-Nr. Z-42.1-539 DN: 100

 6,000 Stck ......................... .........................

1.1.440. Reinigungsrohr DN 125
Reinigungsrohr DN 125 aus mineralverstärktem PP, werksseitig 
mit Lippendichtelement ausgestattet, versehen mit der 
Zulassungs-Nr. Z-42.1-539 DN: 100

 1,000 Stck ......................... .........................

1.1.450. PE-Reinigungsrohre DN 100
PE Reinigungsstück 90G mit runder Serviceöffnung

Verwendungszwecke
- Gebäudeentwässerung
- Konventionelle Dachentwässerung
- Unterdruckdachentwässerung
- Grundstückentwässerung
- Industrie

Eigenschaften
- UV-beständig

Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
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- Werkstoff: PE-HD
- Nettogewicht: 0,713 kg
- Höhe: 240 mm
- DN / Nennweite: 100,1
- Winkel: 90 °
- Ausladung: 90 mm

zusätzlicher Lieferumfang
- Dichtung aus EPDM
- Verschlusskappe aus PP

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.460. Leistungsbereich: 044 Abwasserinstallationsarbeiten; Leitungen, Abläufe
Doppelsteckmuffe PP schalloptimiert DN 50
Doppelsteckmuffe wie vor beschrieben, jedoch DN 50, als 
Zulage.

 27,000 Stck ......................... .........................

1.1.470. Leistungsbereich: 044 Abwasserinstallationsarbeiten; Leitungen, Abläufe
Doppelsteckmuffe PP schalloptimiert DN 70
Doppelsteckmuffe wie vor beschrieben, jedoch DN 70, als 
Zulage.

 8,000 Stck ......................... .........................

1.1.480. Leistungsbereich: 044 Abwasserinstallationsarbeiten; Leitungen, Abläufe
Doppelsteckmuffe PP schalloptimiert DN 100
Doppelsteckmuffe wie vor beschrieben, jedoch DN 100, als 
Zulage.

 241,000 Stck ......................... .........................

1.1.490. Doppelsteckmuffe PP schalloptimiert DN 125
Doppelsteckmuffe wie vor beschrieben, jedoch DN 125, als 
Zulage.

 11,000 Stck ......................... .........................

1.1.500. Doppelsteckmuffe PP schalloptimiert DN 150
Doppelsteckmuffe wie vor beschrieben, jedoch DN 150, als 
Zulage.

 8,000 Stck ......................... .........................

1.1.510. Rohrverbinder DN 100
Übergangsverbinder DN 100 an Rohr aus Fremdwerkstoffen 
DN 100

 2,000 Stck ......................... .........................
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1.1.520. Sicherungsschelle DN 100
Sicherungsschelle passend für vor beschriebene 
Fallrohrstützen, DN 100 gegen axialen Schub größer 0,5 bar
gemäß DIN EN 1123, feuerverzinkt

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.530. Anschlusstück DN 100/100
Anschlusstück DN 100/100 an Kunststoffrohr mit Muffe 
passend für vor beschriebenes Stahlabflussrohr, nach DIN EN 
1123, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Innenbeschichtung, 

Übergang auf Kunststoffrohr nach:
DIN 19531 (PVC,hart)
DIN 19534 (PVC,hart)
DIN 19535 (PE,hart)
DIN 19560 (PP)
DIN 19561 (ABS/ASA)

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.540. Elektroschweißband für Fixpunkt DN 50
Elektroschweißband für Fixpunkt

Verwendungszwecke
- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung
mit Rohrschellen

Eigenschaften
- Einteilig
- Mit Elektroschweißgeräten schweißbar

Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD
- Nettogewicht: 0,054 kg
- Höhe: 60 mm
- Außendurchmesser: 66 mm
- DN / Nennweite: 50

 10,000 Stck ......................... .........................

1.1.550. Elektroschweißband für Fixpunkt DN 70
 Elektroschweißband für Fixpunkt

Verwendungszwecke
- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung
mit Rohrschellen

Eigenschaften
- Einteilig
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- Mit Elektroschweißgeräten schweißbar

Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD
- Nettogewicht: 0,075 kg
- Höhe: 60 mm
- Außendurchmesser: 91 mm
- DN / Nennweite: 70

 33,000 Stck ......................... .........................

1.1.560. Elektroschweißband für Fixpunkt DN 100
Elektroschweißband für Fixpunkt

Verwendungszwecke
- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung
mit Rohrschellen

Eigenschaften
- Einteilig
- Mit Elektroschweißgeräten schweißbar

Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD
- Nettogewicht: 0,104 kg
- Höhe: 60 mm
- Außendurchmesser: 126 mm
- DN / Nennweite: 100

 103,000 Stck ......................... .........................

Die nachfolgend beschriebenen Siphons ermöglichen das 
fachgerechte und hygienisch vorgeschriebene Einleiten von 
Kondenswasser in die Entwässerungsleitung, Übergabepunkt 
sind die Kondensatanschlüsse der Klima- und Lüftungsgeräte

Verlegung einschließlich der Befestigung und Sicherung der
Rohrleitungen unter Einhaltung der MLAR. Verbindungen mit
entsprechender Zulassung.

1.1.570. Siphon DN 50 mit Trichter
Trichter-Siphon mit Auffangtrichter für Leckwasser, 
einschließlich Wandhalterung, Ventilsieb und Wandrosette aus 
Kunststoff PP weiß, Anschlussdimension DN 50

 10,000 Stck ......................... .........................
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1.1.580. Dachentlüftungen mit Abdeckung, DN 100
Dachentlüftungen aus Kunststoff, mit Abdeckung, zum Einbau 
in Flachdach aus Bitumen (1 x Dampfsperre und 1 x Elastomer-
bitumen mit Durchwurzelungsschutz) einschließlich Schrumpf-
muffe liefern, dem Dachdecker zum Einbau beistellen und dann 
mit der Rohrleitung verbinden.

D = 100 mm
(Eindeckung durch Dachdecker)

Passend für folgenden Dachaufbau
Substratschicht Systemerde 60 mm
Systemfilter/Drainschicht 30 mm
Speicherschutzmatte  5 mm
Durchwurzelungsschutz 5 mm
Dachabdichtung nach DIN18531 10 mm
Gefälledämmung WLG040 i.M. 180-360 mm

 9,000 Stck ......................... .........................

1.1.590. Dachentlüftungen mit Abdeckung, DN 125
Dachentlüftungen aus Kunststoff, wie vor beschrieben, jedoch 

D = 125 mm
(Eindeckung durch Dachdecker)

 1,000 Stck ......................... .........................

1.1.600. Anschluss an der Be- und Entlüftungsleitung
Anschluss an der Be- und Entlüftungsleitung an die zuvor 
beschriebenen Dachentlüftungen, einschließlich allen dafür 
notwendigen Materialien in den Dimmensionen DN 100 bis 125, 
Anbindung im Gefälle, sodass mögliches Kondensat abgeleitet 
wird

 10,000 Stck ......................... .........................

Flachdachentwässerung als Unterdruckdachentwässerung, 
gemäß den technischen Spezifikationen und den geltenden 
Normen und Vorschriften

1.1.610. Flachdachablauf DN 70, 2-teilig,
Flachdachablauf DN 70, 2-teilig, gedämmt, Werkstoff 1.4301, 
Stutzenneigung 90° (senkrecht), mit Pressdichtungsflansch 
nach DIN EN 1253, für Unterdruckentwässerung
bestehend aus:

1 x Ablaufkörper DN 70
1 x Unterteil DN 70
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1 x Dämmkörper aus Steinwolle
1 x Flanschdichtung passend für Dichtungsbahn

Passend für folgenden Dachaufbau
Substratschicht Systemerde 60 mm
Systemfilter/Drainschicht 30 mm
Speicherschutzmatte  5 mm
Durchwurzelungsschutz 5 mm
Dachabdichtung nach DIN18531 10 mm
Gefälledämmung WLG040 i.M. 180-360 mm

 9,000 Stck ......................... .........................

1.1.620. Flachdachheizung passend für zuvor beschriebenen Flachdachablauf
Flachdachheizung passend für vor beschriebenen 
Flachdachablauf, waag./senk. Stutzenneigung 1,5° und 90°, die 
Ansteuerung erfolgt durch GLT, Einschalttemperatur wird durch 
AG festgelegte, sofern ein Thermostat vorhanden ist, wird vor 
Installation eigenverantwortlich die Funktionsweise überprüft

Netzanschluss 220-240 V AC,
Nennleistung 25 W
Schutzart IP 67
max.Temperatur +70 Grad C
1,0 m Anschlussleitung H05RN-F 1mm2

 9,000 Stck ......................... .........................

1.1.630. Stahlabflussrohr DN 40
Stahlabflussrohr DN 40 mit einer Steckmuffe 1A, Länge 3000 
mm nach DIN EN 1123, feuerverzinkt. (E01300040) 
Mit zusätzlicher Innenbeschichtung

 8,000 lfm ......................... .........................

1.1.640. Stahlabflussrohr DN 50
Stahlabflussrohr wie vor beschrieben, jedoch DN 5

 89,000 lfm ......................... .........................

1.1.650. Stahlabflussrohr DN 70
Stahlabflussrohr wie vor beschrieben, jedoch DN 70

 30,000 lfm ......................... .........................

1.1.660. Stahlabflussrohr DN 80
Stahlabflussrohr wie vor beschrieben, jedoch DN 80

 50,000 lfm ......................... .........................
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1.1.670. Stahlabflussrohr DN 100
Stahlabflussrohr wie vor beschrieben, jedoch DN 100

 2,000 lfm ......................... .........................

1.1.680. Stahlabflussrohr DN 125
Stahlabflussrohr wie vor beschrieben, jedoch DN 125

 1,000 lfm ......................... .........................

1.1.690. Stahlabflussrohr DN 150
Stahlabflussrohr wie vor beschrieben, jedoch DN 150

 2,000 lfm ......................... .........................

1.1.700. Stahlabflussrohr DN 200
Stahlabflussrohr wie vor beschrieben, jedoch DN 200

 10,000 lfm ......................... .........................

1.1.710. Bogen DN 40, Winkel 45°
Bogen DN 40 passend für zuvor beschriebenes 
Stahlabflussrohr, Winkel 45°, mit einer Steckmuffe 1A, nach 
DIN EN 1123, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Innenbeschichtung

 10,000 Stck ......................... .........................

1.1.720. Bogen DN 50, Winkel 45°
Bogen DN 50 wie vor beschrieben, als Zulage

 8,000 Stck ......................... .........................

1.1.730. Bogen DN 70, Winkel 45°
Bogen DN 70 wie vor beschrieben, als Zulage

 14,000 Stck ......................... .........................

1.1.740. Bogen DN 80, Winkel 45°
Bogen DN 80 wie vor beschrieben, als Zulage

 4,000 Stck ......................... .........................

1.1.750. Bogen DN 100, Winkel 45°
Bogen DN 100 wie vor beschrieben, als Zulage

 4,000 Stck ......................... .........................
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1.1.760. Bogen DN 125, Winkel 45°
Bogen DN 125 wie vor beschrieben, als Zulage

 5,000 Stck ......................... .........................

1.1.770. Bogen DN 150, Winkel 45°
Bogen DN 150 wie vor beschrieben, als Zulage

 7,000 Stck ......................... .........................

1.1.780. Bogen DN 200, Winkel 45°
Bogen DN 200 wie vor beschrieben, als Zulage

 6,000 Stck ......................... .........................

1.1.790. Abzweig DN 50 / 40 / 50
Abzweig DN 50 / 40 / 50, in verschiedenen Graden und 
Abgängen, wie vor beschrieben, als Zulage.

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.800. Abzweig DN 70 / 40 / 70
Abzweig DN 70 / 40 / 70, in verschiedenen Graden und 
Abgängen, wie vor beschrieben, als Zulage.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.1.810. Abzweig DN 80 / 50 / 80
Abzweig DN 80 / 50 / 80, in verschiedenen Graden und 
Abgängen, wie vor beschrieben, als Zulage.

 3,000 Stck ......................... .........................

1.1.820. Abzweig DN 200 / 125 / 200
Abzweig DN 200 / 125 / 200, in verschiedenen Graden und 
Abgängen, wie vor beschrieben, als Zulage.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.1.830. Abzweig DN 200 / 150 / 200
Abzweig DN 200 / 150 / 200, in verschiedenen Graden und 
Abgängen, wie vor beschrieben, als Zulage.

 1,000 Stck ......................... .........................
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1.1.840. Abzweig DN 200 / 200 / 200
Abzweig DN 200 / 200 / 200, in verschiedenen Graden und 
Abgängen, wie vor beschrieben, als Zulage.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.1.850. Übergangsrohr DN 40/50
Übergangsrohr passend für vor beschriebenes 
Stahlabflussrohr, konzentrisch DN 40 x DN 50, nach DIN EN 
1123, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Innenbeschichtung

 12,000 Stck ......................... .........................

1.1.860. Übergangsrohr DN 50/70
Übergangsrohr passend für vor beschriebenes 
Stahlabflussrohr, konzentrisch DN 50 x DN 70, nach DIN EN 
1123, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Innenbeschichtung

 8,000 Stck ......................... .........................

1.1.870. Übergangsrohr DN 50/100
Übergangsrohr passend für vor beschriebenes 
Stahlabflussrohr, konzentrisch DN 50 x DN 100, nach DIN EN 
1123, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Innenbeschichtung

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.880. Übergangsrohr DN 100/125
Übergangsrohr passend für vor beschriebenes 
Stahlabflussrohr, konzentrisch DN 100 x DN 125, nach DIN EN 
1123, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Innenbeschichtung

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.890. Übergangsrohr DN 80/100
Übergangsrohr passend für vor beschriebenes 
Stahlabflussrohr, konzentrisch DN 80 x DN 100, nach DIN EN 
1123, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Innenbeschichtung

 1,000 Stck ......................... .........................

1.1.900. Übergangsrohr passend für vor
Übergangsrohr passend für vor beschriebenes 
Stahlabflussrohr, konzentrisch DN 125 x DN 150, nach DIN EN 
1123, feuerverzinkt, mit zusätzlicher Innenbeschichtung

 1,000 Stck ......................... .........................
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1.1.910. Reinigungsrohr DN 200
Reinigungsrohr DN 200 mit runder Reinigungsöffnung, Länge 
ca. 300 mm,  nach DIN EN 1123, feuerverzinkt, mit zusätzlicher 
Innenbeschichtung

 1,000 Stck ......................... .........................

1.1.920. Sicherungsschelle DN 40
Sicherungsschelle DN 40, passend für vor beschriebenes 
Stahlabflussrohr, gegen axialen Schub größer 0,5 bar
nach DIN EN 1123, feuerverzinkt

 44,000 Stck ......................... .........................

1.1.930. Sicherungsschelle DN 50
Sicherungsschelle wie vor beschrieben, jedoch DN 50

 90,000 Stck ......................... .........................

1.1.940. Sicherungsschelle DN 70
Sicherungsschelle wie vor beschrieben, jedoch DN 70

 68,000 Stck ......................... .........................

1.1.950. Sicherungsschelle DN 80
Sicherungsschelle wie vor beschrieben, jedoch DN 80

 40,000 Stck ......................... .........................

1.1.960. Sicherungsschelle DN 100
Sicherungsschelle wie vor beschrieben, jedoch DN 100

 13,000 Stck ......................... .........................

1.1.970. Sicherungsschelle DN 125
Sicherungsschelle wie vor beschrieben, jedoch DN 125

 15,000 Stck ......................... .........................

1.1.980. Sicherungsschelle DN 150
Sicherungsschelle wie vor beschrieben, jedoch DN 150

 18,000 Stck ......................... .........................

1.1.990. Sicherungsschelle DN 200
Sicherungsschelle wie vor beschrieben, jedoch DN 200

 26,000 Stck ......................... .........................
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1.1.1000. Dichtelement DN 40
Dichtelement DN 40, passend für vor beschriebene 
Stahlrohrkomponenten

 44,000 Stck ......................... .........................

1.1.1010. Dichtelement DN 50
Dichtelement DN 50, passend für vor beschriebene 
Stahlrohrkomponenten

 90,000 Stck ......................... .........................

1.1.1020. Dichtelement DN 70
Dichtelement DN 70, passend für vor beschriebene 
Stahlrohrkomponenten

 68,000 Stck ......................... .........................

1.1.1030. Dichtelement DN 80
Dichtelement DN 80, passend für vor beschriebene 
Stahlrohrkomponenten

 40,000 Stck ......................... .........................

1.1.1040. Dichtelement DN 100
Dichtelement DN 100, passend für vor beschriebene 
Stahlrohrkomponenten

 13,000 Stck ......................... .........................

1.1.1050. Dichtelement DN 125
Dichtelement DN 125, passend für vor beschriebene 
Stahlrohrkomponenten

 15,000 Stck ......................... .........................

1.1.1060. Dichtelement DN 150
Dichtelement DN 150, passend für vor beschriebene 
Stahlrohrkomponenten

 18,000 Stck ......................... .........................

1.1.1070. Dichtelement DN 200
Dichtelement DN 200, passend für vor beschriebene 
Stahlrohrkomponenten

 26,000 Stck ......................... .........................
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1.1.1080. Fallrohrstütze DN 50
Fallrohrstütze DN 50, Länge ca. 250 mm bestehend 
Stahlabflussrohr nach DIN 19530 EN 1123, feuerverzinkt, mit 
zusätzlicher Innenbeschichtung

 16,000 Stck ......................... .........................

1.1.1090. Fallrohrstütze DN 80
Fallrohrstütze DN 80, Länge ca. 250 mm bestehend 
Stahlabflussrohr nach DIN 19530 EN 1123, feuerverzinkt, mit 
zusätzlicher Innenbeschichtung

 8,000 Stck ......................... .........................

1.1.1100. HT-Rohr DN 40
HT-Rohr DN 40 1000 mm

Eigenschaften
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Länge (mm): 1.000
Nennweite: DN 40

 8,000 lfm ......................... .........................

1.1.1110. HT-Rohr DN 50
HT-Rohr DN 50 1000 mm

Eigenschaften
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Länge (mm): 1.000
Nennweite: DN 50

 89,000 lfm ......................... .........................

1.1.1120. HT-Rohr DN 70
HT-Rohr DN 70 1000 mm

Eigenschaften
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Länge (mm): 1.000
Nennweite: DN 70

 80,000 lfm ......................... .........................

1.1.1130. HT-Rohr DN 100
HT-Rohr DN 100 1000 mm

Eigenschaften
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Werkstoff: Polypropylen (PP)
Länge (mm): 1.000
Nennweite: DN 100

 15,000 lfm ......................... .........................

1.1.1140. HT Rohr Bogen DN 40
HT Rohr Bogen

Eigenschaften
Rohrformstück
Werkstoff Polypropylen (PP)
Nennweite DN 40
Winkel (Grad) 15 - 87

 10,000 Stck ......................... .........................

1.1.1150. HT Rohr Bogen DN 50
HT Rohr Bogen

Eigenschaften
Rohrformstück
Werkstoff Polypropylen (PP)
Nennweite DN 50
Winkel (Grad) 15 - 87

 8,000 Stck ......................... .........................

1.1.1160. HT Rohr Bogen DN 70
HT Rohr Bogen

Eigenschaften
Rohrformstück
Werkstoff Polypropylen (PP)
Nennweite DN 70
Winkel (Grad) 15 - 87

 18,000 Stck ......................... .........................

1.1.1170. HT Rohr Bogen DN 100
HT Rohr Bogen

Eigenschaften
Rohrformstück
Werkstoff Polypropylen (PP)
Nennweite DN 100
Winkel (Grad) 15 - 87

 16,000 Stck ......................... .........................
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1.1.1180. HT Rohr Einfach-Abzweig DN 50/40/50
HT Rohr Einfach-Abzweig

Eigenschaften
Produkt Rohrformstück
Werkstoff Polypropylen (PP)
Nennweite DN 50/40/50
Winkel (Grad) 45 - 87

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.1190. HT Rohr Einfach-Abzweig DN 70/40/70
HT Rohr Einfach-Abzweig

Eigenschaften
Produkt Rohrformstück
Werkstoff Polypropylen (PP)
Nennweite DN 70/50/70
Winkel (Grad) 45 - 87

 4,000 Stck ......................... .........................

1.1.1200. HT Rohr Einfach-Abzweig DN 100/100/100
HT Rohr Einfach-Abzweig

Eigenschaften
Produkt Rohrformstück
Werkstoff Polypropylen (PP)
Nennweite DN 100/100/100
Winkel (Grad) 45 - 87

 3,000 Stck ......................... .........................

1.1.1210. HT Rohr Übergang DN 50/40
HT Rohr Übergang

Eigenschaften
Produkt Rohrformstück
Werkstoff Polypropylen (PP)
Nennweite DN 40/50

 15,000 Stck ......................... .........................

1.1.1220. HT Rohr Übergang DN 70/50
HT Rohr Übergang

Eigenschaften
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Produkt Rohrformstück
Werkstoff Polypropylen (PP)
Nennweite DN 70/50

 8,000 Stck ......................... .........................

1.1.1230. HT Rohr Übergang DN 100/50
HT Rohr Übergang

Eigenschaften
Produkt Rohrformstück
Werkstoff Polypropylen (PP)
Nennweite DN 100/50

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.1240. HT Rohr Übergang DN 100/70
HT Rohr Übergang

Eigenschaften
Produkt Rohrformstück
Werkstoff Polypropylen (PP)
Nennweite DN 100/70

 1,000 Stck ......................... .........................

Kalkulationshinweis:

Die nachfolgenden Leistungspositionen sind für 
Rohrbefestigungen gemäß MLAR vorgesehen. 
Die  Traversern für Sammelbefestigungen sind im 
Einheitspreis mit einzukalkulieren. Diese werden nicht 
gesondert vergütet. 

1.1.1250. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 40
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden 
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109, 
Temperaturbereich - 40 bis + 110 Grad C, Länge Aufhängung 
bis 0,5 m, Befestigung über Gewindestäbe an bauaufsichtlich 
zugelassenen Dübeln, gelenkig, Befestigungsuntergrund Beton, 
Rohr aus Gusseisen oder Kunststoff, DN 40, Abwasser.

 13,000 Stck ......................... .........................

1.1.1260. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 50
Rohraufhängung Stahl wie vor beschrieben, jedoch DN 50

 132,000 Stck ......................... .........................
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1.1.1270. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 70
Rohraufhängung Stahl wie vor beschrieben, jedoch DN 70

 33,000 Stck ......................... .........................

1.1.1280. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 80
Rohraufhängung Stahl wie vor beschrieben, jedoch DN 80

 25,000 Stck ......................... .........................

1.1.1290. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 100
Rohraufhängung Stahl wie vor beschrieben, jedoch DN 100

 410,000 Stck ......................... .........................

1.1.1300. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 125
Rohraufhängung Stahl wie vor beschrieben, jedoch DN 125

 19,000 Stck ......................... .........................

1.1.1310. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 150
Rohraufhängung Stahl wie vor beschrieben, jedoch DN 150

 13,000 Stck ......................... .........................

1.1.1320. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 200
Rohraufhängung Stahl wie vor beschrieben, jedoch DN 200

 5,000 Stck ......................... .........................

1.1.1330. R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette DN 40
R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette wie vor 
beschrieben, jedoch für

Schmutzwasserleitungen DN 40

 4,000 Stck ......................... .........................

1.1.1340. R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette DN 50
R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette wie vor 
beschrieben, jedoch für

Schmutzwasserleitungen DN 50

 44,000 Stck ......................... .........................

1.1.1350. R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette DN 70
R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette wie vor 
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beschrieben, jedoch für

Schmutzwasserleitungen DN 70

 14,000 Stck ......................... .........................

1.1.1360. R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette DN 80
R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette wie vor 
beschrieben, jedoch für

Schmutzwasserleitungen DN 80

 2,000 Stck ......................... .........................

1.1.1370. R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette DN 100
R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette wie vor 
beschrieben, jedoch für

Schmutzwasserleitungen DN 100

 106,000 Stck ......................... .........................

1.1.1380. R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette DN 125
R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette wie vor 
beschrieben, jedoch für

Schmutzwasserleitungen DN 125

 6,000 Stck ......................... .........................

1.1.1390. R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette DN 200
R90-Rohrabschottung Brandschutzmanschette wie vor 
beschrieben, jedoch für

Schmutzwasserleitungen DN 200

 3,000 Stck ......................... .........................

 Summe 1.1. Schmutzwasserentwässerung mit .. .........................
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1.2. Trinkwasserleitungen mit Zubehör

Kalkulationshinweis:

Bei der Angebotskalkulation ist die Montagehöhe von bis 
zu 4 m üOKFF zu berücksichtigen!

1.2.10. Anschluss an PE-HD DN 80
Anschluss an die vorhandene Versorgungsleitung aus PE-HD 
DN 80 herstellen, einschließlich Entgraten undZuschneiden
Hauptbestandteil der Leistung ist das Herstellen eines 
Abganges DN 80 an die Hauseinführung des internen 
Versorgungsnetzes des Auftraggebers; 
Einschließlich aller Form-, Verbindungs-, Übergangs- und 
Befestigungsmaterialien - diese sind als Muffenverbindungen 
zu berücksichtigen!

 2,000 Stck ......................... .........................

1.2.20. Dichtungseinsatz für Einzelhauseinführung-Rohbauteil DN80
Dichtungseinsatz mit DPS zur Abdichtung von 
Durchdringungen mit Rohren und Kabeln.

Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in bauseitiges 
Futterrohr oder Kernbohrung (Weiße Wanne).

Dichtungseinsatz mit DPS als nichtgeteilte Dichtung,
mit asymmetrisch profilierten Stahlringen (DPS bis KB/DN 350) 
in Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 
1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A), *
mit wasserdicht verschweißten Bolzen,

mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm, aus EPDM oder 
EPDM-TW (Trinkwasser) oder NBR (kraftstoff- / ölbeständig) 
oder Silikon (hochtemperaturbeständig) oder FPM 
(chemikalienbeständig), mit 3 mm orangefarbenen Mittelring 
aus EPDM (bis KB/DN 350),

Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht,

mit geprüfter Radondichtigkeit,

erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 40,

geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 101,

mit FHRK-Qualitätssiegel ausgezeichnet,

wartungsfreie Ausführung (kein Nachspannen erforderlich),
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einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in 
Kernbohrungen,

Außendurchmesser der Medienleitung 90  mm

Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 150mm

 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

 2,000 Stck ......................... .........................

1.2.30. Dichtungseinsatz für Einzelhauseinführung-Rohbauteil DN32
Dichtungseinsatz mit DPS zur Abdichtung von 
Durchdringungen mit Rohren und Kabeln.

Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in bauseitiges 
Futterrohr oder Kernbohrung (Weiße Wanne).

Dichtungseinsatz mit DPS als nichtgeteilte Dichtung,
mit asymmetrisch profilierten Stahlringen (DPS bis KB/DN 350) 
in Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 
1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A), *
mit wasserdicht verschweißten Bolzen,

mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm, aus EPDM oder 
EPDM-TW (Trinkwasser) oder NBR (kraftstoff- / ölbeständig) 
oder Silikon (hochtemperaturbeständig) oder FPM 
(chemikalienbeständig), mit 3 mm orangefarbenen Mittelring 
aus EPDM (bis KB/DN 350),

Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht,

mit geprüfter Radondichtigkeit,

erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 40,

geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 101,

mit FHRK-Qualitätssiegel ausgezeichnet,

wartungsfreie Ausführung (kein Nachspannen erforderlich),

einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in 
Kernbohrungen,

Außendurchmesser der Medienleitung 40  mm

Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 80mm

 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

 1,000 Stck ......................... .........................
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1.2.40. Dichtungseinsatz für Einzelhauseinführung-Rohbauteil DN25
Dichtungseinsatz mit DPS zur Abdichtung von 
Durchdringungen mit Rohren und Kabeln.

Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in bauseitiges 
Futterrohr oder Kernbohrung (Weiße Wanne).

Dichtungseinsatz mit DPS als nichtgeteilte Dichtung,
mit asymmetrisch profilierten Stahlringen (DPS bis KB/DN 350) 
in Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 
1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A), *
mit wasserdicht verschweißten Bolzen,

mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm, aus EPDM oder 
EPDM-TW (Trinkwasser) oder NBR (kraftstoff- / ölbeständig) 
oder Silikon (hochtemperaturbeständig) oder FPM 
(chemikalienbeständig), mit 3 mm orangefarbenen Mittelring 
aus EPDM (bis KB/DN 350),

Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht,

mit geprüfter Radondichtigkeit,

erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 40,

geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 101,

mit FHRK-Qualitätssiegel ausgezeichnet,

wartungsfreie Ausführung (kein Nachspannen erforderlich),

einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in 
Kernbohrungen,

Außendurchmesser der Medienleitung 32 mm

Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 80mm

 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.2.50. Übergang PE100RC - Edelstahlrohr, DN25
Übergang PE100RC auf Edelstahlrohr, einschließlich aller 
Form- und Verbindungsstücke an die vorhandene 
Versorgungsleitung aus PE100RC 32x3,0 mm herstellen.
Hauptbestandteil der Leistung ist das Herstellen eines 
Abganges DN 25 an die unter der Bodenplatte verlegte 
Trinkwasserleitung, als Anbindung an weiterführende 
Edelstahlleitung, einschließlich aller Form-, Verbindungs-, 
Übergangs- und Befestigungsmaterialien - diese sind als 
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Muffenverbindungen zu berücksichtigen!
Es ist ausschließlich Edelstahlrohr aus Edelstahl 4401 zu 
verwenden.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.2.60. Übergang PE100RC - Edelstahlrohr, DN32
Übergang PE100RC auf Edelstahlrohr, einschließlich aller 
Form- und Verbindungsstücke an die vorhandene 
Versorgungsleitung aus PE100RC 40x3,7mm herstellen.
Hauptbestandteil der Leistung ist das Herstellen eines 
Abganges DN 32 an die unter der Bodenplatte verlegte 
Trinkwasserleitung, als Anbindung an weiterführende 
Edelstahlleitung, einschließlich aller Form-, Verbindungs-, 
Übergangs- und Befestigungsmaterialien - diese sind als 
Muffenverbindungen zu berücksichtigen!
Es ist ausschließlich Edelstahlrohr aus Edelstahl 4401 zu 
verwenden.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.2.70. Übergang PE100RC - Edelstahlrohr, DN80
Übergang PE100RC auf Edelstahlrohr, einschließlich aller 
Form- und Verbindungsstücke an die vorhandene 
Versorgungsleitung aus PE100RC 90x5,4mm herstellen.
Hauptbestandteil der Leistung ist das Herstellen eines 
Abganges DN 80 an die unter der Bodenplatte verlegte 
Trinkwasserleitung, als Anbindung an weiterführende 
Edelstahlleitung, einschließlich aller Form-, Verbindungs-, 
Übergangs- und Befestigungsmaterialien - diese sind als 
Muffenverbindungen zu berücksichtigen!
Es ist ausschließlich Edelstahlrohr aus Edelstahl 4401 zu 
verwenden.

 2,000 Stck ......................... .........................

1.2.80. Edelstahlrohr 15,0 x 1,00 mm
Rohrleitungen für Kalt- und Warmwasser in
Trinkwasserinstallationen vorrangig nach DIN 1988, aus 
nichtrostenden Cr-Ni-Mo Stahl, mit handelsüblichen 
Biegegeräten bis 28 mm biegbar, Werkstoff-Nr. 1.4401, nach 
DIN EN 10088, Verbindung mit Pressfittings aus Edelstahl, 
Dichtelement, unlösbar, Rohr und Fitting im Systemverbund 
inklusive Systemzulassung,
DVGW-Systemprüfzeichen
Die Rohre und Fittings und Dichtungen sind zugelassen für die 
Desinfektion von Trinkwasser lt. §11 Trinkwasserverordnung 
2001, gemäß der Liste der Aufbereitungsstoffe und 
Desinfektionsvertahren nach §11 der Trinkwasserverordnung 
2001.
Die herstellerspezifischen Eigenschaften sind durch einen 
Nachweis zu bestätigen.
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Dichtheitsprüfung und Spülen nach DIN 1988 oder ZVSHK- 
Merkblatt.
Es ist ausschließlich Edelstahlrohr aus Edelstahl 4401 zu 
verwenden.

Für die Verlegung gelten:
Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN 1988, den 
herstellerspezifischen Vorschriften sowie der
Einhaltung einschlägiger Normen und Richtlinien in ihrer 
aktuellen Fassung durchzuführen.
Verlegung der Rohre an Wänden und Decken unter 
Veiwendung von zugelassenen Befestigungselementen und 
Bauteilen, die den einschlägigen Normen und Richtlinien 
genügen. Rohre einschließlich Gestellung aller 
Verarbeitungswerkzeuge, einschließlich Rohrsehellen mit 8 mm 
Schalldämmeinlagen aus Gummi mit Gleitsatz, bei 
Bodenbefestigung verzinktes Lochband mit Gummiauf- und 
-unterlage, Rohrbefestigungen einschließlich Bohrarbeit, 
Befestigungsmaterialien und Überschieberohren bei Mauer- 
und Deckendurchbrüchen, Festpunkte, einschließlich Verschnitt 
und wenn ertorderlich Schweißstoffe, Schutzanstrich bei 
Mauer- oder Deckendurchführungen, einschließlich Schweiß- 
und Dichtungsmaterialien
Lieferung und Einbau der Befestigungsmaterialien für Form- 
und Verbindungsstücke wie Bögen, T-Stücke, 
Rohreinziehungen und Eiweiterungen, Rohrhülsen, 
Gewindenippel und Gewindemuffen mit Kleinmaterialien, 
Plastikrosetten.

Außendurchmesser: 15,00 mm
Wanddicke: 1,00 mm

 850,000 lfm ......................... .........................

1.2.90. Edelstahlrohr 18,0 x 1,00 mm
Edelstahlrohr wie vor beschrieben, jedoch

Außendurchmesser: 18,0 mm
Wanddicke:  1,00 mm

 465,000 lfm ......................... .........................

1.2.100. Edelstahlrohr 22,0 x 1,20 mm
Edelstahlrohr wie vor beschrieben, jedoch

Außendurchmesser: 22,0 mm
Wanddicke:  1,20 mm

 220,000 lfm ......................... .........................
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1.2.110. Edelstahlrohr 28,0 x 1,20 mm
Edelstahlrohr wie vor beschrieben, jedoch

Außendurchmesser: 28,0 mm
Wanddicke:  1,20 mm

 360,000 lfm ......................... .........................

1.2.120. Edelstahlrohr 35,0 x 1,50 mm
Edelstahlrohr wie vor beschrieben, jedoch

Außendurchmesser: 35,0 mm
Wanddicke:  1,50 mm

 300,000 lfm ......................... .........................

1.2.130. Edelstahlrohr 88,9 x 2,00 mm
Edelstahlrohr wie vor beschrieben, jedoch

Außendurchmesser: 88,9 mm
Wanddicke:  2,00 mm

 40,000 lfm ......................... .........................

Hinweis zum Herstellen von Bögen

Die Bögen bis DN 25 sind als Formteile in selbst gebogener 
Ausführung herzustellen. In den Dimmensionen über DN 25 ist 
es dem Bieter freigestellt, die Formstücke auf der Baustelle 
selbst herzustellen. Die  Vergütung individuell hergestellter 
Formstücke erfolgt ebenfalls über die nachfolgenden 
Positionen.

1.2.140. Bogen aus Edelstahl mit Pressverbindern DN 12
Bogen DN 12 aus Edelstahl 4401, hergestellt vor Ort mit 
geeignetem Biegeverfahren, zur Minimierung von Pressstellen, 
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, als Zulage.

 700,000 Stck ......................... .........................

1.2.150. Bogen aus Edelstahl mit Pressverbindern DN 15
Bogen DN 15 aus Edelstahl 4401, hergestellt vor Ort mit 
geeignetem Biegeverfahren, zur Minimierung von Pressstellen, 
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, als Zulage.

 300,000 Stck ......................... .........................
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1.2.160. Bogen aus Edelstahl mit Pressverbindern DN 20
Bogen DN 20 aus Edelstahl 4401, hergestellt vor Ort mit 
geeignetem Biegeverfahren, zur Minimierung von Pressstellen, 
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, als Zulage.

 125,000 Stck ......................... .........................

1.2.170. Bogen aus Edelstahl mit Pressverbindern DN 25
Bogen DN 25 aus Edelstahl 4401, hergestellt vor Ort mit 
geeignetem Biegeverfahren, zur Minimierung von Pressstellen, 
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, als Zulage.

 170,000 Stck ......................... .........................

1.2.180. Bogen aus Edelstahl mit Pressverbindern DN 32
Bogen aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 32
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, als Zulage.

Es steht dem Bieter frei Formstücke auf der Baustelle selbst
herzustellen. Die Vergütung individuell hergestellter Formstücke
erfolgt ebenfalls über diese Position.

 40,000 Stck ......................... .........................

1.2.190. Bogen aus Edelstahl mit Pressverbindern DN 80
Bogen aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 80
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, als Zulage.

Es steht dem Bieter frei Formstücke auf der Baustelle selbst
herzustellen. Die Vergütung individuell hergestellter Formstücke
erfolgt ebenfalls über diese Position.

 10,000 Stck ......................... .........................

1.2.200. Muffe aus Edelstahl mit Pressverbindern 15
Muffe aus Edelstahl  4401 mit Pressverbindern DN 12
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, als Zulage.

 200,000 Stck ......................... .........................

1.2.210. Muffe aus Edelstahl mit Pressverbindern 18
Muffe aus Edelstahl  4401 mit Pressverbindern DN 15
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, als Zulage.

 80,000 Stck ......................... .........................
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1.2.220. Muffe aus Edelstahl mit Pressverbindern 22
Muffe aus Edelstahl  4401 mit Pressverbindern DN 20
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, als Zulage.

 40,000 Stck ......................... .........................

1.2.230. Muffe aus Edelstahl mit Pressverbindern 28
Muffe aus Edelstahl  4401 mit Pressverbindern DN 25
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, als Zulage.

 40,000 Stck ......................... .........................

1.2.240. Muffe aus Edelstahl mit Pressverbindern 35
Muffe aus Edelstahl  4401 mit Pressverbindern DN 32
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, als Zulage.

 50,000 Stck ......................... .........................

1.2.250. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 18x15x18
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 15 - DN 12 
- DN 15
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
reduziertem Abgang, als Zulage.

 25,000 Stck ......................... .........................

1.2.260. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 22x15x22
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 20 - DN 12 
- DN 20
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
oder reduziertem Abgang, als Zulage.

 15,000 Stck ......................... .........................

1.2.270. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 22
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 20
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
unreduziertem Abgang, als Zulage.

 4,000 Stck ......................... .........................

1.2.280. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 28x15x28
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 25 - DN 12 
- DN 25
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
reduziertem Abgang, als Zulage.

 16,000 Stck ......................... .........................
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1.2.290. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 28x18x28
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 25 - DN 15 
- DN 25
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
reduziertem Abgang, als Zulage.

 8,000 Stck ......................... .........................

1.2.300. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 28
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 25
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
unreduziertem  Abgang, als Zulage.

 4,000 Stck ......................... .........................

1.2.310. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 35x15x35
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 32 - DN 12 
- DN 32
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
reduziertem Abgang, als Zulage.

 5,000 Stck ......................... .........................

1.2.320. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 35x18x35
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 32 - DN 15 
- DN 32
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
reduziertem Abgang, als Zulage.

 5,000 Stck ......................... .........................

1.2.330. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 35x22x35
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 32 - DN 20 
- DN 32
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
reduziertem Abgang, als Zulage.

 4,000 Stck ......................... .........................

1.2.340. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 35x28x35
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 32 - DN 25 
- DN 32
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
reduziertem Abgang, als Zulage.

 4,000 Stck ......................... .........................
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1.2.350. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 35
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 32
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
unreduziertem  Abgang, als Zulage.

 4,000 Stck ......................... .........................

1.2.360. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 88,9
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 80
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
unreduziertem Abgang, als Zulage.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.2.370. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 88.9x28x88.9
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 80 - DN 25 
- DN 80
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
reduziertem Abgang, als Zulage.

 2,000 Stck ......................... .........................

1.2.380. T-Stück aus Edelstahl mit Pressverbindern 88.9x22x88.9
T-Stück aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 80 - DN 20 
- DN 80
passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit
reduziertem Abgang, als Zulage.

 2,000 Stck ......................... .........................

1.2.390. Reduzierung aus Edelstahl 18x15
Reduzierung aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern 
DN 15 / DN 12 passend zu den vorbeschriebenen 
Rohrleitungen, als Zulage.

 10,000 Stck ......................... .........................

1.2.400. Reduzierung aus Edelstahl 22x18
Reduzierung aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern 
DN 20 / DN 15 passend zu den vorbeschriebenen 
Rohrleitungen, als Zulage.

 10,000 Stck ......................... .........................

1.2.410. Reduzierung aus Edelstahl 28x15
Reduzierung aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern 
DN 25 / DN 12 passend zu den vorbeschriebenen 
Rohrleitungen, als Zulage.

 2,000 Stck ......................... .........................
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1.2.420. Reduzierung aus Edelstahl 28x18
Reduzierung aus  Edelstahl 4401 mit Pressverbindern 
DN 25 / DN 15 passend zu den vorbeschriebenen 
Rohrleitungen, als Zulage.

 3,000 Stck ......................... .........................

1.2.430. Reduzierung aus  Edelstahl 28x22
Reduzierung aus  Edelstahl 4401 mit Pressverbindern 
DN 25 / DN 20 passend zu den vorbeschriebenen 
Rohrleitungen, als Zulage.

 4,000 Stck ......................... .........................

1.2.440. Reduzierung aus Edelstahl 35x18
Reduzierung aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern 
DN 32 / DN 15 passend zu den vorbeschriebenen 
Rohrleitungen, als Zulage.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.2.450. Reduzierung aus Edelstahl 35x22
Reduzierung aus  Edelstahl 4401 mit Pressverbindern 
DN 32 / DN 20 passend zu den vorbeschriebenen 
Rohrleitungen, als Zulage.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.2.460. Reduzierung aus Edelstahl 35x28
Reduzierung aus  Edelstahl 4401 mit Pressverbindern 
DN 32 / DN 25 passend zu den vorbeschriebenen 
Rohrleitungen, als Zulage. 

 5,000 Stck ......................... .........................

1.2.470. Reduzierung aus Edelstahl 88,9x35
Reduzierung aus Edelstahl 4401 mit Pressverbindern 
DN 80 / DN 32 passend zu den vorbeschriebenen 
Rohrleitungen, als Zulage.

 2,000 Stck ......................... .........................

1.2.480. Übergangsstück aus Edelstahl 15xRp3/4
Übergangsstück aus  Edelstahl 4401 mit Pressverbindern DN 
12 - DN 20 passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, 
mit Innen- oder Außengewinde, als Zulage.

 14,000 Stck ......................... .........................
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1.2.490. Übergangsstück aus Edelstahl 28xRp1
Übergangsstück aus  Edelstahl 4401 mit Pressverbindern 
DN 25 passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit 
Innen- oder Außengewinde, als Zulage.

 8,000 Stck ......................... .........................

1.2.500. Übergangsstück aus Edelstahl 35xRp1 1/4
Übergangsstück aus  Edelstahl 4401 mit Pressverbindern 
DN 32 passend zu den vorbeschriebenen Rohrleitungen, mit 
Innen- oder Außengewinde, als Zulage.

 6,000 Stck ......................... .........................

1.2.510. Wandscheibe 15 x Rp1/2
Wandscheibe 15 x Rp1/2, Edelstahl 

Wandscheibe
mit SC-Contur
Stahl nichtrostend
Pressanschluss, Rp-Gewinde
Ausstattung
Dichtelement EPDM, Befestigungsflansch
d: 15
Rp: 1/2

 55,000 Stck ......................... .........................

1.2.520. Wandscheibe 18 x Rp1/2
Wandscheibe 18 x Rp1/2, Edelstahl 

Wandscheibe
mit SC-Contur
Stahl nichtrostend
Pressanschluss, Rp-Gewinde
Ausstattung
Dichtelement EPDM, Befestigungsflansch
d: 15
Rp: 1/2

 5,000 Stck ......................... .........................

1.2.530. Wandscheibe 20 x Rp1/2
Wandscheibe 20 x Rp1/2, Edelstahl 

Wandscheibe
mit SC-Contur
Stahl nichtrostend
Pressanschluss, Rp-Gewinde
Ausstattung

Druckdatum:  04.06.2025  Seite: 45 von 111



Angebotsaufforderung 

Projekt: 20-214-1 KMG Klinikum Sömmerda Neubau Bauteil C
LV: VE420 Sanitär

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Dichtelement EPDM, Befestigungsflansch
d: 15
Rp: 1/2

 5,000 Stck ......................... .........................

1.2.540. Doppelwandscheibe 15 x Rp1/2 x 15
Doppelwandscheibe
15 x Rp1/2 x 15, Edelstahl

Doppelwandscheibe
mit SC-Contur
Stahl nichtrostend
Pressanschlüsse, Rp-Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente EPDM, Befestigungsflansch
d1: 15
Rp: 1/2
d2: 15

 69,000 Stck ......................... .........................

1.2.550. Wandscheiben-T-Stück 15xRp1/2x15
Wandscheiben-T-Stück
15 x Rp1/2 x 15, Edelstahl

Wandscheiben-T-Stück
mit SC-Contur
Stahl nichtrostend
Pressanschlüsse, Rp-Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente EPDM, Befestigungsflansch
d1: 15
Rp: 1/2
d2: 15

 17,000 Stck ......................... .........................

1.2.560. Wandscheiben-T-Stück 22 x Rp1/2 x 22
Wandscheiben-T-Stück
22 x Rp1/2 x 22, Edelstahl

Wandscheiben-T-Stück
mit SC-Contur
Stahl nichtrostend
Pressanschlüsse, Rp-Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente EPDM, Befestigungsflansch
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d1: 15
Rp: 1/2
d2: 15

 6,000 Stck ......................... .........................

1.2.570. Eckventil 1/2"
Eckventil 1/2" mit Verlängerung und Schubrosette, 
Quetschverschraubung mit Längenausgleich mit 
selbstdichtendem Anschlussgewinde, verchromt

 22,000 Stck ......................... .........................

Kalkulationshinweis:

Die nachfolgenden Leistungspositionen sind für 
Rohrbefestigungen gemäß MLAR vorgesehen. 
Die  Traversern für Sammelbefestigungen sind im 
Einheitspreis mit einzukalkulieren. Diese werden nicht 
gesondert vergütet. 

1.2.580. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 12
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden 
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung über Gewindestäbe, 
gelenkig an bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, 
Befestigungsuntergrund Beton, für Trinkwasserleitung aus 
nichtrostendem Stahl, DN 12.

 410,000 Stck ......................... .........................

1.2.590. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 15
Rohraufhängung, wie vor beschrieben, jedoch DN 15

 180,000 Stck ......................... .........................

1.2.600. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 20
Rohraufhängung, wie vor beschrieben, jedoch DN 20

 73,000 Stck ......................... .........................

1.2.610. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 25
Rohraufhängung, wie vor beschrieben, jedoch DN 25

 118,000 Stck ......................... .........................
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1.2.620. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 32
Rohraufhängung, wie vor beschrieben, jedoch DN 32

 100,000 Stck ......................... .........................

1.2.630. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 80
Rohraufhängung, wie vor beschrieben, jedoch DN 80

 10,000 Stck ......................... .........................

Kalkulationshinweis:

Die nachfolgenden Leistungspositionen sind für 
Rohrbefestigungen gemäß MLAR vorgesehen. 
Die  Traversern für Sammelbefestigungen sind im 
Einheitspreis mit einzukalkulieren. Diese werden nicht 
gesondert vergütet. 

1.2.640. R90-Rohrabschottung DN 12 - DN 20
R90-Rohrabschottung Brandschutzschale für gerade 
und 45°-schräge Leitungsführungen an Wand und Decken-
durchführungen, für die vorbeschriebene schalloptimierte und 
schallgedämmte Trinkwasserleitungen

Trinkwasserleitungen DN 12 - DN 20

 30,000 Stck ......................... .........................

1.2.650. R90-Rohrabschottung DN 25 - DN 32
R90-Rohrabschottung Brandschutzschale für gerade 
und 45°-schräge Leitungsführungen an Wand und Decken-
durchführungen, für die vorbeschriebene schalloptimierte und 
schallgedämmte Trinkwasserleitungen

Trinkwasserleitungen DN 25 - DN 32

 15,000 Stck ......................... .........................

1.2.660. R90-Rohrabschottung DN 40
R90-Rohrabschottung Brandschutzschale für gerade 
und 45°-schräge Leitungsführungen an Wand und Decken-
durchführungen, für die vorbeschriebene schalloptimierte und 
schallgedämmte Trinkwasserleitungen

Trinkwasserleitungen DN 40

 12,000 Stck ......................... .........................
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1.2.670. R90-Rohrabschottung DN 50
R90-Rohrabschottung Brandschutzschale für gerade 
und 45°-schräge Leitungsführungen an Wand und Decken-
durchführungen, für die vorbeschriebene schalloptimierte und 
schallgedämmte Trinkwasserleitungen

Trinkwasserleitungen DN 50

 4,000 Stck ......................... .........................

1.2.680. R90-Rohrabschottung DN 80
R90-Rohrabschottung Brandschutzschale für gerade 
und 45°-schräge Leitungsführungen an Wand und Decken-
durchführungen, für die vorbeschriebene schalloptimierte und 
schallgedämmte Trinkwasserleitungen

Trinkwasserleitungen DN 80

 4,000 Stck ......................... .........................

Schwitzwasserdämmung alukaschiert

Dampfdiffusionsdichte Schwitzwasserdämmung an Rohren 
nach mit Mineralwoll-Schalen mit Aluminiumgitterfolie kaschiert.
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit:Lambda R = 0,035 W/(mK); 
Brandverhalten nach DIN 4102, oder gleichwertig; 
nichtbrennbar, Baustoffklasse A; Dämmstoff für 
betriebstechnische Anlagen nach AGI Q, oder gleichwertig:132 
hydrophobiert

Die Schalen werden diffisionsdicht auf das Rohr montiert und 
mit verzinktem Draht und Alu-Klebeband gemäß DIN 4140, 
oder gleichwertig befestigt. Rundnähte, einschließlich 
Endrosetten, sind mit Alu-Klebeband dampfdiffusionsdicht 
abzukleben.

Ausschnitte in der Isolierung für Rohrleitungsbefestigungen und 
Traversen sowie das Anarbeiten der Isolierung an die 
Befestigungsschellen sind in den Leistungspositionen zu 
berücksichtigen.

Montagehöhe:   bis 4,0m

1.2.690. Dämmung Mineralwolle DN 25/30 mm
Schwitzwasserdämmung wie vor beschrieben
Rohrleitung   :  DN  25
Dämmdicke   :  30 mm

 5,000 lfm ......................... .........................
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1.2.700. Dämmung Mineralwolle DN 32/30 mm
Schwitzwasserdämmung wie vor beschrieben
Rohrleitung   :  DN  32
Dämmdicke   :  30 mm

 11,000 lfm ......................... .........................

 Summe 1.2. Trinkwasserleitungen mit Zubehör .........................
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1.3. Trinkwasserarmaturen mit Zubehör

Kalkulationshinweis:

Bei der Angebotskalkulation ist die Montagehöhe von bis 
zu 4 m üOKFF zu berücksichtigen!

1.3.10. Manometer
Manometer als Rohrfedermanometer, 
Rohrfeder aus Messing, Gehäuse aus Stahlblech, 
Messgenauigkeit 1,6 % vom Skalenendwert, Gehäusedurch-
messer 100 mm, Anschlusszapfen R 1/4", radial nach unten, 
Anzeigebereich 0 bis 10 bar, einschließlich Manometerhahn,
Anschlussverschraubungen, Klein- und Dichtungsmaterial.

Alle wasserberührenden Teile aus Rotguss PN 16

 7,000 Stck ......................... .........................

1.3.20. Strömungsteiler-Gruppe, dynamisch, 32x20x32
Strömungsteiler-Gruppe -dynamisch-, zur AP-Montage, 
Durchgang IG, verhindert Stagnation in 
Ringleitungsinstallationen durch Zwangsdurchströmung bei 
nachgeschalteten Entnahmen, einsetzbar in Trinkwasser kalt 
(PWC) und Trinkwasser warm (PWH), Strömungsteiler nach 
dem Venturi-Prinzip, einschließlich dynamischer Kartusche, mit 
Nasszellenzu- und Nasszellenrückleitung, mediumberührte 
Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem 
Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, 
Strömungsteiler-Durchgang mit Innengewinde, 
Nasszellenzuleitung mit Innengewinde, Nasszellenrückleitung 
mit Innengewinde, wartungsfrei, totraumfrei, inkl. VAV 
Vollstrom-Absperrventile mit Innengewinde, wartungsfreie 
EPDM-Spindelabdichtung, herausnehmbares Innenoberteil 
TOP-ENTRY, mit EPDM-Dichtungskörper und Rotguss-
Schließkörper, inkl. Dämmschale, Ventil(e) mit DVGW-
Zulassung, WRAS-Zulassung, nach DVGW-Arbeitsblatt W 570, 
nach UBA-Bewertungsgrundlage, bis DN 32 
Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, 
Dämmschalen Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, DIN EN 
13828, ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT, 
Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 90 °C

Durchgang DN 32,
Abgänge DN 20

 3,000 Stck ......................... .........................
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1.3.30. Strömungsteiler-Gruppe, dynamisch, 25x20x25
Strömungsteiler-Gruppe -dynamisch-, zur AP-Montage, wie vor 
beschrieben, jedoch

Durchgang DN 25,
Abgänge DN 20

 4,000 Stck ......................... .........................

1.3.40. Rückspül-Schutzfilter DN 80
Vollautomatischer Rückspül-Schutzfilter für Trinkwasser, DN 80
Volumenstrom in m3/h:  ca. 11,0
Druckverlust in bar:  max. 0,2
mit Flanschanschlussen.
Gehäuse mit Messingkopfteil, Klarsichtzylinder, Filterelement 
gem. DVGW-Richtlinien, aus Edelstahl, Rückspülelement, 
Anschluss-Verschraubungen.
Nenndruck   10 bar
Ablaufanschluss:  DN 50
einschließlich Gegenflanschen, Schrauben, Muttern und 
Dichtungen auf Edelstahlrohrleitung 88,9 x 2,0 mm.
Inkl. Störmelde- und Betriebsmeldung über LON oder Bacnet/IP 
nach Wahl des AG.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.3.50. Rückflussverhinderer DN 80
Kombinations-Freistromventil mit Rückflussverhinderer (KFR-
Ventil); DVGW zugelassen, mit Prüfeinrichtung, 
Anschlussflanschen und Entleerung, mit 
Schallschutzprüfzeichen, für Edelstahl- oder 
Kunststoffrohranschluss. Einschließlich Gegenflansche, 
Schrauben, Muttern und Dichtungen, sowie 
Armaturendämmkappen aus PU-Hartschaum mit 
Spannverschlüssen.

Material
Gehäuse:           Rotguss
Oberteil :           Rotguss
Dichtung:           EPDM
Anschlussdimension:  DN 80

 1,000 Stck ......................... .........................

1.3.60. Freistrom-Schrägsitzventil DN 12-15
Freistrom-Schrägsitzventil, nach DIN-DVGW mit beidseitiger 
Verschraubung, konisch oder flachdichtend und Entleerung. 
Mit Schallschutzprüfzeichen für Edelstahlrohranschluss. 
Einschließlich Armaturendämmkappen aus PU-Hartschaum mit 
Spannverschlüssen.
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Material
Gehäuse:  Rotguss
Oberteil:   Rotguss
Dichtung:  EPDM
Anschlussdimension:  DN 12 - DN 15

 8,000 Stck ......................... .........................

1.3.70. Freistrom-Schrägsitzventil DN 20
Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch
Anschlussdimension:  DN 20 

 1,000 Stck ......................... .........................

1.3.80. Freistrom-Schrägsitzventil DN 25
Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch
Anschlussdimension:  DN 25 

 5,000 Stck ......................... .........................

1.3.90. Freistrom-Schrägsitzventil DN 32
Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch 
Anschlussdimension:  DN 32 

 5,000 Stck ......................... .........................

1.3.100. Freistrom-Schrägsitzventil DN 80
Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch 
Anschlussdimension:  DN 80 

 2,000 Stck ......................... .........................

1.3.110. Schrägsitzventil DN 25 mit Entleerung
Schrägsitzventil (Freistromventil)

Ausstattung
Flanschübergang nach DIN EN 1092-1, 
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss 
oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 
und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), 
Ventilsitz und Ventiltellereinheit 
Edelstahl, Spindelübersetzung, 
Stellungsanzeige offen/geschlossen, 
Handrad mit Medienkennzeichnung 
grün/rot auswechselbar, 

Technische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
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Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
DN: 25

 3,000 Stck ......................... .........................

1.3.120. Schrägsitzventil DN 80 mit Entleerung
Schrägsitzventil (Freistromventil)

Ausstattung
Flanschübergang nach DIN EN 1092-1, 
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss 
oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 
und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), 
Ventilsitz und Ventiltellereinheit 
Edelstahl, Spindelübersetzung, 
Stellungsanzeige offen/geschlossen, 
Handrad mit Medienkennzeichnung 
grün/rot auswechselbar, 
Entleerungsstopfen G 3/8

Technische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
DN: 80
G: 3/8

 1,000 Stck ......................... .........................

1.3.130. Zirkulationsregulierventil DN15
Zirkulationsregulierventil
thermostatisches Regulierventil
mit SC-Contur
für Strang- oder Stockwerks-
Installation
Pressanschlüsse
absperrbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 
EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage 
(UBA), Edelstahl-Kugel, 
Entleerungsstopfen, Dichtelemente EPDM

Technische Daten
Betriebsdruck max. 1 MPa (PN 10)
Betriebstemperatur max. 80 °C
Regelbereich 40-65 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
DN: 15

 6,000 Stck ......................... .........................
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1.3.140. Zirkulationsregulierventil DN25
Zirkulationsregulierventil wie vor beschrieben, 
jedoch DN 25

 1,000 Stck ......................... .........................

1.3.150. Auslaufventil DN15
Frostsichere Außenarmatur, mit Bediengriff, XL-
Bausatzausführung,
 Bausatzausführung, geeignet für die Rohbauinstallation und für 
die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter 
Außenwand, im geschlossenen Zustand mediumberührte 
Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem 
Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Innenoberteil 
für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen), Kegel mit 
innenliegender RV-Feder, EPDM-Sitzdichtung, verlängerbar 
durch optional erhältliches Verlängerungsset, integrierter RV 
und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD, Eingang 
Rohraußengewinde, totraumfrei, inkl. Schlauchkupplung für 
gängige Stecksysteme, hohe Auslaufleistung bis zu 45 l / min (1 
bar), mit diebstahlgeschütztem Funktionsbelüfter zur 
automatischen Entleerung, matt verchromter Bediengriff mit 
Überdrehschutz, inkl. fixiertem Verdrehschutz, inkl. zweiteiliger 
Wandscheibe für wandbündigen Abschluss, Auslaufgehäuse 
mit Montageflächen, spezielle Baulänge für besonders große 
Wandstärken, DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821, ÖVGW-
Zulassung, VA-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-
Zulassung, nach UBA-Bewertungsgrundlage, 
Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN 
EN 1717, min. 
Einbautiefe 150 mm, max. Einbautiefe 530 mm, 
Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 65 °C

 3,000 Stck ......................... .........................

1.3.160. Leistungsbereich: 042 Gas- und Wasserinstallationsarbeiten; Leitungen, Armaturen
Probenahmeventil Rotguss absperrbar DN 10
Probenahmeventil passend für zuvor beschriebenes Freistrom-
Schrägsitzventil DN 80, zur Bestimmung mikrobiologischer und 
chemischer Parameter nach TrinkwVO, für Trinkwasser,
Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der 
Innengarnitur aus Rotguss, Ventilkörper 360 Grad drehbar mit 
abflammbarem und drehbarem Auslaufbogen aus 
nichtrostendem Stahl, absperrbar, Gewindeanschluss, DN 10.

 10,000 Stck ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 4
Dämmschlauch
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 Dämmschlauch
Rohrisolierung rot / blau ist mit einer robusten Außenhaut 
versehen, die den Schaum vor Beschädigungen schützt, so 
dass die Isoliereigenschaften des Produktes selbst unter rauen 
Baustellenbedingungen gewährleistet werden können. 
Aufgrund seiner niedrigen Wärmeleitfähigkeit reduziert die 
Wärmeverluste von Verteilerleitungen einer Sanitär- & 
Heizungsinstallation um bis zu 80 Prozent.Rohrisolierung 
entspricht den Anforderungen nach GEG (EnEV) und DIN 1988 
200.

1.3.170. Gemäß Ausführungsbeschreibung 4
Dämmschlauch DN 12/ DN 15
Dämmschlauch, offen, für Rohrleitung DN 12 / DN 15

Dicke/Stärke: 6 mm

 344,000 lfm ......................... .........................

1.3.180. Gemäß Ausführungsbeschreibung 4
Dämmschlauch DN 20
Dämmschlauch, offen, für Rohrleitung DN 20

Dicke/Stärke: 6 mm

 50,000 lfm ......................... .........................

1.3.190. Gemäß Ausführungsbeschreibung 4
Dämmschlauch DN 25
Dämmschlauch, offen, für Rohrleitung DN 25

Dicke/Stärke: 6 mm

 45,000 lfm ......................... .........................

 Summe 1.3. Trinkwasserarmaturen mit Zubehör .........................

Druckdatum:  04.06.2025  Seite: 56 von 111



Angebotsaufforderung 

Projekt: 20-214-1 KMG Klinikum Sömmerda Neubau Bauteil C
LV: VE420 Sanitär

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

1.4. Installationselemente und Zubehör

1.4.10. Vorwandelement für Wand-WC
Vorwandelement für Wand-WC, 112 cm, UP-Spülkasten 12 cm

Verwendungszwecke
- zum Einbau teil- oder raumhohe Vorwandinstallatione
- für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung
- für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten 
werkzeuglos
- 25 Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Eigenschaften
- Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,11 l/s
- Fließdruck (kPa): 10-1000 kPa
- Große Spülmenge Einstellbereich (l): 4,5 / 6 / 7,5 l
- Kleine Spülmenge Einstellbereich (l): 3-4 l
- Maximale Wassertemperatur (Grad C): 25 Grad C
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 50 kPa
- B / Breite (cm): 50 cm
- H / Höhe (cm): 112 cm
- T / Tiefe (cm): 12 cm

Einschließlich:
- Wasseranschluss R 1/2",mit integriertem Eckventil und 
Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlussset für WC, D 90 mm
- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Fabrikat / Typ des Bieters: '....................................................'
vom Bieter einzutragen

 10,000 Stck ......................... .........................

1.4.20. Connect Box
Power & Connect Box, Buskonverter mit integriertem Netzteil, 
für Wand-WC Elemente mit Hygienespülung wie zuvor 
beschrieben

Technische Daten:
- Nettogewicht: 0,337 kg
- Ausgangsleistung: 12 W
- Ausgangsspannung: 12 V DC
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- Nennspannung: 90-260 V AC
- Netzfrequenz: 50-60 Hz
- Schutzart: IPX4

Bestehend aus:
- Power & Connect Box
- Buskonverter mit integriertem Netzteil
- Anschlusskabel
- Zwischenboden mit Anschlussklemme
- Bauschutz
- Leerrohr Länge 0.32 m
- Elektrokabel mit LED für WWC Element

 1,000 Stck ......................... .........................

1.4.30. Gateway Spülstation - GLT
Gateway Spülstation - GLT, passend für zuvor beschriebene 
Connect Box zur Anbindung der Hygienespülungen an GLT, 
drahtgebundenen Vernetzung von bis zu 30 Endgeräten über 
geeigneten und unterstützten Kommunikations-Bus, zur 
drahtlosen Vernetzung von bis zu 10 Endgeräten
über Bluetooth®, zur Datenübertragung zwischen Endgeräten 
und einem Gebäudeautomationssystem über BACnet/IP, zur 
Stromversorgung von UP-Urinalsteuerungen und 
Waschtischarmaturen mit Funktionsbox, zur Stromversorgung 
von Urinalen mit integrierter Steuerung

Eigenschaften
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über
integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Maximal 100m Kabellänge zu den Endgeräten
- Mit Control App kompatibel
- LAN-Schnittstelle zur Anbindung an ein GLT-System
- Bluetooth®- Schnittstelle zur Verbindung mit Endgeräten und 
Control App

Technische Eigenschaften
- Nettogewicht: 0,337 kg
- Nennspannung: 110-240 V AC
- Netzfrequenz: 50-60 Hz
- Schutzart: IPX4
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: 0-40 °C

einschließlich:
- Befestigungsmaterial für Hutschienenmontage

 1,000 Stck ......................... .........................

Druckdatum:  04.06.2025  Seite: 58 von 111



Angebotsaufforderung 

Projekt: 20-214-1 KMG Klinikum Sömmerda Neubau Bauteil C
LV: VE420 Sanitär

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

1.4.40. Vorwandelement für Wand-WC, barrierefrei
Vorwandelement für Wand-WC, barrierefrei, für Stütz- und
Haltegriffe

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN
33:2011-11
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung

Eigenschaften
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten 
werkzeuglos
- Montagehöhe WC in der Rohbauphase einstellbar
-50Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Eigenschaften
- Fließdruck: 10-1000 kPa
- Große Spülmenge Einstellbereich: 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l
- Kleine Spülmenge Einstellbereich: 2-4 l

Einschließlich:
- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem
Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- 4 Wandanker
- Anschlussset für WC, D 90 mm
- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- UP-Dose für Bohrloch D 68 mm, für Elektroanschluss
- Befestigungsmaterial
-Anschließen der Verkabelung an alle für die Funktion 
notwendigen Klemmstellen

 12,000 Stck ......................... .........................

1.4.50. Vorwandelement für Wand-WC, barrierefrei, mit Hygienespülung
Vorwandelement für Wand-WC, barrierefrei, für Stütz- und
Haltegriffe, wie zuvor beschrieben, jedoch

Verwendungszweck:
- Für Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach 
DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
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- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung
- für Hygienespülung mit einem Wasseranschluss

Eigenschaften:
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Protokolle mit App auslesbar
- Rückstausensor eingebaut
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Serviceöffnung mit integriertem Feuchtigkeitsschutz
- Intervallspülung Einstellbereich 1-7 Tage
- Intervallspülzeit Einstellbereich 10 sec. - 10 min

Technische Eigenschaften
- Nennspannung (V): 230 V AC
- Netzfrequenz (Hz): 50 Hz
- Betriebsspannung (V): 12 V DC
- Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,11 l/s
- Fließdruck (kPa): 10-1000 kPa
- Große Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten (l): 4 / 4,5 / 6 
/ 7,5 l
- Kleine Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten (l): 2-4 l
- Leistungsaufnahme (W): 7,2 W
- Leistungsaufnahme Standby (W): 1 W
- Maximale Kaltwassertemperatur (GradC): 25 Grad C
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 50 kPa
- Minimales Spülintervall: 24 h
- Spülleistung pro Magnetventil: 4l/min
- B / Breite (cm): 50 cm
- H / Höhe (cm): 120 cm
- T / Tiefe (cm): 12 cm

Einschließlich:
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, D 90 mm
- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und 
Durchflussbegrenzer
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Befestigungsmaterial
-Anschließen der Verkabelung an alle für die Funktion 
notwendigen Klemmstellen

 1,000 Stck ......................... .........................
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1.4.60. Vorwandelement für WT
Vorwandelement für Waschtisch, 130 cm, Wandarmatur AP-
Armatur

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Für Wandarmatur Aufputz

Eigenschaften
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und 
schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl
- Breite: 50 cm
- Höhe: 130 cm
- Tiefe: 7,5 cm

Einschließlich
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm
- Dichtung D 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

 13,000 Stck ......................... .........................

1.4.70. Vorwandelement für WT, barrierefrei
Vorwandelement für Waschtisch barrierefrei, 130 cm, 
Wandarmatur AP-Armatur

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Für Wandarmatur Aufputz

Eigenschaften
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und 
schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl
- Breite: 50 cm
- Höhe: 130 cm
- Tiefe: 7,5 cm
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Einschließlich:
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm
- Dichtung D 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

 13,000 Stck ......................... .........................

1.4.80. Anschlüsse vorbereiten für Dusche
Duschanschlüsse für Wandarmatur UP, vorbereiten mit 
geeigneter Konstruktionsholz zur Ausbildung einer 
Wandverstärkung im Trockenbau

- Für Wandarmatur Aufputz
- Verstärkung und Armaturen in vorgegebener Höhe platzieren

Einschließlich
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2",
- Anschlusswinkel Rp 3/4" / R 1/2",
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Befestigungsmaterial

 12,000 Stck ......................... .........................

1.4.90. Vorwandelement für Ausgussbecken
Vorwandelement für Ausgussbecken, 130 cm, Wandarmatur AP

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Für Wandarmatur Aufputz

Eigenschaften
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und 
schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Technische Eigenschaften
- B / Breite (cm): 50 cm
- H / Höhe (cm): 130 cm
- T / Tiefe (cm): 8,3 cm

Einschließlich
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2",
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 / 63mm
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- Dichtung D 57 / 50 mm
- Dichtung D 57 / 40 mm
- Befestigungsmaterial

 4,000 Stck ......................... .........................

1.4.100. Armaturenträger für Spüle, 420 x 75 mm
Armaturenträger für Spüle, 420 x 75mm

Stahl
Ausstattung
Befestigung schallgeschützt für Wandscheiben, 
Befestigungsmaterial für Modul und Keramik
B: 420

 10,000 Stck ......................... .........................

1.4.110. Armaturenträger AP-Armatur
Armaturenträger AP-Armatur

Stahl
Ausstattung
Befestigung schallgeschützt für Wandscheiben
B: 420

 7,000 Stck ......................... .........................

1.4.120. Traverse für GS,, AP-Armatur mit UP-Sifon
Traversenelement für Geschirrspüler, Wandarmatur AP, mit UP-
Geruchsverschluss

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau

Eigenschaften
- Rahmen mit Bohrlöchern D 9 mm für
Befestigung im Holzständerbau
- Traverse Armatur höhen- und
tiefenverstellbar

Einschließlich:
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2",
- Abdichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- UP-Geruchsverschluss mit
Fertigmontageset
- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

 4,000 Stck ......................... .........................
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 Summe 1.4. Installationselemente und Zubehör .........................
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1.5. sanitäre Ausstattung mit Zubehör

Allgemein:

Zum Einbau aller Sanitärmodule (WC, Waschtisch, etc.) werden 
Trockenbautrennwand- bzw. Trockenbauvorwandsysteme 
bauseitig vorgesehen.

Beim Einbau sind wechselseitige Abstimmungen zwischen 
Sanitärinstallateuren und Trockenbauern unbedingt erforderlich 
und in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Die nachfolgenden Positionen verstehen sich einschließlich 
Lieferung und Montage sowie dem benötigten Dichtungs- und 
Befestigungsmaterial.

Vor der Bestellung der sanitären Einrichtungsgegenstände ist 
mit der Bauleitung Rücksprache zu nehmen. Der Bauherr 
behält sich die Auswahl der nachfolgenden aufgeführten 
Sanitärobjekte vor. Maßgebend ist die Bemusterungsmappe 
welche nach Beauftragung bei den Fachplaner abzufordern ist.

Für die in diesem Titel beschriebenen Sanitärobjekte, 
Armaturen und Ausstattungsgegenstände ist eine kostenlose 
Bemusterung durchzuführen.

Für alle Einrichtungsgegenstände ist eine mindestens 5-jährige 
Nachkaufgarantie zu gewähren. 

Alle Einrichtungsgegenstände in weiß.

Silikonfugen am Wandanschluss sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

Personal-/Besucher-WC

1.5.10. wandhängende Klosettanlagen (Tiefspüler)
wandhängende Klosettanlage, passend für zuvor beschriebene 
Installationselemente, bestehend aus:

1 Stck.   
Tiefspülklosett, Rimfree, aus Sanitärporzellan nach EN 997 und 
EN 38 in randloser Ausführung, mit Kunststoffspülverteiler für 
gleichbleibendes Spülbild, Ausladung ca. 54,0 cm, Breite ca. 
35,5 cm, Standardausführung, 10 Jahre Nachkaufgarantie, 
Eingebrannte, dauerhafte Spezialglasur mit porenfreier 
hydrophiler Oberfläche, zur Flächendesinfektion geeignet
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Bodenfreiheit ca. 70 mm mit Aufkantung an der wandbündigen 
Seite zur leichten Reinigung. Zulauf von hinten, Abgang waage-
recht. 

einschließlich Schallschutz-Set und Befestigungsmaterial.

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 10,000 Stck ......................... .........................

1.5.20. Klosettsitz mit Deckel für vorbeschriebene Klosettanlagen
Klosettsitz weiß mit Deckel aus Duroplast passend zum 
vorbeschriebenen WC, Deckel überlappend, mit 
Absenkautomatik, und diebstahl- und vandalensicherem 
Spezialscharnieren aus V2A (B53) 

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 10,000 Stck ......................... .........................

1.5.30. Betätigungsplatte aus Kunststoff
Betätigungsplatte aus Kunststoff

 10,000 Stck ......................... .........................

1.5.40. Haken
Einfach-Haken aus massivem Edelstahl (Chromnik-
kelstahl WN 1.4305), matt geschliffen, für Aufputz-
Montage. Verdeckte, diebstahlhemmende Zweipunkt-
Wandrosetten-Befestigung.

Abmessungen Ø 45 x 36 mm

Einschließlich:
-  Befestigungsmaterial 

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 10,000 Stck ......................... .........................

1.5.50. WC-Papierhalter
WC-Papierhalter System, U-förmiger Halter, nach rechts 
geöffnet, klappbar, aus Edelstahl, hochwertig verchromt, 
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- 140 mm breit, 99 mm hoch, 27 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

 10,000 Stck ......................... .........................

1.5.60. Reservepapierhalter
Reserve-Toilettenpapierhalter mit Befestigungsrosette, aus 
Edelstahl, hochwertig verchromt

- 40 mm breit, 60 mm hoch, 137 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Rosettenbefestigung
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

 10,000 Stck ......................... .........................

1.5.70. Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Garnitur, bestehend aus Halter, WC-
Bürstentopf und WC-Bürste,

Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf aus 
Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, 
teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Oberteil stufenlos drehbar
- der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch 
diebstahlgeschützt montiert werden
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch 
Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Halter, Bürstentopf und Bürstengriff aus hochwertigem, 
mattem Polyamid in den Farben 99 (Reinweiß), 

 Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss, 
Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, aus 
hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen,  zur Wandmontage, 
verdeckte Befestigung

Breite: 141 mm
Höhe: 440 mm
Tiefe: 140 mm

Vor Auslösung des Bestellvorgangs ist mit der Bauherrenschaft 
abzustimmen, ob evtl. nur die Bürstenbecher benötigt und 
montiert werden sollen.

Einschließlich:
- Befestigungsmaterial.
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Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 10,000 Stck ......................... .........................

1.5.80. Hygienebeutelspender
Hygienebox einfache Ausführung, aus Edelstahl 
(Chromnickelstahl WN 1.4301) für Aufputzmontage, 
Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Vorgesehen für 
eine Box handelsübliche Hygienebeutel, zum Nachfüllen 
zugänglich über Frontklappe mit Federverschluss

Abmessungen 100 x 130 x 25 mm 

Einschließlich:
- Befestigungsmaterial 
- Erstbefüllung 

 10,000 Stck ......................... .........................

1.5.90. Hygiene-Abfallbehälter
Hygieneabfallbehälter aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 
1.4301) für Aufputz-Montage. Ganzedelstahlgehäuse; 
Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Ausgestattet mit 
herausnehmbarem Hygienebehälter. Fassungsvermögen ca. 4 
l. Zugänglich über Klappdeckel. Lieferung einschließlich 
Befestigungsmaterial.

Abmessungen 202 x 250 x 115 mm

Einschließlich:
- Befestigungsmaterial 
- Erstbefüllung 

 10,000 Stck ......................... .........................

Personal-/Besucher-WT

1.5.100. Waschbecken 60/48
Waschtischanlage(n) bestehend aus:

1 Stück:
Eckiges Waschbecken, EN 14688 CL 20, aus Sanitärporzellan, 
ohne Hahnloch , ohne Überlauf, mit reinigungsoptimierter, 
komplett geschlossener Überlaufkanal, verdeckte, nach innen 
geneigter Beckenrandgestaltung, mit dauerhaft gebrannter, 
Keramik (Feinfeuerton),  DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31, 
Befestigungsart: Stockschrauben, Weiß (Alpin), 
Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 
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0,01µm 

Größe:   Breite: 600 mm, 
   Tiefe:  480 mm
   Höhe: 180mm
Breite Innenbecken:   mind. 330 mm
Ausladung Innenbecken: mind. 555 mm

Einschließlich:
1 Satz  Waschtischbefestigungen
1 Stück  Schallschutz-Set

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 11,000 Stck ......................... .........................

1.5.110. Waschbecken 55/44
Waschtischanlage(n) bestehend aus:

1 Stück:
Eckiges Waschbecken, EN 14688 CL 20, aus Sanitärporzellan, 
ohne Hahnloch , ohne Überlauf, mit reinigungsoptimierter, 
komplett geschlossener Überlaufkanal, verdeckte, nach innen 
geneigter Beckenrandgestaltung, mit dauerhaft gebrannter, 
Keramik (Feinfeuerton),  DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31, 
Befestigungsart: Stockschrauben, Weiß (Alpin), 
Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 
0,01µm 

Größe:   Breite: 550 mm, 
   Tiefe:  440 mm
   Höhe: 180mm

Einschließlich:
1 Satz  Waschtischbefestigungen
1 Stück  Schallschutz-Set

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 1,000 Stck ......................... .........................

1.5.120. Einhand Waschtischbatterie
Einhand-Waschtischbatterie, Wandmontage, 46 mm
Keramikkartusche, Wasserspar-Technologie, variabel
einstellbare Mengenbegrenzung mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min schwenkbarer und feststellbarer
Gussauslauf, mit absperrbaren S-Anschlüssen chrom, frei von
Nickelbeschichtung
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Ausladung 274 mm
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 170 mm

- W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- Konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Anschluss über Kupferanschlussrohrleitungen G 3/8 - 
DVGW zugelassen, Wasserspararmatur nach DIN EN 817,
Steuerpatrone
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre 
- einstellbare Wassermengenbegrenzung 
- Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 12,000 Stck ......................... .........................

1.5.130. verchromtes Ablaufventil 1 1/4"
verchromtes Ablaufventil 1 1/4", mit Siebablauf, für Waschtische 
ohne Überlauf, feststehend

 12,000 Stck ......................... .........................

1.5.140. verchromter Röhrensiphon 1 1/4"
verchromter Röhrensiphon 1 1/4" 
mit Rohr und Rosette

 12,000 Stck ......................... .........................

1.5.150. Papierkorb, 60 Liter, Stahldraht weiß
Papierkorb, 60 Liter, Stahldraht weiß pulverbeschichtet.
Widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen,
mechanische Beschädigungen, zusammenklappbar. 

Maße (HxBxT): 620 x 410 x 250 mm 
Farbe: weiß

Einschließlich:
- Erstfüllung mit Müllbeutel

 12,000 Stck ......................... .........................

1.5.160. Montage von Universalspendern
Montage von Sanitärgegenständen, welche vom Nutzer 
bereitgestellt werden, im Rahmen der Komplettierung der WC-
Räume ist die Notwendigkeit bei Bauherrenschaft abzufragen, 

Druckdatum:  04.06.2025  Seite: 70 von 111



Angebotsaufforderung 

Projekt: 20-214-1 KMG Klinikum Sömmerda Neubau Bauteil C
LV: VE420 Sanitär

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Montagearbeiten folgender sanitären Ausrüstungsgegenstände:
- Montage Universalspender (Seife, Desinfektion, o.ä.)

 12,000 Stck ......................... .........................

1.5.170. Montage von Faltpapierspendern
Montage von Sanitärgegenständen, welche vom Nutzer 
bereitgestellt werden, im Rahmen der Komplettierung der WC-
Räume ist die Notwendigkeit bei Bauherrenschaft abzufragen, 

Montagearbeiten folgender sanitären Ausrüstungsgegenstände:
- Faltpapierspender

 12,000 Stck ......................... .........................

Arzt-/Untersuchungszimmer-WT

1.5.180. Waschbecken 60/48
Waschtischanlage(n) bestehend aus:

1 Stück:
Eckiges Waschbecken, EN 14688 CL 20, aus Sanitärporzellan, 
ohne Hahnloch , ohne Überlauf, nach innen geneigter 
Beckenrandgestaltung, mit dauerhaft gebrannter, Keramik 
(Feinfeuerton),  DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31, 
Befestigungsart: Stockschrauben, Weiß (Alpin), 
Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 
0,01µm 

Größe:   Breite: 600 mm, 
   Tiefe:  480 mm
   Höhe: 180mm
Breite Innenbecken:   mind. 330 mm
Ausladung Innenbecken: mind. 555 mm

Einschließlich:
1 Satz  Waschtischbefestigungen
1 Stück  Schallschutz-Set

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 1,000 Stck ......................... .........................

1.5.190. Einhand Waschtischbatterie
Einhand-Waschtischbatterie, Wandmontage, 46 mm
Keramikkartusche, Wasserspar-Technologie, variabel
einstellbare Mengenbegrenzung mit Temperaturbegrenzer
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Laminarstrahlregler 9 l/min schwenkbarer und feststellbarer
Gussauslauf, mit absperrbaren S-Anschlüssen chrom, frei von
Nickelbeschichtung

Ausladung 274 mm
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 170 mm

- W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- Konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Anschluss über Kupferanschlussrohrleitungen G 3/8 - 
DVGW zugelassen, Wasserspararmatur nach DIN EN 817,
Steuerpatrone
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre 
- einstellbare Wassermengenbegrenzung 
- Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 1,000 Stck ......................... .........................

1.5.200. verchromtes Ablaufventil 1 1/4"
verchromtes Ablaufventil 1 1/4"
mit Siebablauf

 1,000 Stck ......................... .........................

1.5.210. verchromter Röhrensiphon 1 1/4"
verchromter Röhrensiphon 1 1/4" 
mit Rohr und Rosette

 1,000 Stck ......................... .........................

1.5.220. Papierkorb, 60 Liter, Stahldraht weiß
Papierkorb, 60 Liter, Stahldraht weiß pulverbeschichtet.
Widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen,
mechanische Beschädigungen, zusammenklappbar. 

Maße (HxBxT): 620 x 410 x 250 mm 
Farbe : weiß

Einschließlich:
- Erstfüllung mit Müllbeutel

 1,000 Stck ......................... .........................
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1.5.230. Montage von Sanitärgegenständen, welche vom Nutzer bereitgestellt werden
Montage von Sanitärgegenständen, welche vom Nutzer 
bereitgestellt werden, im Rahmen der Komplettierung der WC-
Räume ist die Notwendigkeit bei Bauherrenschaft abzufragen, 

Montagearbeiten folgender sanitären Ausrüstungsgegenstände:
- Montage Universalspender (Seife, Desinfektion, o.ä.)
- Faltpapierspender

 1,000 Stck ......................... .........................

Küche, Pfl.Ar.Unr.

1.5.240. Waschbecken 40/30
Waschtischanlage(n) bestehend aus:

1 Stück:
Eckiges Waschbecken, EN 14688 CL 20, aus Sanitärporzellan, 
ohne Hahnloch , ohne Überlauf, mit reinigungsoptimierter, 
komplett geschlossener Überlaufkanal, verdeckte, nach innen 
geneigter Beckenrandgestaltung, mit dauerhaft gebrannter, 
Keramik (Feinfeuerton),  DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31, 
Befestigungsart: Stockschrauben, Weiß (Alpin), 
Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287 Ra < 
0,01µm 

Größe:   Breite: 400 mm, 
   Tiefe:  300 mm
   Höhe: 155mm

Einschließlich:
1 Satz  Waschtischbefestigungen
1 Stück  Schallschutz-Set

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 4,000 Stck ......................... .........................

1.5.250. Einhand Waschtischbatterie
Einhand-Waschtischbatterie, Wandmontage, 46 mm 
Keramikkartusche, Wasserspar-Technologie, variabel 
einstellbare Mengenbegrenzung mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min schwenkbarer und feststellbarer 
Gussauslauf, mit absperrbaren S-Anschlüssen chrom, frei von 
Nickelbeschichtung

Ausladung 274 mm
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 170 mm
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- W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- Konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fliessdruck
- Anschluss über Kupferanschlussrohrleitungen G 3/8 - 
DVGW zugelassen, Wasserspararmatur nach DIN EN 817,
Steuerpatrone
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre 
- einstellbare Wassermengenbegrenzung 
- Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 2,000 Stck ......................... .........................

1.5.260. Waschtischarmatur
Einhebelarmatur HD gemäß EN 200 für kaltes oder 
vorgemischtes Wasser, geeignet zur Desinfektion gemäß 
ÖNORM B 5019 und DVGW W 551-3.
Armatur und Auslauf bestehend aus Messing verchromt gemäß 
EN 248, Druckfestigkeit bis 0,8 MPa (8 bar), Werkstoffe 
zugelassen für Trinkwasser-Installationen, geeignet für kaltes 
und erwärmtes Trinkwasser bis maximal 70 °C Dauerbetrieb 
(maximal 80°C für maximal 10 Minuten), werkseitig 
druckgeprüft ausschließlich mit Luft oder inertem Gas.

Werkstoff Messing, verchromt gemäß EN 248
Wasseranschlussleitung gemäß KTW-Kategorie A
Werkstoffe zugelassen für Trinkwasser-Installationen
Druckfestigkeit bis 0,8 MPa (8 bar)
Wasserführende Teile geeignet für Desinfektionsverfahren 
gemäß ÖNORM B 5019 und DVGW W 551-3.
Armaturenoberfläche geeignet für regelmäßige 
Flächendesinfektion.
Wasserführende Teile werkseitig druckgeprüft mit Luft oder 
inertem Gas.
Geeignet für kaltes- und erwärmtes Trinkwasser bis maximal 
70 °C Dauerbetrieb (maximal 80 °C für maximal 10 Minuten).

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 2,000 Stck ......................... .........................

1.5.270. verchromter Röhrensiphon 1 1/4"
verchromter Röhrensiphon passend für zuvor beschriebenes 
Waschbecken, 1 1/4"  mit Rohr und Rosette

 4,000 Stck ......................... .........................
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1.5.280. verchromtes Ablaufventil 1 1/4"
verchromtes Ablaufventil  passend für zuvor beschriebenes 
Waschbecken, 1 1/4"  mit Rohr und Rosette

 4,000 Stck ......................... .........................

Putzmittelraum

1.5.290. Stahlausgussbecken
Stahlausgussbecken, mit Rückwand, Kunststoffrand und Ventil,
zur wandhängenden Montage mit stabiler Siphonabstützung
tiefgezogenes Becken mit großen Rundungen für einfache 
Reinigung mit Siebablaufventil ohne Überlauf mit Flaschen-
Siphon DN 40,mit einlegbarem und hochklappbarem Eimerrost 
aus Edelstahl

Breite (mm)  505
Tiefe (mm)  330
Farbe  weiß

Werkstoff  Stahl emailliert

Einschließlich
- Befestigungsmaterial

 4,000 Stck ......................... .........................

1.5.300. Einhand Waschtischbatterie
Einhand-Waschtischbatterie, Wandmontage, 46 mm 
Keramikkartusche, Wasserspar-Technologie, variabel 
einstellbare Mengenbegrenzung mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min schwenkbarer und feststellbarer 
Gussauslauf, mit absperrbaren S-Anschlüssen chrom, frei von 
Nickelbeschichtung

Ausladung 257 mm
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 170 mm

- W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- Konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fliessdruck
- Anschluss über Kupferanschlussrohrleitungen G 3/8 - 
DVGW zugelassen, Wasserspararmatur nach DIN EN 817,
Steuerpatrone
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre 
- einstellbare Wassermengenbegrenzung 
- Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge
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Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 4,000 Stck ......................... .........................

1.5.310. Grundkörper UP Abstellventil DN 15
Grundkörper UP Abstellventil DN15, 40 l/min für Abstellventil 
Unterputz Keramik DN15 

Produkteigenschaften:
- Anschlussart: DN15
- passend für nachfolgend beschriebenes Absperrventil
- einschließlich Dichtmanchette, Verlängerung 25mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 40 l/min
- Anschlussgröße: DN15

Ausladung gesamt: 69
Höhe gesamt: 69 mm

 4,000 Stck ......................... .........................

1.5.320. Absperrventil passend für zuvor beschriebenen Grundkörper
Absperrventil passend für zuvor beschriebenen Grundkörper

Farbe/Oberfläche: Chrom

Ausladung gesamt: 63
Höhe gesamt: 68 mm

 4,000 Stck ......................... .........................

1.5.330. verchromtes Ablaufventil 1 1/4"
verchromtes Ablaufventil 1 1/4"
mit Siebablauf

 4,000 Stck ......................... .........................

1.5.340. verchromter Röhrensiphon 1 1/4"
verchromter Röhrensiphon 1 1/4" 
mit Rohr und Rosette

 4,000 Stck ......................... .........................

Behinderten-WC

1.5.350. Waschtisch barrierefrei
Waschtisch barrierefrei, zur Nutzung  durch Rollstuhlfahrer 
geeignet, ergonomisch geformte Vorderseite, Becken flach,  
Entspricht der DIN 18040

Druckdatum:  04.06.2025  Seite: 76 von 111



Angebotsaufforderung 

Projekt: 20-214-1 KMG Klinikum Sömmerda Neubau Bauteil C
LV: VE420 Sanitär

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Technische Eigenschaften
- Farbe: weiß
- Werkstoff: Sanitärkeramik

- Höhe: 15 cm
- Breite: 65 cm
- Tiefe: 55 cm
- Hahnloch: ohne
- Überlauf: ohne

Einschließlich:
- Befestigungsmaterial

 13,000 Stck ......................... .........................

1.5.360. Einhand-Waschtischbatterie
Einhand-Waschtischbatterie, Wandmontage, 46 mm
Keramikkartusche, Wasserspar-Technologie, variabel
einstellbare Mengenbegrenzung mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min schwenkbarer und feststellbarer
Gussauslauf, mit absperrbaren S-Anschlüssen chrom, frei von
Nickelbeschichtung

Ausladung 274 mm
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 170 mm

- W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- Konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Anschluss über Kupferanschlussrohrleitungen G 3/8 - 
DVGW zugelassen, Wasserspararmatur nach DIN EN 817,
Steuerpatrone
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
- einstellbare Heißwassersperre 
- einstellbare Wassermengenbegrenzung 
- Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 13,000 Stck ......................... .........................

1.5.370. Wandeinbausiphon mit verchromter Abdeckplatte,
Wandeinbausiphon mit verchromter Abdeckplatte,  An-
schlussrohr 1 1/4" und Wandabschlussrosette

 13,000 Stck ......................... .........................
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1.5.380. Stand-WC  für Behinderten-WC
Stand-WC Flachspüler, erhöht/barrierefrei, Abgang vertikal, 
erhöht, Höhe 45 cm, Abgang vertikal

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet

Eigenschaften
- Flachspül-WC
- Bodenstehend
- Sitzhöhe erhöht
- Mit Spülrand
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997
- Entspricht der DIN 18040
- 10 Jahre Nachkaufgarantie
- Eingebrannte, dauerhafte Spezialglasur mit porenfreier 
hydrophiler Oberfläche, zur Flächendesinfektion geeignet

Technische Eigenschaften
- Farbe: weiß
- Werkstoff: Sanitärkeramik

- Höhe: 45 cm
- Breite: 35,5 cm
- Tiefe: 47 cm

Einschließlich:
- Befestigungsmaterial

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 13,000 Stck ......................... .........................

1.5.390. Klosettsitz passend zum vorbeschriebenen WC
Klosettsitz passend zum vorbeschriebenen WC, diebstahl- 
und vandalsicheren mit Spezialscharnieren aus V2A (B 53)

 13,000 Stck ......................... .........................

1.5.400. Betätigung für UP-Spülkasten der behindertengerechten WC-Anlage
Betätigung für UP-Spülkasten der behindertengerechten 
WC-Anlage wie vor beschrieben, bestehend aus:

1 Stück  Spülauslösung drahtgebunden
1 Stück  2 Mengen-Spülung, Fernauslösung über 2 integierte 
 Taster in den Stützgriffen welche auch parallel 
 geschaltet werden können
1 Stück  Befestigungssatz für elektrische Auslösung
1 Stück  Lagerblock mit Servomotor und Hebevorrichtung
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1 Stück  Abdeckplatte Chromstahl, matt ohne Betätigungs-
 garnitur
1 Stück Netzteil
1 Stück Elektrischer Fernauslöser für WC-Spülung zur 
 Integration der zwei-Stützgriffe.

Unter berücksichtigung der DIN 18040-1
Taster:  Belast. 24 V / 0,5 A. 
Kabel  3 m lang, 2 x 0,5 mm, Außendurchmesser 5 mm, 
verdeckt im Griff

 13,000 Stck ......................... .........................

1.5.410. Stützklappgriff 85 cm
Stützklappgriff
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen 
  Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, aus einem 
  durchgehenden Rohr geformt
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und 
  Polyamidl-Abdeckung
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt
- Montage an der Wand mit geeignetem verdeckten 
  Befestigungsmaterial inkl. Montageset.

- Ausladung ca. 850 mm, ca. 250 mm hoch und ca. 80 mm 
breit,   Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid, weiß

Ausführung: Anschluss verdeckt inkl. Befestigungsmaterial und 
voll verdrahtet.

 13,000 Stck ......................... .........................

1.5.420. Stützklappgriff mit elektrischer  Spül- und Funktionstaste
Stützklappgriff mit elektrischer Spül- und Funktionstaste
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen 
  Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, aus einem 
  durchgehenden Rohr geformt
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und 
  Polyamidl-Abdeckung
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt
- Taste mit blauem Ring zur Auslösung für der WC-Spülung
- Taste mit gelbem Ring zum Auslösen einer frei definierbaren
  Funktion 
- Tasten mit Schutzart IP 67
- Steuerspannung 30 V = SELV,PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- einschließlich Spiralkabel mit freien Leitungsenden für 
  Wandanschluss
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- Montage an der Wand mit geeignetem verdeckten Befesti-
  gungsmaterial 
inkl. Montageset.

- Ausladung ca. 850 mm, ca. 250 mm hoch und ca. 80 mm 
breit,   Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid, weiß

Ausführung: Anschluss verdeckt inkl. Befestigungsmaterial und 
voll verdrahtet.

 13,000 Stck ......................... .........................

1.5.430. Aufrüstsatz WC-Papierhalter
Aufrüstsatz WC-Papierhalter für vorgenannte Stützklappgriffe
- rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter zur einfachen
  Montage an Stützklappgriffen
- mit integrierter Rollenbremse 

 13,000 Stck ......................... .........................

1.5.440. WC-Rückenstütze
Rückenstütze mit gepolsterte Lehne mit beidseitig 
angebrachten,
rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen. 
Sie dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
Montage an Stützklappgriffen der Serie 805
- Achsmaß von 670 bis 730 mm, verstellbar
- 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit,
  Stangendurchmesser 33 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochwertigem Polyamid, weiß

 13,000 Stck ......................... .........................

1.5.450. Haken
Einfach-Haken aus hochwertigem Polyamid, mit Wandrosette,
weiss.

Abmessungen ca: Ø 70 x  105 mm;
inklusive Befestigungsmaterial 

 13,000 Stck ......................... .........................

1.5.460. Reservepapierhalter
Reserve Toilettenpapierhalter aus hochwertigem Polyamid,
rechtwinklig nach oben gebogene Form, mit Wandrosette, 
weiss.
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Abmessungen ca: Ø 70 x  92 x 158 mm;
inklusive Befestigungsmaterial

 13,000 Stck ......................... .........................

1.5.470. Hygienebox
Hygienebox einfache Ausführung, aus hochwertigen 
Kunststoff 

Farbeauswahl aus dem nicht aufpreispflichtigen 
Basisfarbenspektrum des Herstellers 

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 13,000 Stck ......................... .........................

1.5.480. Hygiene-Abfallbehälter
Hygiene-Abfallbehälter aus hochwertigem Polyamid, für 
Aufputzmontage, matt geschliffen. Abfalleinwurf von oben mit 
Klappdeckel und Kniebetätigung, Fassungsvermögen ca. 6 l, 
mit herausnehmbarem Kunststoff-Hygienebehälter.

Abmessungen ca: 330 x 210 x 180 mm; einschließlich 
Befestigungsmaterial

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 13,000 Stck ......................... .........................

Duschen

1.5.490. Systemdusche 900 x 1200
Systemdusche, Superplan bodenebene Duschfläche mit
Eckeinlauf und umlaufender Prägung

Material: Stahl-Emaille

Vollflächig angeformtes, wärmedämmendes Trägerelement
min. 150 kg/m3, rückseitig mit Haftvermittler imprägniert.
Trägerelement mit werkseitiger Aussparung zum Einsatz einer
bauseitigen Verblendung. Ausgleichs-Element inkl. werkseitiger
Verbindung bis +50mm oder bis +100mm.

Maß : 900 x 1.200 mm
Farbe : weiß

Einschließlich:
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1Stück - Trägerelement, Höhe ca. 10cm bis max. 15cm 
passend zur Ablaufposition
1 Stück - System-Installationsbox
1 Stück - Wannenträger, alpinweiß, Stahl-Emaille
1 Stück - Befestigungsmaterial
1 Stück - Schalungshilfe 2 Stück pro Set
1 Stück - Ablaufgarnitur DN 90, Abgang waagerecht, mit 
massiver Edelstahlkappe

 12,000 Stck ......................... .........................

1.5.500. Duscharmatur AP
Duscharmatur AP Wandmontage, Einhebelmischer, 
Farbe/Oberfläche Chrom, Verbindung: S-Anschlüsse

- Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Mechanische Teile: ø 3.5 classic Steuerpatrone mit 
keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und 
Temperatureinstellung
- Durchfluss bei 300 kPa: 12,60 l/min
-  EN Standard: EN 817
- Geräuschklasse: I (ISO 3822)
- ABP: PA-IX 10074/IA
- Konformitätserklärung: DoC
- DN-Größe: DN15
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G3/4
- Installationsabstand: CC150 ± 15 mm
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 12,000 Stck ......................... .........................

1.5.510. Wandscheibe 1/2"
Wandscheibe 1/2"

 24,000 Stck ......................... .........................

1.5.520. Brausegarnitur DN 15
Brausegarnitur DN 15 passend für zuvor beschriebene
Duscharmatur und Einbaukörper, chrom mit DVGWZulassung
bestehend aus:
- 2 Stück Fliesenausgleichsscheiben
- Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch (1500 mm),
- 3 Duschstrahlart - Normal, Stark und Sanft
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur 
Wassermengeneinstellung für einen Abgang, 
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Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, 
Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 9,60 l/min
- Durchfluss bei 300 kPa: 11,40 l/min
- EN Standard: EN 1111
- Geräuschklasse: I (ISO 3822)
- Konformitätserklärung: DoC
- DN-Größe: DN15
- Handbrausengröße: Ø 90 mm
- Material: Messing/Verbungwerkstoff
- Heißwasserversorgung: max. +65°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G1/2
- Installationsabstand: cc150 ± 15 mm
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 12,000 Stck ......................... .........................

Spülen

1.5.530. Spüle  Ø 400 mm, rund
Einbaubecken / Spülbecken
rund
zur Montage von oben oder unten in Tischplatten mit einem 
Ausschnitt,
aus Edelstahl Werkstoff 1.4301,
Materialstärke 1,0 mm,
Oberfläche innen poliert
Becken tiefgezogen
mit Überlauf,
mit Gefälle zum am Rand befindlichen Ablauf,
mit Ablaufgarnitur 1½´´
Abm. Außen: Ø 440 mm
Abm. Innen: Ø 400 mm
Tiefe: 180 mm

 2,000 Stck ......................... .........................

1.5.540. Spüle 660x400, wandmontiert
Spülbecken
rechteckig
wandmontiert
aus Edelstahl Werkstoff 1.4301,
Materialstärke 1,0 mm,
Oberfläche innen matt
Becken tiefgezogen mit gerundeten Ecken
mit Überlauf,
mit Gefälle zum in der Ecke befindlichen Ablauf,
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mit Ablaufgarnitur 1½´´
Abm. Außen: 658 x 398 mm
Abm. Innen: 660 x 400 mm
Tiefe: 190 mm

 1,000 Stck ......................... .........................

1.5.550. Spüle 500x500, aufsatzmontiert
 Einbauspüle 500
Produkteigenschaften:
- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit 
Siphon
- Ausschnittsmaße: 570 x 510 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken
- Armaturenbankverstärkung einen festen stabilen Sitz der 
Armatur
- Eckradius: 70
- Beckentiefe: 210 S41

Farbe/Oberfläche: Edelstahl

Ausladung gesamt: 520
Höhe gesamt: 215 mm

 1,000 Stck ......................... .........................

1.5.560. Spüle 400x400, aufsatzmontiert
 Einbauspüle 400
Produkteigenschaften:
- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur mit 
Siphon
- Ausschnittsmaße: 470 x 510 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken
- Armaturenbankverstärkung einen festen stabilen Sitz der 
Armatur
- Eckradius: 70
- Beckentiefe: 210 S41

Farbe/Oberfläche: Edelstahl

Ausladung gesamt: 520
Höhe gesamt: 215 mm

 2,000 Stck ......................... .........................
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1.5.570. Spüle 550x400, aufsatzmontiert
Einbauspüle 550
Produkteigenschaften:
- Ausschnittsmaße: 530 x 480 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- Hahnloch vorgebohrt
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich rechts im Becken
- Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz 
der Armatur
- Eckradius: 10
- Beckentiefe: Rahmen
- Ablaufgarnitur nicht inbegriffen- bitte Ab- Überlaufgarnitur aus 
benötigtem Zubehör bestellen S71

Farbe/Oberfläche: Edelstahl

Ausladung gesamt: 500
Höhe gesamt: 190 mm

 1,000 Stck ......................... .........................

1.5.580. Spüle 350x400 mit reversibel, aufsatzmontiert
 Einbauspüle 350 mit Abtropffläche
Produkteigenschaften:
- besteht aus: Einbauspüle, automatische Ablaufgarnitur Siphon
- Ausschnittsmaße: 895 x 485 mm
- Material: Edelstahl
- Anzahl Becken: 1 Hauptbecken
- mit Abtropffläche
- Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt
- Ausrichtung: Reversibel
- Einbauart: flach aufliegend oder flächenbündig
- Position Überlauf: seitlich im Becken unter
- Armaturenbankverstärkung einen festen stabilen Sitz der 
Armatur
- Eckradius: 70
- Beckentiefe: 210 S41

Farbe/Oberfläche: Edelstahl

Ausladung gesamt: 505
Höhe gesamt: 215 mm

 4,000 Stck ......................... .........................

1.5.590. Reinigungs- und Desinfektionsgerät
Pflegekombination mit Ausguss, Handwaschbecken und 
Reinigungs- und Desinfektionsautomat. Kombination mit großer 
Tischfläche und zusätzlichem Schrankraum. 
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Abmessungen (in mm): B 1.900, T 600, H 900
Ausguss: H 700
Ausgussbecken: Ø 364 mm
Handwaschbecken: B 340, T 370, H 150
Schrankraum: B 500

Technische Daten

Kaltwasser : R ½ “, 5 – 25 °C
Durchfluss : > 18 ltr/min.
Fließdruck : > 1 bar
Warmwasser : R ½ “, 45 – 60 °C
Durchfluss : > 18 ltr/min.
Fließdruck : > 1 bar
Ablauf : DN 100
Elektro-Installation : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW
alternativ:
Elektro-Installation : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert LpA : 50 dB

 2,000 Stck ......................... .........................

1.5.600. verchromtes Ablaufventil 1 1/4"
verchromtes Ablaufventil 1 1/4"

 11,000 Stck ......................... .........................

1.5.610. verchromter Röhrensiphon 1 1/4"
verchromter Röhrensiphon 1 1/4"

 11,000 Stck ......................... .........................

1.5.620. Spülen-Wandarmaturen
Spülen-Wandarmaturen, Wandmontage, 46 mm 
Keramikkartusche, Wasserspar-Technologie, variabel 
einstellbare Mengenbegrenzung mit Temperaturbegrenzer
Laminarstrahlregler 9 l/min schwenkbarer und feststellbarer 
Gussauslauf, mit absperrbaren S-Anschlüssen chrom, frei von 
Nickelbeschichtung

Ausladung 257 mm
Bedienungshebel aus Metall
Hebellänge 170 mm

- W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- Konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fliessdruck
- Anschluss über Kupferanschlussrohrleitungen G 3/8 - 
DVGW zugelassen, Wasserspararmatur nach DIN EN 817,
Steuerpatrone
- Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
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- einstellbare Heißwassersperre 
- einstellbare Wassermengenbegrenzung 
- Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 5,000 Stck ......................... .........................

1.5.630. Spülarmatur
Einhebelarmatur HD gemäß EN 200 für kaltes oder 
vorgemischtes Wasser, geeignet zur Desinfektion gemäß 
ÖNORM B 5019 und DVGW W 551-3.
Armatur und Auslauf bestehend aus Messing verchromt gemäß 
EN 248, Druckfestigkeit bis 0,8 MPa (8 bar), Werkstoffe 
zugelassen für Trinkwasser-Installationen, geeignet für kaltes 
und erwärmtes Trinkwasser bis maximal 70 °C Dauerbetrieb 
(maximal 80°C für maximal 10 Minuten), werkseitig 
druckgeprüft ausschließlich mit Luft oder inertem Gas.

Werkstoff Messing, verchromt gemäß EN 248
Wasseranschlussleitung gemäß KTW-Kategorie A
Werkstoffe zugelassen für Trinkwasser-Installationen
Druckfestigkeit bis 0,8 MPa (8 bar)
Wasserführende Teile geeignet für Desinfektionsverfahren 
gemäß ÖNORM B 5019 und DVGW W 551-3.
Armaturenoberfläche geeignet für regelmäßige 
Flächendesinfektion.
Wasserführende Teile werkseitig druckgeprüft mit Luft oder 
inertem Gas.
Geeignet für kaltes- und erwärmtes Trinkwasser bis maximal 70 
°C Dauerbetrieb (maximal 80 °C für maximal 10 Minuten).

Fabrikat / Typ des Bieters: '................................................'
vom Bieter einzutragen

 8,000 Stck ......................... .........................

Trinkwasserspender

1.5.640. Armaturenplatte 24,8 x 7,6 mm für Armaturen
Armaturenplatte 24,8 x 7,6 mm für Armaturen,
bestehend aus:
Universell einsetzbarer verzinkter Armaturenplatte, mit Befesti-
gungsmaterial, mit universellen Armaturenanschlüssen R 1/2" 
und Abwasser DN 50, einschließlich Schutz- und Markierungs-
stopfen, Schalldämmeinlage und Abdichtscheibe

 3,000 Stck ......................... .........................
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1.5.650. Anschluss Trinkwasserspender
Anschluss Trinkwasserspender in den Gruppenräumen
bauseitig aufgestellte Trinkwasserspender trinkwasserseitig 
1/2" (R 3/4"-Außengewindeanschluss)  und abwasserseitig bis 
DN 50 anschließen, einschl. sämtlicher Anschlussmaterialien 

 3,000 Stck ......................... .........................

1.5.660. Zapfventil DN 15 mit RV und RB
Zapfventil DN 15 mit Rückflussverh. (RV) und Rohrbelüfter in 
Durchflussform (RB) Schlauchverschraubung

Werkstoff:  Messing konform TrinkwV
Prüfzeichen:  DVGW zertifiziert
Oberfläche:  chrom
Dimension:  DN 15 G 1/2 AG

 3,000 Stck ......................... .........................

Hygienespülarmatur mit 1 TWK Anschluss

1.5.670. Hygienespülung UP
Hygienespülung UP, zum Verhindern von Stagnation in
Trinkwasserleitungen, für Vorwandinstallationen

Eigenschaften
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Rückstausensor eingebaut
- Schnittstelle Digital I/O
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Armaturengruppe I nach EN ISO 3822-1
- Schallschutz nach DIN 4109
- Brandschutz nach I 30 bis I 90 und F 30 bis F 90

Technische Eigenschaften
- Betriebstemperatur: 0-70 °C
- Fließdruck: 50-1000 kPa
- Schutzart: IP45
- Spülleistung pro Magnetventil: 10 l/min
- Anschluss: 1 Wasseranschluss rechts
- Außendurchmesser: 50 mm
- DN / Nennweite: 40
- Nennspannung / Netzfrequenz: 230 V / 50 Hz
- kegeliges Außengewinde: 1/2 "

Einschließlich:
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und 
Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
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- Steuereinheit
- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

 5,000 Stck ......................... .........................

 Summe 1.5. sanitäre Ausstattung mit Zubehör .........................
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1.6. Löschwasseranlage trocken

*** Ausführungsbeschreibung 21
Löschwasserrohrleitung "trocken" aus Edelstahl

 Löschwasserrohrleitung "trocken" aus Edelstahl
Rohrleitungen für Feuerlöschanlagen "trocken" entsprechend 
DIN 14462, PN 16, aus nichtrostendem Stahl 1.4521, nach DIN 
EN 10088, Verbindung durch Pressen, Verbinder mit 
Presskontur, nach DVGW zertifizierter Prüfsicherheit für 
unverpresste Verbindungen, Dichtlelement aus EPDM, 
Systemzulassung, DVGW-Baumusterzertifikat, Verlegung im 
Gebäude, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 5,50 m.

Für die Verlegung gelten:
Die Verarbeitung und Verlegung ist nach den 
herstellerspezifischen Vorschriften sowie der Einhaltung 
einschlägiger Normen und Richtlinien in ihrer aktuellen 
Fassung durchzuführen. Es sind nur zugelassene 
Befestigungselemente und Bauteilen zu verwenden, die den 
einschlägigen Normen und Richtlinien genügen. Die 
Befestigung erfolgt durch zugelassenen Rohrschellen. Die 
Rohrbefestigungen sind einschließlich Bohrarbeit, 
Befestigungsmaterialien für Gleit-/ Festpunkte und 
Überschieberohren bei Mauer-/ Deckendurchbrüchen 
auszuführen. 

Die Gestellung aller erforderlichen Verarbeitungswerkzeuge, 
Verschnitt und Dichtungsmaterialien sind in den Einheitspreisen 
einzukalkulieren. 

Die Rohrbefestigungen, Form- und Verbindungsstücke werden 
gesondert vergütet.

1.6.10. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Rohrleitung aus Edelstahl DN 15
Rohrleitung aus Edelstahl 1.4521, DN15
Abmessung: 18 x 1,2 mm

 7,000 lfm ......................... .........................

1.6.20. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Rohrleitung aus Edelstahl DN 32
Rohrleitung aus Edelstahl 1.4521, DN32
Abmessung: 35 x 1,5 mm

 5,000 lfm ......................... .........................
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1.6.30. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Rohrleitung aus Edelstahl DN 50
Rohrleitung aus Edelstahl 1.4521, DN50
Abmessung: 54 x 1,5 mm

 5,000 lfm ......................... .........................

1.6.40. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Rohrleitung aus Edelstahl DN 80
Rohrleitung aus Edelstahl 1.4521, DN80
Abmessung: 88,9 x 2 mm

 30,000 lfm ......................... .........................

1.6.50. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Muffe aus Edelstahl DN 80
Form- und Verbindungsstücke als Muffe, aus nichtrostendem 
Stahl, DN 80, mit Pressanschlüssen.
Abmessung: 88,9 x 2 mm

 5,000 Stck ......................... .........................

1.6.60. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Bogen aus Edelstahl DN 15
Form- und Verbindungsstücke als Bogen, in allen Graden, aus 
nichtrostendem Stahl, DN 15, mit Pressanschlüssen oder 
Pressanschluss/Einsteckende.
Abmessung: 18 x 1,2 mm

 5,000 Stck ......................... .........................

1.6.70. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Bogen aus Edelstahl DN 32
Form- und Verbindungsstücke als Bogen, in allen Graden, aus 
nichtrostendem Stahl, DN 32, mit Pressanschlüssen oder 
Pressanschluss/Einsteckende.
Abmessung: 35 x 1,5 mm

 4,000 Stck ......................... .........................

1.6.80. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Bogen aus Edelstahl DN 50
Form- und Verbindungsstücke als Bogen, in allen Graden, aus 
nichtrostendem Stahl, DN 50, mit Pressanschlüssen oder 
Pressanschluss/Einsteckende.
Abmessung: 54 x 1,5 mm

 12,000 Stck ......................... .........................
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1.6.90. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Bogen aus Edelstahl DN 80
Form- und Verbindungsstücke als Bogen, in allen Graden, aus 
nichtrostendem Stahl, DN 80, mit Pressanschlüssen oder 
Pressanschluss/Einsteckende.
Abmessung: 88,9 x 2 mm

 8,000 Stck ......................... .........................

1.6.100. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
T-Stück aus Edelstahl DN 80 / DN 50
Form- und Verbindungsstücke in Form als T-Stück, aus 
nichtrostendem Stahl, DN 80 / DN 50, mit Pressanschlüssen, 
unreduziertem oder reduziertem Abgang.
Abmessung: 88,9 x 2 mm / 54 x 1,5 mm

 6,000 Stck ......................... .........................

1.6.110. T-Stück aus Edelstahl DN 80
Form- und Verbindungsstücke in Form als T-Stück, aus 
nichtrostendem Stahl, DN 80, mit Pressanschlüssen, 
unreduziertem oder reduziertem Abgang.
Abmessung: 88,9 x 2 mm

 2,000 Stck ......................... .........................

1.6.120. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Reduzierung aus Edelstahl DN 50/DN 25
Form- und Verbindungsstücke als Reduzierung, aus 
nichtrostendem Stahl, DN 50 / DN 25, mit Pressanschluss/ 
Einsteckende, unreduziertem oder reduziertem Abgang, für 
Tiefenentleerung

Abmessung: 54 x 18 mm / 28 x 1,2 mm 

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.130. Reduzierung aus Edelstahl DN 25/DN 15
Form- und Verbindungsstücke als Reduzierung, aus 
nichtrostendem Stahl, DN 25 / DN 15, mit Pressanschluss/ 
Einsteckende, unreduziertem oder reduziertem Abgang, für 
Tiefenentleerung

Abmessung: 28 x 1,2 mm / 18 x 1,0 mm 

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.140. Reduzierung aus Edelstahl DN 50/DN 32
Form- und Verbindungsstücke als Reduzierung, aus 
nichtrostendem Stahl, DN 50 / DN 32, mit Pressanschluss/ 
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Einsteckende, unreduziertem oder reduziertem Abgang, für 
Tiefenentleerung

Abmessung: 54 x 1,8 mm / 35 x 1,5 mm 

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.150. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Reduzierung aus Edelstahl DN 80/DN 50
Form- und Verbindungsstücke als Reduzierung, aus 
nichtrostendem Stahl, DN 80/DN 50, mit Pressanschluss/ 
Einsteckende, unreduziertem oder reduziertem Abgang.
Abmessung: 88,9 x 54 mm

 2,000 Stck ......................... .........................

1.6.160. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Durchgangsverschraubung aus Edelstahl DN 15 x Rp/R 1/2
Form- und Verbindungsstücke als Durchgangsverschraubung, 
aus nichtrostendem Stahl, DN 15, mit Pressanschluss und 
zylindrischem Innengewinde.
Abmessung: 18 mm x Rp/R 1/2

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.170. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Durchgangsverschraubung aus Edelstahl DN 32 x Rp/R 1 1/4
Form- und Verbindungsstücke als Durchgangsverschraubung, 
aus nichtrostendem Stahl, DN 32, mit Pressanschluss und 
zylindrischem Innengewinde.
Abmessung: 35 mm x Rp/R 1 1/4

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.180. Gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Durchgangsverschraubung aus Edelstahl DN 50 x Rp/R 2
Form- und Verbindungsstücke als Durchgangsverschraubung, 
aus nichtrostendem Stahl, DN 50, mit Pressanschluss und 
zylindrischem Innengewinde.
Abmessung: 54 mm x Rp/R 2

 7,000 Stck ......................... .........................

1.6.190. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 15
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 15

 4,000 Stck ......................... .........................
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1.6.200. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 32
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 32

 3,000 Stck ......................... .........................

1.6.210. Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 80
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5 m DN 80

 15,000 Stck ......................... .........................

Kalkulationshinweis:

Die nachfolgenden Leistungspositionen sind für 
Rohrbefestigungen gemäß MLAR vorgesehen. 
Die  Traversen für Sammelbefestigungen sind im Einheitspreis 
mit einzukalkulieren. Diese werden nicht gesondert vergütet. 

1.6.220. Hydraulische Entleerung HYE DN 15
Hydraulische Entleerung HYE DN 15
Druckabhängiges gesteuertes Entleerungsventil als fertig
montierte Einheit, bestehend aus einem Kugelhahn, einem 
Schmutzfänger sowie einem nachgeschaltetem hydraulischem 
Ventil mit Schlauchanschuss 1/2 " zur Entleerung der 
Löschwasserleitung. Das Ventil öffnet je bei Unterschreitung 
des Solldrucks bzw. schließt bei Überschreitung dieses Drucks.

Anschluss:   G 1/2
Durchflussmedien:   neutrale, klare Flüssigkeiten
Einbaulage:   senkrecht
Ansprechdruck:   ca. 2,0 bar (max. 20m Wassersäule)

Einschl. Inbetriebnahme nach Vorgabe des Herstellers.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.230. Be- und Entlüftungsventil
Ventil nach DIN 14463-3, PN16, zur automatischen Be- und 
Entlüftung von Löschwasserrohrleitungen "nass" und 
"nass/trocken" nach DIN14462-1, Gehäuse aus Rotguss, mit 
Schwimmkörper, EPDM-Gummidichtung, geprüft und 
zertifiziert.

Entlüftungsleistung:    2500 l/min
Eingang:      G 2A
Ausgang:      G 1 1/4

Einschl. Inbetriebnahme nach Vorgabe des Herstellers.

 1,000 Stck ......................... .........................
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1.6.240. Schutzschrank für Be- und Entlüfter,
Schutzschrank für Be- und Entlüfter, Unterputzschrank  Aus 1 
mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, 
frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über 
Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand. Ohne 
Wasseranschlussbohrung, Tür doppelt gekantet aus 1 mm 
verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem 
Feuerwehrverschluss, Oberfläche poliert, von hinten 
verschraubt, mit 1-Punkt-Getriebeverriegelung und Bohrungen 
für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 
180 ° öffnend.

Grau RAL 7035 pulverbeschichtet
Bauart B 400 x 500 x 180 mm, für Nische 420 x 520 x 190 mm 
(Breite x Höhe x Tiefe).

 1,000 Stck ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 32
Wandschrank für Schlauchanschlussarmatur/Feuerlöscher/Feuermelder UP

 Wandschrank für Schlauchanschlussarmatur/Feuerlöscher/Feuermelder UP
Wandschrank für Schlauchanschlussarmatur/Feuerlöscher

Wandschrank, Ausführung nach DIN 14461-2 mit 
Entnahmeeinheit nach DIN 14461-5, gekantet und verschweißt 
aus 1 mm verzinktem Stahlblech, mit umlaufender Putzleiste 
aus Winkeleisen, frontseitige Stöße verschweißt und 
verschliffen, Belüftung über Türspalt, Montagebohrungen in der 
Rückwand, seitlich abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines 
Handfeuerlöschers bis 12 kg, oben im Armaturenfach ein 
abgeschottetes Fach mit verstellbarem Winkel zur Montage 
eines Handfeuermelders und entsprechendem Ausschnitt (140 
x 140 mm) in der Tür, 70 mm von Schrankvorderkante seitliche 
runde Aussparung mit d = 70 mm für Wasseranschluss, zwei  
Türen, aus doppelt gekanteten 1 mm verzinktem Stahlblech, 
rechts bzw. links mit Edelstahlscharnieren angeschlagen, 180 ° 
öffnend, Löscherfach mit versenkt liegendem Ringdrehgriff, 
Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-Punkt-
Getriebeverriegelung und Bohrungen für Plombendraht, 
Armaturenfach mit versenkt liegendem Feuerwehrverschluss 
nach DIN 14925, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 
1-Punkt-Getriebeverriegelung und Bohrungen für 
Plombendraht, Schlauchanschlussarmatur für Steigleitung 
"trocken" nach DIN 14461-5 zum Rohrleitungsanschluss mit 
Montageverschraubung G 2, drehbarer 90 °-Krümmer am 
Ausgang für einen knickfreien Schlauchanschluss, C-
Blindkupplung aus Aluminium mit Kette zum Schutz vor 
Verschmutzung, Öffnen und Schließen der Armatur über 
Feuerwehrverschluss nach DIN 14925 mit Hebelschneider des 
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Feuerwehrbeils oder mit Hydrantenschlüssel, 
Betriebsstellungen „AUF” und „ZU” sind deutlich sichtbar 
gekennzeichnet, Montagewinkel für Handfeuermelder mit 
Schlossschrauben, U-Scheiben und Muttern im Schrank 
vormontiert.

Außenmaße max. (B x H x T):    350 x 1300 x 250 mm
Farbe:         (RAL 7035)
Wasseranschlussbohrung in der rechten Seitenwand

Im Lieferumfang enthalten:
1 Stck   Schrank, Bauart B
1 Stck    Montagewinkel für Handfeuermelder mit    
Montagezubehör
1 Stck   Schild als Selbstklebefolie mit Aufschrift
   "Steigleitung trocken für Feuerwehr"
1 Stck   Piktogramm als Selbstklebefolie mit Abbildung eines    
Feuerlöschers
1 Stck   Installations- und Bedienungsanleitung

Einschl. Montagematerial, Liefern und fachgerecht einbringen

1.6.250. Gemäß Ausführungsbeschreibung 32
Wandschrank für Schlauchanschlussarmatur/Feuerlöscher/Feuermelder UP
Wandschrank für Schlauchanschlussarmatur/Feuerlöscher/ 
in Ausführung zur Unterputzmontage, einschl. 
Entnahmearmatur und Montagematerial.

 6,000 Stck ......................... .........................

1.6.260. Wandschrank für Einspeisearmatur AP
Wandschrank für Einspeisearmatur AP
Wandschrank als Aufputzschrank, Bauart C nach DIN 14461-2, 
gekantet und verschweißt aus Edelstahl, frontseitige Stöße 
verschweißt und verschliffen, Belüftung über Türspalt, vier 
Montagebohrungen in der Rückwand, 70 mm von 
Schrankvorderkante mittig im Boden als runde Aussparung mit 
d = 100 mm für Wasseranschluss, Tür doppelt gekantet aus 
Edelstahl, rechts mit Edelstahlscharnieren angeschlagen, 180 ° 
öffnend, mit versenkt liegendem Feuerwehrverschluss nach 
DIN 14925, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 1-
Punkt-Getriebeverriegelung und Bohrungen für Plombendraht, 
Armaturenfach mit versenkt liegendem Feuerwehrverschluss 
nach DIN 14925, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 
1-Punkt-Getriebeverriegelung und Bohrungen für 
Plombendraht, Schlauchanschlussarmatur für Steigleitung 
"trocken" nach DIN 14461-5 zum Rohrleitungsanschluss mit 
Montageverschraubung G 2, drehbarer 90 °-Krümmer am 
Eingang für einen knickfreien Schlauchanschluss, C-
Blindkupplung aus Aluminium mit Kette zum Schutz vor 
Verschmutzung, Öffnen und Schließen der

Druckdatum:  04.06.2025  Seite: 96 von 111



Angebotsaufforderung 

Projekt: 20-214-1 KMG Klinikum Sömmerda Neubau Bauteil C
LV: VE420 Sanitär

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Armatur über Feuerwehrverschluss nach DIN 14925 mit 
Hebelschneider des Feuerwehrbeils oder mit 
Hydrantenschlüssel, Betriebsstellungen „AUF” und „ZU” sind 
deutlich sichtbar gekennzeichnet

Außenmaße max. (B x H x T):    700 x 700 x 300 mm
Farbe:         Edelstahl
Bauart:         RS oder LS

Im Lieferumfang enthalten:
1 Stck   Unterputzschrank, Bauart C
1 Stck    Montagewinkel für Handfeuermelder mit    
Montagezubehör
1 Stck   Schild als Selbstklebefolie mit Aufschrift
   "Löschwasser-Einspeiseeinrichtung"
1 Stck   Installations- und Bedienungsanleitung

Einschl. Einspeisearmatur und Montagematerial.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.270. Kupplungsschlüssel B-C DIN 14822
Schlüssel zum Anschließen der Feuerwehrschläuche an C-
Kupplung, gemäß DIN 14822, aus verzinktem Stahl, mit Griff- 
und Kälteschutz.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.280. FW-Schlüssel DIN 14925
Schlüssel zum Öffnen des Feuerwehrverschlusses nach DIN 
14925 an Schutzschränken, aus nicht rostendem Stahl 
(Werkstoff 1.4301).

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.290. Hinweisschild Alu, "Entleerung "
Hinweisschilder, Aluminium geprägt mit Selbstklebefolie aus 
Kunststoff 1mm, nicht nachleuchtend, nach DIN 4066

1 Schild DIN 4066, Text: „Entleerung“, 210 x 74 mm

Einschl. Befestigungsmaterial.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.300. Hinweisschild Alu, "Be-/Entlüftung"
Hinweisschilder, Aluminium geprägt mit Selbstklebefolie aus 
Kunststoff 1mm, nicht nachleuchtend, nach DIN 4066
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1 Schild DIN 4066, Text: „Be-/Entlüftung“, 210 x 74 mm

Einschl. Befestigungsmaterial.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.310. Hinweisschild Alu, "Löschwassereinspeisung"
Hinweisschilder, Aluminium geprägt mit Selbstklebefolie aus 
Kunststoff 1mm, nicht nachleuchtend, nach DIN 4066

1 Schild DIN 4066, Text: „Löschwassereinspeisung", 
420 x 148mm

Einschl. Befestigungsmaterial.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.320. Dichtheitsprüfung der Löschwasseranlage "trocken"
Die Löschwasserrohrleitungen sind einschl. der Armaturen und 
vor dem Beplanken der Profilstahlunterkonstruktionen mit 
Wasser auf Dichtheit gemäß DIN 14462 zu prüfen. 

Im EP ist ausdrücklich auch die Druckprüfung in einzelnen 
Teilabschnitten eines Stranges zu berücksichtigen!

4 Steigleitungen über 7 Etagen (UG-3.OG & DG & SB)

Einschl. notwendigen Materialien, Maschinen und Leistungen.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.330. Festigkeitsprüfung der Löschwasseranlage "trocken"
Die Löschwasserrohrleitungen sind einschl. der Armaturen vor 
der Abnahme mit Wasser auf Festigkeit gemäß DIN 14462 zu 
prüfen. 

Im EP ist ausdrücklich auch die Druckprüfung in einzelnen 
Teilabschnitten eines Stranges zu berücksichtigen!

4 Steigleitungen über 7 Etagen (UG-3.OG & DG & SB)

Einschl. notwendigen Materialien, Maschinen und Leistungen.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.340. Leistungsbereich: 041 Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen
Strang entleeren
Strang vollständig nach Dichtheits- bzw. Festigkeitsprüfung 
entleeren, Betriebsmedium Wasser, 
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Stranginhalt max. 400 l, einschl. auffangen und über 
angeschlossene Bodenabläufe in die öffentliche Kanalisation 
ableiten.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.350. Inbetriebnahme und Funktionsnachweis nach DIN 14462
Inbetriebnahme und Funktionsnachweis nach DIN 14462 der 
fertiggestellten Löschwasserrohrleitungen "trocken", mit
Erstellung eines Kontrollbuches sowie Einweisung des 
Bedienungs- und Wartungspersonals.

Einschl. Protokollierung und Dokumentation.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.6.360. Abnahme der Feuerlöschleitung durch einen Sachkundigen
Abnahme der Feuerlöschleitung durch einen nach
ThürHausPrüfVO bauaufsichtlich anerkannten
Sachkundigen
.
Der AN veranlasst eigenständig diese Abnahme und
übernimmt die Kosten, das Protokoll ist der Bauleitung
vorzulegen.

 1,000 Stck ......................... .........................

 Summe 1.6. Löschwasseranlage trocken .........................
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1.7. Nebenarbeiten

1.7.10. Profilstahlkonstruktion
Verzinkte Profilstahl-Befestigungskonstruktion aus Stahl ST 37, 
als Sonderanfertigung für Stütz-, Hänge-, und 
Tragbefestigungen wie Trageschienen, Wandausleger und 
Sonderbefestigung usw. aller Art und Größe, einschl. aller 
Befestigungmaterialien.
Die Abrechnung des Profilstahles erfolgt nach den
Einheitsgewichten der zutreffenden Normen.

 613,000 kg ......................... .........................

1.7.20. Schachtgerüst
Schachtgerüst

für Kanalmontage in einem Schacht über 5 Etagen
Schachtabmessungen:
Breite:  79cm
Tiefe:  97cm
Höhe gesamt: ca. 20m inkl. UG

In jeder Etage befindet sich eine raumhohe Öffnung über Eck.

Die Montage erfolgen von oben nach unten, so dass das 
Gerüst schrittweise im Zuge der Montage zurückgebaut werden 
muss.

Alternativ obliegt es dem AN etagenweise eine 
Montageplattform auf der Rohdecke zu verankern um die 
Montage im Schacht zu gewährleiten.

Grundfläche des Gerüstes ca.70 x  70cm, so dass seitlich eine 
Montagefreiheit für durchgehende Rohrleitungen bestehen 
bleibt. 
Standzeit des Gerüstes für Montagearbeiten: ca. 10 Wochen
(Auf-, Um und Abbauzeiten werden nicht berücksichtigt und 
nicht separat vergütet, diese sind entsprechend 
einzukalkulieren).

 1,000 Stck ......................... .........................

1.7.30. Standzeitverlängerung Schachtgerüst
Standzeitverlängerung für vorgenanntes Schachtgerüst durch 
nicht selbstverschuldete Verzögerungen je Kalenderwoche,

die Standzeitverlängerung ist im Vorfeld mit der örtlichen 
Bauleitung abzustimmen und von dieser zu genehmigen.

 1,000 Wo ......................... .........................
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1.7.40. Mehraufwendungen vorgezogene Schachtfertigstellung
Mehraufwendungen vorgezogene Schachtfertigstellung

Der Sanitärschacht S1 muss zur Sicherung des Bauablaufes 
vorzeigen komplett fertig gestellt werden, da dieser massiv 
verschlossen wird. Daher sind die enthaltenen Steigeleitungen 
inkl. der brandschutztechnischen Ausfädelung und der 
Wärmedämmung im Schacht.

Die erforderlichen Materialien sind bereits Bestandteil dieser 
Leistungsbeschreibung und werden nicht gesondert vergütet.
In dieser Position sind daher lediglich die Mehraufwendungen 
für die vorgezogene Fertigstellung einzukalkulieren. Diese 
enthalten mindestens folgende Leistungen:
- vorgezogene Montageplanung für die Schachtinstallation
- separate Umsetzung der Leistungen unabhängig vom 
Baufortschritt in den Etagen (Baufreiheit vorausgesetzt) inkl. 
Wärmedämmung und Brandschutzdurchführung
- separate Druckprüfung (auch Schmutz- und 
Regenwasserleitungen)
- Teilabnahme vor dem Verschluss der Schächte

folgende Leitungen sind im Schacht vorgesehen:
- Regenwasser DN50
- Regenwasser DN50
- Regenwasser DN80
- Entlüftung Hebeanlage DN100
- SW-Entlüftung DN100 Fettleitung
- Trinkwasser kalt DN32
- Löschwasser trocken DN 80

Hinweis:
Die Arbeiten sind ab dem 2025-10-06 durchzuführen und 
sind bis zum 2025-11-21 fertigzustellen.

Dieser Ausführungsfrist-Zwischentermin wird 
Vertragsbestandteil und gilt für die Positionen 1.7.20 bis 
1.7.40

 1,000 psch  .........................

1.7.50. Bezeichnungsschilder 100 x 50 mm
Bezeichnungsschilder aus Kunststoff, Formate und Bohrungen 
nach DIN 825 oder gleichwertig. Schwarze Schrift auf hellem 
Grund, mit Befestigungsschrauben sowie Schildträgern aus 
Stahlblech mit Steg zum Befestigen an Rohren oberhalb von 
Rohrdämmungen oder der gleichen.

Sämtliche Rohrleitungen sind mindestens aller 5 Meter mit 
Medium und Richtung, jedoch mindestens 2 Mal je Raum zu 
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beschriften.

Abmessung 100 x 50 mm

 30,000 Stck ......................... .........................

1.7.60. Bezeichnungsschilder 60 x 40 mm
Bezeichnungsschilder 60 x 40 mm, wie vor beschrieben

 40,000 Stck ......................... .........................

1.7.70. Kennzeichnungsklebeschilder
Kennzeichnungsklebeschilder mit Medienangaben zur Aufkle-
bung auf Dämmung mit Richtungsanzeige.
Abmessungen ca. 10 x 4 cm.

Sämtliche Rohrleitungen sind mindestens aller 5 Meter mit 
Medium und Richtung, jedoch mindestens 2 Mal je Raum zu 
beschriften.

 100,000 Stck ......................... .........................

1.7.80. Stundenlohnarbeiten Monteur
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf besondere 
Anordnung des AG / der örtlichen Bauleitung auszuführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn 
einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen 
für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage 
und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten.

Monteur-Stunden

 20,000 h ......................... .........................

1.7.90. Stundenlohnarbeiten Helfer
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf besondere 
Anordnung des AG / der örtlichen Bauleitung auszuführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn 
einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen 
für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage 
und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten.

Helfer-Stunden

 20,000 h ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 2
Vortext Druckproben / Desinfektion
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 Druckproben / Desinfektion
Druckproben  /  Desinfektion

Eine Dichtheitskontrolle mit Wasser erfolgt nicht während der 
Bauphase, sondern im Rahmen der Erstbefüllung max. 6 
Wochen vor Patienteneinzug.

Zur Erstbefüllung wird das System mit Desinfektionmittel gefüllt.
Zur Technischen Einfahrphase wird entsprechend Chlordioxid 
zudosiert.

3 Tage vor der ersten Probenahme wird die Chlordioxid-
Dosierung abgestellt.

Bis zum Einzug der Patienten müssen zwei 
Untersuchungsreihen über alle festgelegten Probenahmestellen 
vorliegen. Untersuchungsumfang ist Mikrobiologie nach TVO, 
Pseudomonas aeruginose und Legionellen.

Bei positiven Legionellen-Ergebniss muss die Serogruppe 
entsprechend bestimmt werden. Bei der Entnahme der Proben 
ist zwingend sicherzustellen, dass keine Mischwasserproben 
entnommen werden.

Ein regelmäßiges Spülen aller Entnahmestellen bis zur 
entsprechenden Nutzung der Bereiche ist von besonderer 
Bedeutung.

Über die gesamten Leistungen sind Protokolle zu erstellen und 
der Bauleitung zu übergeben.

Schutz der Leitungen während der Montage

Die Leitungsöffnungen sind während der Montagezeiten so zu
sichern, dass keine Fremdkörper in die Leitungen gelangen 
können.

Hülsenrohre

Innerhalb von Wanddurchbrüchen sind Hülsenrohre 
einzusetzen.

Für diese Rohre ist eine entsprechende Position vorgesehen.
Die Größen der Hülsrohre sind so zu wählen, dass zwischen
Hülsenrohr und Medienrohr ein umlaufender Spalt von ca. 2 cm
entsteht, der mit Mineralwolle (Schmelzpunkt >1000°C) 
auszustopfen ist.

Diese Leistung ist in die Einheitspreise einzurechnen.
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Bei der Verlegung der Rohrleitung durch eine Kernbohrung ist 
der umlaufende Spalt zwischen Rohr und Bohrung sauber mit 
Mineralwolle (Schmelzpunkt >1000°C) auszustopfen.

1.7.100. Desinfektion des Trinkwassernetzes mit
Desinfektion des Trinkwassernetzes mit Wasserstoffperoxid 
bzw. Chlordioxid. Bei der Wahl des Desinfektionsmittels ist auf
die Verträglichkeit mit allen Anlagenteilen zu achten sowie auf 
eine Zulassung der DVGW. Einschl. Kennzeichnung aller 
Entnahmestellen während der Desinfektion. Nach Beendigung 
der Einwirkzeit ist das Leitungsnetz bis zur geforderten 
Trinkwasserqualität zu spülen.
Die Desinfektionsmaßnahme ist zu dokumentieren und das 
Protokoll der Bauleitung zu übergeben. Es ist zu 
berücksichtigen, dass die Desinfektion teilweise in Abschnitten 
erfolgen muss.

 1,000 psch  .........................

1.7.110. Tägliches Spülen des Leitungsnetzes bis
Tägliches Spülen des Leitungsnetzes bis zur Übergabe an den 
Nutzer nach erfolgter Desinfektion an jeder angeschlossenen 
Zapfstelle zur Vermeidung von Stagnation. Das Spülen ist zu 
dokumentieren. Einschl. Überprüfung der Wassertemperaturen 
im Leitungsnetz. Die Überprüfung ist zu dokumentieren.

Spülen des Leitungsnetzes wie vor beschrieben.

 10,000 Tage ......................... .........................

1.7.120. Wasseruntersuchung nach erfolgter
Wasseruntersuchung nach erfolgter Desinfektion. Es ist eine
flächendeckende Wasseruntersuchung der Kaltwasser-, 
warmwasser- und Zirkulationsleitungen auf mikrobiologische 
Belastungen sowie auf Legionellen nach TVO durchzuführen. 
Es sind zwei Untersuchungen im Abstand von 2 Wochen vor 
der Übergabe durchzuführen.

Wasseruntersuchung wie vor beschrieben.

 2,000 Stck ......................... .........................

1.7.130. Druckprüfung
Druckprüfung für die Trinkwasserinstallation zweistufig

1.) nach der Rohinstallation mit trockener, 
ölfreier Druckluft oder Inertgasen

2.) mit Wasser, frühestens 20 Tage vor Inbetriebnahme
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wenn erforderlich auch abschnittsweise

komplett mit allen notwendigen Materialien, Maschinen 
und Leistungen

Länge der Anschluss- und Verteilleitungen: 2012 m
Nennweite der Verteilleitungen:   DN 12 - 80
Steigeleitungen Anzahl:   3
Steigeleitungen Nennweiten:   DN 25-32
Anzahl der Geschosse:   6
Anzahl der Entnahmestellen:   96

Im EP ist ausdrücklich auch die Druckprüfung in einzelnen 
Teilabschnitten zu berücksichtigen!

 1,000 Stck ......................... .........................

1.7.140. Spülen der gesamten Trinkwasserinstallation
Spülen der gesamten Trinkwasserinstallation nach DIN 1988.
Die Kosten für Stopfen mit Schnellschlussventilen bzw. Kugel-
hähne sowie Spülstücke für Unterputz-Armaturen, liefern und 
montieren der für die Spülung notwendigen Betriebsmittel sind 
in diese Position mit einzukalkulieren.

Notwendige Absperrarmaturen für die Spülung der Verteilungs-
leitungen sind in der Leistungsbeschreibung enthalten.

Länge der Anschluss- und Verteilleitungen: 2012 m
Nennweite der Verteilleitungen:   DN 12 -80
Steigeleitungen Anzahl:   3
Steigeleitungen Nennweiten:   DN 25-32
Anzahl der Geschosse:   6
Anzahl der Entnahmestellen:   96

Im EP ist ausdrücklich auch das Spülen in einzelnen Teilab-
schnitten zu berücksichtigen!

 2.012,000 lfm ......................... .........................

1.7.150. Hygienische Wasseruntersuchungen

Hygienische Wasseruntersuchungen, organisieren und 
durchgeführen oder durchführen lassen, hygienische 
Wasseruntersuchungen auf Keimbelastung vor Inbetriebnahme 
des nach DIN 1988, Teil 2, Abschnitt 11.2. gespülten 
Trinkwasserinstallationsnetzes, wenn erforderlich, auch 
abschnittsweise, inkl. dokumentation Protokollierung und 
Auswertung

 1,000 psch  .........................
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1.7.160. Wiederholte Einweisung
Wiederholte der Einweisung des Bedienungs- und 
Wartungspersonal für die vorbeschriebenen Anlagen.

 1,000 psch  .........................

1.7.170. Der fachgerechte Einbau von Bauteilen in
Der fachgerechte Einbau von Bauteilen in allen in diesem LV 
ausgeschriebenen Durchdringungen.

Durchdringung /Abschottung  von Brandabschnitten ist 
fotografisch zu dokumentieren. Soweit in den Zulassungen / 
Einbaurichtlinien vorgegeben, sind Kennzeichnungsschilder 
anzubringen. Es sind CAD-Zeichnungen zu erstellen.
In den Zeichnungen sind die Bildnummern und die Zulassung 
für jede Schottung anzugeben. Für alle Brandschutz relevanten 
Bauteile wie z.B. Brandschutzklappen,Verschlussmörtel, 
Kabelschottungen Rohrschottungen, usw. sind die Zulassungen 
und die Übereinstimmungserklärungen zum fachgerechten 
Einbau, zu übergeben. Die o.g. Unterlagen sind, zusätzlich zu 
den Dokumentationsunterlagen, dreifach in Papierform sowie 
als pdf-Dateien auf CD an den Auftraggeber zu übergeben. Die 
Unterlagen sind bauabschnittsweise, innerhalb von 14 Tagen 
nach Anforderung durch die Bauleitung zu übergeben.

 1,000 psch  .........................

1.7.180. Dokumentation allg.
Dokumentation der erstellten Leitungsanlagen

Die Unterlagen sind  2-fach farbig in Papierform sowie 1-fach 
auf CD-ROM dem Bauherrn oder seinem Beauftragten zu 
übergeben.

Die Brandschutzdokumentation ist zusätzlich zu vorgenannter
Position ebenfalls in die Bestandsunterlagen aufzunehmen.
Einreichung dieser Unterlagen 1-fach vorab (mind. 3 Wochen
vor der Abnahme) beim Ingenieurbüro zur Prüfung.
(Zeichnungen werden dxf/dwg-Files zur Verfügung gestellt)

Bestandteile der Unterlagen sind:

a1)Funktions- und Schaltschema, Grundrisspläne, als Pläne in 
Ordnern und zusätzlich in Hartkunststoff bzw. Plexiglas in 
ausreichender  Größe eingeschweißt in der jeweiligen 
Zentrale angebracht.

a2) Ein zusätzlicher Satz der unter d) aufgeführten Elektropläne 
ist in den Zeichnungstaschen der Schaltschränke zu 
hinterlegen.
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b) Anlagenschema- und Betriebsbeschreibungen über den 
Aufbau und die bestimmungsgemäße Funktion der einzelnen 
Anlagen. Soweit diese Funktion oder der Stillstand der 
Anlagen durch besondere Umstände beeinflusst wird, ist 
dieser Sachverhalt genau zu beschreiben.

c) Zusammenstellung aller wichtigen technischen Daten und 
bestimmungsgemäßer Einstellwerte.

d) Elektroschaltpläne, Stromlaufpläne, Anschlußpläne 
(Klemmpläne), Verdrahtungspläne 

e) Protokolle der im Zusammenhang mit Funktionsprüfungen, 
Inbetriebnahme und Einregulierung durchgeführten 
Messungen und Einstellungen.

f) Bestätigung des Bedienungspersonals, dass dieses in die 
bestimmungsgemäße Funktion und Betriebsweise 
eingewiesen wurde und die Anlagen allein bedienen und 
betreiben kann.

g) Bedienungs- und Wartungsanleitungen, aus denen jedes 
regelmäßige Bedienen und Warten hervorgeht. Dabei sind die 
Kriterien der Betriebssicherheit und der wirtschaftlichen 
Betriebsführung besonders hervorzuheben.

Für Wartungsarbeiten ist in jedem Einzelfall die Abhängigkeit 
von der Zeit- bzw. Betriebsdauer anzugeben. Dort, wo 
unterlassene und/oder unsachgemäße Wartung Schäden 
bewirken kann, ist der Betreiber auf regelmäßige Kontrollen 
oder Prüfungen detailliert hinzuweisen. 

Soweit für die bestimmungsgemäße Anlagenfunktion 
Leistungen bestimmter Menge und Qualität aus anderen 
Gewerken notwendig sind, hat der Auftragnehmer/Bieter 
diese genau zu benennen.

h) Geräte- und Ersatzteilliste, aus der die Bestelldaten und 
Bezugsquellen für sämtliche Verbrauchs- und Verschleißteile 
zu entnehmen sind einschl. Geräteprospekte.

i) Bescheinigungen über erfolgreiche Prüfungen und 
behördliche Abnahmen, die der Auftragnehmer zu 
veranlassen bzw. durchzuführen hatte.

 1,000 psch  .........................

 Summe 1.7. Nebenarbeiten .........................
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1.8. Wartung- und Instandhaltung

Vorbemerkung

Entsprechend VOB (A), werden die Kosten für die Wartung der 
angebotenen Leistung mit in die Wertung des Angebotes 
einbezogen. Die jährlichen Wartungskosten werden mit der 
vereinbarten Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
entsprechend 
VOB(B), 4 Jahre, bewertet.

Der Auftraggeber beabsichtigt, einen gesonderten 
Wartungsvertrag auf der Grundlage des aktuellen 
Vertragsmusters Wartung des AMEV abzuschließen. Der 
Vertrag der jeweiligen technischen Anlage ist den 
Vergabeunterlagen beigefügt und mit dem Angebot unter 
Berücksichtigung der Anlagenblätter und Arbeitskarten 
zwingend auszufüllen.

Fehlende Angaben bei geforderten Bietereintragungen im 
Wartungsvertrag, bedeuten den formalen Ausschluss von der 
Wertung.

Der Wartungsvertrag beinhaltet:

Inspektion

Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Ist-
Zustandes einer Betrachtungseinheit einschl. der 
Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und dem
Ableiten der notwendigen Konsequenzen für eine
künftige Nutzung. Dabei sind die Anlagenteile
insbesondere zu prüfen, zu messen und zu
beurteilen.

Wartung

Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen 
Abnutzungsvorrates. Dabei sind die Anlagenteile z. Bsp. 
nachzustellen, zu schmieren, zu konservieren und zu reinigen. 
Es sind Betriebsstoffe / Verbrauchsmittel auszuwechseln bzw. 
zu ergänzen und abschließend erforderliche 
Prüfungen/Messungen durchzuführen.

1.8.10. Wartung der Sanitärtechnischen Anlage gemäß Ausschreibung
Wartung der Sanitärtechnischen Anlage gemäß Ausschreibung 

 für insgesamt 4 Jahre für alle erforderlichen Wartungen
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 EP = 1 Jahr
 GP = 4 Jahre

 4,000 Jahr ......................... .........................

 Summe 1.8. Wartung- und Instandhaltung .........................

 Summe 1. Leistungsbeschreibung Sanitär .........................
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1. Leistungsbeschreibung Sanitär

1.1. Schmutzwasserentwässerung mit Zubehör .........................

1.2. Trinkwasserleitungen mit Zubehör .........................

1.3. Trinkwasserarmaturen mit Zubehör .........................

1.4. Installationselemente und Zubehör .........................

1.5. sanitäre Ausstattung mit Zubehör .........................

1.6. Löschwasseranlage trocken .........................

1.7. Nebenarbeiten .........................

1.8. Wartung- und Instandhaltung .........................

 Summe 1. Leistungsbeschreibung Sanitär  .........................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

LV VE420

1. Leistungsbeschreibung Sanitär .........................

 Summe LV VE420 Sanitär  .........................

 Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

 in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 111
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