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Austubrungsboschroibung
‘gemal dor Beschreibung im Plan DEA214T-Typ 1A-18-2

Innentiren mit Falstockzarge

Falsiocicarne
mit Schvaubankerbefostgung
fr stum einschlagendes Tusblat, einfach gefalt
Materat

~Eiche: Turtypen 24,28

ol fabbescichiet gema Turse: Turtyp 20
Dichtungspeoft ssilg umiaufend, fablch abgestimmt

Turblatt
Kantenausbidung stump,

Turblatiicke: nach Anfordering

Onertacn

~Eiche, Furmer Karlackirt: Totypen 24, 28
HPL beschichtat gemal Tidiste: Tartyp 20

i Jeidung und Nischenbeleidung: (Typ 24 und 28)
HolzwerkstoffEichen Fumier mit Holz anicimern

Obertiende: (Typ 24)
Dicke: in Turblat Sarke,
‘Obertache: Eiche, Funier Kiartackiert

Seitenich:
Verglasung gemats Tilte, VSG Glas

Beschiace
Rollenbander, Edeltahl, matt gebirste
2waieilg,

Bancunierkonsinudon 3d-verselbar

Dricker-Gamiur:
geman Toisie

gemat Tutiste
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Umbau und Erweiterung einer 2-zilgigen Oberschule.

123040

Detail Innentiren
Typ 2A, Typ 2B und Typ 2C

Ausfhrungsplanung
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