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Hauptstraße 127
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=466,40m ü. NHN

=467,14m ü. NHN=467,23m
ü. NHN

Zuluft Abluft

Abgas
NEA

Stellplatzgröße 2: 4,5mx12,5m

F90-
AB

Netzersatzanlage mit
Schalldämpfer,
Auffangwanne für den
gesamten KraftstofF 0Inhalt
und Leckagemelder

Wandverkleidung mit Sockel

=467,16m ü. NHNOK FFB
=5cm über Eingangstürschwelle
(an westlicher Leibung) Bestandsgebäude

Stb+Dämmung: U=0,37 W/m2K, mind. 0,5

U
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d.

1,
8W

/m
2 KU
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d.

1,
8W

/m
2 K

Gitterrost
Planung FA

U mind. 1,8W/m2K U mind. 0,73 W/m2K

RR 05 (Verbinder)

RR 01

li. Durchgangsmaße
bxh mind.
0,90mx2,20m

Statik-Pos. N_E0_ST02
Stb C25/30, B500SB
b/h=24/30cm

Stb C25/30, B500SA
b/h=25/45cm

RR 07 (Bestandsgebäude)
RR 06 (Verbinder)

RR 04

beidseitig Hohlprofile 60x60 an MW andübeln, mit
Brandschutzbauplatten-Verkleidung F90 bis OK
Rohdecke (z.B. 20mm PROMATECT-H o. glw.)

Trennfuge Stb-
Bodenplatten

li. Durchgangsmaße
n. ASR A2.3=bxh
mind. 1,00mx2,20m
für bis zu 100 Pers.

li. Durchgangsmaße
n. ASR A2.3=bxh
mind. 1,00mx2,20m
für bis zu 100 Pers.

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

U mind. 1,3W/m2K

CO2

Innenkante Leibungsverkleidung
=Außenkante Einbaumöbel

Elt.-Kabel Verschattung in
Dämmebene bis Innenschalter
auf Sichtbetonwand verziehen

PLANUNGSGRENZE
BAUABSCHNITT 1

PLANUNGSGRENZE
BAUABSCHNITT 1

RR 08RR 09

RR 10

U
 m
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d.

 3
,1

W
/m

2 K

DN 100

DN 100DN 100

3xBriefkasten bxhxt=
30x37x10cm

Klingel 1 (ohne Summer)

Ziegelblende mit Wärmedämmung mit
Betoniernut für Fensteröffnungen direkt

unter der Decke

Außenkante Holzfassade richtet
sich nach Außenkante
Vorbaukasten Zip-Screen

PLANUNG FREIANLAGEN

PLANUNG FREIANLAGEN

Sauberlaufzone mit Ripseinlage,
R 11 nach DIN 51130

Sauberlaufzone Rahmen 12,5cm

Wasseranschluss für Kärcher
neben Leitungstrasse

Steckdosen

RR DN 70 aus Stahl
druckwasserdicht, mit
Standrohr und
Übergangsstück aus Stahl;
Durchführung mit
Dichtflansch durch
Bodenplatte Planung HLS

RR DN 70 aus Stahl
druckwasserdicht, mit
Standrohr und
Übergangsstück aus Stahl;
Durchführung mit
Dichtflansch durch
Bodenplatte Planung HLS

Statik-Pos. N_E0_MW01
HLzA 12-0,75

Statik-Pos. N_E0_MW03
HLzA 12-0,75

Statik-Pos. N_E0_MW02
HLzA 12-0,75

Statik-Pos. N_E0_UZ02
Stb C25/30, B500SA 24/25, mit
Randdämmschale, ziegelkaschiert

Statik-Pos. N_E0_D02

C 25/30, h=20cm

Anbindung mit
Maueranschlussschienen

Verlegung
Blitzschutz auf
Putz

Verlegung Blitzschutz
im EG hinter
Verkleidung, im OG
auf Putz

(BRH fertig=57,5)

Briefkästen

Türen  mit Stahlumfassungszargen 2-teilig,
pulverbeschichtet nach NCS lt. Farbkonzept;
Leibungen verkleidet mit 40mm Futterzargen aus Lärche
geölt, Schattenfugen 1cm zurückgesetzt, Spritzkork

F9
0-
A
B

BA S 21x21 BA S 21x21

DN 100
DN 100

DD S d=15

BD Leitungskanal 31,5x60cm nach Leitungseinbau verschließen, s. Detail D08

ASR A2.3: Türen im Verlauf von Rettungswegen:
bis 100 Pers. li. B. mind. 1,00m

Sturz erhöhen um 17cm auf 2,13m

Stiefeltrockner
Wandmontage
 60 cm Tiefe

Flächenheizung an der
Decke für kurzfristige
Temperaturerhöhung
im Einsatzfall

zentrale Be- und
Entlüftung der
Umkleiden D/H

2xDD
200/100mm

BD 2xDN 110,
1x DN 75

Auskragung
Deckenplatte

WD 25x10, UK
3,24 ü OK FFB
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Akustikvlies

Einbauschalter Verschattung, Höhe mittig
zu Fenster, 1,83m ü OK FFB

Akustik-Rückwandabsorber, mind. 7m²:
z.B. Absorber BER-Holz-F Typ ST 3-16 mit 70mm Hohlraum,
60mm Mineralfasereinlage

Kabine
1,10x1,40

Elementschiebewand handbetätigt, Rw mind. 52dB

Abbruch Fußboden
und Gewölbe über
KG

26 Herren
4 Damen

Sichtmauerwerk
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=467,16m ü NHN

Aufstellfläche
tragbares
Rettungsgerät:
Schotterrasen,
siehe
Freianlagen-
planung
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F 011-2

T 011-1

F 011-3

F 
01

1-
1

F 
01

0-
3

F 
01

0-
2

F 
01

0-
1

F 
00

9-
1

F 012-1 F 012-2

F 012-3 F 012-4 F 012-5

F 
01

2-
6

F 
01

3-
1

F 
01

3-
2

F 
01

3-
3

F 
01

3-
4

T 
01

0-
1

T 
00

9-
1

T 
01

3-
1

T 
01

6.
2-

2

T 
01

6.
1-

1

T 016.2-3

T 
01

6.
2-

1

T 
01

4.
1-

1

T 
01

4.
2-

1

F 001-1

T 008-1

T 014.2-3

T 014.2-2

T 
00

1-
1

T 
00

1-
4

T 012-1

T 001-2 T 001-3

T 002-1

T 
00

2-
2

Heizkörper txhxb=
14,1x61,8x103cm
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MW-Untersuchung
SGHG:
FH_EG_W_SÖ1:
Vollziegel-MW
wilder Verband,
25x12x7cm

Abbruch Bestandsfußboden:

-50mm Estrich
-Trennlage bituminös
-20mm HWL-Platte
gesamt: 70mm

Abbruch
Bestandsfußboden:
-60-80mm Estrich
-Trennlage bituminös
-20mm HWL-Platte
gesamt: 80-100mm

Abbruch Bestandsfußboden:

-30mm Estrich
-45mm Aufbeton, unbewehrt
-60-400mm Schüttung
gesamt: 135-475mm

Abbruch Bestandsfußboden:

-45mm Estrich
-5mm Bitumenpappe
-25mm HWL-Platte
-5mm Bitumenpappe
gesamt: 80mm

Durchreiche für Feuerwehrtür
bxhxt=2,30x1,55x0,10m, vom
Nutzer anzubringen
, Fertigmaße bxh=1,00x1,20m,
Überstand über Innenkante
Putz=20cm
BRH fertig: 0,95m
BRH roh: 0,90m

Abbruch Bestandsfußboden:

-50mm Estrich
-3mm Trennlage bituminös
-22mm HWL-Platte
gesamt: 75mm
OK RFB ca. -0,16m

OK RFB ca. -0,155m

OK RFB ca. -0,165m

OK Gewölbescheitel
ca. -0,21 bis -0,31m

OK RFB ca. -0,19m

OK RFB ca. -0,17m

OK BFB ca. -0,06m

OK BFB ca. -0,07m

Abbruch Bestandsfußboden:
keine Bestandsuntersuchung

OK BFB ca. -0,07m

Bauteilöffnung
Fenster SGHG

Tronsole
Typ L

Tr
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yp

 F

Tr
on
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le

 T
yp

 F

Tronsole Typ L

Wandauflager
schallentkoppelt

Abbruch Bestandsfußboden:

-30mm Estrich
-45mm Aufbeton, unbewehrt
-60-400mm Schüttung
gesamt: 135-475mm

Heizkörper txhxb=
9,2x90x230cm,
UK=30cm

Unterschnitt 2cm

OK BFB ca. -0,09m

kraftschlüssige Verankerung der
neuen Vorsatzschale mit der
Bestandswand zur Aufnahme der
Fühungsschienen Aufzug n. Statik

F9
0-
M

F90-M

vorh. Schornstein
abbrechenvorh. Schornstein

abbrechen

Salto Node
für beide
Zugangstüren

Salto Node
für beide
Zugangstüren

UK Kämpfer: 2,24m
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4m

Rahmen 12,5cm bis Außenkante
Holzverkleidung,

Verbreiterung bis Putzoberfläche
Halle=15,5cm

BD 18x18 S

BD 18x18 S

E DD 200 x 100 E BD 300 x 150
E DD 200 x 150

1 x E WD 150 x 70, OK deckenbündig
2x EWD 200 x 150
UKWD -150 UKRD

EWD 200 x 150
UKWD -150 UKRD

EWD 200 x 150
UKWD -150 UKRD

EWD 300 X 150
UKWD -150 UKRD

EWD 200 X 150
UKWD -150 UKRD

E BD150 x 150
E DD 150 x 150

Steigtrasse AV 200 mm
Steigtrasse AV 300 mm

Steigtrasse SV 200 mm

Durchbrüche zwischen den Stegen der Stb-
FT-Balken - genaue Lage vorab erkunden

2xEBD 150x150

EWD 200 x 150
UKWD -150 UKRD

E WS 650x120

1 x E WD 150 x 70, UK bündig RohFB

BD 18x18 S

zugemauertes Bestandsfenster
wiederherstellen,
Sandsteingewände einschl.
Verblechungen neu herstellen
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Verbinder
NRF: 25,25 m2

RU: 30,689 m
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Nebeneingang OFW Haupteingang OFW
Maueröffnungen zum Anschluss Zu-/Abluft, Wetterschutzgitter bündig mit
Fassade montiert, pulverbeschichtet nach NCS wie Fassade
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Außen-
wasserhahn

Fallrohr Notablauf:
mit freiem Auslauf in
Zufahrtsfläche

Brüstungen mit MDS-Abdichtung auf Glattstrich mit Gefälle

Öffungsbegrenzung und
Offenhaltung in OTS

Wand-
türpuffer

UW=1,2 W/m2K
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20.11.23 Blitzschutz

20.11.23 Blitzschutz

Öffungsbegrenzung und
Offenhaltung in OTS
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Herd+Back.Spülmasch.Spülbecken

eingelassener Spiegel h=
60cm über gesamte Breite
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RH 3,065

RH 3,065

RH 3,40

RH 3,14

RH 2,50

RH 2,50

RH 2,50

RH 2,50

RH 2,50

RH 2,50

RH 3,315

RH 3,315

RH 3,315

RH 3,33= UK RD

RH 3,33= UK RD

Sideboards des
Nutzers, OK=82cm

Flachheizkörper
2,6x70x230cm,
UK=30cm

WS 12x8 H
UK=OKRB
OK=+20 OKFF

DD Ø 8 H

DD 80x30 L

DD 38x30 S

WD 40x40 L
OK = UKD

WD 40x40 L
OK = UKD

WD 40x40 L
OK = UKD

WD 40x40 L
OK = UKD

WD Ø 6 S
RA = + 50 OKFF

WD 30x30L
OK = UKD

WD 26x26 L
OK = -15 UKD

WD 20x20 L
OK = -15 UKD

WD 26x26 L
OK = UKD

DD Ø 6 SDD Ø 15 S DD Ø 15 S DD Ø 15 S

WS 12x8 H
UK=OKRB
OK=+20 OKFF

WS 12x8 H
UK=OKRB
OK=+20 OKFF

WS 12x8 H
UK=OKRB
OK=+20 OKFF

KB Ø6 S
RA = -10 UKD

2xKB Ø6 H
RA = +12 OKFF

WS 12x8 H
UK=OKRB
OK=+20 OKFF

KB Ø6 H
RA = +12 OKFF

Flachheizkörper
2,6x70x230cm,
UK=30cm

W10

W9W10 D7
B9
W9

W9

W9W10 D7
B9

ESW

W9

W9W12 D9
B10
W9

W10

W10W5 D4
B12

W8/W9

W9

W9W12 D9
B10
W9

W3

W5 D3
B2
W4

W8/W12

W13W5 D7
B8

ESW

W1

W1W1 D2
B1
W1

W3
D3
B2
W5

WS 12x8 H
UK=OKRB
OK=+20 OKFFWS 12x8 H

UK=OKRB
OK=+20 OKFF

eingelassener Spiegel h=60cm über gesamte Breite

vorh.
Schornstein
abbrechen

BD 38x40 S

BD 80x40 L

KB Ø 15 S
RA  -27 UKD
KB Ø 8 S
RA - 27 UKD

Steigtrasse
AV 200 mm

Steigtrasse
SV 200 mm
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E Trasse UK
-155 UKRD

E Trasse UK
-155 UKRD

E Trasse UK-150 UKRD

E Trasse UK-150 UKRD
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MiWo-Schalldämmauflage aussparen

MiWo-Schalldämmauflage aussparen

DD 25x30 H
BD 25x40 H

BD Ø 10cm H

BD Ø 15cm S

BD Ø 15cm S

2xKB Ø6 H
RA = +12 OKFF

WS 12x8 H
UK=OKRB
OK=+20 OKFF

WS 12x8 H
UK=OKRB
OK=+20 OKFF

WS 12x8 H
UK=OKRB
OK=+20 OKFF

WS 12x8 H
UK=OKRB
OK=+20 OKFF

WS 12x8 H
UK=OKRB
OK=+20 OKFF

BD Ø 8cm S

BD Ø 6cm H

03.06.24
Bestandsfenster
wieder öffnen

006
Notstrom
NRF: 8,54 m2

RU: 12,920 m

009
Jugendraum
NRF: 18,22 m2

RU: 18,8465 m

007
Gang Altbau
NRF: 17,69 m2

RU: 21,3835 m

07.1
Tee
NRF: 4,05 m2

RU: 8,0625 m

07.2
Gard
NRF: 0,59 m2

RU: 3,510 m

07.3
Lehrmittel
NRF: 2,26 m2

RU: 10,8045 m

010
Schulung
NRF: 42,97 m2

RU: 26,223 m

011
Büro Verwaltung
NRF: 19,90 m2

RU: 19,1145 m

013
Umkleiden H
NRF: 54,74 m2

RU: 32,8585 m
015

Umkleiden D
NRF: 8,72 m2

RU: 13,2985 m

012
Treppenhaus
NRF: 36,37 m2

RU: 43,3225 m

008
Abstellen
NRF: 3,71 m2

RU: 8,627 m

014.2
WC/Wasch H
NRF: 8,11 m2

RU: 16,644 m

016.2
WC/Wasch D
NRF: 5,07 m2

RU: 13,404 m

Aufzugsschacht
NRF: 2,88 m2

RU: 6,801 m

016.1
Du D
NRF: 2,08 m2

RU: 5,9915 m

014.1
Du H
NRF: 1,98 m2

RU: 5,8065 m

Fußbodenaufbauten Altbau Erdgeschoss:

B8: Gang Altbau
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 5 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 4 kN

   6 mm   Fließmörtel, Farbton n. Farb- und Materialkonzept
   mit zusätzlicher Versiegelung farblos, Rutschfestigkeit R10,
  mit Edelstahlwinkel als Abschluss, ohne Sockelleiste
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
   4-29mm Ausgleichssspachtel in Deckenbereichen ohne Leichtbeton
145-170 mm gesamt
60-400 mm Leichtbeton als Ersatz für vorh. Gewölbeschüttung:
  gefügedichter Leichtbeton LC 20/22,
  Rohdichteklasse D1,2 bis D1,4; XC1, W0 (ÜK2)

B9: Schulung, Jugend, Büro, Abstellen
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 3 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 4 kN
Büro: 2kN/m², 2 kN

   5 mm   Linoleum einschl. Spachtel
  mit zusätzlicher Versiegelung farblos, Rutschfestigkeit R9,
  mit Sockelleiste aus Hartholz
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K    
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
0-20mm  Ausgleichssspachtel
140-160 mm gesamt

B10: Umkleiden:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm
  75 mm  Heizestrich DIN 18560-CT-F5-S75H55
  30 mm  folienkaschierte System-Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
  0-30mm Ausgleichsspachtel
160-190 mm gesamt

B11a: Duschen:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm 
  Verbundabdichtung im Fliesenbett
  75 mm  Heizestrich DIN 18560-CT-F5-S75H55

bei ausreichender Bestandshöhe:
30 mm  folienkaschierte System-Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK

alternativ:
   1 Lage Noppenfolie
  20 mm  Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  20 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
   
  0-20 mm  Ausgleichsspachtel
geplant: 160-180mm
alternativ: 130-150 mm gesamt

B11b: Waschen, WC:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm 
  Verbundabdichtung im Fliesenbett
  55 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
   30mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K    
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK   
  0-20 mm  Ausgleichsspachtel
140-160 mm gesamt

B12: Treppenhaus:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 5kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Feinsteinzeug in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmung MiWo n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Ausgleichs-/ Wärmedämmung MiWo n. DIN 4108-10, DEO sg
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
150 mm gesamt
60-400 mm Leichtbeton als Ersatz für vorh. Gewölbeschüttung:
  gefügedichter Leichtbeton LC 20/22,
  Rohdichteklasse D1,2 bis D1,4; XC1, W0 (ÜK2)
 

An allen Wänden mit Brandschutzanforderungen sind  im nicht feuchtebeanspruchten
Bereich Randdämmstreifen aus Mineralwolle zu verwenden!

W2

W2W2

W1
B3

D1

Wandaufbauten

Deckenaufbauten

Bodenaufbauten

Fußbodenaufbauten Altbau Erdgeschoss:

B8: Gang Altbau
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 5 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 4 kN

   6 mm   Fließmörtel, Farbton n. Farb- und Materialkonzept
   mit zusätzlicher Versiegelung farblos, Rutschfestigkeit R10,
  mit Edelstahlwinkel als Abschluss, ohne Sockelleiste
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
   4-29mm Ausgleichssspachtel in Deckenbereichen ohne Leichtbeton
145-170 mm gesamt
60-400 mm Leichtbeton als Ersatz für vorh. Gewölbeschüttung:
  gefügedichter Leichtbeton LC 20/22,
  Rohdichteklasse D1,2 bis D1,4; XC1, W0 (ÜK2)

B9: Schulung, Jugend, Büro, Abstellen
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 3 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 4 kN
Büro: 2kN/m², 2 kN

   5 mm   Linoleum einschl. Spachtel
  mit zusätzlicher Versiegelung farblos, Rutschfestigkeit R9,
  mit Sockelleiste aus Hartholz
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K    
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
0-20mm  Ausgleichssspachtel
140-160 mm gesamt

B10: Umkleiden:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm
  75 mm  Heizestrich DIN 18560-CT-F5-S75H55
  30 mm  folienkaschierte System-Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
  0-30mm Ausgleichsspachtel
160-190 mm gesamt

B11a: Duschen:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm 
  Verbundabdichtung im Fliesenbett
  75 mm  Heizestrich DIN 18560-CT-F5-S75H55

bei ausreichender Bestandshöhe:
30 mm  folienkaschierte System-Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK

alternativ:
   1 Lage Noppenfolie
  20 mm  Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  20 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
   
  0-20 mm  Ausgleichsspachtel
geplant: 160-180mm
alternativ: 130-150 mm gesamt

B11b: Waschen, WC:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm 
  Verbundabdichtung im Fliesenbett
  55 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
   30mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K    
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK   
  0-20 mm  Ausgleichsspachtel
140-160 mm gesamt

B12: Treppenhaus:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 5kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Feinsteinzeug in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmung MiWo n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Ausgleichs-/ Wärmedämmung MiWo n. DIN 4108-10, DEO sg
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
150 mm gesamt
60-400 mm Leichtbeton als Ersatz für vorh. Gewölbeschüttung:
  gefügedichter Leichtbeton LC 20/22,
  Rohdichteklasse D1,2 bis D1,4; XC1, W0 (ÜK2)
 

Fußbodenaufbauten Altbau Erdgeschoss:

B8: Gang Altbau
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 5 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 4 kN

   6 mm   Fließmörtel, Farbton n. Farb- und Materialkonzept
   mit zusätzlicher Versiegelung farblos, Rutschfestigkeit R10,
  mit Edelstahlwinkel als Abschluss, ohne Sockelleiste
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
   4-29mm Ausgleichssspachtel in Deckenbereichen ohne Leichtbeton
145-170 mm gesamt
60-400 mm Leichtbeton als Ersatz für vorh. Gewölbeschüttung:
  gefügedichter Leichtbeton LC 20/22,
  Rohdichteklasse D1,2 bis D1,4; XC1, W0 (ÜK2)

B9: Schulung, Jugend, Büro, Abstellen
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 3 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 4 kN
Büro: 2kN/m², 2 kN

   5 mm   Linoleum einschl. Spachtel
  mit zusätzlicher Versiegelung farblos, Rutschfestigkeit R9,
  mit Sockelleiste aus Hartholz
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K    
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
0-20mm  Ausgleichssspachtel
140-160 mm gesamt

B10: Umkleiden:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm
  75 mm  Heizestrich DIN 18560-CT-F5-S75H55
  30 mm  folienkaschierte System-Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
  0-30mm Ausgleichsspachtel
160-190 mm gesamt

B11a: Duschen:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm 
  Verbundabdichtung im Fliesenbett
  75 mm  Heizestrich DIN 18560-CT-F5-S75H55

bei ausreichender Bestandshöhe:
30 mm  folienkaschierte System-Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK

alternativ:
   1 Lage Noppenfolie
  20 mm  Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  20 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
   
  0-20 mm  Ausgleichsspachtel
geplant: 160-180mm
alternativ: 130-150 mm gesamt

B11b: Waschen, WC:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm 
  Verbundabdichtung im Fliesenbett
  55 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
   30mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K    
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK   
  0-20 mm  Ausgleichsspachtel
140-160 mm gesamt

B12: Treppenhaus:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 5kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Feinsteinzeug in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmung MiWo n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Ausgleichs-/ Wärmedämmung MiWo n. DIN 4108-10, DEO sg
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
150 mm gesamt
60-400 mm Leichtbeton als Ersatz für vorh. Gewölbeschüttung:
  gefügedichter Leichtbeton LC 20/22,
  Rohdichteklasse D1,2 bis D1,4; XC1, W0 (ÜK2)
 

Deckenaufbauten Erdgeschoss:

D4: Treppenhaus
  
200mm  neue Stahlbetondecke gespachtelt
  Mineralfarbe auf Silikatbasis

D7: Gang Altbau, Schulung, Jugend, Büro

  270 mm neue Ziegeleinhangdecke roh aus 18cm Einhangelementen+9cm Aufbeton
    50 mm Akustik-Auflage auf Tragprofilen aus Mineralfaserdämmung
 2x27 mm Grund- und Tragprofile aus Stahlblech, abgehängt
      1 Lage Akustikvlies
 12,5 mm Akustik-Lochplatten aus Gipskarton, linear versetzte Rundlochung
  8/12/50 R bzw. 12-20/66 (lt. Akustikberechnung) n. Bemusterung

Abhanghöhe: 26,5 cm, umlaufendes Fries : 10cm Spachtelung, Wandabstand: mind. 30cm

D8: Sanitärräume
  
  270 mm neue Ziegeleinhangdecke roh aus 18cm Einhangelementen+9cm Aufbeton
2x27 mm Trag- und Grundprofile aus Stahlblech, abgehängt
12,5 mm glatte Decke, in Duschen aus feuchtraumgeeigneten, imprägnierten
  Gipskartonbauplatten (GKBI), sonst aus Gipskartonbauplatten (GKB),
  mit Schattenfuge

Abhanghöhe: 83 cm

D9: Umkleideräume, Abstellen
  
  270 mm neue Ziegeleinhangdecke roh aus 18cm Einhangelementen+9cm Aufbeton

Deckenaufbauten Erdgeschoss:

D4: Treppenhaus
  
200mm  neue Stahlbetondecke gespachtelt
  Mineralfarbe auf Silikatbasis

D7: Gang Altbau, Schulung, Jugend, Büro

  270 mm neue Ziegeleinhangdecke roh aus 18cm Einhangelementen+9cm Aufbeton
    50 mm Akustik-Auflage auf Tragprofilen aus Mineralfaserdämmung
 2x27 mm Grund- und Tragprofile aus Stahlblech, abgehängt
      1 Lage Akustikvlies
 12,5 mm Akustik-Lochplatten aus Gipskarton, linear versetzte Rundlochung
  8/12/50 R bzw. 12-20/66 (lt. Akustikberechnung) n. Bemusterung

Abhanghöhe: 26,5 cm, umlaufendes Fries : 10cm Spachtelung, Wandabstand: mind. 30cm

D8: Sanitärräume
  
  270 mm neue Ziegeleinhangdecke roh aus 18cm Einhangelementen+9cm Aufbeton
2x27 mm Trag- und Grundprofile aus Stahlblech, abgehängt
12,5 mm glatte Decke, in Duschen aus feuchtraumgeeigneten, imprägnierten
  Gipskartonbauplatten (GKBI), sonst aus Gipskartonbauplatten (GKB),
  mit Schattenfuge

Abhanghöhe: 83 cm

D9: Umkleideräume, Abstellen
  
  270 mm neue Ziegeleinhangdecke roh aus 18cm Einhangelementen+9cm Aufbeton

Wandaufbauten Erdgeschoss:

W5: Treppenhaus, Gang Altbau: Sichtmauerwerk
  
   Altputz von Voll- und Hochlochziegelmauerwerk vorsichtig abschlagen,
  
Reinigung:   im Nassstrahlverfahren, ggf. vorsichtiges Sandstrahlen, Probefläche anlegen

Verfugen:   Kalkmörtel mit hydraulischen Anteilen, M 2,5, Größtkorn 1mm, W0
Oberflächenbehandlung: bei Bedarf Grundierung diffusionsoffen zur Verfestigung und Staubbindung
  

W8: Treppenhaus, Abstellen, Teeküche, Duschen H
  
  neue KS-Wände
15 mm  neuer Kalkputz
  (im Duschbereich bis 2,10m gefliest, darüber Anstrich)
  Mineralfarbe auf Silikatbasis
  
W9: Innenwände Bestand:
  
  Altputz von Vollziegel-/ Mischmauerwerk abschlagen
15 mm  neuer Kalkputz
  Mineralfarbe auf Silikatbasis

W10: Außenwände Bestand:
  
25 mm  vorh. Außenputz abschlagen, neuer Schabeputz
  durchgefärbt nach Farbkonzept, mit Glimmeranteil,
  im Sockelbereich Abdichtung nach Detail
49 cm  Vollziegel- bzw. Mischmauerwerk
  vorh. Innenputz abschlagen
60 mm  mineralisches Wärmedämmputzsystem auf Kalkbasis
10 mm  Deckputz
  Silikatfarbe konform mit Putzsystem

W12: Trockenbauwände 125 mm, Einfachständerwerk, doppelt beplankt:
  
75 mm  Metallständerwerk mit 40mm Mineralfaser als Schalldämmung
2x12,5 mm Gipskartonbauplatten GKB
1 Lage  Malervlies
  Mineralfarbe auf Silikatbasis

W13: Trockenbauwände in Sanitärräumen 125 mm, Einfachständerwerk, doppelt beplankt:
  
75 mm  Metallständerwerk mit 40mm Mineralfaser als Schalldämmung
2x12,5 mm imprägnierte Gipskartonbauplatten GKBI auf der Feuchtraumseite
  - im Duschbereich Faserzementplatten verwenden!
  - hinter Waschbecken: 2mm mineralische Verbundabdichtung
    n. DIN 18534-3, W1-I, R1-I
  - im Duschbereich: 2mm mineralische Verbundabdichtung
    n. DIN 18534-3, W2-I, R1-I
10 mm   im Spritzwasserbereich Wandfliesen, h=2,10 m
  sonst:
1 Lage  Malervlies
  Mineralfarbe auf Silikatbasis

W14: Trockenbauwände in Sanitärräumen 250/300mm, Doppelständerwerk, doppelt beplankt:
  
2x50 mm Metallständerwerk mit 80mm Mineralfaser als Schalldämmung
2x12,5 mm imprägnierte Gipskartonbauplatten GKBI auf der Feuchtraumseite
  - im Duschbereich Faserzementplatten verwenden!
  - hinter Waschbecken: 2mm mineralische Verbundabdichtung
    n. DIN 18534-3, W1-I, R1-I
  - im Duschbereich: 2mm mineralische Verbundabdichtung
    n. DIN 18534-3, W2-I, R1-I
10 mm   im Spritzwasserbereich Wandfliesen, h=2,10 m
  sonst:
1 Lage  Malervlies
  Mineralfarbe auf Silikatbasis

Fußbodenaufbauten Altbau Erdgeschoss:

B8: Gang Altbau
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 5 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 4 kN

   6 mm   Fließmörtel, Farbton n. Farb- und Materialkonzept
   mit zusätzlicher Versiegelung farblos, Rutschfestigkeit R10,
  mit Edelstahlwinkel als Abschluss, ohne Sockelleiste
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
   4-29mm Ausgleichssspachtel in Deckenbereichen ohne Leichtbeton
145-170 mm gesamt
60-400 mm Leichtbeton als Ersatz für vorh. Gewölbeschüttung:
  gefügedichter Leichtbeton LC 20/22,
  Rohdichteklasse D1,2 bis D1,4; XC1, W0 (ÜK2)

B9: Schulung, Jugend, Büro, Abstellen
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 3 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 4 kN
Büro: 2kN/m², 2 kN

   5 mm   Linoleum einschl. Spachtel
  mit zusätzlicher Versiegelung farblos, Rutschfestigkeit R9,
  mit Sockelleiste aus Hartholz
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K    
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
0-20mm  Ausgleichssspachtel
140-160 mm gesamt

B10: Umkleiden:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm
  75 mm  Heizestrich DIN 18560-CT-F5-S75H55
  30 mm  folienkaschierte System-Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
  0-30mm Ausgleichsspachtel
160-190 mm gesamt

B11a: Duschen:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm 
  Verbundabdichtung im Fliesenbett
  75 mm  Heizestrich DIN 18560-CT-F5-S75H55

bei ausreichender Bestandshöhe:
30 mm  folienkaschierte System-Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK

alternativ:
   1 Lage Noppenfolie
  20 mm  Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  20 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
   
  0-20 mm  Ausgleichsspachtel
geplant: 160-180mm
alternativ: 130-150 mm gesamt

B11b: Waschen, WC:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm 
  Verbundabdichtung im Fliesenbett
  55 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
   30mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K    
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK   
  0-20 mm  Ausgleichsspachtel
140-160 mm gesamt

B12: Treppenhaus:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 5kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Feinsteinzeug in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmung MiWo n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Ausgleichs-/ Wärmedämmung MiWo n. DIN 4108-10, DEO sg
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
150 mm gesamt
60-400 mm Leichtbeton als Ersatz für vorh. Gewölbeschüttung:
  gefügedichter Leichtbeton LC 20/22,
  Rohdichteklasse D1,2 bis D1,4; XC1, W0 (ÜK2)
 

Fußbodenaufbauten Altbau Erdgeschoss:

B8: Gang Altbau
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 5 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 4 kN

   6 mm   Fließmörtel, Farbton n. Farb- und Materialkonzept
   mit zusätzlicher Versiegelung farblos, Rutschfestigkeit R10,
  mit Edelstahlwinkel als Abschluss, ohne Sockelleiste
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
   4-29mm Ausgleichssspachtel in Deckenbereichen ohne Leichtbeton
145-170 mm gesamt
60-400 mm Leichtbeton als Ersatz für vorh. Gewölbeschüttung:
  gefügedichter Leichtbeton LC 20/22,
  Rohdichteklasse D1,2 bis D1,4; XC1, W0 (ÜK2)

B9: Schulung, Jugend, Büro, Abstellen
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 3 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 4 kN
Büro: 2kN/m², 2 kN

   5 mm   Linoleum einschl. Spachtel
  mit zusätzlicher Versiegelung farblos, Rutschfestigkeit R9,
  mit Sockelleiste aus Hartholz
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K    
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
0-20mm  Ausgleichssspachtel
140-160 mm gesamt

B10: Umkleiden:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm
  75 mm  Heizestrich DIN 18560-CT-F5-S75H55
  30 mm  folienkaschierte System-Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
  0-30mm Ausgleichsspachtel
160-190 mm gesamt

B11a: Duschen:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm 
  Verbundabdichtung im Fliesenbett
  75 mm  Heizestrich DIN 18560-CT-F5-S75H55

bei ausreichender Bestandshöhe:
30 mm  folienkaschierte System-Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK

alternativ:
   1 Lage Noppenfolie
  20 mm  Trittschalldämmplatte Fb-Heizung aus EPS
  n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  20 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK
   
  0-20 mm  Ausgleichsspachtel
geplant: 160-180mm
alternativ: 130-150 mm gesamt

B11b: Waschen, WC:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 2 kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Fliesen in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm 
  Verbundabdichtung im Fliesenbett
  55 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
   30mm  Trittschalldämmplatte aus EPS n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K    
  40 mm  Wärmedämmplatte aus PU n. DIN 4108-10, DEO,
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, WLF 0,03 W/mK   
  0-20 mm  Ausgleichsspachtel
140-160 mm gesamt

B12: Treppenhaus:
erf. Flächenlast nach DIN EN 1991-1: 5kN/m² 
erf. Einzellast nach DIN EN 1991-1: 2 kN

  15 mm  Feinsteinzeug in Dünnbettmörtel, Rutschfestigkeit R10
  einschl. Wandsockel h=80mm
  65 mm  Zementestrich DIN 18560-CT-F5-S65
 0,2 mm  PE-Folie als Trennlage
  30 mm  Trittschalldämmung MiWo n. DIN 4108-10, DES sg
  Zusammendrückbarkeit max. 2 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
  40 mm  Ausgleichs-/ Wärmedämmung MiWo n. DIN 4108-10, DEO sg
  Zusammendrückbarkeit max. 1 mm, s'=30 MN/m³
  WLF 0,04 W/m²K
150 mm gesamt
60-400 mm Leichtbeton als Ersatz für vorh. Gewölbeschüttung:
  gefügedichter Leichtbeton LC 20/22,
  Rohdichteklasse D1,2 bis D1,4; XC1, W0 (ÜK2)
 

LEGENDE

ABKÜRZUNGEN

OK FFB  Oberkante Fertigfußboden
OK RFB  Oberkante Rohfußboden
BRH   Brüstungshöhe Rohbau über OK FFB
HKV  Heizkreisverteiler
T30 RS  Brandschutzanforderung Tür feuerhemmend,
  rauchdicht, selbstschließend
T30 SS, DS Brandschutzanforderung Tür
  feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
AL  Allgemeinleuchte
SL  Sicherheitsleuchte
RM  Rauchmelder
PM  Präsenzmelder
RWZ  Rettungswegzeichen

Bestand

Abbruch

Neubau

Stahlbeton

Spannbeton-Hohldielen

Beton unbewehrt

Mauerwerk Planziegel, RDKl 0,75, Lambda
0,12W/mK, Dfkl 12, F90-A, Dünnbettmörtel
Mauerwerk Planziegel, RDKl 1,2, Lambda
0,5W/mK, Dfkl 12, F90-A, Dünnbettmörtel

Betonschalungsstein verfüllt

KS-Mauerwerk Dfkl 10, RDK 2,0

Mauerwerk HLZ 1NF, RDK 1,0, DFK 12

Porenbeton-Mauerwerk

Ziegeldecke

Trockenbau

Brandschutzbauplatte

Holzwerkstoffplatte

Dämmung XPS

Dämmung EPS

Dämmung PUR

Dämmung Mineralwolle

Fliesenbelag

kapillarbrechende Schicht: Mineralgemisch
Brechkorn 0/45, Feinkornanteil max. 5%

Auffüllung mit Bauschuttrecycling

Auffüllung mit Boden verdichtet

Untersicht Spannbetonplatten

Unterhangdecke

Dachbegrünung extensiv

Abdichtung

Dampfsperre

ECC-Beschichtung

Dichtflansch

Stahlbauteil

BS-Anforderung Bauart einer Brandwand F90-M

BS-Anforderung F90

Planung Freianlagen (schematisch)

Planung HLSE / Dachentwässerung

Planung Elt

Bodenschlitz

Bodendurchbruch

Deckendurchbruch

Wandschlitz

Wanddurchbruch

Beton-Einbaugehäuse f. Leuchten m. Universal-
Mineralfaserplatte
d=250mm, t=120mm (Gewerk Elt)
Beton-Installation Geräte-Verbindungsdose, d=70mm,
t=82mm (Gewerk Elt)

Eder Mauerwerk Planziegel, RDKl 0,75,
Lambda 0,12W/mK, Dfkl 10, F90-A

Eder Thermopor P HLZ 1,2, F90-A bei
einseitiger Brandbeanspruchung
Hochlochziegel 1NF für Verzahnung, RDK 1,0,
DFK 12

Betonschalungsstein verfüllt

Bemaßung Durchbrüche Elt in mm, Durchbrüche HLS
in cm lt. Fachplanungen
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