
Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

0.1. Allgemeine Vorbemerkungen- Angaben zur Baustelle
Abkürzungen:
Die im Folgenden verwendete Abkürzung AG bezeichnet den Auftraggeber.
Die Abkürzung AN bezeichnet denjenigen Auftragnehmer, dessen
Vertrags-Soll mit dieser Unterlage definiert wird. Die Abkürzung OÜ
bezeichnet die vom AG beauftragte Objektüberwachung des Architekten
bzw. der Fachplaner Haustechnik.

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten
und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer
Benutzung.
Das Baufeld liegt in 04103 Leipzig zwischen den Straßen Dösner Weg, der
4-spurigen Semmelweisstraße sowie der davon abgehend
Semmelweisstraße als Anliegerstraße und der Tarostraße. Nordöstlich
grenzen Wohnbebauungen mit bis zu 15 Geschossen und nordwestlich eine
Schwimmhalle sowie ein Gebäude mit Sportnutzung mit bis zu 2
Geschossen an.

Die Tarostraße und die Semmelweisstraße als Zufahrtsstraße werden
beidseitig von den Anwohnern zum Abstellen von Pkw genutzt.
Abschnittsweise ist die Durchfahrtshöhe auf Grund von straßenquerenden
Oberleitungen auf ca. 4 Meter begrenzt.

Die Zu- und Abfahrt zum Baugelände erfolgt von Osten über die Tarostraße
und die Semmelweisstraße, siehe Baustelleneinrichtungsplan, die von
Anliegern genutzt werden. Ein Abschnitt der Semmelweisstraße führt über
das Baugelände und dient als Baustraße. Diese ist von der Einfahrt auf das
Baugelände an geschottert und hat eine Breite von ca. 5,00 m.

Die Umfahrung des Baugebietes über den Dösner Weg kann seitens AG
nicht sichergestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass auf dem Baufeld
gewendet werden muss.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische
oder betriebliche Bedingungen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der
Geschosse.
Die Stadt Leipzig plant den Neubau eines Schulcampus bestehend aus einer
4-geschossigen Gemeinschaftsschule und einer separaten
6-Feld-Sporthalle, einschließlich Außenanlagen.

Baumaßnahme ist das 4-geschossige Schulgebäude der
Gemeinschaftsschule, das aus zwei verbundenen und zueinander versetzten
Gebäudeteilen besteht. Hierbei wird ein Teil des Gebäudes mit einem
Untergeschoss, das als Turnhalle fungiert, hergestellt.

Es bestehen mögliche Einschränkungen durch die tangierende laufende
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Baumaßnahme der 6-Feld-Sporthalle.

Das Erdgeschoss (+- 0,00 m) des Schulbauwerks liegt auf einer Höhe von
ca.121,75 m ü.NHN.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere
Verkehrsbeschränkungen.
Der Fahrweg auf der Baustelle ist äußerst begrenzt. Das Parken von privaten
Fahrzeugen auf dem Gelände ist untersagt. Es gelten im Weiteren die
Regelungen der Baustellenordnung.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.
Der an das Baufeld grenzende öffentliche Verkehrsraum darf durch
Baufahrzeuge oder beliefernde Firmen zu keinem Zeitpunkt versperrt
werden. Die Zufahrt zur bzw. auf die Baustelle, bis hin zu den Lagerflächen,
muss immer gewährleistet sein.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und
Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.
Außer der oben genannten Baustraße stehen keine weiteren Transportwege
zur Verfügung.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von
Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.

Baustromversorgung
a) Zum Anschluss der Baumedien (Baustrom) werden durch den AG auf der
BE-Fläche jeweils Hauptanschlüsse errichtet gem. BE-Paln. Es stehen hier
bis 250 kVA Anschlussleistung zur Verfügung.

b) Zu dem werden ab Beginn der Ausbauarbeiten in jedem Bauteil und auf
jeder Etage bis zu 2 Etagenverteiler mit folgenden Anschlussmöglichkeiten
zur Verfügung gestellt.
- 1 CEE-Anbaudose 63A,
- 2 CEE-Anbaudosen 32A,
- 2 CEE-Anbaudosen 16A,
- 6 Schutzkontaktsteckdosen 16A.

c) Jeder AN schließt an diese Baustromverteilung mit eigenen Verteilern mit
ausreichendem Anschlusskabel für seine Leistungen an.

Bauwasserver- und Entsorgung.
a) Durch den AG werden auf den BE-Flächen jeweils
Bauwasserentnahmestellen und Einleitstellen im Außenbereich bereitgestellt,
siehe Baustelleneinrichtungsplan.
Herstellen und Anschluss der eigenen Baustelleneinrichtungen an die
Versorgungs- und Entorgungspunkte in geeigneter Dimension und ggf.
nötigen Unterhaltungen und Beheizungen sind Sache des jeweiligen AN.

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die Medien Baustrom und
Bauwasser für seine Leistungserbringung kostenfrei zur Verfügung. Der
Auftragnehmer verpflichtet sich, mit den Medien sparsam umzugehen und
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diese ausschließlich für die Erbringung der geforderten Leistungen zu
verwenden (auch für Personalcontainer). Darüber hinaus ist der Verbrauch,
wie zum Beispiel für das Laden von Elektrofahrzeugen nicht gestattet.

Anschlusspunkte siehe Baustelleneinrichtungsplan.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen
zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.
Für die Aufstellung der Material,- Bauleitungs- und Personalcontainer des AN
ist die Flächenbelegung mit dem AG abzustimmen.
Die zur Verfügung stehenden Flächen und Anschlusspunkte sind dem
beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Weitere Flächen
stehen nicht zur Verfügung.
Telefon-/Internetanschlüsse stehen bauseits nicht zur Verfügung.
Kurzzeitige Lagerflächen stehen lediglich auf dem eingezäunten Baugelände
zur Verfügung und das lagern ist auch nur dort gestattet. Die
Materiallagerungen sind mit dem AG bzw. der OÜ vor der Anlieferung
abzustimmen.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von
Bodenuntersuchungen.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage,
Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern.
Ergebnisse von Wasseranalysen.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.
Bei der Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen werden u.a. Baustoffe
verwendet, die umweltrelevant sind. Dafür dürfen nur Baustoffe mit dem
RAL-Umweltzeichen "Blauer Engel" oder glw. Umweltzeichen von einer
zugelassenen Zertifizierungsstelle verwendet werden. Alternativ können auch
Baustoffe verwendet werden, welche glw. Kriterien erfüllen und für die glw.
Nachweise wie bspw. techn. Unterlagen, Prüfberichte, techn. Dossiers etc.
existieren. Die entsprechenden Umweltzertifikate oder glw. Nachweise sind
in Abstimmung mit dem AG oder dessen Vertretern während der
Baudurchführung in Kopie vorzulegen.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für
die Beseitigung von Abwasser und Abfall.
Alle anfallenden Reststoffe sind auf Kosten des AN fachgerecht, gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz, zu entsorgen.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B.
wegen Forderungen Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder
Immissionsschutzes, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen,
Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen
und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Die ca. 50 Jahre alten Baum- und Strauchpflanzung des Grünzuges an der
Semmelweisstraße sowie des Dösner Weg sind teilweise geschützt. Nutzung
der Bereiche jeglicher Art, bzw. Beschädigungen sind untersagt.  
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Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Bauausführung

0.2 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Ausführung entsprechend
VOB C DIN 18299 ATV

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen
Verkehrs.
Bei Tätigkeiten, die sich auf den Straßenverkehr auswirken, muss der AN bei
der zuständigen Behörde eine verkehrsrechtliche Anordnung einholen. Die
Anordnung ist in Kopie dem AG vorzulegen.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere
Abwasser- und Versorgungsleitungen.
Nordwestlich des Baufeldes befindet sich ein Trafo der Netz Leipzig GmbH.
Im Fahrweg sowie in Teilen der BE-Flächen sind neue Be- und
Entwässerungsanlagen eingebaut. Diese Flächen sind maximal mit
Fahrzeugen der SLW 60 belastbar.
    
0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B.
Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren
Eigentümer.

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden
Anordnungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen
hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.
Siehe Baustellenverordnung.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der
Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen,
Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen
und dergleichen im Bereich der Baustelle.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der
Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile, vorliegende Fachgutachten oder
dergleichen.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.
Die Arbeiten des AN verlaufen im Anschluss, im Vorfeld oder parallel mit
Arbeiten anderer Gewerke und parallel verlaufender Bauvorhaben im
Gelände. Eine entsprechende gegenseitige Rücksichtnahme und
Koordination ist zu gewährleisten und einzukalkulieren.
Großtransporte mit Beeinträchtigung und /oder Sperrungsnotwendigkeit der
Zufahrten sind mit dem AG und der OÜ rechtzeitig, dass heißt mind. 14 Tage
vor dem Ereignis, abzustimmen.
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Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von
Leistungen anderer.
Nach Auftragserteilung ist die Werk- und Montageplanung zur Prüfung
vorzulegen.

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in
Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von
Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.
Die Fassaden beider Gebäudeteile sind außen und in den Innenhöfen voll
eingerüstet. Es steht für den Gebäudeteil 1 auf der Nord- und Südseite
jeweils ein Bauaufzug und am Gebäudeteil 2 auf der Südseite ein Bauaufzug
mit einer Tragfähigkeit von 1500 kg und einer Größe von ca. 1,5 x 3,0 m (L x
B) zur Verfügung.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung
ergeben.
Siehe SiGe-Plan.

0.2.4 Art und Umfang der Leistungen zur Unfallverhütung und zum
Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, zum Beispiel
trittsichere Abdeckungen.

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen,
gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und
Sicherheitsmaßnahmen.
Bei der Ausführung der jeweiligen Leistungen sind die gesetzlichen sowie
berufsgenossenschaftlichen Vorgaben einzuhalten.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und
Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung.
Anfallender Abfall aller Art (einschl. Verpackungsmaterial etc.) ist durch den
AN sofort zu entsorgen. Trennung der Reststoffe/Bauabfälle nach Maßgabe
der Trennungsvorschriften sind Grundleistungen des AN und werden nicht
gesondert vergütet.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten
von Gerüsten.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und
Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.
Der AG stellt Sanitärcontainer (WCs und Waschmöglichkeiten) zur
allgemeinen Benutzung für bis zu 50 Beschäftigte an zentraler Stelle zur
Verfügung (BE-Plan).
Aufenthalts- und Lagerräume, die leicht verschließbar sind, stellt der AG
nicht zur Verfügung.
Der AN hat alle für die eigenen Arbeiten erforderlichen Hebezeuge selbst zu
stellen und kalkulatorisch zu berücksichtigen.
Firmenwerbung an Gebäuden, Bauzäunen und/oder Gerüsten ist nicht
gestattet.
Die Lagerung von großen Mengen Materials ist aufgrund der beengten
Platzverhältnisse auf der Baustelle nur bedingt möglich.
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0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche
Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüsten, Hebezeugen, Aufzüge,
Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere
Unternehmer vorzuhalten hat.

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten
(Recycling-)Stoffen.
Grundsätzlich sind alle durch den AN zu liefernde und/oder einzubauenden
Stoffe, Materialien und Bauteile, die im Verlauf der Bauausführung oder nach
Abnahme in den Besitz des Auftraggebers übergehen, in neuwertigem,
ungebrauchten Zustand zu verwenden. Geplante Abweichungen von diesem
Grundsatz sind dem AG rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen und bedürfen
dessen Zustimmung.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht
genormte Stoffe und Bauteile
Wenn nicht geregelte bzw. genormte Stoffe, Bauteile oder Bauprodukte
verwendet werden sollen, sind eigenverantwortlich durch den AN die
Verwendbarkeitsnachweise (z. B. Zustimmung im Einzelfall) zu erbringen
und rechtzeitig vor der geplanten Ausführung dem AG zur Prüfung und
Freigabe vorzulegen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der
Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von
Hilfsstoffen.

0.2.13 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und
Gütenachweise.
Für die einzubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile sind rechtzeitig vor
Ausführung alle Produktnachweise, sowie Zulassungen und
Verwendbarkeitsnachweise vorzulegen.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe
verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwendung
zuzuführen sind.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des
Auftraggeber zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der
Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die
Nachweise über Transport, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu
tragenden Entsorgungskosten.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Maße der Stoffe und Bauteile, die vom
Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes
und Zeit ihrer Übergabe.
Vom Auftraggeber werden keine Stoffe, Bauteile oder Bauelemente zur
Leistungserbringung zur Verfügung gestellt.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport
von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte
oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.
Der Auftraggeber übernimmt keine der Leistungen und stellt keine
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2. Technische Anlagenbeschreibung

Allgemein
Schmutz- und Regenwasser werden auf dem Grundstück bis zum
Übergabeschacht im Trennsystem geführt.

Regenwasser
Das auf dem Dach anfallende Regenwasser wird über eine außenliegende
Entwässerung (bauseits) in der Fassade bis in die Innenhöfe geleitet.
Aus den Innenhöfen wird das Regenwasser über bauseitige Regenabläufe
abgeführt. Die Regenentwässerung erfolgt über ein innenliegendes
Freispiegelentwässerungssystem. Die Regenwassermengenberechnung,
Dimensionierung und Planung der Dacheinläufe erfolgte durch die
Fachplanung Objektplanung und Außenanlagenplanung.
In der vor dem Grundleitungsanschluss liegenden Entspannungsstrecke ist
eine Reinigungsmöglichkeit vorgesehen. Übergabepunkt an die

Arbeitskräfte zur Verfügung.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer.
Es sind keine Leistungen für andere Unternehmer zu erbringen.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der
Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z.
B. mit dem Auftragnehmer für Gebäudeautomation.
Die Übergabe von Technischen Datenblättern des eigenen Gewerkes an den
AN Gebäudeautomation hat zu erfolgen. Mitwirkung und Einstellen eigener
Anlagenteil bei Inbetriebnahme der Gebäudeautomation muss gewährleistet
sein.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme.

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für
die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie
elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf
die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat, durch einen besonderen
Wartungsvertrag.

0.2.22 Abrechung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Die Abrechnung hat ausschließlich anhand von Aufmaßplänen zu erfolgen.
Sollte dies nicht möglich sein, ist zusammen mit der OÜ des AG ein
gemeinsames Vorortaufmaß zu erstellen und dies von allen Beteiligten zu
bestätigen. Das Aufmaß ist in Papier und digital (GAEB DA11) zu
übergeben.
Aufmaße sind in Positionsreihenfolge und positionsweise kumulativ zu
fassen. Zu jedem Einzelaufmaß ist ein Aufmaßdeckblatt zu erstellen, auf
dem
- Positionsmenge gesamt Soll,
- Positionsmenge Gesamt Ist
- Positionsmengenzuwachs
zum jeweiligen Aufmaß ablesbar gelistet ist.
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Außenanlagenplanung ist 1 m vor Gebäude.
Die Notentwässerung des Daches erfolgt außenliegend (keine Lieferumfang
Gewerk Sanitär). Die Notenwässerung des Innenhofes ist innenliegend über
eine eigenes Regenwassernetz geplant.
Material Entwässerung (innenliegend): PE-Rohr mit Schwitzwasserisolierung
Material Notentwässerung Innenhof (innenliegend): Stahlrohr verzinkt mit
Schwitzwasserisolierung

Schmutzwasser
Die Abwässer der Sanitärobjekte werden über Anschluss- und Fallleitungen
in bauseitigen Schächten und Vorwänden der Sammelleitung unterhalb des
Gebäudes zugeführt. 
Fallleitungen werden über Dach entlüftet und erhalten vor dem Übergang in
die Grundleitung eine Reinigungsöffnung. Als Rohrmaterial kommen
schallgedämmtes, mineralfaserverstärktes Kunststoffrohr (in Bereichen mit
erhöhter Anforderung an Schallschutz z.B. Lern- und Verwaltungsbereiche)
und HT-Rohr zum Einsatz. Die Leitungsführung erfolgt unter
Berücksichtigung der brandschutztechnischen Erfordernisse. Übergabepunkt
an die Außenanlagenplanung ist 1m vor Gebäude.
Objekte, welche unterhalb der Rückstauebene angeordnet sind, werden
mittels Hebeanlagen gegen Rückstau abzusichern.

Fetthaltiges Schmutzwasser
Die fetthaltigen Abwässer der im Erdgeschoss angeordneten Küche werden
über Sammelleitungen im Untergeschoss erfasst und einem, in einem
separaten Raum angeordneten Fettabscheider zugeführt. Es ist ein
Fettabscheider NG10 mit integriertem Schlammfang und einem
Direktabsaugungsanschluss vorgesehen. Als Rückstausicherung ist dem
Fettabscheider eine Doppelpumpen-Hebeanlage nachgeschaltet, welche im
Aufstellraum des Fettabscheiders angeordnet wird. Die Leitungen werden
separat über Dach entlüftet.
Material Fettabwasserleitung: PP-Rohr mit Steckmuffen einschl.
Lippendichtung NBR
Material Druckleitung: PE-Rohr geschweißt

Trinkwasser
Die Trinkwasserversorgung erfolgt über den Trinkwasserhausanschluss in
der Außenanlage im Bereich Semmelweis-/Tarostraße
(Wasserzählerschacht mit Hauptwasserzähler). Die Gemeinschaftsschule
erhält eine eigene Hausanschlussstrecke. Der Anschlussraum Trinkwasser
ist im Untergeschoss angeordnet. Am Gebäudeeintritt (Schnittstelle Gewerk
Sanitär und Außenanlagen) der Hausanschlussleitung erfolgt der Einbau
einer Hauswasserstation mit Rückflussverhinderer, Unterzähler Schule,
Absperrarmatur und mit einem rückspülbaren Filter zum Schutz der
Gebäudeinstallation vor mechanischen Verunreinigungen,
Oxidationsprodukten und gelösten Ablagerungen aus dem Versorgungsnetz.
Es werden separat absperrbare Trinkwasserverteilleitungen für die Schule
und die Küche vorgesehen. Der Abzweig Küche erhält die Vorrüstung zum
späteren Einbau eines Zählers.
Es werden einzelne Bereich separat absperrbar gestaltet. 
Die Leitungsführung erfolgt in abgehängten Decken, in Installationswänden
und -schächten. Als Rohrmaterial kommt Edelstahlrohr und
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Mehrschichtverbundrohr zum Einsatz. 
Zur Gewährleistung der Trinkwasserhygiene wird die Trinkwasserinstallation
teilweise, wo sinnvoll, durchgeschliffen. Zusätzlich werden die Endstellen
(z.B Duschen, Waschtischarmaturen) mit Hygienespülungen ausgestattet.
Die zentrale Warmwasserbereitung (TWW / TWZ) ist nach DVGW AB 551
mit 60°C/55°C-Betrieb geplant.
Die Rohrleitungen erhalten eine Dämmung aus nichtbrennbarer Mineralwolle
gegen Tauwasserbildung und zur Verhinderung unzulässiger Erwärmung.
Die Leitungsführung wird unter Berücksichtigung von
brandschutztechnischen Erfordernissen vorgenommen.
Es wurde ein Spitzenvolumenstrom von 2,70 l/s ermittelt.
Es wird eine Druckerhöhungsanlage vorgesehen. Die
Druckerhöhungsanlage wird nach DIN 1988 T5/6 für Trinkwasserversorgung
in Kompaktbauweise als Mehrpumpenanlage, elektronisch geregelt zum
Anschluss an Trinkwassernetze, mit Membrandruckbehälter und Regelung
ausgeführt.

Folgende Bereiche werden dezentral bzw.  zentral mit Warmwasser versorgt:
zentrale Versorgung, Anordnung WWB im Heizungsraum: Küchenbereich
einschl. dazugehörige Nebenräume, Wasch- und Duschräume der
Sporthalle
dezentrale Versorgung über elektronische Durchlauferhitzer: Werkraum,
Arztraum, Lehrerzimmer, Horterzieherzimmer, Sekretariat, Teeküche
Teamlounge, Hortküche, Behinderten-WC, Hausmeisterwerkstatt, Forum
Kreativ, Fachkabinette in Abstimmung mit FUR-Planung (LU
Fachraumplanung) der Schule

Das zentrale Warmwasserbereitungssystem ist im Heizungsraum
vorgesehen. Das dazugehörige Speicherladesystem ist Umfang des
Lieferumfangs der Fernwärmestation Typ KHWW der Stadtwerke Leipzig.

Die Sanitärräume sind als Unisex-Räume geplant.
Für Waschtische mit Kaltwasseranschluss in den WC-Einheiten und
Gruppenräumen werden wassersparende mechanische
Selbstschluss-Standventile vorgesehen.
Die Behinderten-Waschtischanlagen erhalten Elektronik-Mischarmaturen mit
Verbrühschutz. Die Ausstattung der Behinderten-WCs erfolgt nach
DIN18040. 
Die Duschen werden mit einer Hygienespülung und thermischen
Desinfektion einschl. Schlüsselschalter ausgestattet.

Sanitärobjekte aus Sanitärkeramik, weiß. 
Armaturen der Sanitärobjekte verchromt. 
Sanitär-Accessoires aus ABS-Kunststoff.

Die Anordnung (Lage und Höhe) der Sanitärobjekte und Accessoires erfolgt
nach Wandansichten der Architektur.

Die Leitungsinstallationen an der Sporthallendecke (Höhe bis 9,20m) erfolgt
als Sichtinstallation. Die Leitungen werden durch eine Dämmung mit
Blechummantelung ballwurfsicher geschützt. Zuerst werden die
Befestigungspunkte für die Leitungen an der Rohdecke montiert. Danach
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2. Leistungsumfang

Alle in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich
grundsätzlich, wenn nicht anders beschrieben, jeweils inklusive:
- Lieferung, Montage/ Einbau einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-
und Hilfsmittel.

ln nachfolgender Leistungsbeschreibung wird der Umfang der zu
erbringenden Leistung beschrieben. Die angebotene Bauart muss alle
beschriebenen Randbedingungen und Besonderheiten berücksichtigen.

Es ist ein Bautagebuch zu führen und der Fachbauleitung vorzulegen.

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen mit anderen bauausführenden
Gewerken zu koordinieren. U.a. ist hierzu die Teilnahme an den wöchentlich
stattfindenden Baubesprechungen durch den Bauleiter, der Deutsch
mindestens in der Kompetenzstufe B2 beherrscht oder eine entsprechend
autorisierte und weisungsbefugte Vertretung mit gleicher Sprachkompetenz
vorgeschrieben. Die Bauanlaufberatung findet geregelt 14 Tage nach
Auftragserteilung statt.

Mit zu den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart,
Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang
und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der anerkannten
Regeln der Technik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen
und gültigen VDI-Vorschriften.

Gemäß VOB Teil C ist eine Montageplanung (1x Papier, 1x digital) zu
erstellen, welche die Fachbauleitung prüft. In diesem Zuge sind alle
Zulassungen, Einbaubedingungen für brandschutztechnische Einrichtungen
(1x Papier, 1x digital) zu liefern.

Die Einrichtungen bzw. eingesetzten Produkte sind auf Verlangen des AG/
Fachbauleiters per Datenblatt zu bemustern.

Für alle feuergefährlichen Arbeiten (Schweißen, Schneiden, Trennschleifen,
Löten, Auftauen, Heißklebearbeiten) ist ein entsprechender Erlaubnisschein
der Fachbauleitung vorzulegen und bestätigen zu lassen.
Die Bestell-und Liefernachweise sind auf Verlangen der Bauleitung
vorzulegen.

Für Befestigungen in Brandbereichen wie z.B. Fluren sind Metalldübel
einzukalkulieren.

wird die Akustikdecke auf die Rohdecke gebracht. Im Anschluss erfolgt die
Rohrleitungsmontage.

Zur Außenbewässerung kommen im Erdgeschoss frostfreie, abschließbare
Außenzapfstelle, DN 15 zum Einsatz. Die Außenarmaturen werden in einem
bündig in die Fassade eingebauten Mini-Wandtresor untergebracht, in
welchem ebenfalls eine 230V-Steckdose angeordnet ist.
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3. Ausführungstakte

Sämtliche Innenausbauarbeiten müsen in dem ca. 25.000m²
Bruttogeschossfläche (BGF) umfassenden Gebäude in einem Zeitraum von
insgesamt ca. 18 Monaten erbracht werden und baulich fertig gestellt sein.
Es schließt sich ein viermonatiger Zeitraum für Inbetriebnahmen und
Probebetrieb an.
Zur Strukturierung des Bauablaufs wurde das gesamte Bauvolumen in 9
Ebenenabschnitte mit je 2.500 bis 3.000m³ BGF unterteilt.
Die Ausbauarbeiten eines jeden Abschnitts sind in 14 Takte unterteilt. Ein
jeder Takt dauert 4 Kalenderwochen (+2 Wochen Jahreswechsel wenn
zutreffend).
Die getakteten Abläufe starten in den 9 Ebenenabschnitten mit einem
Versatz von jeweils 4 Wochen.
Zusätzlich zu den Ebenenabschnitten bilden die Technikzentralen im UG und
Dach sowie die Treppenräume eigene Teilabschnitte, die parallel zu den
Ebenenabschnitten bearbeitet werden müssen.

Die Parteien vereinbaren weiter, das alle Leistungen, die gemäß als Anlage
beiliegendem Terminkonzept Ausbauarbeiten innerhalb eines
Ebenenabschnitts zu erbringen sind, innerhalb eines Taktes von 4
Kalenderwochen (+2 Wochen Jahreswechsel, wenn zutreffend) fertiggestellt
werden.

Die Leistung Sanitär sind im Takt 01 - 07, Takt 09, Takt 14 zu erbringen.

Der AN ist verpflichtet die Webapplikation PLANRADAR und Planplattform
Conclude zu nutzen. Diese steht dem AN -nach Einladung durch die OÜ -
kostenfrei zur Verfügung. Zur Nutzung benötigte Hardware (PC. Tablet oder
Mobilphone) stellt der AN kostenfrei selbst zur Verfügung. Die Applikation ist
über Downloads aus dem Netz zu beziehen. Zur Nutzung der Applikation gibt
der AN eine verbindliche E-Mail-Adresse vor dem Bauanlaufgespräch ab.
Über die Nutzung der Applikation (Einstellungen/Nutzungsrechte) treffen AN
und OÜ vor Ausführungsbeginn (z. B. zum Bauanlaufgespräch)
Abstimmungen.

Aufmaß/ Abrechnung

Zum Nachweis der Aufmaße ist eine lückenlose Dokumentation zu erstellen.
Die Aufmaße sind getrennt nach Geschossen, Bauabschnitten, Teilobjekten,
Räumen etc.aufzustellen. Die genaue Abstimmung der Gliederung erfolgt mit
der Fachbauleitung vor Ausführungsbeginn. Für das Aufmaß sind
entsprechende Aufmaßlisten zu verwenden. Die Nummerierung der
Aufmaßlisten erfolgt fortlaufend. Die Prüfung der Aufmaßunterlagen erfolgt
durch die Fachbauleitung in einem dem Aufmaß angemessenen Zeitraum.
Zusätzlich erfolgt eine gemeinsame Aufmaßkontrolle mit dem AN und der
Fachbauleitung vor Ort mit den notwendigen Feststellungen und
Gegenzeichnungen.
Die Rechnungsstellung erfolgt erst nach Rückgabe des eingereichten und
geprüften Aufmaßes.
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Heizwendelschweißmuffe für zuvor genanntes Rohr zur
Herstellung von zugfesten Rohrverbindungen. Aus dem
Werkstoff PE-HD, nach DIN EN 1519

Abzweig für zuvor genanntes Rohr
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,6 m

Abzweig bis 45 Grad, DN 100, Abgang DN 100

Bogen für zuvor genanntes Rohr
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,6 m

Bogen bis 45 Grad, DN 100

Abwasserleitung aus PE-Rohr, für Regenwasser,
Freispiegelentwässerung, DN/OD 110, Rohrverbindung
mit Heizwendel-Schweißmuffe, einschl. schallgedämmter
Rohrschellen und Gewindestab bis 1m, Verlegung gem.
Herstellerrichtlinie, Verlegung in Gebäuden, Arbeitshöhe
des Montageortes bis 4,6 m

Anschluss an vorhandenen Dachablauf herstellen, DN
100, mit PE-Rohr DN 100, einschl. Anschlussformstück,
Anschlussmuffe und Dichtungsmittel.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,6 m

Verlegung im Gebäude, Arbeitsgerüste sind im Titel 13 ausgeschrieben

Bauablaufkonzept Ausbauarbeiten
Siehe Anlagen:
- 241218_CDW-GMS_Taktplan Ausbauarbeiten_Übersicht
- 241218_CDW-GMS_Taktplan Ausbauarbeiten_Inhalt
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1.1 Regenwasserleitung und Zubehör

1.1.1 Anschluss an Dachablauf herstellen DN100 PE-Rohr
DN100

2,000 ..........................St ..........................

1.1.2 Abwasserltg PE Regenwasser DN/OD110, H bis 4,6 m

80,000 ..........................m ..........................

1.1.3 Bogen bis 45Grad PE DN100, H bis 4,6 m

35,000 ..........................St ..........................

1.1.4 Abzweig red bis 45Grad PE DN100/DN100

1,000 ..........................St ..........................

1.1.5 Elektroschweißmuffe PE DN100
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Flachdach-Schnellablauf DN100, Grundeinheit nach DIN
EN 1253, mit Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, aus Edelstahl, Auslauf

Verlegung im Gebäude, Arbeitsgerüste sind im Titel 13 ausgeschrieben,
Übergabe Dachabläufe zum Eindichten an Gewerk Dachdecker

Anschluss an Grundleitung DN 100 aus PP-MD herstellen
einschl. Anschlussformstück

Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für
Abwasserleitung aus PE-Rohr, DN 100.

Schallgedämmte Rohrschelle für zuvor genanntes Rohr
als Gleitpunkt

DN 100, Arbeitshöhe bis 4,6 m.

Schallgedämmte Rohrschelle für zuvor genanntes Rohr
als Fixpunkt mit 2 Elektroschweißmuffen, aus dem
Werkstoff PE-HD

DN 100, Arbeitshöhe bis 4,6 m.

Langmuffe für zuvor genanntes Rohr inkl dazugehöriger
schallgedämmter Rohrschelle als Fixpunkt, aus dem
Werkstoff PE-HD,

DN 100, Arbeitshöhe bis 4,6 m.

DN 100, Arbeitshöhe bis 4,60 m.
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72,000 ..........................St ..........................

1.1.6 Langmuffe PE-Rohr DN 100

30,000 ..........................St ..........................

1.1.7 Rohrschellen als Fixpunkte PE-Rohr DN100

3,000 ..........................St ..........................

1.1.8 Rohrschelle als Gleitpunkt PE-Rohr DN100

49,000 ..........................St ..........................

1.1.9 Reinigungsrohr PE DN100

1,000 ..........................St ..........................

1.1.10 Anschluss an Grundleitung DN 100 herstellen

1,000 ..........................St ..........................

1.1.11 Flachdachablauf Grundeinheit DN100
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Regenwasserleitung aus Stahl, feuerverzinkt, für
Regenwasser, DN100, nach DIN EN 1123, mit
2-Kammern-Steckmuffenverbindung, rückstausicher,
einschl. schallgedämmter Rohrschellen und Gewindestab
bis 1,5m, Verlegung gem. Herstellerrichtlinie, Verlegung
in Gebäuden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,6 m

Sicherungsschelle an Brandschutzdurchführungen
DN100, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, zur
axialen Schubsicherung, passend zu vorab angebotenem
Ablauf,

Siebeinheit für Umkehrdach, bestehend aus Siebkorb
und Siebdeckel, aus Edelstahl, für Aufbauhöhe 495 mm,
passend zu vorab angebotenem Ablauf

Retentionsdrehschieber, Querschnitt der Abflussöffnung
durch Verdrehung frei regelbar, aus Edelstahl, passend
zu vorab angebotenem Ablauf

Unterteileinheit mit Brandschtuz DN100, nach DIN EN
1253, mit Klemmfalnsch als Los- und
Festflanschkonstruktion, aus Edelstahl, Auslauf
senkrecht, mit Brandschutz, bestehend aus Unterteil,
Losflansch, einschl. Kompressionsdichtung,
Dichtelement, passend zu vorab angebotenem Ablauf

senkrecht, einteilig, bestehend aus Ablauftopg,
Losflansch, einschl. Kompressionsdichtung
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2,000 ..........................St ..........................

1.1.12 Brandschutzunterteil DN100

2,000 ..........................St ..........................

1.1.13 Retentionsdrehschieber

2,000 ..........................St ..........................

1.1.14 Sieb für Umkehrdach

2,000 ..........................St ..........................

1.1.15 Sicherungsschelle Brandschutz

2,000 ..........................St ..........................

1.1.16 Abwasserltg Stahl Regenwasser DN100, H bis 10 m

44,000 ..........................m ..........................
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Sicherungsschelle für zuvor genanntes Rohr
Arbeitshöhe des Montageortes bis 10 m

Sicherungsschelle zur axialen Schubsicherung, aus
Stahl, DN 100

Bogen für zuvor genanntes Rohr
Arbeitshöhe des Montageortes bis 10 m

Bogen bis 87 Grad, DN 100
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1.1.17 Bogen bis 87Grad DN100, H bis 10 m

2,000 ..........................St ..........................

1.1.18 Sicherungsschelle

20,000 ..........................St ..........................

Summe 1.1 Regenwasserleitung und Zubehör ............................
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Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 110

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 90

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 75

Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 50, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in
Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, einschl. schallgedämmter
Rohrschellen und Gewindestab bis 1,5m, Verlegung gem.
Herstellerrichtlinie, Verlegung in Gebäuden,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Schutzwasserleitung aus PP-Rohr, bei Verzügen in Räumen mit einer
erhöhten Schallschutzanforderung (Lernbereiche, Verwaltungsbereich)
kommt schallgedämmtes, mineralfaserverstärktes Kunststoffrohr zum
Einsatz, Verlegung im Gebäude, Arbeitsgerüste sind im Titel 13
ausgeschrieben,
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1.2 Schmutzwasserleitung und Zubehör

1.2.1 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN50 Gebäude, H bis
4,0m

400,000 ..........................m ..........................

1.2.2 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN75 Gebäude, H bis
4,0m

269,000 ..........................m ..........................

1.2.3 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN90 Gebäude, H bis
4,0m

12,000 ..........................m ..........................

1.2.4 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN110 Gebäude, H bis
4,0m

736,000 ..........................m ..........................
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Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 110
Arbeitshöhe des Montageortes über 4,0 bis 5,5 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 90
Arbeitshöhe des Montageortes über 4,0 bis 5,5 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 75
Arbeitshöhe des Montageortes über 4,0 bis 5,5 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 200

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 125
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1.2.5 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN125 Gebäude, H bis
4,0m

9,000 ..........................m ..........................

1.2.6 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN160 Gebäude, H bis
4,0m

20,000 ..........................m ..........................

1.2.7 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN200 Gebäude, H bis
4,0m

80,000 ..........................m ..........................

1.2.8 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN75 Gebäude, H 4,0 bis
5,5m

20,000 ..........................m ..........................

1.2.9 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN90 Gebäude, H 4,0 bis
5,5m

5,000 ..........................m ..........................

1.2.10 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN110 Gebäude, H 4,0
bis 5,5m

125,000 ..........................m ..........................
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Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 125
Arbeitshöhe des Montageortes über 5,5 bis 10 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 110
Arbeitshöhe des Montageortes über 5,5 bis 10 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 75
Arbeitshöhe des Montageortes über 5,5 bis 10 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 160
Arbeitshöhe des Montageortes über 4,0 bis 5,5 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 125
Arbeitshöhe des Montageortes über 4,0 bis 5,5 m
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1.2.11 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN125 Gebäude, H 4,0
bis 5,5m

41,000 ..........................m ..........................

1.2.12 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN160 Gebäude, H 4,0
bis 5,5m

30,000 ..........................m ..........................

1.2.13 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN75 Gebäude, H 5,5 bis
10 m

30,000 ..........................m ..........................

1.2.14 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN110 Gebäude, H 5,5
bis 10 m

52,000 ..........................m ..........................

1.2.15 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN125 Gebäude, H 5,5
bis 10 m

13,000 ..........................m ..........................

1.2.16 Abwasserltg PP heißwasserbest. DN160 Gebäude, H 5,5
bis 10 m



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 125, schallgedämmt,
mit mehrschichtigem Aufbau

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 110, schallgedämmt,
mit mehrschichtigem Aufbau
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 90, schallgedämmt,
mit mehrschichtigem Aufbau
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 75, schallgedämmt,
mit mehrschichtigem Aufbau
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 50, schallgedämmt,
mit mehrschichtigem Aufbau
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 160
Arbeitshöhe des Montageortes über 5,5 bis 10 m
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30,000 ..........................m ..........................

1.2.17 Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN50 Gebäude, H bis 4,0m

178,000 ..........................m ..........................

1.2.18 Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN75 Gebäude, H bis 4,0m

105,000 ..........................m ..........................

1.2.19 Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN90 Gebäude, H bis 4,0m

2,000 ..........................m ..........................

1.2.20 Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN110 Gebäude, H bis 4,0m

120,000 ..........................m ..........................

1.2.21 Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN125 Gebäude, H bis 4,0m



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig , alle Winkelgrade, DN 50.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 125, schallgedämmt,
mit mehrschichtigem Aufbau
Arbeitshöhe des Montageortes über 4,0 bis 5,5 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 125, schallgedämmt,
mit mehrschichtigem Aufbau
Arbeitshöhe des Montageortes über 4,0 bis 5,5 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 110, schallgedämmt,
mit mehrschichtigem Aufbau
Arbeitshöhe des Montageortes über 4,0 bis 5,5 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PP-Rohr DN 75, schallgedämmt,
mit mehrschichtigem Aufbau
Arbeitshöhe des Montageortes 4,0 bis 5,5 m

Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m
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5,000 ..........................m ..........................

1.2.22 Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN75 Gebäude, H 4,0 bis 5,5m

10,000 ..........................m ..........................

1.2.23 Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN110 Gebäude, H 4,0 bis 5,5m

45,000 ..........................m ..........................

1.2.24 Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN125 Gebäude, H 4,0 bis 5,5m

2,000 ..........................m ..........................

1.2.25 Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN160 Gebäude, H 4,0 bis 5,5m

12,000 ..........................m ..........................

1.2.26 Bogen PP heißwasserbest. DN50 H bis 4,0m

318,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, alle Winkelgrade, DN 110.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig , alle Winkelgrade, DN 75.
Arbeitshöhe des Montageortes über 4,0 bis 5,5 m

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, alle Winkelgrade, DN 200.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, alle Winkelgrade, DN 160.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, alle Winkelgrade, DN 125.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, alle Winkelgrade, DN 110.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, alle Winkelgrade, DN 90.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, alle Winkelgrade, DN 75.
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1.2.27 Bogen PP heißwasserbest. DN75 H bis 4,0m

61,000 ..........................St ..........................

1.2.28 Bogen PP heißwasserbest. DN90 H bis 4,0m

9,000 ..........................St ..........................

1.2.29 Bogen PP heißwasserbest. DN110 H bis 4,0m

292,000 ..........................St ..........................

1.2.30 Bogen PP heißwasserbest. DN125 H bis 4,0m

20,000 ..........................St ..........................

1.2.31 Bogen PP heißwasserbest. DN160 H bis 4,0m

27,000 ..........................St ..........................

1.2.32 Bogen PP heißwasserbest. DN200 H bis 4,0m

29,000 ..........................St ..........................

1.2.33 Bogen PP heißwasserbest. DN75 H 4,0 bis 5,5 m

13,000 ..........................St ..........................

1.2.34 Bogen PP heißwasserbest. DN110 H 4,0 bis 5,5 m

77,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau, alle Winkelgrade, DN 50.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, alle Winkelgrade, DN 160.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, alle Winkelgrade, DN 125.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, alle Winkelgrade, DN 110.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, alle Winkelgrade, DN 75.
Arbeitshöhe des Montageortes über 5,5 bis 10 m

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, alle Winkelgrade, DN 160.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, alle Winkelgrade, DN 125.
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1.2.35 Bogen PP heißwasserbest. DN125 H 4,0 bis 5,5 m

8,000 ..........................St ..........................

1.2.36 Bogen PP heißwasserbest. DN160 H 4,0 bis 5,5 m

14,000 ..........................St ..........................

1.2.37 Bogen PP heißwasserbest. DN75 H 5,5 bis 10 m

10,000 ..........................St ..........................

1.2.38 Bogen PP heißwasserbest. DN110 H 5,5 bis 10 m

20,000 ..........................St ..........................

1.2.39 Bogen PP heißwasserbest. DN125 H 5,5 bis 10 m

5,000 ..........................St ..........................

1.2.40 Bogen PP heißwasserbest. DN160 H 5,5 bis 10 m

18,000 ..........................St ..........................

1.2.41 Bogen PP heißwasserbest. schallgedämmt mehrschichtig
DN50 H bis 4,0m

97,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau, alle Winkelgrade, DN 110.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau, alle Winkelgrade, DN 75.
Arbeitshöhe des Montageortes über 4,0 bis 5,5 m

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau, alle Winkelgrade, DN 125.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau, alle Winkelgrade, DN 110.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau, alle Winkelgrade, DN 90.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau, alle Winkelgrade, DN 75.
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1.2.42 Bogen PP heißwasserbest.schallgedämmt mehrschichtig
DN75 H bis 4,0m

74,000 ..........................St ..........................

1.2.43 Bogen PP heißwasserbest. schallgedämmt mehrschichtig
DN90 H bis 4,0m

2,000 ..........................St ..........................

1.2.44 Bogen PP heißwasserbest. schallgedämmt mehrschichtig
DN110 H bis 4,0m

44,000 ..........................St ..........................

1.2.45 Bogen PP heißwasserbest. schallgedämmt mehrschichtig
DN125 H bis 4,0m

12,000 ..........................St ..........................

1.2.46 Bogen PP heißwasserbest.schallgedämmt mehrschichtig
DN75 H 4,0 bis 5,5 m

23,000 ..........................St ..........................

1.2.47 Bogen PP heißwasserbest. schallgedämmt mehrschichtig
DN110 H 4,0 bis 5,5 m

28,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 110

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 75

Abzweig, alle Winkelgrade und reduzierte Abgänge, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 50
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau, alle Winkelgrade, DN 160.

Bogen, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig und schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau, alle Winkelgrade, DN 125.
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1.2.48 Bogen PP heißwasserbest. schallgedämmt mehrschichtig
DN125 H 4,0 bis 5,5 m

4,000 ..........................St ..........................

1.2.49 Bogen PP heißwasserbest. schallgedämmt mehrschichtig
DN160 H 4,0 bis 5,5 m

4,000 ..........................St ..........................

1.2.50 Abzweig PP heißwasserbest. DN50 H bis 4,0m

15,000 ..........................St ..........................

1.2.51 Abzweig PP heißwasserbest. DN75 H bis 4,0m

53,000 ..........................St ..........................

1.2.52 Abzweig PP heißwasserbest. DN110 H bis 4,0m

173,000 ..........................St ..........................

1.2.53 Abzweig PP heißwasserbest. DN125 H bis 4,0m

6,000 ..........................St ..........................

1.2.54 Abzweig PP heißwasserbest. DN160 H bis 4,0m
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Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 125
Arbeitshöhe des Montageortes 5,5 bis 10 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 110
Arbeitshöhe des Montageortes über 4,0 bis 5,5 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 200
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17,000 ..........................St ..........................

1.2.55 Abzweig PP heißwasserbest. DN200 H bis 4,0m

17,000 ..........................St ..........................

1.2.56 Abzweig PP heißwasserbest. DN110  H 4,0 bis 5,5m

7,000 ..........................St ..........................

1.2.57 Abzweig PP heißwasserbest. DN125 H 4,0 bis 5,5m

11,000 ..........................St ..........................

1.2.58 Abzweig PP heißwasserbest. DN160  H 4,0 bis 5,5m

19,000 ..........................St ..........................

1.2.59 Abzweig PP heißwasserbest. DN125 H 5,5 bis 10m

1,000 ..........................St ..........................

1.2.60 Abzweig PP heißwasserbest. DN160 H 5,5 bis 10m

5,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 125, schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 110, schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau
Arbeitshöhe des Montageortes über 4,0 bis 5,5 m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 125, schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 110. schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig aus PP-Rohr, DN 75, schallgedämmt, mit
mehrschichtigem Aufbau
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1.2.61 Abzweig PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN75 H bis 4,0m

24,000 ..........................St ..........................

1.2.62 Abzweig PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN110 H bis 4,0m

15,000 ..........................St ..........................

1.2.63 Abzweig PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN125 H bis 4,0m

12,000 ..........................St ..........................

1.2.64 Abzweig PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN110 H 4,0 bis 5,5m

4,000 ..........................St ..........................

1.2.65 Abzweig PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN125 H 4,0 bis 5,5m

4,000 ..........................St ..........................
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04317 Leipzig
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Doppelmuffe, mit integriertem Dehnungsausgleich und
Längsschallentkopplung in Rohrachse, mit zwei
Lippendichtungen, mit Zulassungsbescheid, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 125.

Doppelmuffe, mit integriertem Dehnungsausgleich und
Längsschallentkopplung in Rohrachse, mit zwei
Lippendichtungen, mit Zulassungsbescheid, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 110.

Doppelmuffe, mit integriertem Dehnungsausgleich und
Längsschallentkopplung in Rohrachse, mit zwei
Lippendichtungen, mit Zulassungsbescheid, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 90.

Doppelmuffe, mit integriertem Dehnungsausgleich und
Längsschallentkopplung in Rohrachse, mit zwei
Lippendichtungen, mit Zulassungsbescheid, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 75.

Doppelmuffe, mit integriertem Dehnungsausgleich und
Längsschallentkopplung in Rohrachse, mit zwei
Lippendichtungen, mit Zulassungsbescheid, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 50.

Abzweig, als Doppelabzweig, für Abwasserleitung aus
PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig, DN 110.
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1.2.66 Abzweig Doppelabzweig PP-Rohr heißwasserbest. DN110

28,000 ..........................St ..........................

1.2.67 Doppelmuffe PP heißwasserbest. DN50

20,000 ..........................St ..........................

1.2.68 Doppelmuffe PP heißwasserbest. DN75

30,000 ..........................St ..........................

1.2.69 Doppelmuffe PP heißwasserbest. DN90

2,000 ..........................St ..........................

1.2.70 Doppelmuffe PP heißwasserbest. DN110

20,000 ..........................St ..........................

1.2.71 Doppelmuffe PP heißwasserbest. DN125

10,000 ..........................St ..........................
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Enddeckel, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 160.

Enddeckel, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 125.

Enddeckel, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 110.

Enddeckel, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 75.

Enddeckel, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 50.

Doppelmuffe, mit integriertem Dehnungsausgleich und
Längsschallentkopplung in Rohrachse, mit zwei
Lippendichtungen, mit Zulassungsbescheid, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 200.

Doppelmuffe, mit integriertem Dehnungsausgleich und
Längsschallentkopplung in Rohrachse, mit zwei
Lippendichtungen, mit Zulassungsbescheid, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 160.
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1.2.72 Doppelmuffe PP heißwasserbest. DN160

10,000 ..........................St ..........................

1.2.73 Doppelmuffe PP heißwasserbest. DN 200

10,000 ..........................St ..........................

1.2.74 Enddeckel PP heißwasserbest. DN50

10,000 ..........................St ..........................

1.2.75 Enddeckel PP heißwasserbest. DN75

12,000 ..........................St ..........................

1.2.76 Enddeckel PP heißwasserbest. DN110

15,000 ..........................St ..........................

1.2.77 Enddeckel PP heißwasserbest. DN125

8,000 ..........................St ..........................

1.2.78 Enddeckel PP heißwasserbest. DN160

18,000 ..........................St ..........................
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Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 200, 2. DN 50.

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 125, 2. DN 110.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 110, 2. DN 90.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 110, 2. DN 75.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 110, 2. DN 50.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 75, 2. DN 50.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Enddeckel, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 200.
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1.2.79 Enddeckel PP heißwasserbest. DN200

5,000 ..........................St ..........................

1.2.80 Reduzierstück PP heißwasserbest. DN75 DN50 H bis 4,0m

140,000 ..........................St ..........................

1.2.81 Reduzierstück PP heißwasserbest. DN110 DN50 H bis
4,0m

43,000 ..........................St ..........................

1.2.82 Reduzierstück PP heißwasserbest. DN110 DN75 H bis
4,0m

75,000 ..........................St ..........................

1.2.83 Reduzierstück PP heißwasserbest. DN110 DN90 H bis
4,0m

8,000 ..........................St ..........................

1.2.84 Reduzierstück PP heißwasserbest. DN125 DN110 H bis
4,0m

16,000 ..........................St ..........................

1.2.85 Reduzierstück PP heißwasserbest. DN200 DN50 H bis
4,0m
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Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 160, 2. DN 100.
Arbeitshöhe des Montageortes über 5,5 bis 10,0 m

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 125, 2. DN 110.
Arbeitshöhe des Montageortes über 5,5 bis 10,0 m

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 200, 2. DN 150.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 200, 2. DN 125.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 200, 2. DN 100.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 200, 2. DN 75.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m
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2,000 ..........................St ..........................

1.2.86 Reduzierstück PP heißwasserbest. DN200 DN75 H bis
4,0m

3,000 ..........................St ..........................

1.2.87 Reduzierstück PP heißwasserbest. DN200 DN100 H bis
4,0m

8,000 ..........................St ..........................

1.2.88 Reduzierstück PP heißwasserbest. DN200 DN125 H bis
4,0m

3,000 ..........................St ..........................

1.2.89 Reduzierstück PP heißwasserbest. DN200 DN150 H bis
4,0m

4,000 ..........................St ..........................

1.2.90 Reduzierstück PP heißwasserbest. DN125 DN110 H 5,5 bis
10,0m

2,000 ..........................St ..........................

1.2.91 Reduzierstück PP heißwasserbest. DN160 DN100 H 5,5 bis
10,0m

2,000 ..........................St ..........................
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Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 50.

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig schallgedämmt
mehrschichtig, DN 125, 2. DN 110.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig schallgedämmt
mehrschichtig, DN 110, 2. DN 75.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig schallgedämmt
mehrschichtig, DN 110, 2. DN 50.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig schallgedämmt
mehrschichtig , DN 75, 2. DN 50.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 4,0 m

Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig, DN 160, 2. DN 125.
Arbeitshöhe des Montageortes über 5,5 bis 10,0 m

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 24.01.2025 Seite: 31 von 159

1.2.92 Reduzierstück PP heißwasserbest. DN160 DN125 H 5,5 bis
10,0m

5,000 ..........................St ..........................

1.2.93 Reduzierstück PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN75 DN50 H bis 4,0m

9,000 ..........................St ..........................

1.2.94 Reduzierstück PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN110 DN50 H bis 4,0m

5,000 ..........................St ..........................

1.2.95 Reduzierstück PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN110 DN75 H bis 4,0m

10,000 ..........................St ..........................

1.2.96 Reduzierstück PP heißwasserbest. schallgedämmt
mehrschichtig DN125 DN110 H bis 4,0m

8,000 ..........................St ..........................

1.2.97 Reinigungsrohr PP heißwasserbest. DN50

7,000 ..........................St ..........................
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Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Kraftschlüssige Auszugsicherung DN50 für
Steckverbindungen,
passend für zuvor beschriebene Abwasserleitung,welche
hohen Auszugskräften ausgesetzt sind, Auszugsicherhit
bei Rückstau
Einbauort: Schmutzwasserleitung UG (unterhalb der
Rückstaueben)

Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 200.

Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 160.

Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 125.

Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 110.

Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 75.
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1.2.98 Reinigungsrohr PP heißwasserbest. DN75

10,000 ..........................St ..........................

1.2.99 Reinigungsrohr PP heißwasserbest. DN110

51,000 ..........................St ..........................

1.2.100 Reinigungsrohr PP heißwasserbest. DN125

10,000 ..........................St ..........................

1.2.101 Reinigungsrohr PP heißwasserbest. DN160

10,000 ..........................St ..........................

1.2.102 Reinigungsrohr PP heißwasserbest. DN200

6,000 ..........................St ..........................

1.2.103 Auszugsicherung DN50

8,000 ..........................St ..........................
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Edelstahl, Oberfläche gebeizt, Geprüft gemäß DIN EN
1253-1, Produktklasse: A (EN 1253-1), Belastungsklasse:
K3 (EN 1253-1)
Montage: Baukastensystem in Verbindung mit 2

Röhrengeruchverschluß
aus Kunststoff zur Anbindung Kondensatleitung Kälte
Innengeräte, mit Auffangtrichter, für Leckwasser,
mit Wandhalterung, Abgang 50 mm,
güteüberwacht, nach DIN 19545

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Auszugsicherung für Abwasserleitung DN 200

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Auszugsicherung für Abwasserleitung DN 160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Auszugsicherung für Abwasserleitung DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Auszugsicherung für Abwasserleitung DN 110

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Auszugsicherung für Abwasserleitung DN 75
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1.2.104 Auszugsicherung DN75

9,000 ..........................St ..........................

1.2.105 Auszugsicherung DN110

34,000 ..........................St ..........................

1.2.106 Auszugsicherung DN125

5,000 ..........................St ..........................

1.2.107 Auszugsicherung DN160

6,000 ..........................St ..........................

1.2.108 Auszugsicherung DN200

25,000 ..........................St ..........................

1.2.109 Röhrengeruchverschluss mit Leckwassertrichter

6,000 ..........................St. ..........................

1.2.110 Rinnenkörper Dusche
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Ablaufkörper DN100 passend zu vorab angebotenem
Bodeneinlauf
Material: Gusseisen, Oberflaeche weiß
epoxiert,Stutzenneigung 90°Ablaufkoerper mit Halterand,
Stutzenverlängerung und Oberteil aus Gusseisen mit
Abdichtring und Pressdichtungsflansch als Verlaengerung

Bodenablauf DN 100
Aufsatzstueck mit Dünnbettabdichtung für Ablaufkörper
DN100 (gem. nachfolgenden Positionen), mit Abdichtring,
Rahmen und Schlitzrost aus Edelstahl, für Barfußbereich
geeignet

Einsatzbereich: Duschen Lehrer, Technikräume,
Reinigungsraum UG

Ablaufkörper DN100 passend zu vorab angebotener
Duschrinne
Material: Gusseisen, Oberflaeche weiß
epoxiert,Stutzenneigung 90°, mit Halterand, mit
Abdichtring und Pressdichtungsflansch,
Bitumenschweißbahn Abdichtung DIN 18533 gem. Detail
Architektur
Einbau in Koordination mit Estrich-/Fliesenleger
Einsatzbereich: 2 Stück Ablaufkörper je Duschrinne

separaten Ablaufkörpern DN100 (gem nachfolgenden
Positionen). Sichtbare Breite: 110 mm
Flanschausführung: fest angeformt, sowie werkseitig
angebrachte Dichtmanschette, mit 60 mm Überlappung
Rinnenkörper inklusive Höhenverstellbare Montagefüße,
2 x Kombi-Ring für Edelstahlablauf Länge: 4m
passend zu Fußbodenaufbauhöhe 170mm
Abdichtung für Fliesenbelag im Dünnbettmörtel mit
Verbundabdichtung nach DIN 18534-3,
Einbau in Koordination mit Estrich-/Fliesenleger

Einsatzbereich: Duschen Schüler
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4,000 ..........................St ..........................

1.2.111 Ablaufkörper DN100

8,000 ..........................St ..........................

1.2.112 Bodeneinlauf DN100, Aufsatzstück

9,000 ..........................St ..........................

1.2.113 Ablaufkörper DN100

7,000 ..........................St ..........................
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Boden-/Deckenablauf DIN EN 1253-1 mit
Geruchverschluss, herausnehmbar, aus Kunststoff,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Gehäuse aus PP, 2-teilig,

Boden-/Deckenablauf DIN EN 1253-1 mit
Geruchverschluss, herausnehmbar, aus Kunststoff,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Gehäuse aus PP, 2-teilig,
Abgang senkrecht, mit Klebeflansch,
Anschluss DN 70, mit
Aufsatzstück, höhenverstellbar und Rostrahmen,
Aufsatzstück aus Kunststoff, stufenlos höhenverstellbar
Höhe über 100 bis 150 mm, mit Pressdichtungsflansch,
Rostrahmen aus nichtrostendem Stahl, mit Rost aus
nichtrostendem Stahl, rutschhemmend, Abmessung
150x150 mm
Belastungsklasse K3

einschließlich Brandschutzelement aus Metall mit
Einschubelement, Quellstoffeinlage, Haltebügeln,
Schalungshilfe, Schallschutzmanschette und
Bauschutzdeckel. Anschluss von Kunststoffrohr DN 70
über Rohrmuffe am Ablaufgehäuse. Mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung

Einsatzbereich: Lüftungszentralen Dach

Bogen DIN EN 14758-1-:2012 aus Polypropylen,
15/30/45 Grad, DN 100.
Zur Anpassung der Ablaufkörper an die Grundleitungen.

Ablaufkörper DN100 passend zu vorab angebotenem
Bodeneinlauf
Material: Gusseisen, Oberflaeche weiß
epoxiert,Stutzenneigung 1,5°Ablaufkoerper mit Halterand,
Stutzenverlängerung und Oberteil aus Gusseisen mit
Abdichtring und Pressdichtungsflansch als Verlaengerung
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1.2.114 Ablaufkörper mit Oberteil DN100

2,000 ..........................St ..........................

1.2.115 PP-MD Bogen DN100

38,000 ..........................St ..........................

1.2.116 Boden-/Deckenablauf Kunststoff R90 PP
DN70

4,000 ..........................St ..........................

1.2.117 Boden-/Deckenablauf Kunststoff R90 PP
DN100
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Bodenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss,
herausnehmbar, Anschluss DN 100, Gehäuse aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Klebeflansch, Abgang senkrecht, mit
Bauzeitschutzdeckel, Abflussleistung 2,0 l/s

Brandschutz-Glockengeruchsverschluss DN 100
Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120, mit
Lippendichtung, mit brandschutztechnischer Zulassung

mit höhenverstellbarem Aufsatzstück und Rostrahmen,
Aufsatzstück aus nichtrostendem Stahl,
Stutzendurchmesser 198 mm, mit umlaufendem
besandeten Edelstahlflansch für Dünnbettanbindung,
Rostrahmen aus nichtrostendem Stahl 200x200 mm,
Gitterrost aus nichtrostendem Stahl, lose eingelegt,
rutschhemmend für Küche, nicht für Barfußbereich
geeignet
einschl. Stutzenverlängerung aus Edelstahl,
Stutzendurchmesser 200 mm, Höhenverstellbarkeit bis
120 mm
Kombi-Ring zur Sickerwasserableitung oder Abdichtung
des Ringspaltes zwischen Aufsatzstück und Ablaufkörper

Eimereinsatz aus nichtrostendem Stahl, Schlitzweite 8
mm, passend zu zuvor beschriebenem Aufsatzstück

Abgang senkrecht, mit Klebeflansch,
Anschluss DN 100, mit
Aufsatzstück, höhenverstellbar und Rostrahmen,
Aufsatzstück aus Edelstahl, stufenlos höhenverstellbar
Höhe über 100 bis 150 mm, mit Pressdichtungsflansch,
Rostrahmen aus nichtrostendem Stahl, mit Rost aus
nichtrostendem Stahl, rutschhemmend, Abmessung
150x150 mm, für Barfußbereich geeignet
Belastungsklasse K3

einschließlich Brandschutzelement aus Metall mit
Einschubelement, Quellstoffeinlage, Haltebügeln,
Schalungshilfe, Schallschutzmanschette und
Bauschutzdeckel. Anschluss von Kunststoffrohr DN 70
über Rohrmuffe am Ablaufgehäuse. Mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung

Einsatzbereich: Dusche Beh. WC 1.OG, Duschen
Küchenumkleide EG, Reinigungsraum EG
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4,000 ..........................St ..........................

1.2.118 Bodenablauf mit Geruchsverschluss DN100 Edelstahl
Küche
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Hygiene-Kastenrinne, aus CrNi-Stahl, oberer
umlaufenden 15mm Rand, außen umlaufender Rand
10mm, 1% Längsgefälle und 2,5% Quergefälle,
Roastauflage zum Einlegen von Abdeckrost,
Rosteinlegetiefe 30mm, Rinnenkörper mit Bauschutzfolie
an der Oberseite, mit angeschweißten Mauerankern und
Höhenjustierschrauben, Höhenverstellbarekit bis 183
mm, mit Sickerwasserring/ Abdichtring und
herausnehmbaren Schmutzfang, 
Rinnenlänge 800 mm, Rinnenbreite 400 mm, Rinnentiefe
am Ablaufstutzen 85 mm,
1 Ablaufstutzen, Gitterrost aus Edelstahl mit Radien,
rutschhemmend für Küchen, Maschenweite 23x23 mm

Bodenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss,

Hygiene-Kastenrinne, aus CrNi-Stahl, oberer
umlaufenden 15mm Rand, außen umlaufender Rand
10mm, 1% Längsgefälle und 2,5% Quergefälle,
Roastauflage zum Einlegen von Abdeckrost,
Rosteinlegetiefe 20mm, Rinnenkörper mit Bauschutzfolie
an der Oberseite, mit angeschweißten Mauerankern und
Höhenjustierschrauben, Höhenverstellbarekit bis 183
mm, mit Sickerwasserring/ Abdichtring und
herausnehmbaren Schmutzfang, 
Rinnenlänge 1500 mm, Rinnenbreite 300 mm,
Rinnentiefe am Ablaufstutzen 85 mm,
1 Ablaufstutzen, Gitterrost aus Edelstahl mit Radien,
rutschhemmend für Küchen, Maschenweite 23x23 mm

Bodenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss,
herausnehmbar, Anschluss DN 100, Gehäuse aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Klebeflansch, Abgang senkrecht, mit
Bauzeitschutzdeckel, Abflussleistung 2,0 l/s

Brandschutz-Glockengeruchsverschluss DN 100
Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120, mit
Lippendichtung, mit brandschutztechnischer Zulassung

mit Einbauset aus nichtbrennbaren Baustoff, zum
mörtellosen Einbau in Kernbohrung

mit Einbauset aus nichtbrennbaren Baustoff, zum
mörtellosen Einbau in Kernbohrung
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15,000 ..........................St ..........................

1.2.119 Kastenrinne 1500 x 300 mm Edelstahl Küche

1,000 ..........................St ..........................

1.2.120 Kastenrinne 400 x 800 mm Edelstahl Küche
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Hygiene-Kastenrinne, aus CrNi-Stahl, oberer
umlaufenden 15mm Rand, außen umlaufender Rand
10mm, 1% Längsgefälle und ohne Quergefälle,
Roastauflage zum Einlegen von Abdeckrost,
Rosteinlegetiefe 20mm, Rinnenkörper mit Bauschutzfolie
an der Oberseite, mit angeschweißten Mauerankern und
Höhenjustierschrauben, Höhenverstellbarekit bis 160
mm, mit Sickerwasserring/ Abdichtring und
herausnehmbaren Schmutzfang, 
Rinnenlänge 1270 mm, Rinnenbreite 150 mm,
Rinnentiefe am Ablaufstutzen 85 mm,
1 Ablaufstutzen, Gitterrost aus Edelstahl mit Radien,
rutschhemmend für Küchen, Maschenweite 23x23 mm

Bodenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss,
herausnehmbar, Anschluss DN 70, Gehäuse aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Klebeflansch, Abgang senkrecht, mit
Bauzeitschutzdeckel, Abflussleistung 1,5 l/s

Brandschutz-Glockengeruchsverschluss DN 70
Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120, mit
Lippendichtung, mit brandschutztechnischer Zulassung

mit Einbauset aus nichtbrennbaren Baustoff, zum
mörtellosen Einbau in Kernbohrung

herausnehmbar, Anschluss DN 100, Gehäuse aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Klebeflansch, Abgang senkrecht, mit
Bauzeitschutzdeckel, Abflussleistung 2,0 l/s

Oberteil DN100, aus Edelstahl, Stutzendurchmesser
200mm, Höhenverstellbarkeit 55-120mm, mit
Pressdichtungsflansch, Kombi-Ring zur
Sickerwasserableitung oder Abdichtung des Ringspaltes
zwischen Aufsatzstück und Ablaufkörper

Brandschutz-Glockengeruchsverschluss DN 100
Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120, mit
Lippendichtung, mit brandschutztechnischer Zulassung

mit Einbauset aus nichtbrennbaren Baustoff, zum
mörtellosen Einbau in Kernbohrung
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4,000 ..........................St ..........................

1.2.121 Kastenrinne 1270 x 150 mm Edelstahl Küche

3,000 ..........................St ..........................
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Dunstrohranschluß aus Kunststoff DN 50
flexibel,zur Verbindung von Dunstrohraufsätzen mit
Abwasserentlüftungsrohr
einschl. Anschluss an bauseitgen Dunstrohraufsatz und
Anschluss an Entlüftungsleitung aus PP

Finor DN100 aus Gusseisen mit Anstrich, 
DIN EN 1253-2, Geruchs- und wasserdicht
Stutzenneigung 90°, Belastungsklasse L15, Deckel
verschraubt, Deckel fuer waehlbare Oberflaeche
(Fuellung bauseits) Stutzenneigung 90°C

Hygiene-Kastenrinne, aus CrNi-Stahl, oberer
umlaufenden 15mm Rand, außen umlaufender Rand
10mm, 1% Längsgefälle und ohne Quergefälle,
Roastauflage zum Einlegen von Abdeckrost,
Rosteinlegetiefe 20mm, Rinnenkörper mit Bauschutzfolie
an der Oberseite, mit angeschweißten Mauerankern und
Höhenjustierschrauben, Höhenverstellbarekit bis 160
mm, mit Sickerwasserring/ Abdichtring und
herausnehmbaren Schmutzfang, 
Rinnenlänge 2600 mm, Rinnenbreite 200 mm,
Rinnentiefe am Ablaufstutzen 85 mm,
2 Ablaufstutzen, Gitterrost aus Edelstahl mit Radien,
rutschhemmend für Küchen, Maschenweite 23x23 mm

2 St. Bodenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss,
herausnehmbar, Anschluss DN 100, Gehäuse aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Klebeflansch, Abgang senkrecht, mit
Bauzeitschutzdeckel, Abflussleistung 1,5 l/s

2 St. Brandschutz-Glockengeruchsverschluss DN 100
Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 120, mit
Lippendichtung, mit brandschutztechnischer Zulassung

mit 2 St. Einbauset aus nichtbrennbaren Baustoff, zum
mörtellosen Einbau in Kernbohrung
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1.2.122 Kastenrinne 2600 x 200 mm Edelstahl Küche

1,000 ..........................St ..........................

1.2.123 Finor DN100

2,000 ..........................St ..........................

1.2.124 Dunstrohranschluß DN50

1,000 ..........................St ..........................
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Anschluss am Rohrende herstellen, an vorh.
Abwasser-Grundleitung, aus Kunststoffrohr, DN 100,
Muffe KG2000, einschl. Anschlussformstück und
Dichtungsmittel.

Belüftungsventil DIN EN 12380 für Abwasserleitungen,
Klasse B I, von -20 Grad C bis 60 Grad C, bis DN 100.

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

DN150

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

DN125

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

DN100

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

DN70
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1.2.125 Dunstrohranschluß DN70

1,000 ..........................St ..........................

1.2.126 Dunstrohranschluß DN100

11,000 ..........................St ..........................

1.2.127 Dunstrohranschluß DN125

7,000 ..........................St ..........................

1.2.128 Dunstrohranschluß DN150

1,000 ..........................St ..........................

1.2.129 Belüftungsventil Klasse BI DN100

1,000 ..........................St ..........................

1.2.130 Anschluss Rohrende herstellen Abwasser-Grundltg
DN100

35,000 ..........................St ..........................
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1 x Abwasserhebeanlage nach DIN EN 12050-1 zum
Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigen
und fäkalienfreien Abwasser über die Rückstauebene,
zum Einbau in Räumen, freistehend, Sammelbehälter
aus Polyethylen (PE-LLD), überflutungssicher n. IP 68,
Nutzvolumen 110 Liter (Zulaufhöhe 400mm/ oben) oder
65 Liter (Zulaufhöhe 250 mm)

V = 5,3 l/s
H = 8,5 m

Abwasserhebeanlage inklusive:
Sammelbehälter aus Polyethylen mit Gesamtvolumen
150 Liter
- Grundablass R 1
- Revisionsöffnung zur einfachen Wartung (130 mm)
- Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- Anschluss für Handmembranpumpe DN 50
- 2 horizontaler Zulaufstutzen DN 100
- 1 horizontaler Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Stutzen DN 70 für Entlüftungsleitung

Ausbildung Druckleitung
- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als
Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und
Festsetzschraube)
- Befestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss
der Druckleitung.
- Anschlussflansch mit Absperrschieber DN 80 PN 16 
zum Anschluss der Druckleitung DN80

2 x Pumpenaggregat 1,5 kW (P2)
- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min
- Schutzart IP 68
- mit permanenter Motorüberwachung
- verstopfungsfreies Freistromlaufrad,
  freier Kugeldurchgang: 65 mm

Anschluss am Rohrende herstellen, an vorh.
Abwasser-Grundleitung, aus Kunststoffrohr, DN 200,
Muffe KG2000, einschl. Anschlussformstück und
Dichtungsmittel.
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1.2.131 Anschluss Rohrende herstellen Abwasser-Grundltg
DN200

1,000 ..........................St ..........................

1.2.132 Abwasserhebeanlage
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- S2 -Betrieb
- Mit 10 m Anschlusskabel

Mit pneumatischer Niveauschaltung
- Mit 10 m Steuerleitung

Steuerung
- Schutzart IP 54
- Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und CEE- Stecker (16 A)
mit
  integr. Phasenwender
- Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage
- potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung, zum
Auflegen auf die Gebäudeautomation
- netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h)
- numerisches Display mit Zustandsanzeige und -
Digitalpotenziometer (Drehknopf)
- Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1
und 2
EIN und AUS, Hochwasseralarm,
Motorstrombegrenzung,
Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der
Pumpen
- mit Ausgang für Gebäudeautomation Stör- /
Betriebsmeldung
- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung
- Drehfeldkontrolle
- H-0-A Taster
- Anzeige Serviceintervalle
- Betriebsstundenzähler und Anzeige der
Einschaltimpulse
- Amperemeter
- einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler)
- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung
- Steuerung voreingestellt, deutschsprachig
- Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung
Lufteinperlung

Elektroanschluss 400 V/ 50 Hz
Abmessungen max. 1200 x 800 x 700 mm (LxBxH)

1 x Absperrschiebersatz DN 100 aus Gusseisen für
Druckseite
Baulänge 180 mm, bestehend aus:
Keilflachschieber DN 100
Schrauben, Muttern u. Dichtung

2 x Zulaufschieber DN 100 aus Kunststoff
beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring für Rohre mit
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1 x Abwasserhebeanlage Unterflur nach DIN EN 12050-2
zum Sammeln und automatischen Heben von
fäkalienfreien Abwasser über die Rückstauebene,
Unterflurhebeanlage aus PE, mit höhenverstellbarem
Aufsatzstück 360 x 300 mm, Höhenverstellbarkeit 30-70
mm, Belastungsklasse K3, mit 3 Zulaufstutzen DN100,
mit integrierten Schmutzwassertauchpumpen mit

Durchm. 110 mm
1 x Zulaufschieber DN 150 aus Kunststoff
beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring für Rohre mit
Durchm. 160 mm

1 x Überflutungsmelder mit Anschlussmodul, universell
einsetzbar für Abwasserhebeanlagen,
Rückstauverschlüsse und Abscheider.

- Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch
- für elektrisch leitende Flüssigkeiten
- optische und akustische Alarmmeldung (80 dB)
- potentialfreier Kontakt
- Schutzart: IP 65
- Gehäuse: 160 x 120 x 75 mm
- Betriebspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
- Steckerfertig: 1,4 m
- Überflutungsmelder mit 10m Kabel

Einbau in bauseitige Grube in der Bodenplatte UG, lichte
Maße
L = 2,5 m
B = 2,5 m
H = 1,2 m

1 x Inbetriebnahme und Einweisung
Abwasserhebeanlage
Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Punkte:
- An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit
- Kontrolle der Installation
- Elektrische Prüfung
- Mechanische Prüfung
- Anlagenparametrierung
- Betriebs- und Störmeldeauslegung zur
Gebäudeautomation
- Mehrfacher Probelauf
- Einweisung des Bedienpersonals
- Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste
- Erstellung Inbetriebnahme-Protokoll mit Einstellwerten
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1,000 ..........................St ..........................

1.2.133 Abwasserhebeanlage
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pneumatischer Steuerleitung,
Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff,
Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl,
geeignet für Korngröße bis 10mm,
Druckleitungsnaschluss, mit integrierten
Rückschlagklappen,
mit Abdichtungsflansch für den Einbau in WU-Beton zum
Schutz gegen drückendes Wasser,
mit Verlängerungsstück mit Lippendichtung für den
Einbau in die Bodenplatte
einschl. Leerrohr für die Verkabelung von der
Hebeanalgen bis zur Steuerung

vorhandener Schacht (lichte Maße):
Breite: 150 cm
Länge: 150 cm
Tiefe: 82 cm (Unterkante Grube bis OK Fertigfußboden)

Steuerung
- Schutzart IP 54
- Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel und Schuko- Stecker 
- Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage
- potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung
- netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h)
- numerisches Display mit Zustandsanzeige und -
Digitalpotenziometer (Drehknopf)
- Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1
und 2
EIN und AUS, Hochwasseralarm,
Motorstrombegrenzung,
Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der
Pumpen
- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung
- Drehfeldkontrolle
- H-0-A Taster
- Anzeige Serviceintervalle
- Betriebsstundenzähler und Anzeige der
Einschaltimpulse
- Amperemeter
- einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler)
- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung
- Steuerung voreingestellt und mehrsprachig
- Mit 230V- Anschluss für Stromversorgung
Lufteinperlung

Mit pneumatischer Niveauschaltung
- Mit 10 m Steuerleitung

Nutzvolumen: 15 Liter
Hmax: 8,5m
Qmax: 8,5 m³/h
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Bogen alle Winkelgrade, für PE-HD Druckrohr, PN16, DN
100, SDR 17, DIN 8074 / 8075, EN 12201, Polyethylen,
PE 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung aus PE-HD Druckrohr DN 50

PE-HD Druckrohr, PN16, DN 100, SDR 17, DIN 8074 /
8075, EN 12201, Polyethylen, PE 100, Betriebsdruck
max. 16 bar bei 20°C, heißwasserbeständig, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, einschl.
Rohrbefestigungen, Montagehöhe bis 4,0 m
einschl. Formteil für Rückstauschleife

1 x Inbetriebnahme und Einweisung
Abwasserhebeanlage
Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Punkte:
- An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit
- Kontrolle der Installation
- Elektrische Prüfung
- Mechanische Prüfung
- Anlagenparametrierung
- Betriebs- und Störmeldeauslegung zur
Gebäudeautomation
- Mehrfacher Probelauf
- Einweisung des Bedienpersonals
- Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste
- Erstellung Inbetriebnahme-Protokoll mit Einstellwerten

Einbau in Grube, nach Einbau, Anschluss und
Verkabelung (im Leerrohr) durch den AN, wird die Anlage
durch das Gewerk Baumeister einbetoniert
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1,000 ..........................St ..........................

1.2.134 Abwasserltg PE-HD Druckrohr heißwasserbest. DN100
Zentrale

25,000 ..........................m ..........................

1.2.135 Abwasserltg PE-HD Druckrohr heißwasserbest. DN50
Zentrale

10,000 ..........................m ..........................

1.2.136 Bogen Abwasserleitung PE-HD Druckrohr
heißwasserbest. DN100

12,000 ..........................St ..........................
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Anschluss herstellen, an vorh. Abwasser-Hebeanlage,
DN 50, einschl. Anschlussformstück und Dichtungsmittel.

Anschluss herstellen, an vorh. Abwasser-Hebeanlage,
DN 100, einschl. Anschlussformstück und
Dichtungsmittel.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Heizwendel-Schweißmuffe aus PE-HD Druckrohr DN 50

Heizwendel-Schweißmuffe, für PE-HD Druckrohr, PN16,
DN 100, SDR 17, DIN 8074 / 8075, EN 12201,
Polyethylen, PE 100

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Bogen aus PE-HD Druckrohr DN 50
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1.2.137 Bogen Abwasserleitung PE-HD Druckrohr
heißwasserbest. DN50

10,000 ..........................St ..........................

1.2.138 Schweißmuffe Abwasserleitung PE-HD Druckrohr
heißwasserbest. DN100

20,000 ..........................St ..........................

1.2.139 Schweißmuffe Abwasserleitung PE-HD Druckrohr
heißwasserbest. DN50

10,000 ..........................St ..........................

1.2.140 Anschluss herstellen Abwasser-Hebeanlage PE-HD
Druckrohr DN100

1,000 ..........................St ..........................

1.2.141 Anschluss herstellen Abwasser-Hebeanlage PE-HD
Druckrohr DN50

1,000 ..........................St ..........................

Summe 1.2 Schmutzwasserleitung und Zubehör ............................
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Fettabscheider DIN EN 1825-1 und DIN 4040-100, rund
aus PE, zur freien Aufstellung in frostgeschützten
Räumen,
mit typgeprüfter Statik DIN 19901, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung,
Nenngröße 10, mit Absaugeinrichtung DN65 PN10 inkl.
Storz-B-Blindkupplung 2 1/2", mit Fülleinrichtung inkl.
Druckminderer und Schmutzfänger zum autom. Betrieb
der Hochdruckinnenreinigung und zur Wiederbefüllung
des Abscheiders nach Entsorgung, Anschluss Fülleinheit
3/4",
mit Schauglas und Wischer, mit Entsorgungspumpe zum
automatischen Entsorgen des vollständigen
Behälterinhalts, mit Steuerung zum autom. Betrieb der
Innenreinigung und Entsorungspumpe, mit
Anschlusskabel und CEE-Stecker 16A, potentialfreie
Sammelstörmeldung
einschl. geruchdichter Wartungsöffnung, integrierter
Schlammfang 970 Liter,
Gesamtinhalt: 2400 l
runde Bauform, Behälter aus Polyethylen, in
Segmentbauweise,
Zu- und Ablauf DN 150 gem. DIN EN 877, Entlüftung DN
100,
geruchsdichte Wartungs- und Revisionsöffnung DN 450

Elektroanschluss: 400V/50Hz, 16 A, 8,0 kW
Fettspeicherinhalt: 405 L
Schlammfang 970 L
Leergewicht: 260 kg
Abmessungen:
Gesamthöhe inkl. Aufbauten max. 2.400 mm
Gesamtdurchmesser: max. 1.800 mm
Größtes Einzelteil:  840 x 1.640 mm (HxB)

Montageort: Fettabscheiderraum UG
Einbringung über Einbringöffnung Technik mit bauseits
zur Verfügung gestellter Laufkatze,
Rohbauöffnung kleinste Tür: B 1,00 m, H 2,13 m
Flurbreite UG: 2,00 m

Einschl. Betriebstagebuch mit Checklisten und
Formblätter zur Dokumentation der Eigenkontrolle,
Wartung und Entsorgung der Anlage gemäß DIN
4040-100, ausgelegt auf 5 Jahre

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 24.01.2025 Seite: 47 von 159

1.3 Fettabscheider und Zubehör

1.3.1 Fettabscheider für Freiaufstellung, NS 10
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Abwasserhebeanlage für fäkalienfreies/fetthaltiges
Abwasser (nach einer Abscheideranlage),
geprüft gemäß DIN EN 12050-2
Kompaktgerät zur Überflurinstallation
bestehend aus:

Anschlusskasten für Entsorgungsanschluss DN 65,
Wasseranschluss, aus Edelstahl 1.4301, in
Aufputzausführung, Türanschlag rechts oder links, Tür
abschließbar mit Schloss und 3 Schlüsseln

Abmessungen (B x H x T): 500 x 500 x 160
mm

einschl. Unterputzrahmen (565 x 565 x 15) mm, aus
Edelstahl mit Hilfskonstruktion im Fassadenaufbau
passend zu angebotenem Anschlusskasten
Montageort: Fassadenkonstruktion EG (Tiefe
Fassadenaufbau 30cm)

Fernbedienung für Fettabscheider, für Montage im
Anschlusskasten, einschl. Steuerleitung 7 x 1,5 mm² bis
200 m

Zulaufschieber DN 150 aus PVC beidseits Steckmuffe
mit Lippendichtring für Rohre mit Durchmesser 160 mm

Probenahmerohr DN 150, PE, mit Absturz und
Gefällesprung 160 mm, zum Einbau in waagerechte
Rohrleitungen, mit Muffendichtung (SBR) am Zulauf und
Rohrspitzende am Ablauf, für Anschlussrohre DN 150,
mit geruchsdichter Wartungsöffnung DN 450, passend zu
vorgenannten Fettabscheider
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1,000 ..........................St ..........................

1.3.2 Probenahmerohr, DN 150, PE

1,000 ..........................St ..........................

1.3.3 Zulaufschieber DN 150

1,000 ..........................St ..........................

1.3.4 Fernbedienung für Fettabscheider

1,000 ..........................St ..........................

1.3.5 Anschlusskasten für Entsorgungsanschluss DN 65,
Fassadeneinbau

1,000 ..........................St ..........................

1.3.6 Abwasserhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser nach
Fettabscheider
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Sammelbehälter aus Polyethylen
mit Grundablass R1",
mit Anschluss für Handmembranpumpe DN 50
mit Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung.
Revisionsöffnung zur einfachen Wartung,
Behälterabmessungen (LxBxH): 1320 x 740 x 690 mm
Behälter-Gesamtvolumen: 300 Liter
Behälter-Nutzvolumen: 185 Liter
1 x horizontale Zuläufe DN 150
1 x vertikaler Zulaufstutzen DN 150, Zulauf von oben
Anschluss Druckleitung:
Spezial- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse
Mit Anlüft- und Festsetzschraube, Anschluss Rp 2"
Anschluss Entlüftungsleitung: Stutzen DN 70

Im Behälter eingebaut:
2 Schmutzwassertauchpumpen
Drehstrommotor, Schutzart IP 68,
Leistung: P1= 1,83 kW, P2= 1,5 kW
Spannung: 400 V, Frequenz: 50 Hz
 1450 U/min.
Mit 2-facher Gleitringdichtung mit zwischenliegender
Ölkammer,
mit verstopfungsfreiem Freistromlaufrad aus Kunststoff,
Korngröße bis 65 mm.
Inkl. pneumatische Niveauschaltung:
Staurohr mit pneumatischer Steuerleitung.

Inkl. Steuerung
- Schutzart min. IP 54
- Steckerfertig, mit 10 m Kabel und CEE- Stecker (16 A)
mit integr. Phasenwender
- Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage
- potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung
- netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h)
- numerisches Display mit Zustandsanzeige
- Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1
und 2 EIN
  und AUS, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung,
  Zwangsumschaltung und Zwangseinschaltung der
Pumpen
- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung
- Drehfeldkontrolle
- H-0-A Taster
- Anzeige Serviceintervalle
- Betriebsstundenzähler und Anzeige der
Einschaltimpulse
- Amperemeter
- einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler)
- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung
- Steuerung voreingestellt
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Generalinspektion/ Leckageprüfung freistehender
Abscheider
vor Inbetriebnahme  nach DIN 4040 Teil 100 bzw. DIN EN
1825 / DIN EN 1610 durch einen Fachkundigen.
Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand und
sachgemäßen Betrieb.
Einschl. Bericht mit genauer Beschreibung der Anlage,
mit Aufmaß,Grafik der Messung und Bilddokumentation

Absperrschieber aus GG, DN100, Baulänge 180 mm,
bestehend aus: Keilflachschieber DN100 Schrauben,
Muttern und Dichtung, PN16

einschl. Anschlussformstücke

- mit 230 V Anschluss für Stromversorgung
Lufteinperlung

Einschl. Lufteinperlungsset mit Kleinstkompessor und
Anschlussmaterial zur Erhöhung der Betriebssicherheit
bei Schwimmdeckenbildung durch fetthaltiges Abwasser

Einschl. 10m Steuerleitung und 10m Motorkabel
zwischen Schaltkasten und Hebeanlage betriebsfertig
aufgelegt..
Einschl. Inbetriebnahme der Anlage.
Einschl. Befestigungststück zum elastischen Anschluss
der Druckleitung. Einschl. Kugelhahn G2

Volumenstrom: 7,3 m³/h
Förderhöhe: 7,8 m

Montageort: Fettabscheiderraum UG
Einbringung über Einbringöffnung Technik mit bauseits
zur Verfügung gestellter Laufkatze,
Rohbauöffnung kleinste Tür: B 1,00 m, H 2,13 m
Flurbreite UG: 2,00 m
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1,000 ..........................St ..........................

1.3.7 Absperrschieber für fäkalienfreies Abwasser, DN 100

1,000 ..........................St ..........................

1.3.8 Generalinspektion/ Leckageprüfung freistehender
Abscheider

1,000 ..........................St ..........................
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Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung fetthaltig aus PP-Rohr DN 160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung fetthaltig aus PP-Rohr DN 125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung fetthaltig aus PP-Rohr DN 110

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abwasserleitung fetthaltig aus PP-Rohr DN 75

Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 50, für fetthaltiges Abwasser,
Verbindung mit Steckmuffe, einschl. Lippendichtung
NBR, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, einschl.
schallgedämmter Rohrschellen und Gewindestab bis
1,5m, Verlegung gem. Herstellerrichtlinie, Verlegung in
Gebäuden,
im Gefälle verlegen, Gefälle 2 cm/m, Montagehöhe bis
5,5 m
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1.3.9 Abwasserltg, fetthaltig, PP heißwasserbest. DN50
Gebäude, H bis 5,5m

66,000 ..........................m ..........................

1.3.10 Abwasserltg, fetthaltig, PP heißwasserbest. DN75
Gebäude, H bis 5,5m

50,000 ..........................m ..........................

1.3.11 Abwasserltg, fetthaltig, PP heißwasserbest. DN110
Gebäude, H bis 5,5m

163,000 ..........................m ..........................

1.3.12 Abwasserltg, fetthaltig, PP heißwasserbest. DN125
Gebäude, H bis 5,5m

35,000 ..........................m ..........................

1.3.13 Abwasserltg, fetthaltig, PP heißwasserbest. DN160
Gebäude, H bis 5,5m

35,000 ..........................m ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Abzweig, alle Winkelgrade und reduzierte Abgänge, für
fetthaltige Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Bogen für Abwasserleitung fetthaltig aus PP-Rohr DN
160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Bogen für Abwasserleitung fetthaltig aus PP-Rohr DN
125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Bogen für Abwasserleitung fetthaltig aus PP-Rohr DN
110

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Bogen für Abwasserleitung fetthaltig aus PP-Rohr DN 75

Bogen, für fetthaltige Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig , alle Winkelgrade, DN
50.
Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m
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1.3.14 Bogen, Abwasserleitung fetthaltig, PP heißwasserbest.
DN50 H bis 5,5 m

67,000 ..........................St ..........................

1.3.15 Bogen, Abwasserleitung fetthaltig, PP heißwasserbest.
DN75 H bis 5,5 m

35,000 ..........................St ..........................

1.3.16 Bogen, Abwasserleitung fetthaltig, PP heißwasserbest.
DN110 H bis 5,5 m

105,000 ..........................St ..........................

1.3.17 Bogen, Abwasserleitung fetthaltig, PP heißwasserbest.
DN125 H bis 5,5 m

22,000 ..........................St ..........................

1.3.18 Bogen, Abwasserleitung fetthaltig, PP heißwasserbest.
DN160 H bis 5,5 m

20,000 ..........................St ..........................

1.3.19 Abzweig, Abwasserleitung fetthaltig, PP heißwasserbest.
DN50 H bis 5,5m
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Abzweig, als Doppelabzweig, für fetthaltige
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 110.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig für Abwasserleitung fetthaltig aus PP-Rohr DN
160

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig für Abwasserleitung fetthaltig aus PP-Rohr DN
125

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig für Abwasserleitung fetthaltig aus PP-Rohr DN
110

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abzweig für Abwasserleitung fetthaltig aus PP-Rohr DN
75

Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m
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12,000 ..........................St ..........................

1.3.20 Abzweig, Abwasserleitung fetthaltig, PP heißwasserbest.
DN75 H bis 5,5m

19,000 ..........................St ..........................

1.3.21 Abzweig, Abwasserleitung fetthaltig, PP heißwasserbest.
DN110 H bis 5,5m

50,000 ..........................St ..........................

1.3.22 Abzweig, Abwasserleitung fetthaltig, PP heißwasserbest.
DN125 H bis 5,5m

31,000 ..........................St ..........................

1.3.23 Abzweig, Abwasserleitung fetthaltig, PP heißwasserbest.
DN160 H bis 5,5m

12,000 ..........................St ..........................

1.3.24 Abzweig Doppelabzweig PP-Rohr heißwasserbest.,
fetthaltiges Abwasser DN110

1,000 ..........................St ..........................
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Reduzierstück, für fetthaltige Abwasserleitung aus
PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig, DN 75,
2. DN 50.

Enddeckel, für fetthaltige Abwasserleitung aus PP-Rohr
DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig, DN 160.

Enddeckel, für fetthaltige Abwasserleitung aus PP-Rohr
DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig, DN 125.

Enddeckel, für fetthaltige Abwasserleitung aus PP-Rohr
DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig, DN 110.

Enddeckel, für fetthaltige Abwasserleitung aus PP-Rohr
DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig, DN 75.

Enddeckel, für fetthaltige Abwasserleitung aus PP-Rohr
DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig, DN 50.

Abzweig, als Doppelabzweig, für fetthaltige
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 125.
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1.3.25 Abzweig Doppelabzweig PP-Rohr heißwasserbest.,
fetthaltiges Abwasser DN125

2,000 ..........................St ..........................

1.3.26 Enddeckel, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN50

20,000 ..........................St ..........................

1.3.27 Enddeckel, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN75

12,000 ..........................St ..........................

1.3.28 Enddeckel, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN110

25,000 ..........................St ..........................

1.3.29 Enddeckel, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN125

15,000 ..........................St ..........................

1.3.30 Enddeckel, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN160

5,000 ..........................St ..........................

1.3.31 Reduzierstück, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN75 DN50

17,000 ..........................St ..........................
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Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für
fetthaltige Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 50.

Reduzierstück, für fetthaltige Abwasserleitung aus
PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig, DN 160,
2. DN 125.

Reduzierstück, für fetthaltige Abwasserleitung aus
PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig, DN 160,
2. DN 110.

Reduzierstück, für fetthaltige Abwasserleitung aus
PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig, DN 125,
2. DN 110.

Reduzierstück, für fetthaltige Abwasserleitung aus
PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig, DN 110,
2. DN 75.

Reduzierstück, für fetthaltige Abwasserleitung aus
PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig, DN 110,
2. DN 50.
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1.3.32 Reduzierstück, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN110 DN50

22,000 ..........................St ..........................

1.3.33 Reduzierstück, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN110 DN75

19,000 ..........................St ..........................

1.3.34 Reduzierstück, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN125 DN110

16,000 ..........................St ..........................

1.3.35 Reduzierstück, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN160 DN110

3,000 ..........................St ..........................

1.3.36 Reduzierstück, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN160 DN125

6,000 ..........................St ..........................

1.3.37 Reinigungsrohr, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN50

5,000 ..........................St ..........................
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Bogen alle Winkelgrade, für PE-HD Druckrohr, PN16, DN
100, SDR 17, DIN 8074 / 8075, EN 12201, Polyethylen,
PE 100

PE-HD Druckrohr, PN16, DN 100, SDR 17, DIN 8074 /
8075, EN 12201, Polyethylen, PE 100, Betriebsdruck
max. 16 bar bei 20°C, heißwasserbeständig, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, einschl.
Rohrbefestigungen, Montagehöhe bis 4,0 m
einschl. Formteil für Rückstauschleife

Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für
fetthaltige Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 160.

Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für
fetthaltige Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 125.

Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für
fetthaltige Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 110.

Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für
fetthaltige Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig, DN 75.
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1.3.38 Reinigungsrohr, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN75

7,000 ..........................St ..........................

1.3.39 Reinigungsrohr, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN110

20,000 ..........................St ..........................

1.3.40 Reinigungsrohr, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN125

4,000 ..........................St ..........................

1.3.41 Reinigungsrohr, Abwasserleitung fetthaltig, PP
heißwasserbest. DN160

2,000 ..........................St ..........................

1.3.42 Abwasserltg PE-HD Druckrohr heißwasserbest. DN100
Zentrale

30,000 ..........................m ..........................

1.3.43 Bogen Abwasserleitung PE-HD Druckrohr
heißwasserbest. DN100
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Heizelement-Stumpfschweißung, für Abwasserleitung,
aus PE-Rohr DIN EN 1519-1, heißwasserbeständig,
DN65.

Bogen alle Winkelgrade, für Entsorgungsltg. Fett, aus
PE-Rohr DIN EN 1519-1, heißwasserbeständig, DN65.

Entsorgungsleitung Fett aus PE-Rohr DIN EN 1519-1,
heißwasserbeständig, DN65, Rohrverbindung mit
Heizelement-Stumpfschweißen, Verlegung in Gebäuden,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, einschl. Rohrbefestigungen
Montagehöhe bis 5,5 m

Anschluss herstellen, an vorh. Abwasser-Hebeanlage,
DN 100, einschl. Anschlussformstück und
Dichtungsmittel.

Heizwendel-Schweißmuffe, für PE-HD Druckrohr, PN16,
DN 100, SDR 17, DIN 8074 / 8075, EN 12201,
Polyethylen, PE 100
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18,000 ..........................St ..........................

1.3.44 Schweißmuffe Abwasserleitung PE-HD Druckrohr
heißwasserbest. DN100

30,000 ..........................St ..........................

1.3.45 Anschluss herstellen Abwasser-Hebeanlage PE-HD
Druckrohr DN100

1,000 ..........................St ..........................

1.3.46 Entsorgungsltg. Fett PE heißwasserbest. DN65
Heizelementstumpfschweißen Gebäude

85,000 ..........................m ..........................

1.3.47 Bogen  Entsorgungsltg. Fett PE heißwasserbest. DN65

20,000 ..........................St ..........................

1.3.48 Heizelement-Stumpfschweißung Abwasserleitung PE
heißwasserbest. DN65

78,000 ..........................St ..........................
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Direktabsaugungsanschluss Fett, DN65 einschl.
Anschluss-Kupplung für Entsorgungsfahrzeuge
Einbauort: vorab angebotender Anschlusskasten in
Fassade
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1.3.49 Direktabsaugungsanschluss DN 65 Fett

1,000 ..........................St ..........................

Summe 1.3 Fettabscheider und Zubehör ............................
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Gewindeanschlussstück, aus Kupfer, für Rohrleitung aus
Kupferrohr DIN EN 1057, mit Dichtelement HNBR, für
Propangas, als Pressverbindung, für zuvor aufgeführte
Leitungen, mit einseitigem Gewindeanschluss 1/2" IG, mit
Verschraubung
Montagehöhe bis 4,0 m

T-Stück mit Pressanschlüssen, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, mit
Dichtelement HNBR, für Propangas, Außendurchmesser
15mm
Montagehöhe bis 4,0 m

Bogen mit Pressanschlüssen, alle Grade, aus Kupfer, für
Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, mit
Dichtelement HNBR, für Propangas, Außendurchmesser
15mm
Montagehöhe bis 4,0 m

Rohrleitung aus Kupferrohr nach DIN EN 1057 für
Propangas, Anforderungen entsprechend DVGW G 600
(TRGI), in Stangen, 15 mm Wanddicke 1 mm, verbinden
durch zugelassene Pressverbindungen, mit Dichtelement
HNBR, verlegen in Gebäude, einschl. Rohrbefestigungen,
körperschallgedämmt DN 4109 mit geeigneten,
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln.
Montagehöhe über Fußboden bis 4,0m

Hinweis: Dezentrale Gasversorgung über Propangasflaschen, Zuleitung von
Lehrertisch zu den Schülertischen, Schnittstelle ist die Handabsperrung im
Möbel. Die Anschlussverrohrung bis zur Schnittstelle ist hier für den LU
Sanitär beschrieben. Es ist ein zugelassenes Presssystem zu verwenden.
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1.4 Gasleitungen und Zubehör

1.4.1 Kupferrohrleitung Gas 15 mm Wanddicke 1 mm

71,000 ..........................m ..........................

1.4.2 Bogen alle Grade f. Rohr Kupfer Durchm. 15 mm

45,000 ..........................St ..........................

1.4.3 T-Stück f. Rohr Kupfer Durchm. 15 mm

30,000 ..........................St ..........................

1.4.4 Gewindeanschlussstück f. Rohr Kupfer, 1/2"

31,000 ..........................St ..........................
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Druck- und Dichtigkeitsprüfung und Inbetriebnahme der
installierten Gasrohrleitungen gemäß TRGI und TRF mit
Vorprüfung (1 bar, 10 min) und Hauptprüfung (110 mbar,
10 min), einschl. Prüfprotokoll für 3 Chemieräume

thermisch auslösendes Absperrelement, zum Schutz des
Verbrauchsgeräts vor unzulässig hohen Temperaturen,
nach DVGW Arbeitsblatt G 621, DVGW-Arbeitsblatt G
260, mit Pressübergangsstück 15 x 1/2",
Anschlussgewinde 1/2" AG
Erhöhte Brandsicherheit durch thermische Auslösung
(gemäß TRGI), zur manuellen Absperrung der Gaszufuhr
und zertifiziert nach DIN-DVGW geprüft

Nennweite: DN 15

Kappe mit Pressanschluss, aus Kupfer, für Rohrleitung
aus Kupferrohr DIN EN 1057, mit Dichtelement HNBR,
für Propangas, Außendurchmesser 15mm
Montagehöhe bis 4,0 m

Muffe mit Pressanschlüssen, aus Kupfer, für Rohrleitung
aus Kupferrohr DIN EN 1057, mit Dichtelement HNBR,
für Propangas, Außendurchmesser 15mm
Montagehöhe bis 4,0 m
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1.4.5 Muffe f. Rohr Kupfer Durchm. 15 mm

6,000 ..........................St ..........................

1.4.6 Kappe f. Rohr Kupfer Durchm. 15 mm

3,000 ..........................St ..........................

1.4.7 Kugelhahn mit thermischer Absperreinrichtung

31,000 ..........................St ..........................

1.4.8 Prüfung der Gasleitung gemäß TRGI/ TRF

3,000 ..........................St ..........................

Summe 1.4 Gasleitungen und Zubehör ............................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  35 mm
Wanddicke  1,5 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  28 mm
Wanddicke  1,2 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  22 mm
Wanddicke  1,2 mm

Rohrleitung aus Rohren aus nichtrostendem Stahl,
geschweißt, nach DVGW GW 541, für Trinkwasser, mit
Eignungsnachweis gemäß DIN 1988, Durchmesser 18
mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen, einschl.
Dichtungsmittel, einschl. Rohrbefestigungen,
körperschallgedämmt DIN 4109, mit Schellen und Dübel
Montagehöhe bis 4,0m

Es ist ein einheitliches Pressrohrleitungssystem mit systemgeprüften
Bauteilen eines Fabrikates zu verwenden.
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1.5 Trinkwasserleitung und Zubehör

1.5.1 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 18mm WD
1mm H bis 4,0m

688,000 ..........................m ..........................

1.5.2 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 22mm WD
1mm H bis 4,0m

414,000 ..........................m ..........................

1.5.3 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 28mm WD
1,2mm H bis 4,0m

273,000 ..........................m ..........................

1.5.4 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 35mm WD
1,5mm H bis 4,0m

224,000 ..........................m ..........................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  22 mm
Wanddicke  1,2 mm

Rohrleitung aus Rohren aus nichtrostendem Stahl,
geschweißt, nach DVGW GW 541, für Trinkwasser, mit
Eignungsnachweis gemäß DIN 1988, Durchmesser 18
mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen, einschl.
Dichtungsmittel, einschl. Rohrbefestigungen,
körperschallgedämmt DIN 4109, mit Schellen und Dübel
Montagehöhe über 4,0 bis 5,5m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  54 mm
Wanddicke  1,5 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  42 mm
Wanddicke  1,5 mm
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1.5.5 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 42mm WD
1,5mm H bis 4,0m

150,000 ..........................m ..........................

1.5.6 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 54mm WD
1,5mm H bis 4,0m

50,000 ..........................m ..........................

1.5.7 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 18mm WD
1mm H 4,0 bis 5,5m

230,000 ..........................m ..........................

1.5.8 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 22mm WD
1mm H 4,0 bis 5,5m

200,000 ..........................m ..........................

1.5.9 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 28mm WD
1,2mm H 4,0 bis 5,5m
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Rohrleitung aus Rohren aus nichtrostendem Stahl,
geschweißt, nach DVGW GW 541, für Trinkwasser, mit
Eignungsnachweis gemäß DIN 1988, Durchmesser 18
mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen, einschl.
Dichtungsmittel, einschl. Rohrbefestigungen,
körperschallgedämmt DIN 4109, mit Schellen und Dübel
Montagehöhe über 5,5 bis 10m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  54 mm
Wanddicke  1,5 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  42 mm
Wanddicke  1,5 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  35 mm
Wanddicke  1,5 mm

Durchmesser  28 mm
Wanddicke  1,2 mm

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 24.01.2025 Seite: 63 von 159

260,000 ..........................m ..........................

1.5.10 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 35mm WD
1,5mm H 4,0 bis 5,5m

80,000 ..........................m ..........................

1.5.11 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 42mm WD
1,5mm H 4,0 bis 5,5m

130,000 ..........................m ..........................

1.5.12 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 54mm WD
1,5mm H 4,0 bis 5,5m

55,000 ..........................m ..........................

1.5.13 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 18mm WD
1mm H 5,5 bis 10m

50,000 ..........................m ..........................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  54 mm
Wanddicke  1,5 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  42 mm
Wanddicke  1,5 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  35 mm
Wanddicke  1,5 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  28 mm
Wanddicke  1,2 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  22 mm
Wanddicke  1,2 mm
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1.5.14 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 22mm WD
1mm H 5,5 bis 10m

35,000 ..........................m ..........................

1.5.15 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 28mm WD
1,2mm H 5,5 bis 10m

50,000 ..........................m ..........................

1.5.16 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 35mm WD
1,5mm H 5,5 bis 10m

37,000 ..........................m ..........................

1.5.17 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 42mm WD
1,5mm H 5,5 bis 10m

80,000 ..........................m ..........................

1.5.18 Rohrleitung Stahl niro Trinkwasser Durchm. 54mm WD
1,5mm H 5,5 bis 10m

38,000 ..........................m ..........................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  42 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  35 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  28 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  22 mm

Bogen, aus Rotguss, in allen erforderlichen
Winkelgraden, mit einer oder zwei Muffen, mit
Einsteckende, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Durchmesser 18 mm.
Montagehöhe bis 4,0m
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1.5.19 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 18mm H bis
4,0m

352,000 ..........................St ..........................

1.5.20 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 22mm H bis
4,0m

148,000 ..........................St ..........................

1.5.21 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 28mm H bis
4,0m

87,000 ..........................St ..........................

1.5.22 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 35mm H bis
4,0m

126,000 ..........................St ..........................

1.5.23 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 42mm H bis
4,0m

93,000 ..........................St ..........................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  35 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  28 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  22 mm

Bogen, aus Rotguss, in allen erforderlichen
Winkelgraden, mit einer oder zwei Muffen, mit
Einsteckende, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Durchmesser 18 mm.
Montagehöhe über 4,0 bis 5,5m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  54 mm
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1.5.24 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 54mm H bis
4,0m

25,000 ..........................St ..........................

1.5.25 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 18mm H 4,0
bis 5,5m

80,000 ..........................St ..........................

1.5.26 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 22mm H 4,0
bis 5,5m

75,000 ..........................St ..........................

1.5.27 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 28mm H 4,0
bis 5,5m

90,000 ..........................St ..........................

1.5.28 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 35mm H 4,0
bis 5,5m

40,000 ..........................St ..........................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  28 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  22 mm

Bogen, aus Rotguss, in allen erforderlichen
Winkelgraden, mit einer oder zwei Muffen, mit
Einsteckende, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Durchmesser 18 mm.
Montagehöhe über 5,5 bis 10m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  54 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  42 mm
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1.5.29 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 42mm H 4,0
bis 5,5m

40,000 ..........................St ..........................

1.5.30 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 54mm H 4,0
bis 5,5m

15,000 ..........................St ..........................

1.5.31 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 18mm H 5,5
bis 10m

8,000 ..........................St ..........................

1.5.32 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 22mm H 5,5
bis 10m

8,000 ..........................St ..........................

1.5.33 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 28mm H 5,5
bis 10m

10,000 ..........................St ..........................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  28 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  22 mm

Muffe, aus Rotguss, mit Einsteckende, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm.
Montagehöhe bis 4,0m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  54 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  42 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  35 mm
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1.5.34 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 35mm H 5,5
bis 10m

10,000 ..........................St ..........................

1.5.35 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 42mm H 5,5
bis 10m

10,000 ..........................St ..........................

1.5.36 Bogen alle Grade f. Rohr Stahl niro Durchm. 54mm H 5,5
bis 10m

4,000 ..........................St ..........................

1.5.37 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 18mm H bis 4,0m

127,000 ..........................St ..........................

1.5.38 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 22mm H bis 4,0m

68,000 ..........................St ..........................

1.5.39 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 28mm H bis 4,0m

49,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  28 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  22 mm

Muffe, aus Rotguss, mit Einsteckende, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm.
Montagehöhe über 4,0 bis 5,5m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  54 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  42 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  35 mm
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1.5.40 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 35mm H bis 4,0m

27,000 ..........................St ..........................

1.5.41 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 42mm H bis 4,0m

29,000 ..........................St ..........................

1.5.42 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 54mm H bis 4,0m

20,000 ..........................St ..........................

1.5.43 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 18mm H 4,0 bis 5,5m

40,000 ..........................St ..........................

1.5.44 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 22mm H 4,0 bis 5,5m

35,000 ..........................St ..........................

1.5.45 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 28mm H 4,0 bis 5,5m

45,000 ..........................St ..........................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  28 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  22 mm

Muffe, aus Rotguss, mit Einsteckende, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm.
Montagehöhe über 5,5 bis 10m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  54 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  42 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  35 mm
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1.5.46 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 35mm H 4,0 bis 5,5m

15,000 ..........................St ..........................

1.5.47 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 42mm H 4,0 bis 5,5m

25,000 ..........................St ..........................

1.5.48 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 54mm H 4,0 bis 5,5m

15,000 ..........................St ..........................

1.5.49 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 18mm H 5,5 bis 10m

20,000 ..........................St ..........................

1.5.50 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 22mm H 5,5 bis 10m

18,000 ..........................St ..........................

1.5.51 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 28mm H 5,5 bis 10m

16,000 ..........................St ..........................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  28 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  22 mm

T-Stück, aus Rotguss, mit Einsteckende,auch mit
reduziertem Abgang für kleinere Durchmesser, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, grösster
Durchmesser 18 mm.
Montagehöhe bis 4,0m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  54 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  42 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  35 mm

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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1.5.52 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 35mm H 5,5 bis 10m

24,000 ..........................St ..........................

1.5.53 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 42mm H 5,5 bis 10m

16,000 ..........................St ..........................

1.5.54 Muffe f. Rohr Stahl niro Durchm. 54mm H 5,5 bis 10m

10,000 ..........................St ..........................

1.5.55 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 18mm H bis 4,0m

35,000 ..........................St ..........................

1.5.56 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 22mm H bis 4,0m

15,000 ..........................St ..........................

1.5.57 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 28mm H bis 4,0m

44,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  28 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  22 mm

T-Stück, aus Rotguss, mit Einsteckende,auch mit
reduziertem Abgang für kleinere Durchmesser, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, grösster
Durchmesser 18 mm.
Montagehöhe über 4,0 bis 5,5m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  54 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  42 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  35 mm

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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1.5.58 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 35mm H bis 4,0m

20,000 ..........................St ..........................

1.5.59 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 42mm H bis 4,0m

20,000 ..........................St ..........................

1.5.60 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 54mm H bis 4,0m

15,000 ..........................St ..........................

1.5.61 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 18mm H 4,0 bis 5,5m

3,000 ..........................St ..........................

1.5.62 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 22mm H 4,0 bis 5,5m

3,000 ..........................St ..........................

1.5.63 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 28mm H 4,0 bis 5,5m

8,000 ..........................St ..........................
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04317 Leipzig
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Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem
Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Außendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  54 mm

T-Stück, aus Rotguss, mit Einsteckende,auch mit
reduziertem Abgang für kleinere Durchmesser, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, grösster
Durchmesser 35 mm.

Montagehöhe über 5,5 bis 10m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  54 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  42 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  35 mm

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen
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1.5.64 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 35mm H 4,0 bis 5,5m

1,000 ..........................St ..........................

1.5.65 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 42mm H 4,0 bis 5,5m

8,000 ..........................St ..........................

1.5.66 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 54mm H 4,0 bis 5,5m

4,000 ..........................St ..........................

1.5.67 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 35mm H 5,5 bis 10m

4,000 ..........................St ..........................

1.5.68 T-Stück f. Rohr Stahl niro Durchm. 54mm H 5,5 bis 10m

1,000 ..........................St ..........................

1.5.69 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 22mm x 18mm
H bis 4,0m



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 28 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 22 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 18 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 22 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 18 mm

Montagehöhe bis 4,0m

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen
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22,000 ..........................St ..........................

1.5.70 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 28mm x 18mm
H bis 4,0m

21,000 ..........................St ..........................

1.5.71 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 28mm x 22mm
H bis 4,0m

40,000 ..........................St ..........................

1.5.72 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 35mm x 18mm
H bis 4,0m

15,000 ..........................St ..........................

1.5.73 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 35mm x 22mm
H bis 4,0m

10,000 ..........................St ..........................

1.5.74 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 35mm x 28mm
H bis 4,0m

15,000 ..........................St ..........................
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 18 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 35 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 28 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 22 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 18 mm

Angebots-LV
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1.5.75 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 42mm x 18mm
H bis 4,0m

15,000 ..........................St ..........................

1.5.76 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 42mm x 22mm
H bis 4,0m

8,000 ..........................St ..........................

1.5.77 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 42mm x 28mm
H bis 4,0m

10,000 ..........................St ..........................

1.5.78 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 42mm x 35mm
H bis 4,0m

5,000 ..........................St ..........................

1.5.79 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 54mm x 18mm
H bis 4,0m

5,000 ..........................St ..........................

1.5.80 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 54mm x 28mm
H bis 4,0m
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Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 22 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 18 mm

Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem
Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Außendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 18 mm.
Montagehöhe über 4,0 bis 5,5m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 42 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 35 mm

Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 28 mm

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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Übertrag  EUR ................................
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5,000 ..........................St ..........................

1.5.81 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 54mm x 35mm
H bis 4,0m

5,000 ..........................St ..........................

1.5.82 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 54mm x 42mm
H bis 4,0m

10,000 ..........................St ..........................

1.5.83 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 22mm x 18mm
H 4,0 bis 5,5m

5,000 ..........................St ..........................

1.5.84 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 28mm x 18mm
H 4,0 bis 5,5m

4,000 ..........................St ..........................

1.5.85 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 28mm x 22mm
H 4,0 bis 5,5m

4,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 35 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 28 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 22 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 18 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 28 mm

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen
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1.5.86 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 35mm x 28mm
H 4,0 bis 5,5m

1,000 ..........................St ..........................

1.5.87 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 42mm x 18mm
H 4,0 bis 5,5m

3,000 ..........................St ..........................

1.5.88 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 42mm x 22mm
H 4,0 bis 5,5m

3,000 ..........................St ..........................

1.5.89 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 42mm x 28mm
H 4,0 bis 5,5m

3,000 ..........................St ..........................

1.5.90 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 42mm x 35mm
H 4,0 bis 5,5m

2,000 ..........................St ..........................

1.5.91 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 54mm x 28mm
H 4,0 bis 5,5m
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 28 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 22 mm

Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem
Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

Montagehöhe über 5,5 bis 10m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 42 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 35 mm

Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 28 mm

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen
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1,000 ..........................St ..........................

1.5.92 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 54mm x 35mm
H 4,0 bis 5,5m

1,000 ..........................St ..........................

1.5.93 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 54mm x 42mm
H 4,0 bis 5,5m

3,000 ..........................St ..........................

1.5.94 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 35mm x 18mm
H 5,5 bis 10m

1,000 ..........................St ..........................

1.5.95 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 35mm x 22mm
H 5,5 bis 10m

2,000 ..........................St ..........................

1.5.96 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 35mm x 28mm
H 5,5 bis 10m

2,000 ..........................St ..........................
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Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 35 mm
Montagehöhe bis 4,0m

Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 28 mm
Montagehöhe bis 4,0m

Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 22 mm
Montagehöhe bis 4,0m

Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm
Montagehöhe bis 4,0m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 35 mm

Angebots-LV
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1.5.97 Reduzierstück Einsteckende Stahl niro AD 54mm x 35mm
H 5,5 bis 10m

1,000 ..........................St ..........................

1.5.98 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 18mm H bis
4,0m

120,000 ..........................St ..........................

1.5.99 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 22mm H bis
4,0m

25,000 ..........................St ..........................

1.5.100 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 28mm H bis
4,0m

15,000 ..........................St ..........................

1.5.101 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 35mm H bis
4,0m

20,000 ..........................St ..........................
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Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 28 mm
Montagehöhe über 4,0 bis 5,5m

Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 22 mm
Montagehöhe über 4,0 bis 5,5m

Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm
Montagehöhe über 4,0 bis 5,5m

Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 54 mm
Montagehöhe bis 4,0m

Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 42 mm
Montagehöhe bis 4,0m

Angebots-LV
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1.5.102 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 42mm H bis
4,0m

20,000 ..........................St ..........................

1.5.103 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 54mm H bis
4,0m

35,000 ..........................St ..........................

1.5.104 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 18mm H 4,0
bis 5,5m

18,000 ..........................St ..........................

1.5.105 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 22mm H 4,0
bis 5,5m

25,000 ..........................St ..........................

1.5.106 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 28mm H 4,0
bis 5,5m

15,000 ..........................St ..........................
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Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 28 mm
Montagehöhe über 5,5 bis 10m

Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 22 mm
Montagehöhe über 5,5 bis 10m

Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm
Montagehöhe über 5,5 bis 10m

Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 42 mm
Montagehöhe über 4,0 bis 5,5m

Übergangsstück auf Gewinde innen / außen, mit
Einsteckende, aus Rotguss, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 35 mm
Montagehöhe über 4,0 bis 5,5m

Angebots-LV
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1.5.107 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 35mm H 4,0
bis 5,5m

6,000 ..........................St ..........................

1.5.108 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 42mm H 4,0
bis 5,5m

10,000 ..........................St ..........................

1.5.109 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 18mm H 5,5
bis 10m

2,000 ..........................St ..........................

1.5.110 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 22mm H 5,5
bis 10m

4,000 ..........................St ..........................

1.5.111 Übergangsstück Gewinde Rotguss Durchm. 28mm H 5,5
bis 10m

4,000 ..........................St ..........................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser  32 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser  25 mm

Rohrleitung aus PE-X, sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN
4726, für Trinkwasser warm und kalt, mit
Eignungsnachweis gemäß DIN 1988, Außendurchmesser
20 mm, in Ringen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Verlegung als Presssystem in
Vorwandinstallation, einschl. Dichtungs- und
Befestigungsmittel sowie Rohrschellen
Montagehöhe bis 4,0m

PE-X Trinkwasserpress-System anbieten für Installation in Vorwand.
Generell sind Dimensionen bis DN25 mit geeigneten Werkzeug zu biegen.

Schutzmanschette zur Wandscheibe, für Rohrleitung aus
Stahl, Verbindung mit Rotguss-Formstücken, als
Wandwinkel, einfach, Durchmesser 15 mm, R 1/2.

Wandscheibe, für Rohrleitung aus Stahl, Verbindung mit
Rotguss-Formstücken, als Wandwinkel, einfach,
Durchmesser 15 mm, R 1/2.
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1.5.112 Wandscheiben 15 mm x 1/2, Rohr Stahl niro

20,000 ..........................St ..........................

1.5.113 Schutzmanschette für Wandscheibe 15 mm x 1/2, Rohr
Stahl niro

20,000 ..........................St ..........................

1.5.114 Rohrleitung PE-X Trinkwasser, warm, kalt AD 20 mm

605,000 ..........................m ..........................

1.5.115 Rohrleitung PE-X Trinkwasser, warm, kalt AD 25 mm

462,000 ..........................m ..........................

1.5.116 Rohrleitung PE-X Trinkwasser, warm, kalt AD 32 mm

33,000 ..........................m ..........................
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Winkelkupplung, für Rohrleitung aus PE-X DIN EN ISO
15875-1 und DIN EN ISO 15875-2, Verbindung mit
Rotguss-Formstücken, Winkelkupplung aus Rotguss,  mit
Befestigungsmaterial, für Vorwandinstallation,
Durchmesser 20 mm.

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

grösster Durchmesser  40 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

grösster Durchmesser  32 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

grösster Durchmesser  25 mm

T-Stück, für Rohrleitung aus PE-X DIN EN ISO 15875-1
und DIN EN ISO 15875-2, Verbindung mit Formstücken
oder als Presssystem, mit Befestigungsmaterial, für
Vorwandinstallation,
grösster Durchmesser 20 mm.

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Außendurchmesser  40 mm
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1.5.117 Rohrleitung PE-X Trinkwasser, warm, kalt AD 40 mm

10,000 ..........................m ..........................

1.5.118 T-Stück, 20 mm, PE-X-Rohr

198,000 ..........................St ..........................

1.5.119 T-Stück, 25 mm, PE-X-Rohr

187,000 ..........................St ..........................

1.5.120 T-Stück, 32 mm, PE-X-Rohr

15,000 ..........................St ..........................

1.5.121 T-Stück, 40 mm, PE-X-Rohr

5,000 ..........................St ..........................

1.5.122 Winkelkupplung, 20 mm, PE-X-Rohr

671,000 ..........................St ..........................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  28mm x 32mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  22mm x 25mm

Übergangsstück auf PE-X-Rohr, aus Rotguss, mit
Einsteckende, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Durchmesser
18 mm x 20mm.

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  40 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  32 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  25 mm
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1.5.123 Winkelkupplung, 25 mm, PE-X-Rohr

176,000 ..........................St ..........................

1.5.124 Winkelkupplung, 32 mm, PE-X-Rohr

15,000 ..........................St ..........................

1.5.125 Winkelkupplung, 40 mm, PE-X-Rohr

10,000 ..........................St ..........................

1.5.126 Übergangsstück f. Rohr Stahl niro, Durchm. 20 mm

140,000 ..........................St ..........................

1.5.127 Übergangsstück f. Rohr Stahl niro, Durchm. 25 mm

74,000 ..........................St ..........................

1.5.128 Übergangsstück f. Rohr Stahl niro, Durchm. 32 mm

5,000 ..........................St ..........................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  32mm, R 1 IG

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  25mm, R 3/4 IG

Übergangsstück, für Rohrleitung aus PE-X DIN EN ISO
15875-1 und DIN EN ISO 15875-2, Verbindung mit
Rotguss-Formstücken, Durchmesser 20 mm, R 1/2 IG.

Schutzmanschette zur Wandscheibe, für Rohrleitung aus
PE-X DIN EN ISO 15875-1 und DIN EN ISO 15875-2,
Verbindung mit Rotguss-Formstücken, als Wandwinkel,
einfach, Durchmesser 16 mm, R 1/2.

Wandscheibe, für Rohrleitung aus PE-X DIN EN ISO
15875-1 und DIN EN ISO 15875-2, Verbindung mit
Rotguss-Formstücken, als Wandwinkel, einfach,
Durchmesser 16 mm, R 1/2.

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  35mm x 40mm
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1.5.129 Übergangsstück f. Rohr Stahl niro, Durchm. 40 mm

5,000 ..........................St ..........................

1.5.130 Wandscheiben 16 mm x 1/2, PE-X Rohr

284,000 ..........................St ..........................

1.5.131 Schutzmanschette für Wandscheibe 16 mm x 1/2, PE-X
Rohr

284,000 ..........................St ..........................

1.5.132 Übergangsstück 20mm x 1/2, PE-X

255,000 ..........................St ..........................

1.5.133 Übergangsstück 25mm x 3/4, PE-X

195,000 ..........................St ..........................

1.5.134 Übergangsstück 32mm x 1, PE-X

10,000 ..........................St ..........................
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Anschluss herstellen, an vorh. Rohrleitung, Medium
Trinkwasser, aus PE-HD, Außendurchmesser 63 mm, mit
Rohr aus nichtrostendem Stahl,DN50.
einschl. Anschlussformstück

Kupplung, für Rohrleitung aus PE-X DIN EN ISO 15875-1
und DIN EN ISO 15875-2, reduziert, 40mm x 32 mm.

Kupplung, für Rohrleitung aus PE-X DIN EN ISO 15875-1
und DIN EN ISO 15875-2, reduziert, 40mm x 20 mm.

Kupplung, für Rohrleitung aus PE-X DIN EN ISO 15875-1
und DIN EN ISO 15875-2, reduziert, 32mm x 25 mm.

Kupplung, für Rohrleitung aus PE-X DIN EN ISO 15875-1
und DIN EN ISO 15875-2, reduziert, 32mm x 20 mm.

Kupplung, für Rohrleitung aus PE-X DIN EN ISO 15875-1
und DIN EN ISO 15875-2, reduziert, 25mm x 20 mm.
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1.5.135 Kupplung 25mm x 20mm, PE-X

231,000 ..........................St ..........................

1.5.136 Kupplung 32mm x 20mm, PE-X

15,000 ..........................St ..........................

1.5.137 Kupplung 32mm x 25mm, PE-X

10,000 ..........................St ..........................

1.5.138 Kupplung 40mm x 20mm, PE-X

5,000 ..........................St ..........................

1.5.139 Kupplung 40mm x 32mm, PE-X

5,000 ..........................St ..........................

1.5.140 Anschluss an Rohrltg TW Kunststoff AD 63mm Stahl niro
DN 50

1,000 ..........................St ..........................

Summe 1.5 Trinkwasserleitung und Zubehör ............................
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Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, 
jedoch Spitzendurchfluss bis 5 m³/h

Einbauort: Zuleitung zur WWB

Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler, mit
Bauartzulassung gemäß Eichordnung, beglaubigt, als
Nassläufer für Kaltwasser bis 30 Grad C,
Dauerdurchfluss Q3 10m3/h, für waagerechten Einbau,
mit Gewindeanschluss, einschl.
Anschlusspressverschraubungen

Einbauort: Hausanschlussraum Sanitär -01.021

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, 
jedoch Absperrventil DN 40

Einbauort: Zuleitung zur WWB

Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO
3822-1 Klasse I, mit Rückflussverhinderer und
Prüfeinrichtung DIN EN 13959, für Trinkwasserleitung,
mit Eignungsnachweis DIN 1988, Gehäuse, Oberteil und
wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss
DIN EN 1982, Schrägsitzform mit Entleerungsventil, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
EPDM-Sitzdichtung, mit Sitzring aus nichtrostendem
Stahl, beiderseits Pressverschraubung, PN 16, DN 50.
einschl. Wärmedämmschale aus PU

Einbauort: Hausanschlussraum Sanitär -01.021
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1.6 Rohrleitungsarmaturen und Zubehör

1.6.1 Absperrventil Rückflussverhinderer Rotguss Schrägsitz
Entleerungsventil PN16 DN50

1,000 ..........................St ..........................

1.6.2 Absperrventil Rückflussverhinderer Rotguss Schrägsitz
Entleerungsventil PN16 DN40

1,000 ..........................St ..........................

1.6.3 Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler Nassläufer
Kaltwasser Q3 10m3/h

1,000 ..........................St ..........................

1.6.4 Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler Nassläufer
Kaltwasser Q3 10m3/h

1,000 ..........................St ..........................
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Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Absperrventil DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Absperrventil DN 20

Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO
3822-1 Klasse I, für Trinkwasserleitung, mit
Eignungsnachweis DIN 1988, Gehäuse, Oberteil und
wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss
DIN EN 1982, Schrägsitzform mit Entleerungsventil, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und
EPDM-Sitzdichtung, mit Sitzring aus nichtrostendem
Stahl, beiderseits Pressverschraubung, PN 16, DN 15.
einschl. Wärmedämmschale aus PU
Montagehöhe bis 5,5m

Filter, rückspülbar, Durchflussleistung bei dp=0,2bar min.
10 m³/h, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis
DIN 1988-200, Filter DIN EN 13443-1, Filterfeinheit 80 bis
150 mym, mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO
3822-1 Klasse I, mit lichtundurchlässiger Filtertasse,
Monatswartungsanzeige und differenzdruckgesteuerter
Anzeige bei Verschmutzung, Gehäuse aus Rotguss, mit
integriertem Filter-Rückspülsystem, 2 Druckmessgeräten
(Manometern) und Einrichtung zur Abführung des
Rückspülwassers DIN 1988, Rückspülung handbetätigt,
PN 16, DN 50.
einschl. Pressverschraubungen

Passstück für Kaltwasserzähler
einschl. beiderseits Pressverschraubung
bis Q3 10m3/h, DN 40
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1.6.5 Passstück Kaltwasserzähler bis Q3, DN40

1,000 ..........................St ..........................

1.6.6 Filter manuell rückspülbar PN16 DN50

1,000 ..........................St ..........................

1.6.7 Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil PN16
DN15

9,000 ..........................St ..........................

1.6.8 Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil PN16
DN20

6,000 ..........................St ..........................

1.6.9 Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil PN16
DN25
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Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Absperrventil DN 25

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Absperrventil DN 20

Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO
3822-1 Klasse I, für Trinkwasserleitung, mit
Eignungsnachweis DIN 1988-200, Gehäuse, Oberteil und
wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss
DIN EN 1982, Schrägsitzform, mit wartungsfreier
Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung, mit Sitzring
aus nichtrostendem Stahl, mit angeformtem
Pressanschluss, PN 16, 18 mm bzw. Pressübergängen
einschl. Wärmedämmschale aus PU
Montagehöhe bis 5,5m

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Absperrventil DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Absperrventil DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Absperrventil DN 32
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8,000 ..........................St ..........................

1.6.10 Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil PN16
DN32

3,000 ..........................St ..........................

1.6.11 Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil PN16
DN40

3,000 ..........................St ..........................

1.6.12 Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil PN16
DN50

1,000 ..........................St ..........................

1.6.13 Absperrventil Rotguss Schrägsitz PN16 DN15

14,000 ..........................St ..........................

1.6.14 Absperrventil Rotguss Schrägsitz PN16 DN20

8,000 ..........................St ..........................

1.6.15 Absperrventil Rotguss Schrägsitz PN16 DN25

11,000 ..........................St ..........................
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Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 
Zirkulations-Regulierventil DN 20

Zirkulations-Regulierventil aus Rotguss,
als automatisches Regulierventil, absperrbar,
zur thermischen selbstregulierenden, hydraulischen
Strangabgleich, mit automatischer
Regelbereichsumstellung
für die thermische Desinfektion größer-gleich 70°C,
für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 W 553,
Regelbereich 50 - 65 °C, PN 16, mit DIN-DVGW und
Schallschutzzulassung, einschl. beiderseits
Pressverschraubungen, PN 16, 18 mm

mit Dämmschale, aus geschlossenzellig geschäumtem
Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut,
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Wärmeleitfähigkeit
nach ISO 2581 0,035 W/mK, Entleerungsventilöffnung
vorgeformt, inkl. Verschlussclipse, diffusionsdicht
verschließbar

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Absperrventil DN 50

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Absperrventil DN 40

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Absperrventil DN 32
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1.6.16 Absperrventil Rotguss Schrägsitz PN16 DN32

4,000 ..........................St ..........................

1.6.17 Absperrventil Rotguss Schrägsitz PN16 DN40

7,000 ..........................St ..........................

1.6.18 Absperrventil Rotguss Schrägsitz PN16 DN50

6,000 ..........................St ..........................

1.6.19 Zirkulations-Regulierventil PN16, DN 15

9,000 ..........................St ..........................

1.6.20 Zirkulations-Regulierventil PN16, DN 20

1,000 ..........................St ..........................
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Systemtrenner zur Absicherung von Trinkwasser gegen
Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4 nach
DIN EN 1717 / DIN 1988-100, mediumberührte Metallteile
aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem
Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser,
integrierter eingangsseitiger Edelstahl-Schmutzfänger,
integrierte differenzdruckgesteuerte und
wartungsfreundliche Sicherungskartusche inklusive
Rückföussverhinderer, mit kontrollierbarer

Kombiarmatur bestehend aus Eckventil und
Probenahme-Ventil zur Entnahme von
Trinkwasserproben nach DIN ISO 19 458.
Betätigung des Eckventils mittels Schraubendreher (unter
Schutzkappe).
Lieferumfang:
- Schubschaft, Rosette Durchm. 54 mm
- Selbstdichtendes Anschlussgewinde
- zugfeste Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Absperrorgane mit höhertemperaturbeständigen Dichtungen
(120 Grad C)
- Edelstahl-Entnahmerohr mit Überwurfmutter
- Verschlusskappe Einsatzbereich
- Temperaturbeständig:
Probenahme max. 120 Grad C kurzzeitig
Werkstoff:
Gehäuse Messing konform TrinkwV, Entnahmerohr Edelstahl,
Überwurfmutter Messing verchromt, Oberfläche Armatur
Dimension: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG
Oberfläche: chrom

Einbauort: Beh.-WC R009, Sanitär Lehrer R-113a,
Sanitär Schüler R-124a und R-107a

Probenahmeventil, zur Bestimmung mikrobiologischer
und chemischer Parameter nach TrinkwVO, für
Trinkwasser, Gehäuse, Oberteil und wasserberührende
Teile der Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl,
Ventilkörper 360 Grad drehbar mit abflammbarem und
drehbarem Auslaufbogen aus nichtrostendem Stahl,
absperrbar, Gewindeanschluss, DN 6.
Einbau am Absperrventil

Einbauort: Hausanschlussraum Heizung und Sanitär
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1.6.21 Probenahmeventil Stahl niro absperrbar DN6

5,000 ..........................St ..........................

1.6.22 Probenahme-Eckventil

13,000 ..........................St ..........................

1.6.23 Systemtrenner DN 15
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Wandeinbauschrank
Ausstattung: Frostsichere Außenarmatur / Steckdose 230
V,
im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile
aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem
Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser,
verschließbar, aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen, als
Versorgungseinheit zur zentralen Strom- und
Wasserversorgung, mit Schuko-Aufbausteckdose,
Blendrahmen mit Tür mit Profil-Schließzylinder als
Steckschloss inkl. 3 Bartschlüsseln, umrüst- und
austauschbar auf eine bestehende Schließanlage, Tür
mit integrierter Klappdurchführung für Schlauch- bzw.
Kabelanschluss zur Sicherheit auch während des
Gebrauchs, EPDM-Sitzdichtung, wartungsfreie
Spindelabdichtung, Kegel mit innenliegender RV-Feder,
bauseits beliebig verlängerbar, mit Funktionsbelüfter zur
automatischen Entleerung, integrierter RV und
Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD,
Rohraußengewinde, Betätigungsgriff mit blauem
Signierplättchen, totraumfrei, inkl. Schlauchkupplung für
gängige Stecksysteme und Pressübergangsstück,

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 
Systemtrenner DN 32

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch 
Systemtrenner DN 25

Mitteldruckkammer, Außengewinde für flachdichtende
Verschraubungen, inkl. drei Prüfventile, Ablaufanschluss
aus Kunststoff/Rotguss nach DIN EN 1717, eingangs-
und ausgangsseitiger Rückflussverhinderer, totraumfrei,
Hauptachse horizontal, DVGW-Zulassung,
Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1,
DIN EN 12729 /DIN EN 1717, Druckstufe PN 10, für
Kaltwasser

liefern und montieren
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1.6.26 Wandeinbauschrank mit frostsicherer Außenarmatur DN
15 und Steckdose
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Kompakte Druckerhöhungsanlage gemäß DIN 1988 und
DIN EN 806, für direkten oder indirekten Anschluss.
Bestehend aus normalsaugenden, parallel geschalteten,
horizontalen Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen, jede
Pumpe mit Frequenzumrichter. Anschlussfertig mit
Edelstahl-Verrohrung, auf Grundrahmen montiert,
einschließlich Steuereinrichtung mit benötigter Mess- und
Einstellungsausstattung und fachgerechte
Erstinbetriebnahme
Für vollautomatische Wasserversorgung und
Druckerhöhung.

Ausstattung/Funktion
- Medienberührte Teile korrosionsfest
- verzinkter Grundrahmen mit höhenverstellbaren
Schwingungsdämpfern
- Absperrventil an jeder Pumpe auf Saug- und Druckseite
- druckseitig mit Rückflussverhinderer
- 4 Drucksensoren (2x Saugseite, 2x Druckseite)
- Manometer auf Saug- und Druckseite
- Membrandruckbehälter 8L / PN 10
- Regelung der Anlage wird durch die in der Pumpe
integrierten Frequenzumformer realisiert
Bedienung/Display
- Regelung über vollelektronischen Frequenzumformer
der Pumpe, Bedienung über Grafikdisplay und Drehknopf
- Menüführung mit Symbolen und Menünummern
- LEDs zur Anzeige des Anlagenzustandes
(Betrieb/Störung)
- Werkseitig voreingestellte Parameter
- Einstellung von Betriebsparametern und Quittierung von
Störmeldungen

DVGW-Zulassung,
Kunststoffteile mit KTW- und W270-Zulassung,
mit Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse
1,
DIN EN 15096 Familie H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN
13959, Druckstufe PN 16, Schutzart IP44
DN 15
mit Elektroanschluss in Koordination mit Elektro-Firma
Einbau in Aussenwand mit WDVS einschl.
Tiefenausgleich

Abmessungen bis 300x300 mm

Einbauort: 3 Stück Außenfassade Erdgeschoss und 2
Stück Innenhöfe Erdgeschoss und 1.Obergeschoss
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1.6.27 Druckerhöhungsanlage Trinkwasser
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- Feststellbarer Hauptschalter
- Betrieb mit/ohne Reservepumpe wählbar durch den
Kundendienst
- Betriebsstundenzähler je Pumpe und für Gesamtanlage
- Schaltspielzähler je Pumpe und für Gesamtanlage
- Fehlerspeicher für die letzten 16 Störungen
- Betriebs- und Störmeldung für Aufschaltung auf die
Gebäudeautomation

Betriebsdaten
Fördermedium: Trinkwasser 100 %
Medientemperatur: 5 - 20 °C
Förderstrom Auslegung: 10 m³/h
Förderhöhe Auslegung: 35 m
Anzahl der Pumpen: 3
Medientemperatur: 3-60 °C
Umgebungstemperatur: 5-40 °C
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Maximaler Zulaufdruck: 6 bar

Motordaten
Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Motornennleistung: max. 1,1 kW
Nennstrom: max. 2 A
Isolationsklasse: F
Schutzart Motor: IP55
Schutzart Schaltgerät: IP54

Werkstoffe
Pumpengehäuse: 1.4301
Laufrad: 1.4307
Welle: 1.4301
Wellendichtung: BQ1E3GG
Material Dichtung: EPDM
Material Verrohrung: 1.4307

Einbaumaße
Länge x Breite x Höhe: max. 80 cm x 80 cm x 100 cm
Saugseitiger Rohranschluss: R 2, PN 10
Druckseitiger Rohranschluss: R 2, PN 16
mit Pressübergängen für Anschlussarbeiten (Rohrleitung,
Vordruckbehälter)
Gewicht netto max: 110 kg

Anlagenprüfung vor Auslieferung ab Werk inklusive:
- Hydrostatischer Prüfung
- Hydraulischer Prüfung
- Voreinstellung auf optimalen Arbeitsbereich
- Prüfprotokoll
- Chemische Desinfektion
- Thermische Desinfektion
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Zubehör zur vorgenannter Druckerhöhungsanlage
Baumustergeprüfter Membrandruckbehälter zum Einsatz
in Verbindung mit Trinkwasser-, Wasserversorgungs-
bzw. Druckerhöhungsanlagen. Behälter dient der
Vermeidung von Druckstößen im System und verringert
die Schalthäufigkeit der Pumpen/Anlage.
Ausstattung
- durchströmt, komplett mit Durchströmungsarmatur inkl.
Absperrung und Entleerung
- Rohrstrecke mit Flanschanschluss
- Gebaut und geprüft nach DIN 4807-5 und DVGW
- Zulassung und Wartung gemäß Richtlinie über
Druckgeräte 97/23/EG und weiterführenden technischen
Vorschriften

Zubehör zur vorgenannter Druckerhöhungsanlage
Gewindekappe R 2, PN16
Zum Verschließen der Verteiler-/Sammelverrohrung,
nach DIN EN 1092-1, Gewinde nach EN 10226.
Technische Daten
Rohranschluss: Rp 2/R 2
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Werkstoff : 1.4408

Zubehör zur vorgenannter Druckerhöhungsanlage
Flexible Anschlussleitung Rp 2 / R 2
zur Gewährleistung eines spannungsfreien Anschlusses
der Verrohrung der Druckerhöhungsanlage an die
Versorgungsleitung, mit Zulassung/ Prüfung für
Trinkwasser.
Anschluss Eingang: Rp 2, PN 16
Anschluss Ausgang: R 2, PN 16
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Max. Medientemperatur: 70 °C
Werkstoff Schlauch: 1.4404
Werkstoff Umflechtung: 1.4301
zul. Biegewinkel: 50°
Länge: 400 mm

Einbringung der Anlage in Einzelteilen in den
Aufstellraum UG, dort Aufbau und Montage ca. 1 Monat
vor Inbetriebnahme der Trinkwasseranlage
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1.6.28 Flexible Anschlussleitung Rp 2 / R 2

2,000 ..........................St ..........................

1.6.29 Gewindekappe R 2 PN16

2,000 ..........................St ..........................

1.6.30 Membrandruckbehälter 300 L
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Technische Daten:
Zulaufdruck max.: 10 bar
Min. Medientemperatur: -10 °C
Max. Medientemperatur: 70 °C
Min. Umgebungstemperatur: 0 °C
Max. Umgebungstemperatur: 50 °C
Werkstoff Behälter: 1.0038
Membrane: Butyl
Rohranschluss: DN 50
Nutzvolumen: 225 l
Nennvolumen: 300 l
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Abdeckplatte für Einbauspülkasten, mit
Spül-/Stoppfunktion, aus Metall, Farbton weiß, mit
Betätigungselement, weiß, für Betätigung von vorn.
passend zu vorab angebotenem WC-Installationselement

Installationselement Wand-WC, 100-120 cm
zur Befestigung von WC, zum Einbau in teilhohe oder
raumhohe Vorwandinstallation, geeignet für
Fußbodenaufbau 0 - 20 cm
Element geeignet für nachfolgend beschriebene Drückerplatte

- Höhe 100-120 mm
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Pulverbeschichtet oder verzinkt
- Befestigungen M12
  Befestigungsabstand 18 cm oder 23 cm
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung,
  verzinkt, höhenverstellbar
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in
  UW50 und 75 Profile
- Befestigung für Abgangsbogen schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne
- Schwitzwassergedämmt
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten/oben in der Mitte
- Verbindungsschlauch zum Eckventil handverschraubbar
- Schnelleinstellung der Drückerstangen für
  Betätigungsplatte
- Spül-Stopp-Spülung

Technische Daten:
- Spülmenge 4,5 l (eingestellt)

einschl.
- Universeller Wasseranschluss R 1/2" mit
  integriertem Eckventil und Pressübergangsstück,
- Schutzstopfen,
- Bauschutz für Serviceöffnung, ablängbar,
- 2 Gewindestangen M12 für´Keramikbefestigung,
- PE Anschlussgarnitur, d 90 mm,
  PE Wand-WC-Bogen 90g, d 90/90 mm,
  PE Übergangsstück,d 90/110 mm,
- einschl. Befestigungsmaterial.
- einschl. Bausatz Vorwandmontage
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1.7 Installationselemente

1.7.1 Installationsgestell für Wand-WC mit UP-Spülkasten
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1.7.2 Drückerplatte Einbauspülkasten Einmengenspülung
Metall
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zur Befestigung von Ausgussbecken mit Wandarmatur,
zum Einbau in teilhohe oder raumhohe
Vorwandinstallation, geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20
cm,

- Höhe 120 - 130 cm
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Pulverbeschichtet oder verzinkt
- Armaturenanschlussplatte höhen- und
 tiefenverstellbar
- Befestigungsplatte für Ausgussbecken,
 Furnierholz, wasserfest verleimt, höhen- und 
tiefenverstellbar
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung,
 verzinkt, höhenverstellbar

zur Befestigung von Waschtisch mit Einlocharmatur, zum
Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallation,
geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm,

-     Höhe 80 - 100 cm
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Pulverbeschichtet oder verzinkt
- Befestigungen M12
- Waschtisch Befestigungsabstand 5 - 38 cm
- Armaturenanschlussplatte höhen- und
tiefenverstellbar
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung, verzinkt, 
höhenverstellbar
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in
 UW50 und 75 Profile
- Befestigung für Abgangsbogen höhenverstellbar

 einschl.
- 1 universelle Wasseranschlüsse R 1/2" mit 
Dämmunterlage und Pressübergangsstück
- PE Abgangsbogen, d 50 mm,
 Gummidichtung d 44/32 mm,
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung,
 einschl. Befestigungsmaterial.  
  -einschl. Bausatz Vorwandmontage
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1.7.3 Installationselement Waschtisch, 80-100 cm

94,000 ..........................St ..........................

1.7.4 Installationselement Ausgussbecken, 120-130 cm



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Installationselement Beh.Wand-WC, 100-120 cm
für barrierefreies Bauen,
zur Befestigung von Beh.WC und Stütz- und Haltegriffen
zum Einbau in teilhohe oder raumhohe
Vorwandinstallation, geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20
cm

- Trockenbauelement
-  Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet oder verzinkt
- Keramikbefestigungen M12
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung, rutschsicher,
 höhenverstellbar, verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in UW50 und UW75
Profile
- Montagehöhe des WC in der Rohbauphase
einstellbar,
 40-48 cm
- Wand-WC-Bogen tiefenverstellbar in 8 Positionen,
 Verstellbereich 45 mm, Befestigung schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten für werkzeuglose Montage- und
 Servicearbeiten
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- UP-Spülkasten für Spül-Stopp-Spülung
- mit Bautenschutz
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten/oben in der Mitte mit
Pressübergangsstück
- Befestigungsplatten für Stütz- und Haltegriffe aus
Furnier,
 wasserfest verleimt, höhenverstellbar

Technische Daten:

- Fußplatte drehbar, für den Einbau in
 UW50 und 75 Profile
- Befestigung für Abgangsbogen schallgedämmt und 
höhenverstellbar

einschl.
- 1-2 universelle Wasseranschlüsse R 1/2" mit Dämmunterlage
und Pressübergangsstück
- PE Abgangsbogen, d 50 mm,
Gummidichtung d 44/40,
- einschl. Befestigungsmaterial.
- einschl. Bausatz Vorwandmontage
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1.7.5 Installationsgestell für Beh.-WC, bf, für Stütz- und
Haltegriffe
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für barrierefreies Bauen, zur Befestigung von
Beh.Waschtisch
zum Einbau in teilhohe oder raumhohe
Vorwandinstallation, geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

-  Höhe 80 - 100 cm
- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Befestigungen M12
- UP-Geruchsverschluss nach

UP-Dose für Elektroanschluss Spülautomatik
Montage an Installationsgestell
Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
Einbau in Trockenbau

einschl. Elektroanschlussdose, Halteplatte,
Befestigungsmaterial

Spülarmatur für Klosetts, elektronisch gesteuert,
Auslösung durch Berührung an beiden Stützklappgriffen,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Spülarmatur
für Wandeinbau, mit Wandabdeckplatte aus Metall weiß
beschichtet, als kabelgebundener Fernauslöser für
Spülkasten.

 Spülmenge 6 l (eingestellt)

 einschl.
- Universeller Wasseranschluss R 1/2" mit
 integriertem Eckventil mit Pressübergangsstück,
 Schutzstopfen, Bauschutz für
 Serviceöffnung, ablängbar,
 2 Gewindestangen M12 für
 Keramikbefestigung,
 PE Anschlussgarnitur, d 90 mm,
 PE Wand-WC-Bogen 90*, d 90/90 mm,
 PE Übergangsstück, d 90/110 mm,
 einschl. Befestigungsmaterial.
 einschl. Bausatz Vorwandmontage
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7,000 ..........................St ..........................

1.7.6 Spülarmatur Klosett elektron. Auslösung durch
Berührung

7,000 ..........................St ..........................

1.7.7 UP-Dose für Beh.-WC-Spülautomatik

21,000 ..........................St ..........................

1.7.8 Installationselement Beh. Waschtisch, 80-100 cm



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Holztraverse aus Schichtholz für CW Profile, als
Verstärkung und Befestigung in der
Trockenbauunterkonstruktion
Abmessung 60-80 x 10-30 x 2-3 cm 

Traversenelement für Wandarmatur UP
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für UP-Armaturen
Eigenschaften
- Rahmen pulverbeschichtet oder verzinkt
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
einschl.
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2"
- Anschlusswinkel Rp 3/4" / R 1/2"
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Befestigungsmaterial

 Fertigmontage, 3 cm höhenverstellbar
- Waschtisch Befestigungsabstand  5 - 38 cm
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung,
 pulverbeschichtet oder verzinkt, höhenverstellbar
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in
 UW50 und 75 Profile
- einschl. UP-Geruchsverschluss d 40, vormontiert,
 mit Abdeckplatte, einschl.Befestigungsschrauben,
weiß
- PE Abgangsbogen, d 50 mm,
- 2 universelle Wasseranschlüsse R 1/2" mit
Pressübergangsstück
 mitDämmunterlage,
- UP-Siphon,
- einschl. Befestigungsmaterial
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1.7.9 Traversenelement für UP-Wandarmatur Dusche

21,000 ..........................St ..........................

1.7.10 Holztraverse 60-80cm

5,000 ..........................St ..........................

Summe 1.7 Installationselemente ............................
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Tiefspül WC für Kinder, wandhängend, aus
Sanitärkeramik, Spülrandlose WC-Keramik mit
Rimfree-Spültechnik, für 4,5 Liter Spülwassermenge.

Farbe: weiß
Ausladung: 530 mm
Montagehöhe Keramik: 350 mm

einschl. Spüldrossel zum Einbau im Spülkast
einschl. aller erfoderlichen Befestigungsmaterialien und
Schallschutzset,
einschl. Verfugung mittels Sanitärsilikon
(antiseptischem, dauerelastischem, schimmelfreiem Kitt)

Einbauort: WC Grundschule 1.-2.OG

WC-Ringsitz mit Deckel, aus durchgefärbtem Duroplast,
bruchsicher, Sitzring Vollprofil, mit
Spezialscharnieren mit durchgehender Scharnierwelle
aus rostfreiem V2A-Edelstahl.
Farbe: weiß
passend zu vorab angebotenem WC

Tiefspül WC, wandhängend, aus Sanitärkeramik, mit
innen glasiertem Spülrand und Wasserverteiler, für 4,5 Liter
Spülwassermenge.
Farbe: weiß
Ausladung: 540 mm

einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien und
Schallschutzset,
einschl. Verfugung mittels Sanitärsilikon
(antiseptischem, dauerelastischem, schimmelfreiem Kitt)

Einbauort: Sanitärräume Lehrer, Sanitärräume Schüler,
WC-Damen, WC-Herren

Hinweis: Die Keramikgegenstände, Armaturen etc. sind möglichst von einem
Fabrikat / Serie anzubieten
Montage nach Vorgabe Fliesenspiegel/ Wandansichten
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1.8 Sanitäre Einrichtungen

1.8.1 Tiefspül WC, wandhängend

110,000 ..........................St ..........................

1.8.2 WC-Ringsitz mit Deckel

107,000 ..........................St ..........................

1.8.3 Tiefspül WC-Kind Grundschule, wandhängend
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Rechteckiger Waschtisch, EN 14688 CL 25,
aus Sanitärporzellan, weiß
Hahnloch Mitte offen
ohne Überlauf
Breite:  600 mm,
Ausladung:  bis 500 mm,
Tiefe Hahnlochbank:  130 mm
Mit leicht nach vorne geneigter Armaturenbank.
Mit leichter Aufkantung an der wandbündigen Seite

Thermoplast-Massiv-WC-Sitz, weiß, ohne Deckel,
vordere Sitzringpuffer verstellbar zur Anpassung an die
Keramik, mit hoher Seitenstabilität, geprüft nach DIN
19516, unzerbrechlich, gekürzte Scharnierbolzen,
Edelstahlscharnier, durchgehende Welle, Sitz abnehmbar

Einbauort: Beh-WC

Tiefspül WC, wandhängend behindertengerecht, aus
Sanitärkeramik, mit innen glasiertem Spülrand und
Wasserverteiler, für 6 Liter Spülwassermenge.

Farbe: weiß
Ausladung: 700 mm

einschl. aller erfoderlichen Befestigungsmaterialien und
Schallschutzset,
einschl. Verfugung mittels Sanitärsilikon
(antiseptischem, dauerelastischem, schimmelfreiem Kitt)

Einbauort: Beh.-WC

WC-Ringsitz mit Deckel, aus durchgefärbtem Duroplast,
bruchsicher, Sitzring Vollprofil, mit
Spezialscharnieren mit durchgehender Scharnierwelle
aus rostfreiem V2A-Edelstahl.
Farbe: weiß
passend zu vorab angebotenem WC-Kind
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13,000 ..........................St ..........................

1.8.4 WC-Ringsitz mit Deckel Grundschule WC-Kind

13,000 ..........................St ..........................

1.8.5 Tiefspül WC, wandhängend behindertengerecht

4,000 ..........................St ..........................

1.8.6 WC-Sitz ohne Deckel, Behinderten-WC

7,000 ..........................St ..........................

1.8.7 Waschtisch 600 mm, weiß
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

als Kombi-Eckventil zum Anschluss Armatur und
Geschirrspüler

Vorregulierventil/Eckventil, DN 15, verchromt, mit
Verlängerung und Schubrosette, Quetschverschraubung
mit Längenausgleich, mit Kartuschen-Oberteil,
dauerhaft leichtgängig, mit PA-Prüfzeichen.

Waschtisch aus Sanitärporzellan,
mit einem Hahnloch, ohne Überlauf,
EN 14688
unterfahrbar nach DIN 18040
für die Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet
Leicht umgreifbare Front- und Seitenbereiche, durch
multifunktionale Zargenhöhe, zum mühelosen Heranziehen und
Festhalten
Ergonomisch angeformte Fingergreifzone von unten auf beiden
Seiten
Mit sanft abgerundeten Ecken und Kanten für angenehme
Armauflagen und Abstützbereiche
Mit reinigungsfreundlicher Aufkantung an der Wand
Breite: 550 - 600 mm,
Tiefe:  550 mm

einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien
einschl. Montageband
einschl. Verfugung mittels Sanitärsilikon
(antiseptischem, dauerelastischem, schimmelfreiem Kitt)

Einbauort: Beh-WC

einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien,
einschl. Montageband
einschl. Verfugung mittels Sanitärsilikon
(antiseptischem, dauerelastischem, schimmelfreiem Kitt)

Einbauort: Sanitärräume Lehrer, Sanitärräume Schüler,
Werkst. Hausmeister
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94,000 ..........................St ..........................

1.8.8 Behinderten-Waschtisch 550 - 600 x 550 mm, unterfahrbar

9,000 ..........................St ..........................

1.8.9 Vorregulierventil/Eckventil DN 15

285,000 ..........................St ..........................

1.8.10 Kombi-Eckventil DN 15

3,000 ..........................St ..........................
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Werkraumbecken aus kunstharzgebundenem
Mineralwerkstoff  mit glatter, porenfreier Oberfläche,
temperaturbeständig bis 65°C,
mit Hahnlöchern für 2 Standarmaturen, inkl.
Ablaufgarnitur Bodenablauf mit untergeschraubtem
Ablaufkörper, inklusive herausnehmbarem
Schlammfangeimer, Überlauf DN40 am Ablaufkörper und
Entleerungsstutzen DN25, Unterbau aus
Schweißkonstruktion,pulverbeschichtet in Beckenfarbe,

Wandausgussbecken mit Überlauf und
Spritzschutzrückwand
aus schlagfestem, temperatur- und witterungsbeständigem
Kunststoff, komplett mit Überlauf, Ablaufventil G1 1/2, Sieb,
Stopfen mit Kette, Befestigungsset, mit Eimerklapprost
Breite 500 mm, Ausladung 350 mm.
einschl. Geruchverschluss DN50 aus Kunststoff

Einbauort: Putzmittelraum, Putzmittelraum
Reinigungsmaschine, Umkleide Reinigungspersonal,
Fettabscheiderraum

Rohrgeruchverschluss, G 1 ¼ x 32, aus Messing,
verchromt, mit Schubrosette und verlängertem Tauchrohr,
güteüberwacht nach DIN EN 274.

Schaftventil, G 1 ¼ x Ø 60 - 70, mit Sieb (nicht
scharfkantig gestanzt), ohne
Überlauf, mit Profildichtung, aus Messing, verchromt.

Hahnverlängerung, mit Innen- und Außengewinde, roh,
aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, Gewinde
nach EN 10226, geprüft und zertifiziert nach DVGW GW
6,
Abmessung: Rp 1/2 x R 1/2 x 10-30 mm
Baulänge: 10 bis 30 mm
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1.8.11 Hahnverlängerung Eckventil DN 15

305,000 ..........................St ..........................

1.8.12 Schaftventil mit Sieb verchromt

113,000 ..........................St ..........................

1.8.13 Rohrgeruchverschluss  G 1 ¼ x 32  verchromt

114,000 ..........................St ..........................

1.8.14 Ausgussbecken aus Kunststoff Breite 500 mm Ausladung
350mm

14,000 ..........................St ..........................

1.8.15 Werkraumbecken 2000 x 690 mm, weiß
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Ausführung komplett in Werkstoff 1.4301. Gerät
anschlussfertig für Ver- und Entsorgung, Installation in
der Rückwand integriert; Handwasch- und Ausgußbecken
jeweils freitragend.

Ausführung
Unten der Ausguß, Becken 370 x 340 x 150 mm in
gezogener Form mit Rost, Beckenblende, Aufkantung
3-seitig, Ab- und Überlaufgarnitur sowie erhöhter
Auftischarmatur DN20, Material: Messing, hartverchromt
mit Edelstahl - Ventilsitzen und wärmeisolierenden
Metallgriff. Der Schwenkauslauf hat eine Höhe von 180
mm und eine Länge von 300-350 mm. Er ist bis 160°
drehbar. Die Tischbohrung beträgt d=35 mm. 
Durchfluss bei 3bar beträgt 30 l/min
Kaltwasser/ Warmwasser DN20

Darüber 1 Handwaschbecken 340 x 240 x 150 mm in
gezogener Form mit wandseitiger Auskantung und
Wandabschlusszarge sowie Ab- und Überlaufgarnitur.

Wandabschlusszarge:
An den wandanliegenden Geräteaufkantungen sind
umlaufend Abschlusszargen als U-Profil mit Gummilippe
in CNS 1.4301 100mm hoch auszuführen und mit
Linsenkopfschrauben an der Wand zu befestigen. Ein
Einziehen der Oberfläche beim Befestigen ist durch
innenliegende Zargenverstärkung zu verhindern. Alle
Stirnseiten verschweißt und poliert. Das
Befestigungsmaterial ist Lieferbestandteil des AN.

Elektronisch gesteuerte Mischbatterie 1/2" mit
eingestellter 72h Hygienespülfunktion, mittig hinter dem
Becken eingebaut. Komplett mit Transformator im
Steuerkasten mit Netz- und Steuerkabel. Material:
Messing, hartverchromt. Die Mischbatterie ist mit einer
Infrarotsteuerung und Reinigungsschaltung ausgestattet
und wird über ein Elektroanschluss mit Netzadapter 230V
AC / 6V DC betrieben. Die Wassertemperatur kann über

Füße nivellierbar. Inklusive Befestigungsmaterial.
Abmessungen: 2000 x 800 x 690 mm (B x H x T),

einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien
einschl. Montageband
einschl. Verfugung mittels Sanitärsilikon
(antiseptischem, dauerelastischem, schimmelfreiem Kitt)

Einbauort: Forum Kreativ, Freies Lernen Kreativ
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3,000 ..........................St ..........................

1.8.16 Handwaschbecken-/Ausgusskombination
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

nur Kaltwasser, Laufzeit 7 sec. voreingestellt

Einbauort: WC-Damen, WC-Herren

Selbstschluss-Waschtisch-Armatur DN15 verchromt für
Hochdruck Warm-, Kaltwasser mit Temperaturregler
Ganzmetallausführung, manuelle Auslösung, einfache
Laufzeiteinstellung.

Einlocharmatur mit Kunststoffkartusche
Selbstschlusskartusche mit Heißwasserbegrenzung (38°C)
einschl. 2 St. flexible Anschlussschläuche G 3/8 mit
Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717:  EB),  2 Vorfilter,    
Befestigungsmaterial für Einlochmontage

Technische Daten:
Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
Fließdruck: 1 - 5 bar
Laufzeit 2 - 15 s einstellbar (3 x 15 s voreingestellt für Werken,
sonst 7 s voreingestellt)
Heißwassersperre eingestellt auf 38 °C

Einbauort: Werkraumbecken, Umkleide Küchenpersonal,
UG Sanitär- und Duschbereiche Schüler und Lehrer

einen Temperaturwahlgriff geregelt werden. Die
Anschlüsse sind flexibel, Rückflussverhinderer ist
eingebaut. Die Tischbohrung muss einen Durchmesser
von 35mm haben. Der Durchfluss beträgt bei 3 bar
9l/min, Anschluss 230 V, Kaltwasser/ Warmwasser DN15

Handwaschbecken und Ausguss sind mit einem
Stopfventil zu versehen.

Gerät auf 200 mm hohen Füßen mit höhenverstellbaren
Fußstollen.

Einbauort: FUR Hauswirtschaft
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1,000 ..........................St ..........................

1.8.17 Selbstschluss-Waschtisch-Armatur K/W DN15 verchromt

30,000 ..........................St ..........................

1.8.18 Selbstschluss-Waschtisch-Armatur K DN15 verchromt

47,000 ..........................St ..........................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

nur Kaltwasser

Einbauort: WC-Lehrer, WC Schüler, NR Kreativ

Elektronische Waschtisch-Armatur DN 15, verchromt
als Mischarmatur zum Anschluss von Kalt- und
Warmwasser
Netzbetrieb, mit Unterputznetzteil 230 V, 50 - 60 Hz,
elektrischer Anschluss in Absprache mit Gewerk Elektro
in Vorwand
- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- Elektronikmodul programmierbar
- Magnetventil 6 V
- Thermostat nach EN 1111 (38 Grad C
Werkseinstellung)
- Verbrühungsschutz bei Ausfall der
Kaltwasserversorgung
- 2 Flexible Anschlussschläuche G 3/8 mit
Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717:EB) und Vorfilter
- Strahlregler
- Standarmatur für Einlochmontage
- Befestigungsmaterial Waschtischmontage
- UP-Dose mit Abdeckkappe

Technische Daten:
- Durchfluss max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck 1 - 5 bar
- Laufzeit 7sec.
- Ausladung bis 170 mm
- Wassertemperatur max. 70 Grad C
- Thermische Desinfektion möglich
- Sensor-Reichweite lang
- Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 30 s, 72 h nach
letzter Nutzung)
Werkstoff:
Gehäuse aus Messing,
Kunststoff-Wasserführung
Oberfläche: chrom

Einbauort: Beh.-WC 1.OG, Beh.-WC EG Schüler,
Beh.-WC, Umkleide Küchenpersonal, Küchen WC, UG
Hallenwart / 1.Hilfe
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1.8.19 Elektronische Waschtisch-Armatur K/W DN 15, verchromt

5,000 ..........................St ..........................

1.8.20 Elektronische Waschtisch-Armatur K DN 15, verchromt
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Elektro-Durchflusswassererwärmer, geschlossen,
hängende Anordnung, mit VDE- und Funkschutzzeichen,
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Prüfbericht,
für Unterbeckenmontage, Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, Festanschluss, Leistung 11 kW, elektronisch
geregelt, stufenlose Leistungsregelung,

Elektro-Durchflusswassererwärmer, offen, hängende
Anordnung, mit VDE- und Funkschutzzeichen,
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Prüfbericht,
für Unterbeckenmontage, Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, Festanschluss, Leistung 6,5 kW, elektronisch
geregelt, stufenlose Leistungsregelung,
Temperatureinstellung (eingestellt auf 38-42 °C),
Außenbekleidung aus Kunststoff, Farbton weiß, mit
Blankdrahtheizsystem, mit Anschlussleitung und
Schutzkontaktstecker, Anschluss G 1/2.

Einbauort: Werkraumbecken, Hortküche, Sekretariat,
Teamlounge

Elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer im Set mit
berührungsloser Sensorarmatur zur energieeffizienten
und hygienischen Warmwasserversorgung eines
Waschbeckens. Automatische, berührungslose
Einschaltung des Durchlauferhitzers über den
Infrarotsensor der Armatur. Temperatureinstellung des
Durchlauferhitzers bis zu 42°C am seitlichen Hebel der
Armatur
Anschlussschlauch 3/8" x 50 cm.
 Leistung/Spannung 3,5 kW /230 Volt
mit Stecker
Warmwasserleistung min 2,0 l/min - 40°C
Hygienespülung 72h eingestellt
Einschaltwassermenge 1,2 bis 2,0 l/min

Einbauort: Beh.-WC 3.OG, Beh.-WC 2.OG, Werkstatt
Hausmeister, Arzt
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24,000 ..........................St ..........................

1.8.21 Elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer mit
Sensorarmatur

4,000 ..........................St ..........................

1.8.22 Elektro-Durchflusswassererwärmer 6,5kW elektr. geregelt
außen Kunststoff G 1/2

6,000 ..........................St ..........................

1.8.23 Elektro-Durchflusswassererwärmer 11kW elektr. geregelt
außen Kunststoff G 1/2
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Auslaufventil, Wandmontage, eigensicher gegen
Rückfließen, DN 15, schwenkbarer Rohrauslauf,
verchromt, Betätigungsgriff aus Metall, wärmeisoliert,
verschraubt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit
Prüfzeichen.

Kaltwasser, aus Messing, verchromt, Ausladung über 180
bis 250 mm,

Einbauort: Pumi 1.OG, Pumi 2.OG, EG R 02.009 Pumi

Einhebel-Wandbatterie, eigensicher gegen Rückfließen,
DN 15, aus Messing, verchromt, Ausladung über 180 bis
200 mm,
mit Schlauchanschluss 1/2", Oberteile mit
Keramikscheiben, mit Temperaturbegrenzung 42°C,
Betätigungsgriff aus Metall, verchromt,
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Prüfzeichen.

Einbauort: R 01.006 Pumi, R -01.017 Pumi

Elektro-Komfortdurchlauferhitzer, geschlossen, hängende
Anordnung, mit VDE- und Funkschutzzeichen,
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Prüfbericht,
für Unterbeckenmontage, Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, Festanschluss, Leistung 18 kW,
vollelektronisch geregelt, stufenlose Leistungsregelung,
Temperatureinstellung (eingestellt auf max. 42 °C),
Außenbekleidung aus Kunststoff, Farbton weiß, mit
Blankdrahtheizsystem, Anschluss G 1/2, Funktion zur
thermischen Behandlung mit 70°C

Einbauort: Beh.-WC 1.OG

Temperatureinstellung (eingestellt auf max. 42 °C),
Außenbekleidung aus Kunststoff, Farbton weiß, mit
Blankdrahtheizsystem, für festen Anschluss, Anschluss G
1/2.

Einbauort: Hortküche
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1,000 ..........................St ..........................

1.8.24 Elektro-Komfortdurchlauferhitzer 18kW elektr. geregelt
außen Kunststoff G 1/2

1,000 ..........................St ..........................

1.8.25 Einhebel-Wandbatterie DN15, Ausladung180-200mm

3,000 ..........................St ..........................

1.8.26 Auslaufventil-Wandarmatur K DN15,
Ausladung180-250mm
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Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon DN 40/50
für Wandeinbau, Reinigungsverschluss,
absägbaren Schraubstutzen, mit Auslaufventil DN15
Wandscheibe Armaturenkombination mit
Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter verchromt,
DVGW-geprüft, Winkelschlauchtülle verchromt
Abdeckplatte aus Edelstahl 110 x 160 mm
Einbautiefe 60 - 110mm
Material: Siphongehäuse Polyethylen

Einbauort: EG FUR NR Kreativ, UG Putzraum Schule

Aufputz Waschtischarmatur für Kaltwasser,
Wandmontage, DN15, Infrarot-Sensor gesteuert,
Frontplatte mit Infrarot-Sensor, Montagerahmen mit
Infrarot-Sensor-Elektronik, Wasserstrecke mit
Magnetventil 6V, Wandauslauf mit Strahlregler,
Elektronikmodul programmierbar
elektrischer Anschluss in Absprache mit Gewerk Elektro

Technische Daten:
- Durchfluss max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck 1 - 5 bar
- Laufzeit 1-360 sec. (eingestellt 15 sec.)
- Ausladung bis 130 mm
- Wassertemperatur max. 70 Grad C
- Sensor-Reichweite lang
- Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 30 s, 72 h nach
letzter Nutzung)
Werkstoff:
Auslauf Messing konform TrinkwV, Frontplatte Kunststoff
Oberfläche: chrom

inkl. Montagerahmen aus Kunststoff, für Rohrinstallation
in Aufputzmontage, Aufputzinstallation von oben, seitlich
oder unten, mit vorbereiteten Ausbruchsfeldern zur
Rohrdurchführung, Oberfläche chrom, inkl.
Befestigungsmaterial

inkl. UP-Netzteil mit Adapterkabel 9VDC, 100-240 VAC,
50-60 Hz

Einbauort: Pumi 3.OG
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7,000 ..........................St ..........................

1.8.27 Elektronische Aufputz-Waschtisch-Armatur K DN15

3,000 ..........................St ..........................

1.8.28 Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon DN 40/50

2,000 ..........................St ..........................
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Elektronik-Thermostat für Dusche UP-Ausführung,
bestehend aus:
Wandeinbaubox und Fertigmontageset aus Edelstahl

Elektronik-Thermostat
Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für
Duschen, Armatur vormontiert in Wandeinbaubox.
Wandeinbaubox aus Kunststoff mit abgedichteten
Gehäusedurchführungen sowie
Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen und
Frontplatte.
Armaturengehäuse mit zusätzlicher Aufnahme eines
Magnetventils zur thermischen Desinfektion
Lieferumfang:
- Elektronisches Magnetventil 6 V
- Thermostatkartusche nach DIN 1111 mit entriegelbarer
  Temperatursperre 38 Grad C und
Sicherheitsverriegelung bei
  Kaltwasserausfall
- Vorabsperrung
- Vorfilter
- Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB)
- Durchspülstutzen
- Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel
Einsatzbereich / technische Daten:
- Durchfluss: <= 15,0 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Fließdruck: 1,5 - 5,0 bar
- Wassertemperatur max. 70 Grad C
- Abmessung: 246 mm x 125 mm x 125 mm

Duschkopf, DN 15, verchromt
mit Kunststoffstrahlboden, Druchmesser 80 mm,
stufenlos winkelverstellbar von 9° - 21°, mit
Antikalk-System und geringer Aerosolbildung.
Ausführung für Wandanschluss mit steckbarem
Volumenreduzierte Wasserführung aus hygienisch
unbedenklichem Kunststoff.
Gehäuse Messing poliert verchromt, vorbereitet für die
Realisierung einer Verdrehsicherung.
mit Abdichtungsset für Fliesenleger
Ausladung: max. 100 mm
Neigungswinkel: 18°, voreingestellt
Mindestfließdruck: 1,0 bar
Volumenstrom: 0,15 l/s bei 3 bar Fließdruck
einschl. Tragtraverse in Holz für Installation in
Trockenbauwand
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1.8.29 Duschkopf, DN 15, verchromt, aerosolarm

20,000 ..........................St ..........................

1.8.30 Elektronik-Thermostat für Dusche UP-Ausführung



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Bypass-Magnetventilkartusche mit wasserdichtem
Stecker und Sieb als Nachrüst-/ Ersatzteilset für
Thermostatbatterien mit Funktionsblock, zur
Durchführung thermischer Desinfektionen.

Anschlussspannung:   24 V DC
Leistungsaufnahme:  2 W
Schutzart:  IP 68

Liefern und betriebsbereit montieren.

- Einbautiefe: 88 - 112 mm,
Wasseranschlüsse G 1/2 IG
Werkstoff:
Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing
konform TrinkwV
Geräuschklasse: I

Fertigbauset passend zu vorab angebotenem
UP-Thermostat
mit Touch-Elektronik,
Netzbetrieb 6/9 V,
Zeitlimit - Thermostat - Stagnationsspülung
Frontplatte aus Edelstahl
- Frontplatte max. 300 mm x max. 200 mm x max. 15 mm
- Montagerahmen mit Befestigungsmaterial
- Wasserdichte Elektronik IP 65
- Betätigungsknopf Thermostatventil mit Überschubhülse
und
  Heißwassersperre 38 Grad C
- Arretierscheibe für maximale Temperaturbegrenzung
  (Verbrühungsschutz) eingestellt (40°C)
Einsatzbereich / technische Daten:
- mit Laufzeiteinstellung, eingestellt auf 30 sec.
- mit Stagnationsspülprogramm, Spülung alle 72h
Werkstoff:
Betätigung und Überschubhülse aus
Messing verchromt
Oberfläche: Edelstahl

einschl. Spritzwasser-Klebeflansch für
Bauwerksabdichtung

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 24.01.2025 Seite: 113 von 159

21,000 ..........................St ..........................

1.8.31 Bypass-Magnetventil-Kartusche

21,000 ..........................St ..........................
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Netzteil nach VDE 0551 und EN 60742. Unstabilisierte
Gleichstrom-Versorgung. Vergossene Bauform mit
Kunststoffgehäuse für Wandmontage, Montageraster
135 x 58 mm.

Kurzschlussfeste Ausführung für den Einsatz in 230 V AC
Netz-Stromkreisen. Anschlusskästen mit Schraubklemmen und
integrierter Zugentlastung.

Eingangsspannung:   230 V AC
Ausgangsspannung:   9V DC für
Sensorsteuerung
Schutzart:   IP 20
Leistung:    48 W

Liefern und betriebsbereit montieren und anschließen

Netzteil nach VDE 0551 und EN 60742. Unstabilisierte
Gleichstrom-Versorgung. Vergossene Bauform mit
Kunststoffgehäuse für Wandmontage, Montageraster
135 x 58 mm.

Kurzschlussfeste Ausführung für den Einsatz in 230 V AC
Netz-Stromkreisen. Anschlusskästen mit Schraubklemmen und
integrierter Zugentlastung.

Eingangsspannung:   230 V AC
Ausgangsspannung:   12V DC für
Magnetventil thermischen Desinfektion
Schutzart:   IP 20
Leistung:    48 W

Liefern und betriebsbereit montieren und anschließen

Elektro-Verteilerkasten
für max. 12 Magnetventile zur thermischen Desinfektion
zur Aufnahme Netzteil
inkl. Anschlussklemmblock 12-fach
4-fach-Verriegelung des Deckels, IP65
zum Einbau in Abhangdecke
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1.8.32 Verteilerkasten

18,000 ..........................St ..........................

1.8.33 Netzteil 230 V/ 12 V

9,000 ..........................St ..........................

1.8.34 Netzteil 230 V/ 9 V

9,000 ..........................St ..........................
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Fertigmontageset für Mehrwege-Umstellung, bestehend
aus Spindel, Befestigungsteilen, Bedienungsgriff.

Unterputz-Einbaukörper für Mehrwege-Umstellung, G ¾,
bestehend aus Umstellung und Schutzkappe, mit
Gummiküken, Reduzierstück G ¾, G ½, Gewindenippel G ¾,
60 mm und 100 mm, Leckwasser-Schutzhülse, für
Trockenausbau geeignet.

Mehrwege-Umstellung DN 20, 1 Mischwassereingang,
G ¾ IG, 3 Abgänge, G ¾ IG, Rasterung pro Abgang, 2 Abgänge
ohne Bypass-Schraube und Abgang links, Einbautiefe
35,5 - 70,5 mm, Ausführung bestehend aus Roh- und Fertigbauset.

Duscheinrichtungen, Zubehör für behindertengerechte
Ausführung (Umschaltung Brausekopf / Brauseschlauch)

Schlüsselschalter, -taster in Aufputz-Ausführung gem.
Herstellervorgabe,

Auf-Zu-Stop über Schlüsseltaster
inkl. LED-Funktionsanzeige, Schalteinsatz 55 x 55 mm

inkl. Zentralplatte, Zwischenring und Rahmen
entsprechend des zum Einsatz kommenden
Installationssystems Elt, inkl. Halbzylinder mit 3
Schlüsseln, inkl. Verkabelung zu Verteilerkasten

Liefern und betriebsbereit montieren und anschließen.

Anschlusskabel für Bypass-Magnetventilkartusche, für
vor genannte Duscharmaturen.

Länge: bis 12 m

Liefern und betriebsbereit montieren und anschließen
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1.8.35 Anschlusskabel f. Bypass-Magnetventil-Kartusche

21,000 ..........................St ..........................

1.8.36 Schlüsselschalter f. therm. Desinfektion

9,000 ..........................St ..........................

1.8.37 UP-Einbaukörper für Mehrwege-Umstellung

2,000 ..........................St ..........................

1.8.38 Fertigmontageset für Mehrwege-Umstellung
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Handbrause, DN 15, aus Kunststoff, aerosolarm,
verchromt, Nadelstrahl, Schlauchanschluss G ½,
Anti-Kalk-Technik.

Durchflussmenge: 18 l/min (bei 3 bar Fließdruck)

Liefern und betriebsbereit montieren.

Brauseschlauch, Kunststoff, glatte reinigungsfreundliche
Oberfläche

Farbe:   silber/ schwarz
Anschluss: G ½ x ½.
Länge:  1.500 mm

Duscheinrichtungs-Wandanschlussbogen aus Edelstahl,
Anschluss G ½, Eigensicher gegen Rückfließen.

Stopfen DN 20 aus Rotguss, zum Verschluss des nicht
benötigten Abgangs der Mehrwege-Umstellung.

Montagewinkel-Set zur exakten und einfachen Montage
der  Unterputz-Einbaukörper und der Montageschiene.

Oberfläche: verchromt

einschl. Verfugung mittels Sanitärsilikon (antiseptischem,
dauerelastischem, schimmelfreiem Kitt)
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2,000 ..........................St ..........................

1.8.39 Montagewinkel-Set f. UP-Einbaukörper

21,000 ..........................St ..........................

1.8.40 Stopfen DN 20, Rotguss

2,000 ..........................St ..........................

1.8.41 Wandanschlussbogen 1/2"

3,000 ..........................St ..........................

1.8.42 Brauseschlauch

3,000 ..........................St ..........................

1.8.43 Handbrause

3,000 ..........................St ..........................
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Anschluss an bauseits gestellten Teeküche Sekretariat
erstellen, einschl. aller erforderlichen Anschluss-, Dicht-
und Befestigungsmaterialien.
1 St. TWK: DN 15 (mit DLE 6,5kW lt. LV.Pos. 01.08.22)
1 St. AW: DN 50

Anschluss an bauseits gestellten Teeküche in der
Teamlounge erstellen, einschl. aller erforderlichen
Anschluss-, Dicht- und Befestigungsmaterialien.
3 St. TWK: DN 15 (Küchenspüle, Geschirrspüler)
3 St. AW: DN 50

Wandauslaufventil DIN EN 200 DN 15, aus Metall,
verchromt, Durchflussklasse A (max. 0,25 l/s), mit festem
Auslauf, mit Schlauchanschlussverschraubung,
Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer, Ausladung bis 90
mm, verchromt, Anschlussgewinde G 1/2.
für Steckschlüsselbetätigung

Einbauort: Heizzentrale
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1.8.44 Wandauslaufventil DN15 Metall Durchflusskl.A
Schlauchans.
Steckschlüsselbetätigung

1,000 ..........................St ..........................

1.8.45 Anschluss bauseits gestellten Teeküche Teamlounge
herstellen

1,000 ..........................St ..........................

1.8.46 Anschluss bauseits gestellten Teeküche Sekretariat
herstellen

1,000 ..........................St ..........................

Summe 1.8 Sanitäre Einrichtungen ............................
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Rollenhandtuchspender mit Autocut- Funktion für
Handtuchrollen mit Außenabwicklung, Mechanischer
Betrieb,
ABS-Kunststoff weiß, mit Einheitsschloss,
Befüllung durch Abklappen des Gehäuses von der
Wandhalterung, Drei-Punkt-Befestigung, inklusive
Befestigungsmaterial
Rollendurchmesser bis 195 mm
Abmessungen: H 370-380mm, B 320-330mm, T
220-230mm einschl. Erstbfüllung

WC-Papier-Großrollenspender für 1 Großrolle
bis max. 290 mm Durchmesser,
Abmessungen: H 350-360 mm, B 340-350 mm, T
130-140 mm Gehäuse ABS weiß, mit Abrisskanten,
Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front,
mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss, leere
Papphülse verbleibt im Spender, Oberseite gegen das
Ablegen von Abfall gerundet, 4Punkt-Befestigung, inkl.
Befestigungsmaterial für Fliesenwand bzw. an
WC-Trennwänden (2 Rollenspender gegeneinander
verschraubt), für Aufputzmontage
einschl. Erstbefüllung

WC-Bürstenhalter mit verdecktem Bürstenkopf,
Ausführung oben offen, Bürstenentnahme nach oben,
Behälter Edelstahl weiß beschichtet, Innentopf und
WC-Bürste aus schwarzen Kunststoff, Innentopf zur
Reinigung herausnehmbar, 4Punkt-Befestigung
inklusive Befestigungsmaterial
für Aufputzmontage

Hinweis: Die Accessoires etc. sind
möglichst von einem Fabrikat / Serie anzubieten.
Sie sollen frei und fabrikatsneutral befüllbar sein.
Montage nach Vorgabe Fliesenspiegel

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 24.01.2025 Seite: 118 von 159

1.9 Ausstattungen

1.9.1 WC-Bürstengarnitur

127,000 ..........................St ..........................

1.9.2 WC-Papier-Großrollenspender

120,000 ..........................St ..........................

1.9.3 Rollenpapierspender

110,000 ..........................St ..........................
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Hygienebeutelspender für bis zu 25 Hygienebeutel aus
Kunststoff im Nachfüllkarton, Gehäuse ABS-Kunststoff
weiß, Befüllung durch Abnahme der Frontblende,
Zwei-Punkt-Befestigung, Aufputzmontage, einschl. aller
erforderlichen Befestigungsmaterialien
Abmessungen: H 130-140 mm, B 90-100 mm, T 25-30
mm

Hygieneabfallbehälter mit abnehmbarer Haube, 8 Liter
Volumen, ABS-Kunststoff weiß, zur Verwendung mit und
ohne Abfallbeutel, inkl. Wandhalterung für
Aufputzmontage, oder freistehend, einschl. aller
erforderlichen Befestigungsmaterialien
Abmessungen: H 350-360 mm, B 260-270 mm, T
190-200 mm

Desinfektionsmittelspender für 1000 ml
Desinfektionsmittel, Gehäuse aus Kunststoff weiß, mit
Bedienhebel in Edelstahl, Kunststoffpumpe austauschbar,
Dosiermenge bis 1,8 ml/Hub, einstellbar in 3 stufen,
Wandhalterung aus Kunststoff, Drei-Punkt-Befestigung,
für Aufputzmontage
Abmessungen: H 370-380mm, B 90-100mm, T
180-190mm
inklusive Befestigungsmaterial und Erstbefüllung

Seifenspender für 1000 ml Flüssigseife,
Gehäuse ABS-Kunststoff weiß, Befüllung von oben direkt
im Spender selbst oder durch Entnahme des
Nachfüllbehälters für Befüllung außerhalb des Spenders,
Bedienung durch Drücken auf den Bedienhebel,
abgerundete Oberseite gegen das Ablegen von Abfall,
Pumpe aus Kunststoff am tiefsten Punkt, so dass die
mögliche Verkeimung der Flüssigseife durch
regelmäßige, vollständige Entleerung vermieden werden
kann,
Vier-Punkt-Befestigung,
Abmessungen: H 230-240mm, B 120-130mm, T
110-120mm
inklusive Befestigungsmaterial und Erstbefüllung

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 24.01.2025 Seite: 119 von 159

1.9.4 Seifenspender 1000 ml

170,000 ..........................St ..........................

1.9.5 Desinfektionsmittelspender

2,000 ..........................St ..........................

1.9.6 Hygiene-Abfallbehälter 8l

126,000 ..........................St ..........................

1.9.7 Hygienebeutelspender
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Stützklappgriff (drehbar)
- mit integrierten Spül-/Funktionstasten, E-Ausführung
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch
  einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
  und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem
  Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und
  in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts
  zur Wand gedreht werden
- Taste mit blauem Ring dient zum
  Auslösen der WC-Spülung
- Tasten mit Schutzart IP67
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für
  Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom
  bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit
  elektrischer Steuerung
- verdeckte Befestigung

Abfallbehälter, als Drahtkorb, für Wandmontage,
rechteckig, weiß, Fassungsvermögen über 50 bis 60 l,
offen, Behälter für Einwegbeutel.
Abmessungen: H 640 mm, B 330 mm, T 250 mm
einschließlich Wandbefestigungsmaterial

Einbauort: Sanitär Schüler-WC´s, Waschräume
Sporthalle

Abfallbehälter, als Drahtkorb, für Wandmontage,
rechteckig, weiß, Fassungsvermögen über 25 bis 30 l,
offen, Behälter für Einwegbeutel.
Abmessungen: H 450 mm, B 300 mm, T 200 mm
einschließlich Wandbefestigungsmaterial

Einbauort: Sanitär Lehrer, Beh. WC, Arzt / 1.Hilfe,
Hausmeister, Küchenpersonal, Hallenwart

mit Erstbefüllung
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126,000 ..........................St ..........................

1.9.8 Abfallbehälter Drahtkorb Wandmontage rechteckig 30l

37,000 ..........................St ..........................

1.9.9 Abfallbehälter Drahtkorb Wandmontage rechteckig 50-60l

27,000 ..........................St ..........................

1.9.10 Stützklappgriff 850 mm mit elektronischer
Spülkastenbetätigung
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Stützklappgriff 
- mit Schrägstellung für unterschiedliche Griffhöhen
- einschl. WC-Papierhalter mit integrierter Rollenbremse
- mit integrierten Funk-Fernauslöser für WC-Spülung
- zwei übereinander angeordnete, durch
  einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- belastbar bis 100 kg
- aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet
in reinweiß (RAL 9010)
- integrierte, einstellbare Bremse
- inkl. verdeckte Befestigung
- leicht zu reinigen
- Ausladung 650 mm, 190 mm hoch und 125 mm breit,
- Stangendurchmesser 30 mm
- Papierabroller montierbar an Stützgriff mit Abrollbremse

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Ausladung 650 mm, ohne elektronische
Spülkastenbetätigung, ohne WC-Papierhalter, nach oben
klappbar, Oberfläche chrom, für Duschbereiche

Einbauort: 1.OG Beh.-Dusche, UG Beh. Dusche

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Ausladung 650 mm

Einbauort: Beh.-WC 1.OG, Beh. WC UG (Kind)

- leicht zu reinigen
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit,
  Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- Standardfarbe weiß
- einschl. WC-Papierhalter mit integrierter Rollenbremse
- CE-Kennzeichnung
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Einbauort: Beh.-WC UG, EG, 2.OG und 3.OG 
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8,000 ..........................St ..........................

1.9.11 Stützklappgriff 650 mm mit elektronischer
Spülkastenbetätigung

6,000 ..........................St ..........................

1.9.12 Stützklappgriff 650 mm

3,000 ..........................St ..........................

1.9.13 Stützklappgriff 650 mm mit Schrägstellung
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Rückenstütze
- mit rückseitig angebrachten Befestigungswinkeln
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- leicht zu reinigen

Rückenstütze
- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten,
  rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- leicht zu reinigen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen
  mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief,
  Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochwertigem Polyamid, Farbe weiß
- CE-Kennzeichnung
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Einbauort: Beh.-WC UG, EG, 2.OG und 3.OG

Haltegriff
- aus durchgehenden, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
- inkl. rosettenloser, verdeckter Befestigung
- Länge 600 mm, Tiefe 80-90 mm
- Stangendurchmesser 30-35 mm
- leicht zu reinigen
- geeignet für Einhängung von Duschklappgriffen

Einbauort: Beh.-Dusche UG und 1.OG

- Träger aus korrosionsbeständigem Aluminium,
polyamidbeschichtet in reinweiß (RAL 9010)
- Funk-Fernauslöser für WC-Spülung, passend zu
Stützgriff,
- Funksender in schwarz
- kompatibel zu zuvor angebotener WC-Steuerung
- CE-Kennzeichnung
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Einbauort: Beh.-WC 1.OG
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2,000 ..........................St ..........................

1.9.14 Haltegriff

3,000 ..........................St ..........................

1.9.15 Rückenstütze

4,000 ..........................St ..........................

1.9.16 Rückenstütze mit rückseitig angebrachten
Befestigungswinkle
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Ablageschale, Aufputzmontage, Chromnickelstahl,
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8mm, mit
Abflusslöchern, inkl. Befestigungsmaterial (Fliesendübel
und Edelstahlschrauben)

Duschklappsitz mit Rückenlehne, einhängbar an
Wandhandläufen und Haltegriffen ab einer Länge von
520 mm,

Material Edelstahl 1.4301, poliert
Rohrdurchmesser 32 mm, geprüfte Sicherheit, erfüllt DIN
18040-1,

mit weißen Nasssitzmodulen
Sitzfläche 450-500 x 330-350 mm
Rückenlehne 480-500 x 180-200 mm
mit Fallsicherung
max. Belastung 150 kg

Duschhandlauf mit Brausehalterstange, senkrecht und
waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene
Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und
Brausehalter, waagerechte Länge 600-700 mm,
senkrechte Länge 1.100-1.300 mm, Ausführung rechts
oder links entsprechend Fliesenspiegel, aus
chromoptisch beschichtetem Polyamid, glatt,
Rohrdurchmesser: 33 mm, max. Belastung 150 kg,
Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe
verstellt werden, mit durchgehendem
korrosionsgeschütztem Stahlkern

verdeckte Montage
einschl. Montagesets für Trockenbauwand
einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien gem.
DIN 18040

- zur Wandmontage
- 350 bis 400 mm breit, 300 bis 350 mm hoch und 150 mm tief,
- Lehne aus strukturiertem Kunststoff, Farbe schwarz
- CE-Kennzeichnung
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Einbauort: Beh.-WC UG und 1.OG (Kind)

Angebots-LV
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3,000 ..........................St ..........................

1.9.17 Duschhandlauf mit Brausehalterstange

3,000 ..........................St ..........................

1.9.18 Duschklappsitz f. Beh.-Dusche, zum Einhängen

3,000 ..........................St ..........................

1.9.19 Ablageschale Dusche
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Freistehende Seitenwand als Walk In-Dusche
teilgerahmt mit Wandbefestigung
Verglasung Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150
Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium,
mit Quertraverse auf örtlichen Abstand einkürzen L
900-1200 mm

Abmessungen:
Höhe Duschabtrennung:  1.950 mm
Seitenlänge:  730 mm

einschl. allen erforderlichen Befestigungsmaterialien
Montageuntergrund: Fliesenbelag
einschl. Verfugung mittels Sanitärsilikon
(antiseptischem, dauerelastischem, schimmelfreiem Kitt)

Hakenleiste
- Hakenleiste Länge 800 mm mit 4 Haken
- leicht zu reinigen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- aus hochwertigem Polyamid
- Farbe weiß
- inkl. Befestigungsmaterial

Einbauort: Duschräume Schüler

Einzelhaken
- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit
  Befestigungsrosette
- leicht zu reinigen
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- Farbe weiß

Einbauort: Beh.-WC

Abmessung (BxHxT): 195 x 77 x 96 mm
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12,000 ..........................St ..........................

1.9.20 Einzelhaken

20,000 ..........................St ..........................

1.9.21 Hakenleiste

8,000 ..........................St ..........................

1.9.22 Duschabtrennung freistehende Seitenwand 730 mm

2,000 ..........................St ..........................
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Summe 1.9 Ausstattungen ............................
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Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

da = 28 mm
Dämmschichtdicke: 20 mm.

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

da = 22 mm
Dämmschichtdicke: 20 mm.

Wärmedämmung an Rohrleitungen
nach DIN 4140 von Kaltwasserleitungen, Warmwasser-,
Mischwasser- und Zirkulationsleitungen aus
Edelstahlrohr entsprechend der EnEV und
gegen Schwitzwasserbildung und
Körperschallübertragungen nach DIN 1988, mit
Isolierschalen aus Steinwolle, einseitig geschlitzt,
mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten
Aluminium-Sandwich-Folie mit selbstklebender
Überlappung kaschiert, diffusionsdicht verklebt.
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach EnEV:
Lambda R = 0,035 W/mK;
Brandverhalten nach DIN 4102, Teil 1:
nichtbrennbar, Baustoffklasse A 2;
Hergestellt in AS-Qualität nach AGI Q 135;
Hydrophobiert nach AGIQ 136.

Die Schalen werden fugendicht auf das Rohr montiert und
mit Alu-Klebeband gemäß DIN 4140 befestigt. Rundnähte,
einschl. Endrosetten, sind mit Alu-Klebeband
abzukleben.
Einschl. Isolierung von Bögen, Blenden, Ausschnitten,
Abzweigen und sonstigen Formstücken sowie Alu-Klebeband
und verzinktem Draht.
Armaturenkappen werden gesondert vergütet.

Montagehöhe bis 5,5 m

äußerer Rohrdurchmesser:   18   mm
Dämmschichtdicke:  20   mm
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1.10 Dämmung Sanitär

1.10.1 WD, TW Alu-kaschiert DN 15 H bis 5,5m

1.018,000 ..........................m ..........................

1.10.2 WD, TW, Alu-kaschiert DN 20 H bis 5,5m

676,000 ..........................m ..........................

1.10.3 WD, TW, Alu-kaschiert DN 25 H bis 5,5m
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Wärmedämmung an Rohrleitungen
nach DIN 4140 von Kaltwasserleitungen, Warmwasser-,
Mischwasser- und Zirkulationsleitungen aus
Edelstahlrohr entsprechend der EnEV und
gegen Schwitzwasserbildung und
Körperschallübertragungen nach DIN 1988, mit
Isolierschalen aus Steinwolle, einseitig geschlitzt,
mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten
Aluminium-Sandwich-Folie mit selbstklebender
Überlappung kaschiert, diffusionsdicht verklebt.
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach EnEV:
Lambda R = 0,035 W/mK;
Brandverhalten nach DIN 4102, Teil 1:
nichtbrennbar, Baustoffklasse A 2;
Hergestellt in AS-Qualität nach AGI Q 135;
Hydrophobiert nach AGIQ 136.

Die Schalen werden fugendicht auf das Rohr montiert
und
mit Alu-Klebeband gemäß DIN 4140 befestigt.

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

da = 54 mm
Dämmschichtdicke: 40 mm.

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

da = 42 mm
Dämmschichtdicke: 40 mm.

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

da = 35 mm
Dämmschichtdicke: 40 mm.
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587,000 ..........................m ..........................

1.10.4 WD, TW, Alu-kaschiert DN 32 H bis 5,5m

335,000 ..........................m ..........................

1.10.5 WD, TW, Alu-kaschiert DN 40 H bis 5,5m

310,000 ..........................m ..........................

1.10.6 WD, TW, Alu-kaschiert DN 50 H bis 5,5m

61,000 ..........................m ..........................

1.10.7 WD, TW Alu-kaschiert DN 15 H 5,5 bis 10 m
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Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

da = 42 mm
Dämmschichtdicke: 40 mm.

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

da = 35 mm
Dämmschichtdicke: 40 mm.

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

da = 28 mm
Dämmschichtdicke: 20 mm.

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

da = 22 mm
Dämmschichtdicke: 20 mm.

Rundnähte,
einschl. Endrosetten, sind mit Alu-Klebeband
abzukleben.
Einschl. Isolierung von Bögen, Blenden, Ausschnitten,
Abzweigen und sonstigen Formstücken sowie
Alu-Klebeband
und verzinktem Draht.
Armaturenkappen werden gesondert vergütet.

Montagehöhe über 5,5 bis 10 m

äußerer Rohrdurchmesser:   18   mm
Dämmschichtdicke:  20   mm
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55,000 ..........................m ..........................

1.10.8 WD, TW, Alu-kaschiert DN 20 H 5,5 bis 10 m

40,000 ..........................m ..........................

1.10.9 WD, TW, Alu-kaschiert DN 25 H 5,5 bis 10 m

55,000 ..........................m ..........................

1.10.10 WD, TW, Alu-kaschiert DN 32 H 5,5 bis 10 m

42,000 ..........................m ..........................

1.10.11 WD, TW, Alu-kaschiert DN 40 H 5,5 bis 10 m

88,000 ..........................m ..........................
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Nachträgliche Ummantelung bei vorhandener
Wärmedämmung
an den Rohrleitungen, in Bereichen mit Behinderung

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Rohrdurchmesser:  DN 50
Dämmdicke: 40 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Rohrdurchmesser:  DN 40
Dämmdicke: 40 mm

Nachträgliche Ummantelung bei vorhandener
Wärmedämmung
an den Rohrleitungen, in Bereichen mit Behinderung
durch technische Einrichtungen, in Gebäuden, Ummantelung
aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Dicke 0,7 mm, Blechdicke für normale mechanische
Beanspruchung, mit Hebelverschlüssen oder Spannbändern
aus verzinktem Stahl befestigen.

Die Ausschnitte für Fühler etc. sind im Einheitspreis zu
berücksichtigen, einschl. Formteile wie T-Stücke und Bögen

Montagehöhe bis 5,5 m

Rohrdurchmesser:    DN 32
Dämmdicke:             40 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

da = 54 mm
Dämmschichtdicke: 40 mm.
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1.10.12 WD, TW, Alu-kaschiert DN 50 H 5,5 bis 10 m

43,000 ..........................m ..........................

1.10.13 Blechummantelung, Rohr DN 32 (B) H bis 5,5m

5,000 ..........................m ..........................

1.10.14 Blechummantelung, Rohr DN 40 (B) H bis 5,5m

10,000 ..........................m ..........................

1.10.15 Blechummantelung, Rohr DN 50 (B) H bis 5,5m

15,000 ..........................m ..........................

1.10.16 Blechummantelung, Rohr DN 15 (B) H 5,5 bis 10m
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Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Rohrdurchmesser:  DN 40
Dämmdicke: 40 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Rohrdurchmesser:  DN 32
Dämmdicke: 40 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Rohrdurchmesser:  DN 25
Dämmdicke: 20 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Rohrdurchmesser:  DN 20
Dämmdicke: 20 mm

durch technische Einrichtungen, in Gebäuden, Ummantelung
aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Dicke 0,7 mm, Blechdicke für normale mechanische
Beanspruchung, mit Hebelverschlüssen oder Spannbändern
aus verzinktem Stahl befestigen.

Die Ausschnitte für Fühler etc. sind im Einheitspreis zu
berücksichtigen, einschl. Formteile wie T-Stücke und Bögen

Montagehöhe über 5,5 bis 10 m

Rohrdurchmesser:    DN 15
Dämmdicke:             20 mm
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55,000 ..........................m ..........................

1.10.17 Blechummantelung, Rohr DN 20 (B) H 5,5 bis 10m

40,000 ..........................m ..........................

1.10.18 Blechummantelung, Rohr DN 25 (B) H 5,5 bis 10m

55,000 ..........................m ..........................

1.10.19 Blechummantelung, Rohr DN 32 (B) H 5,5 bis 10m

42,000 ..........................m ..........................

1.10.20 Blechummantelung, Rohr DN 40 (B) H 5,5 bis 10m

88,000 ..........................m ..........................
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Dämmung diffusionsdicht für innenliegende
Regenwasserrohre aus PE-/PP-Rohr, DN 100,
gegen Schwitzwasserbildung und
Körperschallübertragungen nach DIN 1988,  mit
Isolierschalen aus Steinwolle, einseitig geschlitzt,
mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten
Aluminium-Sandwich-Folie mit selbstklebender
Überlappung kaschiert, diffusionsdicht verklebt.
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach EnEV:
Lambda R = 0,035 W/mK;
Brandverhalten nach DIN 4102, Teil 1:
nichtbrennbar, Baustoffklasse A 2;
Hergestellt in AS-Qualität nach AGI Q 135;
Hydrophobiert nach AGIQ 136.

Dämmung für Trinkwasserrohrleitungen im
Fußbodenaufbau gegen erdreichberührte,
außenluftberührte und unbeheizte Bauteile sowie
zwischen beheizten Räumen eines und verschiedener
Nutzer; Dämmung gemäß GEG; geschlossenzelliger
Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage aus fest
miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich verstärkt
durch eine reißfeste Gittergewebefolie. Gittergewebe an
den Kreuzungspunkten verknotet. Keine Veränderung der
Qualität des Trittschallschutzes von Fußbodenaufbauten

Baustoffklasse nach DIN 4102-1:  B2
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1:  EL
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612:
Lambda (40°C) = 0,035 W/(m*K)
Temperaturbeständigkeit (dauerhaft):  bis 90°C
Dämmschichtdicke:  20 mm
Rohraußendurchmesser:  da = 20 mm
(DN 15)

einschl. schallentkoppelnde Systembefestigung

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Rohrdurchmesser:  DN 50
Dämmdicke: 40 mm
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1.10.21 Blechummantelung, Rohr DN 50 (B) H 5,5 bis 10m

43,000 ..........................m ..........................

1.10.22 Dämmung TW-Leitung im Fußbodenaufbau DN15

10,000 ..........................m ..........................

1.10.23 Dämmung RW alukaschiert DN 100, H bis 5,5 m
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Dämmung diffusionsdicht für innenliegende
Regenwasserrohre aus PE-/PP-Rohr, gegen
Schwitzwasserbildung und Körperschallübertragungen
nach DIN 1988, mit Isolierschalen aus Steinwolle,
einseitig geschlitzt, mit einer gitternetzverstärkten,
reißfesten Aluminium-Sandwich-Folie mit selbstklebender
Überlappung kaschiert, diffusionsdicht verklebt.

Dämmung diffusionsdicht für innenliegende
Regenwasserrohre aus Stahl-Rohr, DN 100,
gegen Schwitzwasserbildung und
Körperschallübertragungen nach DIN 1988,  mit
Isolierschalen aus Steinwolle, einseitig geschlitzt,
mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten
Aluminium-Sandwich-Folie mit selbstklebender
Überlappung kaschiert, diffusionsdicht verklebt.
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach EnEV:
Lambda R = 0,035 W/mK;
Brandverhalten nach DIN 4102, Teil 1:
nichtbrennbar, Baustoffklasse A 2;
Hergestellt in AS-Qualität nach AGI Q 135;
Hydrophobiert nach AGIQ 136.

Die Schalen werden fugendicht auf das Rohr montiert und
mit Alu-Klebeband gemäß DIN 4140 befestigt. Rundnähte,
einschl. Endrosetten, sind mit Alu-Klebeband
abzukleben.
Einschl. Isolierung von Bögen, Blenden, Ausschnitten,
Abzweigen und sonstigen Formstücken sowie Alu-Klebeband
und verzinktem Draht.

Montagehöhe bis 10 m

Leitungsdimension: da = 110 mm
Dämmschichtdicke:  30   mm

Die Schalen werden fugendicht auf das Rohr montiert und
mit Alu-Klebeband gemäß DIN 4140 befestigt. Rundnähte,
einschl. Endrosetten, sind mit Alu-Klebeband
abzukleben.
Einschl. Isolierung von Bögen, Blenden, Ausschnitten,
Abzweigen und sonstigen Formstücken sowie Alu-Klebeband
und verzinktem Draht.

Montagehöhe bis 5,5 m

Leitungsdimension: da = 110 mm
Dämmschichtdicke:  30   mm
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70,000 ..........................m ..........................

1.10.24 Dämmung RW alukaschiert DN 100, H bis 10 m

50,000 ..........................m ..........................

1.10.25 Dämmung RW alukaschiert DN 110, H bis 4,0 m für Flucht-
und Rettungswege
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Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

für Rohr da = 110
Dämmschichtdicke: 30 mm
Arbeitshöhe bis 10,0 m
Einsatzort: Schmutzwasserleitung an Sporthallendecke

Nachträgliche Ummantelung bei vorhandener
Wärmedämmung
an den Entwässerungs-Rohrleitungen im stoßgefährdeten
Bereich in der Technikzentrale, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Dicke 0,7 mm,
Blechdicke für normale mechanische Beanspruchung

Die Ausschnitte für Fühler etc. sind im Einheitspreis zu
berücksichtigen, einschl. Formteile wie T-Stücke und Bögen

Montagehöhe bis 4,0 m

für Leitungsdimension: da = 110 mm
Dämmschichtdicke:  30   mm

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach EnEV:
Lambda R = 0,035 W/mK;
Brandverhalten nach DIN 4102, Teil 1:
nichtbrennbar, Baustoffklasse A 2;
Hergestellt in AS-Qualität nach AGI Q 135;
Hydrophobiert nach AGIQ 136.

Die Schalen werden fugendicht auf das Rohr montiert und mit
Alu-Klebeband gemäß DIN 4140 befestigt. Rundnähte, einschl.
Endrosetten, sind mit Alu-Klebeband abzukleben.
Einschl. Isolierung von Bögen, Blenden, Ausschnitten,
Abzweigen und sonstigen Formstücken sowie
Alu-Klebeband
und verzinktem Draht.

einschl. Zulassung für Installation in Flucht- und
Rettungswegen

Montagehöhe bis 4,0 m

Leitungsdimension: da = 110 mm
Dämmschichtdicke:  30   mm
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10,000 ..........................m ..........................

1.10.26 Blechummantelung, Rohr DN 110 (B), H bis 4,0 m

2,000 ..........................m ..........................

1.10.27 Blechummantelung, Rohr DN 110 (B), H bis 10,0 m

50,000 ..........................m ..........................
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Leistung wie Position ''zuvor '',

jedoch ''DN 110
Dämmschichtdicke: 30 mm''.
Einsatzort: Dämmung von SW-Entlüftungsleitungen vor
Gebäudeaustritt

Leistung wie Position ''zuvor '',

jedoch ''DN 75
Dämmschichtdicke: 30 mm''.
Einsatzort: Dämmung von SW-Entlüftungsleitungen vor
Gebäudeaustritt

Dämmung diffusionsdicht für innenliegende
Schmutzwasserrohre aus Schallschutz-PP-/HT-Rohr, DN 50,
gegen Schwitzwasserbildung und
Körperschallübertragungen nach DIN 1988,  mit
Isolierschalen aus Steinwolle, einseitig geschlitzt,
mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten
Aluminium-Sandwich-Folie mit selbstklebender
Überlappung kaschiert, diffusionsdicht verklebt.
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach EnEV:
Lambda R = 0,035 W/mK;
Brandverhalten nach DIN 4102, Teil 1:
nichtbrennbar, Baustoffklasse A 2;
Hergestellt in AS-Qualität nach AGI Q 135;
Hydrophobiert nach AGIQ 136.

Die Schalen werden fugendicht auf das Rohr montiert und
mit Alu-Klebeband gemäß DIN 4140 befestigt. Rundnähte,
einschl. Endrosetten, sind mit Alu-Klebeband
abzukleben.
Einschl. Isolierung von Bögen, Blenden, Ausschnitten,
Abzweigen und sonstigen Formstücken sowie Alu-Klebeband
und verzinktem Draht.

Montagehöhe bis 5,5 m

Leitungsdimension: DN 50
Dämmschichtdicke:  30   mm
Einsatzort: Dämmung von SW-Entlüftungsleitungen vor
Gebäudeaustritt
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1.10.28 Dämmung SW alukaschiert DN 50 H bis 5,5m

5,000 ..........................m ..........................

1.10.29 Dämmung SW alukaschiert DN 75 H bis 5,5m

15,000 ..........................m ..........................

1.10.30 Dämmung SW alukaschiert DN 110 H bis 5,5m



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie Position ''zuvor '',

jedoch ''DN 110
Dämmschichtdicke: 30 mm''.
Arbeitshöhe bis 10,0 m
Einsatzort: Schmutzwasserleitung an Sporthallendecke

Leistung wie Position ''zuvor '',

jedoch ''DN 75
Dämmschichtdicke: 30 mm''.
Arbeitshöhe bis 10,0 m
Einsatzort: Schmutzwasserleitung an Sporthallendecke

Leistung wie Position ''zuvor '',

jedoch ''DN 200
Dämmschichtdicke: 50 mm''.
Einsatzort: Dämmung von SW-Entlüftungsleitungen vor
Gebäudeaustritt

Leistung wie Position ''zuvor '',

jedoch ''DN 160
Dämmschichtdicke: 50 mm''.
Einsatzort: Dämmung von SW-Entlüftungsleitungen vor
Gebäudeaustritt

Leistung wie Position ''zuvor '',

jedoch ''DN 125
Dämmschichtdicke: 30 mm''.
Einsatzort: Dämmung von SW-Entlüftungsleitungen vor
Gebäudeaustritt

Angebots-LV
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LV: 4100 Sanitäranlagen
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70,000 ..........................m ..........................

1.10.31 Dämmung SW alukaschiert DN 125 H bis 5,5m

25,000 ..........................m ..........................

1.10.32 Dämmung SW alukaschiert DN 160 H bis 5,5m

5,000 ..........................m ..........................

1.10.33 Dämmung SW alukaschiert DN 200 H bis 5,5m

5,000 ..........................m ..........................

1.10.34 Dämmung SW alukaschiert DN 75 H 5,5 bis 10m

30,000 ..........................m ..........................

1.10.35 Dämmung SW alukaschiert DN 110 H 5,5 bis 10m



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Dämmung diffusionsdicht für innenliegende
Schmutzwasserrohre aus Schallschutz-PP-/HT-Rohr, DN 50,
gegen Schwitzwasserbildung und
Körperschallübertragungen nach DIN 1988,  mit
Isolierschalen aus Steinwolle, einseitig geschlitzt,
mit einer gitternetzverstärkten, reißfesten
Aluminium-Sandwich-Folie mit selbstklebender
Überlappung kaschiert, diffusionsdicht verklebt.
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach EnEV:
Lambda R = 0,035 W/mK;
Brandverhalten nach DIN 4102, Teil 1:
nichtbrennbar, Baustoffklasse A 2;
Hergestellt in AS-Qualität nach AGI Q 135;
Hydrophobiert nach AGIQ 136.

Die Schalen werden fugendicht auf das Rohr montiert und
mit Alu-Klebeband gemäß DIN 4140 befestigt. Rundnähte,
einschl. Endrosetten, sind mit Alu-Klebeband
abzukleben.
Einschl. Isolierung von Bögen, Blenden, Ausschnitten,
Abzweigen und sonstigen Formstücken sowie Alu-Klebeband
und verzinktem Draht.

einschl. Zulassung für Installation in Flucht- und
Rettungswegen

Montagehöhe bis 5,5 m

Leistung wie Position ''zuvor '',

jedoch ''DN 160
Dämmschichtdicke: 50 mm''.
Arbeitshöhe bis 10,0 m
Einsatzort: Schmutzwasserleitung an Sporthallendecke

Leistung wie Position ''zuvor '',

jedoch ''DN 125
Dämmschichtdicke: 30 mm''.
Arbeitshöhe bis 10,0 m
Einsatzort: Schmutzwasserleitung an Sporthallendecke

Angebots-LV
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52,000 ..........................m ..........................

1.10.36 Dämmung SW alukaschiert DN 125 H 5,5 bis 10m

13,000 ..........................m ..........................

1.10.37 Dämmung SW alukaschiert DN 160 H 5,5 bis 10m

30,000 ..........................m ..........................

1.10.38 Dämmung SW alukaschiert DN 50 für Flucht- und
Rettungswege



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

äußerer Rohrdurchmesser: 200 mm
Dämmschichtdicke: 50 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

äußerer Rohrdurchmesser: 160 mm
Dämmschichtdicke: 50 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

äußerer Rohrdurchmesser: 125 mm
Dämmschichtdicke: 30 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

äußerer Rohrdurchmesser: 110 mm
Dämmschichtdicke: 30 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

äußerer Rohrdurchmesser: 75 mm
Dämmschichtdicke: 30 mm

äußerer Rohrdurchmesser: 50 mm
Dämmschichtdicke: 30 mm

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen
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5,000 ..........................m ..........................

1.10.39 Dämmung SW alukaschiert DN 75 für Flucht- und
Rettungswege

15,000 ..........................m ..........................

1.10.40 Dämmung SW alukaschiert DN 110 für Flucht- und
Rettungswege

66,000 ..........................m ..........................

1.10.41 Dämmung SW alukaschiert DN 125 für Flucht- und
Rettungswege

8,000 ..........................m ..........................

1.10.42 Dämmung SW alukaschiert DN 160 für Flucht- und
Rettungswege

5,000 ..........................m ..........................

1.10.43 Dämmung SW alukaschiert DN 200 für Flucht- und
Rettungswege



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

für Rohr da = 160
Dämmschichtdicke: 50 mm
Arbeitshöhe bis 10,0 m
Einsatzort: Schmutzwasserleitung an Sporthallendecke

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

für Rohr da = 125
Dämmschichtdicke: 30 mm
Arbeitshöhe bis 10,0 m
Einsatzort: Schmutzwasserleitung an Sporthallendecke

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

für Rohr da = 110
Dämmschichtdicke: 30 mm
Arbeitshöhe bis 10,0 m
Einsatzort: Schmutzwasserleitung an Sporthallendecke

Nachträgliche Ummantelung bei vorhandener
Wärmedämmung
an den Entwässerungs-Rohrleitungen im stoßgefährdeten
Bereich in den Technikzentralen und im Sichtbereich an der
Sporthallendecke, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Stahl, feuerverzinkt, Dicke 0,7 mm, Blechdicke für normale
mechanische Beanspruchung

Die Ausschnitte für Fühler etc. sind im Einheitspreis zu
berücksichtigen, einschl. Formteile wie T-Stücke und Bögen

für Rohr da = 75
Dämmschichtdicke: 30 mm
Arbeitshöhe bis 10,0 m
Einsatzort: Schmutzwasserleitung an Sporthallendecke

Angebots-LV
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15,000 ..........................m ..........................

1.10.44 Blechummantelung, Rohr DN 75 (B), H bis 10 m

30,000 ..........................m ..........................

1.10.45 Blechummantelung, Rohr DN 110 (B), H bis 10 m

52,000 ..........................m ..........................

1.10.46 Blechummantelung, Rohr DN 125 (B), H bis 10 m

13,000 ..........................m ..........................

1.10.47 Blechummantelung, Rohr DN 160 (B), H bis 10 m



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Mediendurchführung, Durchführung für 2 St.
Trinkwasserleitungen (2x DN 20), eckig, einschl. Deckel,
Mediendurchführung durch Sockel im Bereich Küche, mit
einem Klebeflansch 590 x 300 mm und einem
Pressdichtungsflansch 5900 x 300 mm für 2
Abdichtungsebenen,
Durchführung durch Bodenaufbau 15 cm und Sockel 15
cm, über vorh. Kernbohrungen,
Durchführung aus nichtrostendem Stahl, mit
Pressdichtungsflansch unten und Klebeflansch oben, 
Gesamtlänge max 400 mm,
dicht gegen nichtdrückendes Wasser,
Pressdichtung rund für geschlossene Ausführung

Mediendurchführung, Durchführung für 1 St.
Abwasserleitungen (DN 100), rund, einschl. Deckel,
Mediendurchführung durch Sockel im Bereich Küche, mit
einem Klebeflansch 300 x 300 mm und einem
Pressdichtungsflansch 300 x 300 mm für 2
Abdichtungsebenen,
Durchführung durch Bodenaufbau 15 cm und Sockel 15
cm, über vorh. Kernbohrung,
Medienrohr aus nichtrostendem Stahl, mit
Pressdichtungsflansch unten und Klebeflansch oben,
Außendurchmesser Medienrohr bis 160 mm,
Innen mind. 150 mm,
Gesamtlänge max 400 mm,
dicht gegen nichtdrückendes Wasser,
Pressdichtung rund für geschlossene Ausführung

Angebots-LV
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30,000 ..........................m ..........................

1.10.48 Mediendurchführung rund mit Deckel niro geschlossen

1,000 ..........................St ..........................

1.10.49 Mediendurchführung eckig mit Deckel niro geschlossen

1,000 ..........................St ..........................

Summe 1.10 Dämmung Sanitär ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

R90-Rohrschott für Rohre DN 125

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

R90-Rohrschott für Rohre DN 100

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

R90-Rohrschott für Rohre DN 80

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

R90-Rohrschott für Rohre DN 70

Brandschutzmanschette für den Einbau in die Decke
oder Aufbaumontage unter der Decke, bzw. Anbau an die
Wand aus Beton, Mauerwerk und Trockenbau
für Entwässerungsrohre aus Kunststoff passend für
gewähltes RW/SW/Fettabwasser-System
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Entwässerungsrohr DN 50

Im Rahmen der Montageplanung sind alle BS-Systeme passend zu den
Rohrleitungssystemen per Produktdatenblatt und Zulassung zu bemustern.

Angebots-LV
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LV: 4100 Sanitäranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 24.01.2025 Seite: 140 von 159

1.11 Brandschutz Sanitär

1.11.1 Brandschutzmanschette DN 50, R90

73,000 ..........................St ..........................

1.11.2 Brandschutzmanschette DN 70, R90

70,000 ..........................St ..........................

1.11.3 Brandschutzmanschette DN 80, R90

5,000 ..........................St ..........................

1.11.4 Brandschutzmanschette DN 100, R90

274,000 ..........................St ..........................

1.11.5 Brandschutzmanschette DN 125, R90

20,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

R90-Rohrabschottung für gewähltes TW-System zur
Montage im Durchbruch
und in F90-Wänden und Decken als bauartzugelassenes
System
Ausführung:
-Steinwollschale in Bauteilöffnung einbauen und mittels
verzinktem Bindedraht auf dem Rohr befestigen
-Brandschutzdurchführung aus nicht brennbarer
Steinwolle nach DIN 4102-1, alu-kaschiert,
diffusionsdicht verklebt,
Schmelztemperatur > 1000 °C, Rohdichte > 150 kg/m³
eventuell noch vorhandene Ringspalte sind mit
zugelassenen Materal zu verschließen

Rohrabmessung
Trinkwasserleitung, Edelstahl:  DN 15
Wand-/ Deckenstärke bis:   400 mm

R90-Rohrabschottung zur Montage im Durchbruch
und in F90-Wänden und Decken als bauartzugelassenes
System
Ausführung:
-Steinwollschale in Bauteilöffnung einbauen und mittels
verzinktem Bindedraht auf dem Rohr befestigen
-Brandschutzdurchführung aus nicht brennbarer
Steinwolle nach DIN 4102-1, alu-kaschiert,
diffusionsdicht verklebt,
Schmelztemperatur > 1000 °C, Rohdichte > 150 kg/m³

Rohrabmessung
Gasleitung, Kupfer:   15 x 1,0 mm
Wand-/ Deckenstärke bis:   250 mm

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

R90-Rohrschott für Rohre DN 200

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

R90-Rohrschott für Rohre DN 150

Angebots-LV
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1.11.6 Brandschutzmanschette DN 150, R90

23,000 ..........................St ..........................

1.11.7 Brandschutzmanschette DN 200, R90

18,000 ..........................St ..........................

1.11.8 R90-Rohrabschottung Wand / Decke Gas DN 15

32,000 ..........................St ..........................

1.11.9 R90-Rohrabschottung Wand / Decke TW DN 15



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

R90-Rohrschott für Rohre DN 80

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

R90-Rohrschott für Rohre DN 50

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

R90-Rohrschott für Rohre DN 40

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

R90-Rohrschott für Rohre DN 32

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

R90-Rohrschott für Rohre DN 25

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

R90-Rohrschott für Rohre DN 20 

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 24.01.2025 Seite: 142 von 159

85,000 ..........................St ..........................

1.11.10 R90-Rohrabschottung Wand / Decke TW DN 20

40,000 ..........................St ..........................

1.11.11 R90-Rohrabschottung Wand / Decke TW DN 25

38,000 ..........................St ..........................

1.11.12 R90-Rohrabschottung Wand / Decke TW DN 32

15,000 ..........................St ..........................

1.11.13 R90-Rohrabschottung Wand / Decke TW DN 40

15,000 ..........................St ..........................

1.11.14 R90-Rohrabschottung Wand / Decke TW DN 50

12,000 ..........................St ..........................

1.11.15 R90-Rohrabschottung Wand / Decke TW DN 80

17,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Brandschutzbekleidung von
Sprinklerleitungen/Feuerlöschleitungen
Anforderung: F90 nach DIN 4102-2

Nichtbrennbare kunstharzgebundene druckfeste
Steinwolle-Brandschutzschalen für
Brandschutzanwendungen

Einbau: Die Brandschutzbekleidung und Formstücken mit
Kleber in allen Längs- und Rundfugen verklebt. Die
Rohrschalen mit Spannbändern oder Bindedraht Ø >/= im
Abstand von max. 400 mm auf dem Rohr fixieren.
Alle Rund- und Längsstöße mit Klebeband abkleben.

Rohre: Stahlrohr zugelassenes System für Trockene
Feuerlöschleitung

Einbau an Feuerlöschleitungen nach DIN 14462
Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der
Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.

Brandschutzbekleidung: Rohrleitung, Rohrabhängung
Baustoffklasse: A1/A2 nach DIN 4102-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17

Die Dämmstärke der Brandschutzbekleidung ist dem gewählten
Rohrmaterial und Durchmesser der Feuerlöschleitung anzupassen, so dass
F90 erreicht wird.

Brandschutzmörtel zur Herstellung von Verschlüssen von
Rohrabschottung R90 nach DIN 4102-11 in
Massivwänden und -decken mit
Brandschutzanforderungen nach MBO bzw.
MLAR/LAR/RbALei
 Anwendungsbereich:
 Rohrabschottungen nach ABP/ABZ bzw. MLAR/LAR/RbALei
Brennbaren Rohren mit oder ohne Dämmung
Nichtbrennbaren Rohren mit oder ohne Dämmung

Eimerinhalt: 15 kg mischfertiges Mörtelpulver
Frischrohdichte: mind. 1.970 kg/m3
Trockenrohdichte: mind. 1.740 kg/m3
Biegezugfestigkeit: mind. 6,9 N/mm2 (Mittelwert)
Druckfestigkeit: mind. 31,9 N/mm2 (Mittelwert)
Haftscherfestigkeit: mind. 0,84 N/mm2 (Mittelwert)
Verarbeitungstemperatur: mind. +5 C

Angebots-LV

Projekt: 4-CDöW_GMS Campus Dösner Weg_Gemeinschaftsschule

LV: 4100 Sanitäranlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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1.11.16 Brandschutzmörtel 15 kg

30,000 ..........................St ..........................

1.11.17 Brandschutzbekleidung Feuerlöschleitung DN 80, F90



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Rohdichte: >/= 150 kg/m³
Oberfläche: gitternetzverstärkte Aluminiumfolie

Einschl. Isolierung aller Form und Verbindungsstücke wie
 Bögen, Endkappen, Blenden, Ausschnitte, Abzweige und
sonstige Formstücken.

äußerer Rohrdurchmesser: 88,9 mm
Dämmstärke [mm]: >/= 60 mm

Angebots-LV
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32,000 ..........................m ..........................

Summe 1.11 Brandschutz Sanitär ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

T-Stück, aus Rotguss, mit Einsteckende,auch mit
reduziertem Abgang für kleinere Durchmesser, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, grösster
Durchmesser 88,9 mm.
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 5,5 m

T-Stück, aus Rotguss, mit Einsteckende,auch mit
reduziertem Abgang für kleinere Durchmesser, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, grösster
Durchmesser 54 mm.
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 5,5 m

Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Durchmesser  88,9 mm
Wanddicke    2,0 mm

Löschwasserleitung aus Rohren aus nichtrostendem
Stahl, zugelassenes System/ Materila für Trockene
Feuerlöschleitungen, geschweißt, nach DVGW GW 541,
für Löschwasser, mit Eignungsnachweis gemäß DIN
1988, Durchmesser 54 mm, Wanddicke 1,5 mm,
Verbindung durch Pressen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Verlegung in Gebäuden, einschl. Dichtungsmittel, einschl.
zugelassene Schellen und Rohrbefestigungen,
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 5,5 m.

Angebots-LV
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1.12 Trockene Löschwasseranlagen

1.12.1 Löschwasserleitung Stahl niro, DN 50

60,000 ..........................m ..........................

1.12.2 Löschwasserleitung Stahl niro, DN 80

125,000 ..........................m ..........................

1.12.3 T-Stück, für Löschwasserleitung, f. Rohr Stahl niro DN 50

8,000 ..........................St ..........................

1.12.4 T-Stück, für Löschwasserleitung, f. Rohr Stahl niro DN 80

12,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Muffe, aus Rotguss, mit Einsteckende, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 88,9 mm.
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 5,5 m

Muffe, aus Rotguss, mit Einsteckende, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, Durchmesser 54 mm.
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 5,5 m

Bogen, aus Rotguss, 90°, mit einer oder zwei Muffen, mit
Einsteckende, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Durchmesser 88,9 mm
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 5,5 m

Bogen, aus Rotguss, 45°, mit einer oder zwei Muffen, mit
Einsteckende, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Durchmesser 88,9 mm
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 5,5 m

Bogen, aus Rotguss, 90°, mit einer oder zwei Muffen, mit
Einsteckende, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Durchmesser 54 mm
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 5,5 m
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1.12.5 Bogen 90°, für Löschwasserleitung, f. Rohr Stahl niro DN
50

15,000 ..........................St ..........................

1.12.6 Bogen 45°, für Löschwasserleitung, f. Rohr Stahl niro DN
80

24,000 ..........................St ..........................

1.12.7 Bogen 90°, für Löschwasserleitung, f. Rohr Stahl niro DN
80

34,000 ..........................St ..........................

1.12.8 Muffe, für Löschwasserleitung, f. Rohr Stahl niro DN 50

22,000 ..........................St ..........................

1.12.9 Muffe, für Löschwasserleitung, f. Rohr Stahl niro DN 80

48,000 ..........................St ..........................
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Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtung DIN 14461-2,
zum Anschluss an Löschwasserleitung -trocken-, zur
Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr,
Wandschrank zur Aufputzmontage, mit Entnahmearmatur
DN 50 DIN 14461-5, Bauart C, Maße B/H/T 340/440/140
mm, Gehäuse aus Stahlblech, Dicke mind. 1 mm,
pulverbeschichtet rot (RAL3000), einschl.
Kennzeichnungsschild "Löschwasserleitung trocken" und

Löschwasser-Einspeiseeinrichtung DIN 14461-2,
für Anschluss an Löschwasserleitung -trocken-, DN 80,
mit Einspeisearmatur PN 16 DIN 14461-4, Anschluss mit
drehbarem Innengewinde G 3 A, 2 Eingänge,
Einbauschrank, Maße B/H/T 700-720 / 700-720 / 300-310
mm,
einschl. Hinweisschild an der Türinnenseite
Entleerung der Steigleitung-, mit einem Hilfsschlüssel, mit
Kupplungsschlüssel B/C,
einschl. Hinweisschild auf der Türaußenseite
-Löschwassereinspeisung- DIN 4066 aus Metall, geprägt,
einschl. Befestigungsmittel.

Einbau in Nische Betonaussenwand und in WDVS
einschl. Tiefenausgleich

Ausführung Schrank und Tür: pulverbeschichtet rot
(RAL3000)
Türen Scharniere innenliegend - 180 ° öffnend

Druckprüfung der installierten Löschwasserleitungen
in Teilabschnitten, nach DIN 14462
einschl. Erstellen der Druckprotokolle

Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem
Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung,
Außendurchmesser 88,9 mm, 2. Durchmesser 54 mm.
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 5,5 m
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1.12.10 Reduzierstück, für Löschwasserleitung DN 80 / DN 50

14,000 ..........................St ..........................

1.12.11 Druckprüfung Löschwasserleitungen

4,000 ..........................St ..........................

1.12.12 Löschwassereinspeiseeinrichtung mit Einbauschrank

4,000 ..........................St ..........................

1.12.13 Trockenanschluss Entnahmearmatur mit Wandschrank
AP
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Blende zur Abdeckung von Aufputzsteigleitungen,
Ausführung in Edelstahl, für Stahlleitungen
Außendurchmesser 54 mm

Blende zur Abdeckung von Aufputzsteigleitungen,
Ausführung in Edelstahl, für Stahlleitungen
Außendurchmesser 88,9 mm

Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 40
Grad C, mit Steckschlüsselaufsatz und losem
Vierkantschlüssel, Durchgangsform, mit Verschlusskappe
und Kette, Gehäuse aus Rotguss, weich dichtend, mit
Pressanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 20
einschl. Übergang auf vorgenannte Feuerlöschleitung DN50

Schnell- und Entlüfter gem. DIN 14463-3
zur Be- und Entlüftung von Löschwasserleitung
nach DIN 14462-1
während des Befüllvorgangs bzw. zur Entleerung der
Leitung nach Gebrauch.
Gehäuse und Oberteil aus Rotguss, Druckstufe PN 16,
mit geschäumter Vollkunststoffkugel.
Ausführung 2" als Rohrleitungsanschluss,
mit oberem Tropfwasseranschluss 1 1/4
Entlüftungsmenge: max. 3000 l/min

Befestigungsmittel, Befestigungsuntergrund Beton

Einbauort: in TRH UG und 1.-3.OG
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14,000 ..........................St ..........................

1.12.14 Rohrbe- und Entlüfter

4,000 ..........................St ..........................

1.12.15 Entleerungsarmatur Kugelhahn Durchgang Rotguss PN16
DN20

4,000 ..........................St ..........................

1.12.16 Rosette Edelstahl f. Rohre da=88,9 mm

20,000 ..........................St ..........................

1.12.17 Rosette Edelstahl f. Rohre da=54 mm

8,000 ..........................St ..........................

Summe 1.12 Trockene Löschwasseranlagen ............................
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Wasseranalyse durch amtlich anerkannte
Sachverständige/Labore erstellen, zur Verwendung des
zur Verfügung stehenden Wassers für die
Trinkwasserversorgung, Wasserproben entnimmt der
amtlich anerkannte Sachverständige/Labor, die Analyse
enthält alle Daten zur Verwendung des Wassers.
Probeentnahme an mind. 18 Stellen in Rücksprache mit
Fachbauleitung
Vorlage des mangelfreien Protokolls in 3 facher Ausführung
mind. 3 Tage vor Übergabe der Trinkwasseranlagen

Spülen der Leitungsanlage gemäß DIN 1988-2 sowie
desinfizieren und nachspülen, in Abschnitten, mit
Spülgerät, Rohrleitung aus Rohr aus nichtrostendem
Stahl, für Kaltwasser jeweils getrennt, Installation der
Spüleinrichtungen einschl. Anschluss und Sicherung von
Abwasserschläuchen, sowie Wiederverschließen nach
dem Spülvorgang, Gesamtlänge Verteilleitungssystem
über 4000 bis 4200 m, Erstellen der Protokolle in 3 facher
Ausführung vor Inbetriebnahme der Trinkwasseranlagen

Druck- und Dichtheitsprüfung DIN 1988-2 von
Rohrleitungen, in Abschnitten, einschl. erforderliche
Teildruckproben (10-20 St.) , im Gebäude, mit Wasser,
Prüfdruck mit 1,3fachem Betriebsüberdruck, Prüfzeit
mind. 15 min, vor Fertigstellung der Anlage, einschl. der
hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie
deren Beseitigung nach der Druckprobe, Gesamtlänge
Verteilleitungssystem über 4000 bis 4200 m, einschl.
Einstellen der geforderten Wassermengen z.B. bei
WC-Spülkästen und Entnahmearmaturen.

Erstellen der Protokolle in 3 facher Ausführung vor
Inbetriebnahme der Trinkwasseranlagen
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1.13 Sonstige Leistungen

1.13.1 Druck- und Dichtheitsprüfung Leitungsanlage bis DN 50 -
Trinkwasser

1,000 ..........................St ..........................

1.13.2 Spülen, Desinfizieren, Nachspülen der Leitungsanlage

1,000 ..........................St ..........................

1.13.3 Beprobung, Wasseranalyse Trinkwasserversorgung

1,000 ..........................St ..........................
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Leistung wie zuvor unter vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Abmessungen:   100 x 150 mm

Bezeichnungsschild als neutrale Beschilderung aus
Resopal, mind. 2 mm stark, ein- oder mehrzeilig, Formate
und Bohrungen nach DIN, schwarze Schrift auf weißem
Grund, Schrift nach
DIN 17, graviert

zur Befestigung an Kanäle, Rohre, Stahlkonstruktionen,
Geräte- oder Beton- bzw. Mauerwände einschl.
entsprechendem Schildträger (z.B. Trageleiste mit
Befestigungslasche). Art der Ausführung und
Kennzeichnung nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung komplett einschl. Befestigungsmaterial.

Abmessungen:   100 x 50 mm

Liefern und betriebsfertig montieren.

Rohrleitungskennzeichnung nach DIN 2403, als
selbstklebendes Rollenmaterial, auf Isolierung rundum
geklebt, mit Richtungspfeil und Medienangabe, resistent
gegen Witterung, UV-Licht, Hitze, Kälte, Laugen, Säuren
zur Kennzeichnung von Rohrleitungen innerhalb von
Zwischendecken, Schächten und Sichtinstallation.

Die Rohrleitungen sind in Abstimmung mit der Bauleitung
eindeutig zu kennzeichnen.

Liefern und betriebsfertig montieren.

Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-, Hänge-, Trag-
und Sonderbefestigung soweit nicht in vorgenannten
LV-Positionen bereits ausgeschrieben, schallentkoppelt
gelagert, einschl. Befestigungsmaterial, der rechnerische
Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen vorzulegen.
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1.13.4 Profilstahlkonstruktionen verzinkt

1.000,000 ..........................kg ..........................

1.13.5 Rohrleitungskennzeichnung

120,000 ..........................St ..........................

1.13.6 Bezeichnungsschild 100 x 50 mm

65,000 ..........................St ..........................

1.13.7 Bezeichnungsschild 100 x 150 mm
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Gesamtdokumentation, Bestandsunterlagen, 3-fach.

Bestands- und Revisionspläne sind mit
CAD-Programmen zu erstellen, anhand von mit
CAD-Programmen erstellten Montageplänen des AN.

Inhalt der Bestandsunterlagen:

- Anlagenbeschreibung / Erläuterungsbericht /
Hygieneplan
- Bestandsgrundrisse farbig als Übersichtsplan M 1:50
- Bestandszeichnungen/Revisionspläne farbig mit
  Schnitten M 1:50
- Detailplanungen farbig auf Format DIN A3
- Anlagenschemata
- Regelschemata mit eingetragenen Regelparametern
- Stromlaufpläne und Klemmenpläne nach DIN 40719
- Beschreibung der Regelungsfunktionen
- Hygieneplan der Trinkwasserinstallation
- Protokolle der vorgenommenen Abnahmen
- Sichtabnahmeprotokolle Fachbauleitung für nicht
zugängliche
  Installationsbereiche
- Protokolle über durchgeführte Dichtheitsprüfungen
- Protokolle über Spülen der Leitungsanlage
- Protokolle über durchgeführte Funktions- und
  Leistungsmessungen
- Protokolle über die Ergebnisse des durchgeführten
  Probebetriebes
- Protokolle Einweisung Betriebspersonal
- Abnahmebescheinigungen behördlicher Abnahmen
- Fachunternehmererklärung nach LBO
- Übereinstimmungsbestätigungen
- Abnahmebescheinigungen für alle Einrichtungen von
den
  Herstellerfirmen über einwandfreie Funktion dieser
Anlagen
- Übereinstimmungbestätigungen für fachgerechten
Einbau von
  Brandschutzdurchführungen
- Bescheinigung über Einhaltung der VDE- und
DIN-Normen
- Stromlaufpläne und Klemmenpläne nach DIN 40719
- Bauartzulassungen
- Konformitätserklärungen
- Ventillisten
- Blockschaltbilder
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5,000 ..........................St ..........................

1.13.8 Bestands- und Revisionsunterlagen
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- Ersatzteillisten
- Fabrikatslisten
- Dokumentation der eingestellten Werte
- Herstellerprospekte, Liefernachweise
- Kennlinien für Pumpen mit Kennzeichnung der
Betriebspunkte
- Gerätekarten
- Adressen-/Firmenliste aller am Bau beteiligten
Handwerker und Fachplaner, fortgeschriebene
Firmen-/Produktliste als Anhang eines jeden
Leistungsverzeichnisses
- Firmenzusammenstellung mit Angaben zu Beginn und
Länge
der Gewährleitungen
- Bedienungsanweisungen mit Beschreibung für:
 Bedienung im Normalfall
 Bedienung im Störungsfall
 Besondere Schaltungen und
Sicherheitseinrichtungen
 Außerbetriebnahme
 Außerbetriebnahme für längere Zeit
- erforderliche Hilfsmittel und Hilfsstoffe sowie
  Sonderwerkzeuge, Schmierstoffe und Reinigungsgeräte,
- Mess- und Prüfgrößen und die erforderlichen
Messgeräte,
- Qualifikation des durchführenden Personals

Wartungsanweisungen:
Für alle zu wartenden Bauteile und einer regelmäßigen
Wartung unterliegenden Anlagenteile sind die
Wartungsvorschriften zusammenzustellen.  Evtl.
erforderliche periodische, behördliche
Überwachungspflichten sind tabellarisch aufzuführen. Die
Wartungszyklen sind tabellarisch zu erfassen.

Vorgenannte Anlagen sind zu erstellen und in
beschrifteten Ordnern DIN A 4 Aktenordner abgeheftet
mit Inhaltsverzeichnis und Register beizufügen.
Zeichnungen auf DIN A4 Format gefaltet, gelocht und mit
Lochverstärker versehen. Die Anlagennummerrierung
und -Strukturierung hat nach Vorgaben des Nutzers und
in Abstimmung des AN zu erfolgen.

Der AN hat spätestens bis zur behördlichen
Gebrauchsabnahme alle abnahmerelevanten
Beschilderungen gem. Nutzervorgaben vorzunehmen.

Die Vorlage der  Revisions- und
Genehmigungsunterlagen ist die Vorraussetzung zur
Abnahme des Werks.

Dem AG ist 1 Satz Revisionsunterlagen 30 Tage vor der
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Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Bohrdurchmesser über 60 bis 100 mm
Bohrtiefe über 15 bis 25 cm
Montagehöhe über Fußboden bis 6,0 m

Kernbohrung einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem
Gefüge. Ausführung mit Bohrgerät und
Wasserabsaugung. Die Arbeiten sind so auszuführen
dass keine Schäden durch Verschmutzung und Wasser
auftreten. einschl. Entsorgung Bohrkerne.

Bohrdurchmesser bis 60 mm
Bohrtiefe über15 bis 25 cm
Montagehöhe über Fußboden bis 6 m

Ausführung mit Bohrgerät und Wasserabsaugung. Die Arbeiten sind so
auszuführen daß keine Schäden durch Verschmutzung und Wasser
auftreten. Entsorgung Bohrkerne ist im Einheitspreis enthalten, Reinigung bei
Verunreinigung der Wand.

Hinweis: Betonwände teilweise als Sichtbeton

Inbetriebnahme und Probebetrieb inkl. Protokollierung
und Einweisung in Anwesenheit des Auftraggebers und
des Bedienungspersonals einschl. Dokumentierung /
Protokoll

Abnahme zur Sichtprüfung durch den AN vorzulegen.

Die Bestands- und Revisionsunterlagen werden dem
Auftraggeber 10 Werktage vor der Abnahme in DIN A 4
Aktenordnern übergeben.

Zusätzlich sind die Zeichnungen der Bestands- und
Revisionsunterlagen auf Datenträger CD-ROM mit
Plänen im Format dwg, dxf, und pdf zu übergeben. Alle
Textdokumente (wie z.B. Wartungsanweisungen) sind im
Format pdf auf Datenträger zu übergeben.
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1,000 ..........................St ..........................

1.13.9 Einweisung und Inbetriebnahme der sanitärtechnischen
Anlagen

1,000 ..........................St ..........................

1.13.10 Kernbohrung Wand, Durchmesser bis 60 mm, T bis 25cm

7,000 ..........................St ..........................

1.13.11 Kernbohrung Wand, Durchmesser über 60 bis 100 mm, T
bis 25cm
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Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Decke aus Stahlbeton
Bohrdurchmesser bis 150 mm
Bohrtiefe über 20 bis 25 cm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Decke aus Stahlbeton
Bohrdurchmesser bis 100 mm
Bohrtiefe über 20 bis 25 cm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Decke aus Stahlbeton
Bohrdurchmesser bis 60 mm
Bohrtiefe über 20 bis 25 cm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm
Bohrtiefe über 15 bis 25 cm
Montagehöhe über Fußboden bis 6 m
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5,000 ..........................St ..........................

1.13.12 Kernbohrung Wand, Durchmesser über 100 bis 150 mm, T
bis 25cm

5,000 ..........................St ..........................

1.13.13 Kernbohrung Decke, Stahlbeton, Durchmesser bis 60 mm,
T bis 25 cm

10,000 ..........................St ..........................

1.13.14 Kernbohrung Decke, Stahlbeton, Durchmesser über 60 bis
100 mm, T bis 25 cm

10,000 ..........................St ..........................

1.13.15 Kernbohrung Decke, Stahlbeton, Durchmesser über 100
bis 150 mm, T bis 25 cm

10,000 ..........................St ..........................
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1 Stück Hebenbühen
für Arbeiten, des Gewerkes Sanitär
innerhalb von Gebäuden, in Bereichen des Erdgeschosses, die
in Höhen bis 5,5 m über dem Fußboden liegen.

1 Stück Hebebühne
für Arbeiten, des Gewerkes Sanitär
innerhalb von Gebäuden, im Hallenbereich die in Höhen bis 9,5
m über dem Fußboden liegen.

Die Wahl der Hebebühne obliegt dem Unternehmen, in der
Pauschale ist der Aufbau, Rückbau, das Umsetzen und die
Vorhaltung der Hebebühne enthalten.

Einschließlich Einbringen in die Sporthalle im UG
Transportweg: Einbringschacht
Zur Einbringung der Hebebühne über die Einbringöffnung
Technik in das Untergeschoss steht eine Laufkatze zur
Verfügung. Maximale Hublast beträgt 4 t.

Arbeitsfläche mind.:   2,5 x 1,5   m
Montagehöhe:   bis 9,5 m
Standhöhe:    bis 8 m
Abstand Rohfußboden zu Rohdecke: 9,3 m

Montage an Decke Sporthalle, Höhe der Binder 1,9m und
Abstand zwischen den Trägern von 4,15m bis 4,65m

Kreisausschnitt in Trockenbauwand herstellen, bis 80 mm
Durchmesser, GK-Wand doppelt beplankt mit 2x12,5
mm, inkl. Entsorgung Ausschnitt, Entfernung der MiWo
im Bereich der Durchführung.

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Decke aus Stahlbeton
Bohrdurchmesser bis 250 mm
Bohrtiefe über 20 bis 25 cm
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1.13.16 Kernbohrung Decke, Stahlbeton, Durchmesser über 150
bis 250 mm, T bis 25 cm

7,000 ..........................St ..........................

1.13.17 GK-Kreisausschnitt bis 80 mm

200,000 ..........................St ..........................

1.13.18 Hebebühne für Sanitärinstallation Höhe bis 9,5 m

6,000 ..........................Wo ..........................

1.13.19 Hebebühne für Sanitärinstallation Höhe bis 5,5
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Gerüstpauschale für Arbeiten, des Gewerkes Sanitär,
innerhalb von Gebäuden, die in Höhen von 3,5 - 5,5 m
über dem Fußboden liegen.

Die Wahl des Gerüstes obliegt dem Unternehmen, jedoch
müssen die Gerüste gemäß  BGR 165-174/ZH 1/534.0-9
erstellt sein, in der Pauschale ist der Aufbau,
Rückbau, das Umsetzen und die Vorhaltung des Gerüstes
enthalten.Der Einheitspreis gilt auch für Hebebühnen aller
Arten.

Arbeitsfläche mind.:   2,5 x 1,5   m
Montagehöhe:   bis 5,5 m
Standhöhe:    bis 4 m

Da während der Bauzeit in bis zu 5 Etagen gleichzeitig
gearbeitet wird, werden über eine Dauer von max. 40
Wochen bis zu 10 Gerüste benötigt.
Montage an Decke Obergschosse, Erdgeschoss und
Untergeschoss

Die Wahl der Hebebühne obliegt dem Unternehmen, in der
Pauschale ist der Aufbau, Rückbau, Umsetzen und die
Vorhaltung der Hebebühne enthalten.

Einschließlich Einbringen ins Erdgeschoss
Transportweg: Treppenraum EG

Arbeitsfläche mind.:   2,5 x 1,5   m
Montagehöhe:   bis 5,5 m
Standhöhe:    bis 4 m
Abstand Rohfußboden zu Rohdecke: 5,2 m

Montage an Decke Erdgeschoss Bereich Mensa, Foyer
und Bibliothek
Höhe der Binder 1,0 m und Abstand zwischen den
Trägern von 4,5 m bis 10,0 m
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12,000 ..........................Wo ..........................

1.13.20 Gerüst für Installation Höhe 3,5 - 5,5 m

40,000 ..........................Wo ..........................

Summe 1.13 Sonstige Leistungen ............................
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Wartung / Inspektion
Sanitäranlagen

Gemäß VOB/B §13 (4) Ziff. 2 beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei
maschinellen und elektrotechnischen / elektronischen Anlagen 4 Jahre, wenn der
Auftraggeber dem Auftragnehmer die Wartung / Inspektion überträgt. Dies ist neben
des Erhalts des Soll-Zustandes und des Erhalts der uneingeschränkten
Funktionsfähigkeit, Betriebssicherheit und Betriebstüchtigkeit der Anlage, Zweck der
Wartungsleistungen.

Der Gesamtpreis der Position Wartung / Inspektion geht in die
Angebotsbewertung ein und wird zusammen mit den Bauleistungen in
diesem Leistungsverzeichnis beauftragt.

Wartung / Inspektion vorbezeichneter Anlage gemäß AMEV, VDMA, DIN,
DIN VDE und für die errichteten Anlagen gültigen Richtlinien und Vorgaben
des Herstellers einschließlich aller Nebenkosten innerhalb der
Verjährungszeit für Mängelansprüche.

Diese Positionen beinhalten alle Leistungen nach AMEV, VDMA, DIN, DIN
VDE, VdS des Auftragnehmers und Vorgaben des Herstellers unter
Beachtung allgemein anerkannter Regeln der Technik, die zur
Aufrechterhaltung der maximalen Verjährungsfrist für Mängelansprüche von
4 Jahren und zum Erhalt des Soll-Zustandes und des Erhalts der
uneingeschränkten Funktionsfähigkeit, Betriebssicherheit und
Betriebstüchtigkeit der Anlage notwendig sind.

Die Wartungsleistungen sind gemäß dieser Leistungsbeschreibung und des
Wartungsvertragsformulars, welches den Vergabeunterlagen beiliegt zu
erbringen.

Der Wartungsvertrag/ der Zeitraum der Erbringung der Wartungsleistungen
beginnt 1 Kalendertag nach wirksamer VOB-Abnahme der Bauleistung und
läuft für 4 Jahre.

Der Einheitspreis stellt den Gesamtwartungspreis pro Jahr dar. Der
Gesamtpreis (4xEP) ist somit immer der Gesamtwartungspreis über den
Zeitraum der Verjährung der Mängelansprüche von 4 Jahren.

Falls bei bestimmten Anlagen ein vierteljährlicher oder kürzerer Wartungs-
/Inspektionsrhythmus zur Aufrechterhaltung der Verjährungsfrist für
Mängelansprüche notwendig ist, so ist dieser ebenfalls mit dem Einheitspreis
abgegolten.

Der Einheitspreis stellt in diesem Falle jeweils den Jahreswartungspreis dar.

Die Kosten einer vierteljährlichen Wartung / Inspektion errechnet sich dann
z.B. jeweils als Viertel des Jahreswartungspreises (EP/4). Der Gesamtpreis
gibt auch in diesem Fall den Gesamtwartungspreis über 4 Jahre an.

Bei Lüftungsanlagen ist die Prüfung bzw. Wiederholungsprüfung zur
Erstinbetriebnahme von Brandschutzklappen mit diesem Einheitspreis
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1.14 Wartung
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Stundenlohnleistung Servicemonteur gemäß
Vorbemerkungen

Wartung / Inspektion vorbezeichneter Anlage gemäß
AMEV, VDMA, DIN, DIN VDE und gültigen Richtlinien
und Vorgaben der Hersteller für die errichteten Anlagen
einschließlich aller Nebenkosten, wie in den oben
stehenden Hinweisen und im dem beiliegenden
Wartungsvertragsformular beschrieben, innerhalb der
vierjährigen Verjährungszeit für Mängelansprüche. Die
allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu
beachten.

ebenfalls abgegolten.

Als weitere Voraussetzung für eine VOB-Abnahme ist dem Auftraggeber eine
aktuelle Bestandsliste (Anlage1 zum Wartungsvertrag), welche den
tatsächlichen Endausbauzustand der errichteten Anlage darstellt, gemäß den
Anforderungen für die Dokumentation in diesem Leistungsverzeichnis zu
übergeben.
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1.14.1 Wartungs- / Inspektionskosten innerhalb der
Verjährungsfrist für
Mängelansprüche

4,000 ..........................St ..........................

1.14.2 Stundenlohnleistung Servicemonteur bei Wartungs- /
Inspektionsleistungen gemäß Vortext

10,000 ..........................h ..........................

Summe 1.14 Wartung ............................

Summe 1 Sanitär ............................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

1 Sanitär

1.1 Regenwasserleitung und Zubehör .............................. EUR

1.2 Schmutzwasserleitung und Zubehör .............................. EUR

1.3 Fettabscheider und Zubehör .............................. EUR

1.4 Gasleitungen und Zubehör .............................. EUR

1.5 Trinkwasserleitung und Zubehör .............................. EUR

1.6 Rohrleitungsarmaturen und Zubehör .............................. EUR

1.7 Installationselemente .............................. EUR

1.8 Sanitäre Einrichtungen .............................. EUR

1.9 Ausstattungen .............................. EUR

1.10 Dämmung Sanitär .............................. EUR

1.11 Brandschutz Sanitär .............................. EUR

1.12 Trockene Löschwasseranlagen .............................. EUR

1.13 Sonstige Leistungen .............................. EUR

1.14 Wartung .............................. EUR

Summe 1 Sanitär .............................. EUR

Summe LV .............................. EUR

.............................. EURzuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. EURGesamtsumme Brutto


