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Bauvorhaben

AM 19-245 SKD
Ersatzneubau der Schule für Körperbehinderte „Schule An der Muldaue“
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Dieses Projekt nebst Anlagen darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch ganz oder teilweise
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Fassung, alle Urheberrechte bleiben vorbehalten.

Festeinbau Vitrine

OKFF EG = +/- 0,00 = 64,05 m ü. NHN
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Kopfblende bündig mit
Vorderkante Korpus
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Sockelblende

FESTEINBAU VITRINE
(Ebenen 1. und 2. Obergeschoss)

Brandschutzanforderung:
nicht brennbar

Maße:

- Höhe: 3,00 m (Korpus 2,02 m)
- Breite: 2,49 m (Korpus 2,39 m)
- Tiefe: 50 cm (Korpus)

Material:

KORPUS

- Korpus einschl. Sockelblende
  als 20 mm melaminbeschichtete
  Tischlerplatte, n. brennbar
  Farbe nach Wahl, Sockelhöhe: 500 mm
- Rückwand sowie seitliche Blenden
  als 10 mm melaminbeschichtete
  Tischlerplatte, Farbe nach Wahl
- Einlegeboden sowie Seitenwände
  als 20 mm melaminbeschichtete
  Tischlerplatte n. brennbar
- Kopfblende
  als 20 mm melaminbeschichtete
  Tischlerplatte n. brennbar
  Farbe nach Wahl, Blendenhöhe: 1.000 mm
- Acrylverfugung, im Bereich der Decken-
  und Wandanschlüsse, Farbe weiß
- Silikonverfugung, im Bereich des
  Fußbodens, Farbe transparent

VITRINEN

- Glas-Trennwände zwischen den zwei
  Vitrinen-Modulen
- Glas-Einlegeböden, verstellbar, mit
  gefasten und polierten Kanten
- Glasdrehtüren, ca. 9 mm,
  Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- alle Öffnungsflügel abschließbar:
  Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
  (Schlüssel nur in Stellung "abgeschlossen"
  als abschließbar; bei Stellung "geöffnet" als
  Griffstück nutzbar)

Kopfblende bündig mit
Vorderkante Korpus
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Grundriss M1:25
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