
±0.00

RP 3.3 Krallnut

1,0 %

Abstand zwischen Dränage

Dränage DN100 Vollsickerrohr

(114,78)
±0.00

2 cm Deckschicht: Kunststoffbelag

RP 3.2 Kunststoffflächen

2,5 cm obere gebundene Tragschicht aus offenporigem Asphalt

4 cm untere gebundene Tragschicht aus offenporigem Asphalt

23 cm Tragschicht: Brechsand-Splitt-Schotter-Gemisch 0/45

Filtervlies: GRK 4, 300g/qm

10 - 23 cm Filterschicht: Kies-Sand-Gemisch 0/32

Abstand zwischen den
Dränleitungen 5,00 m, 
siehe Lageplan

Dränage DN100 Vollsickerrohr

Hochpunkt

(114,74)
-0,04

(114,74)
-0,04

(114,30)
-0,44

(114,43)
-0,31

6,04
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Tel. +49 351 49473-0 E-Mail info@stesad.de.
01099 Dresden 

STESAD GmbH
Königsbrücker Straße 17

WIR ENTWICKELN DRESDEN

5 - Ausführungsplanung

DIN A3  

4898_001_5_F_D21_506321_.dwg

4898_001_5_F_D21_506321_.pdf

4898 - "Gymnasium LEO" Linkselbisch Ost

Neubau / Entwicklung Schulstandort
Bodenbacher Str., 01277 Dresden

Detail - Prinzipdarstellung Einbau von Dränleitungen 
unter Kunststoffflächen

Planungsphase

Projekt

DWG - Dateiname

PDF - Dateiname

Zeichnungscode

Gez.

Projekt-Nr.

Bl.-Nr.

Projektauftraggeber

Planer

Landeshauptstadt Dresden, Amt für Schulen,
vertreten durch:

Bl.-GrößeErstelldatum

Landeshauptstadt Dresden
Darstellung

Datum

Freigabe

28.02.20251:35 506-3.21

Plangrundlage / Vermesssung Baumbestand: IHH Ingenieur-Vermessung Dresden, Henke-Hofmann GmbH, Karlsruher Straße 8, 
01189 Dresden. Plan ‚Bestandsermittlung' vom 15.06.2023

Lageplan 

Detail 
Prinzipschnitt 

Anlage zum LV
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