
LEGENDE

OK Oberkante
UK Unterkante
FFb Fertigfußboden
RFb Rohfußboden
RH Raumhoch bzw. Raumhöhe
BRH Brüstungshöhe ab OKFFb

Bauphase:

Abkürzungen:

Raumstempel:

Abbruch Fußboden mit Unterbeton

Stahlbeton-Fertigteil (FT)

Mauerwerk (MW)

Trockenbau Gipskarton (GK)

Bauteile (Material):

Stahlbeton (STB)

Abbruch

Bestand 1 Gebäuderaster
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Fertighöhenkote Schnitt / Grundriss

Rohbauhöhenkote Schnitt / Grundriss

1.01 Raumnummer

Fachunterricht Raumbezeichnung

A=       75,96m² Fläche
U=       35,49m Umfang
RHR=  2,965m Raumhöhe roh
RHF=   2,85m Raumhöhe fertig (UK Unterdecke)

+0,000 - EG_S_OKF

+0,000 - EG_S_OKF

+6,600 - O2_S_OKF

+6,600 - O2_S_OKF

-3,270 - UG_S_OKF

+3,300 - O1_S_OKF

+3,300 - O1_S_OKF

-0,335 - UG_S_UKRD

+2,985 - EG_S_UKRD

+6,285 - O1_S_UKRD

1

-3,345 - UG_S

2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18

-0,095 - EG_S

+3,225 - O1_S

+6,525 - O2_S

-4,700 - FU2_S_UKR_Heizraum

C
_

A
b

b
C

_
A

b
b

-4,200 - FU1_S_UKR -4,200 - FU1_S_UKR

+10,565 - DA_S_OKR_First

+9,585 - O2_S_UKRD

+9,825 - DA_S_Verbinder

-3,400 - FU1_S_OKR

11

D
_

A
b

b
D

_
A

b
b

12

3,603,603,603,603,603,603,603,603,603,603,603,603,603,603,60

Dachaufbau:
-  Bitumenabdichtung 2-lagig
-  100 mm Dämmung Styropur
-  Dampfsperre
-  240 mm Stahlbetonfertigteil

Dachaufbau:
-  Bitumenabdichtung 2-lagig
-  100 mm Dämmung Styropur
-  Dampfsperre
-  240 mm Stahlbetonfertigteil
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Vorhaben: Maßstab:

Datum:

Planinhalt:

GILT NUR ZUR INFORMATION ZUM LV!

Höhenbezug Schule: ± 0,00 = OKFFB EG = 128,77 m üDHHN16
Höhenbezug Foyer: - 1,33 = OKFFB EG = 127,44 m üDHHN16

Foyer

Schulgebäude

Atrium

Datei: 3GS_ARC_SN_EE_S_Abb_LV

1.Bauabschnitt

Sanierung 3.Grundschule in Riesa
1:100

24.03.2025

Schnitt E-E

Planausschnitt: 01 von 01

Bestand mit Abbruch (gelb)
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