Freileitungen
(idealisiert)

Verformungsmodul E., bezogen auf
das 10 % Mindestquantil nach

ZTV SoB-StB fir Frostschutzschicht (F)
bzw. nach ZTV E-StB 17 fir Planum (P):
F =100 MPa

P> 45 MPa

Straenoberbau

Planum

Hauptverfullung

Rohrleitungszone

Grabenverfestigung
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HN76 359,00
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August-Bebel-StralRe (HOhe HNr. 28)
- Ansicht gegenlaufig Stral3en-/Kanalgefalle -

Erneuerung/Sanierung Hausanschliisse
bis Einfriedung / Grundstlicksgrenze

M=1:50

MWK Bestand
DN 350 Stz

Umbindung

MWK Planung

DN/OD 400 PP
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i Gehweg ! Ei : ! Parkbucht Gehweg |
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i ! g i ! ! Anmerkung:
i 3% ! 1,5% | - 0,5 % ! 0,5 % 1% | Der dargestellte Querschnitt kennzeichnet einen
i ! !i ! ! i quasireprasentativen Schnitt im behandelten Bereich.
L | ! L I/ L |/ Aufgrund der dynamischen Verlaufe aller dargestellten
7 2,20 7 4,00 ! 7 2,00 7 2,40 7 2,70 7 Medien sind abschnittsweise Abweichungen in Lage
: | ! ! | i und Hohe wahrscheinlich!
! i | | i - Zur genaueren Abschéatzung der Leitungslage an einem
! i i i i : Punkt "x" sollte Lageplan herbeigezogen werden.
I : i .
i ! ! |
i ! Fahrbahnaufbau Graben ! !
i | Regelaufbau nach RStO Tafel 1, Zeile 1, BKO,3 ! |
. | (Bestand ca. 10 cm Natursteinpflaster) | I
! i — 4cm Asphaltdeckschicht AC 8 D N i : Oberflachenbefestigung Fahrbahn mehrheitlich
i — 10 cm Asphalttragschicht AC 22 T N i ! Natursteinp_flastgr mit angrenzenden '
i 16 cm Frostschutzschicht 0/32 i : Asphaltstreifen im Fahrbahnrandbereich
i : ig cm I;GTtnar?ht ZTX. Bhettg;'égtB 07 ! | Oberflachenbefestigung Gehweg mehrheitlich
! cm_Frostschutzschic ! i Asphalt mit zwischenliegenden Natur-/Beton-
| — 65cm Gesamtaufbau ! ' steinpflasterflachen
| |
i I Der Aufbau des Stral3enoberbaus ist dem
\ beiliegenden Baugrundgutachten zu entnehmen.
assesass it
Ly 6,07 00T 0,0 8.9 L1
Elt-/FMK . - . Elt-/FMK 06/-08
(idealisiert) | Gasleitung Bestand | | Feceercce | (idealisiert) OK Elt-/Fermeldekabel & 2%
o ! d90 PE Mitteldruck TWL Bestand : o
b ! ’ d125 PE ; ! , OK Gasleitung '0'9$ 11
e \:::‘ ~~ 0 OK Trinkwasserleitung -13/-15
= S~ ,// ,/, v
------ 2 > min. 10 %o < min. 10 %o Tttt Sohle Mischwasserkanal Planung '2’3v/'2'5
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StralRenbauverwaltung:
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Querschnitt
Bereich HNr. 28

Mafstab: 1: 50

Koordinierte BaumalRnahme August-Bebel-Stralie

Chemnitz Stadtteil Grina

- Teil Mischwasserkanal -

StraRenablaufe werden ausschlielich
im Grabenbereich umgebunden!
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