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±0 cm

Gefälle gem.
Ausführungsplan

Mühlenstandort (Archäologie Daueranlage)
3 Wassergeb. Wegdecke (LW) -  Pflanzung

Wassergeb. Wegedecke
LW

5 cm Deckschicht

30 cm Gesamtaufbau

25 cm Frostschutzschicht 0/45
(Ev2 ≥80 MPa)

- Planum (Ev2 ≥45 MPa)

Pflanzung
Bodendecker- / Gehölzpflanzung
mit Solitärsträuchern

Verzahnung
30 cm Gesamtaufbau

30 cm Pflanzsubstrat/ Oberboden

Gefälle gem.
Ausführungsplan

Mühlenstandort (Archäologie Daueranlage)
2 Wassergeb. Wegdecke (LW) -  Pflanzung

Wassergeb. Wegedecke
LW

5 cm Deckschicht

30 cm Gesamtaufbau

25 cm Frostschutzschicht 0/45
(Ev2 ≥80 MPa)

- Planum (Ev2 ≥45 MPa)

±0 cm

anstehender Boden /
Auffüllung / Bodenaustausch

anstehender Boden /
Auffüllung / Bodenaustausch

Auffüllung
Verzahnung

10 cm Gesamtaufbau
10 cm Oberboden

Pflanzung
Rasenansaat RSM 5.2/ Wiesen-
ansaat Regio-Saatgut-Mischung

Gefälle gem.
Ausführungsplan

Mühlenstandort (Archäologie Daueranlage)
1 Wassergeb. Wegdecke (LW) -  Ortbeton

Wassergeb. Wegedecke
LW

5 cm Deckschicht

30 cm Gesamtaufbau

25 cm Frostschutzschicht 0/45
(Ev2 ≥80 MPa)

- Planum (Ev2 ≥45 MPa)

anstehender Boden /
Auffüllung / Bodenaustausch

±0 cm-0,5 cm

Gefälle gem.
Ausführungsplan

Ortbeton
Bodenplatte Stahlkonstruktion

25 cm Ortbeton mit Besenstrich
C35/45, bewehrt

10 cm Ortbeton (Sauberkeitsschicht)
C12/15, unbewehrt

35 cm Gesamtaufbau
- Planum (Ev2 ≥45 MPa)

Auffüllung
Verzahnung

Schotterrasen
(FLL SR1)
Parkplatzrasen RSM 5.1, 25 g/m²

25 cm Gesamtaufbau
- Planum (Ev2 ≥45 MPa)

25 cm Veg.-tragschicht 0/32
(Ev2 ≥45 bis ≤60 MPa)

Verzahnung
10 cm Gesamtaufbau
10 cm Oberboden

Pflanzung
Rasenansaat RSM 5.2/ Wiesen-
ansaat Regio-Saatgut-Mischung

Gefälle gem.
Ausführungsplan

anstehender Boden /
Auffüllung / Bodenaustausch

Mühlenstandort (Archäologie Daueranlage)
5 Schotterrasen -  Pflanzung

±0 cm

Gefälle gem.
Ausführungsplan

Mühlenstandort (Archäologie Daueranlage)
4 Wassergeb. Wegdecke (LW) -  Wassergeb. Wegdecke (LW)

Wassergeb. Wegedecke
LW
Platz archäolog. Mühlenstandort

5 cm Deckschicht

30 cm Gesamtaufbau

25 cm Frostschutzschicht 0/45
(Ev2 ≥80 MPa)

- Planum (Ev2 ≥45 MPa)

anstehender Boden /
Auffüllung / Bodenaustausch

Wassergeb. Wegedecke
LW
Landschaftsweg LW2
(Leistung Los 3.02 Tief-Wegebau)

5 cm Deckschicht

30 cm Gesamtaufbau

25 cm Frostschutzschicht 0/45
(Ev2 ≥80 MPa)

- Planum (Ev2 ≥45 MPa)

Gefälle gem.
Ausführungsplan

±0 cm

- Trenn-/ Gleitlage, 2-lagig
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