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Abbruch Kunststofffenster Abbruch Kunststofffenster

(5)Fussbodenbelag bis auf OK Rohdecke abbrechen
-Verbundestrich CT schneiden, abbrechen durch stemmen 
ohne schweres Gerät
-Abbruch Bitumenabdichtung
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Abbruch Bodenfliesen
(3)

Abbruch RöhrenspantürAbbruch Röhrenspantür

Abbruch Metall Glas Element
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konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung Techn. TWP

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung Techn. TWP

(4) 

(4) 

(2) Abbruch Innentüren Röhrenspan

(3) Abbruch aller Sanitärgegenstände

(4) Abbruch Sanitärtrennwandsystem

konstr. Abbruch Türdurchbruch
unter Beachtung Techn. TWP

Abbruch eingestellte Treppe
Holzkonstr. Holz Trittstufen

Abbruch IW GK inkl. Oberlicht
Abbruch Innentür Holzwerkstoff

Abbruch Vinylboden

Abbruch IW GK 
Abbruch Innentür Holzwerkstoff

Abbruch Innentür
Holzwerkstoff

Abbruch Innentür
Holzwerkstoff

Abbruch Innentür
Holzwerkstoff

Abbruch Einbauvitrine
Holz Glas

Abbruch Einbauvitrine
Holz Glas

RWA 
Steuerzentrale Aula
Bestand

vorh. Bestuhlung für 199 Personen

Lichte RW 1.65m

Server Rack
Bestand
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genormter Aufputzkanal unter Decke
Metall F30

UZ
Bestand
UK UZ 3.66 ü. OK FFB

UZ
Bestand

UK UZ 3.66 ü. OK FFB

raumhohe Schachtverkofferung
im Bestand, abbzubrechen
Umverlegung nach FP

Träger
histor. Profil NP40

später zum STB UZ 
ausbetoniert

Träger
histor. Profil NP40
später zum STB UZ 
ausbetoniert

Träger
histor. Profil I Höhe 120mm Flansch 39mm

Stahlträger I hist. 1200x400mm
unterseitig Holzverblendung 
(abzubrechen)

2.5875

Sb

Sa

S1 S2 S3

Bestand

Abriss

Neubau

GK Unterhangdecke
UK-GK zu UK-Rohdecke 25cm

Blattschnitt

Vermaßungen auf Bestand
indikativ auf Grundlage übergebener 
DXF Plangrundlage,
Relevante Bestandsbauteile
sind im Zuge einer Bauteiluntersuchung
zu verifizieren
angegebene absolute Höhenkoten: 
Bezugssystem DHHN2016

zur Information 
Ausschreibung Los Baumeister 
Schulumbau Abbruchplanung
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