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Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
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39104 Magdeburg
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E-Mail: info@mvbnet.de

Höhensystem NHN

Projekt:

 Index       Datum      Name  Änderung

Systemzeichnung

Feste Abfangung für Tragseil

ohne

20.07.2021

20.07.2021

20.07.2021

Groneberg

Ebeling

Menzel

T:\TBS\Zeichnungen\Systemzeichnungen Fahrleitung\Feste Abfangung für Tragseil.dwg

Nr. Menge Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Keilendklemme 16 mit Zweilochkeil CuAl,CuZn, nrSt für Seile nach DIN 48201 inkl. Bolzen16x50 und Splint 5x28
2 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 ECR-Glas, Silikon FN=70kN, UN=1,5kV DC
3 Kausche 50 Cu DIN: 43154
4 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
5 Schäkel M10 mit Splint nrSt, Cu
6 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II Länge *
7 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7 kN
8 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7 kN
9 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
10 Keilendklemme 16-19 mit Bronzekeil CuAl, nrSt für Abspannung von Seilen nach DIN 48201
11 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu

* Bei Materialbestellungen ist die Stückzahl und die Länge eigenverantwortlich zu ermitteln.

Variante zur Ausführung im Streckennetz der MVB
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Projekt:

 Index       Datum      Name  Änderung

Systemzeichnung

Feste Abfangung für Fahrdraht

ohne

20.07.2021

20.07.2021

20.07.2021

Groneberg

Ebeling

Menzel

Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Abspannklemme 16 mit Ringschneidschraube CuAl FN>30kN, Fahrdrahtstärke ist Projektabhängig
2 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 ECR-Glas, Silikon FN=70kN, UN=1,5kV DC
3 Kausche 50 Cu DIN: 43154
4 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
5 Schäkel M10 mit Splint nrSt, Cu
6 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II DIN : 48201
7  Gelenkbock CuAl FBmax=21,7 kN
8 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7 kN
9 Bolzen 19x52 mit Splint
10 Bolzen 19x100 mit Splint
11 Keilendklemme 16 mit Zweilochkeil CuAl,CuZn, nrSt  

* Bei Materialbestellungen ist die Stückzahl und die Länge eigenverantwortlich zu ermitteln.

Variante zur Ausführung im Streckennetz der MVB
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Fahrdraht
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Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Verbindungsklemme 50/150 Cu-Legierung für mech. zugfeste Stromseilverbindung
2 Stegklemme 34 Cu-Legierung Verbindung Fahrdraht/Seil 50-70mm²; L=*mm
3 Bronzeseil 50/70mm² 7-drähtig Bz II Stärke Abhänging von den Zugkräften

* Bei Materialbestellungen sind die Stückzahlen und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.
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T:\TBS\Zeichnungen\Systemzeichnungen Fahrleitung\Festpunkt-Ankerseil zwischen Fahrdraht und Tragseil .dwg

Variante zur Ausführung im Streckennetz der MVB
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Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Schutzhülsen 120f-80 E-Cu
2 Speiseklemme Cu 120f Cu, nrSt. Seil 15Grad zum Fahrdraht; Klemmenlänge 58mm
3 Universalabzweigklemme 150 Cu, Cu5 Seil parallel zu Tragseil; Klemmenlänge 50mm
4 Kupferseil 120mm² 336-dräthig E-Cu DIN: 43138

Bei Materialbestellungen sind die Stückzahlen und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.

Gesehen-Vermerk der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG:

Maßstab

nach-/geprüft

gezeichnet

bearbeitet

Unterlage:

Blatt Nr.:

Reg. Nr.:

Datum Name

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Bereich Stromversorgung
Otto-von-Guericke-Straße 25
39104 Magdeburg

Tel.: 0391 548 5520
Fax: 0391 548 5575
E-Mail: info@mvbnet.de

Höhensystem NHN

Projekt:

 Index       Datum      Name  Änderung

Systemzeichnung

Ausgleichsverbinder im Fahrdrahtwechselfeld

ohne

20.07.2021

20.07.2021

20.07.2021

Groneberg

Ebeling

Menzel
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Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Schutzhülsen 120f-80 E-Cu
2 Speiseklemme Cu 120f Cu, nrSt. Seil 15Grad zum Fahrdraht; Klemmenlänge 58mm
3 Universalabzweigklemme 150 Cu, Cu5 Seil parallel zu Tragseil; Klemmenlänge 50mm
4 Kupferseil 120mm² 336-dräthig E-Cu DIN: 43138

Bei Materialbestellungen sind die Stückzahlen und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.

Gesehen-Vermerk der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG:

Maßstab

nach-/geprüft

gezeichnet

bearbeitet

Unterlage:

Blatt Nr.:

Reg. Nr.:

Datum Name

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Bereich Stromversorgung
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Projekt:

 Index       Datum      Name  Änderung

Systemzeichnung

Ausleger über zwei Gleise mit zwei
oberen und einem unteren
GFK.Stab

ohne

20.07.2021

20.07.2021

20.07.2021

Groneberg

Ebeling

Menzel

Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7 kN
2 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7 kN
3 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 ECR-Glas, Silikon FN=70kN, UN=1,5kV DC
4 Dreiloch-Doppellasche 16 nrSt, Cu FB=20 kN
5 Kausche 50mm² Cu DIN: 43154
6 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
7 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II DIN : 48201
8 Schäkel 10 mit Splintring nrSt FN=36kN, Weite 21mm, Länge 40mm
9 Aufhängebügel für Doppelrohrschelle Cu-Legierung
10 Doppelrohrschelle Cu-Legierung für 2 GFK-Stäbe 55
11 Öse für Doppelrohrschelle Cu-Legierung Ösendurchmesser 17mm
12 GFK-Stab 55 RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
13 Klemm-Hakenkloben 55 Cu-Legierung für GFK-Stab 55mm
14 Tragseilklemme 90° gedreht mit Kauschenhaken Cu-Legierung für Tragseilaufhängung, Bolzen 16, Splint
15 Seilrolle 88 mit Aufhängung KS, Cu-Legierung FN>=9kN, für beweglich aufgehängte Seile
16 Doppeldrehgelenk Cu-Legierung Aufnahme von 2 Hakenkolben
17 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu
18 Kunststoffseil 9mm Polyester mit Polyamid-Mantel, für Seilgleiter und Ausleger
19 Ösenschelle 55 Cu-Legierung FBmax=8 kN
20 Abzughalter 55 Cu-Legierung für GFK 55
21 Gelenkhaken Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
22 GFK-Stab 23x33 oval RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
23 Klemmhalter 16R Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
24 Fahrdrahtklemme 16R Cu-Legierung ohne Bügelsplint
25 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
26 Abspannbügel 16 mit Bolzen CuAl, nrSt, Cu FBmax=12 kN

Bei Materialbestellungen sind die Stückzahlen und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.
T:\TBS\Zeichnungen\Systemzeichnungen Fahrleitung\Ausleger über 2 Gleise 2ob1u GFK-Stab.dwg

Variante zur Ausführung im Streckennetz der MVB
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Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7 kN
2 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7 kN
3 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 ECR-Gla, Silikon FN=70kN, UN=1,5kV DC
4 Dreiloch-Doppellasche 16 nrSt, Cu FB=20 kN
5 Kausche 50mm² Cu DIN: 43154
6 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
7 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II DIN : 48201
8 Schäkel 10 mit Splintring nrSt FN=36kN, Weite 21mm, Länge 40mm
9 Abspannbügel 16 mit Bolzen CuAl, nrSt, Cu FBmax=12 kN
10 Doppelrohrschelle Cu-Legierung für 2 GFK-Stäbe 55
11 Öse für Doppelrohrschelle Cu-Legierung Ösendurchmesser 17mm
12 GFK-Stab 55 RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
13 Klemm-Hakenkloben 55 Cu-Legierung für GFK-Stab 55mm
14 Tragklemme 90° gedreht mit Kauschenhaken Cu-Legierung für Tragseilaufhängung, Bolzen 16, Splint
15 Seilrolle 88 mit Aufhängung KS, Cu-Legierung FN>=9kN, für beweglich aufgehängte Seile
16 Doppeldrehgelenk Cu-Legierung Aufnahme von 2 Hakenkolben
17 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu
18 Kunststoffseil (Minoroc-Seil) 9mm Polyester mit Polyamid-Mantel, für Seilgleiter und Ausleger
19 Ösenschelle 55 Cu-Legierung FBmax=8 kN
20 Abzughalter 55 Cu-Legierung für GFK 55
21 Gelenkhaken Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
22 GFK-Stab 23x33 oval RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
23 Klemmhalter 16R Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
24 Fahrdrahtklemme 16R Cu-Legierung ohne Bügelsplint
25 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
26 Klemmenhalter 55 mit Geweindebuchse M16 CuAl, nrSt FBmax=2,5 kN
27 Klemmenhalter 55 für Doppelrohrschelle 55 CuAl, nrSt FBmax=2,5 kN

Bei Materialbestellungen sind die Stückzahlen und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7 kN
2 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7 kN
3 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 ECR-Gla, Silikon FN=70kN, UN=1,5kV DC
4 Dreiloch-Doppellasche 16 nrSt, Cu FB=20 kN
5 Kausche 50mm² Cu DIN: 43154
6 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
7 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II DIN : 48201
8 Schäkel 10 mit Splintring nrSt FN=36kN, Weite 21mm, Länge 40mm
9 Abspannbügel 16 mit Bolzen CuAl, nrSt, Cu FBmax=12 kN
10 Doppelrohrschelle Cu-Legierung für 2 GFK-Stäbe 55
11 Öse für Doppelrohrschelle Cu-Legierung Ösendurchmesser 17mm
12 GFK-Stab 55 RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
13 Klemm-Hakenkloben 55 Cu-Legierung für GFK-Stab 55mm
14 Tragklemme 90° gedreht mit Kauschenhaken Cu-Legierung für Tragseilaufhängung, Bolzen 16, Splint
15 Seilrolle 88 mit Aufhängung KS, Cu-Legierung FN>=9kN, für beweglich aufgehängte Seile
16 Doppeldrehgelenk Cu-Legierung Aufnahme von 2 Hakenkolben
17 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu
18 Kunststoffseil (Minoroc-Seil) 9mm Polyester mit Polyamid-Mantel, für Seilgleiter und Ausleger
19 Ösenschelle 55 Cu-Legierung FBmax=8 kN
20 Abzughalter 55 Cu-Legierung für GFK 55
21 Gelenkhaken Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
22 GFK-Stab 23x33 oval RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
23 Klemmhalter 16R Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
24 Fahrdrahtklemme 16R Cu-Legierung ohne Bügelsplint
25 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
26 Klemmenhalter 55 mit Geweindebuchse M16 CuAl, nrSt FBmax=2,5 kN
27 Klemmenhalter 55 für Doppelrohrschelle 55 CuAl, nrSt FBmax=2,5 kN

Bei Materialbestellungen sind die Stückzahlen und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
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Otto-von-Guericke-Straße 25
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Fax: 0391 548 5575
E-Mail: info@mvbnet.de
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Projekt:

 Index       Datum      Name  Änderung

Systemzeichnung

Ausleger über zwei Gleise mit zwei
oberen und einem unteren
GFK-Stab an der Einspeisung

ohne

22.01.2025

22.01.2025

22.01.2025

Groneberg

Ebeling

Menzel

Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7 kN
2 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7 kN
3 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 ECR-Glas, Silikon FN=70kN, UN=1,5kV DC
4 Dreiloch-Doppellasche 16 nrSt, Cu FB=20 kN
5 Kausche 50mm² Cu DIN: 43154
6 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
7 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II DIN : 48201
8 Schäkel 10 mit Splintring nrSt FN=36kN, Weite 21mm, Länge 40mm
9 Aufhängebügel für Doppelrohrschelle Cu-Legierung
10 Doppelrohrschelle Cu-Legierung für 2 GFK-Stäbe 55
11 Öse für Doppelrohrschelle Cu-Legierung Ösendurchmesser 17mm
12 GFK-Stab 55 RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
13 Klemm-Hakenkloben 55 Cu-Legierung für GFK-Stab 55mm
14 Tragseilklemme 90° gedreht mit Kauschenhaken Cu-Legierung für Tragseilaufhängung, Bolzen 16, Splint
15 Seilrolle 88 mit Aufhängung KS, Cu-Legierung FN>=9kN, für beweglich aufgehängte Seile
16 Doppeldrehgelenk Cu-Legierung Aufnahme von 2 Hakenkolben
17 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu
18 Kunststoffseil 9mm Polyester mit Polyamid-Mantel, für Seilgleiter und Ausleger
19 Ösenschelle 55 Cu-Legierung FBmax=8 kN
20 Abzughalter 55 Cu-Legierung für GFK 55
21 Gelenkhaken Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
22 GFK-Stab 23x33 oval RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
23 Klemmhalter 16R Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
24 Fahrdrahtklemme 16R Cu-Legierung ohne Bügelsplint
25 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
26 Abspannbügel 16 mit Bolzen CuAl, nrSt, Cu FBmax=12 kN
27 Universalabzweigklemme Cu; Cu5 Seil parallel zu Tragseil; Klemmenlänge 50mm
28 Schutzhülse Cu-ETP 120-70 Cu-ETP
29 Kabel NYY 4x1x120mm² Cu
30 1x PVC-U Rohr 75mm schwarz PVC
31 Spannband mit Schloss 9x0,4 nrSt
32 Legrand Colson Kabelbinder, PA12 schwarz
33 Schrumpfschlauch 
34 Presskabelschuh 12x120mm² Cu DIN: 46235-12-120-CU-S; verzinnt

Bei Materialbestellungen sind die Stückzahlen und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.
T:\TBS\Zeichnungen\Systemzeichnungen Fahrleitung\Ausleger über 2 Gleise 2ob1u GFK-Stab_Einspeisung.dwg
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Höhensystem NHN

Projekt:

 Index       Datum      Name  Änderung

Systemzeichnung

Ausleger über zwei Gleise mit zwei
oberen und einem unteren
GFK-Stab an der Trennung

ohne

27.01.2025

27.01.2025

27.01.2025

Groneberg

Ebeling

Menzel

Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7 kN
2 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7 kN
3 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 ECR-Glas, Silikon FN=70kN, UN=1,5kV DC
4 Dreiloch-Doppellasche 16 nrSt, Cu FB=20 kN
5 Kausche 50mm² Cu DIN: 43154
6 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
7 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II DIN : 48201
8 Schäkel 10 mit Splintring nrSt FN=36kN, Weite 21mm, Länge 40mm
9 Aufhängebügel für Doppelrohrschelle Cu-Legierung
10 Doppelrohrschelle Cu-Legierung für 2 GFK-Stäbe 55
11 Öse für Doppelrohrschelle Cu-Legierung Ösendurchmesser 17mm
12 GFK-Stab 55 RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
13 Klemm-Hakenkloben 55 Cu-Legierung für GFK-Stab 55mm
14 Tragseilklemme 90° gedreht mit Kauschenhaken Cu-Legierung für Tragseilaufhängung, Bolzen 16, Splint
15 Seilrolle 88 mit Aufhängung KS, Cu-Legierung FN>=9kN, für beweglich aufgehängte Seile
16 Doppeldrehgelenk Cu-Legierung Aufnahme von 2 Hakenkolben
17 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu
18 Kunststoffseil 9mm Polyester mit Polyamid-Mantel, für Seilgleiter und Ausleger
19 Ösenschelle 55 Cu-Legierung FBmax=8 kN
20 Abzughalter 55 Cu-Legierung für GFK 55
21 Gelenkhaken Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
22 GFK-Stab 23x33 oval RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
23 Klemmhalter 16R Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
24 Fahrdrahtklemme 16R Cu-Legierung ohne Bügelsplint
25 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
26 Abspannbügel 16 mit Bolzen CuAl, nrSt, Cu FBmax=12 kN
27 Universalabzweigklemme Cu; Cu5 Seil parallel zu Tragseil; Klemmenlänge 50mm
28 Schutzhülse Cu-ETP 120-70 Cu-ETP
29 Kabel NYY 8x1x120mm² Cu
30 2x PVC-U Rohr 75mm schwarz PVC
31 Spannband mit Schloss 9x0,4 nrSt
32 Legrand Colson Kabelbinder, PA12 schwarz
33 Schrumpfschlauch 
34 Presskabelschuh 12x120mm² Cu DIN: 46235-12-120-CU-S; verzinnt

Bei Materialbestellungen sind die Stückzahlen und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.
T:\TBS\Zeichnungen\Systemzeichnungen Fahrleitung\Ausleger über 2 Gleise 2ob1u GFK-Stab_Einspeisung.dwg

Variante zur Ausführung im Streckennetz der MVB
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Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7 kN
2 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7 kN
3 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 ECR-Gla, Silikon FN=70kN, UN=1,5kV DC
4 Dreiloch-Doppellasche 16 nrSt, Cu FB=20 kN
5 Kausche 50mm² Cu DIN: 43154
6 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
7 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II DIN : 48201
8 Schäkel 10 mit Splintring nrSt FN=36kN, Weite 21mm, Länge 40mm
9 Abspannbügel 16 mit Bolzen CuAl, nrSt, Cu FBmax=12 kN
10 Doppelrohrschelle Cu-Legierung für 2 GFK-Stäbe 55
11 Öse für Doppelrohrschelle Cu-Legierung Ösendurchmesser 17mm
12 GFK-Stab 55 RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
13 Klemm-Hakenkloben 55 Cu-Legierung für GFK-Stab 55mm
14 Tragklemme 90° gedreht mit Kauschenhaken Cu-Legierung für Tragseilaufhängung, Bolzen 16, Splint
15 Seilrolle 88 mit Aufhängung KS, Cu-Legierung FN>=9kN, für beweglich aufgehängte Seile
16 Doppeldrehgelenk Cu-Legierung Aufnahme von 2 Hakenkolben
17 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu
18 Kunststoffseil (Minoroc-Seil) 9mm Polyester mit Polyamid-Mantel, für Seilgleiter und Ausleger
19 Ösenschelle 55 Cu-Legierung FBmax=8 kN
20 Abzughalter 55 Cu-Legierung für GFK 55
21 Gelenkhaken Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
22 GFK-Stab 23x33 oval RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
23 Klemmhalter 16R Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
24 Fahrdrahtklemme 16R Cu-Legierung ohne Bügelsplint
25 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
26 Klemmenhalter 55 mit Geweindebuchse M16 CuAl, nrSt FBmax=2,5 kN
27 Klemmenhalter 55 für Doppelrohrschelle 55 CuAl, nrSt FBmax=2,5 kN

Bei Materialbestellungen sind die Stückzahlen und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7 kN
2 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7 kN
3 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 ECR-Glas, Silikon FN=70kN, UN=1,5kV DC
4 Dreiloch-Doppellasche 16 nrSt, Cu FB=20 kN
5 Kausche 50 Cu DIN: 43154
6 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
7 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II DIN : 48201
8 Schäkel 10 mit Splintring  nrSt FN=36kN, Weite 21mm, Länge 40mm
9 Abspannbügel 16 mit Bolzen CuAl, nrSt, Cu FBmax=12 kN
10 Doppelrohrschelle mit Öse 25 CuAl für GFK-Stäbe 555
11 Öse für Doppelrohrschelle Cu-Legierung Ösendurchmesser 17mm
12 GFK-Stab 55 RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
13 Klemm-Hakenkloben 55 Cu-Legierung für GFK-Stab 55mm
14 Tragklemme 90° gedreht mit Kauschenhaken Cu-Legierung für Tragseilaufhängung, Bolzen 16, Splint
15 Seilrolle 88 mit Aufhängung KS, Cu-Legierung FN>=9kN, für beweglich aufgehängte Seile
16 Doppeldrehgelenk Cu-Legierung Aufnahme von 2 Hakenkolben
17 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu
18 Kunststoffseil (Minoroc-Seil) 9mm Polyester mit Polyamid-Mantel, für Seilgleiter und Ausleger
19 Ösenschelle 55 Cu-Legierung FBmax=8 kN
20 Abzughalter für Doppelstab 55 Cu-Legierung für GFK 55
21 Gelenkhaken Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
22 GFK-Stab 23x33 oval RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600
23 Klemmhalter 16R Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
24 Fahrdrahtklemme 16R Cu-Legierung ohne Bügelsplint
25 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
26 Klemmenhalter 55 mit Geweindebuchse M16 CuAl, nrSt FBmax=2,5 kN
27 Klemmenhalter 55 für Doppelrohrschelle 55 CuAl, nrSt FBmax=2,5 kN

Bei Materialbestellungen sind die Stückzahlen und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.
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T:\TBS\Zeichnungen\Systemzeichnungen Fahrleitung\Einfacher Kurvenauszug über zwei Gleise für enge Kurven.dwg

Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7 kN
2 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7 kN
3 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
4 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu
5 Kausche 35 Cu DIN: 43154
6 Kerbverbinder 35-60 Cu DIN: 48217
7 Bronzeseil 35mm² 7-dräthig Bz II Länge *
8 Schäkel M10 mit Splintring nrSt FN=36kN; Weite 21mm; Länge 40mm
9 Schlingenisolator D>=19 GFK FN=75kN; UN=1,5kV DC
10 Dreiloch-Verbindungslache nrSt FN>30kN
11 Fahrdrahthalter 16R CuAl, Gießharz UN=1,5kV, FBmax=3,0kN
12 Fahrdrahtklemme 16R Cu-Legierung ohne Bügelsplint
13 Seitenhalter mit GFK-Bogenschiene und Hakenkloben GFK Kriechstromfest> CTI  600
14 Dreiloch-Doppellasche 16 nrSt, Cu FB=20kN
15 GFK-Stab 23x33 und Gelenkhaken

* Bei Materialbestellungen sind Stückzahl und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Doppeltragklemme mit Öse 16-16 CuSn, Cu, nrSt für Seile 50 bis 150 mm²
2 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 ECR-Glas, Silikon FN=70kN, UN=1,5kV DC
3 Kausche 50 Cu DIN: 43154
4 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
5 Schäkel M10 mit Splint nrSt, Cu
6 Beiseilklemme 50/150 CuNiSi Für Seile nach DIN 48201
7 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II Länge *
8 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7 kN
9 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7 kN
10 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
11 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu
12 Keilendklemme 16 mit Zweilochkeil CuAl,CuZn, nrSt für Seile nach DIN 48201 inkl. Bolzen16x50 und Splint 5x28
13 GFK-Stab 55 RAL6022 GFK Kriechstromfest > CTI 600

* Bei Materialbestellungen ist die Stückzahl und die Länge eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Nr. Benennung  Bemerkung
1 Trennschalter bis 3kV
2 Isolierkörper 1,5kV mit M16 Schrauben, Unterlegscheiben und Federringe
3 Traverse für Trennschalter 
4 GFK-Schaltgestänge mit Schnellöffner
5 Gestängeführung 26 M10
6 Gelenkstück für Gestängeführung
7 GFK-Schaltgestänge
8 Schalterfernantrieb

Bei Materialbestellungen ist die Stückzahl und Länge eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Nr. Benennung  Bemerkung
1 Trennschalter bis 3kV
2 Isolierkörper 1,5kV mit M16 Schrauben, Unterlegscheiben und Federringe
3 Traverse für Trennschalter 
4 GFK-Schaltgestänge
5 GFK-Schaltgestänge
6 Gestängeführung 26 M10
7 Gelenkstück für Gestängeführung
8 Handantrieb

Bei Materialbestellungen ist die Stückzahl und Länge eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Kausche 35mm² Cu DIN: 43154
2 Kerbverbinder 35-60 Cu DIN: 48201 oder DIN 43138
3 Schäkel M10 mit Splint nrSt, Cu
4 Richtseilösenklemme 25-70 Cu-Legierung FN=2,5kN; für Seile 25-70mm²
5 Seilrolle 88 mit Aufhängung KS; Cu-Legierung FN>=9kn; für beweglich ausgehängte Seile
6 Tragklemme 16-16 mit Kauschenhaken, 90Grad gedreht
7 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 GFK FN=70kN; UN=1,5kV DC, Bolzenabstand 150 mm
8 Bronzeseil 35mm² 19-drähtig Bz II DIN: 48201, Länge *
9 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7 kN
10 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7 kN
11 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
12 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu

* Bei Materialbestellungen ist die Stückzahl und Länge eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Richtseilfeder mit Spannschloss KS, nrSt Arbeitsbereich 1-3kN; Federweg 100mm
2 Auszugsklemme 13-70 für Seil 35-70mm² Cu-Legierung FN=30kN; Bolzen/ Schrauben nrSt, Splint Cu
3 Klemmkörper für Auszugsklemme Cu-Legierung
4 Klemmkörper für Auszugsklemme Cu-Legierung
5 Lasche, gekröpft nrSt Lochabstand 70-100mm
6 Kausche 25-35mm² Cu DIN: 43154
7 Kausche 50mm² Cu DIN: 43154
8 Kerbverbinder 35-60 Cu DIN: 48217
9 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
10 Seilrolle 88 mit Aufhängung KS; Cu-Legierung FN>=9kn; für beweglich ausgehängte Seile
11 Richtseilösenklemme 25-70 Cu-Legierung FN=2,5kN; für Seile 25-70mm²
12 GFK-Stab 23x33 oval RAL6022 GFK Kriechstromfest> CTI  600
13 Hakenkolben Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
14 Klemmenhalter 16R Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
15 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 GFK FN=70kN; UN=1,5kV DC, Bolzenabstand 150mm
16 Fahrdrahtklemme 16R Cu-Legierung ohne Bügelsplint
17 Hängerklemme 35 Cu-Legierung Schraube Cu5, Mutter nrSt
18 Bronzeseil 35mm² 7-drähtig Bz II DIN: 48201
19 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II DIN: 48201
20 Kunststoffseil (Miinoroc-Seil) 9mm Polyester mit Polyamid-Mantel; für Seilgleiter und Ausleger
21 Federring B12 V2A DIN: 127-B12-FST-A2
22 Sechskantschraube M12x55 V2A DIN: 933-M12X055-A2-70
23 Sechskantmutter M12 V2A DIN: 934-M12-A4-70
24 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7kN
25 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7kN
26 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
27        Schäkel M10 mit Splint nrSt, Cu
28 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu
29 Dreiloch-Verbindungslache nrSt FN>30kN

Bei Materialbestellungen sind die Stückzahlen und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Richtseilfeder mit Spannschloss KS, nrSt Arbeitsbereich 1-3kN; Federweg 100mm
2 Auszugsklemme 13-70 für Seil 35-70mm² Cu-Legierung FN=30kN; Bolzen/ Schrauben nrSt, Splint Cu
3 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7 kN
4 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7 kN
5 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
6 Kausche 25-35mm² Cu DIN: 43154
7 Kausche 50mm² Cu DIN: 43154
8 Kerbverbinder 35-60 Cu DIN: 48217
9 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
10 Seilrolle 88 mit Aufhängung KS; Cu-Legierung FN>=9kn; für beweglich ausgehängte Seile
11 Richtseilösenklemme 25-70 Cu-Legierung FN=2,5kN; für Seile 25-70mm²
12 GFK-Stab 33x23 oval RAL6022 GFK Kriechstromfest> CTI  600
13 Hakenkolben Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
14 Klemmenhalter 16R Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
15 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 GFK FN=70kN; UN=1,5kV DC, Bolzenabstand 150 mm
16 Fahrdrahtklemme 16R Cu-Legierung ohne Bügelsplint
17 Hängerklemme 35 Cu-Legierung Schraube Cu5, Mutter nrSt
18 Bronzeseil 35mm² 7-drähtig Bz II DIN: 48201
19 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II DIN: 48201
20 Kunststoffseil (Minoroc-Seil) 9mm Polyester mit Polyamid-Mantel; für Seilgleiter und Ausleger
21        Schäkel M10 mit Splint nrSt, Cu
22 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu

Bei Materialbestellungen sind die Stückzahlen und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Richtseilfeder mit Spannschloss KS, nrSt Arbeitsbereich 1-3kN; Federweg 100mm
2 Auszugsklemme 13-70 für Seil 35-70mm² Cu-Legierung FN=30kN; Bolzen/ Schrauben nrSt, Splint Cu
3 Klemmkörper für Auszugsklemme Cu-Legierung
4 Klemmkörper für Auszugsklemme Cu-Legierung
5 Lasche, gekröpft nrSt Lochabstand 70-100mm
6 Kausche 25-35mm² Cu DIN: 43154
7 Kausche 50mm² Cu DIN: 43154
8 Kerbverbinder 35-60 Cu DIN: 48217
9 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
10 Seilrolle 88 mit Aufhängung KS; Cu-Legierung FN>=9kn; für beweglich ausgehängte Seile
11 Richtseilösenklemme 25-70 Cu-Legierung FN=2,5kN; für Seile 25-70mm²
12 GFK-Stab 23x33 oval RAL6022 GFK Kriechstromfest> CTI  600
13 Hakenkolben Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
14 Klemmenhalter 16R Cu-Legierung für GFK-Stab 23x33
15 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 GFK FN=70kN; UN=1,5kV DC, Bolzenabstand 150mm
16 Fahrdrahtklemme 16R Cu-Legierung ohne Bügelsplint
17 Hängerklemme 35 Cu-Legierung Schraube Cu5, Mutter nrSt
18 Bronzeseil 35mm² 7-drähtig Bz II DIN: 48201
19 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II DIN: 48201
20 Kunststoffseil (Miinoroc-Seil) 9mm Polyester mit Polyamid-Mantel; für Seilgleiter und Ausleger
21 Federring B12 V2A DIN: 127-B12-FST-A2
22 Sechskantschraube M12x55 V2A DIN: 933-M12X055-A2-70
23 Sechskantmutter M12 V2A DIN: 934-M12-A4-70
24 Gelenkbock CuAl FBmax=21,7kN
25 Drehgelenk mit Gabel CuAl FBmax=26,7kN
26 Bolzen 19x52 mit Splint nrSt, Cu
27        Schäkel M10 mit Splint nrSt, Cu
28 Bolzen 19x100 mit Splint nrSt, Cu

Bei Materialbestellungen sind die Stückzahlen und Längen eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Nr. Menge Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 2,00St Keilendklemme 16-19 mit Bronzekeil CuAl, nrSt für Abspannung von Seilen nach DIN 48201
2 2,00St Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 ECR-Glas, Silikon FN=70kN, UN=1,5kV DC
3 2,00St Spannschloss  mit Ringhaken und Drahtklemme CuAl, nrSt für Streckentrenneraufhängung
4 1,00St Gewindestange M12 nrSt L=330mm
5 6,00St Mutter M12 nrSt
6 2,00St Aufhängebügel M12 CuNiSi
7 2,00St Distanzrohre  D18/12 x16 Sinterbronze
8 3,00St Kausche 25-35mm² Cu DIN: 43154
9 3,00St Kerbverbinder 25-55 Cu DIN: 48201
10 * Kunststoffseil 6-7mm Polyester mit Polyamid-Mantel
11 6,00St Stegklemme 34 Cu-Legierung Verbindung Fahrdraht/Seil 50-70mm² , L=40
12 1,00St Streckentrenner o. Einstellbügel GFK,Cu-Legierung UN=1,5kV DC, Schlagweite 100 mm
13 2,00St Einstellbügel für Fahrdraht Cu-Legierung für Streckentrenner Schlagweite 120mm, Fahrdrahtstärke Projektabhängig
14 1,00St. Gleithängerklemme für Tragseil CuNiSi
15 2,00St Kausche 50 Cu DIN: 43154
16 2,00St Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48201
17 2,00St Bronzekeil CuAl
18 *m Bronzeseil 50mm², 19-drähtig Bz II
19 2,00St Schäkel M10 mit Splint nrSt, Cu
20 4,00St Federring M12 nrSt
21 1,00St Schleifkufe links Cu 8WL5572-3B
22 1,00St Schleifkufe rechts Cu 8WL5572-3A

* Bei Materialbestellungen ist die Länge und Stückzahl eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Nr. Benennung  Werkstoff Bemerkung
1 Hängerklemme 120/150 für Tragseil CuNiSi, nrSt für Tragseile, Projektabhängig
2 Hängerklemme 50 für Fahrdraht CuNiSi, nrSt für Fahrdrähte, Projektabhängig
3 Kabelschuh 10-16 Cu-ETP
4 Schlitzklemme 16 Cu für höhenverstellbaren Hänger 16
5 Kerbverbinder 10-20 Cu
6 Kausche 10-16 Cu
7 Seil 10, feindrähtig aus Bronze BzII

 *Bei Materialbestellungen ist die Länge und Stückzahl eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Nr. Benennung Bemerkung  
1 Radspanner bis 24kN für bewegliche Frahdraht-/ Tragseilabspannung
2 Stahlseil 26mm mit Anschlussamaturen
3 Seilrolle 75 mit Laschen
4 Aufhängeöse
5 Klöppelpfanne
6 Befestigungsteile am Mast projektspezifisch festlegen
7 Schraube, Unterlegscheibe, Federring, Mutter M16 projektspezifisch festlegen
8 Einlochkeil
9 Stahlseil 50mm Länge nach Bedarf *
10 Zugstange M22 mit Mutter Länge 350mm
11 Seilrolle 98 mit Gabel
12 Presshülse 35
13 Bronzeseil 35mm 7-drähtig
14 Führungsrohr mit Schelle
15 Nachspanngewicht mit Führungskloben, quaderförmig jeweils 25kg
16 Nachspanngewicht mit Führungsnut, quaderförmig jeweils 25kg
17 Keilklemme für Gewichtsnachspannung
18 Zweilochkeil
19 Umlenkrolle für die Führung des Gewichtsseils in horizontaler Richtung in Abhängigkeit Ausrichtung des Fahrleitungsmastes
20 Kleilendklemme
21 Ösenmutter M16 nrSt
22 Nachspanngewicht aus Blei 110kg 3 Stk.
23 Gewindestange M16 nrSt
24 Unterlegscheibe, Federring, Mutter M16 nrSt
25 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 ECR-Glas, Silikon FN=70kN, UN=1,5kV DC
26 Schäkel M10 mit Splint nrSt, Cu
27 Kausche 50 Cu DIN: 43154
28 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
29 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II DIN : 48201
30 Keilendklemme 16 mit Zweilochkeil CuAl,CuZn, nrSt
31 Abspannklemme 16 mit Ringschneidschraube CuAl FN>30kN, Fahrdrahtstärke ist Projektabhängig

Bei Materialbestellungen ist die Länge und Stückzahl eigenverantwortlich zu ermitteln.
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Nr. Benennung Bemerkung  
1 Radspanner bis 24kN für bewegliche Frahdraht-/ Tragseilabspannung
2 Stahlseil 26mm mit Anschlussamaturen
3 Seilrolle 75 mit Laschen
4 Aufhängeöse
5 Klöppelpfanne
6 Befestigungsteile am Mast projektspezifisch festlegen
7 Schraube, Unterlegscheibe, Federring, Mutter M16 projektspezifisch festlegen
8 Einlochkeil
9 Stahlseil 50mm Länge nach Bedarf *
10 Zugstange M22 mit Mutter Länge 350mm
11 Seilrolle 98 mit Gabel
12 Presshülse 35
13 Bronzeseil 35mm 7-drähtig
14 Führungsrohr mit Schelle
15 Nachspanngewicht mit Führungskloben, quaderförmig jeweils 25kg
16 Nachspanngewicht mit Führungsnut, quaderförmig jeweils 25kg
17 Keilklemme für Gewichtsnachspannung
18 Zweilochkeil
19 Umlenkrolle für die Führung des Gewichtsseils in horizontaler Richtung in Abhängigkeit Ausrichtung des Fahrleitungsmastes
20 Kleilendklemme
21 Ösenmutter M16 nrSt
22 Nachspanngewicht aus Blei 110kg 3 Stk.
23 Gewindestange M16 nrSt
24 Unterlegscheibe, Federring, Mutter M16 nrSt
25 Schlingenisolator mit Silikonüberzug D>=19 ECR-Glas, Silikon FN=70kN, UN=1,5kV DC
26 Schäkel M10 mit Splint nrSt, Cu
27 Kausche 50 Cu DIN: 43154
28 Kerbverbinder 50-90 Cu DIN: 48217
29 Bronzeseil 50mm² 19-drähtig Bz II DIN : 48201
30 Keilendklemme 16 mit Zweilochkeil CuAl,CuZn, nrSt
31 Keilendklemme 19-0, mit Sonderkeil CuAl,CuZn, nrSt

Bei Materialbestellungen ist die Länge und Stückzahl eigenverantwortlich zu ermitteln.

Gesehen-Vermerk der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG:

Maßstab

nach-/geprüft

gezeichnet

bearbeitet

Unterlage:

Blatt Nr.:

Reg. Nr.:

Datum Name

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Bereich Stromversorgung
Otto-von-Guericke-Straße 25
39104 Magdeburg

Tel.: 0391 548 5520
Fax: 0391 548 5575
E-Mail: info@mvbnet.de

Höhensystem NHN

Projekt:

 Index       Datum      Name  Änderung

Systemzeichnung

Radspanner 10kN am Peiner-Mast für
Fahrdraht, Ausführung für Tragseil analog

27.07.2021

27.07.2021

27.07.2021

Groneberg

Ebeling

Menzel

T:\TBS\Zeichnungen\Systemzeichnungen Fahrleitung\Radspanner 10kN am Peiner-Mast für Fahrdraht, Ausführung für Tragseil analog.dwg

Variante zur Ausführung im Streckennetz der MVB


	Pläne und Ansichten
	Layout1

	Pläne und Ansichten
	Layout1


