
LEGENDE

Stahlbeton (STB) gemäß Statik

Mauerwerk (MW)  gemäß Statik

Wärmedämmung, weich

10/15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK); mit 5/10cm 
Profil, beidseitig 2x125cm GK beplankt, mit 4/8cm Däm-
mung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.

FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
G Gelände
UZ Unterzug (Breite/Höhe)
ÜZ Überzug (Breite/Höhe)
RH Raumhoch bzw. Raumhöhe
LiH Lichte Höhe
UHD Unterhangdecke
RR Regenrohr
GK Gipskartonplatten
KS Kalksandstein
PB Porenbeton
PO Poroton
DA / NA Dach- / Notablauf
OL Oberlicht
PRK Pfosten-Riegel-Konstruktion
BSR Blendschutzrollo
AMA Außenmarkise

Brandschutz:

F30 feuerhemmende Konstruktion
F60 hochfeuerhemmende Konstruktion
F90 feuerbeständige Konstruktion
F90,A,M  Brandwand, feuerbeständig, aus nichtbrennbaren Baustoffen, 

mechanisch belastbar
Td dichtschließende Tür
Tds dicht- und selbstschließende Tür
T RS Rauchschutztüren DIN 18095, selbstschließend
T30 feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend
T30,RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), selbstschließend
T90 feuerbeständige Tür, dicht- und selbstschließend
T90,RS,iBo feuerbeständige Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), 

im Betrieb offen (mit elektr.Offenhalter/ Rauchmelder)
Tnb,s nichtbrennbare Tür, selbstschließend
T-A Fahrschachttür nach DIN 4102(5), DIN 18091- Automat. Aufzugs-

türen, Anlage C2.6.1 der MVV TB
RA / RWA Rauchabzug / Rauch- und Wärmeabzug
LB/LH Lichte Breite / Lichte Höhe (Mindestanforderung für Fluchtwegtüren)

Löschwassereinspeisung

Schlauch-Anschlussventil-trocken

1

±0.00

-1.00

±0.00

-1.00

Fertighöhenkote Schnitt / GR

Rohbauhöhenkote Schnitt / GR

1,01

2,01
Türhöhen Rohbau ab OKF

5/7,5cm freisteh. Vorsatzschale (TB); mit 5 (bis 2,95m 
Wandhöhe) bzw. 75cm Profil,mit 2x125cm GK beplankt, 
mit 4cm Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte 
feuchtraumgeeignet 

Trennwand

TÜREN: Alle Türen im Verlauf der 1.Rettungswege und der Eingänge haben 
eine lichte Breite/ lichte Höhe von mindestens 0,90x2,05m oder 1,50x2,05m
FENSTER: Alle erforderl. Rettungsfenster haben eine lichte Breite / lichte 
Höhe von mindestens 0,90x1,20m.
BRÜSTUNGSHÖHE: Angabe ab OKF
ALLGEMEIN: Tür-und Fenstermaße sind Rohbaumaße! Das lichte 
Durchgangsmaß ist kleiner!
Alle in den Architekturplänen angegebenen Türöffnungs- und Brüstungshöhen 
beziehen sich auf OK Fertigfußboden.

BF 
barierefrei: Verkehrsfläche Rollstuhlfahrer vor Türen/ 
im barrierefreien WC 1,5x1,5m    
// sicherer Verweilbereich   0,9x1,2m

Dachfläche, Dachbahnenbelag, mit Gefälle

Terrassenwege, Betonplatten

Stahlbeton - Fertigteil  gemäß Statik

Wärmedämmung, hart / Wärmedämmung Bkl A1

Bestand

Abbruch

Neubau
Grundstücksgrenze

Schnittbezeichnung

1
Gebäude Achse

1. Rettungsweg
Mauerwerk mit erhöhter Dämmung (PB)

Dachfläche, Dachsteinbelag, mit Gefälle

2. Rettungsweg

Bodenbelag, textil  

Bodenbelag, Linoleum

Bodenbelag, Fliesen

Bodenbelag, Parkett

Bodenbelag, Spanplatten

Anschlagssicherungspunkt, mit Seilsystem
ASP

C

B

Schallschutz:
52dB            Bau-Schalldämmmaß   R'w=52db  

Bodenbelag, Terrazzo

Boden, Anstrich

Stahlbeton - WU-Beton  gemäß Statik

Dachentlüftung, Sanitär
DL

Bodendurchbruch

Deckendurchbruch, oberhalb

BD

DD

15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als feuerbe-
ständige Wand F90   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm 
BS-Platten beplankt, mit 4cm Dämmung, Höhe bis 4,0m

15/10cm Trockenbau-Sicherheitswand A/RC3 (GK); mit 
10/5cm Profil, beidseitig 2x0,5mmStahlblech und 2x125cm 
Diamant-Platten beplankt, mit 4/8cm Dämmung, im 
WC/Du oberste Platte feuchtraumg.

F90

RC3/ WK3

Rettungswege in Fluchtrichtung nicht verschließbar

B e m e r k u n g:
Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) 
eigenverantwortlich zu prüfen!

In den barrierefrei nutzbaren Sanitärräumen sind die Trockenbauständerwände 
(Vorwand, Schachtwand, Trennwand) zwischen 50 cm und 140 cm ü. OKFFB 
gemäß DIN 18040-2 Abs. 5.5.1 verstärkt auszubilden, ebenso ist eine entspre-
chende Verstärkung für den Einbau von Sanitärobjekten, wandgehängten 
Schränken u.dgl. einzubauen. 

Wanddurchbruch Massivwand Bestand / Neubau / 
im Trockenbau

Wanddurchbruch im FB-Aufbau

27cm Installationswand / Trockenbau (TB); mit 2x5cm Profil 
mit 12cm Abstand, beidseitig 2x125cm GK beplankt, 8cm 
Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.

Glaswand / Glasfassade

15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als Brandwand 
F90,M,A   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm BS-Platten 
beplankt, mit 8cm Dämmung

F90, M, A

Dachfläche, Blechscharendeckung, mit Gefälle

Estrich

Magerbeton, Auffüllung

Verfüllung

Kies

Erdreich

Bodenbelag, Terrazzo

Bodenablauf, Durchdringungen der Bodenplatte werden mit 
Dichtflansch einbetoniert

BA

RÖ-W:50x60
UK 15üOKF

Revisionsöffnung in Wand mit -klappe, 50x60cm, 
Angabe d.Unterkantenhöhe

Wandfliesen

Flach- / Rippenheizkörper, Leistung TA

Heizkreisverteiler, Leistung TAHKV

Einbruchhemmung:
RC1 bis RC6     Widerstandsklasse gemäß DIN EN1627

Außenwasseranschluss 3/4Zoll, mit Wasseruhr, 
verschließbar, Leistung TA

AWA

GTW 01.2 Glastrennwand Nr. 01.2

Planungsgrundlage zur Erstellung der Grundrisse, Schnitte und Ansichten dienten die Pläne des Vermessungsbüro Dipl.-Ing.(FH) Lothar Kurze, Bautzen vom 05.01. bzw. 
23.03. 2023 und der Lageplan vom 06.01/ 07.08.2023,   sowie die durch den Bauherrn übergebenen Planungsunterlagen aus der jeweiligen Zeit der Errichtung.
Ungenauigkeiten oder Abweichungen zwischen Planangaben und gebautem Bestand können auftreten. Dies ist im weiteren Planungs- und Bauprozess durch den 
Auftragnehmer fortlaufend zu beachten. Bei Auftreten von Abweichungen sind die verantwortlichen Planer/Bauüberwacher und der Auftraggeber eigenverantwortlich zu 
verständigen um eine Klärung herbeizuführen. 
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DACH-AUFBAU-NORD_ Bitumenbahnen_mind. 2,5% :
nach DIN 18531-1:2017-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K2,
Eigenschaftsklasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige
  bituminöse Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1 Lage
  selbstklebende Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8 cm Stoßüberdeckung,
  verklebt gemäß Herstellerangaben (DU/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Dämmung nach DIN 18 164, EPS WLG 035,
  180 mm nach GEG, trittfest, mechanisch befestigt
- Dampfbremsschicht: 2,5 mm Elastomerbitumenbahn,
  sD > 1500m, selbstklebend mit Einlage aus Glasvliesgitter
  auf bituminösen Voranstrich
- 0 - 250 mm Gefällebeton (Schlackebeton) mind. 2,5% (Bestand)
- 50 mm Aufbeton (Bestand)
- 240 mm Ziegeldecke (Menzeldecke-Bestand)
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-0,02 OK Geländer

RHF
RHR
FB
DE

2,92 m

N.O3.06

Team Liegenschaftsverw./Bauleitg.
2,50 m

FB_23
DE_31

RHF
RHR
FB
DE

2,92 m

N.O3.14

Kopierer
2,50 m

FB_22
DE_20

RHF
RHR
FB
DE

2,92 m

N.O3.11

Wartebereich
2,50 m

FB_22
DE_31

RHF
RHR
FB
DE

2,72 m

N.O2.16

Flur 2
2,50 m

FB_14
DE_41

RHF
RHR
FB
DE

2,72 m

N.O2.10

Waschraum-M
2,64 m

FB_20
DE_20

RHF
RHR
FB
DE

2,72 m

N.O2.11

WC-M
2,64 m

FB_20
DE_20

RHF
RHR
FB
DE

2,67 m

N.O1.10

WC-M
2,59 m

FB_20
DE_20

RHF
RHR
FB
DE

2,67 m

N.O1.09

Waschraum-M
2,59 m

FB_20
DE_20

RHF
RHR
FB
DE

2,67 m

N.O1.04

Flur 2
2,50 m

FB_14
DE_41

RHF
RHR
FB
DE

2,67 m

N.O1.08

Server
2,59 m

FB_18
DE_20

RHF
RHR
FB
DE

3,21 m

N.EG.10

WC-M
2,65 m

FB_20
DE_50

RHF
RHR
FB
DE

3,21 m

N.EG.09

Waschraum-M
2,65 m

FB_20
DE_50

Elt-Kanal

FENSTER - DREH-/KIPPFLÜGEL:
thermisch getrennten Kunststoff-Profilen,
3-Scheiben-Isolierverglasung, Uw-Wert ≤ 1.20 W/m²K,
g ≤ 0.55 nach EnEV, Fc = 0,25,  Rw ≈ 32 dB
fünfteiliges Fenster mit fünf Dreh-/Kippflügel,
Gliederung und Teilung nach Orginal, Farbe nach Farbkonzept,
Anschluss außen wind-/schlagregendicht diffisionsoffen,
innen unlaufend diffusionsdichter Anschluss (DIN 4108-7,
Einbau nach RAL-Richtlinie)

AUSSENWAND_ U1_erdberührend, incl. 300 mm Sockel:
  15 mm  Schutz- und Dränmatte
50 mm  Dämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum
               (XPS) WLG 036 - Anbau ohne WD
               Gleitschicht
  10 mm   Abdichtung gemäß DIN 18533, Lastfall W2.1-E
              (mäßige Einwirkg. von drückendem Wasser,
               Rissüberbrückungsklasse min. RÜ3-E )
               mit Bitumenbahnen, radondicht.
    5 mm  Ausgleichschicht
              (Putz und Teeranstrich entfernen)
520/470 mm Außenwand (Beton)

   10 mm Putz

1,559,1072

501,521156,51547

UK Kanal +5,99
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+8,72 UK UZ
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+2,98

+2,78

+2,98

+2,78

25 25 2,665 10 1,51 15 4,255 40 11

+13,44 OK_Attika

BRH 90

BRH 90

BRH 2,13

BRH 90

BRH 1,00

C

C
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00
2,

13

+3,51 OK FFB_O1

+3,13 UK RD_EG

+3,43 OK RFB_O1

+6,48 OK FFB_O2

+6,10 UK RD_O1

+6,40 OK RFB_O2

+9,50 OK FFB_O3

+9,12 UK RD_O2

+9,42 OK RFB_O3

+12,64 OK RD_DA

+12,34 UK RD_O3 34
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BRH 90

RHF
RHR
FB
DE

3,21 m

N.EG.06

WC-bf/ Besucher
2,65 m

FB_20
DE_50

RHF
RHR
FB
DE

3,21 m

N.EG.11

Flur 2
2,65 m

FB_14
DE_41

RHF
RHR
FB
DE

3,31 m

N.U1.06

Archiv-Magazin 5
3,13 m
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Außenliegender 
Sonnenschutz, 
Senkrechtmarkise /
Blindkassette

-0,38 UK RD_U1

-0,08 OK RFB_EG

-3,92 UK BP

-3,69 OK BP

-3,51 OK FFB_U1

-4,80 UK Fundament

25

AUFBAU AUSSENWAND, WDVS:
              Silikat-Fassadenfarbe, Farbe nach Bemusterung
    3 mm Mineralischer Leichtmörtel als Oberputz
    5 mm Mineralischer Leichtmörtel als Armierungsputz
              mit Armierungsgewebe
100 mm Wärmedämmung WAP-zh, Mineraldämmung nach EnEV,
              verklebt u. mechanisch befestigt, BSK A1, WLS 040
365/250 mm vorhandenes Silton (Gasbeton) oder
             365 mm KS-MW (Neubau)
  10 mm verputzt, Glättespachtlung Q3 mit Anstrich
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Lichtschächte mit Aufsatzelementen, Montagedämmplatte,
Anschlüsse an Gebäude und Abwasseranschluss als 
Gesamtelement mit Abdichtung gegen drückendes Wasser,
Gitter gegen Abheben gesichert

+2,60+2,65

3,
13

22,305,001,80

AUFBAU BODENPLATTE, Bestandsgebäude
120 mm  Stahlbetonplatte  B500MA, C 25/30 XC2, WF
              elastisch gebett,  gemäß Statik
2 Lagn   PE-Folie 0,2mm
  50mm  Sauberkeitsschicht C 12/15
1 Lage   PE-Folie 0,5mm
150 mm Kiespolster als kapillarbrechende Schicht

+282,500 NN max. Grundwasserstand

17 4
6' 6 7

7'

C

C

1,80 5,00 2,30 2

145 24 8,37 24 12518511

11 6 24

-0,02 OK Gelände

RHF
RHR
FB
DE

3,31 m

N.EG.03

Garderobe/Schuhw./Ranzen
2,75 m

FB_13
DE_30

RHF
RHR
FB
DE

3,41 m

N.U1.02

Lager Hort
3,23 m

FB_02
DE_02

RHF
RHR
FB
DE

3,31 m

N.EG.02

Flur 1
2,65 m

FB_14
DE_41

RHF
RHR
FB
DE

2,77 m

N.O1.03

GR 3- Bauhütte
2,50 m

FB_14
DE_30

RHF
RHR
FB
DE

2,77 m

N.O1.02

Flur 1
2,50 m

FB_14
DE_41

RHF
RHR
FB
DE

2,82 m

N.O2.03

GR 8-Biblio
2,50 m

FB_14
DE_30

RHF
RHR
FB
DE

3,02 m

N.O3.02

Besprechung/Flur
2,50 m

FB_22
DE_31

RHF
RHR
FB
DE

2,82 m

N.O2.02

Flur 1
2,50 m

FB_14
DE_41

-3,51 OK FFB_U1

+0,00 OK FFB_EG

+3,51 OK FFB_O1

+6,48 OK FFB_O2

+9,50 OK FFB_O3
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6,10 UK RD_O1

6,40 OK RFB_O2
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9,12 UK RD_O2

9,42 OK RFB_O3

+9,50 OK FFB_O3
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DACH-AUFBAU_ NEUBAU_Bitumenbahnen_mind.2,5% :
nach DIN 18531-1:2017-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K2, Eigenschafts-
klasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige bitu-
  minöse Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1Lage selbst-
  klebende Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8cm Stoßüberde-
  ckung, verklebt gemäß Herstellerangaben
  (DU/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Gefälledämmung nach DIN 18 164, EPS WLG 035, ab 140mm
  ansteigend nach GEG, trittfest, mechanisch befestigt
- Dampfbremsschicht: 2,5mm Elastomerbitumenbahn,
  sD>1500m, selbstklebend mit Einlage aus Glasvliesgitter
  auf bituminösen Voranstrich
- 200 mm  Stahlbetondecke

AUFBAU AUSSENWAND - POROTON:
               Silikat-Fassadenfarbe, Farbe nach Bemusterung
   10 mm Mineralischer Leichtmörtel als Oberputz
   10 mm Mineralischer Leichtmörte als Armierungsputz
               mit Armierungsgewebe
365 mm  Porenbeton T8-P
  10 mm  verputzt, Putzmörtel aus Kalkgips,
               Glättespachtlung Q3 mit Anstrich

AUSSENWAND_ U1_WU-Beton,erdberührend (Anbau):
  15 mm  Schutz- und Dränmatte
100 mm  Dämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum
               (XPS) WLG 036 - Anbau ohne WD
               Gleitschicht
  10 mm  Abdichtung gemäß DIN 18533,
              Nordflügel Lastfall W2.1-E
              (mäßige Einwirkg. von drückendem Wasser,
               Rissüberbrückungsklasse min. RÜ3-E )
               mit Bitumenbahnen, radondicht.
    5 mm  Ausgleichschicht
240 mm Außenwand: WU-Beton, B500SA, C25/30
             XC2/XC1/WF(außen), XC1(innen)
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FENSTER - DREH-/KIPPFLÜGEL:
thermisch getrennten Kunststoff-Profilen,
3-Scheiben-Isolierverglasung, Uw-Wert ≤ 1.20 W/m²K,
g ≤ 0.55 nach EnEV, Fc = 0,25,  Rw ≈ 32 dB
vierteiliges Fenster mit vier Dreh-/Kippflügel, Gliederung
und Teilung nach Orginal, Farbe nach Farbkonzept,
Anschluss außen wind-/schlagregendicht diffisionsoffen,
Anschluss innen diffusionsdicht (DIN 4108-7, Einbau
nach RAL-Richtlinie)

-4,39 UK UHD

+12,75 OK Traufe

+2,98+2,98
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35
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44
+13,19 OK Attika

241252
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4
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B/H=24/25cm

+282,500 NN max. Grundwasserstand

2,5%   [1,43°]2,5%   [1,43°]

ERKERFENSTER - SITZFENSTER:
thermisch getrennten Aluminium-Profilen,
3-Scheiben-Isolierverglasung, Uw-Wert ≤ 1.20 W/m²K,
g ≤ 0.55 nach EnEV, Fc = 0,25,  Rw ≈ 32 dB
dreiteiliges Fenster mit Festverglasung und
Dreh-/Kippflügel,teilweise mit farbiger  Füllung
Farbe nach Farbkonzept, VSG innen und außen
Anschluss außen wind-/schlagregendicht diffisionsoffen,
Anschluss innen diffusionsdicht (DIN 4108-7, Einbau
nach RAL-Richtlinie)
Unterkonstruktion aus Abstandhalter-Stahlwinkel und
Polyurethan-Hartschaumplatten,
UK verblecht als umlaufenden Rahmen

AUFBAU BODENPLATTE, Anbau (Neubau)
350 mm  Stahlbetonplatte  B500MA, C 25/30 XC3/XF1/WF
              elastisch gebett,  gemäß Statik
2 Lagn   PE-Folie 0,2mm
  50mm  Sauberkeitsschicht C 12/15
1 Lage   PE-Folie 0,5mm
150 mm Kiespolster als kapillarbrechende Schicht

9,10

125248,3724125

2,305,001,80
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LEGENDE


Stahlbeton (STB) gemäß Statik


Mauerwerk (MW)  gemäß Statik


Wärmedämmung, weich


10/15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK); mit 5/10cm 
Profil, beidseitig 2x125cm GK beplankt, mit 4/8cm Däm-
mung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
G Gelände
UZ Unterzug (Breite/Höhe)
ÜZ Überzug (Breite/Höhe)
RH Raumhoch bzw. Raumhöhe
LiH Lichte Höhe
UHD Unterhangdecke
RR Regenrohr
GK Gipskartonplatten
KS Kalksandstein
PB Porenbeton
PO Poroton
DA / NA Dach- / Notablauf
OL Oberlicht
PRK Pfosten-Riegel-Konstruktion
BSR Blendschutzrollo
AMA Außenmarkise


Brandschutz:


F30 feuerhemmende Konstruktion
F60 hochfeuerhemmende Konstruktion
F90 feuerbeständige Konstruktion
F90,A,M  Brandwand, feuerbeständig, aus nichtbrennbaren Baustoffen, 


mechanisch belastbar
Td dichtschließende Tür
Tds dicht- und selbstschließende Tür
T RS Rauchschutztüren DIN 18095, selbstschließend
T30 feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend
T30,RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), selbstschließend
T90 feuerbeständige Tür, dicht- und selbstschließend
T90,RS,iBo feuerbeständige Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), 


im Betrieb offen (mit elektr.Offenhalter/ Rauchmelder)
Tnb,s nichtbrennbare Tür, selbstschließend
T-A Fahrschachttür nach DIN 4102(5), DIN 18091- Automat. Aufzugs-


türen, Anlage C2.6.1 der MVV TB
RA / RWA Rauchabzug / Rauch- und Wärmeabzug
LB/LH Lichte Breite / Lichte Höhe (Mindestanforderung für Fluchtwegtüren)


Löschwassereinspeisung


Schlauch-Anschlussventil-trocken


1


±0.00


-1.00


±0.00


-1.00


Fertighöhenkote Schnitt / GR


Rohbauhöhenkote Schnitt / GR


1,01


2,01
Türhöhen Rohbau ab OKF


5/7,5cm freisteh. Vorsatzschale (TB); mit 5 (bis 2,95m 
Wandhöhe) bzw. 75cm Profil,mit 2x125cm GK beplankt, 
mit 4cm Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte 
feuchtraumgeeignet 


Trennwand


TÜREN: Alle Türen im Verlauf der 1.Rettungswege und der Eingänge haben 
eine lichte Breite/ lichte Höhe von mindestens 0,90x2,05m oder 1,50x2,05m
FENSTER: Alle erforderl. Rettungsfenster haben eine lichte Breite / lichte 
Höhe von mindestens 0,90x1,20m.
BRÜSTUNGSHÖHE: Angabe ab OKF
ALLGEMEIN: Tür-und Fenstermaße sind Rohbaumaße! Das lichte 
Durchgangsmaß ist kleiner!
Alle in den Architekturplänen angegebenen Türöffnungs- und Brüstungshöhen 
beziehen sich auf OK Fertigfußboden.


BF 
barierefrei: Verkehrsfläche Rollstuhlfahrer vor Türen/ 
im barrierefreien WC 1,5x1,5m    
// sicherer Verweilbereich   0,9x1,2m


Dachfläche, Dachbahnenbelag, mit Gefälle


Terrassenwege, Betonplatten


Stahlbeton - Fertigteil  gemäß Statik


Wärmedämmung, hart / Wärmedämmung Bkl A1


Bestand


Abbruch


Neubau
Grundstücksgrenze


Schnittbezeichnung


1
Gebäude Achse


1. Rettungsweg
Mauerwerk mit erhöhter Dämmung (PB)


Dachfläche, Dachsteinbelag, mit Gefälle


2. Rettungsweg


Bodenbelag, textil  


Bodenbelag, Linoleum


Bodenbelag, Fliesen


Bodenbelag, Parkett


Bodenbelag, Spanplatten


Anschlagssicherungspunkt, mit Seilsystem
ASP


C


B


Schallschutz:
52dB            Bau-Schalldämmmaß   R'w=52db  


Bodenbelag, Terrazzo


Boden, Anstrich


Stahlbeton - WU-Beton  gemäß Statik


Dachentlüftung, Sanitär
DL


Bodendurchbruch


Deckendurchbruch, oberhalb


BD


DD


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als feuerbe-
ständige Wand F90   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm 
BS-Platten beplankt, mit 4cm Dämmung, Höhe bis 4,0m


15/10cm Trockenbau-Sicherheitswand A/RC3 (GK); mit 
10/5cm Profil, beidseitig 2x0,5mmStahlblech und 2x125cm 
Diamant-Platten beplankt, mit 4/8cm Dämmung, im 
WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


F90


RC3/ WK3


Rettungswege in Fluchtrichtung nicht verschließbar


B e m e r k u n g:
Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) 
eigenverantwortlich zu prüfen!


In den barrierefrei nutzbaren Sanitärräumen sind die Trockenbauständerwände 
(Vorwand, Schachtwand, Trennwand) zwischen 50 cm und 140 cm ü. OKFFB 
gemäß DIN 18040-2 Abs. 5.5.1 verstärkt auszubilden, ebenso ist eine entspre-
chende Verstärkung für den Einbau von Sanitärobjekten, wandgehängten 
Schränken u.dgl. einzubauen. 


Wanddurchbruch Massivwand Bestand / Neubau / 
im Trockenbau


Wanddurchbruch im FB-Aufbau


27cm Installationswand / Trockenbau (TB); mit 2x5cm Profil 
mit 12cm Abstand, beidseitig 2x125cm GK beplankt, 8cm 
Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


Glaswand / Glasfassade


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als Brandwand 
F90,M,A   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm BS-Platten 
beplankt, mit 8cm Dämmung


F90, M, A


Dachfläche, Blechscharendeckung, mit Gefälle


Estrich


Magerbeton, Auffüllung


Verfüllung


Kies


Erdreich


Bodenbelag, Terrazzo


Bodenablauf, Durchdringungen der Bodenplatte werden mit 
Dichtflansch einbetoniert


BA


RÖ-W:50x60
UK 15üOKF


Revisionsöffnung in Wand mit -klappe, 50x60cm, 
Angabe d.Unterkantenhöhe


Wandfliesen


Flach- / Rippenheizkörper, Leistung TA


Heizkreisverteiler, Leistung TAHKV


Einbruchhemmung:
RC1 bis RC6     Widerstandsklasse gemäß DIN EN1627


Außenwasseranschluss 3/4Zoll, mit Wasseruhr, 
verschließbar, Leistung TA


AWA


GTW 01.2 Glastrennwand Nr. 01.2


Planungsgrundlage zur Erstellung der Grundrisse, Schnitte und Ansichten dienten die Pläne des Vermessungsbüro Dipl.-Ing.(FH) Lothar Kurze, Bautzen vom 05.01. bzw. 
23.03. 2023 und der Lageplan vom 06.01/ 07.08.2023,   sowie die durch den Bauherrn übergebenen Planungsunterlagen aus der jeweiligen Zeit der Errichtung.
Ungenauigkeiten oder Abweichungen zwischen Planangaben und gebautem Bestand können auftreten. Dies ist im weiteren Planungs- und Bauprozess durch den 
Auftragnehmer fortlaufend zu beachten. Bei Auftreten von Abweichungen sind die verantwortlichen Planer/Bauüberwacher und der Auftraggeber eigenverantwortlich zu 
verständigen um eine Klärung herbeizuführen. 
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DACH-AUFBAU-NORD_ Bitumenbahnen_mind. 2,5% :
nach DIN 18531-1:2017-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K2,
Eigenschaftsklasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige
  bituminöse Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1 Lage
  selbstklebende Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8 cm Stoßüberdeckung,
  verklebt gemäß Herstellerangaben (DU/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Dämmung nach DIN 18 164, EPS WLG 035,
  180 mm nach GEG, trittfest, mechanisch befestigt
- Dampfbremsschicht: 2,5 mm Elastomerbitumenbahn,
  sD > 1500m, selbstklebend mit Einlage aus Glasvliesgitter
  auf bituminösen Voranstrich
- 0 - 250 mm Gefällebeton (Schlackebeton) mind. 2,5% (Bestand)
- 50 mm Aufbeton (Bestand)
- 240 mm Ziegeldecke (Menzeldecke-Bestand)
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FENSTER - DREH-/KIPPFLÜGEL:
thermisch getrennten Kunststoff-Profilen,
3-Scheiben-Isolierverglasung, Uw-Wert ≤ 1.20 W/m²K,
g ≤ 0.55 nach EnEV, Fc = 0,25,  Rw ≈ 32 dB
fünfteiliges Fenster mit fünf Dreh-/Kippflügel,
Gliederung und Teilung nach Orginal, Farbe nach Farbkonzept,
Anschluss außen wind-/schlagregendicht diffisionsoffen,
innen unlaufend diffusionsdichter Anschluss (DIN 4108-7,
Einbau nach RAL-Richtlinie)


AUSSENWAND_ U1_erdberührend, incl. 300 mm Sockel:
  15 mm  Schutz- und Dränmatte
50 mm  Dämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum
               (XPS) WLG 036 - Anbau ohne WD
               Gleitschicht
  10 mm   Abdichtung gemäß DIN 18533, Lastfall W2.1-E
              (mäßige Einwirkg. von drückendem Wasser,
               Rissüberbrückungsklasse min. RÜ3-E )
               mit Bitumenbahnen, radondicht.
    5 mm  Ausgleichschicht
              (Putz und Teeranstrich entfernen)
520/470 mm Außenwand (Beton)


   10 mm Putz
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+3,13 UK RD_EG


+3,43 OK RFB_O1


+6,48 OK FFB_O2


+6,10 UK RD_O1


+6,40 OK RFB_O2


+9,50 OK FFB_O3


+9,12 UK RD_O2
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Außenliegender 
Sonnenschutz, 
Senkrechtmarkise /
Blindkassette


-0,38 UK RD_U1


-0,08 OK RFB_EG


-3,92 UK BP


-3,69 OK BP


-3,51 OK FFB_U1


-4,80 UK Fundament
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AUFBAU AUSSENWAND, WDVS:
              Silikat-Fassadenfarbe, Farbe nach Bemusterung
    3 mm Mineralischer Leichtmörtel als Oberputz
    5 mm Mineralischer Leichtmörtel als Armierungsputz
              mit Armierungsgewebe
100 mm Wärmedämmung WAP-zh, Mineraldämmung nach EnEV,
              verklebt u. mechanisch befestigt, BSK A1, WLS 040
365/250 mm vorhandenes Silton (Gasbeton) oder
             365 mm KS-MW (Neubau)
  10 mm verputzt, Glättespachtlung Q3 mit Anstrich


+6,48 OK FFB_O2


+3,51 OK FFB_O1


+0,00 OK FFB_EG


-3,51 OK FFB_U1
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Lichtschächte mit Aufsatzelementen, Montagedämmplatte,
Anschlüsse an Gebäude und Abwasseranschluss als 
Gesamtelement mit Abdichtung gegen drückendes Wasser,
Gitter gegen Abheben gesichert


+2,60+2,65


3,
13


22,305,001,80


AUFBAU BODENPLATTE, Bestandsgebäude
120 mm  Stahlbetonplatte  B500MA, C 25/30 XC2, WF
              elastisch gebett,  gemäß Statik
2 Lagn   PE-Folie 0,2mm
  50mm  Sauberkeitsschicht C 12/15
1 Lage   PE-Folie 0,5mm
150 mm Kiespolster als kapillarbrechende Schicht


+282,500 NN max. Grundwasserstand


17 4
6' 6 7


7'


C


C


1,80 5,00 2,30 2


145 24 8,37 24 12518511


11 6 24


-0,02 OK Gelände


RHF
RHR
FB
DE


3,31 m


N.EG.03


Garderobe/Schuhw./Ranzen
2,75 m


FB_13
DE_30


RHF
RHR
FB
DE


3,41 m


N.U1.02


Lager Hort
3,23 m


FB_02
DE_02


RHF
RHR
FB
DE


3,31 m


N.EG.02


Flur 1
2,65 m


FB_14
DE_41


RHF
RHR
FB
DE


2,77 m


N.O1.03


GR 3- Bauhütte
2,50 m


FB_14
DE_30


RHF
RHR
FB
DE


2,77 m


N.O1.02


Flur 1
2,50 m


FB_14
DE_41


RHF
RHR
FB
DE


2,82 m


N.O2.03


GR 8-Biblio
2,50 m


FB_14
DE_30


RHF
RHR
FB
DE


3,02 m


N.O3.02


Besprechung/Flur
2,50 m


FB_22
DE_31


RHF
RHR
FB
DE


2,82 m


N.O2.02


Flur 1
2,50 m


FB_14
DE_41


-3,51 OK FFB_U1


+0,00 OK FFB_EG


+3,51 OK FFB_O1


+6,48 OK FFB_O2


+9,50 OK FFB_O3


O1


O2


O3


EG


U1


-0,38 UK RD_U1


-0,08 OK RFB_EG


-4,04 UK BP


-3,69 OK BP


-3,51 OK FFB_U1


3,13 UK RD_EG


3,43 OK RFB_O1


+3,51 OK FFB_O1


6,10 UK RD_O1


6,40 OK RFB_O2


+6,48 OK FFB_O2


9,12 UK RD_O2


9,42 OK RFB_O3


+9,50 OK FFB_O3
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DACH-AUFBAU_ NEUBAU_Bitumenbahnen_mind.2,5% :
nach DIN 18531-1:2017-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K2, Eigenschafts-
klasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige bitu-
  minöse Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1Lage selbst-
  klebende Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8cm Stoßüberde-
  ckung, verklebt gemäß Herstellerangaben
  (DU/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Gefälledämmung nach DIN 18 164, EPS WLG 035, ab 140mm
  ansteigend nach GEG, trittfest, mechanisch befestigt
- Dampfbremsschicht: 2,5mm Elastomerbitumenbahn,
  sD>1500m, selbstklebend mit Einlage aus Glasvliesgitter
  auf bituminösen Voranstrich
- 200 mm  Stahlbetondecke


AUFBAU AUSSENWAND - POROTON:
               Silikat-Fassadenfarbe, Farbe nach Bemusterung
   10 mm Mineralischer Leichtmörtel als Oberputz
   10 mm Mineralischer Leichtmörte als Armierungsputz
               mit Armierungsgewebe
365 mm  Porenbeton T8-P
  10 mm  verputzt, Putzmörtel aus Kalkgips,
               Glättespachtlung Q3 mit Anstrich


AUSSENWAND_ U1_WU-Beton,erdberührend (Anbau):
  15 mm  Schutz- und Dränmatte
100 mm  Dämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum
               (XPS) WLG 036 - Anbau ohne WD
               Gleitschicht
  10 mm  Abdichtung gemäß DIN 18533,
              Nordflügel Lastfall W2.1-E
              (mäßige Einwirkg. von drückendem Wasser,
               Rissüberbrückungsklasse min. RÜ3-E )
               mit Bitumenbahnen, radondicht.
    5 mm  Ausgleichschicht
240 mm Außenwand: WU-Beton, B500SA, C25/30
             XC2/XC1/WF(außen), XC1(innen)
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FENSTER - DREH-/KIPPFLÜGEL:
thermisch getrennten Kunststoff-Profilen,
3-Scheiben-Isolierverglasung, Uw-Wert ≤ 1.20 W/m²K,
g ≤ 0.55 nach EnEV, Fc = 0,25,  Rw ≈ 32 dB
vierteiliges Fenster mit vier Dreh-/Kippflügel, Gliederung
und Teilung nach Orginal, Farbe nach Farbkonzept,
Anschluss außen wind-/schlagregendicht diffisionsoffen,
Anschluss innen diffusionsdicht (DIN 4108-7, Einbau
nach RAL-Richtlinie)


-4,39 UK UHD


+12,75 OK Traufe


+2,98+2,98


9,01


35
10


44
+13,19 OK Attika


241252


-0,02


B/H=24/45cm


B/H=24/45cm


B/H=24/25cm


5


185125


1


B/H=24/20cm


B/H=24/67cm


B/H=24/67cm


B/H=24/20cm


A.1-520a B/H=24/45cm


4


1,56


Lage Markise


13
,2


0


B/H=24/25cm


+282,500 NN max. Grundwasserstand


2,5%   [1,43°]2,5%   [1,43°]


ERKERFENSTER - SITZFENSTER:
thermisch getrennten Aluminium-Profilen,
3-Scheiben-Isolierverglasung, Uw-Wert ≤ 1.20 W/m²K,
g ≤ 0.55 nach EnEV, Fc = 0,25,  Rw ≈ 32 dB
dreiteiliges Fenster mit Festverglasung und
Dreh-/Kippflügel,teilweise mit farbiger  Füllung
Farbe nach Farbkonzept, VSG innen und außen
Anschluss außen wind-/schlagregendicht diffisionsoffen,
Anschluss innen diffusionsdicht (DIN 4108-7, Einbau
nach RAL-Richtlinie)
Unterkonstruktion aus Abstandhalter-Stahlwinkel und
Polyurethan-Hartschaumplatten,
UK verblecht als umlaufenden Rahmen


AUFBAU BODENPLATTE, Anbau (Neubau)
350 mm  Stahlbetonplatte  B500MA, C 25/30 XC3/XF1/WF
              elastisch gebett,  gemäß Statik
2 Lagn   PE-Folie 0,2mm
  50mm  Sauberkeitsschicht C 12/15
1 Lage   PE-Folie 0,5mm
150 mm Kiespolster als kapillarbrechende Schicht


9,10


125248,3724125


2,305,001,80
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Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877    Bischofswerda


Fon: +49 3594 786-0


_-


Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628


IPB Consult GmbH
Königstraße 2
01097    Dresden
Fon:  +49 351 81032156
Fax:  +49 351 81032159


KPI Planungsgesellschaft mbH
Niederlassung Zittau
Komturstraße 10
02763    Zittau
Fon:  +49 358 38638282


Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628


Schmidt & Laabs
Ingenieurgesellschaft mbH
Dr. Friedrich-Wolf-Straße 15
07545    Gera
Fon:  +49 365 8244515


Akustik Bureau Dresden
Ingenieurgesellschaft mbH
Julius-Otto-Straße 13
01219    Dresden
Fon: +49 351 4711568


Ingenieurgesellschaft Lehner &
Sachse mbH
Zittauer Straße 12
02681    Wilthen
Fon:  +49 359 2515930


Bauplanconcept Ingenieure GmbH
Alte Straße 29a
01904    Neukirch / Lausitz


Fon:  +49 359 513820


Maßstab: 1:50


0 421 3 5m


Maximaler Grundwasserstand  (MHGW) bei 282,5 m ü. DHHN     =   - 6,25m


M  1 : 50
Querschnitt A - Nordflügel  Bestand


M  1 : 50
Querschnitt K - Nordflügel, Anbau Neubau


Maßstab: 1:50


0 421 3 5m


K K


Index Datum Änderung gezeichnet geprüft


01 07.10.24 Planungsstand 07.10., Treppe 5+17; Sani O1-W, PV-Anlage E. Ringel E. Ringel





		Pläne

		5647_03_5_ARC_SN_AA_-_311_-_01_V - Querschnitte A-A und K-K








LEGENDE


Stahlbeton (STB) gemäß Statik


Mauerwerk (MW)  gemäß Statik


Wärmedämmung, weich


10/15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK); mit 5/10cm 
Profil, beidseitig 2x125cm GK beplankt, mit 4/8cm Däm-
mung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
G Gelände
UZ Unterzug (Breite/Höhe)
ÜZ Überzug (Breite/Höhe)
RH Raumhoch bzw. Raumhöhe
LiH Lichte Höhe
UHD Unterhangdecke
RR Regenrohr
GK Gipskartonplatten
KS Kalksandstein
PB Porenbeton
PO Poroton
DA / NA Dach- / Notablauf
OL Oberlicht
PRK Pfosten-Riegel-Konstruktion
BSR Blendschutzrollo
AMA Außenmarkise


Brandschutz:


F30 feuerhemmende Konstruktion
F60 hochfeuerhemmende Konstruktion
F90 feuerbeständige Konstruktion
F90,A,M  Brandwand, feuerbeständig, aus nichtbrennbaren Baustoffen, 


mechanisch belastbar
Td dichtschließende Tür
Tds dicht- und selbstschließende Tür
T RS Rauchschutztüren DIN 18095, selbstschließend
T30 feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend
T30,RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), selbstschließend
T90 feuerbeständige Tür, dicht- und selbstschließend
T90,RS,iBo feuerbeständige Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), 


im Betrieb offen (mit elektr.Offenhalter/ Rauchmelder)
Tnb,s nichtbrennbare Tür, selbstschließend
T-A Fahrschachttür nach DIN 4102(5), DIN 18091- Automat. Aufzugs-


türen, Anlage C2.6.1 der MVV TB
RA / RWA Rauchabzug / Rauch- und Wärmeabzug
LB/LH Lichte Breite / Lichte Höhe (Mindestanforderung für Fluchtwegtüren)


Löschwassereinspeisung


Schlauch-Anschlussventil-trocken


1


±0.00


-1.00


±0.00


-1.00


Fertighöhenkote Schnitt / GR


Rohbauhöhenkote Schnitt / GR


1,01


2,01
Türhöhen Rohbau ab OKF


5/7,5cm freisteh. Vorsatzschale (TB); mit 5 (bis 2,95m 
Wandhöhe) bzw. 75cm Profil,mit 2x125cm GK beplankt, 
mit 4cm Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte 
feuchtraumgeeignet 


Trennwand


TÜREN: Alle Türen im Verlauf der 1.Rettungswege und der Eingänge haben 
eine lichte Breite/ lichte Höhe von mindestens 0,90x2,05m oder 1,50x2,05m
FENSTER: Alle erforderl. Rettungsfenster haben eine lichte Breite / lichte 
Höhe von mindestens 0,90x1,20m.
BRÜSTUNGSHÖHE: Angabe ab OKF
ALLGEMEIN: Tür-und Fenstermaße sind Rohbaumaße! Das lichte 
Durchgangsmaß ist kleiner!
Alle in den Architekturplänen angegebenen Türöffnungs- und Brüstungshöhen 
beziehen sich auf OK Fertigfußboden.


BF 
barierefrei: Verkehrsfläche Rollstuhlfahrer vor Türen/ 
im barrierefreien WC 1,5x1,5m    
// sicherer Verweilbereich   0,9x1,2m


Dachfläche, Dachbahnenbelag, mit Gefälle


Terrassenwege, Betonplatten


Stahlbeton - Fertigteil  gemäß Statik


Wärmedämmung, hart / Wärmedämmung Bkl A1


Bestand


Abbruch


Neubau
Grundstücksgrenze


Schnittbezeichnung


1
Gebäude Achse


1. Rettungsweg
Mauerwerk mit erhöhter Dämmung (PB)


Dachfläche, Dachsteinbelag, mit Gefälle


2. Rettungsweg


Bodenbelag, textil  


Bodenbelag, Linoleum


Bodenbelag, Fliesen


Bodenbelag, Parkett


Bodenbelag, Spanplatten


Anschlagssicherungspunkt, mit Seilsystem
ASP


C


B


Schallschutz:
52dB            Bau-Schalldämmmaß   R'w=52db  


Bodenbelag, Terrazzo


Boden, Anstrich


Stahlbeton - WU-Beton  gemäß Statik


Dachentlüftung, Sanitär
DL


Bodendurchbruch


Deckendurchbruch, oberhalb


BD


DD


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als feuerbe-
ständige Wand F90   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm 
BS-Platten beplankt, mit 4cm Dämmung, Höhe bis 4,0m


15/10cm Trockenbau-Sicherheitswand A/RC3 (GK); mit 
10/5cm Profil, beidseitig 2x0,5mmStahlblech und 2x125cm 
Diamant-Platten beplankt, mit 4/8cm Dämmung, im 
WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


F90


RC3/ WK3


Rettungswege in Fluchtrichtung nicht verschließbar


B e m e r k u n g:
Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) 
eigenverantwortlich zu prüfen!


In den barrierefrei nutzbaren Sanitärräumen sind die Trockenbauständerwände 
(Vorwand, Schachtwand, Trennwand) zwischen 50 cm und 140 cm ü. OKFFB 
gemäß DIN 18040-2 Abs. 5.5.1 verstärkt auszubilden, ebenso ist eine entspre-
chende Verstärkung für den Einbau von Sanitärobjekten, wandgehängten 
Schränken u.dgl. einzubauen. 


Wanddurchbruch Massivwand Bestand / Neubau / 
im Trockenbau


Wanddurchbruch im FB-Aufbau


27cm Installationswand / Trockenbau (TB); mit 2x5cm Profil 
mit 12cm Abstand, beidseitig 2x125cm GK beplankt, 8cm 
Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


Glaswand / Glasfassade


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als Brandwand 
F90,M,A   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm BS-Platten 
beplankt, mit 8cm Dämmung


F90, M, A


Dachfläche, Blechscharendeckung, mit Gefälle


Estrich


Magerbeton, Auffüllung


Verfüllung


Kies


Erdreich


Bodenbelag, Terrazzo


Bodenablauf, Durchdringungen der Bodenplatte werden mit 
Dichtflansch einbetoniert


BA


RÖ-W:50x60


UK 15üOKF


Revisionsöffnung in Wand mit -klappe, 50x60cm, 
Angabe d.Unterkantenhöhe


Wandfliesen


Flach- / Rippenheizkörper, Leistung TA


Heizkreisverteiler, Leistung TAHKV


Einbruchhemmung:
RC1 bis RC6     Widerstandsklasse gemäß DIN EN1627


Außenwasseranschluss 3/4Zoll, mit Wasseruhr, 
verschließbar, Leistung TA


AWA


GTW 01.2 Glastrennwand Nr. 01.2


Planungsgrundlage zur Erstellung der Grundrisse, Schnitte und Ansichten dienten die Pläne des Vermessungsbüro Dipl.-Ing.(FH) Lothar Kurze, Bautzen vom 05.01. bzw. 
23.03. 2023 und der Lageplan vom 06.01/ 07.08.2023,   sowie die durch den Bauherrn übergebenen Planungsunterlagen aus der jeweiligen Zeit der Errichtung.
Ungenauigkeiten oder Abweichungen zwischen Planangaben und gebautem Bestand können auftreten. Dies ist im weiteren Planungs- und Bauprozess durch den 
Auftragnehmer fortlaufend zu beachten. Bei Auftreten von Abweichungen sind die verantwortlichen Planer/Bauüberwacher und der Auftraggeber eigenverantwortlich zu 
verständigen um eine Klärung herbeizuführen. 
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DACH-AUFBAU_ Bitumenbahnen_4,5% :
Zweilagige Bitumenbahnen nach DIN 52128 und Flachdachrichtlinien
oberste Lage UV-beständig, Dach mit Fallschutz
180 mm  Wärmedämmung gemäß WS-Nachweis
               Dampfsperre mit Voranstrich
300 mm  Stahlbetondecke im Gefälle (Bestand)
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3,


21


Rampe und Abtreppung
Leistung Freianlagen


Gelände
Leistung Freianlagen


RHF
RHR
FB
DE


5,39 m


W.O1.14


Bibliothek
2,26 / 4,91 m


FB_45


RHF
RHR
FB
DE


3,21 m


W.EG.21


Büro
2,75 m


FB_41


RHF
RHR
FB
DE


3,21 m


W.EG.15


Büro
2,75 m


FB_41


4,5% 4,5%


UH-DECKE:
Beratungs-/Aufenthaltsraum gemäß Gutachten Raumakustik
- vollflächige, abgehängte, gelochte GK-Decke mit
  Mineralfaserauflage, Nachhallzeit T≤0,8 s


HEB 220 HEB 220 HEB 240 HEB 240


HEB 240 HEB 240


16Stg.
1691 / 26


OK First +13,13


+7,73 OK Geländer Terrasse


+6,72


24 12,96 30


UK UHD +8,43


RHF
RHR
FB
DE


3,21 m


W.EG.13


Kommunikation SAKD
2,50 m


FB_41


22 24


bestehende Unterangdecke ausbauen,
ca.41cm nach oben verschoben wieder einbauen,
ringsum Wandbekleidung ergänzen


3,
95


1,
60


1,
93


90


47
82


5,
30


3,
13


8
30


12


1,
04


12
3,


31
30


2,
91


30
5,


94
5


30


14
,3


6


13
,0


4


BRH 90BRH 90


6,
29


3,
21


30
3,


31
12


40 5,60 40 5,60 40


20 1,84 1,36 2,65


275 3,325 2,80 1,55 15 4,025 24
35


10 1


11 24 4,60 15 3,30 15 3,90 40 11


34


11


-0,38


6,01


+6,21


40
1,


93
1,


58
1,


93
1,


60
3,


95
1,


13


7
2,


22
0


20
24


2,
26


HEA 240


40 55


50


6 24 12,96 30 615


3,
04


2,
99


6,
49


+9,51 OK Traufe


+9,84 OK First


+9,51 OK Traufe


30


BRH 90


So
ck


el


-3,01


1,
97


5
1,


97
5


1,
60


1,
93


1,
58


1,
93


92


1,
97


5
1,


89
5


8


2,
49


2,
50


Kleiner Saal


D


D


3,
13


38


99
5


99
5


52


30
1,


93


3,
95


92


2,175 22 5,48 22 3,025 295


40


30


U
RHF
RHR
FB
DE


3,31 m


W.U1.21


Büro
A 22,04 m²


19,24 m
2,75 m


FB_34


U
RHF
RHR
FB
DE


3,31 m


W.U1.24


Flur
A 105,95 m²


93,89 m
2,50 m


FB_34


U
RHF
RHR
FB
DE


3,31 m


W.U1.15


Büro
A 18,76 m²


17,42 m
2,75 m


FB_34


8
30


30
1,


93
90


8
30


30
1,


93
1,


08


1,
41


19


12
,5


2


+5,75


+3,51 OK FFB_O1


1,555 1,69 4,725 1,05 2,105


9 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 3,33


1,025


99
5


99
5


2,
13


5
36


5


+0,00 OK FFB_EG= +288,75m ü.NN


-0,38 UK RD_U1


-0,08 OK RFB_EG


+3,51 OK FFB_O1


+3,13 UK RD_EG


3,43 OK RFB_O1


+9,12 UK RD_O2


9,42 OK RD_DA


-3,53 OK Gelände


1
37


7
35


24
5


2


+8,42


1,48 2,00 2,12 1,955 2,00 1,645


Außenliegender 
Sonnenschutz, 
Senkrechtmarkise


Außenliegender 
Sonnenschutz, 
Senkrechtmarkise


-2,05


-4,85 UK Fundament


Treppe 9


8,52 8,52
+8,43 UK UHD


30


30


365 3510 45 6


6 11


18 612


30


13,08


Blechbekleidung 
(Bestand), mit 
Hinterlüftung


6 11


41,614


vorhandene Gitter in neu 
zu errichtenden Nischen 
wieder montieren


Stahlbetonwand gemäß 
Statik, incl. Vorstoß- und 
Abdeckblech an Oberseite 


Rampe 
Leistung Freianlagen


Nistkasten Nistkasten


+0,00 OK FFB_EG


1,20


13
5


13
5


1,61


+6,48


-1,62


2


FB Aufbau siehe Fußbodenliste


FB Aufbau siehe Fußbodenliste


FB Aufbau siehe Fußbodenliste


Blechbekleidung 
(Bestand), mit 
Hinterlüftung


B


B


A'


6' 6 7 7'


A


B


C


D


E


F


G
H


I


J


K


A'


A


B


C


D


E


F
1 2 3 4 5


1 2 3 4 5 86' 6 7 7'


DF DF


FS


GS


LS8S 9S 10S 11S12S 13S 14S


N


Projektnummer Ph. Gebäude-
teil


Planaus-
schnitt StatusErsteller PlannummerPlanart Verortung Index


Projekt


Bauherr


Architektur


Freianlagen


Planinhalt


Phase


Unterschrift Bauherr


Fachbereich


Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter


Datum


Maßstab


Blattformat


Datei


Projektleiter


bearbeitet


gezeichnet


geprüft


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.


0,841 x 0,841


Planfreigabe


Projektsteuerer


BrandschutzBauphysik


Heizung, Lüftung, Sanitär Elektrotechnik


Tragwerksplanung


Bestätigung der Fachplaner:
Mit der Einreichung dieses Planes zur Planprüfung bestätigt der AN (Fachplaner), dass der Planinhalt seines Gewerkes sowohl den Anforderungen der Baugenehmigung, inkl. aller Ergänzungs-
und Änderungsbescheinigungen, als auch den anerkannten Regeln der Technik und Anforderungen aus den jeweiligen Mietverträgen einschließlich ggf. abweichender Nachtragsvereinbarungen 
entspricht und eine Gewerke übergreifende Koordination mit weiteren Fachplanungen umgesetzt wurde.


Plan 
zurückgewiesen


Plan zur 
Ausführung 
freigegeben 
(rohbaurelevante 
Inhalte)


Plan zur 
Ausführung 
freigeben


Datum Stempel/Unterschrift


A'


6' 6 7 7'


A


B


C


D


E


F


G
H


I


J


K


A'


A


B


C


D


E


F
1 2 3 4 5


1 2 3 4 5 86' 6 7 7'


DF DF


FS


GS


LS8S 9S 10S 11S12S 13S 14S


B


B


WEST OST


N
O


R
D


_01


1 : 50


5647_03 _5 _312_- _V_SN _BB


± 0,00 = OKFFB EG = 288,75 m üDHHN


Platz des Volkes 1


Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda


Querschnitt B-B
Westflügel


Ausführungsplanung LP5 E. Ringel


S. Flohr / I. Günther


I. Santos / A. Schreiber


E. Ringel


15.07.2024


5647_03_ 5_ ARC_ SN_ BB_ -_ 312_ -_ 01_ V


_ARC


Architektur


Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877    Bischofswerda


Fon: +49 3594 786-0


_-


Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628


IPB Consult GmbH
Königstraße 2
01097    Dresden
Fon:  +49 351 81032156
Fax:  +49 351 81032159


KPI Planungsgesellschaft mbH
Niederlassung Zittau
Komturstraße 10
02763    Zittau
Fon:  +49 358 38638282


Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628


Schmidt & Laabs
Ingenieurgesellschaft mbH
Dr. Friedrich-Wolf-Straße 15
07545    Gera
Fon:  +49 365 8244515


Akustik Bureau Dresden
Ingenieurgesellschaft mbH
Julius-Otto-Straße 13
01219    Dresden
Fon: +49 351 4711568


Ingenieurgesellschaft Lehner &
Sachse mbH
Zittauer Straße 12
02681    Wilthen
Fon:  +49 359 2515930


Bauplanconcept Ingenieure GmbH
Alte Straße 29a
01904    Neukirch / Lausitz


Fon:  +49 359 513820


Maßstab: 1:50


0 421 3 5m


Maximaler Grundwasserstand  (MHGW) bei 282,5 m ü. DHHN     =   - 6,25m


Querschnitt B - Westflügel (Kleiner Saal)


Index Datum Änderung gezeichnet geprüft


01 07.10.24 Planungsstand 07.10., Treppe 5+17; Sani O1-W, PV-Anlage E. Ringel E. Ringel





		Pläne

		5647_03_5_ARC_SN_BB_-_312_-_01_V - Querschnitt B-B








LEGENDE


Stahlbeton (STB) gemäß Statik


Mauerwerk (MW)  gemäß Statik


Wärmedämmung, weich


10/15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK); mit 5/10cm 
Profil, beidseitig 2x125cm GK beplankt, mit 4/8cm Däm-
mung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
G Gelände
UZ Unterzug (Breite/Höhe)
ÜZ Überzug (Breite/Höhe)
RH Raumhoch bzw. Raumhöhe
LiH Lichte Höhe
UHD Unterhangdecke
RR Regenrohr
GK Gipskartonplatten
KS Kalksandstein
PB Porenbeton
PO Poroton
DA / NA Dach- / Notablauf
OL Oberlicht
PRK Pfosten-Riegel-Konstruktion
BSR Blendschutzrollo
AMA Außenmarkise


Brandschutz:


F30 feuerhemmende Konstruktion
F60 hochfeuerhemmende Konstruktion
F90 feuerbeständige Konstruktion
F90,A,M  Brandwand, feuerbeständig, aus nichtbrennbaren Baustoffen, 


mechanisch belastbar
Td dichtschließende Tür
Tds dicht- und selbstschließende Tür
T RS Rauchschutztüren DIN 18095, selbstschließend
T30 feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend
T30,RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), selbstschließend
T90 feuerbeständige Tür, dicht- und selbstschließend
T90,RS,iBo feuerbeständige Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), 


im Betrieb offen (mit elektr.Offenhalter/ Rauchmelder)
Tnb,s nichtbrennbare Tür, selbstschließend
T-A Fahrschachttür nach DIN 4102(5), DIN 18091- Automat. Aufzugs-


türen, Anlage C2.6.1 der MVV TB
RA / RWA Rauchabzug / Rauch- und Wärmeabzug
LB/LH Lichte Breite / Lichte Höhe (Mindestanforderung für Fluchtwegtüren)


Löschwassereinspeisung


Schlauch-Anschlussventil-trocken


1


±0.00


-1.00


±0.00


-1.00


Fertighöhenkote Schnitt / GR


Rohbauhöhenkote Schnitt / GR


1,01


2,01
Türhöhen Rohbau ab OKF


5/7,5cm freisteh. Vorsatzschale (TB); mit 5 (bis 2,95m 
Wandhöhe) bzw. 75cm Profil,mit 2x125cm GK beplankt, 
mit 4cm Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte 
feuchtraumgeeignet 


Trennwand


TÜREN: Alle Türen im Verlauf der 1.Rettungswege und der Eingänge haben 
eine lichte Breite/ lichte Höhe von mindestens 0,90x2,05m oder 1,50x2,05m
FENSTER: Alle erforderl. Rettungsfenster haben eine lichte Breite / lichte 
Höhe von mindestens 0,90x1,20m.
BRÜSTUNGSHÖHE: Angabe ab OKF
ALLGEMEIN: Tür-und Fenstermaße sind Rohbaumaße! Das lichte 
Durchgangsmaß ist kleiner!
Alle in den Architekturplänen angegebenen Türöffnungs- und Brüstungshöhen 
beziehen sich auf OK Fertigfußboden.


BF 
barierefrei: Verkehrsfläche Rollstuhlfahrer vor Türen/ 
im barrierefreien WC 1,5x1,5m    
// sicherer Verweilbereich   0,9x1,2m


Dachfläche, Dachbahnenbelag, mit Gefälle


Terrassenwege, Betonplatten


Stahlbeton - Fertigteil  gemäß Statik


Wärmedämmung, hart / Wärmedämmung Bkl A1


Bestand


Abbruch


Neubau
Grundstücksgrenze


Schnittbezeichnung


1
Gebäude Achse


1. Rettungsweg
Mauerwerk mit erhöhter Dämmung (PB)


Dachfläche, Dachsteinbelag, mit Gefälle


2. Rettungsweg


Bodenbelag, textil  


Bodenbelag, Linoleum


Bodenbelag, Fliesen


Bodenbelag, Parkett


Bodenbelag, Spanplatten


Anschlagssicherungspunkt, mit Seilsystem
ASP


C


B


Schallschutz:
52dB            Bau-Schalldämmmaß   R'w=52db  


Bodenbelag, Terrazzo


Boden, Anstrich


Stahlbeton - WU-Beton  gemäß Statik


Dachentlüftung, Sanitär
DL


Bodendurchbruch


Deckendurchbruch, oberhalb


BD


DD


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als feuerbe-
ständige Wand F90   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm 
BS-Platten beplankt, mit 4cm Dämmung, Höhe bis 4,0m


15/10cm Trockenbau-Sicherheitswand A/RC3 (GK); mit 
10/5cm Profil, beidseitig 2x0,5mmStahlblech und 2x125cm 
Diamant-Platten beplankt, mit 4/8cm Dämmung, im 
WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


F90


RC3/ WK3


Rettungswege in Fluchtrichtung nicht verschließbar


B e m e r k u n g:
Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) 
eigenverantwortlich zu prüfen!


In den barrierefrei nutzbaren Sanitärräumen sind die Trockenbauständerwände 
(Vorwand, Schachtwand, Trennwand) zwischen 50 cm und 140 cm ü. OKFFB 
gemäß DIN 18040-2 Abs. 5.5.1 verstärkt auszubilden, ebenso ist eine entspre-
chende Verstärkung für den Einbau von Sanitärobjekten, wandgehängten 
Schränken u.dgl. einzubauen. 


Wanddurchbruch Massivwand Bestand / Neubau / 
im Trockenbau


Wanddurchbruch im FB-Aufbau


27cm Installationswand / Trockenbau (TB); mit 2x5cm Profil 
mit 12cm Abstand, beidseitig 2x125cm GK beplankt, 8cm 
Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


Glaswand / Glasfassade


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als Brandwand 
F90,M,A   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm BS-Platten 
beplankt, mit 8cm Dämmung


F90, M, A


Dachfläche, Blechscharendeckung, mit Gefälle


Estrich


Magerbeton, Auffüllung


Verfüllung


Kies


Erdreich


Bodenbelag, Terrazzo


Bodenablauf, Durchdringungen der Bodenplatte werden mit 
Dichtflansch einbetoniert


BA


RÖ-W:50x60


UK 15üOKF


Revisionsöffnung in Wand mit -klappe, 50x60cm, 
Angabe d.Unterkantenhöhe


Wandfliesen


Flach- / Rippenheizkörper, Leistung TA


Heizkreisverteiler, Leistung TAHKV


Einbruchhemmung:
RC1 bis RC6     Widerstandsklasse gemäß DIN EN1627


Außenwasseranschluss 3/4Zoll, mit Wasseruhr, 
verschließbar, Leistung TA


AWA


GTW 01.2 Glastrennwand Nr. 01.2


Planungsgrundlage zur Erstellung der Grundrisse, Schnitte und Ansichten dienten die Pläne des Vermessungsbüro Dipl.-Ing.(FH) Lothar Kurze, Bautzen vom 05.01. bzw. 
23.03. 2023 und der Lageplan vom 06.01/ 07.08.2023,   sowie die durch den Bauherrn übergebenen Planungsunterlagen aus der jeweiligen Zeit der Errichtung.
Ungenauigkeiten oder Abweichungen zwischen Planangaben und gebautem Bestand können auftreten. Dies ist im weiteren Planungs- und Bauprozess durch den 
Auftragnehmer fortlaufend zu beachten. Bei Auftreten von Abweichungen sind die verantwortlichen Planer/Bauüberwacher und der Auftraggeber eigenverantwortlich zu 
verständigen um eine Klärung herbeizuführen. 
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Photovoltaikanlage


TREPPENRAUM 2 NUTZUNG: LAGER / HORT / BAUAMT TREPPENRAUM 1 NUTZUNG: SAKD / BIBLIOTHEK / FAM:-u.ORDNUNGSAMT


2 3,73 6,84 6 60 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 50 6,00 6,00 5,00 30


DACH-AUFBAU-NORD_ Bitumenbahnen_mind. 2,5% :
nach DIN 18531-1:2017-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K2,
Eigenschaftsklasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige
  bituminöse Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1 Lage
  selbstklebende Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8 cm Stoßüberdeckung,
  verklebt gemäß Herstellerangaben (DU/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Dämmung nach DIN 18 164, EPS WLG 035,
  180 mm nach GEG, trittfest, mechanisch befestigt
- Dampfbremsschicht: 2,5 mm Elastomerbitumenbahn,
  sD > 1500m, selbstklebend mit Einlage aus Glasvliesgitter
  auf bituminösen Voranstrich
- 0 - 250 mm Gefällebeton (Schlackebeton) mind. 2,5% (Bestand)
- 50 mm Aufbeton (Bestand)
- 240 mm Ziegeldecke (Menzeldecke-Bestand)


DACH-AUFBAU-WEST_ Bitumenbahnen_4,5% :
nach DIN 18531-1:2017-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K2, Eigenschafts-
klasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige bitu-
  minöse Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1Lage selbst-
  klebende Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8cm Stoßüberde-
  ckung, verklebt gemäß Herstellerangaben
  (DU/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Dämmung nach DIN 18 164, EPS WLG 035,
  180 mm nach GEG, trittfest, mechanisch befestigt
- Dampfbremsschicht: 2,5mm Elastomerbitumenbahn,
  sD>1500m, selbstklebend mit Einlage aus Glasvliesgitter
  auf bituminösen Voranstrich
- 50 mm Aufbeton (Bestand)
- 250 mm Stahlbetondecke im Gefälle (Bestand)


AUSSENWAND_ U1_WU-Beton,erdberührend (Anbau):
  15 mm  Schutz- und Dränmatte
100 mm  Dämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum
               (XPS) WLG 036 - Anbau ohne WD
               Gleitschicht
  10 mm  Abdichtung gemäß DIN 18533,
              Nordflügel Lastfall W2.1-E
              (mäßige Einwirkg. von drückendem Wasser,
               Rissüberbrückungsklasse min. RÜ3-E )
               mit Bitumenbahnen, radondicht.
    5 mm  Ausgleichschicht
240 mm Außenwand: WU-Beton, B500SA, C25/30
             XC2/XC1/WF(außen), XC1(innen)
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DACH-AUFBAU_ NEUBAU_Bitumenbahnen_mind.2,5% :
nach DIN 18531-1:2017-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K2, Eigenschafts-
klasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige bitu-
  minöse Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1Lage selbst-
  klebende Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8cm Stoßüberde-
  ckung, verklebt gemäß Herstellerangaben
  (DU/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Gefälledämmung nach DIN 18 164, EPS WLG 035, ab 140mm
  ansteigend nach GEG, trittfest, mechanisch befestigt
- Dampfbremsschicht: 2,5mm Elastomerbitumenbahn,
  sD>1500m, selbstklebend mit Einlage aus Glasvliesgitter
  auf bituminösen Voranstrich
- 200 mm  Stahlbetondecke
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AUFBAU FUSSBODEN TERRASSE (harte Bedachung nach DIN 4102)
- 50mm Plattenbelag, Beton-Gehwegplatten, Farbe anthrazit, nach Bemusterg.,
  Format 30x30cm, lose in Kiesbett verlegt
- 55mm Bettung Feinsplitt, Körnung 0/4-0/8mm, Kiesfangleiste nach Erfordenis
- Filtervlies
- 25mm Drän- und Wasserspeicherschicht auf Trenn- / Schutz- / Speichervlies
- bituminöse Dachbahnendeckung nach DIN 52128 mit Schutzschicht
  Oberlage: Polymerbitumenbahn selbstklebend (DO/E1 PYE-KTG KSP-3,2),
  vollflächig kalt geklebt, UV-beständig, Stöße > 8 cm überlappt
  Unterlage: Polymerbitumenbahn selbstklebend (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8),
  vollflächig kalt geklebt
- >20mm-150 Gefälledämmung 2,5% aus PUR/ EPS, DAA, dh, WLZ 036,
   i.M. 65cm Gesamtdämmstärke
- 120mm Grunddämmung aus PUR/ EPS, DAA, dh, WLZ 036
- 1Lg bituminöse Dampfsperrbahn, vollflächig verschweißt ( mit sd >1500mpt),
  auf Voranstrich


AUFBAU AUSSENWAND - POROTON:
               Silikat-Fassadenfarbe, Farbe nach Bemusterung
   10 mm Mineralischer Leichtmörtel als Oberputz
   10 mm Mineralischer Leichtmörte als Armierungsputz
               mit Armierungsgewebe
365 mm  Porenbeton T8-P
  10 mm  verputzt, Putzmörtel aus Kalkgips,
               Glättespachtlung Q3 mit Anstrich


+282,500 NN max. Grundwasserstand


AUFBAU BODENPLATTE, Anbau (Neubau)
350 mm  Stahlbetonplatte  B500MA, C 25/30 XC3/XF1/WF
              elastisch gebett,  gemäß Statik
2 Lagn   PE-Folie 0,2mm
  50mm  Sauberkeitsschicht C 12/15
1 Lage   PE-Folie 0,5mm
150 mm Kiespolster als kapillarbrechende Schicht


AUFBAU BODENPLATTE, Bestandsgebäude
120 mm  Stahlbetonplatte  B500MA, C 25/30 XC2, WF
              elastisch gebett,  gemäß Statik
2 Lagn   PE-Folie 0,2mm
  50mm  Sauberkeitsschicht C 12/15
1 Lage   PE-Folie 0,5mm
150 mm Kiespolster als kapillarbrechende Schicht


AUFBAU BODENPLATTE, Bestandsgebäude
120 mm  Stahlbetonplatte  B500MA, C 25/30 XC2, WF
              elastisch gebett,  gemäß Statik
2 Lagn   PE-Folie 0,2mm
  50mm  Sauberkeitsschicht C 12/15
1 Lage   PE-Folie 0,5mm
150 mm Kiespolster als kapillarbrechende Schicht
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LEGENDE


Stahlbeton (STB) gemäß Statik


Mauerwerk (MW)  gemäß Statik


Wärmedämmung, weich


10/15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK); mit 5/10cm 
Profil, beidseitig 2x125cm GK beplankt, mit 4/8cm Däm-
mung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
G Gelände
UZ Unterzug (Breite/Höhe)
ÜZ Überzug (Breite/Höhe)
RH Raumhoch bzw. Raumhöhe
LiH Lichte Höhe
UHD Unterhangdecke
RR Regenrohr
GK Gipskartonplatten
KS Kalksandstein
PB Porenbeton
PO Poroton
DA / NA Dach- / Notablauf
OL Oberlicht
PRK Pfosten-Riegel-Konstruktion
BSR Blendschutzrollo
AMA Außenmarkise


Brandschutz:


F30 feuerhemmende Konstruktion
F60 hochfeuerhemmende Konstruktion
F90 feuerbeständige Konstruktion
F90,A,M  Brandwand, feuerbeständig, aus nichtbrennbaren Baustoffen, 


mechanisch belastbar
Td dichtschließende Tür
Tds dicht- und selbstschließende Tür
T RS Rauchschutztüren DIN 18095, selbstschließend
T30 feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend
T30,RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), selbstschließend
T90 feuerbeständige Tür, dicht- und selbstschließend
T90,RS,iBo feuerbeständige Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), 


im Betrieb offen (mit elektr.Offenhalter/ Rauchmelder)
Tnb,s nichtbrennbare Tür, selbstschließend
T-A Fahrschachttür nach DIN 4102(5), DIN 18091- Automat. Aufzugs-


türen, Anlage C2.6.1 der MVV TB
RA / RWA Rauchabzug / Rauch- und Wärmeabzug
LB/LH Lichte Breite / Lichte Höhe (Mindestanforderung für Fluchtwegtüren)


Löschwassereinspeisung


Schlauch-Anschlussventil-trocken


1


±0.00


-1.00


±0.00


-1.00


Fertighöhenkote Schnitt / GR


Rohbauhöhenkote Schnitt / GR


1,01


2,01
Türhöhen Rohbau ab OKF


5/7,5cm freisteh. Vorsatzschale (TB); mit 5 (bis 2,95m 
Wandhöhe) bzw. 75cm Profil,mit 2x125cm GK beplankt, 
mit 4cm Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte 
feuchtraumgeeignet 


Trennwand


TÜREN: Alle Türen im Verlauf der 1.Rettungswege und der Eingänge haben 
eine lichte Breite/ lichte Höhe von mindestens 0,90x2,05m oder 1,50x2,05m
FENSTER: Alle erforderl. Rettungsfenster haben eine lichte Breite / lichte 
Höhe von mindestens 0,90x1,20m.
BRÜSTUNGSHÖHE: Angabe ab OKF
ALLGEMEIN: Tür-und Fenstermaße sind Rohbaumaße! Das lichte 
Durchgangsmaß ist kleiner!
Alle in den Architekturplänen angegebenen Türöffnungs- und Brüstungshöhen 
beziehen sich auf OK Fertigfußboden.


BF 
barierefrei: Verkehrsfläche Rollstuhlfahrer vor Türen/ 
im barrierefreien WC 1,5x1,5m    
// sicherer Verweilbereich   0,9x1,2m


Dachfläche, Dachbahnenbelag, mit Gefälle


Terrassenwege, Betonplatten


Stahlbeton - Fertigteil  gemäß Statik


Wärmedämmung, hart / Wärmedämmung Bkl A1


Bestand


Abbruch


Neubau
Grundstücksgrenze


Schnittbezeichnung


1
Gebäude Achse


1. Rettungsweg
Mauerwerk mit erhöhter Dämmung (PB)


Dachfläche, Dachsteinbelag, mit Gefälle


2. Rettungsweg


Bodenbelag, textil  


Bodenbelag, Linoleum


Bodenbelag, Fliesen


Bodenbelag, Parkett


Bodenbelag, Spanplatten


Anschlagssicherungspunkt, mit Seilsystem
ASP


C


B


Schallschutz:
52dB            Bau-Schalldämmmaß   R'w=52db  


Bodenbelag, Terrazzo


Boden, Anstrich


Stahlbeton - WU-Beton  gemäß Statik


Dachentlüftung, Sanitär
DL


Bodendurchbruch


Deckendurchbruch, oberhalb


BD


DD


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als feuerbe-
ständige Wand F90   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm 
BS-Platten beplankt, mit 4cm Dämmung, Höhe bis 4,0m


15/10cm Trockenbau-Sicherheitswand A/RC3 (GK); mit 
10/5cm Profil, beidseitig 2x0,5mmStahlblech und 2x125cm 
Diamant-Platten beplankt, mit 4/8cm Dämmung, im 
WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


F90


RC3/ WK3


Rettungswege in Fluchtrichtung nicht verschließbar


B e m e r k u n g:
Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) 
eigenverantwortlich zu prüfen!


In den barrierefrei nutzbaren Sanitärräumen sind die Trockenbauständerwände 
(Vorwand, Schachtwand, Trennwand) zwischen 50 cm und 140 cm ü. OKFFB 
gemäß DIN 18040-2 Abs. 5.5.1 verstärkt auszubilden, ebenso ist eine entspre-
chende Verstärkung für den Einbau von Sanitärobjekten, wandgehängten 
Schränken u.dgl. einzubauen. 


Wanddurchbruch Massivwand Bestand / Neubau / 
im Trockenbau


Wanddurchbruch im FB-Aufbau


27cm Installationswand / Trockenbau (TB); mit 2x5cm Profil 
mit 12cm Abstand, beidseitig 2x125cm GK beplankt, 8cm 
Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


Glaswand / Glasfassade


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als Brandwand 
F90,M,A   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm BS-Platten 
beplankt, mit 8cm Dämmung


F90, M, A


Dachfläche, Blechscharendeckung, mit Gefälle


Estrich


Magerbeton, Auffüllung


Verfüllung


Kies


Erdreich


Bodenbelag, Terrazzo


Bodenablauf, Durchdringungen der Bodenplatte werden mit 
Dichtflansch einbetoniert


BA


RÖ-W:50x60


UK 15üOKF


Revisionsöffnung in Wand mit -klappe, 50x60cm, 
Angabe d.Unterkantenhöhe


Wandfliesen


Flach- / Rippenheizkörper, Leistung TA


Heizkreisverteiler, Leistung TAHKV


Einbruchhemmung:
RC1 bis RC6     Widerstandsklasse gemäß DIN EN1627


Außenwasseranschluss 3/4Zoll, mit Wasseruhr, 
verschließbar, Leistung TA


AWA


GTW 01.2 Glastrennwand Nr. 01.2


Planungsgrundlage zur Erstellung der Grundrisse, Schnitte und Ansichten dienten die Pläne des Vermessungsbüro Dipl.-Ing.(FH) Lothar Kurze, Bautzen vom 05.01. bzw. 
23.03. 2023 und der Lageplan vom 06.01/ 07.08.2023,   sowie die durch den Bauherrn übergebenen Planungsunterlagen aus der jeweiligen Zeit der Errichtung.
Ungenauigkeiten oder Abweichungen zwischen Planangaben und gebautem Bestand können auftreten. Dies ist im weiteren Planungs- und Bauprozess durch den 
Auftragnehmer fortlaufend zu beachten. Bei Auftreten von Abweichungen sind die verantwortlichen Planer/Bauüberwacher und der Auftraggeber eigenverantwortlich zu 
verständigen um eine Klärung herbeizuführen. 
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DACH-AUFBAU-WEST_ Bitumenbahnen_4,5% :
nach DIN 18531-1:2017-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K2, Eigenschafts-
klasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige bitu-
  minöse Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1Lage selbst-
  klebende Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8cm Stoßüberde-
  ckung, verklebt gemäß Herstellerangaben
  (DU/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Dämmung nach DIN 18 164, EPS WLG 035,
  180 mm nach GEG, trittfest, mechanisch befestigt
- Dampfbremsschicht: 2,5mm Elastomerbitumenbahn,
  sD>1500m, selbstklebend mit Einlage aus Glasvliesgitter
  auf bituminösen Voranstrich
- 50 mm Aufbeton (Bestand)
- 250 mm Stahlbetondecke im Gefälle (Bestand)


DACH-AUFBAU-WEST_ Bitumenbahnen_4,5% :
nach DIN 18531-1:2017-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K2, Eigenschafts-
klasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige bitu-
  minöse Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1Lage selbst-
  klebende Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8cm Stoßüberde-
  ckung, verklebt gemäß Herstellerangaben
  (DU/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Dämmung nach DIN 18 164, EPS WLG 035,
  180 mm nach GEG, trittfest, mechanisch befestigt
- Dampfbremsschicht: 2,5mm Elastomerbitumenbahn,
  sD>1500m, selbstklebend mit Einlage aus Glasvliesgitter
  auf bituminösen Voranstrich
- 50 mm Aufbeton (Bestand)
- 250 mm Stahlbetondecke im Gefälle (Bestand)
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DACH-AUFBAU_Dachsteinbelag_70% :
Biberschwanzdeckung (Kronendeckung)
auf Dachlattung, Unterspannbelag
Holzsparren
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		5647_03_5_ARC_SN_DD_-_314_-_01_V - Längsschnitt D-D








LEGENDE


Stahlbeton (STB) gemäß Statik


Mauerwerk (MW)  gemäß Statik


Wärmedämmung, weich


10/15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK); mit 5/10cm 
Profil, beidseitig 2x125cm GK beplankt, mit 4/8cm Däm-
mung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
G Gelände
UZ Unterzug (Breite/Höhe)
ÜZ Überzug (Breite/Höhe)
RH Raumhoch bzw. Raumhöhe
LiH Lichte Höhe
UHD Unterhangdecke
RR Regenrohr
GK Gipskartonplatten
KS Kalksandstein
PB Porenbeton
PO Poroton
DA / NA Dach- / Notablauf
OL Oberlicht
PRK Pfosten-Riegel-Konstruktion
BSR Blendschutzrollo
AMA Außenmarkise


Brandschutz:


F30 feuerhemmende Konstruktion
F60 hochfeuerhemmende Konstruktion
F90 feuerbeständige Konstruktion
F90,A,M  Brandwand, feuerbeständig, aus nichtbrennbaren Baustoffen, 


mechanisch belastbar
Td dichtschließende Tür
Tds dicht- und selbstschließende Tür
T RS Rauchschutztüren DIN 18095, selbstschließend
T30 feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend
T30,RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), selbstschließend
T90 feuerbeständige Tür, dicht- und selbstschließend
T90,RS,iBo feuerbeständige Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), 


im Betrieb offen (mit elektr.Offenhalter/ Rauchmelder)
Tnb,s nichtbrennbare Tür, selbstschließend
T-A Fahrschachttür nach DIN 4102(5), DIN 18091- Automat. Aufzugs-


türen, Anlage C2.6.1 der MVV TB
RA / RWA Rauchabzug / Rauch- und Wärmeabzug
LB/LH Lichte Breite / Lichte Höhe (Mindestanforderung für Fluchtwegtüren)


Löschwassereinspeisung


Schlauch-Anschlussventil-trocken


1


±0.00


-1.00


±0.00


-1.00


Fertighöhenkote Schnitt / GR


Rohbauhöhenkote Schnitt / GR


1,01


2,01
Türhöhen Rohbau ab OKF


5/7,5cm freisteh. Vorsatzschale (TB); mit 5 (bis 2,95m 
Wandhöhe) bzw. 75cm Profil,mit 2x125cm GK beplankt, 
mit 4cm Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte 
feuchtraumgeeignet 


Trennwand


TÜREN: Alle Türen im Verlauf der 1.Rettungswege und der Eingänge haben 
eine lichte Breite/ lichte Höhe von mindestens 0,90x2,05m oder 1,50x2,05m
FENSTER: Alle erforderl. Rettungsfenster haben eine lichte Breite / lichte 
Höhe von mindestens 0,90x1,20m.
BRÜSTUNGSHÖHE: Angabe ab OKF
ALLGEMEIN: Tür-und Fenstermaße sind Rohbaumaße! Das lichte 
Durchgangsmaß ist kleiner!
Alle in den Architekturplänen angegebenen Türöffnungs- und Brüstungshöhen 
beziehen sich auf OK Fertigfußboden.


BF 
barierefrei: Verkehrsfläche Rollstuhlfahrer vor Türen/ 
im barrierefreien WC 1,5x1,5m    
// sicherer Verweilbereich   0,9x1,2m


Dachfläche, Dachbahnenbelag, mit Gefälle


Terrassenwege, Betonplatten


Stahlbeton - Fertigteil  gemäß Statik


Wärmedämmung, hart / Wärmedämmung Bkl A1


Bestand


Abbruch


Neubau
Grundstücksgrenze


Schnittbezeichnung


1
Gebäude Achse


1. Rettungsweg
Mauerwerk mit erhöhter Dämmung (PB)


Dachfläche, Dachsteinbelag, mit Gefälle


2. Rettungsweg


Bodenbelag, textil  


Bodenbelag, Linoleum


Bodenbelag, Fliesen


Bodenbelag, Parkett


Bodenbelag, Spanplatten


Anschlagssicherungspunkt, mit Seilsystem
ASP


C


B


Schallschutz:
52dB            Bau-Schalldämmmaß   R'w=52db  


Bodenbelag, Terrazzo


Boden, Anstrich


Stahlbeton - WU-Beton  gemäß Statik


Dachentlüftung, Sanitär
DL


Bodendurchbruch


Deckendurchbruch, oberhalb


BD


DD


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als feuerbe-
ständige Wand F90   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm 
BS-Platten beplankt, mit 4cm Dämmung, Höhe bis 4,0m


15/10cm Trockenbau-Sicherheitswand A/RC3 (GK); mit 
10/5cm Profil, beidseitig 2x0,5mmStahlblech und 2x125cm 
Diamant-Platten beplankt, mit 4/8cm Dämmung, im 
WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


F90


RC3/ WK3


Rettungswege in Fluchtrichtung nicht verschließbar


B e m e r k u n g:
Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) 
eigenverantwortlich zu prüfen!


In den barrierefrei nutzbaren Sanitärräumen sind die Trockenbauständerwände 
(Vorwand, Schachtwand, Trennwand) zwischen 50 cm und 140 cm ü. OKFFB 
gemäß DIN 18040-2 Abs. 5.5.1 verstärkt auszubilden, ebenso ist eine entspre-
chende Verstärkung für den Einbau von Sanitärobjekten, wandgehängten 
Schränken u.dgl. einzubauen. 


Wanddurchbruch Massivwand Bestand / Neubau / 
im Trockenbau


Wanddurchbruch im FB-Aufbau


27cm Installationswand / Trockenbau (TB); mit 2x5cm Profil 
mit 12cm Abstand, beidseitig 2x125cm GK beplankt, 8cm 
Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


Glaswand / Glasfassade


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als Brandwand 
F90,M,A   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm BS-Platten 
beplankt, mit 8cm Dämmung


F90, M, A


Dachfläche, Blechscharendeckung, mit Gefälle


Estrich


Magerbeton, Auffüllung


Verfüllung


Kies


Erdreich


Bodenbelag, Terrazzo


Bodenablauf, Durchdringungen der Bodenplatte werden mit 
Dichtflansch einbetoniert


BA


RÖ-W:50x60


UK 15üOKF


Revisionsöffnung in Wand mit -klappe, 50x60cm, 
Angabe d.Unterkantenhöhe


Wandfliesen


Flach- / Rippenheizkörper, Leistung TA


Heizkreisverteiler, Leistung TAHKV


Einbruchhemmung:
RC1 bis RC6     Widerstandsklasse gemäß DIN EN1627


Außenwasseranschluss 3/4Zoll, mit Wasseruhr, 
verschließbar, Leistung TA


AWA


GTW 01.2 Glastrennwand Nr. 01.2


Planungsgrundlage zur Erstellung der Grundrisse, Schnitte und Ansichten dienten die Pläne des Vermessungsbüro Dipl.-Ing.(FH) Lothar Kurze, Bautzen vom 05.01. bzw. 
23.03. 2023 und der Lageplan vom 06.01/ 07.08.2023,   sowie die durch den Bauherrn übergebenen Planungsunterlagen aus der jeweiligen Zeit der Errichtung.
Ungenauigkeiten oder Abweichungen zwischen Planangaben und gebautem Bestand können auftreten. Dies ist im weiteren Planungs- und Bauprozess durch den 
Auftragnehmer fortlaufend zu beachten. Bei Auftreten von Abweichungen sind die verantwortlichen Planer/Bauüberwacher und der Auftraggeber eigenverantwortlich zu 
verständigen um eine Klärung herbeizuführen. 
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O3 / Dachraum


Spalt zwischen Vorwand und 
Außenwand ist in Höhe der 
Saaldecke umlaufend mittels 
Trockenbau zu schließen 


Spalt zwischen Vorwand und 
Außenwand ist in Höhe der 


Saaldecke umlaufend mittels 
Trockenbau zu schließen 


UH-Decke F90 
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Unterhang Saal
glatte Rapitzdecke


Austausch Einbauleuchten
Saal


Versteckte Tür in Optik der 
künstlerisch gestalteten Bestands-
verkleidung Holz der Bühne


+7,33


Stahl-Fachwerkdachträger
Bestand


Gebogene
Seitenwand Bühne
senkrechte Betonrillen aus 
einzelnen Fertigteilen


Gebogene
Seitenwand Bühne
senkrechte Betonrillen aus 
einzelnen Fertigteilen


+15,89 OK First


-2,98 -2,98
-2,80 OK FFB_U1
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Unterhangdecke Saal
künstlerisch gestaltete (3-dimensionale Wellen)
Rapitzdecke


UH-Decke/ Absorberflächen -  Großer Saal :
gemäß Gutachten Raumakustik
1.Saal:
- Nachhallzeit T soll = 1,18s
- ca. 240m² Absorberfläche im Randbereich der Decke
- ca. 100m² Absorberfläche Decke unter Empore
- als ca. 10mm Akustikputz-System (in Abstimmung mit Denkmallege)
2. Bühnenhaus
- vollflächige, abgehängte, gelochte GK-Decke mit Mineralfaserauflage
- mind. 2-seitige Wandabsorber gemäß Nutzung
3. Foyer
- mittlerer/bewerterter Schallabsorptionsgrad Alpha ca. 0,7
- abgehängte GK-Decke(F90) mit Akustikputz-System
  bei 70% der Fläche


DACH-AUFBAU_Dachsteinbelag_70% :
Biberschwanzdeckung (Kronendeckung)
auf Dachlattung, Unterspannbelag
Holzsparren


DACH-AUFBAU_ Bitumenbahnen_9%
(über Foyer, 5m-Bereich) :
Titanzinkblechdeckung (Doppelstehfalz)
  18 mm  Trennlage als Polyamid-Strukturmatte
  24 mm  Dachschalung Nut/Spund
200 mm  Wärmedämmung gemäß WS-Nachweis
               zwischen den Holzsparren
Dampfsperre


DACH-AUFBAU_ Bitumenbahnen_9% (über Foyer) :
Zweilagige bitumenbahnen nach DIN 52128 und Flachdach-
richtlinien,  oberste Lage UV-beständig, Dach mit Fallschutz
  24 mm  Dachschalung Nut/Spund
200 mm  Wärmedämmung gemäß WS-Nachweis
               zwischen den Holzsparren
Dampfsperre
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DACH-AUFBAU_ Bitumenbahnen_9% (über Foyer) :
Zweilagige bitumenbahnen nach DIN 52128 und Flachdach-
richtlinien,  oberste Lage UV-beständig, Dach mit Fallschutz
  24 mm  Dachschalung Nut/Spund
200 mm  Wärmedämmung gemäß WS-Nachweis
               zwischen den Holzsparren
Dampfsperre
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		Pläne

		5647_03_5_ARC_SN_EE_-_315_-_01_V - Querschnitt E-E








LEGENDE


Stahlbeton (STB) gemäß Statik


Mauerwerk (MW)  gemäß Statik


Wärmedämmung, weich


10/15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK); mit 5/10cm 
Profil, beidseitig 2x125cm GK beplankt, mit 4/8cm Däm-
mung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
G Gelände
UZ Unterzug (Breite/Höhe)
ÜZ Überzug (Breite/Höhe)
RH Raumhoch bzw. Raumhöhe
LiH Lichte Höhe
UHD Unterhangdecke
RR Regenrohr
GK Gipskartonplatten
KS Kalksandstein
PB Porenbeton
PO Poroton
DA / NA Dach- / Notablauf
OL Oberlicht
PRK Pfosten-Riegel-Konstruktion
BSR Blendschutzrollo
AMA Außenmarkise


Brandschutz:


F30 feuerhemmende Konstruktion
F60 hochfeuerhemmende Konstruktion
F90 feuerbeständige Konstruktion
F90,A,M  Brandwand, feuerbeständig, aus nichtbrennbaren Baustoffen, 


mechanisch belastbar
Td dichtschließende Tür
Tds dicht- und selbstschließende Tür
T RS Rauchschutztüren DIN 18095, selbstschließend
T30 feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend
T30,RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), selbstschließend
T90 feuerbeständige Tür, dicht- und selbstschließend
T90,RS,iBo feuerbeständige Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), 


im Betrieb offen (mit elektr.Offenhalter/ Rauchmelder)
Tnb,s nichtbrennbare Tür, selbstschließend
T-A Fahrschachttür nach DIN 4102(5), DIN 18091- Automat. Aufzugs-


türen, Anlage C2.6.1 der MVV TB
RA / RWA Rauchabzug / Rauch- und Wärmeabzug
LB/LH Lichte Breite / Lichte Höhe (Mindestanforderung für Fluchtwegtüren)


Löschwassereinspeisung


Schlauch-Anschlussventil-trocken


1


±0.00


-1.00


±0.00


-1.00


Fertighöhenkote Schnitt / GR


Rohbauhöhenkote Schnitt / GR


1,01


2,01
Türhöhen Rohbau ab OKF


5/7,5cm freisteh. Vorsatzschale (TB); mit 5 (bis 2,95m 
Wandhöhe) bzw. 75cm Profil,mit 2x125cm GK beplankt, 
mit 4cm Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte 
feuchtraumgeeignet 


Trennwand


TÜREN: Alle Türen im Verlauf der 1.Rettungswege und der Eingänge haben 
eine lichte Breite/ lichte Höhe von mindestens 0,90x2,05m oder 1,50x2,05m
FENSTER: Alle erforderl. Rettungsfenster haben eine lichte Breite / lichte 
Höhe von mindestens 0,90x1,20m.
BRÜSTUNGSHÖHE: Angabe ab OKF
ALLGEMEIN: Tür-und Fenstermaße sind Rohbaumaße! Das lichte 
Durchgangsmaß ist kleiner!
Alle in den Architekturplänen angegebenen Türöffnungs- und Brüstungshöhen 
beziehen sich auf OK Fertigfußboden.


BF 
barierefrei: Verkehrsfläche Rollstuhlfahrer vor Türen/ 
im barrierefreien WC 1,5x1,5m    
// sicherer Verweilbereich   0,9x1,2m


Dachfläche, Dachbahnenbelag, mit Gefälle


Terrassenwege, Betonplatten


Stahlbeton - Fertigteil  gemäß Statik


Wärmedämmung, hart / Wärmedämmung Bkl A1


Bestand


Abbruch


Neubau
Grundstücksgrenze


Schnittbezeichnung


1
Gebäude Achse


1. Rettungsweg
Mauerwerk mit erhöhter Dämmung (PB)


Dachfläche, Dachsteinbelag, mit Gefälle


2. Rettungsweg


Bodenbelag, textil  


Bodenbelag, Linoleum


Bodenbelag, Fliesen


Bodenbelag, Parkett


Bodenbelag, Spanplatten


Anschlagssicherungspunkt, mit Seilsystem
ASP


C


B


Schallschutz:
52dB            Bau-Schalldämmmaß   R'w=52db  


Bodenbelag, Terrazzo


Boden, Anstrich


Stahlbeton - WU-Beton  gemäß Statik


Dachentlüftung, Sanitär
DL


Bodendurchbruch


Deckendurchbruch, oberhalb


BD


DD


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als feuerbe-
ständige Wand F90   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm 
BS-Platten beplankt, mit 4cm Dämmung, Höhe bis 4,0m


15/10cm Trockenbau-Sicherheitswand A/RC3 (GK); mit 
10/5cm Profil, beidseitig 2x0,5mmStahlblech und 2x125cm 
Diamant-Platten beplankt, mit 4/8cm Dämmung, im 
WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


F90


RC3/ WK3


Rettungswege in Fluchtrichtung nicht verschließbar


B e m e r k u n g:
Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) 
eigenverantwortlich zu prüfen!


In den barrierefrei nutzbaren Sanitärräumen sind die Trockenbauständerwände 
(Vorwand, Schachtwand, Trennwand) zwischen 50 cm und 140 cm ü. OKFFB 
gemäß DIN 18040-2 Abs. 5.5.1 verstärkt auszubilden, ebenso ist eine entspre-
chende Verstärkung für den Einbau von Sanitärobjekten, wandgehängten 
Schränken u.dgl. einzubauen. 


Wanddurchbruch Massivwand Bestand / Neubau / 
im Trockenbau


Wanddurchbruch im FB-Aufbau


27cm Installationswand / Trockenbau (TB); mit 2x5cm Profil 
mit 12cm Abstand, beidseitig 2x125cm GK beplankt, 8cm 
Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


Glaswand / Glasfassade


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als Brandwand 
F90,M,A   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm BS-Platten 
beplankt, mit 8cm Dämmung


F90, M, A


Dachfläche, Blechscharendeckung, mit Gefälle


Estrich


Magerbeton, Auffüllung


Verfüllung


Kies


Erdreich


Bodenbelag, Terrazzo


Bodenablauf, Durchdringungen der Bodenplatte werden mit 
Dichtflansch einbetoniert


BA


RÖ-W:50x60


UK 15üOKF


Revisionsöffnung in Wand mit -klappe, 50x60cm, 
Angabe d.Unterkantenhöhe


Wandfliesen


Flach- / Rippenheizkörper, Leistung TA


Heizkreisverteiler, Leistung TAHKV


Einbruchhemmung:
RC1 bis RC6     Widerstandsklasse gemäß DIN EN1627


Außenwasseranschluss 3/4Zoll, mit Wasseruhr, 
verschließbar, Leistung TA


AWA


GTW 01.2 Glastrennwand Nr. 01.2


Planungsgrundlage zur Erstellung der Grundrisse, Schnitte und Ansichten dienten die Pläne des Vermessungsbüro Dipl.-Ing.(FH) Lothar Kurze, Bautzen vom 05.01. bzw. 
23.03. 2023 und der Lageplan vom 06.01/ 07.08.2023,   sowie die durch den Bauherrn übergebenen Planungsunterlagen aus der jeweiligen Zeit der Errichtung.
Ungenauigkeiten oder Abweichungen zwischen Planangaben und gebautem Bestand können auftreten. Dies ist im weiteren Planungs- und Bauprozess durch den 
Auftragnehmer fortlaufend zu beachten. Bei Auftreten von Abweichungen sind die verantwortlichen Planer/Bauüberwacher und der Auftraggeber eigenverantwortlich zu 
verständigen um eine Klärung herbeizuführen. 
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Stahl-Fachwerkdachträger
Bestand


DACHRAUM


Unterhang Saal
glatte Rapitzdecke


Decke und Decke-System
oben: F90 Brandschutzdecke
unten: Akustikunterhangdecke Bühne
gemäß UHD-Plan
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Verfüllung


Lüftungsanlage 4_ Abluft_ 
(Grosser Saal),  1.689kg


Größe und Lasten gemäß 
Angaben Fachplaner TA


2,40 8,245


Fachwerkträger, Bestand


Lüftungsanlage 4_ 
Zuluft_(Grosser Saal), 1.910kg 
Größe und Lasten gemäß 
Angaben Fachplaner TA
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Bestandsdämmung auf Saaldecke


Unterhangdecke Saal
künstlerisch gestaltete (3-dimensionale Wellen)
RapitzdeckeEinbauleuchten Saal


Austausch 
Einbauleuchten Saal


26,47 15 3,81 205 1,955 24 3,115 12 10,51


Holz-Dachtragwerk
Sparen und Pfetten
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UH-Decke/ Absorberflächen -  Großer Saal :
gemäß Gutachten Raumakustik
1.Saal:
- Nachhallzeit T soll = 1,18s
- ca. 240m² Absorberfläche im Randbereich der Decke
- ca. 100m² Absorberfläche Decke unter Empore
- als ca. 10mm Akustikputz-System (in Abstimmung mit Denkmallege)
2. Bühnenhaus
- vollflächige, abgehängte, gelochte GK-Decke mit Mineralfaserauflage
- mind. 2-seitige Wandabsorber gemäß Nutzung
3. Foyer
- mittlerer/bewerterter Schallabsorptionsgrad Alpha ca. 0,7
- abgehängte GK-Decke(F90) mit Akustikputz-System
  bei 70% der Fläche


Außenflächen
Leistung 
Freiflächenplaner


+1,20


Grosser Saal


Bühne


Oberbühne


DACH-AUFBAU_Dachsteinbelag_70% :
Biberschwanzdeckung (Kronendeckung)
auf Dachlattung, Unterspannbelag
Holzsparren
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Montageöffnung erstellen,
Sturz zur Einbringung Lüftungsgerät, S 235, 2x HEA 140,
nach Einbringen der Lüftungs-
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Stahlkonstruktion im zur 
Abhängung UHD
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Lst.: Trockenbau


tiefschwarze Schallabsorbierende RAL 9005
Holzwolleplatten bis ü OK UHD
nicht brennbar DIN EN 13501-1 d=7,5cm


Stahlträger als Abhangkonstruktion Bühnentechnik 
(ua. Traversen als Lst. Elt)
Anstrich RAL 9005


5,14 4,94 75


Lüftungsschacht


Dachreiter


Abfangung für Dachlucke 
HEA 140 
F90 verkleidet 


2,
48


16
80


5,14 5,14


Backtruss
Veranstaltungs-
technik


Middletruss
Veranstaltungs-
technik


Fronttruss
Veranstaltungs-
technik


10,085 75 325


2,00 - 3,00 2,00 - 3,00


175


87
1,


61
16


+4,10


+4,38
Projektor


40
40


80


80


83


2
81


BRH 90


Folierung innen


notw. BRST 0,80 gemäß ASR A2.1, 5.1


?


HEA 240


2,
62


5
1,


15
5


Bestand: 3 Seil-
Abhängungen 
durch Saaldecke 


Traversenkonstruktion 
mit MovingHeads
nach Angaben ELT


1,10


2,60


RHF
RHR
FB
DE


3,31 m


W.U1.25


Besprechung
2,50 m


FB_34


RHF
RHR
FB
DE


3,21 m


W.EG.10


Beratungsraum 2
2,75 m


FB_41


RHF
RHR
FB
DE


2,73 m


W.O1.10


Archiv
2,50 m


FB_42


RHF
RHR
FB
DE


2,78 m


W.O2.10


Büro
2,50 m


FB_40


RHF
RHR
FB
DE


2,95 m


W.O3.04


Büro
2,50 m


FB_40


15
8


2,
52


25
8


3,
78


23
5


95
40


1,
45


55
10


19
5 5


5
84


5
1,


45
10


5
24


18
5


18
18


5
24


2,
40


55
19


5
10


2,
40


95
23


5
3,


78
8


25
2,


52
8


15 15
2,


60
25


3,
86


23
5


2,
59


5
19


5
2,


69
5


18
5


+7,71 UHD


+10,46 UHD


+0,00


3,
93


7
25


3,04 30


3,04 24


F


F


A'


6' 6 7 7'


A


B


C


D


E


F


G
H


I


J


K


A'


A


B


C


D


E


F
1 2 3 4 5


1 2 3 4 5 86' 6 7 7'


DF DF


FS


GS


LS8S 9S 10S 11S12S 13S 14S


N


Projektnummer Ph. Gebäude-
teil


Planaus-
schnitt StatusErsteller PlannummerPlanart Verortung Index


Projekt


Bauherr


Architektur


Freianlagen


Planinhalt


Phase


Unterschrift Bauherr


Fachbereich


Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter


Datum


Maßstab


Blattformat


Datei


Projektleiter


bearbeitet


gezeichnet


geprüft


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.


0,841 x 1,540


Planfreigabe


Projektsteuerer


BrandschutzBauphysik


Heizung, Lüftung, Sanitär Elektrotechnik


Tragwerksplanung


Bestätigung der Fachplaner:
Mit der Einreichung dieses Planes zur Planprüfung bestätigt der AN (Fachplaner), dass der Planinhalt seines Gewerkes sowohl den Anforderungen der Baugenehmigung, inkl. aller Ergänzungs-
und Änderungsbescheinigungen, als auch den anerkannten Regeln der Technik und Anforderungen aus den jeweiligen Mietverträgen einschließlich ggf. abweichender Nachtragsvereinbarungen 
entspricht und eine Gewerke übergreifende Koordination mit weiteren Fachplanungen umgesetzt wurde.


Plan 
zurückgewiesen


Plan zur 
Ausführung 
freigegeben 
(rohbaurelevante 
Inhalte)


Plan zur 
Ausführung 
freigeben


Datum Stempel/Unterschrift


A'


6' 6 7 7'


A


B


C


D


E


F


G
H


I


J


K


A'


A


B


C


D


E


F
1 2 3 4 5


1 2 3 4 5 86' 6 7 7'


DF DF


FS


GS


LS8S 9S 10S 11S12S 13S 14S


F


F


WEST OST


N
O


R
D


_02


1 : 50


5647_03 _5 _316_- _V_SN _FF


± 0,00 = OKFFB EG = 288,75 m üDHHN


Platz des Volkes 1


Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda


Längsschnitt F-F
Grosser Saal


Ausführungsplanung LP5 E. Ringel


S. Flohr / I. Günther
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5647_03_ 5_ ARC_ SN_ FF_ -_ 316_ -_ 02_ V


_ARC


Architektur


Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877    Bischofswerda


Fon: +49 3594 786-0


_-


Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628


IPB Consult GmbH
Königstraße 2
01097    Dresden
Fon:  +49 351 81032156
Fax:  +49 351 81032159


KPI Planungsgesellschaft mbH
Niederlassung Zittau
Komturstraße 10
02763    Zittau
Fon:  +49 358 38638282


Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628


Schmidt & Laabs
Ingenieurgesellschaft mbH
Dr. Friedrich-Wolf-Straße 15
07545    Gera
Fon:  +49 365 8244515


Akustik Bureau Dresden
Ingenieurgesellschaft mbH
Julius-Otto-Straße 13
01219    Dresden
Fon: +49 351 4711568


Ingenieurgesellschaft Lehner &
Sachse mbH
Zittauer Straße 12
02681    Wilthen
Fon:  +49 359 2515930


Bauplanconcept Ingenieure GmbH
Alte Straße 29a
01904    Neukirch / Lausitz


Fon:  +49 359 513820


Maßstab: 1:50


0 421 3 5m


Maximaler Grundwasserstand  (MHGW) bei 282,5 m ü. DHHN     =   - 6,25m


Längsschnitt F - Ostflügel, Grosser Saal


Index Datum Änderung gezeichnet geprüft


01 07.10.24 Planungsstand 07.10., Treppe 5+17; Sani O1-W, PV-Anlage E. Ringel E. Ringel


02 18.11.24 Bühnentruss S.Flohr S.Flohr
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LEGENDE


Stahlbeton (STB) gemäß Statik


Mauerwerk (MW)  gemäß Statik


Wärmedämmung, weich


10/15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK); mit 5/10cm 
Profil, beidseitig 2x125cm GK beplankt, mit 4/8cm Däm-
mung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
G Gelände
UZ Unterzug (Breite/Höhe)
ÜZ Überzug (Breite/Höhe)
RH Raumhoch bzw. Raumhöhe
LiH Lichte Höhe
UHD Unterhangdecke
RR Regenrohr
GK Gipskartonplatten
KS Kalksandstein
PB Porenbeton
PO Poroton
DA / NA Dach- / Notablauf
OL Oberlicht
PRK Pfosten-Riegel-Konstruktion
BSR Blendschutzrollo
AMA Außenmarkise


Brandschutz:


F30 feuerhemmende Konstruktion
F60 hochfeuerhemmende Konstruktion
F90 feuerbeständige Konstruktion
F90,A,M  Brandwand, feuerbeständig, aus nichtbrennbaren Baustoffen, 


mechanisch belastbar
Td dichtschließende Tür
Tds dicht- und selbstschließende Tür
T RS Rauchschutztüren DIN 18095, selbstschließend
T30 feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend
T30,RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), selbstschließend
T90 feuerbeständige Tür, dicht- und selbstschließend
T90,RS,iBo feuerbeständige Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), 


im Betrieb offen (mit elektr.Offenhalter/ Rauchmelder)
Tnb,s nichtbrennbare Tür, selbstschließend
T-A Fahrschachttür nach DIN 4102(5), DIN 18091- Automat. Aufzugs-


türen, Anlage C2.6.1 der MVV TB
RA / RWA Rauchabzug / Rauch- und Wärmeabzug
LB/LH Lichte Breite / Lichte Höhe (Mindestanforderung für Fluchtwegtüren)


Löschwassereinspeisung


Schlauch-Anschlussventil-trocken


1


±0.00


-1.00


±0.00


-1.00


Fertighöhenkote Schnitt / GR


Rohbauhöhenkote Schnitt / GR


1,01


2,01
Türhöhen Rohbau ab OKF


5/7,5cm freisteh. Vorsatzschale (TB); mit 5 (bis 2,95m 
Wandhöhe) bzw. 75cm Profil,mit 2x125cm GK beplankt, 
mit 4cm Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte 
feuchtraumgeeignet 


Trennwand


TÜREN: Alle Türen im Verlauf der 1.Rettungswege und der Eingänge haben 
eine lichte Breite/ lichte Höhe von mindestens 0,90x2,05m oder 1,50x2,05m
FENSTER: Alle erforderl. Rettungsfenster haben eine lichte Breite / lichte 
Höhe von mindestens 0,90x1,20m.
BRÜSTUNGSHÖHE: Angabe ab OKF
ALLGEMEIN: Tür-und Fenstermaße sind Rohbaumaße! Das lichte 
Durchgangsmaß ist kleiner!
Alle in den Architekturplänen angegebenen Türöffnungs- und Brüstungshöhen 
beziehen sich auf OK Fertigfußboden.


BF 
barierefrei: Verkehrsfläche Rollstuhlfahrer vor Türen/ 
im barrierefreien WC 1,5x1,5m    
// sicherer Verweilbereich   0,9x1,2m


Dachfläche, Dachbahnenbelag, mit Gefälle


Terrassenwege, Betonplatten


Stahlbeton - Fertigteil  gemäß Statik


Wärmedämmung, hart / Wärmedämmung Bkl A1


Bestand


Abbruch


Neubau
Grundstücksgrenze


Schnittbezeichnung


1
Gebäude Achse


1. Rettungsweg
Mauerwerk mit erhöhter Dämmung (PB)


Dachfläche, Dachsteinbelag, mit Gefälle


2. Rettungsweg


Bodenbelag, textil  


Bodenbelag, Linoleum


Bodenbelag, Fliesen


Bodenbelag, Parkett


Bodenbelag, Spanplatten


Anschlagssicherungspunkt, mit Seilsystem
ASP


C


B


Schallschutz:
52dB            Bau-Schalldämmmaß   R'w=52db  


Bodenbelag, Terrazzo


Boden, Anstrich


Stahlbeton - WU-Beton  gemäß Statik


Dachentlüftung, Sanitär
DL


Bodendurchbruch


Deckendurchbruch, oberhalb


BD


DD


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als feuerbe-
ständige Wand F90   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm 
BS-Platten beplankt, mit 4cm Dämmung, Höhe bis 4,0m


15/10cm Trockenbau-Sicherheitswand A/RC3 (GK); mit 
10/5cm Profil, beidseitig 2x0,5mmStahlblech und 2x125cm 
Diamant-Platten beplankt, mit 4/8cm Dämmung, im 
WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


F90


RC3/ WK3


Rettungswege in Fluchtrichtung nicht verschließbar


B e m e r k u n g:
Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) 
eigenverantwortlich zu prüfen!


In den barrierefrei nutzbaren Sanitärräumen sind die Trockenbauständerwände 
(Vorwand, Schachtwand, Trennwand) zwischen 50 cm und 140 cm ü. OKFFB 
gemäß DIN 18040-2 Abs. 5.5.1 verstärkt auszubilden, ebenso ist eine entspre-
chende Verstärkung für den Einbau von Sanitärobjekten, wandgehängten 
Schränken u.dgl. einzubauen. 


Wanddurchbruch Massivwand Bestand / Neubau / 
im Trockenbau


Wanddurchbruch im FB-Aufbau


27cm Installationswand / Trockenbau (TB); mit 2x5cm Profil 
mit 12cm Abstand, beidseitig 2x125cm GK beplankt, 8cm 
Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


Glaswand / Glasfassade


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als Brandwand 
F90,M,A   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm BS-Platten 
beplankt, mit 8cm Dämmung


F90, M, A


Dachfläche, Blechscharendeckung, mit Gefälle


Estrich


Magerbeton, Auffüllung


Verfüllung


Kies


Erdreich


Bodenbelag, Terrazzo


Bodenablauf, Durchdringungen der Bodenplatte werden mit 
Dichtflansch einbetoniert


BA


RÖ-W:50x60


UK 15üOKF


Revisionsöffnung in Wand mit -klappe, 50x60cm, 
Angabe d.Unterkantenhöhe


Wandfliesen


Flach- / Rippenheizkörper, Leistung TA


Heizkreisverteiler, Leistung TAHKV


Einbruchhemmung:
RC1 bis RC6     Widerstandsklasse gemäß DIN EN1627


Außenwasseranschluss 3/4Zoll, mit Wasseruhr, 
verschließbar, Leistung TA


AWA


GTW 01.2 Glastrennwand Nr. 01.2


Planungsgrundlage zur Erstellung der Grundrisse, Schnitte und Ansichten dienten die Pläne des Vermessungsbüro Dipl.-Ing.(FH) Lothar Kurze, Bautzen vom 05.01. bzw. 
23.03. 2023 und der Lageplan vom 06.01/ 07.08.2023,   sowie die durch den Bauherrn übergebenen Planungsunterlagen aus der jeweiligen Zeit der Errichtung.
Ungenauigkeiten oder Abweichungen zwischen Planangaben und gebautem Bestand können auftreten. Dies ist im weiteren Planungs- und Bauprozess durch den 
Auftragnehmer fortlaufend zu beachten. Bei Auftreten von Abweichungen sind die verantwortlichen Planer/Bauüberwacher und der Auftraggeber eigenverantwortlich zu 
verständigen um eine Klärung herbeizuführen. 
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± 0,00 = OKFFB EG = 288,75 m üDHHN


Platz des Volkes 1


Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda


Längschnitt G-G, Querschnitt L-L
Ostflügel, Treppe und NR am Grossen Saal


Ausführungsplanung LP5 E. Ringel


S. Flohr / I. Günther


I. Santos / A. Schreiber


E. Ringel


15.07.2024


5647_03_ 5_ ARC_ SN_ GG_ -_ 317_ -_ 01_ V


_ARC


Architektur


Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877    Bischofswerda


Fon: +49 3594 786-0


_-


Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628


IPB Consult GmbH
Königstraße 2
01097    Dresden
Fon:  +49 351 81032156
Fax:  +49 351 81032159


KPI Planungsgesellschaft mbH
Niederlassung Zittau
Komturstraße 10
02763    Zittau
Fon:  +49 358 38638282


Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628


Schmidt & Laabs
Ingenieurgesellschaft mbH
Dr. Friedrich-Wolf-Straße 15
07545    Gera
Fon:  +49 365 8244515


Akustik Bureau Dresden
Ingenieurgesellschaft mbH
Julius-Otto-Straße 13
01219    Dresden
Fon: +49 351 4711568


Ingenieurgesellschaft Lehner &
Sachse mbH
Zittauer Straße 12
02681    Wilthen
Fon:  +49 359 2515930


Bauplanconcept Ingenieure GmbH
Alte Straße 29a
01904    Neukirch / Lausitz


Fon:  +49 359 513820


Maßstab: 1:50


0 421 3 5m


Maximaler Grundwasserstand  (MHGW) bei 282,5 m ü. DHHN     =   - 6,25m


Längsschnitt G - Ostflügel, Treppe und Nebenräume am Grossen SaalQuerschnitt L - Ostflügel Bühnenhaus


Index Datum Änderung gezeichnet geprüft


01 07.10.24 Planungsstand 07.10., Treppe 5+17; Sani O1-W, PV-Anlage E. Ringel E. Ringel
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		5647_03_5_ARC_SN_GG_-_317_-_01_V - Längschnitt G-G, Querschnitt L-L
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LEGENDE


Stahlbeton (STB) gemäß Statik


Mauerwerk (MW)  gemäß Statik


Wärmedämmung, weich


10/15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK); mit 5/10cm 
Profil, beidseitig 2x125cm GK beplankt, mit 4/8cm Däm-
mung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
G Gelände
UZ Unterzug (Breite/Höhe)
ÜZ Überzug (Breite/Höhe)
RH Raumhoch bzw. Raumhöhe
LiH Lichte Höhe
UHD Unterhangdecke
RR Regenrohr
GK Gipskartonplatten
KS Kalksandstein
PB Porenbeton
PO Poroton
DA / NA Dach- / Notablauf
OL Oberlicht
PRK Pfosten-Riegel-Konstruktion
BSR Blendschutzrollo
AMA Außenmarkise


Brandschutz:


F30 feuerhemmende Konstruktion
F60 hochfeuerhemmende Konstruktion
F90 feuerbeständige Konstruktion
F90,A,M  Brandwand, feuerbeständig, aus nichtbrennbaren Baustoffen, 


mechanisch belastbar
Td dichtschließende Tür
Tds dicht- und selbstschließende Tür
T RS Rauchschutztüren DIN 18095, selbstschließend
T30 feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend
T30,RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), selbstschließend
T90 feuerbeständige Tür, dicht- und selbstschließend
T90,RS,iBo feuerbeständige Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), 


im Betrieb offen (mit elektr.Offenhalter/ Rauchmelder)
Tnb,s nichtbrennbare Tür, selbstschließend
T-A Fahrschachttür nach DIN 4102(5), DIN 18091- Automat. Aufzugs-


türen, Anlage C2.6.1 der MVV TB
RA / RWA Rauchabzug / Rauch- und Wärmeabzug
LB/LH Lichte Breite / Lichte Höhe (Mindestanforderung für Fluchtwegtüren)


Löschwassereinspeisung


Schlauch-Anschlussventil-trocken


1


±0.00


-1.00


±0.00


-1.00


Fertighöhenkote Schnitt / GR


Rohbauhöhenkote Schnitt / GR


1,01


2,01
Türhöhen Rohbau ab OKF


5/7,5cm freisteh. Vorsatzschale (TB); mit 5 (bis 2,95m 
Wandhöhe) bzw. 75cm Profil,mit 2x125cm GK beplankt, 
mit 4cm Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte 
feuchtraumgeeignet 


Trennwand


TÜREN: Alle Türen im Verlauf der 1.Rettungswege und der Eingänge haben 
eine lichte Breite/ lichte Höhe von mindestens 0,90x2,05m oder 1,50x2,05m
FENSTER: Alle erforderl. Rettungsfenster haben eine lichte Breite / lichte 
Höhe von mindestens 0,90x1,20m.
BRÜSTUNGSHÖHE: Angabe ab OKF
ALLGEMEIN: Tür-und Fenstermaße sind Rohbaumaße! Das lichte 
Durchgangsmaß ist kleiner!
Alle in den Architekturplänen angegebenen Türöffnungs- und Brüstungshöhen 
beziehen sich auf OK Fertigfußboden.


BF 
barierefrei: Verkehrsfläche Rollstuhlfahrer vor Türen/ 
im barrierefreien WC 1,5x1,5m    
// sicherer Verweilbereich   0,9x1,2m


Dachfläche, Dachbahnenbelag, mit Gefälle


Terrassenwege, Betonplatten


Stahlbeton - Fertigteil  gemäß Statik


Wärmedämmung, hart / Wärmedämmung Bkl A1


Bestand


Abbruch


Neubau
Grundstücksgrenze


Schnittbezeichnung


1
Gebäude Achse


1. Rettungsweg
Mauerwerk mit erhöhter Dämmung (PB)


Dachfläche, Dachsteinbelag, mit Gefälle


2. Rettungsweg


Bodenbelag, textil  


Bodenbelag, Linoleum


Bodenbelag, Fliesen


Bodenbelag, Parkett


Bodenbelag, Spanplatten


Anschlagssicherungspunkt, mit Seilsystem
ASP


C


B


Schallschutz:
52dB            Bau-Schalldämmmaß   R'w=52db  


Bodenbelag, Terrazzo


Boden, Anstrich


Stahlbeton - WU-Beton  gemäß Statik


Dachentlüftung, Sanitär
DL


Bodendurchbruch


Deckendurchbruch, oberhalb


BD


DD


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als feuerbe-
ständige Wand F90   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm 
BS-Platten beplankt, mit 4cm Dämmung, Höhe bis 4,0m


15/10cm Trockenbau-Sicherheitswand A/RC3 (GK); mit 
10/5cm Profil, beidseitig 2x0,5mmStahlblech und 2x125cm 
Diamant-Platten beplankt, mit 4/8cm Dämmung, im 
WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


F90


RC3/ WK3


Rettungswege in Fluchtrichtung nicht verschließbar


B e m e r k u n g:
Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) 
eigenverantwortlich zu prüfen!


In den barrierefrei nutzbaren Sanitärräumen sind die Trockenbauständerwände 
(Vorwand, Schachtwand, Trennwand) zwischen 50 cm und 140 cm ü. OKFFB 
gemäß DIN 18040-2 Abs. 5.5.1 verstärkt auszubilden, ebenso ist eine entspre-
chende Verstärkung für den Einbau von Sanitärobjekten, wandgehängten 
Schränken u.dgl. einzubauen. 


Wanddurchbruch Massivwand Bestand / Neubau / 
im Trockenbau


Wanddurchbruch im FB-Aufbau


27cm Installationswand / Trockenbau (TB); mit 2x5cm Profil 
mit 12cm Abstand, beidseitig 2x125cm GK beplankt, 8cm 
Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


Glaswand / Glasfassade


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als Brandwand 
F90,M,A   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm BS-Platten 
beplankt, mit 8cm Dämmung


F90, M, A


Dachfläche, Blechscharendeckung, mit Gefälle


Estrich


Magerbeton, Auffüllung


Verfüllung


Kies


Erdreich


Bodenbelag, Terrazzo


Bodenablauf, Durchdringungen der Bodenplatte werden mit 
Dichtflansch einbetoniert


BA


RÖ-W:50x60


UK 15üOKF


Revisionsöffnung in Wand mit -klappe, 50x60cm, 
Angabe d.Unterkantenhöhe


Wandfliesen


Flach- / Rippenheizkörper, Leistung TA


Heizkreisverteiler, Leistung TAHKV


Einbruchhemmung:
RC1 bis RC6     Widerstandsklasse gemäß DIN EN1627


Außenwasseranschluss 3/4Zoll, mit Wasseruhr, 
verschließbar, Leistung TA


AWA


GTW 01.2 Glastrennwand Nr. 01.2


Planungsgrundlage zur Erstellung der Grundrisse, Schnitte und Ansichten dienten die Pläne des Vermessungsbüro Dipl.-Ing.(FH) Lothar Kurze, Bautzen vom 05.01. bzw. 
23.03. 2023 und der Lageplan vom 06.01/ 07.08.2023,   sowie die durch den Bauherrn übergebenen Planungsunterlagen aus der jeweiligen Zeit der Errichtung.
Ungenauigkeiten oder Abweichungen zwischen Planangaben und gebautem Bestand können auftreten. Dies ist im weiteren Planungs- und Bauprozess durch den 
Auftragnehmer fortlaufend zu beachten. Bei Auftreten von Abweichungen sind die verantwortlichen Planer/Bauüberwacher und der Auftraggeber eigenverantwortlich zu 
verständigen um eine Klärung herbeizuführen. 
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Längsschnitt H - Ostflügel, Foyer


Maßstab: 1:50


0 421 3 5m


Maximaler Grundwasserstand  (MHGW) bei 282,5 m ü. DHHN     =   - 6,25m


Index Datum Änderung gezeichnet geprüft


01 07.10.24 Planungsstand 07.10., Treppe 5+17; Sani O1-W, PV-Anlage E. Ringel E. Ringel
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		5647_03_5_ARC_SN_HH_-_318_-_01_V - Längsschnitt H-H
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Vordach in Bearbeitung


LEGENDE


Stahlbeton (STB) gemäß Statik


Mauerwerk (MW)  gemäß Statik


Wärmedämmung, weich


10/15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK); mit 5/10cm 
Profil, beidseitig 2x125cm GK beplankt, mit 4/8cm Däm-
mung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
G Gelände
UZ Unterzug (Breite/Höhe)
ÜZ Überzug (Breite/Höhe)
RH Raumhoch bzw. Raumhöhe
LiH Lichte Höhe
UHD Unterhangdecke
RR Regenrohr
GK Gipskartonplatten
KS Kalksandstein
PB Porenbeton
PO Poroton
DA / NA Dach- / Notablauf
OL Oberlicht
PRK Pfosten-Riegel-Konstruktion
BSR Blendschutzrollo
AMA Außenmarkise


Brandschutz:


F30 feuerhemmende Konstruktion
F60 hochfeuerhemmende Konstruktion
F90 feuerbeständige Konstruktion
F90,A,M  Brandwand, feuerbeständig, aus nichtbrennbaren Baustoffen, 


mechanisch belastbar
Td dichtschließende Tür
Tds dicht- und selbstschließende Tür
T RS Rauchschutztüren DIN 18095, selbstschließend
T30 feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend
T30,RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), selbstschließend
T90 feuerbeständige Tür, dicht- und selbstschließend
T90,RS,iBo feuerbeständige Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), 


im Betrieb offen (mit elektr.Offenhalter/ Rauchmelder)
Tnb,s nichtbrennbare Tür, selbstschließend
T-A Fahrschachttür nach DIN 4102(5), DIN 18091- Automat. Aufzugs-


türen, Anlage C2.6.1 der MVV TB
RA / RWA Rauchabzug / Rauch- und Wärmeabzug
LB/LH Lichte Breite / Lichte Höhe (Mindestanforderung für Fluchtwegtüren)


Löschwassereinspeisung


Schlauch-Anschlussventil-trocken


1


±0.00


-1.00


±0.00


-1.00


Fertighöhenkote Schnitt / GR


Rohbauhöhenkote Schnitt / GR


1,01


2,01
Türhöhen Rohbau ab OKF


5/7,5cm freisteh. Vorsatzschale (TB); mit 5 (bis 2,95m 
Wandhöhe) bzw. 75cm Profil,mit 2x125cm GK beplankt, 
mit 4cm Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte 
feuchtraumgeeignet 


Trennwand


TÜREN: Alle Türen im Verlauf der 1.Rettungswege und der Eingänge haben 
eine lichte Breite/ lichte Höhe von mindestens 0,90x2,05m oder 1,50x2,05m
FENSTER: Alle erforderl. Rettungsfenster haben eine lichte Breite / lichte 
Höhe von mindestens 0,90x1,20m.
BRÜSTUNGSHÖHE: Angabe ab OKF
ALLGEMEIN: Tür-und Fenstermaße sind Rohbaumaße! Das lichte 
Durchgangsmaß ist kleiner!
Alle in den Architekturplänen angegebenen Türöffnungs- und Brüstungshöhen 
beziehen sich auf OK Fertigfußboden.


BF 
barierefrei: Verkehrsfläche Rollstuhlfahrer vor Türen/ 
im barrierefreien WC 1,5x1,5m    
// sicherer Verweilbereich   0,9x1,2m


Dachfläche, Dachbahnenbelag, mit Gefälle


Terrassenwege, Betonplatten


Stahlbeton - Fertigteil  gemäß Statik


Wärmedämmung, hart / Wärmedämmung Bkl A1


Bestand


Abbruch


Neubau
Grundstücksgrenze


Schnittbezeichnung


1
Gebäude Achse


1. Rettungsweg
Mauerwerk mit erhöhter Dämmung (PB)


Dachfläche, Dachsteinbelag, mit Gefälle


2. Rettungsweg


Bodenbelag, textil  


Bodenbelag, Linoleum


Bodenbelag, Fliesen


Bodenbelag, Parkett


Bodenbelag, Spanplatten


Anschlagssicherungspunkt, mit Seilsystem
ASP


C


B


Schallschutz:
52dB            Bau-Schalldämmmaß   R'w=52db  


Bodenbelag, Terrazzo


Boden, Anstrich


Stahlbeton - WU-Beton  gemäß Statik


Dachentlüftung, Sanitär
DL


Bodendurchbruch


Deckendurchbruch, oberhalb


BD


DD


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als feuerbe-
ständige Wand F90   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm 
BS-Platten beplankt, mit 4cm Dämmung, Höhe bis 4,0m


15/10cm Trockenbau-Sicherheitswand A/RC3 (GK); mit 
10/5cm Profil, beidseitig 2x0,5mmStahlblech und 2x125cm 
Diamant-Platten beplankt, mit 4/8cm Dämmung, im 
WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


F90


RC3/ WK3


Rettungswege in Fluchtrichtung nicht verschließbar


B e m e r k u n g:
Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) 
eigenverantwortlich zu prüfen!


In den barrierefrei nutzbaren Sanitärräumen sind die Trockenbauständerwände 
(Vorwand, Schachtwand, Trennwand) zwischen 50 cm und 140 cm ü. OKFFB 
gemäß DIN 18040-2 Abs. 5.5.1 verstärkt auszubilden, ebenso ist eine entspre-
chende Verstärkung für den Einbau von Sanitärobjekten, wandgehängten 
Schränken u.dgl. einzubauen. 


Wanddurchbruch Massivwand Bestand / Neubau / 
im Trockenbau


Wanddurchbruch im FB-Aufbau


27cm Installationswand / Trockenbau (TB); mit 2x5cm Profil 
mit 12cm Abstand, beidseitig 2x125cm GK beplankt, 8cm 
Dämmung, im Bereich WC/Du oberste Platte feuchtraumg.


Glaswand / Glasfassade


15cm Gipskarton-Metallständerwand (GK), als Brandwand 
F90,M,A   mit 10cm Profil, beidseitig 2x125cm BS-Platten 
beplankt, mit 8cm Dämmung


F90, M, A


Dachfläche, Blechscharendeckung, mit Gefälle


Estrich


Magerbeton, Auffüllung


Verfüllung


Kies


Erdreich


Bodenbelag, Terrazzo


Bodenablauf, Durchdringungen der Bodenplatte werden mit 
Dichtflansch einbetoniert


BA


RÖ-W:50x60


UK 15üOKF


Revisionsöffnung in Wand mit -klappe, 50x60cm, 
Angabe d.Unterkantenhöhe


Wandfliesen


Flach- / Rippenheizkörper, Leistung TA


Heizkreisverteiler, Leistung TAHKV


Einbruchhemmung:
RC1 bis RC6     Widerstandsklasse gemäß DIN EN1627


Außenwasseranschluss 3/4Zoll, mit Wasseruhr, 
verschließbar, Leistung TA


AWA


GTW 01.2 Glastrennwand Nr. 01.2


Planungsgrundlage zur Erstellung der Grundrisse, Schnitte und Ansichten dienten die Pläne des Vermessungsbüro Dipl.-Ing.(FH) Lothar Kurze, Bautzen vom 05.01. bzw. 
23.03. 2023 und der Lageplan vom 06.01/ 07.08.2023,   sowie die durch den Bauherrn übergebenen Planungsunterlagen aus der jeweiligen Zeit der Errichtung.
Ungenauigkeiten oder Abweichungen zwischen Planangaben und gebautem Bestand können auftreten. Dies ist im weiteren Planungs- und Bauprozess durch den 
Auftragnehmer fortlaufend zu beachten. Bei Auftreten von Abweichungen sind die verantwortlichen Planer/Bauüberwacher und der Auftraggeber eigenverantwortlich zu 
verständigen um eine Klärung herbeizuführen. 
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Platz des Volkes 1


Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda


Längsschnitt  I - I, Querschnitt M-M
Ostflügel, Foyer /Caterer


Ausführungsplanung LP5 E. Ringel


E. Ringel


I. Santos / A. Schreiber


E. Ringel
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_ARC


Architektur


Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877    Bischofswerda


Fon: +49 3594 786-0


_-


Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628


IPB Consult GmbH
Königstraße 2
01097    Dresden
Fon:  +49 351 81032156
Fax:  +49 351 81032159


KPI Planungsgesellschaft mbH
Niederlassung Zittau
Komturstraße 10
02763    Zittau
Fon:  +49 358 38638282


Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628


Schmidt & Laabs
Ingenieurgesellschaft mbH
Dr. Friedrich-Wolf-Straße 15
07545    Gera
Fon:  +49 365 8244515


Akustik Bureau Dresden
Ingenieurgesellschaft mbH
Julius-Otto-Straße 13
01219    Dresden
Fon: +49 351 4711568


Ingenieurgesellschaft Lehner &
Sachse mbH
Zittauer Straße 12
02681    Wilthen
Fon:  +49 359 2515930


Bauplanconcept Ingenieure GmbH
Alte Straße 29a
01904    Neukirch / Lausitz


Fon:  +49 359 513820


Längsschnitt I - Ostflügel, Caterer


Maßstab: 1:50


0 421 3 5m


Maximaler Grundwasserstand  (MHGW) bei 282,5 m ü. DHHN     =   - 6,25m  (gemäß geotechnischem Bericht) 


Querschnitt 1 -  Ostflügel, Caterer


Index Datum Änderung gezeichnet geprüft


01 07.10.24 Planungsstand 07.10., Treppe 5+17; Sani O1-W, PV-Anlage E. Ringel E. Ringel
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