
Ballfangzaun Drahtstärke 8+6/8 mm
ab Zaunhöhe 2 m Masche 100 / 200 mm
bis Zaunhöhe 2m Masche  50 / 200 mm

Ballfangzaunpfosten IPE 100 
Standartlänge 4800 mm 
mit Gummypuffer aus Gummimischung
zwischen Pfosten und Befestigungswinkel
am Ballfangzaun mit
Pfostenabstand 2520 mm
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Sauberkeitsschicht 
Beton C 12/15 XO,WF
Verdichtung auf Dpr=> 100%

Bestandsschicht
ungebundene Tragschicht
KiesSandGemisch

ungebundene Tragschicht
Körnung 0/16  0/22 mm

Kunststoffbelag Farbe ziegelrot
bituminös gebundene Tragschicht 
wasserdurchlässig
Quergefälle Stirnseite 0,8 %

Quergefälle

Schnitt CCBallfangzaun B.i / Fundament
Bereich obere Längsseite
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ungebundene Tragschicht
Körnung 0/32 mm 
in Ergänzung Bestandsschicht

Köcherwand verzahnt
Köcher L/B/T 25 x 25 x 65cm
Stahlbeton C25/30 XC4, XF1, XA1, WF
mit Bewehrung Stahl B 500 B
L/B/T 95x95x100  cm

Wegeanbindung 
an obere Längsseite mit
Asphalttragdeckschicht
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Ballfangzaun Drahtstärke 8+6/8 mm
ab Zaunhöhe 2 m Masche 100 / 200 mm
bis Zaunhöhe 2m Masche  50 / 200 mm

Ballfangzaunpfosten IPE 100 
Standartlänge 4800 mm 
mit Gummypuffer aus Gummimischung
zwischen Pfosten und Befestigungswinkel
am Ballfangzaun mit
Pfostenabstand 2520 mm
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Sauberkeitsschicht 
Beton C 12/15 XO,WF
Verdichtung auf Dpr=> 100%

Bestandsschicht
ungebundene Tragschicht
KiesSandGemisch

ungebundene Tragschicht
Körnung 0/16  0/22 mm

Kunststoffbelag Farbe ziegelrot
bituminös gebundene Tragschicht 
wasserdurchlässig

0,8 % Quergefälle Stirnseite
Quergefälle 

Schnitt DDBallfangzaun B.i / Fundament
Bereich untere Längsseite
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ungebundene Tragschicht
Körnung 0/32 mm
in Ergänzung Bestandsschicht

Köcherwand verzahnt
Köcher L/B/T 25 x 25 x 65 cm
Stahlbeton C25/30 XC4, XF1, XA1, WF
mit Bewehrung Stahl B 500 B
L/B/T 95x95x100 cm

Wegeanbindung  
an unterer Längsseite mit
Asphalttragdeckschicht
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H/B = 381.4 / 747.9 (0.29m²) Allplan
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Naundorfer Wiesenweg, 08371 Glauchau 
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