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Ballfangzaun Drahtstärke   8+6/8 mm
ab Zaunhöhe 2 m Masche 100 / 200 mm
bis Zaunhöhe 2 m Masche  50 / 200 mm

Bestandsschicht
ungebundene Tragschicht
Kies/Sandgemisch
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Sauberkeitsschicht  
Beton C 12/15 XO,WF
Verdichtung auf Dpr=> 100%

ungebundene Tragschicht
Körnung 0/16  0/22 mm

Kunststoffbelag Farbe ziegelrot
bituminös gebundene Tragschicht
wasserdurchlässig
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Schnitt AABallfangzaun B.i / Fundament 
Bereich Stirnseite  Torbereich 

Ballfangzaunpfosten IPE 120 (S355)
Standardlänge 6900 mm
mit Toranschluss auf der einen Pfostenseite
und mit Dämpfungpuffer aus Gummimischung
zwischen Pfosten und Befestigungswinkel
am Ballfangzaun gegenüber
Pfostenabstand 2520 mm 

99,87

ungebundene Tragschicht
Körnung 0/32 mm 
in Ergänzung Bestandsschicht

Köcherwand verzahnt
Köcher L/B/T 25 x 25 x 65 cm )
Stahlbeton C 25/30 XC4,XF1,XA1,WF 
mit Bewehrung Stahl B 500 B
L/B/T 115x115x100 cm
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Weganbindung an Stirnseiten
mit Asphalttragdeckschicht und
Anschluss Belagsbestandsfläche
Asphaltdeckschicht Ostseite
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Ballfangzaun Drahtstärke   8+6/8 mm
ab Zaunhöhe 2 m Masche 100 / 200 mm
bis Zaunhöhe 2 m Masche  50 / 200 mm

Bestandsschicht
ungebundene Tragschicht
Kies/Sandgemisch
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Sauberkeitsschicht  
Beton C 12/15 XO,WF
Verdichtung auf Dpr=> 100%

ungebundene Tragschicht
Körnung 0/16  0/22 mm

Kunststoffbelag Farbe ziegelrot
bituminös gebundene Tragschicht
wasserdurchlässig
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Schnitt BBBallfangzaun B.i / Fundament 
Bereich Stirnseiten 

Ballfangzaunpfosten IPE 120 (S355)
Standardlänge 6900 mm
mit Dämpfungpuffer aus Gummimischung
zwischen Pfosten und Befestgungswinkel
am Ballfangzaun
Pfostenabstand 2520 mm 

Entwässerungsleitung
DN/OD 110 

ungebundene Tragschicht
Körnung 0/32 mm 
in Ergänzung Bestandsschicht

Köcherwand verzahnt
Köcher L/B/T 25 x 25 x 65 cm )
Stahlbeton C 25/30 XC4,XF1,XA1,WF 
mit Bewehrung Stahl B 500 B
L/B/T 115x115x100 cm
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Weganbindung an Stirnseiten
mit Asphalttragdeckschicht bzw.
Anschluss Belagsbestandsfläche
Asphaltdeckschicht
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H/B = 594.0 / 841.0 (0.50m²) Allplan 
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