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Rückbau vorh. Asphaltschichten und Profilierung
der vorh. Frostschutzschicht auf geplante OK der Frostschutzschicht.
Die Frostschutzschicht ist in ausreichender Dicke bereits vorhanden.
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Anmerkung - Medien:
Der eingetragene Leitungsbestand ist den uns zur 
Verfügung gestellten Unterlagen der Medienträger
entnommen worden. 

Die dargestellten Leitungsverläufe erheben aufgrund
der Qualität und des Umfanges der Unterlagen keine
Gewähr auf Lagegenauigkeit und Vollständigkeit!

Zusatzanmerkung - Medien:
Es gibt eine Antennen-Leitung zwischen 
Ernst-Braune-Straße 10 und Gartenstraße 43.
Über die genaue Lage gibt es noch keine Angaben.

CARD9.1 / 01454EBS  / EBS_251_LP2_Lageplan.plt 146,0 cm x 59,4 cm = 0,867m2

Nur gültig für die Ausschreibung

Erneuerung Mischwasserkanal
Ernst-Braune-Siedlung

in Radeberg

Stadt Radeberg

Maßstab:

ANERKANNT BAUHERR:

gez.

Blatt:

Unterlage:

Lagebezug: ETRS89-UTM33 (LS489) Höhenbezug: DHHN92 (HS160)

Ausführungsplanung

BAUHERR:

3
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1:250

Lageplan

Zeichenerklärung
Planung:

300;MW;17,04 m;16,14 ‰

MW06N
D=236,15
Ø:1000 mm
SA:232,80 MW07N
SE:232,80 MW05N

Mischwasserkanal (MW) mit Fliesrichtung und
Angabe von Durchmesser; Medium; Länge; Gefälle

Kontrollschacht
Schachtnummer
Deckelhöhe
Schachtdurchmesser
Sohle Auslauf
Sohle Einlauf

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Gehweg und Zufahrt
mit Angleichung Pflasterfläche

Fahrbahn
Parkstreifen

Bestand

Aufnahme-/Polygonpunkt

Höhenfestpunkt

Schacht-rund

Schacht-eckig

Doppelschacht

Merkzeichen G/W/E/F

Einlauf - rund

Einlauf - eckig

Oberflurhydrant

Schieber-Gas Holzmast

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Verkehrszeichen

Bushaltestelle

Laterne elektr.

Laubbaum, klassifiziert

Nadelbaum, klassifiziert

Obstbaum

Wiese

Gehölz / Sträucher

Zaunssäule

Doppelmast

Netzknoten

Verteilerkasten

Holzzaun

Eisenzaun
Drahtzaun

Hochbord

Tiefbord

Mauer-freistehend

Pflasterrinne

Laubbaumreihe
Nadelbaumreihe

Tür

Postschacht

Gartenland

Stützmauer

Telefonleitung

Bituminöse Befestigung

Betonsteinpflaster

Kleinpflaster

Betonplatten

Rasengitterplatten

Straßenbeton

Schotterdecke

Trigonom. Punkt

Parkscheinautomat

Stahlbetonmast

Zaunsäule

OK Schwelle Eingang

Hecke

Straßengeländer

Elt- Freileitung

Geschoßzahl

Granitplatten

Großpflaster

Kopfsteinpflaster

Friedhof

Baumstumpf

Baum plan. bedeut.

Stationszeichen

Baum abgestorben

OK Fensterbank Kellerf.

A-Mast

Unterflurhydrant

Schieber-Wasser

OD Zeichen

Wegweiser
Verkehrsampel

Signalzeichen

Werbetafel

Schilderpfahl

Tor

Durchlass

Rohrauslauf
Fallrohr

Lichtschacht

Funkmast

Telefonzelle
Trafohaus

Parkplatz, -haus

Brunnen

Denkmal

KM-Stein

Windrad Campingplatz

Verbundpflaster

Mosaikpflaster

BB

BP

KP

PB

RP

SB

SD

PG

GP

FP

VP

Mo

Ver- und Entsorgung (vorhanden):

Mischwasserkanal
Straßenablauf mit Anschlussleitung

Flurstücksgrenze
Flurstücksnummer1560/1

Kataster:
Gemarkungsgrenze Grenzmarke abgemarkt

Übernahme aus ALKIS

Die Darstellung der Katastersituation erfolgte durch 
Übernahme aus der ALKIS vom 29.10.2019

Grenzmarke unvermarkt
Übernahme aus ALKIS

Regenwasserkanal
Straßenablauf mit Anschlussleitung

Baugrube MW-Kanal

HS/RKS 1 Baugrundaufschluss

Baugrube/MW-Kanal Darstellung
nur zur Information, Ausführung
zu einem späteren Zeitpunkt

Erneuerung Asphaltdeckschicht

Kleinpflaster aus Naturstein / Grünfläche

RB, A=3cm Rundbord, Bordanschlag ... cm

SA01

Querneigung2,5%

Gradientenhochpunkt

Neigungsbrechpunkt mit
Angabe von Gefälle (-) u.
Steigung (+) in Prozent,
Länge der Gefäll-
(Steigungs-)
Strecke, Halbmesser,
Tangentenlänge und
Bogenstich, Baukilometer

S:
GB/GN

....
MW-Hausanschluss /-nummer Bestand/Neu
Sohle

H=  1250 m
T=  9,06 m
f=-0,033 m

KM
=0+049,71

TS=237,30 m

3,15 %

31,59 m

1,70 %
20,29 m

300;MW;17,04 m;
16,14 ‰ Mischwasserkanal (MW) 

und Straßenablauf
Planung Gartenstraße
- bereits gebaut


