
D
atum

N
am

e

B
latt

A
uftragsnr.:

Phase:
Plan-N

r.:
Ers. f.:

M
aßstab

B
l.

U
nterschrift

Bearb.

G
ezei

G
epr.

A
uftragnehm

er

A
uftraggeber

Neubau S 177 - Ortsum
gehung W

ünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage

Baugrundquerprofil Station 5+140

051-03-15 
Baugrunduntersuchung

Anlage 7
1 : 1.000

1
13

30.06.16
A. Böhm

er

30.06.16
A. Steglich

30.06.16
A. Böhm

er

Landesam
t für S

traßenbau und V
erkehr

N
iederlassung M

eißen
H

einrich-H
eine-S

traße 23c
01662 M

eißen



D
atum

N
am

e

B
latt

A
uftragsnr.:

Phase:
Plan-N

r.:
Ers. f.:

M
aßstab

B
l.

U
nterschrift

Bearb.

G
ezei

G
epr.

A
uftragnehm

er

A
uftraggeber

Neubau S 177 - Ortsum
gehung W

ünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage

Baugrundquerprofil Station 5+165

051-03-15 
Baugrunduntersuchung

Anlage 7
1 : 1.000

2
13

30.06.16
A. Böhm

er

30.06.16
A. Steglich

30.06.16
A. Böhm

er

Landesam
t für S

traßenbau und V
erkehr

N
iederlassung M

eißen
H

einrich-H
eine-S

traße 23c
01662 M

eißen



D
atum

N
am

e

B
latt

A
uftragsnr.:

Phase:
Plan-N

r.:
Ers. f.:

M
aßstab

B
l.

U
nterschrift

Bearb.

G
ezei

G
epr.

A
uftragnehm

er

A
uftraggeber

Neubau S 177 - Ortsum
gehung W

ünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage

Baugrundquerprofil Station 5+190

051-03-15 
Baugrunduntersuchung

Anlage 7
1 : 1.000

3
13

30.06.16
A. Böhm

er

30.06.16
A. Steglich

30.06.16
A. Böhm

er

Landesam
t für S

traßenbau und V
erkehr

N
iederlassung M

eißen
H

einrich-H
eine-S

traße 23c
01662 M

eißen



D
atum

N
am

e

B
latt

A
uftragsnr.:

Phase:
Plan-N

r.:
Ers. f.:

M
aßstab

B
l.

U
nterschrift

Bearb.

G
ezei

G
epr.

A
uftragnehm

er

A
uftraggeber

Neubau S 177 - Ortsum
gehung W

ünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage

Baugrundquerprofil Station 5+210

051-03-15 
Baugrunduntersuchung

Anlage 7
1 : 1.000

4
13

30.06.16
A. Böhm

er

30.06.16
A. Steglich

30.06.16
A. Böhm

er

Landesam
t für S

traßenbau und V
erkehr

N
iederlassung M

eißen
H

einrich-H
eine-S

traße 23c
01662 M

eißen



D
atum

N
am

e

B
latt

A
uftragsnr.:

Phase:
Plan-N

r.:
Ers. f.:

M
aßstab

B
l.

U
nterschrift

Bearb.

G
ezei

G
epr.

A
uftragnehm

er

A
uftraggeber

Neubau S 177 - Ortsum
gehung W

ünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage

Baugrundquerprofil Station 5+260

051-03-15 
Baugrunduntersuchung

Anlage 7
1 : 1.000

5
13

30.06.16
A. Böhm

er

30.06.16
A. Steglich

30.06.16
A. Böhm

er

Landesam
t für S

traßenbau und V
erkehr

N
iederlassung M

eißen
H

einrich-H
eine-S

traße 23c
01662 M

eißen



D
atum

N
am

e

B
latt

A
uftragsnr.:

Phase:
Plan-N

r.:
Ers. f.:

M
aßstab

B
l.

U
nterschrift

Bearb.

G
ezei

G
epr.

A
uftragnehm

er

A
uftraggeber

Neubau S 177 - Ortsum
gehung W

ünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage

Baugrundquerprofil Station 5+300

051-03-15 
Baugrunduntersuchung

Anlage 7
1 : 1.000

6
13

30.06.16
A. Böhm

er

30.06.16
A. Steglich

30.06.16
A. Böhm

er

Landesam
t für S

traßenbau und V
erkehr

N
iederlassung M

eißen
H

einrich-H
eine-S

traße 23c
01662 M

eißen



D
atum

N
am

e

B
latt

A
uftragsnr.:

Phase:
Plan-N

r.:
Ers. f.:

M
aßstab

B
l.

U
nterschrift

Bearb.

Gezei

Gepr.

A
uftragnehm

er

A
uftraggeber

Neubau S 177 - Ortsum
gehung W

ünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage

Baugrundquerprofil Station 5+350

051-03-15 
Baugrunduntersuchung

Anlage 7
1 : 1.000

7
13

30.06.16
A. Böhm

er

30.06.16
A. Steglich

30.06.16
A. Böhm

er

Landesam
t für S

traßenbau und V
erkehr

N
iederlassung M

eißen
H

einrich-H
eine-S

traße 23c
01662 M

eißen



D
atum

N
am

e

B
latt

A
uftragsnr.:

Phase:
Plan-N

r.:
Ers. f.:

M
aßstab

B
l.

U
nterschrift

Bearb.

G
ezei

G
epr.

A
uftragnehm

er

A
uftraggeber

Neubau S 177 - Ortsum
gehung W

ünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage

Baugrundquerprofil Station 6+065

051-03-15 
Baugrunduntersuchung

Anlage 7
1 : 1.000

8
13

30.06.16
A. Böhm

er

30.06.16
A. Steglich

30.06.16
A. Böhm

er

Landesam
t für S

traßenbau und V
erkehr

N
iederlassung M

eißen
H

einrich-H
eine-S

traße 23c
01662 M

eißen



Landesam
t für S

traßenbau und V
erkehr

N
iederlassung M

eißen
H

einrich-H
eine-S

traße 23c
01662 M

eißen

Lage und Tiefe D
ichtw

and

höchster/niedrigster gem
essener G

rundw
asserspiegel 2015-2016

D
atum

N
am

e

B
latt

A
uftragsnr.:

Phase:
Plan-N

r.:
Ers. f.:

M
aßstab

B
l.

U
nterschrift

Bearb.

G
ezei

G
epr.

A
uftragnehm

er

A
uftraggeber

Neubau S 177 - Ortsum
gehung W

ünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage

Baugrundquerprofil Station 7+680

051-03-15 
Baugrunduntersuchung

Anlage 7
1 : 1.000

9
13

30.06.16
A. Böhm

er

30.06.16
A. Steglich

30.06.16
A. Böhm

er



Landesam
t für S

traßenbau und V
erkehr

N
iederlassung M

eißen
H

einrich-H
eine-S

traße 23c
01662 M

eißen

Lage und Tiefe D
ichtw

and

höchster/niedrigster gem
essener G

rundw
asserspiegel 2015-2016

D
atum

N
am

e

B
latt

A
uftragsnr.:

Phase:
Plan-N

r.:
Ers. f.:

M
aßstab

B
l.

U
nterschrift

Bearb.

G
ezei

G
epr.

A
uftragnehm

er

A
uftraggeber

Neubau S 177 - Ortsum
gehung W

ünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage

Baugrundquerprofil Station 7+810

051-03-15 
Baugrunduntersuchung

Anlage 7
1 : 1.000

10
13

30.06.16
A. Böhm

er

30.06.16
A. Steglich

30.06.16
A. Böhm

er



D
atum

N
am

e

B
latt

A
uftragsnr.:

Phase:
Plan-N

r.:
Ers. f.:

M
aßstab

B
l.

U
nterschrift

Bearb.

Gezei

Gepr.

A
uftragnehm

er

A
uftraggeber

Neubau S 177 - Ortsum
gehung W

ünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage

Baugrundquerprofil Station 7+850

051-03-15 
Baugrunduntersuchung

Anlage 7
1 : 1.000

11
13

30.06.16
A. Böhm

er

30.06.16
A. Steglich

30.06.16
A. Böhm

er

Landesam
t für S

traßenbau und V
erkehr

N
iederlassung M

eißen
H

einrich-H
eine-S

traße 23c
01662 M

eißen

Lage und Tiefe D
ichtw

and

höchster/niedrigster gem
essener G

rundw
asserspiegel 2015-2016



Lage und Tiefe D
ichtw

and

höchster/niedrigster gem
essener G

rundw
asserspiegel 2015-2016

D
atum

N
am

e

B
latt

A
uftragsnr.:

Phase:
Plan-N

r.:
Ers. f.:

M
aßstab

B
l.

U
nterschrift

Bearb.

Gezei

Gepr.

A
uftragnehm

er

A
uftraggeber

Neubau S 177 - Ortsum
gehung W

ünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage

Baugrundquerprofil Station 7+940

051-03-15 
Baugrunduntersuchung

Anlage 7
1 : 1.000

12
13

30.06.16
A. Böhm

er

30.06.16
A. Steglich

30.06.16
A. Böhm

er

Landesam
t für S

traßenbau und V
erkehr

N
iederlassung M

eißen
H

einrich-H
eine-S

traße 23c
01662 M

eißen



D
atum

N
am

e

B
latt

A
uftragsnr.:

Phase:
Plan-N

r.:
Ers. f.:

M
aßstab

B
l.

U
nterschrift

Bearb.

Gezei

Gepr.

A
uftragnehm

er

A
uftraggeber

Neubau S 177 - Ortsum
gehung W

ünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage

Baugrundquerprofil Station 9+970

051-03-15 
Baugrunduntersuchung

Anlage 7
1 : 1.000

13
13

30.06.16
A. Böhm

er

30.06.16
A. Steglich

30.06.16
A. Böhm

er

Landesam
t für S

traßenbau und V
erkehr

N
iederlassung M

eißen
H

einrich-H
eine-S

traße 23c
01662 M

eißen



IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 09-10 / 2005

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 01.11.2005

Labornummer: 295 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 53 / P 1 Einwaage: 538,3 g
Entnahmetiefe: 0,6 - 1,2 m Bodengruppe (DIN 18 196): SE (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
31,5 100,0
16 100,0
8 100,0 Summe der
4 3,0 0,6 99,4 Siebrückstände: 538,0
2 7,7 1,4 98,0 Siebverlust: 0,3 g = 0,1%
1 23,9 4,4 93,6

0,5 140,1 26,0 67,5 d10 = 0,160 C = 1,2
0,25 251,4 46,7 20,8 d20 = 0,243 U = 2,9

0,125 80,6 15,0 5,8 d30 = 0,30 Durchlässigkeitsbeiwert
0,063 17,8 3,3 2,5 d50 = 0,41 nach BEYER
<0,063 13,5 2,5 d60 = 0,46 2,56E-04

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 11/2005

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 09.01.2006

Labornummer: 19 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 54 / P 3 Einwaage: 348,4 g
Entnahmetiefe: 5,8 - 6,0 m Bodengruppe (DIN 18 196): SU (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
31,5 100,0
16 100,0
8 100,0 Summe der
4 100,0 Siebrückstände: 348,0
2 0,1 0,0 100,0 Siebverlust: 0,4 g = 0,1%
1 0,9 0,3 99,7

0,5 8,5 2,4 97,3 d10 = 0,05* C = n.b.
0,25 59,3 17,0 80,2 d20 = 0,090 U = ~4

0,125 174,2 50,1 30,2 d30 = 0,12 Durchlässigkeitsbeiwert
0,063 62,9 18,1 12,1 d50 = 0,17 nach BEYER
<0,063 42,1 12,1 d60 = 0,20 ~3,00E-05

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 11/2005

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 09.01.2006

Labornummer: 18 Arbeitsweise: Trockensiebung
Probenbezeichnung: BP 54 / P 2 Einwaage: 2663,0 g
Entnahmetiefe: 2,5 - 2,8 m Bodengruppe (DIN 18 196): SE (Schicht 3 +4)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
31,5 166,6 6,3 93,7
16 135,9 5,1 88,6
8 149,4 5,6 83,0 Summe der
4 172,9 6,5 76,5 Siebrückstände: 2663,4
2 304,1 11,4 65,1 Siebverlust: -0,4 g = 0,0%
1 530,2 19,9 45,2

0,5 739,5 27,8 17,5 d10 = 0,355 C = 0,9
0,25 342,0 12,8 4,6 d20 = 0,546 U = 4,9

0,125 82,5 3,1 1,5 d30 = 0,73 Durchlässigkeitsbeiwert
0,063 25,4 1,0 0,6 d50 = 1,24 nach BEYER
<0,063 14,9 0,6 d60 = 1,74 1,13E-03

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 11/2005

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 09.01.2006

Labornummer: 20 Arbeitsweise: Trockensiebung
Probenbezeichnung: BP 54 / P 5 Einwaage: 450,3 g
Entnahmetiefe: 8,0 - 8,2 m Bodengruppe (DIN 18 196): SE (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
31,5 100,0
16 100,0
8 100,0 Summe der
4 100,0 Siebrückstände: 449,5
2 0,5 0,1 99,9 Siebverlust: 0,8 g = 0,2%
1 5,0 1,1 98,8

0,5 34,7 7,7 91,1 d10 = 0,132 C = 0,9
0,25 210,5 46,8 44,2 d20 = 0,167 U = 2,5

0,125 163,6 36,4 7,8 d30 = 0,20 Durchlässigkeitsbeiwert
0,063 26,0 5,8 2,0 d50 = 0,28 nach BEYER
<0,063 9,2 2,0 d60 = 0,33 1,75E-04

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 09-10 / 2005

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 01.11.2005

Labornummer: 296 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 55 / P 1 Einwaage: 413,0 g
Entnahmetiefe: 1,0 - 2,0 m Bodengruppe (DIN 18 196): SU (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
31,5 100,0
16 17,2 4,2 95,8
8 24,1 5,8 90,0 Summe der
4 32,4 7,9 82,1 Siebrückstände: 412,3
2 50,6 12,3 69,9 Siebverlust: 0,7 g = 0,2%
1 75,7 18,4 51,5

0,5 85,8 20,8 30,7 d10 = 0,103 C = 1,6
0,25 56,0 13,6 17,1 d20 = 0,303 U = 14,2

0,125 24,9 6,0 11,1 d30 = 0,49 Durchlässigkeitsbeiwert
0,063 12,2 3,0 8,1 d50 = 0,96 nach BEYER
<0,063 33,4 8,1 d60 = 1,46 7,40E-05

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 09-10 / 2005

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 01.11.2005

Labornummer: 297 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 55 / P 2 Einwaage: 385,4 g
Entnahmetiefe: 2,5 - 3,0 m Bodengruppe (DIN 18 196): SE (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
31,5 100,0
16 100,0
8 100,0 Summe der
4 100,0 Siebrückstände: 385,7
2 100,0 Siebverlust: -0,3 g = -0,1%
1 0,6 0,2 99,8

0,5 9,4 2,4 97,4 d10 = 0,098 C = 1,1
0,25 123,7 32,1 65,3 d20 = 0,138 U = 2,4

0,125 195,3 50,6 14,7 d30 = 0,16 Durchlässigkeitsbeiwert
0,063 41,0 10,6 4,1 d50 = 0,21 nach BEYER
<0,063 15,7 4,1 d60 = 0,24 9,52E-05

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 09-10 / 2005

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 01.11.2005

Labornummer: 299 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 56 / P 2 Einwaage: 427,4 g
Entnahmetiefe: 4,0 - 4,5 m Bodengruppe (DIN 18 196): SU (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
31,5 100,0
16 100,0
8 23,9 5,6 94,4 Summe der
4 26,8 6,3 88,1 Siebrückstände: 426,7
2 35,6 8,3 79,8 Siebverlust: 0,7 g = 0,2%
1 65,2 15,3 64,5

0,5 133,8 31,4 33,1 d10 = 0,153 C = 1,5
0,25 75,1 17,6 15,5 d20 = 0,313 U = 6,1

0,125 30,4 7,1 8,4 d30 = 0,46 Durchlässigkeitsbeiwert
0,063 12,0 2,8 5,6 d50 = 0,77 nach BEYER
<0,063 23,9 5,6 d60 = 0,93 1,87E-04

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 09-10 / 2005

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 01.11.2005

Labornummer: 300 Arbeitsweise: Sieb-Schlämmanalyse
Probenbezeichnung: BP 57 / P 1 Einwaage: 486,3 g
Entnahmetiefe: 1,5 - 2,0 m Bodengruppe (DIN 18 196): SU* (Schicht 6a)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
31,5 100,0
16 100,0
8 100,0 Summe der
4 100,0 Siebrückstände: 487,0
2 0,1 0,0 100,0 Siebverlust: -0,7 g = -0,1%
1 0,3 0,1 99,9

0,5 0,8 0,2 99,8 d10 = 0,006 C = 2,1
0,25 3,9 0,8 99,0 d20 = n.b. U = 19,9

0,125 176,7 36,3 62,7 d30 = 0,04 Durchlässigkeitsbeiwert
0,063 148,2 30,4 32,2 d50 = 0,10 nach BEYER
<0,063 157,0 32,2 d60 = 0,12 4,18E-07

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 09-10 / 2005

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 01.11.2005

Labornummer: 301 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 61 / P 3+4 Einwaage: 1235,5 g
Entnahmetiefe: 3,0 - 4,5 m Bodengruppe (DIN 18 196): SE (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
31,5 100,0
16 19,6 1,6 98,4
8 41,7 3,4 95,0 Summe der
4 38,7 3,1 91,9 Siebrückstände: 1235,7
2 82,9 6,7 85,2 Siebverlust: -0,2 g = 0,0%
1 160,0 12,9 72,3

0,5 293,5 23,8 48,5 d10 = 0,176 C = 0,9
0,25 377,3 30,5 18,0 d20 = 0,267 U = 4,2

0,125 166,3 13,5 4,5 d30 = 0,35 Durchlässigkeitsbeiwert
0,063 30,5 2,5 2,0 d50 = 0,53 nach BEYER
<0,063 25,2 2,0 d60 = 0,74 2,79E-04

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 09-10 / 2005

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 01.11.2005

Labornummer: 302 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 62 / P 3 Einwaage: 563,2 g
Entnahmetiefe: 3,5 - 4,5 m Bodengruppe (DIN 18 196): SU (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
31,5 100,0
16 7,5 1,3 98,7
8 26,1 4,6 94,0 Summe der
4 36,3 6,4 87,6 Siebrückstände: 562,9
2 40,6 7,2 80,4 Siebverlust: 0,3 g = 0,1%
1 63,5 11,3 69,1

0,5 106,3 18,9 50,2 d10 = 0,077 C = 1,2
0,25 121,2 21,5 28,7 d20 = 0,170 U = 9,9

0,125 76,7 13,6 15,0 d30 = 0,27 Durchlässigkeitsbeiwert
0,063 36,5 6,5 8,6 d50 = 0,50 nach BEYER
<0,063 48,2 8,6 d60 = 0,76 4,71E-05

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 11/2005

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 09.01.2006

Labornummer: 23 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 68 / P 4 Einwaage: 287,0 g
Entnahmetiefe: 4,5 - 5,0 m Bodengruppe (DIN 18 196): SU* (Schicht 6a/6b)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
31,5 100,0
16 100,0
8 100,0 Summe der
4 0,6 0,2 99,8 Siebrückstände: 287,3
2 99,8 Siebverlust: -0,3 g = -0,1%
1 0,2 0,1 99,7

0,5 0,3 0,1 99,6 d10 = 0,035* C = n.b.
0,25 2,8 1,0 98,6 d20 = n.b. U = ~3

0,125 80,2 27,9 70,7 d30 = n.b. Durchlässigkeitsbeiwert
0,063 90,2 31,4 39,3 d50 = 0,08 nach BEYER
<0,063 113,0 39,3 d60 = 0,10 ~1,00E-05

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04…05/2007

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 24.05.2007

Labornummer: 114 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 208 / P 1 Einwaage: 1997,0 g
Entnahmetiefe: 2,0 - 2,3 m Bodengruppe (DIN 18 196): SU (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
63 100,0

31,5 64,7 3,2 96,8
16 44,4 2,2 94,5 Summe der

8 80,3 4,0 90,5 Siebrückstände: 1999,5
4 110,1 5,5 85,0 Siebverlust: -2,5 g = -0,1%
2 153,8 7,7 77,3
1 255,4 12,8 64,6 d10 = 0,130 C = 1,0

0,5 390,1 19,5 45,0 d20 = 0,261 U = 5,6
0,25 541,6 27,1 18,0 d30 = 0,31 Durchlässigkeitsbeiwert
0,125 188,2 9,4 8,5 d50 = 0,58 nach BEYER
0,063 48,5 2,4 6,1 d60 = 0,73 1,35E-04
<0,063 122,4 6,1

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04…05/2007

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 24.05.2007

Labornummer: 116 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 208 / P 3 Einwaage: 2321,0 g
Entnahmetiefe: 5,8 - 6,0 m Bodengruppe (DIN 18 196): SU* Schicht 5)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
63 100,0

31,5 100,0
16 101,2 4,4 95,6 Summe der

8 170,5 7,3 88,3 Siebrückstände: 2321,1
4 187,6 8,1 80,2 Siebverlust: -0,1 g = 0,0%
2 224,5 9,7 70,5
1 282,4 12,2 58,4 d10 = n.b. C = n.b.

0,5 308,9 13,3 45,1 d20 = n.b. U = n.b.
0,25 266,0 11,5 33,6 d30 = 0,15 Durchlässigkeitsbeiwert
0,125 189,7 8,2 25,4 d50 = 0,60 nach BEYER
0,063 112,4 4,8 20,6 d60 = 1,07 n.b.
<0,063 477,9 20,6

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04…05/2007

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 24.05.2007

Labornummer: 118 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 209 / P 2 Einwaage: 1562,0 g
Entnahmetiefe: 3,8 - 4,0 m Bodengruppe (DIN 18 196): SU (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
63 100,0

31,5 100,0
16 12,5 0,8 99,2 Summe der

8 29,0 1,9 97,3 Siebrückstände: 1562,7
4 45,3 2,9 94,4 Siebverlust: -0,7 g = 0,0%
2 87,9 5,6 88,8
1 193,1 12,4 76,5 d10 = 0,131 C = 1,1

0,5 426,5 27,3 49,2 d20 = 0,257 U = 4,9
0,25 481,8 30,8 18,3 d30 = 0,30 Durchlässigkeitsbeiwert
0,125 161,9 10,4 8,0 d50 = 0,51 nach BEYER
0,063 42,0 2,7 5,3 d60 = 0,64 1,55E-04
<0,063 82,7 5,3

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04…05/2007

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 24.05.2007

Labornummer: 124 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 210 / P 4 Einwaage: 2140,0 g
Entnahmetiefe: 6,7 - 7,0 m Bodengruppe (DIN 18 196): SU (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
63 100,0

31,5 100,0
16 179,5 8,4 91,6 Summe der

8 131,4 6,1 85,5 Siebrückstände: 2144,0
4 105,7 4,9 80,6 Siebverlust: -4 g = -0,2%
2 134,8 6,3 74,3
1 239,2 11,2 63,1 d10 = n.b. C = n.b.

0,5 371,0 17,3 45,8 d20 = 0,135 U = n.b.
0,25 357,6 16,7 29,1 d30 = 0,26 Durchlässigkeitsbeiwert
0,125 245,2 11,4 17,7 d50 = 0,57 nach BEYER
0,063 107,0 5,0 12,7 d60 = 0,75 n.b.
<0,063 272,6 12,7

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04…05/2007

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 24.05.2007

Labornummer: 142 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 226 / P 1 Einwaage: 2426,0 g
Entnahmetiefe: 1,0 - 1,2 m Bodengruppe (DIN 18 196): GU (Schicht 9b)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
63 100,0

31,5 100,0
16 277,4 11,4 88,6 Summe der

8 307,1 12,6 75,9 Siebrückstände: 2429,3
4 252,9 10,4 65,5 Siebverlust: -3,3 g = -0,1%
2 219,9 9,1 56,5
1 262,1 10,8 45,7 d10 = n.b. C = n.b.

0,5 311,9 12,8 32,8 d20 = 0,154 U = n.b.
0,25 236,2 9,7 23,1 d30 = 0,33 Durchlässigkeitsbeiwert
0,125 171,6 7,1 16,1 d50 = 1,22 nach BEYER
0,063 96,6 4,0 12,1 d60 = 2,36 n.b.
<0,063 293,6 12,1

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04…05/2007

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 24.05.2007

Labornummer: 145 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 227 / P 1 Einwaage: 2348,0 g
Entnahmetiefe: 1,0 - 1,3 m Bodengruppe (DIN 18 196): SU (Schicht 9b)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
63 100,0

31,5 100,0
16 130,2 5,5 94,5 Summe der

8 252,2 10,7 83,8 Siebrückstände: 2354,0
4 246,6 10,5 73,3 Siebverlust: -6 g = -0,3%
2 234,0 9,9 63,3
1 273,0 11,6 51,7 d10 = n.b. C = n.b.

0,5 326,4 13,9 37,9 d20 = 0,132 U = n.b.
0,25 257,1 10,9 27,0 d30 = 0,28 Durchlässigkeitsbeiwert
0,125 186,9 7,9 19,0 d50 = 0,74 nach BEYER
0,063 114,5 4,9 14,2 d60 = 1,38 n.b.
<0,063 333,1 14,2

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04…05/2007

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 24.05.2007

Labornummer: 157 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 251 / P 3 Einwaage: 404,7 g
Entnahmetiefe: 2,7 - 3,4 m Bodengruppe (DIN 18 196): SU* (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
63 100,0

31,5 100,0
16 100,0 Summe der

8 100,0 Siebrückstände: 405,5
4 1,5 0,4 99,6 Siebverlust: -0,8 g = -0,2%
2 2,2 0,5 99,1
1 4,5 1,1 98,0 d10 = n.b. C = n.b.

0,5 12,5 3,1 94,9 d20 = n.b. U = n.b.
0,25 28,0 6,9 88,0 d30 = 0,07 Durchlässigkeitsbeiwert
0,125 165,9 40,9 47,1 d50 = 0,13 nach BEYER
0,063 95,1 23,5 23,6 d60 = 0,16 n.b.
<0,063 95,8 23,6

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04…05/2007

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 24.05.2007

Labornummer: 158 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 261 / P 1 Einwaage: 673,5 g
Entnahmetiefe: 0,6 - 0,8 m Bodengruppe (DIN 18 196): SE (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
63 100,0

31,5 100,0
16 100,0 Summe der

8 24,3 3,6 96,4 Siebrückstände: 674,4
4 13,4 2,0 94,4 Siebverlust: -0,9 g = -0,1%
2 14,2 2,1 92,3
1 78,4 11,6 80,7 d10 = 0,131 C = 0,9

0,5 241,8 35,9 44,8 d20 = 0,165 U = 5,0
0,25 153,5 22,8 22,1 d30 = 0,28 Durchlässigkeitsbeiwert
0,125 93,1 13,8 8,3 d50 = 0,55 nach BEYER
0,063 27,8 4,1 4,1 d60 = 0,66 1,37E-04
<0,063 27,9 4,1
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04…05/2007

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 24.05.2007

Labornummer: 160 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 262 / P 2 Einwaage: 597,2 g
Entnahmetiefe: 3,0 - 4,0 m Bodengruppe (DIN 18 196): SW (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
63 100,0

31,5 100,0
16 25,9 4,3 95,7 Summe der

8 41,9 7,0 88,7 Siebrückstände: 597,7
4 37,2 6,2 82,4 Siebverlust: -0,5 g = -0,1%
2 49,7 8,3 74,1
1 96,2 16,1 58,0 d10 = 0,134 C = 0,7

0,5 145,5 24,3 33,7 d20 = 0,266 U = 8,0
0,25 97,7 16,3 17,3 d30 = 0,33 Durchlässigkeitsbeiwert
0,125 55,2 9,2 8,1 d50 = 0,70 nach BEYER
0,063 22,0 3,7 4,4 d60 = 1,08 1,44E-04
<0,063 26,4 4,4
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04…05/2007

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 24.05.2007

Labornummer: 161 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 263 / P 2 Einwaage: 873,5 g
Entnahmetiefe: 1,0 - 2,5 m Bodengruppe (DIN 18 196): GU (Schicht 4)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
63 100,0

31,5 100,0
16 103,7 11,9 88,1 Summe der

8 87,1 10,0 78,2 Siebrückstände: 874,7
4 96,8 11,1 67,1 Siebverlust: -1,2 g = -0,1%
2 103,9 11,9 55,2
1 140,1 16,0 39,2 d10 = 0,140 C = 1,1

0,5 138,1 15,8 23,4 d20 = 0,311 U = 17,2
0,25 84,7 9,7 13,8 d30 = 0,60 Durchlässigkeitsbeiwert
0,125 48,9 5,6 8,2 d50 = 1,39 nach BEYER
0,063 24,4 2,8 5,4 d60 = 2,41 1,37E-04
<0,063 47,0 5,4

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Korngrößenverteilung
Bestimmung der
Korngröße durch

Siebung (DIN 18 123)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04…05/2007

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 24.05.2007

Labornummer: 162 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 263 / P 3 Einwaage: 636,4 g
Entnahmetiefe: 3,5 - 5,0 m Bodengruppe (DIN 18 196): SE (Schicht 3)

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]

63 100,0
63 100,0

31,5 100,0
16 100,0 Summe der

8 3,6 0,6 99,4 Siebrückstände: 638,6
4 1,9 0,3 99,1 Siebverlust: -2,2 g = -0,3%
2 13,4 2,1 97,0
1 47,3 7,4 89,6 d10 = 0,127 C = 1,3

0,5 139,6 21,9 67,8 d20 = 0,149 U = 3,0
0,25 243,0 38,1 29,7 d30 = 0,25 Durchlässigkeitsbeiwert
0,125 133,3 20,9 8,8 d50 = 0,33 nach BEYER
0,063 29,5 4,6 4,2 d60 = 0,38 1,62E-04
<0,063 27,0 4,2

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
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IFG Ingenieurbüro für
Geotechnik
Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Konsistenzgrenzen
(nach Atterberg)

Bestimmung der Fließ-
und Ausrollgrenze

(DIN 18 122-1)

Projekt: S 177 - OU Wünschendorf/Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04-06 / 2005

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 14.06.2005

Labornummer: 143 Probenbezeichnung: BP 32 / P 2

Entnahmetiefe: 2,5 - 3,0 m Bodengr. (DIN 18196): TL (Schicht 5)

natürl. Wassergehalt [%]: 18,7 empfohlene Schlagzahlen: 10-17 | 18-25 | 26-33 | 34-40

Fließgrenze Ausrollgrenze
Behälter-Nr. 159 131 62 33 114 17 120

Schlagzahl 13 18 24 39

Behälter mB [g] 34,29 31,42 11,09 11,61 11,66 12,01 20,51

Feuchte Probe + Behälter m+mB [g] 46,99 42,13 23,45 23,86 14,40 15,22 23,56

Trockene Probe + Behälter md+mB [g] 43,75 39,41 20,42 20,96 13,96 14,71 23,07

Wasser m+mB)-(md+mB)=mW [g] 3,24 2,72 3,03 2,90 0,44 0,51 0,49

Trockene Probe (md+mB)-mB=md [g] 9,46 7,99 9,33 9,35 2,30 2,70 2,56

Wassergehalt  wn=mW/md [%] 34,2 34,0 32,5 31,0 19,1 18,9 19,1

Fließgrenze:
WL 32,5 %

Ausrollgrenze:
WP 19,1 %

Plastizitätszahl:
WL-WP=IP 13,4 %

Konsistenzzahl:
(WL-Wn)/IP=IC 1,03
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 - OU Wünschendorf/Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04-06 / 2005

Laborant: Genzel Labordatum: 14.06.2005

Labornummer 136 137

Bezeichnung der Probe BP 23 / P 2 BP 24 / P 1

Entnahmetiefe 1,0 - 1,5 m 1,8 - 2,0 m

Bodengruppe (DIN 18 196) UL-TL (Schicht 2) UL-TL (Schicht 7a)

Behälternummer 72 83 88 43 15 21

Masse Behälter mB [g] 57,16 50,08 59,30 23,16 23,00 61,58

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 119,51 97,78 115,81 47,00 64,18 84,13

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 107,08 88,64 104,87 43,89 58,58 81,29

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 12,43 9,14 10,94 3,11 5,60 2,84

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 49,92 38,56 45,57 20,73 35,58 19,71

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 24,90 23,70 24,01 15,00 15,74 14,41

mittlerer Wassergehalt [M%] 24,2 15,1

Bemerkungen:

Labornummer 138 139

Bezeichnung der Probe BP 24 / P 3 BP 26 / P 1

Entnahmetiefe 6,0 - 6,2 m 0,8 - 1,0 m

Bodengruppe (DIN 18 196) UL (Schicht 7a) UL-TL (Schicht 7a)

Behälternummer 53 76 57 100 85 132

Masse Behälter mB [g] 23,07 43,90 58,20 37,72 47,30 50,75

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 61,11 71,03 96,94 64,40 82,47 89,47

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 57,34 68,11 93,04 59,61 76,09 82,63

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 3,77 2,92 3,90 4,79 6,38 6,84

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 34,27 24,21 34,84 21,89 28,79 31,88

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 11,00 12,06 11,19 21,88 22,16 21,46

mittlerer Wassergehalt [M%] 11,4 21,8

Bemerkungen:

Anlage 8.3, Seite 1



IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 1 2

Bezeichnung der Probe BP 24a / P 2 BP 24a / P 3

Entnahmetiefe 2,0 - 2,2 m 5,0 - 5,2 m

Bodengruppe (DIN 18 196) UL-TL (Schicht 2) SU*-ST* (Schicht 7a)

Behälternummer 39 43 15 88 70 136

Masse Behälter mB [g] 23,20 23,18 23,02 59,30 43,40 31,80

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 47,73 52,89 66,46 121,81 115,27 105,15

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 43,19 47,29 58,40 114,81 106,97 97,83

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 4,54 5,60 8,06 7,00 8,30 7,32

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 19,99 24,11 35,38 55,51 63,57 66,03

Wassergehalt  wn=mW /md [M%] 22,71 23,23 22,78 12,61 13,06 11,09

mittlerer Wassergehalt [M%] 22,9 12,3

Bemerkungen:

Labornummer 3 4

Bezeichnung der Probe BP 24a / P 4 BP 34 / P 1

Entnahmetiefe 6,5 - 6,7 m 1,0 - 1,2 m

Bodengruppe (DIN 18 196) UM-TM (Schicht 7a) UL-TL (Schicht 2)

Behälternummer 50 31 29 93 79 68

Masse Behälter mB [g] 33,05 23,15 23,06 23,18 23,25 23,08

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 69,75 69,07 58,73 52,44 48,23 56,03

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 61,11 58,64 50,12 47,05 43,43 49,91

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 8,64 10,43 8,61 5,39 4,80 6,12

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 28,06 35,49 27,06 23,87 20,18 26,83

Wassergehalt  wn=mW /md [M%] 30,79 29,39 31,82 22,58 23,79 22,81

mittlerer Wassergehalt [M%] 30,7 23,1

Bemerkungen:

11/2005

09.01.2005

Anlage 8.3, Seite 2



IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 - OU Wünschendorf/Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04-06 / 2005

Laborant: Genzel Labordatum: 14.06.2005

Labornummer 140 141

Bezeichnung der Probe BP 29 / P 1 BP 31 / P 2

Entnahmetiefe 1,0 - 1,5 m 1,8 - 2,0 m

Bodengruppe (DIN 18 196) UL-TL (Schicht 2) UL-TL (Schicht 2)

Behälternummer 7 117 64 54 104 105

Masse Behälter mB [g] 37,99 52,27 46,18 54,21 51,50 47,37

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 78,74 93,35 87,14 91,92 84,32 76,73

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 71,30 85,85 79,76 84,28 78,00 71,05

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 7,44 7,50 7,38 7,64 6,32 5,68

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 33,31 33,58 33,58 30,07 26,50 23,68

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 22,34 22,33 21,98 25,41 23,85 23,99

mittlerer Wassergehalt [M%] 22,2 24,4

Bemerkungen:

Labornummer 142 143

Bezeichnung der Probe BP 31 / P 3 BP 32 / P 2

Entnahmetiefe 3,0 - 3,4 m 2,5 - 3,0 m

Bodengruppe (DIN 18 196) TL (Schicht 5) UL (Schicht 5)

Behälternummer 109 45 36 80 51 116

Masse Behälter mB [g] 37,89 50,36 43,13 62,03 47,90 45,34

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 68,70 82,43 74,80 82,87 85,51 86,35

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 63,46 77,23 69,47 79,61 79,48 80,00

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 5,24 5,20 5,33 3,26 6,03 6,35

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 25,57 26,87 26,34 17,58 31,58 34,66

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 20,49 19,35 20,24 18,54 19,09 18,32

mittlerer Wassergehalt [M%] 20,0 18,7

Bemerkungen:

Anlage 8.3, Seite 3



IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 - OU Wünschendorf/Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum: 04-06 / 2005

Laborant: Genzel Labordatum: 14.06.2005

Labornummer 144 145

Bezeichnung der Probe BP 35 / P 1 BP 36 / P 1

Entnahmetiefe 1,0 - 1,5 m 0,9 - 1,0  m

Bodengruppe (DIN 18 196) UL-TL (Schicht 2) UL-TL (Schicht 2)

Behälternummer 18 102 48 140 60 136

Masse Behälter mB [g] 50,59 48,48 47,54 44,42 49,80 31,81

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 84,53 77,91 103,37 79,05 86,53 73,34

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 78,33 72,46 92,87 71,94 80,21 65,04

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 6,20 5,45 10,50 7,11 6,32 8,30

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 27,74 23,98 45,33 27,52 30,41 33,23

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 22,35 22,73 23,16 25,84 20,78 24,98

mittlerer Wassergehalt [M%] 22,7 23,9

Bemerkungen:

Labornummer 146

Bezeichnung der Probe BP 40 / P 1

Entnahmetiefe 1,0 - 1,5 m

Bodengruppe (DIN 18 196) UL-TL (Schicht 2)

Behälternummer 98 67 143

Masse Behälter mB [g] 45,66 39,85 42,11

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 73,49 75,77 93,54

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 68,43 69,31 84,35

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 5,06 6,46 9,19

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 22,77 29,46 42,24

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 22,22 21,93 21,76

mittlerer Wassergehalt [M%] 22,0

Bemerkungen:

Anlage 8.3, Seite 4



IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 15 16

Bezeichnung der Probe BP 38 / P 1 BP 39 / P 1

Entnahmetiefe 0,8 - 1,0 m 1,5 - 2,0 m

Bodengruppe (DIN 18 196) UL-TL (Schicht 2) UL-TL (Schicht 2)

Behälternummer 80 76 54 98 112 100

Masse Behälter mB [g] 62,03 43,91 54,21 45,66 49,03 37,72

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 111,56 92,96 95,31 104,11 96,50 95,88

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 103,09 84,50 88,23 93,53 88,30 85,82

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 8,47 8,46 7,08 10,58 8,20 10,06

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 41,06 40,59 34,02 47,87 39,27 48,10

Wassergehalt  wn=mW /md [M%] 20,63 20,84 20,81 22,10 20,88 20,91

mittlerer Wassergehalt [M%] 20,8 21,3

Bemerkungen:

Labornummer 17

Bezeichnung der Probe BP 39 / P 2

Entnahmetiefe 3,0 - 3,5 m

Bodengruppe (DIN 18 196) UL-TL (Schicht 5)

Behälternummer 72 18 132

Masse Behälter mB [g] 57,17 50,59 50,75

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 94,96 100,17 112,12

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 88,85 91,68 102,57

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 6,11 8,49 9,55

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 31,68 41,09 51,82

Wassergehalt  wn=mW /md [M%] 19,29 20,66 18,43

mittlerer Wassergehalt [M%] 19,5

Bemerkungen:

11/2005

09.01.2005
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 298

Bezeichnung der Probe BP 56 / P 1

Entnahmetiefe 0,6 - 0,9 m

Bodengruppe (DIN 18 196) [UL] (Schicht 1)

Behälternummer 92 93 20

Masse Behälter mB [g] 38,15 23,19 67,48

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 93,62 61,46 123,19

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 86,62 56,09 115,46

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 7,00 5,37 7,73

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 48,47 32,90 47,98

Wassergehalt  wn=mW /md [M%] 14,44 16,32 16,11

mittlerer Wassergehalt [M%] 15,6

Bemerkungen:

Labornummer

Bezeichnung der Probe

Entnahmetiefe

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer

Masse Behälter mB [g]

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g]

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g]

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g]

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g]

Wassergehalt  wn=mW /md [M%]

mittlerer Wassergehalt [M%]

Bemerkungen:

09-10 / 2005

01.11.2005
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 13 14

Bezeichnung der Probe BP 68 / P 2 BP 68 / P 3

Entnahmetiefe 2,5 - 3,0 m 3,7 - 3,9 m

Bodengruppe (DIN 18 196) UL-TL (Schicht 2) UL (Schicht 5)

Behälternummer 101 69 89 64 36 143

Masse Behälter mB [g] 23,04 23,20 23,20 46,18 43,13 42,12

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 59,28 52,01 48,80 93,51 90,91 84,68

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 53,15 46,66 44,00 86,10 84,44 78,26

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 6,13 5,35 4,80 7,41 6,47 6,42

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 30,11 23,46 20,80 39,92 41,31 36,14

Wassergehalt  wn=mW /md [M%] 20,36 22,80 23,08 18,56 15,66 17,76

mittlerer Wassergehalt [M%] 22,1 17,3

Bemerkungen:

Labornummer 11 12

Bezeichnung der Probe BP 66 / P 1 BP 68 / P 1

Entnahmetiefe 0,7 - 0,9 m 0,6 - 1,0 m

Bodengruppe (DIN 18 196) UL (Schicht 10) UL-TL (Schicht 2)

Behälternummer 46 74 9 12 28 26

Masse Behälter mB [g] 23,23 23,16 23,29 23,23 23,21 35,29

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 59,68 62,87 57,69 45,89 54,51 67,16

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 51,83 53,52 50,82 41,95 49,18 61,33

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 7,85 9,35 6,87 3,94 5,33 5,83

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 28,60 30,36 27,53 18,72 25,97 26,04

Wassergehalt  wn=mW /md [M%] 27,45 30,80 24,95 21,05 20,52 22,39

mittlerer Wassergehalt [M%] 27,7 21,3

Bemerkungen:

11/2005

09.01.2005
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IFG   Ingenieurbüro
 für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel:  (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen 
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 OU Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 101-08-05 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 291 292

Bezeichnung der Probe BP 48 / P 2 BP 49 / P 1

Entnahmetiefe 1,8 - 2,0 m 0,6 - 0,8 m

Bodengruppe (DIN 18 196) UL-TL (Schicht 5) SU*-ST* (Schicht 5)

Behälternummer 68 101 79 30 95 43

Masse Behälter                                          mB [g] 23,08 23,04 23,25 23,15 23,06 23,16

feuchte Probe + Behälter  (m+mB) [g] 58,55 66,77 68,07 62,66 77,81 87,35

trockene Probe + Behälter      (md+mB) [g] 53,52 60,59 61,59 59,01 72,71 81,45

Masse Porenwasser      (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 5,03 6,18 6,48 3,65 5,10 5,90

Trockenmasse          (md+mB)-mB=md [g] 30,44 37,55 38,34 35,86 49,65 58,29

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 16,52 16,46 16,90 10,18 10,27 10,12

mittlerer Wassergehalt [M%] 16,6 10,2

Bemerkungen:

Labornummer 293 294

Bezeichnung der Probe BP 49 / P 2 BP 52 / P 1

Entnahmetiefe 1,5 - 2,0 m 0,5 - 1,0 m

Bodengruppe (DIN 18 196) SU*-ST* (Schicht 5) UL-TL (Schicht 2)

Behälternummer 53 28 31 73 23 6

Masse Behälter                                          mB [g] 23,07 23,21 23,15 23,07 54,85 23,14

feuchte Probe + Behälter  (m+mB) [g] 73,37 65,13 46,03 51,43 92,34 58,93

trockene Probe + Behälter      (md+mB) [g] 67,90 60,45 43,83 46,24 85,23 53,00

Masse Porenwasser      (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 5,47 4,68 2,20 5,19 7,11 5,93

Trockenmasse          (md+mB)-mB=md [g] 44,83 37,24 20,68 23,17 30,38 29,86

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 12,20 12,57 10,64 22,40 23,40 19,86

mittlerer Wassergehalt [M%] 11,8 21,9

Bemerkungen:

 09-10 / 2005

01.11.2005

Anlage 8.3, Seite 8



IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 112 113

Bezeichnung der Probe BP 207 / P 1 BP 207 / P 2

Entnahmetiefe 2,5 - 2,7 m 4,5 - 4,7 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 78 42 56 94 75 41

Masse Behälter mB [g] 49,06 45,67 42,12 57,17 50,10 46,68

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 151,73 129,40 130,68 208,32 193,70 178,27

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 127,21 108,69 108,45 194,21 181,91 163,76

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 24,52 20,71 22,23 14,11 11,79 14,51

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 78,15 63,02 66,33 137,04 131,81 117,08

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 31,38 32,86 33,51 10,30 8,94 12,39

mittlerer Wassergehalt [M%] 32,6 10,5

Bemerkungen:

Labornummer 115 117

Bezeichnung der Probe BP 208 / P 2 BP 209 / P 1

Entnahmetiefe 4,5 - 4,7 m 1,9 - 2,1 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 70 43 39 58 40 52

Masse Behälter mB [g] 40,21 50,75 51,49 48,36 44,56 45,80

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 150,89 168,96 162,93 123,77 151,42 152,52

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 135,47 153,30 147,56 108,22 127,81 130,38

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 15,42 15,66 15,37 15,55 23,61 22,14

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 95,26 102,55 96,07 59,86 83,25 84,58

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 16,19 15,27 16,00 25,98 28,36 26,18

mittlerer Wassergehalt [M%] 15,8 26,8

Bemerkungen:

04…05/2007

24.05.2007

UM-TM (Schicht 5) SU*-ST* (Schicht 5)

SU*-ST* (Schicht 5) UM-TM (Schicht 5)
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 119 120

Bezeichnung der Probe BP 209 / P 3 BP 209 / P 4

Entnahmetiefe 5,5 - 5,7 m 6,5 - 6,7 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 63 68 55 91 50 46

Masse Behälter mB [g] 41,77 44,72 50,61 39,87 47,56 54,23

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 156,39 167,26 195,26 163,73 192,31 184,29

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 144,40 154,34 178,42 149,88 175,56 169,50

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 11,99 12,92 16,84 13,85 16,75 14,79

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 102,63 109,62 127,81 110,01 128,00 115,27

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 11,68 11,79 13,18 12,59 13,09 12,83

mittlerer Wassergehalt [M%] 12,2 12,8

Bemerkungen:

Labornummer 121 122

Bezeichnung der Probe BP 210 / P 1 BP 210 / P 2

Entnahmetiefe 1,5 - 1,7 m 2,5 - 2,7 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 54 82 77 57 90 62

Masse Behälter mB [g] 37,91 49,06 48,50 43,43 45,36 47,24

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 148,83 141,03 165,45 152,36 177,92 160,02

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 138,14 132,25 153,84 139,21 162,91 145,90

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 10,69 8,78 11,61 13,15 15,01 14,12

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 100,23 83,19 105,34 95,78 117,55 98,66

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 10,67 10,55 11,02 13,73 12,77 14,31

mittlerer Wassergehalt [M%] 10,7 13,6

Bemerkungen:

04…05/2007

24.05.2007

SU* (Schicht 5) ST*-SU* (Schicht 5)

SU* (Schicht 5) SU* (Schicht 5)

Anlage 8.3, Seite 10



IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 123 125

Bezeichnung der Probe BP 210 / P 3 BP 212 / P 1

Entnahmetiefe 5,0 - 5,2 m 0,6 - 0,8 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 73 66 92 44 72 81

Masse Behälter mB [g] 47,30 52,28 50,36 43,77 51,02 45,12

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 139,91 149,33 163,80 137,98 160,84 150,61

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 115,12 123,52 133,75 127,17 150,02 140,23

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 24,79 25,81 30,05 10,81 10,82 10,38

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 67,82 71,24 83,39 83,40 99,00 95,11

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 36,55 36,23 36,04 12,96 10,93 10,91

mittlerer Wassergehalt [M%] 36,3 11,6

Bemerkungen:

Labornummer 126 127

Bezeichnung der Probe BP 214 / P 1 BP 215 / P 1

Entnahmetiefe 0,7 - 0,9 m 1,5 - 1,7 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 64 71 87 49 69 60

Masse Behälter mB [g] 47,90 47,37 45,87 48,72 53,31 49,33

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 132,61 125,50 128,35 192,48 157,08 153,47

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 117,39 111,20 113,89 171,97 141,75 140,41

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 15,22 14,30 14,46 20,51 15,33 13,06

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 69,49 63,83 68,02 123,25 88,44 91,08

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 21,90 22,40 21,26 16,64 17,33 14,34

mittlerer Wassergehalt [M%] 21,9 16,1

Bemerkungen:

04…05/2007

24.05.2007

TM-UM (Schicht 5)

UL (Schicht 10) UL (Schicht 10)

SU* (Schicht 5)
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 128 129

Bezeichnung der Probe BP 216 / P 1 BP 217 / P 1

Entnahmetiefe 0,4 - 0,9 m 0,5 - 0,7 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 85 88 65 79 67 89

Masse Behälter mB [g] 43,90 58,16 59,30 62,03 31,80 62,81

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 199,77 152,05 187,54 150,75 115,59 127,84

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 190,98 144,18 176,81 135,31 100,37 116,50

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 8,79 7,87 10,73 15,44 15,22 11,34

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 147,08 86,02 117,51 73,28 68,57 53,69

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 5,98 9,15 9,13 21,07 22,20 21,12

mittlerer Wassergehalt [M%] 8,1 21,5

Bemerkungen:

Labornummer 130 131

Bezeichnung der Probe BP 218 / P 1 BP 219 / P 2

Entnahmetiefe 0,8 - 1,0 m 2,0 - 2,3 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 84 61 48 74 59 80

Masse Behälter mB [g] 50,16 46,37 48,68 37,71 46,18 59,36

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 140,59 123,76 144,80 145,81 145,06 178,27

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 131,18 115,57 135,21 131,56 132,37 162,75

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 9,41 8,19 9,59 14,25 12,69 15,52

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 81,02 69,20 86,53 93,85 86,19 103,39

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 11,61 11,84 11,08 15,18 14,72 15,01

mittlerer Wassergehalt [M%] 11,5 15,0

Bemerkungen:

04…05/2007

24.05.2007

ST* (Schicht 5) UL (Schicht 2)

SU* (Schicht 5) SU* (Schicht 5)
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 132 133

Bezeichnung der Probe BP 219 / P 3 BP 220 / P 1

Entnahmetiefe 4,0 - 4,3 m 1,5 - 1,7 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 59 83 45 21 10 33

Masse Behälter mB [g] 58,21 53,24 38,16 106,79 101,61 107,02

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 181,72 139,07 137,14 313,03 345,85 334,39

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 166,50 128,61 123,59 293,47 319,76 310,48

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 15,22 10,46 13,55 19,56 26,09 23,91

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 108,29 75,37 85,43 186,68 218,15 203,46

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 14,05 13,88 15,86 10,48 11,96 11,75

mittlerer Wassergehalt [M%] 14,6 11,4

Bemerkungen:

Labornummer 134 135

Bezeichnung der Probe BP 220 / P 2 BP 220 / P 3

Entnahmetiefe 3,4 - 3,6 m 4,5 - 4,7 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 3 24 20 1 8 34

Masse Behälter mB [g] 104,17 104,12 103,88 108,33 101,59 106,73

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 353,02 325,89 319,99 364,22 340,99 319,37

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 326,21 302,97 297,38 328,66 314,65 290,12

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 26,81 22,92 22,61 35,56 26,34 29,25

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 222,04 198,85 193,50 220,33 213,06 183,39

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 12,07 11,53 11,68 16,14 12,36 15,95

mittlerer Wassergehalt [M%] 11,8 14,8

Bemerkungen:

04…05/2007

24.05.2007

ST* (Schicht 5) ST*, SU* (Schicht 5)

SU* (Schicht 5) SU* (Schicht 5)
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 136 137

Bezeichnung der Probe BP 221 / P 1 BP 221 / P 2

Entnahmetiefe 1,3 - 1,5 m 4,0 - 4,2 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 46 40 54 94 90 73

Masse Behälter mB [g] 54,20 44,54 37,87 57,16 45,33 47,29

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 208,90 175,42 142,77 177,21 197,42 156,83

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 185,89 164,69 133,92 166,39 183,41 147,29

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 23,01 10,73 8,85 10,82 14,01 9,54

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 131,69 120,15 96,05 109,23 138,08 100,00

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 17,47 8,93 9,21 9,91 10,15 9,54

mittlerer Wassergehalt [M%] 11,9 9,9

Bemerkungen:

Labornummer 138 139

Bezeichnung der Probe BP 222 / P 1 BP 222 / P 2

Entnahmetiefe 1,0 - 1,2 m 2,7 - 2,9 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 92 57 41 56 75 39

Masse Behälter mB [g] 50,35 43,40 46,67 42,12 50,09 51,49

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 193,65 173,94 162,53 175,65 173,22 173,75

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 179,54 162,10 151,99 158,70 157,90 159,28

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 14,11 11,84 10,54 16,95 15,32 14,47

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 129,19 118,70 105,32 116,58 107,81 107,79

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 10,92 9,97 10,01 14,54 14,21 13,42

mittlerer Wassergehalt [M%] 10,3 14,1

Bemerkungen:

04…05/2007

24.05.2007

ST* (Schicht 5) SU* (Schicht 5)

ST*, SU* (Schicht 5) TL (Schicht 5)
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 140 141

Bezeichnung der Probe BP 222 / P 3 BP 224 / P 2

Entnahmetiefe 4,8 - 5,0 m 0,8 - 1,0 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 66 50 78 70 68 58

Masse Behälter mB [g] 52,27 47,54 49,05 40,20 44,70 48,35

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 246,98 239,80 223,43 187,79 164,58 165,72

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 226,96 220,06 205,77 165,28 147,05 148,20

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 20,02 19,74 17,66 22,51 17,53 17,52

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 174,69 172,52 156,72 125,08 102,35 99,85

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 11,46 11,44 11,27 18,00 17,13 17,55

mittlerer Wassergehalt [M%] 11,4 17,6

Bemerkungen:

Labornummer 147 148

Bezeichnung der Probe BP 228 / P 1 BP 229 / P 1

Entnahmetiefe 0,5 - 0,7 m 0,6 - 0,7 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 55 43 42 82 91 77

Masse Behälter mB [g] 50,59 50,74 45,66 49,02 39,84 48,48

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 156,31 159,89 144,41 133,68 132,09 135,74

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 146,71 151,11 136,90 120,23 115,71 120,95

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 9,60 8,78 7,51 13,45 16,38 14,79

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 96,12 100,37 91,24 71,21 75,87 72,47

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 9,99 8,75 8,23 18,89 21,59 20,41

mittlerer Wassergehalt [M%] 9,0 20,3

Bemerkungen:

04…05/2007

24.05.2007

ST* (Schicht 5) UL (Schicht 10)

UL (Schicht 2) UL (Schicht 2)
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 149 150

Bezeichnung der Probe BP 230 / P 1 BP 231 / P 1

Entnahmetiefe 0,6 - 0,9 m 0,8 - 1,0 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 52 63 62 36 15 32

Masse Behälter mB [g] 45,77 41,75 47,22 106,46 106,86 104,23

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 119,90 129,76 132,18 348,84 420,36 335,11

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 108,14 115,41 118,20 308,46 368,65 298,76

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 11,76 14,35 13,98 40,38 51,71 36,35

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 62,37 73,66 70,98 202,00 261,79 194,53

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 18,86 19,48 19,70 19,99 19,75 18,69

mittlerer Wassergehalt [M%] 19,3 19,5

Bemerkungen:

Labornummer 151 152

Bezeichnung der Probe BP 231 / P 2 BP 231 / P 3

Entnahmetiefe 2,0 - 2,2 m 3,0 - 3,2 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 89 88 48 79 85 59

Masse Behälter mB [g] 62,81 58,16 48,69 62,04 43,90 58,20

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 174,56 168,07 179,94 183,73 186,30 200,37

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 149,69 143,22 149,92 172,08 174,15 187,48

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 24,87 24,85 30,02 11,65 12,15 12,89

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 86,88 85,06 101,23 110,04 130,25 129,28

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 28,63 29,21 29,66 10,59 9,33 9,97

mittlerer Wassergehalt [M%] 29,2 10,0

Bemerkungen:

04…05/2007

24.05.2007

UL (Schicht 2) UL (Schicht 2)

UL (Schicht 2) SU* (Schicht 5)
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 153 154

Bezeichnung der Probe BP 235 / P 1 BP 243 / P 1

Entnahmetiefe 0,5 - 0,7 m 0,8 - 1,0 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 53 72 74 45 84 44

Masse Behälter mB [g] 46,18 51,02 37,71 38,15 50,16 43,76

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 155,35 153,54 154,30 125,79 167,00 147,93

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 136,92 136,04 133,68 117,30 155,81 138,61

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 18,43 17,50 20,62 8,49 11,19 9,32

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 90,74 85,02 95,97 79,15 105,65 94,85

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 20,31 20,58 21,49 10,73 10,59 9,83

mittlerer Wassergehalt [M%] 20,8 10,4

Bemerkungen:

Labornummer 155 156

Bezeichnung der Probe BP 246 / P 1 BP 251 / P 2

Entnahmetiefe 0,6 - 0,9 m 2,0 - 2,5 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 61 83 60 64 78 71

Masse Behälter mB [g] 46,37 53,23 49,32 47,90 45,87 47,30

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 147,97 150,87 158,65 150,11 173,50 158,98

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 133,56 136,96 144,23 137,78 157,49 143,52

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 14,41 13,91 14,42 12,33 16,01 15,46

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 87,19 83,73 94,91 89,88 111,62 96,22

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 16,53 16,61 15,19 13,72 14,34 16,07

mittlerer Wassergehalt [M%] 16,1 14,7

Bemerkungen:

04…05/2007

24.05.2007

UL (Schicht 2) SU*ST* (Schicht 5)

SU* (Schicht 5) SU* (Schicht 5)
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IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina - Freiberg
Tel: (03591) 677130
Fax: (03591) 677140

Wassergehalt Bestimmung des natürlichen
Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: S 177 Wünschendorf - Eschdorf Projektnummer: 044-03-07 B

Probenehmer: Böhmer Entnahmedatum:

Laborant: Genzel Labordatum:

Labornummer 159 163

Bezeichnung der Probe BP 262 / P 1 BP 269 / P 1

Entnahmetiefe 1,5 - 2,0 m 0,8 - 1,0 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 49 65 67 81 80 69

Masse Behälter mB [g] 48,72 59,23 31,80 45,12 59,35 53,30

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 167,54 161,63 142,46 170,01 193,90 187,88

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 148,93 145,35 124,59 159,32 182,13 175,91

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 18,61 16,28 17,87 10,69 11,77 11,97

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 100,21 86,12 92,79 114,20 122,78 122,61

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 18,57 18,90 19,26 9,36 9,59 9,76

mittlerer Wassergehalt [M%] 18,9 9,6

Bemerkungen:

Labornummer 164

Bezeichnung der Probe BP 270 / P 1

Entnahmetiefe 0,6 - 0,8 m

Bodengruppe (DIN 18 196)

Behälternummer 16 9 19

Masse Behälter mB [g] 101,13 104,31 102,81

feuchte Probe + Behälter (m+mB) [g] 293,32 265,72 281,62

trockene Probe + Behälter (md+mB) [g] 266,93 243,20 258,15

Masse Porenwasser (m+mB)-(md+mB)=mW [g] 26,39 22,52 23,47

Trockenmasse (md+mB)-mB=md [g] 165,80 138,89 155,34

Wassergehalt  wn=mW/md [M%] 15,92 16,21 15,11

mittlerer Wassergehalt [M%] 15,7

Bemerkungen:

04…05/2007

24.05.2007

UL (Schicht 2) SU*-ST* (Schicht 5)

SU*-ST* (Schicht 5)
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 IFG 
 Ingenieurbüro 
 für Geotechnik 
 GmbH 
 
 
 
 

Datum

m unter OKP m NHN m unter OKP m NHN m unter OKP m NHN m unter OKP m NHN m unter OKP m NHN
10.03.2015 9,60 265,56 5,15 260,90 5,20 275,39 trocken trocken
23.03.2015 9,18 265,98 5,12 260,93 5,34 275,25 trocken trocken
23.04.2015 9,15 266,01 5,21 260,84 5,40 275,19 trocken trocken
20.05.2015 9,47 265,69 5,38 260,67 5,47 275,12 trocken trocken
29.06.2015 trocken 5,72 260,33 5,57 275,02 trocken trocken
21.07.2015 trocken 5,83 260,22 5,64 274,95 trocken trocken
25.08.2015 trocken 5,98 260,07 5,70 274,89 trocken trocken
07.09.2015 trocken 6,00 260,05 5,68 274,91 trocken trocken
21.09.2015 trocken 6,03 260,02 5,72 274,87 trocken trocken
29.10.2015 trocken 5,94 260,11 5,69 274,90 trocken trocken
30.11.2015 8,87 266,29 5,48 260,57 5,49 275,10 trocken trocken
30.12.2015 7,31 267,85 4,90 261,15 5,55 275,04 trocken trocken
29.01.2016 7,04 268,12 4,77 261,28 5,40 275,19 trocken trocken
26.02.2016 6,85 268,31 4,56 261,49 5,33 275,26 trocken trocken
16.03.2016 6,99 268,17 4,64 261,41 5,37 275,22 trocken trocken
29.03.2016 7,07 268,09 4,68 261,37 5,40 275,19 trocken trocken
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Schicht γ Es ν Bezeichnung
  19.00   10.00 0.000 UL
  20.00   20.00 0.000 SU*

Schicht γ Es ν Bezeichnung
  19.00   10.00 0.000 UL
  20.00   20.00 0.000 SU*
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Setzungsberechnung Dammbauwerke

S 177 - OU Wünschendorf / Eschdorf
Dammsetzung km 4+990 (BP 23)

Projekt:

101-08-05 B

Anlage: 10.1

A
nlage 10.1

nach DIN 4017, DIN 4019

Setzungen in [cm]

[m]

Dammhöhe h = 7,00 m (Sigma0 = 140 kN/m²)
Böschungsneigung 1:1,5

a.steglich
Textfeld
Anlage 11.1
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Schicht γ Es ν Bezeichnung
  19.00   10.00 0.000 UL
  20.00   15.00 0.000 UL

Schicht γ Es ν Bezeichnung
  19.00   10.00 0.000 UL
  20.00   15.00 0.000 UL
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Setzungsberechnung Dammbauwerke

S 177 - OU Wünschendorf / Eschdorf
Dammsetzung km 5+610 (BP 28)

Projekt:

101-08-05 B

Anlage: 10.2

A
nlage 10.2

nach DIN 4017, DIN 4019

Setzungen in [cm]

[m]

Dammhöhe h = 13,00 m (Sigma0 = 260 kN/m²)
Böschungsneigung 1:1,5

a.steglich
Textfeld
Anlage 11.2
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Schicht γ Es ν Bezeichnung
  19.00   10.00 0.000 UL, stf-wh
  19.00   35.00 0.000 SU-GU, md
  18.00   30.00 0.000 SU-SU*, md
  20.00   20.00 0.000 UL, sth
  18.00   50.00 0.000 SU

Schicht γ Es ν Bezeichnung
  19.00   10.00 0.000 UL, stf-wh
  19.00   35.00 0.000 SU-GU, md
  18.00   30.00 0.000 SU-SU*, md
  20.00   20.00 0.000 UL, sth
  18.00   50.00 0.000 SU
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Setzungsberechnung Dammbauwerke

S 177 - OU Wünschendorf / Eschdorf
Dammsetzung km 6+525 (BP 34)

Projekt:

101-08-05 B

Anlage: 10.3

A
nlage 10.3

nach DIN 4017, DIN 4019

Setzungen in [cm]

[m]

Dammhöhe h = 12,00 m (Sigma0 = 240 kN/m²)
Böschungsneigung 1:1,5

a.steglich
Textfeld
Anlage 11.3
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Schicht γ Es ν Bezeichnung
  18.00    5.00 0.000 UL, wh
  19.00   35.00 0.000 SU-GU, md
  19.00   20.00 0.000 UL, stf
  20.00   40.00 0.000 TM,sth

Schicht γ Es ν Bezeichnung
  18.00    5.00 0.000 UL, wh
  19.00   35.00 0.000 SU-GU, md
  19.00   20.00 0.000 UL, stf
  20.00   40.00 0.000 TM,sth
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Setzungsberechnung Dammbauwerke

S 177 - OU Wünschendorf / Eschdorf
Dammsetzung km 6+885 (BP 37)

Projekt:

101-08-05 B

Anlage: 10.4

A
nlage 10.4

nach DIN 4017, DIN 4019

Setzungen in [cm]

[m]

Dammhöhe h = 8,50 m (Sigma0 = 170 kN/m²)
Böschungsneigung 1:1,5

a.steglich
Notiz
Unmarked festgelegt von a.steglich

a.steglich
Notiz
Unmarked festgelegt von a.steglich

a.steglich
Textfeld
Anlage 11.4
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Schicht γ Es ν Bezeichnung
  19.00    5.00 0.000 UL-TL, stf-wh
  20.00   25.00 0.000 GU
  21.00   30.00 0.000 TL-UL

Schicht γ Es ν Bezeichnung
  19.00    5.00 0.000 UL-TL, stf-wh
  20.00   25.00 0.000 GU
  21.00   30.00 0.000 TL-UL
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Setzungsberechnung Dammbauwerke

S 177 - OU Wünschendorf / Eschdorf
Dammsetzung km 7+400 (BP 59)

Projekt:

044-03-07 B

Anlage: 10.5

A
nlage 10.5

nach DIN 4017, DIN 4019

Setzungen in [cm]

[m]

Dammhöhe h = 3,00 m (Sigma0 = 60 kN/m²)
Böschungsneigung 1:1,5

a.steglich
Textfeld
Anlage 11.5
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Schicht γ Es ν Bezeichnung
  19.00   10.00 0.000 UL, hf
  21.00   30.00 0.000 GU, lo bis md
  18.00   10.00 0.000 UM,TM, stf-wh
  18.00   30.00 0.000 ST*, stf-sth

Schicht γ Es ν Bezeichnung
  19.00   10.00 0.000 UL, hf
  21.00   30.00 0.000 GU, lo bis md
  18.00   10.00 0.000 UM,TM, stf-wh
  18.00   30.00 0.000 ST*, stf-sth
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Setzungsberechnung Dammbauwerke

S 177 - OU Wünschendorf / Eschdorf
Dammsetzung km 8+400 (BP 214)

Projekt:

044-03-07 B

Anlage: 10.6

A
nlage 10.6

nach DIN 4017, DIN 4019

Setzungen in [cm]

[m]

Dammhöhe h = 6,50 m (Sigma0 = 130 kN/m²)
Böschungsneigung 1:1,5

a.steglich
Textfeld
Anlage 11.6
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Schicht γ Es ν Bezeichnung
  19.00   12.00 0.000 UL, stf
  20.00   25.00 0.000 SU*
  21.00   20.00 0.000 UL, stf-sth

Schicht γ Es ν Bezeichnung
  19.00   12.00 0.000 UL, stf
  20.00   25.00 0.000 SU*
  21.00   20.00 0.000 UL, stf-sth
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Setzungsberechnung Dammbauwerke

S 177 - OU Wünschendorf / Eschdorf
Dammsetzung km 9+080 (BP 52)

Projekt:

044-03-07 B

Anlage: 10.7

A
nlage 10.7

nach DIN 4017, DIN 4019

Setzungen in [cm]

[m]

Dammhöhe h = 6,00 m (Sigma0 = 120 kN/m²)
Böschungsneigung 1:1,5

a.steglich
Textfeld
Anlage 11.7
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w w

pv = 10.00

ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 10.00 19.00 Löl UL
29.00 10.00 21.00 Lvw SU*-ST*
27.00 30.00 21.00 LvW TL-UL
45.00 80.00 23.00 Sandstein

Boden ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 10.00 19.00 Löl UL
29.00 10.00 21.00 Lvw SU*-ST*
27.00 30.00 21.00 LvW TL-UL
45.00 80.00 23.00 Sandstein

0.38

0.58

0.61

0.62

0.60

0.42

kS

kS

0.25

0.29

0.29

0.17

kS

0.02

0.09

0.17

0.03

kS

0.18

0.39

0.48

0.38

0.61

0.260.22
0.24

0.23
0.17

0.66

0.42

0.25

0.59

0.71

0.460.27

0.26

0.27

0.34

0.68

0.08

0.28

0.44
0.64

0.45

0.36

0.59

0.37

kS

0.53

0.69

0.62

kS

0.69

0.61

0.48

ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 10.00 19.00 Löl UL
29.00 10.00 21.00 Lvw SU*-ST*
27.00 30.00 21.00 LvW TL-UL
45.00 80.00 23.00 Sandstein

Boden ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

25.00 10.00 19.00 Löl UL
29.00 10.00 21.00 Lvw SU*-ST*
27.00 30.00 21.00 LvW TL-UL
45.00 80.00 23.00 Sandstein

S 177 - OU Wünschendorf-Eschdorf
Berechnungsgrundlagen
µmax = 0.71
xm = 0.06 m
ym = 19.68 m
R = 16.77 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

A
nlage 11.1

Böschungsneigung 1:1,5

IFG
Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina • Freiberg

Purschwitzer Str. 13
02625 Bautzen/Niederkaina

Tel.: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

S 177 - OU Wünschendorf-Eschdorf
Projekt-Nr. 101-08-05 B
Einschnitt km 5+180 (BP 24a)
Standsicherheitsberechnung nach DIN 4084-100

a.steglich
Textfeld
Anlage 12.1
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w w

pv = 10.00

ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 15.00 21.00 Lg

Boden ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 15.00 21.00 Lg

kS

0.54

0.54

0.42

kS

kS

kS

kS

kS

kS

kS

kS

kS

kS

kS

kS

kS

kS

kS

kS

kS

kS

0.45

kSkS
kS

kS
kS

0.57

0.39

0.30

0.24

0.65

0.450.26

0.23

kS

kS

0.63

0.61

kS

kS
kS

kS

0.36
0.59

0.65

0.62

0.36

kS

kS

ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 15.00 21.00 Lg

Boden ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

28.00 15.00 21.00 Lg

S 177 - OU Wünschendorf-Eschdorf
Berechnungsgrundlagen
µmax = 0.65
xm = 0.06 m
ym = 19.68 m
R = 17.65 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

A
nlage 11.2

Böschungsneigung 1:1,5

IFG
Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina • Freiberg

Purschwitzer Str. 13
02625 Bautzen/Niederkaina

Tel.: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

S 177 - OU Wünschendorf-Eschdorf
Projekt-Nr. 044-03-07 B
Einschnitt km 7+950 (BP 209...210)
Standsicherheitsberechnung nach DIN 4084-100

a.steglich
Textfeld
Anlage 12.2
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pv = 10.00

ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

32.00 0.00 18.00 SU
36.00 0.00 20.00 SW-GW
30.00 0.00 20.00 SU-SU*
28.00 5.00 19.00 UL

Boden ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

32.00 0.00 18.00 SU
36.00 0.00 20.00 SW-GW
30.00 0.00 20.00 SU-SU*
28.00 5.00 19.00 UL

1.14

kS

kS

kS

0.74

0.67

kS

kS

0.34

0.54

0.37

kS

kS

kS

0.11

0.15

0.05

kS

0.19

0.82

0.59

0.49

1.08

kS0.46
0.29

0.29
0.16

1.13

kS

kS

1.13

1.03

0.980.39

0.34

0.48

0.80

0.96

1.02

kS

1.08

1.07

0.92

kS

kS

0.88

0.94

kS

1.13

1.04

kS

0.87
0.95

kS

1.00

ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

32.00 0.00 18.00 SU
36.00 0.00 20.00 SW-GW
30.00 0.00 20.00 SU-SU*
28.00 5.00 19.00 UL

Boden ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

32.00 0.00 18.00 SU
36.00 0.00 20.00 SW-GW
30.00 0.00 20.00 SU-SU*
28.00 5.00 19.00 UL

S 177 - OU Wünschendorf-Eschdorf
Berechnungsgrundlagen
µmax = 1.14
xm = 4.63 m
ym = 18.95 m
R = 17.57 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

A
nlage 11.3

Böschungsneigung 1:1,5

IFG
Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina • Freiberg

Purschwitzer Str. 13
02625 Bautzen/Niederkaina

Tel.: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

S 177 - OU Wünschendorf-Eschdorf
Projekt-Nr. 044-03-07 B
Einschnitt km 9+960 (BP 54)
Standsicherheitsberechnung nach DIN 4084-100

a.steglich
Textfeld
Anlage 12.3
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w w

pv = 10.00

ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

32.00 0.00 18.00 SU
36.00 0.00 20.00 SW-GW
30.00 0.00 20.00 SU-SU*
28.00 5.00 19.00 UL

Boden ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

32.00 0.00 18.00 SU
36.00 0.00 20.00 SW-GW
30.00 0.00 20.00 SU-SU*
28.00 5.00 19.00 UL

0.99

kS

kS

kS

0.70

0.64

kS

kS

0.33

0.54

0.35

kS

kS

kS

0.11

0.15

0.05

kS

0.18

0.80

0.55

0.45

0.90

kS0.43
0.29

0.27
0.15

0.98

kS

kS

0.97

0.93

0.940.39

0.34

0.48

0.79

0.88

0.91

kS

0.95

0.97

0.86

kS

0.00

0.85

0.86

kS

kS

0.93

kS

0.84
0.88

kS

0.90

ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

32.00 0.00 18.00 SU
36.00 0.00 20.00 SW-GW
30.00 0.00 20.00 SU-SU*
28.00 5.00 19.00 UL

Boden ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

32.00 0.00 18.00 SU
36.00 0.00 20.00 SW-GW
30.00 0.00 20.00 SU-SU*
28.00 5.00 19.00 UL

S 177 - OU Wünschendorf-Eschdorf
Berechnungsgrundlagen
µmax = 0.99
xm = 4.63 m
ym = 18.95 m
R = 17.57 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

A
nlage 11.4

Böschungsneigung 1:1,7

IFG
Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina • Freiberg

Purschwitzer Str. 13
02625 Bautzen/Niederkaina

Tel.: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

S 177 - OU Wünschendorf-Eschdorf
Projekt-Nr. 044-03-07 B
Einschnitt km 9+960 (BP 54)
Standsicherheitsberechnung nach DIN 4084-100

a.steglich
Textfeld
Anlage 12.4
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pv = 10.00

ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

32.00 0.00 18.00 SU
36.00 0.00 20.00 SW-GW
30.00 0.00 20.00 SU-SU*
28.00 5.00 19.00 UL

Boden ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

32.00 0.00 18.00 SU
36.00 0.00 20.00 SW-GW
30.00 0.00 20.00 SU-SU*
28.00 5.00 19.00 UL

0.93

kS

kS

kS

0.67

0.62

kS

kS

0.33

0.54

0.34

kS

kS

kS

0.11

0.15

0.05

kS

0.17

0.79

0.52

0.43

0.87

kS0.41
0.28

0.26
0.15

0.91

kS

kS

0.90

0.88

0.920.38

0.34

0.48

0.78

0.85

0.82

0.95

0.90

0.93

0.83

kS

0.00

0.84

0.83

kS

kS

0.89

ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

32.00 0.00 18.00 SU
36.00 0.00 20.00 SW-GW
30.00 0.00 20.00 SU-SU*
28.00 5.00 19.00 UL

Boden ϕ c γ
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

32.00 0.00 18.00 SU
36.00 0.00 20.00 SW-GW
30.00 0.00 20.00 SU-SU*
28.00 5.00 19.00 UL

S 177 - OU Wünschendorf-Eschdorf
Berechnungsgrundlagen
µmax = 0.95
xm = 7.59 m
ym = 24.47 m
R = 23.45 m
Teilsicherheiten:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.25
 - γ(Wichten) = 1.00
 - γ(Ständige Einw.) = 1.00
 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

A
nlage 11.5

Böschungsneigung 1:1,8

IFG
Ingenieurbüro
für Geotechnik

Bautzen/Niederkaina • Freiberg

Purschwitzer Str. 13
02625 Bautzen/Niederkaina

Tel.: 03591/6771-30
Fax: 03591/6771-40

S 177 - OU Wünschendorf-Eschdorf
Projekt-Nr. 044-03-07 B
Einschnitt km 9+960 (BP 54)
Standsicherheitsberechnung nach DIN 4084-100

a.steglich
Textfeld
Anlage 12.5



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 1 von 45 
 

Foto 1: Bohrgut BP 24, t= 0,00 - 5,00 m.

Foto 2: Bohrgut BP 24, t= 5,00 - 10,00 m.

Foto 3: Bohrgut BP 24, t= 10,00 - 12,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 2 von 45 
 

Foto 4: Bohrgut BP 24a, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 5: Bohrgut BP 24a, t= 4,00 - 7,00 m.

Foto 6: Bohrgut BP 24, t= 6,00 - 11,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 3 von 45 
 

Foto 7: Bohrgut BP 24a, t= 10,00 - 15,00 m.

Foto 8: Bohrgut BP 25, t= 0,00 - 5,00 m.

Foto 9: Bohrgut BP 25, t= 3,00 - 9,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 4 von 45 
 

Foto 10: Bohrgut BP 25, t= 6,00 - 12,00 m.

Foto 11: Bohrgut BP 25, t= 10,00 - 15,00 m.

Foto 12: Bohrgut BP 25, t= 0,00 - 5,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 5 von 45 
 

Foto 13: Bohrgut BP 25a, t= 0,00 - 5,00 m.

Foto 14: Bohrgut BP 25a, t= 5,00 - 8,00 m.

Foto 15: Bohrgut BP 25a, t= 7,00 - 12,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 6 von 45 
 

Foto 16: Bohrgut BP 25a, t= 13,00 - 18,00 m.

Foto 17: Bohrgut BP 25a, t= 15,00 - 20,00 m.

Foto 18: Bohrgut BP 25b, t= 0,00 - 5,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 7 von 45 
 

Foto 19: Bohrgut BP 25b, t= 4,00 - 8,00 m.

Foto 20: Bohrgut BP 25b, t= 6,00 - 10,00 m.

Foto 21: Bohrgut BP 25b, t= 11,00 - 15,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 8 von 45 
 

Foto 22: Bohrgut BP 25b, t= 15,00 - 20,00 m.

Foto 23: Bohrgut BP 25c, t= 0,00 - 5,00 m.

Foto 24: Bohrgut BP 25c, t= 3,00 - 8,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 9 von 45 
 

Foto 25: Bohrgut BP 25c, t= 6,00 - 10,00m.

Foto 26: Bohrgut BP 25c, t= 10,00 - 15,00 m.

Foto 27: Bohrgut BP 26a, t= 0,00 - 5,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 10 von 45 
 

Foto 28: Bohrgut BP 26a, t= 3,00 - 8,00 m.

Foto 29: Bohrgut BP 26a, t= 6,00 - 10,00 m.

Foto 30: Bohrgut BP 26a, t= 10,00 - 15,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 11 von 45 
 

Foto 31: Bohrgut BP 35a, t= 0,00 - 5,00 m.

Foto 32: Bohrgut BP 35a, t= 5,00 - 10,00 m.

Foto 33: Bohrgut BP 35a, t= 10,00 - 15,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 12 von 45 
 

Foto 34: Bohrgut BP 54, t= 0,00 - 5,00 m.

Foto 35: Bohrgut BP 54, t= 5,00 - 10,00 m.

Foto 36: Bohrgut BP 54, t= 10,00 - 15,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 13 von 45 
 

Foto 37: Bohrgut BP 59, t= 0,00 - 5,00 m.

Foto 38: Bohrgut BP 59, t= 3,00 - 8,00 m.

Foto 39: Bohrgut BP 59, t= 7,00 - 12,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 14 von 45 
 

Foto 40: Bohrgut BP 59, t= 10,00 - 15,00 m.

Foto 41: Bohrgut BP 60, t= 0,00 - 5,00 m.

Foto 42: Bohrgut BP 60,  t= 6,00 - 10,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 15 von 45 
 

Foto 43: Bohrgut BP 60, t= 10,00 - 15,00 m.

Foto 44: Bohrgut BP 60a, t= 0,00 - 5,00 m.

Foto 45: Bohrgut BP 60a, t= 2,00 - 7,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 16 von 45 
 

Foto 46: Bohrgut BP 313, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 47: Bohrgut BP 313, t= 4,00 - 8,00 m.

Foto 48: Bohrgut BP 313, t= 8,00 - 12,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 17 von 45 
 

Foto 49: Bohrgut BP 313, t= 12,00 - 15,00 m.

Foto 50: Bohrgut BP 314, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 51: Bohrgut BP 314, t= 4,00 - 8,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 18 von 45 
 

Foto 52: Bohrgut BP 314, t= 8,00 - 12,00 m.

Foto 53: Bohrgut BP 314, t= 12,00 - 15,00 m.

Foto 54: Bohrgut BP 315, t= 0,00 - 4,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 19 von 45 
 

Foto 55: Bohrgut BP 315, t= 4,00 - 8,00 m.

Foto 56: Bohrgut BP 315, t= 8,00 - 12,00 m.

Foto 57: Bohrgut BP 315, t= 12,00 - 16,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 20 von 45 
 

Foto 58: Bohrgut BP 315, t= 16,00 - 20,00 m.

Foto 59: Bohrgut BP 316, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 60: Bohrgut BP 316, t= 4,00 - 8,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 21 von 45 
 

Foto 61: Bohrgut BP 316, t= 8,00 - 12,00 m.

Foto 62: Bohrgut BP 316, t= 12,00 - 16,00 m.

Foto 63: Bohrgut BP 316, t= 16,00 - 20,00 m.



 

 

 Neubau S 177-Ortsumgehung Wünschendorf-Eschdorf
Baugrundgutachten für die Bauausführung Verkehrsanlage
IFG-Projekt-Nr.: 051-03-15                                                                                                                    Anlage 13, Seite 22 von 45 
 

Foto 64: Bohrgut BP 317, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 65: Bohrgut BP 317, t= 4,00 - 8,00 m.

Foto 66: Bohrgut BP 317, t= 8,00 - 12,00 m.
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Foto 67: Bohrgut BP 317, t= 12,00 - 16,00 m.

Foto 68: Bohrgut BP 317, t= 16,00 - 20,00 m.

Foto 69: Bohrgut BP 318, t= 0,00 - 4,00 m.
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Foto 70: Bohrgut BP 318, t= 4,00 - 8,00 m.

Foto 71: Bohrgut BP 318, t= 8,00 - 12,00 m.

Foto 72: Bohrgut BP 318, t= 12,00 - 16,00 m.
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Foto 73: Bohrgut BP 318, t= 16,00 - 20,00 m.

Foto 74: Bohrgut BP 319, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 75: Bohrgut BP 319, t= 4,00 - 8,00 m.
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Foto 76: Bohrgut BP 319, t= 8,00 - 12,00 m.

Foto 77: Bohrgut BP 319, t= 12,00 - 15,00 m.

Foto 78: Bohrgut BP 320, t= 0,00 - 4,00 m.
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Foto 79: Bohrgut BP 320, t= 4,00 - 8,00 m.

Foto 80: Bohrgut BP 320, t= 8,00 - 12,00 m.

Foto 81: Bohrgut BP 320, t= 12,00 - 15,00 m.
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Foto 82: Bohrgut BP 321, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 83: Bohrgut BP 321, t= 4,00 - 8,00 m.

Foto 84: Bohrgut BP 321, t= 8,00 - 12,00 m.
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Foto 85: Bohrgut BP 321, t= 12,00 - 15,00 m.

Foto 86: Bohrgut BP 322, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 87: Bohrgut BP 322, t= 4,00 - 8,00 m.
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Foto 88: Bohrgut BP 322, t= 8,00 - 12,00 m.

Foto 89: Bohrgut BP 322, t= 12,00 - 15,00 m.

Foto 90: Bohrgut BP 323, t= 0,00 - 4,00 m.
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Foto 91: Bohrgut BP 323, t= 4,00 - 8,00 m.

Foto 92: Bohrgut BP 323, t= 8,00 - 12,00 m.

Foto 93: Bohrgut BP 323, t= 12,00 - 15,00 m.
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Foto 94: Bohrgut BP 324, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 95: Bohrgut BP 324, t= 4,00 - 8,00 m.

Foto 96: Bohrgut BP 324, t= 8,00 - 12,00 m.
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Foto 97: Bohrgut BP 324, t= 12,00 - 15,00 m.

Foto 98: Bohrgut BP 506, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 99: Bohrgut BP 506, t= 4,00 - 8,00 m.
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Foto 100: Bohrgut BP 506, t= 8,00 - 10,00 m.

Foto 101: Bohrgut BP 507, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 102: Bohrgut BP 507, t= 4,00 - 8,00 m.
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Foto 103: Bohrgut BP 507, t= 8,00 - 10,00 m.

Foto 104: Bohrgut BP 509, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 105: Bohrgut BP 509, t= 4,00 - 8,00 m.
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Foto 106: Bohrgut BP 509, t= 8,00 - 12,00 m.

Foto 107: Bohrgut BP 510, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 108: Bohrgut BP 510, t= 4,00 - 8,00 m.
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Foto 109: Bohrgut BP 510, t= 8,00 - 10,00 m.

Foto 110: Bohrgut BP 512, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 111: Bohrgut BP 512, t= 4,00 - 8,00 m.
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Foto 112: Bohrgut BP 512, t= 8,00 - 12,00 m.

Foto 113: Bohrgut BP 513, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 114: Bohrgut BP 513, t= 4,00 - 8,00 m.
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Foto 115: Bohrgut BP 513, t= 8,00 - 10,00 m.

Foto 116: Bohrgut BP 514, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 117: Bohrgut BP 514, t= 4,00 - 8,00 m.
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Foto 118: Bohrgut BP 514, t= 8,00 - 12,00 m.

Foto 119: Bohrgut BP 515, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 120: Bohrgut BP 515, t= 4,00 - 8,00 m.
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Foto 121: Bohrgut BP 515, t= 8,00 - 12,00 m.

Foto 122: Bohrgut BP 515, t= 12,00 - 16,00 m.

Foto 123: Bohrgut BP 516, t= 0,00 - 4,00 m.
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Foto 124: Bohrgut BP 516, t= 4,00 - 8,00 m.

Foto 125: Bohrgut BP 516, t= 8,00 - 12,00 m.

Foto 126: Bohrgut BP 516, t= 12,00 - 16,00 m.
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Foto 127: Bohrgut BP 516, t= 16,00 - 18,00 m.

Foto 128: Bohrgut BP 517, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 129: Bohrgut BP 517, t= 4,00 - 8,00 m.

7

7
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Foto 130: Bohrgut BP 517, t= 8,00 - 10,00 m.

Foto 131: Bohrgut BP 518, t= 0,00 - 4,00 m.

Foto 132: Bohrgut BP 518, t= 4,00 - 8,00 m.

7
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Foto 133: Bohrgut BP 518, t= 8,00 - 10,00 m.
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1. Aufgabenstellung 

Das Los 4.1 umfasst gemäß Übersichtslageplan zur Losaufteilung den Neubau der Staats-

straße S 177 einschließlich der Bauwerke BW 3, BW 4 und BW 5 sowie der Anbindungs-

bereiche an die S 177alt am BW 4 und an die S 161 sowie den Bau von Wirtschaftswegen. 

Die neue S 177 verläuft auf Grund des bewegten Geländes wechselnd im Einschnitt sowie in 

Dammlage. Am Bauanfang (Doberberg) stehen die kreidezeitlichen Gesteine in Form von 

Sandstein sowie die Plänergesteine, wie Mergelstein, an. Nordwestlich von Wünschendorf 

besteht das Grundgebirge aus Granodiorit. An lokalen Aufragungen reicht dieser bis an die 

Geländeoberfläche. Das Grundgebirge (Sandstein, Mergelstein, Granodiorit) wird teilweise von 

sehr mächtigen quartären Sedimenten bedeckt. Zwischen Bauanfang und dem Schullwitzbach 

ist eine geschlossene, ca. 2 m mächtige Lösslehmdecke vorhanden. Darunter steht meist bis 

>10 m Tiefe reichender bindig geprägter Geschiebelehm an. Im Bereich Rosinendörfchen sowie 

nördlich des Eschdorfer Tales ist kein Lösslehm vorhanden. Hier reicht die Grundmoräne bis 

unmittelbar an die Geländeoberfläche und ist gemischtkörniger ausgeprägt. Sie weist außerdem 

häufiger eingelagerte Sandlinsen auf. Nördlich von Eschdorf trifft die Trasse auf Schmelz-

wassersande und –kiese der Elster1/2-Kaltzeit. Diese sind hier in Mächtigkeit von >15 m 

ausgebildet. In den Auenbereichen von Schullwitzbach, Rossendorfer Wasser sowie einiger 

zufließender Gräben trifft die Trasse auf holozäne Auesedimente. Diese bestehen meist aus 

bindigem Auelehm über nichtbindigen Auesanden bzw. Bachkiesen. 

Das Bauwerk 3 stellt ein überschüttetes Durchlassbauwerk für den Triebenbergbach dar, 

welcher die auf einem ca. 12 m hohen Damm verlaufende S 177 unterquert. Der Baugrund wird 

hier durch > 15 m mächtige quartäre Sedimente an der Flanke einer sehr steil abfallenden Fels-

kuppe aus Granodiorit gebildet. Die quartären Sedimente bestehen aus Aueablagerungen, 

Löss- und Geschiebelehm, Beckenbildungen und Sand. Vor der Gründung des BW 3 ist eine 

Vorkonsolidierung des Dammuntergrundes durch den Einbau von Vertikaldrains mit Vorbohren 

bis max. 14 m Tiefe erforderlich. Danach erfolgt der Dammaufbau. Nach der Konsolidierungs-

zeit ist für die Gründung des Bauwerkes der vorgeschüttete Damm abzutragen. Die Gründung 

des Durchlassbauwerkes erfolgt als Flachgründung auf einer Bodenplatte und einem 

Gründungspolster aus bindemittelverbessertem Boden. Die entstehende Baugrube weist zum 

Straßendamm eine Höhe von ca. 13 m auf. Sie ist 1:1 zu böschen oder mittels Berliner Verbau 

mit eingebohrten Trägern zu sichern. 

Die Brückenbauwerke BW 4 und BW 5 sollen die auf einem 4…10 m hohen Damm verlaufende 

S 177 über die S 177alt bzw. den Eschdorfer Wiesenbach und den Wirtschaftsweg Eschdorf 

Süd führen. Der geologische Untergrund wird an beiden Standorten durch oberflächennah bis in 

5…8 m Tiefe lagernden Löss- und teils Geschiebelehm gebildet. Darunter lagern Becken-
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sedimente aus Schluff, Ton und Feinsand bis in 25…30 m Tiefe. Für beide Bauwerke ist eine 

Flachgründung auf mittels Rüttelstopfverdichtung verbessertem Baugrund und einer last-

verteilenden Schicht vorgesehen. Die Stopftiefe soll 10…15 m betragen. Danach erfolgt eine 

Vor- bzw. Überschüttung des verbesserten Baugrundes. Für die Herstellung der Bauwerke ist 

die Dammschüttung wieder abzutragen, wodurch Baugrubenwände von bis zu 11…13 m Höhe 

entstehen. Es wird von einer geböschten Baugrube ausgegangen, wobei auch alle gängigen 

Verbauvarianten einsetzbar sind. 

Für die Ausschreibung der genannten Leistungen ist es erforderlich, Homogenbereiche gemäß 

DIN 18 300 – Erdarbeiten, DIN 18 301 – Bohrarbeiten und DIN 18 304 - Ramm-, Rüttel,- und 

Verpressarbeiten nach VOB-C, Ausgabe 2016, anzugeben. 

 

2. Baugrundverhältnisse Streckenbau, BW 3, BW 4, BW 5 

Im Streckenverlauf der S 177 sowie an den Bauwerksstandorten wurden folgende Baugrund-

schichten erkundet: 
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Tabelle 1 Baugrundschichtung Streckenbau S 177 sowie BW 3, BW 4 und BW 5 

Schicht 
Nr. Bodenart Kurzzeichen 

0 Oberboden OH, [OH] 

1 Auffüllungen  

2 
Lösslehm 

Schluff, feinsandig, tonig (UL), einschl. Gehängelehm 
UL 

3 
Sand 

überwiegend enggestuft, z.T. schluffig 
SE, SU 

4 
Kies 

meist sandig, schluffig, mitteldicht gelagert 
GE, GU 

5 
Geschiebelehm 

oft mit Sandeinlagerungen 

SU*, GU*, 
ST*, GT*, UL, 

TL 

6 

Beckenbildungen 

aus Schluff, Ton und Feinsand, gebändert 

Schicht 6a   Feinsand und Grobschluff überwiegend (SU, SU*, ST, ST*) 

Schicht 6b   Schluff überwiegend (UL, UM) 

Schicht 6c   Ton überwiegend (TM, TA) 

UL, UM, TM, 
TA, SU* 

7 

Sandstein bzw. dessen Verwitterungshorizont 

Schicht 7a   Verwitterungslehm des Sandstein (SU*, ST*, UL, TL), halbfest 

Schicht 7b   Sandstein, entfestigt, stark verwittert, dünnplattig (Zv) 

Schicht 7c   Sandstein angewittert bis unverwittert, bankig bis massig (Z) 

Zv-Z 

8 

Pläner-Mergelstein, bzw. dessen Verwitterungshorizont 

Schicht 8a   Verwitterungslehm des Mergelsteins (SU*, ST*, UL, TL), halbfest 

Schicht 8b   Mergelstein, entfestigt, stark verwittert, dünnplattig (Zv) 

Schicht 8c   Mergelstein angewittert bis unverwittert, bankig bis massig (Z) 

Zv-Z 

9 

Granodiorit bzw. dessen Verwitterungsprodukte 

Schicht 9a   Verwitterungslehm des Granodiorit, z.T. stark steinig (SU*, UL, GU*, GX) 

Schicht 9b   Granodiorit, grusig, zersetzt (SU, GU, Zv) 

Schicht 9c   Granodiorit, verwittert bis angewittert, klüftig (Zv-Z) 

Zv-Z 

10 
Auelehm 

Schluff, sandig, tonig, schwach schluffig, steif bis weich 
UL-OU 

11 
Auesand und Bachkies 

schluffig, locker gelagert 
SU-GU 
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3. Bodenklassen und Homogenbereiche 

3.1 Bodenklassen nach VOB-C 2012 (alt) 
Für die geplanten Tiefbauleistungen können nach o.g. Norm folgende Bodenklassen angesetzt 

werden. Diese Normen sind jedoch nicht mehr Stand der Technik und die Angaben erfolgen 

somit nur informativ. 

Tabelle 2 Bodenklassen nach DIN 18 300 (alt) und DIN 18 301 (alt) 

Nr. Bodenart Bodengruppe  
DIN 18 196 

BK  
DIN 18 300 

BK 
DIN 18 301 

0 Oberboden OH, [OH] 1 BO 

1 Auffüllungen 
 

 3-5 BN1...BN2, BS1…BS 
2, BB2…BB3 

2 
Lösslehm 

Schluff, feinsandig, tonig (UL), einschl. 
Gehängelehm 

UL 4 BB2…BB3 

3 
Sand 

überwiegend enggestuft, z.T. schluffig 
SE, SU 3 BN1 

4 
Kies 

meist sandig, schluffig, mitteldicht gelagert 
GE, GU 3 BN 1 

5 
Geschiebelehm 

oft mit Sandeinlagerungen 
SU*, GU*, ST*, GT*, 

UL, TL 4-5 BB2...BB3 
BS1 

6 
Beckenbildungen 

aus Schluff, Ton und Feinsand, gebändert 
UL, UM, TM, TA, 

SU* 3-4 BN1…BN2 
BB2 

7a 
Verwitterungslehm des Sandsteins 

halbfest 
SU*, ST*, UL, TL 4-5 BB3, BS 1 

7b 
Sandstein, entfestigt 

stark verwittert, dünnplattig 
Zv 6 FV 1, FD 1…FD2 

7c 
Sandstein angewittert bis unverwittert 

bankig bis massig 
Zv-Z 7 FV 1…FV6, 

FD1…FD3 

8a 
Verwitterungslehm des Mergelsteins 

halbfest 
SU*, ST*, UL, TL 4-5 BB3, BS 1 

8b 
Mergelstein, entfestigt 

stark verwittert, dünnplattig 
Zv 6 FV 1, FD 1…FD2 

8c 
Mergelstein angewittert bis unverwittert 

bankig bis massig 
Zv-Z 7 FV 1…FV6, 

FD1…FD3 

9a 
Verwitterungslehm des Granodiorit 

 z.T. stark steinig 
SU*, UL, GU*, GX 4-5 BB3, BS1…BS2 

9b Granodiorit, grusig zersetzt 
Sand und Kies, schluffig, dicht gelagert 

SU, GU, Zv 3-5 BN1, BN 2 / BS1 

9c 
Granodiorit, verwittert bis angewittert 

klüftig 
Zv-Z 6-7 FV2…FV3 / 

FD2…FD3 
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10 
Auelehm 

Schluff, sandig, tonig, schwach schluffig, 
steif bis weich 

UL-OU 4 BB2, BO1 

11 
Auesand und Bachkies 

schluffig, locker gelagert 
SU-GU 3 BN 1 

Legende:  
BK DIN 18 300 Bodenklasse gemäß DIN 18 300-2012 (Erdarbeiten) 
BK DIN 18 301 Bodenklasse gemäß DIN 18 301-2012 (Bohrarbeiten) 
 
 

3.2 Homogenbereiche 
Im September 2015 wurden die in der VOB-C enthaltenen Normen dahingehend überarbeitet, 

dass es keine Boden- und Felsklassen mehr gibt, sondern Homogenbereiche. Dabei werden 

Böden mit vergleichbaren bodenmechanischen Eigenschaften in Homogenbereichen 

zusammengefasst. Zur Ausschreibung von Tiefbauleistungen (Erdarbeiten, Bohrarbeiten, 

Rüttelarbeiten) nach aktueller Norm sind dem Baugrund am Untersuchungsstandort die in 

nachfolgender Tabelle angegebenen Homogenbereiche zuzuordnen. 

Für die Erdarbeiten gemäß DIN 18 300 wurden die Homogenbereiche zum Einen nach der 

Lösbarkeit der jeweiligen Schicht und zum Anderen hinsichtlich deren Wiedereinbaufähigkeit, 

z. B. im Straßendamm, festgelegt. Für die Wiedereinbaufähigkeit ist die Notwendigkeit von 

Zusatzmaßnahmen, wie z.B. die Bodenverbesserung mittels Bindemittelzusatz oder anderer 

Aufbereitungsmaßnahmen maßgebend. Daraus ergeben sich die Homogenbereiche wie folgt: 

Homogenbereich EA 1 Lockergesteinsböden, mit normalem Aufwand (Bagger) lösbar und 

ohne Zusatzmaßnahmen für den Dammbau einsetzbar (z. B. die 

nicht bindigen Schichten: 3; 4, 11 und die nicht bindigen / halb-

festen Anteile der Schichten 5, 7a, 8a, 9a, 9b). 

Homogenbereich EA 2 Lockergesteinsböden, mit normalem Aufwand (Bagger) lösbar, 

aber auf Grund des erhöhten Wassergehaltes nur mit Zusatz-

maßnahmen (Bindemittelverbesserung) für den Dammbau 

geeignet (z. B. Schichten: 2, 6, 10 und teilweise die Schichten 5, 

7a, 8a, 9a). 

Homogenbereich EA 3 Böden bzw. Felsaushub, mit erhöhtem Aufwand lösbar und ohne 

zusätzliche Maßnahmen für einen Wiedereinbau im Straßendamm 

einsetzbar (z. B. Schichten 7b, 8b, 9c). 

Homogenbereich EA 4 Böden bzw. Felsaushub, mit erhöhtem Aufwand lösbar, aber nur 

nach einer vorherigen Aufbereitung (z. B. Zerkleinerung) für den 

Einbau im Straßendamm verwendbar (z. B. Schichten 7c, 8c, 9c). 
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Tabelle 3 Festlegung Homogenbereiche für Erd-, Bohr- und Ramm-/Rüttel-/Verpressarbeiten 

Nr. Bodenart Boden-
gruppe 

DIN 18 300 

Erdarb. 

DIN 18 301 

Bohrarb. 

DIN 18 304 

Ramm- / Rüttel- 
/ Verpressarb. 

1 Auffüllungen 
 

 

EA 2 

BA 1 RRVA 1 

2 
Lösslehm 

Schluff, feinsandig, tonig (UL), einschl. 
Gehängelehm 

UL 

3 
Sand 

überwiegend enggestuft, z.T. schluffig 
SE, SU 

EA 1 

4 
Kies 

meist sandig, schluffig, mitteldicht gelagert 
GE, GU 

5 
Geschiebelehm 

oft mit Sandeinlagerungen 

SU*, GU*, 
ST*, GT*, 

UL, TL 
EA 1 / EA 2 

6 
Beckenbildungen 

aus Schluff, Ton und Feinsand, gebändert 

UL, UM, 
TM, TA, 

SU* 
EA 2 

7a 
Verwitterungslehm des Sandsteins 

halbfest 
SU*, ST*, 

UL, TL EA 1 / EA 2 

nicht rele-
vant nicht relevant 

7b 
Sandstein, entfestigt 

stark verwittert, dünnplattig 
Zv EA 3 

7c 
Sandstein angewittert bis unverwittert 

bankig bis massig 
Zv-Z EA 4 

8a 
Verwitterungslehm des Mergelsteins 

halbfest 
SU*, ST*, 

UL, TL EA 1 / EA 2 

8b 
Mergelstein, entfestigt 

stark verwittert, dünnplattig 
Zv EA 3 

8c 
Mergelstein angewittert bis unverwittert 

bankig bis massig 
Z EA 4 

9a 
Verwitterungslehm des Granodiorit 

 z.T. stark steinig 
SU*, UL, 
GU*, GX EA 1 / EA 2 

BA 1 RRVA 1 

9b Granodiorit, grusig zersetzt 
Sand und Kies, schluffig, dicht gelagert 

SU, GU, Zv EA 1 

9c 
Granodiorit, verwittert bis angewittert 

klüftig 
Zv-Z EA 3 / EA 4 BA 2 nicht relevant 

10 
Auelehm 

Schluff, sandig, tonig, schwach schluffig, steif 
bis weich 

UL-OU EA 2 

BA 1 RRVA 1 

11 
Auesand und Bachkies 

schluffig, locker gelagert 
SU-GU EA 1 
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Das Lösen von Oberboden (Schicht 0) ist nicht Bestandteil von Erdarbeiten, sondern wird 

gemäß DIN 18 320 den Landschaftsbauarbeiten zugeordnet. 

Die Kennwertangaben in nachfolgenden Tabellen richten sich nach der Zuordnung der 

geplanten Arbeiten zur entsprechenden Geotechnischen Kategorie (GK). Die Durchführung der 

Erdbauarbeiten, der Bohrarbeiten sowie der Ramm- / Rüttel- und Verpressarbeiten für die 

Herstellung der Vertikaldrains bzw. die Rüttelstopfverdichtung entsprechen der Geotechnischen 

Kategorie GK 2 nach VOB/C (2016). 

Tabelle 4 Kennwerte Homogenbereiche EA 1, EA 2, BA 1 und RRVA 1 für Lockergestein 

Homogenbereiche / 

Kennwerte 1) 

EA 1 

(gültig für Erdarbeiten) 

EA 2 

(gültig für Erdarbeiten) 

BA 1 und RRVA 1 

(gültig für Bohr-, Ramm-, Rüttel- 
und Verpressarbeiten) 

dazugehörige Schichten 1, 3; 4; 5; 7a; 8a; 9a, 9b, 11 1; 2; 5; 6; 7a; 8a; 9a; 10 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9a, 9b, 10; 11 

Bodengruppe DIN 18 196 SE, SU, GE, GU, SU*, 
GU*, ST*, GT*, UL, TL, GX 

UL; SU*, GU*, ST*, GT*, 
UL, TL, UM, TM, TA, UL-

OU 

UL; SE, SU, GE, GU, SU*, GU*, 
ST*, GT*, UL, TL, UM, TM, TA, 

GX, UL-OU 

ortsübliche Bezeichnung 

Auffüllungen; Sand; Kies; 
Geschiebelehm; 

Verwitterungslehm des 
Sand- u. Mergelsteins u. 
Granodiorits; Granodiorit-

Grus; Auesand und 
Bachkies 

Auffüllungen; Lösslehm; 
Geschiebelehm, 

Beckenbildungen; 
Verwitterungslehm des 

Sand- u. Mergelsteins u. 
Granodiorits; Auelehm 

Auffüllungen; Lösslehm; Sand; 
Kies; Geschiebelehm, 

Beckenbildungen; 
Verwitterungslehm des 

Granodiorits; Auelehm; Auesand 
und Bachkies 

Massenanteil Ton / Schluff 
[%] 0…80 10…90 0…90 

Massenanteil Sand [%] 0…95 10…80 0…95 

Massenanteil Kies [%] 0…70 0…50 0…70 

Massenanteil Steine [%] 0…30 0…30 0…30 

Massenanteil Blöcke [%] 0…10 0…10 0…10 

Dichte [g/cm³] 1,8…2,2 1,8…2,1 1,8…2,2 
undrainierte Scherfestigkeit 
cu [kN/m²] 0…300 5…200 0…300 

Kohäsion c [kN/m²] 0…25 0…30 0…30 

nat. Wassergehalt wn [%] 5…15 15…40 5…40 

Plastizität leicht plastisch 
leicht plastisch, mittel 
plastisch, ausgeprägt 

plastisch 

leicht plastisch, mittel plastisch, 
ausgeprägt plastisch 

Plastizitätszahl IP 4…30 4…55 4…55 

Konsistenz halbfest steif, weich halbfest, steif, weich 

Konsistenzzahl IC 1,0…1,4 0,4…1,0 0,4…1,4 

Lagerung locker bis dicht miteldicht locker, mitteldicht, dicht 

Lagerungsdichte D 0,15…0,9 0,45…0,65 0,15…0,9 

organischer Anteil [%] < 1 0…5 0…5 

Abrasivität - - kaum abrasiv…stark abrasiv 

LAK [g/t] - - 50…1.250 

CAI [-] - - 0,4…4 
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Homogenbereiche / 

Kennwerte 1) 

EA 1 

(gültig für Erdarbeiten) 

EA 2 

(gültig für Erdarbeiten) 

BA 1 und RRVA 1 

(gültig für Bohr-, Ramm-, Rüttel- 
und Verpressarbeiten) 

Frostempfindlichkeit 
(nach ZTVE StB 17) F 1…F 3 F 3 F 1…F 3 

Einstufung nach LAGA 

Natürlich anstehende 
Böden: Z 1.1 

Natürlich anstehende 
Böden: Z 1.1 

Natürlich anstehende Böden: 
Z 1.1 

Wegbefestigungen, 
Wegunterbau, Bankett: 

Z 2 

Wegbefestigungen, 
Wegunterbau, Bankett: 

Z 2 

Wegbefestigungen, Wegunterbau, 
Bankett: 

Z 2 
1) … Werte an Hand von Erfahrungswerten und der ingenieurgeologischen Feldansprache geschätzt, teilweise Laborversuche 

durchgeführt 
 
 
Nach den Ergebnissen durchgeführten Schadstoffuntersuchungen für den natürlich 

anstehenden Baugrund gilt dieser überwiegend als Boden der Einbauklasse 0 (Z 0) sowie 

untergeordnet als Z0*- bzw. Z 1.1-Material. Die Schadstoffuntersuchungen für vorhandenes 

Konstruktionsmaterial (z. B. Schottertragschichten, Wegbefestigungen, Wegunterbau und 

Bankettmaterial) in den Rückbaubereichen ergab Verwertungsmöglichkeiten gemäß Z0*, Z 1.1 

und Z 2 nach LAGA TR Boden. Eine weitere Unterteilung der Homogenbereiche nach den 

Kriterien einer Verwertung (LAGA) wird nicht als sinnvoll erachtet, da die Aushubmassen über-

wiegend im Dammbau oder nach Möglichkeit zum Bodenaustausch (Planumsverbesserung) 

eingesetzt werden sollen. 

Detaillierte Angaben sind dem Streckengutachten (Neubau S 177 Ortsumgehung 

Wünschendorf-Eschdorf, Baugrundgutachten für die Verkehrsanlage, Projekt-Nr. 051-03-15, 

IFG, 30.06.2016) sowie den Baugrundgutachten des IFG für BW 3, BW 4 und BW 5 von 2015 

zu entnehmen 
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Tabelle 5 Kennwerte Homogenbereich EA 3, EA 4 und BA 2 für Festgestein 

Homogenbereiche / 

Kennwerte 1) 

EA 3 

(gültig für Erdarbeiten) 

EA 4 

(gültig für Erdarbeiten) 

BA 2 

(gültig für Bohrarbeiten) 

dazugehörige Schichten 7b, 8b / 9c 7c, 8c, 9c 9c 

Bodengruppe DIN 18 196 Zv Zv-Z / Z Zv-Z 

ortsübliche Bezeichnung Sand- und Mergelstein, 
dünnplattig / Granodiorit 

Sand- und Mergelstein, 
bankig-massig / Granodiorit Granodiorit 

Verwitterung entfestigt, stark verwittert / 
verwittert-angewittert 

angewittert-unverwittert / 
verwittert…angewittert verwittert…angewittert 

Veränderungen klüftig…sehr stark klüftig, 
kleinstückig, hart-mürbe schwach-mäßig klüftig, hart schwach klüftig…stark klüftig, 

kleinstückig, hart-mürbe 

Veränderlichkeit veränderlich … nicht 
veränderlich 

veränderlich … nicht 
veränderlich nicht veränderlich 

Trennflächenrichtung nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt 

Trennflächenabstand 0…20 cm 0…80 cm 0…20 cm 

Gesteinskörperform plattig, schieferig, in 
Störungen säulig, blöckig 

plattig, schieferig, in Störungen 
säulig, blöckig 

kubisch-
ruschelig…kleinwürfelig 

Dichte 1,8…2,3 1,9…2,7 2,0…2,7 

Abrasivität - - stark…extrem abrasiv 

LAK [g/t] - - 500…2000 

CAI [-] - - 2,0…6,0 

Druckfestigkeit [N/mm²] 0,0…35,0 35…120 15…120 

Einstufung nach LAGA Natürlich anstehende Böden: 
Z 1.1 

Natürlich anstehende Böden: 
Z 1.1 

Natürlich anstehende Böden: 
Z 1.1 

Kennwerte an Hand von Erfahrungswerten und der ingenieurgeologischen Feldansprache geschätzt, teilweise Laborversuche 
durchgeführt 
 
 

 




