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Region Hannover
Hildesheimer Str.20
30169 Hannover
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Querschnitt Verwaltung

Bimsbeton     4 - 10 cm

Korkpl.           4 cm

+50.30

Geländehöhen
längs der Gebäudefront

Aufbau:
Decklage beschiefert grau
Bitumenabdichtung
Dämmung EPS 035 160 mm
Holtbohle 50 mm
Dampfsperre (Holz)
Traufblech 4-fach gekantet
Beton/Schalung (Bestand)
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Querschnitt Eingangshalle

Isol.Isolierung

Querlüftung Querlüftung
Spritzwasser
Isolierung gegen

Isolierung

Rabitz

Isolierung
2 x Anstrich

Unterzug 25 / 46

Mauerpfeiler 24 / 365

+50.30

+52.90+52.75

Aufbau:
Decklage beschiefert grau
Bitumenabdichtung
Dämmung EPS 035 160 mm
Holtbohle 50 mm
Dampfsperre (Holz)
Traufblech 4-fach gekantet
Beton/Schalung (Bestand)
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Quelllüftung

Bimsbeton     4 - 10 cm

Korkpl.           4 cm

Deckenpl.    10 cm

Leichtbaupl.   1,5 cm
Rabitzdecke

Lüftungslöcher

Längsschnitt Trakt II

+50.70

+53.00

+56.658

+50.70

+53.00

+56.658

Sand + Torfpl.
Glaswolle + Leichtbaupl.

+52.60

+60.316

Aufbau:
Decklage beschiefert grau
Bitumenabdichtung
Dämmung EPS 035 160 mm
Dampfsperre (Holz)
Traufblech 4-fach gekantet
OSB-Platte 22 mm
Holz-Paneel (Bestand)

Aufbau:
Decklage beschiefert grau
Bitumenabdichtung
Dämmung EPS 035 160 mm
Dampfsperre (Beton)
Beton/Schalung (Bestand)

Stehfalzdeckung Zink
für beidseitigen Anstrich
Resolhartschaumdämmung
WLG 023
beids. Glasvlieskaschierung
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Querschnitt Trakt II Aufzug
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+61,211

Magerbeton

Estrich

Aufbau:
Decklage beschiefert grau
Bitumenabdichtung
Dämmung EPS 035 160 mm
Dampfsperre (Holz)
Traufblech 4-fach gekantet
OSB-Platte 22 mm
Holz-Paneel (Bestand)
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Querschnitt Trakt I

Aufzugsschacht
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Querschnitt Hausmeistertrakt

Aufbau:
Decklage beschiefert grau
Bitumenabdichtung
Dämmung EPS 035 160 mm
Holtbohle 50 mm
Dampfsperre (Holz)
Traufblech 4-fach gekantet
Beton/Schalung (Bestand)
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Bimsbeton

Korkpl. 4 cm
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Region Hannover
Service Gebäude  

A 1 M.1: 100

Bestand ARC

MA 451

451-0101-10-XX-ARC-SN-R-001-A-01

451-0101-10-XX-ARC-SN-R-001-A-01

BBS 2
Ohestraße 5
30169 Hannover

Hammer 18.11.2021

Schnitte
Trakt I, Trakt II, Verwaltungstrakt und Hausmeister

18.11.2021

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
"Denkmalschutz"
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