
RLT

Zuluft 3

Isotopenhaus

37.000m³/h

290.000 kcal/h

336kW

57,7m³/h

6/11°C

RLT

Zuluft 1

Strahlenbereich

36.000m³/h

280.000 kcal/h

327kW

56,2m³/h

6/11°C

RLT

Zuluft 2

Strahlenbereich Res.

36.000m³/h

280.000 kcal/h

327kW

56,2m³/h

6/11°C

RLT

Zuluft 3

Strahlenbereich

36.000m³/h

280.000 kcal/h

327kW

56,2m³/h

6/11°C

RLT

Zuluft 2

Isotopenhaus Res.

37.000m³/h

290.000 kcal/h

336kW

57,7m³/h

6/11°C

RLT

Zuluft 1

Isotopenhaus

37.000m³/h

290.000 kcal/h

336kW

57,7m³/h

6/11°C

RLT

Zuluft 2 Res.

Ganzkörperzählraum

1.100m³/h

10kW

1,7m³/h

6/11°C

RLT

Zuluft 1

Ganzkörperzählraum

1.100m³/h

10kW

1,7m³/h

6/11°C

RLT

Zuluft

OP-Obduktion

3.200m³/h

24.600kcal/h

28,6kW

4,9m³/h

6/11°C

RLT

Strahlenbunker

6/11°C

RLT

Strahlenhalle

6/11°C

RLT

Innenzone

6/11°C

RLT

Mittelzone

6/11°C

RLT

Aussenzone

6/11°C

Standort: Raum 910 (1.UG) Standort: Raum 909 (1.UG)

RLT-Anlage

14.000m³/h

89kW

12,8m³/h

6/12°C

M

M

Wärmetauscher

Brunnenwasser

63kW

M

6/12°C

1
5

/
2

1
°
C

1
5

/
2

1
°
C

Vakuumpumpe Vakuumpumpe Kondensator Kondensator Verbraucher Verbraucher Verbraucher Verbraucher

Standort: Raum 957 (1.UG)

Gebäude 3525 (Fernkälte)

Gebäude 3513 (Fernkälte)

Standort: Raum 935 (1.UG)

RLT-Anlage

Futterlager

5.000m³/h

ca. 24kW

3,4 m³/h

(Erhitzer zum Kühler umgebaut)

RLT-Anlage

10.500m³/h

86kW

12,6m³/h

RLT-Anlage

10.500m³/h

86kW

12,6m³/h

MM

Standort: Raum 123e (1.OG)

UG

1.OG

Gebäude 3526 (Fernkälte)

RLT-Anlage

40 kW

5,8 m³/h

6/12°C

Standort: Raum 961 (1.UG)

G3521, G3524, G3525,

G3526, G3513, G3523,

G3531, G3532, G3533,

G3534, G3535, G3537

G22-G25

Gebäude 35 Südflur

Gebäude 35 Nordflur

RLT-Anlage

Labore EG

7.500m³/h

64,3kW

9,2m³h

Standort: Raum 953 (1.UG)

Gebäude 3524 (Fernkälte)

Gebäude 3521 (Fernkälte)

Gebäude 3537 (Fernkälte)

RLT 01

Nachkühler

(Kanalkühler)

.....kW?

2,0 m³/h?

Standort: Raum 970 (1.UG)

Gebäude 3523 (Fernkälte)

M

RLT 01

13.250m³/h

97.000kcal/h

113kW

19,4m³/h

6/11°C

M

RLT 02

Labor R1.001

3.000m³/h

28kW

4m³/h

6/12°C

Standort: Raum 978 (1.UG)

Gebäude 3531 (Fernkälte)

M

RLT Zone 1

3.350m³/h

ca. 28kW

ca. 4,1m³/h

M

RLT Zone 2

3.350m³/h

ca. 28kW

ca. 4,1m³/h

Standort: Raum 990 (1.UG)

Gefrierschränkeraum

ULK

6,35kW

0,91m³/h

6/12°C

M

Standort: Raum 991 (1.UG)

Gebäude 3534 (Fernkälte)

RLT-Zentrale

15.000m³/h

84kW

12,0m³/h

6/12°C

Standort: Raum 962 (1.UG)

Gebäude 3535 (Fernkälte)

RLT-Zentrale

7.000m³/h

41kW

5,9m³/h

6/12°C

Standort: Raum 153 (1.OG)

RLT-Zentrale für Raum 152

1.900m³/h

24kW

3,5m³/h

6/12°C
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1.OG

M M

Wärmetauscher

Brunnenwasser

300kW

6/12°C

R
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8927

1.UG

6,8kW

0,98m³/h

S
t
a

n
d

o
r
t
:
 
R

a
u

m
 
8

9
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(
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.
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G
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DN50

DN65

DN32

DN50

DN50

Vorhaltung

DN50

Vorhaltung

8101/8102

6kW

0,86m³/h

M

RLT-Anlage 1

Labor

25.000m³/h

72kW

6/12°C

10,3m³/h

RLT-Anlage 2

Labor

25.000m³/h

72kW

6/12°C

10,3m³/h

Standort: Raum 8303 (3.OG)

DN32

8034

6kW

0,86m³/h

M

D
N

2
5

8034

6kW

0,86m³/h

M

D
N

2
5

8020

3kW

0,43m³/h

M

D
N

2
5

DN40

Vorhaltung

Raum 8030

DN50

M

D
N

2
5

8125

4kW

0,58m³/h

M

D
N

2
5

8130

8kW

1,15m³/h

M

D
N

3
2

DN40

Vorhaltung

8131

10kW

1,43m³/h

M

D
N

3
2

8120

6kW

0,86m³/h

M

D
N

2
5

8125

4kW

0,58m³/h

DN50

M

D
N

3
2

8221

8kW

1,15m³/h

M

D
N

3
2

M

D
N

3
2

8236

7,5kW

M

D
N

3
2

M

D
N

2
5

8235

4kW

0,58m³/h

M

D
N

2
5

8235

4kW

0,58m³/h

M

D
N

2
5

8234

5kW

0,72m³/h

M

D
N

2
5

M

D
N

2
5

8233

6kW

0,86m³/h

M

D
N

2
5

M

D
N

2
5

8231

5kW

0,72m³/h

M

D
N

2
5

M

D
N

2
5

M

D
N

2
5

M

D
N

2
5

8204

6kW

0,86m³/h

M

D
N

2
5

8205

6kW

0,86m³/h

M

D
N

2
5

8211

5kW

0,72m³/h

UG

EG

1.OG

2.OG

DG

DN100

Gebäude 35 (Fernkälte)
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47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

34

48

49

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

54

5655

Einbau  Schmutzfänger

Einbau

Dynamischer

Volumen-

stromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

mit Stellantrieb

59 58

57

61

62

68

70

71

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

EDV-Besprechung R221

13,3 kW

1,9m³/h

6/12°C

Standort: Raum 101 (1.OG)

69

M

EDV-Druckerraum R222/223

4,0 kW

0,6m³/h

6/12°C

Standort: Raum 102

69a

M

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

AB-QM mit Stellantrieb

73 72

98

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

mit Stellantrieb

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

mit Stellantrieb

99

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

100

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

101

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

102

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

103

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

104

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

105

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

106

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

107

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

108

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

109

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

110

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

111

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

112

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

113

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

114

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

91

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

92

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

93

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

94

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

96

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

85

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

86

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

87

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

88

84

89

97

95

90

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler
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Rücklaufsammler

P9 P8 P7

Absorber-Kältemaschine 1

1.200kW

12/6°C

172m³/h

Absorber-Kältemaschine 2

1.200kW

12/6°C

172m³/h
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Standort: Raum 927 (1.UG)

Gebäude 3511 (Fernkälte-Erzeugung)

WT2 freie Kühlung

630kW

WT1 freie Kühlung

630kW

RKW 1 RKW 2

FU FU FU

P5

P6

?

P

P

P5: 196m³/h 10mWS

P6: 196m³/h 10mWS

P7: 360m³/h 30mWS

P8: 360m³/h 30mWS

P9: 360m³/h 30mWS

P10FU

P11FU

14°C

14°C

11°C

27°C 27°C37°C 37°C

B1 B2

P3FU

P2FU

Saugseite Druckseite

2x DN65  62%

1x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Volumenstromregler in

senkrechte Leitung

(Rücklauf)

einbauen

2x AB-QM

Anschluss: Flansch

Volumenstromregler in

waagerechte Leitung

(Rücklauf)

einbauen

 DN40  45%

 DN40

D
N

5
0

 
P

E

D
N

6
5

 
P

E

1x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Volumenstromregler in

senkrechte Leitung

(Rücklauf) bei Luftkanal

einbauen

1x AB-QM

Anschluss: Flansch

Volumenstromregler in

senkrechte Leitung

(Rücklauf) einbauen

AV nach oben versetzen!

1x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Volumenstromregler in

senkrechte Leitung

(Rücklauf) einbauen

D
N

3
2

 
 
 
6

3
%

D
N

8
0

 
 
 
6

9
%

D
N

4
0

 
 
 
5

3
%

D
N

3
2

D
N

4
0

 
 
 
5

3
%

D
N

4
0

 
 
 
5

3
%

PE DN100

PE DN100

DN65 PE

D
N

8
0

D
N

4
0

D
N

4
0

D
N

4
0

2x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Volumenstromregler in

waagerechte Leitung

(Rücklauf) bei Luftkanal

einbauen

D
N

6
5

D
N

4
0

 
 
7

7
%

DN50

Umluftkühler im  EG

mit dyn. Volumenstrombegrenzern

siehe Bestandsplan

Fa. Stübiger

DN50

3,3 m³/h

1x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Volumenstromregler in

senkrechte Leitung

(Vorlauf) einbauen

1x AB-QM

Anschluss: Flansch

Volumenstromregler in

senkrechte Leitung

(Vorlauf) an Stelle der Pumpe

einbauen

DN80

D
N

5
0

 
 
7

4
%

für Einbau des WMZ muss die

Rücklaufleitung umgebaut weden

ULK

6,35kW

0,91m³/h

6/12°C

M

DN32   57%

1x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Volumenstromregler in

waagerechte Leitung

(gemeinsamer Vorlauf)

einbauen

DN50 DN50

DN40   47%

DN50

DN50   47%

DN32

D
N

2
0

 
 
 
6

7
%

D
N

3
2

 
 
 
5

9
%

DN32DN20

D
N

3
2

 
P

E

DN80

1x AB-QM

Anschluss: Flansch

Volumenstromregler in

senkrechte Leitung

(Vorlauf)

einbauen

1x AB-QM

Anschluss: Flansch

Volumenstromregler in

senkrechte Leitung

(Rücklauf)

einbauen

1x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Volumenstromregler in

waagrechte Leitung

(Rücklauf)

einbauen

2x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Volumenstromregler in

senkrechte/waagerechte

Leitung (Rücklauf) an Stelle

der Taco-Setter einbauen

Standort: Raum 986 (1.UG)

Gebäude 3533 (Fernkälte)

RLT-Zentrale

15.000m³/h

46kW

6,6m³/h

6/12°C

M
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e
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s
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Einbau Dynamischer

Volumenstromregler
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DN50   53%

PE 63x3,6  DN50

DN50

DN50

1x AB-QM

Anschluss: Flansch

Volumenstromregler in

senkrechte Leitung

(Rücklauf)

einbauen

Standort: Raum 988 (1.UG)

Gefrierschrankraum

M M

DN40   41%

1x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Volumenstromregler in

waagerechte Leitung

(gemeinsamer Vorlauf)

einbauen

ULK

7,2kW

1,03m³/h

6/12°C

M

ULK

7,2kW

1,03m³/h

6/12°C

ULK

7,2kW

1,03m³/h

6/12°C

M

25x2,3

DN20   84%

DN20   84%

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

3x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Volumenstromregler in

waagerechte Leitung

(Rücklauf) anstelle der

Taco-Setter einbauen

DN20   84%

M

Nachkühler Raum 221/222

5,3kW

0,76m³/h

6/12°C

Standort: Raum 101 (1.OG)

Nachkühler Raum 231 West

5,3kW

0,76m³/h

6/12°C

Standort: Raum 102 (1.OG)

Nachkühler Raum 231 Ost

5,3kW

0,76m³/h

6/12°C

Standort: Raum 102 (1.OG)

Standort: Raum 981 (1.UG)

Gebäude 3532 (Fernkälte)

RLT-Gerät

14.500m³/h

90kW

12,9m³/h

6/12°C

63

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

M

DN65

3x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Volumenstromregler in

waagerechte Leitung

(Rücklauf) anstelle des

Taco-Setter einbauen

1x AB-QM

Anschluss: Flansch

Volumenstromregler in

senkrechte Leitung

(Rücklauf) anstelle des

Taco-Setter einbauen

Nachkühler

Geräteraum 221/222

5,7kW

0,8m³/h

6/12°C

DN25 PE

32x2,9

Nachkühler

Besprech. 223/224

3,6kW

0,5m³/h

6/12°C

DN20 PE

25x2,3

Nachkühler

EDV-Druckerraum 229

9,6kW

1,4m³/h

6/12°C

DN32 PE

40x3,7

M

66 65
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Einbau Dynamischer

Volumenstromregler
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Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

M M

DN32 DN20 DN25
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Standort: Raum 102 (1.OG)
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Gebäude 3533 (Fernkälte)

DN40 PE

50x4,6

PE DN65

Gebäude 3533 (Fernkälte)

DN32

DN65

Wird bis zur Klärung der

Umbaumaßnahme zurückgestellt

DN65

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

mit Stellantrieb
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2x AB-QM

Anschluss: Flansch

Volumenstromregler in

waagerechte Leitung

(Vorlauf) an Stelle der Pumpe

einbauen

DN80 DN80

8119

6kW

0,86m³/h

M
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2
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Einbau Dynamischer
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WMZ im Flur
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Verteiler-Standort
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10x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Volumenstromregler in

senkrechte Leitung

(Vorlauf) einbauen

jeweils DN25  51%
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Standort: Raum 8916 (1.UG)

8912

8kW

1,15m³/h

M

D
N

3
2

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

D
N

2
5

 
 
 
6

6
%

D
N

2
5

 
 
 
5

1
%

D
N

2
5

 
 
 
5

1
%

D
N

2
0

 
 
 
5

0
%

8007

6kW

0,86m³/h

M

D
N

2
5

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

D
N

2
5

 
 
 
5

1
%

8008

6kW

0,86m³/h

M

D
N

2
5

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

D
N

2
5

 
 
 
5

1
%

M MMMMM M M M M

K

E

E

S

S

S

S S S
S

K K K

K

K

K

K

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

S

K

S

S

S
S

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E

S

S S S S

E E

K

S

WMZ

vorhanden

6
3

x
5

,
8

7
5

x
6

,
8

1
2

5
x
1

1
,
4

7
5

x
6

,
8

DN65 PE

75x6,3

D
N

4
0

 
P

E

5
0

x
4

,
6

D
N

3
2

4
0

x
3

,
7

DN32  40x3,7

DN20  25x2,3

25x2,3

25x2,3

2
8

x
1

,
0

D
N

3
2

 
 
4

0
x
3

,
7

D
N

3
2

 
 
4

0
x
3

,
7

D
N

2
0

 
 
2

5
x
2

,
3

D
N

5
0

 
 
 
8

2
%

D
N

2
0

D
N

2
0

D
N

2
0

D
N

2
0

D
N

2
0

D
N

2
0

D
N

2
0

D
N

2
5

D
N

2
5

D
N

2
5

D
N

2
0

D
N

2
0

D
N

2
0

D
N

2
0

D
N

2
0

D
N

2
0

D
N

2
0

D
N

2
5

D
N

2
5

D
N

2
5

RLT-Anlage Labor

für Raum 1008

65kW

9,3m³/h

6/12°C

M

60

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler
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7
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1x AB-QM

Anschluss: Flansch

Volumenstromregler in

waagerechte Leitung

(Rücklauf) einbauen

E

76x1,2

Standort: Raum 170 (1.OG)

Gebäude 3523 (Fernkälte)
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2x WMZ

ausbauen

und Passtück

einbauen
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Standort: Raum 930 (1.UG)

Gebäude 3512 (Fernkälte)

RLT-Anlage

Labor EG

21.000m³/h

123kW

17,6m³/h

Standort: Raum 7207b (EG)

Standort: Raum 110 (1.OG)

Nachkühler

R.7204

RLT-Anlage

900m³/h

2kW

6/12°C

0,3m³/h

Nachkühler

R.7206

RLT-Anlage

900m³/h

2kW

6/12°C

0,3m³/h

Nachkühler

R.7207

RLT-Anlage

900m³/h

2,3kW

6/12°C

0,33m³/h

Nachkühler

R.7205

RLT-Anlage

2.000m³/h

6kW

6/12°C

0,9m³/h

Nachkühler

R.7208

RLT-Anlage

900m³/h

2kW

6/12°C

0,3m³/h

Nachkühler

R.7209

RLT-Anlage

900m³/h

2kW

6/12°C

0,3m³/h

R.7207b

RLT-Anlage

4.500m³/h

34,3kW

4,9m³/h

Standort: Raum 930 (1.UG)

RLT-Anlage

Phänotypisierung

20.000m³/h

120,9kW

17,3m³/h

UG

EG

1.OG

M M

M M M M M M

M

M

22 23

25 26

33323130292827

Demontage Pumpe

incl. Bypass

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Demontage Pumpe

incl. Bypass

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

RLT-Anlage

Streifen A

16.000m³/h

102kW

6/12°C

14,6m³/h

Standort: Raum 926 (1.UG)

Gebäude 3511 (Fernkälte)

RLT-Anlage

Streifen B

16.000m³/h

102kW

6/12°C

14,6m³/h

RLT-Anlage

Streifen C

16.000m³/h

102kW

6/12°C

14,6m³/h

RLT-Anlage

Streifen D

16.000m³/h

102kW

6/12°C

14,6m³/h

RLT-Anlage

Streifen E

24.5000m³/h

155kW

6/12°C

22,2m³/h

RLT-Anlage

Waschhalle

17.925m³/h

113kW

6/12°C

16,2m³/h

UG

MMMMMM

158,1m³/h

16 17 18 19 20 21

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Anlage: Waschhalle

Volumenstromregler

in senkrechte Leitung

(Rücklauf) einbauen.

Absperrklappe ist

unter der Decke

2 neue Absperrklappen

in Bestandsleitung

einbauen.

Anlage: Streifen A-E

Volumenstromregler

in senkrechte Leitung

(Rücklauf) einbauen.

Absperrklappe im Rücklauf muss

nach oben versetzt werden.

Dynamischer Volumenstromregler

Fabrikat: Danfoss

Type: AB-QM

Anschluss: Flansch, PN16
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Volumenstrom-

regler an Stelle

der Absperrklappe

einbauen (Rücklauf)

Volumenstrom-

regler in waagerechte

Leitung  (Rücklauf)

unter der Decke

einbauen

DN125 (140x12,7) DN125

DN80 DN80

MMMMMM

Edelstahl 42x1,5
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1x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Volumenstromregler in

waagerechte Leitung

(Rücklauf)

einbauen

6x AB-QM

Anschluss: Gewinde

Bei 6x Nachkühler

Volumenstromregler in

waagerechte Leitung

(Rücklauf)

einbauen

DN40

7x Klimaschrank  0,5-2,5 kW

max. 15 ltr./min.
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25x2,325x2,33225x2,325x2,325x2,3

1
8

°
C

1
2

°
C

2
1

°
C

1
2

°
C

Kühlung

Umluftkühlgeräte

12/18°C

Kühlung

Tiefkühlschränke

12/21°C

Laborwasser AW

1
3

°
C

7
°
C

Kühlung

Vakuumpumpen/Laborgeräte

12/21°C

2 4

DN65

36,0 kW

3,5 m³/h

Einstellwert: 4

87,6 kW

11,8 m³/h

Einstellwert: 6

DN80

83,8 kW

8,0 m³/h

Einstellwert: 5

DN65

1
3

°
C

7
°
C

1

Reserve

7/13°C

36 kW

5,2 m³/h

DN50

Kaltwasser Verteiler:

Nennweite 250

Material: geschweistes Rohr P235

Leistung:

Normal

815,6 kW   7/13°C = 116,9 m³/h

+ Reserve

36 kW        7/13°C   = 5,1 m³/h

851,6 kW    7/13°C   = 122 m³/h

Notbetrieb:

612  kW     7/13°C = 87,7 m³/h +

82,1 kW  12/18°C =  11,8 m³/h +

36,0 kW   12/21°C =  3,5 m³/h +

83,8 kW   12/21°C =  4,8 m³/h +

36 kW        7/13°C   = 5,1 m³/h

850,7 kW    7/13°C   = 121,9 m³/h

DN150

VL 6°C

RL 12°C
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DN200

DN200

motorische

Klappen im

Normalbetrieb

geschlossen.

Kühlung

RLT-Anlagen

7/13°C

815,6 kW

116,9 m³/h

DN 200

Einstellwert: 10

beigestellt beigestellt

beigestellt

beigestellt

beigestellt

beigestellt

3

Entleerung 

3

4

"

Entleerung 

3

4

"

Entleerung 

3

4

"

Entleerung 

3

4

"

Einstellwert: 10

Reserve

12/18  °C

36 kW

5,2 m³/h

DN50

Gebäude 3514 (Fernkälte)

Erdverlegte Fernleitung

von G14  DN200PE

Verbraucher

siehe

Bestandsplan

G3514

21 3 4

Schlammfänge

mit

welchselnder

Fließrichtung

Schlammfänge

mit

welchselnder

Fließrichtung

G22 - G25
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42x1,5

DN80 (90x8,2)

VL 12°C

RL 20°C

MAG 600 l

FU

FU

Fabr.: Grundfos

Typ: TPE

65-180/2-S-A-F-A-BUBE

Fabr.: Grundfos

Typ: TPE

65-180/2-S-A-F-A-BUBE

Wärmetauscher Brunnenwasser

Fabr.: Sondex

Typ: S47-IG10-142-TMTL67-LIQUID

Leistung: 650kW
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Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

Ventil Nummer 50a-50u

Raum 148

1xAB-QM DN15 40% 1kW 150ltr/h

1xAB-QM DN20 40% 2kW 300ltr/h

Raum 149

16xAB-QM DN15 40% 1kW 150ltr/h

3xAB-QM DN20 40% 2kW 300ltr/h

Raum 148 (1.OG) Raum 149 (1.OG)

50

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

AB-QM mit Stellantrieb

DN65   60%

Einbau Dynamischer

Volumenstromregler

AB-QM mit Stellantrieb
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90a 90b 90c

Standort: Raum 8060
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84j

84k 84l 84m 84o84n

84p 84q
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M
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Belimo

Regelkugelhahn (RK)

DN50

Nr. 11.3

M

gesamtes Gebäude 3514 vorerst zurückgestellt

Volumenstromregler

wird durch

Energieventil ersetzt

Volumenstromregler

wird durch

Energieventil ersetzt

Volumenstromregler

wird durch

Energieventil ersetzt

Volumenstromregler

wird durch

Energieventil ersetzt
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Energieventil ersetzt
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Energieventil ersetzt
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Belimo

Energieventil (EV)

DN40

Regeln / Zählen

Nr. 15.2

Belimo

Energieventil (EV)

DN100

Begrenzen / Zählen

Nr. 15.1

Belimo

Energieventil (EV)

DN50

Begrenzen / Zählen

Nr. 9

Belimo

Energieventil (EV)

DN80

Begrenzen / Zählen

Nr. 13

Belimo

Energieventil (EV)

DN32

Begrenzen / Zählen

Nr. 3

Belimo

Energieventil (EV)

DN32

Regeln / Zählen

Nr. 7

Belimo

Energieventil (EV)

DN25

Regeln / Zählen

Nr. 2

Belimo

Energieventil (EV)

DN25

Regeln / Zählen

Nr. 1

Belimo

Energieventil (EV)

DN50

Regeln / Zählen

Nr. 12.1

Belimo

Energieventil (EV)

DN15

Regeln / Zählen

Nr. 12.3

Belimo

Energieventil (EV)

DN20

Regeln / Zählen

Nr. 12.2

Belimo

Energieventil (EV)

DN25

Regeln / Zählen

Nr. 5

Belimo

Energieventil (EV)

DN32

Regeln / Zählen

Nr. 6

Belimo

Energieventil (EV)

DN100

Begrenzen / Zählen

Nr. 17.1

Belimo

Energieventil (EV)

DN100

Begrenzen / Zählen

Nr. 17.2

Belimo

Energieventil (EV)

DN50

Regeln / Zählen

Nr. 14.1

Belimo

Energieventil (EV)

DN50

Regeln / Zählen

Nr. 14.2

Belimo

Energieventil (EV)

DN25

Regeln / Zählen

Nr. 4

Belimo

Energieventil (EV)

DN50

Begrenzen / Zählen

Nr. 16.1

Belimo

Energieventil (EV)

DN50

Regeln / Zählen

Nr. 10

Belimo

Energieventil (EV)

DN50

Regeln / Zählen

Nr. 11.2

M

24V

GLT

T

T

EV

M

T

Belimo

Energieventil (EV)

DN65

Begrenzen / Zählen

Temperaturregelung

Nr. 11.1

Wechselschaltung der Ventile mit

Signal 0-10 V

Stellung 1: RK 10 V - EV 0 V

Stellung 2: RK 0 V - EV 10 V

Belimo

Energieventil (EV)

DN32

Begrenzen / Zählen

Nr. 8.2

Belimo

Energieventil (EV)

DN25

Regeln / Zählen

Nr. 8.1

Absperrklappe

DN80

Auf / Zu

Nr. 11.4

M

24V

GLT

T

T

EV

M

24V

GLT

T

T

EV

Belimo

Energieventil (EV)

DN65

Begrenzen / Zählen

Nr. 16.2

Belimo

Energieventil (EV)

DN65

Begrenzen / Zählen

Nr. 16.3

Verbrauch Gebäude

3523:

Aufsummierung

EV 15.1, 15.2

Verbrauch Gebäude

3533:

Aufsummierung

 EV 2, 3, 7

Verbrauch Gebäude

3534:

Aufsummierung

 EV 1, 12.1, 12.2, 12.3

Verbrauch Gebäude

3535:

Aufsummierung

 EV 5, 6

Verbrauch Gebäude

3537:

Aufsummierung

 EV 17.1, 17.2

Verbrauch Gebäude

3513:

Aufsummierung

 EV 4, 14.1,14.2

Verbrauch Gebäude

3512:

Aufsummierung

 EV 16.1, 16.2, 16.3

W
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n

M

24V

GLT

T

T

EV

M

T

EV

T

M

24V

GLT

T

T

EV

M

24V

GLT

T

T

EV

M

24V

GLT

T

T

EV

M

24V

GLT

T

T

EV

M

24V

GLT

T

T

EV

P

P

T

w

T

P

T

Rw

Absperrhahn mit Handbetätigung

T

T

P

M

M

Absperrklappe mit Handbetätigung

Absperrschieber mit Handbetätigung

Absperrventil mit Handbetätigung

Differenzdruckgeber

Drosselventil

Druckfühler

Taco-Setter

Kappenventil

KFE-Hahn

Kondensatableiter

Magnetventil

Durchflußgeber

Manometer mit Hahn

Maschinenthermometer

Antrieb mit Membran

Antrieb mit Motor

Prüfkammer Spira-Tec

Schmutzfänger

Zeigerthermometer

Temperaturfühler

Sicherheitsventil federbelastet

Rückschlagklappe

Wärmemengenzähler

Umwälzpumpe

Druckminderer

ΣW

3-Wege-Motor-Mischventil

Mengenbegrenzer / Diff. Druckregler

MSR-Technik

MAGWärmetauscher

Legende

Kompensator

dP

Dimensionsänderung

Strömungsrichtung

Stahl

Kunststoff

EdelstahlE

K

S

Rohrmaterial

M

24V

GLT

T

T

EV

Energieventil

Datum Name Index Änderung

LEGENDE
Kaltwasser Vorlauf

Kaltwasser Rücklauf

Kühlwasser Vorlauf

Kühlwasser Rücklauf

Planinhalt

Plannummer

Gezeichnet

Index

Liegenschaft Neuherberg

Ingolstädter Landstr. 1

85764 Neuherberg

Planverfasser

TGA-Neu

Planverfasser

Hochbau-Neu

Planverfasser

TGA-Bestand

Planverfasser

Hochbau-Bestand

Gezeichnet

13.11.2017

Datum

Datum

Gezeichnet

Datum

Gezeichnet

06.12.2017

Datum

PlandatumMaßstab Blattgrösse

1

2

3

4

B

C

C
.2

1

2

3

4

A

0

3
.1

4
.1

Rockmann

Schema Fernkälte

Bestand und Umbaumaßnahmen

AM KORNACKER 13 * 81375 MÜNCHEN * TEL.: 089 / 700 52 69 * FAX.: 089 / 700 55 02

DIPL. ING. (FH)

HEIZUNG * LÜFTUNG * KLIMA * SANITÄR * WÄRMEPUMPEN

INGENIEURBÜRO GERHARD SCHMIDT

01_0035_00SCH_40_AUS_MR0_01_05

06.12.2017-/-

IBF Ingenieurgesellschaft mbH

FS / MD

01

Einbau / Änderung zusätzlicher Energieventile

MD23.10.

05

02

hydraulische Änderung Geb. 3525

MD07.11.

03 Einarbeitung in Planstand, Rückstellung Geb 3514
MD23.11.

04 Einfügen E-Ventile, Entfernung nicht benötigter Einbauten
MD04.12.

05 Layeranpassungen, Anpassung Einbausituation Geb 3513
MD06.12.
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