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594 x 420 mm - DIN A2

BEACHTE:
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachplaner.
Bei der Ausführung der Arbeiten sind für alle Bauteile die Festlegungen zur Dimensionierung neuer Bauteile, sowie die 
Ertüchtigung vorhandener Bauteile aus der statischen Berechnung, und den zugehörigen Positionsplänen einzuhalten.
Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich am Bau zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen.
Die Anschlüsse sind gemäß aktueller Normen und Richtlinien und der Herstellerangaben herzustellen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.
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BAUVORHABEN:

Seniorenheim "Lindenhof" 
Beesener Str. 227,  06110 Halle (Saale)

BAUHERR:

AWO Regionalverband 
Halle-Merseburg e.V.
Zerbster Str. 14; 06124  
Halle / Saale

01.04.2025

Baustelleneinrichtung 1. BA

Stahlbeton

Beton/ Estrich unbewehrt

Wärmedämmung WDVS

Trockenbauwand

Vorsatzschale TB

Wärmedämmung
(Material gem. Angabe)

OK FFB im GR

BEMAßUNG:

OK Fertigfußboden

OK Rohfußboden

UK Unterhangdecke 
von OK FFB

Trittschalldämmung
(Material gem. Angabe)

Stütze aus Stahlbeton bzw. Beton
gem. statischer Berechnung

Türmaße sind Rohbauöffnungsmaße nach DIN 18101 | Türhöhen ab OK FFB !

OK RFB im GR

Fenstermaße sind Rohbauöffnungsmaße nach DIN 18101 | Brüstungshöhen ab OK FFB !

Mauerwerk, (tragend)
gem. statischer Berechnung 
Mauerwerk, (nicht tragend)
gem. statischer Berechnung 

A Anstrich
BE Bodeneinlauf
BM Brandmelder
BP Bodenplatte
BD Bodendurchbruch
BK Bodenkanal
Bk Bekleidung
BRH Brüstungshöhe ab OK FFB
BS Bodenschlitz
DA Deckenaussparung
DS Deckenschlitz
DFF Dachflächenfenster
ELT Elektroinstallation
FFB Fertigfußboden
FL Fliesen
FLSP Fliesenspiegel
FR Fallrohr
GP Gipsputz
GK Gipskarton
GR Gitterrost
HZ Heizungsinstallation
LÜF Lüftungsinstallation
MW Mauerwerk

OK Oberkante
PG Putz, str.-fertig geglättet
RoD Rohdecke
RFB Rohfußboden
Raffstore Raffstore, außenliegend
ROLA Rolladen
RD Rauchdicht
Revi Revisionsöffnung
RM Rauchmelder
RH Raumhöhe/raumhoch
RS Rohrsohle
RA Rauchabzug
RR Regenfallrohr
SLM Sauberlaufmatte
Stb Stahlbeton
Stz Sturz
SSV Sonnenschutzverglasung
TB Trockenbau
Tb Teppichboden
TE Trockenestrich
TH Türhoch
TrSt Treppenstufe

UHD Unterhangdecke
UK Unterkante
UZ Unterzug
VM Vormauerung
VK Vorderkante
VT Vliestapete
VW Vorwand
WA Wandaussparung
WE Wandeinlauf
WS Wandschlitz
F90 Feuerbeständig
F60 Hochfeuerhemmend
F30 Feuerhemmend
RS Rauchschutz-Tür
ds dichtschließende Tür
ss dicht-/
 selbstschließende Tür
T30 Tür-feuerhemmend
T30 RS Tür-feuerhemmend
 +Rauchschutz
T90 RS  Tür-feuerbeständig
 +Rauchschutz

NeubauAbbruch

Kutzera01.04.2025

Dieser Plan darf ohne Zustimmung des Verfassers nicht vervielfältigt werden, noch darf der Entwurf für Planungs- und Realisierungszwecke ohne 
Zustimmung des Verfassers genutzt werden. Alle Maße sind vom Auftragnehmer am Ort eigenverantwortlich zu prüfen. Bei Abweichungen und 
Unklarheiten ist unbedingt ein Architekt zu verständigen.

GRUNDSTÜCK(E):

Gemeinde:  Halle (Saale), Stadt
Gemarkung: Halle 
Flur: 2
Flurstück(e): 81/4

AUSFÜHRUNGSPLANUNG 
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Ausbau 3 Fenster

zzgl. Verbau mit UK und OSB

Ausbau 3 Fenster

zzgl. Verbau mit UK und OSB

Einhausung mit OSB und Bautür

um Zutritt für Unbefugte zu unterbinden

Lage Stellung Bauschild

FEUERWEHRZUFAHRT
FEUERWEHRZUFAHRT

2x Hinweisschild

Baustellenausfahrt

Halteverbot LKW-Einfahrt

Absetzpodest f. Schuttrutsche

3 Ebenen 
(genaue Lage in Absprache vor Ort)

202,65 m2

59,16 m2

35,00

Kantstraße

Beesener Straße

Seniorenheim "Lindenhof"

Beesener Str. 227

Umbau und Sanierung Bestandsgebäude

78
1

Kantstraße

Beesener Straße
78
1

81
4Gerüstturm mit Aufzug 

Materialtransport
3 Ebenen 
höchster Ausstieg/Übergang zum Gebäude ca. 11,80m

HINWEIS FÜR ALLE GEWERKE:

Der Zugang zum Gebäude sowie der Materialtransport 
erfolgt über den Gerüstturm ins Gebäude.
Die Treppenhäuser stehen den AN nicht zu Verfügung!!!

Sanitärcontainer

Stellfläche Container/WC
Lagerfläche

Bauzaun

Bestandsgebäude

LEGENDE BAUSTELLENEINRICHTUNG

Pflanzkübel entfernen

N

A 07.11.2024 Einrichtung, Halteverbot Seitenstraße, Gerüst Malina
B 25.02.2025 Sanitärcontainer, Bauschild Malina

23.10.2024

23.10.2024

B


