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Bereich um Bodeneinläufe mit Gefälle ausbilden
60

Detail FB- Einlauf:

Detail Raumecke:

Gefälle 1 % Gefälle 1 %

Vorh. Bodenplatte 

Dämmplatte EPS

Schnellzementestrich

Fliesen

Bodeneinlauf DN 100:
Grundkörper mit mech.
Geruchsverschluss
Verlängerungsstück
und Aufsatzstück mit
Klipsflansch

Abdichtung im Verbund gemäß
DIN 18534 am Dichtflansch
Bodeneinlauf anschließen

Abdichtung Bodenplatte mit
Pressflansch anschließen

Geplanter Fußbodenaufbau:
15mm  Fliesen mit variablen Flexfugenmörtel
 leichter variabler Flexmörtel bzw. verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für großformatige Bodenfliesen
 schnell abbindende Sicherheits- Dichtschlämme zum Abdichten bis einschließlich W3-I
 Haftgrundierung
 ggf. Fließspachtel zum Ausgleichen der Böden auf Haftgrundierung
45 mm Schnellzementestrich
50 mm Dämmung EPS
 Abdichtung auf Bodenplatte

Geplanter Wandaufbau:
15mm  Fliesen mit variablen Flexfugenmörtel
 leichter variabler Flexmörtel bzw. verformungsfähiger Fliesenkleber 
 wasserdichte flexible Schutzschicht bis W1-I
 Haftgrundierung
 ggf. Ausgleichsmörtel Wand auf Haftgrundierung
 Mauerwerk Bestand/ Vorsatzschale geplant Spezial- Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen

zuzüglich Dichtmanschetten und Innen-/bzw. Aussenecken


