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Aereco Ventisafe
180x340 mm
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Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel, Estrich

Stahlbeton-Fertigteil

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

0,00

- 0,10

+- Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Hauptzugang / Nebenzugang

A Gebäudeachse

Brüstungshöhe, bezogen auf OK FFBRH

UnterhangdeckeUHD

OberkanteOK

UnterkanteUK

Raumhöhe, bis UK RohdeckeRH

Raumhöhe, bis UK UHDli. RH

FertigfußbodenFF

RohdeckeRD

Änderungswolke

Putz

Gründungspolster/ Sand

Kies

Boden gewachsen

Grundstücksgrenzen

KS-Mauerwerk

Gipskartonwand mit Mineralwolle

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

MW-Ziegel

feuerbeständig = F90
hochfeuerhemmend = F60
feuerhemmend = F30

Brandschutz

dichtschließende TürD

Panik- / NotausgangstürP
selbstschließende TürS

rauchdichte TürRD

Spannbetonhohlplatten

Hinweis
- Tür- und Brüstungshöhen bezogen auf OKFF

Aluminium

Stahl

IT-00.FH.01 Türnummer

FE-00.SB.01 Fensternummer
Abdichtung

Beton Filigranelement

fb
hf
fh

KernbohrzoneKBZ

WanddurchbruchWD

DeckendurchbruchDD

Abbruch

Neubau

Wand in Bauart einer BrandwandBBW
BW Brandwand

nicht abschließbarn.a.

FSA Feststellanlage

Gebäudetechnik

Trinkwasser, warm

Trinkwasser, kalt

Schmutzwasser

Abluft (Aereco Ventisafe
Brandschutzkanal nach DIN 18017-3)
Regenwasser

Steigstrang HeizungH

Abluft
Zuluft
Gefällebeton (Bestand aus 1969)

Dach

AB
ZU
GB

EntlüftungsleitungEL
DE Dacheinlauf
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Aufzug 2
(Ausbau/Demontage)

Aufzug 1
(Weiterbetrieb)

Nebenraum (Demontagen ELT;
Erhalt u. Umverlegung Solarthermie

20
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Dachaufbau Bestand (Erhalt):
- 240 mm Spannbetonplatten

+22,73

+22,73

+22,73

+22,73

DE EL

Flachdachentwässerung
anzurechnende Dachfläche: A=932,00 m²
Normalregenspende: 386,70 (r5,5) l/s/ha
Jahrhundertregenspende: 736,70 (r5,100) l/s/ha
Abflussbeiwert (C): Abdichtungsbahnen 1,0
Hauptentwässerung Q(Haupt): 36,04 l/s
Notentwässerung Q(Not): 32,62 l/s
Gesamtentwässerung Q(Ges): 68,66 l/s
Wasseranstau max.: 75 mm
Anstauhöhe Haupt: 25 mm
Anstauhöhe Not: 45 mm

Montage neuer Dachausstieg einschl.
festem Handlauf; Anpassung
Rohbauöffnung auf 1,60 x 1,00 m

Verschluss Dachöffnung
gem. Statik Pos. 07-D02

Versch
luss Dachöffnung

gem. Statik P
os. 07-D01

3,055

2,1
4

2,59

2,3
4

Verschluss Dachöffnungen
gem. Statik Pos. 07-D03

31
5

18
5

31
5

245

Dachaufbau über WABW:
• 50 mm Kies, Korngröße 16/32 mm
• Dachabdichtung 2-lagig, harte Bedachung
• Dämmung, nicht brennbar A1
• siehe Detailplan 22.N_ARC_5_STUZ_DT_05

50 19 50

Neuen Gefällebeton an vorhandens Gefälle anarbeiten. Ggf. vorhandenen Gefällebeton
teilweise abbrechen.
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• Vorhandene Dachöffnung 1,43 x 1,00 m
• Neue Lichtkuppel, lichter

Öffnungsquerschnitt Ageo >1,0 m²
• Maße 1,50 x 1,00 m
• Mit Regen- und Windwächter
• Lichtkuppel:

1. opal, als harte Bedachung
2. Durchbruchsicher
3. Ug-Wert < 2,0 W/(m²K)

• Aufsatzkranzhöhe 50 cm
• Mit durchsturzsicheren Gitter im

Aufsatzkranz • Vorhandene Dachöffnung schließen
• Neue Dachöffnung für Rauchabzug

Aufzug

• Montage neue Dachkuppel, lichter
Öffnungsquerschnitt Ageo > 0,49 m²

• Maße 1,00 x 1,00 m
• Mit Regen- und Windwächter
• Lichtkuppel:

1. opal, harte Bedachung
2. Durchbruchsicher
3. Ug-Wert < 2,0 W/(m²K)

• Aufsatzkranzhöhe 50 cm
• Mit durchsturzsicheren Gitter im

Aufsatzkranz

66
9

1,0
0

67
1

795 1,00 795

3,4%

2,4
%

Attika im Bereich WABW:
• Bauteilöffnung Attikablech, auf Anweisung

Bauleitung > Begutachtung durch Bauleitung

• ggf. Austausch der Randbohle zu 4 cm
Brandschutzplatte, zementgebunden,
glasfaserbewährt, witterungs-, frost- und
wasserbeständig, nicht brennbar A1

• Wiedreinbau Attikablech

Attika im Bereich WABW:
• Bauteilöffnung Attikablech, auf Anweisung

Bauleitung > Begutachtung durch Bauleitung

• ggf. Austausch der Randbohle zu 4 cm
Brandschutzplatte, zementgebunden,
glasfaserbewährt, witterungs-, frost- und
wasserbeständig, nicht brennbar A1

• Einbau Attikablech
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Ansicht
Ost_Neubau

16.N_ARC_5_STUZ_AN_W

Ansicht
West_Neubau
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• Neue Lichtkuppel, lichter
Öffnungsquerschnitt Ageo >1,0 m²

• Maße 1,20 x 1,20 m
• Mit Regen- und Windwächter
• Lichtkuppel:

1. opal, harte Bedachung
2. Durchbruchsicher
3. Ug-Wert < 2,0 W/(m²K)

• Aufsatzkranzhöhe 50 cm
• Mit durchsturzsicheren Gitter im

Aufsatzkranz

Absturzgeländer, selbsttragend:
• Höhe: 1,10 m
• Knie- und Handläufe aus Aluminiumrohren
• Durchdringungsfreie Montage mittig über zwei Deckenelementen
• Gewichte ca. aller 2,00 m (Längsseiten) bzw. aller 2,40 m

(Giebelseiten)
• Kunststoffgewichte (0,76 x 80 cm) aus UV-beständigen

Spezialkunststoff einschließlich Schutzvlies
• Systemgewicht pro lfm: ca. 30 kg

Absturzgeländer, selbsttragend:
• Höhe: 1,10 m
• Knie- und Handläufe aus Aluminiumrohren
• Durchdringungsfreie Montage mittig über zwei Deckenelementen
• Gewichte ca. aller 2,00 m (Längsseiten) bzw. aller 2,40 m

(Giebelseiten)
• Kunststoffgewichte (0,76 x 80 cm) aus UV-beständigen

Spezialkunststoff einschließlich Schutzvlies
• Systemgewicht pro lfm: ca. 30 kg

Absturzgeländer, selbsttragend:
• Höhe: 1,10 m
• Knie- und Handläufe aus Aluminiumrohren
• Durchdringungsfreie Montage mittig über zwei Deckenelementen
• Gewichte ca. aller 2,00 m (Längsseiten) bzw. aller 2,40 m

(Giebelseiten)
• Kunststoffgewichte (0,76 x 80 cm) aus UV-beständigen

Spezialkunststoff einschließlich Schutzvlies
• Systemgewicht pro lfm: ca. 30 kg

Absturzgeländer, selbsttragend:
• Höhe: 1,10 m
• Knie- und Handläufe aus Aluminiumrohren
• Durchdringungsfreie Montage mittig über zwei Deckenelementen
• Gewichte ca. aller 2,00 m (Längsseiten) bzw. aller 2,40 m

(Giebelseiten)
• Kunststoffgewichte (0,76 x 80 cm) aus UV-beständigen

Spezialkunststoff einschließlich Schutzvlies
• Systemgewicht pro lfm: ca. 30 kg

Absturzgeländer, selbsttragend:
• Höhe: 1,10 m
• Knie- und Handläufe aus Aluminiumrohren
• Durchdringungsfreie Montage mittig über zwei Deckenelementen
• Gewichte ca. aller 2,00 m (Längsseiten) bzw. aller 2,40 m

(Giebelseiten)
• Kunststoffgewichte (0,76 x 80 cm) aus UV-beständigen

Spezialkunststoff einschließlich Schutzvlies
• Systemgewicht pro lfm: ca. 30 kg

Absturzgeländer, selbsttragend:
• Höhe: 1,10 m
• Knie- und Handläufe aus Aluminiumrohren
• Durchdringungsfreie Montage mittig über zwei Deckenelementen
• Gewichte ca. aller 2,00 m (Längsseiten) bzw. aller 2,40 m

(Giebelseiten)
• Kunststoffgewichte (0,76 x 80 cm) aus UV-beständigen

Spezialkunststoff einschließlich Schutzvlies
• Systemgewicht pro lfm: ca. 30 kg
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