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ABBRUCH
BESTANDSBELAG

NATURSTEINBELAG AUBENTREPPE
GRANIT PADANG, GESTRAHLT
RUTSCHHEMMUNG R 11

TRITTSTUFE 60/35/2 CM
UBERSTAND STUFENVORDER-
KANTE O MM

VORDERKKANTE GERUNDET R & MM
SETZSTUFE 60/12/1 CM
PODESTPLATTE 60/30/2 CM

[o]

f
h
¢
q
[+

AUSPARUNG FUR
FIBS NACH
ANGABE FACH-
PLANUNG TGA

E.B.21
WINDFANG
IDENTISCH AUSFUHREN

ABBRUCH
BESTANDSBELAG

E.A22
TREPPE
IDENTISCH AUSFUHREN

K

BODEN NATURSTEIN R11
GRANIT PADANG GESTRAHLT
MABE: 600 x 300 x 20 MM

SETZSTUFE ATURSTEIN
GRANIT PADANG GESTAHLT

MABE: 600 x 140 x 10 MM

BODENFLIESE R10/B
FARBIKAT: V&8 SOLID TONES
ARTIKELFARBNUMMER: PG 61
FARBE: PURE GRAIN

MABE: 300 x 300 x 10 MM
MATERIAL: FEINSTEINZEUG
OBERFLACHE: MATT

SOCKELFLIESE

FARBIKAT: V&B SOLID TONES
ARTIKELFARBNUMMER: PG 61
FARBE: PURE GRAIN

MABE: 300 x 60 x 10 MM
MATERIAL: FEINSTEINZEUG
OBERFLACHE: MATT

HINWEIS:

ALLE AUSFUHRUNGSMABE SIND VOR AUSFUHRUNGSBEGINN AUF UBEREINSTIMMUNG MIT DER
AUSFUHRUNGSPLANUNG ZU UBERPRUFEN UND NACH ABSCHLUSS DER LEISTUNG VOM VORUNTERNEHMER
EIGENVERANTWORTLICH AUFZUNEHMEN. DIFFERENZEN BZW. ANDERUNGSMABNAHMEN SIND VOR
AUSFUHRUNGSBEGINN MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN.

DIE AUSFUHRENDE FIRMA IST VERANTWORTLICH FUR DIE KONSTRUKTION, STATIK, RICHTIGE AUSBILDUNG
DER FUGEN UND ANSCHLUSSE. ES GELTEN DIE, FUR DAS AUSZUFUHRENDE GEWERKE EINSCHLAGIGEN
DIN NORMEN, AUSFUHRUNGSVORSCHRIFTEN SOWIE TECHNISCHE RICHTLINIEN.

DIE AUSFUHRUNGSPLANUNG GILT GEWERKSSPEZIFISCH NUR IN VERBINDUNG MIT DER FREIGEGEBENEN
SCHAL— UND BEWEHRUNGSPLANUNG BZW. AUSFUHRUNGSPLANUNG DER HAUSTECHNISCHEN GEWERKE.
SIE IST VOR AUSFUHRUNGSBEGINN AUF UBEREINSTIMMUNG ZU PRUFEN.

HOHENQUOTEN BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE FERTIGFUBBODEN = +0.00 OK FFB = 101.90 M i. NHN.
HOHENBEZUGSSYSTEM:  NHN (HS170)

MABE SIND ALS ROHBAURICHTMABE DEFINIERT.

DIE HOHENANGABEN DER UBERZUGE BEMESSEN SICH VON UNTERKANTE DECKE BIS OBERKANTE
UBERZUG. DIE OFFNUNGSMABE BEZIEHEN SICH AUF DIE ANGABE FFB.
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VERTEILERSCHLUSSEL
AUSFUHRUNGSPLANUNG

FEBRUAR 2025

UMBAU UND SANIERUNG
KITA SPATZENHAUS
SCHMIEDEBERGER STRABE 20

04849 BAD DUBEN

BAUHERR STADT BAD DUBEN
MARKT 11

04849 BAD DUBEN

DATUM PROJEKT PLAN-NR.:
03.04.2025 23.006 23.006 5.04.24
BLATTGROBE M: GEZ.:

84.1 x 84.1 M 1:20

INHALT

FLIESENSPIEGEL WINDFANG/TREPPE




