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Tür zweiflüglig
DS mit Feststelleinrichtung

vorhandene Tür
drehen!

vorhandene Tür
drehen!

Akustikbekleidung Mikropor G
in weiß von +2,62 bis +5,44 m,
insgesamt 20,39 m² /
Plattenaufteilung:
4 St. a 2440 x 1250 x 18,
2 St. a 2440 x 615 x 18,
4 St. a 380 x 1250 x 18 und
2 St. a 380 x 615 x 18

Akustikbekleidung Mikropor G
in weiß von +2,62 bis +5,44 m,
insgesamt 23,91 m² /
Plattenaufteilung:
5 St. a 2440 x 1250 x 18,
2 St. a 2440 x 1115 x 18,
5 St. a 380 x 1250 x 18 und
2 St. a 380 x 1115 x 18

BSH - Sturzträger
240 x 14 x 14 cm

BSH - Sturz-
träger

240 x 14
x 14 cm

Nach der Entfernung der 

Wandelemente erfolgt die
Spachtelung und
Farbbeschichtung in An-
lehnung der Raumfarbe 
nach Bestand!

Fensteröffnungen mittels Trockenbau-
platten 2 x 125, CW - Wandprofile 50 x 06
und 140 mm Dämmplatten schließen.
Danach Spachtelung und Farbbeschichtung
in Anlehnung der Raumfarbe nach Bestand!

Oberlicht Dach
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Kindergartengebäude 
Anbau

Kindergartengebäude Bestand

18 Plätze mit je 3,16 m²/Platz
und ca. 12 m³ Luftraum je Kind

18 Plätze mit je 2,67 m²/Platz
und ca. 11 m³ Luftraum je Kind
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Kindertagesstätte "Sonnenschein"
Energetische Sanierung Dach und Fassade Kita "Sonnenschein" in Leppersdorf
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ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGENGEZ.DATUM

Planersteller

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung und Ausführungsplanung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.
Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend der DIN-Vorschriften auszuführen. Arbeits- und Dehnfugen
zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu verbinden.
Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.
Die Auflagen der Baugenehmigungen, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten
sowie das Bodengutachten sind bei der Ausführung zu beachten.
Die vom Planer angegebenen Zwangsmaße sind vor Ausführung vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen.
Alle Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur
Konstruktion und Funktion sind vor Ausführung vom Unternehmer eigenverantwortlich nachzuprüfen.
Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor Ausführung vom Unternehmer gemeinsam mit dem Projektanten zu prüfen.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OKFFB.

PLANINDEX

Höhenangaben in NHN beziehen sich auf DHHN2016.

OKFFB EG  =  ±0.00m = 261,46 m ü. NHN (DHHN2016)

A-701
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H/B = 420 / 720 (0.30m²) Allplan 2024
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