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01 DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten  

 Technische Vorbemerkungen 

Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um 
Umbau- und Sanierungsarbeiten der Kita Spatzenhaus, 
Schmiedeberger Straße 20, 04849 Bad Düben. Der 
Gebäudekomplex wird über die Schmiedeberger 
Straße/Steinstraße erschlossen. Entlang der Steinstraße 
sind neben kleinteiliger Wohnbebauung Gebäude der 
Kindertagesstätten Spatzenhaus und Märchenland. 

Die beschriebenen Leistungen sind als fertige 
Leistungen, einschließlich der für die Ausführung 
erforderlichen Nebenleistungen zu kalkulieren. 
Es wird dringend empfohlen, sich vor Angebotsabgabe 
über den Leistungsumfang in Art und Schwierigkeitsgrad 
an der Örtlichkeit zu informieren. Die Grundstücke sind 
verschlossen. Terminvereinbarungen zur Begehung können 
unter 034243 72263 getroffen werden.

Für die Ausführung der Leistungen gelten die 
anerkannten Regeln der Bautechnik, alle zugeordneten 
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Vorschriften, 
die im Leistungsbeschrieb nicht ausdrücklich erwähnt 
sind, in der zum Vertragsabschluss gültigen Fassung. 
 
Insbesondere sind dies: 
 
  - VOB, Teil C 
 - EN Europäische Normen
 - DIN, Deutsche Industrie Normen 
 - LBO Sachsen 
 - Vorschriften der Berufsgenossenschaft 
 - Umweltschutz Vorschriften 
 - Baustellenordnung
 - ZTV
 - statische Berechnung

Ausführungsmaße sind auf ihre Übereinstimmung mit der 
Örtlichkeit zu überprüfen, das entsprechende örtliche 
Aufmaß ist Leistungsbestandteil.

Bei Leistungspositionen deren Vergütung über das 
abzurechnende Gewicht oder Raumvolumen erfolgt, sind 
zum Zeitpunkt des gemeinsamen Aufmaßes die 
entsprechenden Wiegescheine bzw. Abrechnungsnachweise 
im Original vorzulegen und durch die örtliche 
Bauleitung zu bestätigen.

Im Verdachtsfalle des Auffindens von Gefährdungsstoffen 
ist die örtliche Bauleitung unverzüglich zu 
unterrichten. Die Arbeiten sind bis zur Klärung der 
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weiteren Verfahrensweise einzustellen.

Die Einrichtung von Gerät, das Heranführen und 
Anschließen von Versorgungsmedien, sowie deren 
Unterhaltung, bauliche Behelfsmaßnahmen und 
Personaleinsätze, technologisch und personell 
aufwändigere Arbeitseinsätze, welche zur Durchführung 
der Leistung, sind soweit in der Leistungsbeschreibung 
nicht gesondert beschrieben, in der Leistungsposition 
"Baustelleneinrichtung" einzukalkulieren.

Die Entsorgung der anfallenden Abbruchstoffe erfolgt 
durch den AN im Auftrag der Bauherrschaft. Die 
Abfall-Erzeugernummer wird zur Verfügung gestellt. Der 
Nachweis der geregelten Entsorgung ist durch den AN 
unmittelbar zur Rechnungslegung nachzuweisen.

Lage der Grundstücke:
Die zur Nutzung anstehenden Grundstücke sind bebaut und 
durch die Kita Spatzenhaus derzeit genutzt. Während der 
Bauarbeiten sind die Gebäude ungenutzt. Östlich, 
nördlich und südlich grenzen ein Einfamilienwohnhäuser 
an. Westlich grenzt ein waldähnliche Grünraum an das 
Grundstück an. 

Baustellenzufahrt
Die Baustelle ist über das öffentliche Verkehrswegenetz 
behinderungsfrei erschlossen. Die Straßen befinden sich 
in der innerstädtischen Bebauung. Die Straßenbreite 
beträgt durchschnittlich 5-6 m. Es ist vorgesehen, dass 
durch eine 2. Einfahrt zum Grundstück hergestellt wird. 

Eine Flächeninanspruchnahme im öffentlichen Raum über 
den gesperrten Bereich ist nicht möglich.

Transportwege in der Baustelle:
Das Baugrundstück kann nur über die Schiedeberger 
Straße/Steinstraße angedient werden. Die ausgewiesenen 
Fahrmöglichkeiten sind dem 
Baustelleneinrichtungsbereich zu entnehmen.

Lagerflächen: 
stehen im öffentlichen Raum nicht zur Verfügung. 

Bauwasser:
Bauwasseranschluss wird, wenn nicht anders beschrieben, 
bauseitig gestellt. Eine Umlage der Verbrauchskosten 
erfolgt nicht.

Baustrom:
Baustromanschluss wird, wenn nicht anders beschrieben,  
bauseitig gestellt. Eine Umlage der Verbrauchskosten 
erfolgt nicht.

Erschwerte Bedingungen:

Druckdatum: 13.05.2025   Seite 2 von 34

Telefon   Telefax  E-Mail 



 

  

Projekt 23006 - Umbau und Sanierung Kita Spatzenhaus Bad Düben

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 15 - Malerarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

- Zufahrt, Größe öffentlicher Straßenraum,
- medientechnische Erschließung
- Lärmschutz auf Grund innerstädtischer Bebauung

Schlussbestimmung:
Die Technischen Vertragsbedingungen werden Bestandteil 
des Bauvertrages und gelten mit Angebotsunterschrift 
als akzeptiert.

 Der AN übernimmt für die Dauer seiner 
Leistungserbringung für die beauftragten Bauleistungen 
die Bauleitung für sein Los nach § 4 Abs 1 und 2 VOB 
und nach § 56 SächsBO. 

 Die Höhe der Innenräume beträgt < 3,00 m. Das Auf- und Abbauen einschließlich der 
Vorhaltung von Arbeitsgerüsten ist Nebenleistung des AN.

 Sind die Farbtöne in der Leistungsbeschreibung nicht exakt benannt, so gelten 
folgende Farbtonstufen:
- "weiß" bzw. "altweiß" -- Weißtöne, die vom Hersteller als Standardqualität zum 
Grundpreis geliefert werden
- "hell getönt" -- Farbtöne bis Hellbezugswert > 65
-"mittel getönt" -- Farbtöne bis Hellbezugswert >/= 25 und </=65
- "satt getönt" -- Farbtöne bis Hellbezugswert < 25

01.01 Schutzmaßnahmen  

01.01.0010 Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,2mm herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,2 mm, herstellen und beseitigen, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Schutzabdeckungen Fenster, 
Fensterb„nke und T•ren und Zargen' .

1.300,000  m2 _____________ _____________

01.01.0020 Staubdichter Schutz Wandbekl. Folie D 0,2mm herstellen beseitigen

Staubdichter Schutz der Wandbekleidung,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße umlaufend 
verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung 
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr ' Fliesenspiegel, Sockel 
Kellerabgang' .

438,200  m2 _____________ _____________

Druckdatum: 13.05.2025   Seite 3 von 34

Telefon   Telefax  E-Mail 



 

  

Projekt 23006 - Umbau und Sanierung Kita Spatzenhaus Bad Düben

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 15 - Malerarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.01.0030 Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Linoleum,
Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, Stöße überlappen, 
herstellen und beseitigen.

2.430,000  m2 _____________ _____________

01.01.0040 Schutzabdeck. Treppenbelag Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Treppenbelages,
Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, Stöße verkleben, 
herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden 
oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

70,000  m2 _____________ _____________

01.01.0050 Schutzabdeck. Gerät Folie D 0,2mm herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Gerätes,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße umlaufend 
verkleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im 
Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder 
zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des 
hierfür erforderlichen Gerüstes.

70,000  m2 _____________ _____________

01.01.0060 Schutzabdeck. Geländer Handlauf Folie D 0,2mm herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Geländers, einschl. des Handlaufes,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße umlaufend 
verkleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im 
Behälter des AN lagern.

50,000  m2 _____________ _____________

01.01.0070 Abkleben Kanal/Schalter Klebeband B 15mm beseitigen

Abkleben von Kanälen uns Schaltern, Klebeband, Breite mind. 
15 mm, einschl. beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden 
oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

200,000  m _____________ _____________

Summe 01.01 Schutzmaßnahmen _____________
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01.02 Beschichtung Kellergeschoss  

 Wandbekleidung aus vorwiegenden Altputzflächen mit 
verputzten Ausmauerungen in Q2 gerieben, Oberfläche 
Altputz mit filmbildenden Altbeschichtungen Putzart 
Kalkzement,

Altbeschichtungen entfernen und verfestigen, 
anschließend sind sämtliche Flächen mit einem 
Überholungsanstrich auf Silikatbasis behandeln

Bauteil: Altputz Innenwandflächen, hier:
- Flure
- Technikräume 
- Abstellräume
- Treppenräume im KG
- Außengeräteraum

Der Flocksockel im Kellerabgängen ist zu schützen/zu 
erhalten.

Löcher nach Abbruch der AP-Installationen sind im 
Rahmen der Fleckspachtelung zu schließen.

Die verbliebenen  Fliesenflächen (ohne Funktion) zu 
schützen. Die AP-Installationen sind zu schützen.

Ausblühungen sind abzustoßen. Die Fehlstellen und die 
Flächen mit Verfärbungen sind zu fluatieren.

Die Ausführung von Acrylfugen ist an folgenden 
Übergängen geplant:
- Anschluss Stahlzargen von neuen Stahltüren

01.02.0080 Kreidende Schicht entfernen nicht schadstoffbelastet Wand Putz laden L

Kreidende Schicht entfernen, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, an Wand aus Putz, durch Abwaschen, 
mit Reinigerzusatz, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüstes, aufgenommene Stoffe zur 
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Wandbeschichtungen 
Kellergeschoss entfernen' .

1.390,000  m2 _____________ _____________
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01.02.0090 Kreidende Schicht entfernen Leibung Putz B 35 cm laden LKW AN nicht sc

Kreidende Schicht entfernen, an Leibung aus Putz,
Breite Leibung '35' cm, durch Abwaschen, mit Reinigerzusatz, 
Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüstes, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung 
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße 
nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbbeschichtungen an Fenster- 
und ™ffnungsleibungen entfernen' .

334,000  m _____________ _____________

01.02.0100 Wandflächen Untergrund prüfen, säubern

Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen, 
Flächen säubern, Arbeitshöhe bis 3,5 m

1.390,000  m2 _____________ _____________

01.02.0110 Leibungen Untergrund prüfen, säubern B 35 cm

Untergrund von Leibungen bis B 35 cm auf Eignung, Trag- und 
Haftfähigkeit prüfen, Flächen säubern, Arbeitshöhe bis 3,5 m

334,000  m _____________ _____________

01.02.0120 Fluatieren nachwaschen Wand Putz

Fluatieren und nachwaschen, für Beschichtungsarbeiten, an 
Wand mit Putz, innen, Gips-Putzmörtel, gerieben, Ausführung 
in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Größe bis 5 % der 
Gesamtfläche, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu 
bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüstes.

20,000  m2 _____________ _____________

01.02.0130 Grundbesch Wand Tiefgrund, eingefärbt

Grundbeschichtung auf Wand, Untergrund verputzt mit 
Kalkzement-Putzmörtel, Oberfläche gerieben/raportiert, mit 
wasserbasiertem Grundbeschichtungsstoff (Tiefgrund), 
eingefärbt, Arbeitshöhe über 2,5 bis 3,5 m, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr '..Altputzflächen..'.

1.390,000  m2 _____________ _____________
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01.02.0140 Tiefgrund Leibungen B bis 35 cm

Leibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der
vorgenannten Position grundieren.
Leibungstiefe: bis 35 cm

334,000  m _____________ _____________

01.02.0150 Wand innen Putz Silikatspachtel 1x spachteln

Wand innen, mit Putz, Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, mit 
Silikatspachtelmasse einmal spachteln, Spachtelfläche bis 10 % 
der Gesamtfläche in nicht zusammenhängenden Teilflächen, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

1.390,000  m2 _____________ _____________

01.02.0160 Überholungsbesch Wand Putz Sol-Silikatfarbe

Überholungsbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, 
vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalkzement-Putzmörtel,
Schlussbeschichtung aus Sol-Silikatfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN 
EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

1.390,000  m2 _____________ _____________

01.02.0170 Überholungsbesch Leibung Putz B 35 cm Sol-Silikatfarbe

Überholungsbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Putz, 
vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalkzement-Putzmörtel,
Breite Leibung '35' cm,
Schlussbeschichtung aus Sol-Silikatfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN 
EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

334,000  m _____________ _____________

01.02.0180 Einfarbiges Absetzen Wand Fläche

Einfarbiges Absetzen von Wänden, in der Fläche, mittelgetönt, 
Farbton grau, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu 
bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüstes.

25,000  m _____________ _____________
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01.02.0190 Überholungsbesch Sockel Putz Sol-Silikatfarbe

Überholungsbeschichtung an Sockel, innen, Beschichtung 
abgetreppt, in Treppenhäusern, Untergrund Putz, vorh. 
Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalkzement-Putzmörtel,
Schlussbeschichtung aus Sol-Silikatfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, deckend, mittelgetönt, Nassabriebbeständigkeit 
Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 
13300,
Farbton 'grau' 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Sockel Kellerabgang' .

23,010  m2 _____________ _____________

 Deckenflächen und Unterseiten von Treppenläufen aus 
Betonfertigteilen mit filmbildenden Altbeschichtungen 

Altbeschichtungen entfernen und verfestigen, anschließend sind 
sämtliche Flächen mit einem Überholungsanstrich auf 
Dispersionsbasis behandeln

Bauteil Deckenflächen, hier alle Räume außer Treppen:
- Deckendämmung MiWo kaschiert => keine Leistungen

Bauteil Deckenflächen + US Treppenläufe, -podeste, hier 
Treppen:
- Überholungsbeschichtung nach Entfernung Altbeschichtung
- Außengeräteraum nach Entfernung Altbeschichtung

01.02.0200 Kreidende Schicht entfernen Decke Beton laden LKW AN nicht schadstoffb

Kreidende Schicht entfernen, an Decke aus Beton, durch 
Abwaschen, mit Reinigerzusatz, Arbeitshöhe bis 5,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird 
gesondert vergütet, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung 
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße 
nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

81,000  m2 _____________ _____________

01.02.0210 Deckenflächen Untergrund prüfen, säubern

Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen, 
Flächen säubern, Arbeitshöhe bis 5,5 m

41,000  m2 _____________ _____________
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01.02.0220 Grundbesch Decke Tiefgrund, eingefärbt

Grundbeschichtung auf Wand, UntergrundBeton, Oberfläche 
schalglatt, mit wasserbasiertem Grundbeschichtungsstoff 
(Tiefgrund), eingefärbt, Arbeitshöhe über 2,5 bis 5,5 m, 

41,000  m2 _____________ _____________

01.02.0230 Überholungsbesch Decke Beton Sol-Silikatfarbe

Überholungsbeschichtung an Decke, innen, in Treppenhäusern, 
Untergrund Beton,
Schlussbeschichtung aus Sol-Silikatfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, Kontrastverhältnis 
Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden 
oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert 
vergütet.

41,000  m2 _____________ _____________

 Die Holztüren im KG sind neu zu beschihten

01.02.0240 Aufrauen Besch Tür Holz

Aufrauen der Beschichtung an Tür aus Holz, innen,
Maße '1 x 2 m, beidseitig, einschl. Blockrahmen' 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

13,000  St _____________ _____________

01.02.0250 Überholungsbesch Innentür Holz Maulweite/WD 300mm B 1000 mm H 2010 mm

Überholungsbeschichtung an Innentür, beidseitig, einflügelig, 
mit Falz/Doppelfalz, glatt, Untergrund Holz, mittlere 
Beanspruchung DIN EN 927-1, maßhaltig DIN EN 927-1, 
Maulweite/Wanddicke 300 mm,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1000' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert, seidenglänzend DIN EN 927-1, deckend, 
mittelgetönt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'einschl. Eckzarge aus Stahl' .

13,000  St _____________ _____________

Summe 01.02 Beschichtung Kellergeschoss _____________
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01.03 Beschichtung Erd-/Obergeschosse  

 Wandbekleidung aus vorwiegenden Altputzflächen mit 
eingebetteten Neuputzflächen/geschlossenen Schlitzen, 
Oberfläche Altputz mit filmbildenden Altbeschichtungen 
/Ergänzung durch Neuputz gerieben, Putzart Kalkzement, 
in Teilflächen Gipskarton der Metallständerwände

Stützen und Unterzüge in neuen Öffnungen durch 
Gipsplatten niveaugleich zur Rohwand verkoffert

Altbeschichtungen entfernen und verfestigen, 
anschließend sind sämtliche Flächen 2lagig 
einschließlich Vlieseinlage zu spachteln und 
Dispersionsfarbanstrich behandeln

Bauteil: Innenwandflächen, hier:
- Flure
- Gruppenräume
- Sanitär- und Nebenräume

Abstufung Nassabriebsklasse siehe weiterer 
Positionstext

Umsetzung Farbkonzept nach Zeichnung.

Die Ausführung von Acrylfugen ist an folgenden 
Übergängen geplant:
- Decken- und Wandixcel
- Fenster,3-seitig umlaufend
- Fensterbank seitlich
- OK Sockelleiste Lino
- OK Sockel Fliesenbelag
- Türen Stahlumfassungszargen 3-seitig umlaufend
- Türen mit Blockrahmenmontage keine Fuge

01.03.0260 Untergrund reinigen Altputz unbesch normal saugend D bis 0,2cm Entfern

Reinigen des Untergrundes aus unbeschichtetem, normal 
saugendem Altputz, von grober Verschmutzung, Dicke bis 0,2 
cm, durch Entfernen von Grobschmutz, zur Verbesserung der 
Haftung, für Malerarbeiten, zu bearbeiten sind bis 10 % der 
Gesamtfläche, abgerechnet wird die Gesamtfläche, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, 
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf 
Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Untergrund geputzter Flächen für 
nachfolgend aufzubringende Spachtelung reinigen' .

2.555,000  m2 _____________ _____________
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01.03.0270 Untergrund reinigen Altputz unbesch normal saugend D bis 0,2cm Entfern

Reinigen des Untergrundes aus unbeschichtetem, normal 
saugendem Altputz, von grober Verschmutzung, Dicke bis 0,2 
cm, durch Entfernen von Grobschmutz, zur Verbesserung der 
Haftung, für Malerarbeiten, zu bearbeiten sind bis 10 % der 
Gesamtfläche, abgerechnet wird die Gesamtfläche, Breite über 
25 bis 30 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 
m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, 
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf 
Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Untergrund geputzter Leibungen für 
nachfolgend aufzubringende Spachtelung reinigen' .

942,000  m _____________ _____________

01.03.0280 Fluatieren nachwaschen Wand Putz

Fluatieren und nachwaschen, für Beschichtungsarbeiten, an 
Wand mit Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, 
Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt oder raportiert, Ausführung in 
nicht zusammenhängenden Teilflächen, Größe der 
Einzelflächen von 0,5 bis 2,5 m² , Arbeitshöhe bis 3,5 m, 
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr '....partieller Neuputz...'.

950,000  m2 _____________ _____________

01.03.0290 Fluatieren, Nachwaschen Leibung, B 30 cm

Fluatieren und nachwaschen, für Beschichtungsarbeiten, an 
Wand mit Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, 
Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt oder raportiert in Leibungen, 
Leibungstiefe: bis 30 cm

110,000  m _____________ _____________

01.03.0300 Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden

Anschlussfuge mit Acryl-Dichtungsmasse,
einkomponentig, einschließlich erforderlicher
Hinterfüllung verfüllen.
Fugengröße: 10 / 10 mm
Bauteil: wie vor beschrieben
Standardfarbton: weiß, grau oder braun nach Angabe des
Auftraggebers.

6.210,000  m _____________ _____________

Druckdatum: 13.05.2025   Seite 11 von 34

Telefon   Telefax  E-Mail 



 

  

Projekt 23006 - Umbau und Sanierung Kita Spatzenhaus Bad Düben

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 15 - Malerarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.03.0310 Wandflächen Bestand Untergrund prüfen, säubern

Untergrund mit Altputz auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit 
prüfen, Flächen säubern, Arbeitshöhe bis 3,5 m

2.515,000  m2 _____________ _____________

01.03.0320 Leibungen Untergrund prüfen, säubern B 30 cm

Untergrund von Leibungen bis B 30 cm auf Eignung, Trag- und 
Haftfähigkeit prüfen, Flächen säubern, Arbeitshöhe bis 3,5 m

942,000  m _____________ _____________

01.03.0330 Grundbesch Wand Tiefgrund, eingefärbt Putz

Grundbeschichtung auf Wand, Untergrund verputzt mit 
Kalkzement-Putzmörtel, Oberfläche gerieben/raportiert, mit 
wasserbasiertem Grundbeschichtungsstoff (Tiefgrund), 
eingefärbt, Arbeitshöhe über 2,5 bis 3,5 m, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr '..Alt- und Neuputzflächen..'.

2.555,000  m2 _____________ _____________

01.03.0340 Grundbesch Wand Tiefgrund, farblos, Gipskarton

Grundbeschichtung auf Wand, UntergrundGipskarton der 
Metallständerwände , Oberfläche gespachtelt Q3, mit 
wasserbasiertem Grundbeschichtungsstoff (Tiefgrund), Farblos, 
Arbeitshöhe über 2,5 bis 3,5 m, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr '..Gipskarton der 
Metallständerwände/Verkofferungen..'.

1.315,000  m2 _____________ _____________

01.03.0350 Tiefgrund Leibungen B bis 30 cm, eingefärbt Putz

 Grundbeschichtung auf Leibungen an Öffnungen und 
Nischen, Untergrund verputzt mit Kalkzement-Putzmörtel, 
Oberfläche gerieben/raportiert, mit wasserbasiertem 
Grundbeschichtungsstoff (Tiefgrund), eingefärbt, 
Arbeitshöhe über 2,5 bis 3,5 m,
Leibungstiefe: bis 30 cm

942,000  m _____________ _____________
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01.03.0360 Tiefgrund Leibungen B bis 30 cm, farblos, Gipskarton

Grundbeschichtung auf Leibungen an Öffnungen und Nischen, 
Untergrund aus Gipskarton, Oberfläche gespachtelt Q3, mit 
wasserbasiertem Grundbeschichtungsstoff (Tiefgrund), farblos, 
Arbeitshöhe über 2,5 bis 3,5 m,
Leibungstiefe: bis 30 cm

345,000  m _____________ _____________

01.03.0370 Übergang Putz/Gipsplatte Wand B 1-2mm Armierungsgewebe B 10 cm

Materialübergang Kalkzement- Putz - Gipsplatte, in Wänden, 
innen, , Oberfläche eben, Fugenbreite bis 2 mm, Länge bis 300 
cm, armieren mit Gipsbinde , Breite 10 cm, auf rohen 
Untergrund aufbringen, für Spachteln glätten.

370,000  m _____________ _____________

01.03.0380 Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3

Wand innen, mit Putz, Kalkzement-Putzmörtel, 
gerieben/raportiert, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe bis 3 
m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr '..Flächenspachtelung Ausführung 
2lagig..' .

2.555,000  m2 _____________ _____________

01.03.0390 Vlieseinlage Spachtel Glasfaser 45 g/m2

Flächenarmierung mit Vlieseinlage aus Glasfaser, 45 g/m2, für 
dispersionsgebundene Spachtelmasse, an Wänden, innen,  
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit weiteren Eigenschaften: 
geeignet für dispersionsgebundene Spachtelmassen, 
schwer entflammbar, diffusionsfähig, dimensionsstabil und 
unquellbar' .

2.555,000  m2 _____________ _____________

01.03.0400 Leibung Spachteln B bis 25 cm

Leibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der
vorgenannten Position 2lagig spachteln.
Leibungstiefe: bis 25 cm

942,000  m _____________ _____________
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01.03.0410 Zulage Außenecke Kunststoff

Außenecke in Glasgewebebekleidung herstellen, einschl. 
Einarbeiten von Eckschutzschiene, Kunststoff, weiß, 
Schenkellänge 21 mm, sichtbar bleibendes Eckprofil 
abgerundet, Ausführung in Einzellängen von 1 - 6,0 m

1.287,000  m _____________ _____________

01.03.0420 Erstbesch Wand Putz Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsf

Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. 
Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Kalkzement-Putzmörtel,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, 
wasserbasiert, haftvermittelnd,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, 
Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung 
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Beschichtung Putz mit 
Dispersionsspachtel' .

2.555,000  m2 _____________ _____________

01.03.0430 Erstbesch Wand Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Disper

Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Gipsplatten, 
vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, 
wasserbasiert, haftvermittelnd,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, 
Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung 
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Wände aus Gipskarton' .

1.315,000  m2 _____________ _____________

01.03.0440 Erstbesch Leibung Putz B 30 cm Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe D

Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Putz, vorh. 
Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Kalkzement-Putzmörtel,
Breite Leibung '30' cm,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, 
wasserbasiert, haftvermittelnd,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, 
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lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, 
Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

942,000  m _____________ _____________

01.03.0450 Erstbesch Leibung Gipsplatte B 30 cm Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsf

Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Gipsplatten, 
vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3,
Breite Leibung '30' cm,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, 
wasserbasiert, haftvermittelnd,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, 
Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

345,000  m _____________ _____________

 Die Flure sind farblich nach Gestaltungskonzept anzulegen. Nach örtlicher Festlegung 
sind einzelne Wandflächen in den Gruppenbereichen farblich abzusetzen.

Bauteile Farbkonzept: Wände der Flure, Treppenhäuser und Gruppenräume
Zuordnung Farbtöne: leicht/´mittel getönt in Gruppenräumen
satt getönt auf Sockel
Die Sockel der Flure und Treppenhäuser sind wischfest zu beschichten

01.03.0460 Einfarbiges Absetzen von Bauteilen

Einfarbiges Absetzen von Bauteilen in der vorgenannten
Fläche mit dem Werkstoff der angrenzenden Bauteile.
Absetzen von: Sockel und vertikalen Strukturen
Ausführung nach Farbkonzept
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

1.165,000  m _____________ _____________

01.03.0470 Zulage Farbton leicht getönt HBZ >65

Zulage zu vorbeschriebener Beschichtung für:
Farbton: mittel getönt, Hellbezugswert >/=65

196,000  m2 _____________ _____________
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01.03.0480 Zulage Farbton mittel getönt HBZ >/= 25 und </=65

Zulage zu vorbeschriebener Beschichtung für:
Farbton: mittel getönt, Hellbezugswert >/= 25 und </=65

196,000  m2 _____________ _____________

01.03.0490 Zulage Farbton satt getönt HBT < 25

Zulage zu vorbeschriebener Beschichtung für:
Farbton: satt getönt, Hellbezugswert bis 25

875,000  m2 _____________ _____________

01.03.0500 Zulage Beschichtung Sockel Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, transparent

Zulage zur Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, 
vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Kalkzement-Putzmörtel,
für Beschichtung Sockel wasserbasiert, lösemittelfrei, mittlerer 
Glanz DIN EN 13300, transparent, Nassabriebbeständigkeit 
Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 2 DIN EN 
13300.

875,000  m2 _____________ _____________

01.03.0510 Zulage Anlegen Figuren/Formen, einfarbig, Größe 15/15 cm

Zulage für vorbeschriebenen Wandanstrich für:

Farbverschnitt und malermäßiges Anlegen einer geometrischen 
Form, wie Rechtecke, Kreise, freie Formen, Ausführung in 
Anlehnung der beiliegenden Gestaltungsplanung, Ausführung 
nach Farbkonzept, Anlegen als Negativfläche, Größe Form bis  
B/H 15/15 cm, Arbeitshöhe bis 3,00 m

840,000  St _____________ _____________

 Die Decken der Gruppenräume und Flure erhalten Gipskarton-Lochdecken (Akustik) mit 
umlaufendem Fries.

Die Decken der Sanitärräume und einzelner Nebenräume erhalten geschlossene 
Gipskartondecken.

Tapeten an Decken welche sich im Zuge der Bauarbeiten in Teilen lösten sind zu 
entfernen. Tapetenschichten sind von Deckenflächen ohne Bekleidung zu entfernen.

Verbleibende Betondecken von Nebenflächen erhalten eine Fleckspachtelung und eine 
Überholungsbeschichtung. 

Adminitrative Räume erhalten Akustik-Rasterdecken mit umlaufendem geschlossenem 
GK-Fries.

Bauteil Deckenflächen, hier:
- Flure
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- Gruppenräume
- Sanitär- und Nebenräume

01.03.0520 Entfernen Tapezierung Papierwandbekl. einlagig

Entfernen der Tapezierung aus Papierwandbekleidung, mit 
Kleister verklebt, strukturiert, einlagig, ohne Unterlage, 
Untergrund Putz, einschl. Kleberrückstände, nicht 
schadstoffbelastet, von Decken, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, anfallende 
Stoffe im Behälter des AN sammeln, die Entsorgung wird 
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Tapete mit Anstrichen an Decken 
ohne Unterhangdecke entfernen' .

640,000  m2 _____________ _____________

01.03.0530 Deckenflächen Bestand Untergrund prüfen, säubern

Untergrund Beton auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen, 
Flächen säubern, Arbeitshöhe bis 3,5 m

181,000  m2 _____________ _____________

01.03.0540 Decke innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2

Decke innen, mit Putz, Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, mit 
Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung 
Qualitätsstufe Q2, Spachtelfläche bis 30 % der Gesamtfläche in 
nicht zusammenhängenden Teilflächen, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung 
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Dübel-, Ankerlöcher und kleinere 
Schadtstellen schließen' .

181,000  m2 _____________ _____________

01.03.0550 Erstbesch Decke Putz Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersions

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Putz, vorh. 
Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalkzement-Putzmörtel,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, 
wasserbasiert, haftvermittelnd und verfestigend,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300,
Farbton 'gebrochenes weiá' 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
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bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Beschichtung Deckenfl„chen ohne 
Unterhangdecken' .

181,000  m2 _____________ _____________

01.03.0560 Untergrund prüfen anschleifen absaugen Gipsplatte

Untergrund auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit prüfen, 
Anschleifen bis zu einem Flächenanteil von 10% partiell und 
Absaugen des Untergrundes aus Gipsplatten, Arbeitshöhe der 
zu bearbeitenden Flächen bis 3,00 m über der Standfläche des 
hierfür erforderlichen Gerüstes, Untergrund waagerecht, 
Ausführung in Teilflächen, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr ́ Deckenflächen aus Gipskarton 
einschließlich Deckenrandfriese mit geschlossenen oder 
gelochten Platten Typ A oder H2 für nachfolgend 
auszuführende Beschichtung vorbereiten

1.815,000  m2 _____________ _____________

01.03.0570 Erstbesch Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispe

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, 
vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, glatt,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, 
wasserbasiert, haftvermittelnd und verfestigend,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe 
der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m 
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, 
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Beschichtung geschlossener 
Unterhangdecken mit Bekleidung Typ A oder H2' .

280,000  m2 _____________ _____________

01.03.0580 Erstbesch Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispe

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, 
vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, gelocht,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, 
wasserbasiert, haftvermittelnd und verfestigend,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe 
der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m 
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, 
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Beschichtung gelochter 
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Unterhangdecken mit angespachtelten Deckenrandfriesen, 
Bekleidung Typ A' .

1.490,000  m2 _____________ _____________

01.03.0590 Erstbesch Fries Gipsplatte Abwicklung 0,5 m Dispersionsfarbe-GBS Dispe

Erstbeschichtung an Fries, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. 
Qualitätsstufe Oberfläche Q3, glatt,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 'bis 0,5' m,
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, lösemittelbasiert, 
haftvermittelnd und verfestigend,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe 
der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m 
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, 
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Beschichtung Randfriese bei 
Unterhangeinlegedecken mit Mineralfaserplatten, 
Randfriese von Decken mit gelochten Gipskartonplatten 
sind in den Positionen der Deckenbeschichtungen 
inbegriffen.' .

100,000  m _____________ _____________

 Die Decken in den Fluren sind farblich nach Gestaltungskonzept anzulegen.

01.03.0600 Einfarbiges Absetzen von Deckenflächen

Einfarbiges Absetzen von Deckenflächen in der 
vorgenannten Fläche mit dem Werkstoff der angrenzenden 
Bauteile.
Absetzen von: farblich abwechselnden teil-Deckenflächen
Ausführung nach Farbkonzept
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

300,000  m _____________ _____________

01.03.0610 Zulage Farbton satt getönt HBT < 25

Zulage zu vorbeschriebener Beschichtung für:
Farbton: satt getönt, Hellbezugswert bis 25

100,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.03 Beschichtung Erd-/Obergeschosse _____________
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01.04 Beschichtung der Treppenhäuser  

 Wandbekleidung in Treppenhäusern aus  Altputzflächen 
/geschlossenen Schlitzen, Oberfläche Altputz mit 
filmbildenden Altbeschichtungen /Ergänzung durch 
Neuputz gerieben, Putzart Kalkzement, in Teilflächen 
Gipskarton der Metallständerwände

Altbeschichtungen entfernen und verfestigen, 
anschließend sind sämtliche Flächen 2lagig 
einschließlich Vlieseinlage zu spachteln und 
Dispersionsfarbanstrich behandeln

Bauteil: Innenwandflächen, hier:
Treppenhäuser der Obergeschosse
Abstufung Nassabriebsklasse siehe weiterer 
Positionstext

Umsetzung Farbkonzept nach Zeichnung.

Die Ausführung von Acrylfugen ist an folgenden 
Übergängen geplant:
- Decken- und Wandixcel
- Fenster,3-seitig umlaufend
- Fensterbank seitlich
- OK Sockel Fliesenbelag
- Türen Blockzargen 3-seitig umlaufend

01.04.0620 Untergrund reinigen Altputz unbesch normal saugend D bis 0,2cm Entfern

Reinigen des Untergrundes aus unbeschichtetem, normal 
saugendem Altputz, von grober Verschmutzung, Dicke bis 0,2 
cm, durch Entfernen von Grobschmutz, zur Verbesserung der 
Haftung, zu bearbeiten sind bis 10 % der Gesamtfläche, 
abgerechnet wird die Gesamtfläche, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des 
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, 
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf 
Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Untergrund geputzter Flächen für 
nachfolgend aufzubringende Spachtelung reinigen' .

370,000  m2 _____________ _____________

01.04.0630 Untergrund reinigen Altputz unbesch normal saugend D bis 0,2cm Entfern

Reinigen des Untergrundes aus unbeschichtetem, normal 
saugendem Altputz, von grober Verschmutzung, Dicke bis 0,2 
cm, durch Entfernen von Grobschmutz, zur Verbesserung der 
Haftung, zu bearbeiten sind bis 10 % der Gesamtfläche, 
abgerechnet wird die Gesamtfläche, Breite über 25 bis 30 cm, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der 
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Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird 
gesondert vergütet, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung 
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße 
nach Wahl des AN, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht 
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Untergrund geputzter Leibungen für 
nachfolgend aufzubringende Spachtelung reinigen' .

120,000  m _____________ _____________

01.04.0640 Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden

Anschlussfuge mit Acryl-Dichtungsmasse,
einkomponentig, einschließlich erforderlicher
Hinterfüllung verfüllen.
Fugengröße: 10 / 10 mm
Bauteil: wie vor beschrieben
Standardfarbton: weiß, grau oder braun nach Angabe des
Auftraggebers.

210,000  m _____________ _____________

01.04.0650 Wandflächen Treppenhaus Bestand Untergrund prüfen, säubern

Untergrund im Treppenhaus mit Altputz auf Eignung, Trag- und 
Haftfähigkeit prüfen, Flächen säubern, Arbeitshöhe bis 3,5 m

370,000  m2 _____________ _____________

01.04.0660 Leibungen Untergrund prüfen, säubern B 30 cm

Untergrund von Leibungen bis B 30 cm auf Eignung, Trag- und 
Haftfähigkeit prüfen, Flächen säubern, Arbeitshöhe bis 3,5 m

120,000  m _____________ _____________

01.04.0670 Grundbesch Wand Tiefgrund, eingefärbt Putz

Grundbeschichtung auf Wand in Treppenhäusern , Untergrund 
verputzt mit Kalkzement-Putzmörtel, Oberfläche 
gerieben/raportiert, mit wasserbasiertem 
Grundbeschichtungsstoff (Tiefgrund), eingefärbt, Arbeitshöhe 
über 2,5 bis 3,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr '..Alt- und Neuputzflächen..'.

370,000  m2 _____________ _____________
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01.04.0680 Tiefgrund Leibungen B bis 30 cm, eingefärbt Putz

 Grundbeschichtung auf Leibungen an Öffnungen und 
Nischen, Untergrund verputzt mit Kalkzement-Putzmörtel, 
Oberfläche gerieben/raportiert, mit wasserbasiertem 
Grundbeschichtungsstoff (Tiefgrund), eingefärbt, 
Arbeitshöhe über 2,5 bis 3,5 m,
Leibungstiefe: bis 30 cm

120,000  m _____________ _____________

01.04.0690 Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3

Wand innen in Treppenhäusern, mit Putz, 
Kalkzement-Putzmörtel, gerieben/raportiert, mit 
Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung 
Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe bis 3 m, 
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr '..Flächenspachtelung Ausführung 
2lagig..' .

370,000  m2 _____________ _____________

01.04.0700 Vlieseinlage Spachtel Glasfaser 45 g/m2

Flächenarmierung mit Vlieseinlage aus Glasfaser, 45 g/m2, für 
dispersionsgebundene Spachtelmasse, an Wänden, innen,  
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit weiteren Eigenschaften: 
geeignet für dispersionsgebundene Spachtelmassen, 
schwer entflammbar, diffusionsfähig, dimensionsstabil und 
unquellbar' .

370,000  m2 _____________ _____________

01.04.0710 Leibung Spachteln B bis 25 cm

Leibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der
vorgenannten Position 2lagig spachteln.
Leibungstiefe: bis 25 cm

120,000  m _____________ _____________

01.04.0720 Zulage Außenecke Kunststoff

Außenecke in Glasgewebebekleidung herstellen, einschl. 
Einarbeiten von Eckschutzschiene, Kunststoff, weiß, 
Schenkellänge 21 mm, sichtbar bleibendes Eckprofil 
abgerundet, Ausführung in Einzellängen von 1 - 6,0 m

120,000  m _____________ _____________
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01.04.0730 Überholungsbesch Wand Putz Dispersionsfarbe

Überholungsbeschichtung an Wand, innen, in Treppenhäusern, 
Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, 
Kalkzement-Putzmörtel,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, 
Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird 
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Beschichtung Putz mit 
Dispersionsspachtel' .

370,000  m2 _____________ _____________

01.04.0740 Überholungsbesch Leibung Putz B 30 cm Dispersionsfarbe

Überholungsbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Putz, 
vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Kalkzement-Putzmörtel,
Breite Leibung '30' cm,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, 
Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird 
gesondert vergütet.

120,000  m _____________ _____________

 Die Flure sind farblich nach Gestaltungskonzept anzulegen. Nach örtlicher Festlegung 
sind einzelne Wandflächen in den Gruppenbereichen farblich abzusetzen.

Bauteile Farbkonzept: Wände der Flure, Treppenhäuser und Gruppenräume
Zuordnung Farbtöne: leicht/´mittel getönt in Gruppenräumen
satt getönt auf Sockel
Die Sockel der Flure und Treppenhäuser sind wischfest zu beschichten

01.04.0750 Einfarbiges Absetzen von Bauteilen

Einfarbiges Absetzen von Bauteilen in der vorgenannten
Fläche mit dem Werkstoff der angrenzenden Bauteile.
Absetzen von: Sockel und vertikalen Strukturen
Ausführung nach Farbkonzept
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

125,000  m _____________ _____________
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01.04.0760 Zulage Farbton satt getönt HBT < 25

Zulage zu vorbeschriebener Beschichtung für:
Farbton: satt getönt, Hellbezugswert bis 25

150,000  m2 _____________ _____________

01.04.0770 Zulage Beschichtung Sockel Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, transparent

Zulage zur Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, 
vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Kalkzement-Putzmörtel,
für Beschichtung Sockel wasserbasiert, lösemittelfrei, mittlerer 
Glanz DIN EN 13300, transparent, Nassabriebbeständigkeit 
Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 2 DIN EN 
13300.

150,000  m2 _____________ _____________

 Deckenflächen und Treppenunterläufe der TH sind auf Q2 aufzuspachteln und mit einem 
Überholungsanstrich zu versehen.

01.04.0780 Deckenflächen/ Unters. Treppenläufe Bestand Untergrund prüfen, säubern

Untergrund Beton auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen, 
Flächen säubern, Arbeitshöhe bis 5,5 m

130,000  m2 _____________ _____________

01.04.0790 Leibungen Untergrund prüfen, säubern B 30 cm

Untergrund von Leibungen von RWA-Öffnungen und 
Treppenläufen bis B 30 cm auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit 
prüfen, Flächen säubern, Arbeitshöhe bis 5,5 m

45,000  m _____________ _____________

01.04.0800 Decke innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2

Decke innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit 
Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung 
Qualitätsstufe Q2, Spachtelfläche bis 30 % der Gesamtfläche in 
nicht zusammenhängenden Teilflächen, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird 
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Dübel-, Ankerlöcher und kleinere 
Schadtstellen schließen' .

50,000  m2 _____________ _____________
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01.04.0810 Treppenuntersicht innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2

Treppenuntersicht innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit 
Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung 
Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

80,000  m2 _____________ _____________

01.04.0820 Leibung innen Beton B 30 cm Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2

Leibung innen, aus Beton, Oberfläche glatt,
Breite Leibung '30' cm, mit Dispersionsspachtelmasse 
spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Leibuingen der RWA-Öffnungen 
und Treppenwangen' .

45,000  m _____________ _____________

01.04.0830 Überholungsbesch Decke Beton Dispersionsfarbe

Überholungsbeschichtung an Decke, innen, in Treppenhäusern, 
Untergrund Beton, gespachtelt,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe 
der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m 
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, 
Gerüst wird gesondert vergütet.

50,000  m2 _____________ _____________

01.04.0840 Überholungsbesch Decke Beton Dispersionsfarbe

Überholungsbeschichtung an Decke, innen, in Treppenhäusern, 
Untergrund Beton, gespachtelt,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, Arbeitshöhe 
der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m 
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, 
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Unterseiten der Treppenläufe und 
Podeste' .

80,000  m2 _____________ _____________
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01.04.0850 Überholungsbesch Leibung Beton B 30 cm Dispersionsfarbe

Überholungsbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund 
Beton, gespachtelt,
Breite Leibung '30' cm,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, 
lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, 
Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, 
Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird 
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Leibungen der RWA-Öffnungen und 
Treppenläufe' .

45,000  m _____________ _____________

Summe 01.04 Beschichtung der Treppenhäuser _____________
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01.05 Beschichtung Metallbauteile  

01.05.0860 Erstbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 10-20cm L 5-6m 1K-Korrosionss

Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund 
grundierter Stahl, vorh. Dichtprofil, Abwicklung der 
Bearbeitungsfläche über 10 bis 20 cm, Gesamtlänge der Zarge 
über 5 bis 6 m,
Grundbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, 
einkomponentig, wasserbasiert,
Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert, seidenglänzend, deckend, hellgetönt.

9,000  St _____________ _____________

01.05.0870 Erstbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 10-20cm L 6-7m 1K-Korrosionss

Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund 
grundierter Stahl, vorh. Dichtprofil, Abwicklung der 
Bearbeitungsfläche über 10 bis 20 cm, Gesamtlänge der Zarge 
über 6 bis 7 m,
Grundbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, 
einkomponentig, wasserbasiert,
Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert, seidenglänzend, deckend, hellgetönt, 
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Zarge mit festem Seitenteil inkl 
Pfosten' .

16,000  St _____________ _____________

01.05.0880 Erstbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 20-40cm L 5-6m 1K-Korrosionss

Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund 
grundierter Stahl, vorh. Dichtprofil, Abwicklung der 
Bearbeitungsfläche über 20 bis 40 cm, Gesamtlänge der Zarge 
über 5 bis 6 m,
Grundbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, 
einkomponentig, wasserbasiert,
Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert, seidenglänzend, deckend, hellgetönt.

46,000  St _____________ _____________
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01.05.0890 Erstbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 20-40cm L 6-7m 1K-Korrosionss

Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund 
grundierter Stahl, vorh. Dichtprofil, Abwicklung der 
Bearbeitungsfläche über 20 bis 40 cm, Gesamtlänge der Zarge 
über 6 bis 7 m,
Grundbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, 
einkomponentig, wasserbasiert,
Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert, seidenglänzend, deckend, hellgetönt, 
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Zarge mit festem Seitenteil inkl 
Pfosten' .

9,000  St _____________ _____________

01.05.0900 Erstbesch Innentür beidseitig Stahl Maulweite/WD 225mm B 1130 mm H 214

Erstbeschichtung an Innentür, beidseitig, mit Zarge, einflügelig, 
mit Falz/Doppelfalz, glatt, Untergrund grundierter Stahl, vorh. 
Dichtprofil, Maulweite/Wanddicke 225 mm,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1130' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2140' mm,
Grundbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, 
einkomponentig, wasserbasiert,
Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert, seidenglänzend, deckend, hellgetönt, 
Arbeitshöhe bis 3 m.

14,000  St _____________ _____________

01.05.0910 Überholungsbesch Außentür Stahl Maulweite/WD 225mm B 1710 mm H 2200 mm

Überholungsbeschichtung an Außentür, witterungs- und 
raumseitig, mit Zarge, einflügelig, mit Falz/Doppelfalz, glatt, 
Untergrund Stahl, vorh. Dichtprofil, Maulweite/Wanddicke 225 
mm,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1710' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2200' mm,
Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, 
einkomponentig, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert, seidenglänzend, deckend, hellgetönt, 
Arbeitshöhe bis 3 m.

2,000  St _____________ _____________
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01.05.0920 Überholungsbesch Außentür Stahl Maulweite/WD 225mm B 1710 mm H 2200 mm

Überholungsbeschichtung an Außentür, witterungs- und 
raumseitig, mit Zarge, 2-flügelig, mit Falz/Doppelfalz, glatt, 
Untergrund Stahl, vorh. Dichtprofil, Maulweite/Wanddicke 225 
mm,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1710' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2200' mm,
Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, 
einkomponentig, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert, seidenglänzend, deckend, hellgetönt, 
Arbeitshöhe bis 3 m.

3,000  St _____________ _____________

01.05.0930 Aufrauen Besch Geländer Stahl schleifen

Aufrauen der Beschichtung an Geländer aus lackiertem Stahl, 
innen, durch Anschleifen, von Hand, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung 
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Stabgeländer Treppenhäuser innen' 
.

40,000  m2 _____________ _____________

01.05.0940 Überholungsbesch Treppengeländer Stahl 1K-Haftgrund 1K-Acrylharzlack

Überholungsbeschichtung an Treppengeländer, innen, 
Untergrund verzinkter Stahl mit werkseitiger Beschichtung, 
Höhe über 90 bis 100 cm, als Stabgeländer, mit kantigen 
Füllstäben, Achsabstand über 7 bis 9 cm, Abwicklung der 
Bearbeitungsflächen über 12 bis 15 cm,
Zwischenbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, 
wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert, seidenglänzend, deckend, mittelgetönt.

40,000  m2 _____________ _____________

01.05.0950 Vorbereiten schadhafter Teilflächen nicht festhaftende Besch Rost Hand

Vorbereiten schadhafter Teilflächen der beschichteten 
Oberfläche, nicht festhaftende Beschichtungen und Rost 
entfernen, an Handlauf aus Stahl, außen,
Maße 'DM bis 50 mm, Länge bis 4 m' .

5,900  m _____________ _____________
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01.05.0960 Überholungsbesch Handlauf Stahl 1K-Korrosionsschutzfarbe 1K-Acrylharzl

Überholungsbeschichtung an Handlauf, außen, Untergrund 
Stahl, als Rundprofil,
Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, 
einkomponentig, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert, seidenglänzend, deckend, sattgetönt.

5,900  m _____________ _____________

01.05.0970 Vorbereiten schadhafter Teilflächen nicht festhaftende Besch Rost Gelä

Vorbereiten schadhafter Teilflächen der beschichteten 
Oberfläche, nicht festhaftende Beschichtungen und Rost 
entfernen, an Geländer aus Stahl, H bis 1,10 m, außen.

9,000  m _____________ _____________

01.05.0980 Überholungsbesch Geländer Stahl 1K-Korrosionsschutzfarbe 1K-Acrylharzl

Überholungsbeschichtung an Geländer, außen, Untergrund 
Stahl, Höhe über 100 bis 110 cm, als Rohrgeländer, 
Achsabstand über 13 bis 15 cm, Abwicklung der 
Bearbeitungsflächen über 9 bis 12 cm,
Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, 
einkomponentig, wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert, seidenglänzend, deckend, sattgetönt.

9,000  m _____________ _____________

01.05.0990 Vorbereiten schadhafter Teilflächen nicht festhaftende Besch Rost Tor

Vorbereiten schadhafter Teilflächen der beschichteten 
Oberfläche, nicht festhaftende Beschichtungen und Rost 
entfernen, an Tor aus verzinktem Stahl, außen, Arbeitshöhe der 
zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über 
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

4,500  m2 _____________ _____________

01.05.1000 Vorbereiten metallische Oberfläche Tor Stahl Sweep-Strahlen

Vorbereiten der metallisch überzogenen Oberfläche, an Tor aus 
verzinktem Stahl, außen, durch Sweep-Strahlen, Arbeitshöhe 
der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m 
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

4,500  m2 _____________ _____________
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01.05.1010 Überholungsbesch Tor Stahl 1K-Haftgrund 1K-Acrylharzlack

Überholungsbeschichtung an Tor, außen, 2-flügelig, Untergrund 
verzinkter Stahl,
Zwischenbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, 
wasserbasiert,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, 
wasserbasiert, seidenglänzend, deckend, mittelgetönt, 
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '2fgl. Tor, Rahmen mit 
Wellengitterfüllung, 2 Pfosten, H bis 1,5 B 2,5 m' .

4,500  m2 _____________ _____________

Summe 01.05 Beschichtung Metallbauteile _____________
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01.06 Sonstiges  

01.06.1020 Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN 
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne 
Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zur 
Beseitigungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergütung der 
Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach 
Wiegekarte, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Entsorgung Abbruchmaterialien 
entfernter Tapeten, Beschichtungen etc.' .

5,000  t _____________ _____________

01.06.1030 Musterfläche 1 x 1 m

Musterfläche als sächliche Farbbemusterung auf Wandflächen 
anlegen, Farbton aus Wahl AG, Größe Musterfläche 1 x 1 m

8,000  St _____________ _____________

01.06.1040 Gerüstpauschale Arbeitsgerüst/Fläche Treppenkopf 2,40 x 4,70 m

Arbeitsgerüst/Arbeitsplattform in Treppenhäusern für 
Arbeitshöhe über 2 bis 4,00 m, für das 
Aufbauen,jeweilige Grundfläche beträgt 2,40 x 4,70 m, 
Ausführung in letzter Ebene, Höhenunterschied pro Lauf 
von 1,50 m, Grundeinsatzzeit wird nicht vereinbart, 
Gruppe 3, Ausführung im Treppenhaus

5,000  St _____________ _____________

 Bei Anfall von Stundenlohnarbeiten, jedoch nur auf 
ausdrückliche Anordnung der Bauleitung und täglicher 
Rapportierung, kommen nachstehende Stundensätze 
einschl. aller Zuschläge wie Lohn- und Gehaltskosten, 
Gewinn, Wagnis etc. Sonderkosten wie Erschwernis und 
Leistungszulagen, Wege- und Fahrtkosten, Auslösungen 
und Trennungsgelder, vermögenswirksame Leistungen usw. 
(Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten 
sind nicht einzurechnen) gemäß den baupreisrechtlichen 
Vorschriften bei öffentlichen Aufträgen zur Anwendung. 
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01.06.1050 Stunden für Facharbeiter

beauftragt, nur nach gesonderter Aufforderung 
durch die örtliche Bauleitung. 

8,000  h _____________ _____________

Summe 01.06 Sonstiges _____________
 

Summe 01 DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
Los 15 - Malerarbeiten

01.01 Schutzmaßnahmen _____________  

01.02 Beschichtung Kellergeschoss _____________  

01.03 Beschichtung Erd-/Obergeschosse _____________  

01.04 Beschichtung der Treppenhäuser _____________  

01.05 Beschichtung Metallbauteile _____________  

01.06 Sonstiges _____________  

01 DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten _____________

Angebotssumme netto EUR

abzgl. Nachlass in % EUR

Angebotssumme abzgl. Nachlass EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

 

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

 

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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