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U
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R
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Technikraum
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U
: 

R
H
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m
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Technikraum
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BK02
O

KFF: 
A: 
R

U
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R
H
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-2.65
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m
2
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Batterieraum
BK03.1
O

KFF: 
A: 
R

U
: 

R
H
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-2.65
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m
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BK03
O

KFF: 
A: 
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U
: 

R
H
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G H I J K

29'
28'

27'

E'

E E

30,63

10 21 6,00 5,995 5,985 5,97

10 31 5,79 195 5,825 195 5,785 195 5,815 195

10 21 2,695 60
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59 60
39

3,015 60
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595 60
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585 60
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4,23 60
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5
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5,00
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5

7,95
29
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27

5
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5
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7,63
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5O
KFF

-2,63

O
KFF

-2,63
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N
H

N

O
KFF

-1,46

O
KFF

-1,46

O
KFF

-1,46

O
KFF

-1,46

G
rundleitungsanschluss

SW
Bestand

12 Stg

TH20/TT23

(BRH 1.46)
(STH 1.84)

0.60
0.38

(BRH 1.46)
(STH 1.84)

0.60
0.38

1.85
(BRH 1.48)
(STH 1.87)

0.60
0.38

(BRH 1.48)
(STH 1.87)

1,01
1.85(BRH 1.47)

(STH 1.85)

0.59
0.38

(BRH 1.47)
(STH 1.85)

0.59
0.38

0.88
1.87

0.88
1.85

(BRH 1.49)
(STH 1.88)

0.60
0.39

(BRH 1.49)
(STH 1.88)

0.60
0.39

T30

T30

1,01 T30

4x Kellerlichtschächte
abbrechen und neu als
Beton-Fertigteil; an neue GOK
anpassen und an neue RW-GL
anschließen

Drainage neu

Kabelkanal70/25
O

K
ca

70
cm

u.FFB

Lüftungskanal 45/65
O

K
ca

65
cm

u. FFB

2
Lüftungskanäle

übereinander
O

K
ob 
 

ca. 45
cm

u. FFB

Lüftungskanäle
OK ca. 77-45 cm u. FFB

Lüftungskanäle
OK ca. 109 cm u. FFB

Fassade

Wände

Achsen

Gesamt

Ackermann-Decke (überliegend)

Ortbeton (überliegend)

Ackermann-Decke (überliegend)

Bodeneinlauf
radondichtverschließen Bodeneinlauf

radondichtverschließen

Lage DD lt. Typenprojekt

Lage DD lt. TypenprojektLage DD lt. Typenprojekt

A

a''
a''

FB:ableitfähige
Beschichtung

Estrich
ergänzen

Estrich
ergänzen

Estrich
ergänzen

Estrich
ergänzen

Deckenputz Neu

zur BS-Ertüchtigung

F60-AB

Deckenputz Neu

zur BS-Ertüchtigung

F60-AB

Deckenputz Neu

zur BS-Ertüchtigung

F60-AB

Deckenputz Neu

zur BS-Ertüchtigung

F60-AB

Deckenputz Neu

zur BS-Ertüchtigung

F60-AB

GebäudeeinführungElektro
Paket2x1Di150,
Bajonett-Doppeldichtpackung
mitFest-undLosflansch,
Höhenlageabhängigvon
VerlegunginAußenanlage

2xLeerrohreFM
DN100

übereinander

G
rundleitungsanschluss

R
W

Bestand

G
rundleitungsanschluss

R
W

Bestand

G
rundleitungsanschluss

R
W

Bestand

G
rundleitungsanschluss

R
W

Bestand

G
rundleitungsanschluss

R
W

Bestand

G
rundleitungsanschluss

R
W

Bestand

G
rundleitungsanschluss

R
W

Bestand

0.88
1.87

S WD Ø 150
UK =OKFFB+ 1320S WD Ø 200

UK =OKFFB+ 1310

S WD Ø 200
UK =OKFFB+ 1310

S WD Ø 200
UK =OKFFB+ 1310S WD Ø 150

UK =OKFFB+ 1320

S WD Ø 100
UK =OKFFB+ 2050

S WD Ø 60
UK =OKFFB+ 2070

S WD Ø 80
UK =OKFFB+ 2060

H WD Ø 100
UK =OKFFB+ 2050

H WD Ø 100
UK =OKFFB+ 2050

H WD Ø 60
UK =OKFFB+ 2050

H WD Ø 60
UK =OKFFB+ 2050

S WD Ø 60
UK =OKFFB+ 2070

S WD Ø 80
UK =OKFFB+ 2060

S WD Ø 80
UK =OKFFB+ 2060

S WD Ø 180
UK =OKFFB+ 1890

S WD Ø 80
UK =OKFFB+ 2060

H WD Ø 100
UK =OKFFB+ 2050

H WD Ø 100
UK =OKFFB+ 2050

H WD Ø 60
UK =OKFFB+ 2050

H WD Ø 60
UK =OKFFB+ 2050

S WD 250/250
UK =OKFFB+ 1850

H WD Ø 100
UK =OKFFB+ 2050

H WD Ø 100
UK =OKFFB+ 2050

H WD Ø 60
UK =OKFFB+ 2050

H WD Ø 60
UK =OKFFB+ 2050

S WD Ø 60
UK =OKFFB+ 2070

S WD Ø 100
UK =OKFFB+ 2050

S WD Ø 100
UK =OKFFB+ 2050

H WD Ø 100
UK =OKFFB+ 2050

H WD Ø 100
UK =OKFFB+ 2050

H WD Ø 80
UK =OKFFB+ 2050

H WD Ø 80
UK =OKFFB+ 2050

bestehende
Deckendurchführungen
sind bei passender Lage
weiterzunutzen

GHV-2

DV-UV
mitELA

+
Funkhöranlage

BM-NetzteilmitAkku,
Alarmierungsbaustein

und
E30-UmhausungUV-TechA1

WD-E 300/ 60
UK = -200 mm UKRD

WD-E 100/ 60
UK = -200 mm UKRD

WD-E 300/ 60
UK = -200 mm UKRD

WD-E 100/ 60mm
UK = -200 mm UKRD

DD-E
420x70mm

WD-E 300/ 60
UK = -200 mm UKRD

WD-E 100/ 60
UK = -200 mm UKRD

WD-E 200/ 60
UK = -200 mm UKRD

WD-E 100/ 60
UK = -200 mm UKRD

DD-E
300/100

DD-E
150/100

FB:ableitfähige
Beschichtung

Fensteröffnung
zu

m
auern

DD-E
200/100

DD-E
150/100

BK03.1
T52

BK01
T51

BK01
T50

H DKB Ø 60

H DKB Ø 60

H DKB Ø 60 H DKB Ø 60 H DKB Ø 60

H DKB Ø 60

H DKB Ø 60

H DKB Ø 60H DKB Ø 60

S DD 150/300

S DD 150/300

S DKB Ø 120

S DKB Ø 120 S DKB Ø 120

S DKB Ø 120

S DKB Ø 120 S DKB Ø 120

S DKB Ø 120

S DKB Ø 250
S DKB Ø 250

S DKB Ø 150

S DKB Ø 80

S DD 100/250S DD 100/250

S DKB Ø 160

S DD 200/200

S DD 250/250

S DD 200/200

S DKB Ø 160

S DD 150/300

S DD 150/300

S DD 150/300

H DD 300/300

Hebeanlage Überflur

Belüftung mit Aktivkohlefilter

mit Druckleitung über

Rückstauebene (137,82müNN)

Hausanschluss Trinkwasser Bestand

PE DN 40

Verfügbarer Mindestversorgungsdruck: 3,3 bar

Summendurchfluss VR 3.45 l/s

Spitzendurchfluss VS 1.22 l/s Grundleitungsanschluss RW02 Bestand

DN 125

6.57 l/s

mit Revisionsöffnung

D
N

 1
25

G
ef

äl
le

 1
 %

Rohrsohle 1.87 m

Rohrsohle 1.92 m Edelstahl DN15 
 S01 

 Edelstahl DN15 

 Edelstahl DN12 

 Kunststoff DN40 

 Edelstahl DN12 

 Edelstahl DN12 
 Kunststoff DN40 

 Edelstahl DN12 

 Edelstahl DN12 

 Edelstahl DN25 

 Kunststoff DN125 

 Kunststoff DN125 

Druckleitung PE DN 40

Kunststoff DN40

Grundleitungsanschluss RW01 Bestand

DN 125

6.57 l/s

mit Revisionsöffnung

D
N

 1
25

G
ef

äl
le

 1
 %

Rohrsohle 1.89 m

Rohrsohle 1.92 m

D
N

 1
25

G
ef

äl
le

 1
 %

Rohrsohle 1.88m

Grundleitungsanschluss RW03 Bestand

DN 125

6.57 l/s

mit Revisionsöffnung

Rohrsohle 1.92 m

 Kunststoff DN100 

 Kunststoff DN100 

 Kunststoff DN90 

 Kunststoff DN90 

 Kunststoff DN90 

DN 15 Achsenhöhe 2.10 m

 Kunststoff DN100 

 Kunststoff DN70 

 Edelstahl DN15 

 Kunststoff DN50 

 Kunststoff DN50 

 Edelstahl DN15 

 Edelstahl DN15 

 S03 

 Edelstahl DN12 

 Edelstahl DN15 

 Kunststoff DN70 

 Kunststoff DN50 

 Kunststoff DN50 

 Kunststoff DN100 

DN 25 Achsenhöhe 2.10 m

Rohrsohle 1.90 m AH 2.18 m

DN 20 Achsenhöhe 2.10 m

AH 2.18 m

DN 12 Achsenhöhe 2.10 m

AH 1.95 m AH 2.18 m

AH 2.18 m

DN 25 Achsenhöhe 2.10 m

DN 15 AH 2.10 m

DN 15 AH 2.18 m

DN 25 AH 2.10 m

Rohrsohle 1.98 mDN 25 AH 2.10 m

DN 15 AH 2.18 m

DN 15 AH 2.18 m
DN 32 Achsenhöhe 2.10 m

Stichleitung Ausguss kürzer als 10xDN

DN 25 Achsenhöhe 2.10 m

DN 20 Achsenhöhe 2.10 m

AH 1.95 m

DN 20 Achsenhöhe 2.10 m

 Kunststoff DN100 

Grundleitungsanschluss SW02 Bestand

DN 125

Gesamtschmutzwasserabfluss Qtot 2.82 l/s

Summe DU 16.2

mit Revisionsöffnung

DN 125
Gefälle 1 %

Rohrsohle 1.89 m
Rohrsohle 1.94 m

DN 40
Gefälle 1 %

DN 100
Gefälle 1 %

DN 12 Achsenhöhe 2.10 m
DN 12 Achsenhöhe 2.10 m

DN 12 AH 2.10 m

DN 12 AH 2.18 m

DN 100
Gefälle 1 %

Rohrsohle 1.93 m

DN 100
Gefälle 1 %

Grundleitungsanschluss SW01 Bestand

DN 100

Gesamtschmutzwasserabfluss Qtot 2 l/s

Summe DU 5.5

mit Revisionsöffnung

DN 100
Gefälle 1 %

Rohrsohle 1.85 m

 Kunststoff DN125 

m
3

Zentrale Warmwasserbereitung

mit Frischwasserstation 30 l/min

und Pufferspeicher 600 l

FIL

Hauswasserstation (Filter+DM)

DN 32

Automatischer Rückspülfilter

SW-Anschluss an Hebeanlage

D
N

 3
2

Ac
hs

en
hö

he
 1

.9
5 

m
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Bestandshalle
Grundriss Kellergeschoss
Sanitärtechnik

0g

Fachplaner

.

Datum

Neubau Sporthalle und denkmalpfl. Sanierung Sporthalle

I
7

E-Mail:

E-Mail:

F9
0

F9
0

StrömungsteilerSW Grundleitung (Leistung Rohbau)

Trinkwasser warm (TWW)

Schmutzwasser fetthaltig (FEA)

LEGENDE SANITÄR

endend von unten

beginnend nach oben

Trinkwasser Zirkulation (TWZ)

beginnend nach unten

Absperrventil/ Zirkulationsregulierventil

LEGENDE SANITÄR
Volumenstromzähler

durchgehend von unten

Regenwasser (RW, Leistung Sanitär)

endend von oben

endend von unten durchgehend von oben

Absperrventil/ Zirkulationsregulierventil

Rückschlagklappe

Trinkwasser Zirkulation (TWZ)

Trinkwasser kalt (TWK)

beginnend nach oben

Strömungsteiler

RW Grundleitung (Leistung Rohbau)

Hinweise:
- Alle Deckendurchführungen F60
- Angegebenen Höhen Trinkwasserleitungen entsprechen der Rohrachse,
bei Abwassser der Rohrsohle (ohne Isolierung),
Höhenbezug ist Oberkante Fertigfußboden KG
- Zugehörige Schemata/ Berechnungen und Beschreibung sind zu beachten

Volumenstromzähler

Rückschlagklappe

Trinkwasser warm (TWW)

SW Grundleitung (Leistung Rohbau)

RW Grundleitung (Leistung Rohbau)

endend von oben durchgehend von unten

Regenwasser (RW, Leistung Sanitär)

beginnend nach unten

Trinkwasser kalt (TWK)

Zirkulationspumpe

Schmutzwasser (SW, Leistung Sanitär)

Schmutzwasser Entlüftung

durchgehend von oben

m3

Schmutzwasser (SW, Leistung Sanitär)

Schmutzwasser fetthaltig (FEA)

Schmutzwasser Entlüftung Zirkulationspumpe

5 - Ausschreibungspläne
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