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Planum Baugrund: Nachweis der Tragfähigkeit

Betonsteinpflaster, Farbe: grau, 24x24x8 cm
Fugenweite 5-8 mm, Fugenmaterial Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

8

45 MN/m2 

4 Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

gesamt  50 cmAufbauhöhe
(cm)

Tragschicht: Brechsand-Splitt-Schotter-Gemisch 0/4515

120 MN/m2 

Regelprofile befestigte Flächen

Regelprofil 1.1
Gehwege, Hofflächen, befahrbar 
Betonsteinpflaster, ungebundene Bauweise,
Einfassung: Bord

Bk 0,3
in Anlehnung an RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

Planum Baugrund: Nachweis der Tragfähigkeit

Betonsteinpflaster, Farbe: grau, 24x24x8 cm
Fugenweite 5-8 mm, Fugenmaterial Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

8

45 MN/m2 

4 Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

Regelprofil 1.2
Gehwege, Hofflächen, nicht befahrbar 
Betonsteinpflaster, ungebundene Bauweise,
Einfassung: Bord

gesamt  40 cmAufbauhöhe
(cm)

Tragschicht: Brechsand-Splitt-Schotter-Gemisch 0/4528

100 MN/m2 

Tragschicht: Brechsand-Splitt-Schotter-Gemisch 0/4515

Frostschutzschicht: Kiessand 0/3215

Rasenfugenpflaster 40x20x8cm
Fugenmaterial Vegetationstragschicht aus mineral. 
Substrat Cordolith 160, Körnung 8/32 mm, 
Ansaat Schotterrasenmischung 25g/qm

Planum Baugrund: Nachweis der Tragfähigkeit

Regelprofil 2
Fahrradstellplätze
Rasenfugenpflaster 
Einfassung: Läuferreihe

gesamt 42 cmAufbauhöhe
(cm)

100 MN/m2 

45 MN/m2 

8

Frostschutzschicht: Kies-Sand-Gemisch 0/3223

100 MN/m2 

Planum Baugrund: Nachweis der Tragfähigkeit

Betonsteinpflaster, Farbe: grau, 20x10x8 cm
Fugenweite 5-8 mm, Fugenmaterial Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

8

45 MN/m2 

4 Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

Regelprofil 1.3
Gehwegnase,
Einfassung: Hochbord, Tiefbord, Rundbord  

gesamt  40 cmAufbauhöhe
(cm)

Tragschicht: Brechsand-Splitt-Schotter-Gemisch 0/4528

100 MN/m2 

Planum Baugrund: Nachweis der Tragfähigkeit

Pflasterklinker, Farbe: gelborange, 20x10x5,2 cm
Fugenweite 5-8 mm, Fugenmaterial Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

5,2

45 MN/m2 

4 Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

Regelprofil 1.4
Grünes Klassenzimmer,
Einfassung: Läuferreihe 

gesamt  40 cmAufbauhöhe
(cm)

Tragschicht: Brechsand-Splitt-Schotter-Gemisch 0/4530,8

100 MN/m2 

4 Bettung: Splitt-Oberboden-Gemisch 0/5

Bei Eignung auf vorhandene Tragschicht aufbauen

Regelprofil 4.1 
Traufstreifen
Betonplatten   
Einfassung: keine

Planum Baugrund: Nachweis der Tragfähigkeit

Betonsteinplatten 40x40x4, 
Fugenweite 5-8 mm, Fugenmaterial Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

4

45 MN/m2 

4 Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

gesamt 28 cmAufbauhöhe
(cm)

Tragschicht: Brechsand-Splitt-Schotter-Gemisch 0/4520

80 MN/m2 

Regelprofil 3
Absenken der Gehwegnase
Asphaltdecke 
Einfassung: Tiefbord, Hochbord

Asphaltdeckschicht: Asphaltbeton AC 8 DN 70/1004

45 MN/m2 

gesamt  50 cmAufbauhöhe
(cm)

120 MN/m2 

Bk 0,3
RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

10 Asphalttragschicht: Asphaltbeton AC 22 TN 70/100

Tragschicht: Brechsand-Splitt-Schotter-Gemisch 0/4536

Tragschicht: Brechsand-Splitt-Schotter-Gemisch 0/4515

Frostschutzschicht: Kiessand 0/3215

100 MN/m2 

Planum Baugrund: Nachweis der Tragfähigkeit

Wassergebundene Deckschicht 0/5

Regelprofil 5
Gehweg
Wassergebundene Wegedecke
Einfassung: Tiefbord

gesamt 40 cmAufbauhöhe
(cm)

4

45 MN/m2 

Dynamische Schicht: Hartsteinsplitt 0/166

Regelprofile Vegetationsflächen

Regelprofil 8
Rasen mind. 10 cm 

Füllboden, pH 6,5-7, Humusanteil <5%x

Oberboden für Rasenflächen DIN 18915
Verzahnung mit Füllboden 5cm
Rasenansaat Gebrauchsrasen - Spielrasen RSM 2.3 
alternativ Fertigrasen 

10

Aufbauhöhe
(cm)

Regelprofil 7
Pflanzflächen / Strauchflächen

Aufbauhöhe
(cm)

Planum Baugrund

Bodenlockerung 30cm Tiefe

Füllboden, pH 6,5-7, Humusanteil <5%x

Oberboden für Pflanzflächen DIN 18915, 
Verzahnung mit Füllboden 5cm

40

Planum Baugrund

Bodenlockerung 30cm Tiefe

Pflanzung gemäß Pflanzplan
(Pflanzung Schulgarten erfolgt später)

Mulchen:
Gehölze mit 8cm Rindenmulch
Stauden mit 5cm Mulchkompost

mind. 40 cm

Regelprofil 9
Fassadenbegrünung

LESG mbH
Salomonstraße 21, 04303 Leipzig

LESG
Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, 

Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH

38 cm

Fundament, gedichtet
(Schwarzanstrich)

Filterschicht Kies 8/1610
 -0,39 OKF

Mutterboden23

Vlies 200g/qm

Org. Bodenverbesserer als  Mulchschicht5

Aufbauhöhe
(cm)

Hinweis: In das Fundament der Beeteinfassung aller 2m ein Dränrohr DN 70 einlegen. 

Regelprofil 9
Fassadenbegrünung


