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Grundriss Kellergeschoss

9 Stg.
18/29

5 Stg.
167 /30

A

Raum 04
GF: 6,88  m2 

NF: 6,88  m2 

RH: 1,96  m 

01
20°C

Raum 07

19.58 m2
2636 W

02
20°C

Raum 08

37.73 m2
1757 W

04
20°C

Raum 09

23.68 m2
1117 W

05
20°C

Raum 10

15.00 m2
777 W

PHK 33/600/800
 879 W / V 3.5

03
20°C

Küche

11.28 m2
611 W

PHK 33/600/800
 611 W / V 1.5

PHK 33/500/1400
 770 W / V 1.5

06
20°C

Polizei

20.55 m2
1771 W

PHK 33/600/800
 605 W / V 2.5

07
20°C

Serverraum

9.30 m2
605 W

08
20°C

Flur 01

9.17 m2
562 W

Neu
PHK 12/900/600
 562 W / V 4.0

PH
K 

33
/6

00
/8

00
78

1 
W

 / 
V 

4.
5

09
20°C

Teeküche

5.96 m2
781 W

10
15°C

Raum 1

5.53 m2
794 W

PHK 33/600/800
918 W / V 5.5

11
20°C

ELT

15.99 m2
980 W

12
10°C

Heizung

16.97 m2
89 W

Neu
PHK 22/900/1000

1241 W / V 6.0

13
20°C

Raum 03

12.59 m2
1241 W

14
20°C

Raum 05

17.31 m2
951 W15

20°C

Raum 06

23.34 m2
1846 W

PHK 33/600/1800
1101 W / V 2.0 16

15°C

Flur 02

27.86 m2
1018 W

PHK 33/600/800
 879 W / V 3.5

Bestand
PHK 33/600/1400

2049 W
Neu

PHK 33/600/2000
2636 W / V 9.0

PHK 33/600/800
 559 W / V 1.0

Anschluss Heizkrörper
Raum 3 TRH

PHK 33/600/800
 590 W / V 2.5

PHK 33/600/800
 590 W / V 2.5

PHK 33/600/800
 590 W / V 2.5

Cu18x1,0

Cu18x1,0

Neu
PHK 22/500/900

794 W / V 5.0

Anschluss siehe
Schaltschema
Ausführungsfirma

Anschluss Heizkrörper
Eingang

Cu18x1,0

Bestand
PHK 22/600/800

749 W
Neu

PHK 33/600/800
951 W / V 4.0

Bestand
PHK 33/600/900

1134 W
Neu

PHK 33/600/1600
1846 W / V 6.0

H1

H2

H3

H4
H5

H6

Zeichenerklärung:

Heizungsvorlauf
Heizungsrücklauf
Heizungsvorlauf Bestand
Heizungsrücklauf Bestand
Druckleitung Abwasser

Strangbezeichnung Heizung

Strangabsperrventil mit Anschluss für Impulsleitung
Differenzdruckregler

H1

Kugelhahn
F90 Verschluss

Leistung /
Ventileinstellung

Heizkörperbezeichnung :
Bauhöhe Baulänge

Typ :
PHK        Plattenheizkörper
Bad-HK   Handtuchheizkörper
RR          Röhrenradiator

PHK22/500/800
706 W / V 1.0 05

22°C

Schlafen

19.64 m2
1327 W

05
22°C

Schlafen

19.64 m2
1327 W

Raumstempel :

Raumbezeichnung
Raumnummer
Raumtemperatur
Raumheizlast
Raumfläche

DN15
VE=50

DN20
VE=50DN40

VE=115

Heizkörper Bestand
Heizkörper Neu

RLA1.00KVLA1.00K

Bemerkung:

· Temperaturspreizung ΔT 60/45°C

· U-Werte aus Bestandsheizlast - siehe
U-Wert Tabelle

· Fabrikat Thermostatventil - Oventrop/AV9
· Fabrikat Differenzdruckregler -
                IMI Heimeier/TA-Multi Set 3 DN 15
· Hinweis hydraulischer Abgleich - der

berechnete hydraulische Abgleich gilt nur
unter Voraussetzung der o.g.
Ventilfabrikate

· Hinweis Bestandsrohrnetz - Das erfasste
Rohrnetz setzt sich aus Annahmen
zusammen, die einzigen zugänglichen
Rohrleitungen befanden sich im
Kellergeschoss

PHK 33/600/800
 559 W / V 1.0

DS
DS

DS
DS

DS
DS

DS
DS

DS
DS

DS
DS

DS
DS

DS
DS

DS
DS

DSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDS

Anschluss an
vorhandene
Schmutzwasser-
leitung

Pumpensumpf
Neu

DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS
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