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Gemeinde Hohe Börde
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39167 Hohe Börde OT Irxleben
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FUSSBODENAUFBAU 1
Vinyl und Spachtelmasse                             5 mm
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A)     75 mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035             30 mm
Wärmedämmung EPS WLG 035                                      90 mm
Abdichtung nach DIN 18533, Klasse W1.1-E
Verkehrslast 3,0 kN/m2
Stahlbetonplatte                                                         300 mm
Wärmedämmung XPS WLG 035          60 mm 
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FUSSBODENAUFBAU 2
Fliesen im Dünnbett                            15mm
flüssiger Dichtungsanstrich
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A)     75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035             30mm
Wärmedämmung WLG 035                            80mm
Abdichtung nach DIN 18533, Klasse W1.1-E
Verkehrslast 3,0 kN/m2  
Stahlbetonplatte                                                          300mm
Wärmedämmung XPS WLG 035           60 mm

FUSSBODENAUFBAU 2
Fliesen im Dünnbett                            15mm
flüssiger Dichtungsanstrich
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A)     75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035             30mm
Wärmedämmung WLG 035                            80mm
Abdichtung nach DIN 18533, Klasse W1.1-E
Verkehrslast 3,0 kN/m2  
Stahlbetonplatte                                                          300mm
Wärmedämmung XPS WLG 035           60 mm

FUSSBODENAUFBAU 1
Vinyl und Spachtelmasse                             5 mm
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A)     75 mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035             30 mm
Wärmedämmung EPS WLG 035                                      90 mm
Abdichtung nach DIN 18533, Klasse W1.1-E
Verkehrslast 3,0 kN/m2
Stahlbetonplatte                                                         300 mm
Wärmedämmung XPS WLG 035          60 mm 

FUSSBODENAUFBAU 4
Vinyl-Planke und Spachtelmasse                              5mm
schwimmender Zementestrich (Heizestrich)            75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035            30mm
Wärmedämmung WLG 035 / Installationsebene            30mm
Verkehrslast 3,0 kN/m2    
Stahlbetondecke                                                    200 - 240mm

FUSSBODENAUFBAU 5
Fliesen im Dünnbett                                            15mm
flüssiger Dichtungsanstrich
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A)      75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035,            30mm
Wärmedämmung WLG 035 / Installationsebene               20mm
Verkehrslast 3,0 kN/m2    
Stahlbetondecke                                                             200 mm

Winkel konstruktiv
ca. 200x200mm
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TERRASSENAUFBAU 1
Terrassenbelag, Betonplatten, 30/30/3 cm
Stelzlager Spiral für Platten, 1-21 cm
Kunststoffdachbahn mit Synthesegewebe armiert, unterseitig mit Kunstfaservlies kaschiert
Vlieskleber auf Basis von Polyurethanprepolymer
Gefälledämmung PS-Hartschaum WLG 035 Anfangs-/Endstärke 2/15,6cm, ≥ 200 kPa
Grunddämmung Polyurethan-Hartschaum WLG 025 10 cm
Schnellschweißbare Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, mit Alu-Einlage, Thermstreifen beidseitig
Bitumen-Voranstrich auf Lösemittelbasis
Stahlbetondecke 28 cm Fest-
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FUSSBODENAUFBAU 2
Fliesen im Dünnbett                            15mm
flüssiger Dichtungsanstrich
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A)     75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035             30mm
Wärmedämmung WLG 035                            80mm
Abdichtung nach DIN 18533, Klasse W1.1-E
Verkehrslast 3,0 kN/m2  
Stahlbetonplatte                                                          300mm
Wärmedämmung XPS WLG 035           60 mm

FUSSBODENAUFBAU 1
Vinyl und Spachtelmasse                             5 mm
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A)     75 mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035             30 mm
Wärmedämmung EPS WLG 035                                      90 mm
Abdichtung nach DIN 18533, Klasse W1.1-E
Verkehrslast 3,0 kN/m2
Stahlbetonplatte                                                         300 mm
Wärmedämmung XPS WLG 035          60 mm 

TERRASSENAUFBAU 2
Terrassenbelag, Betonplatten, 30/30/3 cm
Stelzlager Spiral für Platten, 1-21 cm
Kunststoffdachbahn mit Synthesegewebe armiert, unterseitig mit Kunstfaservlies kaschiert
Vlieskleber auf Basis von Polyurethanprepolymer
Gefälledämmung PS-Hartschaum WLG 035 Anfangs-/Endstärke 2/9,9cm, ≥ 200 kPa
Grunddämmung PS-Hartschaum WLG 035 18 cm
Schnellschweißbare Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, mit Alu-Einlage, Thermstreifen beidseitig
Bitumen-Voranstrich auf Lösemittelbasis
Stahlbetondecke 20 cm 
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AHD-S-Streuloch
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Garderobe 2
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GR 4 - Spiel- und Bauraum Flur 4

Erdgeschoss
(136.75 Höhe über NHN)

Obergeschoss

Flur 5 GR 6 - TV-Raum

AHD-S-Raster

FUSSBODENAUFBAU 2
Fliesen im Dünnbett                            15mm
flüssiger Dichtungsanstrich
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A)     75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035             30mm
Wärmedämmung WLG 035                            80mm
Abdichtung nach DIN 18533, Klasse W1.1-E
Verkehrslast 3,0 kN/m2  
Stahlbetonplatte                                                          300mm
Wärmedämmung XPS WLG 035           60 mm

TERRASSENAUFBAU 2
Terrassenbelag, Betonplatten, 30/30/3 cm
Stelzlager Spiral für Platten, 1-21 cm
Kunststoffdachbahn mit Synthesegewebe armiert, unterseitig mit Kunstfaservlies kaschiert
Vlieskleber auf Basis von Polyurethanprepolymer
Gefälledämmung PS-Hartschaum WLG 035 Anfangs-/Endstärke 2/9,9cm, ≥ 200 kPa
Grunddämmung PS-Hartschaum WLG 035 18 cm
Schnellschweißbare Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, mit Alu-Einlage, Thermstreifen beidseitig
Bitumen-Voranstrich auf Lösemittelbasis
Stahlbetondecke 20 cm 

FUSSBODENAUFBAU 4
Vinyl-Planke und Spachtelmasse                              5mm
schwimmender Zementestrich (Heizestrich)            75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035            30mm
Wärmedämmung WLG 035 / Installationsebene            30mm
Verkehrslast 3,0 kN/m2    
Stahlbetondecke                                                    200 - 240mm

FUSSBODENAUFBAU 5
Fliesen im Dünnbett                                            15mm
flüssiger Dichtungsanstrich
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A)      75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035, 30mm
Wärmedämmung WLG 035 / Installationsebene               20mm
Verkehrslast 3,0 kN/m2    
Stahlbetondecke                                                             200 mm
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+3,40 +3,40

FUSSBODENAUFBAU 1
Vinyl und Spachtelmasse                             5 mm
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A)     75 mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035             30 mm
Wärmedämmung EPS WLG 035                                      90 mm
Abdichtung nach DIN 18533, Klasse W1.1-E
Verkehrslast 3,0 kN/m2
Stahlbetonplatte                                                          300 mm
Wärmedämmung XPS WLG 035           60 mm

FUSSBODENAUFBAU 2
Fliesen im Dünnbett                            15mm
flüssiger Dichtungsanstrich
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A)     75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035             30mm
Wärmedämmung WLG 035                            80mm
Abdichtung nach DIN 18533, Klasse W1.1-E
Verkehrslast 3,0 kN/m2  
Stahlbetonplatte                                                          300mm
Wärmedämmung XPS WLG 035           60 mm

FUSSBODENAUFBAU 4
Vinyl-Planke und Spachtelmasse                              5mm
schwimmender Zementestrich (Heizestrich)            75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035            30mm
Wärmedämmung WLG 035 / Installationsebene            30mm
Verkehrslast 3,0 kN/m2    
Stahlbetondecke                                                    200 - 240mm

FUSSBODENAUFBAU 5
Fliesen im Dünnbett                                            15mm
flüssiger Dichtungsanstrich
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A)      75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035, 30mm
Wärmedämmung WLG 035 / Installationsebene               20mm
Verkehrslast 3,0 kN/m2    
Stahlbetondecke                                                             200 mm
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SCHNITT A-A

SCHNITT C-C

F 2 Fußboden mit Fliesen

Fliesen im Dünnbett 15mm
flüssiger Dichtungsanstrich
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A) 75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035, 30mm
Wärmedämmung WLG 035 80mm
Abdichtung nach DIN 18533, Klasse W1.1-E
Verkehrslast 3,0 kN/m2  
Stahlbetonplatte                                             300mm
Wärmedämmung XPS WLG 035                                      60 mm
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ERDGESCHOSS

F 4

Vinyl-Planke und Spachtelmasse   5mm
schwimmender Zementestrich (Heizestrich) 75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035 30mm
Wärmedämmung WLG 035 / Installationsebene 30mm
Verkehrslast 3,0 kN/m2    
Stahlbetondecke                                                       200-240mm

F 5

Fliesen im Dünnbett                                               15mm
flüssiger Dichtungsanstrich
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A) 75mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm   
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035, 30mm
Wärmedämmung WLG 035 / Installationsebene               20mm
Verkehrslast 3,0 kN/m2    
Stahlbetondecke                                                              200 mm

Fußboden mit Vinyl

Fußboden mit Fliesen

OBERGESCHOSS

Vinyl und Spachtelmasse  5 mm
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A)     75 mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S75-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035             30 mm
Wärmedämmung EPS WLG 035                                      90 mm
Abdichtung nach DIN 18533, Klasse W1.1-E
Verkehrslast 3,0 kN/m2
Stahlbetonplatte                                            300 mm
Wärmedämmung XPS WLG 035                                      60 mm

F 3 Fußboden mit Epoxidharzbeschichtung

2K Epoxidharz Bodenbeschichtung R11
schwimmender Zementestrich (Heizestrich, Bauart A).      80mm
Estrich nach DIN 18560 CT-C25-F4-S80-H45
Heizelementüberdeckung mind. 45mm
trittschallgedämmte Tackerplatte EPS, WLG 035, 30mm
Wärmedämmung WLG 035                                               90mm
Abdichtung nach DIN 18533, Klasse W1.1-E
Verkehrslast 3,0 kN/m2  
Stahlbetonplatte                                                                300mm
Wärmedämmung XPS WLG 035                                      60 mm
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Vinyl OKFF +0.00

F 1 Fußboden mit Vinyl

Fliesen OKFF +3.40
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Vinyl OKFF +3.40
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Treppenläufe im Gebäude

Treppenläufe EG / OG
Stufen aus Blechwanne
Fliesen im Dickbett Rutschhemmung R9) 55mm

SCHNITT B-B
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