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Vorbemerkungen
Sämtliche nachfolgende Vorbemerkungen gelten für das Los 2.

Das Los 2 umfasst den Meisterbereich Osterburg.
Die Vorbemerkungen gelten als vereinbarte zusätzliche Ver-
tragsbedingungen.
Mit den im Leistungsverzeichnis (LV) enthaltenen Angaben
über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten
auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen
Leistung, unter Zugrundelegung der anerkannten und
geltenden Regeln der Technik und der gesetzlichen und
behördlichen Vorschriften als beschrieben.

Der Bieter muss vor Angebotsabgabe die Verdingungsunter-
lagen hinsichtlich aller konstruktiven Einzelheiten prüfen.
Hat der Bieter aufgrund seiner Fachkenntnisse Bedenken
gegen die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen,
so ist er verpflichtet, bei Angebotsabgabe schriftlich darauf
hinzuweisen und ggf. alternative zweckmäßigere technische
Lösungen vorzuschlagen.
Erscheinen dem Bieter die Verdingungsunterlagen unklar,
in sich widersprüchlich oder mit rechtlichen Bestimmungen
unvereinbar, so hat er dies vor Angebotsabgabe mit
dem Ausschreibenden zu klären und schriftlich darauf
hinzuweisen. Nach der Auftragserteilung sind Nachforde-
rungen des AN mit dem Hinweis auf derartige Unklarheiten
ausgeschlossen.
Die im Langtext der Position geforderten Angaben zu Her
steller/Fabrikat sind vom Bieter in der beiliegenden
Tabelle "Materialangaben" als Teil des Angebotes einzutra-
gen.

Abfallbeseitigung
Der bei den Arbeiten des AN anfallende Abfall (Bauschutt,
Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle) wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen.
Hierbei sind die Auflagen und Hinweise der unteren Abfall-
behörde des Altmarkkreises Salzwedel, bzw. des Land-
kreises Stendal (je nach Ausführungsort) unbedingt zu er-
füllen und zu beachten.

Medienbedarf
Anschlussmöglichkeiten für
Strom
Wasser
Abwasser
Oberflächen- sowie Grundwasser
werden vom AG nicht bereitgestellt.
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Die Leitungsverlegung hat im Einvernehmen und unter Beach-
tung der Auflagen/Hinweise des Umweltamtes (untere
Naturschutzbehörde und untere Wasserbehörde) des
Landkreises zu erfolgen.
Die Zugänglichkeit der anliegenden Grundstücke für Rettungs-
dienste (Notarzt, Feuerwehr etc.) ist während der Baumaß-
nahme jederzeit zu gewährleisten. Hierzu erforderliche
Maßnahmen werden nicht gesondert vergütet und sind
in die nachfolgenden EP einzurechnen.
Bedenken des Bieters gegen die vorgesehene Art und Weise
der Ausführung sind vor der Zuschlagserteilung beim AG
anzumelden. Erst nach der Vergabe angemeldete Bedenken
können nicht berücksichtigt werden, eventuell auftretende
Schäden fallen voll zu Lasten des AN.

Abrechnung
Die aufgemessenen Mengenansätze sind vom AN gemäß Leistungs-
verzeichnis übersichtlich aufzulisten und mit eindeutigen Skizzen
zu untersetzen.

Der AN ist verpflichtet, bei Durchführung und Abwicklung
des Auftrages die maßgeblichen Unfallverhütungsvor-
schriften der zuständigen Berufsgenossenschaft ,
andere Arbeitsvorschriften sowie im
 übrigen die "allgemein anerkannten sicherheitstechnischen
und arbeitsmedizinischen Regeln" zu beachten.

Allgemein
Der AN hat für besondere Materialien, die größeren Preisschwankungen
unterliegen vorab ein Angebot zu unterbreiten, dies gilt insbesondere
für den Einsatz von Frequenzumrichtern(FU) jeder Größe, Leistung. Es ist
darauf zu achten, dass  in jedem Fall die verbrauchte "Energie" (kWh)
der angeschlossenen Geräte, Pumpen  ausgelesen und an ein
Energiemanagement übertragen werden können.

Das Los 2 umfasst den Bereich Osterburg
Zum Bereich Osterburg gehören die Einzugsgebiete der
Kläranlagen Thielbeer, Seehausen, Scharpenhufe. Osterburg,
Goldbeck, Werben, Wasserwerke Osterburg, Seehausen, Arendsee und der
Druckerhöhungsstationen Erxleben, Esack, Gollendorf und Arendsee.
Voraussetzung für die Vergabe ist, dass für den Bereich
Osterburg ständig mindestens 1 qualifizierte Arbeitskraft vorgehalten
wird, die im Havariefall spätestens 2 Stunden nach
dem Anruf vor Ort ist. Des weiteren sind für die Bereitschaft im 
Monat mindestens 4 unterschiedliche Personen zu benennen und 
dem Wasserverband zu melden. 
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1 Titel 1 Kabel und Leitungen
 

1.1 Nachrichtenkabel
 

1.1.1 Nachrichtenkabel A-2Y(L)2Y 6x2x0,8
Nachrichtenkabel mit statischem Schirm, nach DIN VDE
0816 in in erstellten Kabelgraben oder in
Leitungsführungskanäle bzw. Leerrohre.
Anschluss für Steuerleitungen / Meldesignale zum
Schieberschacht und zum Pumpenschacht ( Absetzbecken )
o.ä.
Querschnitt : A-2Y(L)-Y 6 x 2 x 0,8 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.1.2 Nachrichtenkabel A-2Y(L)2Y 10x2x0,8
Nachrichtenkabel mit statischem Schirm, nach DIN VDE
0816 in in erstellten Kabelgraben oder in
Leitungsführungskanäle bzw. Leerrohre.
Anschluss für Steuerleitungen / Meldesignale zum
Schieberschacht und zum Pumpenschacht ( Absetzbecken )
o.ä.
Querschnitt : A-2Y(L)-Y 10 x 2 x 0,8 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.1.3 Nachrichtenkabel A-2Y(L)2Y 20x2x0,8
Nachrichtenkabel mit statischem Schirm, nach DIN VDE
0816 in in erstellten Kabelgraben oder in
Leitungsführungskanäle bzw. Leerrohre.
Anschluss für Steuerleitungen / Meldesignale zum
Schieberschacht oder zum Pumpenschacht ( Absetzbecken )
oder zur Netzersatz-Anlage o.ä.
Querschnitt : A-2Y(L)-Y 20 x 2 x 0,8 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.1.4 Buskabel / Profibus / Innenverlegung
Buskabel für Profibus mit Schirm entsprechend der DIN
19 245, in der Ausführung für Innenverlegung, zur
festen Verlegung, Kabelaussendurchmesser ca. 7,8 mm
Schirmung - Kunststoff-Folie mitverseilt
- AL-PETP-Verbundfolie längslaufend
- Cu-Geflecht vz (ca. 65% Bedeckung)
Cu-Leiter blank (AWG 22), Adernfarben rot und grün,
Mantelfarbe violett, Aussenmantel = PVC
in Leitungsführungskanäle bzw. Leerrohre oder im

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Schaltschrank verlegen und anschliessen.
Querschnitt : 1 x 2 x 0,64 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.1.5 Buskabel / Profibus / Außenverlegung
Buskabel für Profibus mit Schirm entsprechend der DIN
19 245,  in der Ausführung für Aussenverlegung, zur
festen Verlegung, Kabelaussendurchmesser ca. 10 mm
Schirmung - Kunststoff-Folie mitverseilt
- AL-PETP-Verbundfolie längslaufend
- Cu-Geflecht vz (ca. 65% Bedeckung)
- Kunststoff-Folie
Cu-Leiter blank (AWG 22), Adernfarben rot und grün,
Mantelfarbe innen = violett, Mantelfarbe aussen =
schwarz, Innenmantel = PVC, Aussenmantel = PE
in Leitungsführungskanäle, Leerrohre oder direkt in der
Erde verlegen und anschliessen.
Querschnitt : 1 x 2 x 0,64 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.1.6 Datenkabel / Cat 7 / Innenverlegung
Datenkabel, zur Netzwerk-Verkabelung,
Kabelaufbau : S-STP 4x2xAWG 24/1 FRNC
Gemäss folgender Normen :
EIA/TIA 568-A, ISO/IC 11801, EN 50173
Schirm über Verseilelement :
 - PE-Folie AL-kaschiert
Schirm 1 über Verseilung :
 - PE-Folie AL-Kaschiert
Aussenmantel : FRNC
Aussendurchmesser : ca. 7,5 mm
Aussenmantelfarbe : grün ( ähnlich RAL 6018 )
Cu-Leiter blank ( AWG 24 )
Adernfarben : wsbl/bl, wsor/or, wsgn/gn, wsbr/br
in Leitungsführungskanäle bzw. Leerrohre oder im
Schaltschrank verlegen und anschliessen.
Querschnitt : 4x2xAWG 24/1 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.1 Nachrichtenkabel  ....................
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1.2 PVC-Schlauchleitung
 

1.2.1 PVC-Schlauchleitung JZ-600 3G1,5 / 0,6/1kV
Spezial-PVC-Schlauchleitung, nach DIN
VDE 0262, Isolationswanddicke für 1kV,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt   : JZ-600 3G1,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.2.2 PVC-Schlauchleitung JZ-600 3G2,5 / 0,6/1kV
Spezial-PVC-Schlauchleitung, nach DIN
VDE 0262, Isolationswanddicke für 1kV,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.
Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt   : JZ-600 3G2,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.2.3 PVC-Schlauchleitung JZ-600 5G1,5 / 0,6/1kV
Spezial-PVC-Schlauchleitung, nach DIN
VDE 0262, Isolationswanddicke für 1kV,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt   : JZ-600 5G1,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.2.4 PVC-Schlauchleitung JZ-600 5G2,5 / 0,6/1kV
Spezial-PVC-Schlauchleitung, nach DIN
VDE 0262, Isolationswanddicke für 1kV,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt   : JZ-600 5G2,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.2.5 PVC-Schlauchleitung JZ-600 7G1,5 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Schlauchleitung, nach DIN
VDE 0262, Isolationswanddicke für 1kV,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt   : JZ-600 7G1,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.2.6 PVC-Schlauchleitung JZ-600 12G1,5 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Schlauchleitung, nach DIN
VDE 0262, Isolationswanddicke für 1kV,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt   : JZ-600 12G1,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.2.7 PVC-Schlauchleitung JZ-600 5G6 / 0,6/1kV
Spezial-PVC-Schlauchleitung, nach DIN
VDE 0262, Isolationswanddicke für 1kV,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt   : JZ-600 5G6 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.2.8 PVC-Schlauchleitung JZ-600 5G10 / 0,6/1kV
Spezial-PVC-Schlauchleitung, nach DIN
VDE 0262, Isolationswanddicke für 1kV,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt   : JZ-600 5G10 mm2

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.2.9 PVC-Schlauchleitung JZ-600 5G16 / 0,6/1kV
Spezial-PVC-Schlauchleitung, nach DIN
VDE 0262, Isolationswanddicke für 1kV,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt   : JZ-600 5G16 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.2.10 PVC-Schlauchleitung JZ-600 7G4 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Schlauchleitung, nach DIN
VDE 0262, Isolationswanddicke für 1kV,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt   : JZ-600 7G4 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.2.11 PVC-Schlauchleitung JZ-600 7G6 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Schlauchleitung, nach DIN
VDE 0262, Isolationswanddicke für 1kV,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt   : JZ-600 7G6 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.2.12 PVC-Schlauchleitung JZ-600-Y-CY 4G4 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Schlauchleitung, nach DIN
VDE 0262, Isolationswanddicke für 1kV,
Mit Schirmung aus Cu-Geflecht, flexibel,
weitgehend ölbeständig, Mantel schwarz,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

für die Innenverlegung

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt   : JZ-600 Y-CY 4G4 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.2.13 PVC-Schlauchleitung JZ-600-Y-CY 4G6 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Schlauchleitung, nach DIN
VDE 0262, Isolationswanddicke für 1kV,
Mit Schirmung aus Cu-Geflecht, flexibel,
weitgehend ölbeständig, Mantel schwarz,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung
für die Innenverlegung

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt   : JZ-600 Y-CY 4G6 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.2 PVC-Schlauchleitung  ....................
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1.3 Motoranschlussleitung
 

1.3.1 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-J 4G16 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Motoranschlussleitung, nach
DIN VDE 0250, speziell für den FU-Betrieb,
Mit doppelter Schirmung, 1x Cu-Geflecht,
und 1 x Alu-Folie, flexibel, selbstverlöschend
und flammwidrig, Mantel schwarz, zur Ver-
legung in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung,
für die Innenverlegung und feste Verlegung
im Freien, Verlegung in der Erde nur mit
Leerrohr

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt      : 4G16 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.3.2 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-JB 4G16 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Motoranschlussleitung, nach
DIN VDE 0250, speziell für den FU-Betrieb,
Mit doppelter Schirmung, 1x Cu-Geflecht,
und 1 x Alu-Folie, flexibel, selbstverlöschend
und flammwidrig, Mantel schwarz, zur Ver-
legung in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung,
für die Innenverlegung und feste Verlegung
im Freien und für die direkte Verlegung in der
Erde

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt      : 4G16 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig verlegen

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

und anschliessen
1 m .................... ....................

 

1.3.3 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-J 4G10 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Motoranschlussleitung, nach
DIN VDE 0250, speziell für den FU-Betrieb,
Mit doppelter Schirmung, 1x Cu-Geflecht,
und 1 x Alu-Folie, flexibel, selbstverlöschend
und flammwidrig, Mantel schwarz, zur Ver-
legung in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung,
für die Innenverlegung und feste Verlegung
im Freien, Verlegung in der Erde nur mit
Leerrohr

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt      : 4G10 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.3.4 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-JB 4G10 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Motoranschlussleitung, nach
DIN VDE 0250, speziell für den FU-Betrieb,
Mit doppelter Schirmung, 1x Cu-Geflecht,
und 1 x Alu-Folie, flexibel, selbstverlöschend
und flammwidrig, Mantel schwarz, zur Ver-
legung in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung,
für die Innenverlegung und feste Verlegung
im Freien und für die direkte Verlegung in der
Erde

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt      : 4G10 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.3.5 PE-Kabelleerrohr, DN 50 mm
PE-Kabelleerrohr, DN 50 mm / DN 75 mm
Starr ODER Flexibel, für mittlere Beanspruchung,
sand- und wasserdicht, entsprechende Dichtungen
und Verbindungsstücke sind zu berücksichtigen
frei Baustelle liefern, auf der Baustelle zum
Kabelgraben transportieren und im Graben geordnet
im Zuge der Kabelverlegung mit verlegen. Nach dem
Verlegungsabschnitt ist ein vom AN zu liefernder
verzinkter Zugdraht DN min 1,5 mm einzuziehen.

1 m .................... ....................
 

1.3.6 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-J 4G6 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Motoranschlussleitung, nach
DIN VDE 0250, speziell für den FU-Betrieb,
Mit doppelter Schirmung, 1x Cu-Geflecht,
und 1 x Alu-Folie, flexibel, selbstverlöschend
und flammwidrig, Mantel schwarz, zur Ver-
legung in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung,
für die Innenverlegung und feste Verlegung
im Freien, Verlegung in der Erde nur mit
Leerrohr

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt      : 4G6 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.3.7 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-JB 4G6 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Motoranschlussleitung, nach
DIN VDE 0250, speziell für den FU-Betrieb,
Mit doppelter Schirmung, 1x Cu-Geflecht,
und 1 x Alu-Folie, flexibel, selbstverlöschend
und flammwidrig, Mantel schwarz, zur Ver-
legung in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung,

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

für die Innenverlegung und feste Verlegung
im Freien und für die direkte Verlegung in der
Erde

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt      : 4G6 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.3.8 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-J 4G4/0,6/1kV
Spezial-PVC-Motoranschlussleitung, nach
DIN VDE 0250, speziell für den FU-Betrieb,
Mit doppelter Schirmung, 1x Cu-Geflecht,
und 1 x Alu-Folie, flexibel, selbstverlöschend
und flammwidrig, Mantel schwarz, zur Ver-
legung in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung,
für die Innenverlegung und feste Verlegung
im Freien, Verlegung in der Erde nur mit
Leerrohr

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt      : 4G4 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.3.9 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-JB 4G4/0,6/1kV
Spezial-PVC-Motoranschlussleitung, nach
DIN VDE 0250, speziell für den FU-Betrieb,
Mit doppelter Schirmung, 1x Cu-Geflecht,
und 1 x Alu-Folie, flexibel, selbstverlöschend
und flammwidrig, Mantel schwarz, zur Ver-
legung in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung,
für die Innenverlegung und feste Verlegung
im Freien und für die direkte Verlegung in der

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Erde

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt      : 4G4 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.3.10 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-J 4G2,5 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Motoranschlussleitung, nach
DIN VDE 0250, speziell für den FU-Betrieb,
Mit doppelter Schirmung, 1x Cu-Geflecht,
und 1 x Alu-Folie, flexibel, selbstverlöschend
und flammwidrig, Mantel schwarz, zur Ver-
legung in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung,
für die Innenverlegung und feste Verlegung
im Freien, Verlegung in der Erde nur mit
Leerrohr

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt      : 4G2,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.3.11 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-JB 4G2,5 /0,6/1kV
Spezial-PVC-Motoranschlussleitung, nach
DIN VDE 0250, speziell für den FU-Betrieb,
Mit doppelter Schirmung, 1x Cu-Geflecht,
und 1 x Alu-Folie, flexibel, selbstverlöschend
und flammwidrig, Mantel schwarz, zur Ver-
legung in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung,
für die Innenverlegung und feste Verlegung
im Freien und für die direkte Verlegung in der
Erde

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Nennspannung : 600 / 1000 Volt
Querschnitt      : 4G2,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.3 Motoranschlussleitung  ....................
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1.4 Mantelleitung
 

1.4.1 NYM-J 3x1,5mm²/misch
Mantelleitung (PVC) nach DIN VDE 0250
einschließlich Befestigungsmaterial

* Anschluss - Schukosteckdosen *
* Anschluss - Beleuchtung Innen *
Nennspannung : 0,6 / 1kV
Querschnitt   : NYM-J 3 x 1,5 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.4.2 NYM-J 4x1,5mm²/misch
Mantelleitung (PVC) nach DIN VDE 0250
einschließlich Befestigungsmaterial

* Anschluss - Beleuchtung Innen *
Nennspannung : 0,6 / 1kV
Querschnitt : NYM-J 4 x 1,5 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.4.3 NYM-J 5x1,5mm²/misch
Mantelleitung (PVC) nach DIN VDE 0250
einschließlich Befestigungsmaterial

* Anschluss - Beleuchtung Innen *
Nennspannung : 0,6 / 1kV
Querschnitt : NYM-J 5 x 1,5 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.4.4 NYM-J 3x2,5mm²/misch
Mantelleitung (PVC) nach DIN VDE 0250
einschließlich Befestigungsmaterial

* Anschluss - Schukosteckdosen, Heizgeräte *
Nennspannung : 0,6 / 1kV
Querschnitt   : NYM-J 3 x 2,5 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.4.5 NYM-J 5x2,5mm²/misch
Mantelleitung (PVC) nach DIN VDE 0250
einschließlich Befestigungsmaterial

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

* Anschluss - CEE 16 - Steckdosen *
Nennspannung : 0,6 / 1kV
Querschnitt   : NYM-J 5 x 2,5 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.4.6 NYM-J 5x4mm²/misch
Mantelleitung (PVC) nach DIN VDE 0250
einschließlich Befestigungsmaterial

* Anschluss - CEE-Steckdosen / o.ä. *
Nennspannung : 0,6 / 1kV
Querschnitt   : NYM-J 5 x 4 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.4.7 NYM-J 5x6mm²/misch
Mantelleitung (PVC) nach DIN VDE 0250
einschließlich Befestigungsmaterial

* Anschluss - CEE-Steckdosen / o.ä. *
Nennspannung : 0,6 / 1kV
Querschnitt   : NYM-J 5 x 6 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.4.8 NYM-J 5x10mm²/misch
Mantelleitung (PVC) nach DIN VDE 0250
einschließlich Befestigungsmaterial

* Anschluss - CEE-Steckdosen / o.ä. *
Nennspannung : 0,6 / 1kV
Querschnitt   : NYM-J 5 x 10 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.4.9 NYM-J 5x16mm²/misch
Mantelleitung (PVC) nach DIN VDE 0250
einschließlich Befestigungsmaterial

Zeitweilige Verlängerung der Einspeisung
für die vorhandene und umgesetzte DEA
Nennspannung : 0,6 / 1kV
Querschnitt   : NYM-J 5 x 16 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

betriebsfertig anschließen
1 m .................... ....................

 

1.4.10 NYM-J 5x25mm²/misch
Mantelleitung (PVC) nach DIN VDE 0250
einschließlich Befestigungsmaterial

Nennspannung : 0,6 / 1kV
Querschnitt   : NYM-J 5 x 25 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.4.11 NYM-J 4x35mm²/misch
Mantelleitung (PVC) nach DIN VDE 0250
einschließlich Befestigungsmaterial

Zeitweilige Verlängerung der Notstrom-
Einspeisung an CEE-125-A-Anschluss
Nennspannung : 0,6 / 1kV
Querschnitt   : NYM-J 4 x 35 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.4 Mantelleitung  ....................
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1.5 PVC-Steuerleitung
 

1.5.1 PVC-Steuerleitung NYSLYÖ-JZ 5G0,5
PVC-Steuerleitung, nach DIN VDE 0281
Teil 13, mit ölfestem Aussenmantel,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.
* Anschluss - Deckelüberwachung  *
* Anschluss - Schwimmer-Schalter *
Nennspannung : 500 Volt
Querschnitt   : NYSLYÖ-JZ 5G0,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.5.2 PVC-Steuerleitung NYSLYÖ-JZ 3G1,5
PVC-Steuerleitung, nach DIN VDE 0281
Teil 13, mit ölfestem Aussenmantel,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.
* Anschluss - Magnet-Ventile *
* Anschluss - Steuerleitung Kompressor *
* Anschluss - Steuerleitung Chlordosierer *
* Anschluss - Steuerleitung Reinw.-DEA *
Nennspannung : 500 Volt
Querschnitt   : NYSLYÖ-JZ 3G1,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.5.3 PVC-Steuerleitung NYSLYÖ-JZ 5G1,5
PVC-Steuerleitung, nach DIN VDE 0281
Teil 13, mit ölfestem Aussenmantel,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.
Nennspannung : 500 Volt
Querschnitt   : NYSLYÖ-JZ 5G1,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.5.4 PVC-Steuerleitung NYSLYÖ-JZ 5G2,5
PVC-Steuerleitung, nach DIN VDE 0281
Teil 13, mit ölfestem Aussenmantel,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.
Nennspannung : 500 Volt

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Querschnitt   : NYSLYÖ-JZ 5G2,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.5.5 PVC-Steuerleitung NYSLYÖ-JZ 7G1,5
PVC-Steuerleitung, nach DIN VDE 0281
Teil 13, mit ölfestem Aussenmantel,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.
Nennspannung : 500 Volt
Querschnitt   : NYSLYÖ-JZ 7G1,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.5.6 PVC-Steuerleitung NYSLYÖ-JZ 12G1,5
PVC-Steuerleitung, nach DIN VDE 0281
Teil 13, mit ölfestem Aussenmantel,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
Zur Verwendung als Feuchtraumleitung.
* Filterklappen - Endlagenschalter *
* Filterklappen - Drehmomentenschalter *
* E-Schieber - Endlagenschalter *
* E-Schieber - Drehmomentenschalter *
Nennspannung : 500 Volt
Querschnitt   : NYSLYÖ-JZ 12G1,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.5.7 PVC-Datenleitung, geschirmt, LiYCY 5x0,25
PVC-Datenleitung, nach DIN 0245, 0812,
weitgehend ölbeständig, PVC-Aussen-
mantel nach TM2, DIN VDE 0281 Teil 1,
Mit Schirmung aus Cu-Geflecht, flexibel,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
zugelassen für trockene, feuchte und
nasse Räume.
AlsVerlängerung für vorhandene Mess-
technische Geräte / Sensoren /o.ä. und für
Provisorien bei der zeitweiligen Umsetzung
von vorhandenen Schaltschränken
Nennspannung : 250 Volt
Querschnitt      : LiYCY 5x0,25 mm2
Adern farbig nach DIN 47100
komplett liefern und betriebsfertig verlegen

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

und anschliessen
1 m .................... ....................

 

1.5.8 PVC-Datenleitung, geschirmt, LiYCY 5x0,5
PVC-Datenleitung, nach DIN 0245, 0812,
weitgehend ölbeständig, PVC-Aussen-
mantel nach TM2, DIN VDE 0281 Teil 1,
Mit Schirmung aus Cu-Geflecht, flexibel,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
zugelassen für trockene, feuchte und
nasse Räume.
AlsVerlängerung für vorhandene Mess-
technische Geräte / Sensoren /o.ä. und für
Provisorien bei der zeitweiligen Umsetzung
von vorhandenen Schaltschränken
Nennspannung : 250 Volt
Querschnitt      : LiYCY 5x0,5 mm2
Adern farbig nach DIN 47100
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.5.9 PVC-Steuerleitung, geschirmt, NYSLYCYÖ-JZ 5G0,5
PVC-Steuerleitung, nach DIN VDE 0281
Teil 13, mit ölfestem Aussenmantel,
Mit Schirmung aus Cu-Geflecht, flexibel,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
zugelassen für trockene, feuchte und
nasse Räume.
Nennspannung : 250 Volt
Querschnitt      : NYSLYCYÖ-JZ 5G0,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.5.10 PVC-Steuerleitung, geschirmt, NYSLYCYÖ-JZ 5G1
PVC-Steuerleitung, nach DIN VDE 0281
Teil 13, mit ölfestem Aussenmantel,
Mit Schirmung aus Cu-Geflecht, flexibel,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
zugelassen für trockene, feuchte und
nasse Räume.
Nennspannung : 250 Volt
Querschnitt      : NYSLYCYÖ-JZ 5G1 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.5.11 PVC-Steuerleitung, geschirmt, NYSLYCYÖ-JZ 10G0,5
   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

PVC-Steuerleitung, nach DIN VDE 0281
Teil 13, mit ölfestem Aussenmantel,
Mit Schirmung aus Cu-Geflecht, flexibel,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
zugelassen für trockene, feuchte und
nasse Räume.
Nennspannung : 250 Volt
Querschnitt      : NYSLYCYÖ-JZ 10G0,5 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.5.12 PVC-Steuerleitung, geschirmt, NYSLYCYÖ-JZ 10G1
PVC-Steuerleitung, nach DIN VDE 0281
Teil 13, mit ölfestem Aussenmantel,
Mit Schirmung aus Cu-Geflecht, flexibel,
in Leitungsführungskanal oder Leerrohr,
zugelassen für trockene, feuchte und
nasse Räume.
Nennspannung : 250 Volt
Querschnitt      : NYSLYCYÖ-JZ 10G1 mm2
Adern nummeriert + 1 Ader gn/ge
komplett liefern und betriebsfertig verlegen
und anschliessen

1 m .................... ....................
 

1.5 PVC-Steuerleitung  ....................
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1.6 Installationskabel
 

1.6.1 Installationskabel J-Y(St)Y 2x2x0,6
Installationskabel als Fernmeldekabel, nach
DIN VDE 0815, zur Verlegung in LF-Kanal
oder Leerrohr, Kabelbahn oder AP / UP
Querschnitt : J-Y(St)Y Lg 2 x 2 x 0,6 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.6.2 Installationskabel J-Y(St)Y 4x2x0,6
Installationskabel als Fernmeldekabel, nach
DIN VDE 0815, zur Verlegung in LF-Kanal
oder Leerrohr, Kabelbahn oder AP / UP
Querschnitt : J-Y(St)Y Lg 4 x 2 x 0,6 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.6.3 Installationskabel J-Y(St)Y 6x2x0,6
Installationskabel als Fernmeldekabel, nach
DIN VDE 0815, zur Verlegung in LF-Kanal
oder Leerrohr, Kabelbahn oder AP / UP
Querschnitt : J-Y(St)Y Lg 6 x 2 x 0,6 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.6.4 Installationskabel J-Y(St)Y 2x2x0,8
Installationskabel als Fernmeldekabel, nach
DIN VDE 0815, zur Verlegung in LF-Kanal
oder Leerrohr, Kabelbahn oder AP / UP
AlsVerlängerung für Digitale Ein- und Ausgangs-
signale ( 24 V DC ) für die Provisorien bei der
zeitweiligen Umsetzung von vorhandenen
Schaltschränken
Querschnitt : J-Y(St)Y Lg 2 x 2 x 0,8 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.6.5 Installationskabel J-Y(St)Y 4x2x0,8
Installationskabel als Fernmeldekabel, nach
DIN VDE 0815, zur Verlegung in LF-Kanal
oder Leerrohr, Kabelbahn oder AP / UP
AlsVerlängerung für Digitale Ein- und Ausgangs-
signale ( 24 V DC ) für die Provisorien bei der
zeitweiligen Umsetzung von vorhandenen
Schaltschränken

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Querschnitt : J-Y(St)Y Lg 4 x 2 x 0,8 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.6.6 Installationskabel J-Y(St)Y 6x2x0,8
Installationskabel als Fernmeldekabel, nach
DIN VDE 0815, zur Verlegung in LF-Kanal
oder Leerrohr, Kabelbahn oder AP / UP
AlsVerlängerung für Digitale Ein- und Ausgangs-
signale ( 24 V DC ) für die Provisorien bei der
zeitweiligen Umsetzung von vorhandenen
Schaltschränken
Querschnitt : J-Y(St)Y Lg 6 x 2 x 0,8 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.6.7 Installationskabel J-Y(St)Y 10x2x0,8
Installationskabel als Fernmeldekabel, nach
DIN VDE 0815, zur Verlegung in LF-Kanal
oder Leerrohr, Kabelbahn oder AP / UP
AlsVerlängerung für Digitale Ein- und Ausgangs-
signale ( 24 V DC ) für die Provisorien bei der
zeitweiligen Umsetzung von vorhandenen
Schaltschränken
Querschnitt : J-Y(St)Y Lg 10 x 2 x 0,8 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.6.8 Installationskabel J-Y(St)Y 20x2x0,8
Installationskabel als Fernmeldekabel, nach
DIN VDE 0815, zur Verlegung in LF-Kanal
oder Leerrohr, Kabelbahn oder AP / UP
AlsVerlängerung für Digitale Ein- und Ausgangs-
signale ( 24 V DC ) für die Provisorien bei der
zeitweiligen Umsetzung von vorhandenen
Schaltschränken
Querschnitt : J-Y(St)Y Lg 20 x 2 x 0,8 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.6 Installationskabel  ....................
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1.7 Erdkabel, Muffen
 

1.7.1 Kabel, NYY-J 3x1,5mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.
Anschlussleitung für die Spannungs-
versorgung der Füllstandsmessung
am Absetzbecken
Querschnitt : NYY-J 3 x 1,5 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.2 Kabel, NYY-J 5x2,5mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.
Querschnitt : NYY-J 5 x 2,5 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.3 Kabel, NYY-J 7x1,5mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.
Querschnitt : NYY-J 7 x 1,5 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.4 Kabel, NYY-J 12x1,5mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.
Querschnitt : NYY-J 12 x 1,5 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.5 Kabel, NYY-J 5x4mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Querschnitt : NYY-J 5 x 4 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.6 Kabel, NYY-J 5x6mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.
Querschnitt : NYY-J 5 x 6 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.7 Kabel, NYY-J 5x10mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.
Querschnitt : NYY-J 5 x 10 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.8 Kabel, NYY-J 5x16mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.
Querschnitt : NYY-J 5 x 16 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.9 Kabel, NYY-J 5x25mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.
Anschlussleitung für die Allgemeine
Installation / Besondere Verbraucher
CEE-Steckdosen, o.ä.
Querschnitt : NYY-J 5 x 25 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.10 Kabel, NYY-J 5x50mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.
Anschlussleitung für die Allgemeine
Installation / Besondere Verbraucher,
CEE-Steckdose, Netzersatzanlage, o.ä.
Querschnitt : NYY-J 5 x 50 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.11 Kabel, NYY-J 4x70mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.
Verwendung für den Elektro-Anschluss
* Einspeiseschrank - Netzersatzanlage *
* Einspeiseschrank - EVU-Aussenschrank *
Querschnitt : NYY-J 4 x 70 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.12 Kabel, NYY-J 4x95mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.
Querschnitt : NYY-J 4 x 95 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.13 Kabel, NYY-J 4x120mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.
Querschnitt : NYY-J 4 x 120 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.14 Kabel, NAYY-J 4x50mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.

Kabelverlegung für zeitweise provisorische
Einspeisung des Alten Wasserwerksgebäudes

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

aus dem neuen EVU-Anschlussschrank
(Aussenaufstellung)
ODER als Verlängerung bei Weiternutzung
vorhandener schon verlegter alter Alu-Kabel
mit diesem Querschnitt

Querschnitt : NAYY-J 4 x 50 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.15 Kabel, NAYY-J 4x150mm2/Rohr/Kanal/Kabelgr.
Kabel 0,6/1 KV (Kunststoffkabel) nach
DIN VDE 0271 in erstellten Kabelgraben
oder in Leitungsführungskanäle bzw.
Leerrohre.

Kabelverlegung für zeitweise provisorische
Einspeisung des Alten Wasserwerksgebäudes
aus dem neuen EVU-Anschlussschrank
(Aussenaufstellung)
ODER als Verlängerung bei Weiternutzung
vorhandener schon verlegter alter Alu-Kabel
mit diesem Querschnitt

Querschnitt : NAYY-J 4 x 150 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.16 Kabel, NSGAFÖU, 3kV, kurzschlussfest
Gummi-Aderleitung, nach DIN VDE 0250
Teil 602, kurzschluss- und erdschlussfest,

Kabelverlegung für zeitweise provisorische
Einspeisung / Verbindung der alten Schalt-
schränke nach Umsetzung für die Zeit des
provisorischen Betriebs

Querschnitt : NSGAFÖU 1 x 50 mm2
in Teillängen komplett liefern, verlegen
und betriebsfertig anschließen

1 m .................... ....................
 

1.7.17 Trassenband gelb mit Aufschrift
"Vorsicht Starkstromkabel" liefern und
im Zuge der Kabelverlegung in ca. 20 cm

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abstand in teilverfüllten und verdich-
teten Gräben über den Erdkabeln fach-
gerecht verlegen.

1 m .................... ....................
 

1.7.18 Verbindungsmuffe PV 4x1,5 - 7x1,5 mm²
Verbindungsmuffe ( Protolin, Giessharz )
für Nennquerschnitte von 4x1,5 bis 7x1,5
einschließlich Verbindungshülsen Gießharz,
Lösungsmittel und Zubehör frei Baustelle
liefern und einschließlich Ausschachtung des
Muffenloches mit anschließender lagenweiser
Verfüllung und Verdichtung betriebsbereit
einbauen

1 St .................... ....................
 

1.7.19 Verbindungsmuffe PV - 6x2x0,8 mm²
Verbindungsmuffe ( Protolin, Giessharz )
für Nennquerschnitte von 6x2x0,8
einschließlich Verbindungshülsen Gießharz,
Lösungsmittel und Zubehör frei Baustelle
liefern und einschließlich Ausschachtung des
Muffenloches mit anschließender lagenweiser
Verfüllung und Verdichtung betriebsbereit
einbauen

1 St .................... ....................
 

1.7.20 Verbindungsmuffe PV - 10x2x0,8 mm²
Verbindungsmuffe ( Protolin, Giessharz )
für Nennquerschnitte von 10x2x0,8
einschließlich Verbindungshülsen Gießharz,
Lösungsmittel und Zubehör frei Baustelle
liefern und einschließlich Ausschachtung des
Muffenloches mit anschließender lagenweiser
Verfüllung und Verdichtung betriebsbereit
einbauen

1 St .................... ....................
 

1.7.21 Verbindungsmuffe PV - 20x2x0,8 mm²
Verbindungsmuffe ( Protolin, Giessharz )
für Nennquerschnitte von 20x2x0,8
einschließlich Verbindungshülsen Gießharz,
Lösungsmittel und Zubehör frei Baustelle
liefern und einschließlich Ausschachtung des
Muffenloches mit anschließender lagenweiser
Verfüllung und Verdichtung betriebsbereit
einbauen

1 St .................... ....................
 

1.7.22 Verbindungsmuffe PV 4x6 - 5x10 mm²
Verbindungsmuffe ( Protolin, Giessharz )

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

für Nennquerschnitte von 4x6 bis 5x10
einschließlich Verbindungshülsen Gießharz,
Lösungsmittel und Zubehör frei Baustelle
liefern und einschließlich Ausschachtung des
Muffenloches mit anschließender lagenweiser
Verfüllung und Verdichtung betriebsbereit
einbauen

1 St .................... ....................
 

1.7.23 Verbindungsmuffe PV 4x10 - 5x25 mm²
Verbindungsmuffe ( Protolin, Giessharz )
für Nennquerschnitte von 4x10 bis 5x25
einschließlich Verbindungshülsen Gießharz,
Lösungsmittel und Zubehör frei Baustelle
liefern und einschließlich Ausschachtung des
Muffenloches mit anschließender lagenweiser
Verfüllung und Verdichtung betriebsbereit
einbauen

1 St .................... ....................
 

1.7.24 Verbindungsmuffe PV 4x25 - 5x50 mm²
Verbindungsmuffe ( Protolin, Giessharz )
für Nennquerschnitte von 4x25 bis 5x50
einschließlich Verbindungshülsen Gießharz,
Lösungsmittel und Zubehör frei Baustelle
liefern und einschließlich Ausschachtung des
Muffenloches mit anschließender lagenweiser
Verfüllung und Verdichtung betriebsbereit
einbauen

1 St .................... ....................
 

1.7.25 Verbindungsmuffe PV 4x50 - 5x95 mm²
Verbindungsmuffe ( Protolin, Giessharz )
für Nennquerschnitte von 4x50 bis 5x95
einschließlich Verbindungshülsen Gießharz,
Lösungsmittel und Zubehör frei Baustelle
liefern und einschließlich Ausschachtung des
Muffenloches mit anschließender lagenweiser
Verfüllung und Verdichtung betriebsbereit
einbauen

1 St .................... ....................
 

1.7.26 Verbindungsmuffe PV 4x95 - 5x150 mm²
Verbindungsmuffe ( Protolin, Giessharz )
für Nennquerschnitte von 4x95 bis 5x150
einschließlich Verbindungshülsen Gießharz,
Lösungsmittel und Zubehör frei Baustelle
liefern und einschließlich Ausschachtung des
Muffenloches mit anschließender lagenweiser
Verfüllung und Verdichtung betriebsbereit

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

einbauen
1 St .................... ....................

 

1.7.27 Gummischlauchleitung, H07RN-F 5G1,5 mm²
Gummischlauchleitung nach DIN VDE 0282,
in Mischkalkulation entsprechend Vortext

Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07RN-F  5G1,5 mm²

in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen
 

1 m .................... ....................
 

1.7.28 Gummischlauchleitung, H07RN-F 5G2,5 mm²
Gummischlauchleitung nach DIN VDE 0282,
in Mischkalkulation entsprechend Vortext

Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07RN-F 5G2,5 mm²
in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen
 

1 m .................... ....................
 

1.7.29 Gummischlauchleitung, H07RN-F 5G4 mm²
Gummischlauchleitung nach DIN VDE 0282,
in Mischkalkulation entsprechend Vortext

Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07RN-F 5G4 mm²

in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen
 

1 m .................... ....................
 

1.7.30 Gummischlauchleitung, H07RN-F 5G6 mm²
Gummischlauchleitung nach DIN VDE 0282,
in Mischkalkulation entsprechend Vortext

Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07RN-F 5G6 mm²

in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen
 

1 m .................... ....................
 

1.7.31 Gummischlauchleitung, H07RN-F 5G10 mm²
   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

Gummischlauchleitung nach DIN VDE 0282,
in Mischkalkulation entsprechend Vortext

Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07RN-F 5G10 mm²

in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen
 

1 m .................... ....................
 

1.7.32 Gummischlauchleitung, H07RN-F 5G16 mm²
Gummischlauchleitung nach DIN VDE 0282,
in Mischkalkulation entsprechend Vortext

Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07RN-F 5G16 mm²

in Teillängen komplett liefern, verlegen und
betriebsfertig anschließen
 

1 m .................... ....................
 

1.7.33 Aderleitung-PVC, H07V-K o. U o. R 1x0,75 mm2
Aderleitung (PVC) nach DIN VDE 0281,
mehrdrähtig, mit erforderlicher
Kennfarbe
Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07V-K o. U o. R 1x0,75 mm2
liefern und verlegen

1 m .................... ....................
 

1.7.34 Aderleitung-PVC, H07V-K o. U o. R 1x1 mm2
Aderleitung (PVC) nach DIN VDE 0281,
mehrdrähtig, mit erforderlicher
Kennfarbe
Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07V-K o. U o. R 1x1 mm2
liefern und verlegen

1 m .................... ....................
 

1.7.35 Aderleitung-PVC, H07V-K o. U o. R 1x1,5 mm2
Aderleitung (PVC) nach DIN VDE 0281,
mehrdrähtig, mit erforderlicher
Kennfarbe
Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07V-K o. U o. R 1x1,5 mm2
liefern und verlegen

1 m .................... ....................
 

1.7.36 Aderleitung-PVC, H07V-K o. U o. R 1x2,5 mm2
   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

Aderleitung (PVC) nach DIN VDE 0281,
mehrdrähtig, mit erforderlicher
Kennfarbe
Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07V-K o. U o. R 1x2,5 mm2
liefern und verlegen

1 m .................... ....................
 

1.7.37 Aderleitung-PVC, H07V-K o. U o. R 1x4 mm2
Aderleitung (PVC) nach DIN VDE 0281,
mehrdrähtig, mit erforderlicher
Kennfarbe
Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07V-K o. U o. R 1x4 mm2
liefern und verlegen

1 m .................... ....................
 

1.7.38 Aderleitung-PVC, H07V-K o. U o. R 1x6 mm2
Aderleitung (PVC) nach DIN VDE 0281,
mehrdrähtig, mit erforderlicher
Kennfarbe
Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07V-K o. U o. R 1x6 mm2
liefern und verlegen

1 m .................... ....................
 

1.7.39 Aderleitung-PVC, H07V-K o. U o. R 1x10 mm2
Aderleitung (PVC) nach DIN VDE 0281,
mehrdrähtig, mit erforderlicher
Kennfarbe
Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07V-K o. U o. R 1x10 mm2
liefern und verlegen

1 m .................... ....................
 

1.7.40 Aderleitung-PVC, H07V-K o. U o. R 1x16 mm2
Aderleitung (PVC) nach DIN VDE 0281,
mehrdrähtig, mit erforderlicher
Kennfarbe
Nennspannung : 450/750 Volt
Querschnitt : H07V-K o. U o. R 1x16 mm2
liefern und verlegen

1 m .................... ....................
 

1.7.41 Aderleitung-PVC, H07V-K o. U o. R 1x25 mm2
Aderleitung (PVC) nach DIN VDE 0281,
mehrdrähtig, mit erforderlicher
Kennfarbe
Nennspannung : 450/750 Volt

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Querschnitt : H07V-K o. U o. R 1x25 mm2
liefern und verlegen

1 m .................... ....................
 

1.7 Erdkabel, Muffen  ....................
   

 

1 Titel 1 Kabel und Leitungen  ....................
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2 Titel 2 Verlegesysteme
 

2.1 Verlegesysteme
 

2.1.1 Stahlpanzerrohr V2A Abstandschellen
Stahlpanzerrohr V2A mit Abstandschellen
bis Aussendurchmesser M25
      liefern und verlegen
 

1 m .................... ....................
 

2.1.2 Stahlpanzerrohr V2A Abstandschellen
Stahlpanzerrohr V2A mit Abstandschellen
bis Aussendurchmesser M40
     liefern und verlegen
 

1 m .................... ....................
 

2.1.3 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A, 600mm, Kantenhöhe 60mm
Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A,
Nennbreite 600 mm mit Trennsteg
Kantenhöhe 60mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.4 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A, 400mm, Kantenhöhe 60mm
Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech,V2A,
Nennbreite 400 mm mit Trennsteg
Kantenhöhe 60mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.5 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A, 300mm, Kantenhöhe 60mm
Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A,
Nennbreite 300 mm mit Trennsteg
Kantenhöhe 60mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.6 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A, 200mm, Kantenhöhe 60mm
Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A,
Nennbreite 200 mm mit Trennsteg
Kantenhöhe 60mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
 

1 m .................... ....................
 

2.1.7 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A, 100mm, Kantenhöhe 60mm
Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A,
Nennbreite 100 mm mit Trennsteg
Kantenhöhe 60mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
 

1 m .................... ....................
 

2.1.8 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, V2A, B=600mm
Formstück für Kabelrinne als Bogen 90°, horizontal,
Material: V2A
Nennbreite 600 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.9 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, V2A, B=600mm
Formstück für Kabelrinne als T-Stück
Material: V2A
Nennbreite 600 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.10 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, V2A, B=600mm
Formstück für Kabelrinne als Universalverbinder für
die Richtungsänderung vertikal, Ausführung als Bogen
aufwärts/abwärts ( rund ) oder als Gelenkverbinder,
bestehend aus Mini-Verteilerrinne, c-förmig, gelocht,
mit Universalverbinder bzw. Gelenkverbinder, mit
allem zugehörigen Befestigungszubehör
Nennbreite 600 mm
Material: V2A

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.11 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, V2A, B=400mm
Formstück für Kabelrinne als Bogen 90°, horizontal,
Nennbreite 400 mm
Material: V2A

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.12 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, V2A, B=400mm
Formstück für Kabelrinne als T-Stück
Nennbreite 400 mm
Material: V2A

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.13 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, V2A, B=400mm
Formstück für Kabelrinne als Universalverbinder für
die Richtungsänderung vertikal, Ausführung als Bogen
aufwärts/abwärts ( rund ) oder als Gelenkverbinder,
bestehend aus Mini-Verteilerrinne, c-förmig, gelocht,
mit Universalverbinder bzw. Gelenkverbinder, mit

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

allem zugehörigen Befestigungszubehör
Material: V2A
Nennbreite 400 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.14 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, V2A, B=300mm
Formstück für Kabelrinne als Bogen 90°, horizontal,
Nennbreite 300 mm
Material: V2A

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.15 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, V2A, B=300mm
Formstück für Kabelrinne als T-Stück
Nennbreite 300 mm
Material: V2A

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.16 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, V2A, B=300mm
Formstück für Kabelrinne als Universalverbinder für
die Richtungsänderung vertikal, Ausführung als Bogen
aufwärts/abwärts ( rund ) oder als Gelenkverbinder,
bestehend aus Mini-Verteilerrinne, c-förmig, gelocht,
mit Universalverbinder bzw. Gelenkverbinder, mit
allem zugehörigen Befestigungszubehör
Material: V2A
Nennbreite 300 mm

Fabrikat: '........................................'

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.17 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, V2A, B=200mm
Formstück für Kabelrinne als Bogen 90°, horizontal,
Material: V2A
Nennbreite 200 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.18 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, V2A, B=200mm
Formstück für Kabelrinne als T-Stück
Material: V2A
Nennbreite 200 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.19 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, V2A, B=200mm
Formstück für Kabelrinne als Universalverbinder für
die Richtungsänderung vertikal, Ausführung als Bogen
aufwärts/abwärts ( rund ) oder als Gelenkverbinder,
bestehend aus Mini-Verteilerrinne, c-förmig, gelocht,
mit Universalverbinder bzw. Gelenkverbinder, mit
allem zugehörigen Befestigungszubehör
Material: V2A
Nennbreite 200 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.20 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, V2A, B=100mm
Formstück für Kabelrinne als T-Stück
Material: V2A
Nennbreite 100 mm

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.21 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, V2A, B=100mm
Formstück für Kabelrinne als Universalverbinder für
die Richtungsänderung vertikal, Ausführung als Bogen
aufwärts/abwärts ( rund ) oder als Gelenkverbinder,
bestehend aus Mini-Verteilerrinne, c-förmig, gelocht,
mit Universalverbinder bzw. Gelenkverbinder, mit
allem zugehörigen Befestigungszubehör
Material: V2A
Nennbreite 100 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.22 Wandausleger, V2A, 600mm
Wandausleger, mit Kopfplatte, V2A,
Nennlänge 600 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.23 Wandausleger, V2A, 400mm
Wandausleger, mit Kopfplatte, V2A,
Nennlänge 400 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.24 Wandausleger, V2A, 300mm
Wandausleger, mit Kopfplatte, V2A,
Nennlänge 300 mm

Fabrikat: '........................................'
   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.25 Wandausleger, V2A, 200mm
Wandausleger, mit Kopfplatte, V2A,
Nennlänge 200 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.26 Wandausleger, V2A, 100mm
Wandausleger, mit Kopfplatte, V2A,
Nennlänge 200 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.27 Steigetrasse aus Stahl, V2A, 600mm
Steigetrasse aus Stahl, V2A,
mittelschwere Ausführung, Befestigung an
Wand oder Decke, Nennbreite 600 mm,

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.28 Steigetrasse aus Stahl, V2A, 400mm
Steigetrasse aus Stahl, V2A,
mittelschwere Ausführung, Befestigung an
Wand oder Decke, Nennbreite 400 mm,

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.29 Steigetrasse aus Stahl, V2A, 300mm
Steigetrasse aus Stahl, V2A,
mittelschwere Ausführung, Befestigung an
Wand oder Decke, Nennbreite 300 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.30 Steigetrasse aus Stahl, V2A, 200mm
Steigetrasse aus Stahl, V2A,
mittelschwere Ausführung , Befestigung an
Wand oder Decke, Nennbreite 200 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.31 Hängestiel, V2A, 400mm
Hängestiel mit geschweißter Kopfplatte, V2A,
als T-Stiel, Befestigung an Beton, Nennlänge 400 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern undbetriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.32 Hängestiel, V2A, 300mm
Hängestiel mit geschweißter Kopfplatte, V2A,
als T-Stiel, Befestigung an Beton, Nennlänge 300 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern undbetriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.33 Hängestiel, V2A, 200mm
   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

Hängestiel mit geschweißter Kopfplatte, V2A,
als T-Stiel, Befestigung an Beton, Nennlänge 200 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern undbetriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.34 Hängestiel, V2A, 100mm
Hängestiel mit geschweißter Kopfplatte, V2A,
als T-Stiel, Befestigung an Beton, Nennlänge 100 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern undbetriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.35 U/I - Stiel, V2A, bis 1000mm
U/I-Hängestiel mit Kopfplatten bzw. Adapter-
platten für Boden- und/oder Deckenbefestigung,
V2A, als Stiel-System mit allem notw.
Kleinteilen (Stielverbinder), Befestigung auf
Beton, Nennlänge 1000 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern undbetriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.36 Isolierr./Kunstst.-BCF,starr,23mm,Abst.
Kunststoff-Isolierrohr, grau, flammwidrig,
für leichte Druckbeanspruchung (BCF),
mit einseitig angeformter Muffe in glatter,
starrer Ausführung mit Abstandsschellen,
Einschließlich erforderlicher Verbindungs-
stücke, mit Befestigungszubehör
Durchmesser : DN 23 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und sachgemäß montieren
1 m .................... ....................

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 

2.1.37 Isolierr./Kunstst.-BCF,starr,36mm,Abst.
Kunststoff-Isolierrohr, grau, flammwidrig,
für leichte Druckbeanspruchung (BCF),
mit einseitig angeformter Muffe in glatter,
starrer Ausführung mit Abstandsschellen
Einschließlich erforderlicher Verbindungs-
stücke, mit Befestigungszubehör
Durchmesser : DN 36 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und sachgemäß montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.38 Isolierr./Kunstst.-BCF,starr,48mm,Abst.
Kunststoff-Isolierrohr, grau, flammwidrig,
für leichte Druckbeanspruchung (BCF),
mit einseitig angeformter Muffe in glatter,
starrer Ausführung mit Abstandsschellen
Einschließlich erforderlicher Verbindungs-
stücke, mit Befestigungszubehör
Durchmesser : DN 48 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und sachgemäß montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.39 Panzerrohr/Kunstst.-ASCF,flex,24mm
Kunststoff-Panzerrohr, grau, flexibel, gewellt, mit
glattem Mantel und flammwidrig, für schwere
Druckbeanspruchung (ASCF), mit zugehörigem
Verlegematerial
Durchmesser : DN 24 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und sachgemäß montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.40 Panzerrohr/Kunstst.-ASCF,flex,32mm
Kunststoff-Panzerrohr, grau, flexibel, gewellt, mit
glattem Mantel und flammwidrig, für schwere
Druckbeanspruchung (ASCF), mit zugehörigem

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Verlegematerial

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und sachgemäß montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.41 Panzerrohr/Kunstst.-ASCF,flex,40mm
Kunststoff-Panzerrohr, grau, flexibel, gewellt, mit
glattem Mantel und flammwidrig, für schwere
Druckbeanspruchung (ASCF), mit zugehörigem
Verlegematerial.
Durchmesser : DN 40 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und sachgemäß montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.42 Stahlpanzerrohr verzinkt mit Abstandschellen
Stahlpanzerrohr verzinkt mit Abstandschellen
bis Aussendurchmesser M25
      liefern und verlegen
 

1 m .................... ....................
 

2.1.43 Stahlpanzerrohr verzinkt mit Abstandschellen
Stahlpanzerrohr verzinkt mit Abstandschellen
bis Aussendurchmesser M40
     liefern und verlegen
 

1 m .................... ....................
 

2.1.44 Leitungsführungskanal, PVC - hart, 15x30mm
Leitungsführungskanal aus halogenfreiem
Kunststoff, weiß, mit Klammern, bestehend
aus Unterteil und aufschnappbarem Deckel
einschließlich Stoßstellenverbinder und
sonstigem Montagezubehör.
Maße H/B : ca. 15 x 30 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

komplett liefern und montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.45 Leitungsführungskanal, PVC - hart, 25x40mm
Leitungsführungskanal aus halogenfreiem
Kunststoff, weiß, mit Klammern, bestehend
aus Unterteil und aufschnappbarem Deckel
einschließlich Stoßstellenverbinder und
sonstigem Montagezubehör.
Maße H/B : ca. 25 x 40 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.46 Leitungsführungskanal, PVC - hart, 40x60mm
Leitungsführungskanal aus halogenfreiem
Kunststoff, weiß, mit Klammern, bestehend
aus Unterteil und aufschnappbarem Deckel
einschließlich Stoßstellenverbinder und
sonstigem Montagezubehör.
Maße H/B : ca. 40 x 60 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.47 Leitungsführungskanal, PVC - hart, 60x150mm
Leitungsführungskanal aus halogenfreiem
Kunststoff, weiß, mit Klammern, bestehend
aus Unterteil und aufschnappbarem Deckel
einschließlich Stoßstellenverbinder und
sonstigem Montagezubehör.
Maße H/B : ca. 60 x 150 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.48 Leitungsführungskanal, PVC - hart, 70x130mm
Leitungsführungskanal aus halogenfreiem

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Kunststoff, weiß, mit Klammern, bestehend
aus Unterteil und aufschnappbarem Deckel
einschließlich Stoßstellenverbinder und
sonstigem Montagezubehör.
Maße H/B : ca. 70 x 130 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.49 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, 600mm, Kantenhöhe 60mm
Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, feuerverzinkt,
Nennbreite 600 mm mit Trennsteg
Kantenhöhe 60mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.50 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, 400mm, Kantenhöhe 60mm
Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, feuerverzinkt,
Nennbreite 400 mm mit Trennsteg
Kantenhöhe 60mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.51 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, 300mm, Kantenhöhe 60mm
Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, feuerverzinkt,
Nennbreite 300 mm mit Trennsteg
Kantenhöhe 60mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.52 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, 200mm, Kantenhöhe 60mm
Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, feuerverzinkt,

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Nennbreite 200 mm mit Trennsteg
Kantenhöhe 60mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
 

1 m .................... ....................
 

2.1.53 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, 100mm, Kantenhöhe 60mm
Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, feuerverzinkt,
Nennbreite 100 mm mit Trennsteg
Kantenhöhe 60mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
 

1 m .................... ....................
 

2.1.54 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, B=600mm
Formstück für Kabelrinne als Bogen 90°, horizontal,
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 600 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.55 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, B=600mm
Formstück für Kabelrinne als T-Stück
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 600 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.56 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, B=600mm
Formstück für Kabelrinne als Universalverbinder für
die Richtungsänderung vertikal, Ausführung als Bogen

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   



   

WVSO Wasserverband Stendal - Osterburg
 Am Bültgraben 5, 39606 Osterburg, Tel: 03937 / 4987 - 42, Fax: 03937 / 4987 - 44

16.05.2025 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 48 von 141
Los2 Bereich OBG LOS 2 Bereich OBG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   

Übertrag: ....................
   

aufwärts/abwärts ( rund ) oder als Gelenkverbinder,
bestehend aus Mini-Verteilerrinne, c-förmig, gelocht,
mit Universalverbinder bzw. Gelenkverbinder, mit
allem zugehörigen Befestigungszubehör
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 600 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.57 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, B=400mm
Formstück für Kabelrinne als Bogen 90°, horizontal,
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 400 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.58 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, B=400mm
Formstück für Kabelrinne als T-Stück
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 400 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.59 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, B=400mm
Formstück für Kabelrinne als Universalverbinder für
die Richtungsänderung vertikal, Ausführung als Bogen
aufwärts/abwärts ( rund ) oder als Gelenkverbinder,
bestehend aus Mini-Verteilerrinne, c-förmig, gelocht,
mit Universalverbinder bzw. Gelenkverbinder, mit
allem zugehörigen Befestigungszubehör
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 400 mm

Fabrikat: '........................................'

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.60 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, B=300mm
Formstück für Kabelrinne als Bogen 90°, horizontal,
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 300 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.61 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, B=300mm
Formstück für Kabelrinne als T-Stück
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 300 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.62 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, B=300mm
Formstück für Kabelrinne als Universalverbinder für
die Richtungsänderung vertikal, Ausführung als Bogen
aufwärts/abwärts ( rund ) oder als Gelenkverbinder,
bestehend aus Mini-Verteilerrinne, c-förmig, gelocht,
mit Universalverbinder bzw. Gelenkverbinder, mit
allem zugehörigen Befestigungszubehör
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 300 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.63 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, B=200mm
Formstück für Kabelrinne als Bogen 90°, horizontal,
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 200 mm

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.64 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, B=200mm
Formstück für Kabelrinne als T-Stück
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 200 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.65 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, B=200mm
Formstück für Kabelrinne als Universalverbinder für
die Richtungsänderung vertikal, Ausführung als Bogen
aufwärts/abwärts ( rund ) oder als Gelenkverbinder,
bestehend aus Mini-Verteilerrinne, c-förmig, gelocht,
mit Universalverbinder bzw. Gelenkverbinder, mit
allem zugehörigen Befestigungszubehör
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 200 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.66 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, B=100mm
Formstück für Kabelrinne als T-Stück
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 100 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.67 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, B=100mm
Formstück für Kabelrinne als Universalverbinder für
die Richtungsänderung vertikal, Ausführung als Bogen

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

aufwärts/abwärts ( rund ) oder als Gelenkverbinder,
bestehend aus Mini-Verteilerrinne, c-förmig, gelocht,
mit Universalverbinder bzw. Gelenkverbinder, mit
allem zugehörigen Befestigungszubehör
Material: feuerverzinkt
Nennbreite 100 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.68 Wandausleger, 600mm
Wandausleger, mit Kopfplatte, feuerverzinkt,
Nennlänge 600 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.69 Wandausleger, 400mm
Wandausleger, mit Kopfplatte, feuerverzinkt,
Nennlänge 400 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.70 Wandausleger, 300mm
Wandausleger, mit Kopfplatte, feuerverzinkt,
Nennlänge 300 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.71 Wandausleger, 200mm
Wandausleger, mit Kopfplatte, feuerverzinkt,
Nennlänge 200 mm

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.72 Wandausleger, 100mm
Wandausleger, mit Kopfplatte, feuerverzinkt,
Nennlänge 200 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.73 Steigetrasse aus Stahl, feuerverzinkt, 600mm
Steigetrasse aus Stahl, feuerverzinkt,
mittelschwere Ausführung, Befestigung an
Wand oder Decke,
Nennbreite 600 mm,

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.74 Steigetrasse aus Stahl, feuerverzinkt, 400mm
Steigetrasse aus Stahl, feuerverzinkt,
mittelschwere Ausführung, Befestigung an
Wand oder Decke,
Nennbreite 400 mm,

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.75 Steigetrasse aus Stahl, feuerverzinkt, 300mm
Steigetrasse aus Stahl, feuerverzinkt,
mittelschwere Ausführung, Befestigung an
Wand oder Decke,
Nennbreite 300 mm

Fabrikat: '........................................'
   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.76 Steigetrasse aus Stahl, feuerverzinkt, 200mm
Steigetrasse aus Stahl, feuerverzinkt,
mittelschwere Ausführung , Befestigung an
Wand oder Decke, 
Nennbreite 200 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.77 Hängestiel, 400mm
Hängestiel mit geschweißter Kopfplatte, feuerverzinkt,
als T-Stiel, Befestigung an Beton, Nennlänge 400 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern undbetriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.78 Hängestiel, 300mm
Hängestiel mit geschweißter Kopfplatte, feuerverzinkt,
als T-Stiel, Befestigung an Beton, Nennlänge 300 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern undbetriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.79 Hängestiel, 200mm
Hängestiel mit geschweißter Kopfplatte, feuerverzinkt,
als T-Stiel, Befestigung an Beton, Nennlänge 200 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

komplett liefern undbetriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.80 Hängestiel, 100mm
Hängestiel mit geschweißter Kopfplatte, feuerverzinkt,
als T-Stiel, Befestigung an Beton, Nennlänge 100 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern undbetriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.81 U/I - Stiel, bis 1000mm
U/I-Hängestiel mit Kopfplatten bzw. Adapter-
platten für Boden- und/oder Deckenbefestigung,
feuerverzinkt, als Stiel-System mit allem notw.
Kleinteilen (Stielverbinder), Befestigung auf
Beton, Nennlänge 1000 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern undbetriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.82 Kantenschutz
Kantenschutz für alle geschnittenen Blechkanten, für
Blechdicke 1-2 mm, Lieferlänge 10 m, Kunststoff mit
Stahleinlage

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.83 Bügelschellen, Edelstahl
Bügelschellen aus Edelstahl ( nichtmagnetisch ),
Schelle und schraube aus Edelstahl, rostfrei,
zur Befestigung von Einleiter-Starkstromkabeln
an C-Profilschienen, Flacheisen, Winkeleisen
oder U-Eisen, zur Befestigung bei der Einführung
in Schaltschränke, auf Steigetrassen, auf Kabel-
bahnen, o.ä.,
Einschliesslich sonstigem Montagezubehör, wie
Gegenwannen, Doppelwannen, o.ä.

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   



   

WVSO Wasserverband Stendal - Osterburg
 Am Bültgraben 5, 39606 Osterburg, Tel: 03937 / 4987 - 42, Fax: 03937 / 4987 - 44

16.05.2025 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 55 von 141
Los2 Bereich OBG LOS 2 Bereich OBG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   

Übertrag: ....................
   

Bügelschellenabmessungen passend zu den
verwendeten Starkstromkabeln ( D = 28-46mm )

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.84 Bügelschellen, Aluminium
Bügelschellen aus Aluminium ( nichtmagnetisch ),
Schelle und Schraube aus Aluminium, rostfrei,
zur Befestigung von Einleiter-Starkstromkabeln
an C-Profilschienen, Flacheisen, Winkeleisen
oder U-Eisen, zur Befestigung bei der Einführung
in Schaltschränke, auf Steigetrassen, auf Kabel-
bahnen, o.ä.,
Einschliesslich sonstigem Montagezubehör, wie
Gegenwannen, Doppelwannen, o.ä.
Bügelschellenabmessungen passend zu den
verwendeten Starkstromkabeln ( D = 28-46mm )

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.85 3-fach-Bügelschellen, Stahl
3-fach-Bügelschellen, tauchfeuerverzinkt,
Schellenkörper und Schrauben aus Stahl,
zur Befestigung von 3xEinleiter-Starkstromkabeln
als Drehstromsystem ( keine Erwärmung )
an C-Profilschienen, Flacheisen, Winkeleisen
oder U-Eisen, zur Befestigung bei der Einführung
in Schaltschränke, auf Steigetrassen, auf Kabel-
bahnen, o.ä.,
Einschliesslich sonstigem Montagezubehör, wie
Gegenplatte, Gegenwannen, Druckwannen, o.ä.
Bügelschellenabmessungen passend zu den
verwendeten Starkstromkabeln ( D = 28-46mm )

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und montieren
1 St .................... ....................

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 

2.1.86 Brüstungskanal 68x130mm, PVC, cremeweiß
BR-Brüstungskanal aus PVC, cremeweiß,
bestehend aus Unterteil mit Trennsteg
und aufschnappbarem Deckel 80 mm.
inkl. Befestigunsmaterial
Maße H/B :ca 68 x 130 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und montieren
1 m .................... ....................

 

2.1.87 Geräteeinbaudose
Geräteeinbaudose, für vorbeschriebenen Brüstungskanal
komplett liefern und betriebsfertig montieren

1 St .................... ....................
 

2.1.88 Geräteblende, einfach
Geräteblende für zuvor beschriebenen Brüstungskanal,
für drei Einbaugeräte, PVC, cremeweiß
komplett liefern und betriebsfertig montieren

1 St .................... ....................
 

2.1.89 Geräteblende, zweifach
Geräteblende für vorbeschriebenen Brüstungskanal,
für zwei Einbaugeräte, PVC, cremeweiß
komplett liefern und betriebsfertig montieren

1 St .................... ....................
 

2.1.90 Kabelrangierkanal, 6feldrig, 1500mm
Kabelrangierkanal für Wandmontage, aus PVC, Farbe RAL
7035, Kanaltiefe 150 ... 180mm, durch Drehung änderbar,
einschliesslich aller erforderlichen
Befestigungsmaterialien
Maße (ca) : B = 1500 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.91 Kabelrangierkanal, 3feldrig, 750mm
Kabelrangierkanal für Wandmontage, aus PVC, Farbe RAL
7035, Kanaltiefe 150 ... 180mm, durch Drehung änderbar,
einschliesslich aller erforderlichen
Befestigungsmaterialien

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Maße (ca) : B = 750 mm

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.92 Standsäule / Standrohr / Universal
Universalstandsäule, mit Bodenplatte,
Material Edelstahl, Höhe ca. 1,5 m,
als Montagemast für Verteilerkästen,
Feldgehäuse o.ä.

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

2.1.93 Futterrohr für Kabel-Dichtsatz DN 150
Futterrohr für Kabel-Dichtsatz DN 150
mit Spezialbeschichtung als Wassersperre
zur großflächigen Abdichtung zwischen
Bauwerk und Rohrdurchführung, passend
zur nachfolgend aufgeführten wasserdichten
Kabeldurchführung, Einschließlich der für den
sachgerechten Einbau erforderlichen Fugendicht-
masse, in einer Wand horizontal einbauen
Wandaufbau : ca. 36 ... 42 cm Beton
Bohrungsdurchmesser : ca. 150 mm

liefern und einbauen
1 St .................... ....................

 

2.1.94 Futterrohr für Kabel-Dichtsatz DN 100
Futterrohr für Kabel-Dichtsatz DN 100
mit Spezialbeschichtung als Wassersperre
zur großflächigen Abdichtung zwischen
Bauwerk und Rohrdurchführung, passend
zur nachfolgend aufgeführten wasserdichten
Kabeldurchführung, Einschließlich der für den
sachgerechten Einbau erforderlichen Fugendicht-
masse, in einer Wand horizontal einbauen
Wandaufbau : ca. 36 ... 42 cm Beton

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Bohrungsdurchmesser : ca. 100 mm

liefern und einbauen
1 St .................... ....................

 

2.1.95 wasserdichte Durchführung - D = 150 mm
Wasserdichte Durchführung bis D = 150 mm
als Kabeldichtung mit Wechseleinsatz,
Dichteinsatz mit individuellen Bohrungen
für verschiedene Kabeldurchführungen,
Anzahl der Kabel : Z = 3
Kabeldurchmesser d = 12 ... 36 mm

liefern und einbauen
1 St .................... ....................

 

2.1.96 wasserdichte Durchführung - D = 100 mm
Wasserdichte Durchführung bis D = 100 mm
als Kabeldichtung mit Wechseleinsatz,
Dichteinsatz mit individuellen Bohrungen
für verschiedene Kabeldurchführungen
Anzahl der Kabel : Z = 3
Kabeldurchmesser d = 12 ... 36 mm

liefern und einbauen
1 St .................... ....................

 

2.1.97 Hauseinführung / Kabel D = 18 - 36mm
Kabel-Gebäude-Einführung für ein Kabel D = 18-36 mm,
Hauseinführung aus spiralförmig verstärktem
Schlauchstück, mit Dichtmasse beschichtet. Einseitig
mit aufgeschrumpfter, dickwandiger, mit Schmelzkleber
beschichteter Thermomuffe. Zweite Thermomuffe lose
beigelegt. Beidseitig mit PE-Deckel verschlossen.
Gesamtlänge 600 mm. Für Bohrungen mit Ø 65 mm. Gas- und
Wasserdichtheit bis 1 bar geprüft.
Anwendung :
1 Kabel/Rohr mit Ø außen 18 - 36 mm. In Warm-
schrumpftechnik. Für Wandstärken bis 500mm.

liefern und sachgerecht einbauen
1 St .................... ....................

 

2.1.98 Kabelleerrohr KG 100 incl. Formteile
 Kabelleerrohr KG 100 incl. Formteile
in Erdreich verlegen, mit Ziehdraht
versehen und entsprechende Kabel
verlegen, inc. zum Abwasserschacht
gasdicht und zum Schaltschrank
explosions- und wasserdicht mit
incl. 2 KG-Rohrdeckel mit

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   



   

WVSO Wasserverband Stendal - Osterburg
 Am Bültgraben 5, 39606 Osterburg, Tel: 03937 / 4987 - 42, Fax: 03937 / 4987 - 44

16.05.2025 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 59 von 141
Los2 Bereich OBG LOS 2 Bereich OBG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   

Übertrag: ....................
   

PG-Verschraubungen
verschließen

fachgerecht herstellen
1 m .................... ....................

 

2.1.99 Kabelleerrohr KG 150 incl. Formteile
 Kabelleerrohr KG 150 incl. Formteile
in Erdreich verlegen, mit Ziehdraht
versehen und entsprechende Kabel
verlegen, inc. zum Abwasserschacht
gasdicht und zum Schaltschrank
explosions- und wasserdicht mit
incl. 2 KG-Rohrdeckel mit
PG-Verschraubungen
verschließen

fachgerecht herstellen
1 m .................... ....................

 

2.1 Verlegesysteme  ....................
   

 

2 Titel 2 Verlegesysteme  ....................
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3 Titel 3 Installationsgeräte
 

3.1 Installationsgeräte
 

3.1.1 Schalter 1-polig
Aus/Wechsel
 Schalter 1-polig
Aus/Wechsel
Schutzgrad IP 54
liefern
und montieren
 

1 St .................... ....................
 

3.1.2 Schukosteckdose 1-fach 16A,                            Schutzgrad IP
54
 Schukosteckdose 1-fach 16A,
Schutzgrad IP 54
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

3.1.3 CEE-Kraftsteckdose 16A
 CEE-Kraftsteckdose 16A
5-polig
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

3.1.4 CEE-Kraftsteckdose 32A
 CEE-Kraftsteckdose 32A
5-polig
                      liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

3.1.5 Feuchtraum-Abzweigkasten/A.P.,85x85x37mm
Feuchtraum A.P.-Abzweigkasten, grau,
Schutzart IP 54, wassergeschützte
Ausführung aus Thermoplast, mit
selbstdichtenden Einführungen und
5-poligen Klemmen, bis 2,5 mm2.
Abmessung H/B/T : ca. 85 x 85 x 37 mm

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.6 Feuchtraum-Abzweigkasten/A.P.,105x105x57mm
Feuchtraum A.P.-Abzweigkasten, grau,
Schutzart IP 54, wassergeschützte
Ausführung aus Thermoplast, mit

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

selbstdichtenden Einführungen und
5-poligen Klemmen, bis 4 mm2.
Abmessung H/B/T : ca. 105 x 105 x 57 mm

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.7 Feuchtraum-Abzweigkasten/A.P.,110x110x67mm
Feuchtraum A.P.-Abzweigkasten, grau,
Schutzart IP 54, wassergeschützte
Ausführung aus Thermoplast, mit
selbstdichtenden Einführungen und
5-poligen Klemmen, bis 10 mm2.
Abmessung H/B/T : ca. 105 x 105 x 57 mm

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.8 Feuchtraum-Abzweigkasten/A.P., 140 x 140 x 82 mm
mm
Feuchtraum A.P.-Abzweigkasten, grau,
Schutzart IP 54, wassergeschützte
Ausführung aus Thermoplast, mit
selbstdichtenden Einführungen und
5-poligen Klemmen, bis 10 mm2.
Abmessung H/B/T : ca. 140 x 140 x 82 mm

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.9 Feuchtraum-Abzweigkasten/A.P.,245x185x100mm
Feuchtraum A.P.-Abzweigkasten, grau,
Schutzart IP 54, wassergeschützte
Ausführung aus Thermoplast, mit
selbstdichtenden Einführungen und
5-poligen Klemmen, bis 25 mm2.
Abmessung H/B/T : 245x185x100mm

komplett liefern und betriebsfertig montieren

 
1 St .................... ....................

 

3.1.10 Universal-Aus-/Wechselschalter/Licht/AP
Universal-Aus-/Wechselschalter mit
Flächenwippe und Lichtsymbol sowie
Glimmlampe 230 V in Aufputz-Ausführung,
mit schraubenlosem Steckanschluß, in
wassergeschützter Ausführung, IP 44,
Leistung : 10 A, 250 V

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   



   

WVSO Wasserverband Stendal - Osterburg
 Am Bültgraben 5, 39606 Osterburg, Tel: 03937 / 4987 - 42, Fax: 03937 / 4987 - 44

16.05.2025 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 62 von 141
Los2 Bereich OBG LOS 2 Bereich OBG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   

Übertrag: ....................
   

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.11 Schuco-Steckdose/A.P., IP44, einfach
Feuchtraum-Schuco-Steckdose mit Klappdeckel in
wassergeschützter grauer Aufputz-Ausführung,doppelt,
mit schraubenlosen Steckklemmen, Schutzart IP 44.
mit Beschriftungsfeld inc. Beschriftung.
Leistung : 2-polig, + PE 10/16 A, 250 V

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.12 CEE-Steckdose/A.P.,  16 A, IP44
CEE-Steckdose mit Klappdeckel in wassergeschützter
Aufputz-Ausführung, mit Schraubklemmen, Schutzart IP44.
Leistung : 3-polig, + N + PE, 6 h, 16 A, 400 V
Verwendung :
Montage in der Filterhalle + Nebenräumen

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.13 CEE-Steckdose/A.P.,  32 A, IP44
CEE-Steckdose mit Klappdeckel in wassergeschützter
Aufputz-Ausführung, mit Schraubklemmen, Schutzart IP44.
Leistung : 3-polig, + N + PE, 6 h, 32 A, 400 V

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.14 CEE-Steckdose/A.P.,  63 A, IP44
CEE-Steckdose mit Klappdeckel in wassergeschützter
Aufputz-Ausführung, mit Schraubklemmen, Schutzart IP44.
Leistung : 3-polig, + N + PE, 6 h, 63 A, 400 V

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.15 Bewegungsmelder auf Putz
 Bewegungsmelder auf Putz
Erfassungswinkel: 180 Grad
Reichweite: 12m
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

3.1.16 Dämmerungsschalter einstellbar
1 Sch
 Dämmerungsschalter einstellbar

   

 

Übertrag: ....................
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                   1 Schliesser, 16A
                                   liefern und
montieren
 

1 St .................... ....................
 

3.1.17 Potenzialausgleichschiene
 Potenzialausgleichschiene
Messing vernickelt
                liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

3.1.18 Potenzialausgleichschiene V2A
Potenzialausgleichschiene V2A
nach DIN VDE 0100-410/540 und 
DIN EN 62305-3 aus V2A 

1 St .................... ....................
 

3.1.19 Erdungsbandschelle
 Erdungsbandschelle
aus rostfreiem Stahl (V2A)
Spannbereich bis 4 Zoll
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

3.1.20 Einspeisegerätestecker 32 A
zur Einspeisung von Notstrom aus
fahrbaren Netzersatzanlagen,
Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 54
für Leistungsklasse 1 und 2
CEE 5-polig 32 A, 400 V/50 Hz,
Phasenwendung.
einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.21 Einspeisegerätestecker 63 A
zur Einspeisung von Notstrom aus
fahrbaren Netzersatzanlagen,
Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 54
für Leistungsklasse 1 und 2
CEE 5-polig 63 A, 400 V/50 Hz,
Phasenwendung.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.22 Einspeisegerätestecker 125 A
zur Einspeisung von Notstrom aus
fahrbaren Netzersatzanlagen,
Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 54
für Leistungsklasse 1 und 2
CEE 5-polig 125 A, 400 V/50 Hz,
Phasenwendung.
einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.23 FM-Verteiler, 10 DA, LSA-Plus-Anschlussleiste
LSA-PLUS-Anschlußleisten zu 10 DA mit einem
Befestigungsmaß von 96 mm, Befestigung der
LSA-PLUS-Leisten erfolgt mit Befestigungs- schraube,
zum Einbau in Montagewannen,
( Schaltschrank-Montageplatte ) und mit Schilder-
rahmen zur Beschriftung der Anschlüsse

einschliesslich Befestigungszubehör, komplett mit allen
an- und abgehenden Kabelanschlüssen, Zubehörteilen und
Kleinmaterialien

Liefern, klemmen und betriebsbereit montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.24 FM-Verteiler, 10 DA, LSA-Plus-Erdungsleiste
LSA-PLUS-Erdungsleisten zu 10 DA mit einem
Befestigungsmaß von 96 mm, Befestigung der
LSA-PLUS-Leisten erfolgt mit Befestigungs- schraube,
zum Einbau in Montagewannen,
( Schaltschrank-Montageplatte ) und mit Schilder-
rahmen zur Beschriftung der Anschlüsse

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

einschliesslich Befestigungszubehör, komplett mit allen
an- und abgehenden Kabelanschlüssen, Zubehörteilen und
Kleinmaterialien

Liefern, klemmen und betriebsbereit montieren
1 St .................... ....................

 

3.1.25 Montagewanne für LSA-Plus-Leisten, 6-fach
Montagebügel/Montagewanne zur Aufnahme von
LSA-Plus-Leisten, Ausführung als 6-fach-Montage- wanne.

einschliesslich Befestigungszubehör, komplett mit allen
an- und abgehenden Kabelanschlüssen, Zubehörteilen und
Kleinmaterialien

Liefern, klemmen und betriebsbereit montieren
1 St .................... ....................

 

3.1 Installationsgeräte  ....................
   

 

3 Titel 3 Installationsgeräte  ....................
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4 Titel 4 Schaltschranksysteme und Einbaut
 

4.1 Schaltschranksysteme
 

4.1.1 Verteilerschrank Schutzart IP54
 Verteilerschrank Schutzart IP54
12 Teilungseinheiten, auf Putz
       liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.2 Verteilerschrank Schutzart IP54
 Verteilerschrank Schutzart IP54
24 Teilungseinheiten, auf Putz
        liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.3 Verteilerschrank Schutzart IP54
 Verteilerschrank Schutzart IP54
36 Teilungseinheiten, auf Putz
      liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.4 Kabel-Verschraubung bis M40 aus Kunststoff       inkl. Konterring
 Kabel-Verschraubung bis M40 aus Kunststoff       inkl.
Konterring
        Schutzgrad IP 68
                        liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.5 Installations-Reihenklemme bis 16mm²
 Installations-Reihenklemme bis 16mm²
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.6 Hochleistungs-Überspannungsableiter Typ 1+ 2
Blitzstrom-Ableiter zum Schutz von
230/ 400V Versorgungsnetzen (4-polig).
als kombinierter Schutz Typ1 + 2
Selbstlöschende Gleitfunkenstrecken mit
jeweils parallel geschalteten leistungs-
fähigen Varistoren. Thermische Überwachung
der Varistoren und Defekt-Anzeige am
Ableiter. Zusätzliche Fernmeldung der
Überlastung mittels potentialfreiem
Öffner-Kontakt.
Anschlußquerschnitt feindrähtig

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

-der Zuleitungen:         35mm²
-zum Potentialausgleich:  25mm²
-des Fernmeldekontaktes:  1,5mm²
Montage auf Tragschiene: DIN EN 50022
Ableiter der Anforderungsklasse: B
geprüft in Anlehnung an die DIN VDE 0675
Teil 6
Entwurf 11.89
Stromscheitelwert: 100kA
Hochstoßstrom (4/10) nach VDE 0675): 65kA
Ladung: 10As
spezifische Energie: 0,5x10 6 J/-
Schutzpegel bei Blitzprüfstrom: 5kV bei
5kV (8/20): 2,5kV
einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und beriebsfertig
montieren

1 St .................... ....................
 

4.1.7 Überspannungsschutzgerät, Typ 3, 1p
Überspannungsschutzableiter, Typ 3, als
Netz-Überspannungsschutz / Geräteschutz, bestehend aus
Basiselement und Stecker, mit leistungsfähigen
Varistoren bzw. mit Gasableitern, Ausführung als
Ableiterkombination, Varistor als
Netz-Überspannungsschutz L-N, Gasableiter als
Summenstromfunkenstrecke N-PE, mit therm. Überwachung
der Varistoren und Defekt-Anzeige am Ableiter,
zusätzliche Fernmeldung der Überlastung mit
Öffner-Kontakt, zur Trag- schienenmontage
Eigenschaften :
Nennspannung : 230V AC
Ableiter der Anforderungsklasse : D
Nenn-Ableitstrom  :  3 kA
max. Ableitstrom  : 10 kA
   < 1,0 kV für L-N  /  < 1,5 kV für N-PE

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

   

 

Übertrag: ....................
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4.1.8 Kipp-Schalter-Einbau, 3-polig,  63 A
Einbau-Hauptschalter, 63A, 10kA, Ausführung als
Kipp-Schalter, 3-polig, mit Schraubanschluß und
Schnellbefestigung für Verteilereinbau, mit
zugangsseitiger Verdrahtung.
Leistung : 63 A, 400 V, 3-polig

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.9 Fehlerstrom-Schutzsch., 25/0,3 A, 2-pol.
Fehlerstrom-Schutzschalter, DIN VDE 0664, Teil 1, für
Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme,
stromstoßfest bis 250 Ampere, mit Schnell- befestigung
für Tragschiene.

Techn.Daten : Nennstrom 25 A
Nennfehlerstrom 0,3 A
2-polig

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.10 3pol. Neozed-Sicherungssockel D02 bis 63A
3pol. Neozed-Sicherungssockel D02 bis 63A
inkl. Schraubkappen und Sicherungseinsätze
           liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.11 Sicherungseinsatz bis 35A
 Sicherungseinsatz bis 35A
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.12 Sicherungseinsatz bis 63A
 Sicherungseinsatz bis 63A
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.13 Sicherungslasttrennschalter, D02, 1p
Sicherungslasttrennschalter, 1-polig, für D02-
Sicherungseinsätze ( Baugrösse bis 63 A ), Ausführung
als schaltbare Schraub-Sicherung zum Verteilereinbau,
mit Bezeichnungsschild, einschliesslich Schraubkappe,
Passhülse und Sicherungseinsatz (1fach), mit
Phasen-Sammel- Schienen und Endkappe
Wahlweise Bestückung mit :
          1 x D02-Sicherung 63 A oder

   

 

Übertrag: ....................
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          1 x D02-Sicherung 50 A oder
          1 x D02-Sicherung 40 A oder
          1 x D02-Sicherung 32 A oder
          1 x D02-Sicherung 25 A oder
          1 x D02-Sicherung 20 A oder
          1 x D02-Sicherung 16 A

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.14 Sicherungslasttrennschalter, D02, 3p
Sicherungslasttrennschalter, 3-polig, für D02-
Sicherungseinsätze ( Baugrösse bis 63 A ), Ausführung
als schaltbare Schraub-Sicherung zum Verteilereinbau,
mit Bezeichnungsschild, einschliesslich Schraubkappe,
Passhülse und Sicherungseinsatz (1fach), mit
Phasen-Sammel- Schienen und Endkappe
Wahlweise Bestückung mit :
          3 x D02-Sicherung 63 A oder
          3 x D02-Sicherung 50 A oder
          3 x D02-Sicherung 40 A oder
          3 x D02-Sicherung 32 A oder
          3 x D02-Sicherung 25 A oder
          3 x D02-Sicherung 20 A oder
          3 x D02-Sicherung 16 A

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.15 LS-Schalter/Einbau,  32 A/C 3-polig
Leitungsschutzschalter, Schaltvermögen 6 kA,
Strombegrenzungsklasse 3 nach DIN VDE 0641 Teil 11 bzw.
DIN VDE 0660 Teil 101, mit Schnellbefestigung für
Verteilereinbau.

Techn.Daten : 32 A/C, 230/400 V, 3-polig

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.16 LS-Schalter/Einbau,  32 A/B 3-polig
Leitungsschutzschalter, Schaltvermögen 6 kA,

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Strombegrenzungsklasse 3 nach DIN VDE 0641 Teil 11 bzw.
DIN VDE 0660 Teil 101, mit Schnellbefestigung für
Verteilereinbau.

Techn.Daten : 32 A/B, 230/400 V, 3-polig

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.17 LS-Schalter/Einbau,  16 A/C 3-polig
Leitungsschutzschalter, Schaltvermögen 6 kA,
Strombegrenzungsklasse 3 nach DIN VDE 0641 Teil 11 bzw.
DIN VDE 0660 Teil 101, mit Schnellbefestigung für
Verteilereinbau.

Techn.Daten : 16 A/C, 230/400 V, 3-polig

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.18 LS-Schalter/Einbau,  16 A/B 3-polig
Leitungsschutzschalter, Schaltvermögen 6 kA,
Strombegrenzungsklasse 3 nach DIN VDE 0641 Teil 11 bzw.
DIN VDE 0660 Teil 101, mit Schnellbefestigung für
Verteilereinbau.

Techn.Daten : 16 A/B, 230/400 V, 3-polig

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.19 LS-Schalter/Einbau,  16 A/C 1-polig
Leitungsschutzschalter, Schaltvermögen 6 kA,
Strombegrenzungsklasse 3 nach DIN VDE 0641 Teil 11 bzw.
DIN VDE 0660 Teil 101, mit Schnellbefestigung für
Verteilereinbau.

Techn.Daten : 16 A/C, 230/400 V, 1-polig

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.20 LS-Schalter/Einbau,  16 A/B 1-polig
Leitungsschutzschalter, Schaltvermögen 6 kA,
Strombegrenzungsklasse 3 nach DIN VDE 0641 Teil 11 bzw.
DIN VDE 0660 Teil 101, mit Schnellbefestigung für
Verteilereinbau.

Techn.Daten : 16 A/B, 230/400 V, 1-polig

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.21 LS-Schalter/Einbau,  10 A/C 1-polig
Leitungsschutzschalter, Schaltvermögen 6 kA,
Strombegrenzungsklasse 3 nach DIN VDE 0641 Teil 11 bzw.
DIN VDE 0660 Teil 101, mit Schnellbefestigung für
Verteilereinbau.

Techn.Daten : 10 A/C, 230/400 V, 1-polig

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.22 LS-Schalter/Einbau,  10 A/B 1-polig
Leitungsschutzschalter, Schaltvermögen 6 kA,
Strombegrenzungsklasse 3 nach DIN VDE 0641 Teil 11 bzw.
DIN VDE 0660 Teil 101, mit Schnellbefestigung für
Verteilereinbau.

Techn.Daten : 10 A/B, 230/400 V, 1-polig

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.23 LS-Schalter/Einbau,  6 A/C 1-polig
Leitungsschutzschalter, Schaltvermögen 6 kA,
Strombegrenzungsklasse 3 nach DIN VDE 0641 Teil 11 bzw.
DIN VDE 0660 Teil 101, mit Schnellbefestigung für
Verteilereinbau.

Techn.Daten : 6 A/B, 230/400 V, 1-polig

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.24 LS-Schalter/Einbau,  6 A/B 1-polig
Leitungsschutzschalter, Schaltvermögen 6 kA,
Strombegrenzungsklasse 3 nach DIN VDE 0641 Teil 11 bzw.
DIN VDE 0660 Teil 101, mit Schnellbefestigung für
Verteilereinbau.

Techn.Daten : 6 A/B, 230/400 V, 1-polig

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.25 Hilfsschalter für LS-Schalter
Hilfsschalter zum seitlichen Aufschnappen an
LS-Schalter, mit 2 Hilfskontakten, Ausführung mit
1 Schliesser + 1 Öffner

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.26 FI-Schutzschalter 2-polig, 25A
 FI-Schutzschalter 2-polig
Nennstrom 25A
Auslösestrom 30mA
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.27 FI-Schutzschalter 4-polig, 40A
FI-Schutzschalter 4-polig
Nennstrom bis 40A
            Auslösestrom 30mA
                      liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.28 FI-Schutzschalter 4-polig, 63A
 FI-Schutzschalter 4-polig
Nennstrom bis 63A
        Auslösestrom 300 mA
               liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.29 Netz-Null-Not-Schalter 63A
zum Ein- und Ausschalten der
Versorgungsspannung
(außer Pos. 8,9,11 und 12) und als
Lastumschalter vom EVU-Netz auf Notstrom
Netz,
Kunststoffgehäuse, mechanisch
gegeneinander verriegelt.
Schutzart IP 40 u. VBG 4,
Ausführung n. VDE 0113,
2x4-polig max. 660 V, 63 A
einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.30 Netz-Null-Not-Schalter 80A
zum Ein- und Ausschalten der
Versorgungsspannung
(außer Pos. 8,9,11 und 12) und als
Lastumschalter vom EVU-Netz auf Notstrom
Netz,
Kunststoffgehäuse, mechanisch
gegeneinander verriegelt.
Schutzart IP 40 u. VBG 4,
Ausführung n. VDE 0113,
2x4-polig max. 660 V, 80 A
einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.31 Netz-Null-Not-Schalter 125A
zum Ein- und Ausschalten der
Versorgungsspannung
(außer Pos. 8,9,11 und 12) und als
Lastumschalter vom EVU-Netz auf Notstrom
Netz,
Kunststoffgehäuse, mechanisch
gegeneinander verriegelt.
Schutzart IP 40 u. VBG 4,
Ausführung n. VDE 0113,
2x4-polig max. 660 V, 125 A
einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.32 Zeitschaltuhr, digital  1 Schliesser
 Zeitschaltuhr, digital
1 Schliesser 16A, 28 Speicherplätze
automat.
Sommer-/Winterzeitumschaltung

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Gangreserve: 7d
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.33 Zeitrelais
 Zeitrelais
anzug-/abfallverzögert
1 Öffner, 1 Schliesser
Zeitbereich einstellbar
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.34 Betriebsstundenzähler
 Betriebsstundenzähler
230V
Ausführung analog
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.35 Installationsrelais
 Installationsrelais
1 Schliesser, 1 Öffner
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.36 Leistungsschütz bis 5 KW
 Leistungsschütz bis 5 KW
3 Hauptkontakte, 1 Hilfskontakt
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.37 Leistungsschütz bis 11 KW
 Leistungsschütz bis 11 KW
3 Hauptkontakte, 1 Hilfskontakt
       liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.38 Leistungsschütz bis 22 KW
 Leistungsschütz bis 22 KW
3 Hauptkontakte, 1 Hilfkontakt
          liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.39 Leistungsschütz bis 45 KW

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

 Leistungsschütz bis 45 KW
3 Hauptkontakte, 1 Hilfskontakt
       liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.40 Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 50kA
Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 50kA
einstellbar bis 1 - 4A
Hilfschalter
1 Schliesser, 1 Öffner

liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.41 Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 50kA
Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 50kA
einstellbar bis 4 - 10A
Hilfschalter
1 Schliesser, 1 Öffner

liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.42 Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 50kA
Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 50kA
einstellbar bis 10 - 16A
Hilfschalter
1 Schliesser, 1 Öffner

liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.43 Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 50kA
Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 50kA
einstellbar bis 16 - 20A
Hilfschalter
1 Schliesser, 1 Öffner

liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.44 Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 50kA
Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 50kA
einstellbar bis 20 - 25A
Hilfschalter
1 Schliesser, 1 Öffner

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.45 Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 50kA
Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 50kA
einstellbar bis 25 - 32A
Hilfschalter
1 Schliesser, 1 Öffner

liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.46 Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 100kA
Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 100kA
einstellbar bis 25 - 32A
Hilfschalter
1 Schliesser, 1 Öffner

liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.47 Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 100kA
Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 100kA
einstellbar bis 32 - 40A
Hilfschalter
1 Schliesser, 1 Öffner

liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.48 Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 100kA
Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 100kA
einstellbar bis 40 - 50A
Hilfschalter
1 Schliesser, 1 Öffner

liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.49 Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 100kA
Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 100kA
einstellbar bis 50 - 63A
Hilfschalter
1 Schliesser, 1 Öffner

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.50 Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 100kA
Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 100kA
einstellbar bis 63 - 80A
Hilfschalter
1 Schliesser, 1 Öffner

liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.51 Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 100kA
Leistungs-Motorschutzschalter 3-polig, Ics bis 100kA
einstellbar bis 80 - 100A
Hilfschalter
1 Schliesser, 1 Öffner

liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.52 Hilfsrelais 24 V/DC
24 V DC
zur direkten Ansteuerung durch SPS
4 Wechsler, 6 A,
einschließlich Stecksockel und
Freilaufdiode, Prüftaste
einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und betriebsbereit montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.53 Hilfsrelais 230 V/AC
Hilfsrelais 230 V/AC
zur direkten Ansteuerung
4 Wechsler, 6 A,
einschließlich Stecksockel und
Varistor, Prüftaste
einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

Fabrikat: '........................................'
   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Typ:        '........................................'

liefern und betriebsbereit montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.54 Hilfsschütz 230 V/AC 10A
nach DIN VDE 0660/IEC 337 / IEC 337
bzw. EN-Norm für
Tragschiene
4 Schaltglieder,
für Steuerungsaufgaben
Isolationsspannung 660 V
Betätigungsspannung 230 V/AC
Nennbetriebsstrom bei 230 V/AC; 10A
einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und betriebsbereit montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.55 Drehstrom-Unterspannungsrelais
Drehstrom-Unterspannungsrelais
3-phasig, mit 2 Hilfskontakten
220/400 V, 50 Hz zur Phasenüberwachung
nach IEC 255, VDE 0435
einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.56 Blinkrelais
Blinkrelais nach DIN VDE 632 Berührungsschutz
Nennspannung: 230V AC
Bemessungsstrom   :  10A
Zeitbereich 2s
einschließlich aller Kabelanschlüsse
für an- und abgehende Leitungen

Fabrikat: '........................................'

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Typ:        '........................................'

komplett liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.57 Thermistormotorschutzrelais
 Thermistormotorschutzrelais
1 Wechslerkontakt
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.58 Not-Aus Sicherheitsrelais 1 Kanal 24VDC
 Sicherheitsschaltgerät (standalone)
Eingänge: 1-kanalige Beschaltung
Ausgänge:2S.
Automatischer/manueller Start
UB 24V AC/DC,
Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

1 St .................... ....................
 

4.1.59 Not-Aus Sicherheitsrelais 1 Kanal 230V AC
 Sicherheitsschaltgerät (standalone)
Eingänge: 1-kanalige Beschaltung
Ausgänge: 2S.
Automatischer/manueller Start
UB 230V AC,
Überwachung von Not-Halt, Schutztüren

1 St .................... ....................
 

4.1.60 Schaltschrankheizung
Schaltschrankheizung mit
Ventilator 230V/AC 300 W, 50 Hz
 

1 St .................... ....................
 

4.1.61 Thermostat einstellbar
 Thermostat einstellbar
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.62 Hand-Automatikumschalter
 Hand-Automatikumschalter
3-Stellungen  I/0/II
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.63 Drucktaster mit Hilfskontakten
 Drucktaster mit Hilfskontakten

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

1 Schliesser, 1 Öffner
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.64 Knebelschalter mit Hilfskontakten
 Knebelschalter mit Hilfskontakten
2 Schliesser
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.65 Leuchtmelder
Leuchtmelder
mit LED-Element
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.66 Leuchtdrucktaster
 Leuchtdrucktaster
1 Schliesser
LED-Element
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.67 Not-Ausschalter im Komplettgehäuse
 Not-Ausschalter im Komplettgehäuse
IP 54
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.68 Hauptschalter bis 30KW
 Hauptschalter bis 30KW, 3pol.
im Komplettgehäuse
IP 54
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.69 Blitzleuchte 24VDC
LED-Doppelblitzleuchte  24VDC RD

Schlagfest bis 20 Joule
24VDC
Bodenmontage
IP65

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
1 St .................... ....................

 

4.1.70 Blitzleuchte 230 VAC
Doppel-Blitzleuchte BM 230VAC RD

Hohe Blitzleistung durch Zündung von zwei Blitzen kurz

hintereinander Hohe Lichtintensität Schlagfest bis 20
Joule

Spannung 230V AC
Bodenmontage
IP65

1 St .................... ....................
 

4.1.71 Schwimmerschalter befüllen/abpumpen
 Schwimmerschalter befüllen/abpumpen
mit Gewicht und 10m Anschlußleitung
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

4.1.72 Überspannungsableiter 24V DC; ATEX
Basisteil als Durchgangsklemme zur Aufnahme von
Ableitermodulen;  Module unterbrechungsfrei steckbar,
für 4 Einzeladern oder 2 Doppeladern, Baubreite 12 mm;
Montage auf 35 mm Hutschiene nach EN 60715; Erdung
über: 35 mm Hutschiene nach EN 60715; mit
ATEX-Zulassung;
mit Überspannungs-Ableiter-Schutzmodul der
Ableiterklasse Type 2 / P1; geprüft nach EN 61643-21
und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22; zum
Schutz in eigensicheren Schnittstellen mit
galvanischer Trennung, 4-20 mA HART, Schaltkontakten
etc.; indirekte oder direkte Schirmerdung möglich;
Max. Eingangsspannung nach EN 60079-11:33 V DC
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11:. 0,5A
C2 Nennableitstoßstrom gesamt:   .10kA

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und betriebsfertig montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.73 Speisetrenner für 4 . 20 m/HART-Sensoren
Einkanaliger Speisetrenner für 4 . 20 m/HART-Sensoren
zur galvanischen Trennung der eigensicheren
Stromversorgung sowie der Signalübertragung von

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ex-zugelassenen 4 . 20 mA/HART-Sensoren in
explosionsgefährdeten Bereichen; separate
Spannungsversorgung sichert die zuverlässige
Messwertübertragung;  geeignet für die bidirektionale
Übertragung von HART-Signalen; abgreifbar über die
frontseitigen HART-Kommunikationsbuchsen oder über die
Klemmen; vollständige HART-Durchlässigkeit für
ungehinderten Zugriff auf Sensoreinstellungen;
geeignet für DIN-Tragschienenmontage; abziehbare,
kodierte Klemmen; universelles Allstromnetzteil zur
Versorgung des Gerätes und des angeschlossenen Sensors
Zulassung: ATEX II (1) G/D 91;Ex ia Ga/Da 93; IIC/IIIC,
I
(M1) 91;Ex ia Ma 93;
Ausführung: Einkanalig für 4 ... 20 mA/HART-Sensoren
Gehäuse: Kunststoff; IP20
Klemmblöcke / Anschluss: 2,5mm2 abziehbare Klemmblöcke
Betriebsanleitung : 2 Stück in DE - Deutsch

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

Liefern, montieren und betriebsfertige Verdrahtung im
Steuerschrank

1 St .................... ....................
 

4.1.74 Steuertrafo  230 V/AC

Steuertrafo 400/230V, ca. 400VA,
liefern und montieren im Schaltschrank
 

1 St .................... ....................
 

4.1.75 Steuerspannungsversorgung  24V DC
Primär getaktete Stromversorgung zur
Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse
Breaking) Technology,
Technische Daten:
Eingangsspannungsbereich: 3x 320 V AC - 575 V AC
Nennausgangsspannung: 24 V DC ±1 %
Ausgangsstrom: 10 A (-25 °C - 60 °C),

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und montieren
 

1 St .................... ....................

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   



   

WVSO Wasserverband Stendal - Osterburg
 Am Bültgraben 5, 39606 Osterburg, Tel: 03937 / 4987 - 42, Fax: 03937 / 4987 - 44

16.05.2025 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 83 von 141
Los2 Bereich OBG LOS 2 Bereich OBG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   

Übertrag: ....................
   

 

4.1.76 Steuerspannungsversorgung  24V DC USV Modul
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem
Energiespeicher zur Tragschienenmontage,
Eingang: 24 V DC,
Ausgang: 24 V DC / 10 A,
Energiespeicher: Blei-AGM 3.4 Ah,

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.77 Steuerspannungsversorgung 24V DC
Primär getaktete Stromversorgung zur
Tragschienenmontage 
Technische Daten:
Eingangsspannungsbereich: 1x 230 V AC 
Nennausgangsspannung: 24 V DC ±1 %
Ausgangsstrom: 2 A (-25 °C - 60 °C),

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und montieren
1 St .................... ....................

 

4.1.78 Batteriemodul 24V DC
Energiespeicher zur Tragschienenmontage,
Energiespeicher: Blei-AGM 0,8 Ah,

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

liefern und montieren
1 St .................... ....................

 

4.1 Schaltschranksysteme  ....................
   

 

4 Titel 4 Schaltschranksysteme und Einbaut  ....................
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5 Titel 5 Leuchten
 

5.1 Leuchten
 

5.1.1 Feuchtraum-Wannenleuchte, LED
Feuchtraum-Wannenleuchte für die
Decken- oder Wandmontage,

230V, 30W
LED
IP65
liefern und montieren

1 St .................... ....................
 

5.1.2 LED Strahler IP54
LED Strahler mit Bewegungsmelder

Nennspannung 220 - 240 V

Schutzart (IP): IP54
Schutzklasse : I
Max. Systemleistung: 20 W
Lichtfarbe: weiß
Farbtemperatur:  4000 K

inkl. Halter zur Wandbefestigung,
liefern und montieren
 

1 St .................... ....................
 

5.1.3 Außenleuchte als Mast-Aufsatzleuchte
LED-Mastleuchte

Nennspannung: 230V

Schutzklasse: II
Geeignet für Zopfmaß: 42 - 76 mm
Systemleistung: 35 W
Schutzart (IP): IP66
Lichtfarbe: weiß
Farbtemperatur: 4000 K
liefern

1 St .................... ....................
 

5.1 Leuchten  ....................
   

 

5 Titel 5 Leuchten  ....................
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6 Titel 6 Bauleistungen
 

6.1 Bauleistungen
 

6.1.1 Wanddurchbruch in Mauerwerk bis 36cm Wand-
 Wanddurchbruch in Mauerwerk bis 36cm Wand-
stärke
                herstellen
 

1 St .................... ....................
 

6.1.2 Kabelgraben / Handschachtung / Breite 0,8 m
Kabelgraben / Handschachtung / Breite 0,8 m
Herstellen eines Kabelgraben in Handschachtung

Zur Aufnahme der Versorgungsleitungen und
der nachfolgend aufgeführten PE-Leerrohre
in einer Tiefe von 0,80m, Breite 0,80m,
Böden verschiedener Bodenklassen, Boden-
klasse 1-5 herstellen, den Aushub seitlich
so lagern, daß keine Behinderungen des
Bauablaufes entstehen. Nach dem Verlegen
der Kabel den Graben mit dem ausgehobenen
Boden soweit dieser hierzu geeignet ist,
oder mit Füllsand lagenweise verfüllen
und verdichten.
Das Kabelwarnband ist in teilverfüllten
Gräben einzulegen. Die geöffneten Kabel-
gräben sind ordnungsgemäß abzusichern.
 

1 m .................... ....................
 

6.1.3 Kabelgraben / Handschachtung / Breite 0,5 m
Kabelgraben / Handschachtung / Breite 0,5 m

wie vor, jedoch in einer Breite von 0,5 m,
sonst wie vor

1 m .................... ....................
 

6.1.4 Kabelgraben in Maschinenschachtung
Kabelgraben in Maschinenschachtung
- profilgerecht ausheben
- Aushub seitlich lagern
- Einbringen einer Kieschicht
- Kabelverlegung
- Boden wieder verfüllen und
  verdichten
Bodenverdrängung bis 5 %, verdrängten
Boden seitlich planieren bzw. nicht
benötigter Aushub abtransportieren und

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

entsorgen
Aushubtiefe: 0,8 m
Sohlenbreite des Grabens 0,4 m
Bodenklasse 3-5

1 m .................... ....................
 

6.1.5 Schachtung als Kopfloch
 Schachtung als Kopfloch
 1mx1m, Tiefe: bis 80cm
          mit abschliessendem verfüllen und verdichten
 

1 St .................... ....................
 

6.1.6 Bettungssand
Bettungssand steinfrei liefern und
in Kabelgraben in zwei Lagen (vor und nach
der Kabel- bzw.Rohrverlegung) einbringen
in Stärken von 10cm

1 m³ .................... ....................
 

6.1.7 Einmessen der Trasse
Einmessen der Kabeltrasse und eintragen
der Kabel mit allen erforderlichen Maßen
auf übergebenen Lageplan
 

psch ....................
 

6.1.8 PE-Kabelleerrohr, DN 150 mm
PE-Kabelleerrohr, DN 150 mm / DN 200 mm

rei Baustelle liefern, auf der Baustelle
zum Kabelgraben transporttieren und im
Graben geordnet im Zuge der Kabelverlegung
mit verlegen. Nach dem Verlegungsabschnitt
ist ei vom AN zu liefernder verzinkter
Zugdraht DN min 1,5 mm einzuziehen.

1 m .................... ....................
 

6.1.9 PE-Kabelleerrohr, DN 100 mm
PE-Kabelleerrohr, DN 100 mm / DN 125 mm

rei Baustelle liefern, auf der Baustelle
zum Kabelgraben transporttieren und im
Graben geordnet im Zuge der Kabelverlegung
mit verlegen. Nach dem Verlegungsabschnitt
ist ei vom AN zu liefernder verzinkter
Zugdraht DN min 1,5 mm einzuziehen.

1 m .................... ....................
 

6.1.10 PE-Kabelleerrohr, DN 50 mm
PE-Kabelleerrohr, DN 50 mm / DN 75 mm

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

frei Baustelle liefern, auf der Baustelle
zum Kabelgraben transporttieren und im
Graben geordnet im Zuge der Kabelverlegung
mit verlegen. Nach dem Verlegungsabschnitt
ist ei vom AN zu liefernder verzinkter
Zugdraht DN min 1,5 mm einzuziehen.

1 m .................... ....................
 

6.1.11 Kernbohrung DN 200
Kernbohrung DN 200

in einer Wand horizontal erstellen.
Wandaufbau :
ca. 36 cm Beton
Bohrungsdurchmesser : ca. 200 mm
Eingeschlossen ist die Vorhaltung des
Kernbohrgerätes mit Bedienungsmann,
sowie Kühlwasservorhaltung und die
Beseitigung des Bohrgutes.
 

1 St .................... ....................
 

6.1.12 Kernbohrung DN 150
Kernbohrung DN 150

in einer Wand horizontal erstellen.
Wandaufbau :
ca. 36 cm Beton
Bohrungsdurchmesser : ca. 150 mm
Eingeschlossen ist die Vorhaltung des
Kernbohrgerätes mit Bedienungsmann,
sowie Kühlwasservorhaltung und die
Beseitigung des Bohrgutes.

1 St .................... ....................
 

6.1.13 Kernbohrung DN 100
Kernbohrung DN 100

in einer Wand horizontal erstellen.
Wandaufbau :
ca. 36 cm Beton
Bohrungsdurchmesser : ca. 100 mm
Eingeschlossen ist die Vorhaltung des
Kernbohrgerätes mit Bedienungsmann,
sowie Kühlwasservorhaltung und die
Beseitigung des Bohrgutes.

1 St .................... ....................
 

6.1.14 wasserdichte Durchführung - D = 150 mm
Wasserdichte Durchführung bis D = 150 mm

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

als Kabeldichtung mit Wechseleinsatz,
Dichteinsatz mit individuellen Bohrungen
für verschiedene Kabeldurchführungen

liefern und einbauen
 

1 St .................... ....................
 

6.1.15 wasserdichte Durchführung - D = 100 mm
Wasserdichte Durchführung bis D = 100 mm
als Kabeldichtung mit Wechseleinsatz,
Dichteinsatz mit individuellen Bohrungen
für verschiedene Kabeldurchführungen

liefern und einbauen
 

1 St .................... ....................
 

6.1.16 wasserdichte Hauseinführung - D = 30 mm
wasserdichte Durchführung bis D = 30 mm
als Kabeldichtung, zur Kabeleinführung eines
einzelnen Kabels

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

inc. Bohrung durch Mauerwerk 40cm,
Bohrungsdurchmesser der 40mm
inc. benötigte Fugendichtmasse

komplett liefern und sachgerecht einbauen
 

1 St .................... ....................
 

6.1.17 Deckendurchbruch, 20x30cm
Deckendurchbruch 20x30cm
Deckenstärke bis 45 cm
Beton
 

1 St .................... ....................
 

6.1.18 Deckendurchbruch, d=25mm
Deckendurchbruch d=25mm
Deckenstärke bis 45 cm
Beton
 

1 St .................... ....................
 

6.1.19 Wanddurchbruch, bis 40 cm, D <= 25 mm
Wanddurchbruch in Kalksandstein-/

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ziegelmauerwerkmauerwerk bohren.
Wanddicke : bis 40 cm
Durchbruch : bis 25 mm Durchmesser
Für Kabeldurchführungen
einschließlich sachgemäßen verschließen
 

1 St .................... ....................
 

6.1.20 Wanddurchbruch, bis 40 cm, D <= 40 mm
Wanddurchbruch in Kalksandstein-/
Ziegelmauerwerkmauerwerk bohren.
Wanddicke : bis 40 cm
Durchbruch : bis 40 mm Durchmesser
Für Kabeldurchführungen
einschließlich sachgemäßen verschließen
 

1 St .................... ....................
 

6.1.21 Wanddurchbruch, Ziegel, bis 60cm, 15x10 cm
Wanddurchbruch in Mauerwandwand
bohren oder stemmen.
Wanddicke : bis 60 cm
Durchbruch : 15 x 10 cm
einschließlich sachgemäßen verschließen
 

1 St .................... ....................
 

6.1.22 Mauerschlitz 25x 25mm
Mauerschlitz für Kabel  in Kalksandsteimauer-
oder Ziegelwand mit Schlitzfräse
erstellen.
Maße: 25x 25mm

einschließlich sachgemäßen verschließen
1 m .................... ....................

 

6.1.23 Mauerschlitz 50x 30mm
Mauerschlitz für Kabel in Kalksandsteinmauer-
oder Ziegelwand mit Schlitzfräse
erstellen.
Schlitz: bis 50 mm Breite und 30mm Tiefe
einschließlich sachgemäßen verschließen

1 m .................... ....................
 

6.1.24 Deckenschlitz 25x 25mm
Deckenschlitz für Kabel  in Kalksandstein-
oder Ziegeldecke mit Schlitzfräse
erstellen.
Maße: 25x 25mm

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

einschließlich sachgemäßen verschließen
1 m .................... ....................

 

6.1.25 Flexibles Schaumblöckeschott-System, 30x30cm
Flexibles Schaumblöckeschott-System
zum Verschließen von Kabeldurchführungen in Wand-und
Deckendurchbrüchen zwischen den Brandabschnitten.
Die Arbeiten sind durch geschultes Personal
durchzuführen. Jede Schottung ist durch Anbringen eines
Identifikationsschildes zu kennzeichnen
und anschließend in eine Liste zum Nachweiß
einzutragen. Bei der Abnahme sind Liste und
Zertifikate der eingesetzten Materialien an
den Auftraggeber zur Weitergabe an die
Bauaufsichtsbehörde zu übergeben.
Der Aufbau erfolgt mit eckigen Schaumblöcken, welche
sich im Brandfall ausdehnen.
Größe: bis 30x30 cm
Wand-/ Deckenstärke: 30cm
Feuerwiderstandskl.: S90  nach DIN 4102 Teil 9
mit bauaufsichlicher Zulassung
einschließlich Zertifikat zur Durchführung
von Brandschottungen

inkl. Blöcken, Vakuumblöcken, Brandschutzmasse,
Beipackset und Warnschild

Zertifikat Nr.: '........................................'

komplett liefern und fachgerecht einbringen
 

1 St .................... ....................
 

6.1.26 Brandschottungen mit Brandschutzmörtel
Brandschottungen mit Brandschutzmörtel
zum Verschließen von Kabeldurchführungen,
Wand-und Deckenanschlüssen zwischen den
Brandabschnitten. Die Arbeiten sind durch
geschultes Personal durchzuführen. Jede
Schottung ist durch Anbringen eines
Identifikationsschildes zu kennzeichnen
und anschließend in eine Liste zum Nachweiß
einzutragen. Bei der Abnahme sind Liste und
Zertifikate der eingesetzten Materialien an
den Auftraggeber zur Weitergabe an die
Bauaufsichtsbehörde zu übergeben.
Größe: bis 20x40 cm
Feuerwiderstandskl.: S90  nach DIN 4102 Teil 9
mit bauaufsichlicher Zulassung
einschließlich Zertifikat zur Durchführung

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

von Brandschottungen

Zertifikat Nr.: '........................................'

komplett liefern und fachgerecht einbringen
1 St .................... ....................

 

6.1.27 Brandschottungen mit Brandschutzkitt
Brandschottungen mit Brandschutzkitt
zum Verschließen von Kabeldurchführungen,
Wand und Deckenanschlüssen zwischen den
Brandabschnitten. Die Arbeiten sind durch
geschultes Personal durchzuführen. Jede
Schottung ist durch Anbringen eines
Identifikationsschildes zu kennzeichnen
und anschließend in eine Liste zum Nachweiß
einzutragen. Bei der Abnahme sind Liste und
Zertifikate der eingesetzten Materialien an
den Auftraggeber zur Weitergabe an die
Bauaufsichtsbehörde zu übergeben.
Feuerwiderstandskl.: S90 nach DIN 4102 Teil 9
mit bauaufsichlicher Zulassung
einschließlich Zertifikat zur Durchführung
von Brandschottungen

Zertifikat Nr.: '........................................'

komplett liefern und fachgerecht einbringen
1 St .................... ....................

 

6.1.28 Fertigteilschott Rohrschale, 125mm
Fertigteilschott Rohrschale zum Einbau in Massivdecke,
Die gesamte Rohrschale darf vollständig mit Kabeln
belegt werden.
Zum Verschließen von Kabeldurchführungen,
Wand und Deckenanschlüssen zwischen den
Brandabschnitten. Die Arbeiten sind durch
geschultes Personal durchzuführen. Jede
Schottung ist durch Anbringen eines
Identifikationsschildes zu kennzeichnen
und anschließend in eine Liste zum Nachweiß
einzutragen. Bei der Abnahme sind Liste und
Zertifikate der eingesetzten Materialien an
den Auftraggeber zur Weitergabe an die
Bauaufsichtsbehörde zu übergeben.
Feuerwiderstandskl.: S90 nach DIN 4102 Teil 9
mit bauaufsichlicher Zulassung
einschließlich Zertifikat zur Durchführung
von Brandschottungen
Außendurchmesser der Rohrschale: 125mm

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

inkl. 2 Rohrschalen (zweiteilig), 2 Stopfen,
Beipackset, Warnschild und der erforderlichen Menge
Brandschutzmasse
zur beidseitigen Schottung

Zertifikat Nr.:
'........................................'

komplett liefern und fachgerecht einbringen
 

1 St .................... ....................
 

6.1.29 flex. Schaumstopfenschott-System
flex. Schaumstopfenschott-System
zum Einbau in Massivdecke,

Zum Verschließen von Kabeldurchführungen,
Wand und Deckenanschlüssen zwischen den
Brandabschnitten. Die Arbeiten sind durch
geschultes Personal durchzuführen. Jede
Schottung ist durch Anbringen eines
Identifikationsschildes zu kennzeichnen
und anschließend in eine Liste zum Nachweiß
einzutragen. Bei der Abnahme sind Liste und
Zertifikate der eingesetzten Materialien an
den Auftraggeber zur Weitergabe an die
Bauaufsichtsbehörde zu übergeben.
Feuerwiderstandskl.: S90 nach DIN 4102 Teil 9
mit bauaufsichlicher Zulassung
einschließlich Zertifikat zur Durchführung
von Brandschottungen
Außendurchmesser des Stopfens: 78mm

inkl. 2 Stopfen, Beipackset, Warnschild und der
erforderlichen Menge Brandschutzmasse
zur beidseitigen Schottung

Zertifikat Nr.: '........................................'

komplett liefern und fachgerecht einbringen
 

1 St .................... ....................
 

6.1.30 flex. Schaumstopfenschott-System
flex. Schaumstopfenschott-System
zum Einbau in Massivdecke,

Zum Verschließen von Kabeldurchführungen,

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Wand und Deckenanschlüssen zwischen den
Brandabschnitten. Die Arbeiten sind durch
geschultes Personal durchzuführen. Jede
Schottung ist durch Anbringen eines
Identifikationsschildes zu kennzeichnen
und anschließend in eine Liste zum Nachweiß
einzutragen. Bei der Abnahme sind Liste und
Zertifikate der eingesetzten Materialien an
den Auftraggeber zur Weitergabe an die
Bauaufsichtsbehörde zu übergeben.
Feuerwiderstandskl.: S90 nach DIN 4102 Teil 9
mit bauaufsichlicher Zulassung
einschließlich Zertifikat zur Durchführung
von Brandschottungen
Außendurchmesser des Stopfens: 125mm

inkl. 2 Stopfen, Beipackset, Warnschild und der
erforderlichen Menge Brandschutzmasse
zur beidseitigen Schottung

Zertifikat Nr.: '........................................'

komplett liefern und fachgerecht einbringen
 

1 St .................... ....................
 

6.1 Bauleistungen  ....................
   

 

6 Titel 6 Bauleistungen  ....................
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7 Titel 7 Anschlussarbeiten
 

7.1 Anschlussarbeiten
 

7.1.1 Anschluß Elektrogeräte, bis 5 x 2,5 mm²
Betriebsfertiger Anschluß für bauseits
gelieferte und montierte Elektrogeräte,
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : bis 5 x 2,5 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.2 Anschluß Elektrogeräte, bis 5 x 6 mm²
Betriebsfertiger Anschluß für bauseits
gelieferte und montierte Elektrogeräte,
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : bis 5 x 6 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.3 Anschluß Elektrogeräte, bis 5 x 16 mm²
Betriebsfertiger Anschluß für bauseits
gelieferte und montierte Elektrogeräte,
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : bis 5 x 16 mm2
 

1 St .................... ....................
 

7.1.4 Mantelleitung/Kabel, 5x2,5mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 5 x 2,5 mm2
 

1 St .................... ....................
 

7.1.5 Mantelleitung/Kabel, 7x2,5mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 7 x 2,5 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.6 Mantelleitung/Kabel, 5x4mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 5 x 4 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.7 Mantelleitung/Kabel, 5x6mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 5 x 6 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.8 Mantelleitung/Kabel, 5x10mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 5 x 10 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.9 Mantelleitung/Kabel, 7x6mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 7 x 6 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.10 Mantelleitung/Kabel, 7x10mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 7 x 10 mm2

1 St .................... ....................
 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

7.1.11 Mantelleitung/Kabel, 5x16mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 5 x 16 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.12 Mantelleitung/Kabel, 5x25mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 5 x 25 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.13 Mantelleitung/Kabel, 5x35mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 5 x 35 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.14 Mantelleitung/Kabel, 5x50mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 5 x 50 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.15 Mantelleitung/Kabel, 4x70/35mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 4 x 70/35 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.16 Mantelleitung/Kabel, 4x95/50mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 4 x 95/50 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.17 Mantelleitung/Kabel, 4x120/70mm²,m.Zub.anschließen
Mantelleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
betriebsfertig und anklemmen.
Querschnitt : 4 x 120/70 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.18 Anschlusskabel 0,6/1kV, 12x1,5mm², anschließen
Anschlusskabel 0,6/1kV absetzen, in Geräte
oder Verteilung einführen und anklemmen.
Querschnitt : 8 bis 12 x 1,5 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.19 Anschlusskabel 0,6/1kV, 7x1,5mm², anschließen
Anschlusskabel 0,6/1kV absetzen, in Geräte
oder Verteilung einführen und anklemmen.
Querschnitt : 5 bis 7 x 1,5 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.20 Anschlusskabel 0,6/1kV, 4x1,5mm², anschließen
Anschlusskabel 0,6/1kV absetzen, in Geräte oder
Verteilung einführen und anklemmen.
Querschnitt : 1 bis 4 x 1,5 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.21 Steuerleitung, 12x1,5mm², anschließen
Steuerleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
und anklemmen.
Querschnitt : 8 bis 12 x 1,5 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.22 Steuerleitung, 7x1,5mm², anschließen
Steuerleitung oder Kabel absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
und anklemmen.
Querschnitt : 5 bis 7 x 1,5 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.23 Steuerleitung , 4x1,5mm², anschließen
Steuerleitung oder Kabel absetzen,

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
und anklemmen.
Querschnitt : 1 bis 4 x 1,5 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.24 Steuerleitung, geschirmt, 12x1,5mm², anschließen
Steuerleitung ( geschirmt ) absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
und anklemmen.
Querschnitt : 8 bis 12 x 1,5 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.25 Steuerleitung, geschirmt, 7x1,5mm², anschließen
Steuerleitung ( geschirmt )absetzen,
zugehörige Kabelschuhe montieren,
anschließen sowie Ader markieren,
in Geräte oder Verteilung einführen
und anklemmen.
Querschnitt : 5 bis 7 x 1,5 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.26 Fernspr.Install.Kabel, bis 10x2x0,8mm²,anschließen
Fernsprech-Installationskabel absetzen,
in Geräte oder Verteilung einführen und
anklemmen.
Durchmesser : 7 bis 10 x 2 x 0,6 mm2
oder ............... 7 bis 10 x 2 x 0,8 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.27 Fernspr.Install.Kabel, bis 6x2x0,8mm²,anschließen
Fernsprech-Installationskabel absetzen,
in Geräte oder Verteilung einführen und
anklemmen.
Durchmesser : 1 bis 6 x 2 x 0,6 mm2
oder ............... 1 bis 6 x 2 x 0,8 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.28 Einzelader, 4mm², anklemmen
Einzelader in Geräten oder Anschlußdosen
anklemmen. Querschnitt : 4 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.29 Einzelader, 6mm², anklemmen
Einzelader in Geräten oder Anschlußdosen
anklemmen. Querschnitt : 6 mm2

1 St .................... ....................
 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

7.1.30 Einzelader, 10mm², anklemmen
Einzelader in Geräten oder Anschlußdosen
anklemmen. Querschnitt : 10 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1.31 Einzelader, 16mm², anklemmen
Einzelader in Geräten oder Anschlußdosen
anklemmen. Querschnitt : 16 mm2

1 St .................... ....................
 

7.1 Anschlussarbeiten  ....................
   

 

7 Titel 7 Anschlussarbeiten  ....................
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8 Titel 8 Steuerungs-
 

Die Arbeiten umfassen die Reparatur- und
Die Arbeiten umfassen die Reparatur- und
Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen und Anlagen
der Automatisierungstechnik.

Anpassung und Neuerstellung von
Programmen für speicherprogrammierbare Steuerungen
(Siemens SIMATIC) und des Bedien- und
Beobachtungssystemen Siemens SIMATIC.

Vom AN wird folgendes erwartet:

selbstständige Störungsanalyse und Behebung in
komplexen elektr. Anlagen
Einbau und Parametrierung von Pumpwerkssteuerungen nach
Vorgabe des AG
Einbau und Parametrierung von Frequenzumrichtern nach
Vorgabe des AG
Einbau und Parametrierung von Messstellen
für Durchfluss, Druck, Füllstand und Analysemesstechnik
Austausch von Steuerungen bzw. Steuerungskomponenten
der Firma Siemens
Anpassung und Neuerstellung der
Steuerungssoftware mit Simatic Logo! Soft, Step 7 V5.x,
Step 7 TIA Portal
Austausch  von HMI- Panels der Firma
Siemens
Anpassung und Neuerstellung der
Visualisierungssoftware mit Simatic WinCC,
WinCCflexible, WinCC TIA-Portal

Die VDE-Vorschriften, Vorschriften der DGUV, TAB's des

zuständigen EVU's sowie sonstiger maßgeblicher
Vorschriften sind zu beachten.
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8.1 Steuerungstechnik
 

8.1.1 Programmierung speicherprogrammierbare Steuerung
Programmänderungen der vorhandenen
Steuerungssoftware sowie
Erstellung neuer Softwareprojekte unter Verwendung der
Steuerungssoftware Simatic Logo! Soft, Step 7
V5.x, Step 7 TIA Portal.

Softwareanpassung  der vorhandenen HMI-Projekte
sowie Neuerstellung von HMI-Projekten für das
Bedien- und Beobachtungssystemen SIMATIC HMI unter
Verwendung der Software SIMATIC WinCC, WinCCflexible,
WinCC (TIA- Portal)

Softwareanpassung  der vorhandenen HMI-Projekte
sowie Neuerstellung von HMI-Projekten für das
Bedien- und Beobachtungssystemen Flowchief

Die vorhandene Steuerungs- und HMI- Projekte werden
durch den AG zur Verfügung gestellt.

Geänderte oder Neuerstellte Software ist dem AG zu
übergeben.

Änderungen sind zu dokumentieren.
1 h .................... ....................

 

8.1 Steuerungstechnik  ....................
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8.2 EMSR Technik
 

8.2.1 konduktive Grenzstandmessung
Füllstandaufnehmer ausgeführt als PP-teilisolierte
3 Stabsonde zur konduktiven Grenzstanddetektion.
Kompakt wie auch getrennt instrumentierbar  mit
folgender Ausrüstung:

- Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich ATEX II 2G
- geeignet für leitfähige Flüssigkeiten

Prozessanschluss:  Gewinde G 1½" A aus PPS

Stäbe:  Werkstoff 1.4404 (316L) Isolation PP

inkl. Parametrierung und aller Einstellarbeiten gem.
Vorgabe AG

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

Installationsmaterial, Stundenlohn für Installation und
Probelauf gem. gesonderter Positionen

1 St .................... ....................
 

8.2.2 GSM Stör- und Fernmeldemodul 230V AC
GSM Stör- und Fernwirkmodul 

MS-Relais und Meldemodul, digitale Werte über das
Mobilfunknetz überwachen sowie Relaisausgänge aus
der Ferne schalten, Kommunikation über SMS und
GPRS (E-Mail-Versand, App),

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 230V AC.

Schnittstelle zur Parametrierung:  USB 2.0

Digitaler Eingang
Anzahl der Eingänge: mind. 4
Schaltpegel "0"-Signal: 0 V AC - 50 V AC
Schaltpegel "1"-Signal: 90 V AC - 250 V AC

inkl. Parametrierung und aller Einstellarbeiten gem.
Vorgabe AG

Installationsmaterial, Stundenlohn für Installation und
Probelauf gem. gesonderter Positionen

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'
 

1 St .................... ....................
 

8.2.3 GSM Stör- und Fernmeldemodul 24V DC
GSM Stör- und Fernwirkmodul

MS-Relais und Meldemodul, digitale Werte über das
Mobilfunknetz überwachen sowie Relaisausgänge aus
der Ferne schalten, Kommunikation über SMS und
GPRS (E-Mail-Versand, App),

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 10...60V DC.

Schnittstelle zur Parametrierung:  USB 2.0

Digitaler Eingang
Anzahl der Eingänge: mind. 4
Eingangssignalspannung 0-60V DC 

inkl. Parametrierung und aller Einstellarbeiten gem.
Vorgabe AG

Installationsmaterial, Stundenlohn für Installation und
Probelauf gem. gesonderter Positionen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'
1 St .................... ....................

 

8.2.4 Sanftanlaufgerät für Aggregeat 7,5 kW
Zum sanften Starten und Stoppen von Drehstrom
Asynchronmotoren. Geeignet für Pumpen, Ventilatoren,
Kompressoren, Zentrifugen, Rührwerke, Förderbänder,
Mühlen und viele weitere Anwendungen.
- mit wählbarem Versorgungsspannungsbereich
-mit wählbarerer Steuerspannung
- mit einstellbarer Start- und Stopprampe
- Einhaltung der Grenzwerte der EN 55011 Klasse A
innerhalb
der Fachgrundnorm EN 61006-6 für Emission.
- zugelassen für Umgebungsbedingungen von - 5 bis + 60°

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

C (ab + 40°C mit Derating).

Standardfunktionen
- Eingebautes Bypass-Schütz
- Sanftstart und -stop
- Einstellbare Startspannung
- Einstellbare Stromgrenze
- Automatische Quittierung (Reset)
Schutzfunktionen
- Motorthermistorschutz
- Motortemperatur - thermisches Modell
- Phasenunsymmetrie
- Phasenausfall
- Hochlaufüberwachung
- Netzstörung
- Schutz der Softstarter-Leistungselektronik

Steuereingänge
- 1 Eingang für Start-Freigabe
- 1 Eingang für Stopp-Befehl

Steuerausgänge
- 1 Hauptschütz (Schließer) 6 A, 30 V DC mit Widerstand
/ 2 A, 400 V AC
- 1 programmierbares Relais (Schließer) 6 A, 30 V DC
mit Widerstand / 2 A, 400 V AC
zur Verfügung gestellt.

EMV - Filter
- Zur Einhaltung der Klasse B nach EN 55011

Netzspannung: 3x 200-440 V AC (+10% / -15%)
Netzfrequenz: 45 Hz bis 66 Hz (beim Starten)
Steuerspannung: 24 V AC / 24 V DC (± 20%)
Max. Nennstrom: 18 A
Motornennleistung: 7,5 kW (bei 400 V AC)
Schutzart: IP20

inkl. Parametrierung und aller Einstellarbeiten gem.
Vorgabe AG

Installationsmaterial, Stundenlohn für Installation und
Probelauf gem. gesonderter Positionen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   



   

WVSO Wasserverband Stendal - Osterburg
 Am Bültgraben 5, 39606 Osterburg, Tel: 03937 / 4987 - 42, Fax: 03937 / 4987 - 44

16.05.2025 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 105 von 141
Los2 Bereich OBG LOS 2 Bereich OBG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   

Übertrag: ....................
   

 
1 St .................... ....................

 

8.2.5 Sanftanlaufgerät für Aggregeat 11 kW
Zum sanften Starten und Stoppen von Drehstrom
Asynchronmotoren. Geeignet für Pumpen, Ventilatoren,
Kompressoren, Zentrifugen, Rührwerke, Förderbänder,
Mühlen und viele weitere Anwendungen.
- mit wählbarem Versorgungsspannungsbereich
-mit wählbarerer Steuerspannung
- mit einstellbarer Start- und Stopprampe
- Einhaltung der Grenzwerte der EN 55011 Klasse A
innerhalb
der Fachgrundnorm EN 61006-6 für Emission.
- zugelassen für Umgebungsbedingungen von - 5 bis + 60°
C (ab + 40°C mit Derating).

Standardfunktionen
- Eingebautes Bypass-Schütz
- Sanftstart und -stop
- Einstellbare Startspannung
- Einstellbare Stromgrenze
- Automatische Quittierung (Reset)
Schutzfunktionen
- Motorthermistorschutz
- Motortemperatur - thermisches Modell
- Phasenunsymmetrie
- Phasenausfall
- Hochlaufüberwachung
- Netzstörung
- Schutz der Softstarter-Leistungselektronik

Steuereingänge
- 1 Eingang für Start-Freigabe
- 1 Eingang für Stopp-Befehl

Steuerausgänge
- 1 Hauptschütz (Schließer) 6 A, 30 V DC mit Widerstand
/ 2 A, 400 V AC
- 1 programmierbares Relais (Schließer) 6 A, 30 V DC
mit Widerstand / 2 A, 400 V AC
zur Verfügung gestellt.

EMV - Filter
- Zur Einhaltung der Klasse B nach EN 55011

Netzspannung: 3x 200-440 V AC (+10% / -15%)
Netzfrequenz: 45 Hz bis 66 Hz (beim Starten)
Steuerspannung: 24 V AC / 24 V DC (± 20%)
Max. Nennstrom: 34 A

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Motornennleistung: 15 kW (bei 400 V AC)
Schutzart: IP20

inkl. Parametrierung und aller Einstellarbeiten gem.
Vorgabe AG

Installationsmaterial, Stundenlohn für Installation und
Probelauf gem. gesonderter Positionen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

 
1 St .................... ....................

 

8.2.6 Sanftanlaufgerät für Aggregeat 15 kW
Zum sanften Starten und Stoppen von Drehstrom
Asynchronmotoren. Geeignet für Pumpen, Ventilatoren,
Kompressoren, Zentrifugen, Rührwerke, Förderbänder,
Mühlen und viele weitere Anwendungen.
- mit wählbarem Versorgungsspannungsbereich
-mit wählbarerer Steuerspannung
- mit einstellbarer Start- und Stopprampe
- Einhaltung der Grenzwerte der EN 55011 Klasse A
innerhalb
der Fachgrundnorm EN 61006-6 für Emission.
- zugelassen für Umgebungsbedingungen von - 5 bis + 60°
C (ab + 40°C mit Derating).

Standardfunktionen
- Eingebautes Bypass-Schütz
- Sanftstart und -stop
- Einstellbare Startspannung
- Einstellbare Stromgrenze
- Automatische Quittierung (Reset)
Schutzfunktionen
- Motorthermistorschutz
- Motortemperatur - thermisches Modell
- Phasenunsymmetrie
- Phasenausfall
- Hochlaufüberwachung
- Netzstörung
- Schutz der Softstarter-Leistungselektronik

Steuereingänge
- 1 Eingang für Start-Freigabe
- 1 Eingang für Stopp-Befehl

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Steuerausgänge
- 1 Hauptschütz (Schließer) 6 A, 30 V DC mit Widerstand
/ 2 A, 400 V AC
- 1 programmierbares Relais (Schließer) 6 A, 30 V DC
mit Widerstand / 2 A, 400 V AC
zur Verfügung gestellt.

EMV - Filter
- Zur Einhaltung der Klasse B nach EN 55011

inkl. Parametrierung und aller Einstellarbeiten gem.
Vorgabe AG

Installationsmaterial, Stundenlohn für Installation und
Probelauf gem. gesonderter Positionen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

 
1 St .................... ....................

 

8.2.7 Sanftanlaufgerät für Aggregeat 18 kW
Zum sanften Starten und Stoppen von Drehstrom
Asynchronmotoren. Geeignet für Pumpen, Ventilatoren,
Kompressoren, Zentrifugen, Rührwerke, Förderbänder,
Mühlen und viele weitere Anwendungen.
- mit wählbarem Versorgungsspannungsbereich
-mit wählbarerer Steuerspannung
- mit einstellbarer Start- und Stopprampe
- Einhaltung der Grenzwerte der EN 55011 Klasse A
innerhalb
der Fachgrundnorm EN 61006-6 für Emission.
- zugelassen für Umgebungsbedingungen von - 5 bis + 60°
C (ab + 40°C mit Derating).

Standardfunktionen
- Eingebautes Bypass-Schütz
- Sanftstart und -stop
- Einstellbare Startspannung
- Einstellbare Stromgrenze
- Automatische Quittierung (Reset)
Schutzfunktionen
- Motorthermistorschutz
- Motortemperatur - thermisches Modell
- Phasenunsymmetrie
- Phasenausfall
- Hochlaufüberwachung

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   



   

WVSO Wasserverband Stendal - Osterburg
 Am Bültgraben 5, 39606 Osterburg, Tel: 03937 / 4987 - 42, Fax: 03937 / 4987 - 44

16.05.2025 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 108 von 141
Los2 Bereich OBG LOS 2 Bereich OBG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   

Übertrag: ....................
   

- Netzstörung
- Schutz der Softstarter-Leistungselektronik

Steuereingänge
- 1 Eingang für Start-Freigabe
- 1 Eingang für Stopp-Befehl

Steuerausgänge
- 1 Hauptschütz (Schließer) 6 A, 30 V DC mit Widerstand
/ 2 A, 400 V AC
- 1 programmierbares Relais (Schließer) 6 A, 30 V DC
mit Widerstand / 2 A, 400 V AC
zur Verfügung gestellt.

EMV - Filter
- Zur Einhaltung der Klasse B nach EN 55011

Netzspannung: 3x 200-440 V AC (+10% / -15%)
Netzfrequenz: 45 Hz bis 66 Hz (beim Starten)
Steuerspannung: 24 V AC / 24 V DC (± 20%)
Max. Nennstrom: 42 A
Motornennleistung: 18 kW (bei 400 V AC)
Schutzart: IP20

inkl. Parametrierung und aller Einstellarbeiten gem.
Vorgabe AG

Installationsmaterial, Stundenlohn für Installation und
Probelauf gem. gesonderter Positionen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

 
1 St .................... ....................

 

8.2.8 Sanftanlaufgerät für Aggregeat 22 kW
Zum sanften Starten und Stoppen von Drehstrom
Asynchronmotoren. Geeignet für Pumpen, Ventilatoren,
Kompressoren, Zentrifugen, Rührwerke, Förderbänder,
Mühlen und viele weitere Anwendungen.
- mit wählbarem Versorgungsspannungsbereich
-mit wählbarerer Steuerspannung
- mit einstellbarer Start- und Stopprampe
- Einhaltung der Grenzwerte der EN 55011 Klasse A
innerhalb
der Fachgrundnorm EN 61006-6 für Emission.
- zugelassen für Umgebungsbedingungen von - 5 bis + 60°
C (ab + 40°C mit Derating).

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Standardfunktionen
- Eingebautes Bypass-Schütz
- Sanftstart und -stop
- Einstellbare Startspannung
- Einstellbare Stromgrenze
- Automatische Quittierung (Reset)
Schutzfunktionen
- Motorthermistorschutz
- Motortemperatur - thermisches Modell
- Phasenunsymmetrie
- Phasenausfall
- Hochlaufüberwachung
- Netzstörung
- Schutz der Softstarter-Leistungselektronik

Steuereingänge
- 1 Eingang für Start-Freigabe
- 1 Eingang für Stopp-Befehl

Steuerausgänge
- 1 Hauptschütz (Schließer) 6 A, 30 V DC mit Widerstand
/ 2 A, 400 V AC
- 1 programmierbares Relais (Schließer) 6 A, 30 V DC
mit Widerstand / 2 A, 400 V AC
zur Verfügung gestellt.

EMV - Filter
- Zur Einhaltung der Klasse B nach EN 55011

Netzspannung: 3x 200-440 V AC (+10% / -15%)
Netzfrequenz: 45 Hz bis 66 Hz (beim Starten)
Steuerspannung: 24 V AC / 24 V DC (± 20%)
Max. Nennstrom: 48 A
Motornennleistung: 22 kW (bei 400 V AC)
Schutzart: IP20

inkl. Parametrierung und aller Einstellarbeiten gem.
Vorgabe AG

Installationsmaterial, Stundenlohn für Installation und
Probelauf gem. gesonderter Positionen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
1 St .................... ....................

 

8.2.9 Sanftanlaufgerät für Aggregeat 30 kW
Zum sanften Starten und Stoppen von Drehstrom
Asynchronmotoren. Geeignet für Pumpen, Ventilatoren,
Kompressoren, Zentrifugen, Rührwerke, Förderbänder,
Mühlen und viele weitere Anwendungen.
- mit wählbarem Versorgungsspannungsbereich
-mit wählbarerer Steuerspannung
- mit einstellbarer Start- und Stopprampe
- Einhaltung der Grenzwerte der EN 55011 Klasse A
innerhalb
der Fachgrundnorm EN 61006-6 für Emission.
- zugelassen für Umgebungsbedingungen von - 5 bis + 60°
C (ab + 40°C mit Derating).

Standardfunktionen
- Eingebautes Bypass-Schütz
- Sanftstart und -stop
- Einstellbare Startspannung
- Einstellbare Stromgrenze
- Automatische Quittierung (Reset)
Schutzfunktionen
- Motorthermistorschutz
- Motortemperatur - thermisches Modell
- Phasenunsymmetrie
- Phasenausfall
- Hochlaufüberwachung
- Netzstörung
- Schutz der Softstarter-Leistungselektronik

Steuereingänge
- 1 Eingang für Start-Freigabe
- 1 Eingang für Stopp-Befehl

Steuerausgänge
- 1 Hauptschütz (Schließer) 6 A, 30 V DC mit Widerstand
/ 2 A, 400 V AC
- 1 programmierbares Relais (Schließer) 6 A, 30 V DC
mit Widerstand / 2 A, 400 V AC
zur Verfügung gestellt.

EMV - Filter
- Zur Einhaltung der Klasse B nach EN 55011

Netzspannung: 3x 200-440 V AC (+10% / -15%)
Netzfrequenz: 45 Hz bis 66 Hz (beim Starten)
Steuerspannung: 24 V AC / 24 V DC (± 20%)

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Max. Nennstrom: 60 A
Motornennleistung: 30 kW (bei 400 V AC)
Schutzart: IP20

inkl. Parametrierung und aller Einstellarbeiten gem.
Vorgabe AG

Installationsmaterial, Stundenlohn für Installation und
Probelauf gem. gesonderter Positionen

Fabrikat: '........................................'

Typ:        '........................................'

 
1 St .................... ....................

 

8.2.10 VEGAMET 391
VEGAMET 391
MET391.CXHXH
eID: DE49671861
Steuergerät und Anzeigeinstrument für Füllstandsensoren
Anwendungsbereich
Das Steuergerät VEGAMET 391 speist den angeschlossenen
4 . 20 mA/HART-Sensor, verarbeitet die
Messwerte und zeigt diese an. Das VEGAMET 391 ist ideal
für die einfache Regelung und Steuerung in
Füllstand-, Pegel- und Prozessdruckmessungen sowie zur
Bestandserfassung (VMI) und Fernabfrage.
Umfangreiche Abgleichfunktionen erlauben individuelle
Anpassungen an die jeweilige Aufgabenstellung. Im
Bereich Wasser/Abwasser glänzt das Gerät durch
spezielle Funktionen wie Pumpenumschaltung,
Durchflussmengenmessung, Tendenzfunktionen und
Summenzähler.
Ihr Nutzen
- Gleichmäßige Auslastung der Pumpen durch integriertes
Pumpenmanagement
- Komplett integrierte Funktionseinheit zur
Durchflussmengenmessung
- Einfache Einbindung in das Intranet/Extranet durch
integrierten Webserver
Technische Daten
Eingang: 1 x 4 . 20 mA/HART-Sensoreingang
mit Messumformerspeisung
1 x 4 . 20 mA/HART-Sensoreingang passiv (nicht bei
Ex-Version)
Ausgang: 1 x 0/4 . 20 mA-Stromausgang
6 x Relaisausgänge (4 bei SIL-Ausführung, davon max.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

2 bei SIL-Anwendungen)
1 x Störmelderelais
1 x Ethernet oder 1 x RS232
Betriebssspannung: 24 . 230 V AC (-15 %, +10 %), 50/60
Hz
24 . 65 V DC (-15 %, +10 %)
Montage: Schalttafel oder Wand bzw.
Tragschiene 35 x 7,5 nach EN 50022
SIL-Qualifikation: bis SIL2
Zulassungsrichtlinie /
Geltungsbereich
: ATEX / Europa
Zulassung CX : ATEX II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex
ia Da] IIIC, I
(M1) [Ex ia Ma] I
Ausführung H : 4 ... 20 mA/HART
Kommunikationsschnittstelle X : ohne
Sprache des Menüs : DE - Deutsch
Montage H : Tragschiene 35x75 nach EN50022
Betriebsanleitung : DE - Deutsch
Anzahl Betriebsanleitungen : 2
Zolltarifnummer (HS-Code) : 85371098

1 St .................... ....................
 

8.2.11 VEGAWELL 52
VEGAWELL 52
WL52.AXA4DTD1DC1X
eID: DE184761363
Hängedruckmessumformer mit keramischer Messzelle
Anwendungsbereich
Der VEGAWELL 52 eignet sich zur kontinuierlichen
Füllstandmessung von Flüssigkeiten. Typische
Anwendungsgebiete sind Messungen in Wasser/Abwasser,
Tiefbrunnen und im Schiffbau.
Ihr Nutzen
- Hohe Messsicherheit durch höchste Überlast- und
Vakuumfestigkeit der Keramikmesszelle
- Hohe Anlagenverfügbarkeit durch integrierten
Überspannungsschutz
- Vielseitig einsetzbar durch robuste Gehäuse- und
Kabelausführung
Zulassungsrichtlinie /
Geltungsbereich
: ATEX / Europa
Zulassung AX : ATEX II 1G Ex ia IIC T6
Befestigung / Werkstoff A4 : Abspannklemme / 316L
Ausführung / Prozesstemperatur D : Tragkabel PUR /
-20...+80°C
Länge T : frei wählbare Länge (PE/PUR/FEP)
Gesamtlänge : 20,000 m

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   



   

WVSO Wasserverband Stendal - Osterburg
 Am Bültgraben 5, 39606 Osterburg, Tel: 03937 / 4987 - 42, Fax: 03937 / 4987 - 44

16.05.2025 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 113 von 141
Los2 Bereich OBG LOS 2 Bereich OBG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   

Übertrag: ....................
   

Messwertaufnehmer Werkstoff /
Durchmesser
D : Duplex (1.4462) / 32mm
Dichtungskonzept / Medium
berührende Dichtung
1 : Einfach / FKM (VP2/A)
Maßeinheit für Druck : bar
Messbereich D : rel. / 0...+1 bar (0...+100 kPa)
Elektronik C : Zweileiter 4 ... 20 mA
Genauigkeitsklasse 1 : 0,20%
Kundenspezifischer Abgleich : Ja
- Einheit : bar
- Anfangswert : 0,000
- Endwert : 0,600
Messwertaufnehmeroption X : ohne
Lieferung Zertifikate : mit Ware
Betriebsanleitung : DE - Deutsch
Anzahl Betriebsanleitungen : 2
Zolltarifnummer (HS-Code) : 90261029

1 St .................... ....................
 

8.2.12 VEGAPULS C 21
PSC21.VBXXXGBHB
Ordercode: RA - 222 2QC
Kabelgebundener Radarsensor zur kontinuierlichen Füllstandmessung
VEGAPULS C 21
PSC21.VBXXXGBHB
Ordercode: RA - 222 2QC
Kabelgebundener Radarsensor zur kontinuierlichen
Füllstandmessung
Axialer Kabelabgang, Messbereich bis 15 m, Genauigkeit
±2 mm
Anwendungsbereich
Der VEGAPULS C 21 ist der ideale Sensor zur
berührungslosen Füllstandmessung in einfachen
Anwendungen, in denen eine hohe Schutzart erforderlich
ist. Er eignet sich besonders zur Verwendung in
der Wasseraufbereitung, in Pumpstationen sowie
Regenüberlaufbecken, zur Durchflussmessung in offenen
Gerinnen und der Pegelüberwachung. In Schüttgütern
kommen die Sensoren in kleinen Schüttgutsilos oder
offenen Containern zum Einsatz.
Ihr Nutzen
- Wartungsfreier Betrieb durch berührungslose 80 GHz
Radar-Technologie
- Exakte Messergebnisse unabhängig von Medium, Prozess-
und Umgebungsbedingungen
- Bequeme drahtlose Inbetriebnahme und Diagnose mit
Smartphone
Explosionsschutz VB : ATEX/UKEX/IEC; Gas,

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Vergusskapselung, Zone
1, 2 + Staub, Schutz durch Gehäuse, Zone 20,
21/22, 21, 22
Zugelassen als Überfüllsicherung X : ohne
Schiffzulassung X : ohne
Lebensmittel-/Pharmabescheinigung X : ohne
Gewinde Prozessseite / Kabelseite G : Gewinde G1½ / G1
Kabelmaterial / Länge B : PUR / 10m (ca. 32ft)
Elektronik H : Zweileiter 4 ... 20 mA/HART
Sensoreinstellung über Smartphone
und VEGA Tools-App
B : mit
Zusätzliche Reinigungsverfahren : ohne
Messstellenkennzeichnung (TAG) : ohne
Zolltarifnummer (HS-Code) : 90318080

1 St .................... ....................
 

8.2 EMSR Technik  ....................
   

 

8 Titel 8 Steuerungs-  ....................
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9 Titel 9 Sonstiges
 

9.1 Prüfung , Stundenlohnleistungen
 

9.1.1 Prüfung elektrischer Anlagen eines APW mit 2 Pumpen in Nassaufstellung
Prüfung nach DGUV V3 und VDE 0105-100 eines APW mit 2
Pumpen in Nassaufstellung bis 30kW je Pumpe. Zu verwenden ist 
das Protokoll ELK-VDE-0100, welches vom Wasserverband als Anlage
der Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt wird.

Der Abwasserschacht in dem die Pumpen aufgestellt sind
und sich die Füllstandsmessungen befinden sind in Ex-
Zone1 eingestuft.

Die Prüfung ist gem. DIN VDE 0105-100 durchzuführen und
gliedert sich in folgende Schritte:

-  Besichtigen
-  Messen
-  Erproben
-  Anfertigen des Prüfprotokolls (Fehler sind als Anhang im Messprotokoll 
zu dokumentieren)  

Das APW besteht aus

-  2 nassaufgestellten Pumpen bis je 30kW Leistung
-  die Pumpen sind nach ATEX zugelassen
-  2 Absicherung der Pumpen
-  1 Kombi Überspannungsableiter Typ 1+ 2
-  1 Netzschalter
-  1 Steuertrafo 230VAC Sek
-  1 24VDC Netzteil mit Akkumodul
-  1 Einspeisung für NEA-Betrieb max 63A
-  1 RCD
-  1 Stromkreis CEE Steckdose max. 32A
-  1 Stromkreis Schukosteckdose 16A
-  1 Stromkreis Schaltschrankbeleuchtung
-  1 Stromkreis Schaltschrankheizung
-  max. 20 Steuerrelais und Hilfsschütze
-  1 Pumpwerkssteuerung SPS
-  1 Pumpwerksnotsteuerung
-  1 Spannungsüberwachungsrelais
-  1 Spannungsmessung und Anzeige
-  2 Motorstrommessungen und Anzeige
-  2 Füllstandsmessungen mit ATEX Zulassung
-  2 Stern/Dreieck-Schaltgeräte oder Sanftanlaufgeräte
oder Frequenzumrichter

1 St .................... ....................
 

9.1.2 Prüfung elektrischer Anlagen eines APW mit 2 Pumpen in

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   



   

WVSO Wasserverband Stendal - Osterburg
 Am Bültgraben 5, 39606 Osterburg, Tel: 03937 / 4987 - 42, Fax: 03937 / 4987 - 44

16.05.2025 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 116 von 141
Los2 Bereich OBG LOS 2 Bereich OBG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   

Übertrag: ....................
   

Trockenaufstellung
Prüfung nach DGUV V3 und VDE 0105-100 eines APW mit 2
Pumpen in Trockenaufstellung bis 30kW je Pumpe. Zu verwenden ist 
das Protokoll ELK-VDE-0100, welches vom Wasserverband als Anlage
der Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt wird.

Die Pumpen sind im Maschinenraum aufgestellt.
Der Abwasserschacht in dem sich die
Füllstandsmessungen befinden ist in Ex- Zone1
eingestuft.

Die Prüfung ist gem. DIN VDE 0105-100 durchzuführen und
gliedert sich in folgende Schritte:

-  Besichtigen
-  Messen
-  Erproben
-  Anfertigen des Prüfprotokolls (Fehler sind als Anhang im Messprotokoll 
zu dokumentieren)  

Das APW besteht aus

-  2 Pumpen bis je 30kW Leistung
-  2 Absicherung der Pumpen
-  1 Kombi Überspannungsableiter Typ 1+ 2
-  1 Netzschalter
-  1 Steuertrafo 230VAC Sek
-  1 24VDC Netzteil mit Akkumodul
-  1 Einspeisung für NEA-Betrieb max 63A
-  1 RCD
-  1 Stromkreis CEE Steckdose max. 32A
-  1 Stromkreis Schukosteckdose 16A
-  1 Stromkreis Schaltschrankbeleuchtung
-  1 Stromkreis Schaltschrankheizung
-  max. 20 Steuerrelais und Hilfsschütze
-  1 Pumpwerkssteuerung SPS
-  1 Pumpwerksnotsteuerung
-  1 Spannungsüberwachungsrelais
-  1 Spannungsmessung und Anzeige
-  2 Motorstrommessungen und Anzeige
-  2 Füllstandsmessungen mit ATEX Zulassung
-  2 Stern/Dreieck-Schaltgeräte oder Sanftanlaufgeräte
oder Frequenzumrichter

1 St .................... ....................
 

9.1.3 Wiederkehrende Prüfung elektrischer Anlagen Wechselstromkreis
Wiederkehrende Prüfung elektrischer Anlagen und
ortsfester elektrischer Betriebsmittel nach DGUV-
Vorschrift 3 und DIN VDE 0105-100 in der aktuellen
Fassung. Zu verwenden ist das Protokoll ELK-VDE-0100, 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

welches vom Wasserverband als Anlage
der Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt wird.

Hinweise der DGUV Information 203-072
sind zu beachten.

durch:

Besichtigen

Messen
-Spannungen zwischen allen Außenleiter, zu
Neutral- und Schutzleiter
-Nachweis der Niederohmigkeit des Schutzleitersystems
-Fehlerschleifenimpedanzmessung
-Netzimpedanzmessung (nur Stromkreise ohne RCD)
- Überprüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen mit
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (nur wenn RCD vorhanden)
-Isolationswiderstandsmessung

Erproben

Das Prüfergebnis ist zu dokumentieren und bei
bestandener Prüfung eine entsprechende Plakette mit
Verweis auf den nächsten Prüftermin anzubringen.

inkl. Prüfplakette
1 St .................... ....................

 

9.1.4 Wiederkehrende Prüfung elektrischer Anlagen Drehstromkreis
Wiederkehrende Prüfung elektrischer Anlagen und
ortsfester elektrischer Betriebsmittel nach DGUV-
Vorschrift 3 und DIN VDE 0105-100 in der aktuellen
Fassung.Zu verwenden ist das Protokoll ELK-VDE-0100, 
welches vom Wasserverband als Anlage
der Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt wird.

Hinweise der DGUV Information 203-072
sind zu beachten.

durch:

Besichtigen

Messen
-Spannungen zwischen allen Außenleiter, zu
Neutral- und Schutzleiter
-Nachweis der Niederohmigkeit des Schutzleitersystems
-Fehlerschleifenimpedanzmessung
-Netzimpedanzmessung (nur Stromkreise ohne RCD)

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

- Überprüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen mit
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (nur wenn RCD vorhanden)
-Isolationswiderstandsmessung
- Überprüfung des Drehfeldes

Erproben

Das Prüfergebnis ist zu dokumentieren und bei
bestandener Prüfung eine entsprechende Plakette mit
Verweis auf den nächsten Prüftermin anzubringen.

inkl. Prüfplakette
 

1 St .................... ....................
 

9.1.5 Haupt-Potenzialausgleich prüfen
 Haupt-Potenzialausgleich prüfen
 

1 St .................... ....................
 

9.1.6 Stundenlohn Meister (Elektro)
Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht
im Leistungsverzeichnis erfaßt sind. Diese
Leistungen kommen nur auf gesonderte
Anweisung durch den AG und die Bauleitg.
und gegen Nachweis zur Ausführung. Sie
werden wie folgt berechnet:
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige
Arbeitskraft, wie der tatsächliche Lohn
einschl. vermögenswirksame Leistungen
mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge u.dgl.).
Lohn- und Gehaltsnebenkosten sowie
Überstundenzuschläge sind einzurechnen.
Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten.
Meister: '........................................'
 

1 h .................... ....................
 

9.1.7 Stundenlohn Obermonteur (Elektro)
Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht
im Leistungsverzeichnis erfaßt sind. Diese
Leistungen kommen nur auf gesonderte
Anweisung durch den AG und die Bauleitg.
und gegen Nachweis zur Ausführung. Sie
werden wie folgt berechnet:
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige
Arbeitskraft, wie der tatsächliche Lohn

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

einschl. vermögenswirksame Leistungen
mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge u.dgl.).
Lohn- und Gehaltsnebenkosten sowie
Überstundenzuschläge sind einzurechnen.
Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten.
Obermonteur: '........................................'
 

1 h .................... ....................
 

9.1.8 Stundenlohn Facharbeiter (Elektro)
Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht
im Leistungsverzeichnis erfaßt sind. Diese
Leistungen kommen nur auf gesonderte
Anweisung durch den AG und die Bauleitg.
und gegen Nachweis zur Ausführung. Sie
werden wie folgt berechnet:
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige
Arbeitskraft, wie der tatsächliche Lohn
einschl. vermögenswirksame Leistungen
mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge u.dgl.).
Lohn- und Gehaltsnebenkosten sowie
Überstundenzuschläge sind einzurechnen.
Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten.
Facharbeiter:
'........................................'
 

1 h .................... ....................
 

9.1.9 Stundenlohn Hilfskraft (Elektro)
Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht
im Leistungsverzeichnis erfaßt sind. Diese
Leistungen kommen nur auf gesonderte
Anweisung durch den AG und die Bauleitg.
und gegen Nachweis zur Ausführung. Sie
werden wie folgt berechnet:
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige
Arbeitskraft, wie der tatsächliche Lohn
einschl. vermögenswirksame Leistungen
mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge u.dgl.).
Lohn- und Gehaltsnebenkosten sowie
Überstundenzuschläge sind einzurechnen.
Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Feiertagsarbeiten.
Elektrohelfer:
'........................................'
 

1 h .................... ....................
 

9.1.10 Stundenlohn CAD-Konstruckteuer 
Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht
im Leistungsverzeichnis erfaßt sind. Diese
Leistungen kommen nur auf gesonderte
Anweisung durch den AG und die Bauleitg.
und gegen Nachweis zur Ausführung. Sie
werden wie folgt berechnet:
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige
Arbeitskraft, wie der tatsächliche Lohn
einschl. vermögenswirksame Leistungen
mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge u.dgl.).
Lohn- und Gehaltsnebenkosten sowie
Überstundenzuschläge sind einzurechnen.
Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten.
CAD-Konstruckteuer:
'........................................'
 

1 h .................... ....................
 

9.1.11 Fahrtkosten
Fahrtkosten
Preis pro Km
 

1 km .................... ....................
 

9.1.12 Zulage für Kleinstauftrag unter einer Wertgrenze
Zulage für Kleinstauftrag (Einzelauftrag)  unter einer

Wertgrenze  von 60,- Euro. Zulage kommt nicht bei der
Erteilung von mehreren Kleinstaufträgen pro Tag bei
kombinierter An- und Abfahrt der Einsatzorte zur
Anwendung.

 
psch ....................

 

9.1 Prüfung , Stundenlohnleistungen  ....................
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10 Titel 10 Elektrobereitschaft
 

10.1 Elektrobereitschaft
 

10.1.1 Stundenlohn
Stundenlohn
Facharbeiter
für Arbeiten innerhalb der Elektro-Bereitschaft
 

1 h .................... ....................
 

10.1.2 Fahrtkosten
Fahrtkosten
innerhalb der Elektro-Bereitschaft
Preis pro Km
 

1 km .................... ....................
 

10.1.3 Pauschale zur Gewährleistung der Elektro-Bereitschaft außerhalb der
Geschäftszeiten
Pauschale zur Gewährleistung der Elektro-Bereitschaft
ausserhalb der Geschäftszeiten (Montag bis Donnerstag
6:30 bis 15:45 und Freitag 6:30 bis 12:45)
Preis für 1 Monat
 

psch ....................
 

10.1 Elektrobereitschaft  ....................
   

 

10 Titel 10 Elektrobereitschaft  ....................
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Zusammenstellung
   

 

1.1 Nachrichtenkabel ....................
 

1.2 PVC-Schlauchleitung ....................
 

1.3 Motoranschlussleitung ....................
 

1.4 Mantelleitung ....................
 

1.5 PVC-Steuerleitung ....................
 

1.6 Installationskabel ....................
 

1.7 Erdkabel, Muffen ....................
 

1 Titel 1 Kabel und Leitungen ....................
   

 

2.1 Verlegesysteme ....................
 

2 Titel 2 Verlegesysteme ....................
   

 

3.1 Installationsgeräte ....................
 

3 Titel 3 Installationsgeräte ....................
   

 

4.1 Schaltschranksysteme ....................
 

4 Titel 4 Schaltschranksysteme und Einbaut ....................
   

 

5.1 Leuchten ....................
 

5 Titel 5 Leuchten ....................
   

 

6.1 Bauleistungen ....................
 

6 Titel 6 Bauleistungen ....................
   

 

7.1 Anschlussarbeiten ....................
 

7 Titel 7 Anschlussarbeiten ....................
   

 

8.1 Steuerungstechnik ....................
 

8.2 EMSR Technik ....................
 

8 Titel 8 Steuerungs- ....................
   

 

9.1 Prüfung , Stundenlohnleistungen ....................
 

9 Titel 9 Sonstiges ....................
   

 

10.1 Elektrobereitschaft ....................
 

10 Titel 10 Elektrobereitschaft ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
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Gesamtsumme  ....................
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Bieterangabenverzeichnis
 

1.3.1 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-J 4G16 /0,6/1kV
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

1.3.2 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-JB 4G16 /0,6/1kV
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

1.3.3 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-J 4G10 /0,6/1kV
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

1.3.4 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-JB 4G10 /0,6/1kV
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

1.3.6 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-J 4G6 /0,6/1kV
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

1.3.7 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-JB 4G6 /0,6/1kV
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

1.3.8 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-J 4G4/0,6/1kV
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

1.3.9 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-JB 4G4/0,6/1kV
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Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

1.3.10 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-J 4G2,5 /0,6/1kV
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

1.3.11 Motoranschlussleitung 2YSLCYK-JB 4G2,5 /0,6/1kV
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.3 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A, 600mm, Kantenhöhe 60mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.4 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A, 400mm, Kantenhöhe 60mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.5 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A, 300mm, Kantenhöhe 60mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.6 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A, 200mm, Kantenhöhe 60mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.7 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, V2A, 100mm, Kantenhöhe 60mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
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.................................................................................................
 

2.1.8 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, V2A, B=600mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.9 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, V2A, B=600mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.10 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, V2A, B=600mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.11 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, V2A, B=400mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.12 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, V2A, B=400mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.13 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, V2A, B=400mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.14 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, V2A, B=300mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.15 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, V2A, B=300mm
 

Fabrikat:
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.................................................................................................
 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.16 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, V2A, B=300mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.17 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, V2A, B=200mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.18 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, V2A, B=200mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.19 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, V2A, B=200mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.20 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, V2A, B=100mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.21 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, V2A, B=100mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.22 Wandausleger, V2A, 600mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................
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2.1.23 Wandausleger, V2A, 400mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.24 Wandausleger, V2A, 300mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.25 Wandausleger, V2A, 200mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.26 Wandausleger, V2A, 100mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.27 Steigetrasse aus Stahl, V2A, 600mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.28 Steigetrasse aus Stahl, V2A, 400mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.29 Steigetrasse aus Stahl, V2A, 300mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.30 Steigetrasse aus Stahl, V2A, 200mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................
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Typ:
.................................................................................................

 

2.1.31 Hängestiel, V2A, 400mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.32 Hängestiel, V2A, 300mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.33 Hängestiel, V2A, 200mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.34 Hängestiel, V2A, 100mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.35 U/I - Stiel, V2A, bis 1000mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.36 Isolierr./Kunstst.-BCF,starr,23mm,Abst.
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.37 Isolierr./Kunstst.-BCF,starr,36mm,Abst.
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.38 Isolierr./Kunstst.-BCF,starr,48mm,Abst.
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Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.39 Panzerrohr/Kunstst.-ASCF,flex,24mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.40 Panzerrohr/Kunstst.-ASCF,flex,32mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.41 Panzerrohr/Kunstst.-ASCF,flex,40mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.44 Leitungsführungskanal, PVC - hart, 15x30mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.45 Leitungsführungskanal, PVC - hart, 25x40mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.46 Leitungsführungskanal, PVC - hart, 40x60mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.47 Leitungsführungskanal, PVC - hart, 60x150mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
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.................................................................................................
 

2.1.48 Leitungsführungskanal, PVC - hart, 70x130mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.49 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, 600mm, Kantenhöhe 60mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.50 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, 400mm, Kantenhöhe 60mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.51 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, 300mm, Kantenhöhe 60mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.52 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, 200mm, Kantenhöhe 60mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.53 Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, 100mm, Kantenhöhe 60mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.54 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, B=600mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.55 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, B=600mm
 

Fabrikat:
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.................................................................................................
 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.56 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, B=600mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.57 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, B=400mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.58 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, B=400mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.59 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, B=400mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.60 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, B=300mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.61 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, B=300mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.62 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, B=300mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   

   



   

WVSO Wasserverband Stendal - Osterburg
 Am Bültgraben 5, 39606 Osterburg, Tel: 03937 / 4987 - 42, Fax: 03937 / 4987 - 44

16.05.2025 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 133 von 141
Los2 Bereich OBG LOS 2 Bereich OBG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   

   

   

2.1.63 Formstück für Kabelrinne als Bogen horizontal, B=200mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.64 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, B=200mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.65 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, B=200mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.66 Formstück für Kabelrinne als T-Stück, B=100mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.67 Formstück für Kabelrinne als Bogen vertikal, B=100mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.68 Wandausleger, 600mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.69 Wandausleger, 400mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.70 Wandausleger, 300mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................
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Typ:
.................................................................................................

 

2.1.71 Wandausleger, 200mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.72 Wandausleger, 100mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.73 Steigetrasse aus Stahl, feuerverzinkt, 600mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.74 Steigetrasse aus Stahl, feuerverzinkt, 400mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.75 Steigetrasse aus Stahl, feuerverzinkt, 300mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.76 Steigetrasse aus Stahl, feuerverzinkt, 200mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.77 Hängestiel, 400mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.78 Hängestiel, 300mm
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Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.79 Hängestiel, 200mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.80 Hängestiel, 100mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.81 U/I - Stiel, bis 1000mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.82 Kantenschutz
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.83 Bügelschellen, Edelstahl
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.84 Bügelschellen, Aluminium
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.85 3-fach-Bügelschellen, Stahl
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
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.................................................................................................
 

2.1.86 Brüstungskanal 68x130mm, PVC, cremeweiß
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.90 Kabelrangierkanal, 6feldrig, 1500mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.91 Kabelrangierkanal, 3feldrig, 750mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

2.1.92 Standsäule / Standrohr / Universal
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

3.1.20 Einspeisegerätestecker 32 A
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

3.1.21 Einspeisegerätestecker 63 A
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

3.1.22 Einspeisegerätestecker 125 A
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.6 Hochleistungs-Überspannungsableiter Typ 1+ 2
 

Fabrikat:
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.................................................................................................
 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.7 Überspannungsschutzgerät, Typ 3, 1p
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.13 Sicherungslasttrennschalter, D02, 1p
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.14 Sicherungslasttrennschalter, D02, 3p
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.25 Hilfsschalter für LS-Schalter
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.29 Netz-Null-Not-Schalter 63A
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.30 Netz-Null-Not-Schalter 80A
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.31 Netz-Null-Not-Schalter 125A
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................
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4.1.52 Hilfsrelais 24 V/DC
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.53 Hilfsrelais 230 V/AC
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.54 Hilfsschütz 230 V/AC 10A
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.55 Drehstrom-Unterspannungsrelais
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.56 Blinkrelais
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.72 Überspannungsableiter 24V DC; ATEX
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.73 Speisetrenner für 4 . 20 m/HART-Sensoren
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.75 Steuerspannungsversorgung  24V DC
 

Fabrikat:
.................................................................................................
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Typ:
.................................................................................................

 

4.1.76 Steuerspannungsversorgung  24V DC USV Modul
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.77 Steuerspannungsversorgung 24V DC
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

4.1.78 Batteriemodul 24V DC
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

6.1.16 wasserdichte Hauseinführung - D = 30 mm
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

6.1.25 Flexibles Schaumblöckeschott-System, 30x30cm
 

Zertifikat Nr.:
.................................................................................................

 

6.1.26 Brandschottungen mit Brandschutzmörtel
 

Zertifikat Nr.:
.................................................................................................

 

6.1.27 Brandschottungen mit Brandschutzkitt
 

Zertifikat Nr.:
.................................................................................................

 

6.1.28 Fertigteilschott Rohrschale, 125mm
.................................................................................................

 

6.1.29 flex. Schaumstopfenschott-System
 

Zertifikat Nr.:
.................................................................................................

 

6.1.30 flex. Schaumstopfenschott-System
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Zertifikat Nr.:
.................................................................................................

 

8.2.1 konduktive Grenzstandmessung
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

8.2.2 GSM Stör- und Fernmeldemodul 230V AC
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

8.2.3 GSM Stör- und Fernmeldemodul 24V DC
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

8.2.4 Sanftanlaufgerät für Aggregeat 7,5 kW
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

8.2.5 Sanftanlaufgerät für Aggregeat 11 kW
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

8.2.6 Sanftanlaufgerät für Aggregeat 15 kW
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

8.2.7 Sanftanlaufgerät für Aggregeat 18 kW
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

8.2.8 Sanftanlaufgerät für Aggregeat 22 kW
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Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

8.2.9 Sanftanlaufgerät für Aggregeat 30 kW
 

Fabrikat:
.................................................................................................

 

Typ:
.................................................................................................

 

9.1.6 Stundenlohn Meister (Elektro)
 

Meister:
.................................................................................................

 

9.1.7 Stundenlohn Obermonteur (Elektro)
 

Obermonteur:
.................................................................................................

 

9.1.8 Stundenlohn Facharbeiter (Elektro)
.................................................................................................

 

9.1.9 Stundenlohn Hilfskraft (Elektro)
.................................................................................................

 

9.1.10 Stundenlohn CAD-Konstruckteuer 
.................................................................................................

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   


