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     1. *** Grundgruppe  
   Sanierung LKV

  Vorbemerkungen zur gesamten Leistungsbeschreibung:

   Für das Bauvorhaben wird eine Interims-Notaufnahme durch 
  das Krankenhaus eingerichtet. 
 Die Bauzeit ist deshalb in einem kurzmöglichsten Zeitraum zu 
  realisieren. 
 Die Zufahrt zum Nebeneingang der Notfallambulanz mit den 
  Besucherparkplätzen muß jederzeit gewährleistet werden.
 Den Einsatz der Technik hat der AN auf seinen
  gewählten Bauablauf abzustellen. 
  Dies ist bei der Kalkulation zu beachten.

 Für die Baustelleneinrichtung kann auf dem 
 Krankenhausgelände eine Fläche nach Abstimmung 
      bereitgestellt werden. Entfernung zum Bauort bis 300m.

 Für die Zufahrt zur Baustelle stehen überwiegend
   Straßen nur geringer Breite zur Verfügung. Vor der Erarbeitung
 des Angebotes sollte daher eine Inaugenscheinnahme der
  örtlichen Verhältnisse durch den Bieter erfolgen.

 Für die Bauleistungen erforderliche Vermessungen
 sind im Rahmen der entsprechenden
  Leistungspositionen mit einzukalkulieren.

 Sofern keine gesonderten Angaben zur Herkunft der
       Baustoffe und Bauteile gemacht werden (z.B. Material
   des  AG etc.) verstehen sich die ausgeschriebenen
 Leistungen einschließlich Lieferung der für die
   Ausführung der Bauleistung benötigten Stoffe, Bauteile
  etc.

 Sämtliche Flächen sind nach Inanspruchnahme wieder
  entsprechend dem ursprünglichen Zustand herzurichten.

    Das Aufstellen von Bauzäunen und dgl., die der AN zum
    Schutz seiner Baustelleneinrichtung, Lagerplätze,
     Unterkünfte usw. für erforderlich hält, sind
  Leistungen des AN und werden nicht gesondert vergütet.
 __________________________________________________

   In der Leistungsbeschreibung bedeutet ┤Nach besonderer
    Anordnung des AG┤, dass auch mit der Vorbereitung zur
 Ausführung erst nach besonderer Anordnung zu beginnen
  ist.

 Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung
    (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und
   Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen
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  zu erbringen.

 Muster und Detailzeichnungen sowie die entsprechenden
     Prüfbescheide sind, soweit nicht anders verlangt, vor
  Ausführung zur endgültigen Genehmigung vorzulegen.

    Die Verwertung bzw. Entsorgung von Abbruchmaterialien,
 oder anderen während der Baumaßnahme
 anfallenden Stoffen hat entsprechend der geltenden
  gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen.

 Der AN hat die entsprechenden schriftlichen Nachweise
 zu führen und auf Verlangen dem AG zur Kontrolle
  vorzulegen.

 Weitergehende Verpflichtungen gegenüber der
 Umweltbehörde bleiben von diesen Festlegungen
  unberührt.
 __________________________________________________
 Die unmittelbare Nähe zu sensiblen Bereichen des 
 Krankenhausbetriebes und daraus resultierende enge 
 Zeiträume für die Ausführung lärmintensiver Arbeiten sind zu 
   berücksichtigen. Die Zeiträume sind mit der Bauleitung 
  detailliert abzustimmen.

    

    1.1. Baustelleneinrichtung

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
  - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
      für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
 Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
   Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

 Das Einrichten der Baustelle gilt als Nebenleistung
         entsprechend VOB/C-DIN 18299 Punkt 4.1.1 und ist in
  die Einheitspreise einzukalkulieren.
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     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
    ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für be-
  stimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle geson-
 derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.

 Das Beräumen der Baustelle gilt wie das Einrichten als
        Nebenleistung entsprechend VOB/C-DIN 18299 Punkt 4.1.1
  und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

    

    1.1.10. Bauzaun
     Bauzaun liefern, einschl. der erforderlichen Tore
   standsicher herstellen, während der Bauzeit vorhalten
   und unterhalten, entsprechend den Bauabschnitten sowie
   dem Baufortschritt umsetzen, nach Beendigung der
  Bauzeit entfernen.
        70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
  nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.
    Zaunhöhe über Gelände 2,00 m.
  Zaun aus Betonstahlmatten.

         25,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung ................. ........
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    1.2. Abbrucharbeiten

 Für die Ausschreibung standen keine Bestandsunterlagen zur 
  Verfügung.
 Die Materialien und Schichtdicken sind der als Anlage 
   beigefügten Materialtechnischen Untersuchung vom 22.11.2016 
  entnommen.

    

          1.2.10. Asphaltbefestigung trennen, Schneiden, bis 15 cm
  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
  Trennen durch Schneiden.
    Dicke der Asphaltbefestigung bis 15 cm.

         25,000 m ......................... .........................
    

        1.2.20. Asphalt aufbrechen, Asphaltbefestigung bis 15 cm
  Asphalt aufbrechen nach Wahl des AN und aufnehmen.
  Anschlusskanten geradlinig trennen.
    Aufbruchtiefe bis 15 cm.
 Aufbruchasphalt der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.

          290,000 m2 ......................... .........................
    

        1.2.30. Pflaster mit Unterl. aufnehmen, Kleinpflaster Grani t
 Kleinpflaster aus Granit in Kleinflächen mit Unterlage 
  aufbrechen und aufnehmen,
  Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke.
   Art = Pflastersteine aus Granit
  Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit Bindemittel.
      Aufbruchtiefe über 15 bis 20 cm.
 Sämtliches Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.
       Ort : 3-zeilige Rinne Ostseite + Pflasterstreifen Westseite und 
   Hausanschluss / Einzeiler in Bitumen an Rinne

          11,000 m2 ......................... .........................
    

        1.2.40. Pflaster mit Unterl. aufnehmen, Betonpflaster
 Betonpflaster aus Beton in Kleinflächen mit Unterlage 
  aufbrechen und aufnehmen,
  Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke.
       Art =  Mehrverbundstein 22,5x11,2cm
   Ort: Anschluß an Zufahrt in Teilbereichen
  Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit Bindemittel.
      Aufbruchtiefe über 15 bis 20 cm.
 Sämtliches Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.

          6,000 m2 ......................... .........................
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      1.2.50. Bordsteine aufnehmen, Betonbord
  Bordsteine aufnehmen.
      Bordsteine aus Beton, Dicke bis 15cm.
         Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
  Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
 Sämtliches Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.
   Ort : Westseite und  Hausanschluss

         34,000 m ......................... .........................
    

        1.2.60. Unterbeton aufnehmen und entsorgen, d bis 15cm
  Unterbeton aufbrechen und aufnehmen,
      Art = Unterbeton / Estrich.
    Dicke bis 15 cm.
     Bettung z.T. auf Kiestragschicht
   Unterlage = Kies bzw Abdichtung auf Schaumglas
      Aufbruchtiefe über 10 bis 15 cm.
 Sämtliches Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.

          290,000 m2 ......................... .........................
    

        1.2.70. Kiestragschicht aufnehmen und entsorgen, d bis 25cm
  Kiestragschicht aufnehmen,
    Dicke bis 20 cm.
   Unterlage = Abdichtung auf Schaumglas
      Höhe von 1 bis 19cm.
 Sämtliches Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.

          14,000 m3 ......................... .........................
    

      1.2.80. Abdichtung / Schaumglas entfernen
 Abdichtung und Dämmung ausbauen
       Aufbau: Vlies / Bitumenbauhn / Schaumglas in Bitumenverguss 
  / Abdichtung mit Edelstahleinlage
    Dicke bis 13 cm.
   Untergrund = Stahlbetondecke
 Sämtliches Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.

          290,000 m2 ......................... .........................
    

     1.2.90. *** Bedarfsposition Ohne GB
   Straßenablauf ausbauen

  Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig aus-
       bauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit
  erforderlich abdichten. 
    Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch-
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  und Erdarbeiten ausführen.
 Sämtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl
  des AN zuführen.

            1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    1.2.100. Rinne
  Rückbau und Entsorgung der Entwässerungsrinne incl. 
    Abdeckung, Unterbeton und Rückenstütze, 
  Bodenrinne ca DN 100

         9,000 m ......................... .........................
    

    1.2.110. Randblech
     Randblech (Stahlblech) als  Anschluß
 an Betonwand ausbauen und entsorgen
   Höhe ca 40cm

         51,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Abbrucharbeiten ....................... ..
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      1.3. Abdichtung / Dämmung

    1.3.10. Umhausung während Strahlarbeiten
 Umhausung der Zufahrt und LKV zum Schutz der Umwelt
 während der Strahlarbeiten auf Stahlbetonbauteilen
 zur Vorbereitung der Abdichtungsarbeiten
    aufbauen, vorhalten und abbauen.
  Art der Umhausung nach Wahl des AN.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.3.20. Betonunterlage druckluftstrahlen
  Betonunterlage vorbereiten.
  Vorbereitete Flächen säubern.
      Bauteil: Stahlbetondecken und -böden.
  Oberfläche waagerecht bzw senkrecht in Anschlußbereichen.
 Beschichtungen und Nachbehandlungsfilme sowie
 Verunreinigungen abtragen durch Druckluftstrahlen
    mit festen Strahlmitteln, bei gleichzeitigem Absaugen.
 Anfallende Stoffe von der Baustelle entfernen und
  nach Wahl des AN fachgerecht entsorgen.

          290,000 m2 ......................... .........................
    

     1.3.30. *** Bedarfsposition Ohne GB
   Wasser saugen

   Aufnehmen von Regen- und Tagwasser auf Oberflächen
     mittels Absaugen (incl. vorhandener Verschmutzungen
    etc.), Filtern und Ableiten in geeignete Vorflut bis
    100 m bzw. Verbringen mittels Saugbehältnis
  Ausführung nach Freigabe durch die Bauleitung,
 Ausführung in Teilmengen
   Ggf. nachfolgendes Trocknen bei Bedarf gesondert
 Saugen hinreichend zum nachfolgenden Trocknen ohne
 zusätzlich erforderliche Aufwendungen

            30,000 h ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    1.3.40. Trocknen Untergrund
    Trocknen von Untergründen aus Beton (vertikal,
     horizontal, geneigt) nach Freigabe durch die
   Bauleitung, Ausführung in Teilmengen
   Ggf. zuvor erforderliches Saugen von Wasser bei Bedarf
 gesondert
  Trocknung hinreichend zum Aufbringen von Grundierungen,
  Schweißbahnen etc.

          350,000 m2 ......................... .........................
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    1.3.50. Voranstrich
 Voranstrich systemkonform auf Beton und an den
 aufgehenden Bauteilen für den Einbau von
  Abdichtungen vertikal und horizontal aufbringen.
  Verbrauch systembedingt.

          320,000 m2 ......................... .........................
    

    1.3.60. Dampfsperre
  Aufbringen einer Schweißbahn als Dampfsperre.
   Die Bahnen sind systemkonform befestigt bzw. fixiert
  auf den vorbehandelten Untergrund aufzubringen.

  Abdichtungsbahn als Dampfsperre mit Trägereinlage,
         Typ G 200 S4 AI 0.1 passend zum Gesamtaufbau. Leistung
    incl. aller Eckausbildungen etc.
    Stöße versetzt anordnen und mind. 10 cm überlappend
 verschweißt

          320,000 m2 ......................... .........................
    

    1.3.70. Anbindung Bestand
 Hochführen der Abdichtungen über Bauteilfugen an
        begrenzende (Bestands-)Bauteile, Abwicklungsbreite ca.
          30 cm, alle Teillängen, incl. Eck- und Endausbildungen
   Leistung incl. geeigneter Befestigungen am Bestand

         60,000 m ......................... .........................
    

       1.3.80. Foamglas S3 / Heißbitumen
    Schaumglas-Dämmplatten nach DIN EN 13167
   DAA ds nach DIN 4108-10.
 Nennwert der
       Wärmeleitfähigkeit 0,043 W/(mK),
       mittlere Nenndruckfestigk.: 1,00 N/mm²
  Im Versatz dicht gestoßen in Heiß-
     bitumen 100/25 einschwimmen, so daß die
 Platten flächig aufliegen und die Fugen
   voll gefüllt sind. Die Folgelage ist Zug
  um Zug aufzubringen.
      Fabrikat: FOAMGLAS-Platten S3
    Dämmstoffdicke: 100 mm
          Verbrauch: ca. 4 kg/m² Heißbitumen

          290,000 m2 ......................... .........................
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    1.3.90. Heißbitumenaufstrich auf Schaumglas
 Deckaufstrich auf Schaumglas aus 
    Heißbitumen 100/25 deckend und rest-
  fugenfüllend auf die verlegte Schaum-
    glas-Fläche aufbringen.
          Verbrauch: ca. 2,0 kg/m² Heißbitumen

          290,000 m2 ......................... .........................
    

          1.3.100. Schaumglas / Mehr- oder Minderpreis je 10 mm
     Schaumglas, Mehr- oder Minderpreis
    je 10 mm.

          10,000 m2 ......................... .........................
    

      1.3.110. Ortbetonbelag / Betondruckplatte
   Ortbetonbelag / Betondruckplatte
      C20/25 in einer Dicke von:10 cm 
 und einer Feldgröße
        von: 4,5 m / 4,5 m einbauen.
  Bewehrung bestehend aus:
     Q221 unten und Q295 mittig
 mit Querverdübelung 

          290,000 m² ......................... .........................
    

      1.3.120. Grundierung, Bitumen
  Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz grundieren.
     Stoffe in mind. 2 Arbeitsgängen auftragen.
  Grundierung abstreuen.
  Überschüssiges Streugut aufnehmen und entsorgen.
      Bauteil: Stahlbetondecken und -böden.

          290,000 m2 ......................... .........................
    

          1.3.130. Dichtungsschicht, Bitumendichtungsbahn, zwei-lagig
   Dichtungsschicht zweilagig aus 0,5 cm 
 Bitumenschweißbahn
         gemäß ZTV-ING Teil 7, Abschn. 2 auf die Grundierung
  kleben,
   einschl. der seitlichen Anschlüsse 
      Bauteil: Stahlbetondecken und -böden.

          290,000 m2 ......................... .........................
    

    

           Summe 1.3. Abdichtung / Dämmung .................. .......
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    1.4. Entwässerung für Straßen

       1.4.10. Entwässerungsrinne, NW 100
   Entwässerungsrinne entsprechend DIN EN 1433 und DIN
   19580, mit schraubloser Sicherheitsarretierung
  Drainlock,
    aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
    mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS,
      mit Sicherheitsfalz(SF) auf der Auslaufseite,
     Nennweite 10,0 cm,
     Baubreite 13,5 cm,
    Bauhöhe 15,0cm,
     mit fließoptimiertem V-Querschnitt,
       Abdeckungen Kl. D400 DIN EN 1433 mit Arretierung
     Drainlock als: Stegrost Schlitzweite 12mm aus
    Gusseisen EN-GJS mit Verschiebesicherung,
 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
  verlegen.
     Einbauen auf 3cm Einkornbeton C 12/15,
          Zusammensetzung: 0/2 10%, 8/22 90%.

         9,000 m ......................... .........................
    

         1.4.20. Zulage für Entwässerungsrinne, NW 100, Ablauf im Bo den
  Zulage Entwässerungsrinne ,
    Nennweite 10 cm,
 mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR im Boden für
     senkrechten Anschluss für Kunststoffrohre DN/OD 110,
  liefern und einbauen.

         1,000 St ......................... .........................
    

       1.4.30. Stirnwand Entwässerungsrinne, NW 100
  Stirnwand für Rinnenende ,
   mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS
    aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
    für die Bauhöhe 15,0cm,
    Baulänge 3,0 cm,
    Baubreite 13,5/15,4 cm,
 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
  einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

         1.4.40. Zwischenelement im Ablauf, DN 110, Guss mit Pressdi chtungsflansch
   Passend zu Entwässerungsrinne NW 100,
   Zwischenelement für Ablauf DN 100 mit P
  ressdichtungsflansch,
  zum Anschluss von Dichtungsbahnen,
  mit Sickeröffnungen,
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    aus Gusseisen EN-GJS,
   einschl. Abdeckplatte zur Querschnittsreduzierung auf
   DN 100.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.4. Entwässerung für Straßen .............. ...........
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    1.5. Betonsanierung

 Vorbemerkung

  Die Mengen in diesem Titel stellen Annahmen dar.
 Nach Abbruch des vorhandenen Aufbaues und Sandstrahlen ist 
 der Umfang der Betonsanierungsarbeiten mit dem Bauherrn 
   gemeinsam zu untersuchen, dokumentieren und  festzulegen 

    

    1.5.10. Betonfläche abplanen
 Abplanen der Betonfläche mit einem Schutzzelt
   einschließlich Erstellen, Unterhalten und Abbauen
 für die Zeit des Aufbringens und der Nachbehandlung
  des Betonersatzes.
  

        1,000 psch  .........................
    

    1.5.20. Prüfeinrichtungen bereitstellen
  Bereitstellen folgender Prüfeinrichtungen:
   Kontinuierlich aufzeichnendes Luftfeuchtigkeits- und
   Lufttemperaturmessgerät, elektrisches
    Überdeckungsmessgerät, Haftzugprüfgerät,
  Indikatorlösung und Schmidtscher Hammer.
  
   Einheit: psch

        1,000 psch  .........................
    

    1.5.30. Betonoberfläche prüfen
 Betonoberfläche nach Augenschein durch Abklopfen mit
 dem Hammer auf vorhandene oder in der Entstehung
 begriffene Schäden untersuchen und alle
  reparaturbedürftigen Teilflächen markieren.
  

          320,000 m2 ......................... .........................
    

    1.5.40. Haftzugfestigkeit bestimmen
 Bestimmung der Haftzugfestigkeit des gereinigten und
  vorbereiteten Untergrundes.
  

         5,000 St ......................... .........................
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    1.5.50. Untergrund vorbereiten
 Betonoberfläche für die in den Folgepositionen
 beschriebenen Arbeitsgänge durch Entfernen von
   Verschmutzungen, verbundmindernden Anstrichen und
    absandenden oder mürben Betonschichten durch z.B.
      Abbauhammer, Sandstrahlen, Kugelstrahlen,
     Feuchtstrahlen, Fräsen, Höchstdruckwasserstrahlen oder
     Flammstrahlen mit anschließendem Fräsen, Sand- oder
   Höchstdruckwasserstrahlen so vorbereiten, dass ein für
 die Reparatur ausreichend tragfähiger Untergrund
    freigelegt wird. Der Untergrund muss saugfähig sein,
     eine Haftzugfestigkeit größer als 1,5 N/mm aufweisen
     und einen Chloridgehalt kleiner 0,4 Gew.- % vom
   Zementgewicht des Betons haben. Das gewählte
   Bearbeitungsverfahren ist anzugeben. Ausreichende
 Vorkehrungen zum Schutz angrenzender Bauteile und der
 Verkehrsteilnehmer sowie die Beseitigung von Strahlgut
  und Bauschutt sind in die Einheitspreise einzurechnen.

   Bearbeitungsverfahren: ________________
  
  

          5,000 m2 ......................... .........................
    

    1.5.60. Korrosionsschutz der Bewehrung
 Angerostete Bewehrung bis zur Korrosionsgrenze
   rundherum freistemmen, durch Strahlen entrosten
            (Normreinheitsgrad SA 2,5 nach DIN 55 928, Teil 4) und
 einschließlich der angrenzenden Betonflächen durch
  Abblasen mit ölfreier Druckluft entstauben.
 Unmittelbar danach die entrosteten Bewehrungsstähle
        zweimal im Abstand von ca. 3 Stunden mit weber.rep 750,
  
       zementgebundener, kunststoffmodifizierter 1-komp.
  Korrosionsschutz,
   angemischt mit Wasser, satt streichen
     (Gesamtschichtdicke 1,1 mm).
   Die Anstriche werden nicht abgestreut. Eine
 Erhärtungszeit von
      mindestens 5 Stunden bei + 20 °C ist vor der weiteren
  Bearbeitung abzuwarten.
          Verbrauch: weber.rep 750 ca. 190 g
      Pulver/m bei Bewehrung von Durchmesser 14 mm.
  

         5,000 m ......................... .........................
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    1.5.70. Haftbrücke mineralisch
  Haftbrücke als pulverförmige,
  zementgebundene Haftbrücke,
 angemischt mit Wasser auf den vorgenässten Untergrund
  aufbringen.
         Verbrauch: weber.rep 751 o.glw
         ca. 1,5 bis 2,5 kg Pulver/qm.
  

          5,000 m2 ......................... .........................
    

          1.5.80. Betonersatz, Schichtdicke 12 bis 40 mm
            Betonersatz (PCC I nach ZTV-SIB 90) aus weber.rep 752,
      1-komp., hochfester kunststoff modifizierter
           Werk-Trockenmörtel (Korngröße 0 bis 4 mm) mit Wasser
         gemischt, Mischungsverhältnis 10 Gew.-Teile weber.rep
        752 : 1 Gew.-Teil Wasser, frisch in frisch auf die
   Haftbrücke einbauen und verdichten (Schichtdicken von
     12 bis 40 mm).
            Verbrauch: weber.rep 752 ca. 20 kg/qm und cm
  Schichtdicke.
  

          3,000 m2 ......................... .........................
    

          1.5.90. Betonersatz, Schichtdicke 25 bis 100 mm
            Betonersatz (PCC I nach ZTV-SIB 90) aus weber.rep 753,
        1-komp., hochfester, kunststoff modifizierter
           Werk-Trockenmörtel (Korngröße 0 bis 8 mm) mit Wasser
       gemischt, Mischungsverhältnis 10,2 Gew.- Teile
           weber.rep 753 : 1 Gew.-Teil Wasser, frisch in frisch
 auf die Haftbrücke einbauen und verdichten
       (Schichtdicken von 25 bis 100 mm).
            Verbrauch: weber.rep 753 ca. 20 kg/qm und cm
  Schichtdicke.
  

          2,000 m2 ......................... .........................
    

    1.5.100. Betonersatz nachbehandeln
 Nachbehandlung des Betonersatzes je nach
      Witterungsverhältnissen mindestens 5 Tage durch z.B.
   Abdecken mit PE-Folie oder Abdecken mit feuchtem
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    Jutegewebe und PE-Folie.
  

          5,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.5. Betonsanierung .........................
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    1.6. Asphaltbauweisen

                 1.6.10. Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst, Bk 0,3, Dicke 10 cm, 50/70
 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
    AC 22 T N herstellen.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3.
     Einbaudicke = 10-20 cm im Gefälle.
    Bindemittel = 50/70.
 Zumischung von Recyclingmaterial
       (Verwertungsklasse A) bis 30% ist möglich.

          290,000 m2 ......................... .........................
    

                  1.6.20. Bitumenemulsion aufsprühen, C60BP1-S, Menge 350 g/m 2
 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
  In Verkehrsflächen.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
         Bindemittel = C60BP1-S.
        Bindemittelmenge = 350 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltbetondeckschicht.

          290,000 m2 ......................... .........................
    

                 1.6.30. Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst, Bk 0,3, Dicke 4 cm, 50/70
  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
    schichten AC 11 D N herstellen.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3.
     Einbaudicke = 4 cm.
    Bindemittel = 50/70.

          290,000 m2 ......................... .........................
    

                   1.6.40. Abstumpfungsmaßnahme durchf. , Bit.LFK 2/5, Menge 1  kg/m2, Maschinell
  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und
   Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht
 gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung
  nach Wahl des AN zuführen.
   Abstreukörnung = leicht bituminierte
   Lieferkörnung 2/5.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

          290,000 m2 ......................... .........................
    

                       1.6.50. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst., in ADS, T 40 m m, B 15 mm, Fugenma
  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
 Randfuge vor Pflaster 
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
 Fuge in bituminöser Schicht schneiden
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     einschl. evtl. erforderlichem Nachschnitt oder
 Einstellen von Schienen in erforderlicher Breite
  während der Asphaltarbeiten nach Wahl des AN.
     Fugenspalttiefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 15 mm.
    Fugenspalt säubern, soweit erforderlich trocknen,
 Fugenwandungen mit Voranstrichmittel nach Vorschrift
  des Herstellers vorbehandeln,
    Fugenraum verfüllen in 1 Lage mit Trennstreifen.
   Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1,
     Fugenausbildung nach ZTV-Fug StB 01.

         14,000 m ......................... .........................
    

                       1.6.60. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst., in ADS, T 75 m m, B 20 mm, Fugenma
  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
  Randfuge vor Aufkantungen und an Entwässerungsrinnen.
    In der Asphaltdeckschicht und -schutzschicht ausbilden.
        Als 2-Phasen-Fugenverguss nach RIZ Dicht 9.
 Fuge in bituminöser Schicht schneiden
     einschl. evtl. erforderlichem Nachschnitt oder
 Einstellen von Schienen in erforderlicher Breite
  während der Asphaltarbeiten nach Wahl des AN.
     Fugenspalttiefe = 75 mm.
     Fugenspaltbreite = 20 mm.
    Fugenspalt säubern, soweit erforderlich trocknen,
  Fugenwandungen mit Voranstrichmittel nach RIZ Dicht 9
  und der Vorschrift des Herstellers vorbehandeln,
         Fugenraum verfüllen in 1. Lage, in 2. Lage mit
         Unterfüllstoff bzw. Trennstreifen gem. ZTV-ING T 7.
  Trennstreifen.
   Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1,
     Fugenausbildung nach ZTV-Fug StB 01.

         50,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.6. Asphaltbauweisen ...................... ...
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        1.7. Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen

         1.7.10. Entwässerungsrinne, Kleinpflaster  b = 35cm
 Entwässerungsrinne wie Bestand fachgerecht wiederherstellen

         8,000 m ......................... .........................
    

     1.7.20. Pflasterdecke wieder herstellen,
 Betonpflaster aus Beton in Kleinflächen mit Unterlage im 
 Anschlussbereich wieder herstellen
       Art =  Mehrverbundstein 22,5x11,2cm
   Ort: Anschluß an Zufahrt in Teilbereichen
  Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit Bindemittel.
      Höhe über 15 bis 20 cm.

          6,000 m2 ......................... .........................
    

    

              Summe 1.7. Pflaster, Plattenbeläge, Einfas.. ..... ....................
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    1.8. Sonstiges

    1.8.10. Technische Bearbeitung für Baumaßnahme durchführen
  Technische Bearbeitung für Baumaßnahme durchführen.
  Bearbeitung von Unterlagen für:
       - Baustelleneinrichtung, Lagerflächen, ect.
  - Bauverfahren
  - Arbeitsvorbereitung
  - Bauablaufplanung
          - Koordinatorentätigkeit nach ZTV-ING Teil 1, Abschn.2,
     Pkt. 1.1
     - Baubehelfe (Baugrubensicherung,
        ggf. zusätzliche Verbaue nach Wahl des AN, Gerüste)
     einschl. Bauzustände
    (Technologische Unterlagen, geprüfte Ausführungsunterlagen
            gem. ZTV-ING, einschl. Standsicherheitsnachweise)

   Umfang der Unterlagen gemäß der ZTV-ING und Allgemeiner
  Baubeschreibung.

 Zeitpunkt der Lieferung der geprüften Unterlagen
   rechtzeitig vor Baubeginn bzw. vor der Ausführung der
  jeweiligen Leistung.

 Prüfgebühren für die im Auftrag des AN zu prüfenden
 Ausführungsunterlagen sind in die Position
  einzukalkulieren.

        1,000 Psch  .........................
    

    1.8.20. Facharbeiter
 Facharbeiter

         20,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 1.8. Sonstiges .........................

    

         Summe 1. Sanierung LKV .........................
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     2. *** Wahlgruppe  
   Sanierung LKV Alternativ

    2.1. Sanierung LKV Alternativ

    2.1.10. Alternative Ausführungsvariante
 Alternative Ausführungsvariante 

   Die in Gewerk 1 beschriebene Ausführung kann alternativ durch 
       andere Ausführungsarten ersetzt werden. (z.B. Schaumglas im 
  Gefälle und Gußasphaltbelag)

 Sollte vom Bieter eine alternative Ausführung angeboten 
   werden, ist diese mit detaillierter Bescheibung als Angebot 
    Gewerk 2 einzureichen.

            1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

        Summe 2.1. Sanierung LKV Alternativ 

    

        Summe 2. Sanierung LKV Alternativ 
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     1.  Sanierung LKV

      1.1. Baustelleneinrichtung .........................

      1.2. Abbrucharbeiten .........................

        1.3. Abdichtung / Dämmung .........................

      1.4. Entwässerung für Straßen .........................

      1.5. Betonsanierung .........................

      1.6. Asphaltbauweisen .........................

          1.7. Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen .........................

      1.8. Sonstiges .........................
    

         Summe 1. Sanierung LKV  .........................
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     2.  Sanierung LKV Alternativ

     2.1. Sanierung LKV Alternativ 
    

         Summe 2. Sanierung LKV Alternativ  
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    LV  LKV

      1. Sanierung LKV .........................

     2. Sanierung LKV Alternativ 
    

       Summe LV LKV Sanierung LKV KH Biw  ............... ..........

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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