
Gebäude

Böschung

Streifenfundament (Hochbau)
Aussparung im Bereich Schrägstütze

Streifenfundament (Hochbau)
Aussparung im Bereich Schrägstütze

Kantholz aus Thermoholz 6/12

Punktfundament

Stahlträger V2A UNP 80x45x6 mm

Stahlträger V2A HEA 100, einbetoniert
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Erdreich

Handlauf aus Rundstahl Ø 4 cm,
angeschweißt auf Pfosten aus
Flachstahl 4 x1,5 cm,
verzinkt und pulverbeschichtet,
RAL nach Bemusterung
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Kantholz aus Thermoholz 6/12 cm
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Erdreich

variabel

Betonplatten, 30 x 30 x 4 cm
4 cm Splittbett 0/8 mm - Dicke im verdichteten
Zustand (Anforderungen an das Bettungs- und
Fugenmaterial laut TL Pflaster StB und ZTV
Pflaster-StB, Bettungs- und Fugenmaterial müssen
filterstabil aufeinander abgestimmt sein)
37 cm Frostschutzschicht 0/45 nach TLSoB -
Stb 04 Fassung 07

Geotextil GRK 3

(min. 20 cm Bodenaustausch - grobkörniger
Boden der Bodengruppe GW nach DIN 18196,
alternativ Bodengruppe GW-GT nach örtlichen
Festlegungen)

anstehender Boden

Betonplatten, 30 x 30 x 4 cm

Holzbrett, 4/13 cm,
Fugenbreite 3-5 mm aus Thermoholz

Stelzlager,
höhen- und neigungsverstellbar

Kantholz, 4/7 cm, aus Thermoholz

Kantholz aus Thermoholz 6/12 cm

Holzbrett, 4/13 cm,
Fugenbreite 3-5 mm aus Thermoholz

393.88

Aussparung, im Bereich Schrägstütze
Kantholz 6/12 aus Thermoholz

392.70
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Stahlträger V2A HEA 100, einbetoniert

Stahlträger V2A UNP 80x45x6 mm

Streifenfundament (Hochbau)

Streifenfundament (Hochbau)

Kantholz aus
Thermoholz 4/7 cm

Punktfundament (Hochbau)
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Kantholz aus Thermoholz 4/7 cm
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EV2 > 45 MN/m²

Schrägstütze "L"
(Leistung Hochbau)

Gebäude

Aussparung, im Bereich Schrägstütze
Kantholz 6/12 aus Thermoholz

Böschung

Holzbrett, 4/13 cm,
Fugenbreite 3-5 mm aus Thermoholz

Kantholz, 6/12 cm, aus Thermoholz

Kantholz, 6/12 cm, aus Thermoholz

Stahlträger V2A HEA 100, einbetoniert

Stahlträger V2A UNP 80x45x6 mm

Streifenfundament (Hochbau)

Streifenfundament (Hochbau)

393.88

394.50
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393.75

UK HEA

394.20
UK UNP

392.70
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HINWEIS
- Alle Maße in Zentimeter
- Alle Maße und Angaben sind vor Ort zu prüfen
- Bei Unstimmigkeiten ist vor der Ausführung mit der Bauleitung Rücksprache zu halten
- Eventuelle Änderungen sind vorab mit der Bauleitung zu klären
- Für Maßfehler haftet allein die ausführende Firma
- Bei der Bauausführung ist die Planung der Fachingenieure sowie die Angaben
der Sonderfachleute zu beachten
- Höhen gemäß Höhen- und Absteckplan
- Alle Maßketten prüfen
- Abstimmung mit der Bauleitung erforderlich
- Einbau nach Herstellerangaben
- Detailpläne nur in Verbindung mit Fachplanungen und Hochbau gültig

VORABZUG

BAUGRUNDSTÜCK
Gemarkung Steinthaleben, Flur 11, Flurstücksnummer 13/15
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