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LV Nr. 3.1 Spielplatz Flockenstraße, Lugau / Erzg.

ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Lage der Baustelle
Das Bauvorhaben liegt im Stadtgebiet - Lugau und befindet 
sich an der Bertolt-Brecht-Straße, 09385 Lugau, auf dem 
Flurstück-Nr. 499 / 18. 
Weitere angrenzende Straßen an den Spielplatz 
Flockenstraße sind die Flockenstraße, die Gottes-Segen-
Schacht-Straße und die Heinrich-Heine-Straße. 
Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Bertolt-Brecht-Straße. 
Es handelt sich um eine asphaltierte Anliegerstraße mit einer 
Breite von ca. 4,00 m. 
Der Anliegerverkehr ist zu beachten und darf nur für An- und 
Abfuhren kurzzeitig eingeschränkt werden.
Das Parken von Baufahrzeugen auf der Bertolt-Brecht-Straße 
ist nicht gestattet.

BAUBESCHREIBUNG
B a u b e s c h r e i b u n g

Der vorhandene Spielplatz an der Flockenstraße soll durch zusätzliche 
Spielgeräte aufgewertet werden. 
Das vorhandene Spielangebot besteht aus einer vorhandenen Spielkombination 
mit Rutsche, einer Doppelschaukel und drei Federwippgeräten.
Folgende Spielgeräte sind geplant:
- 1 Edelstahl-2-Sitzer Wippe mit Fallschutzfläche aus Fallschutzkies, 
- 1 Sandbaustelle mit Sandspielfläche,
- 1 Tischtennisplatte,
- 2 Bolzplatztore 3x2m vollverschweißt.
- Der Ballspielplatz soll von einer wassergebundenen Wegedecke in eine 
Rasenfläche umgebaut werden. 10 cm Wegedecke abbrechen, entsorgen, 10 cm 
Oberboden und Rasenansaat.
- Die vorhandene Betonplattenfläche (Plattengrößen 3x2,20 m bzw. 4x2,20 m) soll 
abgebrochen werden und durch zwei Betonplattenflächen (Plattengröße 
40x40x5cm) für die Tischtennisplatte und Hüpfspiele ersetzt werden. 
Die verbleibende Fläche wird mit Oberboden angedeckt und mit Rasen angesät.
Folgende Ausstattung ist geplant:
- 1 Sitzgruppe aus Drahtgitter,
- 2 Drahtgitterbänke,
- 2 Jugendbänke,
- 2 Stück Abfallbehälter.
Für die Bankstandorte werden Pflasterflächen hergestellt.

Für die Bauzeit ist der Spielplatz für die Nutzung gesperrt.

- Lage der Baustelle       
das Bauvorhaben liegt im Stadtgebiet Lugau / Erzgebirge, Flurstück 499 / 18 
Gemarkung Lugau, im Bereich der Bertolt-Brecht-Straße, 09385 Lugau / Erzg.
Die Baustellenzufahrt erfolgt von der Bertolt-Brecht-Straße über die vorhandene 
Grundstückszufahrt. 

Etwaige Zugänge und Zufahrten zu Privatgrundstücken und zu den 
gegenüberliegenden Wohnblöcken sind bei den Bauarbeiten zu beachten und 
währenddessen freizuhalten.

Freizuhaltende Flächen für den Verkehr:

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  BAUBESCHREIBUNG

1. Ein-/Ausfahrten
2. Sonstige Fußweg- und Straßenanbindungen, die für einen ungestörten Verkehr 
notwendig sind.

Mögliche Behinderungen im Bereich der Bertolt-Brecht-Straße sind:        
- parkende Fahrzeuge       
- Fußgänger/ Radfahrer       
- Einsatz von Reinigungs-, Ver- und Entsorgungsdiensten.      

Etwaige Schäden, welche durch den AN an den       
Bestandsflächen und Einbauten verursacht werden, sind durch den AN kostenfrei 
zu beheben und der Ausgangszustand wieder herzustellen.

Die Zufahrt an der Bertold-Brecht-Straße ist immer sauber zu halten. 
Verschmutzungen der Fahrbahn sind umgehend und wenn nötig fortlaufend zu 
beseitigen.      
Bei der Durchführung der Arbeiten ist größtmögliche Rücksicht auf die Anwohner 
und Nutzer der benachbarten Grundstücke sowie auf Passanten zu nehmen. 

Während der gesamten Bauphase hat der AN für eine entsprechende Sicherung 
und Absperrung der Baubereiche zu sorgen. Der AN ist dafür vollumfänglich 
verantwortlich. Aufwendungen für die Sicherung und Absperrung werden außer 
den im LV genannten nicht gesondert vergütet und sind durch den AN wie auch 
die oben genannten Erschwernisse mit in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Alle Mehraufwendungen durch die beengten Platz- und Zufahrtsverhältnisse sind 
in die Einheitspreise einzukalkulieren!

Alle Bauarbeiten sind so sorgsam auszuführen, dass alle bestehenden Einbauten, 
Ausstattungen, Dränageschächte, sonstige Schächte im Baustellenbereich sowie 
alle Bäume unbeschädigt bleiben. Dafür sind sie nach Wahl des AN mit 
geeigneten Mitteln zu schützen. 
Der Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, wenn dafür keine 
gesonderten Leistungspositionen ausgewiesen sind. 

Etwaige Schäden, welche durch den AN im Gelände, an den Rasenflächen und 
an Ausstattungen verursacht werden, sind durch den AN kostenfrei zu beheben 
und der Ausgangszustand wieder herzustellen.

Es wird ausdrücklich auf den vorhandenen Baumbestand hingewiesen. Die 
Arbeiten sind schonend für den Wurzelbereich auszuführen. Dies ist falls nicht 
gesondert aufgeführt über die Einheitspreise der einzelnen Positionen
abgegolten.

Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
Behinderungen durch Fußgänger auf der öffentlichen Bertolt-Brecht-Straße und 
auf dem öffentlichen Fußweg Flockenstraße sind zu beachten.
Während der gesamten Bauphase hat der AN für eine entsprechende Sicherung 
und Absperrung der Baubereiche zu sorgen. Der AN ist dafür vollumfänglich 
verantwortlich. Aufwendungen für die Sicherung und Absperrung werden außer 
den im LV genannten nicht gesondert vergütet und sind durch den AN wie auch 
die oben genannten Erschwernisse mit in die Einheitspreise einzukalkulieren.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Anschlussmöglichkeit für Strom und Wasser
Anschlussmöglichkeit für Strom und Wasser wird vom AG nicht zur Verfügung 
gestellt. Sonstige Anschlüsse: nicht vorhanden.
Die Kosten für die Erstellung des Anschlusses werden nicht gesondert vergütet.

Lagerplatz, Zufahrtswege
Lagerflächen im Freien:
Die Herstellung eines geeigneten Lagerplatzes bzw. Lagerplatzuntergrundes wird 
vom AG nicht zur Verfügung gestellt und sind vom AN selbst zu beschaffen. Die 
Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet. Das Abstellen von Fahrzeugen 
sowie die Ablagerung von Baumaterial ist nur in begrenztem Maße möglich und 
erfolgt nur in Absprache mit dem AG.
Zufahrtswege: Es gilt die STVO.

Der Lagerplatz kann nach Absprache mit dem AG im unmittelbaren 
Baustellenbereich eingerichtet werden.

Bodenverhältnisse
Auf der Baustelle ist mit nachfolgenden Bodenverhältnissen zu rechnen.
Geotechnische Kategorie für "Kleinen Erdbau" GK1 bis GK 2 
Bodenklasse 4 und 5   DIN 18300,
Bodengruppe nach      DIN 18915:
BG 4 bis 6 für Oberboden
BG 6 bis 9 für Unterboden.

ANGABEN ZUR BAUAUSFÜHRUNG

Leitungstrassen / Schachtscheine
Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von 
Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u. dgl. beim Auftraggeber und bei den für die 
Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten.
Bestehende Anlagen und Einrichtungen sind zu schonen. Die Vorgaben der 
Nutzer und Versorgungsträger sind in jedem Falle genau zu beachten. 
Vor Beginn der Bauarbeiten sind die Schachtscheine vom AN von den 
entsprechenden Versorgungsträgern bzw. Nutzern einzuholen. Die Lage von 
Leitungen, Kabeln und Anschlussleitungen ist ggfs. zu erkunden. Kosten werden 
nicht gesondert vergütet und sind in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Örtliche Gegebenheiten, Besichtigung
Vor der Angebotsabgabe hat sich der Bieter über die örtlichen Gegebenheiten 
durch Besichtigung an Ort und Stelle umfassend zu informieren. Kosten für die 
Besichtigung werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise 
einzurechnen. Mehrkosten, die durch Unkenntnis aufgrund einer fehlenden 
Besichtigung entstehen, können bei der Abrechnung nicht geltend gemacht 
werden.

Gehwege und Straßenborde
Gehwege und Straßenborde sind so zu sichern, dass keinerlei Beschädigungen 
durch die Baumaßnahme entstehen.
Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Beschaffenheit des Baufeldes / Beweissicherung
Vor Einrichten der Baustelle hat der Auftragnehmer den Zustand der an das 
Baugrundstück grenzenden Gehweg- und Fahrbahnbefestigungen, öffentliche 
Gehwege, Straßenborde, sowie der angrenzenden Grundstücksflächen in 
Anwesenheit der jeweilgen Eigentümer festzustellen und zu dokumentieren 
(Fotodokumentation) und dem AG zu übergeben (Position Beweissicherung). 
Gehweg und Straßenborde sind so zu sichern, dass keinerlei Beschädigungen 
durch die Baumaßnahme entstehen.

Gehwegüberfahrung
Das Befahren von Geh- und Radwegen (u.ä.) an der Flockenstraße ist nur mit 
Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 2,8 t lt. StVO P 35 (nach 
entspr. genehmigter Sondernutzung) gestattet.

Abfallentsorgung- und Lagerung
Bei Positionen mit Entsorgung / Verwertung sind die anfallenden Stoffe und 
Materialien fachgerecht, entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften und 
gesetzlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung/Wiederverwertung, auf der 
Recyclinganlage/ Entsorgungsstelle nach Wahl des AN zu entsorgen. 
Im Einheitspreis sind die Entsorgungs /Wiederverwertungsgebühren mit 
einzukalkulieren. Bei Bedarf sind die Gebühren dem AG nachzuweisen. Bei 
Angaben zu den entsprechenden Entsorgungsstellen ist gleichfalls darauf zu 
achten, daß die Entsorgungsstelle den jeweiligen Anforderungen zur Entsorgung 
der jeweiligen Abfallart entspricht.
Auch hier kann der AG entsprechende Nachweise verlangen.
Der bei den Arbeiten des AN anfallende Abfall (Bauschutt, Verpackungsmaterial 
und sonstige Abfälle) kann aus Gründen der Ordnung und Sicherheit auf der 
Baustelle nicht zwischengelagert werden. Die Abrechnung der Abfallentsorgung 
erfolgt wie im LV angegeben.

Sicherungsmaßnahmen
Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass während der Baumaß-
nahme die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden. Der AN 
ist verpflichtet, die für den AG geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die 
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu 
beachten. Eventuell dafür anfallende Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Bautagebuch
Der Auftragnehmer hat über die gesamte Bauzeit ein Bautagebuch zu führen. Das 
Bautagebuch ist dem AG wöchentlich zu übergeben.
Dafür anfallende Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Zeichnungen und Unterlagen
Zeichnungen und Unterlagen
- Die Aufmaßerstellung hat positionsweise zu erfolgen.
- Zum Aufmaß sind maßstabsgerechte Auszüge aus der Ausführungsplanung / 
Zeichnung als Grundlage beizufügen mit eingetragenen Flächen, Längen etc.
- Aufmaßzusammenstellungen sind allen Teil- und Schlußrechnungen beizufügen. 
Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
Nr. 3.1 Spielplatz Flockenstraße, Lugau / Erzg.LV:

22.05.2025
Seite 5

2025_ EFRE EM Nr. 3.1 Spielplatz Flockenstraße, Flst. 499/18

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Abnahme
Die Abnahme der Leistung erfolgt nach einem gemeinsam abgestimmten Termin 
mit dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer.

Grenzsteine
Grenzsteine und amtliche Festpunkte sind lage- und höhenmäßig zu sichern.
Festpunkte des Auftraggebers für die Baumaßnahme hat der Auftragnehmer vor 
Beseitigung zu sichern.

LV-Anlagen
- Lageplan ohne Maßstab
- Übersichtslageplan
- Aufbau der Konstruktionen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 01. Spielplatz-Aufwertung

Titel 01.01. Baustelleneinrichtung

Vorbemerkungen für Baustelleneinrichtung
Die Vergütung für die Baustelleneinrichtung erfolgt in der 
entspr. Pos. des LV pauschal.
Eine nachträgliche Forderung infolge mangelhafter 
Überprüfung der örtlichen Verhältnisse kann nicht 
berücksichtigt werden.
Die eigentliche Baustelleneinrichtung ist im Einvernehmen mit 
der Bauleitung, entsprechend der örtlichen Verhältnisse, 
durchzuführen. Mit der Abnahme der Baustelleinrichtung geht 
die Gefahr nicht auf den AG über. 
Die Abnahme der Baustelleneinrichtung kann nach der
Fertigstellung der gesamten Leistung bei der Bauleitung
beantragt werden.

Einrichten, Unterhalten und Abbauen der Baustelleneinrichtung01.01.01.
Einrichten und räumen der Baustelle, Vorhalten der
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der 
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.
Baustelle nach Fertigstellung der Arbeiten säubern.
- inkl. Geräte, Werkzeuge, Hebegeräte, Baustellentoilette, 
feste Anlagen bedarfsgerechter Baustrom- und 
Bauwasserversorgung, 
- Wegebeläge im Umfeld der Baustelle, die erhalten werden
und für baubedingte Zufahrten erforderlich sind, sind
durch geeignete Maßnahmen vor den Einwirkungen des
Baubetriebes (auch während Frost-und Tauperioden) zu
schützen.
- Der Bieter ist weiterhin verpflichtet, im Vorfeld evtl. 
erforderliche Einbauten (Schächte, Schachtabdeckungen ect.) 
eigenständig so zu sichern, dass Beschädigungen jeglicher 
Art vermieden werden können. 
Die Absperrungen für Schächte, Gräben und sonstigen den 
Sicherheitsvorschriften unterliegenden Bauteilen werden mit 
der Baustelleneinrichtung abgegolten.
- Die für die Sicherungsmaßnahmen evtl. entstehenden 
Kosten sind vom Bieter innerhalb der Baustelleneinrichtung in 
den Einheitspreis einzukalkulieren.
- einschl. Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes von 
benutzten Einrichtungen, wie Straßen, Wegen, Grünflächen, 
Abstellflächen auf Grundstücken etc.
- Die Baustelleneinrichtung kann nur im unmmittelbaren 
Baustellenbereich hergestellt werden.
Darüber hinaus erforderliche Lagerplätze und Arbeitsplätze 
hat der AN zu beschaffen.
Aölle entstehenden Kosten sind durch den Einheitspreis 
abgegolten.
- 30% des EP werden nach dem Einrichten, der Rest 70% 
nach Entfernen der Baustelleneinrichtung und 
Wiederherstellung des Geländes vergütet.
- Vorhaltedauer: Bauzeit.

EUR EUR1,00 Psch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bauzaun aufstellen, vorhalten, räumen01.01.02.
Bauzaun aufstellen für die Dauer der vertraglichen
Ausführungszeit, vorhalten und räumen, einschl.
Umsetzen während der Bauzeit.
Auf unbefestigtem und befestigtem Untergrund, aus
Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über
Oberfläche Gelände 2 m.
Absperrbereich nach Absprache mit Bauherrn.
Feststellung mit Bauleitung.
Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit.
Durchführung nur nach vorheriger Absprache mit dem AG.

EUR EUR130,00 m

Beräumung und Entsorgung von Reststoffen, Bauschutt ect.01.01.03.
Beräumung und Entsorgung von nicht 
wiederzuverwendenten, auf der Baustelle anfallenden 
Reststoffen, Bauschutt und Bauabfällen ect., anfallende 
Stoffe und sonstiges Abräumgut sind zu beräumen, 
aufzunehmen. 
Aufbruchmaterial rechtskonform entsorgen, einschl. 
Gebühren der Beseitigung, einschl. Stoffe transportieren zur 
Deponie.
Abrechnung nach Aufmaß auf der Baustelle und gegen 
Nachweis (Deponieschein).

EUR EUR1,00 m3

Mobile Baustraße herstellen, vorhalten, zurückbauen01.01.04.
Mobile Baustraße herstellen und rückbauen 
Behelfsmäßige Baustraße aus mobilen Elementen wie 
Stahlplatten oder Kunststoffplatten/Bodenschutzplatten 
herstellen und rückbauen 
inkl. Geotextilvlies als Sauberkeits- und zusätzliche 
Schutzschicht. 
einschl. erforderliche Verbinder und sonstiger Materialien und 
Nebenarbeiten. 
Abrechnung nach verlegter Plattenfläche.
Durchführung nur nach vorheriger Absprache mit dem AG.

EUR EUR1,00 m2

Beweissicherung01.01.05.
Beweissicherung durchführen zur Feststellung des Zustandes 
der im Baubereich vorhandenen baulichen und sonstigen 
Anlagen.
Die Beweissicherung ist vor Beginn der Bauarbeiten 
durchzuführen und dem AG zu übergeben. 
Vor Einrichten der Baustelle hat der Auftragnehmer den 
Zustand der an das Baugrundstück grenzenden Gehweg- und 
Fahrbahnbefestigungen, sowie der angrenzenden 
Grundstücksflächen in Anwesenheit der jeweilgen Eigentümer 
festzustellen und zu dokumentieren (Fotodokumentation).
Zu erfassen sind alle Gebäude, Zufahrtswege, Hecken, 
Mauern, Zäune, Grünflächen, Leuchten, Schächte, 
Verkehrsflächen.
Darüber ist ein Protokoll zu führen.
Der Zustand der Anlagen ist durch Fotos zu belegen, bereits 
vorhandene Schäden sind zu dokumentieren.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.01.05. Beweissicherung

Anzahl der Fotos: mind. 10 Stück.
Anzahl der Ausfertigungen: 1x in Papierform und 1x auf CD 
(DVD).

EUR EUR1,00 Psch

EURSumme Titel 01.01. Baustelleneinrichtung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.02. Abbruch

Pflanzl. Bodendecke abräumen D 5 - 10cm01.02.01.
Pflanzliche Bodendecke einschl. oberster Bodenschicht
abräumen, Schichtdicke über 5 cm bis 10 cm,
Bewuchs: Wiese, Wuchshöhe bis 10 cm,
Bodengruppe 2 DIN 18915.
Abräummaterial rechtskonform entsorgen, einschl.        
Entsorgungsgebühren, einschl. Stoffe transportieren zur 
Deponie.        
Abrechnung nach Aufmaß auf der Baustelle und gegen        
Nachweis (Deponieschein).
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung: Klasse 
BM-0*
- AVV Garten- und Parkabfälle 20 02 01, 20 02 02

EUR EUR150,00 m2

Pflanzl. Bodendecke abräumen D 5 - 10cm, Ballspielfeld01.02.02.
Pflanzliche Bodendecke einschl. oberster Bodenschicht
abräumen, Schichtdicke über 5 cm bis 10 cm,
Bewuchs: Wiese, Wuchshöhe bis 10 cm,
Bodengruppe 2 DIN 18915.
Abräummaterial rechtskonform entsorgen, einschl.        
Entsorgungsgebühren, einschl. Stoffe transportieren zur 
Deponie.        
Abrechnung nach Aufmaß auf der Baustelle und gegen        
Nachweis (Deponieschein).
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung: Klasse 
BM-0*
- AVV Garten- und Parkabfälle 20 02 01, 20 02 02
Ort: Ballspielfeld

EUR EUR60,00 m2

Wiesenmahd H bis 1,0m01.02.03.
Wiese mähen, Mähgut sammeln, zwischenlagern, laden, 
fördern und rechtskonform entsorgen. 
Vegetationsschichten und Pflanzenteile wie Rasen-        
Mähgut, Rasensoden, abgeräumte Vegetationsschicht        
gemischt, Unkraut u.ä. (AVV-Schlüssel-Nr.200201) von        
Anfallende Stoffe/Materialien fachgerecht, entsprechend        
den jeweils gültigen Vorschriften und gesetzlichen       
Bestimmungen zur Abfallbeseitigung, auf der      
Wiederverwertungsanlage / Entsorgungsstelle nach Wahl        
des des AN zu entsorgen.       
einschl. Entsorgungsnachweis und Entsorgungsgebühren. 
Art: Extensivrasen
Höhe Mähgut bis 0,50 m

EUR EUR50,00 m2

Sträucher roden H bis 6 m01.02.04.
Sträucher roden, einschl. Wurzelwerk und abräumen,  
gerodete Stoffe häckseln, laden, in Teilflächen,
Gehölzart, Laubziergehölze, verschied. Größen, Breite bis 6 
m, Höhe bis 6 m,
Astwerk, Abfallholz, Wurzelwerk und sonstiges
Abräummaterial sind rechtskonform zu entsorgen, einschl. 
Deponiegebühren, einschl. Entsorgungsnachweis.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.02.04. Sträucher roden H bis 6 m

EUR EUR1,00 St

Baumstumpf Ø bis 30 cm, T 30 cm entfernen, ausfräsen, entsorgen01.02.05.
Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen, Späne seitlich 
lagern, laden und entsorgen, 
Arbeitstiefe ab Gelände mindestens 30 cm,
mittlerer Stumpfdurchmesser bis 30 cm,
einschließlich fachgerechte Wiederverwertung / Entsorgung.
Fräsloch verfüllen mit zu lieferndem Oberboden.
Stoffe aus Grünanlagen, Wurzelstöcke von Bäumen, nicht
schadstoffbelasteter nicht gefährlicher Abfall, nicht
überwachungsbedürftig, biologisch abbaubare Abfälle 
Abräummaterial rechtskonform entsorgen,
einschl. transportieren zur Verwertungs- / Entsorgunganlage,
einschl. Entsorgungsgebühr und -nachweis.

EUR EUR3,00 St

Baumstumpf Ø ü. 40 bis 60 cm, T 30 cm entfernen, ausfräsen, entsorgen01.02.06.
Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen, 
Pos. wie vorherige, Pos., jedoch:
mittlerer Stumpfdurchmesser über 40 bis 60 cm.

EUR EUR1,00 St

Fundamente abbrechen, laden, entsorgen01.02.07.
Fundamente abbrechen, laden.
Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.
Material = Beton/Stahlbeton.
EAV 170101 (Abfallverzeichnisverordnung AVV), 
Material rechtskonform entsorgen.
Abbruchabfälle aus Beton / Stahlbeton, nicht schadstoff-
belasteter, nicht gefährlicher Abfall AVV 170101 
(Abfallverzeichnisverordnung), einschl. transportieren zur 
Verwertungs-/ Entsorgungsanlage,
einschl. Entsorgungsgebühr.

EUR EUR2,00 m3

Betonfläche abbrechen, laden, entsorgen01.02.08.
Betonfläche abbrechen, laden, entsorgen, Betonplatten
Einzelplatten: Länge ca. 3,00 bzw. 4,00 m  x Breite ca. 2,20 
m, Gesamtplattenanzahl: 15 Platten, 
Fläche Gesamtlänge ca. 11,00 m, Gesamtbreite ca. 11,00 m.
Dicke bis 25 cm.
Abbruchabfälle aus Beton / Stahlbeton, nicht schadstoff-
belasteter, nicht gefährlicher Abfall, laden, entsorgen AVV 
170101 (Abfallverzeichnisverordnung) bis BM-F1. 
Material rechtskonform entsorgen, einschl. Entsorgung und 
Entsorgungsnachweis.

EUR EUR25,00 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Gemische aus Beton, Ziegel aufnehmen, laden, entsorgen01.02.09.
Gemische aus Beton, Ziegel abbrechen, aufnehmen, laden.
Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.
Material = Beton/Stahlbeton/Ziegel.
EAV 170107 (Abfallverzeichnisverordnung AVV), 
Material rechtskonform entsorgen.
Abbruchabfälle aus Gemischen aus Beton, Ziegeln, Fliesen, 
Keramik = Bauschutt, nichtschadstoffbelasteter, nicht 
gefährlicher Abfall, AVV 170107 
(Abfallverzeichnisverordnung), einschl. transportieren zur 
Verwertungs-/ Entsorgungsanlage,
einschl. Entsorgungsgebühr.

EUR EUR1,00 m3

Frostschutzauffüllung lösen, laden, entsorgen01.02.10.
vorhand. Frostschutzauffüllung lösen, laden, entsorgen, 
Stärke bis ca. 40 cm.
Abbruchmaterial rechtskonform entsorgen, einschl. 
transportieren zur Verwertungs-/ Entsorgungsanlage,
einschl. Entsorgungsgebühr.

EUR EUR1,00 m3

Bordstein aus Beton TB bis 8/25 aufnehmen, entsorgen01.02.11.
Bordstein aus Beton bis 8/25 als Tiefbord in Beton oder 
Mörtel versetzt, aufnehmen, entsorgen.
Unterbeton, bis 10 cm dick, und Rückenstütze aufbrechen, 
einschl. Bettung, Aufbruchmaterial rechtskonform entsorgen, 
einschl. Gebühren der Beseitigung, einschl. Stoffe 
transportieren zur Deponie.

EUR EUR35,00 m

AVV 170201 Holz laden, entsorgen01.02.12.
Kantholz, Holzbohlen, Holz, nicht schadstoffbelasteter, nicht 
gefährlicher Abfall, laden, entsorgen, AVV 170201 
(Abfallverzeichnisverordnung), 
einschl. transportieren zur Verwertungs-/ Entsorgungsanlage,
einschl. Entsorgungsgebühr.

EUR EUR0,10 to

EURSumme Titel 01.02. Abbruch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.03. Erdarbeiten

Die Abrechnung aller Verwertungs- /Entsorgungspositionen 
erfolgt nach Aufmaß mit Entsorgungsnachweis. Die 
Wiegekarten gelten als Plausibilitätsnachweise.
Der AN kann keinerlei Anspruch aus einem geringeren
Mengenanfall ableiten.

Untersuchung zur Abfalldeklaration nach EBV durchführen01.03.01.
Untersuchung zur Abfalldeklaration von zu entsorgendem 
Aushubmaterial für die Entsorgung.
Untersuchungsprogramm für die Bewertung von 
schadstoffbelastetem Boden und Abbruchmaterial.
- Zuordnungswerte gemäß Ersatzbaustoffverordnung Anlage 
1 Tabelle 3 "Materialwerte für Bodenmaterial und Baggergut": 
kleiner gleich Klasse BM-F1, 
- Einbeziehung Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung: Klasse BM-0*,
- Einbeziehung LAGA-Merkblatt 23, 
Untersuchung: 
- Herstellung von 2 Bohrungen,
- Untersuchung 2 Proben des Bodenaushubs, keine 
Mischprobe
- einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Durchführung der Analyse nach den gültigen Bestimmungen 
durch ein zertifiziertes, unabhängiges Labor. 
einschl. Auswertung in Schriftform an den AG übergeben.
Abstimmung zur Vorgehensweise bei der Bauanlaufberatung.
Durchführung nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG.

EUR EUR1,00 St

Untersuchung zur Abfalldeklaration n. LAGA durchführen01.03.02.
Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 23.
Bestimmung der Deponieklassen nach LAGA M.
Untersuchungsprogramm für die Bewertung von 
schadstoffbelastetem Boden und Abbruchmaterial.
Untersuchung:
- 2 Bohrungen,
- 2 Beprobungen des Bodenaushubs.
- Festlegung der Punkte mit der Bauleitung, bevor der Boden 
gelöst wird!
- einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Durchführung der Analyse nach den gültigen Bestimmungen 
durch ein zertifiziertes, unabhängiges Labor. 
einschl. Auswertung in Schriftform an den AG übergeben.
Abstimmung zur Vorgehensweise bei der Bauanlaufberatung.
EP 2 Bohrungen mit Untersuchung.
Durchführung nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG.

EUR EUR1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Boden u. Steine kleiner gleich BM-F1 lösen, lad., entsorg. bis T65cm01.03.03.
Boden profilgerecht lösen, laden, entsorgen ab OK Gelände, 
nach Abtrag des Oberbodens bzw. Ausbau vorhand. Flächen-
befestigungen.
- zu entsorgendes Aushubmaterial: Auffüllungen, 
ungebundene Wegedecken, angrenzender Boden unter 
Grasnarbe,
- Zuordnungswerte gemäß Ersatzbaustoffverordnung Anlage 
1 Tabelle 3 "Materialwerte für Bodenmaterial und Baggergut": 
kleiner gleich Klasse BM-F1, 
Auffüllungsmassen partiell sind innerhalb des Bodens 
Bauschuttablagerungen möglich. Größere Einlagerungen (> 
0,1 m3) werden gesondert abgerechnet.
Aushubtiefe bis 0,65 m,
Abrechnung nach Aufmaß auf der Baustelle und gegen 
Nachweis (Deponieschein).
Aushubmaterial Ungebundene Befestigungen, 
Wegunterbauten aus gebrochenem Naturstein, mit Erdanteil, 
nicht schadstoffbelasteter, nicht gefährlicher Abfall, nicht 
überwachungsbedürftig entsorgen, 
AVV 170504 Boden u. Steine (Abfallverzeichnisverordnung) 
entsorgen. Nachweis über Entsorgungsschein.
Anfallende Stoffe / Materialien fachgerecht entsprechend den 
jeweils gültigen Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen 
zur Abfallbeseitigung rechtskonform entsorgen, einschl. 
transportieren zur Verwertungs-/ Entsorgungsanlage,
einschl. Entsorgungsgebühr.

EUR EUR90,00 m3

Boden u. Steine kleiner gleich BM-F1 lösen, lad., entsorg. bis T25cm01.03.04.
Pos. wie vorherige Pos., jedoch Boden für Ballspielfeld 
profilgerecht lösen, laden, entsorgen ab OK Gelände, nach 
Abtrag des Oberbodens bzw. Ausbau vorhand. Flächen-
befestigungen.
- zu entsorgendes Aushubmaterial: Auffüllungen, 
ungebundene Wegedecken, angrenzender Boden unter 
Grasnarbe,
- Zuordnungswerte gemäß Ersatzbaustoffverordnung Anlage 
1 Tabelle 3 "Materialwerte für Bodenmaterial und Baggergut": 
kleiner gleich Klasse BM-F1, 
Auffüllungsmassen partiell sind innerhalb des Bodens 
Bauschuttablagerungen möglich. Größere Einlagerungen (> 
0,1 m3) werden gesondert abgerechnet.
Aushubtiefe bis 0,25 m,
Abrechnung nach Aufmaß auf der Baustelle und gegen 
Nachweis (Deponieschein).
Aushubmaterial Ungebundene Befestigungen, 
Wegunterbauten aus gebrochenem Naturstein, mit Erdanteil, 
nicht schadstoffbelasteter, nicht gefährlicher Abfall, nicht 
überwachungsbedürftig entsorgen, 
AVV 170504 Boden u. Steine (Abfallverzeichnisverordnung) 
entsorgen. Nachweis über Entsorgungsschein.
Anfallende Stoffe / Materialien fachgerecht entsprechend den 
jeweils gültigen Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen 
zur Abfallbeseitigung rechtskonform entsorgen, einschl. 
transportieren zur Verwertungs-/ Entsorgungsanlage,
einschl. Entsorgungsgebühr.

EUR EUR55,00 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zulage Boden/Steine bis BM-F2 separieren, lad., entsorg.01.03.05.
Zulage zu vorheriger Pos. Boden und Steine AVV 170504 
separieren, laden, entsorgen, jedoch: 
- Zuordnung bis BM-F2.

- Nachweis BM-F2 durch Abfalluntersuchung an 2 
Bohrpunkten, die separat beprobt werden müssen (keine 
Mischproben), Durchführung Beprobung in gesond. Pos., 
- Festlegung der Punkte mit der Bauleitung, bevor der Boden 
gelöst wird!
- Entsorgung als BM-F2 - Material nur nach vorheriger 
Freigabe durch den Auftraggeber!

EUR EUR20,00 to

Zulage zur vorbeschriebenen Bodenbewegung von Hand01.03.06.
Zulage
zu vorbeschriebenen Bodenbewegungen von Hand für
Ausheben und Entsorgung von verfüllten Schuttmassen
(Betonteile / Fundamente / Mauerwerksteile) mit
Einzelabmessungen über 0,5 m, Ausführung mit
entsprechender Nachweisführung für den AG.

EUR EUR1,00 m3

Boden für Fundamente Spielger/Ausstattung lösen, laden entsorgen01.03.07.
Boden für Fundamente Spielgeräte / Ausstattung profilgerecht 
lösen, laden, entsorgen ab OK Gelände, nach Abtrag des 
Oberbodens bzw. Ausbau vorhandener Flächenbefestigungen 
in allen Querschnitten und Abmessungen. 
Arbeiten mit Gerät, Ausführung mit geböschten Wänden, 
Böschungsneigung ca. 40-60°. 
Sohle verdichten und Planum herstellen.
Herstellung der Fundamentsohle in Handschachtung,
Auffüllungsmassen partiell sind Bauschuttablagerungen 
möglich, die zu separieren sind. 
- Sohlentiefe ab OK Gelände bis 1,50 m,
- Sohlenbreite bis 2,20 m, 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. 
einschl. Entsorgung.

EUR EUR10,00 m3

EURSumme Titel 01.03. Erdarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.04. Befestigte Flächen

Planum herstellen zul. Abweichung 2cm01.04.01.
Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EV2 30 MN/m2.

EUR EUR155,00 m2

Untergrund verdichten01.04.02.
Untergrund verdichten, für Verkehrsflächen,
Verformungsmodul mind. EV2 30 MN/m2, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,95.

EUR EUR155,00 m2

Pflasterstreifen 1-Zeiler, gebraucht.Granitkleinpfl. Mat. v. AG iBeton01.04.03.
Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Natursteinpflaster, 
Kleinpflaster, DIN EN 1342, nach ZTV P-StB, 1-zeilig, 
auswählen, laden, fördern und einbauen.
Gesteinsart: Granit, grau (Salz/Pfeffer), gebraucht; Maße 
L/B/H ca. 10x10x10 cm, Kanten unregelmäßig gebrochen.
Dickenabweichung T0, Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-
Wechsel F0,
- Das Material wird vom AG gestellt und liegt auf Haufen mit 
Feinbestandteilen auf dem Bauhof der Stadt
- einschl. Auswählen / Aussortieren,
- einschl. Entfernen von Rückständen / Feinbestandteilen mit 
Siebschaufel, 
- einschl. Pflastersteine vom Bauhof der Stadt Lugau laden, 
fördern zur Baustelle.
- einschl. Bettung und einseitige Rückenstütze aus Beton C 
12/15 DIN EN 206-1, mind. 20cm stark herstellen,
- einschl. kapillarbrechende Schicht aus geeignetem 
Frostschutzmaterial, Stärke 15 cm. 
Pflasterfugen mit flexiblem Fugenmörtel frost- und 
tausalzbeständig vergießen. 
Das Schneiden und Zuarbeiten der Steine wird nicht 
gesondert vergütet, hat jedoch mit der entsprechenden 
Technik zu erfolgen, einschl. der erforderlichen Rand- und 
Abschlußsteine, anpassen an Einbauten.
- einschl. der erforderlichen Nebenarbeiten.
Ort: Einfassung Pflasterflächen für Sitzgruppen.

Bauhof: Zufahrt am Grundstück Flockenstraße 59, 09385 
Lugau / Erzg.
Förderweg: 1 Strecke ca. 500 m.

EUR EUR40,00 m

Pflasterdecke, gebrau.Granitkleinpfl. Mat.v.AG i.Splitt förd., verleg.01.04.04.
Pflasterdecke aus Natursteinpflaster, Kleinpflaster, DIN EN 
1342, nach ZTV P-StB, laden, fördern und einbauen.
Gesteinsart: Granit, grau (Salz/Pfeffer), gebraucht; Maße 
L/B/H ca. 10x10x10 cm, Kanten unregelmäßig gebrochen. 
Dickenabweichung T0, Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-
Wechsel F0, 
- Das Material wird vom AG gestellt und liegt auf Haufen mit 
Feinbestandteilen auf dem Bauhof der Stadt
- einschl. Auswählen / Aussortieren,

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.04.04. Pflasterdecke, gebrau.Granitkleinpfl. Mat.v.AG i.Splitt förd., verleg.

- einschl. Entfernen von Rückständen / Feinbestandteilen mit 
Siebschaufel, 
- einschl. Pflastersteine vom Bauhof der Stadt Lugau laden, 
fördern zur Baustelle. 
- Verlegung in Bögen.
- einschl. liefern und verlegen in Brechsand- Splitt-Gemisch, 
Körnung 0/5 mm, Dicke 3 cm in verdichtetem Zustand, 
Pflasterfugen einschlämmen mit Brechsand,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Anpassen an Einbauten.
Das Schneiden und Zuarbeiten der Steine ist in den 
Einheitspreis einzukalkulieren und hat mit der 
entsprechenden Technik zu erfolgen.

Bauhof: Zufahrt am Grundstück Flockenstraße 59, 09385 
Lugau / Erzgeb.
Förderweg: 1 Strecke ca. 500 m.

EUR EUR20,00 m2

Schottertragschicht als Tragschicht 0/32 mm, 16 cm01.04.05.
Schottertragschicht als Tragschicht ZTV T-StB aus Schotter-
Splitt-Brechsand-Gemisch, Material: Hartgestein, Körnung 
0/32 mm, liefern,  einbauen und verdichten.
- Schichtdicke '16 cm'.
Verdichtungsgrad Dpr mind. 103 %,
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen,
Verformungsmodul EV2 auf OK Schottertragschicht mind. 
80MN/m².
Herstellung einer verdichteten, wasserdurchlässigen, 
ebenflächigen Schotterfläche (Ebenflächigkeit: 4 m </= 10 
mm). 
Farbe: dunkelgrau bis grau

Anforderung:
- Recyclingbaustoffe sind nicht zugelassen, nur 
Natursteinmaterial.
- Material ohne Besorgnis einer schädlichen 
Bodenveränderung.
Ort: unter Sitzgruppen

EUR EUR30,00 m2

Bordstein Beton TB 8/25 cm liefern, versetzen01.04.06.
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form
TB 8/25 cm, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F,
Biegezugfestigkeit S, mit einseitiger Fase, Fase nach
außen, auf Ortbetonbett C 16/20, 10 cm dick, mit
beidseitiger Rückenstütze, Borde engfugig liefern und
verlegen.
Die Steine müssen absolut höhen- und fluchtgerecht und
unter Berücksichtigung des entsprechenden Gefälles
versetzt werden, einschl. der erforderlichen Erd-,
Beton- und Nebenarbeiten.
Kalkulation des Einheitspreises einschl. Anpassungs-
und Schneidearbeiten der Borde.
Ort: Betonplattenfläche

EUR EUR30,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Betonplatten grau 40x40x5 cm liefern, verlegen01.04.07.
Betonplatten gem. DIN EN 1339 RLDIU liefern und verlegen 
unter Berücksichtigung von DIN 18318, ZTV Pflaster-StB 20, 
der Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit 
Betonpflastersteinen“. 
Maße: L/B 40x40 cm, Dicke: 5 cm, Oberfläche betonglatt, mit 
Minifase, 
Farbe: grau, 
Frost-Tausalz-Beständigkeit gem. DIN EN 1338 bzw. DIN EN 
1339 (Prüfzeugnis nach dem CDF Verfahren eines 
unabhängigen Prüfinstitutes ist vorzulegen), 
Rutschfestigkeit Bewertungsgruppe mind. R 11.
Kantenverlauf: gerade.

- einschl. Bettungsmaterial aus Brechsand-Splitt-Gemisch 
Körnung 0/5 mm, Bettungsstärke in verdichtetem Zustand 3 
bis 5 cm, Bettungsausführung dauerhaft wasserdurchlässig 
und filterstabil.
- Fugenbreite von 3 bis 5 mm, einschl. kornabgestuftes und 
filterstabiles Fugenmaterial kontinuierlich mit der Verlegung 
einkehren. Nach dem 1. Rüttelgang verbliebene Fuge mit 
Fugenmaterial einkehren o. einschlämmen. Der Fugenschluss 
hat mit einer Körnung 0/2 mm zu erfolgen. Überschüssiges 
Fugen- u. Bettungsmaterial vor jedem Rüttelgang beseitigen, 
um ein Verkratzen der Oberflächen während des Rüttelns zu 
verhindern. . 
- einschl. Fugenkreuze 3mm, einschl. aller Zuschnitt- und 
Anpassungsarbeiten. 
- Das Rastermaß der Steine ist vor Beginn der Verlegung 
durch Auslegen einer Steinreihe im Verlegemuster zu 
überprüfen.
- Plattenverlegung gem. Herstellerangaben mit dem an die 
Plattengröße angepassten Verlegehilfsmittel (z.B. 
Plattenheber, Vakuumsauger o. glw.).
- Verlegeraster: Kreuzfugenverband
Die Verlegung hat grundsätzlich paletten- / lagenweise 
gemischt zu erfolgen.
- einschl. aller Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten.
Die Nachweise für die Frost- und Tausalzbeständigkeit sowie 
den SRT-Wert durch unabhängiges Materialprüfinstitut nach 
Wahl des Bieters sind vor Einbau vorzulegen.
Vor dem Einbau ist eine Bemusterung im Originalformat mit 
AG bzw. Bauleitung u. dazugehöriger Freigabe 
durchzuführen.
Ort: Tischtennisplatte, Hüpfspiele

...............................................................................................
(angebotenes Fabrikat und Hersteller des Bieters)

EUR EUR75,00 m2

Schottertragschicht als Tragschicht 0/32 mm, 31 cm01.04.08.
Schottertragschicht als Tragschicht ZTV T-StB aus Schotter-
Splitt-Brechsand-
Gemisch, Material: Hartgestein, Körnung 0/32 mm, liefern,  
einbauen und verdichten.
- Schichtdicke '31 cm'.
Verdichtungsgrad Dpr mind. 103 %,
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen,

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.04.08. Schottertragschicht als Tragschicht 0/32 mm, 31 cm

Verformungsmodul EV2 auf OK Schottertragschicht mind. 
80MN/m².
Herstellung einer verdichteten, wasserdurchlässigen, 
ebenflächigen Schotterfläche (Ebenflächigkeit: 4 m </= 10 
mm). 
Farbe: dunkelgrau bis grau

Anforderung:
- Recyclingbaustoffe sind nicht zugelassen, nur 
Natursteinmaterial.
- Material ohne Besorgnis einer schädlichen 
Bodenveränderung.
Ort: Betonplattenfläche

EUR EUR90,00 m2

Linien auf Betonplatten aufbringen, Breite 5 cm01.04.09.
Linien auf den Betonplattenbelag aufmalen, aufbringen, 
markieren mit dauerhafter, wetterfester 
Spezialmarkierungsfarbe, geeignet für Betonplatten, 
einmessen und aufbringen. 
Farbe: weiß.
Auf ein scharfkantiges Erscheinungsbild ist zu achten.
einschl. aller erforderrlichen Nebenarbeiten und Liefern der 
Farbe

EUR EUR35,00 m

EURSumme Titel 01.04. Befestigte Flächen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.05. Fallschutzflächen
STLB-Bau 2005-04 2

Planum herstellen zul. Abweichung 2cm01.05.01.
Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EV2 45 MN/m2.

EUR EUR80,00 m2

Untergrund verdichten01.05.02.
Untergrund verdichten, für Verkehrsflächen,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,95.

EUR EUR80,00 m2

Bordstein Beton TB 8/25 cm liefern, versetzen01.05.03.
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form
TB 8/25 cm, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F,
Biegezugfestigkeit S, mit einseitiger Fase, Fase nach
außen, auf Ortbetonbett C 16/20, 10 cm dick, mit
beidseitiger Rückenstütze, Borde engfugig liefern und
verlegen.
Die Steine müssen absolut höhen- und fluchtgerecht und
unter Berücksichtigung des entsprechenden Gefälles
versetzt werden, einschl. der erforderlichen Erd-,
Beton- und Nebenarbeiten.
Kalkulation des Einheitspreises einschl. Anpassungs-
und Schneidearbeiten der Borde.

EUR EUR20,00 m

Kies gewaschen Körnung 2 bis 4 mm als Fallschutz01.05.04.
Fallschutzmaterial aus gewaschenem Kies rund, ohne 
schluffige Anteile liefern und einbauen.
Körnung 2-4 mm, Dicke 40 cm.
geprüft gemäß DIN EN 1177 und 1176
- einschl. Nachweis.
Ort: Wippe.

EUR EUR10,00 m3

Pflasterstreifen Wegekante 1-Zeiler, Granitgroßpfl. Mat. v. AG iBeton01.05.05.
Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Natursteinpflaster, 
Großpflaster, DIN EN 1342, nach ZTV P-StB, 1-zeilig, laden, 
fördern und einbauen.
Gesteinsart: Granit, grau (Salz/Pfeffer), gebraucht;
Maße L/B/H unregelmäßig gebrochen ca. 17x17x17 cm, 
Dickenabweichung T0, Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-
Wechsel F0, 
- Das Material wird vom AG gestellt und liegt auf Haufen mit 
Feinbestandteilen auf dem Bauhof der Stadt
- einschl. Auswählen / Aussortieren,
- einschl. Entfernen von Rückständen / Feinbestandteilen mit 
Siebschaufel, 
- einschl. Pflastersteine vom Bauhof der Stadt Lugau laden, 
fördern zur Baustelle. 

- einschl. Bettung und einseitige Rückenstütze aus Beton C 
20/25 DIN EN 206-1, mind. 20cm stark herstellen,

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.05.05. Pflasterstreifen Wegekante 1-Zeiler, Granitgroßpfl. Mat. v. AG iBeton

- einschl. zusätzliche Betonbettung, Stärke mind. 15 cm als 
Höhenabfangung für Sand, 
- einschl. kapillarbrechende Schicht aus geeignetem 
Frostschutzmaterial, Stärke 15 cm. 
Pflasterfugen mit flexiblem Fugenmörtel frost- und 
tausalzbeständig vergießen. 
Das Schneiden und Zuarbeiten der Steine wird nicht 
gesondert vergütet, hat jedoch mit der entsprechenden 
Technik zu erfolgen, einschl. der erforderlichen Rand- und 
Abschlußsteine, anpassen an Einbauten.
- einschl. der erforderlichen Nebenarbeiten.
Ort: Einfassung Sandfläche für Sandbaustelle.

Bauhof: Zufahrt am Grundstück Flockenstraße 59, 09385 
Lugau / Erzgeb.
Förderweg: 1 Strecke ca. 500 m.

EUR EUR15,00 m

Spielsand für Sandkasten gewaschen01.05.06.
Spielsand gewaschen für Sandkasten liefern und einbauen.
Dicke: 40 cm, Körnung: 0/2 mm,
einschl. Eignungsnachweis als Spielsand.

EUR EUR16,00 m3

Geotextil Filter-/Trennschicht01.05.07.
Geotextilien Geotex E-StB, in Fahrbahnen, als Filter-/
Trennschicht, Überlappung mind. 50 cm, Bahnen nach den 
Vorschriften des Herstellers verbinden, abgerechnet wird die
abgedeckte Fläche. 
Ort: Wippe, Sandbaustelle

EUR EUR70,00 m2

Schottertragschicht 2/32 mm, 10 cm01.05.08.
Schottertragschicht ZTV T-StB aus Schotter-Splitt-Brechsand-
Gemisch, Material: Hartgestein, Körnung 2/32 mm, liefern, 
einbauen und verdichten.
- Schichtdicke '10 cm'.
Verdichtungsgrad Dpr mind. 103 %,
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen,
Verformungsmodul EV2 auf OK Schottertragschicht mind. 
80MN/m².
Herstellung einer verdichteten, wasserdurchlässigen, 
ebenflächigen Schotterfläche (Ebenflächigkeit: 4 m </= 10 
mm).
Farbe: dunkelgrau bis grau

Anforderung:
- Recyclingbaustoffe sind nicht zugelassen, nur 
Natursteinmaterial.
- Material ohne Besorgnis einer schädlichen 
Bodenveränderung.
Ort: Wippe, Sandbaustelle

EUR EUR70,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Frostschutz liefern, einbauen01.05.09.
Frostschutzschicht als Ausgleichsschicht ZTV T-StB, 
Frostschutzmaterial für Straßen einbauen und verdichten.
Toleranz für Sollhöhe +0,5/-1,5 cm.
Material = Gebrochene Mineralstoffe.
Körnung 0/45 mm.
Kornanteil unter 0,063 mm in den unteren 20 cm im 
eingebauten Zustand max. 5,0 v.H.
Verformungsmodul EV2 auf OK
Frostschutzschicht mind. 45MN/m2, Abgerechnet wird nach 
Auftragsprofilen.

EUR EUR2,00 m3

Sickergrube herstellen 1,00x1,00x0,80 m01.05.10.
Sickerpackung herstellen aus Kies, Körnung 16/32 mm, 
Größe 1,00x1,00x0,80 m unterhalb der Frostschutzschicht der 
befestigten Flächen.
- einschl. Auskleiden Sohle und Wände mit geotextilem Filter 
Durchlässigkeitsbeiwert kv mind. 0,1 cm/s, wirksame 
Öffnungsweite (DW) 0,25 bis 0,5 mm, Überlappung 20 cm, 
Überdeckung der Grabenränder mind. 30 cm.
einschl. erforderl. erdarbeiten, Boden rechtskonform 
entsorgen, einschl. Entsorgung.
Für Versickerungsanlagen gilt ATV-DVWK A 138.
Ort: Sandspielfläche, Wippe

EUR EUR2,00 St

EURSumme Titel 01.05. Fallschutzflächen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.06. Fundamente für Ausstattung / Spielgeräte

Einzelfundament Abfallbehälter C25/30, mind. 50x50x60 cm herstellen01.06.01.
Einzelfundament für Abfallbehälter herstellen aus Beton 
C25/30, mind. 50x50x60 cm, 
einschl. 10 cm Frostschutzschicht Körnung 0/32 mm 
herstellen gegen Erdreich betoniert, 
einschl. Erdarbeiten.

EUR EUR2,00 St

Einzelfundament Bank C25/30, mind. 40x40x40 cm herstellen01.06.02.
Pos. wie vorherige, jedoch:
Einzelfundament für Bankfüße C25/30, mind. 40x40x40 cm.

EUR EUR8,00 St

Streifenfundament Sitzgruppe C25/30, mind. 220x40x40 cm herstellen01.06.03.
Pos. wie vorherige, jedoch:
Streifenfundament für Bankfüße der Sitzgruppe C25/30, mind. 
220x40x40 cm.

EUR EUR2,00 St

Einzelfundament Jugendbank C25/30, mind. 60x60x60 cm herstellen01.06.04.
Pos. wie vorherige, jedoch:
Einzelfundament für Jugendbank C25/30, mind. 60x60x60 
cm.

EUR EUR4,00 St

Einzelfundament Sperrbügel C25/30, mind. 30x30x50 cm herstellen01.06.05.
Pos. wie vorherige, jedoch:
Einzelfundament für Sperrbügel C25/30, mind. 30x30x50 cm.

EUR EUR2,00 St

Fundamente Sandbaustelle C25/30 mind. 30x30x35 cm01.06.06.
Fundament für Sandbaustelle / Sandrinne aus Beton C 25/30 
herstellen, L/B/H mind. 30x30x35 cm.
einschl. 10 cm Frostschutzschicht Körnung 0/32 mm 
herstellen gegen Erdreich betoniert, 
einschl. Erdarbeiten. 
Fundamentüberdeckung nach Angabe des Herstellers unter
OK Fallschutz.
- Betonoberkanten gerundet! R10

EUR EUR1,00 St

Fundamente Sandbaustelle C25/30 mind. 50x50x35 cm01.06.07.
Fundament für Sandbaustelle / Pfosten aus Beton C 25/30 
herstellen, L/B/H mind. 50x50x35 cm.
einschl. 10 cm Frostschutzschicht Körnung 0/32 mm 
herstellen gegen Erdreich betoniert, 
einschl. Erdarbeiten. 
Fundamentüberdeckung nach Angabe des Herstellers unter
OK Fallschutz.
- Betonoberkanten gerundet! R10

EUR EUR7,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
Nr. 3.1 Spielplatz Flockenstraße, Lugau / Erzg.LV:

22.05.2025
Seite 23

2025_ EFRE EM Nr. 3.1 Spielplatz Flockenstraße, Flst. 499/18

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Fundamente Wippe C25/30 mind. 60x60x60 cm01.06.08.
Pos wie vorherige Pos., jedoch:
Fundament für Wippe aus Beton C 25/30 herstellen, L/B/H 
mind. 60x60x60 cm.

EUR EUR1,00 St

Fundament Tischtennisplatte C25/30 mind. 120x30x18cm01.06.09.
Fundament für Tischtennisplatte herstellen aus Beton C25/30, 
Maße mind. 120x30x18 cm, einschl. 10 cm 
Frostschutzschicht Körnung 0/32 mm herstellen gegen 
Erdreich betoniert, einschl. Erdarbeiten.

EUR EUR2,00 St

Fundament Bolzplatztor C25/30 mind. 80x80x80 cm01.06.10.
Fundament für Bolzplatztor herstellen aus Beton C25/30, 
Maße mind. 80x80x80 cm, 
einschl. Einsetzen der Bodenverankerung / Bodenhülse 
Länge 300 mm in das Fundament (Lieferung in Pos. 
Bolzplatztor enthalten), 
einschl. 10 cm Frostschutzschicht Körnung 0/32 mm 
herstellen gegen Erdreich betoniert, einschl. Erdarbeiten.

EUR EUR4,00 St

Fundament Federwippgerät C25/30, mind. 60x60x40 cm01.06.11.
Pos. wie vorherige, jedoch:
Fundament Federwippgerät C25/30, L/B/H mind. 60x60x40 
cm.
- Betonoberkanten gerundet! R10
- einschl. abgeschrägter 45° und abgerundeter R10 
Fundamentkopf.

EUR EUR1,00 St

EURSumme Titel 01.06. Fundamente für Ausstattung / Spielgeräte

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.07. Spielgeräte

BESTELL- UND LIEFERZEITEN
Hinweis: 
Auf Grund der Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen ist die 
Bestellung der Ausstattungsgegenstände nach Absprache mit 
dem Bauherrn zu Baubeginn auszulösen.

Bei gleichwertiger Produktangebot sind bei der 
Angebotsabgabe die Produktangaben vorzulegen 
(Produktdatenblatt, Produktbeschreibung o.ä.), damit die 
Gleichwertigkeit geprüft werden kann.

Alle Holzverbindungen sind mit Edelstahlschrauben 
auszuführen.

Sandbaustelle lief., einbauen01.07.01.
Sandbaustelle liefern, einbauen bestehenden aus: 
1 Spielturm mit 3 Podesten  PH 20/40/55 cm mit 1 
Sandschüttrohr, 2 Sandaufzüge, 1 Sandrinne und 7 
Standpfosten.
- Standpfosten: Stahl, feuerverzinkt, mit feinstrukturierter 
Pulverbeschichtung, Farbe: Froschgrün o.ä., 
   ° ca. Ø 101,6 mm
Gründung G1: zum Einbetonieren
Hauptkomponenten: Schnittholz Lärche kernfrei, natur/ 
Sandspielpodestboden (T1, T2, T3), Rahmenhölzer 
Sandrinne: Schnittholz Eiche kerngetrennt, natur
   ° Geländerbohlen ca. 5,0 x 10,0 cm
   ° Podestbodenbelag ca. 2,5 x 16,0 cm, Unterkonstruktion: 
Rahmen ca. 5,0 x 10,0 cm, Unterzüge ca. 5,5 x 5,5 cm
- Bestandteile:
4-Eck-Spielpodest (T1), Podesthöhe 55 cm, Außenmaß ca. 
105 x 105 cm
> Sandschüttrohr
   ° Rohr: PE, dickwandig
   ° Halterung: Stahl, feuerverzinkt
> Sandaufzug, Edelstahl
   ° gekapseltes Gehäuse: Edelstahl, gelagerte Umlenkrollen: 
PA
   ° feingliedrige Aufzugskette: Edelstahl Ø ca. 4 mm, 
Sandbehälter: Gummi
> Brüstung, HPL ca. 10 mm, Schlupfloch
4-Eck-Anbauspielpodest (T2), Podesthöhe 40 cm, Außenmaß 
ca. 105 x 105 cm
> Sandrinne, HPL ca. 10 mm
   ° Rahmenhölzer ca. 5,5 x 5,5 cm
   ° Bodenanker: Stahl, feuerverzinkt
> Sandaufzug, Edelstahl
   ° gekapseltes Gehäuse: Edelstahl, gelagerte Umlenkrollen: 
PA
   ° feingliedrige Aufzugskette: Edelstahl Ø ca. 4 mm, 
Sandbehälter: Gummi
3-Eck-Anbauspielpodest (T3), Podesthöhe 20 cm, Außenmaß 
ca. 95 x 105 cm
- Technische Informationen: 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.07.01. Sandbaustelle lief., einbauen

Prüfgrundlage TÜV-Product-Service geprüft nach EN 1176
Schwerstes Bauteil: ca. 200 kg
Freie Fallhöhe: 55 cm
- Fundamentangaben: 8 Fundamente (Herstellung in 
gesond.Pos.). 
- Farbschema:
HPL-Platte Sandrutsche Froschgrün o.ä.
HPL-Platten Durchgang Delfinblau o.ä.
Pulverbeschichtung NCS S1060-G60Y

- Anlieferung mit Sattelzug 16,5 x 2,5 x Höhe 4,0 m, ca. 40 t 
beachten.
- einschl. aller erforderlichen Montagearbeiten und 
Befestigungsmaterialien.
- einschl. Transport.
- einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und 
Nebenarbeiten. 
- Die Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte zum 
ausgeschriebenen Fabrikat ist in Bezug auf Größe, 
Querschnitte und Spielfunktion nachzuweisen.
ACHTUNG: Fallschutzeinbau nach Montage!
- einschl. TÜV-Product-Service/GS geprüft nach EN 
1176/1177 - Nachweis an AG VOR Lieferung!
- Fundamente und Erdarbeiten in gesond. Pos.

...............................................................................................
(angebotenes Fabrikat und Hersteller des Bieters)

EUR EUR1,00 St

Edelstahl-Wippe 2-sitzig lief., einbauen01.07.02.
Edelstahl-Wippe 2-sitzig lief., einbauen.
bestehend aus:
- 1 Wippbalken Rundrohr aus Edelstahl, Länge ca. 400 cm, 
Enden abgerundet
- 2 HPL-Sitze, Farbe RAL 1023 Gelb o.ä.
- 2 Edelstahl-Handgriffe gebogen mit Quersteg
- 2 Aufschlagpuffer (Reifen)
- 1 Edelstahl-Wipplager mit wartungsfreien Kugellagern, 
Einbauhöhe des Reifens (bei losen Fallschutzmaterial):
10 cm
- Standpfosten aus Edelstahl-Kastenprofil.
Edelstahloberflächen glaskugelgestrahlt.
Alle Verbindungsteile aus Edelstahl. Alle Muttern 
selbstsichernd.
- Höhe OK Gelände bis OK Griffe: ca. 73 cm.

- einschl. aller erforderlichen Montagearbeiten und 
Befestigungsmaterialien.
- einschl. Transport.
- einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und 
Nebenarbeiten. 
- Die Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte zum 
ausgeschriebenen Fabrikat ist in Bezug auf Größe, 
Querschnitte und Spielfunktion nachzuweisen.
ACHTUNG: Fallschutzeinbau nach Montage!
- einschl. TÜV-Product-Service/GS geprüft nach EN 
1176/1177 - Nachweis an AG VOR Lieferung!

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.07.02. Edelstahl-Wippe 2-sitzig lief., einbauen

- Fundamente und Erdarbeiten in gesond. Pos.

...............................................................................................
(angebotenes Fabrikat und Hersteller des Bieters)

EUR EUR1,00 St

Tischtennisplatte Outdoor lief., einbauen01.07.03.
Tischtennisplatte wetterfest lief., einbauen.
Material: Polymer-Beton
Plattenstärke ca. 45 mm, 
Plattenoberfläche blendfrei, Farbe grün o.ä.;
Spielplatte mit umlaufendem Kantenprofil aus Aluminium,
Rollstuhlgeeignet
Aufstellmaße ca. 274 x 152,5x74 cm
Gewicht ca. 715 kg
- einschl. langer Fuß zum Einbetonieren,
- einschl. Netzgarnitur liefern,
Tischtennisnetz aus verzinktem Stahl, Netzhalter sind fest mit 
dem Netz verbunden, Maße ca. 153x20 cm, Materialstärke 
ca. 2 cm, Netzfarbe Silber,

- einschl. erforderlicher Hubwerkzeuge und Kranentladung 
vom LKW, 
- einschl. aller erforderlichen Montagearbeiten und 
Befestigungsmaterialien.
- einschl. Transport.
- einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und 
Nebenarbeiten. 
- Die Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte zum 
ausgeschriebenen Fabrikat ist in Bezug auf Größe, 
Querschnitte und Spielfunktion nachzuweisen.
- einschl. TÜV-Product-Service/GS geprüft - Nachweis an AG 
VOR Lieferung!
- Fundamente und Erdarbeiten in gesond. Pos.

...............................................................................................
(angebotenes Fabrikat und Hersteller des Bieters)

EUR EUR1,00 St

Bolzplatztor vollverschweißt lief., einbauen01.07.04.
Bolzplatztor Torgröße 3x2m lief., einbauen.
LxBxT: ca. 300x200x70 cm
- Ovalprofil ca. 120x100 mm,
- Torprofil Hinterkonstruktion: Rundrohr ca. 35x3 mm, 
- Strebenabstand: ca. 88 mm
- Bodenrahmen ca. 50x50 mm
- inkl. 4 angeschweißten Haltelaschen zur Bodenverankerung
- frei stehend
- vollverschweißt
- Material: Aluminium
- zum Einbetonieren

- einschl. 2 Paar Bodenverankerung / Bodenhülsen mit 
Abdeckkappe für Bodenhülse Ovalprofil für 4 Haltelaschen 
liefern, einbauen, 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.07.04. Bolzplatztor vollverschweißt lief., einbauen

Bodenverankerung aus robustem Stahl, Innengewinde M 10 
angeschweißte Haltelaschen mit Langloch-Bohrungen, durch 
die dann die Verschraubung mit der Bodenverankerung 
erfolgt. Durch Verwendung der Bodenverankerungen ist ein 
sicherer Stand des Tores gewährleistet.
Gesamtlänge total: ca. 180 mm
Durchmesser: ca. 20 mm
Länge Steg: ca. 50 mm
Durchmesser Steg: ca. 12 mm
Sechskantschraube: M10 x 140 mm
Unterlegscheibe ø: 10,5x30 mm.

- einschl. erforderlicher Hubwerkzeuge und Kranentladung 
vom LKW, 
- einschl. aller erforderlichen Montagearbeiten und 
Befestigungsmaterialien.
- einschl. Transport.
- einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und 
Nebenarbeiten. 
- Die Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte zum 
ausgeschriebenen Fabrikat ist in Bezug auf Größe, 
Querschnitte und Spielfunktion nachzuweisen.
- einschl. TÜV-Product-Service/GS geprüft - Nachweis an AG 
VOR Lieferung!
- Fundamente und Erdarbeiten in gesond. Pos.

...............................................................................................
(angebotenes Fabrikat und Hersteller des Bieters)

EUR EUR2,00 St

EURSumme Titel 01.07. Spielgeräte

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.08. Ausstattung

Abfallbehälter mit Ascher liefern, einbauen01.08.01.
Abfallbehälter aus Stahlblech mit Ascher, Vollblech,
mit 1 Pfosten (ca. 60 x 60 x 1500 mm) zum Einbetonieren
liefern, einbauen.
empfohlene Einbautiefe 500 mm.
Deckelscheibe aus Edelstahl V2A, glasperlengestrahlt im 
Dekor edelmatt und elektropoliert,
einschl. feuerverzinkter Innenbehälter und Piktogramm-
Aufkleber "Zigarette" (bereits geklebt) liefern, 
Behälter mit Flüssigkeitsablauflöchern. 
Entriegeln / Entleeren: 
Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Deckelscheibe 
öffnen, Innenbehälter zum Entleeren entnehmen,
einschl. 1 Dreikantschlüssel.
Breite: ca. 380 mm
Tiefe: ca. 460 mm
Höhe: ca. 1500 mm 
Einwurföffnung: Ø ca. 150 mm
Gewicht: ca. 22 kg
Inhalt Abfallbehälter: mind. 46,5 Liter
Material Korpus: Stahl
Oberfläche Korpus: verzinkt und beschichtet
Schließung: mit
Selbstlöschend: nein
Pulverbeschichtung RAL 3003 (Rubinrot) oder RAL 7016 
anthrazit (nach Wahl des AG).
Bestellung erst nach Freigabe der Farbe durch den AG vor 
der Bestellung.

- einschl. aller erforderlichen Montagearbeiten und 
Befestigungsmaterialien.
- einschl. Transport.
- einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und 
Nebenarbeiten. 
- Fundament und Erdarbeiten in gesond. Pos.
Ort: 1 St. Jugendbänke, 1 St. an der Spielkombination

...............................................................................................
(angebotenes Fabrikat und Hersteller des Bieters)

EUR EUR2,00 St

Bank aus Drahtgitter lief., einbauen01.08.02.
Drahtgitterbank 3-Sitzer mit Sitz- und Rückenlehne 
durchgehend lief., einbauen. 
Material: aus Stahlrohr Ø 43 mm, Wandstärke mind. 2 mm, 
Drahtgitter 30x30x4 mm,
Sitzhöhe 416 mm,
Abmessungen: L mind. 1.880 x B mind. 680 mm x H mind. 
860 mm, 
Gewicht: ca. 30 kg
Befestigung mit eingeschraubten Rohrverlängerungen zum 
Einbetonieren.
Galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, RAL 3003 
(Rubinrot) oder RAL 7016 anthrazit (nach Wahl des AG). 
Bestellung erst nach Freigabe der Farbe durch den AG vor 
der Bestellung.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
Nr. 3.1 Spielplatz Flockenstraße, Lugau / Erzg.LV:

22.05.2025
Seite 29

2025_ EFRE EM Nr. 3.1 Spielplatz Flockenstraße, Flst. 499/18

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  01.08.02. Bank aus Drahtgitter lief., einbauen

- einschl. aller erforderlichen Montagearbeiten und 
Befestigungsmaterialien.
- einschl. Transport.
- einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und 
Nebenarbeiten. 
- Fundament und Erdarbeiten in gesond. Pos.
Ort: 1 St. Sandbaustelle, 1 St. an der Spielkombination

...............................................................................................
(angebotenes Fabrikat und Hersteller des Bieters)

EUR EUR2,00 St

Sitzgruppe aus Drahtgitter lief., einbauen01.08.03.
Sitzgruppe / Tisch-Bank-Kombination aus Drahtgitter lief., 
einbauen. 
ohne Rückenlehne, 
Material: aus Stahlrohr Ø ca. 43 mm, Wandstärke ca. 2 mm, 
Tisch und Sitzfläche aus Drahtgitter 30x30x4 mm,
Befestigung mit eingeschraubten Rohrverlängerungen zum 
Einbetonieren.
Sitzhöhe ca. 465 mm,
Tischhöhe ca. 806 mm
Tischplatte ca. 1800 x 902 mm
Sitzfläche ca. 1800 x 432 mm
Gesamt-Abmessungen: mind. 1800 x mind. 1743 x mind. 806 
mm
Gewicht ca. 70 kg
Galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, RAL 3003 
(Rubinrot) oder RAL 7016 anthrazit (nach Wahl des AG). 
Bestellung erst nach Freigabe der Farbe durch den AG vor 
der Bestellung.

- einschl. aller erforderlichen Montagearbeiten und 
Befestigungsmaterialien.
- einschl. Transport.
- einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und 
Nebenarbeiten. 
- Fundament und Erdarbeiten in gesond. Pos.

EUR EUR1,00 St

Jugendbank aus feuerverzinktem Stahl lief., einbauen01.08.04.
Jugendbank aus feuerverzinktem Stahl lief., einbauen. 
bestehend aus: 
2 Standbeine aus gebogenem Rohr Ø ca. 60,3 x 2,9 mm,  
3 Sitzrohre und 1 Fußrohr gerade aus Ø ca. 38 x 2,6 mm
- einschl. Kunststoffrohrkappen
- einschl. 2 Rohranker zum Einbetonieren
- einschl. aller erforderlichen Montagearbeiten und 
Befestigungsmaterialien.
- einschl. Transport.
- einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und 
Nebenarbeiten. 
Ort: Ballspielfeld

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.08.04. Jugendbank aus feuerverzinktem Stahl lief., einbauen

...............................................................................................
(angebotenes Fabrikat und Hersteller des Bieters)

EUR EUR2,00 St

Zulage Jugendbank für Farbe01.08.05.
Zulage Jugendbank für Farbe:
Farbgebung Lack mit RAL 3003 (Rubinrot) oder RAL 7016 
anthrazit (nach Wahl des AG).

EUR EUR2,00 St

Sperrbügel rot/weiß liefern, einbauen01.08.06.
Sperrbügel rot/weiß liefern, einbauen. 
Stahlrohr feuerverzinkt Ø ca. 60 mm, 
Länge ca. 2,00 m, 
mit Knieholm
Gesamthöhe ca. 1400 m, 
Höhe über OK Gelände ca. 1000 mm,
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
herausnehmbar, drehbar mit Feuerwehrdreikantverschluß 
nach DIN 3236, 
einschl. Dreikantschlüssel,
inkl. 2 St. Bodenhülsen verzinkt.

- einschl. aller erforderlichen Montagearbeiten und 
Befestigungsmaterialien.
- einschl. Transport.
- einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und 
Nebenarbeiten. 
Ort: Ausgang Ballspielfeld auf Berthold-Brecht-Straße

EUR EUR1,00 St

EURSumme Titel 01.08. Ausstattung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.09. Vegetationsarbeiten

Vorbemerkungen Oberboden
Bei Lieferungen von Oberboden gilt die DIN 18915, gemäß 
dieser DIN sind Böden der Bodengruppe 2, 4 oder 6 zu 
liefern, also steinfreie Böden. Der zu liefernde Oberboden 
muss den Anforderungen der vorgesehenen Pflanzung 
Rechnung tragen. Im Bedarfsfall, also wenn die gelieferte 
Oberbodenqualität nicht den notwendigen Anforderungen 
entsprechen, ist der Boden wieder abzufahren! Geeignete 
Maßnahmen zur Bodenverbesserung können nur in 
Abstimmung mit dem AG ohne Mehrvergütung erfolgen. Zu 
liefernder Oberboden hat frei von Wurzelunkräutern, z.B. 
Quecke, Ampfer sowie Wurzelwerk und andere schwer 
verrottbare Materialien u. a., zu sein. Wird dennoch 
verunkrauteter Oberboden geliefert, kann der AG dessen 
Beseitigung durch Austausch bzw. erhöhten Pflegeaufwand 
verlangen. Für letzteren Fall besteht für den AN, bis zu deren 
restlosen Beseitigung, kein Anspruch auf Vergütung gemäß 
gleichlautender Positionen bei Fertigstellungs- und 
Gewährleistungspflege.
       
Der Oberboden wird vom AG auf ausschreibungsgerechte 
Qualität begutachtet und erst bei deren Erfüllung zum Einsatz 
freigegeben.

Oberboden DIN 18915, liefern, auftragen 10 cm auf Rasenflächen01.09.01.
Oberboden für Rasenflächen liefern und profilgerecht 
auftragen, Lieferung mit Herkunfts- und Liefernachweis.
Bodengruppe 4 nach DIN 18915
Auftragsdicke: 10 cm 
einschl. Herstellen des erforderlichen Planums (+/-3cm).
Kulturfähigen Boden liefern, mit ausgewogenem Humus- und 
Nährstoffgehalt, frei von Unkräutern, Wurzeln und 
Fremdkörpern, Größtkorndurchmesser 20mm mit weniger als 
5% Masseanteil, Auslesen der Steine ab 2 cm Durchmesser.
Anschlüsse an Straßen, Wege, Einfassungen 2 cm tiefer.
Wurzelwerk und andere schwer verrottbare Materialien sind 
abzulesen. 
Abräummaterial rechtskonform entsorgen, 
einschl. Entsorgungsgebühr und-nachweis.
Lieferung mit Herkunfts- und Liefernachweis

EUR EUR40,00 m3

Oberboden DIN 18915, lief., auftrag.20 cm Rasenflächen Ballspielfeld01.09.02.
Pos. wie vor, jedoch: Oberboden für Rasenflächen für 
Ballspielfeld, 
Auftragsdicke: 20 cm.

EUR EUR110,00 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Oberboden DIN 18915, liefern, auftragen 40 cm auf Pflanzflächen01.09.03.
Pos. wie vor, jedoch: Oberboden für Pflanzflächen
Auftragsdicke: 40 cm.

EUR EUR30,00 m3

EURSumme Titel 01.09. Vegetationsarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.10. Pflanzarbeiten

Vegetationsfläche lockern durch fräsen, Tiefe 15 cm01.10.01.
Vegetationsschicht fräsen zur Bodenlockerung, Tiefe 15 cm, 
Grünland, Fräsgut verbleibt auf der Fläche, 
Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.
Steine über 5 cm, Unrat, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzteile aufnehmen, Entsorgung wird gesondert vergütet.

EUR EUR55,00 m2

Feinplanum für Pflanzfläche01.10.02.
Feinplanum für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von
der Ebenheit 2 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege- und
Platzbeläge 2 cm tiefer, einschl. Fräs- und Walzarbeit als
Vorarbeit zur Raseneinsaat, Steine von mehr als 2 cm
Durchmesser, Unrat, Unkraut und und schwer verrottbare 
Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf 
Haufen setzen.
Abräummaterial rechtskonform entsorgen, 
einschl. Entsorgungsgebühr und-nachweis.

EUR EUR55,00 m2

Düngung Pflanzfläche NPK01.10.03.
Grunddüngen der Pflanzflächen, mineralischen NPK-Dünger 
aufbringen und einarbeiten, Menge ca. 60 g/m2, 
Nährstoffgehalt 12:12:17 + Spurenelemente.

EUR EUR4,00 kg

Hochst. StU 14-16 cm pflanzen01.10.04.
Hochstamm, i.Co. oder mit Drahtballierung, Stammumfang 
über 14 bis 16 cm, Höhe über 3 bis 5 m, 
mit Anwuchsgarantie, in ausgehobene Pflanzgruben
pflanzen:
Seitenlänge der Pflanzgrube 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m.
Bodengruppe 4 und 6, DIN 18 915 Teil 1. 
Nach Pflanzplan wie folgt pflanzen:
- Untergrund der Baumgrube ist zu lockern
- Verfüllen der Pflanzgrube mit Bodengemisch
- Steine und Fremdkörper, Durchmesser ab 3 cm,
  Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
- falls erforderlich beschädigte Pflanzenteile zurückschneiden 
bzw. entfernen,
- Pflanzschnitt durchführen,
- Gießmulde herstellen, 
- Baum durchdringend Anwässern, in gesond. Pos.
- nur pflanzen
- Lief., Einbau Bodengemisch in gesond. Pos.

EUR EUR1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Pflanzscheibe mulchen01.10.05.
Pflanzscheibe von Gehölz nach dem Pflanzen schützen
gegen Verunkrauten und Austrocknen durch gleichmässig
dickes Mulchen mit Rindenmulch, gütegesichert, 
Körnung 10/40,
Dicke der Mulchdecke über 5 bis 8 cm,
Pflanzscheibe: Ø 1 m
Feststellung der Dicke drei Wochen nach Andeckung,
Anteil der nichtgeneigten Fläche 100 %,
Neigungsverhältnis der Restfläche bis 1:1.
Abrechnung in der Abwicklung.

EUR EUR1,00 St

Bäume düngen NPK Langzeitdünger01.10.06.
Bäume düngen NPK Langzeitdünger,
NPK Langzeitdünger in Tablettenform
mit einer Masse von mind. 8g/Tablette
und folgenden Inhaltsstoffen:
ca. 15 % Gesamtstickstoff
ca. 8 % Phosphorpentoxid,
ca. 15% Kaliumoxid
Langzeitwirkung mind. 4-5 Monate
liefern und nach Herstellervorschrift ausbringen.
4 Stück pro Baum
EP gilt für 1 St. Hochstamm.

EUR EUR1,00 St

Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen, Bindegurt01.10.07.
Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit
Lattenrahmen, Pfähle: weissgeschält, Pfahllänge
entsprechend der Pflanzengröße, bei Hochstämmen mit StU
18-20 Baumpfähle ab 3,00 m Länge und Zopfdicke 8/10 cm,
Baumbindung gemäß DIN 18916 im Bereich 10 - 20 cm unter
Kronenansatz.
Bindegut aus Baumbindegurt, 3 m Baumbindegurt, Breite
33 mm und ca. 1 m Baumbindeschlauch, Breite 38 mm sowie
3 Stck. Befestigungslaschen komplett, Band mit je 2
Rillennägeln fixieren.

EUR EUR1,00 St

Schilfrohrmatten als Verdunstungsschutz01.10.08.
Schilfrohrmatten als Verdunstungsschutz von Hochstämmen 
liefern und anbringen
Höhe 2 m, und Überlappung 1 / 3 StU
am Ende des vertraglich vereinbarten Pflegezeitraumes 
wieder entfernen und beräumen.

EUR EUR1,00 St

Stammfußmanschette01.10.09.
Stammfußmanschette als Schutz vor Anmahdschäden,
Material: Kunststoff, (PE), recyclebar, 
UV-beständig mit Belüftungsöffnungen,
Maße: Gesamtlänge mind. 60 cm, 
ggfs. 2 Manschetten verbinden,
Höhe mind. 23 cm, 
liefern und um Stammfuß des Baumes legen u. verschließen.
Abrechnung nach Baumstandort. (Anzahl Bäume)

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.10.09. Stammfußmanschette

EUR EUR1,00 St

Rindenschutz durch Anstrich weiß01.10.10.
Rindenschutz durch Anstrich weiß herstellen. 
Schutz der Rinde an Stamm und Hauptästen von 
Hochstämmen und Solitären gegen Verdunstung und 
Sonneneinstrahlung herstellen,
Arbeitshöhe bis 2,5 m.
Stammumfang über 16 cm bis 18 cm.
1. Stamm und Hauptäste mit Schleifvlies oder
Spezialdrahtbürste reinigen und mit dem Voranstrich für
Stammschutzfarbe satt streichen.
2. Rindenschutz durch Anstrich mehrjährig (>= 5 Jahre)
haftender Stammschutzfarbe (weiß), deckend vom Stammfuß
bis in die Hauptäste auftragen.
Hinweis: Rindenschutzmaterialien nicht auf gefrorenes
oder nasses Holz auftragen.

EUR EUR1,00 St

Heckenpflanzen pflanzen01.10.11.
Heckenpflanzen pflanzen, mit Anwuchsgarantie,
gemäß Pflanzplan, in vorbereitete Pflanzflächen,
einschl. Pflanzschnitt und bedarfsgerechtem Anwässern,
Pflanzdichte: 2,5 Stk. lfm, einreihig.
Pflanzenart: Carpinus betulus, Höhe 100-125 cm.
Pflanzenlieferung in gesonderter Position.

EUR EUR120,00 St

Strauch pflanzen verschied. Arten h bis 150 cm01.10.12.
Sträucher oder Solitär, verschiedener Arten,
Höhe: bis 150 cm, i. Container o. mit DB nach Pflanzplan 
pflanzen in herzustellende und wieder zu verfüllende 
Pflanzgrube in Pflanzflächen,
einschl. Lockerung der Pflanzscheibe,
einschl. durchdringendes Anwässern, 
mit Anwuchsgarantie.
Liefern der Pflanzen gesonderte Position.

EUR EUR6,00 St

Anwässern Baum mind. 100 l/St01.10.13.
Baum nach Pflanzung intensiv Anwässern, 
Mindestwassermenge: 100 l/St,
einschl. Lieferung Wasser ist vom AN bereitzustellen.

EUR EUR1,00 St

Anwässern Pflanzfläche mind. 25 l/m²01.10.14.
Pflanzfläche nach Pflanzung intensiv Anwässern, 
Mindestwassermenge: 25 l/m²,
einschl. Lieferung Wasser ist vom AN bereitzustellen.
Stauden.

EUR EUR30,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Anwässern, Sträucher, Heckenpfl. 10 l/St.01.10.15.
Pos. wie vor, jedoch:
Wässern von Sträucher, Heckenpflanzen. 
Mindestwassermenge je Wässerungsgang / St: 10 l, 
Ausbringung in 2-3 Gaben.

EUR EUR126,00 St

Mulchen Pflanzfläche m. Rindenmulch01.10.16.
Mulchen der Pflanzfläche mit Rindenmulch, gütegesichert, 
Körnung 10/40, Dicke der Mulchdecke 5 cm, Feststellung der 
Dicke drei Wochen nach Andeckung, Anteil der geneigten 
Fläche 0 %.

EUR EUR55,00 m2

EURSumme Titel 01.10. Pflanzarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.11. Pflanzenlieferung

Allgemeine Regelung für die Pflanzenlieferung.
Allgemeine Regelung für die Pflanzenlieferung.
Die Pflanzenlieferung erfolgt nach den Gütebestimmungen 
des BdB, des BDS, des FLL und DIN 18 916 und EG-
Verordnung über Qualitätsnormen für Blumenzwiebeln, -
bulben und -knollen. ZTV-LaStB in der gültigen Fassung.
Es werden ausschließlich Pflanzen der Güteklasse A 
verwandt. Gehölze mit Beschädigungen und Druckstellen an 
der Rinde werden nicht akzeptiert.Alle Gehölze sind als 
handelsübliche Ware in den vorgeschriebenen Größen und 
Qualitäten gemäß den Gütebestimmungen des BdB zu 
liefern. Ersatzlieferungen für nicht mehr vorrätige Größen und 
Sorten sind vor Bestellung mit der Bauleitung abzustimmen. 
Eigenmächtig bestellte Ersatzlieferungen werden nicht 
anerkannt. Alle Pflanzen werden im Einschlag - also vor der 
Pflanzung - vom AG auf ausschreibungsgerechte Qualität 
begutachtet und erst bei Erfüllung derselben zur Pflanzung 
freigegeben. Der AN ist für die termingerechte Lieferung der 
geforderten Qualität verantwortlich und hat dies bei der 
Angebotserstellung zu berücksichtigen. Pflanzen, die nicht 
der geforderten Qualität entsprechen, werden vom AG 
ausnahmslos zurückgewiesen. Änderungern in der Größe, 
der Art sowie ggf. der Sorte der vom AN zu liefernden 
Pflanzen, die durch unvorhergesehene Ereignisse notwendig 
werden, müssen vor Lieferung schriftlich angezeigt und vom 
AG genehmigt werden. Der AG behält sich vor, 
Pflanzenlieferungen, die nicht der ausgeschriebenen Größe 
entsprechen und vom AN nicht schriftlich angezeigt wurden, 
zurückzuweisen. Nachweisführung mit Lieferschein.

Tilia platyphyllos, Sommerlinde, Hst, 3xv, i.Co., 14-16 cm01.11.01.
Tilia platyphyllos, Sommerlinde, Hochstamm, 3xv, aus extra 
weitem Stand, i.Co., Stammumfang 14-16 cm liefern.

EUR EUR1,00 St

Carpinus betulus, Heckenpfl. 2xv, geschn., i.Co. 100-125 cm01.11.02.
Carpinus betulus (Hainbuche, Weißbuche), Heckenpflanzen, 
geschnitten, 2xv, i.Co., H 100-125 cm liefern.

EUR EUR120,00 St

Forsythia x intermedia 'Spectablis', Str, 3xv, i.Co., 100-125 cm01.11.03.
Forsythia x intermedia 'Spectablis', Forsythie, Str, 3xv, i.Co., 
100-125 cm liefern.

EUR EUR1,00 St

Rosa multiflora, Str, 2xv, i.Co., 3 L, 60-100 cm01.11.04.
Rosa multiflora, Vielblütige Rose, Str, 2xv, i.Co., 3 L, 60-100 
cm liefern.

EUR EUR3,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Viburnum opulus 'Roseum', Str., 3xv, i.Co., 80-100 cm01.11.05.
Viburnum opulus 'Roseum', Gefüllter Schneeball, Str., 3xv, 
i.Co., 80-100 cm liefern.

EUR EUR2,00 St

EURSumme Titel 01.11. Pflanzenlieferung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.12. Rasenarbeiten

Fertigstellungspflege
Die vom AN hergestellte Saatflächen, die nach Ablauf einer 
Vegetationsperiode nach Beendigung der Fertigstellungs-
pflege keine Bodendeckung entsprech. DIN 18917 aufweisen, 
gelten als nicht angewachsen und sind zu ersetzen. Die 
Anwuchsgarantie ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Feinplanum für Rasenfläche01.12.01.
Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von
der Ebenheit 2 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege- und
Platzbeläge 2 cm tiefer, einschl. Fräs- und Walzarbeit als
Vorarbeit zur Raseneinsaat, Steine von mehr als 2 cm
Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, 
anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen.
Abräummaterial rechtskonform entsorgen, 
einschl. Entsorgungsgebühr und-nachweis.

EUR EUR450,00 m2

Feinplanum für Rasenfläche Ballspielfeld01.12.02.
Feinplanum für Rasenfläche Ballspielfeld, zulässige 
Abweichung von der Ebenheit 2 cm, Anschlüsse an Kanten, 
Wege- und Platzbeläge 2 cm tiefer, einschl. Fräs- und 
Walzarbeit als Vorarbeit zur Raseneinsaat, Steine von mehr 
als 2 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile 
ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen.
Abräummaterial rechtskonform entsorgen, 
einschl. Entsorgungsgebühr und-nachweis.

EUR EUR540,00 m2

Rasen ansäen RSM 7.2.2 20g/m2 Flächenwiederherstellung01.12.03.
Rasen ansäen, Landschaftsrasen, RSM 7.2.2, Saatgutmenge 
20 g/m2, die Saatgutmischung ist mit Gräsersorten 
auszustatten, die in der RSM/FLL in die höchste 
Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der Beschaffenheit 
durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.

EUR EUR450,00 m2

Rasen ansäen RSM 2.3 20g/m2 Ballspielfeld01.12.04.
Rasen ansäen, Spielrasen, RSM 2.3, Saatgutmenge 20 g/m2, 
die Saatgutmischung ist mit Gräsersorten auszustatten, die in 
der RSM/FLL in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind, 
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des 
Mischungsnummernbescheides.

EUR EUR540,00 m2

Anwässern, Rasenfläche01.12.05.
Wässern von Rasenflächen
Arbeitsgänge sind abhängig von den natürlichen
Niederschlägen und erfolgen nach Absprache mit dem AG,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2: 20 l,
Arbeitsgänge: 1, Ausbringung in 2-3 Gaben,
Wasser ist vom AN bereitzustellen, Abrechnung in der 
Abwicklung.

EUR EUR840,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

EURSumme Titel 01.12. Rasenarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Titel 01.13. Stundenlohnarbeiten

Hinweis zum Verrechnungssatz für Arbeitskraft: 
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte sind VOR der 
Durchführung bei dem AG anzumelden und NUR auf 
schriftliche Anordnung des AG auszuführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt 
sämtliche Aufwendungen.

Facharbeiter01.13.01.
Facharbeiter 
(Spezialbaufacharbeiter, Gehobener Baufacharbeiter)

EUR EUR5,00 h

Helfer01.13.02.
Helfer (Gehilfen, Bauhelfer)

EUR EUR5,00 h

EURSumme Titel 01.13. Stundenlohnarbeiten

EURSumme Bereich 01. Spielplatz-Aufwertung

EURSumme LV Nr. 3.1 Spielplatz Flockenstraße, Lugau / Erzg.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
Nr. 3.1 Spielplatz Flockenstraße, Lugau / Erzg.LV:

22.05.2025
Seite 42

2025_ EFRE EM Nr. 3.1 Spielplatz Flockenstraße, Flst. 499/18

Zusammenfassung

EUR  Titel 01.01. Baustelleneinrichtung

EUR  Titel 01.02. Abbruch

EUR  Titel 01.03. Erdarbeiten

EUR  Titel 01.04. Befestigte Flächen

EUR  Titel 01.05. Fallschutzflächen

EUR  Titel 01.06. Fundamente für Ausstattung / Spielgeräte

EUR  Titel 01.07. Spielgeräte

EUR  Titel 01.08. Ausstattung

EUR  Titel 01.09. Vegetationsarbeiten

EUR  Titel 01.10. Pflanzarbeiten

EUR  Titel 01.11. Pflanzenlieferung

EUR  Titel 01.12. Rasenarbeiten

EUR  Titel 01.13. Stundenlohnarbeiten

EURBereich 01. Spielplatz-Aufwertung

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

EUR

EUR

EUR

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


