
Fläche - Ballspielfeld
10 cm Boden lösen
10 cm Oberboden einbauen
Ansaat mit RSM 2.3 Spielrasen

Fallschutzfläche - Sandbaustelle
Einfassung als 1-Zeiler Großsteinpflaster Granit, Mat. vom Bauhof des AG
mit Beton-Bettung und Rückenstütze mind. 20 cm stark,
mit zusätzlicher Betonbettung für Höhenabfangung mind. 15 cm stark und Breite 40 cm,
Frostschutz-Sauberkeitsschicht 15 cm stark, Beton C 20 / 25
40 cm Spielsand 0-2 mm
Geotextil
10 cm Schottertragschicht 2 / 32 mm
50 cm Gesamtaufbau
Sickergrube

Wegebefestigung Tischtennisplatte und Hüpfspiele
--> nach Abbruch vorhand. Betonplatten, Stärke ca. 20 cm; Unterbau bleibt im Boden.
40x40x5 cm Betonplatten grau
4 cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch
31 cm Schottertragschicht 0 / 32 mm
40 cm Gesamtaufbau

+ Linierung für Hüpfspiele

Wegebefestigung unter Bänken
Einfassung als 1-Zeiler Granitkleinsteinpflaster, Mat. vom Bauhof des AG
10 cm Granitkleinsteinpflaster, Mat. vom Bauhof des AG
4 cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch
16 cm Schottertragschicht 0 / 32 mm
30 cm Gesamtaufbau

Aufbau der Konstruktionen Fallschutzfläche - Wippe
40 cm Fallschutzkies gewaschen 2-4 mm
Geotextil
10 cm Schottertragschicht 2 / 32 mm
50 cm Gesamtaufbau
Sickergrube

ohne
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Anlage zum LV
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Lindner

Stadtverwaltung Lugau

09385 Lugau /Erzgebirge
Obere Hauptstr. 26

Bauamt

Neugestaltung, Flurstück 499 / 18, 09385 Lugau
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