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Projekt     : Freistaat Sachsen / Straßenbauamt Chemnitz
Crimmitschau, Leipziger Straße - Ausbau S 54 - Los 3

Projektnr. : 08459-06 \ 15059 / 17348 \ 14. - 16.10.2010 - GrimmGmbH
Anlage     :  2.1.1Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 100             09117 Chemnitz

9/1 0.06m
9/2 0.20m
9/3 0.50m

9/4 2.00m

9/5 3.50m

9/6 5.80m
GW 5.90m

(16.10.2010)
9/7 6.20m
9/8 6.60m

9/9 7.65m

    0.00m
    0.06m =Schwarzdecke 1
    0.20m =Schwarzdecke 2A

    0.50m Auffüllung Kies und Sand, schluffig 
=ungeb. Tragschicht
[Betonbruch, Schotter]
dicht, grau braun

A - [GU]3
A

A A
    2.00m Auffüllung Schluff, kiesig, sandig 

=Hinterfüllung (Aushub)
[Terrassnelehm mit Schlacke- und Ziegelresten]
weich bis steif, grau braun

[UL]4A

A
A

    3.50m
Auffüllung Kies und Sand, schluffig 
=Hinterfüllung (Aushub)
[Terrassenschotter mit Schlackerreste]
locker; Schluffanteil weich, grau braun

[GU]3

    5.80m

Schluff, feinsandig, tonig 
=Auelehm
weich, braun

TM4

    6.20m Sand, feinkiesig, schluffig 
=Schwemmsand
mitteldicht, braun

SU3
    6.60m

Kies, stark schluffig, sandig 
=Flussschotter
mitteldicht; Schluffanteil weich, rot braun

GU*3-4Z
    7.60m

Kies, schluffig, schwach sandig 
=zersetzter Fels (Dolomitstein)
(Zechstein)
mitteldicht; Schluffanteil weich, grau braun

GU3
Z v
Z
Z v
Z

Z v
Z
Z v
Z    9.40m

Fels,verwittert Dolomitstein
(Zechstein); (entfestigt verwittert bis angewittert; 
stückig zerbohrt)
engklüftig, grau

--6

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z   13.40m

Schluff, feinsandig, schwach tonig 
=Schluffstein (Zechstein)
(zersetzt)
halbfest, rot braun

TM6

Z v Z v   13.70m Fels,verwittert Dolomitstein
(Zechstein); (angewittert; voller Kern)
grau

--7Z
Z

Z
Z   14.00m

=Schluffstein (Zechstein)
(entfestigt verwittert; voller Kern)
rot braun

--6-7
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Crimmitschau, Leipziger Straße - Ausbau S 54 - Los 3

Projektnr. : 08459-06 \ 15059 / 17348 \ 14. - 16.10.2010 - GrimmGmbH
Anlage     :  2.1.2Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 100             09117 Chemnitz

15/1 0.06m
15/2 0.12m
15/3 0.18m
15/4 0.25m
15/6 0.55m

15/7 3.10m

15/8 3.80m

GW 5.20m
(14.10.2010)

15/9 5.30m

15/10 7.10m
GW 7.30m

(14.10.2010)

15/11 8.20m

    0.00m
    0.06m =Schwarzdecke 1
    0.12m =Schwarzdecke 2

    0.18m =Schwarzdecke 3

    0.25m =Schwarzdecke 4

    0.40m Auffüllung Grobkies, sandig, mittelkiesig, 
schwach feinkiesig 
=ungeb. Tragschicht
[Schotter]
dicht, grau

[GW]3    0.55m

Auffüllung Steine, kiesig, sandig 
Packlager
braun

--6

A

A

A

A

A    3.10m

Auffüllung Kies, sandig, schluffig 
=Hinterfüllung (Aushub)
[Flussschotter]
locker; Schluffanteil steif, braun

[GU]3
    3.80m

Schluff, stark feinsandig, mittelsandig 
=Auelehm
weich, braun

UL - UM4
    5.30m

Kies, sandig, schluffig, steinig 
=Flussschotter
locker, braun

GU - GI3/5

    7.10m

Schluff, tonig, feinsandig 
=Schieferton (Zechstein)
steif; ab 5,85 m halbfest, rot braun

TM - TA4-5

Z
    8.20m

Kies, schluffig, sandig 
=zersetzter Fels (Dolomitstein)
(Zechstein)
mitteldicht; Schluffanteil steif, rötlich grau

GU3

Z v
Z
Z v
Z
Z v
Z

Z v
Z
Z v
Z
Z v
Z   10.70m

Fels,verwittert Dolomitstein
(Zechstein); (entfestigt verwittert, Kerne, 
Kernscheiben, teilweise stückig zerbohrt)
grau

--6

Z v
Z

Z

Z v
Z

Z

Z v
Z

Z

Z v
Z

Z

Z v
Z

Z

Z v
Z

Z

Z v
Z

Z

Z v
Z

Z   14.00m

Fels,verwittert 
=Schluffstein (Zechstein)
[entfestigt verwittert, Kerne bis Kernscheiben; 
lokale Sandsteinlagen]
rot braun

--6-7
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Anlage     :  2.1.3Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 100             09117 Chemnitz

18/1 0.05m
18/2 0.08m
18/3 0.15m
18/4 0.45m
18/5 0.55m
18/6 1.20m

18/7 3.50m

18/8 4.50m

18/9 7.20m

18/10 8.60m

GW 9.10m
18/11 9.20m

GW 9.20m
(18.10.2010)

DIN 4030
DIN 50929

9.50m

18/12 17.40m

    0.00m
    0.05m =Schwarzdecke 1
    0.08m =Schwarzdecke 2

    0.15m =Schwarzdecke 3

A

    0.45m Auffüllung Grobkies, sandig, 
mittelkiesig, feinkiesig, schwach 
schluffig 
=ungeb. Tragschicht
[Schotter]
dicht, grau

[GW] - [GU]3
    0.55m

Auffüllung Steine, kiesig, sandig 
Packlager
rötlich braun

--5-6

A

    1.20m

Auffüllung Grobkies, sandig, 
mittelkiesig, feinkiesig 
=Hinterfüllung (Felsaushub)
(mit Schotter)
dicht, grau

[GE] - [GW]3
    4.50m

Schluff, feinsandig, schwach tonig 
=Terrassenlehm
steif; ab 3,50 m weich, braun bis 
gelb braun

TM4

    7.20m

Schluff, feinsandig, schwach tonig 
=Terrassenlehm
steif, braun bis gelb braun

TM4

    8.60m

Schluff, feinsandig, schwach tonig, 
schwach mittelkiesig 
=Terrassenlehm
steif, gelb braun

TM4

    9.20m
Kies, schluffig, sandig, schwach 
tonig 
=Terrassenschotter
mitteldicht, braun

GT*3-4
Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

   17.40m

Schluff, tonig, feinsandig 
=Schluffstein (Zechstein)
(zersetzt)
halbfest, rot braun

TM - TA4-5

Z v Z v
   18.00m

Fels,verwittert Dolomitstein
(Zechtein) (entfestigt verwittert, 
stückig zerbohrt)
rötlich grau

--6
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Anlage     :  2.1.4Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 100             09117 Chemnitz

23/1 0.07m
23/2 0.10m
23/3 0.20m
23/4 0.40m
23/5 0.60m
23/6 0.80m

23/7 5.00m

23/8 7.70m

GW 8.35m
GW 8.50m

(19.10.2010)
23/9 9.05m

23/10 9.30m

23/11 16.00m

    0.00m
    0.07m =Schwarzdecke 1
    0.10m =Schwarzdecke 2

    0.20m =Schwarzdecke 3

    0.40m Auffüllung Grobkies, sandig, 
mittelkiesig, schwach schluffig 
=ungeb. Tragschicht
dicht, grau

[GW] - [GU]3    0.60m

Auffüllung Feinsand, mittelsandig, 
kiesig 
=Hinterfüllung
[Splitt, Formsand, Aschereste]
dicht, schwarz

A3

    0.80m

Auffüllung Schluff, stark kiesig, 
sandig
=Hinterfüllung (Aushub)
[mit Schotter]
steif, grau braun

[UL]4

    5.00m Schluff, stark feinsandig, schwach 
tonig 
=Terrassenlehm
steif; ab 2,00 m weich, braun bis hell 
braun

TM4

    6.00m
Schluff, stark feinsandig, schwach 
tonig 
=Terrassenlehm
steif, braun bis hell braun

TM4

    7.70m
Schluff, feinsandig, schwach 
mittelkiesig, schwach tonig 
=Terrassenlehm
steif, hell braun

TM - TL4

    9.05m
Kies, stark sandig, schluffig, schwach
tonig 
=Terrassenschotter
mitteldicht; Schluffanteil steif, braun

GT*3-4

    9.30m
Schluff, mittelkiesig 
=Schieferton (Zechstein)
(fluviatil umgelagert)
steif, rot braun

UM4
Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z   16.00m

Schluff, tonig, feinsandig 
=Schluffstein (Zechstein)
(zersetzt)
halbfest, rot braun

TM - TA4-5

Z v
Z
Z v
Z
Z v

Z v
Z
Z v
Z
Z v   18.00m

Fels,verwittert Dolomitstein
(Zechstein); (entfestigt verwittert; 
Kernstücke und Kernscheiben; K1=
90°)
klüftig, grau

--6
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