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Projekt     : Freistaat Sachsen / Straßenbauamt Chemnitz
Crimmitschau, Leipziger Straße - Ausbau S 54 - Los 3

Projektnr. : 08459-06 \ 15059 / 17348 \ 21.09 - 30.09.2010 - De. / 103GmbH
Anlage     :  2.3.1Crusiusstraße 7
Maßstab  : 1: 10             09117 Chemnitz

5/1 0.14m

5/2 0.30m
Kein Wasser
(22.09.2010)

    0.00m
M u M u    0.03m =Mutterboden OH1

A

A
A

    0.14m

Auffüllung, Mittelkies, schwach sandig
[Splitt: Granit]
locker, rosagrau

[GW]3

A

A A
    0.30m

Auffüllung, Mittelkies, feinkiesig, sandig
[Kies und Splitt]
mitteldicht, dunkelgrau

[GW]3

Endtiefe

S 5
 226.43 m
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Crimmitschau, Leipziger Straße - Ausbau S 54 - Los 3
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8/1 0.30m
Kein Wasser
(22.09.2010)

    0.00m
M u M u    0.05m =Mutterboden OH1

A

A

A

A

A    0.30m

Auffüllung, Feinkies, stark sandig, mittelkiesig, 
schwach schluffig
[Kiessand]
locker bis mitteldicht, dunkelgraubraun

[GU]

Endtiefe

S 8
 227.12 m

 227.00m
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Crimmitschau, Leipziger Straße - Ausbau S 54 - Los 3
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17/1 0.12m

17/2 0.32m
Kein Wasser
(14.10.2010)

    0.00m
    0.02m =Mutterboden OH1

A
A

    0.12m

Auffüllung, Mittelkies, schwach sandig
[Splitt: Granit]
locker, rosagrau

[GE]3

A

A

A

A

    0.32m

Auffüllung, Grobkies, stark sandig, mittelkiesig, 
feinkiesig
[Mineralgemisch+Altschotter]
mitteldicht, dunkelgrau

[GW]3

Endtiefe

S 17
 232.44 m


